
INSTRUKCJA OBSŁUGI  JIR-301-M 
 

 
 

 

 

Tablicowy miernik temperatury 

i procesu 

JIR-301-M 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrukcja obsługi. 
Prosimy przeczytać uważnie przed rozpoczęciem użytkowania. 

 



INSTRUKCJA OBSŁUGI JIR-301-M 
 

Strona 2 z 48 ACSE Sp. z o.o.; 31-223 Kraków; ul. Pachońskiego 2A 
Tel. 012 415 05 09; http://.acse.pl; e-mail: biuro@acse.pl 

SPIS TREŚCI 

1. MODEL ............................................................................................................................................. 5 

1.1 OZNACZENIE MODELU ...................................................................................................................................... 5 

1.2 JAK CZYTAĆ ETYKIETĘ MODELU ........................................................................................................................ 6 

2. NAZWA I FUNKCJE WYŚWIETLACZY, KONTROLEK I KLAWISZY .............................................. 7 

3. MONTAŻ W TABLICY ...................................................................................................................... 9 

3.1 WYBÓR MIEJSCA MONTAŻU. ............................................................................................................................. 9 

3.2 WYMIARY ZEWNĘTRZNE ................................................................................................................................... 9 

3.3 WYMIARY OTWORU MONTAŻOWEGO ................................................................................................................. 9 

3.4 KOLEJNOŚĆ MONTAŻU PRZYRZĄDU ................................................................................................................ 10 

4. PODŁĄCZENIE PRZYRZĄDU ........................................................................................................ 11 

4.1 ZACISKI PODŁĄCZENIOWE .............................................................................................................................. 11 

4.2 ZACISKANE KOŃCÓWKI KABLOWE ................................................................................................................... 12 

4.3 PODŁĄCZENIE Z WYKORZYSTANIEM ZASILANIA W PĘTLI PRĄDOWEJ ................................................................... 12 

5. KONFIGURACJA ............................................................................................................................ 13 

5.1 AKCEPTACJA I ZAPIS WYBRANEJ LUB USTAWIONEJ WARTOŚCI NASTAWY ........................................................... 13 

5.2 TRYB NASTAW ALARMU .................................................................................................................................. 14 

5.3 TRYB NASTAW POMOCNICZYCH POZIOM 1 ....................................................................................................... 15 

5.4 TRYB NASTAW POMOCNICZYCH POZIOM 2. ...................................................................................................... 18 

5.5 TRYB OBSŁUGI (KONSERWACJI) ...................................................................................................................... 26 

6. OBSŁUGA....................................................................................................................................... 27 

6.1 OBSŁUGA PRZYRZĄDU ................................................................................................................................... 27 

6.2 PRZEŁĄCZANIE WSKAZANIA WYŚWIETLACZA SV .............................................................................................. 27 

6.3 JAK KORZYSTAĆ Z WYJŚCIA ALARMOWEGO ..................................................................................................... 27 

6.4 JAK KORZYSTAĆ Z FUNKCJI WEJŚCIA ZDARZEŃ ................................................................................................ 28 

7. OBJAŚNIENIE DZIAŁANIA ALARMÓW ........................................................................................ 28 

7.1 ALARM TYPU GÓRNY LIMIT I ALARM TYPU DOLNY LIMIT...................................................................................... 28 

7.2 ALARM TYPU GÓRNY/DOLNY ZAKRES LIMITU DLA WYJŚCIA A3. .......................................................................... 29 

7.3 ALARM TYPU GÓRNY/DOLNY ZAKRES LIMITU DLA WYJŚCIA A4. .......................................................................... 29 

8. SPECYFIKACJA TECHNICZNA ..................................................................................................... 30 

8.1 PODSTAWOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA .................................................................................................... 30 

8.2 OPCJONALNA SPECYFIKACJA ......................................................................................................................... 35 

9. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ................................................................................................. 38 

10. TABELA KODÓW NASTAW .......................................................................................................... 40 

10.1 TRYB NASTAW ALARMU .................................................................................................................................. 40 

10.2 TRYB NASTAW POMOCNICZYCH POZIOM 1 ....................................................................................................... 41 

10.3 TRYB NASTAW POMOCNICZYCH POZIOM 2 ....................................................................................................... 42 

10.4 TRYB KONSERWACJI ...................................................................................................................................... 45 

11. SCHEMAT BLOKOWY MENU ........................................................................................................ 46 

http://www.acse.pl/
mailto:biuro@acse.pl


INSTRUKCJA OBSŁUGI JIR-301-M 
 

 ACSE Sp. z o.o.; 31-223 Kraków; ul. Pachońskiego 2A   Strona 3 z 48 
Tel. 012 415 05 09; http://.acse.pl; e-mail: biuro@acse.pl 

Wstęp 

Dziękujemy za zakup naszego miernika temperatury i procesu z serii JIR-301-M. Niniejsza instrukcja zawiera 
instrukcje dotyczące montażu, opis funkcji i ustawień oraz uwagi dotyczące obsługi miernika JIR-301-M. Aby 
zapobiec wypadkom wynikającym z niewłaściwego użytkowania tego urządzenia, upewnij się, że osoba 
zajmująca się obsługą tego urządzenia otrzymała niniejszą instrukcję obsługi. 

Zwróć uwagę 
• Z tego urządzenia należy korzystać zgodnie z opisem znajdującym się w instrukcji obsługi. Jeśli nie będzie 

używane zgodnie ze instrukcją obsługi, może działać nieprawidłowo lub spowodować zagrożenie. 
• Przestrzegaj ostrzeżeń, uwag i zaleceń. Jeśli nie będą przestrzegane, urządzenie może nieprawidłowo 

działać lub wywołać poważne obrażenia u obsługi. 
• Treść niniejszej instrukcji obsługi może ulec zmianie bez powiadomienia. 
• Dołożono wszelkich starań, aby zawartość niniejszej instrukcji obsługi nie zawierała błędów, ale jeśli istnieją 

jakieś wątpliwości, błędy lub pytania, prosimy o poinformowanie naszego działu sprzedaży.  
• Należy podjąć odpowiednie środki ostrożności, aby obsługa nie mogła dotknąć zacisków zasilania ani innych 

części pod wysokim napięciem. 
• Wszelkie nieautoryzowane przenoszenie lub kopiowanie tego dokumentu, w części lub w całości, jest 

zabronione. 
• Shinko Technos Co., Ltd. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody (szkody wtórne) powstałe 

w wyniku użytkowania tego produktu, w tym wszelkie szkody pośrednie. 

Środki ostrożności (przed użyciem należy się z nimi zapoznać) 

Środki ostrożności są podzielone na „Ostrzeżenia” i „Uwagi”. W zależności od okoliczności procedury oznaczone 
jako   „Ostrzeżenie” mogą mieć poważne konsekwencje, dlatego należy postępować zgodnie z niniejszą 
instrukcją obsługi. 

 Ostrzeżenia 
Procedury, które mogą prowadzić do niebezpiecznych sytuacji, spowodować 
śmierć lub poważne obrażenia, jeśli nie zostaną wykonane prawidłowo. 

 Uwagi 
Procedury, które mogą prowadzić do niebezpiecznych sytuacji, powodować 
powierzchowne lub średnie obrażenia, uszkodzenia fizyczne, mogą zniszczyć 
lub uszkodzić produkt, jeśli nie zostaną wykonane prawidłowo. 

 Ostrzeżenie 
• Aby zapobiec porażeniu prądem elektrycznym lub pożarowi, montażem wewnętrznych modułów może 

zajmować się wyłącznie Shinko Technos Co., Ltd. lub inny wykwalifikowany serwis. 
• Aby zapobiec porażeniu prądem, pożarowi lub uszkodzeniu przyrządu, naprawy może wykonywać tylko 

Shinko Technos Co., Ltd. lub serwis wskazany przez producenta. 

 Środki ostrożności 
• Aby zapewnić bezpieczne i prawidłowe użytkowanie, należy dokładnie przeczytać i postarać się 

zrozumieć niniejszą instrukcję przed użyciem urządzenia. 
• Przyrząd jest przeznaczony do stosowania w maszynach przemysłowych, obrabiarkach i urządzeniach 

pomiarowych. Sprawdź poprawność zastosowania po konsultacji z nami lub naszym dystrybutorem. 
Nigdy nie używaj tego przyrządu do celów medycznych, od których zależy życie ludzkie. 

• Należy zainstalować zewnętrzne urządzenia zabezpieczające, takie jak zabezpieczenie przed 
nadmiernym wzrostem temperatury, itp. Ponieważ nieprawidłowe działanie tego produktu może 
spowodować poważne uszkodzenia lub obrażenia u personelu. Wymagany jest również okresowy 
przegląd i odpowiednia konserwacja. 

• Przyrząd należy używać w warunkach i środowisku opisanych w niniejszej instrukcji. Shinko Technos 
Co., Ltd. nie przyjmuje odpowiedzialności za jakiekolwiek obrażenia, utratę życia lub szkody powstałe 
w wyniku użytkowania przyrządu w warunkach, które nie zostały określone w niniejszej instrukcji. 

 

Uwaga związana z handlem eksportowym 
Należy uniknąć używania tego przyrządu jako elementu (lub przy produkcji) broni masowego rażenia (tj. do 
celów wojskowych, w sprzęcie wojskowym, itp.). należy sprawdzić użytkowników końcowych i ostateczne 
przeznaczenie tego przyrządu. W przypadku odsprzedaży upewnij się, że ten przyrząd nie jest nielegalnie 
wywożony. 
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1. Środki ostrożności podczas instalacji 

 Uwaga 
Przyrząd ten jest przeznaczony do użytku w następujących warunkach środowiskowych (IEC61010-
1): Kategoria przepięciowa II, stopień zanieczyszczenia 2. 
Upewnij się, że miejsce montażu odpowiada poniższym wymaganiom: 
• Minimalna ilość pyłu i brak korozyjnych gazów. 
• Brak łatwopalnych, wybuchowych gazów. 
• Brak wibracji lub wstrząsów mechanicznych. 
• Brak ekspozycji na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, temperatura pracy przyrządu to 

0…50°C. Temperatura nie powinna się szybko zmieniać i nie powinno dochodzić oblodzenia). 
• Wilgotność pracy przyrządu 35…85%RH (bez kondensacji). 
• Brak przekaźników elektromagnetycznych o dużej pojemności lub kabli, przez które przepływa prąd. 
• Brak wody, oleju lub innych chemikaliów lub oparów tych substancji, które mogłyby mieć bezpośredni 

kontakt z urządzeniem. 
• Należy pamiętać, że temperatura pracy tego urządzenia (nie temperatura otoczenia) nie może 

przekraczać 50°C (w przypadku montażu w tablicy), w przeciwnym razie żywotność elementów 
elektronicznych (zwłaszcza kondensatorów elektrolitycznych) może ulec skróceniu. 

Uwaga:  Unikaj ustawiania tego instrumentu bezpośrednio na materiale łatwopalnym lub w jego 
pobliżu, mimo że obudowa tego przyrządu wykonana jest z tworzywa odpornego na 
temperaturę. 

 

2. Środki ostrożności dotyczące podłączania 

 Uwaga 
• Nie pozostawiaj resztek przewodów w przyrządzie, ponieważ mogą one spowodować pożar lub 

nieprawidłowe działanie. 
• Listwa zaciskowa tego przyrządu jest zaprojektowana w taki sposób, aby przewody można było 

podłączać od góry. Przewód podłączeniowy należy wsunąć od góry zacisku i dokręcić śrubą zaciskową. 
• Nie używaj nadmiernej siły podczas dokręcania wkrętów, wkręt lub obudowa mogą zostać uszkodzone. 
• Nie ciągnij, ani nie zginaj przewodów po stronie zacisków podczas podłączania lub po podłączeniu, 

ponieważ może to spowodować nieprawidłowe działanie. 
• Użyj termopary i odpowiedniego przewodu kompensacyjnego zgodnie z typem wejściem pomiarowego. 
• Użyj 3-przewodowego czujnika rezystancyjnego zgodnie z typem wejściem pomiarowego. 
• Przyrząd nie ma wbudowanego wyłącznika zasilania, automatycznego rozłącznika ani bezpiecznika. 

Konieczne jest zainstalowanie odpowiedniego wyłącznika zasilania, automatycznego rozłącznika 
i bezpiecznika w pobliżu urządzenia. Zalecany bezpiecznik to bezpiecznik zwłoczny (2A/250VAC). 

• W przypadku zasilania 24VAC/DC nie pomyl biegunowości podczas z zasilania napięciem stałym (DC). 
• W przypadku korzystania z wyjścia przekaźnikowego, stosuj zewnętrzny stycznik odpowiedni do prądu 

obciążenia, aby zabezpieczyć wbudowany styk przekaźnika. 
• Podczas podłączania należy prowadzić przewody pomiarowe (termopary, RTD itp.) z dala od źródeł 

prądu przemiennego lub przewodów przez które płynie duży prąd. 
• Nie używaj złej jakości zasilaczy sieciowych do zasilania czujników (przetworników) podłączonych do 

wejścia pomiarowego ani nie pozwól, aby napięcie zasilania miało kontakt z wejściem pomiarowym. 

 

3. Środki ostrożności dotyczące obsługi i konserwacji 

 Uwaga 
• Nie dotykaj zacisków pod napięciem. Może to spowodować porażenie prądem lub problemy w działaniu. 
• Przed sprawdzaniem i dokręcaniem zacisków lub czyszczeniem wyłącz zasilanie. Praca przy włączonym 

zasilaniu może spowodować poważne obrażenia lub śmierć z powodu porażenia prądem. 
• Do czyszczenia urządzenia używaj miękkiej, suchej ściereczki. Substancje na bazie alkoholu mogą 

spowodować zmatowieć lub uszkodzenie urządzenia. 
• Ponieważ część wyświetlacza jest wrażliwa na uszkodzenia, należy zachować ostrożność, aby jej nie 

wciskać, nie zarysować ani nie uderzać twardym i ostrym przedmiotem. 
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1. Model 
1.1 Oznaczenie modelu 

JIR-301-M  □,  □□□ JIR-301-M (96 x 48 x 100mm) 

Wejście M   Uniwersalne - wielozakresowe (*1) 

Zasilanie 
-  100…240VAC 

1  24VAC/DC (*2) 

Opcje 

A4 Wyjście alarmowe A4 (*3) 

C5 Interfejs komunikacyjny (RS-485) (*4) 

P24 Izolowane wyjście zasilania 24VDC ±3V (*5) 

P5 Izolowane wyjście zasilania 5VDC ±0.5V (*5) 

DSB Zasilanie przetwornika 2-przewodowego (pętla prądowa) (*6) 

TA2 (4-20) 

Wyjście 

retransmisyjne nr. 2 

(*3) 

Prądowe 
4…20mA 

TA2 (0-20) 0…20mA 

TV2 (0-1) 

Napięciowe 

0…1V 

TV2 (0-5) 0…5V 

TV2 (1-5) 1…5V 

TV2 (0-10) 0…10V 

TA (0-20) 

Wyjście 

retransmisyjne nr. 1 

(*7) 

Prądowe 0…20mA 

TV (0-1) 

Napięciowe 

0…1V 

TV (0-5) 0…5V 

TV (1-5) 1…5V 

TV (0-10) 0…10V 

BK Kolor czarny obudowy 

TC Pokrywa zacisków elektrycznych 

Miernik temperatury standardowo wyposażony jest w 3 wyjścia alarmowe A1, A2 i A3. Dla każdego wyjścia 

można wybrać niezależnie typ alarmu (4 typy dla A1, A2 i 5 typów dla A3, a także brak) oraz sposób działania 

(wyjście normalnie rozwarte/zwarte). 

 

(*1) Typ wejścia pomiarowego może być wybrany za pomocą klawiatury, może być wybrana termopara 

(10 typów), czujnik RTD (2 typy), sygnał prądowy (2 typy) lub sygnał napięciowy (4 typy). 

(*2) Standardowym napięciem zasilania jest napięcie 100…240VAC. Zamawiając miernik na napięcie 

zasilanie 24VAC/DC, podaj kod oznaczenia „1”, umieszczając go po kodzie wejścia. 

(*3) Wyjście alarmowe A4 (opcja A4) i wyjście retransmisyjne 2 (opcja T 2) nie mogą być użyte razem. 

(*4) Jeżeli interfejs komunikacyjny RS-485 jest dodany (opcja C5), wejście binarne nie jest dostępne. 

(*5) Izolowane wyjście zasilania (opcja P24) i izolowane wyjście zasilania (opcja P5) nie mogą być 

dodane jednocześnie. Jeżeli jest dodane izolowane wyjście zasilania (opcja P24) lub izolowane 

wyjście zasilania (opcja P5), wyjście alarmowe A2 nie jest dostępne. 

(*6) Jeśli dodano zasilanie przetwornika 2-przewodowego (opcja DSB), jako wejścia pomiarowego 

można użyć tylko wejścia prądowego 4…20mA (z wbudowanym bocznikiem 50Ω). 

(*7) Wyjście retransmisyjne TA (4…20mA) jest standardowym wyposażeniem miernika. 

http://www.acse.pl/
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1.2 Jak czytać etykietę modelu 
 

Etykieta modelu znajduje się na obudowie przyrządu i na wewnętrznej płytce elektroniki. 

Góra obudowy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Rys. 1.2-1) 

 

Nr. Opis Przykład 

①  Rozmieszczenie zacisków Rozmieszczenie zacisków dla JIR-301-M C5, 

TA(0…20), TA2(0…20) 

② Model JIR-301-M, C5, TA (0…20), TA2 (0…20) 

③ Wejście MULTI-RANGE (Wielozakresowe) 

④ Wyjście A1, A2, A3, A4, P24, P5 A1, A3: 3A 250VAC 

A2: 3A 250VAC 

⑤ Napięcie zasilania 

Pobór mocy 

100…240VAC  50/60Hz 

10VA 

⑥ Numer seryjny No.165F05000 

⑦ Oznaczenie fabryki SF (Fabryka Fukuoka) 

⑧ Zgodność z normami UL, CSA 

⑨ RoHS  Zgodność z dyrektywą RoHS 

⑩ Temperatura pracy 0…50°C 

⑪ Producent SHINKO TECHNOS CO., LTD. 

 

Etykieta wewnętrzna (na płytce drukowanej) 

 

 

 

 

 

(Rys. 1.2-2) 

  

Nr. Opis Przykład 

① Model JIR-301-M 

②  Numer seryjny No. 165F05000 

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

⑥ 

⑦ 

⑧ 

⑨ 

⑩ 

⑪ 

 

① 

② 
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2. Nazwa i funkcje wyświetlaczy, kontrolek i klawiszy 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Rys. 2-1) 

 

Wyświetlacz i kontrolki 

Nazwa Opis 

Wyświetlacz PV Wyświetla wartość mierzoną PV (zmienną procesową) lub kod nastawy 

w trybie nastaw na czerwonym wyświetlaczu LED. 

Wyświetlacz SV Wyświetla wartość alarmu A1/A2/A3/A4 lub wartość nastaw w trybie nastaw 

na zielonym wyświetlaczu LED. 

Kontrolka HOLD Świeci zielona kontrolka LED, gdy wyświetlanie wartości PV jest 

zatrzymane (działają funkcje: HOLD, Peak HOLD, Bottom HOLD). 

Kontrolka TX/RX Świeci żółta kontrolka LED podczas trwania komunikacji szeregowej 

(wysyłania danych (TX)). (opcja C5) 

Kontrolka wartości A1 Świeci zielona kontrolka LED, gdy na wyświetlaczu SV wyświetlana jest 

wartość alarmu A1. 

Kontrolka wartości A2 Świeci zielona kontrolka LED, gdy na wyświetlaczu SV wyświetlana jest 

wartość alarmu A2. 

Kontrolka wartości A3 Świeci zielona kontrolka LED, gdy na wyświetlaczu SV wyświetlana jest 

wartość alarmu A3. 

Kontrolka wartości A4 Świeci zielona kontrolka LED, gdy na wyświetlaczu SV wyświetlana jest 

wartość alarmu A4. (opcja A4) 

Kontrolka działania A1 Świeci czerwona kontrolka LED, gdy wyjście A1 jest aktywne. 

Miga czerwona kontrolka LED, gdy wyjście A1 jest zatrzaśnięte (HOLD). 

Kontrolka działania A2 Świeci czerwona kontrolka LED, gdy wyjście A2 jest aktywne. 

Miga czerwona kontrolka LED, gdy wyjście A2 jest zatrzaśnięte (HOLD). 

Kontrolka działania A3 Świeci czerwona kontrolka LED, gdy wyjście A3 jest aktywne. 

Miga czerwona kontrolka LED, gdy wyjście A3 jest zatrzaśnięte (HOLD). 

Kontrolka działania A4 Świeci czerwona kontrolka LED, gdy wyjście A4 jest aktywne. 

Miga czerwona kontrolka LED, gdy wyjście A4 jest zatrzaśnięte (HOLD). 

(opcja A4) 

 
  

Klawisz FAST Klawisz  

Wyświetlacz PV 

Wyświetlacz SV 

Kontrolka HOLD 

Kontrolka TX/RX 

Kontrolki 
wyświetlanych 
wartości alarmów 
A1 do A4 

Klawisz MODE Klawisz  Kontrolki działania A1 do A4 
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Klawisze 

Nazwa Opis 

Klawisz  Zwiększa wartość cyfrową lub przełącza nastawy w górę. 

Jeżeli dla alarmu A4 wybrano typ alarmu jako górny/ dolny zakres limitu, 

a wyświetlacz SV wskazuje wartość A4 to, gdy zostanie wciśnięty klawisz 

, wyświetlacz SV wskaże górny limit A4. 

Klawisz FAST Jednoczesnego naciśnięcie klawiszy  /  i FAST powoduje, że ustawiana 

wartość nastawy zmienia się szybciej. 

Klawisz  Zwiększa wartość cyfrową lub przełącza nastawy w dół. 

Klawisz MODE Wciśnięcie tego klawisza powoduje wejście miernika w tryb nastaw lub 

akceptację i zapis ustawionej wartości nastawy. 

 
 
 

 Ostrzeżenie 
Podczas konfiguracji tego przyrządu, najpierw podłącz zasilanie do zacisków 2 i 3, a następnie 

wykonaj czynności opisane w rozdziałach „5. Konfiguracja”, „3. Montaż w tablicy” i „4. Podłączenie". 
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3. Montaż w tablicy 
3.1 Wybór miejsca montażu. 

 

Przyrząd ten jest przeznaczony do użytku w następujących warunkach środowiskowych (IEC61010-1): 

Kategoria przepięciowa II, stopień zanieczyszczenia 2. 

Upewnij się, że miejsce montażu odpowiada poniższym wymaganiom: 

• Minimalna ilość pyłu i brak korozyjnych gazów. 

• Brak łatwopalnych, wybuchowych gazów. 

• Brak wibracji lub wstrząsów mechanicznych. 

• Brak ekspozycji na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, temperatura pracy przyrządu to 

0…50°C. Temperatura nie powinna się szybko zmieniać i nie powinno dochodzić oblodzenia). 

• Wilgotność pracy przyrządu 35…85%RH (bez kondensacji). 

• Brak przekaźników elektromagnetycznych o dużej pojemności lub kabli, przez które przepływa prąd. 

• Brak wody, oleju lub innych chemikaliów lub oparów tych substancji, które mogłyby mieć bezpośredni 

kontakt z urządzeniem. 

• Należy pamiętać, że temperatura pracy tego urządzenia (nie temperatura otoczenia) nie może 

przekraczać 50°C (w przypadku montażu w tablicy), w przeciwnym razie żywotność elementów 

elektronicznych (zwłaszcza kondensatorów elektrolitycznych) może ulec skróceniu. 

 

3.2 Wymiary zewnętrzne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Rys. 3.2-1) 

3.3 Wymiary otworu montażowego 

 

 

 

Montaż pionowy (bezpośrednio jeden pod drugim) 

 n: Ilość zamontowanych urządzeń 

 

Uwaga: Jeśli do przyrządy zostaną 

zamontowanej pionowo jeden nad drugim to 

stopień ochrony IP66 może nie być 

zachowany, gwarancja może nie być uznana. 

(Rys. 3.3-1) 
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3.4 Kolejność montażu przyrządu 

Montuj przyrząd pionowo w płaskim i sztywnym panelu, aby zapewnić stopień ochrony IP66. 

Grubość panelu montażowego: od 1…8mm 

 

(1) Wsuń przyrząd tyłem do otworu panelu. 

(2) Umieść uchwyty montażowe w szczelinach po prawej i lewej stronie obudowy, następnie zabezpiecz 

przyrząd dokręcają za pomocą śrubokręta wkręty uchwytów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Rys. 3.4-1) 

 

 Uwaga 
Ponieważ obudowa miernika JIR-301-M jest wykonana z tworzywa sztucznego to nie 

należy używać nadmiernej siły podczas dokręcania wkrętów uchwytów montażowych, 

mogą zostać uszkodzone uchwyty montażowe lub sama obudowa. Zalecany moment 

obrotowy to 0,12N • m. 
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4. Podłączenie przyrządu 

 Ostrzeżenie 
Przed podłączeniem lub sprawdzeniem połączeń wyłącz zasilanie przyrządu. Praca lub dotykanie 
zacisku przy włączonym zasilaniu może spowodować poważne obrażenia lub śmierć z powodu 
porażenia prądem. 

 

 Uwaga 

• Nie pozostawiaj resztek przewodów w przyrządzie, ponieważ mogą one spowodować pożar lub 
nieprawidłowe działanie. 

• Listwa zaciskowa tego przyrządu jest zaprojektowana w taki sposób, aby przewody można było 
podłączać od góry. Przewód podłączeniowy należy wsunąć od góry zacisku i dokręcić śrubą zaciskową. 

• Nie używaj nadmiernej siły podczas dokręcania wkrętów, wkręt lub obudowa mogą zostać uszkodzone. 
• Nie ciągnij, ani nie zginaj przewodów po stronie zacisków podczas podłączania lub po podłączeniu, 

ponieważ może to spowodować nieprawidłowe działanie. 
• Użyj termopary i odpowiedniego przewodu kompensacyjnego zgodnie z typem wejściem pomiarowego. 
• Użyj 3-przewodowego czujnika rezystancyjnego zgodnie z typem wejściem pomiarowego. 
• Przyrząd nie ma wbudowanego wyłącznika zasilania, automatycznego rozłącznika ani bezpiecznika. 

Konieczne jest zainstalowanie odpowiedniego wyłącznika zasilania, automatycznego rozłącznika 
i bezpiecznika w pobliżu urządzenia. Zalecany bezpiecznik to bezpiecznik zwłoczny (2A/250VAC). 

• W przypadku zasilania 24VAC/DC nie pomyl biegunowości podczas z zasilania napięciem stałym (DC). 
• W przypadku korzystania z wyjścia przekaźnikowego, stosuj zewnętrzny stycznik odpowiedni do prądu 

obciążenia, aby zabezpieczyć wbudowany styk przekaźnika. 
• Podczas podłączania należy prowadzić przewody pomiarowe (termopary, RTD itp.) z dala od źródeł 

prądu przemiennego lub przewodów przez które płynie duży prąd. 
• Nie używaj złej jakości zasilaczy sieciowych do zasilania czujników (przetworników) podłączonych do 

wejścia pomiarowego ani nie pozwól, aby napięcie zasilania miało kontakt z wejściem pomiarowym. 

 

4.1 Zaciski podłączeniowe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Rys. 4.1-1)  
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Oznaczenie zacisku Opis 

GND Zacisk uziemienia 

PWR Zaciski zasilania 

TRANSMIT OUTPUT1 Zaciski wyjście retransmisyjnego nr.1 

A1 Zaciski wyjścia alarmowego A1 

A2 Zaciski wyjścia alarmowego A2 

A3 Zaciski wyjścia alarmowego A3 

EVENT INPUT Zaciski wejścia zdarzeń 

TC Zaciski wejścia pomiarowego do podłączenia termopary 

RTD Zaciski wejścia pomiarowego do podłączenia czujnika RTD (Pt100) 

DC Zaciski wejścia pomiarowego do podłączenia sygnału prądowego 

i napięciowego. Dla wejścia prądowego należy podłączyć zewnętrzny 

bocznik 50Ω (sprzedawany oddzielnie) pomiędzy zaciski wejścia. 

P24 Zaciski wyjścia zasilania 24VDC (opcja P24) 

P5 Zaciski wyjścia zasilania 5VDC (opcja P5) 

RS-485 Zaciski interfejsu komunikacyjnego (RS-485) (opcja C5) 

TRANSMIT OUTPUT2 Zaciski wyjście retransmisyjnego nr.2 (opcja T□2) 

A4 Zaciski wyjścia alarmowego A4 (opcja A4) 

A Zaciski wejścia pomiarowego prądowego (opcja DSB) 

24V Zaciski zasilania dla 2-przewodowych przetworników (opcja DSB) 

 

4.2 Zaciskane końcówki kablowe 

Podczas wykonywania połączeń stosuj zaciskane końcówki kablowe (z tulejką izolacyjną) pod wkręty 

M3, jak pokazano poniżej. 

Zalecany moment obrotowy 0,63N • m. 
Końcówki 

kablowe 

Przykładowy 

producent 
Model 

Typ Y 

Nichifu Terminal 

Industries Co., Ltd. 
TMEV1.25Y-3 

Japan Solderless 

Terminal MFG Co., Ltd. 
VD1.25-B3A 

Typ 

oczkowy 

Nichifu Terminal 

Industries CO., Ltd. 
TMEV1.25-3 

Japan Solderless  

Terminal MFG Co., Ltd. 
V1.25-3 

 

4.3 Podłączenie z wykorzystaniem zasilania w pętli prądowej 

Zobacz poniższy przykład podłączenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Rys. 4.3-1)  
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5. Konfiguracja 
Po włączeniu zasilania na wyświetlaczu PV wyświetlany jest kod ustawionego wejścia i jednostki temperatury, 

a na wyświetlaczu SV jest wyświetlany górny limit zakresu wejścia (dla wejścia termoparowego i RTD) lub górny 

limit skalowania (dla wejścia prądowego i napięciowego) przez ok. 3s (Tabela 5-1). 

W tym czasie wszystkie wyjścia i kontrolki LED są wyłączone. Następnie rozpoczyna się normalna praca, 

wyświetlacz PV wskazuje wartość mierzoną (zmienną procesową), a wyświetlacz SV wskazuje odpowiednio 

wartości alarmu A1, A2, A3 lub A4. 

 

(Tabela 5-1) 

Typ wejścia Wyświetlacz 

PV (°C) 

Wyświetlacz 

SV 

Wyświetlacz 

PV (°F) 

Wyświetlacz 

SV 

K 

 

J 

R 

S 

B 

E 

T 

N 

PL-II 

C (W/Re5-26) 

Pt100 

JPt100 

Pt100 

JPt100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-20mA (*1) (*2) 

0-20mA (*1) (*2) 

0-1V (*1) 

0-5V (*1) 

1-5V (*1) 

0-10V (*1) 

4-20mA (*1) (*3) 

0-20mA (*1) (*3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Górny limit 

skalowania 

wejścia 

  

(* 1) Można dowolnie ustawić zakres pomiarowy i ilość miejsc po przecinku. 

(* 2) Wymagane podłączenie zewnętrznego bocznika 50Ω (sprzedawany osobno) pomiędzy zaciski wejścia. 

(* 3) Wejście posiada wbudowany bocznik 50Ω. Jeśli dodano opcję zasilania przetworników 2-

przewodowych (opcja DSB), może być użyte tylko wejście 4…20mA (wbudowany bocznik 50Ω). 

 

5.1 Akceptacja i zapis wybranej lub ustawionej wartości nastawy 

• Aby zwiększyć lub zmniejszyć wyświetlaną wartość liczbową, użyj klawiszy  lub . 

Aby przyspieszyć zmianę ustawianej wartości nastawy, naciśnij jednocześnie klawisz  lub  i FAST. 

Wybierz wartość nastawy za pomocą klawiszów  lub . 

• Zaakceptuj i zapisz ustawioną lub wybraną nastawę za pomocą klawisza MODE. 
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5.2 Tryb nastaw alarmu 

Jeśli klawisz MODE zostanie wciśnięty w trybie głównym (wyświetlania PV / SV), urządzenie przejdzie do trybu 

nastaw alarmu. 

Kod nastawy 

Wart. domyślna 
Nastawa, funkcja, zakres nastawy 

 

 

Wartość alarmu A1 

• Ustawienie wartości alarmu A1. 

• Nastawa niedostępna, jeżeli wybrano “Brak działania” dla alarmu A1. 

• Zakres nastawy: Zobacz (Tabela 5.2-1). 

 

 

Wartość alarmu A2 

• Ustawienie wartości alarmu A2. 

• Nastawa niedostępna, jeżeli wybrano “Brak działania” dla alarmu A2. 

Nastawa niedostępna, jeżeli dodano wyjście zasilania (opcja P24 lub P5). 

• Zakres nastawy: Zobacz (Tabela 5.2-1). 

 

 

Wartość alarmu A3 

• Ustawienie wartości alarmu A3. 

• Nastawa niedostępna, jeżeli wybrano “Brak działania” lub górny/dolny zakres 

limitu alarmu dla alarmu A3. 

• Zakres nastawy: Zobacz (Tabela 5.2-1). 

 

 

Wartość larmu A4 

• Ustawienie wartości alarmu A4. 

• Nastawa dostępna tylko gdy dodano wyjście alarmowe 4 (opcja A4). 

• Nastawa niedostępna, jeżeli wybrano “Brak działania” dla alarmu A2. 

Jeśli wybrano górny/dolny zakres limitu alarmu dla A4, wartość A4 odpowiada 

dolnemu limitowi A4. 

• Zakres nastawy: Zobacz (Tabela 5.2-1). 

 

 

Wartość górnego limitu alarmu A4 

• Ustawienie wartości górnego limitu alarmu A4. 

• Nastawa dostępna tylko gdy dodano wyjście alarmowe 4 (opcja A4) i wybrano 

działanie typu górny/dolny zakres limitu alarmu dla A4. 

• Zakres nastawy: Zobacz (Tabela 5.2-1). 
 

(Tabela 5.2-1) 

Typ alarmu Zakres nastawy 

Górny limit alarmu Dolny limit zakresu wejścia do górny limit zakresu wejścia (*1) 

Dolny limit alarmu Dolny limit zakresu wejścia do górny limit zakresu wejścia (*1) 

Górny limit alarmu z standby Dolny limit zakresu wejścia do górny limit zakresu wejścia (*1) 

Dolny limit alarmu z standby Dolny limit zakresu wejścia do górny limit zakresu wejścia (*1) 

Górny/dolny zakres limitu 

alarmu (A4) 

Wartość dolnego limitu A4: Dolny limit zakresu wejścia (*2) do górny 

limit A4. 

Wartość górnego limitu A4: Dolny limit A4 (*2) do górny limit 

zakresu wejścia (*3). 

• Położenie przecinka zależy od ustawienia lub zakresu wejścia. 

(*1) Dla wejścia napięciowego i prądowego: Zakres nastawy wynosi [dolny limit skalowania do górny limit 

skalowania]. 

(*2) Dla wejścia napięciowego i prądowego: Zostanie zastąpiony przez dolny limit skalowania. 

(*3) Dla wejścia napięciowego i prądowego: Zostanie zastąpiony przez górny limit skalowania. 
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5.3 Tryb nastaw pomocniczych poziom 1 

Aby wejść do trybu nastawa funkcji pomocniczych poziom 1 w trybie głównym (wyświetlania PV/SV) wciśnij 

i przytrzymaj razem klawisze  i MODE (w tej kolejności) przez ok. 3s. 

 

Kod nastawy 

Wart. domyślna 
Nastawa, funkcja, zakres nastawy 

 

 

Blokada nastaw 

• Blokuje ustawione wartości nastaw, aby zapobiec błędnym lub przypadkowym 

ustawieniom. Zakres zablokowanych nastaw zależy od wybranego typu blokady. 

•  (Brak blokady): Wszystkie nastawy można zmienić. 

 (Lock 1): Żadnych nastaw nie można zmienić. 

 (Lock 2): Można zmienić tylko nastawy w trybie alarmu. 

 (Lock 3): Wszystkie nastawy – oprócz typu wejścia mogą być 

zmieniane. 

Jednak, zmienione nastawy powracają do poprzednich nastaw 

po wyłączeniu zasilania, ponieważ nie są zapisywane 

w pamięci nieulotnej. Nie zmieniaj żadnych nastaw w trybie 

nastaw pomocniczych 2. Jeśli jakikolwiek nastawa zostanie 

zmieniona w trybie nastaw pomocniczych 2, wpłynie to na 

ustawienia alarmu (wartość A1 - wartość A4). 

 

 

Współczynnik korekcji 

• Ustawienie współczynnika korekcji  

• Ustaw nachylenie charakterystyki wejścia pomiarowego. 

PV po korekcie = Bieżąca wartość PV x Współczynnik korekcji + Wartość 

przesunięcia wejścia 

Zobacz rozdział „Korekcja wartości mierzonej”. 

• Zakres nastawy: -10.000…10.000 

 

 

Korekta (przesunięcie) wejścia pomiarowego 

• Koryguje wartość mierzoną (przesunięcie). 

Gdy czujnik nie może być umieszczony dokładnie w miejscu, w którym wymagania 

jest kontrola temperatury, temperatura mierzona przez czujnik może różnić się od 

temperatury w rzeczywistym miejscu pomiaru. Podczas stosowania wielu 

przyrządów czasami mierzone temperatury różnią się ze względu na różnice 

w dokładności czujników lub miejsca montażu czujników. W takim przypadku 

mierzoną temperaturę można skorygować do wymaganej wartości, korygując 

ustawienia wejścia wg poniższego wzoru. 

PV po korekcie = Bieżąca wartość PV x Współczynnik korekcji + 

Wartość przesunięcia wejścia 

Zobacz punk pt. „Korekcja wartości mierzonej”. 

• Zakres nastawy: -1000.0 to 1000.0°C (°F) 

Dla wejścia prądowego lub napięciowego: -10000…10000 (z odpowiednio 

ustawionym przecinkiem). 
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Kod nastawy 

Wart. domyślna 
Nastawa, funkcja, zakres nastawy 

 

 

Protokół komunikacyjny 

• Wybierz protokół komunikacyjny. 

• Nastawa dostępna tylko, gdy dodano interfejs komunikacyjny (opcja C5). 

: Protokół Shinko 

: Protokół Modbus ASCII 

: Protokół Modbus RTU 

: Protokół Shinko (odczyt bloku) 

: Protokół Modbus ASCII (odczyt bloku) 

: Protokół Modbus RTU (odczyt bloku) 

 

 

Adres komunikacyjny 

• Ustaw indywidualny adres komunikacyjny tego urządzenia. Adresy urządzeń 

powinny być ustawiane jeden po drugim w przypadku łączenia wielu urządzeń. 

• Nastawa dostępna tylko, gdy dodano interfejs komunikacyjny (opcja C5). 

• Zakres nastawy: 0…95 

 

 

Prędkość komunikacji 

• Wybierz prędkość komunikacji zgodną prędkością hosta. 

• Nastawa dostępna tylko, gdy dodano interfejs komunikacyjny (opcja C5). 

: 2400bps 

: 4800bps 

: 9600bps 

: 19200bps 

 : 38400bps 

 

 

Parzystość 

• Wybierz parzystość. 

• Nastawa dostępna tylko, gdy dodano interfejs komunikacyjny (opcja C5) oraz 

gdy wybrano protokół komunikacyjny Modbus ASCII / RTU. 

: Brak parzystości 

: Parzystość 

: Nieparzystość 

 

 

Bit stopu 

• Wybierz bit stopu. 

• Nastawa dostępna tylko, gdy dodano interfejs komunikacyjny (opcja C5) oraz 

gdy wybrano protokół Modbus ASCII / RTU. 

: 1 bit 

: 2 bity 
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Korekcja wartości mierzonej 

Wartość mierzoną można skorygować w trybie nastaw pomocniczych poziom 1 poprzez odpowiednie 

ustawienie współczynnika oraz wartości przesunięcia wejścia pomiarowego. W przypadku 

współczynnika korekcji ustawiane jest nachylenie charakterystyki wejścia pomiarowego. Natomiast 

w przypadku korekty (przesunięcia) wejścia pomiarowego ustawiana jest różnica pomiędzy wartością 

rzeczywistą, a mierzoną. 

 

Wartość mierzona (PV) po korekcie wyraża się następującym wzorem:  

PV po korekcie = Bieżąca wartość PV x Współczynnik korekcji + Wartość przesunięcia wejścia 

 

Poniżej pokazano przykład korekty wartości mierzonej przy użyciu współczynnika i przewinięcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Rys. 5.3-1) 

 

(1) Wybierz dwa dowolne, odległe od siebie punkty pomiarowe do skorygowania i określ ich 

wartość jakie mają być po korekcie. 

 PV przed korektą: 300°C  PV po korekcie: 340°C 

 PV przed korektą: 750°C  PV po korekcie: 700°C 

(2)  Obliczyć współczynnik korekcji dla wartości z kroku wg poniższego wzoru 

 (Y' – X') / (Y – X) = (700 – 340) / (750 - 300) = 0.8 

(3) Za pomocą generatora napięcia mV lub dekady zadaj wartość siły elektromotorycznej lub 

rezystancji odpowiadającą temperaturze 300°C. 

(4)  Ustaw wartość z kroku nr 2 jako współczynnik korekcji. 

(5) Odczytaj wartość mierzoną (PV). 

 Powinna być wyświetlana wartość temperatury 240°C. 

(6) Oblicz wartość korekty (przesunięcia). 

 Obliczyć różnicę pomiędzy wymaganą wartości mierzoną, a wartością odczytaną w kroku nr. 5. 

 340°C – 240°C = 100°C 

(7) Ustaw wartość wyznaczoną w kroku nr. 6 jako wartość korekcji (przesunięcia). 

(8) Za pomocą generatora napięcia mV lub dekady zadaj wartość siły elektromotorycznej lub 

rezystancji odpowiadającą temperaturze 750°C. 

(9) Odczytaj wartość PV i potwierdź, że wyświetlana wartość wynosi 700°C. 

Po korekcie 

Przed korektą 

Nachylenie charakterki wejścia pomiarowego przed korektą 

Nachylenie charakterystyki wejścia pomiarowego po korekcji 

Y 

Y’ 

X’ 

X 

Wartość skorygowana z 750°C 

na 700°C. 

Wartość skorygowana 

z 300 na 340°C 

300°C 

300°C 
340°C 

750°C 

750°C 
700°C 
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5.4 Tryb nastaw pomocniczych poziom 2. 

Aby wejść do trybu nastawa funkcji pomocniczych poziom 2 w trybie głównym (wyświetlania PV/SV) wciśnij 

i przytrzymaj razem klawisze ,  i MODE (w tej kolejności) przez ok. 3s. 

 

Kod nastawy 

Wart. domyślna 
Nastawa, funkcja, zakres nastawy 

 

 

Typ wejścia pomiarowego 

• Typ wejścia można wybrać spośród termopary (10 typów), czujnika RTD (2 typy), 

prądu (2 typy) i napięcia (4 typy). 

• Nastawa niedostępna, gdy dodano zasilanie 2-przewodowych przetworników 

(opcja DSB). 

• Zmieniając wejście z napięciowego na inne, najpierw odłącz sygnał napięciowy, 

a następnie zmień typ wejścia. Jeśli wejście zostanie zmienione przy 

podłączonym sygnale, wejście może ulec uszkodzeniu. 

(Tabela 5.4-1) 

Kod Zakres wejścia Kod Zakres wejścia 

 K: -200...1370°C  K: -320...2500°F 

 K: -200.0...400.0°C  K: -200.0...750.0°F 

 J: -200...1000°C  J: -320...1800°F 

 R: 0...1760°C  R: 0...3200°F 

 S: 0...1760°C  S: 0...3200°F 

 B: 0...1820°C  B: 0...3300°F 

 E: -200...800°C  E: -320...1500°F 

 T: -200.0...400.0°C  T: -200.0...750.0°F 

 N: -200...1300°C  N: -320...2300°F 

 PL-II: 0...1390°C  PL-II: 0...2500°F 

 C(W/Re5-26): 0...2315°C  C(W/Re5-26): 0...4200°F 

 Pt100: -200.0...850.0°C  Pt100: -200.0...1000.0°F 

 JPt100:  -200.0...500.0°C  JPt100: -200.0...900.0°F 

 Pt100: -200...850°C  Pt100: -300...1500°F 

 JPt100: -200...500°C  JPt100: -300...900°F 

 4...20mA: -2000...10000 (wymagany zewnętrzny bocznik 50Ω) 

 0...20mA: -2000...10000 (wymagany zewnętrzny bocznik 50Ω) 

 0...1V: -2000...10000 

 0...5V: -2000...10000 

 1...5V: -2000...10000 

 0...10V: -2000...10000 

 4...20mA: -2000...10000 (wbudowany bocznik 50Ω) 

 0...20mA: -2000...10000 (wbudowany bocznik 50Ω) 
 

 

 

Górny limit skalowania wejścia pomiarowego 

• Ustaw górny limit skalowania wejścia pomiarowego. 

• Nastawa dostępna tylko po wybraniu wejścia prądowego lub napięciowego. 

• Zakres nastawy: Dolny limit skalowania do górny limit zakresu wejścia 

(z ustawionym przecinkiem). 

 

 

Dolny limit skalowania wejścia pomiarowego 

• Ustaw dolny limit skalowania wejścia pomiarowego. 

• Nastawa dostępna tylko po wybraniu wejścia prądowego lub napięciowego. 

Zakres nastawy: Dolny limit zakresu wejścia do górny limit skalowania 

(z ustawionym przecinkiem). 
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Kod nastawy 

Wart. domyślna 
Nastawa, funkcja, zakres nastawy 

 

 

Położenie przecinka 

• Wybierz położenie przecinka. 

• Nastawa dostępna tylko po wybraniu wejścia prądowego lub napięciowego. 

• : Brak przecinka 

: 1 cyfra po przecinku 

: 2 cyfry po przecinku 

: 3 cyfry po przecinku 

 

 

Stała czasowa filtra 

• Ustaw wartość filtra dla wejścia pomiarowego. 

• Ustawienie wartości zbyt dużej, wpływa na działanie alarmu z powodu 

opóźnienia zadziałania. 

• Zakres nastawy: 0.0…10.0s 

 

 

Typ alarmu A1 

• Wybierz typ alarmu A1. 

• Jeżeli typ alarmu A1 zostanie zmieniony, wartość alarmu A1 wróci do wartości 

domyślnej 0 (0.0). 

• : Brak działania 

 : Górny limit alarmu 

 : Dolny limit alarmu 

 : Górny limit alarmu z standby 

 : Dolny limit alarmu z standby 

 

 

Typ alarmu A2 

• Wybierz typ alarmu A2. 

• Nastaw niedostępna, gdy dodano wyjście zasilania (opcja P24 lub P5). 

• Jeżeli typ alarmu A2 zostanie zmieniony, wartość alarmu A2 wróci do wartości 

domyślnej 0 (0.0). 

• : Brak działania 

 : Górny limit alarmu 

 : Dolny limit alarmu 

 : Górny limit alarmu z standby 

 : Dolny limit alarmu z standby 

 

 

Typ alarmu A3 

• Wybierz typ alarmu A3. 

• Jeżeli typ alarmu A3 zostanie zmieniony, wartość alarmu A3 wróci do wartości 

domyślnej 0 (0.0). 

• : Brak działania 

 : Górny limit alarmu 

 : Dolny limit alarmu 

 : Górny limit alarmu z standby 

 : Dolny limit alarmu z standby 

 : Górny/dolny zakres limit alarmu 
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Kod nastawy 

Wart. domyślna 
Nastawa, funkcja, zakres nastawy 

 

 

Typ alarmu A4 

• Wybierz typ alarmu A4. 

• Nastaw dostępna tylko po dodaniu wyjścia alarmu A4 (opcja A4). 

• Jeżeli zostanie zmieniony typ alarmu A4, wartość alarmu A4 wróci do wartości 

domyślnej 0 (0.0). 

• : Brak działania 

 : Górny limit alarmu 

 : Dolny limit alarmu 

 : Górny limit alarmu z standby 

 : Dolny limit alarmu z standby 

: Górny/dolny zakres limit alarmu 

 

 

Działanie wyjścia A1 (wyjście normalnie rozwarte/zwarte) 

• Wybierz czy wyjście A1 ma być normalnie rozwarte, czy też normalnie zwarte. 

Nastawa niedostępna, jeżeli wybrano brak działania dla wyjścia A1. 

• Gdy wybrano działanie wyjścia jako normalnie rozwarte, wyjście A1 (zaciski 7 i 8) 

przewodzi (ON), gdy świeci kontrolka A1. 

Wyjście A1 nie przewodzi, podczas gdy kontrolka A1 nie świeci. 

 

Oznaczenie wyjścia A1 zostanie zastąpione odpowiedni oznaczeniem A2, A3 lub 

A4 dla pozostałych wyjść A2, A3 lub A4. 

Zaciski wyjścia A1 zostaną zastąpione zaciskami A2, A3 lub A4 w następujący 

sposób: 

• Zaciski wyjścia A2 to zaciski nr. 9 i 10. 

• Zaciski wyjścia A3 to zaciski nr. 12 i 13. 

• Zaciski wyjścia A4 to zaciski nr. 15 i 16. 

Górny limit (normalnie rozwarte) Górny limit (normalnie zwarte) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 (Rys. 5.4-1) (Rys. 5.4-2) 

• : Wyjście normalnie rozwarte (wyjście przewodzi po wystąpieniu alarmu) 

: Wyjście normalnie zwarte (wyjście nie przewodzi po wystąpieniu alarmu) 

 

 

Działanie wyjścia A2 (wyjście normalnie rozwarte/zwarte) 

• Wybierz czy wyjście A2 ma być normalnie rozwarte, czy też normalnie zwarte. 

Nastawa niedostępna, jeżeli wybrano brak działania dla wyjścia A2. 

Nastawa niedostępna, jeżeli dodano wyjście zasilania (opcja P24 lub P5). 

• : Wyjście normalnie rozwarte (wyjście przewodzi po wystąpieniu alarmu) 

: Wyjście normalnie zwarte (wyjście nie przewodzi po wystąpieniu alarmu) 

 

 

Działanie wyjścia A3 (wyjście normalnie rozwarte/zwarte) 

• Wybierz czy wyjście A3 ma być normalnie rozwarte, czy też normalnie zwarte. 

Nastawa niedostępna, jeżeli wybrano brak działania lub górny/dolny zakres limitu 

alarmu dla wyjścia A3. 

• : Wyjście normalnie rozwarte (wyjście przewodzi po wystąpieniu alarmu) 

: Wyjście normalnie zwarte (wyjście nie przewodzi po wystąpieniu alarmu) 

OFF 

ON 

Wartość alarmu A1 

Histereza alarmu A1 

OFF 

ON 

Wartość alarmu A1 

Histereza alarmu A1 
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Kod nastawy 

Wart. domyślna 
Nastawa, funkcja, zakres nastawy 

 

 

Działanie wyjścia A4 (wyjście normalnie rozwarte/zwarte) 

• Wybierz czy wyjście A4 ma być normalnie rozwarte, czy też normalnie zwarte. 

Nastawa dostępna tylko gdy dodano wyjścia A4 (opcja A4). 

Nastawa niedostępna, jeżeli wybrano brak działania. 

• : Wyjście normalnie rozwarte (wyjście przewodzi po wystąpieniu alarmu) 

: Wyjście normalnie zwarte (wyjście nie przewodzi po wystąpieniu alarmu) 

 

 

Histereza działania wyjścia alarmu A1 

• Ustawienie histerezy dla wyjścia A1. 

Nastawa niedostępna, jeżeli wybrano brak działania. 

• Zakres nastawy: 0.1…100.0°C (°F) 

Dla wejścia prądowego i napięciowego: 1…1000 (z ustawionym przecinkiem). 

 

 

Histereza działania wyjścia alarmu A2 

• Ustawienie histerezy dla wyjścia alarmu A2. 

Nastawa niedostępna, jeżeli wybrano brak działania. 

Nastawa niedostępna, jeżeli dodano wyjście zasilania (opcja P24 lub P5). 

• Zakres nastawy: 0.1…100.0°C (°F) 

Dla wejścia prądowego i napięciowego: 1…1000 (z ustawionym przecinkiem). 

 

 

Histereza działania wyjścia alarmu A3 

• Ustawienie histerezy dla wyjścia alarmu A3. 

Nastawa niedostępna, jeżeli wybrano brak działania lub górny/dolny zakres limitu 

alarmu. 

• Zakres nastawy: 0.1…100.0°C (°F) 

Dla wejścia prądowego i napięciowego: 1…1000 (z ustawionym przecinkiem). 

 

 

Histereza działania wyjścia alarmu A4 

• Ustawienie histerezy dla wyjścia A4. 

Nastawa dostępna tylko gdy dodano wyjście A4 (opcja A4). 

Nastawa niedostępna, jeżeli wybrano brak działania lub górny/dolny zakres limitu 

alarmu. 

• Zakres nastawy: 0.1…100.0°C (°F) 

Dla wejścia prądowego i napięciowego: 1…1000 (z ustawionym przecinkiem). 

 

 

Opóźnienie zadziałania wyjścia alarmu A1 

• Ustawienie czasu opóźnienia zadziałania wyjścia alarmu A1. 

• Po upływie ustawionego czasu po wejściu wartości mierzonej w ustawiony 

zakres alarmu, alarm jest aktywowany. 

 Nastawa niedostępna, jeżeli wybrano brak działania dla wyjścia A1. 

• Zakres nastawy: 0…9999s 

 

 

Opóźnienie zadziałania wyjścia alarmu A2 

• Ustawienie czasu opóźnienia zadziałania wyjścia alarmu A2. 

Po upływie ustawionego czasu po wejściu wartości mierzonej w ustawiony 

zakres alarmu, alarm jest aktywowany. 

Nastawa niedostępna, jeżeli wybrano brak działania dla wyjścia A2. 

Nastawa niedostępna, jeżeli dodano wyjście zasilania (opcja P24 lub P5). 

• Zakres nastawy: 0…9999s 
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Kod nastawy 

Wart. domyślna 
Nastawa, funkcja, zakres nastawy 

 

 

Opóźnienie zadziałania wyjścia alarmu A3 

• Ustawienie czasu opóźnienia zadziałania wyjścia alarmu A3. 

Po upływie ustawionego czasu po wejściu wartości mierzonej w ustawiony 

zakres alarmu, alarm jest aktywowany. 

Nastawa niedostępna, jeżeli wybrano brak działania lub górny/dolny zakres limitu 

alarmu dla wyjścia A3. 

• Zakres nastawy: 0…9999s 

 

 

Opóźnienie zadziałania wyjścia alarmu A4 

• Ustawienie czasu opóźnienia zadziałania wyjścia alarmu A4. 

Po upływie ustawionego czasu po wejściu wartości mierzonej w ustawiony 

zakres alarmu, alarm jest aktywowany. 

Nastawa dostępna tylko gdy dodano wyjścia A4 (opcja A4). 

Nastawa niedostępna, jeżeli wybrano brak działania dla wyjścia A4. 

• Zakres nastawy: 0…9999s 

 

 

Górny limit wyjścia retransmisyjnego nr. 1 

• Ustawienie wartości górnego limitu dla wyjścia retransmisyjnego nr. 1. 

Standard 

4-20mA Odpowiada 20mA na wyjściu. 

Opcja 

0-20mA Odpowiada 20mA na wyjściu. 

0-1V Odpowiada 1V na wyjściu. 

0-5V, 1-5V Odpowiada 5V na wyjściu. 

0-10V Odpowiada 10V na wyjściu. 

• Zakres nastawy: Dolny limit wyjścia retransmisyjnego nr. 1 do górny limit zakresu 

wejścia (z ustawionym przecinkiem). 

 

 

Dolny limit wyjścia retransmisyjnego nr. 1 

• Ustawienie wartości dolnego limitu wyjścia retransmisyjnego nr. 1. 

  Standard 

4-20mA Odpowiada 4mA na wyjściu. 

  Opcja 

0-20mA Odpowiada 0mA na wyjściu. 

0-1V, 0-5V, 0-10V Odpowiada 0V na wyjściu. 

1-5 V DC Odpowiada 1V na wyjściu. 

• Zakres nastawy: Dolny limit zakresu wejścia do górny limit wyjścia 

retransmisyjnego nr. 1 (z ustawionym przecinkiem). 

 

 

Górny limit wyjścia retransmisyjnego nr. 2 

• Ustawienie wartości górnego limitu wyjścia retransmisyjnego nr. 2. 

Nastawa dostępna tylko gdy dodano wyjście retransmisyjne 2 (opcja T□2) 

4-20mA Odpowiada 20mA na wyjściu. 

0-20mA Odpowiada 20mA na wyjściu. 

0-1V Odpowiada 1V na wyjściu. 

0-5V, 1-5V Odpowiada 5V na wyjściu. 

0-10V Odpowiada 10V na wyjściu. 

• Zakres nastawy: Dolny limit wyjścia retransmisyjnego nr. 2 do górny limit zakresu 

wejścia (z ustawionym przecinkiem). 
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Kod nastawy 

Wart. domyślna 
Nastawa, funkcja, zakres nastawy 

 

 

Dolny limit wyjścia retransmisyjnego nr. 2 

• Ustawienie wartości dolnego limitu wyjścia retransmisyjnego nr. 2. 

Nastawa dostępna tylko gdy dodano wyjście retransmisyjne nr. 2 (opcja T□2) 

4-20mA Odpowiada 4mA na wyjściu. 

0-20mA Odpowiada 0mA na wyjściu. 

0-1V, 0-5V, 0-10V Odpowiada 0V na wyjściu. 

1-5V Odpowiada 1V na wyjściu. 

• Zakres nastawy: Dolny limit zakresu wejścia do górny limit wyjścia 

retransmisyjnego nr. 2 (z ustawionym przecinkiem). 

 

 

Funkcja wejścia zdarzeń (binarnego) 

• Ustawienie funkcji dla wejścia zdarzeń. 

Nastawa niedostępna, gdy dodano interfejs komunikacyjny (opcja C5). 

•  (HOLD): 

Zwarcie zacisków wejścia zdarzeń (14 i 17) powoduje zatrzymanie na 

wyświetlaczu PV bieżącej wartości mierzonej. Wyłącznie funkcji HOLD 

następuje w momencie rozwarcia zacisków wejścia zdarzeń (14 i 17). 

 (Peak HOLD): 

Zwarcie zacisków wejścia zdarzeń (14 i 17) powoduje zatrzymane na 

wyświetlaczu PV bieżącej wartości maksymalnej. Wyłącznie funkcji Peak HOLD 

następuje w momencie rozwarcia zacisków wejścia zdarzeń (14 i 17). 

 (Bottom HOLD): 

Zwarcie zacisków wejścia zdarzeń (14 i 17) powoduje zatrzymane na 

wyświetlaczu PV bieżącej wartości minimalnej. Wyłącznie funkcji Bottom HOLD 

następuje w momencie rozwarcia zacisków wejścia zdarzeń (14 i 17). 

 (Alarm HOLD 1): 

Jeśli dla którekolwiek wyjścia alarmowego A1 do A4 włączona jest funkcja HOLD 

i zostanie aktywowany alarm, alarm będzie podtrzymywany w przypadku, gdy 

zaciski wejścia zdarzeń (14 i 17) będą zwarte. 

Funkcja Alarm HOLD zostanie wyłączona w momencie rozwarcia zacisków 

wejścia zdarzeń (14 i 17). Gdy zaciski wejścia zdarzeń (14 i 17) są rozwarte, 

funkcja HOLD alarmu będzie wyłączona. 

 (Alarm HOLD 2): 

Jeśli dla którekolwiek wyjścia alarmowego A1 do A4 jest włączona funkcja HOLD 

i zostanie aktywowany alarm, alarm będzie podtrzymywany w przypadku, gdy 

zaciski wejścia zdarzeń (14 i 17) będą rozwarte. 

Funkcja Alarm HOLD zostanie wyłączona w momencie zwarcia zacisków wejścia 

zdarzeń (14 i 17). Gdy zaciski wejścia zdarzeń (14 i 17) są zwarte, funkcja HOLD 

alarmu będzie wyłączona. 

 

 

Funkcja HOLD dla wyjścia A1 

• Włączenie/wyłączenie funkcji HOLD dla wyjścia A1. 

• Nastawa niedostępna, jeśli wybrano brak działania dla wyjścia A1. 

• Jeśli funkcja HOLD jest włączona dla wyjścia A1 i alarm jest aktywny, stan wyjścia 

będzie utrzymywany do momentu wykonania następujących czynności. 

• Klawisz FAST zostanie wciśnięty przez ok. 3s. 

• Zostanie wyłączone zasilanie. 

• Funkcja HOLD zostanie wyłączona za pomocą wejścia zdarzeń. 

• Podczas działania funkcji HOLD dla wyjścia A1, miga kontrolka A1. 

• : Wyłączona  : Włączona 
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Kod nastawy 

Wart. domyślna 
Nastawa, funkcja, zakres nastawy 

 

 

Funkcja HOLD dla wyjścia A2. 

• Włączenie/wyłączenie funkcji HOLD dla wyjścia A2. 

• Nastawa niedostępna, jeśli wybrano brak działania dla wyjścia A2. 

• Nastawa niedostępna, gdy dodano wyjście zasilania (opcja P24 lub P5). 

• Jeśli funkcja HOLD jest włączona dla wyjścia A2 i alarm jest aktywny, stan wyjścia 

będzie utrzymywany do momentu wykonania następujących czynności. 

• Klawisz FAST zostanie wciśnięty przez ok. 3s. 

• Zostanie wyłączone zasilanie. 

• Funkcja HOLD zostanie wyłączona za pomocą wejścia zdarzeń. 

• Podczas działania funkcji HOLD dla wyjścia A2, miga kontrolka A2. 

• : Wyłączona  : Włączona 

 

 

Funkcja HOLD dla wyjścia A3. 

• Włączenie/wyłączenie funkcji HOLD dla wyjścia A3 

• Nastawa niedostępna, jeśli wybrano brak działania lub górny/dolny zakres limitu 

alarmu dla wyjścia A3. 

• Jeśli funkcja HOLD jest włączona dla wyjścia A3 i alarm jest aktywny, stan wyjścia 

będzie utrzymywany do momentu wykonania następujących czynności. 

• Klawisz FAST zostanie wciśnięty przez ok. 3s. 

• Zostanie wyłączone zasilanie. 

• Funkcja HOLD zostanie wyłączona za pomocą wejścia zdarzeń. 

• Podczas działania funkcji HOLD dla wyjścia A3, miga kontrolka A3. 

• : Wyłączona  : Włączona 

 

 

Funkcja HOLD dla wyjścia A4. 

• Włączenie/wyłączenie funkcji HOLD dla wyjścia A4. 

• Nastawa dostępna tylko po dodaniu wyjścia alarmu A4 (opcja A4). 

• Nastawa niedostępna, jeśli wybrano brak działania dla wyjścia A4. 

• Jeśli funkcja HOLD jest włączona dla wyjścia A4 i alarm jest aktywny, stan wyjścia 

będzie utrzymywany do momentu wykonania następujących czynności. 

• Klawisz FAST zostanie wciśnięty przez ok. 3s. 

• Zostanie wyłączone zasilanie. 

• Funkcja HOLD zostanie wyłączona za pomocą wejścia zdarzeń. 

• Podczas działania funkcji HOLD dla wyjścia A4, miga kontrolka A4. 

• : Wyłączona  : Włączona 

 

 

Funkcja pierwiastka kwadratowego wejścia pomiarowego. 

• Włączenie/wyłączenie funkcji pierwiastka kwadratowego. 

• Wartość wyświetlana (wartość pierwiastka kwadratowego) jest obliczana za 

pomocą poniższego wzoru. 

 PVVP =  

PV': Wartość wyświetlana, wartość pierwiastka kwadratowego 

PV: Wartość mierzona 

• : Wyłączona    : Włączona 
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Kod nastawy 

Wart. domyślna 
Nastawa, funkcja, zakres nastawy 

 

 

Funkcja odcięcia niskiego poziomu. 

• Ustawienie wartość odcięcia niskiego poziomu wejścia pomiarowego. 

• Gdy sygnał mierzony jest bliski 0 

(zera), wynik operacji 

pierwiastkowania wejścia 

pomiarowego zmienia się znacznie 

przy bardzo małych zmianach 

mierzonego sygnału. 

• W przypadku ustawienia progu 

odcięcia, wartość wyświetlana jest 

zmuszona przyjąć wartość 0 (zero), 

jeśli wartość sygnału mierzonego jest 

mniejsza niż ustawiona wartość 

odcięcia. 

• Zakres nastawy: 0.0…25.0% zakresu 

wejścia pomiarowego 

 

  (Rys. 5.4-3) 

20mA 

1.0% zakresu wejścia (4.16mA) 

Np. Wejście: 4…20mA, zakres skalowania: 0-

100 i ustawiony poziom odcięcia: 1.0%. 

W tym przypadku wyświetlana wartość PV 

przyjmuje wartość 0, jeśli jest niższa niż 1,0%. 

100 

0 
4 

10 

Wyświetlana 
wartość PV 
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5.5 Tryb obsługi (konserwacji) 

Aby wejść do trybu obsługi, w trybie głównym (wyświetlania PV/SV) wciśnij razem klawisze  i FAST (w tej 

kolejności) przez ok. 5s. Jeśli urządzenie przejdzie w trybu obsługi, wszystkie wyjścia zostaną wyłączone. 

 

Kod nastawy 

Wart. domyślna 
Nastawa, funkcja, zakres nastawy 

 

 

Włączenie/wyłączenie wyjścia A1 (ON/OFF) 

• Wyjście A1 można załączyć klawiszem  i wyłączyć klawiszem . 

Nastawa niedostępna, jeśli dla wyjścia A1 wybrano „brak działania”. 

• : Wyjście wyłączone (OFF) 

: Wyjście włączone (ON) 

 

 

Włączenie/wyłączenie wyjścia A2 (ON/OFF) 

• Wyjście A2 można załączyć klawiszem  i wyłączyć klawiszem . 

Nastawa niedostępna, jeśli wybrano dla wyjścia A2 „brak działania”. 

Nastawa niedostępna, jeśli dodano izolowane wyjście zasilania (opcja P24 lub 

opcja P5). 

• : Wyjście wyłączone (OFF) 

: Wyjście włączone (ON) 

 

 

Włączenie/wyłączenie wyjścia A3 (ON/OFF) 

• Wyjście A3 można załączyć klawiszem  i wyłączyć klawiszem . 

Nastawa niedostępna, jeśli wybrano dla wyjścia A3 „brak działania” lub działanie 

typu górny/dolny zakresu limit alarmu. 

• : Wyjście wyłączone (OFF) 

: Wyjście włączone (ON) 

 

 

Włączenie/wyłączenie wyjścia A4 (ON/OFF) 

• Wyjście A4 można załączyć klawiszem  i wyłączyć klawiszem . 

• Nastawa dostępna tylko gdy dodano wyjście alarmowe A4. 

Nastawa niedostępna, jeśli dla wyjścia A4 wybrano „brak działania”. 

• : Wyjście wyłączone (OFF) 

: Wyjście włączone (ON) 

 

 

Ręczne ustawienie wartości wyjścia retransmisyjnego nr. 1 

• Ustaw wymaganą wartość wyjścia retransmisyjnego nr. 1. 

• Zakres nastawy: 0.0…100.0% 

 

 

Ręczne ustawienie wartości wyjścia retransmisyjnego nr. 2 

• Ustaw wymaganą wartość wyjścia retransmisyjnego nr. 2. 

• Nastawa dostępna tylko gdy dodano wyjście retransmisyjne nr. 2 (opcja T□2) 

• Zakres nastawy: 0.0…100.0% 
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6. Obsługa 
6.1 Obsługa przyrządu 

Po zamontowaniu JIR-301-M w panelu sterowania i wykonaniu okablowania, należy posługiwać się 

urządzeniem zgodnie z poniższą procedurą. 

(1) Włącz zasilanie JIR-301-M. 

Przez około 3 sekundy po włączeniu zasilania na wyświetlaczu PV wyświetlane są kod ustawionego 

wejścia pomiarowego i jednostki temperatury, a na wyświetlaczu SV górny limit zakresu wejściowego 

(dla termopary i wejścia RTD) lub górny limit skalowania wejścia pomiarowego (dla wejścia prądowego 

lub napięciowego). Patrz (Tabela 5-1). 

W tym czasie wszystkie wyjścia i kontrolki LED są wyłączone. 

Po tym czasie na wyświetlaczu PV pojawi się wartość mierzona (PV), a na wyświetlaczu SV ustawiona 

wartość A1, A2, A3 lub A4. 

(2) Ustaw wymagane nastawy. 

Wprowadź wymagane wartości nastaw, zgodnie z rozdziałem „5. Konfiguracja”. 
 

6.2 Przełączanie wskazania wyświetlacza SV 

Aby zmienić wskazanie na wyświetlaczu SV, w trybie głównym (wyświetlania PV/SV) naciśnij 

jednocześnie klawisze  i MODE (w tej kolejności). Wyświetlona zostanie kolejna wartość alarmu (od 

A1 do A4). 

Jeśli klawisze  i MODE (w tej kolejności) zostaną naciśnięte razem, gdy wyświetlana jest wartość 

alarmu A4, urządzenie ponownie powróci do wyświetlania ustawionej wartości alarmu A1. 

 

Wyświetlanie Nastawa, funkcja, zakres nastawy 

PV 

Wartość A1 

Wyświetlanie wartości alarmu A1 

• Wyświetla ustawioną wartość alarmu A1 na wyświetlaczu SV, świeci kontrolka A1. 

Wskazanie niedostępne, jeśli dla alarmu A1 wybrano brak działania. 

PV 

Wartość A2 

Wyświetlanie wartości alarmu A2 

• Wyświetla ustawioną wartość alarmu A2 na wyświetlaczu SV, świeci kontrolka A2. 

Wskazanie niedostępne, jeśli dla alarmu A2 wybrano brak działania. 

Wskazanie niedostępne, jeśli dodano izolowane wyjście zasilania (opcja P24 lub 

P5). 

PV 

Wartość A3 

Wyświetlanie wartości alarmu A3 

• Wyświetla ustawioną wartość alarmu A3 na wyświetlaczu SV, świeci kontrolka A3. 

Wskazanie niedostępne, jeśli dla alarmu A3 wybrano brak działania lub wybrano 

górny/dolny limit zakresu alarmu. 

PV 

Wartość A4 

Wyświetlanie wartości alarmu A4 

• Wyświetla ustawioną wartość alarmu A4 na wyświetlaczu SV, świeci kontrolka A4. 

Jeśli dla alarmu A4 wybrano górny/dolny limit zakresu alarmu, wyświetlacz SV 

wskazuje wartość dolnego limitu A4. 

Gdy zostanie naciśnięty klawisz , wyświetlacz SV przejdzie do wyświetlania 

wartości górnego limitu alarmu A4. 

• Wskazanie dostępne, gdy dodano wyjście alarmu 4 (opcja A4). 

 

6.3 Jak korzystać z wyjścia alarmowego 

Aby użyć wyjścia A1, postępuj zgodnie z poniższą procedurą. 

(1) Wybierz typ alarmu A1 w trybie nastaw funkcji pomocniczych 2. 

(2) W razie potrzeby w trybie nastaw funkcji pomocniczych 2 ustaw następujące elementy: sposób 

działania wyjścia A1 (normalnie rozwarte / normalnie zwarte), histerezę A1, czas opóźnienia A1 oraz 

funkcje HOLD dla A1. 

(3) Ustaw wartość alarmu A1 w trybie nastaw alarmu. 

Ustawienia wyjścia alarmu A1 zostały zakończone. 

Takie same ustawienia dotyczą wyjść A2, A3 i A4. 
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6.4 Jak korzystać z funkcji wejścia zdarzeń 

Aby skorzystać z funkcji Peak HOLD dla wejścia zdarzeń, postępuj zgodnie z poniższą procedurą. 

(1) Wybierz opcję Peak HOLD dla funkcji wejścia zdarzeń w trybie nastaw funkcji pomocniczej 2. 

(2) Aktualna wartość maksymalna PV będzie wyświetlana po zwarciu zacisków wejścia (14 i 17). 

Funkcję Peak HOLD można anulować poprzez rozwarcie zacisków wejścia zdarzeń (14 i 17). 

 

7. Objaśnienie działania alarmów 
7.1 Alarm typu górny limit i alarm typu dolny limit 

 Górny limit alarmu Dolny limit alarmu 

Działanie  

alarmu A1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyjście A1 
 

 

 

 Górny limit alarmu z standby Dolny limit alarmu z standby 

Działanie  

alarmu A1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyjście A1 
 

 

 

 

 

 : Zaciski wyjścia A1 (7 i 8) zwarte. 

 : Zaciski wyjścia A1 (7 i 8) zwarte lub rozwarte. 

 : Zaciski wyjścia A1 (7 i 8) rozwarte. 

 : Wyjście jest w stanie standby (czuwania). 

 

Poszczególne wyjścia alarmowe posiadają następujące numery zacisków: 

•  Wyjście alarmowe A2: zaciski nr. 9 i 10 

•  Wyjście alarmowe A3: zaciski nr. 12 i 13 

•  Wyjście alarmowe A4: zaciski nr. 15 i 16 

 

Czerwona kontrolka działania wyjścia A1, A2, A3 lub A4 świeci się dla wyjść, które są aktywne. 

Czerwona kontrolka działania wyjścia A1, A2, A3 lub A4 nie świeci się dla wyjść, które są nieaktywne. 

OFF 

ON 

Histereza A1 

Wartość A1 
OFF 

ON 

Histereza A1 

Wartość A1 

Histereza A1 

Wartość A1 
OFF 

ON 

OFF 

ON 

Histereza A1 

Wartość A1 
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7.2 Alarm typu górny/dolny zakres limitu dla wyjścia A3. 

 Górny/dolny zakres limitu alarmu 

Działanie 

alarmu A1, A2, 

A3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyjście A3 
 

 

 : Zaciski wyjścia A1 (7 i 8), zaciski wyjścia A2 (9 i 10) rozwarte, zaciski wyjścia A3 (12 i 13) zwarte. 

 : Zaciski wyjścia A1 (7 i 8), wyjścia A2 (9 i 10) i wyjścia A3 (12 i 3) zwarte lub rozwarte. 

 : Zaciski wyjścia A1 (7 i 8), zaciski wyjścia A2 (9 i 10) zwarte, zaciski wyjścia A3 (12 i 13) rozwarte. 

Działanie alarmu typu górny/dolny zakres limitu A3 jest zdeterminowane poprzez ustawienie wartości A1 i A2. 

Alarm A3 jest aktywowany (ON), gdy zarówno A1, jak i A2 są nieaktywne, dotyczy kombinacji alarmów typu 

górny limit alarmu A1 (lub górny limit alarmu z standby) i dolny limitu alarmu A2 (dolny limitu alarmu A2 

z standby) i odwrotnie. Po ustawieniu funkcji standby (czuwania), histerezy lub czasu opóźnienia dla A1 i A2, 

sprawdź działanie A3 pod względem poniższych uwag. 

Proszę zwrócić uwagę na następujące kwestie: 

• Jeśli wybrano alarm A1 lub A2 z funkcją standby (czuwania), alarm A3 zostanie aktywowany, podczas gdy 

alarm A1 lub A2 jest w trybie standby (czuwania). 

• Jeśli histereza alarmu A1 lub A2 wzrasta, zakres działania A3 maleje. 

• Gdy wzrasta czas opóźnienia alarmu A1 lub A2 (czas ustawiania), zwiększa się czas włączenia A3. 

• Gdy ustawiono czas opóźnienia dla alarmu A1 lub A2 i gdy działa ten czas opóźnienia alarmu A1 lub A2 

(przy włączonym zasilaniu przyrządu), alarm A3 jest aktywny. 

 

7.3 Alarm typu górny/dolny zakres limitu dla wyjścia A4. 

Gdy dla alarmu A4 wybrany jest alarm typu górny/dolny zakres limitu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Rys. 7.3-1) 

OFF 

ON 

OFF 

ON 

OFF 

ON 

Wartość A1 (A2) 

Histereza A1 (A2) 

[Dolny limit alarmu] 

Histereza A2 (A1) 

[Górny limit alarmu] 

Wartość A2 (A1) 

[Górny/dolny zakres limitu alarmu] 

Działanie A3 

Wartość 
histerezy 
A2 (A1) 

Wartość 
histerezy 
A1 (A2) 

Histereza A4 

ON 

OFF 

Wartość górnego limitu A4 Wartość dolnego limitu A4 
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8. Specyfikacja techniczna 
8.1 Podstawowa specyfikacja techniczna 

Wejście  

Termopary K, J, R, S, B, E, T, N, PL-II, C(W/Re5-26) 

Rezystancja zewn.: max 100Ohm (dla wejścia typu B: max 40Ohm) 

RTD Pt100, JPt100: linia 3-przewodowa 

Dopuszczalna rezystancja przewodu max 10Ohm na przewód. 

Wejście 

prądowe 

0-20mA DC, 4-20mA DC (wybierz wejście zewnętrzny bocznikiem lub 

wbudowany bocznikiem) 

• Impedancja wejścia: 50Ω 

• Dopuszczalny prąd wejścia: max 50mA DC 

Wejście 

napięciowe 

0-1V DC 

• Impedancja wejścia: min 1MΩ 

• Dopuszczalny napięcie wejścia: max 5V DC 

• Dopuszczalna rezystancja źródła sygnału: max 2kΩ 

0-5 V DC, 1-5 V DC, 0-10 V DC 

• Impedancja wejścia: min 100kΩ 

• Dopuszczalny napięcie wejścia: max 15V DC 

• Dopuszczalna rezystancja źródła sygnału: max 100Ω 

  

Napięcie 

zasilania 

 

Model JIR-301-M JIR-301-M, 1 

Napięcie zasilania 100…240V AC, 50/60Hz 24VAC/DC, 50/60Hz 

Dopuszczalne napięcie 

zasilania 

85…264V AC 20..28V AC/DC 

  

Ogólna budowa 

Wymiary 96 x 48 x 100 mm (W x H x D) 

Montaż Panelowy (grubość panelu montażowego: 1 do 8 mm) 

Materiał Obudowa: tworzywo trudnopalne Kolor: jasnoszary 

Stopień ochrony IP66 (tylko dla panelu czołowego) 

Metoda konfiguracji Z pomocą klawiszy membranowych znajdujących się na panelu czołowym 

Wyświetlacz Wyświetlacz PV: czerwony LED: 5-cyfr, 16 x 7.2mm (H x W) 

Wyświetlacz SV: zielony LED: 5-cyfr, 10 x 4.8mm (H x W) 

Dokładność wyświetlania 

Dokładność 

wyświetlania 

 
Termopary ±0.2% każdego zakresu wejścia ±1 cyfra lub ±2°C (4°F) w zależności 

co jest większe 
Jednak dla wejścia typu: 
• R i S (0…200°C (32…392°C)): ±6°C (12°F). 
• B (0…300°C (32…572°F)): dokładność nie jest gwarantowana. 
• K, J, E, T, N, poniżej 0°C (32°F): każdego zakresu wejścia ±1 

cyfra 

RTD ±0.1% każdego zakresu wejściowego ±1 cyfra lub ±1°C (2°F), 
w zależności co jest większe 

Prądowe 

i napięciowe 

±0.1% każdego zakresu wejściowego ±1 cyfra 

  

Próbkowanie wejścia 125ms 
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Funkcje standardowe 

Wyjście A1 

Wyjście A2 

Wyjście A3 

Punkt działania alarmu (alarm procesowy) można ustawić za pomocą klawiatury, a 

jeśli wejście osiągnie ustawiony punkt, wyjście alarmowe zostanie włączone lub 

wyłączone w zależności od wybranego sposobu działania wyjścia (normalnie 

rozwarte / normalnie zwarte). 

Typ alarmu można wybrać spośród: brak działania, górny limitu alarmu, dolny limit 

alarmu, górny limit alarmu z standby (czuwaniem), dolny limit alarmu z standby 

(czuwaniem) i górny/dolny zakres limitu alarmu (tylko dla wyjścia A3). 

Alarm typu górny/dolny zakres limitu można wybrać tylko, gdy dla A1 wybrano górny 

limit alarmu (górny limit alarmu z standby (czuwaniem)) i dla A2 wybrano dolny limit 

alarmu (dolny limit alarmu z standby (czuwaniem)) lub gdy dla A1 wybrano dolny limit 

alarmu (dolny limit alarmu z standby (czuwaniem)) i dla A2 wybrano górny limit 

alarmu (górny limit alarmu z standby (czuwaniem)). 

 

Działanie Włącz/wyłącz (ON/OFF) 

Histereza 0.1…100.0°C (°F) 

Dla wejścia prądowego i napięciowego: 1…1000 (przecinek 
zgodnie z ustawieniem) 

Funkcja 

HOLD 

Włączenie/wyłączenie funkcji HOLD. 

Jeśli funkcja HOLD alarmu jest włączona i alarm jest aktywny, 

stan aktywności wyjścia alarmowego będzie utrzymywany do 

czasu wykonania poniższych czynności. 

• Klawisz FAST zostanie wciśnięty przez ok. 3s 

• Zasilanie zostanie wyłączone 

• HOLD może zostać wyłączony przez funkcję wejścia zdarzeń. 

Podczas działania HOLD miga odpowiednia kontrolka alarmu. 

Wyjście Przekaźnikowe 1a 

Max obciążenie 3 A 250 V AC (obciążenie rezystancyjne) 

Żywotność: 100,000 cykli 

  

Wyjście 

retransmisyjne 

nr. 1 

Konwertuje wartość mierzoną (PV) na sygnał analogowy z częstotliwości co 125ms. 

Na wyjście retransmisyjne nie ma wpływu funkcja HOLD. Jeśli używasz wyjścia 

retransmisyjnego nr. 1 jako wejścia dla innych urządzeń, sprawdź, czy impedancja 

wejścia tych przyrządów jest mniejsza niż dopuszczalna rezystancja obciążenia 

wyjścia retransmisyjnego nr.1. 

 

Rozdzielczość 12000 

Prądowe 4…20mA DC (obciążenie rezystancyjne: max. 550Ohm) 

Dokładność ±0.3% zakresu wyjściowego retransmisji 

Czas odpowiedzi 400ms+ okres próbkowania wejścia (0%→90%) 
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Izolacja, wytrzymałość dielektryczna 

Konfiguracja 

obwodu izolacji 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezystancja 
izolacji 

Min 10MOhm, przy 500V DC 

Wytrzymałość 

dielektryczna 

Zaciski wejścia i zacisk uziemienia:   1,5kV AC przez 1 minutę 

Zaciski wejścia i zaciski zasilania:   1,5kV AC przez 1 minutę 

Zaciski zasilania i zacisk uziemienia:   1,5kV AC przez 1 minutę 

Zaciski wyjścia i zacisk uziemienia:   1,5kV AC przez 1 minutę 

Zaciski wyjścia i zaciski zasilania:   1,5kV AC przez 1 minutę 

Zaciski wyjścia obejmują zaciski: wyjścia A1, A2, A3 i A4, wyjścia transmisyjnego nr. 

1, wyjścia transmisyjnego nr. 2 i komunikacji. 

Standardowe funkcje 

Funkcja 

sygnalizacji 

uszkodzenia 

wejścia lub 

czujnika 

W przypadku uszkodzenia wejścia termopary lub czujnika RTD, na wyświetlaczu PV 

miga komunikat . 

E
le

k
tr

y
c
z
n
ie

 i
z
o
lo

w
a

n
e
 

Zacisk uziemienia 

Zasilanie 

Brak izolacji 

CPU 

Wejście 

Zasilanie dla 2-
przewodowych 
przetworników 

Brak izolacji 

Wyjście alarmowe A1 

Wyjście alarmowe A2 

Izolowane wyjście zasilania 

P5/P24 

Wyjście alarmowe A3 

Wyjście alarmowe A4 

Wyjście retransmisyjne nr. 1 

Komunikacja 

Wejście zdarzeń 

Wyjście retransmisyjne nr. 2 
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Sygnalizacja 

błędu na 

wejściu 

pomiarowym 

 

Wskazanie Opis 

Miga . 
Przekroczenie zakresu w górę: Wartość mierzona 

przekroczyła górną granicę zakresu wskazań. 

Miga . 
Przekroczenie zakresu w dół: Wartość mierzona przekroczyła 

dolną granicę zakresu wskazań. 

 

• Wejście termoparowe i RTD 

Wejście Zakres wejścia Zakres wskazań 

K 

-200…1370°C -250...1420°C 

-320...2500°F -420...2600°F 

-200.0...400.0°C -200.0...450.0°C 

-200.0...750.0°F -200.0...850.0°F 

J 
-200...1000°C -250...1050°C 

-320...1800°F -420...1900°F 

R 
0...1760°C -50...1810°C 

0...3200°F -100...3300°F 

S 
0...1760°C -50...1810°C 

0...3200°F -100...3300°F 

B 
0...1820°C -50...1870°C 

0...3300°F -100...3400°F 

E 
-200...800°C -250...850°C 

-320...1500°F -420...1600°F 

T 
-200.0...400.0°C -200.0...450.0°C 

-200.0...750.0°F -200.0...850.0°F 

N 
-200...1300°C -250...1350°C 

-320...2300°F -420...2400°F 

PL-II 
0...1390°C -50...1440°C 

0...2500°F -100...2600°F 

C(W/Re5-26) 
0...2315°C -50...2365°C 

0...4200°F -100...4300°F 

Pt100 

-200.0...850.0°C -200.0...900.0°C 

-200.0...1000.0°F -200.0...1100.0°F 

-200...850°C -210...900°C 

-300...1500°F -318...1600°F 

JPt100 

-200.0...500.0°C -200.0...550.0°C 

-200.0...900.0°F -200.0...1000.0°F 

-200...500°C -207...550°C 

-300...900°F -312...1000°F 
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Sygnalizacja 

błędu na 

wejściu 

pomiarowym 

• Wejście prądowe i napięciowe  

Jeśli wartość mierzona przekroczy wartość górnego limitu zakresu wskazań, na 

wyświetlaczu PV miga , a jeśli wartość mierzona spadnie poniżej wartości 

dolnego limitu zakresu wskazań, na wyświetlacz PV miga . 

Zakres wskazań: [Wartość dolnego limitu skalowania wejścia – Zakres skalowania 

x 1%] do [Wartość górnego limitu skalowania wejścia + Zakres skalowania x 10%] 

Gdy wartość mierzona znajdzie się poza zakresem -1999…9999, na wyświetlaczu 

miga  lub .) 

Odłączone wejście analogowe 

Gdy odłączony jest sygnał analogowy od wejścia pomiarowego, na wyświetlaczu 

PV miga komunikat  dla wejść 4…20mA i 1…5VDC i komunikat  dla 

wejścia 0…1VDC. 

Dla wejść 0…20mA, 0… 5VDC i 0…10VDC na wyświetlaczu PV wyświetlana jest 

wartość odpowiadająca wartości sygnału 0mA lub 0V na wejściu pomiarowym. 

Blokada nastaw Blokuje ustawione wartości, aby zapobiec błędnym lub przypadkowym 

ustawieniom. 

Współczynnik 

korekcji czujnika 
Ustawia nachylenie charakterystyki wejścia pomiarowego. 

Korekta czujnika Koryguje wartość mierzoną. 

Zabezpieczenie 
przed zanikiem 
zasilania 

Ustawienia są zapisywane w nieulotnej pamięci IC. 

Samo-

diagnostyka  

Procesor CPU jest monitorowany przez specjalny układ (watchdog timer), który 

w przypadku wykrycia nieprawidłowego stanu procesora CPU wykonuje reset. 

Automatyczna 

kompensacja 

zimnych końców 

termopary 

Miernik mierzy temperaturę na zaciskach podłączeniowych pomiędzy termoparą, 

a przyrządem i zawsze utrzymuje ją na tym samym poziomie tak, jak gdyby 

temperatura miejsca złącza odniesienia wynosiła 0°C (32°F). 

Funkcje wejścia 

zdarzeń 

Funkcja wejścia zdarzeń jest wybierana spośród 3 typów funkcji HOLD i 2 typów 

funkcji HOLD alarmu. Wejście zdarzeń jest niedostępne, jeśli dodano interfejs 

komunikacyjny (opcja C5). 

HOLD Aktualna wartość PV jest zatrzymywana na wyświetlaczu PV 

po zwarciu zacisków wejścia zdarzeń (14 i 17). Funkcję HOLD 

można wyłączyć poprzez rozwarcie zacisków (14 i 17). 

Peak HOLD Wartość maksymalna PV jest wyświetlana po zwarciu zacisków 

wejścia zdarzeń (14 i 17). Funkcję Peak HOLD można 

wyłączyć poprzez rozwarcie zacisków (14 i 17). 

Bottom HOLD Wartość minimalna PV jest wyświetlana po zwarciu zacisków 

wejścia zdarzeń (14 i 17). Funkcję Buttom HOLD można 

wyłączyć poprzez rozwarcie zacisków (14 i 17). 

Alarm HOLD 1 Jeśli któraś z funkcji [Funkcja A1 HOLD] do [Funkcja A4 HOLD] 

jest włączona i alarm jest aktywny, alarm zostanie podtrzymany, 

gdy zaciski wejścia zdarzeń (14 i 17) są zwarte. 

Funkcja HOLD alarmu zostanie wyłączona po rozwarciu 

zacisków wejścia zdarzeń (14 i17). Gdy zaciski wejścia zdarzeń 

(14 i 17) są rozwarte, funkcja HOLD alarmu będzie wyłączona. 
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Alarm HOLD 2 Jeśli któraś z funkcji [Funkcja A1 HOLD] do [Funkcja A4 HOLD] 

jest włączona i alarm jest aktywny, alarm zostanie podtrzymany, 

gdy zaciski wejścia zdarzeń (14 i17) są rozwarte. 

Funkcja HOLD alarmu zostanie wyłączona po zwarciu zacisków 

wejścia zdarzeń (14 i17). Gdy zaciski wejścia zdarzeń (14 i 17) 

są zwarte, funkcja HOLD alarmu będzie wyłączona. 
  

Wskazania 

startowe 

Po włączeniu zasilania przez ok. 3s na wyświetlaczu PV wyświetlone jest kod typu 

wejścia pomiarowego i jednostki temperatury, a na wyświetlaczu SV górny limit 

zakresu wejścia (dla wejścia termoparowego i RTD) lub górny limit skalowania 

wejścia (dla wejścia analogowego (prądowego i napięciowego). 
 

Pozostałe 

Pobór prądu  

Napięcie zasilania Pobór prądu 

100…240VAC Ok. 8VA, gdy dodano max ilość opcji ok. 10VA. 

24VAC Ok. 6VA, gdy dodano max ilość opcji ok. 9VA. 

24VDC Ok. 4W, gdy dodano max ilość opcji ok. 7W. 

  

Temperatura 

pracy 

0…50°C (32…122°F) 

Wilgotność 35…85%RH (bez kondensacji) 

Waga Ok. 300g 

Akcesoria Uchwyty montażowe (1 kpl.), skrócona instrukcja obsługi j. ang. (1 kopia), zestaw 

etykiet z jednostkami (1 kpl.), jeżeli dodano opcję TC pokrywa zacisków 

elektrycznych (1 szt.). 

 

8.2 Opcjonalna specyfikacja 

Interfejs 
komunikacyjny 

(opcja C5) 

Gdy dodano opcję C5 wejście zdarzeń jest niedostępnie. 

Poniższe operacje można wykonać z zewnętrznego komputera. 

• Odczyt i ustawienie różnych wartości nastaw 

• Odczyt wartości mierzonej (PV) i statusu działania 

• Zmiana funkcji 

Linia komunikacyjna EIA RS-485 

Metoda komunikacji Half-duplex 

Prędkość transmisji 2400, 4800, 9600, 19200, 38400bps 

Metoda synchronizacji Synchronizacja start-stop 

Parzystość Even, Odd, None (wybierana z klawiatury) 

Bit stopu 1, 2 (wybierany z klawiatury) 

Protokół komunikacyjny 

Shinko, Modbus ASCII lub Modbus RTU (wybierany 

z klawiatury) 

Każdy z powyższych protokołów jest dostępny w 

wersji z odczytem całego bloku. 

Max liczba urządzeń Max 31 urządzeń do 1 hosta 

Wykrywanie błędów 

komunikacji 

Podwójna detekcja przy użyciu parzystości i sumy 

kontrolnej. 

Format danych 

Protokół Shinko  Modbus ASCII Modbus RTU 

Bit startu 1 1 1 

Bit danych (*1) 7 7 8 
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Parzystość Even Do wyboru  

[Domyślnie: Even] 

Do wyboru 

[Domyślnie: None] 

Bit stopu 1 Do wyboru 

[1] (*2) 

Do wyboru 

[1] (*2) 

(*1) Bit danych jest ustawiany automatycznie po wybraniu protokołu 
komunikacyjnego. 

Wyjście 

alarmowe A4 

(opcja A4) 

Opcja ta oraz wyjście transmisyjne nr. 2 (opcja T□2) nie mogą być używane razem. 

Typ alarmu, działanie wyjścia i wyjście alarmowe są takie same jak wyjścia A1, A2 

i A3 z wyjątkiem alarmu zakresu górnego/dolnego limitu. 

Izolowane 

wyjście 

zasilania 

(opcja P24) 

W przypadku dodania tej opcji wyjście alarmu A2 jest niedostępne. 

Opcji tej nie można używać razem z izolowanym wyjściem zasilania (opcja P5) ani 

razem z zasilaniem przetworników 2-przewodowych (opcja DSB). 

Napięcie zasilania 24 ±3VDC (przy prądzie obciążenia 30mA) 

Tętnienie napięcia 200mVDC (przy prądzie obciążenia 30mA) 

Max prąd obciążenia 30mADC 

  

Izolowane 

wyjście 

zasilania 

(opcja P5) 

W przypadku dodania tej opcji wyjście alarmu A2 jest niedostępne. 

Opcji tej nie można używać razem z izolowanym wyjściem zasilania (opcja P24) ani 

razem z zasilaniem przetworników 2-przewodowych (opcja DSB). 

Napięcie zasilania 5 ±0.5VDC (przy prądzie obciążenia 30mA) 

Tętnienie napięcia 200mVDC (przy prądzie obciążenia 30mA) 

Max prąd obciążenia 30mADC 

  

Wyjście 

zasilania 

przetworników 

2-przewod. 

(opcja DSB) 

Jeśli zostanie dodana ta opcja, można zastosować wyłącznie wejście 4…20mA 

(z wbudowanym bocznikiem 50Ω). 

Opcji tej nie można używać razem z izolowanym wyjściem zasilania (opcja P24 lub 

opcja P5). 

Napięcie zasilania 24 ±3VDC (przy prądzie obciążenia 30mA) 

Tętnienie napięcia 200mVDC (przy prądzie obciążenia 30mA) 

Max prąd obciążenia 30mADC 

  

Wyjście 

retransmisyjne 

nr. 2  

(Opcja T□2) 

Opcja ta nie może być użyta razem z wyjściem alarmowym A4 (opcja A4). 

Rozdzielczość 12000 

Dokładność wyjścia ±0.3% zakresu wyjścia retransmisyjnego 

Czas odpowiedzi 400 ms + czas próbkowania wejścia (0%→90%) 

 

Kod opcji Typ wyjścia retransmisyjnego 

TA2 (4-20) 
Prądowe 

4…20mA (rezyst. obciążenia: max 550Ω) 

TA2 (0-20) 0…20mA (rezyst. obciążenia: max 550Ω) 

TV2 (0-1) 

Napięciowe  

0…1VDC (rezyst. obciążenia: min100kΩ) 

TV2 (0-5) 0…5VDC (rezyst. obciążenia: min 500kΩ) 

TV2 (1-5) 1…5VDC (rezyst. obciążenia: min 500kΩ) 

TV2 (0-10) 0…10VDC (rezyst. obciążenia: min 1MΩ) 
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Wyjście 

retransmisyjne 

nr 1 

(opcja TA, TV) 

Standardowe wyjście retransmisyjne nr. 1 może być zamienione na inne wyjście 

określone przez użytkownika. 

Kod opcji Typ wyjścia retransmisyjnego 

TA2 (0-20)  0…20mA (rezyst. obciążenia: max 550Ω) 

TV2 (0-1) 

Napięciowe  

0…1VDC (rezyst. obciążenia: min100kΩ) 

TV2 (0-5) 0…5VDC (rezyst. obciążenia: min 500kΩ) 

TV2 (1-5) 1…5VDC (rezyst. obciążenia: min 500kΩ) 

TV2 (0-10) 0…10VDC (rezyst. obciążenia: min 1MΩ) 

  

Czarny kolor 

obudowy 

(opcja BK) 

Panel: ciemnoszary 

Obudowa: czarna 

Pokrywa 

zacisków 

elektrycznych 

(opcja TC) 

Osłona zacisków elektrycznych chroniąca przed porażeniem prądem elektrycznym. 
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9. Rozwiązywanie problemów 
W przypadku wystąpienia jakichkolwiek usterek, po sprawdzeniu zasilania JIR-301-M, zapoznaj się 
z poniższymi punktami. 
 

Problem Możliwa przyczyna Rozwiązanie problemu 
Wyświetlacz PV 
wskazuje . 

Pamięć wewnętrzna jest 
uszkodzona. 

Skontaktuj się z nami lub naszym dystrybutorem. 

Wyświetlacz PV 
wskazuje . 

Uszkodzenie termopary, 
czujnika RTD lub odłączenie 
sygnału napięciowego 
w przypadku wejścia 0…1V 

Wymień uszkodzony element pomiarowy. 
Jak sprawdzić czy czujnik nie jest uszkodzony. 
[Termopara] 
Jeśli zaciski wejścia są zwarte, a wyświetlacz 
wskazuje temperaturę otoczenia, przyrząd 
prawdopodobnie jest sprawny, uszkodzona może 
być termopara. 
[Czujnik RTD] 
Jeśli do zacisków wejścia podłączony jest rezystor 
100Ω (pomiędzy zaciski A-B) oraz zaciski B-B są 
zwarte, a wyświetlacz wskazuje temperaturę 
w przybliżeniu 0°C (32°F), przyrząd 
prawdopodobnie jest sprawny, uszkodzony może 
być czujnik. 
[Wejście napięciowe 0…1V] 
Jeżeli zaciski wejścia są zwarte, a na 
wyświetlaczu wskazana jest ustawiona wartość 
dolnego limitu skalowania wejścia, przyrząd 
prawdopodobnie jest sprawny, uszkodzone lub 
odłączone może być źródło napięcia 0…1V. 

Sprawdź, czy czujnik jest 
podłączony do prawidłowych 
zacisków. 

Podłącz prawidłowo czujnik do odpowiednich 
zacisków wejścia pomiarowego przyrządu. 

Na wyświetlaczu 
PV miga . 

Sprawdź, czy przewód 
sygnałowy dla wejścia 1…5V lub 
4…20mA nie jest odłączony. 

Jak sprawdzić, czy przewód sygnałowy nie 
jest odłączony 
[Wejście napięciowe (1…5V)] 
Jeżeli do wejścia pomiarowego podłączone jest 
napięcie 1VDC i wskazana jest ustawiona wartość 
dolnego limitu skalowania wejścia, przyrząd 
prawdopodobnie jest sprawny, przewód 
sygnałowy może być odłączony lub uszkodzony. 
[Wejście prądowe (4…20mA)] 
Jeśli do wejścia podłączony jest sygnał 4mA 
i wskazana jest ustawiona wartość dolnego limitu 
skalowania wejścia, przyrząd prawdopodobnie 
jest sprawny, przewód sygnałowy może być 
odłączony lub uszkodzony. 

Sprawdź czy przewód 
sygnałowy dla wejścia 
1…5VDC lub 4…20mA jest 
podłączony do prawidłowych 
zacisków wejścia. 

Upewnij się, że przewód sygnały jest podłączony 
do odpowiednich zacisków wejścia pomiarowego. 

Sprawdź, czy polaryzacja 
termopary lub przewodu 
kompensacyjnego jest 
prawidłowa. 
Sprawdź, czy czujnik RTD jest 
podłączony do prawidłowych 
zacisków (A, B, B). 

Podłącz go prawidłowo. 
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Problem Możliwa przyczyna Rozwiązanie problemu 
Wyświetlacz PV 
wskazuje stałą 
wartość 
[Dolny limit 
skalowania]. 

Sprawdź, czy przewody 
sygnałowe dla wejścia 0…5V / 
0…10V DC lub 0…20mA nie są 
odłączone. 

Jak sprawdzić, czy przewód sygnałowy nie 
jest odłączony. 
[Wejście napięciowe 0…5V / 0…10V] 
Jeśli do wejścia połączono napięcie 1VDC 
i wskazana jest wartość odpowiadająca napięciu 
1VDC (wartość przeliczona zgodnie 
z ustawionym górnym i dolnym limitem 
skalowania wejścia), przyrząd prawdopodobnie 
jest sprawny, przewód sygnałowy może być 
odłączony lub uszkodzony. 
[Wejście prądowe 0…20mA] 
Jeśli do wejścia podłączono sygnał prądowy 4mA 
i wskazana jest wartość odpowiadająca prądowi 
4mA (wartość przeliczona zgodnie z ustawionym 
górnym i dolnym limitem skalowania wejścia), 
przyrząd prawdopodobnie jest sprawny, przewód 
sygnałowy może być odłączony lub uszkodzony. 

Sprawdź, czy przewody 

sygnałowe dla wejścia 0…5V, 

0…10V DC lub 0…20mA są 

prawidłowo podłączone. 

Podłącz prawidłowo przewody sygnałowe do 

odpowiednich zacisków wejścia przyrządu. 

Wskazanie 

wyświetlacza PV 

jest nieregularne 

lub niestabilne. 

Sprawdź, czy typ wejścia 

i jednostka temperatury są 

prawidłowo ustawione. 

Wybierz prawidłowy typ wejścia i jednostkę 

temperatury. 

Współczynnik korekcji lub 

wartość korekty jest 

nieodpowiedni. 

Ustaw prawidłowe wartości. 

Sprawdź, czy parametry 

czujnika są prawidłowe. 

Użyj czujnika o odpowiednich parametrach. 

Prąd przemienny w obwodzie 

czujnika. 

Użyj nieuziemionego czujnika. 

W pobliżu może znajdować się 

sprzęt zakłócający działanie 

i lub generujący zakłócenia. 

Montuj urządzenie z dala od wszelkich urządzeń, 

które potencjalnie mogą powodować zakłócenia. 

Wartości na 

wyświetlaczu PV 

się nie zmieniają. 

Zaciski 14 i 17 są zwarte, działa 

funkcja HOLD. 

Wyłącz funkcje HOLD rozwierając zaciski 14 i 17. 

Naciskanie 

klawiszy  lub , 

nie powoduje 

zmiany wartości 

nastawy. 

Ustawiona blokada nastaw 

(Lock 1 lub Lock 2). 

Wyłącz blokadę nastaw (Lock 1 lub Lock 2). 
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10. Tabela kodów nastaw 
W zależności od modelu i zawartości ustawień niektóre kody nastaw mogą być nie wyświetlane. 

 

10.1 Tryb nastaw alarmu 

Jeśli w trybie głównym (wyświetlania PV/SV) zostanie naciśnięty klawisz MODE, urządzenie przejdzie do 

trybu nastaw alarmu. 

Kod 

Nastawa 
Nastawa, funkcja, zakres ustawień 

 

 

Wartość A1 

• Zobacz tabelę 10.1-1). 

 

 

Wartość A2 

• Zobacz tabelę 10.1-1). 

 

 

Wartość A3 

• Zobacz tabelę 10.1-1). 

 

 

Wartość A4 

• Zobacz tabelę 10.1-1). 

 

 

Wartość górnego limitu A4 

• Zobacz tabelę 10.1-1). 

 

(Tabela 10.1-1) 

Typ alarmu Zakres nastawy 

Górny limit alarmu Dolny limit zakresu wejścia do górny limit zakresu wejścia (*1) 

Dolny limit alarmu Dolny limit zakresu wejścia do górny limit zakresu wejścia (*1) 

Górny limit alarmu z standby Dolny limit zakresu wejścia do górny limit zakresu wejścia (*1) 

Dolny limit alarmu z standby Dolny limit zakresu wejścia do górny limit zakresu wejścia (*1) 

Górny dolny zakres limitu 

alarmu (A4) 

Wartość dolnego limitu A4: dolny limit zakresu wejścia (*2) do górny 

limit A4 

Wartość górnego limitu A4: dolny limit A4 do górny limit zakresu 

wejścia (*3) 

• Położenie przecinka jest zgodne z wybranym typem wejścia lub ustawionym zakresem. 

(*1) Dla wejścia prądowego i napięciowego zakres nastawy to: Dolny limit skalowania wejścia do górny 

limitu skalowania wejścia. 

(*2) Dla wejścia prądowego i napięciowego: zostanie zastąpione przez dolny limit skalowania wejścia. 

(*3) Dla wejścia prądowego i napięciowego: zostanie zastąpione przez górny limit skalowania wejścia. 
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10.2 Tryb nastaw pomocniczych poziom 1 

Aby wejść do trybu nastaw pomocniczych poziom 1, w trybie głównym (wyświetlania PV/SV) naciśnij 

i przytrzymaj razem klawisze  i klawisz MODE (w tej kolejności) przez ok. 3 sekundy. 

Kod 

Nastawa 
Nastawa, funkcja, zakres ustawień 

 

 

Blokada nastaw 

•  (Unlock): Wszystkie nastawy mogą być zmiennie. 

   (Lock 1): Żadne nastawy nie mogą być zmiennie. 

   (Lock 2): Tylko nastawy w trybie nastaw alarmu mogą być zmieniane. 

  (Lock 3): Wszystkie nastawy mogą być zmiennie oprócz typu wejścia. 

Jednak zmienione nastawy powracają do wcześniejszych 

nastaw po wyłączeniu zasilania, ponieważ nie są zapisywane 

w nieulotnej pamięci. Nie zmieniaj żadnych nastaw w trybie 

nastaw pomocniczych poziom 2. Jeśli jakakolwiek nastawa 

zostanie zmieniona w trybie nastaw pomocniczych poziom 2, 

będzie to miało wpływ na działanie alarmu (A1 do A4). 

 

 

Współczynnik korekcji 

• Zakres nastawy: -10.000…10.000 

 

 

Korekta wejścia 

• Zakres nastawy: -1000.0…1000.0°C (°F) 

Dla wejścia analogowego (prądowego i napięciowego): -10000…10000 

(ustawienie przecinka dziesiętnego zgodne z dokonanym wyborem). 

 

 

Protokół komunikacyjny 

•  : Shinko 

   : Modbus ASCII 

   : Modbus RTU  

   : Shinko (dostępny odczyt bloku) 

   : Modbus ASCII (dostępny odczyt bloku) 

   : Modbus RTU (dostępny odczyt bloku) 

 

 

Adres sieciowy 

• Zakres nastawy: 0…95 

 

 

Prędkość transmisji 

•  : 2400bps 

   : 4800bps 

   : 9600bps 

   : 19200bps 

   : 38400bps 

 

 

Parzystość 

•  : None 

 : Even 

 : Odd 

 

 

Bit stopu 

•  : 1 bit 

  : 2 bity 
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10.3 Tryb nastaw pomocniczych poziom 2 

Aby wejść do trybu nastaw pomocniczych poziom 2, w trybie głównym (wyświetlania PV/SV) naciśnij 

i przytrzymaj razem klawisze ,  i klawisz MODE (w tej kolejności) przez ok. 3 sekundy. 

Kod 

Nastawa 
Nastawa, funkcja, zakres ustawień 

 

 

Typ wejścia (Tabela 10.3-1) 

Kod Zakres wejścia Kod Zakres wejścia 

 K  -200...1370°C  K  -320...2500°F 

 K  -200.0...400.0°C  K  -200.0...750.0°F 

 J  -200...1000°C  J  -320...1800°F 

 R  0...1760°C  R  0...3200°F 

 S  0...1760°C  S  0...3200°F 

 B  0...1820°C  B  0...3300°F 

 E  -200...800°C  E  -320...1500°F 

 T  -200.0...400.0°C  T  -200.0...750.0°F 

 N  -200...1300°C  N  -320...2300°F 

 PL-II  0...1390°C  PL-II  0...2500°F 

 C(W/Re5-26) 0…2315°C  C(W/Re5-26) 0...4200°F 

 Pt100  -200.0…850.0°C  Pt100  -200.0...1000.0°F 

 JPt100 -200.0....500.0°C  JPt100 -200.0...900.0°F 

 Pt100  -200...850°C  Pt100  -300...1500°F 

 JPt100  -200…500°C  JPt100  -300…900°F 

 4-20mA DC   -2000…10000 (z zewnętrznym bocznikiem 50Ω) 

 0-20mA DC   -2000…10000 (z zewnętrznym bocznikiem 50Ω) 

 0-1V DC     -2000…10000 

 0-5V DC     -2000…10000 

 1-5V DC     -2000…10000 

 0-10V DC    -2000…10000 

 4-20mA DC   -2000…10000 (z wewnętrznym bocznikiem 50Ω) 

 0-20mA DC   -2000…10000 (z wewnętrznym bocznikiem 50Ω 

  

 

 

Górny limit skalowania wejścia 

• Zakres nastawy: Dolny limit skalowania do górny limit zakresu wejścia (*) 

 

 

Dolny limit skalowania wejścia 

• Zakres nastawy: Dolny limit zakresu wejścia do górny limit skalowania (*) 

 

 

Położenie przecinka 

•  : Brak przecinka 

 : 1 cyfra po przecinku 

 : 2 cyfry po przecinku 

 : 3 cyfry po przecinku 

 

 

Stała czasowa filtra PV 

• Zakres nastawy: 0.0…10.0s 

 

 

Typ alarmu A1 

• : Brak działania 

 : Górny limit 

 : Dolny limit 

 : Górny limit z standby 

: Dolny limit z standby 

(*) Położenie przecinka jest zgodne z ustawieniem lub wybranym zakresem wejścia. 
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Kod 

Nastawa 
Nastawa, funkcja, zakres ustawień 

 

 

Typ alarmu A2 

• : Brak działania 

 : Górny limit 

 : Dolny limit 

 : Górny limit z standby 

: Dolny limit z standby 

 

 

Typ alarmu A3 

• : Brak działania 

 : Górny limit 

 : Dolny limit 

 : Górny limit z standby 

: Dolny limit z standby 

: Górny/dolny zakres limitu 

 

 

Typ alarmu A4 

• : Brak działania 

 : Górny limit 

 : Dolny limit 

 : Górny limit z standby 

: Dolny limit z standby 

: Górny/dolny zakres limitu 

 

 

Działanie wyjścia A1 (normalnie rozwarte/zwarte) 

•  : Normalnie rozwarte 

 : Normalnie zwarte 

 

 

Działanie wyjścia A2 (normalnie rozwarte/zwarte) 

•  : Normalnie rozwarte 

 : Normalnie zwarte 

 

 

Działanie wyjścia A3 (normalnie rozwarte/zwarte) 

•  : Normalnie rozwarte 

 : Normalnie zwarte 

 

 

Działanie wyjścia A4 (normalnie rozwarte/zwarte) 

•  : Normalnie rozwarte 

 : Normalnie zwarte 

 

 

Histereza alarmu A1 

• Zakres nastawy: 0.1…100.0°C (°F) 

Wejście prądowe i napięciowe: 1…1000 (*) 

 

 

Histereza alarmu A2 

• Zakres nastawy: 0.1…100.0°C (°F) 

Wejście prądowe i napięciowe: 1…1000 (*) 

 

 

Histereza alarmu A3 

• Zakres nastawy: 0.1…100.0°C (°F) 

Wejście prądowe i napięciowe: 1…1000 (*) 

 

 

Histereza alarmu A4 

• Zakres nastawy: 0.1…100.0°C (°F) 

Wejście prądowe i napięciowe: 1…1000 (*) 

(*) Położenie przecinka jest zgodne z ustawieniem lub wybranym zakresem wejścia. 
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Kod 

Nastawa 
Nastawa, funkcja, zakres ustawień 

 

 

Opóźnienie zadziałania alarmu A1 

• Zakres nastawy: 0…9999s 

 

 

Opóźnienie zadziałania alarmu A2 

• Zakres nastawy: 0…9999s 

 

 

Opóźnienie zadziałania alarmu A3 

• Zakres nastawy: 0…9999s 

 

 

Opóźnienie zadziałania alarmu A4 

• Zakres nastawy: 0…9999s 

 

 

Górny limit wyjścia retransmisyjnego nr. 1 

• Zakres nastawy: Dolny limit wyjścia retransmisyjnego nr. 1 do górny limit zakresu 

wejścia (*) 

 

 

Dolny limit wyjścia retransmisyjnego nr. 1 

• Zakres nastawy: Dolny limit zakresu wejścia do górny limit wyjścia 

retransmisyjnego nr. 1 (*) 

 

 

Górny limit wyjścia retransmisyjnego nr. 2 

• Zakres nastawy: Dolny limit wyjścia retransmisyjnego nr. 2 do górny limit zakresu 

wejścia (*) 

 

 

Dolny limit wyjścia retransmisyjnego nr. 2 

• Zakres nastawy: Dolny limit zakresu wejścia do górny limit wyjścia 

retransmisyjnego nr. 2 (*) 

 

 

Funkcja wyjścia zdarzeń 

•  (HOLD): 

Zwarcie zacisków wejścia zdarzeń (14 i 17) powoduje podtrzymanie wyświetlania 

bieżącej wartości mierzonej na wyświetlaczu PV. Funkcję HOLD można wyłączyć 

poprzez rozwarcie zacisków (14 i 17). 

 (Peak HOLD): 

Zwarcie zacisków wejścia zdarzeń (14 i 17) powoduje podtrzymanie wyświetlania 

maksymalnej wartości mierzonej na wyświetlaczu PV. Funkcję Peak HOLD można 

wyłączyć poprzez rozwarcie (14 i 17). 

 (Bottom HOLD): 

Zwarcie zacisków wejścia zdarzeń (14 i 17) powoduje podrzynanie wyświetlania 

minimalnej wartości mierzonej na wyświetlaczu PV. Funkcję Button HOLD można 

wyłączyć poprzez rozwarcie zacisków (14 i 17). 

  (Alarm HOLD 1): 

Jeżeli ustawiono funkcję HOLD dla dowolnego alarmu (A1 do A4) i dany alarm 

jest aktywny, zwarte zaciski wejścia zdarzeń (14 i 17) powodują podtrzymanie 

działania alarmu. Funkcję HOLD alarmu można wyłączyć poprzez rozwarcie 

zacisków (14 i 17). 

  (Alarm HOLD 2): 

Jeżeli ustawiono funkcję HOLD dla dowolnego alarmu (A1 do A4) i dany alarm 

jest aktywny, rozwarte zaciski wejścia zdarzeń (14 i 17) powodują podtrzymanie 

działania alarmu. Funkcję HOLD alarmu można wyłączyć poprzez zwarcie 

zacisków wejścia zdarzeń (14 i 17). 

 

 

Funkcja HOLD alarmu A1 

•  : Wyłączona 

 : Włączona 

(*) Położenie przecinka jest zgodne z ustawieniem lub wybranym zakresem wejścia. 
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Kod 

Nastawa 
Nastawa, funkcja, zakres ustawień 

 

 

Funkcja HOLD alarmu A2 

•  : Wyłączona 

 : Włączona 

 

 

Funkcja HOLD alarmu A3 

•  : Wyłączona 

 : Włączona 

 

 

Funkcja HOLD alarmu A4 

•  : Wyłączona 

 : Włączona 

 

 

Funkcja pierwiastka kwadratowego 

•  : Wyłączona 

   : Włączona 

 

 

Odcięcie niskiego poziomu 

• Zakres nastawy: 0.0…25.0% zakresu wejścia 

 

10.4 Tryb konserwacji 

Aby wejść do trybu konserwacji, w trybie głównym (wyświetlania PV/SV) naciśnij i przytrzymaj razem 

klawisze  i MODE (w tej kolejności) przez ok. 5 sekund. 

Jeśli urządzenie przejdzie w tryb konserwacji, wszystkie wyjścia zostaną wyłączone. 

Kod 

Nastawa 
Nastawa, funkcja, zakres ustawień 

 

 

Włączenie / wyłączenie wyjścia A1 

•  : Wyjście wyłączone (OFF) 

 : Wyjście włączone (ON) 

 

 

Włączenie / wyłączenie wyjścia A2 

•  : Wyjście wyłączone (OFF) 

 : Wyjście włączone (ON) 

 

 

Włączenie / wyłączenie wyjścia A3 

•  : Wyjście wyłączone (OFF) 

 : Wyjście włączone (ON) 

 

 

Włączenie / wyłączenie wyjścia A4 

•  : Wyjście wyłączone (OFF) 

 : Wyjście włączone (ON) 

 

 

Ręcznie ustawiona wartość wyjścia retransmisyjnego nr. 1 

• Zakres nastawy: 0.0…100.0% 

 

 

Ręcznie ustawiona wartość wyjścia retransmisyjnego nr. 2 

• Zakres nastawy: 0.0…100.0% 
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11. Schemat blokowy menu 

  

[Opis nastaw] 

 • Góra po lewej: Wyświetlacz PV: Wskazuje kod wykonywanej nastawy. 

 • Dół po lewej: Wyświetlacz SV: Wartość domyślna nastawy Prawa strona: nastawa 

 •          : Nastawa dostępna tylko po dodaniu opcji. 

•Jeżeli dodano interfejs komunikacyjny RS485 (opcja: C5), wejście zdarzeń jest niedostępne. 

[Opis klawiszy] 

•  + MODE: Wciśnij razem klawisze  i MODE (w tej kolejności). Urządzenie przejdzie do następnej nastawy 

(pokazanej strzałką). 

• MODE: Wciśnij klawisz MODE. Urządzenie przejdzie do trybu nastaw alarmu. 

•  + MODE (3s): Wciśnij i przytrzymaj razem klawisze  i MODE (w tej kolejności) przez ok. 3s. Urządzenie 

przejdzie do trybu nastaw pomocniczych poziom 1. 

•  +  + MODE (3s): Wciśnij i przytrzymaj razem klawisze ,  i MODE (w tej kolejności) przez ok. 3s. 

Urządzenie przejdzie do trybu nastaw pomocniczych poziom 2. 

•  + FAST (5s): Wciśnij i przytrzymaj razem klawisze  i FAST (w tej kolejności) przez ok. 5s. Urządzenie 

przejdzie do trybu konserwacji. 

 

 

Wartość A1  

 

 

Typ wejścia  

 

Wyjście A1 

ON/OFF 

Włączenie zasilania 

PV 

Wart. A1 

Wyświetlana jest 

wartość A1. 

 

 

Wartość A2 

 

 

Wartość A3 

 

 

Wartość A4 

PV 

Wart. A2 

Wyświetlana jest 

wartość A2. 

 

PV 

Wart. A3 

Wyświetlana jest 

wartość A3. 

 

PV 

Wart. A4 

Wyświetlana jest 

wartość A4. 

 

Tryb główny PV/SV 

Tryb nastaw alarmu 

 

 

Wartość górnego 

limitu A4 

 

 

Blokada nastaw 

 

 

Współczynnik 

korekcji 

 

 

Korekta wejścia 

 

 

Protokół 

komunikacyjny 

 

Tryb nastaw pomoc. poziom 2 

 

 

Adres 

komunikacyjny 

 

 

Prędkość 

komunikacji 

 

 

Parzystość 

 

 

 

 

Bit stopu 

+ 

+ 

+ 

+ 

Tryb nastaw pomocniczych poziom 2 

 

 

 

Górny limit 

skalowania 

 

 

 

Dolny limit 

skalowania 

 

 

Położenie 

przecinka 

 

 

Stała filtra PV 

 

 

Typ A1 

 

 

Typ A2 

 

 

Typ A3 

 

 

Typ A4 

 

 

Sposób działania 

wyjścia A1 

 

 

Sposób działania 

wyjścia A2 

 

 

Sposób działania 

wyjścia A3 

 

 

Sposób działania 

wyjścia A4 

 

 

 

Histereza A1 

 

 

Histereza A3 

 

 

Histereza A4 

 

 

Czas opóźnienia 

wyjścia A1 

 

 

Czas opóźnienia 

wyjścia A2 

 

 

Czas opóźnienia 

wyjścia A3 

 

 

Czas opóźnienia 

wyjścia A4 

 

 

Górny limit wyjścia 

retransmisyjnego 1 

 

 

Dolny limit wyjścia 

retransmisyjnego 1 

 

 

Górny limit wyjścia 

retransmisyjnego 2 

 

 

Dolny limit wyjścia 

retransmisyjnego 2 

 

 

Funkcja wyjścia 

zdarzeń 

 

 

Funkcja HOLD 

A1 

 

 

Funkcja HOLD 

A2 

 

 

Funkcja HOLD 

A3 

 

 

Funkcja HOLD 

A4 

 

 

 

Funkcja 

pierwiastka 

 

 

Poziom odcięcia 

 

 

Wyjście A2 

ON/OFF 

 

 

 

Wyjście A3 

ON/OFF 

 

 

Wyjście A4 

ON/OFF 

 

 

 

Ręczne wyjście 

retransmisyjne 1 

 

 

 

Ręczne wyjście 

retransmisyjne 2 

 

 

 

 

Tryb konserwacji 

 +  + MODE (3s) 

 

 

Wartość 

A1 

 

 

Histereza A2 

MODE  + FAST (5s) 

 + MODE (3s) 

http://www.acse.pl/
mailto:biuro@acse.pl
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