
CZUJNIKI TEMPERATURY NA PODCZERWIEŃ

RD-500

Czujniki temperatury

na podczerwień

RD-502, RD-515, RD-5CF

Zakresy pomiarowe 0...250°C lub 0...500°C

4 modele w tym samym rozmiarze

		  Współpraca z regulatorami z serii ACS-13A-/A

Soczewka bliskiego 
widzenia RD-5CF-H0

Optyka 2:1
RD-502-M0

Optyka 15:1
RD-515-M0
RD-515-H0



Karta została zaktualizowana 17.09.2012, jej zawartość może ulec zmianie bez ostrzeżenia. W przypadku jakichkolwiek pytań, proszę kontaktować się z nami lub naszym przedstawicielem.

ACSE Sp. z o.o.
Biuro           : 31-223 Kraków, ul. Pachońskiego 2A, POLSKA
Tel              : +48 12 415 05 09 
Fax             : +48 12 415 05 09 
URL            : http://www.acse.pl
E-mail         : biuro@acse.pl
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 Model
Optyka Model Zakres Wyjście

2:1 RD-502-M0 0...250°C
4...20mA (dwu-
przewodowo)15:1

RD-515-M0 0...250°C
RD-515-H0 0...500°C

Bliskiego widzenia (CF) RD-5CF-H0 0...500°C

 Specyfikacja
Dokładność ±1% mierzonej wartości ±1°C (w zależności co większe) 
Powtarzalność ±0,5% mierzonej wartości ±0.5°C (w zależności co większe) 

Emisyjność
Standardowo stały współczynnik 0.95
Gdy użyty jest regulator ACS-13A-/A, współczynnik usta-
wiany w zakresie 0.2...1.0 (dostarczany na zamówienie)

Czas odpowiedzi 240ms (90% odpowiedzi)
Zakres spektralny 8...14µm
Max. rezystacja 900Ω (dla 24VDC)
Zasilanie 24VDC (max. 28VDC). 25mA
Temp. otoczenia 0...70°C
Wilgotność Max. 95%RH (bez kondensacji)
Wymiary zewn. ∅18x103mm
Waga Ok. 100g
Materiał Stal nierdzewna SUS304
Montaż Za pomocą uchwytu (dostarczany na zamówienie)
Stopień ochronny IP65
Przewód 1m

 Opcjonalne wyposażenie

Uchwyt stały (FBS)		  Nadmuch (APSW) do RD-502

	
Uchwyt nastawny (ABS)	 Nadmuch (APSN) do RD-515, RD5CF

	
Regulator temperatury ACS-13A-/A	 Zasilacz do RD-500
(z funkcją ustawienia emisyjności)	 (RDP-24)

	

RD-502-M0 (2:1)				    RD-515-0 (15:1)			   RD-5CF-H0 (soczewka bliskiego widzenia)	

 Wymiary zewnętrzne [mm]

RD-502M0, RD-515M0, RD-515-H0

RD-5CF-H0

 Przykład podłączenia

RD-5CF-H0 jest przetwornikiem 4-przewodowym


