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MIERNIKI, REGULATORY, REJESTRATORY TEMPERATURY I PROCESÓW

248 ACSE Sp. z o.o., ul. Pachońskiego 2A, 31 - 223 Kraków, tel/fax +12 415 05 09, e-mail: biuro@acse.pl, www.acse.pl

PRZEKAŹNIKI PÓŁPRZEWODNIKOWE JEDNOFAZOWE SA-420-Z, SA-440-Z

�� Montaż na szynie DIN
�� Sygnalizacja działania za pomocą kontrolki LED
�� Przełączanie w zerze
�� Prąd znamionowy: 20A lub 40A
�� Napięcie znamionowe: 100...240VAC
�� Napięcie sterujące: 5...24VDC

Dane techniczne

Prąd znamionowy 20A (SA-420-Z).
40A (SA-440-Z).

Napięcie znamiono-
we obciążenia 100...240VAC.

Napięcie sterujące 5...24VDC.
Pobór prądu max. 7mA (przy 25°C).
Chwilowy prąd 
wyjścia

Max. 220A (SA-420-Z), 1 cykl, bez powtórzeń.
Max. 420A (SA-440-Z), 1 cykl, bez powtórzeń.

Temperatura oto-
czenia -20...50°C (bez zamrożenia i kondensacji).

Temperatura prze-
chowywania -25...60°C (bez zamrożenia i kondensacji).

Wytrzymałość elek-
tryczna Wejście - wyjście: 3000VAC przez 1 minutę.

Rezystancja izolacji Min. 10MΩ przy 500VDC.
System przełączania Przełączanie w zerze.

Waga Ok. 255g (SA-420-Z).
OK. 330g (SA-440-Z).

Temperatura otoczenia i prąd obciążenia
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Wymiary
SA-420-Z

SA-440-Z

Np. regulator  DCL-33A-S/M
z wyjściem do strowania SSR 

Sposób zamawiania
Należy podać wymagany typ urządzenia.


