
REGULATORY TEMPERATURY I PROCESÓW
Z SERII ACR-13A i ACD-13A

Wyjątkowa precyzja 

Wysoka jakość wyświetlania

Uproszczona konfiguracja – najczęściej używane 
nastawy pogrupowane w grupy

Interfejs RS-232 i RS-485

Duży i czytelny wyświetlacz LCD
	 Łatwa kontrola procesu regulacji przy użyciu 

REGULATORY TEMPERATURY I PROCESÓW
Z WYJŚCIEM TRÓJSTAWNYM KROKOWYM (ON/OFF SERVO) Z SERII ACR-15A i ACD-15A

Duża funkcjonalność

trójkolorowego wyświetlacza

pomiaru i regulacji
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Wyświetlacz ACD-13A	 Wyświetlacz tradycyjny

Duży i czytelny wyświetlacz LCD

Bargraf cyfrowy

Lepsza kontrola procesu regulacji

Duży i czytelny wyświetlacz LCD

Duży i czytelny wyświetlacz LCD ułatwiający poglądu procesu regulacji nawet w pełnym 
świetle i na wolnym powietrzu. Wielkość wyświetlacza PV: 24.0 x 11.0mm (H x W) (dla 
serii ACD-13A).

Kolor wyświetlacza PV może być wybrany z pośród: czerwonego, zie-
lonego lub pomarańczowego. Kolor wyświetlania może być również po-
wiązany z odchyłką pomiędzy PV i SV, jak również może sygnalizować 
stany alarmowe i zdarzenia.

 Tryb ciągłej zmiany koloru PV.

Gdy wartość PV jest wyższa 
niż [SV + zakres koloru PV]

Gdy wartość PV znajduje się 
w przedziale [SV ± zakres koloru PV]

Gdy wartość PV jest niższa 
niż [SV - zakres koloru PV]

MIKROPROCESOROWE REGULATORY
Z SERII ACR-13A i ACD-13A

MIKROPROCESOROWE REGULATORY Z WYJŚCIEM 
TRÓJSTAWNYM KROKOWYM (ON/OFF SERVO)

Z SERII ACR-15A i ACD-15A

 Wygodniejszy podgląd wartości SV, PV i nastaw dzięki 
11- segmentowemu wyświetlaczowi LCD.

Świecą wszystkie
segmenty 

SENS ARW

 Wybierany tryb zmiany koloru wyświetlacza PV:
•	Stały kolor wyświetlacza: zielony, czerwony lub pomarańczowy
•	Kolor wyświetlacza PV zmienia się, gdy zostanie aktywowany alarm

Alarm (OFF): kolor zielony 	Alarm (ON): kolor czerwony
Alarm (OFF): kolor pomarańczowy 	 Alarm (ON):  kolor czerwony

•	Kolor wyświetlacza zmienia się sposób ciągły: 
pomarańczowy → zielony → czerwony

•	Kolor wyświetlacza zmienia się w sposób ciągły oraz, gdy zostanie akty-
wowane dowolne wyjście zdarzeń (EVT1...EVT5)

22- segmentowy bargraf pozwala na jednoczesne wyświetlanie 
wartości PV, SV i MV, ułatwia to podgląd i kontrolę procesu regu-
lacji. Bargraf w regulatorach z serii ACD-15A i ACR-15A ułatwia 
ręczne sterowanie zaworem  regulacyjnym lub przepustnicą z si-
łownikiem elektrycznym (np. palnikiem w piecach gazowych).

Wyświetlanie MV Wyświetlanie DV
Zakres wskazań MV wynosi: -5...105%. 
Bargraf świeci od lewej do prawej strony  
zwiększając ilość segmentów wraz ze 
wzrostem wartości sygnału regulacyjne-
go MV.

MV 50%

MV 100%

W przypadku braku odchyłki (0), świe-
cą dwa centralne segmenty bargrafu. 
W przypadku odchyłki dodatniej, bargraf 
świeci od środka do prawej strony wraz 
z  rosnącą odchyłką, natomiast w przy-
padku odchyłki ujemnej, bargraf świeci 
od środka do lewej strony wraz z rosną-
cą odchyłką.

Brak odchyłki (odchyłka zerowa (0))

Odchyłka ujemna
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Potencjometryczne wejście sprzężenia zwrotnego (tylko ACR-15A i ACD-15A) 

Konfiguracja bez zasilania przy użyciu USB 

Funkcja automatycznej zmiany grup nastaw PID

Prosta i łatwa obsługa

MIKROPROCESOROWE REGULATORY
Z SERII ACR-13A i ACD-13A

MIKROPROCESOROWE REGULATORY Z WYJŚCIEM 
TRÓJSTAWNYM KROKOWYM (ON/OFF SERVO)

Z SERII ACR-15A i ACD-15A

Wielofunkcyjne, proste w obsłudze

Funkcja umożliwia ustawienie max. 5 grup zestawów nastaw PID, które są następnie 
automatycznie przełączane w zależności regulowanej temperatury (lub innej regulowa-
nej wielkości). Zestawy nastaw PID są przełączane w celu zapewnienia optymalnych 
parametrów regulacji w całym zakresie procesu regulacji.

Jeżeli wartość zadana SV zmieni się z 100°C
na 250°C, grupa nastaw PID ④ zostanie 
automatycznie przełączona na grupę nastaw ③ 

Grupy nastaw PIDSV (wartość zadana)

Grupa  ①

Grupa  ②

Grupa  ③

Grupa  ④

Grupa  ⑤

Zakres zmiany grupy PID ③ (300°C)

Zmiana grupy PID
z ④ na ③  

Zakres zmiany grupy PID ④ (200°C)When 
changed
Gdy
zmieniono

100°C 

250°C 

Uproszczony tryb nastaw zapobiega błędnym ustawieniom i uła-
twia obsługę regulatora. Podstawowe ustawienia i  operacje są 
wykonywane przy użyciu tylko trzech klawiszy (niepotrzebna spe-
cjalistyczna wiedza do obsługi regulatora).

Możliwa jest konfiguracja regulatora bez podłączania zewnętrzne-
go zasilania, za pomocą kabla komunikacyjnego z konwerterem 
USB (CMB-001 dostarczany na zamówienie). Pozwala to zredu-
kować do minimum konieczność wykonywania połączeń. Oprogra-
mowanie dostarczane razem z kablem SWS-AC001M umożliwia 
łatwą konfigurację i monitoring regulatorów z serii ACR-13A, ACR-
-15A, ACD-13A i ACD-15A.

Potencjometryczne wejście sprzężenia zwrotnego umożliwia kontrolę położenia zaworu regulacyjnego. Wartość sprzężenia zwrot-
nego jest automatyczne mierzona dla zaworu w pełni zamkniętego i otwartego. Opcjonalnie regulator może pracować z sprzęże-
niem czasowym, mierzy i pamięta czas potrzebny do pełnego zamknięcia i otwarcia zaworu (ACD-15A, ACR-15A).

Oprogramowanie SWS-AC001MPCWidok ACR-13A (od dołu)

Kabel komunikacyjny USB (CMB-001)
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 Wyjścia alarmowe/zdarzeń
Regulatory standardowo wyposażone są w dwa wyjścia EVT1 i EVT2 
(opcjonalnie dostępne są dodatkowe wyjścia EVT3, EVT4 i  EVT5). 
Wyjścia te mogą służyć zarówno do sygnalizacji przekroczeń odchyłek 
lub progów alarmowych jak i mogą działać jako alarm przepalenia 
grzałki, alarm przerwania pętli regulacji, wyjście sygnału czasu, wyjście 
uruchamiane podczas auto-tuningu AT oraz wyjście końca programu.

 Działanie alarmowe wyjść

 Funkcja zdalnego sterowania pamięcią nastaw
Jeżeli została wybrana funkcja zdalnego sterowania pamięcią nastaw, 
to za pomocą kombinacji wejść binarnych EVI1…EVI4, może zostać 
wybrany numer zestawu nastaw. W pamięci regulatora może zostać 
zapisanych max. 15 zestawów nastaw (każdy zestaw zawiera max 13 
różnych nastaw). Zestaw nastaw obejmuje: wartość zadaną SV i war-
tości poszczególnych alarmów. Regulacja może się odbywać poprzez 
zdalny wybór odpowiedniego zestawu nastaw jak pokazano poniżej.

Nr. zestawu nastaw 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 (*)
11-15 [DI1(EVI1)-COM] O – O – O – O – O – O – O – O –
12-15 [DI1(EVI2)-COM] O O – – O O – – O O – – O O – –
13-15 [DI1(EVI3)-COM] O O O O – – – – O O O O – – – –
14-15 [DI1(EVI4)-COM] O O O O O O O O – – – – – – – –

(*) Działanie jak dla zestawu nastaw nr. 15.

 Funkcja regulacji programowej (max. 15 kroków)

0°C

500°C

1000°C

Program (max 15 odcinków, funkcja oczekiwania)
Krok

1
Krok

2
Krok

3
Krok

4
Krok

5
Krok

6
Krok

7
Krok

8
Krok

 11
Krok

 12
Krok

13
Krok

 14
Krok

 15

Czas →

 Funkcja oczekiwania (dla regulacji programowej)
Regulacja programowa nie przejdzie do następnego kroku, aż do mo-
mentu, gdy odchyłka pomiędzy PV i SV nie znajdzie się w ustawionym 
zakresie oczekiwania (SV ± wartość oczekiwania). Podczas działania 
funkcji oczekiwania miga kontrolka STEP.

1 2 3 4 5 
 

 

 
200°C

0°C

T
T

Wartość oczekiwania °C 

Czas

 Funkcja timera
Funkcja timera jest dostępna w dwóch wersjach:
•	 Funkcja timer 1: wyjście timera rozpoczyna działanie automatycz-

nie po przekroczeniu przez wartość mierzoną ustawionej wartości.
•	 Funkcja timer 2: wyjście timera rozpoczyna działanie po urucho-

mieniu odpowiedniego wejścia binarnego, funkcja ta jest powiązana 
z działaniem wyjścia regulacyjnego(OUT1).

DLYOFF

OFF

ON

OFF

ON 

ON

OFF

OFF

DLYON

DLYON

Wejście zdalnego 
sterowania (EVI)

Wyjście timera EVT 
(z opóźnieniem załączenia)

Wyjście timera EVT 
(z opóźnieniem wyłączenia)

Wyjście timera EVT 
(z opóźnieniem załączenia (ON) i wyłączenia (OFF))

DLYOFF

 Uniwersalne wejście pomiarowe
Wejście Zakres pomiarowy Rozdz.

Termopary

K -200...1370°C -328...2498°F 1°C (°F)
-200.0...400.0°C -328.0...752.0°F 0.1°C (°F)

J -200...1000°C -328...1832°F 1°C (°F)
R 0...1760°C 32...3200°F 1°C (°F)
S 0...1760°C 32...3200°F 1°C (°F)
B 0...1820°C 32...3308°F 1°C (°F)
E -200...800°C -328...1472°F 1°C (°F)
T -200.0...400.0°C -328.0...752.0°F 0.1°C (°F)
N -200...1300°C -328...2372°F 1°C (°F)

PL-II 0...1390°C 32...2534°F 1°C (°F)
C(W/Re5-26) 0...2315°C 32...4199°F 1°C (°F)

RTD

P100 -200.0...850.0°C -328.0...1562°F 0.1°C (°F)
-100.0...100.0°C -148.0...212.0°F 0.1°C (°F)
-100.0...500.0°C -148.0...932.0°F 0.1°C (°F)

-200...800°C -328.0...1562°F 1°C (°F)
JPt100 -200.0...500.0°C -328.0...932.0°F 0.1°C (°F)

-200...500°C -328.0...932°F 1°C (°F)

Prądowe 4...20mA

-2000...10000
(wejście dowolnie skalowane 

w podanym zakresie z ustawianym 
przecinkiem)

0.001
0.01

0.1
1

0...20mA

Napięciowe

0...10mV
-10...10mV
0...50mV

0...100mV
0...1V
0...5V
1...5V

0...10V

SV
OFF

ON

OFF

ON

OFF

ON

OFF

ON

OFF

ON

OFF

ON

SV

SV
OFF

ON

Górny próg (alarm bezwzględny) Dolny próg (alarm bezwzględny)

Górna odchyłka Dolna odchyłka

Strefa odchyłki Niezależna strefa odchyłki

Obustronna odchyłka Niezależna obustronna odchyłka

Działanie
alarmu

Wyjście
alarmu

Działanie
alarmu

Wyjście
alarmu

Działanie
alarmu

Wyjście
alarmu

Działanie
alarmu

Wyjście
alarmu

Histereza

Wartość EV1 SV

+

- 

+

- 

SV

Wartość EV1

Wartość EV1 Wartość EV1

Wartość EV1 Wartość EV1

Histereza

HisterezaHistereza

Histereza

Wartość dolnego
limitu EV1

Wartość górnego
limitu EV1

Wartość górnego
limitu EV1

Wartość dolnego
limitu EV1

 

Górna odchyłka z czuwaniem

OFF

ON

SV SV

OFF

ON

OFF

ON

OFF

ON

SV

Dolna odchyłka z czuwaniem

Obustronna odchyłka z czuwaniem Niezal. obustr. odchyłka z czuwaniem

Działanie
alarmu

Wyjście
alarmu

Działanie
alarmu

Wyjście
alarmu

SV

+

- 

+ 

- 

 (-) Wartość EV1  (-) Wartość EV1 (+) Wartość EV1  (+) Wartość EV1

Histereza EV1

Histereza EV1 Histereza EV1

Histereza EV1

Wartość EV1 Wartość EV2 Wartość dolnego
limitu EV1

Histereza

OFF

ON

SV (-) Wartość EV1

Histereza

(+) Wartość EV1

Histereza

 (-) Wartość EV1 (+) Wartość EV1

Wartość górnego
limitu EV1
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 Sposób zamawiania
ACD-1  A - /M , , ,  ACD-13A (W96xH96mm)
ACR-1  A - /M , , ,  ACR-13A (W48xH96mm)

Typ regulacji
3 PID
5 Trójstawna krokowa (SERVO ON/OFF)

Alarm A1, A2 A Wybierany za pomocą klawiatury

Wyjście regulacyjne 
(OUT1)

R Przekaźnikowe: 1a, 3A, 250VAC (dla AD-15A 1ax2, 3A, 250VAC)
S Napięciowe logiczne (SSR): 0/12VDC ±15%
A Prądowe liniowe: 4...20mA DC
V Napięciowe liniowe: 0...10V DC

Wejście pomiarowe M Uniwersalne

Zasilanie - 100...240VAC (standard)
1 24V AC/DC

Opcje

EI Wejścia binarne (sterowań)
A3 Wyjście alarmowe/zdarzeń (EVT3)
A5 Wyjścia alarmowe/zdarzeń (EVT4 i EVT5)
W Alarm przepalenia grzałki 1- fazowy

W3 3- fazowy
DR

Wyjście regulacyjne grzanie/chłodzenie (OUT2)

Przekaźnikowe: 1a, 3A, 250VAC
DS Napięciowe logiczne (SSR): 0/12VDC ±15%
DA Prądowe liniowe: 4...20mA DC
DV Napięciowe liniowe: 0...10V DC
C Interfejs komunikacyjny RS-232C

C5 RS-485
EA1

Wejście zdalnego zadawania

4...20mA DC
EA2 0...20mA DC
EV1 0...1V DC
EV2 1...5V DC
TA1 Wyjście retransmisyjne 4...20mA DC
TV1 0...1V DC
P24 Izolowane wyjście zasilania przetworników (24VDC)

Podczas zamawiania uzupełnij pola oznaczone  za pomocą powyższych kodów. Podczas dodawania poszczególnych opcji użyj przecinka do ich oddzielenia.
•	 Typ alarmu (12 typów lub brak działania) i sposób działania wyjścia są wybierane za pomocą klawiatury.
•	 Typ wejścia pomiarowego (termoparowe, RTD, napięciowe i prądowe) wybierany jest za pomocą klawiatury.
•	 Opcja A3 dostępna tylko dla regulatorów ACD-13A i ACR13A
•	 Jeżeli opcje EI i C/C5 dodane są razem, wejścia binarne EI3 i EI4 nie są dostępne.
•	 Opcje A3, D... i P24 nie mogą być dodane razem.
•	 Jeżeli opcje D... lub P24 są dodane, wyjście alarmowe EVT2 nie jest dostępne.
•	 Prąd znamionowy (20A, 100A) dla jedno lub 3- fazowego alarmu przepalenia grzałek jest wybierany za pomocą klawiatury. Przekładniki prądowe CT są dostar-

czane osobno, po zamówieniu (w zależności od prądu grzałki). Opcja niedostępna dla wyjścia analogowego.
Standardowym napięciem zasilania jest napięcie 100...240VAC. Dla napięcia 24VAC/AC zaznacz „1” w kodzie zamówieniowym.

 Podstawowe dane techniczne

Wyświetlacz

PV	 : 11- segm., 5- cyfrowy, LCD, podświetlany na czerwono/zielono/pomarańczowo, ACD: 24.0x11.0mm, ACR: 14.0x5.4mm(HxW)
SV/MV/TIME	 : 11- segm., 5- cyfrowy, LCD, podświetlany na zielono, ACD: 14.0x7.0mm (HxW), ACR: 10.0x4.6mm(HxW)
Bargraf	 : 22- segm., LCD, podświetlany na zielono
MEMO/STEP	 : 11- segm. 2- cyfrowy, podświetlany na pomarańczowo, ACD: 14.0x7.0mm (HxW), ACR: 10.0x4.6mm(HxW)

Wejście

Termopary K, J, R, S, B, E, T, N, PL-II, C(W/Re5-26), rezystancja zewnętrzna: max 100Ω, jednak dla wejścia typu B, rezystancja 
zewnętrzna max 40Ω

RTD Pt100, JPt100, linia 3- przewodowa, dopuszczalna rezystancja przewodów: max 10Ω na przewód
Prądowe 0-20mA DC, 4-20mA DC, impedancja wejścia: 50Ω, dopuszczalny prąd wejścia: max 50mA

Napięciowe

0-10mV DC, -10-10mV DC, 0-50mV DC, 0-100mV DC, 0-1V DC, impedancja wejścia: min 1MΩ, dopuszczalne napięcie: 
max 5VDC
Dopuszczalna rezystancja źródła sygnału: 0-10mVDC: max 20Ω, -10-10mVDC: max 40Ω, 0-50mVDC: max 200Ω
0-5V DC, 1-5V DC, 0-10V DC, impedancja wejścia: min. 100kΩ, dopuszczalne napięcie wejścia: max 15V DC, dopuszczal-
na rezystancja źródła sygnału: max 100Ω

Dokładność wejść

Termopary
±0.2% zakresu wejścia ±1 cyfra, jednak, dla wejścia typu R i S: -50…200°C (-58…392°C): ±6°C (12°F)
Wejście: B, 0…300°C (0…572°F): dokładność niegwarantowana
Wejście: K, J, E, T, N, poniżej 0°C (32°F): ±0.4% zakresu wejścia ±1 cyfra

RTD ±0.1% zakresu wejścia ±1 cyfra
Prądowe 
Napięciowe ±0.2% zakresu wejścia ±1 cyfra

Próbkowanie 125ms (250ms, gdy dodano wejście zdalnego zadawania EA1/EA2 lub EV1/EV2)
Dokładność czasu ±1.0% ustawionego czasu

Wejście sprzężenia 
zwrotnego (tylko 
ACR-15A i ACD-15A)

Potencjometryczne wejście sprzężenia zwrotnego do pomiaru położenia zaworu. Automatyczny pomiar i ustawienie sprzężenia zwrotnego 
dla zaworu w pełni otwartego i zamkniętego (tylko ACR-15A i ACD-15A).
Zakres mierzącego sprzężenia zwrotnego: 100Ω...10kΩ
Rozdzielczość wejścia: 1/1000

Pomiar czasu otwar-
cia i zamknięcia (tylko 
ACR-15A i ACD-15A)

Automatyczny pomiar czasu pełnego zamknięcia i otwarcia zaworu dla zaworów nie wyposażonych w potencjometryczne wyjście sprzęże-
nia zwrotnego (tylko ACR-15A i ACD-15A).
Zakres pomiaru czasu pełnego otwarcia/zamknięcia zaworu: 0.1...1000.0s

Wyjście regulacyjne 
OUT1

ACD-13A, ACR-13A
•	 Przekaźnikowe		  : 1a1b : 3A, 250V AC (obc. rezyst), 1A, 250V AC (obc. induk. cosø=0.4), żywotność: 100,000 cykli
•	 Napięciowe logiczne (do SSR)	 : 0/12V DC±15%, max 40mA (zabezpieczenie przeciwzwarciowe)
•	 Prądowe liniowe		  : 4…20mA DC (rozdzielczość: 1/12000), rezystancja obciążenia: max 600Ω
•	 Napięciowe liniowe		  : 0...10VDC (rozdzielczość: 1/12000), rezystancja obciążenia: min. 1MΩ
ACD-15A, ACR-15A (trójpołożeniowe sterowanie napędem zaworu (ON/OFF SERWO)
•	 Przekaźnikowe	 : 1ax2: 3A, 250V AC (obc. rezyst.), 1A, 250V AC (obc. induk. cosø=0.4), żywotność: 100,000 cykli
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Regulacja

PID (z auto-tuningiem); PI, PD, P (z funkcją automatycznego lub ręcznego resetu), ON/OFF (ustawianą z histerezą)
•	 Zakres proporcjonalności (P)	 : 0 do zakres wejścia °C lub 0.0…1000.0% (ON/OFF, gdy P=0)
•	 Czas zdwojenia (I)	 : 0…3600s (OFF, gdy I=0)
•	 Czas wyprzedzenia (D)	 : 0…1800s (OFF, gdy D=0)
•	 Cykl proporcjonalności (*1)	 : 1…120s (domyślnie: wyjście przekaźnikowe: 30s, napięciowe: 3s, prądowe i napięciowe: nie dostępny)
•	 ARW	 : 0…100%
•	 Histereza ON/OFF	 : 0.1…1000.0°C (°F) lub 1...10000 (z ustawionym przecinkiem), (domyślnie: 1.0°C)
•	 Górny, dolny limit wyjścia	 : 0…100% (wyjście prądowe: -5…105%), (niedostępne dla ON/OFF)
•	 Górny, dolny limit MV (*2)	 : 0…100%, (niedostępne dla regulacji ON/OFF)
•	 Czas otwarcia zaworu (*2)	 : 0.1...1000s
•	 Czas zamknięcia zaworu (*2)	 : 0.1...1000s, czas wyjścia odpowiada zmianie wartości MV od 0 do 100%
•	 Strefa martwa wyjścia (*2)	 : 0…100% zakresu proporcjonalności
•	 Histereza wyjścia (*2)	 : 0…100% zakresu proporcjonalności
(*1): ACD-13A i ACR-13A, (*2): ACD-15A i ACR-15A

Wyjścia alarmowe 
(zdarzeń) 
A1, A2

Standardowo regulator jest wyposażony w dwa niezależne wyjścia alarmowe (zdarzeń).
Wyjście EVT1	 : przekaźnikowe, 1a: 3A, 250V AC (obciąż. rezystancyjne), 1A, 250V AC (obciąż.indukcyjne cosø=0.4)
Wyjście EVT2	 : takie samo jak wyjście EVT1. Jeżeli dodane są opcje DR/DS/DA lub P24, wyjście EVT2 jest niedostępne.
•	 Wyjście alarmowe (zdarzeń)
Typy alarmów 	 : górna odchyłka, dolna odchyłka, obustronna odchyłka, niezależny obustronna odchyłka, strefa odchyłki, niezależna 

strefa odchyłki, górny próg, dolny próg, górna odchyłka z czuwaniem, dolna odchyłka z czuwaniem, obustronna 
odchyłka z czuwaniem, niezależna obustronna odchyłka z czuwaniem

Dokładność nastawy 	 : taka sama jak wyświetlania
Działanie 	 : ON/OFF (z ustawioną histerezą)
Histereza 	 : wejście termoparowe i RTD: 0.1...1000.0°C (°F), wejście prądowe i napięciowe: 1...10000 (z przecinkiem)
Wyjście	 : wyjście zdarzeń EVT dla którego został wybrany alarm
•	 Alarm przerwania pętli regulacji
Zakres nastawy 	 : czas zadziałania alarmu przerwania pętli	 : 0...200 minut
	   zakres zadziałania alarmu przerwania pętli	 : wejście termoparowe i RTD: 0...150°C (°F), 0.0...150.0°C (°F)

	   wejście napięciowe i prądowe: 0...1500 (z ustawionym przecinkiem)
Wyjście	 : wyjście EVT dla którego został wybrany alarm przerwania pętli regulacji
•	 Wyjście timera - powiązane z ustawioną wartością zadziałania timera
•	 Wyjście timera - powiązane z wejściem sterowania timera
•	 Wyjście alarmu przepalenia grzałki (gdy dodana jest opcja W)
•	 Wyjście sygnału czasu
•	 Wyjście działania auto-tuningu

Złącze komunikacyj-
ne (do CMB-001)

Za pomocą konwertera komunikacyjnego CMB-001 i oprogramowania SWS-AC001M możliwe są następujące operacje: odczyt i ustawianie 
wartości zadanej (SV), nastaw PID, pozostałych parametrów regulacji, odczyt wartości mierzonej (PV) i stanu działania oraz zmiana funkcji.
•	 Protokół komunikacyjny: Shinko
•	 Interfejs komunikacyjny: poziom C-MOSl
•	 Metoda komunikacji: komunikacja pół-duplex
•	 Metoda synchronizacji: synchronizacja start-stop
•	 Prędkość komunikacji: 9600bps
•	 Bity danych: 7, parzystość: even
•	 Bit stopu: 1
•	 Komunikacja odbywa się za pomocą specjalnego kabla komunikacyjnego z konwerterem USB (CMB-001)
Złącze komunikacyjne i interfejs komunikacyjny nie mogą być używane jednocześnie.

Zasilanie 100…240V AC 50/60Hz (85…264V AC), 24V AC/DC 50/60Hz (20…28V AC/DC)
Pobór mocy Ok. 13VA
Rezystancja izolacji Min. 10MΩ, przy 500V DC

Wytrzymałość 
elektryczna

Pomiędzy zaciskami zasilania i masy	 : 1.5kV AC przez 1 minutę
Pomiędzy zaciskami wejścia i masy	 : 1.5kV AC przez 1 minutę
Pomiędzy zaciskami wejścia i zasilania	 : 1.5kV AC przez 1 minutę

Warunki otoczenia Temperatura otoczenia: 0…50°C, wilgotność otoczenia: 35…85%RH (bez kondensacji)
Materiał/kolor Materiał: poliwęglan w kolorze czarnym
Wymiary, waga ACD-13A, ACD-15A: 96 x 96 x 110mm (WxHxD), ACR-13A, ACR-15A: 48 x 96 x 110mm (WxHxD), waga: ACD: ok. 460g, ACR: ok. 330g

Funkcje dodatkowe

Korekcja czujnika, blokada nastaw, przełączanie pomiędzy regulacją automatyczną i ręczna, regulacja programowa, funkcja rampy, zabez-
pieczenie przed zanikiem zasilania, auto-diagnostyka, automatyczna kompensacja temperatury zimnych końców, sygnalizacja uszkodze-
nia wejścia (czujnika), wyświetlanie anormalnego stanu wejścia, wskazania startowe, wybór i zmiana koloru PV , funkcja timera, bargraf, 
funkcja zmiany grupy nastaw PID, złącze komunikacyjne.

Wyposażenie 
standardowe

Uchwyt montażowy - 1 kpl., uszczelka (do montażu pomiędzy regulatorem a tablicą montażową) - 1 szt., instrukcja obsługi - 1 kopia., proto-
kół komunikacyjny -1 kopia (gdy dodana jest opcja C lub C5)
Tylko dla ACR:
•	 Wiązka przewodów EVT5	 : 1 szt [gdy jest dodane wyjście zdarzeń (opcja A5)]
•	 Wiązka przewodów W	 : 1 szt [gdy jest dodany alarm przepalenia grzałki (opcja W)] (ACR-13A)]
•	 Wiązka przewodów W	 : 2 szt [gdy jest dodany alarm przepalenia grzałki (opcja W3)] (ACR-13A)]
•	 Wiązka przewodów E	 : 1 szt [gdy jest dodane wejście zdalnego zadawania  (opcja EA1, EA2, EV1, EV2)]
•	 Wiązka przewodów VT	 : 1 szt [gdy jest dodane wyjście retransmisyjne (opcja TA1, TA2)]
•	 Wiązka przewodów FBP	 : 1 szt (ACR-15A)

Akcesoria opcjonalne Pokrywa zacisków, odpowiedni przekładnik prądowy CT dla alarmu przepalenia grzałki (W, W3): 20A (CTL-6S), 100A (CTL-12-S36-10L1U), 
konwerter komunikacyjny USB (CMB-001)

 Funkcje opcjonalne

Wejścia binarne [EI]

Jeżeli opcja ta została dodana razem z interfejsem komunikacyjnym (opcja C, C5), wejścia binarne EI3 i EI4 nie są dostępne.
Dostępne są max 4 wejścia binarne (sterowań):
Funkcja wejść binarnych jest wybierana za pomocą klawiatury spośród:
•	 Zdalne sterowanie pamięcią nastaw 
•	 Zdalna blokada wyjścia regulacyjnego (ON/OFF)
•	 Zdalne przełączanie działania wyjścia regulacji pomiędzy działaniem wprost i odwrotnym
•	 Zdalne sterowanie timerem: start/stop timera
•	 Zdalne zatrzymanie na wyświetlaczu PV bieżącej wartości mierzonej
•	 Zdalne  zatrzymanie na wyświetlaczu PV wartości szczytowej
•	 Zdalne włączenie nastawionej wartości wyjścia regulacyjnego
•	 Zdalne przełączanie pomiędzy regulacją automatyczną i ręczną
•	 Zdalne przełączanie pomiędzy zadawaniem zdalnym i lokalnym
•	 Zdalny start/stop regulacji programowej
•	 Zdalne wstrzymanie (zawieszenie) regulacji programowej
•	 Zdalne opuszczenie aktualnie wykonywanego kroku regulacji programowej i przejście do następnego kroku
•	 Zdalne wstrzymanie działania całkującego
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Wyjście alarmowe/
zdarzeń EVT3 [A3]

(Tylko ACD-13A, ACR-13A)
Jeżeli opcja ta została dodana, nie może być dodane wyjście grzanie/chłodzenie (opcja DR, DS, DA, DV) lub izolowane wyjście 
zasilania przetworników (opcja P).
Wyjścia EVT1 do EVT3 posiadają jeden wspólny zacisk.
Sposób działania wyjścia wybierany za pomocą klawiatury (zakres nastaw taki sam jak dla EVT1 i EVT2).

Wyjścia alarmowe 
EVT4 i EVT5 [A5]

Mogą zostać dodane dodatkowe wyjścia alarmowe (zdarzeń) EVT4, EVT5.
Sposób działania wyjścia wybierany za pomocą klawiatury (zakres nastaw taki sam jak dla EVT1 i EVT2).

Alarm przepalenia 
grzałki [W]

(Tylko dla ACD-13A, ACR-13A)
Alarm monitoruje prąd grzałki za pomocą przekładnika CT i wykrywa przepalenie, gdy mierzony prąd spadnie poniżej ustawionej wartości.
Prąd znamionowy	 : 1 - faza; 20A, 100A, 3 - fazy; 20A, 100A
Zakres nastawy	 : 0.0…20.0A lub 0.0…100.0A
Dokładność nastawy	 : ±5% prądu znamionowego grzałki

Wyjście regulacyjne 
OUT2 
(regulacja trójstawna 
grzanie/chłodzenie)
[DR, DS, DA, DV]

(Tylko dla ACD-13A, ACR-13A)
Jeżeli opcja ta została dodana, nie może być dodane wyjście EVT3 (opcja A3) lub izolowane wyjście zasilania przetworników 
(opcja P). Jeżeli jest dodane to wyjście, wyjście alarmowe EVT2 jest niedostępne.
Tryb działania wyjścia wybierany za pomocą klawiatury.
•	 Chłodzenie powietrzem	 : charakterystyka liniowa
•	 Chłodzenie olejem		  : 1.5 mocy charakterystyki liniowej
•	 Chłodzenie wodą		  : 2 x moc charakterystyki linowej
Wyjście OUT2:
•	 DR: Przekaźnikowe		  : 1a, 3A, 250V AC (obciąż. rezyst., 1A, 250V AC (obciąż. induk. cosø=0.4), żywotność: 100,000 cykli
•	 DS: Napięciowe logiczne	 : 0/12V DC±15%, max 40mA (zabezpieczenie przeciwzwarciowe), (do sterowania SSR)
•	 DA: Prądowe liniowe	 : 4…20mA DC (rozdzielczość: 1/12000), rezystancja obciążenia: max 600Ω
•	 DV: Napięciowe liniowe	 : 0...10VDC (rozdzielczość: 1/12000), rezystancja obciążenia: min. 1MΩ

Interfejs komunikacyj-
ny [C, C5]

Jeżeli opcja C/C5 i wejścia binarne (opcja EI) są dodane razem, wejścia binarne EI3 i EI4 nie są dostępne.
Następujące operacje mogą być wykonywane przy użyciu zewnętrznego komputera PC:
•	 Odczyt i ustawianie wartości zadanej (SV), nastaw PID i pozostałych parametrów regulacji
•	 Odczyt wartości mierzonej (PV) i stanu działania
•	 Zmiana funkcji działania regulatora
Parametry komunikacji:
•	 Interfejs komunikacyjny: C (EIA RS-232C), C5 (EIA RS-485)
•	 Metoda komunikacji: komunikacja pół-duplex
•	 Metoda synchronizacji: synchronizacja start-stop
•	 Prędkość komunikacji: 9600, 19200, 38400bps (wybierana z klawiatury)
•	 Bity danych: 7, 8
•	 Parzystość: even, odd, no parity 
•	 Bit stopu: 1 lub 2 (wybierany z klawiatury)
•	 Protokół komunikacyjny: Shinko, Modbus ASCII, Modbus RTU (wybierany z klawiatury)
Cyfrowe ustawianie wartości zadanej SV za pomocą programowalnych regulatorów Shinko. Regulator może otrzymać wartość zadaną (SV) 
za pomocą komunikacji cyfrowej z programowalnych regulatorów Shinko (PCA1, PCB1) wyposażonych interfejs komunikacyjny.

Wejście zdalnego 
zadawania [EA1, 
EA2, EV1, EV2]

Wartość zadana SV może być ustawiana zdalnie za pomocą zewnętrznego sygnału analogowego.
Sygnały zadające:
•	 EA1	 : prądowy 4-20mA DC (max 50mA), impedancja wejścia 50Ω
•	 EA2	 : prądowy 0-20mA DC (max 50mA), impedancja wejścia 50Ω
•	 EV1	 : napięciowy 0-1V DC (max 5V), impedancja wejścia 100kΩ
•	 EV2	 : napięciowy 1-5V DC (max 10V), impedancja wejścia 100kΩ
Próbkowanie wejścia: 250ms

Wyjście retransmisyj-
ne [TA1, TV1]

Wyjście retransmisyjne konwertuje wartość (PV, SV, MV lub DV) na analogowy sygnał napięciowy lub prądowy z częstotliwością co 125ms.
Rozdzielczość wyjścia: 1/12000
Wyjście:
•	 TA		 : prądowe 4…20mA DC (obciążenie rezystancyjne max 500Ω)
•	 TV		 : napięciowe 0…1V DC (obciążenie rezystancyjne min. 100kΩ)
Dokładność wyjścia: ±0.3% zakresu wyjścia retransmisyjnego

Wyjście izolowanego 
zasilacza [P24]

Jeżeli opcja ta została dodana, nie mogą być dodane wyjście zdarzeń EVT3 (opcja A3) lub wyjście regulacyjne grzanie/chłodzenie 
(opcja DR, DS, DA). Jeżeli ta opcja jest dodana, wyjście zdarzeń EVT2 nie może być użyte (tylko dla ACD-13A, ACR-13A).
Wyjście napięciowe	 : 24 ±3V DC (dla prądu obciążenia 30mA DC)
Tętnienie napięcia	 : 200mV DC (dla prądu obciążenia 30mA DC)
Max prąd obciążenia	 : 30mA DC

 Zaciski podłączeniowe
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zz Aby zapewnić bezpieczne i prawidłowe użytkowanie, wcześniej dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi.
zz Przyrządy te przeznaczone są do stosowania w maszynach i urządzeniach przemysłowych oraz sprzęcie laboratoryjnym. Sprawdź po-
prawność zastosowania po skonsultowaniu się z nami lub naszym przedstawicielem (nigdy nie używaj tego przyrządu do celów medycz-
nych, związanych z życiem ludzkim).

zz Wadliwe działanie tych przyrządów może spowodować poważny uszczerbek dla systemu lub obrażenia u personelu, dlatego muszą być 
zainstalowane zewnętrzne urządzenia zabezpieczające, takie jak zabezpieczenie przed nadmiernym wzrostem temperaturowy, itp. Co 
więcej wymagana jest właściwa okresowa kontrola i konserwacja.

zz Przyrządy te muszą być używane zgodnie z warunkami środowiska opisanymi w instrukcji. Shinko Technos Co., LTD nie ponosi odpo-
wiedzialności za jakiegokolwiek urazy, ofiary śmiertelne lub uszkodzenia powstałe w wyniku używania przyrządu w warunkach innych niż 
określono w instrukcji obsługi.

Karta została zaktualizowana 12.11.2017, jej zawartość może ulec zmianie bez ostrzeżenia. W przypadku jakichkolwiek pytań, proszę się kontaktować z nami lub naszym przedstawicielem.

ACSE Sp. z o.o.
Biuro           : 31-223 Kraków, ul. Pachońskiego 2A, POLSKA
Tel              : +48 12 415 05 09 
Fax             : +48 12 415 05 09 
URL            : http://acse.pl
E-mail         : biuro@acse.pl

OSTRZEŻENIE ZWIĄZANE Z HANDLEM EKSPOR-
TOWYM, ROZPORZĄDZENIE KONTROLNE 

Nie dopuść aby przyrządy te były używane jako skład-
niki lub były wykorzystane w produkcji broni masowego 

rażenia.
Proszę zwracać szczególną uwagę na użytkowników 

końcowych i ostateczne wykorzystanie tych przyrządów. 
W przypadku odsprzedaży, upewnij się, że przyrządy te nie 

zostaną nielegalnie wyeksportowane.
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 Wymiary
ACR-13A i ACR-15A
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 Wymiary otworów montażowych
ACR-13A i ACR-15A

Montaż ścisły (boczny) regulatorów.
n: Ilość zamontowanych urządzeń

48

ACD-13A i ACD-15A

Montaż ścisły (boczny) regulatorów.
n: Ilość zamontowanych urządzeń


