
PROGRAMOWALNE REGULATORY 
TEMPERATURY Z SERII PCA1

Zwiększona wydajność 
i funkcjonalność

ISO9001 ISO14001

Regulacja programowa - 16 programów po 16 kroków 
(max 256 kroków)

Łatwa kontrola procesu - 3-kolorowy wyświetlacz LCD

Wielostrefowa regulacja programowa - funkcja cyfrowej 
transmisji wartości zadanej (SVTC)

Możliwość zasilania i szybkiej konfiguracji za pomocą kabla USB
Stopień ochrony IP66

acse.pl

Program nr. 0 Program nr. 16
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 Typ wejścia (wielozakresowe)
Wejście Zakres pomiarowy Rozdzielczość
K -200...1370°C -328...2498°F 1

-200.0...400.0°C -328.0...752.0°F 0.1
J -200...1000°C -328...1832°F 1
R 0...1760°C 32...3200°F 1
S 0...1760°C 32...3200°F 1
B 0...1820°C 32...3308°F 1
E -200...800°C -328...1472°F 1
T -200.0...400.0°C -328.0...752.0°F 0.1
N -200...1300°C -328...2372°F 1
PL-II 0...1390°C 32...2534°F 1
C(W/Re5-26) 0...2315°C 32...4199°F 1
Pt100 -200.0...850.0°C -328.0...1562.0°F 0.1

-100.0...100.0°C -148.0...212.0°F 0.1
-100.0...500.0°C -148.0...932.0°F 0.1

-200...850°C -328...1562°F 1
JPt100 -200.0...500.0°C -328.0...932.0°F 0.1

-200...500°C -328...932°F 1
4...20mA -2000...10000 (z ustawionym przecinkiem)
0...20mA -2000...10000 (z ustawionym przecinkiem)
0...10mV -2000...10000 (z ustawionym przecinkiem)
-10...10mV -2000...10000 (z ustawionym przecinkiem)
0...50mV -2000...10000 (z ustawionym przecinkiem)
0...100mV -2000...10000 (z ustawionym przecinkiem)
0...1V -2000...10000 (z ustawionym przecinkiem)
0...5V -2000...10000 (z ustawionym przecinkiem)
1...5V -2000...10000 (z ustawionym przecinkiem)
0...10V -2000...10000 (z ustawionym przecinkiem)

Przykład zamówienia:
R 0 0 210

Wyjście regulacyjne: Przekaźnikowe
Napięcie zasilania: 100...240VAC
Wejście: Uniwerslalne
Opcja 1: Interfejs komunikacyjny RS-485
Opcja 2: Wyjście retransmisyjne 4...20mA
Opcja 3: Opcja 3 - nie jest dodana

PCA1

 Wyposażenie dostarczane na zamówienie
Model

Pokrywa zacisków elektrycznych (TC-FCD)
Kabel komunikacyjny z konwerterem USB (CMB-001)

 Funkcje wyświetlaczy, kontrolek i klawiszy

Kontrolki i wyświetlacze
Kontrolka PV Świeci, gdy wyświetlana jest wartość PV
Wyświetlacz PV Wyświetlana wartość PV lub kod ustawienia
Kontrolka SV Świeci, gdy wyświetlana jest wartość SV
Kontrolka MV Świeci, gdy wyświetlany jest MV dla OUT1

Miga gdy wyświetlany jest MV dla OUT2
Kontrolka TIME Świeci, gdy wyświetlany jest czas (TIME)
Wyświetlacz SV/
MV/TIME

Wyświetlana wartość SV, MV, TIME lub war-
tość ustawienia

Kontrolka PTN Świeci, gdy wyświetlany jest numer programu
Wyświetlacz PTN Wyświetla numer programu
Kontrolka PROFILE Wskazuje krok programu rosnący, wytrzymanie 

lub opadający
Kontrolka STEP Świeci, gdy wyświetlany jest numer kroku
Wyświetlacz STEP Wyświetla numer kroku programu
Kontrolka TIME Świeci, gdy na wyświetlaczu SV/MV/TIME jest 

czas
Kontrolki działania
Kontrolka OUT1 Świeci, gdy wyjście OUT1 jest aktywne
Kontrolka OUT2 Świeci, gdy wyjście OUT2 jest aktywne
Kontrolka EVT1 Świeci, gdy wyjście EV1 jest aktywne
Kontrolka EVT2 Świeci, gdy wyjście EV2 jest aktywne
Kontrolka EVT3 Świeci, gdy wyjście EV3 jest aktywne
Kontrolka EVT4 Świeci, gdy wyjście EV4 jest aktywne
Kontrolka MAN Świeci podczas regulacji ręcznej
Kontrolka T/R Świeci podczas komunikacji szeregowej
Kontrolka AT Miga podczas auto-tunikngu AT
Kontrolka LOCK Świeci, gdy włączona jest blokada ustawień
Kontrolka RUN Świeci podczas regulacji programowej i miga 

podczas regulacji stałowartościowej
Kontrolka HOLD Miga, gdy postęp programu jest wstrzymany
Klawisze obsługi
Klawisz RUN Start regulacji oraz wyłączenie funkcji HOLD
Klawisz PTN/ PATTERN: Wybiera numer programu

: Zwiększenie wartość w trybie nastaw
Klawisz SET/RST SET: Przejście do trybu nastaw

RESET: Powrót do trybu RUN
Klawisz STOP/
MODE

STOP: Stop regulacji programowej
MODE: Przełączanie trybu nastaw

Klawisz ADV/ ADVANCE: Opuszczenie bieżącego kroku 
i przejście do następnego
: Zmniejszenie wartość w trybie nastaw

Klawisz FAST Zwiększa szybkość postępu czasu (60 razy) 
szybkość zmiany nastawy

Klawisz HOLD/ENT HOLD: Wstrzymanie regulacji programowej
ENTER: Akceptacja wartość ustawienia

Klawisz DISPLAY/
BACK MODE

DISPLAY: Przełączanie wartości wyświetlanej 
na wyświetlaczu SV/MV/TIME
Klawisz BACK MODE: Powrót do wcześniej-
szego trybu

Kontrolka PV Wyświetlacz PV
Kontrolka SV/MV/TIME

Wyświetlacz SV/MV/TIMEKontrolka PTN
Wyświetlacz PTN

Kontrolka STEP
Wyświetlacz STEP

Kontrolki działania

Klawisz RUN
Klawisz PATTERN/UP

Kontrolka PROFILE

Klawisz SET/RESET
Klawisz STOP/MODE Klawisz DISPLAY/BACK MODE 

Klawisz HOLD/ENTER  
Klawisz FAST

Klawisz ADVANCE/DOWN
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 Model
PCA1 0- Regulator programowalny 96x96x98,5mm

Wyjście 
regulacyjne 
O1

R Przekaźnikowe 1a1b: 3A, 250VAC
S Napięciowe logiczne: 0/12VDC (do SSR)
A Prądowe ciągłe 4...20mA
V Napięciowe ciągłe 0...10V

Zasilanie 0 100...240VAC (standard)
1 24VAC/DC

Wejście 0- Uniwersalne - wielozakresowe (*1)
Opcja 1 0 Brak opcji 1 (*2)

1 Interfejs komunikacyjny RS-232C (*2) C
2 Interfejs komunikacyjny RS-485 (*2) C5
3 Wyjścia sygnałów czasu (*2) TS
4 Interfejs komunikacyjny RS-232C + wyjścia sygnałów czasu (*2) C+TS
5 Interfejs komunikacyjny RS-485 + wyjścia sygnałów czasu (*2) C5+TS

Opcja 2 0 Brak opcji 2
1 Wyjście retransmisyjne 4...20mA (*2) TA
2 Wyjście retransmisyjne 0...1V (*2) TV

Opcja 3 0 Brak opcji 2
1 Wyjście grzanie/chłodzenie: przekaźnikowe 1a: 3A, 250VAC (*2)(*3) DR
2 Wyjście grzanie/chłodzenie: napięciowe logiczne 0/12VDC (*2)(*3) DS
3 Wyjście grzanie/chłodzenie: prądowe ciągłe 4...20mA (*2)(*3) DA

(*1)	 Typ wejścia może być wybrany za pomocą klawiatury z pośród: czujników termoelektrycznych i rezystancyjnych, sygnałów napięciowych i prądowych. 
(*2)	 Tyko jedna pozycja może być wybrana odpowiednio dla opcji 1, opcji 2 i opcji 3.
(*3)	 Jeżeli dodano wyjście grzanie/chłodzenia (opcja DR, DS lub DA), wyjście zdarzeń EV2 nie jest dostępne.

 Standardowa specyfikacja techniczna

Wyświetlacz

PV: 11-segmentowy, wyświetlacz LCD, 5-cyfr, podświetlany na czerwono, zielono i pomarańczowo, 24.0 x 11.0 mm (H x W)
SV/MV/TIME: 11-segmentowy, wyświetlacz LCD, 5-cyfr, podświetlany na czerwono, zielono i pomarańczowo, 14.0 x 7.0 mm (H x W)
PTN: 11-segmentowy, wyświetlacz LCD, 2-cyfry, podświetlany na pomarańczowo, 10.0 x 5.0 mm (H x W)
STEP: 11-segmentowy, wyświetlacz LCD, 2-cyfr, podświetlany na pomarańczowo, 10.0 x 5.0 mm (H x W)

Wejście

Termopary	 : K, J, R, S, B, E, T, N, PL-II, C(W/Re5-26); zewnętrzna rezystancja: max. 100Ω, dla wejścia B, max. 40Ω
RTD              	 : Pt100, JPt100, 3- przewodowe (max. rezyst. 10Ω na przewód (dla zakresu: -100.0...100.0°C: max. 5Ω))
Prądowe      	 : 0...20mA, 4...20mA: impedancja wejścia: 50Ω, max. prąd wejścia: 100mA
Napięciowe   	 : 0...10mV, -10...10mV, 0...50mV, 0...100mV, 0...1V: min. imp. wejścia 1MΩ, max napięcie wejścia 5VDC, 

max. rezyst. źródła sygnału: 2 kΩ (0...1V), 200Ω (0...100mV, 0...50mV), 40Ω (-10...10mV), 20Ω (0...10mV)
                      	 : 0...5V, 1...5V, 0...10VDC: min. imp. wejścia 100kΩ, max. napięcie 15VDC, max. rezyst. źródła 100Ω

Dokładność
(nastaw i wyświetlania)

Termopary		  : ±0.2% zakresu wejścia ±1 cyfra
		    Jednak, wejście R, S w zakresie 0...200°C: ±6°C
		    Wejście B w zakresie 0...300°C: dokładność nie gwarantowana
		    Wejście K, J, E, T, N poniżej 0°C: ±0.4% zakresu wejścia ±1 cyfra
RTD 		  : ±0.1% zakresu wejścia ±1 cyfra
Prądowe i napięciowe 	 : ±0.2% zakresu wejścia ±1 cyfra

Dokładność kompensacji ±1°C w zakresie 0...50°C (temperatury zimnych końców termopary)
Wpływ temp. otoczenia 50ppm/°C
Dokładność czasu ±0.1% ustawionego i wyświetlanego czasu
Próbkowanie 125ms

Regulacja programowa

•	 Ilość programów: 16 (z możliwością łączenia)
•	 Ilość kroków: 256 (16 kroków/program)
•	 Ilość powtórzeń programu: 0...9999 razy (powtórzenie wyłączone, gdy ustawiono 0)
•	 Zakres czasu programu: 0...99 godzin i 59 minut/krok lub 0...99 minut i 59 sekund/krok
(Gdy czas kroku jest wyłączony, wykonywana jest regulacja stałowartościowa z ustawioną wartością zadaną (SV)).

•	 Wartość oczekiwania: 	 Wejście termoparowe i RTD: ±0...100°C (bez przecinka) lub ±0.0...100.0°C (z przecinkiem)
Wejście napięciowe i prądowe: ±(0...1000 (z ustawionym przecinkiem)
(Funkcja oczekiwania wyłączona gdy ustawiono wartość 0 lub 0.0.)

Metoda regulacji

Metoda regulacji do wyboru: PID (z funkcją auto-tuningu), PI (gdy D=0), PD (gdy I= 0), P (gdy czas I=0 i D= 0)  lub ON/OFF (gdy P=0)
•	 Zakres proporcjonalności O1 (P)	 : 0.0...1000.0%
•	 Czas zdwojenia (I)	 : 0...3600s (wyłączony, gdy ustawiono 0)
•	 Czas wyprzedzenia (D)	 : 0...1800s (wyłączony, gdy ustawiono 0)
•	 ARW			   : 0...100%
•	 Cykl proporcjonalności	 : 1...120s (nastawa niedostępna dla wyjścia prądowego)
•	 Histereza ON/OFF	 : 0.1...1000.0°C lub 1...10000 dla wejścia prądowego i napięciowego (z przecinkiem)
•	 Dolny i górny limit wyjścia	 : 0...100% (dla wyjścia prądowego -5...105%)

Wyjście regulacyjne OUT1

Przekaźnikowe 	 : 1a1b; 3A, 250VAC (obc. rezystan.), 1A, 250VAC (obc. induk.cosø=0.4), żywotność: 100 000 cykli
Napięciowe logiczne	 : 0/12VDC ±15% (do SSR), max. 40mA (zabezpieczenie przeciwzwarciowe)
Prądowe		  : 4...20mA, obc. rezystan. max. 600Ω
Napięciowe ciągłe	 : 0...10VDC, obc. rezystan. min. 1MΩ

Wyjście zdarzeń EV1 Przekaźnikowe 	 : 1a; 3A, 250VAC (obc. rezystan.), 1A, 250VAC (obc. induk.cosø=0.4), żywotność: 100 000 cykli
Wyjście zdarzeń EV2 Przekaźnikowe 	 : 1a; 3A, 250VAC (obc. rezystan.), 1A, 250VAC (obc. induk.cosø=0.4), żywotność: 100 000 cykli

Wyjście zdarzeń EV3 i EV4 Przekaźnikowe 	 : 1a; 3A, 250VAC (obc. rezystan.), 1A, 250VAC (obc. induk.cosø=0.4), żywotność: 100 000 cykli
Wyjścia zdarzeń EV3 i EV4 posiadają wspólny zacisk.

Wejścia zdarzeń Max. 4 wejścia binarne - zdalny wybór numeru programu (max. 16mA), gdy dodano opcje C/ C5: max. 2 wejścia binarne

Wejścia zdalnego 
sterowania

4 wejścia binarne (prąd obwód po zamknięciu: ok 16mA) - zdalne sterowanie działaniem programu:
•	 STOP: zdalne zakończenie regulacji programowej
•	 HOLD: zdalne  wstrzymanie regulacji programowej (regulacja stałowartościowa z wartością zadaną z chwili uruchomienia HOLD)
•	 ADV: zdalne opuszczenie aktualnie wykonywanego kroku i przejście do następnego kroku
•	 RUN: zdalne rozpoczęcie regulacji programowej

Napięcie zasilania 100...240VAC 50/60Hz, 24VAC/DC 50/60Hz. Dopuszczalne zmiany napięcia zasilania: 85...264VAC, 20...28VAC/DC
Pobór mocy Ok. 14VA

Rezystancja izolacji Gdy wyjścia OUT1 i OUT2 są napięciowe logiczne lub prądowe to wyjścia OUT1 i OUT2 nie są od siebie odizolowane galwanicznie.
Rezystancja izolacji 10MΩ, przy min. 500VDC.



ŚRODKI
BEZPIECZEŃ-

STWA

zz Aby zapewnić bezpieczne i prawidłowe użytkowanie, wcześniej dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi tego przyrządu.
zz Przyrządy te przeznaczone są do użycia w maszynach i urządzeniach przemysłowych oraz sprzęcie pomiarowym. Sprawdź poprawność 
użycia po skonsultowaniu się z nami lub naszym przedstawicielem (nigdy nie używaj tego przyrządu do celów medycznych, związanych 
z życiem ludzkim).

zz Wadliwe działanie tych przyrządów mogą spowodować poważny uszczerbek dla systemu lub obrażenia u personelu, dlatego muszą być 
zainstalowane zewnętrzne urządzenia zabezpieczające, takie jak zabezpieczenie przed nadmiernym wzrostem temperaturowy, itp. Co 
więcej wymagana jest okresowa kontrola i konserwacja.

zz Przyrządy te muszą być używane zgodnie z warunkami środowiska opisanymi w instrukcji. Shinko Technos Co., LTD nie ponosi odpowie-
dzialności za jakiegokolwiek urazy, szkody lub uszkodzenia powstałe w wyniku używania przyrządu w warunkach innych niż określono 
w instrukcji obsługi.

Karta została zaktualizowana 13.11.2016, jej zawartość może ulec zmianie bez ostrzeżenia. W przypadku jakichkolwiek pytań, proszę kontaktować się z nami lub naszym przedstawicielem.

ACSE Sp. z o.o.
Biuro           : 31-223 Kraków, ul. Pachońskiego 2A, POLSKA
Tel              : +48 12 415 05 09 
Fax             : +48 12 415 05 09 
URL            : http://www.acse.pl
E-mail         : biuro@acse.pl

OSTRZEŻENIE ZWIĄZANE Z HANDLEM EKSPOR-
TOWYM, ROZPORZĄDZENIE KONTROLNE 

Nie dopuść aby przyrządy te były używane jako składniki 
lub były wykorzystane w produkcji broni masowego rażenia 

(np. aplikacje wojskowe, wyposażenie wojskowe, itp.), 
Proszę zwracać szczególną uwagę na użytkowników 

końcowych i ostateczne wykorzystanie tych przyrządów. 
W przypadku odsprzedaży, upewnij się, że przyrządy te nie 

zostaną nielegalnie wyeksportowane.

Wytrzymałość elektryczna
Pomiędzy zaciskami wejścia i uziemienia	 : 1.5kVAC przez 1 minutę
Pomiędzy zaciskami zasilania i uziemienia	 : 1.5kVAC przez 1 minutę
Pomiędzy zaciskami wejścia i zasilania	 : 1.5kVAC przez 1 minutę

Warunki środowiska Temperatura otoczenia: 0...50°C, wilgotność otoczenia: 35...85%RH (bez kondensacji)
Obudowa (materiał, kolor) Tworzywo trudnopalne w kolorze czarnymy
Montaż Panelowy przy użyciu uchwytów śrubowych (grubość panelu montażowego: 1...8mm)
Stopień ochrony IP66 (dla panelu czołowego)
Wymiary, waga Wymiary zewnętrzne W96 x H96 x D98.5mm, waga ok. 460g

 Opcjonalna specyfikacja techniczna

Interfejs komunikacyjny 
(opcje C, C5)

Interfejs: EIA RS-232C (opcja C), EIA RS-485 (opcja C5)
Metoda komunikacji: Półduplex
Metoda synchronizacji: Start-stop
Prędkość komunikacji: 9600, 19200, 38400bps (domyślnie: 9600bps)
Bit danych: 7 lub 8 (domyślnie: 7 bitów)
Parzystość: Even, Odd, No parity (wybierana za pomocą klawiatury, domyślnie: Even)
Bit stopu: 1 lub 2 (wybierany za pomocą klawiatury, domyślnie: 1)
Protokół komunikacyjny: Shinko, Modbus ASCII, Modbus RTU, transmisja SVTC (domyślnie: Shinko)
Cyfrowa transmisja wartości zadanej SVTC: Jeżeli wybrano cyfrową transmisję wartości zadanej SVTC, wartość zadana SV jest 
cyfrowo transmitowana do regulatorów Shinko wyposażonych w interfejs komunikacyjny RS-485 (opcja C5). Wartość zadana jest 
wysłana w cyklu co 250ms.

Wyjścia sygnałów czasu - 
sterowań (opcja TS)

Ilość wyjść: 8
Typ wyjść: open collector: 24V DC, max. 50mA

Wyjście retransmisyjne 
(opcje TA, TV)

Rozdzielczość: 12000
Wyjście: 	 opcja TA: 4...20mA (obc. rezystan. max. 500Ω)
		  opcja TV: 0...1V (obc. rezystan. min. 100kΩ)
Dokładność wyjścia: ±0.3% zakresu wyjścia retransmisyjnego

Wyjście grzanie/chłodzenia 
OUT2 (opcje DR, DS, DA)

Jeżeli opcja D... jest dodana, wyjście zdarzeń EV2 nie jest dostępne.
Przekaźnikowe 	 : 1a; 3A, 250VAC (obc. rezystan.), 1A, 250VAC (obc. induk.cosø=0.4), żywotność: 100 000 cykli
Napięciowe logiczne	 : 0/12VDC ±15% (do SSR), max. 40mA (zabezpieczenie przeciwzwarciowe)
Prądowe		  : 4...20mA, obc. rezystan. max. 600Ω

 Blok zacisków podłączeniowych

 Wymiary zewnętrzne

Zacisk Opis
GND Zasilanie
PWR Zasilanie 100...240V AC lub 24V AC/DC
O1 Wyjście regulacyjne OUT1
O2 Wyjście reg. OUT2 (opcje DR, DS lub DA)
EV1 Wyjście zdarzeń EV1
EV2 Wyjście zdarzeń EV2
EV3 Wyjście zdarzeń EV3
EV4 Wyjście zdarzeń EV4
EVENT INPUT Wejście zdarzeń 
RS-485/RS-232C Interfejs RS-485/RS-232 (opcja C5 lub C)
TC Wejście termoparowe
RTD Wejście RTD
DC 1V = < Wejście napięciowe: 0...10mV, -10...10mV, 

0...50mV, 0...100mV, 0...1V
DC 5V = > Wejście napięciowe: 0...5V, 1...5 V, 0...10V
DC mA Wejście prądowe: 0...20mA, 4...20mA
TRANSMIT OUTPUT Wyjście retransmisyjne (opcja TA lub TV)
EXT OPERATION Wejścia sterowania: STOP, HOLD, ADV, RUN
T.SIGNAL OUTPUT Wyjścia sygnałów czasu  (opcja TS)

 Otwory montażowe

Montaż ścisły (boczny) regulatorów.
n: Ilość zamontowanych urządzeń
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