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WIELOKANAŁOWE REGULATORY TEMPERATURY PCT-200 Z PANELEM DOTY-
KOWYM

 � Panel LCD 5.7”,4096 kolorów
 � Próbkowanie: 25ms
 � Wejście: Pt100, JPt100, K, J, R, S, B, E, T, N, C, PL-II
 � Ilość kanałów regulacji: 1 do 9
 � Ilość wzorów programów: 100
 � Ilość kroków w programie: 100
 � Pozostałe funkcje: łączenie programów, funkcje oczekiwania, 

wyjścia cyfrowe, wyjścia alarmowe
 � Rejestracja procesu w pamięci USB

Dane techniczne
Moduł regulacyjny Regulator WCL-13A (szczegóły patrz karta katalogowa regulatora WCL-13A)
Ilość modułów 1 do 9 do regulatorów z serii WCL-13A (w wersji jednokanałowej)
Wejścia Patrz karta katalogowa regulatora WCL-13A
Ilość programów 100 wzorów programów
Ilość kroków 100 kroków
Ilość powtórzeń 0...99 razy
Zakres czasu 0...99 min 59 s/krok lub 0...99 godzin 59 min/krok
Dokładność czasu Dokładność zegara: +/-65s/miesiąc
Zakres oczekiwania 0...1000 (przecinek zależny od zakresu wejścia)
Bloki nastaw Blok PID (10 typów), blok sygnałów czasu (16 typów), blok oczekiwania (10 typów), blok alarmów (10 typów)
Wyjścia sygnału 
czasu 20 wyjść typu open collector

Wyjścia alarmowe 4 wyjścia typu open collector
Wyjście końca 
programu 1 wyjście typu open collector

Wejścia binarne Wybór wzoru programu (1...100), start programu, stop programu, advance, fast (przyspieszenie programu)
Zasilanie 100...240VAC
Montaż Panel dotykowy w otworze panelu, regulator WCL-13A na szynie DIN
Wymiary zewnętrzne Panel dotykowy: 167.5x135x78mm, regulator: 30x88x108mm
Waga Panel dotykowy: ok. 1 kg, regulator: ok. 200g

Zamawianie
PCT-20 - -

Ilość kanałów ... Ilość regulatorów WCL-13A (1 do 9)

Wyjścia regulacyjne
R Przekaźnikowe: 3A, 250VAC (WCL-13A-RA/MM, PCT)
S Napięciowe logiczne: 0/12VDC (WCL-13A-SA/MM, PCT)
A Prądowe ciągłe: 4...20mA (WCL-13A-AA/MM, PCT)

Typ podstawki montażowej 
regulatorów

1 ASK-001-1 (z zabezpieczeniem przed dotknięciem, nie można podłączyć okrągłych końcówek kablowych)
2 ASK-002-1 (bez zabezpieczenia, do okrągłych końcówek kablowych)

Wypełnij puste pola za pomocą powyższych kodów. Podczas dodawania opcji użyj przecinka do ich oddzielenia.

Nazwa okna Opis ustawień

(1) Obsługa Obsługa polega na wciskaniu klawiszy i wyświetla-
niu statusu.

(2) Obsługa monitoringu Wyświetlane wykresu wzoru programu.

(3) Monitoring wszystkich 
WCL-13A

Wyświetlane PV, SV i MV podłączonych regulatorów 
WCL-13A.

(4) Ustawienia programu Ustawienia wzoru programu i kroków.

(5) Ustawienia bloków Ustawienie bloku sygnałów czasu, bloku PID, bloku 
oczekiwania i bloku alarmów.

(6) Ustawienia inżynierskie Ustawienie typu alarmu, histerezy alarmu, cyklu 
proporcjonalności i wartości korekty czujnika.

(7)
Ustawienia blokady 
i stanu po przywróceniu 
zasilania

Włączenie/wyłączenie blokady wszystkich nastaw. 
Wybór START/STOP programu po przywróceniu 
zasilania.

(8) Ustawienia 
przesunięcia SV

Ustawienie przesunięcia wartości zadanej SV po-
między pierwszym regulatorem a następnymi

(9) Wybór programu i 
zarządzanie pamięcią

Wybieranie numeru wzoru programu.
Odczyt/zapis danych z pamięci USB.

Ekran dotykowy (menu)

Po wciśnienciu klawisza Menu rozwija się okno z dziewięciopozycyjnym menu. 

Klawisz menu

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)
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Zawartość zestawu
Model Ilość
Panel dotykowy LT-3300-S1-D24-K 1
Regulator temperatury WCL-13A-...A/MM PCT 1...9 (*1)
Kabel połączeniowy (pomiędzy panel - regulator WCL-13A) CWD-C5 1
Kabel połączeniowy (pomiędzy regulatorami WCL-13A) CCD (*1)
Zasilacz sieciowy 24VDC PS3L-D24-AFC 1
Kabel z gniazdem panelowym USB CA5-USBEXT-01 1
Moduł EX EXM-DDO16UK 1
Złącze MIL z przewodem HIFS-SY-SB-20-5 1
Pamięć USB MF-SU202GWH 1
Podstawki montażowe (*1)
(*1): Ilość jest zależna od ilości kanałów określonych podczas zamawiania.

Przykład konfiguracji

Do podłaczenia wielu 
regualtorów WCL-13
użyj kabla CD.

Złącze DIOPanel dotykowy

Złącze zasilania

Kabel z gniazdem panelowym USB
(CA5-USBEXT-01)

Podstawka montazowa WCL Wejście CH1

Zasilanie

Wyjśćie CH1

Zasilacz sieciowy
PS3L-D24-AFC

100...240 V AC

WCL-13A

24 V AC

Kabel połączeniowy CWD-C5
(pomiędzy panelem a WCL)

Złącze DIO

A1 IN1 BCD 100-2 B1 IN0 BCD 100-1
A2 IN3 BCD 100-8 B2 IN2 BCD 100-4
A3 IN5 BCD 101-2 B3 IN4 BCD 101-1
A4 IN7 BCD 101-8 B4 IN6 BCD 101-4
A5 IN9 STOP B5 IN8 RUN/HOLD(*)
A6 IN11 FAST B6 IN10 ADV

21NI7B31NI7A
41NI8B51NI8A
MOC9BCN9A

A10
A11
A12 OUT1 AL1 B12 OUT0 P.END
A13 OUT3 AL3 B13 OUT2 AL2
A14 OUT5 TS1 B14 OUT4 AL4
A15 OUT7 TS3 B15 OUT6 TS2
A16 OUT9 TS5 B16 OUT8 TS4
A17 OUT11 TS7 B17 OUT10 TS6
A18 OUT13 TS9 B18 OUT12 TS8
A19 OUT15 TS11 B19 OUT14 TS10

(*)Styk zwarty: RUN, styk rozwarty podczas RUN:HOLD

Piny złącza Nr pinu Nazwa sygnału Nr pinu Nazwa sygnału

B10 Wyjście sink typu: +24V
B11 Wyjście sink typu: 0V

Wyjście sink typu: NC
Wyjście sink typu: 0

Złącze modułu EX

Wymiary zewnętrzne

Wymiary otworu montażowego


