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Czas odpowiedzi [t05]: jest to czas, po którym czujnik wskaże 50% war-
tości wymuszonego skoku temperatury.

Czas odpowiedzi [t09]: jest to czas, po którym czujnik wskaże 90% war-
tości wymuszonego skoku temperatury.

Czasy odpowiedzi wyznaczane są w następujących warunkach: 
w powietrzu: 

• prędkość przepływu: V = 3 ± 0,3m/s 
• temperatura powietrza: To = 10÷30°C 
• skok temperatury: ∆T = 10÷20°C
• min. zanurzenie = (długość + 15 średnic części czułej czujnika) 

w wodzie: 
• prędkość przepływu: V = 0,4 ± 0,05 m/s 
• temperatura początkowa: To = 5÷30°C 
• skok temperatury: ∆T = 10°C 
• min. zanurzenie = (długość + 5 średnic części czułej czujnika)

100

90

50

%

T05 T09

Rodzaje obwodów pomiarowych dla czujników rezystancyjnych.
Czujniki rezystancyjne mogą być podłączane za pomocą linii 2, 3 lub 4- 
przewodowej. Najczęściej stosowane jest podłączenie 2- przewodowe. 
Zaletą takiego podłączenia jest redukcja kosztów kabli, ale rezystancja 
przewodów i jej zmiana wraz z temperaturą otoczenia powoduje zwięk-
szenie błędu pomiaru. Zastosowanie linii 3- przewodowej ogranicza 
znacznie ten błąd, a linia 4- przewodowa eliminuje go całkowicie.

Układ 2- przewodowy

Połączenie czujnika temperatury z urządzeniem pomiarowym odbywa się 
za pomocą linii 2- przewodowej. Każdy przewód elektryczny ma rezy-
stancję elektryczną połączoną szeregowo z czujnikiem temperatury. Pod-
łączenie przewodu powoduje dodawane rezystancji (przewodu i czujni-
ka), wynikiem, czego jest wyższe wskazanie temperatury. Przy dużych 
odległościach rezystancja przewodów może powodować znaczne prze-
sunięcie wartości pomiarowej. W celu uniknięcia tego błędu, rezystancja 
przewodów może być kompensowana w przyrządzie pomiarowym.
 
Układ 3- przewodowy

Wpływy rezystancji przewodów oraz jej zmiany są redukowane do mini-
mum w układzie 3-przewodowym. W takim układzie dodatkowy przewód 
jest doprowadzany do elementu pomiarowego. Daje to efekt w posta-
ci dwóch obwodów pomiarowych, z których jeden jest używany, jako od-
niesienie. Układ 3-przewodowy umożliwia kompensację błędu pomiaro-
wego wynikającego z rezystancji oraz zmian rezystancji przewodów pod-
łączeniowych. Wymaga się, by wszystkie trzy żyły miały identyczne wła-
ściwości i znajdowały się w tej samej temperaturze. Układ przeznaczony 
do współpracy z urządzeniami z wejściem pomiarowym 3-przewodowym.

Układ 4- przewodowy

 
Najdokładniejszym połączeniem czujników rezystancyjnych jest układ 
4-przewodowy. Wynik pomiaru nie zależy ani od rezystancji przewodów, 
ani od zmian ich temperatury.

Wstęp - pomiar temperatury
Temperatura jest podstawową wielkością fizyczną występującą przy nie-
mal wszystkich procesach technologicznych. Do pomiaru temperatury 
najczęściej stosowane są czujniki temperatury wykorzystujące:

• zmianę rezystancji czujnika: czajniki rezystancyjne
• zjawisko termoelektryczne: czujniki termoelektryczne (termopary)
• emisję podczerwieni: czujniki na podczerwień (pirometry)

Każdy z tych czujników ma pewne zalety jak i wady, a tym samym ogra-
niczony zakres zastosowań.

Czujniki rezystancyjne (oporowe).
Z uwagi na wysoką dokładność i stabilność są najpowszechniej stosowa-
ne w przemyśle. Czujniki rezystancyjne to elementy reagujące na zmia-
nę temperatury zmianą rezystancji wbudowanego w nie termorezysto-
ra. Zasada działania czujników rezystancyjnych polega na wykorzysta-
niu zjawiska zmiany rezystancji metali wraz ze zmianą temperatury. Wy-
konywane są w technologii tradycyjnej, jako rezystory nawijane (druto-
we) ceramiczne oraz napylanie (cienkowarstwowe). Dopuszczalne war-
tości prądu pomiarowego wynoszą od 1mA (dla rezystorów cienkowar-
stwowych) do 5mA (dla rezystorów drutowych), a zakres pracy to odpo-
wiednio: -70...600°C oraz - 200...850°C. 

Podstawowym elementem pomiarowym jest rezystor Pt100 posiadający 
rezystancję 100Ω w temperaturze 0°C; produkowane są także rezysto-
ry Pt500, Pt1000. Norma PN-EN60751: 2009 określa zależności między 
temperaturą a rezystancją.

Dopuszczalne odchyłki.
Dopuszczalne odchyłki dla platynowych czujników rezystancyjnych zo-
stały dokładnie opisane w normie PN-EN 60751: 2009. Norma ta rozróż-
nia dwie klasy dokładności: AA, A, klasę B oraz klasę C. Podstawową kla-
są dokładności w zastosowaniach przemysłowych jest klasa B. Klasy AA 
i wymagają zastosowania obwodu pomiarowego 3 lub 4 przewodowego.

Dopuszczalne odchyłki dla czujników rezystancyjnych Pt100.
Klasa do-
kładności

Zakres stosowania rezystorów Dopuszczalne odchyłkiDrutowe Cienkowarstwowe
AA (1/3 DIN) -50...250°C 0...150°C T = ( 0.10 + 0.0017 * | t | )°C

A -100...450°C -30...300°C T = ( 0.15 + 0.002 * | t | )°C
B -196...600°C -50...500°C T = ( 0.3 + 0.005 * | t | )°C
C -196...600°C -50...500°C T = ( 0.6 + 0.01 * | t | )°C

Temperatura
[°C]

Dopuszczalne odchyłki
Klasa AA [°C] Klasa A [°C] Klasa B [°C] Klasa C [°C]

-196 - - ±1,28 ±2,56
100 - ±0,35 ±0,80 ±1,6
-50 ±0,185 ±0,25 ±0,55 ±1,1
0 ±0,10 ±0,15 ±0,30 ±0,6

100 ±0,27 ±0,35 ±0,80 ±1,6
200 ±0,44 ±0,55 ±1,30 ±2,6
250 ±0,525 ±0,65 ±1,55 ±3,1
300 - ±0,75 ±1,80 ±3,6
350 - ±0,85 ±2,05 ±4,1
400 - ±0,95 ±2,30 ±4,6
450 - ±1,05 ±2,55 ±5,1
500 - - ±2,80 ±5,6
600 - - ±3,30 ±6,6
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Własności dynamiczne czujników temperatury (PN-EN 60751: 2009).
Czas odpowiedzi jest to czas, którego potrzebuje czujnik temperatury (po 
skokowej zmianie temperatury), aby wskazać określoną część wartości 
skoku temperatury.
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Charakterystyka termometryczna rezystorów Pt100 wg PN-EN 60751: 2009.

°C 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
-200 18,52
-190 22,83 22,40 21,97 21,54 21,11 20,68 20,25 19,82 19,38 18,95
-180 27,10 26,67 26,24 25,82 25,39 24,97 24,54 24,11 23,68 23,25
-170 31,34 30,91 30,49 30,07 29,64 29,22 28,80 28,37 27,95 27,52
-160 35,54 35,12 34,70 34,28 33,86 33,44 33,02 32,60 32,18 31,76
-150 39,72 39,31 38,89 38,47 38,05 37,64 37,22 36,80 36,38 35,96
-140 43,88 43,46 43,05 42,63 42,22 41,80 41,39 40,97 40,56 40,14
-130 48,00 47,59 47,18 46,77 46,36 45,94 45,53 45,12 44,70 44,29
-120 52,11 51,70 51,29 50,88 50,47 50,06 49,65 49,24 48,83 48,42
-110 56,19 55,79 55,38 54,97 54,56 54,15 53,75 53,34 52,93 52,52
-100 60,26 59,85 59,44 59,04 58,63 58,23 57,82 57,41 57,01 56,60
-90 64,30 63,90 63,49 63,09 62,68 62,28 61,88 61,47 61,07 60,66
-80 68,33 67,92 67,52 67,12 66,72 66,31 65,91 65,51 65,11 64,70
-70 72,33 71,93 71,53 71,13 70,73 70,33 69,93 69,53 69,13 68,73
-60 76,33 75,93 75,53 75,13 74,73 74,33 73,93 73,53 73,13 72,73
-50 80,31 79,91 79,51 79,11 78,72 78,32 77,92 77,52 77,12 76,73
-40 84,27 83,87 83,48 83,08 82,69 82,29 81,89 81,50 81,10 80,70
-30 88,22 87,83 87,43 87,04 86,64 86,25 85,85 85,46 85,06 84,67
-20 92,16 91,77 91,37 90,98 90,59 90,19 89,80 89,40 89,01 88,62
-10 96,09 95,69 95,30 94,91 94,52 94,12 93,73 93,34 92,95 92,55
0 100,00 99,61 99,22 98,83 98,44 98,04 97,65 97,26 96,87 96,48
0 100,00 100,39 100,78 101,17 101,56 101,95 102,34 102,73 103,12 103,51
10 103,90 104,29 104,68 105,07 105,46 105,85 106,24 106,63 107,02 107,40
20 107,79 108,18 108,57 108,96 109,35 109,73 110,12 110,51 110,90 111,29
30 111,67 112,06 112,45 112,83 113,22 113,61 114,00 114,38 114,77 115,15
40 115,54 115,93 116,31 116,70 117,08 117,47 117,86 118,24 118,63 119,01
50 119,40 119,78 120,17 120,55 120,94 121,32 121,71 122,09 122,47 122,86
60 123,24 123,63 124,01 124,39 124,78 125,16 125,54 125,93 126,31 126,69
70 127,08 127,46 127,84 128,22 128,61 128,99 129,37 129,75 130,13 130,52
80 130,90 131,28 131,66 132,04 132,42 132,80 133,18 133,57 133,95 134,33
90 134,71 135,09 135,47 135,85 136,23 136,61 136,99 137,37 137,75 138,13
100 138,51 138,88 139,26 139,64 140,02 140,40 140,78 141,16 141,54 141,91
110 142,29 142,67 143,05 143,43 143,80 144,18 144,56 144,94 145,31 145,69
120 146,07 146,44 146,82 147,20 147,57 147,95 148,33 148,70 149,08 149,46
130 149,83 150,21 150,58 150,96 151,33 151,71 152,08 152,46 152,83 153,21
140 153,58 153,96 154,33 154,71 155,08 155,46 155,83 156,20 156,58 156,95
150 157,33 157,70 158,07 158,45 158,82 159,19 159,56 159,94 160,31 160,68
160 161,05 161,43 161,80 162,17 162,54 162,91 163,29 163,66 164,03 164,40
170 164,77 165,14 165,51 165,89 166,26 166,63 167,00 167,37 167,74 168,11
180 168,48 168,85 169,22 169,59 169,96 170,33 170,70 171,07 171,43 171,80
190 172,17 172,54 172,91 173,28 173,65 174,02 174,38 174,75 175,12 175,49
200 175,86 176,22 176,59 176,96 177,33 177,69 178,06 178,43 178,79 179,16
210 179,53 179,89 180,26 180,63 180,99 181,36 181,72 182,09 182,46 182,82
220 183,19 183,55 183,92 184,28 184,65 185,01 185,38 185,74 186,11 186,47
230 186,84 187,20 187,56 187,93 188,29 188,66 189,02 189,38 189,75 190,11
240 190,47 190,84 191,20 191,56 191,92 192,29 192,65 193,01 193,37 193,74
250 194,10 194,46 194,82 195,18 195,55 195,91 196,27 196,63 196,99 197,35
260 197,71 198,07 198,43 198,79 199,15 199,51 199,87 200,23 200,59 200,95
270 201,31 201,67 202,03 202,39 202,75 203,11 203,47 203,83 204,19 204,55
280 204,90 205,26 205,62 205,98 206,34 206,70 207,05 207,41 207,77 208,13
290 208,48 208,84 209,20 209,56 209,91 210,27 210,63 210,98 211,34 211,70
300 212,05 212,41 212,76 213,12 213,48 213,83 214,19 214,54 214,90 215,25
310 215,61 215,96 216,32 216,67 217,03 217,38 217,74 218,09 218,44 218,80
320 219,15 219,51 219,86 220,21 220,57 220,92 221,27 221,63 221,98 222,33
330 222,68 223,04 223,39 223,74 224,09 224,45 224,80 225,15 225,50 225,85
340 226,21 226,56 226,91 227,26 227,61 227,96 228,31 228,66 229,02 229,37
350 229,72 230,07 230,42 230,77 231,12 231,47 231,82 232,17 232,52 232,87
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°C 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
360 233,21 233,56 233,91 234,26 234,61 234,96 235,31 235,66 236,00 236,35
370 236,70 237,05 237,40 237,74 238,09 238,44 238,79 239,13 239,48 239,83
380 240,18 240,52 240,87 241,22 241,56 241,91 242,26 242,60 242,95 243,29
390 243,64 243,99 244,33 244,68 245,02 245,37 245,71 246,06 246,40 246,75
400 247,09 247,44 247,78 248,13 248,47 248,81 249,16 249,50 249,85 250,19
410 250,53 250,88 251,22 251,56 251,91 252,25 252,59 252,93 253,28 253,62
420 253,96 254,30 254,65 254,99 255,33 255,67 256,01 256,35 256,70 257,04
430 257,38 257,72 258,06 258,40 258,74 259,08 259,42 259,76 260,10 260,44
440 260,78 261,12 261,46 261,80 262,14 262,48 262,82 263,16 263,50 263,84
450 264,18 264,52 264,86 265,20 265,53 265,87 266,21 266,55 266,89 267,22
460 267,56 267,90 268,24 268,57 268,91 269,25 269,59 269,92 270,26 270,60
470 270,93 271,27 271,61 271,94 272,28 272,61 272,95 273,29 273,62 273,96
480 274,29 274,63 274,96 275,30 275,63 275,97 276,30 276,64 276,97 277,31
490 277,64 277,98 278,31 278,64 278,98 279,31 279,64 279,98 280,31 280,64
500 280,98 281,31 281,64 281,98 282,31 282,64 282,97 283,31 283,64 283,97
510 284,30 284,63 284,97 285,30 285,63 285,96 286,29 286,62 286,95 287,29
520 287,62 287,95 288,28 288,61 288,94 289,27 289,60 289,93 290,26 290,59
530 290,92 291,25 291,58 291,91 292,24 292,56 292,89 293,22 293,55 293,88
540 294,21 294,54 294,86 295,19 295,52 295,85 296,18 296,50 296,83 297,16
550 297,49 297,81 298,14 298,47 298,80 299,12 299,45 299,78 300,10 300,43
560 300,75 301,08 301,41 301,73 302,06 302,38 302,71 303,03 303,36 303,69
570 304,01 304,34 304,66 304,98 305,31 305,63 305,96 306,28 306,61 306,93
580 307,25 307,58 307,90 308,23 308,55 308,87 309,20 309,52 309,84 310,16
590 310,49 310,81 311,13 311,45 311,78 312,10 312,42 312,74 313,06 313,39
600 313,71 314,03 314,35 314,67 314,99 315,31 315,64 315,96 316,28 316,60
610 316,92 317,24 317,56 317,88 318,20 318,52 318,84 319,16 319,48 319,80
620 320,12 320,43 320,75 321,07 321,39 321,71 322,03 322,35 322,67 322,98
630 323,30 323,62 323,94 324,26 324,57 324,89 325,21 325,53 325,84 326,16
640 326,48 326,79 327,11 327,43 327,74 328,06 328,38 328,69 329,01 329,32
650 329,64 329,96 330,27 330,59 330,90 331,22 331,53 331,85 332,16 332,48
660 332,79 333,11 333,42 333,74 334,05 334,36 334,68 334,99 335,31 335,62
670 335,93 336,25 336,56 336,87 337,18 337,50 337,81 338,12 338,44 338,75
680 339,06 339,37 339,69 340,00 340,31 340,62 340,93 341,24 341,56 341,87
690 342,18 342,49 342,80 343,11 343,42 343,73 344,04 344,35 344,66 344,97
700 345,28 345,59 345,90 346,21 346,52 346,83 347,14 347,45 347,76 348,07
710 348,38 348,69 348,99 349,30 349,61 349,92 350,23 350,54 350,84 351,15
720 351,46 351,77 352,08 352,38 352,69 353,00 353,30 353,61 353,92 354,22
730 354,53 354,84 355,14 355,45 355,76 356,06 356,37 356,67 356,98 357,28
740 357,59 357,90 358,20 358,51 358,81 359,12 359,42 359,72 360,03 360,33
750 360,64 360,94 361,25 361,55 361,85 362,16 362,46 362,76 363,07 363,37
760 363,67 363,98 364,28 364,58 364,89 365,19 365,49 365,79 366,10 366,40
770 366,70 367,00 367,30 367,60 367,91 368,21 368,51 368,81 369,11 369,41
780 369,71 370,01 370,31 370,61 370,91 371,21 371,51 371,81 372,11 372,41
790 372,71 373,01 373,31 373,61 373,91 374,21 374,51 374,81 375,11 375,41
800 375,70 376,00 376,30 376,60 376,90 377,19 377,49 377,79 378,09 378,39
810 378,68 378,98 379,28 379,57 379,87 380,17 380,46 380,76 381,06 381,35
820 381,65 381,95 382,24 382,54 382,83 383,13 383,42 383,72 384,01 384,31
830 384,60 384,90 385,19 385,49 385,78 386,08 386,37 386,67 386,96 387,25
840 387,55 387,84 388,14 388,43 388,72 389,02 389,31 389,60 389,90 390,19
850 390,48

Dla czujników temperatury Pt500 i Pt1000 są to wielokrotności przesunięte o wartość rezystora termometrycznego.
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Czujniki termoelektryczne (termopary).
Czujniki termoelektryczne są to przyrządy reagujące na zmianę tempera-
tury zmianą siły termoelektrycznej wbudowanego w nie termoelementu. 
Połączone na jednym końcu dwa różne materiały; metale czyste, stopy 
metali lub niemetali, tworzą, „termoelement” popularnie zwany termopa-
rą.  Jeżeli spoina pomiarowa ma inną temperaturę niż wolne końce, w ter-
moelemencie powstaje siła termoelektryczna (zjawisko Seebecka). Jeżeli 
temperatura wolnych końców jest stała i wynosi 0°C to wartość powstają-
cej siły termoelektrycznej jest miarą temperatury spoiny pomiarowej. Za-
leżność siły termoelektrycznej od temperatury spoiny pomiarowej i opisa-
na normą PN-EN60584-1: 2014-04.

W praktyce nie ma możliwości utrzymywanie temperatury zimnych koń-
ców na stałym poziomie 0°C, konieczne jest więc kompensowanie jej 
zmian. Obecnie stosowane przyrządy pomiarowe posiadają wbudowane 
układy kompensacji temperatury otoczenia.

Płaszczowe czujniki termoelektryczne (termopary).
Szczególne wymaganie techniczne oraz specjalne zastosowania dopro-
wadziły do opracowania termoelementów płaszczowych o niewielkich 
wymiarach, wysokiej rezystancji izolacji i dużej odporności na agresywne 
środowisko. Termopary płaszczowe składają się z: 
• dwóch przewodów (termoelektrod) 
• warstwy izolacji – silnie sprasowanego proszku mineralnego (prze-

ważnie higroskopijny tlenek magnezu) 
• płaszcza metalowego zapewniającego osłonę mechaniczną chemicz-

nej spoiny pomiarowej i termoelektrody.

Termoelektrody termopary płaszczowej są ze sobą zaspawane na jed-
nym końcu tworząc spoinę pomiarową. Płaszcz, w którym umieszczo-
ne są w/w termoelektrody jest również zaspawany, aby odizolować spo-
inę pomiarową od czynników zewnętrznych. Wyprowadzone końce ter-
moelementu są podłączane bezpośrednio do przewodu przedłużające-
go, wtyczki, gniazdka lub kostki zaciskowej. Dzięki bardzo silnemu spra-
sowaniu warstwy izolacji i odpowiedniej strukturze metalurgicznej, ter-
moelementy są bardzo giętkie i mogą być wyginane z minimalnym pro-
mieniem gięcia 2 lub 3 razy większym od ich średnicy zewnętrznej. Małe 
średnice zewnętrzne termoelementów umożliwiają pomiar temperatury 
nawet w miejscach trudno dostępnych. 

Podstawowe typy termopar (czujników termoelektrycznych).

Cu-CuNi ( T ) Najrzadziej używany typ termoelementu. Jej zakres pomiaro-
wy wynosi od -200...350°C, a czułość 30µV/°C.

NiCr-CuNi ( E )

Ze względu na wysoką czułość (68µV/°C) stosowany 
jest przede wszystkim w zakresie niskich temperatur od 
-200...900°C. Jest to materiał niemagnetyczny, co może być 
cenną zaletą w niektórych zastosowaniach specjalnych.

Fe-CuNi ( J ) Stosowany w przemyśle w niższych temperaturach (od 
-40...750°C) . Ich czułość wynosi 55µV/°C.

NiCr-Ni ( K )
Stosowany w zakresie temperatur od -200...1200°C. Zależ-
ność SEM od temperatury jest prawie liniowa, a jego czułość 
wynosi 41µV/°C.

NiCrSi-NiSi ( N )

Termoelement o bardzo dobrej stabilności termicznej, porów-
nywalnej z termoparami platynowymi. Wykazuje także znako-
mitą odporność na utlenianie aż do wysokich temperatur. Jest 
idealnym narzędziem do dokładnych pomiarów temperatury 
w powietrzu do +1200°C. Czułość wynosi 39µV/°C.

PtRh10-Pt ( S ) Używane zazwyczaj w atmosferze silnie utleniającej w zakresie 
wysokich temperatur do +1600°C. Czułość około 10µV/°C.

PtRh13-Pt ( R ) Podobnie jak termoelement „S” używane w atmosferze silnie 
utleniającej ale posiadają większą czułość - około 14µV/°C

PtRh30-PtRh6 
( B )

Umożliwiają pomiar temperatury do +1800°C. Bardzo stabilny 
termoelement, ale o małej czułości zwłaszcza w zakresie 
niższych temperatur.

Dopuszczalne odchyłki wg PN-EN60584-1: 2014-04
Typ termopary Klasa 1 Klasa 2

Zakres stoso-
wania °C Tolerancja °C Zakres stoso-

wania °C Tolerancja °C

Cu-CuNi
( T )

–40...+125
+125...+350

± 0,5
± 0,004 |t|

–40...+133
+133...+350

± 1
± 0,0075|t|

NiCr-CuNi
( E )

–40...+375
+375...+800

± 1,5
± 0,004 |t|

–40...+333
+333...+900

± 2,5
± 0,0075|t|

Fe-CuNi
( J )

–40...+375
+375...+750

± 1,5
± 0,004 |t|

–40...+333
+333...+750

± 2,5
± 0,0075|t|

NiCr-Ni
( K )

–40...+375
+375...+1000

± 1,5
± 0,004 |t|

–40...+333
+333...+1200

± 2,5
± 0,0075|t|

NiCrSi-NiSi
( N )

–40...+375
+375...+1000

± 1,5
± 0,004 |t|

–40...+333
+333...+1200

± 2,5
± 0,0075|t|

PtRh13-Pt
( R )

PtRh10-Pt
( S )

0...+1100
+1100 ...+1600

± 1
± (1+0,003
(|t|-1100))

0...+600
+600...+1600

± 1,5
± 0,0025|t|

PtRh30-PtRh6
( B ) +600...+1700 ± 0,0025|t|

Przewody kompensacyjne i termoelektryczne.
Połączenie czujników termoelektrycznych z urządzeniem pomiarowym 
odbywa się za pomocą odpowiednich przewodów kompensacyjnych lub 
termoelektrycznych. Przewody kompensacyjne wykonane są zazwyczaj 
materiału zastępczego, co przynależny im termoelement i mogą być sto-
sowane w zakresie do 200°C. Natomiast przewody termoelektryczne 
(przedłużające) wykonane są z tego samego materiału, co termopara. 
Przewody kompensacyjne składają się ze stopów, które mają taką samą 
charakterystykę, co termopary w zakresie temperatur dopuszczalnych 
dla przewodów kompensacyjnych (DIN 43722). Przewody kompensacyj-
ne są stosowane do termopar typu K i N oraz do termopar z metali szla-
chetnych typu R, S i B, ponieważ w tych przypadkach termopary składa-
ją się z materiałów bardzo drogich. Napięcia termoelektryczne dla prze-
wodów kompensacyjnych w określonym zakresie temperatur odpowia-
dają napięciom termoelektrycznym dla termopar według PN-EN60584-1. 
Odchylenia dla przewodów pomiarowych i kompensacyjnych są opisa-
ne normą DIN 43722. Dostępne są dwie klasy dokładności, wyższa klasa 
dokładności (1) jest dostępna tylko dla przewodów termoelektrycznych – 
są to przewody z materiałów identycznych jak termopary. Klasa dokład-
ności (2) dostępna jest zarówno dla przewodów termoelektrycznych jak 
i kompensacyjnych. Oznaczenia barwne przewodów termoelektrycznych 
i kompensacyjnych opisane są normom DIN 43722. Dla termopar typu 
B mogą być stosowane przewody miedziane w zakresie temperatur do 
100°C. Dlatego w DIN 43722 dla tych przewodów kompensacyjnych nie 
przewidziano żadnych odchyleń granicznych. Jeśli przewody kompensa-
cyjne dla typu B będą stosowane w wyższych temperaturach, konieczne 
jest zastosowanie specjalnego przewodu kompensacyjnego.
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Charakterystyka termometryczna termopar (zależność EMF [mV] w funkcji temperatury. 
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°C J K N T S R B
-270 -6,458 -4,345 -6,258
-260 -6,441 -4,336 -6,232
-250 -6,404 -4,313 -6,180
-240 -6,344 -4,277 -6,105
-230 -6,262 -4,226 -6,007
-220 -6,158 -4,162 -5,888
-210 -8,095 -6,035 -4,083 -5,753
-200 -7,890 -5,891 -3,990 -5,603
-190 -7,659 -5,730 -3,884 -5,439
-180 -7,403 -5,550 -3,766 -5,261
-170 -7,123 -5,354 -3,634 -5,070
-160 -6,821 -5,141 -3,491 -4,865
-150 -6,500 -4,913 -3,336 -4,648
-140 -6,159 -4,669 -3,171 -4,419
-130 -5,801 -4,411 -2,994 -4,177
-120 -5,426 -4,138 -2,808 -3,923
-110 -5,037 -3,852 -2,612 -3,657
-100 -4,633 -3,554 -2,407 -3,379
-90 -4,215 -3,243 -2,193 -3,089
-80 -3,786 -2,920 -1,972 -2,788
-70 -3,344 -2,587 -1,744 -2,476
-60 -2,893 -2,243 -1,509 -2,153
-50 -2,431 -1,889 -1,269 -1,819 -0,236 -0,226
-40 -1,961 -1,527 -1,023 -1,475 -0,194 -0,188
-30 -1,482 -1,156 -0,772 -1,121 -0,150 -0,145
-20 -0,995 -0,778 -0,518 -0,757 -0,103 -0,100
-10 -0,501 -0,392 -0,260 -0,383 -0,053 -0,051
0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
10 0,507 0,397 0,261 0,391 0,055 0,054 -0,002
20 1,019 0,798 0,525 0,790 0,113 0,111 -0,003
30 1,537 1,203 0,793 1,196 0,173 0,171 -0,002
40 2,059 1,612 1,065 1,612 0,235 0,232 0,000
50 2,585 2,023 1,340 2,036 0,299 0,296 0,002
60 3,116 2,436 1,619 2,468 0,365 0,363 0,006
70 3,650 2,851 1,902 2,909 0,433 0,431 0,011
80 4,187 3,267 2,189 3,358 0,502 0,501 0,017
90 4,726 3,682 2,480 3,814 0,573 0,573 0,025
100 5,269 4,096 2,774 4,279 0,646 0,647 0,033
110 5,814 4,509 3,072 4,750 0,720 0,723 0,043
120 6,360 4,920 3,374 5,228 0,795 0,800 0,053
130 6,909 5,328 3,680 5,714 0,872 0,879 0,065
140 7,459 5,735 3,989 6,206 0,950 0,959 0,078
150 8,010 6,138 4,302 6,704 1,029 1,041 0,092
160 8,562 6,540 4,618 7,209 1,110 1,124 0,107
170 9,115 6,941 4,937 7,720 1,191 1,208 0,123
180 9,669 7,340 5,259 8,237 1,273 1,294 0,141
190 10,224 7,738 5,585 8,759 1,357 1,381 0,159
200 10,779 8,138 5,913 9,288 1,441 1,469 0,178
210 11,334 8,539 6,245 9,822 1,526 1,558 0,199
220 11,889 8,940 6,579 10,362 1,612 1,648 0,220
230 12,445 9,343 6,916 10,907 1,698 1,739 0,243
240 13,000 9,747 7,255 11,458 1,786 1,831 0,267
250 13,555 10,153 7,597 12,013 1,874 1,923 0,291
260 14,110 10,561 7,941 12,574 1,962 2,017 0,317
270 14,665 10,971 8,288 13,139 2,052 2,112 0,344
280 15,219 11,382 8,637 13,709 2,141 2,207 0,372
290 15,773 11,795 8,988 14,283 2,232 2,304 0,401
300 16,327 12,209 9,341 14,862 2,323 2,401 0,431
310 16,881 12,624 9,696 15,445 2,415 2,498 0,462
320 17,434 13,040 10,054 16,032 2,507 2,597 0,494
330 17,986 13,457 10,413 16,624 2,599 2,696 0,527
340 18,538 13,874 10,774 17,219 2,692 2,796 0,561
350 19,090 14,293 11,136 17,819 2,786 2,896 0,596
360 19,642 14,713 11,501 18,422 2,880 2,997 0,632
370 20,194 15,133 11,867 19,030 2,974 3,099 0,669

Charakterystyka termometryczna termopar (zależność EMF [mV] w funkcji temperatury wg. PN-EN 60584-1: 2014-04.

°C J K N T S R B
380 20,745 15,554 12,234 19,641 3,069 3,201 0,707
390 21,297 15,975 12,603 20,255 3,164 3,304 0,746
400 21,848 16,397 12,974 20,872 3,259 3,408 0,787
410 22,400 16,820 13,346 3,355 3,512 0,828
420 22,952 17,243 13,719 3,451 3,616 0,870
430 23,504 17,667 14,094 3,548 3,721 0,913
440 24,057 18,091 14,469 3,645 3,827 0,957
450 24,610 18,516 14,846 3,742 3,933 1,002
460 25,164 18,941 15,225 3,840 4,040 1,048
470 25,720 19,366 15,604 3,938 4,147 1,095
480 26,276 19,792 15,984 4,036 4,255 1,143
490 26,834 20,218 16,366 4,134 4,363 1,192
500 27,393 20,644 16,748 4,233 4,471 1,242
510 27,953 21,071 17,131 4,332 4,580 1,293
520 28,516 21,497 17,515 4,432 4,690 1,344
530 29,080 21,924 17,900 4,532 4,800 1,397
540 29,647 22,350 18,286 4,632 4,910 1,451
550 30,216 22,776 18,672 4,732 5,021 1,505
560 30,788 23,203 19,059 4,833 5,133 1,561
570 31,362 23,629 19,447 4,934 5,245 1,617
580 31,939 24,055 19,835 5,035 5,357 1,674
590 32,519 24,480 20,224 5,137 5,470 1,732
600 33,102 24,905 20,613 5,239 5,583 1,792
610 33,689 25,330 21,003 5,341 5,697 1,852
620 34,279 25,755 21,393 5,443 5,812 1,912
630 34,873 26,179 21,784 5,546 5,926 1,974
640 35,470 26,602 22,175 5,649 6,041 2,037
650 36,071 27,025 22,566 5,753 6,157 2,101
660 36,675 27,447 22,958 5,857 6,273 2,165
670 37,284 27,869 23,350 5,961 6,390 2,230
680 37,896 28,289 23,742 6,065 6,507 2,296
690 38,512 28,710 24,134 6,170 6,625 2,363
700 39,132 29,129 24,527 6,275 6,743 2,431
710 39,755 29,548 24,919 6,381 6,861 2,499
720 40,382 29,965 25,312 6,486 6,980 2,569
730 41,012 30,382 25,705 6,593 7,100 2,639
740 41,645 30,798 26,098 6,699 7,220 2,710
750 42,281 31,213 26,491 6,806 7,340 2,782
760 42,919 31,628 26,883 6,913 7,461 2,854
770 43,559 32,041 27,276 7,020 7,583 2,928
780 44,203 32,453 27,669 7,128 7,705 3,002
790 44,848 32,865 28,062 7,236 7,827 3,078
800 45,494 33,275 28,455 7,345 7,950 3,154
810 46,141 33,685 28,847 7,454 8,073 3,230
820 46,786 34,093 29,239 7,563 8,197 3,308
830 47,431 34,501 29,632 7,673 8,321 3,386
840 48,074 34,908 30,024 7,783 8,446 3,466
850 48,715 35,313 30,416 7,893 8,571 3,546
860 49,353 35,718 30,807 8,003 8,697 3,626
870 49,989 36,121 31,199 8,114 8,823 3,708
880 50,622 36,524 31,590 8,226 8,950 3,790
890 51,251 36,925 31,981 8,337 9,077 3,873
900 51,877 37,326 32,371 8,449 9,205 3,957
910 52,500 37,725 32,761 8,562 9,333 4,041
920 53,119 38,124 33,151 8,674 9,461 4,127
930 53,735 38,522 33,541 8,787 9,590 4,213
940 54,347 38,918 33,930 8,900 9,720 4,299
950 54,956 39,314 34,319 9,014 9,850 4,387
960 55,561 39,708 34,707 9,128 9,980 4,475
970 56,164 40,101 35,095 9,242 10,111 4,564
980 56,763 40,494 35,482 9,357 10,242 4,653
990 57,360 40,885 35,869 9,472 10,374 4,743
1000 57,953 41,276 36,256 9,587 10,506 4,834
1010 58,545 41,665 36,641 9,703 10,638 4,926
1020 59,134 42,053 37,027 9,819 10,771 5,018
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°C J K N T S R B
1030 59,721 42,440 37,411 9,935 10,905 5,111
1040 60,307 42,826 37,795 10,051 11,039 5,205
1050 60,890 43,211 38,179 10,168 11,173 5,299
1060 61,473 43,595 38,562 10,285 11,307 5,394
1070 62,054 43,978 38,944 10,403 11,442 5,489
1080 62,634 44,359 39,326 10,520 11,578 5,585
1090 63,214 44,740 39,706 10,638 11,714 5,682
1100 63,792 45,119 40,087 10,757 11,850 5,780
1110 64,370 45,497 40,466 10,875 11,986 5,878
1120 64,948 45,873 40,845 10,994 12,123 5,976
1130 65,525 46,249 41,223 11,113 12,260 6,075
1140 66,102 46,623 41,600 11,232 12,397 6,175
1150 66,679 46,995 41,976 11,351 12,535 6,276
1160 67,255 47,367 42,352 11,471 12,673 6,377
1170 67,831 47,737 42,727 11,590 12,812 6,478
1180 68,406 48,105 43,101 11,710 12,950 6,580
1190 68,980 48,473 43,474 11,830 13,089 6,683
1200 69,553 48,838 43,846 11,951 13,228 6,786
1210 49,202 44,218 12,071 13,367 6,890
1220 49,565 44,588 12,191 13,507 6,995
1230 49,926 44,958 12,312 13,646 7,100
1240 50,286 45,326 12,433 13,786 7,205
1250 50,644 45,694 12,554 13,926 7,311
1260 51,000 46,060 12,675 14,066 7,417
1270 51,355 46,425 12,796 14,207 7,524
1280 51,708 46,789 12,917 14,347 7,632
1290 52,060 47,152 13,038 14,488 7,740
1300 52,410 47,513 13,159 14,629 7,848
1310 52,759 13,280 14,770 7,957
1320 53,106 13,402 14,911 8,066
1330 53,451 13,523 15,052 8,176
1340 53,795 13,644 15,193 8,286
1350 54,138 13,766 15,334 8,397
1360 54,479 13,887 15,475 8,508
1370 54,819 14,009 15,616 8,620
1380 14,130 15,758 8,731
1390 14,251 15,899 8,844
1400 14,373 16,040 8,956
1410 14,494 16,181 9,069
1420 14,615 16,323 9,182

°C J K N T S R B
1430 14,736 16,464 9,296
1440 14,857 16,605 9,410
1450 14,978 16,746 9,524
1460 15,099 16,887 9,639
1470 15,220 17,028 9,753
1480 15,341 17,169 9,868
1490 15,461 17,310 9,984
1500 15,582 17,451 10,099
1510 15,702 17,591 10,215
1520 15,822 17,732 10,331
1530 15,942 17,872 10,447
1540 16,062 18,012 10,563
1550 16,182 18,152 10,679
1560 16,301 18,292 10,796
1570 16,420 18,431 10,913
1580 16,539 18,571 11,029
1590 16,658 18,710 11,146
1600 16,777 18,849 11,263
1610 16,895 18,988 11,380
1620 17,013 19,126 11,497
1630 17,131 19,264 11,614
1640 17,249 19,402 11,731
1650 17,366 19,540 11,848
1660 17,483 19,677 11,965
1670 17,600 19,814 12,082
1680 17,717 19,951 12,199
1690 17,832 20,087 12,316
1700 17,947 20,222 12,433
1710 18,061 20,356 12,549
1720 18,174 20,488 12,666
1730 18,285 20,620 12,782
1740 18,395 20,749 12,898
1750 18,503 20,877 13,014
1760 18,609 21,003 13,130
1770 13,246
1780 13,361
1790 13,476
1800 13,591
1810 13,706
1820 13,820
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Przykładowe materiały osłon procesowy czujników temperatury.
Ozn. Max. 

temp.
Uwagi

1.4301
0H18N9T
AISI304

800°C
Odporność na działanie:
• korozji atmosferycznej,
• wód naturalnych (w tym i wody morskiej),
• roztworów alkalicznych,
• kwasów nieorganicznych z wyjątkiem kwasu solnego, 

siarkowego, fluorowodorowego, mieszanin kwasu 
azotowego i solnego, jodu, bromu i wilgotnego chloru,

• kwasów organicznych z wyjątkiem kwasu mrówkowego 
(o stężeniach większych niż 5%), wrzącego kwasu 
mlekowego i gorącego kwasu szczawiowego, roztwo-
rów soli o dowolnym stężeniu i dowolnej temperaturze 
z wyjątkiem bardziej stężonych roztworów chlorków, 
siarczanów, chloranów itp.

• wszystkich produktów żywnościowych.

1.4306
00H18N10
AISI304L

800°C

1.4401
0H17N12M2T
AISI316

800°C

1.4541
1H18N9T
AISI321

800°C

1.4404
00H17N14M2
AISI316L

800°C
Odporność na działanie:
• atmosfer zawierających dwutlenek siarki,
• wszystkich wód naturalnych,
• kwasu siarkowego do 20% przy temperaturze 40°C, do 

5% przy temperaturze 50°C,
• zimnego kwasu fosforowego o dowolnym stężeniu,
• mieszanin kwasu siarkowego i azotowego,
• gorących roztworów kwasu siarkowego,
• wrzących roztworów kwasów organicznych,
• włókienniczych i papierniczych roztworów bielących, 

barwników kwaśnych i zasadowych,
• korozji wżerowej, stale nie są odporne na działanie 

kwasu solnego i fluorowodorowego

1.4571
H17N13M2T
AISI316Ti

800°C

1.4749
H25T

1150°C Dobra odporność na działanie gazów zawierających 
związki siarki.

1.4841
H25N20S2
AISI310

1150°C Dobra odporność na utlenianie w temperaturze do 1150°C. 
Dobra odporność na zmęczenie termiczne i cykliczne 
ogrzewanie.

1.4762
H24JS
AISI446

1200°C Bardzo dobra odporność w kontakcie z siarką; mała od-
porność na gazy azotowe.

2.4816
Inconel 600

1150°C Znakomity materiał dla środowiska silnie korozyjnego. 
Odporny na utlenianie w temperaturach do 1150°C.

Mulit C610
1400°C Ceramika gazoszczelna, dobra odporność na szok 

termiczny, dobra ogniotrwałość. Stosowane w piecach 
gazoszczelnych, dyfuzyjnych.

Korund C799

1800°C Ceramika gazoszczelna, odporna na kwasy, gorącą parę, 
bardzo dobra ogniotrwałość. Mała odporność na szok 
temperaturowy. Stosowane w piecach gazoszczelnych 
do +1800°C (zbiorniki z ciekłym szkłem), w przemyśle 
chemicznych oraz w produkcji cementu.

Szczegółowy skład chemiczny i niektóre właściwości chemiczne zostały podane 
w normach PN-EN10088-1 i PN-EN10095.

Oznaczenie niektórych materiałów wg różnych norm.
W. Nr DIN PN AISI SS BS

1.4005 X12CrS13 416 2380 416S21
1.4006 X10CM3 1H13 410 2302 410S21
1.4016 X6Cr17 H17 430 2320 430S15
1.4021 X20Cr13 2H13 420 2303 420S37
1.4028 X30Cr13 3H13 420F 2304 420S45
1.4034 X46Cr13 4H13 (2304) (420S45
1.4057 X20CrNi172 22H17N2 431 2321 431S29
1.4104 X12CrMoS17 430 F 2383 (441S29)
1.4105 X4CrMoS18 430 F
1.4112 X90CrMoV18 440 B
1.4113 X6CrMo17-1 434 434S17
1.4122 X35CrMo17-1 3H17M
1.4125 X105CrMo17 H18 440 C
1.4301 X5CrNi18-10 0H18N9 304 2332 304S16
1.4303 X4CrNi18-12 305/308 305S17
1.4305 X8CrNiS18-9 303 2346 303S31
1.4306 X2CrNi19-11 00H18N10- 304 L 2352 304S11
1.4310 X10CrNi18-8 1H18N9- 301 2331 301S22
1.4313 X5CrNi134 E 415 2384 425C11
1.4401 X5CrNiMo17-12-2 0H17N12M2T 316 2347 316S31
1.4404 X2CrNiMo17-12-2 00H17N14M2 316 L 2348 316S11
1.4435 X3CrNiMo18-14-3 316 L 2353 316S11
1.4436 X3CrNiMo17-13-3 316 2343 316S31
1.4460 X3CrNiMoN27-5-2 329 2324
1.4462 X2CrNiMoN22-5-3 2377
1.4539 X1NiCrMoCuN25-20-5 0H22N24M4Cu 2562
1.4541 X6CrNiTi18-10 0H18N19T 321 2337 321S31

1.4541 X6CrNiTi18-10 1H18N9T 321 2337 321S31
1.4550 X6CrNiNb18-10 0H18N12Nb 347 2338 347S31
1.4567 X3CrNiCu18-9-4 304 K
1.4571 X6CrNiMoTi17-12-2 H17N13M2T 316 Ti 2350
1.4571 H18N19MT 316 Ti 2350
1.4680 X6CrNiMoNb17-12-2 316 CB
1.4713 X10CrAl17
1.4742 X10CrAl18 H18JS
1.4762 X10CrAl25 H24JS (446) (2322)
1.4828 X15CrNiSi20-12 H20N12S2 309 309S24
1.4841 X15CrNiSi25-2 H25N20S2 314, 310 314S25

Powyższą tabelę należy traktować jako przybliżenie oznaczeń. 

Obciążalność typowych osłon.
Dopuszczalne obciążenie osłon w warunkach pracy czujników tempera-
tury zależy od: ciśnienia mierzonego ośrodka, jego temperatury i prędko-
ści przepływu oraz średnicy, długości [L], materiału z jakiego są wykona-
ne. Wartości podane na wykresach obliczono dla wody i pary wodnej przy 
zamocowaniu osłon prostopadłym do osi rurociągu.

Średnica osłon czujnika: ∅6, ∅8, ∅9, ∅10mm

1

2

3

4

5

6

7

100 200 300 400 500 550

Temperatura [°C]

N
ad

ci
śn

ie
ni

e 
[M

P
a]

L=160

L=400

L=250
4,9

2,0

6,4

WODA PARA

Dopuszczalna prędkość przepływu: 
- para - 25m/s
- woda - 3m/s
Dopuszczalny moment dokręcenia łącznika - 49Nm

Średnica osłon czujnika: ∅11, ∅12, ∅15mm
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Dopuszczalna prędkość przepływu: 
- para - 40m/s
- woda - 5m/s
Dopuszczalny moment dokręcenia łącznika - 98Nm
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Przykładowe stałe czasowe czujników temperatury w typowych osłonach.
Czujniki rezystancyjne lub termoelektryczne izolowane

Konstrukcja czujnika
(średnica)

Stała czasowa [s]

Woda 0,4m/s Powietrze 1,0m/s
T0,5 T0,9 T0,5 T0,9

Osłona stalowa
6x0,5mm 12 55 90 260
8x0,6mm 20 85 125 360
10x1,5mm 35 100 150 400
12x1,5mm 45 155 180 450
15x1,5mm 57 170 190 490
22x2mm 130 480 480 1200

Osłona ceramiczna

6x1mm 20 55 75 180
10x2mm 30 92 100 270
15x2mm 42 125 220 580

Płaszczowe czujniki termoelektryczne
Konstrukcja czujnika
(średnica)

Stała czasowa [s]
Woda 0,4m/s Powietrze 1,0m/s

T0,5 T0,9 T0,5 T0,9
Spoina pomiarowa uziemiona

0,25mm 0,01 0,06 0,9 2
0,5mm 0,03 0,1 1,8 6
1mm 0,06 0,18 3 10
1,5mm 0,13 0,4 8 25
3mm 0,22 0,75 23 80
4,5mm 0,45 1,6 33 110
6mm 0,55 2,6 55 185
8mm 0,8 3,9 80 250

Spoina pomiarowa odizolowana
0,5mm 0,06 0,13 1,8 6
1mm 0,15 0,5 3 10
1,5mm 0,21 0,6 8 25
3mm 1,2 2,9 26 88
4,5mm 2,5 5,9 37 120
6mm 4 9,6 60 200
8mm 6,5 14 95 290

Montaż czujników temperatury
Czujniki temperatury należy montować w miejscach umożliwiających łatwą obsługę i konserwację. Czujniki należy montować w taki sposób aby 
miały odpowiedni kontakt z mierzonym medium. 
Zalecana długość czujnika:
• w przepływającej wodzie: 6-8 średnic osłony zewnętrznej czujnika,
• w przepływającym powietrzu: 10-15 średnic osłony zewnętrznej czujnika.

Przykłady montażu czujników temperatury: 
• montaż prostopadły do kierunku przepływu, 
• montaż pod kątem do kierunku przepływu, 
• montaż w kolanie.

45°

L

L

L

Podczas montażu w rurociągu zalecane jest aby element pomiarowy czujnika temperatury znajdował się w osi przepływu.
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Opis
Czujniki temperatury z serii TOPI, TTJI, TTKI składają się z cienkościen-
nej osłony o niewielkiej średnicy, zapewniającej dobre własności dyna-
miczne czujników. Czujniki przeznaczone są do pomiaru temperatury, 
głównie elementów maszyn i urządzeń, a także gazów i cieczy w instala-
cjach przemysłowych po zamontowaniu w dodatkowych osłonach. Czuj-
niki te mogą być wyposażone w głowicę przyłączeniową typu B, NA, MA 
(aluminiową) lub typu NS (z tworzywa sztucznego). Czujniki temperatury 
z serii TOPI, TTJI, TTKI mogą być być montowane za pomocą przesuw-
nego uchwytu UG-1 lub dodatkowych osłonach montażowych typu OG. 
Opcjonalnie czujniki temperatury mogą być wyposażone w przetwornik 
temperatury, przetwarzający mierzoną temperaturę na sygnał analogowy 
4...20mA lub 0...10V (wykonanie AP-T...I...).

Długość zanurzeniowa, uchwyt montażowy (wyposażenie dodatkowe), 
średnica i materiał osłony oraz głowica czujnika mogą być dobierane 

Czujniki temperatury TOPI6, TTJI6, TTKI6, TOPI8, TTJI8, TTKI8

L

∅6
∅8
inna

∅6,0
∅8,0

Lw
 =

 L
 +

 2
5

W1...

Uchwyt przesuwny
UG-1

 � Zakres pomiarowy Pt100: -200...550°C
  J, K: -40...700°C

 � Element pomiarowy: Pt100, K, J
 � Klasa dokładności: A (1) lub B (2)
 � Materiał osłony: 1.4541
 � Stopień ochrony: IP65
 � Wykonanie z przetwornikiem 4...20mA (AP-TOPI...)

w zależności od potrzeb/wymagań aplikacji.

Dane techniczne

Zakres pomiarowy Pt100: -200...550°C
J, K: -40...700°C

Max. ciśnienie 0,1MPa

Element pomiarowy 1 lub 2 x Pt100 lub inny wg PN-EN 60751: 2009, klasa dokładności A lub B
1 lub 2 x Fe-CuNi lub NiCr-Ni wg PN-EN 60584: 2014-04, klasa dokładności 1 lub 2

Linia podłączeniowa 2, 3 lub 4- przewodowa (dotyczy tylko Pt100)
Spoina pomiarowa Odizolowana lub uziemiona (dotyczy tylko termopar)
Średnica osłony ∅6mm, 8mm, inna
Standardowe długości 115, 175, 245, 285, 375, 495, 525, 705, 995,1395, 1995mm, inna
Materiał osłony zewnętrznej Stal nierdzewna 1.4541

Minimalna głębokość zanurzenia • Dla średnicy ∅6: 60mm
• Dla średnicy ∅8: 80mm

Stopień ochrony • NA: IP65
• B, MA, NS: IP54

Typowe czasy odpowiedzi 
(w mieszanej wodzie)

Czujniki rezystancyjne: 
• Dla średnicy ∅6:  T0.5 ≤ 4s, T0.9 ≤ 13s
• Dla średnicy ∅8: T0.5 ≤ 9,5s, T0.9 ≤ 28s

Czujniki termoelektryczne:
• Dla średnicy ∅6:  T0.5 ≤ 7s, T0.9 ≤ 18s
• Dla średnicy ∅8:  T0.5 ≤ 10s, T0.9 ≤ 25s

Dopuszczalne odchyłki dla czujników platynowych wg PN-EN60751
Klasa dokładności Zakres stosowania Maksymalna odchyłka [°C]

AA -50...250°C T = ±(0,10 + 0,0017 ·|t|)
A -100...450°C T = ±(0,15 + 0,002 |t|)
B -196...600°C T = ±(0,3 + 0,005 |t|)

|t| - wartość bezwzględna temperatury

Dopuszczalne odchyłki dla termopar wg PN-EN60584
Klasa dokładności Zakres stosowania Maksymalna odchyłka [°C]

Fe-CuNi (J)

1 -40...+375°C
+375...+750°C

±1,5
±0,004 |t|

2 -40...+333°C
+333...+750°C

±2,5
±0,0075 |t|

NiCr-Ni (K) / NiCrSi-NiSi (N)

1 -40...+375°C
+375...+1000°C

±1,5
±0,004 |t|

2 -40...+333°C
+333...+1200°C

±2,5
±0,0075 |t|

|t| - wartość bezwzględna temperatury

Rodzaje głowic przyłączeniowych
MA B

NA NS
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Schemat połączeń
2 x Pt100

Linia 2-przewodowa

+

-

1 x TC

+

+-

-

2 x TC

1 x Pt100
Linia 4-przewodowa

1 x Pt100
Linia 3-przewodowa

1 x Pt100
Linia 2-przewodowa

2 x Pt100
Linia 3-przewodowa

Sposób zamawiania

1 2 3 4 5 6* 7* 8 9 10* 11*
- T I - - - - - /

Wykonanie czujnika
1 — Bez przetwornika (bez oznaczenia)

AP Z przetwornikiem (np. 4...20mA)
Krotność czujnika

2 — Pojedynczy (bez oznaczenia)
2 Podwójny (np. 2 x Pt100)

Element pomiarowy
3 OP Termorezystor (np. Pt100)

TJ Termopara Fe-CuNi (J)
TK Termopara NiCr-Ni (K)

Średnica osłony zewnętrznej [mm]
4 6 ∅6mm

8 ∅8mm
... Inna, należy podać (np. 4mm)

Rodzaj głowicy przyłączeniowej
5 1 Głowica typu B

2 Głowica typu NA (na zamknięcie wkrętem)
3 Głowica typu NA (na zamknięcie szybkie)
4 Głowica z tworzywa NS
5 Mała głowica MA

Typ termorezystora, nie dotyczy termopar
6* ... Tylko jeżeli inny niż Pt100 (np. Pt1000)

Rodzaj spoiny pomiarowej, dotyczy tylko termopar
7* O Odizolowana

Z Uziemiona
Długość montażowa

8 ... Wymagana długość (np. 285mm)
Klasa dokładności

9 A lub B Klasa dokładności A lub B (dotyczy czujników rezystancyjnych)
1 lub 2 Klasa dokładności 1 lub 2 (dotyczy czujników termoelektrycznych)

Linia podłączeniowa, dotyczy tylko czujników Pt100, nie dotyczy termopar
10* — 2 - przewodowa (bez oznaczenia)

L3p 3 - przewodowa
L4p 4 - przewodowa

Zakres przetwarzania przetwornika, tylko dla wersji z przetwornikiem
11* ... Wymagany zakres przetwarzania przetwornika (np. 0...100°C)

*) Pola opcjonalne należy wypełnić jeżeli są wymagane

Przykład zamawiania:  TOPI62-115-B-L3p: oznacza pojedynczy czujnik temperatury typu 1 x Pt100, średnica osłony ∅6mm, głowica przyłączenio-
wa NA, długość montażowa L=115mm, klasa dokładności B, linia 3- przewodowa, wersja wykonania bez przetwornika.

 
 AP-TTKI82-O-525-2/0...400°C: oznacza pojedynczy czujnik temperatury typu 1 x K (NiCr-Ni) ze standardowym przetworni-

kiem 4...20mA, odizolowana spoina pomiarowa, średnica osłony ∅8mm, głowica przyłączeniowa NA, długość montażowa 
L=525mm, klasa dokładności 2, zakres przetwarzania przetwornika 0...400°C.

Istnieje możliwość wykonania wersji niestandardowych.

http://acse.pl
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Czujniki temperatury TOPP1, TTJP1, TTKP1

Opis
Czujniki temperatury z serii TOPP1, TTJP1, TTKP1 przeznaczone są do 
pomiaru temperatury gazów i cieczy w instalacjach przemysłowych. Czuj-
niki temperatury składają się z wymiennego wkładu pomiarowego, osło-
ny ze stali nierdzewnej lub żaroodpornej oraz głowicy przyłączeniowej. 
Opcjonalnie czujniki temperatury mogą być wyposażone w przetwornik 
temperatury, przetwarzający mierzoną temperaturę na sygnał analogowy 
4...20mA lub 0...10V (wykonanie AP-T...P1...).

Czujniki temperatury wyposażone są w wymienny wkład pomiarowy 
W1... lub PW..., co znaczne redukuje czas i koszty serwisowania apara-
tury pomiarowej na obiekcie.

Długość zanurzeniowa, typ uchwytu przesuwnego (wyposażenie dodat-
kowe), średnica i materiał osłony oraz głowica przyłączeniowa czujnika 
mogą być dobierane w zależności od potrzeb i wymagań aplikacji.

L inna

∅11
∅14
∅15

∅6,0
∅8,0

Lw
 =

 L
 +

 2
5

W1...
 � Zakres pomiarowy Pt100: -200...550°C

  J: -40...700°C
  K: -40...900°C

 � Element pomiarowy: Pt100, J, K
 � Klasa dokładności: A (1) lub B (2)
 � Materiał osłony: 15HM, 1.4541, 1.4841
 � Średnica osłony: 10, 11, 12, 14, 15mm
 � Stopień ochrony: IP65
 � Wykonanie z przetwornikiem 4...20mA (AP-T...P1...)

Dane techniczne

Zakres pomiarowy
Pt100: -200...550°C (mat. 15HM. 1.4541)
J, K: -40...700°C (mat. 1.4541)
K: -40...900°C (mat. 1.4841)

Element pomiarowy 1 lub 2 x Pt100 lub inny wg PN-EN 60751: 2009, klasa dokładności A lub B
1 lub 2 x Fe-CuNi lub NiCr-Ni wg PN-EN 60584: 2014-04, klasa dokładności 1 lub 2

Linia podłączeniowa 2, 3 lub 4- przewodowa (dotyczy tylko Pt100)
Spoina pomiarowa Odizolowana lub uziemiona (dotyczy tylko termopar)
Średnica osłony ∅10, 11, 12, 14, 15mm, inna
Typowe długości montażowe 250, 350, 500, 710, 1000, 1400, 2000mm, inna
Minimalna głębokość zanurzenia 150mm (dla średnicy ∅15mm)
Materiał osłony zewnętrznej 15HM, 1.4541, 1.4841 lub inny

Stopień ochrony • NA, DAN: IP65
• B, MA : IP54

Dopuszczalne odchyłki dla czujników platynowych wg PN-EN60751
Klasa dokładności Zakres stosowania Maksymalna odchyłka [°C]

AA -50...250°C T = ±(0,10 + 0,0017 |t|)
A -100...450°C T = ±(0,15 + 0,002 |t|)
B -196...600°C T = ±(0,3 + 0,005 |t|)

|t| - wartość bezwzględna temperatury

Dopuszczalne odchyłki dla termopar wg PN-EN60584
Klasa dokładności Zakres stosowania Maksymalna odchyłka [°C]

Fe-CuNi (J)

1 -40...+375°C
+375...+750°C

±1,5
±0,004 |t|

2 -40...+333°C
+333...+750°C

±2,5
±0,0075 |t|

NiCr-Ni (K) / NiCrSi-NiSi (N)

1 -40...+375°C
+375...+1000°C

±1,5
±0,004 |t|

2 -40...+333°C
+333...+1200°C

±2,5
±0,0075 |t|

|t| - wartość bezwzględna temperatury

Rodzaje głowic przyłączeniowych

MA B

NA

DAN (DANW)

Uchwyt przesuwny
UG-1

http://acse.pl
mailto:biuro@acse.pl
http://acse.pl


D
AT

A:
 2

1.
05

.2
02

3
Czujniki temperatury (rezystancyjne i termoelektryczne) - https://acse.pl

C-16 ACSE Sp. z o.o., ul. Pachońskiego 2A, 31 - 223 Kraków, tel/fax +12 415 05 09, e-mail: biuro@acse.pl, https://acse.pl

Schemat połączeń
2 x Pt100

Linia 2-przewodowa

+

-

1 x TC

+

+-

-

2 x TC

1 x Pt100
Linia 4-przewodowa

1 x Pt100
Linia 3-przewodowa

1 x Pt100
Linia 2-przewodowa

2 x Pt100
Linia 3-przewodowa

Sposób zamawiania

1 2 3 4 5* 6* 7 8 9* 10 11* 12*
- T P1 - - - - - - - /

Wykonanie czujnika
1 — Bez przetwornika (bez oznaczenia)

AP Z przetwornikiem (np. 4...20mA)
Krotność czujnika i rodzaj wkładu pomiarowego

2 — Pojedynczy z wkładem standardowym (bez oznaczenia)
2 Podwójny z wkładem standardowym (np. 2 x Pt100)
P Pojedynczy z wkładem płaszczowym

2P Podwójny z wkładem płaszczowym (np. 2 x K)
Element pomiarowy

3 OP Termorezystor (np. Pt100)
TJ Termopara Fe-CuNi (J)
TK Termopara NiCr-Ni (K)

Rodzaj głowicy przyłączeniowej
4 1 Głowica typu B

2 Głowica typu NA (na zamknięcie wkrętem)
3 Głowica typu NA (na zamknięcie szybkie)
4 Głowica typu DAN (na zamknięcie wkrętem)
5 Głowica typu MA

Typ termorezystora (nie dotyczy termopar)
5* ... Tylko jeżeli inny niż Pt100 (np. Pt1000)

Rodzaj spoiny pomiarowej, dotyczy tylko termopar
6* O Odizolowana

Z Uziemiona
Średnica osłony zewnętrznej [mm]

7 ... Wymagana średnica (np. 11mm)
Długość montażowa [mm]

8 ... Wymagana długość (np. 500mm)
Materiał osłony, tylko jeżeli inny niż 1.4541

9* ... Wymagany materiał osłony (tylko jeżeli inny niż 1.4541)
Klasa dokładności

10 A lub B Klasa dokładności A lub B (dla czujników rezystancyjnych)
1 lub 2 Klasa dokładności 1 lub 2 (dla czujników termoelektrycznych)

Linia podłączeniowa, dotyczy tylko czujników Pt100, nie dotyczy termopar
11* — 2 - przewodowa (bez oznaczenia)

L3p 3 - przewodowa
L4p 4 - przewodowa

Zakres przetwarzania przetwornika, tylko dla wersji z przetwornikiem
12* ... Wymagany zakres przetwarzania przetwornika (np. 0...100°C)

*) Pola opcjonalne należy wypełnić jeżeli są wymagane

Przykład zamawiania:  TOPP12-11-1000-B-L3p: oznacza pojedynczy czujnik temperatury typu 1 x Pt100, głowica przyłączeniowa NA, średnica 
osłony ∅11mm, długość montażowa L=1000mm, materiał osłony 1.4541, klasa dokładności B, linia 3- przewodowa.

 AP-TTKP12-O-15-1000-1.4841-2 /0...800°C: oznacza pojedynczy czujnik temperatury typu 1 x NiCr-Ni (K) ze standardo-
wym przetwornikiem 4...20mA, głowica przyłączeniowa NA, średnica osłony ∅15mm, długość montażowa L=1000mm, ma-
teriał osłony 1.4841, klasa dokładności 2, zakres przetwarzania przetwornika 0...800°C.

Istnieje możliwość wykonania wersji niestandardowych. 
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L

20

M20x1,5
G1/2”
inny

∅9 ∅6

Lw
 =

 L
 +

 4
5

W1...

Czujniki temperatury TOPGB1, TTJGB1, TTKGB1

Opis
Czujniki temperatury z serii TOPGB1, TTJGB1, TTKGB1 składają się 
z wymiennego wkład pomiarowego, osłony ze stali nierdzewnej z króć-
cem gwintowanym oraz aluminiowej głowicy przyłączeniowej. Opcjonal-
nie czujniki temperatury mogą być wyposażone w przetwornik temperatu-
ry, przetwarzający mierzoną temperaturę na sygnał analogowy 4...20mA 
lub 0...10V (wykonanie AP-T...GB1...)

Czujniki temperatury wyposażone są w wymienny wkład pomiarowy 
W1..., co znaczne redukuje czas i koszty serwisowania aparatury pomia-
rowej na obiekcie.

Długość zanurzeniowa, gwint przyłącza procesowego, średnica i mate-
riał  osłony oraz głowica czujnika mogą być dobierane w zależności od 
potrzeb i wymagań aplikacji.

 � Zakres pomiarowy Pt100: -200...150°C
  J, K: -40...150°C

 � Element pomiarowy: Pt100, J, K, inny
 � Klasa dokładności: A (1) lub B (2)
 � Materiał osłony: 1.4541
 � Stopień ochrony: IP65
 � Wykonanie z przetwornikiem 4...20mA (AP-TOPGB1...)

Dane techniczne
Zakres pomiarowy -200...150°C (ograniczony temperaturą pracy głowicy)

Max. ciśnienie

Dla L ≤ 160mm: 6,4MPa
Dla L ≤  250mm: 4,6MPa
Dla L > 400mm: 2MPa
Dla 100°C dla pary 25/m/s i wody 3m/s

Element pomiarowy 1 lub 2 x Pt100 lub inny wg PN-EN 60751: 2009, klasa dokładności A lub B
1 lub 2 x Fe-CuNi lub NiCr-Ni wg PN-EN 60584: 2014-04, klasa dokładności 1 lub 2

Linia podłączeniowa 2, 3 lub 4- przewodowa (dotyczy tylko Pt100)
Spoina pomiarowa Odizolowana lub uziemiona (dotyczy tylko termopar)
Średnica wkładu wymiennego ∅6mm
Średnica osłony ∅9mm lub inna
Długość montażowa 100, 160, 230, 360, 510mm, inna
Przyłącze procesowe M20x1,5, G1/2, inny
Minimalna głębokość zanurzenia 70mm
Materiał osłony zewnętrznej Stal nierdzewna 1.4541

Stopień ochrony • NA: IP65
• B, MA, NS: IP54

Max. wibracje 5...80Hz (do 5g), nie dotyczy L=510mm
Czas odpowiedzi T0.5 ≤ 33s, T0.9 ≤ 95s (w mieszanej wodzie)

Dopuszczalne odchyłki dla czujników platynowych wg PN-EN60751
Klasa dokładności Zakres stosowania Maksymalna odchyłka [°C]

AA -50...250°C T = ±(0,10 + 0,0017 |t|)
A -100...450°C T = ±(0,15 + 0,002 |t|)
B -196...600°C T = ±(0,3 + 0,005 |t|)

|t| - wartość bezwzględna temperatury

Dopuszczalne odchyłki dla termopar wg PN-EN60584
Klasa dokładności Zakres stosowania Maksymalna odchyłka [°C]

Fe-CuNi (J)

1 -40...+375°C
+375...+750°C

±1,5
±0,004 |t|

2 -40...+333°C
+333...+750°C

±2,5
±0,0075 |t|

NiCr-Ni (K) / NiCrSi-NiSi (N)

1 -40...+375°C
+375...+1000°C

±1,5
±0,004 |t|

2 -40...+333°C
+333...+1200°C

±2,5
±0,0075 |t|

|t| - wartość bezwzględna temperatury

Rodzaje głowic przyłączeniowych
MA B

NA NS
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Schemat połączeń
2 x Pt100

Linia 2-przewodowa

+

-

1 x TC

+

+-

-

2 x TC

1 x Pt100
Linia 4-przewodowa

1 x Pt100
Linia 3-przewodowa

1 x Pt100
Linia 2-przewodowa

2 x Pt100
Linia 3-przewodowa

Sposób zamawiania

1 2 3 4 5* 6* 7 8 9 10 11* 12*
- T GB1 - - - - - - - /

Wykonanie czujnika
1 — Bez przetwornika (bez oznaczenia)

AP Z przetwornikiem (np. 4...20mA)
Krotność czujnika

2 — Pojedynczy (bez oznaczenia)
2 Podwójny (np. 2 x Pt100)

Element pomiarowy
3 OP Termorezystor (np. Pt100)

TJ Termopara Fe-CuNi (J)
TK Termopara NiCr-Ni (K)

Rodzaj głowicy przyłączeniowej
4 1 Głowica typu B

2 Głowica typu NA (na zamknięcie wkrętem)
3 Głowica typu NA (na zamknięcie szybkie)
4 Głowica z tworzywa typu NS
5 Głowica mała typu MA

Typ termorezystora, nie dotyczy termopar
5* ... Tylko jeżeli inny niż Pt100 (np. Pt1000)

Rodzaj spoiny pomiarowej, dotyczy tylko termopar
6* O Odizolowana

Z Uziemiona
Średnica osłony zewnętrznej [mm]

7 ... Wymagana średnica, tylko jeżeli inna niż 9mm (np. 6mm)
Długość montażowa [mm]

8 ... Wymagana długość (np. 100mm)
Przyłącze procesowe

9 M20x1,5 M20x1,5
G1/2 G1/2”

... Inne, należy określić
Klasa dokładności

10 A lub B Klasa dokładności A lub B (dla czujników rezystancyjnych)
1 lub 2 Klasa dokładności 1 lub 2 (dla czujników termoelektrycznych)

Linia podłączeniowa, dotyczy tylko czujników Pt100, nie dotyczy termopar
11* — 2 - przewodowa (bez oznaczenia)

L3p 3 - przewodowa
L4p 4 - przewodowa

Zakres przetwarzania przetwornika, tylko dla wersji z przetwornikiem
12* ... Wymagany zakres przetwarzania przetwornika (np. 0...100°C)

*) Pola opcjonalne należy wypełnić jeżeli są wymagane

Przykład zamawiania:  TOPGB12-100-M20x1,5-B: oznacza pojedynczy czujnik temperatury rezystancyjny typu 1 x Pt100, głowica NA, średnica 
osłony ∅9mm, długość montażowa L=100mm, gwint M20x1,5, klasa B, linia 2- przewodowa.

 AP-TOPGB12-100-M20x1,5-B /0...100°C: oznacza pojedynczy czujnik temperatury rezystancyjny typu 1 x Pt100 ze stan-
dardowym przetwornikiem 4...20mA, głowica NA, średnica osłony ∅9mm, długość montażowa L=100mm, gwint M20x1,5, 
klasa B, linia 2- przewodowa, zakres przetwarzania przetwornika 0...100°C.
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Czujniki temperatury TOPGN1, TTJGN1, TTKGN1
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W1...

Opis
Czujniki temperatury z serii TOPGN1, TTJGN1, TTKGN1 składają się z 
wymiennego wkładu pomiarowego, osłony ze stali nierdzewnej z króć-
cem montażowym oraz aluminiowej głowicy przyłączeniowej. Opcjonal-
nie czujniki temperatury mogą być wyposażone w przetwornik temperatu-
ry, przetwarzający mierzoną temperaturę na sygnał analogowy 4...20mA 
lub 0...10V (wykonanie AP-T...GN1...).

Czujniki temperatury wyposażone są w wymienny wkład pomiarowy 
W1..., co znaczne redukuje czas i koszty serwisowania aparatury pomia-
rowej na obiekcie.

Długość zanurzeniowa, gwint przyłącza procesowego, średnica i materiał 
osłony oraz głowica czujnika mogą być dobierane w zależności od po-
trzeb i wymagań aplikacji.

 � Zakres pomiarowy: -200...550°C, inny
 � Element pomiarowy: Pt100 lub J, K
 � Klasa dokładności: A (1) lub B (2)
 � Materiał osłony: 1.4541
 � Stopień ochrony: IP65
 � Wykonanie z przetwornikiem 4...20mA (AP-T...GN1...)

Dane techniczne
Zakres pomiarowy -200...550°C (lub inny w zależności od elementu pomiarowego i materiału osłony)

Max. ciśnienie

Dla L ≤ 160mm: 6,4MPa
Dla L ≤  250mm: 4,6MPa
Dla L > 400mm: 2MPa
Dla 100°C dla pary 25/m/s i wody 3m/s

Element pomiarowy 1 lub 2 x Pt100 lub inny wg PN-EN 60751: 2009, klasa dokładności A lub B
1 lub 2 x Fe-CuNi lub NiCr-Ni wg PN-EN 60584: 2014-04, klasa dokładności 1 lub 2

Linia podłączeniowa 2, 3 lub 4- przewodowa (dotyczy tylko Pt100)
Spoina pomiarowa Odizolowana lub uziemiona (dotyczy tylko termopar)
Średnica wkładu wymiennego ∅6mm
Średnica osłony ∅9mm lub inna
Długość montażowa 100, 160, 250, 400mm, inna
Przyłącze procesowe M20x1,5, G1/2, inny
Min. zanurzenie 70mm
Materiał osłony zewnętrznej Stal nierdzewna 1.4541

Stopień ochrony • NA: IP65
• B, MA, NS: IP54

Max. wibracje 5...80Hz (do 5g)
Czasy odpowiedzi 
(w mieszanej wodzie)

• TOPGN1  : T0.5 ≤ 33s, T0.9 ≤ 95s
• TTJGN1 / TTKGN1 : T0.5 ≤ 22s, T0.9 ≤ 62s

Dopuszczalne odchyłki dla czujników platynowych wg PN-EN60751
Klasa dokładności Zakres stosowania Maksymalna odchyłka [°C]

AA -50...250°C T = ±(0,10 + 0,0017 |t|)
A -100...450°C T = ±(0,15 + 0,002 |t|)
B -196...600°C T = ±(0,3 + 0,005 |t|)

|t| - wartość bezwzględna temperatury

Dopuszczalne odchyłki dla termopar wg normy PN-EN60584
Klasa dokładności Zakres stosowania Maksymalna odchyłka [°C]

Fe-CuNi (J)

1 -40...+375°C
+375...+750°C

±1,5
±0,004 |t|

2 -40...+333°C
+333...+750°C

±2,5
±0,0075 |t|

NiCr-Ni (K) / NiCrSi-NiSi (N)

1 -40...+375°C
+375...+1000°C

±1,5
±0,004 |t|

2 -40...+333°C
+333...+1200°C

±2,5
±0,0075 |t|

|t| - wartość bezwzględna temperatury

Rodzaje głowic przyłączeniowych
MA B

NA NS
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Schemat połączeń
2 x Pt100

Linia 2-przewodowa

+

-

1 x TC

+

+-

-

2 x TC

1 x Pt100
Linia 4-przewodowa

1 x Pt100
Linia 3-przewodowa

1 x Pt100
Linia 2-przewodowa

2 x Pt100
Linia 3-przewodowa

Sposób zamawiania

1 2 3 4 5* 6* 7 8 9 10 11* 12*
- T GN1 - - - - - - - /

Wykonanie czujnika
1 — Bez przetwornika (bez oznaczenia)

AP Z przetwornikiem (np. 4...20mA)
Krotność czujnika i rodzaj wkładu pomiarowego

2 — Pojedynczy z wkładem standardowym (bez oznaczenia)
2 Podwójny z wkładem standardowym (np. 2xPt100)
P Pojedynczy z wkładem płaszczowym

2P Podwójny z wkładem płaszczowym (np. 2xK)
Element pomiarowy

3 OP Termorezystor (np. Pt100)
TJ Termopara Fe-CuNi (J)
TK Termopara NiCr-Ni (K)

Rodzaj głowicy przyłączeniowej
4 1 Głowica typu B

2 Głowica typu NA (na zamknięcie wkrętem)
3 Głowica typu NA (na zamknięcie szybkie)
4 Głowica z tworzywa typu NS
5 Głowica mała typu MA

Typ termorezystora, nie dotyczy termopar
5* ... Tylko jeżeli inny niż Pt100 (np. Pt1000)

Rodzaj spoiny pomiarowej, tylko termopary
6* O Odizolowana

Z Uziemiona
Średnica osłony zewnętrznej [mm]

7 ... Wymagana średnica, tylko jeżeli inna niż 9mm (np. 6mm)
Długość montażowa [mm]

8 ... Wymagana długość (np. 100mm)
Przyłącze procesowe

9 M20x1,5 M20x1,5
G1/2 G1/2”

... Inne, należy określić
Klasa dokładności

10 A lub B Klasa dokładności A lub B (dla czujników rezystancyjnych)
1 lub 2 Klasa dokładności 1 lub 2 (dla czujników termoelektrycznych)

Linia podłączeniowa, dotyczy tylko czujników Pt100, nie dotyczy termopar
11* — 2 - przewodowa (bez oznaczenia)

L3p 3 - przewodowa
L4p 4 - przewodowa

Zakres przetwarzania przetwornika, tylko dla wersji z przetwornikiem
12* ... Wymagany zakres przetwarzania przetwornika (np. 0...100°C)

*) Pola opcjonalne należy wypełnić jeżeli są wymagane

Przykład zamawiania:  TOPGN12-250-M20x1,5-B-L3p: oznacza pojedynczy czujnik temperatury rezystancyjny typu 1 x Pt100, głowica NA, średni-
ca osłony ∅9mm, długość montażowa L=250mm, gwint M20x1,5, klasa B, linia 3- przewodowa.

 AP-TOPGN12-400-G1/2-B /0...100°C: oznacza pojedynczy czujnik temperatury rezystancyjny typu 1 x Pt100 ze standar-
dowym przetwornikiem 4...20mA, głowica NA, średnica osłony ∅9mm, długość montażowa L=400mm, gwint G1/2, klasa B, 
linia 2- przewodowa, zakres przetwarzania przetwornika 0...100°C.

http://acse.pl
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Czujniki temperatury TOPGWN1, TTJGWN1, TTKGWN1
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Opis
Czujniki temperatury z serii TOPGWN1, TTJGWN1, TTKGWN1 skła-
dają się z wymiennego wkładu pomiarowego, spawanej osłony z króć-
cem montażowym oraz aluminiowej głowicy przyłączeniowej. Opcjonal-
nie czujniki temperatury mogą być wyposażone w przetwornik temperatu-
ry, przetwarzający mierzoną temperaturę na sygnał analogowy 4...20mA 
lub 0...10V (wykonanie AP-T...GNW1...).

Czujniki temperatury wyposażone są w wymienny wkład pomiarowy 
W1..., co znaczne redukuje czas i koszty serwisowania aparatury pomia-
rowej na obiekcie.

Długość zanurzeniowa, gwint przyłącza procesowego, średnica i materiał 
osłony oraz głowica czujnika mogą być dobierane w zależności od po-
trzeb i wymagań aplikacji.

 � Zakres pomiarowy: -200...550°C
 � Element pomiarowy: Pt100, J, K
 � Klasa dokładności: A (1) lub B (2)
 � Materiał osłony: 1.4541
 � Stopień ochrony: IP65
 � Wykonanie z przetwornikiem 4...20mA (AP-T...GWN1...)

Dane techniczne
Zakres pomiarowy -200...550°C 

Max. ciśnienie

Dla L ≤ 160mm: 6,4MPa
Dla L ≤  250mm: 4,6MPa
Dla L > 400mm: 2MPa
Dla 100°C dla pary 25/m/s i wody 3m/s

Element pomiarowy 1 lub 2 x Pt100 lub inny wg PN-EN 60751: 2009, klasa dokładności A lub B
1 lub 2 x Fe-CuNi lub NiCr-Ni, wg PN-EN 60584: 2014-04, klasa dokładności 1 lub 2

Linia podłączeniowa 2, 3 lub 4- przewodowa (dotyczy tylko Pt100)
Spoina pomiarowa Odizolowana lub uziemiona (dotyczy tylko termopar)
Średnica wkładu wymiennego ∅6mm
Średnica osłony ∅9mm lub inna
Długość montażowa 100, 160, 250, 400mm, inna
Gwint łącznika Wewnętrzny M20x1,5, G1/2, inny
Min. zanurzenie 70mm
Materiał osłony zewnętrznej Stal nierdzewna 1.4541

Stopień ochrony • NA: IP65
• B, MA, NS: IP54

Max. wibracje 5...80Hz (do 5g)
Czasy odpowiedzi 
(w mieszanej wodzie)

• TOPGWN1  : T0.5 ≤ 33s, T0.9 ≤ 95s
• TTJGWN1 / TTKGWN1 : T0.5 ≤ 22s, T0.9 ≤ 62s

Dopuszczalne odchyłki dla czujników platynowych wg PN-EN60751
Klasa dokładności Zakres stosowania Maksymalna odchyłka [°C]

AA -50...250°C T = ±(0,10 + 0,0017 |t|)
A -100...450°C T = ±(0,15 + 0,002 |t|)
B -196...600°C T = ±(0,3 + 0,005 |t|)

|t| - wartość bezwzględna temperatury

Dopuszczalne odchyłki dla termopar wg PN-EN60584
Klasa dokładności Zakres stosowania Maksymalna odchyłka [°C]

Fe-CuNi (J)

1 -40...+375°C
+375...+750°C

±1,5
±0,004 |t|

2 -40...+333°C
+333...+750°C

±2,5
±0,0075 |t|

NiCr-Ni (K) / NiCrSi-NiSi (N)

1 -40...+375°C
+375...+1000°C

±1,5
±0,004 |t|

2 -40...+333°C
+333...+1200°C

±2,5
±0,0075 |t|

|t| - wartość bezwzględna temperatury

Rodzaje głowic przyłączeniowych
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Schemat połączeń
2 x Pt100

Linia 2-przewodowa

+

-

1 x TC

+

+-

-

2 x TC

1 x Pt100
Linia 4-przewodowa

1 x Pt100
Linia 3-przewodowa

1 x Pt100
Linia 2-przewodowa

2 x Pt100
Linia 3-przewodowa

Sposób zamawiania

1 2 3 4 5* 6* 7 8 9 10 11* 12*
- T GWN1 - - - - - - - /

Wykonanie czujnika
1 — Bez przetwornika (bez oznaczenia)

AP Z przetwornikiem (np. 4...20mA)
Krotność czujnika i rodzaj wkładu pomiarowego

2 — Pojedynczy z wkładem standardowym (bez oznaczenia)
2 Podwójny z wkładem standardowym (np. 2 x Pt100)
P Pojedynczy z wkładem płaszczowym

2P Podwójny z wkładem płaszczowym (np. 2 x K)
Element pomiarowy

3 OP Termorezystor (np. Pt100)
TJ Termopara Fe-CuNi (J)
TK Termopara NiCr-Ni (K)

Rodzaj głowicy przyłączeniowej
4 1 Głowica typu B

2 Głowica typu NA (na zamknięcie wkrętem)
3 Głowica typu NA (na zamknięcie szybkie)
4 Głowica z tworzywa typu NS
5 Głowica mała typu MA

Typ termorezystora, nie dotyczy termopar
5* ... Tylko jeżeli inny niż Pt100 (np. Pt1000)

Rodzaj spoiny pomiarowej, dotyczy tylko termopar
6* O Odizolowana

Z Uziemiona
Średnica osłony zewnętrznej [mm]

7 ... Wymagana średnica, tylko jeżeli inna niż 9mm (np. 6mm)
Długość montażowa [mm]

8 ... Wymagana długość (np. 100mm)
Przyłącze procesowe

9 M20x1,5 M20x1,5
G1/2 G1/2”

... Inne, należy określić
Klasa dokładności

10 A lub B Klasa dokładności A lub B (dla czujników rezystancyjnych)
1 lub 2 Klasa dokładności 1 lub 2 (dla czujników termoelektrycznych)

Linia podłączeniowa, dotyczy tylko czujników Pt100, nie dotyczy termopar
11* — 2 - przewodowa (bez oznaczenia)

L3p 3 - przewodowa
L4p 4 - przewodowa

Zakres przetwarzania przetwornika, tylko dla wersji z przetwornikiem
12* ... Wymagany zakres przetwarzania przetwornika (np. 0...100°C)

*) Pola opcjonalne należy wypełnić jeżeli są wymagane

Przykład zamawiania:  TOPGWN12-250-M20x1,5-B-L3p: oznacza pojedynczy czujnik temperatury rezystancyjny typu 1 x Pt100, głowica NA, śred-
nica osłony ∅9mm, długość montażowa L=250mm, gwint M20x1,5, klasa B, linia 3- przewodowa.

 AP-TOPGWN12-400-G1/2-B/0...100°C: oznacza pojedynczy czujnik temperatury rezystancyjny typu 1 x Pt100 ze standar-
dowym przetwornikiem 4...20mA, głowica NA, średnica osłony ∅9mm, długość montażowa L=400mm, gwint G1/2”, klasa B, 
linia 2- przewodowa, zakres przetwarzania przetwornika 0...100°C.

http://acse.pl
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Czujniki temperatury TOPG1, TTJG1, TTKG1
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W1...

Opis
Czujniki temperatury z serii TOPG1, TTJG1, TTKG1 składają się z wy-
miennego wkładu pomiarowego, spawanej osłony z króćcem montażo-
wym oraz aluminiowej głowicy przyłączeniowej. Opcjonalnie czujniki tem-
peratury mogą być wyposażone w przetwornik temperatury, przetwarza-
jący mierzoną temperaturę na sygnał analogowy 4...20mA lub 0...10V 
(wykonanie AP-T...G1...).

Czujniki temperatury wyposażone są w wymienny wkład pomiarowy 
W1..., co znaczne redukuje czas i koszty serwisowania aparatury pomia-
rowej na obiekcie.

Długość zanurzeniowa, gwint przyłącza procesowego, średnica i materiał 
osłony oraz głowica czujnika mogą być dobierane w zależności od po-
trzeb i wymagań aplikacji.

 � Zakres pomiarowy: -200...550°C
 � Element pomiarowy: Pt100, J, K
 � Klasa dokładności: A (1) lub B (2)
 � Materiał osłony: 1.4541
 � Stopień ochrony: IP65
 � Wykonanie z przetwornikiem 4...20mA (AP-T...G1...)

Dane techniczne
Zakres pomiarowy -200...550°C 

Max. ciśnienie 10MPa
Dla 100°C dla pary 25/m/s i wody 3m/s

Element pomiarowy 1 lub 2 x Pt100 lub inny wg PN-EN 60751: 2009, klasa dokładności A lub B
1 lub 2 x Fe-CuNi lub NiCr-Ni wg PN-EN 60584: 2014-04, klasa dokładności 1 lub 2

Linia podłączeniowa 2, 3 lub 4- przewodowa (dotyczy tylko Pt100)
Spoina pomiarowa Odizolowana lub uziemiona (dotyczy tylko termopar)
Średnica wkładu wymiennego ∅6mm
Średnica osłony ∅11mm lub inna
Długość montażowa 100, 160, 250, 400mm, inna
Gwint łącznika M27x2, M20x1,5, G3/4”, G1”, G1/2, inny
Minimalna głębokość zanurzenia 80mm
Materiał osłony zewnętrznej Stal nierdzewna 1H18N9T (1.4541)

Stopień ochrony • NA: IP65
• B: IP54

Max. wibracje 5...80Hz (do 5g)
Czasy odpowiedzi
(w mieszanej wodzie 0.4m/s)

• TOPG1: T0.5 ≤ 40s, T0.9 ≤ 120s
• TTJG1 / TTKG1: T0.5 ≤ 27s, T0.9 ≤ 90s

Dopuszczalne odchyłki dla czujników platynowych wg PN-EN60751
Klasa dokładności Zakres stosowania Maksymalna odchyłka [°C]

AA -50...250°C T = ±(0,10 + 0,0017 |t|)
A -100...450°C T = ±(0,15 + 0,002 |t|)
B -196...600°C T = ±(0,3 + 0,005 |t|)

|t| - wartość bezwzględna temperatury

Dopuszczalne odchyłki dla termopar wg normy PN-EN60584
Klasa dokładności Zakres stosowania Maksymalna odchyłka [°C]

Fe-CuNi (J)

1 -40...+375°C
+375...+750°C

±1,5
±0,004 |t|

2 -40...+333°C
+333...+750°C

±2,5
±0,0075 |t|

NiCr-Ni (K) / NiCrSi-NiSi (N)

1 -40...+375°C
+375...+1000°C

±1,5
±0,004 |t|

2 -40...+333°C
+333...+1200°C

±2,5
±0,0075 |t|

|t| - wartość bezwzględna temperatury

Rodzaje głowic przyłączeniowych
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Schemat połączeń
2 x Pt100

Linia 2-przewodowa

+

-

1 x TC

+

+-

-

2 x TC

1 x Pt100
Linia 4-przewodowa

1 x Pt100
Linia 3-przewodowa

1 x Pt100
Linia 2-przewodowa

2 x Pt100
Linia 3-przewodowa

Sposób zamawiania

1 2 3 4 5* 6* 7 8 9 10 11* 12*
- T G1 - - - - - - - /

Wykonanie czujnika
1 — Bez przetwornika (bez oznaczenia)

AP Z przetwornikiem (np. 4...20mA)
Krotność czujnika i rodzaj wkładu pomiarowego

2 — Pojedynczy z wkładem standardowym (bez oznaczenia)
2 Podwójny z wkładem standardowym (np. 2 x Pt100)
P Pojedynczy z wkładem płaszczowym

2P Podwójny z wkładem płaszczowym (np. 2 x K)
Element pomiarowy

3 OP Termorezystor (np. Pt100)
TJ Termopara Fe-CuNi (J)
TK Termopara NiCr-Ni (K)

Rodzaj głowicy przyłączeniowej
4 1 Głowica typu B

2 Głowica typu NA (na zamknięcie wkrętem)
3 Głowica typu NA (na zamknięcie szybkie)

Typ termorezystora, nie dotyczy termopar
5* ... Tylko jeżeli inny niż Pt100 (np. Pt1000)

Rodzaj spoiny pomiarowej, dotyczy tylko termopar
6* O Odizolowana

Z Uziemiona
Średnica osłony zewnętrznej [mm]

7 ... Wymagana średnica, tylko jeżeli inna niż 11mm (np. 14mm)
Długość montażowa [mm]

8 ... Wymagana długość (np. 100mm)
Przyłącze procesowe

9 M27x2 M27x2
M20x1,5 M20x1,5

G1/2 G1/2”
... Inne, należy określić

Klasa dokładności
10 A lub B Klasa dokładności A lub B (dla czujników rezystancyjnych)

1 lub 2 Klasa dokładności 1 lub 2 (dla czujników termoelektrycznych)
Linia podłączeniowa, dotyczy tylko czujników Pt100

11* — 2 - przewodowa (bez oznaczenia)
L3p 3 - przewodowa
L4p 4 - przewodowa

Zakres przetwarzania przetwornika, tylko dla wersji z przetwornikiem
12* ... Wymagany zakres przetwarzania przetwornika (np. 0...100°C)

*) Pola opcjonalne należy wypełnić jeżeli są wymagane

Przykład zamawiania:  TOPG12-250-M20x1,5-B-L3p: oznacza pojedynczy czujnik temperatury rezystancyjny typu 1 x Pt100, głowica NA, średnica 
osłony ∅11mm, długość montażowa L=250mm, gwint M20x1,5, klasa B, linia 3- przewodowa.

 
 AP-TOPG12-400-M20x1,5-B /0...100°C: oznacza pojedynczy czujnik temperatury rezystancyjny typu 1 x Pt100 ze stan-

dardowym przetwornikiem 4...20mA, głowica NA, średnica osłony ∅11mm, długość montażowa L=400mm, gwint M20x1,5, 
klasa B, linia 2- przewodowa, zakres przetwarzania przetwornika 0...100°C.
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Czujniki temperatury TOPG5, TTJG5, TTKG5

80
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M20x1,5
G1/2”
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Lw
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0
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W1...

Opis
Czujniki temperatury z serii TOPG5, TTJG5, TTKG5 składają się z wy-
miennego wkładu pomiarowego, spawanej osłony z króćcem montażo-
wym oraz aluminiowej głowicy przyłączeniowej. Opcjonalnie czujniki tem-
peratury mogą być wyposażone w przetwornik temperatury, przetwarza-
jący mierzoną temperaturę na sygnał analogowy 4...20mA lub 0...10V 
(wykonanie AP-T...G5...).

Czujniki temperatury wyposażone są w wymienny wkład pomiarowy 
W1..., co znaczne redukuje czas i koszty serwisowania aparatury pomia-
rowej na obiekcie.

Długość zanurzeniowa, gwint przyłącza procesowego, średnica i materiał 
osłony oraz głowica czujnika mogą być dobierane w zależności od po-
trzeb/wymagań aplikacji.

 � Zakres pomiarowy: -200...550°C
 � Element pomiarowy: Pt100, J, K
 � Klasa dokładności: A (1) lub B (2)
 � Materiał osłony: 1.4541
 � Stopień ochrony: IP65
 � Wykonanie z przetwornikiem 4...20mA (AP-T...G5...)

Dane techniczne
Zakres pomiarowy -200...550°C 

Max. ciśnienie 10MPa
Dla 100°C dla pary 25/m/s i wody 3m/s

Element pomiarowy 1 lub 2 x Pt100 lub inny wg PN-EN 60751: 2009, klasa dokładności A lub B
1 lub 2 x Fe-CuNi lub NiCr-Ni wg PN-EN 60584: 2014-04, klasa dokładności 1 lub 2

Linia podłączeniowa 2, 3 lub 4- przewodowa (dotyczy tylko Pt100)
Spoina pomiarowa Odizolowana lub uziemiona (dotyczy tylko termopar)
Średnica wkładu wymiennego ∅6mm
Średnica osłony ∅9mm lub inna
Długość montażowa 100, 160, 250, 400mm, inna
Gwint łącznika M20x1,5, G3/4”, G1”, G1/2, inny
Minimalna głębokość zanurzenia 80mm
Materiał osłony zewnętrznej Stal nierdzewna 1H18N9T (1.4541)

Stopień ochrony • NA: IP65
• B: IP54

Max. wibracje 5...80Hz (do 5g)
Czasy odpowiedzi
(w mieszanej wodzie 0.4m/s)

• TOPG5  : T0.5 ≤ 33s, T0.9 ≤ 95s
• TTJG5/ TTKG5 : T0.5 ≤ 22s, T0.9 ≤ 62s

Dopuszczalne odchyłki dla czujników platynowych wg PN-EN60751
Klasa dokładności Zakres stosowania Maksymalna odchyłka [°C]

AA -50...250°C T = ±(0,10 + 0,0017 |t|)
A -100...450°C T = ±(0,15 + 0,002 |t|)
B -196...600°C T = ±(0,3 + 0,005 |t|)

|t| - wartość bezwzględna temperatury

Dopuszczalne odchyłki dla termopar wg normy PN-EN60584
Klasa dokładności Zakres stosowania Maksymalna odchyłka [°C]

Fe-CuNi (J)

1 -40...+375°C
+375...+750°C

±1,5
±0,004 |t|

2 -40...+333°C
+333...+750°C

±2,5
±0,0075 |t|

NiCr-Ni (K) / NiCrSi-NiSi (N)

1 -40...+375°C
+375...+1000°C

±1,5
±0,004 |t|

2 -40...+333°C
+333...+1200°C

±2,5
±0,0075 |t|

|t| - wartość bezwzględna temperatury

Rodzaje głowic przyłączeniowych

B NA
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Schemat połączeń
2 x Pt100

Linia 2-przewodowa

+

-

1 x TC

+

+-

-

2 x TC

1 x Pt100
Linia 4-przewodowa

1 x Pt100
Linia 3-przewodowa

1 x Pt100
Linia 2-przewodowa

2 x Pt100
Linia 3-przewodowa

Sposób zamawiania

1 2 3 4 5* 6* 7 8 9 10 11* 12*
- T G5 - - - - - - - /

Wykonanie czujnika
1 — Bez przetwornika (bez oznaczenia)

AP Z przetwornikiem (np. 4...20mA)
Krotność czujnika

2 — Pojedynczy z wkładem standardowym (bez oznaczenia)
2 Podwójny z wkładem standardowym (np. 2 x Pt100)

Element pomiarowy
3 OP Termorezystor (np. Pt100)

TJ Termopara Fe-CuNi (J)
TK Termopara NiCr-Ni (K)

Rodzaj głowicy przyłączeniowej
4 1 Głowica typu B

2 Głowica typu NA (na zamknięcie wkrętem)
3 Głowica typu NA (na zamknięcie szybkie)

Typ termorezystora, nie dotyczy termopar
5* ... Tylko jeżeli inny niż Pt100 (np. Pt1000)

Rodzaj spoiny pomiarowej, dotyczy tylko termopar
6* O Odizolowana

Z Uziemiona
Średnica osłony zewnętrznej [mm]

7 ... Wymagana średnica, tylko jeżeli inna niż 11mm (np. 14mm)
Długość montażowa [mm]

8 ... Wymagana długość (np. 100mm)
Przyłącze procesowe

9 M20x1,5 M20x1,5
G1/2 G1/2”

... Inne, należy określić
Klasa dokładności

10 A lub B Klasa dokładności A lub B (dla czujników rezystancyjnych)
1 lub 2 Klasa dokładności 1 lub 2 (dla czujników termoelektrycznych)

Linia podłączeniowa, dotyczy tylko czujników Pt100
11* — 2 - przewodowa (bez oznaczenia)

L3p 3 - przewodowa
L4p 4 - przewodowa

Zakres przetwarzania przetwornika, tylko dla wersji z przetwornikiem
12* ... Wymagany zakres przetwarzania przetwornika (np. 0...100°C)

*) Pola opcjonalne należy wypełnić jeżeli są wymagane

Przykład zamawiania:  TOPG52-250-M20x1,5-B-L3p: oznacza pojedynczy czujnik temperatury rezystancyjny typu 1 x Pt100, głowica przyłączenio-
wa NA, średnica osłony ∅9mm, długość montażowa L=250mm, gwint M20x1,5, klasa B, linia 3- przewodowa.

 
 AP-TOPG52-400-M20x1,5-B /0...100°C: oznacza pojedynczy czujnik temperatury rezystancyjny typu 1 x Pt100 ze standar-

dowym przetwornikiem 4...20mA, głowica przyłączeniowa NA, średnica osłony ∅9mm, długość montażowa L=400mm, gwint 
M20x1,5, klasa B, linia 2- przewodowa, zakres przetwarzania przetwornika 0...100°C.

Istnieje możliwość wykonania wersji niestandardowych.

http://acse.pl
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Opis
Czujniki temperatury z serii TOPT1, TTJT1, TTKT1 przeznaczone są do 
stosowania głównie w przemysłowych zbiornikach ciśnieniowych i ruro-
ciągach, wszędzie tam, gdzie połączenia gwintowe mogą powodować 
trudności z ich odkręceniem. Czujniki temperatury posiadają wymienny 
wkład pomiarowy W1... oraz głowicę przyłączeniową aluminiową B, NA 
lub z tworzywa sztucznego NS.

Opcjonalnie czujniki temperatury mogą być wyposażone w przetwornik 
temperatury, przetwarzający mierzoną temperaturę na sygnał analogowy 
4...20mA lub 0...10V (wykonanie AP-T...T1...).

Czujniki temperatury TOPT1, TTJT1, TTKT1

14
5

L

∅11

∅11

∅105

∅75

∅58
∅6

Lw
 =

 L
 +

 1
55

W1... � Zakres pomiarowy: -200...550°C
 � Element pomiarowy: Pt100, J, K, inny
 � Klasa dokładności: A (1) lub B (2)
 � Materiał osłony: 1.4541
 � Stopień ochrony: IP65
 � Wykonanie z przetwornikiem 4...20mA (AP-T...T1...)

Dane techniczne
Zakres pomiarowy -200...550°C 

Element pomiarowy 1 lub 2 x Pt100 lub inny wg PN-EN 60751: 2009 klasa dokładności A lub B
1 lub 2 x Fe-CuNi lub NiCr-Ni wg PN-EN 60584: 2014-04 klasa dokładności 1 lub 2

Linia podłączeniowa 2, 3 lub 4- przewodowa (dotyczy tylko Pt100)
Spoina pomiarowa Odizolowana lub uziemiona (dotyczy tylko termopar)
Średnica wkładu wymiennego ∅6mm
Średnica osłony ∅11mm lub inna
Długość montażowa 160, 250, 400mm, inna
Przyłącze procesowe Kołnierz DN20, DN25 PN16 wg PN-EN 1092, inne
Minimalna głębokość zanurzenia 80mm
Materiał osłony zewnętrznej Stal nierdzewna 1.4541

Stopień ochrony IP • NA, B: IP65
• NS: IP 54

Max. wibracje 5...80Hz (do 5g)
Czasy odpowiedzi 
(w mieszanej wodzie)

TOPT1: T0.5 ≤ 40s, T0.9 ≤ 120s
TTJT1, TTKT1: T0.5 ≤ 27s, T0.9 ≤ 90s

Dopuszczalne odchyłki dla czujników platynowych wg PN-EN60751
Klasa dokładności Zakres stosowania Maksymalna odchyłka [°C]

AA -50...250°C T = ±(0,10 + 0,0017 |t|)
A -100...450°C T = ±(0,15 + 0,002 |t|)
B -196...600°C T = ±(0,3 + 0,005 |t|)

|t| - wartość bezwzględna temperatury

Dopuszczalne odchyłki dla termopar wg PN-EN60584
Klasa dokładności Zakres stosowania Maksymalna odchyłka [°C]

Fe-CuNi (J)

1 -40...+375°C
+375...+750°C

±1,5
±0,004 |t|

2 -40...+333°C
+333...+750°C

±2,5
±0,0075 |t|

NiCr-Ni (K) / NiCrSi-NiSi (N)

1 -40...+375°C
+375...+1000°C

±1,5
±0,004 |t|

2 -40...+333°C
+333...+1200°C

±2,5
±0,0075 |t|

|t| - wartość bezwzględna temperatury

Rodzaje głowic przyłączeniowych

B NA
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Schemat połączeń
2 x Pt100

Linia 2-przewodowa

+

-

1 x TC

+

+-

-

2 x TC

1 x Pt100
Linia 4-przewodowa

1 x Pt100
Linia 3-przewodowa

1 x Pt100
Linia 2-przewodowa

2 x Pt100
Linia 3-przewodowa

Sposób zamawiania

1 2 3 4 5* 6* 7 8 9 10 11* 12*
- T T1 - - - - - - - /

Wykonanie czujnika
1 — Bez przetwornika (bez oznaczenia)

AP Z przetwornikiem (np. 4...20mA)
Krotność czujnika i rodzaj wkładu pomiarowego

2 — Pojedynczy z wkładem standardowym (bez oznaczenia)
2 Podwójny z wkładem standardowym (np. 2 x Pt100)
P Pojedynczy z wkładem płaszczowym

2P Podwójny z wkładem płaszczowym (np. 2 x K)
Element pomiarowy

3 OP Termorezystor (np. Pt100)
TJ Termopara Fe-CuNi (J)
TK Termopara NiCr-Ni (K)

Rodzaj głowicy przyłączeniowej
4 1 Głowica typu B

2 Głowica typu NA (na zamknięcie wkrętem)
3 Głowica typu NA (na zamknięcie szybkie)

Typ termorezystora, nie dotyczy termopar
5* ... Tylko jeżeli inny niż Pt100 (np. Pt1000)

Rodzaj spoiny pomiarowej, dotyczy tylko termopar
6* O Odizolowana

Z Uziemiona
Średnica osłony zewnętrznej [mm]

7 ... Wymagana średnica, tylko jeżeli inna niż 11mm (np. 14mm)
Długość montażowa [mm]

8 ... Wymagana długość (np. 100mm)
Przyłącze procesowe

9 DN20 Kołnierz DN20 wg PN-EN1092
DN25 Kołnierz DN25 wg PN-EN1092

... Inne, należy określić
Klasa dokładności

10 A lub B Klasa dokładności A lub B (dla czujników rezystancyjnych)
1 lub 2 Klasa dokładności 1 lub 2 (dla czujników termoelektrycznych)

Linia podłączeniowa, dotyczy tylko czujników Pt100
11* — 2 - przewodowa (bez oznaczenia)

L3p 3 - przewodowa
L4p 4 - przewodowa

Zakres przetwarzania przetwornika, tylko dla wersji z przetwornikiem
12* ... Wymagany zakres przetwarzania przetwornika (np. 0...100°C)

*) Pola opcjonalne należy wypełnić jeżeli są wymagane

Przykład zamawiania:  TOPT12-250-DN25-B-L3p: oznacza pojedynczy czujnik temperatury rezystancyjny typu 1 x Pt100, głowica przyłączeniowa 
NA, średnica osłony ∅11mm, długość montażowa L=250mm, przyłącze kołnierzowe DN25, klasa dokłdności B, linia 3- prze-
wodowa. 

 AP-TOPT12-400-DN25-B /0...100°C: oznacza pojedynczy czujnik temperatury rezystancyjny typu 1 x Pt100 ze standar-
dowym przetwornikiem 4...20mA, głowica przyłączeniowa NA, średnica osłony ∅11mm, długość montażowa L=400mm, 
przyłącze kołnierzowe DN25, klasa dokładności B, linia 2- przewodowa, zakres przetwarzania przetwornika 0...100°C.

http://acse.pl
mailto:biuro@acse.pl
http://acse.pl


D
AT

A:
 2

1.
05

.2
02

3

Czujniki temperatury (rezystancyjne i termoelektryczne) - https://acse.pl

ACSE Sp. z o.o., ul. Pachońskiego 2A, 31 - 223 Kraków, tel/fax +12 415 05 09, e-mail: biuro@acse.pl, https://acse.pl C-29

Opis
Czujniki temperatury z serii PTOPSW, PTTJSW, PTTKSW przeznaczo-
ne są do stosowania głównie w przemysłowych zbiornikach ciśnienio-
wych i rurociągach w trudnych warunkach termiczno-mechanicznych, do 
instalowania przez wspawanie. Czujniki mają wymienny wkład pomiaro-
wy płaszczowy PW... oraz głowicę przyłączeniową aluminiową B lub NA.

Opcjonalnie czujniki temperatury mogą być wyposażone w przetwornik 
temperatury, przetwarzający mierzoną temperaturę na sygnał analogowy 
4...20mA lub 0...10V (wykonanie AP-PT...SW...).

Czujniki temperatury PTOPSW, PTTJSW, PTTKSW

14
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PW... � Zakres pomiarowy: 0...540°C
 � Element pomiarowy: Pt100, J, K, inny
 � Klasa dokładności: A (1) lub B (2)
 � Materiał osłony: 15HM, 10H2M
 � Stopień ochrony: IP65
 � Wykonanie z przetwornikiem 4...20mA (AP-PT...SW...)

Dane techniczne
Zakres pomiarowy 0...540°C

Element pomiarowy 1 lub 2 x Pt100 lub inny wg PN-EN 60751: 2009 klasa dokładności A lub B
1 lub 2 x Fe-CuNi lub NiCr-Ni wg PN-EN 60584: 2014-04 klasa dokładności 1 lub 2

Materiał osłony Stal kotłowa 15HM (1.7335), inny
Średnica osłony 18mm (dla SW1) lub 24mm (dla SW2)
Max. temp. głowicy: 100°C

Stopień ochrony IP NA: IP65
B: IP54

Max. wibracje 5...350Hz (do 3g)

Typ czujnika Osłona Wkład pomiarowy
D[mm] L[mm] l[mm] ∅ [mm] L1[mm]

PTT...SW1... 18h7
100 35 3 275
140 65 3 315
200 65 3 375

PTT...SW2... 24h7 140 65 6 315
200 65 6 375

Materiał osłony Długość osłony L 
[mm]

Para lub gaz Woda
Temp. [°C] Ciśnienie [MPa] Przepływ [m/s] Ciśnienie [MPa] Przepływ [m/s]

15HM
100
140
200

540
540
540

15,7
13,4
13,4

60 44 5

Dopuszczalne odchyłki dla czujników platynowych wg PN-EN60751
Klasa dokładności Zakres stosowania Maksymalna odchyłka [°C]

AA -50...250°C T = ±(0,10 + 0,0017 |t|)
A -100...450°C T = ±(0,15 + 0,002 |t|)
B -196...600°C T = ±(0,3 + 0,005 |t|)

|t| - wartość bezwzględna temperatury

Dopuszczalne odchyłki dla termopar wg PN-EN60584
Klasa dokładności Zakres stosowania Maksymalna odchyłka [°C]

Fe-CuNi (J)

1 -40...+375°C
+375...+750°C

±1,5
±0,004 |t|

2 -40...+333°C
+333...+750°C

±2,5
±0,0075 |t|

NiCr-Ni (K) / NiCrSi-NiSi (N)

1 -40...+375°C
+375...+1000°C

±1,5
±0,004 |t|

2 -40...+333°C
+333...+1200°C

±2,5
±0,0075 |t|

|t| - wartość bezwzględna temperatury

Rodzaje głowic przyłączeniowych

B NA
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Schemat połączeń
2 x Pt100

Linia 2-przewodowa

+

-

1 x TC

+

+-

-

2 x TC

1 x Pt100
Linia 4-przewodowa

1 x Pt100
Linia 3-przewodowa

1 x Pt100
Linia 2-przewodowa

2 x Pt100
Linia 3-przewodowa

Sposób zamawiania

1 2 3 4 5 6* 7* 8 9 10 11* 12*
- PT SW - - - - - - /

Wykonanie czujnika
1 — Bez przetwornika (bez oznaczenia)

AP Z przetwornikiem (np. 4...20mA)
Krotność czujnika

2 — Pojedynczy (bez oznaczenia)
2 Podwójny (np. 2 x Pt100)

Element pomiarowy
3 OP Termorezystor (np. Pt100)

TJ Termopara Fe-CuNi (J)
TK Termopara NiCr-Ni (K)

Średnica osłony ciśnieniowej
4 1 18mm

2 24mm
Rodzaj głowicy przyłączeniowej

5 1 Głowica typu B
2 Głowica typu NA (na zamknięcie wkrętem)
3 Głowica typu NA (na zamknięcie szybkie)

Typ termorezystora, nie dotyczy termopar
6* ... Tylko jeżeli inny niż Pt100 (np. Pt1000)

Rodzaj spoiny pomiarowej, dotyczy tylko termopar
7* O Odizolowana

Z Uziemiona
Materiał osłony

8 15HM Stal kotłowa 15HM
... Inny, należy określić

Długość montażowa [mm]
9 100 100mm

140 140mm
200 200mm
... Inna, należy określić

Klasa dokładności
10 A lub B Klasa dokładności A lub B (dla czujników rezystancyjnych)

1 lub 2 Klasa dokładności 1 lub 2 (dla czujników termoelektrycznych)
Linia podłączeniowa, dotyczy tylko czujników Pt100

11* — 2 - przewodowa (bez oznaczenia)
L3p 3 - przewodowa
L4p 4 - przewodowa

Zakres przetwarzania przetwornika, tylko dla wersji z przetwornikiem
12* ... Wymagany zakres przetwarzania przetwornika (np. 0...100°C)

*) Pola opcjonalne należy wypełnić jeżeli są wymagane

Przykład zamawiania:  PTTKSW22-O-15HM-200-2: oznacza pojedynczy czujnik termoelektryczny typu 1 x NiCr-Ni (K), średnica osłony ∅24mm, 
spoina pomiarowa odizolowana, głowica przyłączeniowa NA, materiał osłony 15HM, długość montażowa L=200mm, klasa 2. 

 AP-PTTKSW22-O-15HM-200-2/0...450°C: oznacza pojedynczy czujnik termoelektryczny typu 1 x NiCr-Ni (K) ze standar-
dowym przetwornikiem 4...20mA, średnica osłony ∅24mm, spoina pomiarowa odizolowana, głowica przyłączeniowa NA, 
materiał osłony 15HM, długość montażowa L=200mm, klasa dokładności 2, zakres przetwarzania przetwornika 0...450°C.
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Opis
Czujniki temperatury z serii PTOPWS, PTTJWS, PTTKWS przeznaczone 
są do stosowania głównie w instalacjach technologicznych we wszystkich 
gałęziach przemysłu. Czujniki przeznaczone są do montażu w dodat-
kowych osłonach procesowych wyposażonych w gwint wewnętrzny 
np. M12x1,5. Czujniki mają wymienny wkład pomiarowy W1... lub PW... 
oraz głowicę przyłączeniową aluminiową B lub NA.

Opcjonalnie czujniki temperatury mogą być wyposażone w przetwornik 
temperatury, przetwarzający mierzoną temperaturę na sygnał analogowy 
4...20mA lub 0...10V (wykonanie AP-PT...WS...).

Czujniki temperatury PTOPWS, PTTJWS, PTTKWS

∅3,0
∅6,0

Lw
=L

+1
75

∅42

∅33

PW...

14
5

L

M12x1,5
M14x1,5

inny

∅11

∅3,0
∅6,0

 � Zakres pomiarowy: 0...800°C
 � Element pomiarowy: Pt100, J, K, inny
 � Klasa dokładności: A (1) lub B (2)
 � Materiał osłony: 1.4541 lub Inconel
 � Stopień ochrony: IP65
 � Wykonanie z przetwornikiem 4...20mA (AP-PT...WS...)

Dane techniczne

Zakres pomiarowy Pt100: -50...400°C
Termopary J, K: -40...800°C

Element pomiarowy 1 lub 2 x Pt100 lub inny wg PN-EN 60751: 2009 klasa dokładności A lub B
1 lub 2 x Fe-CuNi lub NiCr-Ni wg PN-EN 60584: 2014-04 klasa dokładności 1 lub 2 

Linia podłączeniowa 2, 3 lub 4- przewodowa (dotyczy tylko Pt100)
Średnica wkładu ∅3 lub ∅6mm
Długość montażowa 100, 160, 250, 400mm, inna

Materiał osłony Pt100 i J: 1.4541
K: Inconel 600

Gwint krócca M12x1,5, M14x1,5, M18x1,5, inny
Max. temp. głowicy: 100°C

Stopień ochrony IP NA: IP65
B: IP54

Dopuszczalne odchyłki dla czujników platynowych wg PN-EN60751
Klasa dokładności Zakres stosowania Maksymalna odchyłka [°C]

AA -50...250°C T = ±(0,10 + 0,0017 |t|)
A -100...450°C T = ±(0,15 + 0,002 |t|)
B -196...600°C T = ±(0,3 + 0,005 |t|)

|t| - wartość bezwzględna temperatury

Dopuszczalne odchyłki dla termopar wg PN-EN60584
Klasa dokładności Zakres stosowania Maksymalna odchyłka [°C]

Fe-CuNi (J)

1 -40...+375°C
+375...+750°C

±1,5
±0,004 |t|

2 -40...+333°C
+333...+750°C

±2,5
±0,0075 |t|

NiCr-Ni (K) / NiCrSi-NiSi (N)

1 -40...+375°C
+375...+1000°C

±1,5
±0,004 |t|

2 -40...+333°C
+333...+1200°C

±2,5
±0,0075 |t|

|t| - wartość bezwzględna temperatury

Rodzaje głowic przyłączeniowych

B NA
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Schemat połączeń
2 x Pt100

Linia 2-przewodowa

+

-

1 x TC

+

+-

-

2 x TC

1 x Pt100
Linia 4-przewodowa

1 x Pt100
Linia 3-przewodowa

1 x Pt100
Linia 2-przewodowa

2 x Pt100
Linia 3-przewodowa

Sposób zamawiania

1 2 3 4 5 6* 7* 8 9 10 11* 12*

- T WS - - - - - - /

Wykonanie czujnika
1 — Bez przetwornika (bez oznaczenia)

AP Z przetwornikiem (np. 4...20mA)
Krotność czujnika

2 — Pojedynczy z wkładem standardowym (bez oznaczenia)
2 Podwójny z wkładem standardowym (np. 2xPt100)
P Pojedynczy z wkładem płaszczowym

2P Podwójny z wkładem płaszczowym (np. 2 x K)
Element pomiarowy

3 OP Termorezystor (np. Pt100)
TJ Termopara Fe-CuNi (J)
TK Termopara NiCr-Ni (K)

Średnica osłony 
4 1 3mm

2 6mm
Rodzaj głowicy przyłączeniowej

5 1 Głowica typu B
2 Głowica typu NA (na zamknięcie wkrętem)
3 Głowica typu NA (na zamknięcie szybkie)

Typ termorezystora, nie dotyczy termopar
6* ... Tylko jeżeli inny niż Pt100 (np. Pt1000)

Rodzaj spoiny pomiarowej, dotyczy tylko termopar
7* O Odizolowana

Z Uziemiona
Długość montażowa [mm]

8 ... Wymagana długość (np. 100mm)
Przyłącze procesowe

9 M12x1,5 M12x1,5
M14x1,5 M14x1,5

... Inne, należy określić
Klasa dokładności

10 A lub B Klasa dokładności A lub B (dla czujników rezystancyjnych)
1 lub 2 Klasa dokładności 1 lub 2 (dla czujników termoelektrycznych)

Linia podłączeniowa, dotyczy tylko czujników Pt100
11* — 2 - przewodowa (bez oznaczenia)

L3p 3 - przewodowa
L4p 4 - przewodowa

Zakres przetwarzania przetwornika, tylko dla wersji z przetwornikiem
12* ... Wymagany zakres przetwarzania przetwornika (np. 0...100°C)

*) Pola opcjonalne należy wypełnić jeżeli są wymagane

Przykład zamawiania:  PTTKWS22-O-400-M12x1,5-2: oznacza pojedynczy czujnik termoelektryczny typu 1 x NiCr-Ni (K), średnica osłony ∅6mm, 
głowica przyzłączeniowa NA, spoina pomiarowa odizolowana, długość montażowa L=400mm, klasa dokładności 2.

 AP-PTTKWS12-O-100-M12x1,5-2:/0...400°C: oznacza pojedynczy czujnik termoelektryczny typu 1 x NiCr-Ni (K) ze stan-
dardowym przetwornikiem 4...20mA, średnica osłony ∅3mm, głowica przyłączeniowa NA, spoina pomiarowa odizolowana, 
długość montażowa L=100mm, klasa dokładności 2, zakres przetwarzania przetwornika 0...400°C.

http://acse.pl
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Czujniki temperatury PTTKU1, PTTNU1, PTTKUO1, PTTNUO1, TTKU1 i TTNU1

 � Standardowy zakres pomiarowy: 0...1150 (1200°C)
 � Element pomiarowy: J, K, N, inny
 � Klasa dokładności: 1 lub 2
 � Materiał osłony: H25N20S2 (1.4841), H24JS (1.4762), inny
 � Stopień ochrony: IP65
 � Dostępna wersja wykonania z otworem referencyjnym
 � Wykonanie z przetwornikiem 4...20mA (AP-TT...U1...)

Opis
Czujniki temperatury PTTJU1, PTTKU1, PTTNU1, TTJU1, TTKU1, 
TTNU1 przeznaczone są głownie do pomiaru temperatury mediów gazo-
wych lub płynnych m.in.: atmosfery w piecach do hartowania, wyżarzana, 
kąpieli solnych oraz metali nieżelaznych. Czujniki temperatury składa-
ją się z wymiennego wkładu pomiarowego, osłony ze stali żaroodpornej 
oraz głowicy, w której istnieje możliwość montażu przetwornika tempera-
tury z sygnałem analogowym 4-20mA (wersja AP-TT...U1...).

Czujniki są wyposażone w wymienny wkład pomiarowy W5...(tradycyj-
ny) lub PW... (płaszczowy), co oznacza, iż w przypadku uszkodzenia lub 
okresowego sprawdzania nie ma konieczności demontażu całego czuj-
nika, lecz tylko sam wkład. Zmniejsza to znacznie koszty serwisowania 
czujnika. Czujniki temperatury mogą być również wykonywane z otwo-
rem kontrolnym (∅4mm) ...TT...UO1... do kontroli poprawności pomiaru.

Długość zanurzeniowa, rodzaj uchwytu przesuwnego (wyposażenie do-
datkowe UG1, UZ-11, UZ-22), materiał osłony oraz głowica czujnika 
mogą być dobierane w zależności od potrzeb i wymagań aplikacji.

Dane techniczne

Zakresy pomiarowe

• Fe-CuNi (J)  : -40 ÷ 700 °C (1.4841, 1.4762, H25T)
• NiCr-Ni (K), NiCrSi-NiSi (N) : -40 ÷ 1000°C (H25T)
• NiCr-Ni (K), NiCrSi-NiSi (N) : -40 ÷ 1150 °C (1.4841)
• NiCr-Ni (K), NiCrSi-NiSi (N) : -40 ÷ 1200 °C (1.4762)

Element pomiarowy 1 lub 2 x Fe-CuNi (J), NiCr-Ni (K), NiCrSi-NiSi (N) wg PN-EN 60584: 2014-04, klasa dokładności 1 lub 2 
Spoina pomiarowa Odizolowana
Materiał osłony Stal żaroodporna 1.4841 (H25N20S2), 1.4762 (H24JS) lub inny
Średnica osłony ∅22mm lub inna
Długość montażowa 500, 630, 800, 1000, 1250, 1400, 1600, 2000mm, inna
Średnica otworu referencyjnego ∅4mm lub inna (opcja)

Stopień ochrony IP • NA, DAN, DA: IP65
• B, A: IP54

Przykładowe materiały osłon
Materiał Max. 

temp.
Właściwości materiału

1.4841 
H25N20S2
AISI314

1150°C
Duża odporność na gazy azotowe, gazy 
z niską zawartością tlenu, mała odporność 
na gazy zawierające siarkę.

1.4762
H24JS
AISI446

1200°C Bardzo duża odporność w kontakcie z siar-
ką, mała odporność na gazy azotowe.

Kantal AF 1350°C
Dobra żaroodporność, bardzo duża odpor-
ność w kontakcie z siarką, mała odporność 
na gazy azotowe.

Dopuszczalne odchyłki wg normy PN-EN60584
Klasa dokładności Zakres stosowania Maksymalna odchyłka [°C]

Fe-CuNi (J)

1 -40...+375°C
+375...+750°C

±1,5
±0,004 |t|

2 -40...+333°C
+333...+750°C

±2,5
±0,0075 |t|

NiCr-Ni (K) / NiCrSi-NiSi (N)

1 -40...+375°C
+375...+1000°C

±1,5
±0,004 |t|

2 -40...+333°C
+333...+1200°C

±2,5
±0,0075 |t|

|t| - wartość bezwzględna temperatury

L

∅22

16

Lw
 =

 L
 +

 3
5

W5...

∅6

Lw
 =

 L
 +

 3
5

PW...

Rodzaje głowic przyłączeniowych
B NA

DAN (DANW)

A

DA(DAW)
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Schemat połączeń elektrycznych

+

-

1 x TC

+

+-

-

2 x TC

Sposób zamawiania

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10*

- TT U 1 - - - - /

Wykonanie czujnika
1 — Bez przetwornika (bez oznaczenia)

AP Z przetwornikiem (np. 4...20mA)
Krotność czujnika i rodzaj wkładu pomiarowego

2 — Pojedynczy z wkładem standardowym (bez oznaczenia)
2 Podwójny z wkładem standardowym 
P Pojedynczy z wkładem płaszczowym

2P Podwójny z wkładem płaszczowym
Element pomiarowy

3 J Termopara Fe-CuNi (J)
K Termopara NiCr-Ni (K)
N Termopara NiCrSi-NiSi (N)

Wersja wykonania
4 — Standardowa

O Z otworem kontrolnym (referencyjnym) o średnicy ∅4mm
Rodzaj głowicy przyłączeniowej

5 1 Głowica aluminiowa typu B
2 Głowica aluminiowa typu NA
3 Głowica aluminiowa typu DAN
4 Głowica aluminiowa typu DA
5 Głowica aluminiowa typu A

Średnica osłony zewnętrznej, tylko jeżeli inna niż 22mm [mm]
6 ... Inna, podać wymaganą średnicę (np. 20mm)

Długość montażowa [mm]
7 ... Wymagana długość (np. 500mm)

Materiał osłony zewnętrznej 
8 — Stal żaroodporna 1.4841 (bez oznaczenia) 

1.4762 Stal żaroodporna 1.4762
... Inny, podać wymagany materiał (np. H25T)

Klasa dokładności
9 1 lub 2 Klasa dokładności 1 lub 2

Zakres przetwarzania przetwornika, tylko dla wersji z przetwornikiem
10* ... Wymagany zakres przetwarzania przetwornika (np. 0...1000°C)

*) Pola opcjonalne należy wypełnić jeżeli są wymagane

Przykład zamawiania:  TTKU14-1000-2: oznacza pojedynczy czujnik termoelektryczny typu 1 x K, głowica przyłączeniowa DA, materiał osłony 
1.4841 (H25N20S2), długość montażowa L=1000mm, klasa dokładności 2. 

 TTKU14-1000-1.4762-2: oznacza pojedynczy czujnik termoelektryczny typu 1 x K, głowica przyłączeniowa DA, materiał 
osłony 1.4762 (H24JS), długość montażowa L=1000mm, klasa dokładności 2. 

 PTTKU14-1000-2: oznacza pojedynczy czujnik termoelektryczny typu 1 x K z wkładem płaszczowym, głowica przyłączenio-
wa DA, materiał osłony 1.4841 (H25N20S2), długość montażowa L=1000mm, klasa dokładności 2.

 PTTNUO14-1000-1: oznacza pojedynczy czujnik termoelektryczny typu 1 x N z wkładem płaszczowym oraz otworem kon-
trolnym (referencyjnym) ∅4mm, głowica przyłączeniowa DA, materiał osłony 1.4841 (H25N20S2), długość montażowa 
L=1000mm, klasa dokładności 1.

 AP-TTKU14-1000-2/0...1150°C: oznacza pojedynczy czujnik termoelektryczny typu 1 x K ze standardowym przetwornikiem 
4...20mA, głowica przyłączeniowa DA, materiał osłony 1.4841 (H25N20S2), długość montażowa L=1000mm, klasa dokład-
ności 2, zakres przetwarzania przetwornika 0...1150°C.

Istnieje możliwość wykonania wersji niestandardowych.
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d

L1

L

d

Czujniki temperatury TTJK1, TTKK1, TTNK1

Opis
Czujniki temperatury TTJK1, TTKK1 i TTNK1 przeznaczone są do po-
miaru temperatury powietrza, cyny, ołowiu, gazów utleniających zawiera-
jących siarkę lub węgiel, kąpieli solnych zawierających chlorki oraz kąpie-
li cyjanowych w miejscach trudno dostępnych. Montaż czujników odbywa 
się za pomocą uchwytów przesuwnych UZ11, UZ21 i UG1. 

Opcjonalnie czujniki temperatury mogą być wyposażone w przetworniki, 
przetwarzające wartość mierzoną na sygnał prądowy 4...20mA (wykona-
nie AP-TT...K1...).

Długość zanurzeniowa, rodzaj uchwytu przesuwnego (wyposażenie do-
datkowe UG1, UZ-11, UZ-22), materiał osłony oraz głowica czujnika 
mogą być dobierane w zależności od potrzeb i wymagań aplikacji.

Dane techniczne

Zakresy pomiarowe

• Fe-CuNi (J)  : -40 ÷ 700 °C (1.4841, 1.4762, 15Cr25T)
• NiCr-Ni (K), NiCrSi-NiSi (N) : -40 ÷ 1000°C (15Cr25T)
• NiCr-Ni (K), NiCrSi-NiSi (N) : -40 ÷ 1150 °C (1.4841)
• NiCr-Ni (K), NiCrSi-NiSi (N) : -40 ÷ 1200 °C (1.4762)

Element pomiarowy 1 lub 2 x Fe-CuNi, NiCr-Ni, NiCrSi-NiSi  
Wg PN-EN 60584: 2014-04, klasa dokładności 1 lub 2 

Materiał osłony 1.4841 (H25N20S2), 1.4762 (H24JS), inny
Średnica osłony ∅22mm lub inna
Długość montażowa LxL1 500x400, 630x500, 630x600, 800x600mm lub inna
Max. temp. głowicy: 100°C lub 155°C

Stopień ochrony IP • NA, DAN, DA: IP65
• B, A: IP54

Przykładowe materiały osłon
Materiał Max. 

temp.
Właściwości materiału

1.4841 
H25N20S2
AISI314

1150°C
Duża odporność na gazy azotowe, gazy 
z niską zawartością tlenu, mała odporność 
na gazy zawierające siarkę.

1.4762
H24JS
AISI446

1200°C Bardzo duża odporność w kontakcie z siar-
ką, mała odporność na gazy azotowe.

Kantal AF 1350°C
Dobra żaroodporność, bardzo duża odpor-
ność w kontakcie z siarką, mała odporność 
na gazy azotowe.

Dopuszczalne odchyłki wg normy PN-EN60584
Klasa dokładności Zakres stosowania Maksymalna odchyłka [°C]

Fe-CuNi (J)

1 -40...+375°C
+375...+750°C

±1,5
±0,004 |t|

2 -40...+333°C
+333...+750°C

±2,5
±0,0075 |t|

NiCr-Ni (K) / NiCrSi-NiSi (N)

1 -40...+375°C
+375...+1000°C

±1,5
±0,004 |t|

2 -40...+333°C
+333...+1200°C

±2,5
±0,0075 |t|

|t| - wartość bezwzględna temperatury

 � Zakres pomiarowy: 0...1150°C
 � Element pomiarowy: J, K, N, inny
 � Klasa dokładności: 1 lub 2
 � Materiał osłony: H25N20S2 (1.4841), H24JS (1.4762), inny
 � Stopień ochrony: IP65
 � Wykonanie z przetwornikiem 4...20mA (AP-TT...K1...)

Rodzaje głowic przyłączeniowych
B NA

DAN (DANW)

A

DA(DAW)
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Schemat połączeń

+

-

1 x TC

+

+-

-

2 x TC

Sposób zamawiania

1 2 3 4 5 6 7 8 9*

- TT K1 - - - - /

Wykonanie czujnika
1 — Bez przetwornika (bez oznaczenia)

AP Z przetwornikiem (np. 4...20mA)
Krotność czujnika i rodzaj wkładu pomiarowego

2 — Pojedynczy z wkładem standardowym (bez oznaczenia)
2 Podwójny z wkładem standardowym
P Pojedynczy z wkładem płaszczowym

2P Podwójny z wkładem płaszczowym
Element pomiarowy

3 J Termopara Fe-CuNi (J)
K Termopara NiCr-Ni (K)
N Termopara NiCrSi-NiSi (N)

Rodzaj głowicy przyłączeniowej
4 1 Głowica aluminiowa typu B

2 Głowica aluminiowa typu NA
3 Głowica aluminiowa typu DAN
4 Głowica aluminiowa typu DA
5 Głowica aluminiowa typu A

Średnica osłony zewnętrznej [mm]
5 ... Inna, wymagana średnica (np. 20mm)

Długość montażowa LxL1 [mm]
6 ... Wymagana długość (np. 800x600mm)

Materiał osłony zewnętrznej 
7 — Stal żaroodporna 1.4841 (bez oznaczenia) 

1.4762 Stal żaroodporna 1.4762
... Inny, podać wymagany materiał (np. H25T)

Klasa dokładności
8 1 lub 2 Klasa dokładności 1 lub 2

Zakres przetwarzania przetwornika, tylko dla wersji z przetwornikiem
9* ... Wymagany zakres przetwarzania przetwornika (np. 0...1000°C)

*) Pola opcjonalne należy wypełnić jeżeli są wymagane

Przykład zamawiania:  TTKK14-630x600-2: oznacza pojedynczy czujnik termoelektryczny typu 1 x K, głowica przyłączeniowa DA, materiał osłony 
1.4841, długość montażowa (L x L1) 630 x 600mm, klasa dokładności 2. 

 AP-TTKK14-630x600-2/0...1000°C: oznacza pojedynczy czujnik termoelektryczny typu 1 x K ze standardowym przetwor-
nikiem 4...20mA, głowica przyłączeniowa DA, materiał osłony 1.4841, długość montażowa (L x L1) 630 x 600mm, klasa 
dokładności 2, zakres przetwarzania przetwornika 0...1000°C.

Istnieje możliwość wykonania wersji niestandardowych.
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Czujniki temperatury TTNGU1, TTNGU1

 � Zakres pomiarowy: 0...1150 (1200°C)
 � Element pomiarowy: K, N, inny
 � Klasa dokładności: 1 lub 2
 � Osłona ceramiczna: 1.4841, 1.4762, inny
 � Stopień ochrony: IP65
 � Wykonanie z przetwornikiem 4...20mA (AP-TT...GU1...)

Opis
Czujniki temperatury z serii TTKGU1 i TTNGU1  składają się z wymien-
nego wkładu pomiarowego, stalowej osłony zewnętrznej oraz aluminio-
wej głowicy przyłączeniowej, w której istnieje możliwość montażu prze-
twornika temperatury z sygnałem analogowym 4-20 mA (wykonanie AP-
-TT...GU1...).

Zastosowany wkład pomiarowy W4... / W5... stanowi element wymienny 
czujnika co oznacza, iż w przypadku uszkodzenia lub okresowego spraw-
dzania nie ma konieczności demontażu całego czujnika, lecz wystarczy 
zdemontować sam wkład pomiarowy. 

Długość zanurzeniowa, rodzaj przyłącza procesowego, materiał osłony 
oraz rodzaj głowicy przyłączeniowej mogą być dobierane w zależności 
od potrzeb i wymagań aplikacji.

Dane techniczne

Zakres pomiaru temperatury
• NiCr-Ni (K), NiCrSi-NiSi (N) : -40 ÷ 1000°C (15Cr25T)
• NiCr-Ni (K), NiCrSi-NiSi (N) : -40 ÷ 1150 °C (1.4841)
• NiCr-Ni (K), NiCrSi-NiSi (N) : -40 ÷ 1200 °C (1.4762)

Element pomiarowy 1 lub 2 x Fe-CuNi, NiCr-Ni, NiCrSi-NiSi  
Wg PN-EN 60584: 2014-04, klasa dokładności 1 lub 2 

Średnica drutów termoparowych ∅2,0 lub 3,0mm (w zależności od średnicy osłony zewnętrznej)
Materiał osłony 1.4841 (H25N20S2), 1.4762 (H24JS), inny
Średnica osłony montażowej ∅15, 22mm, inna
Przyłącze procesowe Gwint M20x1,5, G1/2", M27x2, G3/4", G1", inne
Całkowita długość montażowa [L] 500, 710,1000, 1400, 2000mm, inna
Długość części dystansowej [Ld] Standardowo 150mm, inna

Stopień ochrony IP • NA, DAN, DA: IP65
• B, A: IP54

Przykładowe materiały osłon
Materiał Max. 

temp.
Właściwości materiału

1.4841 
H25N20S2
AISI314

1150°C
Duża odporność na gazy azotowe, gazy 
z niską zawartością tlenu, mała odporność 
na gazy zawierające siarkę.

1.4762
H24JS
AISI446

1200°C Bardzo duża odporność w kontakcie z siar-
ką, mała odporność na gazy azotowe.

Kantal AF 1350°C
Dobra żaroodporność, bardzo duża odpor-
ność w kontakcie z siarką, mała odporność 
na gazy azotowe.

Dopuszczalne odchyłki wg normy PN-EN60584
Klasa dokładności Zakres stosowania Maksymalna odchyłka [°C]

Fe-CuNi (J)

1 -40...+375°C
+375...+750°C

±1,5
±0,004 |t|

2 -40...+333°C
+333...+750°C

±2,5
±0,0075 |t|

NiCr-Ni (K) / NiCrSi-NiSi (N)

1 -40...+375°C
+375...+1000°C

±1,5
±0,004 |t|

2 -40...+333°C
+333...+1200°C

±2,5
±0,0075 |t|

|t| - wartość bezwzględna temperatury

∅15
∅22

Ld
L

M20x1,5
G1/2”
M27x2
G3/4”
Inny

∅8,5
∅16,5

Lw
 

W4 / W5...

Rodzaje głowic przyłączeniowych
B NA

DAN (DANW)

A

DA(DAW)
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Schemat połączeń

+

-

1 x TC

+

+-

-

2 x TC

Sposób zamawiania

1 2 3 4 5 6 7 8* 9 10 11*
- TT GU1 - - - / - - /

Wykonanie czujnika
1 — Bez przetwornika (bez oznaczenia)

AP Z przetwornikiem (np. 4...20mA)
Krotność czujnika

2 — Pojedynczy (bez oznaczenia)
2 Podwójny

Element pomiarowy
3 K Termopara NiCr-Ni (K)

N Termopara NiCrSi-NiSi (N)
Rodzaj głowicy przyłączeniowej

4 1 Głowica aluminiowa typu B
2 Głowica aluminiowa typu NA
3 Głowica aluminiowa typu DAN
4 Głowica aluminiowa typu DANW
5 Głowica aluminiowa typu DA
6 Głowica aluminiowa typu A

Średnica osłony montażowej
5 — 22mm

15 15mm
... Inny, podać wymaganą średnicę (np. 20mm)

6 — Stal żaroodporna 1.4841 (bez oznaczenia) 
1.4762 Stal żaroodporna 1.4762

... Inny, podać wymagany materiał (np. H25T)
Długość montażowa [mm]

7 ... Wymagana długość (np. 500mm)
Długość części dystansowej, podać tylko jeżeli inna niż 150mm [mm]

8* ... Wymagana długość (np. 400mm)
Przyłącze procesowe

9 M20x1,5 Gwint męski M20x1,5
G1/2" Gwint męski G1/2"
M27x2 Gwint męski M27x2
G3/4" Gwint męski G3/4"

... Inne
Klasa dokładności

10 1 lub 2 Klasa dokładności 1 lub 2
Zakres przetwarzania przetwornika, podać tylko dla wersji z przetwornikiem

11* ... Wymagany zakres przetwarzania przetwornika (np. 0...1000°C)
*) Pola opcjonalne należy wypełnić jeżeli są wymagane

Przykład zamawiania:  TTKGU15-500-M27x2-2: oznacza pojedynczy czujnik termoelektryczny typu 1 x K, głowica przyłączeniowa DA, średnica 
osłony montażowej 22mm, materiał osłony montażowej 1.4841, długość montażowa L=500mm, długość części dystansowej 
Ld=150mm, przyłącze procesowe M27x2, klasa dokładności 2.

 
  AP-TTKGU15-1000-G3/4"-1/0...1000°C: oznacza pojedynczy czujnik termoelektryczny typu 1 x K głowica przyłączeniowa 

DA, średnica osłony montażowej 22mm, materiał osłony montażowej 1.4841, długość montażowa L=500mm, długość części 
dystansowej Ld=150mm, przyłącze procesowe M27x2, klasa dokładności 1, zakres przetwarzania przetwornika 0...1000°C.

Istnieje możliwość wykonania wersji niestandardowych.
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Czujniki temperatury z osłoną ceramiczną TTKC1, TTSC1, TTRC1, TTBC1

 � Zakres pomiarowy: 0...1300°C
 � Element pomiarowy: K, R, S, B
 � Klasa dokładności: 1 lub 2
 � Średnica osłony: 6, 8, 10mm lub inna
 � Osłona ceramiczna: 610, 799
 � Stopień ochrony: IP65
 � Wykonanie z przetwornikiem 4...20mA (AP-TT...C1...)

Opis
Czujniki temperatury z serii TTSC1, TTRC1, TTBC1 przeznaczone są do 
pomiaru temperatury, głównie w piecach stosowanych do obróbki ciepl-
nej i wypału ceramiki, itp. Czujniki temperatury mogą być wyposażone w 
głowicę aluminiową NA, B, MA, wtyk termoparowy lub kostkę ceramicz-
ną z zaciskami. Montaż odbywa się za pomocą uchwytów przesuwnych 
UZ11, UZ21 lub UG1. 

Opcjonalnie czujniki temperatury z głowicą przyłączeniową B lub NA 
mogą być wyposażone w przetworniki temperatury, przetwarzające war-
tość mierzoną na sygnał analogowy 4...20mA (wykonanie AP-TTSC1...).

Dane techniczne

Zakres pomiarowy

• NiCr-Ni (K)   : -40 ÷ 1200°C
• PtRh10-Pt [S]  : 0...1300°C (praca chwilowa 0...1600°C)
• PtRh13-Pt [R]  : 0...1300°C (praca chwilowa 0...1600°C)
• PtRh30-PtRh6 [B] : 0...1600°C (praca chwilowa 0...1800°C)

Element pomiarowy

1 lub 2 x NiCr-Ni (K) 
1 lub 2 x PtRh10-Pt [S]
1 lub 2 x PtRh13-Pt [R]
1 lub 2 x PtRh30-PtRh6 [B]
Wg PN-EN 60584: 2014-04, klasa dokładności 1 lub 2

Średnica drutów termoelektrycznych
• PtRh10-Pt [S]  : ∅0,35 lub 0,5mm
• PtRh13-Pt [R]  : ∅0,35 lub 0,5mm
• PtRh30-PtRh6 [B] : ∅0,35 lub 0,5mm

Materiał osłony ceramicznej Korund 799 lub mulit 610
Średnica zewnętrzna osłony ∅6, 8, 10mm lub inna
Całkowita długość montażowa [L] 300, 400, 500, 710, 1000mm, inna
Długość części montażowej [Lm] 100mm, inna

Stopień ochrony IP • NA: IP65
• B, MA: IP54

Materiały osłon i temperatura pracy
Materiał osłony Średnica drutu Typ termopary Max temperatura

Mulit 610 0,35 R, S 1200°C
Mulit 610 0,5 R, S 1400°C

Korund 799 0,35 R, S 1500°C
Korund 799 0,5 R, S 1600°C
Korund 799 0,35 B 1600°C
Korund 799 0,5 B 1800°C

Dopuszczalne odchyłki wg normy PN-EN60584
Klasa dokładności Zakres stosowania Maksymalna odchyłka [°C]

NiCr-Ni (K) / NiCrSi-NiSi (N)

1 -40...+375°C
+375...+1000°C

±1,5
±0,004 |t|

2 -40...+333°C
+333...+1200°C

±2,5
±0,0075 |t|

PtRh13-Pt (R) / PtRh10-Pt (S)

1 0...+1100°C
+1100...+1600°C

±1
±(1 + 0,003 (|t| - 1100))

2 0...+600°C
+600...+1600°C

±1,5
±0,0025 |t|

PtRh30-PtRh6 (B)
1 - -
2  +600...+1700°C ±0,0025 |t|

|t| - wartość bezwzględna temperatury

d

Lm ∅10
∅15

d L

Lm ∅10
∅15

L d L

Lm ∅10
∅15

Rodzaje głowic przyłączeniowych

MA B

NA
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Schemat połączeń

+

-

1 x TC

+

+-

-

2 x TC

Sposób zamawiania

1 2 3 4 5 6 7 8* 9 10 11*

- TT C1 - - - / - - /

Wykonanie czujnika
1 — Bez przetwornika (bez oznaczenia)

AP Z przetwornikiem (np. 4...20mA)
Krotność czujnika

2 — Pojedynczy (bez oznaczenia)
2 Podwójny

Element pomiarowy
3 K Termopara NiCr-Ni (K)

S Termopara PtRh10-Pt (S)
R Termopara PtRh13-Pt (R)
B Termopara PtRh30-PtRh6 [B]

Rodzaj przyłącza elektrycznego
4 1 Głowica aluminiowa typu B

2 Głowica aluminiowa typu NA
3 Mała głowica aluminiowa typu MA
4 Kostka ceramiczna
5 Wtyk standardowy

Średnica osłony zewnętrznej [mm]
5 6 ∅6mm

8 ∅8mm
10 ∅10mm (standardowa)

Materiał osłony ceramicznej
6 610 Mulit 610

799 Korund 799
Całkowita długość montażowa [mm]

7 ... Wymagana długość (np. 500mm)
Długość części montażowej, tyko jeżeli inna niż 100mm [mm]

8* ... Wymagana długość (np.200mm)
Średnica drutów termoparowych, tylko dla termopar platynowych

9 0,35 ∅0,35mm
0,5 ∅0,5mm

Klasa dokładności
10 1 lub 2 Klasa dokładności 1 lub 2

Zakres przetwarzania przetwornika, tylko dla wersji z przetwornikiem
11* ... Wymagany zakres przetwarzania przetwornika (np. 0...1000°C)

*) Pola opcjonalne należy wypełnić jeżeli są wymagane

Przykład zamawiania:  TTSC12-10-799-500-0,35-2: oznacza pojedynczy czujnik termoelektryczny z osłoną ceramiczną typu 1 x S, głowica przyłą-
czeniowa NA, średnica osłony ceramicznej ∅10mm, całkowita długość montażowa L=500mm, długość części montażowej 
Lm=100mm, średnica drutów termoparowych ∅0,35mm, klasa dokładności 2.

 TTBC12-6-799-300-0,5-2: oznacza pojedynczy czujnik termoelektryczny z osłoną ceramiczną typu 1 x B, głowica przyłą-
czeniowa NA, średnica osłony ceramicznej ∅10mm, całkowita długość montażowa L=300mm, długość części montażowej 
Lm=100mm, średnica drutów termoparowych ∅0,5mm, klasa dokładności 2.

 AP-TTSC12-10-799-500/300-0,35-2/0...1300°C: oznacza pojedynczy czujnik termoelektryczny z osłoną ceramiczną typu 
1 x S ze standardowym przetwornikiem 4...20mA, głowica przyłączeniowa NA, średnica osłony ceramicznej ∅10mm, dłu-
gość całkowita długość montażowa L=500mm, długość części montażowej Lm=300mm, średnica drutów termoparowych 
∅0,35mm, klasa dokładności 2, zakres przetwarzania przetwornika: 0...1300°C.

Istnieje możliwość wykonania wersji niestandardowych.
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Czujniki temperatury z osłoną ceramiczną TTKC2, TTSC2, TTRC2, TTBC2

 � Zakres pomiarowy: 0...1600 (1800°C)
 � Element pomiarowy: K, S, R, B, inny
 � Klasa dokładności: 1 lub 2
 � Osłona ceramiczna: 610 lub 799
 � Stopień ochrony: IP65
 � Wykonanie z przetwornikiem 4...20mA (AP-TT...C2...)

Opis
Czujniki temperatury z serii TTKC2, TTSC2, TTRC2 i TTBC2 składają 
się z wymiennego wkładu pomiarowego, ceramicznej osłony zewnętrz-
nej, rury montażowej oraz aluminiowej głowicy przyłączeniowej, w której 
istnieje możliwość montażu przetwornika temperatury z sygnałem analo-
gowym 4-20 mA (wykonanie AP-TT...C2...).

Zastosowany wkład pomiarowy W4... stanowi element wymienny czujni-
ka co oznacza, iż w przypadku uszkodzenia lub okresowego sprawdza-
nia nie ma konieczności demontażu całego czujnika, lecz wystarczy zde-
montować sam wkład pomiarowy. 

Długość zanurzeniowa, rodzaj uchwytu przesuwnego (wyposażenie do-
datkowe UG1, UZ-11, UZ-22), materiał osłony oraz rodzaj głowicy przyłą-
czeniowej mogą być dobierane w zależności od potrzeb i wymagań apli-
kacji.

Dane techniczne

Zakres pomiaru temperatury

• NiCr-Ni [K]   : 0...1200°C (0...1300°C)
• PtRh10-Pt [S]   : 0...1300°C (0...1600°C)
• PtRh13-Pt [R]   : 0...1300°C (0...1600°C)
• PtRh30-PtRh6 [B]  : 0...1600°C (0...1800°C)

Element pomiarowy

1 lub 2 x NiCr-NiAl [K]
1 lub 2 x PtRh10-Pt [S]
1 lub 2 x PtRh13-Pt [R]
1 lub 2 x PtRh30-PtRh6 [B]
Wg PN-EN 60584: 2014-04, klasa dokładności 1 lub 2

Średnica drutów termoelektrycz-
nych

• NiCr-Ni [K]  : ∅2,0mm
• PtRh10-Pt [S]  : ∅0,35 lub 0,5mm
• PtRh13-Pt [R]  : ∅0,35 lub 0,5mm
• PtRh30-PtRh6 [B]  : ∅0,35 lub 0,5mm

Materiał osłony ceramicznej • Mulit C610 (Al2O3 60%)
• Korund C799 (Al2O3 99.7%)

Całkowita długość montażowa [L] 500, 710,1000, 1400, 2000mm, inna
Długość części montażowej [Lm] 150mm, inna

Stopień ochrony IP • NA, DAN, DA: IP65
• B, A: IP54

Materiał osłon i temperatura pracy
Materiał osłony Średnica drutu Typ termopary Max temperatura

Mulit 610 0,35 R, S 1200°C
Mulit 610 0,5 R, S 1400°C

Korund 799 0,35 R, S 1500°C
Korund 799 0,5 R, S 1600°C
Korund 799 0,35 B 1600°C
Korund 799 0,5 B 1800°C

Dopuszczalne odchyłki wg normy PN-EN60584
Klasa dokładności Zakres stosowania Maksymalna odchyłka [°C]

NiCr-Ni (K) / NiCrSi-NiSi (N)

1 -40...+375°C
+375...+1000°C

±1,5
±0,004 |t|

2 -40...+333°C
+333...+1200°C

±2,5
±0,0075 |t|

PtRh13-Pt (R) / PtRh10-Pt (S)

1 0...+1100°C
+1100...+1600°C

±1
±(1 + 0,003 (|t| - 1100))

2 0...+600°C
+600...+1600°C

±1,5
±0,0025 |t|

PtRh30-PtRh6 (B)
1 - -
2  +600...+1700°C ±0,0025 |t|

|t| - wartość bezwzględna temperatury

Lm

∅22

∅15

L

8,5

Lw

W4...

Rodzaje głowic przyłączeniowych
B NA

DAN (DANW)

A

DA(DAW)
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Schemat połączeń

+

-

1 x TC

+

+-

-

2 x TC

Sposób zamawiania

1 2 3 4 5 6 7* 8 9 10*
- TT C2 - - / - - /

Wykonanie czujnika
1 — Bez przetwornika (bez oznaczenia)

AP Z przetwornikiem (np. 4...20mA)
Krotność czujnika

2 — Pojedynczy (bez oznaczenia)
2 Podwójny

Element pomiarowy
3 K Termopara NiCr-Ni (K)

S Termopara PtRh10-Pt (S)
R Termopara PtRh13-Pt (R)
B Termopara PtRh30-PtRh6 [B]

Rodzaj głowicy przyłączeniowej
4 1 Głowica aluminiowa typu B

2 Głowica aluminiowa typu NA
3 Głowica aluminiowa typu DAN
4 Głowica aluminiowa typu DANW
5 Głowica aluminiowa typu DA
6 Głowica aluminiowa typu A

Materiał osłony ceramicznej
5 610 Mulit 610

799 Korund 799
Całkowita długość montażowa [mm]

6 ... Wymagana długość (np. 500mm)
Długość części montażowej, podać tylko jeżeli inna niż 150mm [mm]

7* ... Wymagana długość (np. 400mm)
Średnica drutów termoparowych (nie dotyczy termopary typu K)

8 0,35 ∅0,35mm
0,5 ∅0,5mm

Klasa dokładności
9 1 lub 2 Klasa dokładności 1 lub 2

Zakres przetwarzania przetwornika, podać tylko dla wersji z przetwornikiem
10* ... Wymagany zakres przetwarzania przetwornika (np. 0...1000°C)

*) Pola opcjonalne należy wypełnić jeżeli są wymagane

Przykład zamawiania:  TTSC25-799-500-0,35-2: oznacza pojedynczy czujnik termoelektryczny typu 1 x S, głowica przyłączeniowa DA, materiał 
osłony ceramicznej 799, całkowita długość montażowa L=500mm, długość części montażowej Lm=150mm, średnica drutów 
termoparowych ∅0,35mm, klasa dokładności 2.

 TTSC25-799-1000/400-0,5-2: oznacza pojedynczy czujnik termoelektryczny typu 1 x S, głowica przyłączeniowa DA, materiał 
osłony ceramicznej 799, całkowita długość montażowa L=1000mm, długość części montażowej Lm=400mm, średnica dru-
tów termoparowych ∅0,5mm, klasa dokładności 2. 

 TTBC25-799-1000-0,5-2: oznacza pojedynczy czujnik termoelektryczny typu 1 x B, głowica przyłączeniowa DA, materiał 
osłony ceramicznej 799, całkowita długość montażowa L=1000mm, długość części montażowej Lm=150mm, średnica dru-
tów termoparowych ∅0,5mm, klasa dokładności 2. 

 AP-TTSC25-799-500-0,5-2/0...1300°C: oznacza pojedynczy czujnik termoelektryczny typu 1 x S ze standardowym przetwor-
nikiem 4...20mA, głowica przyłączeniowa DA, materiał osłony ceramicznej 799, całkowita długość montażowa L=500mm, 
długość części montażowej Lm=150mm, średnica drutów termoparowych ∅0,5mm, klasa dokładności 2, zakres przetwarza-
nia przetwornika 0...1300°C.

Istnieje możliwość wykonania wersji niestandardowych.

http://acse.pl
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Czujniki temperatury z osłoną ceramiczną TTKGC2, TTSGC2, TTRGC2, 
TTBGC2

 � Zakres pomiarowy: 0...1600 (1800°C)
 � Element pomiarowy: K, S, R, B, inny
 � Klasa dokładności: 1 lub 2
 � Osłona ceramiczna: 610 lub 799
 � Stopień ochrony: IP65
 � Wykonanie z przetwornikiem 4...20mA (AP-TT...GC2...)

Opis
Czujniki temperatury z serii TTKGC2, TTSGC2, TTRGC2 i TTBGC2 skła-
dają się z wymiennego wkładu pomiarowego, ceramicznej osłony ze-
wnętrznej, rury montażowej oraz aluminiowej głowicy przyłączeniowej, w 
której istnieje możliwość montażu przetwornika temperatury z sygnałem 
analogowym 4-20 mA (wykonanie AP-TT...GC2...).

Zastosowany wkład pomiarowy W4... stanowi element wymienny czujni-
ka co oznacza, iż w przypadku uszkodzenia lub okresowego sprawdza-
nia nie ma konieczności demontażu całego czujnika, lecz wystarczy zde-
montować sam wkład pomiarowy. 

Długość zanurzeniowa, rodzaj przyłącza procesowego, materiał osłony 
oraz rodzaj głowicy przyłączeniowej mogą być dobierane w zależności 
od potrzeb i wymagań aplikacji.

Dane techniczne

Zakres pomiaru temperatury

• NiCr-Ni [K]   : 0...1200°C (0...1300°C)
• PtRh10-Pt [S]   : 0...1300°C (0...1600°C)
• PtRh13-Pt [R]   : 0...1300°C (0...1600°C)
• PtRh30-PtRh6 [B]  : 0...1600°C (0...1800°C)

Element pomiarowy

1 lub 2 x NiCr-NiAl [K]
1 lub 2 x PtRh10-Pt [S]
1 lub 2 x PtRh13-Pt [R]
1 lub 2 x PtRh30-PtRh6 [B]
Wg PN-EN 60584: 2014-04, klasa dokładności 1 lub 2

Średnica drutów termoelektrycz-
nych

• NiCr-Ni [K]  : ∅2,0mm
• PtRh10-Pt [S]  : ∅0,35 lub 0,5mm
• PtRh13-Pt [R]  : ∅0,35 lub 0,5mm
• PtRh30-PtRh6 [B]  : ∅0,35 lub 0,5mm

Materiał osłony ceramicznej • Mulit C610 (Al2O3 60%)
• Korund C799 (Al2O3 99.7%)

Przyłącze procesowe Gwint M20x1,5, G1/2", M27x2, G3/4", G1", inne
Całkowita długość montażowa [L] 500, 710,1000, 1400, 2000mm, inna
Długość części dystansowej [Ld] 150mm, inna

Stopień ochrony IP • NA, DAN, DA: IP65
• B, A: IP54

Materiał osłon i temperatura pracy
Materiał osłony Średnica drutu Typ termopary Max temperatura

Mulit 610 0,35 R, S 1200°C
Mulit 610 0,5 R, S 1400°C

Korund 799 0,35 R, S 1500°C
Korund 799 0,5 R, S 1600°C
Korund 799 0,35 B 1600°C
Korund 799 0,5 B 1800°C

Dopuszczalne odchyłki wg normy PN-EN60584
Klasa dokładności Zakres stosowania Maksymalna odchyłka [°C]

NiCr-Ni (K) / NiCrSi-NiSi (N)

1 -40...+375°C
+375...+1000°C

±1,5
±0,004 |t|

2 -40...+333°C
+333...+1200°C

±2,5
±0,0075 |t|

PtRh13-Pt (R) / PtRh10-Pt (S)

1 0...+1100°C
+1100...+1600°C

±1
±(1 + 0,003 (|t| - 1100))

2 0...+600°C
+600...+1600°C

±1,5
±0,0025 |t|

PtRh30-PtRh6 (B)
1 - -
2  +600...+1700°C ±0,0025 |t|

|t| - wartość bezwzględna temperatury

∅15

Ld

∅22

L

8,5

Lw

W4...

M20x1,5
G1/2”
M27x2
G3/4”
Inny

Rodzaje głowic przyłączeniowych
B NA

DAN (DANW)

A

DA(DAW)

http://acse.pl
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Schemat połączeń

+

-

1 x TC

+

+-

-

2 x TC

Sposób zamawiania

1 2 3 4 5 6 7* 8 9 10 11*
- TT GC2 - - / - - - /

Wykonanie czujnika
1 — Bez przetwornika (bez oznaczenia)

AP Z przetwornikiem (np. 4...20mA)
Krotność czujnika

2 — Pojedynczy (bez oznaczenia)
2 Podwójny

Element pomiarowy
3 K Termopara NiCr-Ni (K)

S Termopara PtRh10-Pt (S)
R Termopara PtRh13-Pt (R)
B Termopara PtRh30-PtRh6 [B]

Rodzaj głowicy przyłączeniowej
4 1 Głowica aluminiowa typu B

2 Głowica aluminiowa typu NA
3 Głowica aluminiowa typu DAN
4 Głowica aluminiowa typu DANW
5 Głowica aluminiowa typu DA
6 Głowica aluminiowa typu A

Materiał osłony ceramicznej
5 610 Mulit 610

799 Korund 799
Całkowita długość montażowa [mm]

6 ... Wymagana długość (np. 500mm)
Długość części dystansowej, podać tylko jeżeli inna niż 150mm [mm]

7* ... Wymagana długość (np. 400mm)
Przyłącze procesowe

8 M20x1,5 Gwint męski M20x1,5
G1/2" Gwint męski G1/2"
M27x2 Gwint męski M27x2
G3/4" Gwint męski G3/4"

... Inne
Średnica drutów termoparowych (nie dotyczy termopary typu K)

9 0,35 ∅0,35mm
0,5 ∅0,5mm

Klasa dokładności
10 1 lub 2 Klasa dokładności 1 lub 2

Zakres przetwarzania przetwornika, podać tylko dla wersji z przetwornikiem
11* ... Wymagany zakres przetwarzania przetwornika (np. 0...1000°C)

*) Pola opcjonalne należy wypełnić jeżeli są wymagane

Przykład zamawiania:  TTSGC25-799-500-M20x1,5-0,35-2: oznacza pojedynczy czujnik termoelektryczny typu 1 x S, głowica przyłączeniowa DA, 
materiał osłony ceramicznej 799, całkowita długość montażowa L=500mm, długość części dystansowej Ld=150mm, przyłą-
cze procesowe M20x1,5, średnica drutów termoparowych ∅0,35mm, klasa dokładności 2.

 TTRGC25-799-1000/400-G3/4"-0,5-2: oznacza pojedynczy czujnik termoelektryczny typu 1 x R, głowica przyłączeniowa 
DA, materiał osłony ceramicznej 799, całkowita długość montażowa L=1000mm, długość części dystansowej Ld=400mm, 
przyłącze procesowe G3/4", średnica drutów termoparowych ∅0,5mm, klasa dokładności 2. 

  AP-TTBGC25-799-1000-G1"-0,5-2/0...1300°C: oznacza pojedynczy czujnik termoelektryczny typu 1 x B ze standardowym 
przetwornikiem 4...20mA, głowica przyłączeniowa DA, materiał osłony ceramicznej 799, całkowita długość montażowa 
L=500mm, długość części dystansowej Ld=150mm, przyłącze procesowe G1", średnica drutów termoparowych ∅0,5mm, 
klasa dokładności 2, zakres przetwarzania przetwornika 0...1300°C.

Istnieje możliwość wykonania wersji niestandardowych.
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Czujniki temperatury z osłoną ceramiczną TTKTC2, TTSTC2, TTRTC2, TTBTC2

 � Zakres pomiarowy: 0...1600 (1800°C)
 � Element pomiarowy: K, S, R, B, inny
 � Klasa dokładności: 1 lub 2
 � Osłona ceramiczna: 610 lub 799
 � Stopień ochrony: IP65
 � Wykonanie z przetwornikiem 4...20mA (AP-TT...TC2...)

Opis
Czujniki temperatury z serii TTKTC2, TTSTC2, TTRTC2 i TTBTC2 skła-
dają się z wymiennego wkładu pomiarowego, ceramicznej osłony ze-
wnętrznej, rury montażowej oraz aluminiowej głowicy przyłączeniowej, w 
której istnieje możliwość montażu przetwornika temperatury z sygnałem 
analogowym 4-20 mA (wykonanie AP-TT...TC2...).

Zastosowany wkład pomiarowy W4... stanowi element wymienny czujni-
ka co oznacza, iż w przypadku uszkodzenia lub okresowego sprawdza-
nia nie ma konieczności demontażu całego czujnika, lecz wystarczy zde-
montować sam wkład pomiarowy. 

Długość zanurzeniowa, rodzaj przyłącza procesowego, materiał osłony 
oraz rodzaj głowicy przyłączeniowej mogą być dobierane w zależności 
od potrzeb i wymagań aplikacji.

Dane techniczne

Zakres pomiaru temperatury

• NiCr-Ni [K]   : 0...1200°C (0...1300°C)
• PtRh10-Pt [S]   : 0...1300°C (0...1600°C)
• PtRh13-Pt [R]   : 0...1300°C (0...1600°C)
• PtRh30-PtRh6 [B]  : 0...1600°C (0...1800°C)

Element pomiarowy

1 lub 2 x NiCr-NiAl [K]
1 lub 2 x PtRh10-Pt [S]
1 lub 2 x PtRh13-Pt [R]
1 lub 2 x PtRh30-PtRh6 [B]
Wg PN-EN 60584: 2014-04, klasa dokładności 1 lub 2

Średnica drutów termoelektrycz-
nych

• NiCr-Ni [K]  : ∅2,0mm
• PtRh10-Pt [S]  : ∅0,35 lub 0,5mm
• PtRh13-Pt [R]  : ∅0,35 lub 0,5mm
• PtRh30-PtRh6 [B]  : ∅0,35 lub 0,5mm

Materiał osłony ceramicznej • Mulit C610 (Al2O3 60%)
• Korund C799 (Al2O3 99.7%)

Przyłącze procesowe Kołnierz DN20, DN25 wg PN-EN 1092, inne
Całkowita długość montażowa [L] 500, 710,1000, 1400, 2000mm, inna
Długość części dystansowej [Ld] 150mm, inna

Stopień ochrony IP • NA, DAN, DA: IP65
• B, A: IP54

Materiał osłon i temperatura pracy
Materiał osłony Średnica drutu Typ termopary Max temperatura

Mulit 610 0,35 R, S 1200°C
Mulit 610 0,5 R, S 1400°C

Korund 799 0,35 R, S 1500°C
Korund 799 0,5 R, S 1600°C
Korund 799 0,35 B 1600°C
Korund 799 0,5 B 1800°C

Dopuszczalne odchyłki wg normy PN-EN60584
Klasa dokładności Zakres stosowania Maksymalna odchyłka [°C]

NiCr-Ni (K) / NiCrSi-NiSi (N)

1 -40...+375°C
+375...+1000°C

±1,5
±0,004 |t|

2 -40...+333°C
+333...+1200°C

±2,5
±0,0075 |t|

PtRh13-Pt (R) / PtRh10-Pt (S)

1 0...+1100°C
+1100...+1600°C

±1
±(1 + 0,003 (|t| - 1100))

2 0...+600°C
+600...+1600°C

±1,5
±0,0025 |t|

PtRh30-PtRh6 (B)
1 - -
2  +600...+1700°C ±0,0025 |t|

|t| - wartość bezwzględna temperatury

∅15

Ld

∅22

L
8,5

Lw

W4...

∅105

∅75

∅58

Rodzaje głowic przyłączeniowych
B NA

DAN (DANW)

A

DA(DAW)
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Schemat połączeń

+

-

1 x TC

+

+-

-

2 x TC

Sposób zamawiania

1 2 3 4 5 6 7* 8 9 10 11*
- TT TC2 - - / - - - /

Wykonanie czujnika
1 — Bez przetwornika (bez oznaczenia)

AP Z przetwornikiem (np. 4...20mA)
Krotność czujnika

2 — Pojedynczy (bez oznaczenia)
2 Podwójny

Element pomiarowy
3 K Termopara NiCr-Ni (K)

S Termopara PtRh10-Pt (S)
R Termopara PtRh13-Pt (R)
B Termopara PtRh30-PtRh6 [B]

Rodzaj głowicy przyłączeniowej
4 1 Głowica aluminiowa typu B

2 Głowica aluminiowa typu NA
3 Głowica aluminiowa typu DAN
4 Głowica aluminiowa typu DANW
5 Głowica aluminiowa typu DA
6 Głowica aluminiowa typu A

Materiał osłony ceramicznej
5 610 Mulit 610

799 Korund 799
Całkowita długość montażowa [mm]

6 ... Wymagana długość (np. 500mm)
Długość części dystansowej, podać tylko jeżeli inna niż 150mm [mm]

7* ... Wymagana długość (np. 400mm)
Przyłącze procesowe

8 DN20 Kołnierz DN20
DN25 Kołnierz DN25

... Inne
Średnica drutów termoparowych (nie dotyczy termopary typu K)

9 0,35 ∅0,35mm
0,5 ∅0,5mm

Klasa dokładności
10 1 lub 2 Klasa dokładności 1 lub 2

Zakres przetwarzania przetwornika, podać tylko dla wersji z przetwornikiem
11* ... Wymagany zakres przetwarzania przetwornika (np. 0...1000°C)

*) Pola opcjonalne należy wypełnić jeżeli są wymagane

Przykład zamawiania:  TTSTC25-799-500-DN20-0,35-2: oznacza pojedynczy czujnik termoelektryczny typu 1 x S, głowica przyłączeniowa DA, ma-
teriał osłony ceramicznej 799, całkowita długość montażowa L=500mm, długość części dystansowej Ld=150mm, przyłącze 
procesowe kołnierz Dn20, średnica drutów termoparowych ∅0,35mm, klasa dokładności 2.

 TTRTC25-799-1000/400-DN25-0,5-2: oznacza pojedynczy czujnik termoelektryczny typu 1 x R, głowica przyłączeniowa 
DA, materiał osłony ceramicznej 799, całkowita długość montażowa L=1000mm, długość części dystansowej Ld=400mm, 
przyłącze procesowe kołnierz Dn25, średnica drutów termoparowych ∅0,5mm, klasa dokładności 2. 

  AP-TTBTC25-799-1000-DN20-0,5-2/0...1300°C: oznacza pojedynczy czujnik termoelektryczny typu 1 x B ze standardo-
wym przetwornikiem 4...20mA, głowica przyłączeniowa DA, materiał osłony ceramicznej 799, całkowita długość montażowa 
L=500mm, długość części dystansowej Ld=150mm, przyłącze procesowe kołnierz Dn20, średnica drutów termoparowych 
∅0,5mm, klasa dokładności 2, zakres przetwarzania przetwornika 0...1300°C.

Istnieje możliwość wykonania wersji niestandardowych.
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Czujniki temperatury z podwójną osłoną ceramiczną TTKCC2, TTSCC2, 
TTRCC2, TTBCC2

Lm

∅32

∅24 L

8,5

Lw

W4...

∅22

∅15

 � Zakres pomiarowy: 0...1600°C
 � Element pomiarowy: S, R, B, inny
 � Klasa dokładności: 1 lub 2
 � Podwójna osłona ceramiczna: 610 lub 799
 � Stopień ochrony IP65
 � Wykonanie z przetwornikiem 4...20mA (AP-TT...CC2...)

Opis
Czujniki temperatury z serii TTSCC2, TTRCC2 i TTBCC2 składają się 
z wymiennego wkładu pomiarowego, podwójnej osłony ceramicznej oraz 
aluminiowej głowicy przyłączeniowej, w której istnieje możliwość mon-
tażu przetwornika temperatury z sygnałem analogowym 4...20mA (AP-
-TT...CC2...).

Zastosowany wkład pomiarowy W4... stanowi element wymienny czujni-
ka co oznacza, iż w przypadku uszkodzenia lub okresowego sprawdza-
nia nie ma konieczności demontażu całego czujnika, lecz wystarczy zde-
montować sam wkład pomiarowy. 

Długość zanurzeniowa, rodzaj przyłącza procesowego, materiał osłony 
oraz rodzaj głowicy przyłączeniowej mogą być dobierane w zależności 
od potrzeb i wymagań aplikacji.

Dane techniczne

Zakres pomiarowy
• PtRh10-Pt [S]   : 0...1300°C (0...1600°C)
• PtRh13-Pt [R]   : 0...1300°C (0...1600°C)
• PtRh30-PtRh6 [B]  : 0...1600°C (0...1800°C)

Element pomiarowy

1 lub 2 x PtRh10-Pt [S]
1 lub 2 x PtRh13-Pt [R]
1 lub 2 x PtRh30-PtRh6 [B]
Wg PN-EN 60584: 2014-04, klasa dokładności 1 lub 2

Średnica drutów 
termoelektrycznych

• PtRh10-Pt [S]  : ∅0,35 lub 0,5mm
• PtRh13-Pt [R]  : ∅0,35 lub 0,5mm
• PtRh30-PtRh6 [B]  : ∅0,5mm

Średnica osłony ceramicznej 15, 24mm lub inna

Materiał osłony ceramicznej • Mulit C610 (Al2O3 60%)
• Korund C799 (Al2O3 99.7%)

Całkowita długość montażowa [L] 500, 710, 1000, 1400mm, inna
Długość części montażowej [Lm] 200mm, inna
Max. temp. głowicy: 100 lub 155°C

Stopień ochrony IP • NA, DAN, DA: IP65
• B, A: IP54

Materiał osłon i temperatura pracy
Materiał osłony Średnica drutu Typ termopary Max temperatura

Mulit 610 0,35 R, S 1200°C
Mulit 610 0,5 R, S 1400°C

Korund 799 0,35 R, S 1500°C
Korund 799 0,5 R, S 1600°C
Korund 799 0,35 B 1600°C
Korund 799 0,5 B 1800°C

Dopuszczalne odchyłki wg normy PN-EN60584
Klasa dokładności Zakres stosowania Maksymalna odchyłka [°C]

NiCr-Ni (K) / NiCrSi-NiSi (N)

1 -40...+375°C
+375...+1000°C

±1,5
±0,004 |t|

2 -40...+333°C
+333...+1200°C

±2,5
±0,0075 |t|

PtRh13-Pt (R) / PtRh10-Pt (S)

1 0...+1100°C
+1100...+1600°C

±1
±(1 + 0,003 (|t| - 1100))

2 0...+600°C
+600...+1600°C

±1,5
±0,0025 |t|

PtRh30-PtRh6 (B)
1 - -
2  +600...+1700°C ±0,0025 |t|

|t| - wartość bezwzględna temperatury

Rodzaje głowic przyłączeniowych
B NA

DAN (DANW)

A

DA(DAW)
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Schemat połączeń

+

-

1 x TC

+

+-

-

2 x TC

Sposób zamawiania

1 2 3 4 5 6 7 8* 9 10 11*

- TT CC2 - - - / - - /

Wykonanie czujnika
1 — Bez przetwornika (bez oznaczenia)

AP Z przetwornikiem (np. 4...20mA)
Krotność czujnika

2 — Pojedynczy (bez oznaczenia)
2 Podwójny

Element pomiarowy
3 K Termopara NiCr-Ni (K)

S Termopara PtRh10-Pt (S)
R Termopara PtRh13-Pt (R)
B Termopara PtRh30-PtRh6 [B]

Rodzaj głowicy przyłączeniowej
4 1 Głowica aluminiowa typu B

2 Głowica aluminiowa typu NA
3 Głowica aluminiowa typu DAN
4 Głowica aluminiowa typu DANW
5 Głowica aluminiowa typu DA
6 Głowica aluminiowa typu A

Średnica zewnętrznej osłony ceramicznej
5 15 ∅15mm

24 ∅24mm
... Inna, należy podać wymaganą średnicę

Materiał osłony ceramicznej
6 610 Mulit 610

799 Korund 799
Całkowita długość montażowa [mm]

7 ... Wymagana długość (np. 500mm)
Długość części montażowej, tylko jeżeli inna niż 200mm [mm]

8* ... Wymagana długość (np. 500mm)
Średnica drutów termoparowych

9 0,35 ∅0,35mm
0,5 ∅0,5mm

Klasa dokładności
10 1 lub 2 Klasa dokładności 1 lub 2 dla czujników termoelektrycznych

Zakres przetwarzania przetwornika, tylko dla wersji z przetwornikiem
11* ... Wymagany zakres przetwarzania przetwornika (np. 0...1000°C)

*) Pola opcjonalne należy wypełnić jeżeli są wymagane

Przykład zamawiania:  TTSCC25-24-799-1000-0,5-2: oznacza pojedynczy czujnik z podwójną osłoną ceramiczną typu 1 x S (PtRh10-Pt), głowica 
przyłączeniowa DA, średnica osłony ceramicznej ∅24mm, materiał osłony ceramicznej 799, długość montażowa L=1000mm, 
długość części montażowej Lm=150mm, średnica drutów termoparowych ∅0,5mm, klasa dokładności 2. 

 AP-TTSCC25-24-799-1000/600-0,5-2/0...1300°C: oznacza pojedynczy czujnik termoelektryczny z podwójną osłoną cera-
miczną typu 1 x S(PtRh10-Pt), ze standardowym przetwornikiem 4...20mA, głowica przyłączeniowa DA, średnica osłony ce-
ramicznej ∅24mm, materiał osłony ceramicznej 799, całkowita długość montażowa L=1000mm, długość części montażowej 
Lm=600mm, średnica drutów termoparowych ∅0,5mm, klasa dokładności 2, zakres przetwarzania przetwornika 0...1300°C.

Istnieje możliwość wykonania wersji niestandardowych.
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Czujniki temperatury w osłonie ceramicznej i metalowej na zewnątrz TTKCU2, 
TTNCU2, TTSCU2, TTRCU2

 � Zakres pomiarowy: 0...1200°C
 � Element pomiarowy: K, N, S, R, inny
 � Klasa dokładności: 1 lub 2
 � Materiał osłony: H25N20S2 (1.4841), H24JS (1.4762), inny
 � Stopień ochrony: IP65
 � Wykonanie z przetwornikiem 4...20mA (AP-TT...CU2...)

Opis
Czujniki temperatury z serii TTKCU2, TTNCU2, TTSCU2 i TTRCU2 prze-
znaczone są do pomiaru temperatury, głównie w piecach stosowanych do 
obróbki termicznej, kotłowniach, paleniskach, itp. Wyposażone są w po-
dwójną osłonę, na zewnątrz metalową, a w środku ceramiczną, zwięk-
szającą odporność na warunki panujące w mierzonym środowisku. Mon-
taż odbywa się za pomocą uchwytów przesuwnych UZ11, UZ21 lub UG1. 
Czujniki posiadają głowicę aluminiową DA. 

Opcjonalnie czujniki temperatury mogą być wyposażone w przetwor-
nik temperatury, przetwarzający wartość mierzoną na sygnał prądowy 
4...20mA (wykonanie AP-TT...CU2...).

Długość zanurzeniowa, rodzaj uchwytu przesuwnego (wyposażenie do-
datkowe UG1, UZ-11, UZ-22), materiał osłony oraz głowica czujnika 
mogą być dobierane w zależności od potrzeb i wymagań aplikacji.

Dane techniczne

Zakres pomiarowy • NiCr-Ni [K], NiCrSi-NiSi [N]  : 1.4841 (0...1150°C), 1.4762: (0...1200°C)
• PtRh10-Pt [S], PtRh13-Pt [R]  : 1.4841 (0...1150°C), 1.4762: (0...1200°C)

Element pomiarowy 1 lub 2 x NiCr-Ni [K], NiCrSi-NiSi [N], PtRh10-Pt [S], PtRh13-Pt [R] 
Wg PN-EN 60584: 2014-04, klasa dokładności 1 lub 2

Średnica drutów 
termoelektrycznych

• NiCr-Ni [K], NiCrSi-NiSi [N]  : ∅2mm
• PtRh10-Pt [S], PtRh13-Pt [R] : ∅0,35 lub 0,5mm

Materiał osłony wewnętrznej Ceramika mulitowa 610
Średnica osłony ceramicznej wew. ∅15mm, inna
Materiał osłony zewnętrznej 1.4841 (H25N20S2) lub 1.4762 (H24JS)
Średnica osłony zewnętrznej ∅22mm, inna
Długość montażowa 500, 710, 1000, 1400mm, inna
Max. temperatury głowicy: 100 lub 155°C

Stopień ochrony IP • NA, DAN, DA: IP65
• B, A: IP54

Przykładowe materiały osłon
Materiał Max. temp. Właściwości materiału
1.4841 
H25N20S2
AISI314

1150°C
Duża odporność na gazy azotowe, gazy z ni-
ską zawartością tlenu, mała odporność na 
gazy zawierające siarkę.

1.4762
H24JS
AISI446

1200°C Bardzo duża odporność w kontakcie z siar-
ką, mała odporność na gazy azotowe.

Kantal AF 1350°C
Dobra żaroodporność, bardzo duża odpor-
ność w kontakcie z siarką, mała odporność 
na gazy azotowe.

Dopuszczalne odchyłki wg normy PN-EN60584
Klasa dokładności Zakres stosowania Maksymalna odchyłka [°C]

NiCr-Ni (K) / NiCrSi-NiSi (N)

1 -40...+375°C
+375...+1000°C

±1,5
±0,004 |t|

2 -40...+333°C
+333...+1200°C

±2,5
±0,0075 |t|

PtRh13-Pt (R) / PtRh10-Pt (S)

1 0...+1100°C
+1100...+1600°C

±1
±(1 + 0,003 (|t| - 1100))

2 0...+600°C
+600...+1600°C

±1,5
±0,0025 |t|

|t| - wartość bezwzględna temperatury

Rodzaje głowic przyłączeniowych
B NA

DAN (DANW)

A

DA(DAW)

http://acse.pl
mailto:biuro@acse.pl
http://acse.pl


D
AT

A:
 2

1.
05

.2
02

3
Czujniki temperatury (rezystancyjne i termoelektryczne) - https://acse.pl

C-50 ACSE Sp. z o.o., ul. Pachońskiego 2A, 31 - 223 Kraków, tel/fax +12 415 05 09, e-mail: biuro@acse.pl, https://acse.pl

Schemat połączeń

+

-

1 x TC

+

+-

-

2 x TC

Sposób zamawiania

1 2 3 4 5 6 7 8* 9 10*

- TT CU2 - - - - - /

Wykonanie czujnika
1 — Bez przetwornika (bez oznaczenia)

AP Z przetwornikiem (np. 4...20mA)
Krotność czujnika

2 — Pojedynczy z wkładem standardowym (bez oznaczenia)
2 Podwójny z wkładem standardowym

Element pomiarowy
3 K Termopara NiCr-Ni (K)

N Termopara NiCrSi-NiSi (N)
R Termopara PtRh13-Pt (R)
S Termopara PtRh10-Pt (S)

Rodzaj głowicy przyłączeniowej
4 1 Głowica aluminiowa typu B

2 Głowica aluminiowa typu NA
3 Głowica aluminiowa typu DAN
4 Głowica aluminiowa typu DA
5 Głowica aluminiowa typu A

Średnica osłony zewnętrznej, jeżeli inna niż 22mm [mm]
5 ... Inna, wymagana średnica (np. ∅20mm)

Długość montażowa [mm]
6 ... Wymagana długość (np. 1000mm)

Materiał osłony zewnętrznej 
7 — Stal żaroodporna 1.4841 (bez oznaczenia) 

1.4762 Stal żaroodporna 1.4762
... Inny, podać wymagany materiał (np. H25T)

Średnica drutów termoparowych, tylko dla czujników platynowych
8* 0,35 ∅0,35mm

0,5 ∅0,5mm
Klasa dokładności

9 1 lub 2 Klasa dokładności 1 lub 2
Zakres przetwarzania przetwornika, tylko dla wersji z przetwornikiem

10* ... Wymagany zakres przetwarzania przetwornika (np. 0...1000°C)
*) Pola opcjonalne należy wypełnić jeżeli są wymagane

Przykład zamawiania:  TTKCU24-500-1.4841-2: oznacza pojedynczy czujnik termoelektryczny typu 1 x K (NiCr-Ni) w dodatkowej osłonie metalo-
wej, głowica przyłączeniowa DA, długość montażowa L=500mm, materiał osłony 1.4841, klasa dokładności 2. 

 TTSCU24-1000-1.4841-0,35-2: oznacza pojedynczy czujnik termoelektryczny typu 1 x S (PtRh10-Pt) w dodatkowej osłonie 
metalowej, głowica przyłączeniowa DA, długość montażowa L=1000mm, materiał osłony 1.4841, średnica drutów termopa-
rowych ∅0,35mm, klasa dokładności 2. 

 AP-TTSCU24-1000-1.4841-0,5-2/0...1300°C: oznacza pojedynczy czujnik termoelektryczny typu 1 x S (PtRh10-Pt) z prze-
twornikiem w dodatkowej osłonie metalowej, głowica przyłączeniowa DA, długość montażowa L=1000mm, materiał osłony 
1.4841, średnica drutów termoparowych ∅0,5mm, klasa dokładności 2, zakres przetwarzania przetwornika 0...1300°C.

Istnieje możliwość wykonania wersji niestandardowych.

http://acse.pl
mailto:biuro@acse.pl
http://acse.pl


D
AT

A:
 2

1.
05

.2
02

3

Czujniki temperatury (rezystancyjne i termoelektryczne) - https://acse.pl

ACSE Sp. z o.o., ul. Pachońskiego 2A, 31 - 223 Kraków, tel/fax +12 415 05 09, e-mail: biuro@acse.pl, https://acse.pl C-51

Czujniki temperatury płynnych metali nieżelaznych TTJC3, TTKC3, TTNC3, 
TTJKC3, TTKKC3, TTNKC3

 � Zakres pomiarowy: 0...1100°C
 � Element pomiarowy: J, K, N, inny
 � Klasa dokładności: 1 lub 2
 � Materiał osłony: azotek krzemu, inny
 � Stopień ochrony: IP65
 � Wykonanie z przetwornikiem 4...20mA (AP-TT...C3...)

Opis
Czujniki temperatury z serii TTJC3, TTKC3 i TTNC3 przeznaczone są 
głównie do pomiaru płynnych metali nieżelaznych i ich stopów. Czujni-
ki wyposażone są w wymienny wkład pomiarowy, osłonę ze specjalne-
go materiału oraz aluminiową głowicę przyłączeniową, w której istnieje 
możliwość montażu przetwornika temperatury z analogowym sygnałem 
wyjściowym 4-20mA (wykonanie AP-TT...C3...). Osłona wykona jest ze 
stopu azotku krzemu (Si3N4) i charakteryzuje się unikanymi właściwo-
ściami fizycznymi takimi jak wysoka wytrzymałość, niska waga, dosko-
nała odporność na wstrząs termiczny, korozję i erozję. Dlatego te czujni-
ki temperatury idealnie nadają się do pomiaru: aluminium, magnezu, oło-
wiu, cynku, itp.

Zalety osłony:
• długi czas eksploatacji > 12 miesięcy
• bardzo szybki czas reakcji
• nie poddaje się korozji
• nie zanieczyszcza stopionego metalu,
• może być używany w stopach zawierających sód i stront
• wysoka odporność na temperaturę (1100°C)
• wysoka odporność na szok termiczny
• nie potrzebuje nagrzewania
• aluminium się nie osadza

Lo

D

L1

Lo

d

d

D

L

L

Rodzaje głowic przyłączeniowych
B NA

DAN (DANW)

A

DA(DAW)

Zastosowany wkład pomiarowy stanowi element wymienny czujnika co 
oznacza, iż w przypadku uszkodzenia lub okresowego sprawdzania nie 
ma konieczności demontażu całego czujnika, lecz tylko samego wkładu.

Długość zanurzeniowa, rodzaj uchwytu przesuwnego (wyposażenie do-
datkowe UG1, UZ-11, UZ-22), materiał osłony oraz głowica czujnika 
mogą być dobierane w zależności od potrzeb i wymagań aplikacji.

Dane techniczne

Zakresy pomiarowe • Fe-CuNi (J)  : -40 ÷ 700°C
• NiCr-Ni (K), NiCrSi-NiSi (N) : -40 ÷ 1100°C

Element pomiarowy 1 lub 2 x Fe-CuNi, NiCr-Ni, NiCrSi-NiSi (N) 
Wg PN-EN 60584: 2014-04, klasa dokładności 1 lub 2 

Spoina pomiarowa Odizolowana
Materiał osłony ceramicznej Stop azotku krzemu Si3N4
Średnica rury montażowej [d] ∅22mm, inna (w zależności od średnicy osłony)
Średnica osłony pomiarowej ∅28, 22, 16mm, inna
Długość osłony pomiarowej [Lo] 600, 750, 800, 900, 1000, 1100, 1200mm, inna
Długość montażowa [L] 800, 1000, 1100, 1200, 1500mm, inna
Długość ramienia [L1] 300, 400, 500, 600mm, inna (tylko dla wersji kątowej)
Stopień ochrony IP NA, DAN, DA: IP65 lub B, A: IP54

Dopuszczalne odchyłki wg normy PN-EN60584
Klasa dokładności Zakres stosowania Maksymalna odchyłka [°C]

Fe-CuNi (J)

1 -40...+375°C
+375...+750°C

±1,5
±0,004 |t|

2 -40...+333°C
+333...+750°C

±2,5
±0,0075 |t|

NiCr-Ni (K) / NiCrSi-NiSi (N)

1 -40...+375°C
+375...+1000°C

±1,5
±0,004 |t|

2 -40...+333°C
+333...+1200°C

±2,5
±0,0075 |t|

|t| - wartość bezwzględna temperatury
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Schemat połączeń

+

-

1 x TC

+

+-

-

2 x TC

Sposób zamawiania

1 2 3 4 5 6* 7 8 9 10*

- TT C3 - - / - /

Wykonanie czujnika
1 — Bez przetwornika (bez oznaczenia)

AP Z przetwornikiem (np. 4...20mA)
Krotność czujnika i rodzaj wkładu pomiarowego

2 — Pojedynczy z wkładem standardowym (bez oznaczenia)
2 Podwójny z wkładem standardowym 
P Pojedynczy z wkładem płaszczowym

2P Podwójny z wkładem płaszczowym
Element pomiarowy

3 J Termopara Fe-CuNi (J)
K Termopara NiCr-Ni (K)
N Termopara NiCrSi-NiSi (N)

Wersja wykonania
4 — Prosta (bez oznaczenia)

K Kątowa
Rodzaj głowicy przyłączeniowej

5 1 Głowica aluminiowa typu B
2 Głowica aluminiowa typu NA
3 Głowica aluminiowa typu DAN
4 Głowica aluminiowa typu DA
5 Głowica aluminiowa typu A

Średnica osłony ceramicznej, tylko jeżeli inna niż 28mm [mm]
6* ... Inna, wymagana średnica osłony (np. 16mm)

Długość osłony ceramicznej Lo [mm]
7 ... Wymagana długość osłony [Lo] (np. 800mm)

Długość montażowa L, dla wersji kątowej LxL1 [mm]
8 ... Wymagana długość (np. 1000mm, lub dla wersji kątowej 1000x400mm)

Klasa dokładności
9 1 lub 2 Klasa dokładności 1 lub 2

Zakres przetwarzania przetwornika, tylko dla wersji z przetwornikiem
10* ... Wymagany zakres przetwarzania przetwornika (np. 0...1000°C)

*) Pola opcjonalne należy wypełnić jeżeli są wymagane

Przykład zamawiania:  TTKC34-800/1000-1: oznacza pojedynczy czujnik termoelektryczny typu 1 x K, głowica przyłączeniowa DA, długość osłony 
ceramicznej Lo=800mm, długość montażowa L=1000mm, klasa dokładności 1.

 2TTKKC34-800/1000x400-1: oznacza podwójny czujnik termoelektryczny typu 2 x K, głowica przyłączeniowa DA, długość 
osłony ceramicznej Lo=800mm, długość montażowa 1000x400mm (LxL1), klasa dokładności 1. 

 PTTKC34-800/1000-1: oznacza pojedynczy czujnik termoelektryczny z wkładem płaszczowym typu 1 x K, głowica przyłą-
czeniowa DA, długość osłony ceramicznej Lo=800mm, długość montażowa L=1000mm, klasa dokładności 1.

 AP-TTKC34-800/1000-1/0...1000°C: oznacza pojedynczy czujnik termoelektryczny typu 1 x K ze standardowym przetworni-
kiem 4...20mA, głowica przyłączeniowa DA, długość osłony ceramicznej Lo=800mm, długość montażowa L=1000mm, klasa 
dokładności 1, zakres przetwarzania przetwornika 0...1000°C.

Istnieje możliwość wykonania wersji niestandardowych.
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Czujniki temperatury z dodatkowym pokryciem osłony TTJU2, TTKU2, TTNU2 

 � Zakres pomiarowy: 0...1150°C
 � Element pomiarowy: J, K, N, inny
 � Klasa dokładności: 1 lub 2
 � Materiał osłony: H25N20S2 (1.4841), H24JS (1.4762), inny
 � Dodatkowe pokrycie osłony: Cr3C2, Al2O3, inne
 � Stopień ochrony IP65
 � Wykonanie z przetwornikiem 4...20mA (AP-TT...U2...)

Opis
Czujniki temperatury z serii TTJU2 i TTKU2 przeznaczone są do pomia-
ru temperatury powietrza i gazów. Czujniki wykonywane są z napylony-
mi dodatkowymi pokryciami osłony dobieranymi do zastosowania czujni-
ka (np. pokrycie czujnika węglikiem chromu polepsza jego odporność na 
ścieranie się osłony, szczególnie polecane do kotłów fluidalnych). Mon-
taż czujników odbywa za pomocą uchwytów przesuwnych UZ11, UZ21 
i UG1. 

Opcjonalnie czujniki temperatury mogą być wyposażone w przetworniki, 
przetwarzające wartość mierzoną na sygnał prądowy 4...20mA (wykona-
nie AP-TT...U2...).

Dane techniczne

Zakresy pomiarowe

• Fe-CuNi (J)  : -40 ÷ 700 °C (1.4841, 1.4762, 15Cr25T)
• NiCr-Ni (K), NiCrSi-NiSi (N) : -40 ÷ 1000°C (15Cr25T)
• NiCr-Ni (K), NiCrSi-NiSi (N) : -40 ÷ 1150 °C (1.4841)
• NiCr-Ni (K), NiCrSi-NiSi (N) : -40 ÷ 1200 °C (1.4762)

Element pomiarowy 1 lub 2 x Fe-CuNi, NiCr-Ni, NiCrSi-NiSi wg PN-EN 60584: 2014-04, klasa dokładności 1 lub 2 
Materiał osłony 1.4841 (H25N20S2), 1.4762 (H24JS), inny
Średnica osłony ∅22mm lub inna
Długość montażowa 500, 630, 800, 1000, 1250, 1400, 1600, 2000mm, inna
Materiał dodatkowego pokrycia Cr3C2, AL2O3, inny
Długość pokrycia 250mm lub inna
Max. temp. głowicy: 100°C lub 155°C

Stopień ochrony IP • NA, DAN, DA: IP 65
• B, A: IP54

Dopuszczalne odchyłki (termopar) wg normy PN-EN60584
Klasa dokładności Zakres stosowania Maksymalna odchyłka [°C]

Fe-CuNi (J)

1 -40...+375°C
+375...+750°C

±1,5
±0,004 |t|

2 -40...+333°C
+333...+750°C

±2,5
±0,0075 |t|

NiCr-Ni (K) / NiCrSi-NiSi (N)

1 -40...+375°C
+375...+1000°C

±1,5
±0,004 |t|

2 -40...+333°C
+333...+1200°C

±2,5
±0,0075 |t|

|t| - wartość bezwzględna temperatury

10
0

∅22

L

25
0

16

56

W5...

Rodzaje głowic przyłączeniowych
B NA

DAN (DANW)

A

DA(DAW)
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Schemat połączeń

+

-

1 x TC

+

+-

-

2 x TC

Sposób zamawiania

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10*

- TT U2 - - - - - /

Wykonanie czujnika
1 — Bez przetwornika (bez oznaczenia)

AP Z przetwornikiem (np. 4...20mA)
Krotność czujnika i rodzaj wkładu pomiarowego

2 — Pojedynczy z wkładem standardowym (bez oznaczenia)
2 Podwójny z wkładem standardowym
P Pojedynczy z wkładem płaszczowym

2P Podwójny z wkładem płaszczowym
Element pomiarowy

3 J Termopara Fe-CuNi (J)
K Termopara NiCr-Ni (K)
N Termopara NiCrSi-NiSi (N)

Rodzaj głowicy przyłączeniowej
4 1 Głowica aluminiowa typu B

2 Głowica aluminiowa typu NA
3 Głowica aluminiowa typu DAN
4 Głowica aluminiowa typu DA
5 Głowica aluminiowa typu A

Średnica osłony zewnętrznej, tylko jeżeli inna niż 22mm [mm]
5 ... Inna, wymagana średnica (np. 20mm)

Długość montażowa [mm]
6 ... Wymagana długość (np. 500mm)

Materiał osłony zewnętrznej 
7 — Stal żaroodporna 1.4841 (bez oznaczenia)

1.4762 Stal żaroodporna 1.4762
... Inny, podać wymagany materiał (np. H25T)

Materiał zewnętrznego pokrycia
8 ... Wymagany materiał pokrycia (np. Cr3C2 (węglik chromu))

Klasa dokładności
9 1 lub 2 Klasa dokładności 1 lub 2

Zakres przetwarzania przetwornika, tylko dla wersji z przetwornikiem
10* ... Wymagany zakres przetwarzania przetwornika (np. 0...1000°C)

*) Pola opcjonalne należy wypełnić jeżeli są wymagane

Przykład zamawiania:  TTKU24-1000-C3C2-2: oznacza czujnik termoelektryczny typu 1 x K, głowica przyłączeniowa DA, materiał osłony 1.4841 
(H25N20S2), materiał pokrycia węglik chromu, długość montażowa L=1000mm, klasa dokładności 2. 

 AP-TTKU24-1000-C3C2-2/0...1150°C: oznacza czujnik termoelektryczny typu 1 x K ze standardowym przetwornikiem 
4...20mA, głowica przyłączeniowa DA, materiał osłony 1.4841 (H25N20S2), materiał pokrycia węglik chromu, długość mon-
tażowa L=1000mm, klasa dokładności 2, zakres przetwarzania przetwornika 0...1150°C.

Istnieje możliwość wykonania wersji niestandardowych.

http://acse.pl
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Płaszczowe czujniki temperatury PTTJ, PTTK, PTTN, PTTT, PTTS

Opis
Czujniki temperatury płaszczowe (tzw. termopary płaszczowe) z serii 
PTTJ, PTTK, PTTN, PTTT, PTTS wykonane są z przewodu płaszczowe-
go w skład, którego wchodzą:

• druty termoparowe
• warstwa izolacji wykonana z silnie sprasowanego tlenku MgO
• zewnętrzny płaszcz metalowy zapewniającego osłonę mechaniczną 

i chemiczną spoiny pomiarowej i drutów

Czujniki temperatury płaszczowe posiadają na jednym końcu zespawa-
ne druty termoparowe tworząc spoinę pomiarową (zaspawany może być 
również płaszcz termopary). Drugi koniec termopary płaszczowej może 
być zakończony w zależności od wykonania np.:

• kostką zaciskową w głowicy przyłączeniowej (NA lub B, MA)
• wtyczką lub gniazdem (BTW, BTWm, BTG, BTGm, BTL).
• przewodem kompensacyjnym (TKb)
• wolnymi wprowadzeniami (BT lub T)

Termopary płaszczowe posiadają wiele zalet np.:
• małą średnicę zewnętrzną i dużą elastyczność,
• dużą odporność mechaniczną
• zabezpieczenie drutów termoparowych przed utlenianiem, korozją 

i zanieczyszczeniami chemicznymi
• krótki czas reakcji, co pozwala mierzyć szybkozmienne temperatury.

Dzięki odpowiedniej budowie i silnemu sprasowaniu izolacji, termopa-
ry płaszczowe są bardzo giętkie i mogą być dowolnie wyginane z mi-
nimalnym promieniem gięcia trzy razy większym od średnicy zewnętrz-
nej płaszcza. Małe średnice zewnętrzne umożliwiają pomiar temperatu-
ry w miejscach trudnodostępnych oraz wszędzie tam, gdzie istnieje po-
trzeba zastosowania czujników giętkich o małych średnicach, dużej od-
porności na drgania i wstrząsy oraz o krótkim czasie reakcji na zmianę 
temperatury. 

Opcjonalnie czujniki temperatury mogą być wyposażone w przetworniki, 
przetwarzające wartość mierzoną na sygnał prądowy 4...20mA (wykona-
nie AP-PTT...) zabudowane w głowicy czujnika (typu NA lub B).

Dobór termopar płaszczowych
Aby dobrać odpowiednie wykonanie termopary płaszczowej należy okre-
ślić następujące parametry:

• typ termoelementu (termopary)
• materiał osłony (płaszcza)
• średnicę osłony (płaszcza)
• rodzaj spoiny pomiarowej
• rodzaj przyłącza (głowica, przewód, wtyk itp.)

L d L d L
~3

5
Lp

d L
~3

5
~3

0

d L
30

d

Średnica płaszcza
Średnica płaszcza decyduje o sposobie montażu termopary płaszczowej 
oraz o jej czasie reakcji. Przy doborze średnicy należy osiągnąć kompro-
mis pomiędzy:

• czasem reakcji
• elastycznością 
• małymi wymiarami
• odpornością mechaniczną
• wytrzymałością na korozję

Ze względu na czas reakcji, elastyczność i wytrzymałość zaleca się sto-
sowanie średnicy płaszcza min. ∅1.5mm.

Spoina pomiarowa
Spoina pomiarowa jest to miejsce połączenia drutów termoparowych. 
Jest to właściwy czujnik temperatury, który może być wykonany na wie-
le różnych sposobów.

• Spoina odizolowana od płaszcza
Spoina pomiarowa termopary odizolowana galwanicznie od osłony 
czujnika (płaszcza), która jest szczelnie zaspawana. Standardowy ro-
dzaj spoiny, stosowany w ośrodkach przewodzących lub gdy wyma-
gane jest odizolowanie elektryczne obwodu pomiarowego.

• Spoina uziemiona do płaszcza
Spoina pomiarowa termopary połączona galwanicznie z osłoną czuj-
nika (płaszczem), która jest szczelnie zaspawana. Zapewnia to krót-
ki czas reakcji na zmianę temperatury, przy zachowaniu ochrony na 
zewnętrzne czynniki środowiska (ciecze, gazy). Stosowana w ośrod-
kach nieprzewodzących.

• Spoina wyeksponowana od płaszcza
Spoina pomiarowa termopary jest wyeksponowana z płaszcza, za-
pewnia to bardzo szybki czas reakcji na zmianę temperatury. Brak 
ochrony drutów termoparowych  w kontakcie z cieczami i gazami.

 � Zakres pomiarowy: -40...1200°C
 � Element pomiarowy: J, K, N, T lub inny
 � Klasa dokładności: 1 lub 2
 � Wykonanie z przewodu płaszczowego 
 � Materiał osłony: 1.4541, Inconel600, inny
 � Krótki czas reakcji na zmianę temperatury
 � Możliwość swobodnego kształtowania czujnika
 � Odporny na wibracje
 � Wykonanie z przetwornikiem 4...20mA (AP-PTT...)
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Klasy dokładności termopar płaszczowych
Klasa Zakres temperatury Dopuszczalny błąd

Typ J (Fe-CuNi)

1 -40°C ... +375°C ± 1.5°C
+375°C ... +750°C ± 0.0040 x | t |

2 -40°C ... +333°C ± 2.5°C
+333°C ... +750°C ± 0.0075 x | t |

Typ K (NiCr-Ni) i N (NiCrSi-NiSi)

1 -40°C ... +375°C ± 1.5°C
+375°C ... +1000°C ± 0.0040 x | t |

2 -40°C ... +333°C ± 2.5°C
+333°C ... +1200°C ± 0.0075 x | t |

Typ E (NiCr-CuNi)

1 -40°C ... +375°C ± 1.5°C
+375°C ... +800°C ± 0.0040 x | t |

2 -40°C ... +333°C ± 2.5°C
+333°C ... +900°C ± 0.0075 x | t |

Typ T (Cu-CuNi)

1 -40°C ... +125°C ± 0.5°C
+125°C ... +350°C ± 0.0040 x | t |

2 -40°C ... +133°C ± 1.0°C
+133°C ... +350°C ± 0.0075 x | t |

Typ S (PtRh10-Pt) i R (PtRh13-Pt)

1 0°C ... +1100°C ± 1.0°C
+1100 °C ... +1600°C ± [ 1+0.003 (t-1100) ]

2 0 °C ..  +600°C ± 1.5°C
+600 °C ... +1600°C ± 0.0025 x | t |

|t| - wartość bezwzględna temperatury 

Przykładowe wartości siły dla termopar (PN-EN60584/IEC584)
Temperatura oC 100 200 300 400 500 600 700

Wartość
Typ J mV 5.27 10.78 16.33 21.85 27.39 33.10 39.13
Typ K mV 4.10 8.14 12.21 16.40 20.64 24.91 29.13
Typ N mV 2.77 5.91 9.34 12.97 16.75 20.61 24.53

Podstawowe dane techniczne

Zakres pomiarowy W zależności od elementu pomiarowego, mate-
riału płaszcza i średnicy płaszcza

Element pomiarowy

1 lub 2 x Fe-CuNi [typ J]
1 lub 2 x NiCr-Ni [typ K]
1 lub 2 x Cu-CuNi [typ T]
1 lub 2 x NiCrSi-NiSi [typ N]
1 lub 2 x PtRh10-Pt [typ S]
1 lub 2 x PtRh13-Pt [typ R]
Wg PN-EN 60584: 2014-04, klasa 1 lub 2 

Materiał płaszcza

Stal nierdzewna 1.4541 (ANSI321)
Stal żaroodporna 2.4816 (INCONEL600)
Stal żaroodporna 1.4841 (ANSI314)
Stal żaroodporna OMEGACLAND XL
Stal żaroodporna PYROSIL D (Nicrobel)

Dostępne średnice ∅0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 3.0, 4.5, 6.0, 8.0mm lub inna
Długość montażowa Wg zamówienia
Min. promień gięcia 3 x D (średnica zewnętrzna)
Max temperatura -40...150°C (wolnych końców)
Rezystancja izolacji
<1.5mm (20°C)
>1.5mm (20°C)

>1000MΩ (przy 75VDC)
>1000MΩ (przy 500VDC)

Czas reakcji na zmianę temperatury
Średnica [mm] Rodzaj 

spoiny
W wodzie 0.4 m/s W powietrzu 2 m/s

t50 t90 t50 t90

1.0 odizolowana 0.15 0.50 3.00 10.00
uziemiona 0.06 0.20 3.00 10.00

1.5 odizolowana 0.21 0.60 8.00 25.00
uziemiona 0.13 0.40 8.00 25.00

3.0 odizolowana 2.50 2.90 26.00 88.00
uziemiona 0.45 0.75 23.00 80.00

4.5 odizolowana 4.00 6.00 37.00 120.00
uziemiona 0.55 1.60 33.00 110.00

6.0 odizolowana 7.00 9.50 60.00 200.00
uziemiona 0.75 2.60 55.00 185.00

8.0 odizolowana 7.00 14.00 100.00 290.00
uziemiona 0.75 3.90 87.00 250.00

Przykładowe materiały płaszcza

Materiał Max. 
temp.

Właściwości materiału

1.4541 
AISI 321 800°C

Dużą odporność na korozję międzykrystalicz-
ną, również po spawaniu. Dobra odporność na 
oleje ciężkie, parę wodną oraz gazy spalinowe. 
Duża odporność na utlenianie. Może być sto-
sowana w temperaturze do 800°C. 

1.4841
AISI 314 1150°C

Znakomita odporność na korozję, również 
w wysokich temperaturach. Dobre zastosowa-
nie również w atmosferze zawierającej węgiel 
i siarkę. Odporność na utlenianie w powietrzu 
do 1000°C (praca ciągła) lub 1150°C (praca 
przerywana). Nadaje się do wyżarzana waha-
dłowego. Materiał zalecany dla długotrwałego 
ciągłego używania w zakresie temperatur od 
425 – 850°C.

2.4816
Inconel 600 1150°C

Dobra ogólna odporność na korozję, odpor-
ność na korozję naprężeniowa. Bardzo dobra 
odporność na utlenianie. Nie zalecany z ga-
zami zawierającymi CO2 oraz siarkę powyżej 
550°C, oraz sód powyżej 750°C. Dla pracy w 
powietrzu odporny do temperatury 1150°C. 

XL-Super-
clad 1250°C

Materiał wykonany jest ze stopu niklowo-
-chromowego, który zapewnia doskonałą 
odporność na utlenianie. Powłoka ta może 
wytrzymać nawet długotrwałe wystawienie na 
działanie gazów spalinowych lub powietrza w 
temperaturach do 1150°C. Ekspozycje krótko-
terminowe na wyższe temperatury. Bardzo wy-
soka odporność na utlenianie. Nadzwyczajną 
odporność na korozję w wysokotemperaturo-
wym agresywnym środowisku utleniającym za-
wierającym związki chloru oraz w środowisku 
bogatym w amoniak/azotek w temperaturach 
powyżej 980°C, czyli w temperaturze w jakiej 
tworzy się warstwa ochronna.

Pyrosil® D 
(Nicrobel) 1250°C

Materiał ten zapewnia wyjątkową wytrzy-
małość mechaniczną, dobrą odporność na 
korozję oraz niski dryft dla termopar typu 
N oraz K. Temperatura zalecana do ciągłego 
użycia 1250°C, a przy krótkotrwałym użyciu do 
1300°C, mimo iż może to mieć wpływ na skró-
cenie żywotności elementu. W niektórych przy-
padkach, termopary w osłonie Pyrosil® mogą 
zastąpić termopary typu R oraz S, przyczynia-
jąc się do znacznej minimalizacji kosztów.

Przykładowe przewody kompensacyjne

Ozn.
Prze-
krój

[mm2]

Temp. 
max.. Izolacja Zastosowanie

JJ 2 x 0.22 105°C żyły: PVC
płaszcz: PVC

Pomieszczenia wilgotne, sła-
be kwasy, odporny na oleje, 
benzynę, ułożenie stałe.

SLSL 2 x 0.22
4 x 0.22 180°C żyły: silikon

płaszcz: silikon

Pomieszczenia wilgotne, sła-
be kwasy, odporny na oleje, 
ułożenie ruchome.

TSL 2 x 0.22
4 x 0.22 180°C żyły: teflon

płaszcz: silikon

Pomieszczenia wilgotne, sła-
be kwasy, odporny na oleje, 
ułożenie ruchome.

TT 2 x 0.22 260°C żyły: teflon
płaszcz: teflon

Pomieszczenia wilgotne, od-
porny na słabe kwasy, ługi, 
benzynę, oleje, ułożenie
warunkowo ruchome.

GLGLP 2 x 0.22 400°C

żyły: włókno
płaszcz: włókno
oplot: druty 
cynkowane

Pomieszczenia suche, odpor-
ny na wysoką temperaturę 
i narażenia mechaniczne, 
warunkowo odporny na oleje, 
benzynę.

http://acse.pl
mailto:biuro@acse.pl
http://acse.pl


D
AT

A:
 2

1.
05

.2
02

3

Czujniki temperatury (rezystancyjne i termoelektryczne) - https://acse.pl

ACSE Sp. z o.o., ul. Pachońskiego 2A, 31 - 223 Kraków, tel/fax +12 415 05 09, e-mail: biuro@acse.pl, https://acse.pl C-57

Najczęstsze wykonania termopar płaszczowych

NA
B

MA
(rysunek przedstawia wersję z 

aluminiową głowicą przyłączenio-
wą NA)

L

d

BTW
BTG

(z standardowym wtykiem lub 
gniazdem)

L

d

BTWm
BTGm

(z miniaturowym wtykiem lub 
gniazdem)

L

d

BTL
(z złączem LEMO)

L

d

TKb
(z przewodem kompensacyjnym)

L ~35 Lp

d

TKbW
TKbG

(z przewodem kompensacyjnym 
i standardowym wtykiem lub 

gniazdem)

L ~35 Lp

d

TKbWm
TKbGm

(z przewodem kompensacyjnym 
i miniaturowym wtykiem lub gniaz-

dem)

L ~35 Lp

d

TKbL
(z przewodem kompensacyjnym 

i złączem LEMO)

L ~35 Lp

d

T
(z tuleją i wprowadzeniami)

L ~35 ~30

d

BT
(z wprowadzeniami)

L 30

d
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Sposób zamawiania

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10* 11* 12*

- PTT - - - - - - / / -

Wykonanie czujnika
1 — Bez przetwornika (bez oznaczenia)

AP Z przetwornikiem (np. 4...20mA), tylko dla wersji z głowicą B lub NA
Krotność czujnika

2 — Pojedynczy (bez oznaczenia)
2 Podwójny (np. 2 x K)

Element pomiarowy
3 J Termopara Fe-CuNi (J)

K Termopara NiCr-Ni (K)
N Termopara N (NiCrSi-NiSi)
T Termopara T (Cu-CuNi)
S Termopara S (PtRh10-Pt)
R Termopara R (PtRh13-Pt)

Rodzaj przyłącza elektrycznego
4 B Głowica aluminiowa typu B

NA Głowica aluminiowa typu NA
MA Mała głowica aluminiowa typu MA

BTW Standardowy wtyk kompensacyjny
BTWC Standardowy wtyk kompensacyjny (ceramiczny)
BTG Standardowe gniazdo kompensacyjne
BTL Złącze LEMO PCA 1S

BTWm Miniaturowy wtyk kompensacyjny
BTGm Miniaturowe gniazdo kompensacyjne
TKb Przewód kompensacyjny

TKbW Przewód kompensacyjny z standardowym wtykiem kompensacyjnym
TKbG Przewód kompensacyjny z standardowym gniazdem kompensacyjnym
TKbL Przewód kompensacyjny ze złączem LEMO FFA 1S

TKbWm Przewód kompensacyjny z miniaturowym wtykiem kompensacyjnym
TKbGm Przewód kompensacyjny z miniaturowym gniazdem kompensacyjnym

T Zakończenie tuleją i wolnymi końcami
BT Zakończenie wolnymi końcami

Rodzaj spoiny pomiarowej
5 O Spoina pomiarowa odizolowana od osłony

Z Spoina pomiarowa zwarta do osłony
Materiał płaszcza

6 V Stal nierdzewna 1.4541 (AISI321)
I Stal żaroodporna 2.4816 (Inconel600)
P Stal żaroodporna Pyrosil® D (Nicrobel)

XL Stal żaroodporna XL-Superclad
Średnica płaszcza

7 05 ∅0,5mm
10 ∅1.0mm
15 ∅1.5mm
20 ∅2.0mm
30 ∅3.0mm
45 ∅4.5mm
60 ∅6.0mm
80 ∅8.0mm

Klasa dokładności
8 1 lub 2 Klasa dokładności 1 lub 2

Długość montażowa [mm]
9 ... Wymagana długość płaszcza (np. 500mm)

Zakres przetwarzania przetwornika, tylko dla wersji z przetwornikiem
10* ... Wymagany zakres przetwarzania przetwornika (np. 0...100°C)

Długość przewodu kompensacyjnego, tylko wersja z przewodem [mm]
11* ... Wymagana długość przewodu kompensacyjnego (np. 1500mm)

Rodzaj przewodu kompensacyjnego, tylko wersja z przewodem [mm]
12* ... Wymagany rodzaj przewodu kompensacyjnego (np. SLSL)

*) Pola opcjonalne należy wypełnić jeżeli są wymagane, w zależności od wykonania

Przykład zamawiania: PTTK-TKb-O-I-15-2-1000/2000-SLSL: oznacza czujnik płaszczowy 1 x K, wykonanie z przewodem kompensacyjnym, 
spoina odizolowana, materiał płaszcza Inconel600, średnica zewnętrzna ∅1,5mm, klasa dokładności 2, długość płasz-
cza L=1000mm, długość przewodu Lp=2000mm, przewód kompensacyjny w podwójnej izolacji silikonowej.
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Płaszczowe czujniki temperatury z rękojeścią PTTJ-RKb, PTTK-RKb, PTTN-
-RKb

Opis
Płaszczowe czujniki temperatury (tzw. termopary płaszczowe) z rękoje-
ścią PTTJ-RKb, PTTK-RKb, PTTN-RKb, PTTT-RKb przeznaczone są 
do pomiarów kontrolnych temperatury. Termopary te wykonane są z prze-
wodu płaszczowego w skład, którego wchodzą:

• druty termoparowe
• warstwa izolacji wykonana z silnie sprasowanego tlenku MgO
• zewnętrzny płaszcz metalowy zapewniającego osłonę mechaniczną 

i chemiczną spoiny pomiarowej i drutów

Czujniki temperatury płaszczowe posiadają na jednym końcu zespawa-
ne druty termoparowe tworząc spoinę pomiarową (zaspawany może być 
również płaszcz termopary). Drugi koniec termopary płaszczowej jest za-
kończony rękojeścią. Z rękojeści wychodzi przewód kompensacyjny w 
izolacji silikonowej, który może może być zakończony wtyczką termopa-
rową do podłączenia do miernika.

Termopary płaszczowe posiadają wiele zalet np.:
• małą średnicę zewnętrzną i dużą elastyczność
• dużą odporność mechaniczną
• zabezpieczenie drutów termoparowych przed utlenianiem, korozją 

i zanieczyszczeniami chemicznymi
• krótki czas reakcji, co pozwala mierzyć szybkozmienne temperatury.

Dzięki odpowiedniej budowie i silnemu sprasowaniu izolacji, termopa-
ry płaszczowe są bardzo giętkie i mogą być dowolnie wyginane z mi-
nimalnym promieniem gięcia trzy razy większym od średnicy zewnętrz-
nej płaszcza. Małe średnice zewnętrzne umożliwiają pomiar temperatu-
ry w miejscach trudnodostępnych oraz wszędzie tam, gdzie istnieje po-
trzeba zastosowania czujników giętkich o małych średnicach, dużej od-
porności na drgania i wstrząsy oraz o krótkim czasie reakcji na zmianę 
temperatury. 

Dobór termopar płaszczowych
Aby dobrać odpowiednie wykonanie termopary płaszczowej należy okre-
ślić następujące parametry:

• typ termoelementu (termopary)
• materiał osłony (płaszcza)
• średnicę osłony (płaszcza)
• rodzaj spoiny pomiarowej
• rodzaj przyłącza (głowica, przewód, wtyk itp.)

Średnica płaszcza
Średnica płaszcza decyduje o sposobie montażu termopary płaszczowej 
oraz o jej czasie reakcji. Przy doborze średnicy należy osiągnąć kompro-
mis pomiędzy:

• czasem reakcji

Lp
L d

• elastycznością 
• małymi wymiarami
• odpornością mechaniczną
• wytrzymałością na korozję

Ze względu na czas reakcji, elastyczność i wytrzymałość zaleca się sto-
sowanie średnicy płaszcza min. ∅1.5mm.

Spoina pomiarowa
Spoina pomiarowa jest to miejsce połączenia drutów termoparowych. 
Jest to właściwy czujnik temperatury, który może być wykonany na wie-
le różnych sposobów.

• Spoina odizolowana od płaszcza
Spoina pomiarowa termopary odizolowana galwanicznie od osłony 
czujnika (płaszcza), która jest szczelnie zaspawana. Standardowy ro-
dzaj spoiny, stosowany w ośrodkach przewodzących lub gdy wyma-
gane jest odizolowanie elektryczne obwodu pomiarowego.

• Spoina uziemiona do płaszcza
Spoina pomiarowa termopary połączona galwanicznie z osłoną czuj-
nika (płaszczem), która jest szczelnie zaspawana. Zapewnia to krót-
ki czas reakcji na zmianę temperatury, przy zachowaniu ochrony na 
zewnętrzne czynniki środowiska (ciecze, gazy). Stosowana w ośrod-
kach nieprzewodzących.

 � Zakres pomiarowy: -40...1200°C
 � Element pomiarowy: J, K, N, T lub inny
 � Klasa dokładności: 1 lub 2
 � Wykonanie z przewodu płaszczowego 
 � Materiał osłony: 1.4541, Inconel600, inny
 � Krótki czas reakcji na zmianę temperatury
 � Możliwość swobodnego kształtowania czujnika
 � Odporny na wibracje
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Klasy dokładności termopar płaszczowych z rękojeścią
Klasa Zakres temperatury Dopuszczalny błąd

Typ J (Fe-CuNi)

1 -40°C ... +375°C ± 1.5°C
+375°C ... +750°C ± 0.0040 x | t |

2 -40°C ... +333°C ± 2.5°C
+333°C ... +750°C ± 0.0075 x | t |

Typ K (NiCr-Ni) i N (NiCrSi-NiSi)

1 -40°C ... +375°C ± 1.5°C
+375°C ... +1000°C ± 0.0040 x | t |

2 -40°C ... +333°C ± 2.5°C
+333°C ... +1200°C ± 0.0075 x | t |

Typ E (NiCr-CuNi)

1 -40°C ... +375°C ± 1.5°C
+375°C ... +800°C ± 0.0040 x | t |

2 -40°C ... +333°C ± 2.5°C
+333°C ... +900°C ± 0.0075 x | t |

Typ T (Cu-CuNi)

1 -40°C ... +125°C ± 0.5°C
+125°C ... +350°C ± 0.0040 x | t |

2 -40°C ... +133°C ± 1.0°C
+133°C ... +350°C ± 0.0075 x | t |

|t| - wartość bezwzględna temperatury 

Przykładowe wartości siły (PN-EN60584/IEC584)
Temperatura oC 100 200 300 400 500 600 700

Wartość
Typ J mV 5.27 10.78 16.33 21.85 27.39 33.10 39.13
Typ K mV 4.10 8.14 12.21 16.40 20.64 24.91 29.13
Typ N mV 2.77 5.91 9.34 12.97 16.75 20.61 24.53

Podstawowe dane techniczne

Zakres pomiarowy W zależności od elementu pomiarowego, mate-
riału płaszcza i średnicy płaszcza

Element pomiarowy

1 x Fe-CuNi [typ J]
1 x NiCr-Ni [typ K]
1 x Cu-CuNi [typ T]
1 x NiCrSi-NiSi [typ N]
Wg PN-EN 60584: 2014-04, klasa 1 lub 2 

Materiał płaszcza
Stal nierdzewna 1.4541 (ANSI321)
Stal żaroodporna 2.4816 (INCONEL600)
Stal żaroodporna PYROSIL D (Nicrobel)

Dostępne średnice ∅1.5, 2.0, 3.0, 4.5, 6.0mm lub inna
Długość montażowa Wg zamówienia
Min. promień gięcia 3 x D (średnica zewnętrzna)

Czas reakcji na zmianę temperatury
Średnica [mm] Rodzaj 

spoiny
W wodzie 0.4 m/s W powietrzu 2 m/s

t50 t90 t50 t90

1.0 odizolowana 0.15 0.50 3.00 10.00
uziemiona 0.06 0.20 3.00 10.00

1.5 odizolowana 0.21 0.60 8.00 25.00
uziemiona 0.13 0.40 8.00 25.00

3.0 odizolowana 2.50 2.90 26.00 88.00
uziemiona 0.45 0.75 23.00 80.00

4.5 odizolowana 4.00 6.00 37.00 120.00
uziemiona 0.55 1.60 33.00 110.00

6.0 odizolowana 7.00 9.50 60.00 200.00
uziemiona 0.75 2.60 55.00 185.00

Sposób zamawiania

1 2 3 4 5 6 7 8

PTT - RKb - - - - - /

Element pomiarowy
1 J Termopara Fe-CuNi (J)

K Termopara NiCr-Ni (K)
N Termopara N (NiCrSi-NiSi)
T Termopara T (Cu-CuNi)

Rodzaj przyłącza elektrycznego
2 - Wolne końce wprowadzeń (bez oznaczenia)

W Standardowy wtyk kompensacyjny
Wm Miniaturowy wtyk kompensacyjny

Rodzaj spoiny pomiarowej
3 O Spoina pomiarowa odizolowana od osłony

Z Spoina pomiarowa zwarta do osłony
Materiał płaszcza

4 V Stal nierdzewna 1.4541 (AISI321)
I Stal żaroodporna 2.4816 (Inconel600)
P Stal żaroodporna Pyrosil® D (Nicrobel)

Średnica płaszcza
5 15 ∅15mm

20 ∅20mm
30 ∅30mm
45 ∅45mm
60 ∅60mm

Klasa dokładności
6 1 lub 2 Klasa dokładności 1 lub 2

Długość płaszcza [mm]
7 ... Wymagana długość płaszcza (np. 500mm)

Długość przewodu kompensacyjnego [mm]
8 ... Wymagana długość przewodu kompensacyjnego (np. 1500mm)

Przykład zamawiania: PTTK-RKbWm-O-I-60-1-1000/1500: oznacza czujnik płaszczowy 1 x K z rękojeścią i przewodem kompensacyjnym za-
kończonym wtyczką termoparową mini, spoina odizolowana, materiał płaszcza Inconel600, średnica zewnętrzna płasz-
cza ∅6mm, klasa dokładności 1, długość płaszcza L=1000mm, długość przewodu Lp=1500mm.
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Płaszczowe czujniki temperatury PTOP

Opis
Płaszczowe czujniki rezystancyjne z serii PTOP wykonane są z prze-
wodu płaszczowego, w którym wewnętrzne przewody odizolowane są 
względem siebie i od zewnętrznej osłony sprasowanym tlenkiem magne-
zu (MgO). Nadaje to czujnikowi wysoką wytrzymałość na wibracje i gięt-
kość, jak też wytrzymałość na temperaturę i dobrą izolację elektryczną.

Płaszczowe czujniki temperatury PTOP przeznaczone są do pomiaru 
temperatury w miejscach trudnodostępnych oraz wszędzie tam, gdzie 
istnieje potrzeba zastosowania czujników giętkich o małych średnicach, 
dużej odporności na drgania i wstrząsy oraz o krótkim czasie reakcji na 
zmianę temperatury. Dzięki bardzo silnemu sprasowaniu warstwy izolacji 
(MgO) i odpowiedniej strukturze, czujniki te mogą być wyginane z mini-
malnym promieniem gięcia 3x średnica zewnętrznej płaszcza.

Opcjonalnie czujniki temperatury mogą być wyposażone w przetworniki, 
przetwarzające wartość mierzoną na sygnał prądowy 4...20mA (wykona-
nie AP-PTOP...) zamontowany w głowicy NA lub B.

Podstawowe dane techniczne
Zakres pomiarowy -50...600°C

Element pomiarowy 1 lub 2 x Pt100, Pt500, Pt1000 lub inny 
Wg PN-EN 60751: 2009 klasa A lub B

Linia podłączeniowa 2, 3 lub 4 przewodowa

Materiał płaszcza Stal nierdzewna 1.4541 (AISI321)
Stal nierdzewna 1.4404 (AISI316)

Dostępne średnice 
płaszcza ∅1.5, 2.0, 3.0, 4.5, 6.0mm

Długość montażowa Wg zamówienia
Min. promień gięcia 3 x D (średnica zewnętrzna)
Max temperatura -40...150°C (wolnych końców)

Czas reakcji na zmianę temperatury
Średnica 

[mm]
W wodzie 0.4 m/s W powietrzu 2 m/s
t50 t90 t50 t90

6.0 4s 10s 40s 105s
3.0 1.5s 4.5s 15s 50s

Przykładowe przewody podłączeniowe

Ozn. Przekrój
[mm2]

Temp. 
max.. Izolacja Zastosowanie

JJ 2 x 0.22 105°C żyły: PVC
płaszcz: PVC

Pomieszczenia wilgotne, 
słabe kwasy, odporny na 
oleje, benzynę, ułożenie 
stałe.

SLSL
2 x 0.22
3 x 0.22
4 x 0.22

180°C żyły: silikon
płaszcz: silikon

Pomieszczenia wilgotne, 
słabe kwasy, odporny na 
oleje, ułożenie ruchome.

TSL
2 x 0.22
3 x 0.22
4 x 0.22

180°C żyły: teflon
płaszcz: silikon

Pomieszczenia wilgotne, 
słabe kwasy, odporny na 
oleje, ułożenie ruchome.

TT
2 x 0.22
3 x 0.22
4 x 0.22

260°C żyły: teflon
płaszcz: teflon

Pomieszczenia wilgotne, 
odporny na słabe kwasy, 
oleje.

L d L d

L
~3

5
Lp

d L
~3

5
Lp

d

TCuT 4 x 0.22 260°C
żyły: teflon
ekran: oplot Cu
płaszcz: teflon

Pomieszczenia wilgot-
ne, odporny na kwasy, 
oleje, ułożenie ruchome, 
odporność na zakłócenia 
elektromagnetyczne

TP 2 x 0.22
4 x 0.22 260°C żyły: teflon

oplot: stalowy

Pomieszczenia wilgotne, 
odporny na słabe kwasy, 
oleje, ułożenie ruchome.

GLGLP 2 x 0.22
4 x 0.22 400°C

żyły: włókno
płaszcz: włókno
oplot: stalowy

Pomieszczenia suche, 
odporny na wysoką 
temperaturę i narażenia 
mechaniczne, warun-
kowo odporny na oleje, 
benzynę

Klasy dokładności wg PN-EN 60751.
Norma PN-EN 60751 określa wzory do obliczania dopuszczalnych błę-
dów pomiarowych. 
Klasa dokładności Zakres stosowania Maksymalna odchyłka [°C]

AA -50...250°C T = ±(0,10 + 0,0017 |t|)
A -100...450°C T = ±(0,15 + 0,002 |t|)
B -196...600°C T = ±(0,3 + 0,005 |t|)

|t| - wartość bezwzględna temperatury

–200 –100 0 100 200 300 400 500 600

4.0

3.5

3.0

2.5

2.0

1.5

1.0

0.5

0.0

Klasa AA 
Klasa A

Klasa B

[°C]

O
dc

hy
łk

a 
[°C

]

 � Zakres pomiarowy: -50...600°C 
 � Element pomiarowy: Pt100, inny
 � Klasa dokładności: A lub B
 � Wykonanie z przewodu płaszczowego 
 � Materiał osłony: 1.4541, 1.4404, inny
 � Krótki czas reakcji na zmianę temperatury
 � Możliwość swobodnego kształtowania czujnika
 � Odporny na wibracje
 � Wykonanie z przetwornikiem 4...20mA (AP-PTOP...)
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Typowe wykonania czujników płaszczowych

NA
B

MA
(z aluminiową głowicą przyłącze-

niową NA)

L

d

BTW
BTG

(z standardowym wtykiem lub 
gniazdem)

L

d

BTWm
BTGm

(z miniaturowym wtykiem lub 
gniazdem)

L

d

BTL
(z złączem LEMO)

L

d

TKb
(z przewodem kompensacyjnym)

L ~35 Lp

d

TKbW
TKbG

(z przewodem kompensacyjnym 
i standardowym wtykiem lub 

gniazdem)

L ~35 Lp

d

TKbWm
TKbGm

(z przewodem kompensacyjnym 
i miniaturowym wtykiem lub gniaz-

dem)

L ~35 Lp

d

TKbL
(z przewodem kompensacyjnym 

i złączem LEMO)

L ~35 Lp

d

T
(z tuleją i wprowadzeniami)

L ~35 ~30

d

BT
(z wprowadzeniami)

L 30

d
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Sposób zamawiania

1 2 3* 4 5 6 7 8 9 10* 11* 12*

- PTOP - - - - - - - / / -

Wykonanie czujnika
1 — Bez przetwornika (bez oznaczenia)

AP Z przetwornikiem (np. 4...20mA), tylko dla wersji z głowicą B lub NA
Krotność czujnika

2 — Pojedynczy (bez oznaczenia)
2 Podwójny (np. 2 x Pt100)

Element pomiarowy, jeżeli inny niż Pt100
3* ... Wymagany element pomiarowy (np. Pt1000)

Rodzaj przyłącza elektrycznego
4 B Głowica aluminiowa typu B

NA Głowica aluminiowa typu NA
MA Mała głowica aluminiowa typu MA

BTW Standardowy wtyk
BTG Standardowe gniazdo
BTL Złącze LEMO PCA 1S

BTWm Miniaturowy wtyk
BTGm Miniaturowe gniazdo
TKb Przewód kompensacyjny

TKbW Przewód kompensacyjny z standardowym wtykiem
TKbG Przewód kompensacyjny z standardowym gniazdem
TKbL Przewód kompensacyjny ze złączem LEMO FFA 1S

TKbWm Przewód kompensacyjny z miniaturowym wtykiem
TKbGm Przewód kompensacyjny z miniaturowym gniazdem

T Zakończenie tuleją i wolnymi końcami
BT Zakończenie wolnymi końcami

Materiał płaszcza
5 V Stal nierdzewna 1.4541 (AISI321)

Y Stal nierdzewna 1.4401 (AISI316)
Średnica płaszcza

6 15 ∅1.5mm
20 ∅2.0mm
30 ∅3.0mm
45 ∅4.5mm
60 ∅6.0mm

Klasa dokładności
7 A lub B Klasa dokładności A lub B

Linia podłączeniowa, dotyczy tylko czujników Pt100
8 — 2 - przewodowa (bez oznaczenia)

L3p 3 - przewodowa
L4p 4 - przewodowa

Długość montażowa [mm]
9 ... Wymagana długość płaszcza (np. 500mm)

Zakres przetwarzania przetwornika, tylko dla wersji z przetwornikiem
10* ... Wymagany zakres przetwarzania przetwornika (np. 0...100°C)

Długość przewodu podłączeniowego, tylko wersja z przewodem [mm]
11* ... Wymagana długość przewodu podłączeniowego (np. 1500mm)

Rodzaj przewodu podłączeniowego, tylko wersja z przewodem [mm]
12* ... Wymagany rodzaj przewodu podłączeniowego(np. SLSL)

*) Pola opcjonalne należy wypełnić jeżeli są wymagane, w zależności od wykonania

Przykład zamawiania: PTOP-NA-V-60-B-L3p-500: oznacza pojedynczy czujnik temperatury (płaszczowy) 1 x Pt100, wersja z głowicą NA, 
materiał płaszcza 1.4541, średnica zewnętrzna płaszcza ∅6,0mm, klasa dokładności B, linia 3- przewodowa, długość 
płaszcza L=500mm.

 PTOP-TKb-V-30-B-L3p-1000/1500-SLSL: oznacza pojedynczy czujnik temperatury (płaszczowy) 1 x Pt100, wersja 
z przewodem podłączeniowym, materiał płaszcza 1.4541, średnica zewnętrzna płaszcza ∅3,0mm, klasa dokładności 
B, linia 3- przewodowa, długość płaszcza L=1000mm, długość przewodu Lp=1500mm, przewód w podwójnej izolacji si-
likonowej. 

 AP-PTOP-NA-V-60-B-L3p-500/0...300°C: oznacza pojedynczy czujnik temperatury (płaszczowy) 1 x Pt100 ze standar-
dowym przetwornikiem 4...20mA w głowicy NA, materiał płaszcza 1.4541, średnica zewnętrzna płaszcza ∅6,0mm, kla-
sa dokładności B, linia 3- przewodowa, długość płaszcza L=500mm, zakres przetwarzania przetwornika 0...300°C.
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Czujniki temperatury TOP-125

Opis
Czujniki temperatury z serii TOP-125 są czujnikami rezystancyjnymi 
(Pt100, Pt500, Pt1000) przeznaczonymi głównie do pomiaru temperatu-
ry mediów ciekłych i gazowych w zbiornikach (zasobnikach) oraz rurocią-
gach ciśnieniowych. Znajdują głównie zastosowanie w instalacjach cie-
płowniczych (C.O i C.W.U). Czujniki temperatury TOP-125 posiadają gło-
wicę przyłączeniową typu MA oraz dodatkową osłonę zewnętrzną z przy-
łączem gwintowym do bezpośredniego montażu w instalacji.

M20x1,5
G1/2”
inny

L

∅4∅8

 � Zakres pomiarowy: -50...150°C
 � Element pomiarowy: Pt100, Pt500, Pt1000, inny
 � Klasa dokładności: A lub B, inna
 � Materiał osłony: stal nierdzewna 1.4541
 � Stopień ochrony: IP54

Schemat połączeń

1 x Pt100
Linia 2-przewodowa

1 x Pt100
Linia 3-przewodowa.

2 x Pt100
Linia 2-przewodowa

1 x Pt100
Linia 4-przewodowa

Dane techniczne
Zakres pomiarowy -50...150°C 

Element pomiarowy 1 lub 2 x Pt100, Pt500, Pt1000 wg PN-EN 60751: 2009 klasa dokładności A lub B
Inny element pomiarowy, należy określić

Linia podłączeniowa 2, 3 lub 4- przewodowa (dotyczy tylko Pt100)
Standardowe długości montażowe 85, 120mm, inna
Gwint łącznika G1/2, G3/8, M20x1,5, inny
Max. ciśnienie 1,6MPa
Materiał osłony czujnika Stal nierdzewna 1.4541
Materiał osłony zewnętrznej Stal nierdzewna 1.4541 
Czas odpowiedzi W mieszanej wodzie T0.9 ≤ 15s
Max. temp. głowicy 100°C
Stopień ochrony IP IP54

Dopuszczalne odchyłki dla czujników platynowych wg PN-EN60751
Klasa dokładności Zakres stosowania Maksymalna odchyłka [°C]

AA -50...250°C T = ±(0,10 + 0,0017 |t|)
A -100...450°C T = ±(0,15 + 0,002 |t|)
B -196...600°C T = ±(0,3 + 0,005 |t|)

|t| - wartość bezwzględna temperatury

Rodzaje głowic przyłączeniowych

MA
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Sposób zamawiania

1 2* 3 4 5 6

TOP-125 - - - - -

Krotność czujnika
1 — Pojedynczy (bez oznaczenia)

2 Podwójny (np. 2 x Pt100)
Typ termorezystora, element pomiarowy

2* ... Tylko jeżeli inny niż Pt100 (np. Pt1000)
Długość montażowa [mm]

3 85 Długość 85mm
120 Długość 120mm
... Inna, należy podać

Przyłącze procesowe
4 M20x1,5 Gwint M20x1,5

G1/2 Gwint G1/2
... Inne, należy określić

Klasa dokładności
5 A lub B Klasa dokładności A lub B

Linia podłączeniowa, dotyczy tylko czujników Pt100
6 — 2 - przewodowa (bez oznaczenia)

L3p 3 - przewodowa
L4p 4 - przewodowa

*) Pola opcjonalne należy wypełnić jeżeli są wymagane

Przykład zamawiania  TOP-125-85-G1/2-B: oznacza pojedynczy czujnik temperatury 1 x Pt100, długość montażowa L=85mm, klasa dokładności 
B, gwint G1/2, linia 2- przewodowa. 

 TOP-125-Pt1000-120-M20x1,5-B: oznacza pojedynczy czujnik temperatury 1 x Pt1000, długość montażowa L=120mm, kla-
sa dokładności B, gwint M20x1,5, linia 2- przewodowa. 

Istnieje możliwość wykonania wersji niestandardowych.
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Czujniki temperatury TOP-145

Opis
Czujniki temperatury z serii TOP-145 są czujnikami rezystancyjnymi 
(Pt100, Pt500, Pt1000) przeznaczonymi głównie do pomiaru temperatu-
ry mediów ciekłych i gazowych w zbiornikach (zasobnikach) oraz rurocią-
gach ciśnieniowych. Znajdują głównie zastosowanie w instalacjach cie-
płowniczych (C.O i C.W.U). Czujniki temperatury TOP-145 posiadają gło-
wicę przyłączeniową typu MA oraz dodatkową osłonę zewnętrzną z przy-
łączem gwintowym do bezpośredniego montażu w instalacji.

M20x1,5
G1/2”
inny

L

∅8 ∅6

 � Zakres pomiarowy: -50...150°C
 � Element pomiarowy: Pt100, Pt500, Pt1000, inny
 � Klasa dokładności: A lub B, inna
 � Materiał osłony: stal nierdzewna 1.4541
 � Stopień ochrony: IP54

Schemat połączeń

1 x Pt100
Linia 2-przewodowa

1 x Pt100
Linia 3-przewodowa.

2 x Pt100
Linia 2-przewodowa

1 x Pt100
Linia 4-przewodowa

Dane techniczne
Zakres pomiarowy -50...150°C 

Element pomiarowy 1 lub 2 x Pt100, Pt500, Pt1000 wg PN-EN 60751: 2009 klasa dokładności A lub B
Inny, należy określić

Linia podłączeniowa 2, 3 lub 4- przewodowa (dotyczy tylko Pt100)
Standardowe długości montażowe 85, 120mm, inna
Gwint łącznika M20x1,5, G1/2, G3/8, inny
Max. ciśnienie 1,6MPa
Materiał osłony czujnika Stal nierdzewna 1.4541
Materiał osłony zewnętrznej Stal nierdzewna 1.4541
Czas odpowiedzi T0.9 ≤ 45s (w mieszanej wodzie)
Max. temp. głowicy 100°C
Stopień ochrony IP IP54

Dopuszczalne odchyłki dla czujników platynowych wg PN-EN60751
Klasa dokładności Zakres stosowania Maksymalna odchyłka [°C]

AA -50...250°C T = ±(0,10 + 0,0017 |t|)
A -100...450°C T = ±(0,15 + 0,002 |t|)
B -196...600°C T = ±(0,3 + 0,005 |t|)

|t| - wartość bezwzględna temperatury

Rodzaje głowic przyłączeniowych

MA
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Sposób zamawiania

1 2* 3 4 5 6

TOP-145 - - - - -

Krotność czujnika
1 — Pojedynczy (bez oznaczenia)

2 Podwójny (np. 2 x Pt100)
Typ termorezystora, element pomiarowy

2* ... Tylko jeżeli inny niż Pt100 (np. Pt1000)
Długość montażowa [mm]

3 85 Długość 85mm
120 Długość 120mm
... Inna, należy podać

Przyłącze procesowe
4 M20x1,5 Gwint M20x1,5

G1/2 Gwint G1/2
... Inne, należy określić

Klasa dokładności
5 A lub B Klasa dokładności A lub B

Linia podłączeniowa, dotyczy tylko czujników Pt100
6 — 2 - przewodowa (bez oznaczenia)

L3p 3 - przewodowa
L4p 4 - przewodowa

*) Pola opcjonalne należy wypełnić jeżeli są wymagane

Przykład zamawiania  TOP-145-85-G1/2-B: oznacza pojedynczy czujnik temperatury 1 x Pt100, długość montażowa L=85mm, klasa dokładności 
B, gwint G1/2, linia 2- przewodowa. 

 TOP-145-Pt1000-120-M20x1,5-B: oznacza pojedynczy czujnik temperatury 1 x Pt1000, długość montażowa L=120mm, kla-
sa dokładności B, gwint M20x1,5, linia 2- przewodowa. 

Istnieje możliwość wykonania wersji niestandardowych.
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Opis
Czujniki temperatury z serii TOPGE2 są czujnikami rezystancyjnymi 
(Pt100, Pt500, Pt1000) przeznaczonymi głównie do pomiaru temperatu-
ry mediów ciekłych i gazowych w zbiornikach (zasobnikach) oraz rurocią-
gach ciśnieniowych. Znajdują głównie zastosowanie w instalacjach cie-
płowniczych (C.O i C.W.U). Czujniki temperatury TOPGE2 posiadają alu-
miniową głowicę przyłączeniową typu MA oraz osłonę z przyłączem pro-
cesowym (G1/2”, M20x1,5, innym). Czujniki mogą być montowane bez-
pośrednio w rurociągach lub w zbiornikach, a także w dodatkowych osło-
nach (pochwach) typu OGG.

Czujniki temperatury TOPGE2

M20x1,5

G1/2”

inny

inny

∅6
∅8

 � Zakres pomiarowy: -50...150°C
 � Element pomiarowy: Pt100, Pt500, Pt1000, inny
 � Klasa dokładności: A lub B, inna
 � Materiał osłony: stal nierdzewna 1.4541
 � Stopień ochrony: IP54

Schemat połączeń

1 x Pt100
Linia 2-przewodowa

1 x Pt100
Linia 3-przewodowa.

2 x Pt100
Linia 2-przewodowa

1 x Pt100
Linia 4-przewodowa

Dane techniczne
Zakres pomiarowy -50...150°C 

Element pomiarowy 1 lub 2 x Pt100, Pt500, Pt1000 wg PN-EN 60751: 2009 klasa dokładności A lub B
Inny, należy określić

Linia podłączeniowa 2, 3 lub 4- przewodowa (dotyczy tylko Pt100)
Średnica osłony ∅6, 8mm lub inna
Długość montażowa 85, 120, 210mm, inna
Gwint łącznika G1/2, M20x1,5, inny
Max. ciśnienie 1,6MPa
Materiał osłony zewnętrznej Stal nierdzewna 1.4541
Czas odpowiedzi W mieszanej wodzie T0.5≤3s, T0.9≤9s
Max. temp. głowicy 100°C
Stopień ochrony IP IP54

Dopuszczalne odchyłki dla czujników platynowych wg PN-EN60751
Klasa dokładności Zakres stosowania Maksymalna odchyłka [°C]

AA -50...250°C T = ±(0,10 + 0,0017 |t|)
A -100...450°C T = ±(0,15 + 0,002 |t|)
B -196...600°C T = ±(0,3 + 0,005 |t|)

|t| - wartość bezwzględna temperatury

Rodzaje głowic przyłączeniowych

MA

http://acse.pl
mailto:biuro@acse.pl
http://acse.pl


D
AT

A:
 2

1.
05

.2
02

3

Czujniki temperatury (rezystancyjne i termoelektryczne) - https://acse.pl

ACSE Sp. z o.o., ul. Pachońskiego 2A, 31 - 223 Kraków, tel/fax +12 415 05 09, e-mail: biuro@acse.pl, https://acse.pl C-69

Sposób zamawiania

1 2* 3 4 5 6 7

TOPGE2 - - - - - -

Krotność czujnika
1 — Pojedynczy (bez oznaczenia)

2 Podwójny (np. 2 x Pt100)
Typ termorezystora, element pomiarowy

2* ... Tylko jeżeli inny niż Pt100 (np. Pt1000)
Średnica osłony [mm]

3 6 6mm
8 8mm
... Inna, należy podać

Długość montażowa [mm]
4 85 Długość 85mm

120 Długość 120mm
210 Długość 210mm
... Inna, należy podać

Przyłącze procesowe
5 M20x1,5 Gwint M20x1,5

G1/2 Gwint G1/2
... Inne, należy określić

Klasa dokładności
6 A lub B Klasa dokładności A lub B

Linia podłączeniowa, dotyczy tylko czujników Pt100
7 — 2 - przewodowa (bez oznaczenia)

L3p 3 - przewodowa
L4p 4 - przewodowa

*) Pola opcjonalne należy wypełnić jeżeli są wymagane

Przykład zamawiania  TOPGE2-6-85-G1/2-B: oznacza pojedynczy czujnik temperatury 1 x Pt100, średnica osłony ∅6mm, długość montażowa 
L=85mm, gwint G1/2, klasa dokładności B, linia 2- przewodowa. 

 TOPGE2-Pt1000-8-210-M20x1,5-B: oznacza pojedynczy czujnik temperatury 1 x Pt1000, średnica oznacza ∅8mm, długość 
montażowa L=210mm, gwint M20x1,5, klasa dokładności B, linia 2- przewodowa. 

Istnieje możliwość wykonania wersji niestandardowych.
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Opis
Czujniki temperatury z serii TOPGE4 są czujnikami rezystancyjnymi 
(Pt100, Pt500, Pt1000) przeznaczonymi głównie do pomiaru temperatu-
ry mediów ciekłych i gazowych w zbiornikach (zasobnikach) oraz rurocią-
gach ciśnieniowych. Znajdują głównie zastosowanie w instalacjach cie-
płowniczych (C.O i C.W.U). Czujniki temperatury TOPGE4 posiadają alu-
miniową głowicę przyłączeniową typu MA oraz osłonę z przyłączem pro-
cesowym (G1/2”, M20x1,5, innym). Czujniki mogą być montowane bez-
pośrednio w rurociągach lub w zbiornikach, a także w dodatkowych osło-
nach (pochwach) typu OGG

Czujniki temperatury TOPGE4

M20x1,5

G1/2”

inny

 � Zakres pomiarowy: -50...200°C
 � Element pomiarowy: Pt100, Pt500, Pt1000, inny
 � Klasa dokładności: A lub B, inna
 � Materiał osłony: stal nierdzewna 1.4541
 � Stopień ochrony: IP54

Schemat połączeń

1 x Pt100
Linia 2-przewodowa

1 x Pt100
Linia 3-przewodowa.

2 x Pt100
Linia 2-przewodowa

1 x Pt100
Linia 4-przewodowa

Dane techniczne
Zakres pomiarowy -50...200°C 

Element pomiarowy 1 lub 2 x Pt100, Pt500, Pt1000 wg PN-EN 60751: 2009 klasa dokładności A lub B
Inny, należy określić

Linia podłączeniowa 2, 3 lub 4- przewodowa (dotyczy tylko Pt100)
Długość montażowa
/średnica

85/6, 120/6, 210/8mm,
Dla długości 160...210mm - osłona przewężana (8/6mm)

Gwint łącznika G1/2, M20x1,5, inny
Max. ciśnienie 1,6MPa
Materiał osłony zewnętrznej Stal nierdzewna 1.4541
Czas odpowiedzi W mieszanej wodzie T0.5≤3s, T0.9≤9s
Max. temp. głowicy 100°C
Stopień ochrony IP IP54

Dopuszczalne odchyłki dla czujników platynowych wg PN-EN60751
Klasa dokładności Zakres stosowania Maksymalna odchyłka [°C]

AA -50...250°C T = ±(0,10 + 0,0017 |t|)
A -100...450°C T = ±(0,15 + 0,002 |t|)
B -196...600°C T = ±(0,3 + 0,005 |t|)

|t| - wartość bezwzględna temperatury

Rodzaje głowic przyłączeniowych

MA
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Sposób zamawiania

1 2* 3 4 5 6

TOPGE4 - - - - -

Krotność czujnika
1 — Pojedynczy (bez oznaczenia)

2 Podwójny (np. 2 x Pt100)
Typ termorezystora, element pomiarowy

2* ... Tylko jeżeli inny niż Pt100 (np. Pt1000)
Długość montażowa [mm]

3 85 Długość 85mm
120 Długość 120mm
210 Długość 210mm
... Inna, należy podać

Przyłącze procesowe
4 M20x1,5 Gwint M20x1,5

G1/2 Gwint G1/2
... Inne, należy określić

Klasa dokładności
5 A lub B Klasa dokładności A lub B

Linia podłączeniowa, dotyczy tylko czujników Pt100
6 — 2 - przewodowa (bez oznaczenia)

L3p 3 - przewodowa
L4p 4 - przewodowa

*) Pola opcjonalne należy wypełnić jeżeli są wymagane

Przykład zamawiania  TOPGE4-85-G1/2-B: oznacza pojedynczy czujnik temperatury 1 x Pt100, długość montażowa L=85mm, gwint G1/2, klasa 
dokładności B, linia 2- przewodowa.

 TOPGE4-Pt1000-210-M20x1,5-B: oznacza pojedynczy czujnik temperatury 1 x Pt1000, długość montażowa L=210mm, 
gwint M20x1,5, klasa dokładności B, linia 2- przewodowa.

Istnieje możliwość wykonania wersji niestandardowych.
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Czujniki temperatury TOPM2

75
L

M18x1,5
G1/2”
inny

∅8

Opis
Czujniki temperatury z serii TOPM2 przeznaczone są do pomiaru tempe-
ratury cieczy, gazów i elementów maszyn w różnych gałęziach przemy-
słu np. spożywczym i maszynowym. Czujniki temperatury wyposażone 
są w aluminiową głowicę przyłączeniową typu B. 

Opcjonalnie czujniki temperatury mogą być wyposażone w przetworni-
ki, przetwarzające wartość mierzoną na sygnał prądowy (wykonanie AP-
-TOPM2...).

 � Zakres pomiarowy: -50...150°C
 � Element pomiarowy: Pt100 lub inny
 � Klasa dokładności: A lub B, inna
 � Materiał osłony: stal nierdzewna 1.4541
 � Stopień ochrony: IP54
 � Opcjonalnie wykonanie z przetwornikiem (AP-TOPM2...)

Dane techniczne
Zakres pomiarowy -50...150°C 

Element pomiarowy
1 lub 2 x Pt100, Pt500, Pt1000 wg PN-EN 60751: 2009 klasa dokładności A lub B
1 lub 2 x Ni100, Ni500, Ni1000 wg DIN 43760
PTC, NTC, inny

Linia podłączeniowa 2, 3 lub 4- przewodowa (dotyczy tylko Pt100)
Długość montażowa 50, 100, 120, 160, 200, 250, 320, 400mm, inna
Średnica osłony ∅8mm, inna
Gwint łącznika M18x1,5, M20x1,5, inny
Minimalna głębokość zanurzenia 50mm
Materiał osłony zewnętrznej Stal nierdzewna 1.4541
Max. temp. głowicy: 100°C
Stopień ochrony IP IP54

Dopuszczalne odchyłki dla czujników platynowych wg PN-EN60751
Klasa dokładności Zakres stosowania Maksymalna odchyłka [°C]

AA -50...250°C T = ±(0,10 + 0,0017 |t|)
A -100...450°C T = ±(0,15 + 0,002 |t|)
B -196...600°C T = ±(0,3 + 0,005 |t|)

|t| - wartość bezwzględna temperatury

Rodzaje głowic przyłączeniowych

B

Schemat połączeń

1 x Pt100
Linia 2-przewodowa

1 x Pt100
Linia 3-przewodowa.

2 x Pt100
Linia 2-przewodowa

1 x Pt100
Linia 4-przewodowa

2 x Pt100
Linia 3-przewodowa
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Sposób zamawiania

1 2 3* 4 5 6 7 8*

- TOPM2 - - - - - /

Wykonanie czujnika
1 — Bez przetwornika (bez oznaczenia)

AP Z przetwornikiem (np. 4...20mA)
Krotność czujnika i rodzaj wkładu pomiarowego

2 — Pojedynczy (bez oznaczenia)
2 Podwójny (np. 2 x Pt100)

Typ termorezystora
3* ... Tylko jeżeli inny niż Pt100 (np. Pt1000)

Długość montażowa [mm]
4 ... Wymagana długość (np. 100mm)

Przyłącze procesowe
5 M18x1,5 M18x1,5

G1/2 G1/2
... Inne, należy określić

Klasa dokładności
6 A lub B Klasa dokładności A lub B

Linia podłączeniowa, dotyczy tylko czujników Pt100
7 — 2 - przewodowa (bez oznaczenia)

L3p 3 - przewodowa
L4p 4 - przewodowa

Zakres przetwarzania przetwornika, tylko dla wersji z przetwornikiem
8* ... Wymagany zakres przetwarzania przetwornika (np. 0...100°C)

*) Pola opcjonalne należy wypełnić jeżeli są wymagane

Przykład zamawiania  TOPM2-100-M18x1,5-B: oznacza pojedynczy czujnik temperatury 1 x Pt100, długość montażowa L=100mm, gwint M18x1,5, 
klasa dokładności B, linia 2- przewodowa. 

 AP-TOPM2-100-M18x1,5-B/0...100°C: oznacza pojedynczy czujnik temperatury 1 x Pt100 ze standardowym przetwornikiem 
4...20mA, długość montażowa L=100mm, gwint M18x1,5, klasa dokładności B, linia 2- przewodowa, zakres przetwarzania 
przetwornika 0...100°C.

Istnieje możliwość wykonania wersji niestandardowych.
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Czujniki temperatury TOP-252

75

L
20

M20x1,5
G1/2”
inny

∅12

Opis
Czujniki temperatury z serii TOP-252 przeznaczone są do pomiaru tem-
peratury cieczy, gazów i elementów maszyn w różnych gałęziach prze-
mysłu np. spożywczym i maszynowym. Czujniki temperatury wyposażo-
ne są w aluminiową głowicę przyłączeniową typu B. 

Opcjonalnie czujniki temperatury mogą być wyposażone w przetworni-
ki, przetwarzające wartość mierzoną na sygnał prądowy (wykonanie AP-
-TOP-252...).

 � Zakres pomiarowy: -50..400°C
 � Element pomiarowy: Pt100 lub inny
 � Klasa dokładności: A lub B, inna
 � Materiał osłony: stal nierdzewna 1.4541
 � Stopień ochrony: IP54
 � Opcjonalnie wykonanie z przetwornikiem (AP-TOP-252...)

Dane techniczne
Zakres pomiarowy -50...400°C 
Element pomiarowy 1 lub 2 x Pt100, Pt500, Pt1000 wg PN-EN 60751: 2009 klasa dokładności A lub B
Linia podłączeniowa 2, 3 lub 4- przewodowa (dotyczy tylko Pt100)
Długość montażowa 120, 160, 200, 250, 320, 400mm, inna
Średnica osłony ∅12mm, inna
Gwint łącznika M20x1,5, M20x1,5, inny
Minimalna głębokość zanurzenia 120mm
Materiał osłony zewnętrznej Stal nierdzewna 1.4541
Max. temp. głowicy: 100°C
Stopień ochrony IP IP54

Dopuszczalne odchyłki dla czujników platynowych wg PN-EN60751
Klasa dokładności Zakres stosowania Maksymalna odchyłka [°C]

AA -50...250°C T = ±(0,10 + 0,0017 |t|)
A -100...450°C T = ±(0,15 + 0,002 |t|)
B -196...600°C T = ±(0,3 + 0,005 |t|)

|t| - wartość bezwzględna temperatury

Rodzaje głowic przyłączeniowych

B

Schemat połączeń

1 x Pt100
Linia 2-przewodowa

1 x Pt100
Linia 3-przewodowa.

2 x Pt100
Linia 2-przewodowa

1 x Pt100
Linia 4-przewodowa

2 x Pt100
Linia 3-przewodowa
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Sposób zamawiania

1 2 3* 4 5 6 7 8*

- TOP-252 - - - - - /

Wykonanie czujnika
1 — Bez przetwornika (bez oznaczenia)

AP Z przetwornikiem (np. 4...20mA)
Krotność czujnika i rodzaj wkładu pomiarowego

2 — Pojedynczy (bez oznaczenia)
2 Podwójny (np. 2 x Pt100)

Typ termorezystora
3* ... Tylko jeżeli inny niż Pt100 (np. Pt1000)

Długość montażowa [mm]
4 ... Wymagana długość (np. 100mm)

Przyłącze procesowe
5 M20x1,5 M18x1,5

G1/2 G1/2
... Inne, należy określić

Klasa dokładności
6 A lub B Klasa dokładności A lub B

Linia podłączeniowa, dotyczy tylko czujników Pt100
7 — 2 - przewodowa (bez oznaczenia)

L3p 3 - przewodowa
L4p 4 - przewodowa

Zakres przetwarzania przetwornika, tylko dla wersji z przetwornikiem
8* ... Wymagany zakres przetwarzania przetwornika (np. 0...100°C)

*) Pola opcjonalne należy wypełnić jeżeli są wymagane

Przykład zamawiania  TOP-252-120-M20x1,5-B: oznacza pojedynczy czujnik temperatury 1 x Pt100, długość montażowa L=120mm, gwint 
M20x1,5, klasa dokładności B, linia 2- przewodowa. 

 AP-TOP-252-250-M20x1,5-B/0...100°C: oznacza pojedynczy czujnik temperatury 1 x Pt100 ze standardowym przetworni-
kiem 4...20mA, długość montażowa L=250mm, gwint M20x1,5, klasa dokładności B, linia 2- przewodowa, zakres przetwa-
rzania przetwornika 0...100°C.

Istnieje możliwość wykonania wersji niestandardowych.

http://acse.pl
mailto:biuro@acse.pl
http://acse.pl


D
AT

A:
 2

1.
05

.2
02

3
Czujniki temperatury (rezystancyjne i termoelektryczne) - https://acse.pl

C-76 ACSE Sp. z o.o., ul. Pachońskiego 2A, 31 - 223 Kraków, tel/fax +12 415 05 09, e-mail: biuro@acse.pl, https://acse.pl

Opis
Czujniki temperatury z serii TOPPS... przeznaczone są do stosowania 
głównie w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym oraz wszędzie 
tam, gdzie wymagane są czujniki temperatury wykonane w całości ze 
stali nierdzewnej. Powyższe czujniki temperatury wyposażone są w wy-
mienny wkład pomiarowy W1P..., co umożliwia szybką wymianę części 
pomiarowej bez zatrzymywania instalacji (nie dotyczy średnic osłony ∅6 
i ∅8mm). Czujniki temperatury wyposażone są w głowicę przyłączenio-
wą wykonaną ze stali nierdzewnej 1.4541.

Opcjonalnie czujniki temperatury mogą być wyposażone w przetwornik, 
przetwarzający wartość mierzoną na sygnał prądowy (wykonanie AP-
-TOPPS...).

L ∅6,0
∅8,0

Lw
=L

+2
5

∅42

∅33

W1...

∅6
∅8
∅9
∅11
inna

Czujniki temperatury TOPPS

 � Zakres pomiarowy: -200...550°C
 � Element pomiarowy: Pt100 lub inny
 � Klasa dokładności: A lub B, inna
 � Materiał osłony: stal nierdzewna 1.4541
 � Stopień ochrony: IP65
 � Wykonanie z przetwornikiem 4...20mA (AP-TOPPS...)

Dane techniczne
Zakres pomiarowy -200...550°C 
Element pomiarowy 1 lub 2 x Pt100, Pt500, Pt1000, inny wg PN-EN 60751: 2009, klasa dokładności A lub B
Linia podłączeniowa 2, 3 lub 4- przewodowa
Długość montażowa 50, 100, 160, 200, 250mm, inna
Max. ciśnienie 16MPa
Minimalna głębokość zanurzenia 50mm
Średnica ∅6, 8, 9, 11mm lub inna
Materiał osłony zewnętrznej Stal nierdzewna 1.4541, inny
Max. temp. głowicy: 100°C
Stopień ochrony IP IP65

Dopuszczalne odchyłki dla czujników platynowych wg PN-EN60751
Klasa dokładności Zakres stosowania Maksymalna odchyłka [°C]

AA -50...250°C T = ±(0,10 + 0,0017 |t|)
A -100...450°C T = ±(0,15 + 0,002 |t|)
B -196...600°C T = ±(0,3 + 0,005 |t|)

|t| - wartość bezwzględna temperatury

Rodzaje głowic przyłączeniowych

BEG

316

Schemat połączeń

1 x Pt100
Linia 2-przewodowa .

.

1 x Pt100
Linia 3-przewodowa

1 x Pt100
Linia 4-przewodowa

2 x Pt100
Linia 2-przewodowa
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Sposób zamawiania

1 2 3* 4 5 6 7 8*

- TOPPS - - - - - /

Wykonanie czujnika
1 — Bez przetwornika (bez oznaczenia)

AP Z przetwornikiem (np. 4...20mA)
Krotność czujnika

2 — Pojedynczy (bez oznaczenia)
2 Podwójny (np. 2xPt100)

Typ termorezystora
3* ... Tylko jeżeli inny niż Pt100 (np. Pt1000)

Średnica osłony zewnętrznej [...]
4 ... Wymagana średnica (np. 6mm)

Długość montażowa [mm]
5 ... Wymagana długość (np. 200mm)

Klasa dokładności
6 A lub B Klasa dokładności A lub B

Linia podłączeniowa, dotyczy tylko czujników Pt100
7 — 2 - przewodowa (bez oznaczenia)

L3p 3 - przewodowa
L4p 4 - przewodowa

Zakres przetwarzania przetwornika, tylko dla wersji z przetwornikiem
8* ... Wymagany zakres przetwarzania przetwornika (np. 0...100°C)

*) Pola opcjonalne należy wypełnić jeżeli są wymagane

Przykład zamawiania:  TOPPS-6-100-B-L3p: oznacza pojedynczy czujnik temperatury 1 x Pt100, średnica osłony ∅6mm, długość montażowa 
L=100mm, klasa B, linia 3 -przewodowa. 

 2TOPPS-9-250-B: oznacza podwójny czujnik temperatury 2 x Pt100, średnica osłony ∅9mm, długość montażowa L=100mm, 
klasa B, linia 2 -przewodowa.

 AP-TOPPS-9-200-B/0...150°C: oznacza pojedynczy czujnik temperatury 1 x Pt100 ze standardowym przetwornikiem 
4...20mA, średnica osłony ∅9mm, długość L=200mm, klasa B, linia 2- przewodowa, zakres przetwarzania przetwornika 
0...150°C.

Istnieje możliwość wykonania wersji niestandardowych.
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Opis
Czujniki temperatury z serii TOPTC1 z przyłączem higienicznym prze-
znaczone są do stosowania głównie w przemyśle spożywczym i farma-
ceutycznym oraz wszędzie tam gdzie stosuje się złącza zaciskowe typu 
Clamp wg PN-ISO 2852 lub inne, zapewniając higieniczne i szczelne po-
łączenie. Czujniki temperatury mogą być wyposażone w głowicę przyłą-
czeniową typu NA, B, MA. BEG.

Opcjonalnie czujniki temperatury mogą być wyposażone w przetwornik, 
przetwarzający wartość mierzoną na sygnał prądowy (wykonanie AP-
-TOPTC1...).

L
10

0

D

d

Czujniki temperatury TOPTC1

 � Zakres pomiarowy: -50...250°C
 � Element pomiarowy: Pt100 lub inny
 � Klasa dokładności: A lub B, inna
 � Materiał osłony: stal nierdzewna 1.4541
 � Przyłącze: Clamp, Tri-Clamp, inne
 � Stopień ochrony: IP65
 � Wykonanie z przetwornikiem 4...20mA (AP-TOPTC1...)

Dane techniczne
Zakres pomiarowy -50...250°C 
Element pomiarowy 1 lub 2 x Pt100, Pt500, Pt1000, inny wg PN-EN 60751: 2009 kasa A lub B
Linia podłączeniowa 2, 3 lub 4- przewodowa (dotyczy tylko Pt100)
Długość montażowa 50, 100, 160, 200, 250mm, inna
Przyłącze CLAMP wg PN-ISO 2852, inne
Max. ciśnienie 1,6MPa

Typ i średnica przyłącza

CLAMP 1"  : ∅50,5mm
CLAMP 1 1/2" : ∅50,5mm
CLAMP 2"  : ∅64mm
CLAMP 3"  : ∅91mm

Minimalna głębokość zanurzenia 50mm
Średnica ∅6, 8, 9, 11mm lub inna
Materiał osłony zewnętrznej Stal nierdzewna 1.4541
Max. temp. głowicy: 100°C
Stopień ochrony IP

• NA, BEG
• B, MA

 
IP65
IP54

Dopuszczalne odchyłki dla czujników platynowych wg PN-EN60751
Klasa dokładności Zakres stosowania Maksymalna odchyłka [°C]

AA -50...250°C T = ±(0,10 + 0,0017 |t|)
A -100...450°C T = ±(0,15 + 0,002 |t|)
B -196...600°C T = ±(0,3 + 0,005 |t|)

|t| - wartość bezwzględna temperatury

Rodzaje głowic przyłączeniowych

MA B

NA BEG
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Schemat połączeń

1 x Pt100
Linia 2-przewodowa. . .

2 x Pt100
Linia 2-przewodowa

1 x Pt100
Linia 3-przewodowa

1 x Pt100
Linia 4-przewodowa

2 x Pt100
Linia 3-przewodowa

Sposób zamawiania

1 2 3 4* 5 6 7 8 9 10*

- TOPTC1 - - - - - - /

Wykonanie czujnika
1 — Bez przetwornika (bez oznaczenia)

AP Z przetwornikiem (np. 4...20mA)
Krotność czujnika i rodzaj wkładu pomiarowego

2 — Pojedynczy (bez oznaczenia)
2 Podwójny (np. 2 x Pt100)

Rodzaj głowicy przyłączeniowej
3 1 Głowica aluminiowa typu B

2 Głowica aluminiowa typu NA (na zamknięcie wkrętem)
3 Głowica z stali nierdzewnej typu BEG
4 Głowica aluminiowa mała typu MA

Typ termorezystora
4* ... Tylko jeżeli inny niż Pt100 (np. Pt1000)

Średnica osłony zewnętrznej [mm]
5 ... Wymagana średnica osłony (np. 6mm)

Długość montażowa [mm]
6 ... Wymagana długość (np. 100mm)

Przyłącze procesowe
7 ... Wymagany typ i średnica przyłącza (np. CLAMP 1”)

Klasa dokładności
8 A lub B Klasa dokładności A lub B

Linia podłączeniowa, dotyczy tylko czujników Pt100
9 — 2 - przewodowa (bez oznaczenia)

L3p 3 - przewodowa
L4p 4 - przewodowa

Zakres przetwarzania przetwornika, tylko dla wersji z przetwornikiem
10* ... Wymagany zakres przetwarzania przetwornika (np. 0...100°C)

*) Pola opcjonalne należy wypełnić jeżeli są wymagane

Przykład zamawiania  TOPTC14-6-100-CLAMP1”-B: oznacza pojedynczy czujnik temperatury 1 x Pt100, średnica osłony ∅6mm, głowica MA, dłu-
gość montażowa L=100mm, przyłącze CLAMP 1”, klasa dokładności B, linia 2-przewodowa. 

 AP-TOPTC12-6-100-CLAMP1”-B/0...150°C: oznacza czujnik temperatury 1 x Pt100 ze standardowym przetwornikiem 
4...20mA, średnica osłony ∅6mm, głowica NA, długość montażowa L=100mm, przyłącze CLAMP 1”, klasa dokladności B, li-
nia 2- przewodowa, zakres przetwarzania przetwornika 0...150°C.

Istnieje możliwość wykonania wersji niestandardowych.
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Dane techniczne
Zakres pomiarowy -50...400°C 
Element pomiarowy 1 lub 2 x Pt100, Pt500, Pt1000, inny wg PN-EN 60751: 2009, klasa dokładności A lub B
Linia podłączeniowa 2, 3 lub 4- przewodowa (dotyczy tylko Pt100)
Długość montażowa 140, 185, 200, 245, 285, 310, 360, 400, 525, 550mm, inna
Materiał osłony Stal nierdzewna 1.4541
Max. temperatura głowicy 100°C
Głowica podłączeniowa MA lub NS
Stopień ochrony IP IP54

Dopuszczalne odchyłki dla czujników platynowych wg PN-EN60751
Klasa dokładności Zakres stosowania Maksymalna odchyłka [°C]

AA -50...250°C T = ±(0,10 + 0,0017 |t|)
A -100...450°C T = ±(0,15 + 0,002 |t|)
B -196...600°C T = ±(0,3 + 0,005 |t|)

|t| - wartość bezwzględna temperatury

Rodzaje głowic przyłączeniowych

Czujniki temperatury TOPS20, TOPS21

Opis
Czujniki temperatury z serii TOPS20 i TOPS21 przeznaczone są głównie-
do pomiaru temperatury w kanałach wentylacyjnych, rurociągach i zbior-
nikach oraz w komorach piekarniczych i wędzarniczych. Czujniki tempe-
ratury posiadają głowicę przyłączeniową aluminiową typu MA lub z two-
rzywa typu NS. W wersji TOPS21 perforowana końcówka osłony czujni-
ka, pozwala na bezpośredni kontakt medium z rezystorem termometrycz-
nym, co zwiększa szybkość reakcji czujnika na zmiany mierzonej tempe-
ratury. Na życzenie zamawiającego, czujniki temperatury mogą być wy-
posażone w króciec montażowy.

Opcjonalnie czujniki mogą być wyposażone w przetwornik, przetwarzają-
cy wartość mierzoną na sygnał 4...20mA (wykonanie AP-TOPS2...).

TOPS20 TOPS21

 � Zakres pomiarowy: -50...400°C
 � Element pomiarowy: Pt100, inny
 � Klasa dokładności: A lub B, inna
 � Materiał osłony: stal nierdzewna 1.4541
 � Stopień ochrony: IP54

Schemat podłączenia

1 x Pt100
Linia 2-przewodowa .

.

1 x Pt100
Linia 3-przewodowa

1 x Pt100
Linia 4-przewodowa

2 x Pt100
Linia 2-przewodowa

NS

MA
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Sposób zamawiania

1 2 3 4* 5 6 7 8*

- TOPS2 - - - - -

Wykonanie czujnika
1 — Bez przetwornika (bez oznaczenia)

AP Z przetwornikiem (np. 4...20mA)
Krotność czujnika i rodzaj wkładu pomiarowego

2 — Pojedynczy (bez oznaczenia)
2 Podwójny (np. 2 x Pt100)

Wersja osłony
3 0 Osłona zamknięta 

1 Osłona perforowana
Typ termorezystora, elementu pomiarowego

4* ... Tylko jeżeli inny niż Pt100 (np. Pt1000)
Długość montażowa [mm]

5 ... Wymagana długość (np. 200mm)
Klasa dokładności

6 A lub B Klasa dokładności A lub B
Linia podłączeniowa, dotyczy tylko czujników Pt100

7 — 2 - przewodowa (bez oznaczenia)
L3p 3 - przewodowa
L4p 4 - przewodowa

Zakres przetwarzania przetwornika, tylko dla wersji z przetwornikiem
8* ... Wymagany zakres przetwarzania przetwornika (np. 0...100°C)

*) Pola opcjonalne należy wypełnić jeżeli są wymagane

Przykład zamawiania  TOPS20-200-B-L3p: oznacza pojedynczy czujnik temperatury 1 x Pt100, wersja z zamkniętą osłoną, długość montażowa 
L=200mm, klasa dokładności B, linia 3- przewodowa. 

 TOPS21-Pt1000-185-B: oznacza pojedynczy czujnik temperatury 1 x Pt1000, wersja z perforowaną osłoną, długość monta-
żowa L=182mm, klasa dokładności B, linia 2- przewodowa.

 AP-TOPS21-300-B-L3p/0...150°C: oznacza pojedynczy czujnik temperatury 1 x Pt100, wersja z perforowaną osłoną, dłu-
gość montażowa L=300mm, klasa dokładności B, linia 3- przewodowa, zakres przetwarzania przetwornika 0...150°C. 

Istnieje możliwość wykonania wersji niestandardowych.
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Opis
Czujniki temperatury z serii TTKO przeznaczone są głównie do pomiaru 
i kontroli temperatury, obracających się walców, taśm lub innych rucho-
mych powierzchni. Najczęściej czujniki temperatury TTKO znajdują za-
stosowanie w przemyśle gumowym, spożywczym, włókienniczym, prze-
twórstwie tworzyw sztucznych, itp. W czujniku temperatury zastosowa-
no jako element pomiarowy termoelement typu K (NiCr-Ni), umieszczo-
ny w specjalnej końcówce pomiarowej wykonanej z mosiądzu zapewnia-
jącej dobre przewodnictwo cieplne. Odpowiedni kontakt z powierzchnią 
walca lub inną ruchomą powierzchnią zapewnia specjalnie dobrana sprę-
żyna. Teflonowa osłona minimalizuje odprowadzanie ciepła punktu po-
miaru. 

Czujniki temperatury do elementów ruchomych (walców) TTKO

Elenent pomiarowy
umieszczony w ruchomej końcówce

~8
3

∅25

∅10

3 x ∅4,27,
5

18
,5

52

82

112

 � Zakres pomiarowy: -40...250°C
 � Element pomiarowy K
 � Klasa dokładności: 1 lub 2
 � Materiał osłony: teflon
 � Stopień ochrony: IP54

Schemat połączeń

+

-

1 x TC

+

+-

-

2 x TC

Sposób zamawiania
Przy zamawianiu należy podać typ czujnika ewentualnie dodatkowe wy-
magania

Przykład zamawiania: 

TTKO: oznacza czujnik termoelektryczny typu 1 x K (NiCr-Ni) do 
elementów ruchomych, klasa dokładności 2.

Istnieje możliwość wykonania czujników w wersji niestandardowej.

Dane techniczne
Zakres pomiarowy -40...250°C 
Element pomiarowy 1 x NiCr-Ni wg PN-EN 60584: 2014-04, klasa dokładności 1 lub 2
Materiał końcówki pomiarowej Mosiądz
Materiał osłony końcówki Teflon (PTFE)
Średnica końcówki pomiarowej 10mm
Max. temp. głowicy 100°C
Stopień ochrony IP IP54

Dopuszczalne odchyłki dla termopar wg normy PN-EN60584
Klasa dokładności Zakres stosowania Maksymalna odchyłka [°C]

Fe-CuNi (J)

1 -40...+375°C
+375...+750°C

±1,5
±0,004 |t|

2 -40...+333°C
+333...+750°C

±2,5
±0,0075 |t|

NiCr-Ni (K) / NiCrSi-NiSi (N)

1 -40...+375°C
+375...+1000°C

±1,5
±0,004 |t|

2 -40...+333°C
+333...+1200°C

±2,5
±0,0075 |t|

|t| - wartość bezwzględna temperatury 

Rodzaje głowic przyłączeniowych
MA
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Opis
Czujniki temperatury z serii TOPMS1 i TOPMS2 przeznaczone są do po-
miaru temperatury materiałów sypkich na hałdach, w kontenerach i skła-
dowiskach: węgla, trocin, torfu oraz biomasy (kompostu). W/w czujniki 
temperatury znajdują zastosowanie m. in. w kontenerowych kompostow-
niach odpadów. Czujniki temperatury wyposażone są w stalową osłonę 
zakończoną szpikulcem ułatwiający wkładanie czujnika w mierzony ma-
teriał oraz w zależności od wykonania aluminiową głowicę przyłączenio-
wą typu NA (dla wersji TOPMS1). lub przewód w podwójnej izolacji siliko-
nowej (dla wersji TOPMS2)

Opcjonalnie czujniki TOPMS1 mogą być wyposażone w przetwornik, 
przetwarzający wartość mierzoną na sygnał prądowy 4...20mA (wykona-
nie AP-TOPMS1...).

Czujniki temperatury do materiałów sypkich TOPMS1, TOPMS2

Lp

L

∅10
∅14
inna L

∅10
∅14
inna

 � Zakres pomiarowy: -50...150°C
 � Element pomiarowy: Pt100, inny
 � Klasa dokładności: A lub B
 � Materiał osłony: stal nierdzewna 1.4541
 � Stopień ochrony: IP65
 � Wykonanie z przetwornikiem 4...20mA (AP-TOPMS1...)

Schemat połączeń

1 x Pt100
Linia 2-przewodowa .

.

1 x Pt100
Linia 3-przewodowa

1 x Pt100
Linia 4-przewodowa

2 x Pt100
Linia 2-przewodowa

Dane techniczne
Zakres pomiarowy -50...150°C
Max. ciśnienie 1,6MPa
Element pomiarowy 1 lub 2 x Pt100, Pt500, Pt1000 lub inny, Wg PN-EN 60751: 2009, klasa dokładności A lub B
Linia podłączeniowa 2, 3 lub 4- przewodowa (dotyczy tylko Pt100)
Średnica osłony ∅10mm, 14mm, inna
Długość montażowa 1000, 1500, 2000mm, inna
Długość przewodu 1,5m, inna (stopniowana co 0,5m)
Rodzaj przewodu Linka 2, 3 lub 4x0,22mm2 w podwójnej izolacji silikonowej (wersji z przewodem)
Stopień ochrony IP65 (głowica typu NA)

Dopuszczalne odchyłki dla czujników platynowych wg PN-EN60751
Klasa dokładności Zakres stosowania Maksymalna odchyłka [°C]

AA -50...250°C T = ±(0,10 + 0,0017 |t|)
A -100...450°C T = ±(0,15 + 0,002 |t|)
B -196...600°C T = ±(0,3 + 0,005 |t|)

|t| - wartość bezwzględna temperatury

Rodzaje głowic przyłączeniowych
NA
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Sposób zamawiania

1 2 3 4* 5 6 7* 8 9 10*

- TOPMS - - - - - - /

Wykonanie czujnika, tylko dla wersji z głowicą przyłączeniową
1 — Bez przetwornika (bez oznaczenia)

AP Z przetwornikiem (np. 4...20mA)
Krotność czujnika

2 — Pojedynczy (bez oznaczenia)
2 Podwójny (np. 2 x Pt100)

Wersja wykonania
3 1 Wersja zakończona głowicą przyłączeniową

2 Wersja zakończona przewodem przyłączeniowym
Typ termorezystora, elementu pomiarowego

4* ... Tylko jeżeli inny niż Pt100 (np. Pt1000)
Średnica osłony [mm]

5 10 ∅10mm
14 ∅14mm
... Inna, wymagana średnica [mm]

Długość montażowa [mm]
6 ... Wymagana długość (np. 1000mm)

Długość przewodu, tylko dla wersji z przewodem [m]
7* ... Wymagana długość przewodu (np. 1,5m)

Klasa dokładności
8 A lub B Klasa dokładności A lub B

Linia podłączeniowa, dotyczy tylko czujników Pt100
9 — 2 - przewodowa (bez oznaczenia)

L3p 3 - przewodowa
L4p 4 - przewodowa

Zakres przetwarzania przetwornika, tylko dla wersji z przetwornikiem
10* ... Wymagany zakres przetwarzania przetwornika (np. 0...100°C)

*) Pola opcjonalne należy wypełnić jeżeli są wymagane

Przykład zamawiania:  TOPMS1-10-1000-B-L3p: oznacza pojedynczy czujnik temperatury 1 x Pt100, wykonanie z głowicą przyłączeniową, średni-
ca osłony ∅10mm, długość montażowa L=1000mm, klasa dokładności B, linia 3- przewodowa, wersja bez przetwornika.

 
 TOPMS2-14-1500-1,5-B: oznacza pojedynczy czujnik temperatury 1 x Pt100, wykonanie z przewodem podłączeniowym, 

średnica osłony ∅14mm, długość montażowa L=1500mm, długość przewodu Lp=1,5m, klasa dokładności B, linia 2- przewo-
dowa. 

 
 2TOPMS1-Pt1000-10-1000-B: oznacza podwójny czujnik temperatury 2 x Pt1000, wykonanie z głowicą przyłączeniową, 

średnica osłony ∅10mm, długość montażowa L=1000mm, klasa dokładności B, linia 2- przewodowa, wersja bez przetworni-
ka. 

 AP-TOPMS1-10-1000-B-L3p/0...100°C: oznacza pojedynczy czujnik temperatury 1 x Pt100 ze standardowym przetworni-
kiem, wykonanie z głowicą przyłączeniową, średnica osłony ∅10mm, długość montażowa L=1000mm, klasa dokładności B, 
linia 3- przewodowa, zakres przetwornika 0...100°C

Istnieje możliwość wykonania wersji niestandardowych.
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Czujniki temperatury do środowisk agresywnych TOPP-PVDF, TOPK-PVDF

Opis
Czujniki temperatury z serii TOPP-PVDF, TOPK-PVDF przeznaczone są 
pomiarów w środowiskach silnie żrących i agresywnych: zasadach, so-
lach i kwasach (głównie w wannach galwanicznych i liniach do obróbki 
chemicznej). Czujniki temperatury posiadają osłonę zewnętrzną wykona-
ną z poliflorku winylidenu (PVDF), a głowicę przyłączeniowa z norylu. Po-
wyższe czujniki temperatury wykonywane są w dwóch wersjach średnic 
osłony. Standardowa wersja posiada osłonę o średnicy 20mm, opcjonal-
nie dostępna jest wersja z osłoną o średnicy 16mm. Wersja TOPP-PVDF 
oznacza czujnik prosty, natomiast TOPK-PVDF oznacza czujnik kątowy. 

Opcjonalnie czujniki temperatury mogą być wyposażone w przetwornik, 
przetwarzający wartość mierzoną na sygnał prądowy (wykonanie AP-
-TOP...PVDF...).

∅16
∅20

∅16
∅20

L1

L

L

 � Zakres pomiarowy: -30...100°C
 � Element pomiarowy: Pt100 lub inny
 � Klasa dokładności: A lub B, inna
 � Materiał osłony: PVDF
 � Stopień ochrony: IP54
 � Wykonanie z przetwornikiem 4...20mA (AP-TOP...-PVDF...)

Schemat połączeń

1 x Pt100
Linia 2-przewodowa .

.

1 x Pt100
Linia 3-przewodowa

1 x Pt100
Linia 4-przewodowa

2 x Pt100
Linia 2-przewodowa

Dane techniczne
Zakres pomiarowy -30...100°C 
Element pomiarowy 1 lub 2 x Pt100, Pt500, Pt1000 lub inny wg PN-EN 60751: 2009, klasa dokładności A lub B
Linia podłączeniowa 2, 3 lub 4- przewodowa (dotyczy tylko Pt100)
Długość montażowa [L] 500, 600, 730, 1000, 1400mm, inna

Długość montażowa [L1] 500, 600, 730, 1000mm, inna
(dotyczy tylko czujnika kątowego TOPK-PVDF)

Średnica osłony zewnętrznej ∅20, 16mm)
Max. ciśnienie 0,5MPa
Minimalna głębokość zanurzenia 100mm
Materiał osłony zewnętrznej Polifluorek winylidenu PVDF
Max. temp. głowicy 80°C

Dopuszczalne odchyłki dla czujników platynowych wg PN-EN60751
Klasa dokładności Zakres stosowania Maksymalna odchyłka [°C]

AA -50...250°C T = ±(0,10 + 0,0017 |t|)
A -100...450°C T = ±(0,15 + 0,002 |t|)
B -196...600°C T = ±(0,3 + 0,005 |t|)

|t| - wartość bezwzględna temperatury

Rodzaje głowic przyłączeniowych
NS
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Sposób zamawiania

1 2 3 4* 5 6 7 8 9*

- TOP - PVDF - - - - - /

Wykonanie czujnika
1 — Bez przetwornika (bez oznaczenia)

AP Z przetwornikiem (np. 4...20mA)
Krotność czujnika

2 — Pojedynczy (bez oznaczenia)
2 Podwójny (np. 2 x Pt100)

Wersja wykonania
3 P Wersja prosta

K Wersja kątowa
Typ termorezystora, elementu pomiarowego

4* ... Tylko jeżeli inny niż Pt100 (np. Pt1000)
Średnica osłony zewnętrznej [mm]

5 — ∅20mm
16 ∅16mm

Długość montażowa (dla wersji kątowej LxL1) [mm]
6 ... Wymagana długość (np. 1000mm)

Klasa dokładności
7 A lub B Klasa dokładności A lub B

Linia podłączeniowa, dotyczy tylko czujników Pt100
8 — 2 - przewodowa (bez oznaczenia)

L3p 3 - przewodowa
L4p 4 - przewodowa

Zakres przetwarzania przetwornika, tylko dla wersji z przetwornikiem
9* ... Wymagany zakres przetwarzania przetwornika (np. 0...100°C)

*) Pola opcjonalne należy wypełnić jeżeli są wymagane

Przykład zamawiania:  TOPP-PVDF-730-B: oznacza pojedynczy czujnik temperatury 1 x Pt100, wersja prosta, średnica osłony ∅20mm, długość 
montażowa L=730mm, klasa dokładności B, linia 2- przewodowa.

 TOPP-PVDF-16-500-B: oznacza pojedynczy czujnik temperatury 1 x Pt100, wersja prosta, średnica osłony ∅16mm, długość 
montażowa L=500mm, klasa dokładności  B, linia 2- przewodowa.

 TOPK-PVDF-730x300-B-L3p: oznacza pojedynczy czujnik temperatury 1 x Pt100, wersja kątowa, średnica osłony ∅20mm 
długość montażowa 730mm x 300mm (L x L1), klasa dokładności B, linia 3- przewodowa.

 AP-TOPP-PVDF-730-B/0...100°C: oznacza pojedynczy czujnik temperatury 1 x Pt100 ze standardowym przetwornikiem 
4...20mA, średnica osłony ∅20mm, długość montażowa L=730mm, klasa dokładności B, linia 2- przewodowa, zakres przetwa-
rzania przetwornika 0...100°C.

Istnieje możliwość wykonania wersji niestandardowych.
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Czujniki temperatury do środowisk agresywnych TOPP-PTFE

Opis
Czujniki temperatury z serii TOPP-PTFE przeznaczone są do pomiarów 
w środowiskach silnie żrących i agresywnych: zasad, soli i kwasów (głów-
nie w wannach galwanicznych i liniach do obróbki chemicznej). Czujniki 
temperatury posiadają osłonę zewnętrzną wykonaną z rurki teflonowej 
(PTFE), a głowicę przyłączeniowa z norylu. Powyższe czujniki tempera-
tury wykonywane są z różnymi średnicami zewnętrznymi osłony i długo-
ściami montażowymi.

Opcjonalnie czujniki temperatury z osłonami z teflononu mogą być wypo-
sażone w przetworniki, przetwarzające wartość mierzoną na sygnał prą-
dowy (wykonanie AP-TOPP-PTFE...).

Dane techniczne
Zakres pomiarowy -50...200°C 

Element pomiarowy 1 lub 2 x Pt100, Pt500, Pt1000 lub inny  
Wg PN-EN 60751: 2009, klasa dokładności A lub B

Linia podłączeniowa 2, 3 lub 4- przewodowa (dotyczy tylko Pt100)
Długość montażowa 500, 730, 1000, 1400mm i inna
Średnica osłony. ∅6, 8, 10, 12mm
Max. ciśnienie 0,5MPa
Minimalna głębokość zanurzenia 100mm
Materiał osłony zewnętrznej Teflon PTFE
Max. temp. głowicy 80°C

Dopuszczalne odchyłki dla czujników rezystancyjnych (platyno-
wych) wg normy PN-EN60751
Klasa dokładności Zakres stosowania Maksymalna odchyłka [°C]

AA (1/3B) -50...250°C T = ±(0,10 + 0,0017 |t|)
A -100...450°C T = ±(0,15 + 0,002 |t|)
B -196...600°C T = ±(0,3 + 0,005 |t|)

|t| - wartość bezwzględna temperatury

Rodzaje głowic przyłączeniowych
NS

dL

PTFE

 � Zakres pomiarowy: -50...200°C
 � Element pomiarowy: Pt100 lub inny
 � Klasa dokładności: A lub B, inna
 � Materiał osłony: PTFE (teflon)
 � Stopień ochrony: IP54
 � Wykonanie z przetwornikiem 4...20mA (AP-TOP...-PVDF...)

Schemat połączeń
1 x Pt100

Linia 2-przewodowa
1 x Pt100

Linia 3-przewodowa.

2 x Pt100
Linia 2-przewodowa

1 x Pt100
Linia 4-przewodowa
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Sposób zamawiania

1 2 3* 4 5 6 7 8*

- TOPP-PTFE - - - - - /

Wykonanie czujnika
1 — Bez przetwornika (bez oznaczenia)

AP Z przetwornikiem (np. 4...20mA)
Krotność czujnika

2 — Pojedynczy (bez oznaczenia)
2 Podwójny (np. 2 x Pt100)

Typ termorezystora, elementu pomiarowego
3* ... Tylko jeżeli inny niż Pt100 (np. Pt1000)

Średnica osłony zewnętrznej [mm]
4 ... Wymagana średnica osłony zewnętrznej (np. 6mm)

Długość montażowa [mm]
5 ... Wymagana długość (np. 500mm)

Klasa dokładności
6 A lub B Klasa dokładności A lub B

Linia podłączeniowa, dotyczy tylko czujników Pt100
7 — 2 - przewodowa (bez oznaczenia)

L3p 3 - przewodowa
L4p 4 - przewodowa

Zakres przetwarzania przetwornika, tylko dla wersji z przetwornikiem
8* ... Wymagany zakres przetwarzania przetwornika (np. 0...100°C)

*) Pola opcjonalne należy wypełnić jeżeli są wymagane

Przykład zamawiania:  TOPP-PTFE-6-500-B: oznacza pojedynczy czujnik temperatury 1 x Pt100, średnica osłony ∅6mm, długość montażowa 
L=500mm, klasa dokładności B, linia 2- przewodowa. 

 2TOPP-PTFE-10-500-A-L3p: oznacza podwójny czujnik temperatury 2 x Pt100, średnica osłony ∅10mm, długość montażowa 
L=500mm, klasa dokładności A, linia 3- przewodowa. 

 AP-TOPP-PTFE-6-500-B/0...100°C: oznacza pojedynczy czujnik temperatury 1 x Pt100 ze standardowym przetwornikiem 
4...20mA, średnica osłony ∅6mm, długość montażowa L=500mm, klasa dokładności B, linia 2- przewodowa, zakres przetwa-
rzania przetwornika 0...100°C.

Istnieje możliwość wykonania wersji niestandardowych.
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Opis
Czujniki temperatury z serii WTOPI składają się z cienkościennej osłony 
o niewielkiej średnicy, zapewniającej dobre własności dynamiczne czuj-
ników oraz obudowy ze stali nierdzewnej w której znajduje się 4-ro cyfro-
wy wyświetlacz LCD. Czujniki przeznaczone są do pomiaru temperatu-
ry, głównie elementów maszyn i urządzeń, a także gazów i cieczy w in-
stalacjach przemysłowych (głównie w zbiornikach i tankach), ciepłownic-
twie oraz w klimatyzacji i wentylacji. Czujniki są wykonywane w wersji tyl-
nej oraz radialnej. Czujniki temperatury mogą być być montowane za po-
mocą przesuwnego uchwytu UG-1 lub dodatkowych osłonach montażo-
wych typu OG.

Długość zanurzeniowa, uchwyt montażowy (wyposażenie dodatkowe), 
średnica i materiał osłony oraz głowica czujnika mogą być dobierane 
w zależności od potrzeb/wymagań aplikacji.

Czujniki temperatury z wyświetlaczem WTOPI

L

28.8
°C

MIN MAX

L
∅

11
2,

5

17 32

L

∅112,5

17
32

∅6
∅8
inna

R T
 � Zakres pomiarowy: -50...200°C
 � Element pomiarowy: Pt100, inny
 � Klasa dokładności: A lub B
 � Wyświetlacz LCD (4 cyfry)
 � Zasilanie bateryjne 
 � Wykonanie tylne lub radialne
 � Materiał osłony: 1.4541
 � Stopień ochrony: IP65

Dane techniczne
Zakres pomiarowy -0...200°C
Max. ciśnienie 0,1MPa (dla pracy bez dodatkowej osłony)
Element pomiarowy 1 lub 2 x Pt100 lub inny wg PN-EN 60751: 2009, klasa dokładności A lub B
Linia podłączeniowa 2 lub 3- przewodowa
Wyświetlacz 4 cyfry LCD (wysokość 20mm)
Dokładność wyświetlania ±0,2°C ±0,1% wartości odczytywanej (nie zawiera dokładności elementu pomiarowego)
Częstotliwość odświeżania wyś. Co 2s
Pamięć Wartości minimalnej/maksymalnej
Zasilanie Bateria litowa 3,6V typu AA, 2,4Ah, czas pracy typowo 1 rok
Temperatura pracy wyświetlacza -10...50°C
Materiał obudowy wyświetlacza Stal nierdzewna
Średnica osłony ∅, 8mm, inna
Standardowe długości 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400mm, inna
Materiał osłony zewnętrznej Stal nierdzewna 1.4541

Minimalna głębokość zanurzenia • Dla średnicy ∅6: 60mm
• Dla średnicy ∅8: 80mm

Stopień ochrony IP65
Typowe czasy odpowiedzi 
(w mieszanej wodzie)

• Dla średnicy ∅6 : T0.5 ≤ 4s, T0.9 ≤ 13s
• Dla średnicy ∅8 : T0.5 ≤ 9,5s, T0.9 ≤ 28s

Dopuszczalne odchyłki dla czujników platynowych wg PN-EN60751
Klasa dokładności Zakres stosowania Maksymalna odchyłka [°C]

AA (1/3B) -50...250°C T = ±(0,10 + 0,0017 |t|)
A -100...450°C T = ±(0,15 + 0,002 |t|)
B -196...600°C T = ±(0,3 + 0,005 |t|)

|t| - wartość bezwzględna temperatury

Budowa
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Sposób zamawiania

1 2 3 4 5
WTOPI - - - -

Średnica osłony zewnętrznej [mm]
1 6 ∅6mm

8 ∅8mm
... Inna, należy podać (np. 4mm)

Wersja wykonania
2 T Wersja z sondą z tyłu obudowy

R Wersja z sondą umieszczoną radialnie do obudowy
Długość montażowa

3 ... Wymagana długość (np. 200mm)
Klasa dokładności

4 A lub B Klasa dokładności A lub B
Linia podłączeniowa, dotyczy tylko czujników Pt100

5 — 2 - przewodowa (bez oznaczenia)
L3p 3 - przewodowa

Przykład zamawiania:  WTOPI6-T-200-B-L3p: oznacza czujnik temperatury typu 1 x Pt100, średnica osłony ∅6mm, wersja z sondą z tyłu obudowy, 
długość montażowa L=200mm, klasa dokładności B, linia 2- przewodowa.

 
 WTOPI8-R-250-A-L3p: oznacza czujnik temperatury typu 1 x Pt100, średnica osłony ∅8mm, wersja z sondą umieszczoną 

radialnie do obudowy, długość montażowa L=250mm, klasa dokładności A, linia 3- przewodowa.

Istnieje możliwość wykonania wersji niestandardowych.
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Opis
Czujniki temperatury z serii TOPIM12 przeznaczone są do pomiaru tem-
peratury cieczy, gazów i elementów maszyn w różnych gałęziach prze-
mysłu np. spożywczym i maszynowym. Czujniki temperatury wyposażo-
ne są w 4-pinowy wtyk typu M12 (zabudowany w obudowie czujnika), uła-
twiający podłączenie na obiekcie. Dodatkowo, czujnik może być wyposa-
żony w gniazdo z prostym lub kątowym wyprowadzeniem kabla.

Opcjonalnie czujniki temperatury mogą być wyposażone w przetwor-
nik, przetwarzający wartość mierzoną na standardowy sygnał prądowy 
4...20mA (wykonanie AP-TOPIM12...).

Czujniki temperatury TOPIM12, AP-TOPIM12

d

M12x1

L

d

L

M12x1

~6
0

~2
0

 � Zakres pomiarowy: -50...400°C
 � Element pomiarowy: Pt100, inny
 � Klasa dokładności: A lub B, inna
 � Materiał osłony: 1.4541
 � Stopień ochrony: IP67
 � Złącze M12 - 4 pin, wg. IEC 60947-5-2

Dane techniczne
Zakres pomiarowy -50...400°C

Element pomiarowy
1 lub 2 x Pt100, Pt500, Pt1000 wg PN-EN 60751: 2009, klasa dokładności A lub B
1 lub 2 x Ni100, Ni500, Ni1000 wg DIN 43760
PTC, NTC, inny

Linia podłączeniowa 2, 3 lub 4- przewodowa (dotyczy tylko Pt100)
Długość montażowa 50, 100, 120, 160, 200, 250, 400mm, inna
Średnica osłony ∅4, 5, 6, 8, 10, 12mm, inna
Minimalne zanurzenie 50mm
Materiał osłony zewn. Stal nierdzewna 1.4541
Stopień ochrony IP67
Złącze 4-pinowy wtyk M12, wg. IEC 60947-5-2
Temp. pracy złącza -25...90°C (temperatura pracy przetwornika: -40...85°C)
Wersja z przetwornikiem 4...20mA (AP-TOPIM12)
Zakres przetwarzania Standardowo 0...100°C lub inny (min. szerokość 25°C)
Sygnał wyjściowy 4...20mA
Zasilanie 10...30VDC (dwuprzewodowo)

Dopuszczalne odchyłki dla czujników platynowych wg PN-EN6075
Klasa dokładności Zakres stosowania Maksymalna odchyłka [°C]

AA -50...250°C T = ±(0,10 + 0,0017 |t|)
A -100...450°C T = ±(0,15 + 0,002 |t|)
B -196...600°C T = ±(0,3 + 0,005 |t|)

|t| - wartość bezwzględna temperatury

Schemat połączeń

4 3

1 2

4 3

1 2

1 x Pt100
Linia 2-przewodowa

4 3

1 2

10...30VDC
+     -

4 3

1 2

4 3

1 2

1 x Pt100
Linia 3-przewodowa

1 x Pt100
Linia 4-przewodowa

2 x Pt100
Linia 2-przewodowa

Sygnał analogowy
4...20mA
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Sposób zamawiania

1 2 3* 4 5 6 7 8*

- TOPIM12 - - - - - /

Wykonanie czujnika
1 — Bez przetwornika (bez oznaczenia)

AP Z przetwornikiem (np. 4...20mA)
Krotność czujnika

2 — Pojedynczy (bez oznaczenia)
2 Podwójny (np. 2 x Pt100)

Typ termorezystora
3* ... Tylko jeżeli inny niż Pt100 (np. Pt1000)

Średnica osłony zewnętrznej
4 ... Wymagana średnica (np. 6mm)

Długość montażowa [mm]
5 ... Wymagana długość (np. 100mm)

Klasa dokładności
6 A lub B Klasa dokładności A lub B dla czujników rezystancyjnych

Linia podłączeniowa, dotyczy tylko czujników Pt100
7 — 2 - przewodowa (bez oznaczenia)

L3p 3 - przewodowa
L4p 4 - przewodowa

Zakres przetwarzania przetwornika, tylko dla wersji z przetwornikiem
8* ... Wymagany zakres przetwarzania przetwornika (np. 0...100°C)

*) Pola opcjonalne należy wypełnić jeżeli są wymagane

Przykład zamawiania  TOPIM12-6-100-B: oznacza pojedynczy czujnik temperatury 1 x Pt100, średnica osłony ∅6mm, długość montażowa 
L=100mm, klasa dokładności B, linia 2- przewodowa. 

 AP-TOPIM12-6-100-B-L3p/0...100°C: oznacza czujnik temperatury 1 x Pt100 ze standardowym przetwornikiem 4...20mA, 
średnica osłony ∅6mm, długość montażowa L=100mm, klasa dokładności B, linia 3- przewodowa, zakres przetwarzania 
przetwornika 0...100°C.

Istnieje możliwość wykonania wersji niestandardowych.
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Opis
Czujniki temperatury z serii TOPGBM12 przeznaczone są do pomia-
ru temperatury cieczy, gazów i elementów maszyn w różnych gałęziach 
przemysłu np. spożywczym i maszynowym. W wersji z pozystorem PTC 
służą do zabezpieczenia elementów maszyn, łożysk itp. przed przegrza-
niem. Czujniki temperatury wyposażone są w 4-pinowy wtyk typu M12 
(zabudowany w obudowie czujnika), ułatwiający podłączenie na obiek-
cie. Dodatkowo, czujnik może być wyposażony w gniazdo na kabel z pro-
stym lub kątowym wyprowadzeniem kabla.

Opcjonalnie czujniki temperatury mogą być wyposażone w przetwornik, 
przetwarzający wartość mierzoną na sygnał prądowy 4...20mA (wykona-
nie AP-TOPGBM12...).

Dane techniczne
Zakres pomiarowy -50...150°C (ograniczony temperaturą pracy złącza)

Element pomiarowy

1 lub 2 x Pt100, Pt500, Pt1000 wg PN-EN 60751: 2009, klasa dokładności A lub B
1 lub 2 x Ni100, Ni500, Ni1000 wg DIN 43760
1 lub 2 x PTC80, PTC100, PTC120 (pozystory zabezpieczeniowe)
Inny, należy określić

Linia podłączeniowa 2, 3 lub 4- przewodowa (dotyczy tylko Pt100)
Długość montażowa 50, 100, 120, 160, 200, 250, 400mm, inna
Gwint łącznika M18x1,5, M20x1,5, G1/2”, inny
Średnica osłony ∅4, 5, 6, 8, 10, 12mm, inna
Minimalne zanurzenie 50mm
Materiał osłony zewn. Stal nierdzewna 1.4541
Stopień ochrony IP67
Złącze 4-pinowy wtyk M12, wg. IEC 60947-5-2
Temp. pracy złącza -25...90°C (temperatura pracy przetwornika: -40...85°C)
Wersja z przetwornikiem 4...20mA (AP-TOPGBM12)
Zakres przetwarzania Standardowo 0...100°C lub inny (min. szerokość 25°C)
Sygnał wyjściowy 4...20mA
Zasilanie 10...30VDC (dwuprzewodowo)

Dopuszczalne odchyłki dla czujników platynowych wg PN-EN60751
Klasa dokładności Zakres stosowania Maksymalna odchyłka [°C]

AA -50...250°C T = ±(0,10 + 0,0017 |t|)
A -100...450°C T = ±(0,15 + 0,002 |t|)
B -196...600°C T = ±(0,3 + 0,005 |t|)

|t| - wartość bezwzględna temperatury

Czujniki temperatury TOPGBM12, AP-TOPGBM12

G3/4
G1/2

M18x1,5
M20x1,5

d

M12x1

L

d

L

M12x1

~6
5

~2
0

G3/4
G1/2

M18x1,5
M20x1,5

 � Zakres pomiarowy: -50...150°C
 � Element pomiarowy: Pt100, inny
 � Klasa dokładności: A lub B, inna
 � Materiał osłony: 1.4541
 � Stopień ochrony: IP67
 � Złącze M12 - 4 pin, wg. IEC 60947-5-2

Schemat połączeń

4 3

1 2

4 3

1 2

1 x Pt100
Linia 2-przewodowa

4 3

1 2

10...30VDC
+     -

4 3

1 2

4 3

1 2

1 x Pt100
Linia 3-przewodowa

1 x Pt100
Linia 4-przewodowa

2 x Pt100
Linia 2-przewodowa

Sygnał analogowy
4...20mA
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Sposób zamawiania

1 2 3* 4 5 6 7 8 9*

- TOPGBM12 - - - - - - /

Wykonanie czujnika
1 — Bez przetwornika (bez oznaczenia)

AP Z przetwornikiem (np. 4...20mA)
Krotność czujnika

2 — Pojedynczy (bez oznaczenia)
2 Podwójny (np. 2xPt100)

Typ termorezystora, elementu pomiarowego
3* ... Tylko jeżeli inny niż Pt100 (np. Pt1000)

Średnica osłony zewnętrznej
4 ... Wymagana średnica (np. 6mm)

Długość montażowa [mm]
5 ... Wymagana długość (np. 100mm)

Przyłącze procesowe
6 M18x1,5 Gwint zewnętrzny M18x1,5

G1/2 Gwint zewnętrzny G1/2
M20x1,5 Gwint zewnętrzny M20x1,5

... Inne, należy określić
Klasa dokładności

7 A lub B Klasa dokładności A lub B (dla czujników rezystancyjnych)
Linia podłączeniowa, dotyczy tylko czujników Pt100

8 — 2 - przewodowa (bez oznaczenia)
L3p 3 - przewodowa
L4p 4 - przewodowa

Zakres przetwarzania przetwornika, tylko dla wersji z przetwornikiem
9* ... Wymagany zakres przetwarzania przetwornika (np. 0...100°C)

*) Pola opcjonalne należy wypełnić jeżeli są wymagane

Przykład zamawiania  TOPGBM12-6-100-G1/2-B: oznacza pojedynczy czujnik temperatury 1 x Pt100, średnica osłony ∅6mm, długość montażo-
wa L=100mm, gwint G1/2, klasa dokładności B, linia 2- przewodowa. 

 TOPGBM12-PTC85-8-100-M18x1,5: oznacza pojedynczy czujnik z pozystorem 1 x PTC85, średnica osłony ∅8mm, długość 
montażowa L=100mm, gwint M18x1,5.

 AP-TOPGBM12-6-100-G1/2-B-L3p/0...100°C: oznacza czujnik temperatury 1 x Pt100 ze standardowym przetwornikiem 
4...20mA, średnica osłony ∅6mm, długość montażowa L=100mm, gwint G1/2, klasa dokładności B, linia 3- przewodowa, za-
kres przetwarzania przetwornika 0...100°C.

Istnieje możliwość wykonania wersji niestandardowych.
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Opis
Czujniki temperatury z serii TOPGNM12 przeznaczone są do pomia-
ru temperatury cieczy, gazów i elementów maszyn w różnych gałęziach 
przemysłu np. spożywczym i maszynowym. Czujniki temperatury wypo-
sażone są w 4-pinowy wtyk typu M12 (zabudowany w obudowie czujni-
ka), ułatwiający podłączenie na obiekcie. Dodatkowo, czujnik może być 
wyposażony w gniazdo z prostym lub kątowym wyprowadzeniem kabla.

Opcjonalnie czujniki temperatury mogą być wyposażone w przetwornik, 
przetwarzający wartość mierzoną na sygnał prądowy (wykonanie AP-
-TOPGNM12...).

Dane techniczne
Zakres pomiarowy -50...400°C

Element pomiarowy 1 lub 2 x Pt100, Pt500, Pt1000 wg PN-EN 60751: 2009, klasa dokładności A lub B
Inny, należy określić

Linia podłączeniowa 2, 3 lub 4- przewodowa (dotyczy tylko Pt100)
Długość montażowa 50, 100, 120, 160, 200, 250, 400mm, inna
Gwint łącznika M18x1,5, M20x1,5, G1/2”, inny
Średnica osłony ∅4, 5, 6, 8, 10, 12mm, inna
Minimalne zanurzenie 50mm
Materiał osłony zewn. Stal nierdzewna 1.4541
Stopień ochrony IP67
Złącze 4-wtyk M12, wg. IEC 60947-5-2
Temp. pracy złącza -25...90°C (temperatura pracy przetwornika: -40...85°C)
Wersja z przetwornikiem 4...20mA (AP-TOPGNM12)
Zakres przetwarzania Standardowo 0...100°C lub inny (min. szerokość 25°C)
Sygnał wyjściowy 4...20mA
Zasilanie 10...30VDC (dwuprzewodowo)

Dopuszczalne odchyłki dla czujników platynowych wg PN-EN60751
Klasa dokładności Zakres stosowania Maksymalna odchyłka [°C]

AA -50...250°C T = ±(0,10 + 0,0017 |t|)
A -100...450°C T = ±(0,15 + 0,002 |t|)
B -196...600°C T = ±(0,3 + 0,005 |t|)

|t| - wartość bezwzględna temperatury

Czujniki temperatury TOPGNM12, AP-TOPGNM12

d
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M12x1
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G3/4
G1/2

M18x1,5
M20x1,5

G3/4
G1/2

M18x1,5
M20x1,5

G3/4
G1/2

M18x1,5
M20x1,5

G3/4
G1/2

M18x1,5
M20x1,5

G3/4
G1/2

M18x1,5
M20x1,5

G3/4
G1/2

M18x1,5
M20x1,5

G3/4
G1/2

M18x1,5
M20x1,5

G3/4
G1/2

M18x1,5
M20x1,5

 � Zakres pomiarowy: -50...400°C
 � Element pomiarowy: Pt100, inny
 � Klasa dokładności: A lub B, inna
 � Materiał osłony: 1.4541
 � Stopień ochrony: IP67
 � Złącze: M12 - 4 pin, wg. IEC 60947-5-2

Schemat połączeń

4 3

1 2

4 3

1 2

1 x Pt100
Linia 2-przewodowa

4 3

1 2

10...30VDC
+     -

4 3

1 2

4 3

1 2

1 x Pt100
Linia 3-przewodowa

1 x Pt100
Linia 4-przewodowa

2 x Pt100
Linia 2-przewodowa

Sygnał analogowy
4...20mA
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C-96 ACSE Sp. z o.o., ul. Pachońskiego 2A, 31 - 223 Kraków, tel/fax +12 415 05 09, e-mail: biuro@acse.pl, https://acse.pl

Sposób zamawiania

1 2 3* 4 5 6 7 8 9*
- TOPGNM12 - - - - - - /

Wykonanie czujnika
1 — Bez przetwornika (bez oznaczenia)

AP Z przetwornikiem (np. 4...20mA)
Krotność czujnika

2 — Pojedynczy z wkładem standardowym (bez oznaczenia)
2 Podwójny z wkładem standardowym (np. 2 x Pt100)

Typ termorezystora, elementu pomiarowego
3* ... Tylko jeżeli inny niż Pt100 (np. Pt1000)

Średnica osłony zewnętrznej
4 ... Wymagana średnica (np. 6mm)

Długość montażowa [mm]
5 ... Wymagana długość (np. 100mm)

Przyłącze procesowe
6 M20x1,5 Gwint zewnętrzny M20x1,5

G1/2 Gwint zewnętrzny G1/2
... Inne, należy określić

Klasa dokładności
7 A lub B Klasa dokładności A lub B (dla czujników rezystancyjnych)

Linia podłączeniowa, dotyczy tylko czujników Pt100
8 — 2 - przewodowa (bez oznaczenia)

L3p 3 - przewodowa
L4p 4 - przewodowa

Zakres przetwarzania przetwornika, tylko dla wersji z przetwornikiem
9* ... Wymagany zakres przetwarzania przetwornika (np. 0...100°C)

*) Pola opcjonalne należy wypełnić jeżeli są wymagane

Przykład zamawiania  TOPGNM12-6-100-G1/2-B: oznacza pojedynczy czujnik temperatury 1 x Pt100, średnica osłony ∅6mm, długość montażo-
wa L=100mm, gwint G1/2, klasa dokładności B, linia 2- przewodowa.

 AP-TOPGNM12-6-100-G1/2-B-L3p/0...100°C: oznacza czujnik temperatury 1 x Pt100 ze standardowym przetwornikiem 
4...20mA, średnica osłony ∅6mm, długość montażowa L=100mm, gwint G1/2, klasa dokładności B, linia 3- przewodowa, za-
kres przetwarzania przetwornika 0...100°C.

Istnieje możliwość wykonania wersji niestandardowych.

http://acse.pl
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ACSE Sp. z o.o., ul. Pachońskiego 2A, 31 - 223 Kraków, tel/fax +12 415 05 09, e-mail: biuro@acse.pl, https://acse.pl C-97

Opis
Czujniki temperatury z serii TOPIGDM przeznaczone są do pomiaru tem-
peratury cieczy, gazów i elementów maszyn w różnych gałęziach prze-
mysłu np. spożywczym i maszynowym. Czujniki temperatury wyposażo-
ne są w 3-pinowy + PE wtyk męski typu GSP (zabudowany w obudowie 
czujnika) do współpracy z żeńskim gniazdem typu GDM, co ułatwia szyb-
kie podłączenie na obiekcie. Opcjonalnie, czujnik może być wyposażony 
w żeńskie gniazdo z kątowym wyprowadzeniem kabla typu GDM.

Opcjonalnie czujniki temperatury mogą być wyposażone w przetwornik, 
przetwarzający wartość mierzoną na standardowy sygnał prądowy (wy-
konanie AP-TOPIGDM...).

Czujniki temperatury TOPIGDM, AP-TOPIGDM

d

L

d

L
~6

0

~2
0

 � Zakres pomiarowy: -50...400°C
 � Element pomiarowy: Pt100, inny
 � Klasa dokładności: A lub B, inna
 � Materiał osłony: 1.4541
 � Stopień ochrony: IP65
 � Złącze GSP (GDM), wg. EN 175301-803 (DIN43650A)

Schemat połączeń

1

2
3

1

2
3

1

2
3

1 x Pt100
Linia 2-przewodowa

1 x Pt100
Linia 3-przewodowa

1 x Pt100
Linia 4-przewodowa

1

2
3

1

2
3 +

-

mA

2 x Pt100
Linia 2-przewodowa

Sygnał 4...20mA
4...20mA

10
...

30
VD

C

Dane techniczne
Zakres pomiarowy -50...400°C

Element pomiarowy 1 lub 2 x Pt100, Pt500, Pt1000 wg PN-EN 60751: 2009, klasa dokładności A lub B
Inny, należy określić

Linia podłączeniowa 2, 3 lub 4- przewodowa (dotyczy tylko Pt100)
Długość montażowa 50, 100, 120, 160, 200, 250, 400mm, inna
Średnica osłony ∅4, 5, 6, 8, 10, 12mm, inna
Minimalne zanurzenie 50mm
Materiał osłony zewn. Stal nierdzewna 1.4541
Stopień ochrony IP65

Złącze 4-pinowy wtyk męski GSP, do współpracy z gniazdem kablowym GDM (żeńskim)
Wg. EN 175301-803 (DIN43650A)

Temp. pracy złącza -40...150°C (temperatura pracy przetwornika: -40...85°C)
Wersja z przetwornikiem 4...20mA (AP-TOPIGDM)
Zakres przetwarzania Standardowo 0...100°C lub inny (min. szerokość 25°C)
Sygnał wyjściowy 4...20mA
Zasilanie 10...30VDC (dwuprzewodowo)

Dopuszczalne odchyłki dla czujników platynowych wg PN-EN60751
Klasa dokładności Zakres stosowania Maksymalna odchyłka [°C]

AA -50...250°C T = ±(0,10 + 0,0017 |t|)
A -100...450°C T = ±(0,15 + 0,002 |t|)
B -196...600°C T = ±(0,3 + 0,005 |t|)

|t| - wartość bezwzględna temperatury

http://acse.pl
mailto:biuro@acse.pl
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C-98 ACSE Sp. z o.o., ul. Pachońskiego 2A, 31 - 223 Kraków, tel/fax +12 415 05 09, e-mail: biuro@acse.pl, https://acse.pl

Sposób zamawiania

1 2 3* 4 5 6 7 8*

- TOPIGDM - - - - - /

Wykonanie czujnika
1 — Bez przetwornika (bez oznaczenia)

AP Z przetwornikiem (np. 4...20mA)
Krotność czujnika

2 — Pojedynczy z wkładem standardowym (bez oznaczenia)
2 Podwójny z wkładem standardowym (np. 2xPt100)

Typ termorezystora, element pomiarowy
3* ... Tylko jeżeli inny niż Pt100 (np. Pt1000)

Średnica osłony zewnętrznej
4 ... Wymagana średnica (np. 6mm)

Długość montażowa [mm]
5 ... Wymagana długość (np. 100mm)

Klasa dokładności
6 A lub B Klasa dokładności A lub B (dla czujników rezystancyjnych)

Linia podłączeniowa, dotyczy tylko czujników Pt100
7 — 2 - przewodowa (bez oznaczenia)

L3p 3 - przewodowa
L4p 4 - przewodowa

Zakres przetwarzania przetwornika, tylko dla wersji z przetwornikiem
8* ... Wymagany zakres przetwarzania przetwornika (np. 0...100°C)

*) Pola opcjonalne należy wypełnić jeżeli są wymagane

Przykład zamawiania  TOPIGDM-6-100-B: oznacza pojedynczy czujnik temperatury 1 x Pt100, średnica osłony ∅6mm, długość montażowa 
L=100mm, klasa dokładności B, linia 2- przewodowa. 

 AP-TOPIGDM-6-100-B-L3p/0...100°C: oznacza czujnik temperatury 1 x Pt100 ze standardowym przetwornikiem 4...20mA, 
średnica osłony ∅6mm, długość montażowa L=100mm, klasa dokładności B, linia 3- przewodowa, zakres przetwarzania 
przetwornika 0...100°C.

Istnieje możliwość wykonania wersji niestandardowych.

http://acse.pl
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ACSE Sp. z o.o., ul. Pachońskiego 2A, 31 - 223 Kraków, tel/fax +12 415 05 09, e-mail: biuro@acse.pl, https://acse.pl C-99

Opis
Czujniki temperatury z serii TOPGBGDM przeznaczone są do pomia-
ru temperatury cieczy, gazów i elementów maszyn w różnych gałęziach 
przemysłu np. spożywczym i maszynowym. Czujniki temperatury wypo-
sażone są w 3-pinowy + PE wtyk męski typu GSP (zabudowany w obudo-
wie czujnika) do współpracy z żeńskim gniazdem typu GDM, co ułatwia 
szybkie podłączenie na obiekcie. Opcjonalnie, czujnik może być wyposa-
żony w żeńskie gniazdo z kątowym wyprowadzeniem kabla typu GDM.

Opcjonalnie czujniki temperatury mogą być wyposażone w przetwornik, 
przetwarzający wartość mierzoną na sygnał prądowy (wykonanie AP-
-TOPGBGDM...).

Czujniki temperatury TOPGBGDM, AP-TOPGBGDM

d
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G3/4
G1/2

M18x1,5
M20x1,5
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M20x1,5

 � Zakres pomiarowy: -50...150°C
 � Element pomiarowy: Pt100, inny
 � Klasa dokładności: A lub B, inna
 � Materiał osłony: 1.4541
 � Stopień ochrony: IP65
 � Złącze GSP (GDM), wg. EN 175301-803 (DIN43650A)

Schemat połączeń

1

2
3

1

2
3

1

2
3

1 x Pt100
Linia 2-przewodowa

1 x Pt100
Linia 3-przewodowa

1 x Pt100
Linia 4-przewodowa

1

2
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1

2
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2 x Pt100
Linia 2-przewodowa

Sygnał 4...20mA
4...20mA
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Dane techniczne
Zakres pomiarowy -50...150°C (ograniczony temperaturą pracy złącz)

Element pomiarowy 1 lub 2 x Pt100, Pt500, Pt1000 wg PN-EN 60751: 2009, klasa dokładności A lub B
Inny, należy określić

Linia podłączeniowa 2, 3 lub 4- przewodowa (dotyczy tylko Pt100)
Długość montażowa 50, 100, 120, 160, 200, 250, 400mm, inna
Gwint łącznika M18x1,5, M20x1,5, G1/2”, inny
Średnica osłony ∅4, 5, 6, 8, 10, 12mm, inna
Minimalne zanurzenie 50mm
Materiał osłony zewn. Stal nierdzewna 1.4541
Stopień ochrony IP IP65

Złącze 4-pinowy wtyk męski GSP, do współpracy z gniazdem kablowym GDM (żeńskim) wg. EN 175301-803 (DI-
N43650A)

Temp. pracy złącza -40...150°C (temperatura pracy przetwornika: -40...85°C)
Wersja z przetwornikiem 4...20mA (AP-TOPGBGDM)
Zakres przetwarzania Standardowo 0...100°C lub inny (min. szerokość 25°C)
Sygnał wyjściowy 4...20mA
Zasilanie 10...30VDC (dwuprzewodowo)

Dopuszczalne odchyłki dla czujników platynowych wg PN-EN60751
Klasa dokładności Zakres stosowania Maksymalna odchyłka [°C]

AA -50...250°C T = ±(0,10 + 0,0017 |t|)
A -100...450°C T = ±(0,15 + 0,002 |t|)
B -196...600°C T = ±(0,3 + 0,005 |t|)

|t| - wartość bezwzględna temperatury

http://acse.pl
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C-100 ACSE Sp. z o.o., ul. Pachońskiego 2A, 31 - 223 Kraków, tel/fax +12 415 05 09, e-mail: biuro@acse.pl, https://acse.pl

Sposób zamawiania

1 2 3* 4 5 6 7 8 9*

- TOPGBGDM - - - - - - /

Wykonanie czujnika
1 — Bez przetwornika (bez oznaczenia)

AP Z przetwornikiem (np. 4...20mA)
Krotność czujnika

2 — Pojedynczy z wkładem standardowym (bez oznaczenia)
2 Podwójny z wkładem standardowym (np. 2 x Pt100)

Typ termorezystora, elementu pomiarowego
3* ... Tylko jeżeli inny niż Pt100 (np. Pt1000)

Średnica osłony zewnętrznej
4 ... Wymagana średnica (np. 6mm)

Długość montażowa [mm]
5 ... Wymagana długość (np. 100mm)

Przyłącze procesowe
6 M20x1,5 Gwint zewnętrzny M20x1,5

G1/2 Gwint zewnętrzny G1/2
... Inne, należy określić

Klasa dokładności
7 A lub B Klasa dokładności A lub B (dla czujników rezystancyjnych)

Linia podłączeniowa, dotyczy tylko czujników Pt100
8 — 2 - przewodowa (bez oznaczenia)

L3p 3 - przewodowa
L4p 4 - przewodowa

Zakres przetwarzania przetwornika, tylko dla wersji z przetwornikiem
9* ... Wymagany zakres przetwarzania przetwornika (np. 0...100°C)

*) Pola opcjonalne należy wypełnić jeżeli są wymagane

Przykład zamawiania  TOPGBGDM-6-100-G1/2-B: oznacza pojedynczy czujnik temperatury 1 x Pt100, średnica osłony ∅6mm, długość montażo-
wa L=100mm, gwint G1/2, klasa dokładności B, linia 2- przewodowa.

 AP-TOPGBGDM-6-100-G1/2-B-L3p/0...100°C: oznacza czujnik temperatury 1 x Pt100 ze standardowym przetwornikiem 
4...20mA, średnica osłony ∅6mm, długość montażowa L=100mm, gwint G1/2, klasa dokładności B, linia 3- przewodowa, za-
kres przetwarzania przetwornika 0...100°C.

Istnieje możliwość wykonania wersji niestandardowych.

http://acse.pl
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Opis
Czujniki temperatury z serii TOPGNGDM przeznaczone są do pomia-
ru temperatury cieczy, gazów i elementów maszyn w różnych gałęziach 
przemysłu np. spożywczym i maszynowym. Czujniki temperatury wypo-
sażone są w 3-pinowy + PE wtyk męski typu GSP (zabudowany w obudo-
wie czujnika) do współpracy z żeńskim gniazdem typu GDM, co ułatwia 
szybkie podłączenie na obiekcie. Opcjonalnie, czujnik może być wyposa-
żony w żeńskie gniazdo z kątowym wyprowadzeniem kabla typu GDM.

Opcjonalnie czujniki temperatury mogą być wyposażone w przetwornik, 
przetwarzający wartość mierzoną na sygnał prądowy (wykonanie AP-
-TOPGNGDM...).

Czujniki temperatury TOPGNGDM, AP-TOPGNGDM

d
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 � Zakres pomiarowy: -50...400°C
 � Element pomiarowy: Pt100, inny
 � Klasa dokładności: A lub B, inna
 � Materiał osłony: 1.4541
 � Stopień ochrony: IP65
 � Złącze GSP (GDM), wg. EN 175301-803 (DIN43650A)

Schemat połączeń
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1 x Pt100
Linia 2-przewodowa

1 x Pt100
Linia 3-przewodowa

1 x Pt100
Linia 4-przewodowa
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2 x Pt100
Linia 2-przewodowa

Sygnał 4...20mA
4...20mA
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Dane techniczne
Zakres pomiarowy -50...400°C

Element pomiarowy 1 lub 2 x Pt100, Pt500, Pt1000 wg PN-EN 60751: 2009, klasa dokładności A lub B
Inny, należy określić

Linia podłączeniowa 2, 3 lub 4- przewodowa (dotyczy tylko Pt100)
Długość montażowa 50, 100, 120, 160, 200, 250, 400mm, inna
Gwint łącznika M18x1,5, M20x1,5, G1/2”, inny
Średnica osłony ∅4, 5, 6, 8, 10, 12mm, inna
Minimalne zanurzenie 50mm
Materiał osłony zewn. Stal nierdzewna 1.4541
Stopień ochrony IP65

Złącze 4-pinowy wtyk męski GSP, do współpracy z gniazdem kablowym GDM (żeńskim) 
Wg. EN 175301-803 (DIN43650A)

Temp. pracy złącza -40...150°C (temperatura pracy przetwornika: -40...85°C)
Wersja z przetwornikiem 4...20mA (AP-TOPGNGDM)
Zakres przetwarzania Standardowo 0...100°C lub inny (min. szerokość 25°C)
Sygnał wyjściowy 4...20mA
Zasilanie 10...30VDC (dwuprzewodowo)

Dopuszczalne odchyłki dla czujników platynowych wg PN-EN60751
Klasa dokładności Zakres stosowania Maksymalna odchyłka [°C]

AA -50...250°C T = ±(0,10 + 0,0017 |t|)
A -100...450°C T = ±(0,15 + 0,002 |t|)
B -196...600°C T = ±(0,3 + 0,005 |t|)

|t| - wartość bezwzględna temperatury

http://acse.pl
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Sposób zamawiania

1 2 3* 4 5 6 7 8 9*

- TOPGNGDM - - - - - - /

Wykonanie czujnika
1 — Bez przetwornika (bez oznaczenia)

AP Z przetwornikiem (np. 4...20mA)
Krotność czujnika

2 — Pojedynczy z wkładem standardowym (bez oznaczenia)
2 Podwójny z wkładem standardowym (np. 2 x Pt100)

Typ termorezystora, elementu pomiarowego
3* ... Tylko jeżeli inny niż Pt100 (np. Pt1000)

Średnica osłony zewnętrznej
4 ... Wymagana średnica (np. 6mm)

Długość montażowa [mm]
5 ... Wymagana długość (np. 100mm)

Przyłącze procesowe
6 M18x1,5 Gwint zewnętrzny M18x1,5

G1/2 Gwint zewnętrzny G1/2
M20x1,5 Gwint zewnętrzny M20x1,5

... Inne, należy określić
Klasa dokładności

7 A lub B Klasa dokładności A lub B (dla czujników rezystancyjnych)
Linia podłączeniowa, dotyczy tylko czujników Pt100

8 — 2 - przewodowa (bez oznaczenia)
L3p 3 - przewodowa
L4p 4 - przewodowa

Zakres przetwarzania przetwornika, tylko dla wersji z przetwornikiem
9* ... Wymagany zakres przetwarzania przetwornika (np. 0...100°C)

*) Pola opcjonalne należy wypełnić jeżeli są wymagane

Przykład zamawiania  TOPGNGDM-6-100-G1/2-B: oznacza pojedynczy czujnik temperatury 1 x Pt100, średnica osłony ∅6mm, długość montażo-
wa L=100mm, gwint G1/2, klasa dokładności B, linia 2- przewodowa.

 AP-TOPGNGDM-6-100-G1/2-B-L3p/0...100°C: oznacza czujnik temperatury 1 x Pt100 ze standardowym przetwornikiem 
4...20mA, średnica osłony ∅6mm, długość montażowa L=100mm, gwint G1/2, klasa dokładności B, linia 3- przewodowa, za-
kres przetwarzania przetwornika 0...100°C.

Istnieje możliwość wykonania wersji niestandardowych.

http://acse.pl
mailto:biuro@acse.pl
http://acse.pl
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Czujniki temperatury TOP-100

 � Zakres pomiarowy: -50...250°C
 � Element pomiarowy: Pt100, Ni100, inny
 � Klasa dokładności: A lub B, inna
 � Materiał osłony: PTFE

Opis
Czujniki temperatury z serii TOP-100 mają uniwersalne przeznacze-
nie, mogą być umieszczane bezpośrednio w mierzonym środowisku lub 
być przymocowane do powierzchni maszyn i urządzeń (lub ich elemen-
tów), (np. do czół uzwojeń maszyn elektrycznych), a także umieszczane 
w specjalnych gniazdach pomiarowych. Po umieszczeniu w odpowied-
niej osłonie może być stosowany bez ograniczeń. Elementem pomiaro-
wym jest miniaturowy rezystor cienkowarstwowy połączony z odpowied-
nią liczbą przewodów w izolacji silikonowej lub teflonowej. Rezystor jest 
osłonięty termokurczliwą koszulką PTFE. ~~

~

Dane techniczne

Zakres pomiarowy -50...180°C (izolacja przewodu silikonowa)
-50...250°C (izolacja przewodu teflonowa)

Element pomiarowy 1 lub 2 x Pt100, Pt500, Pt1000 wg PN-EN 60751: 2009, klasa dokładności A lub B
Linia podłączeniowa 2, 3 lub 4- przewodowa
Materiał osłony PTFE (teflon)

Przewód podłączeniowy Linka 2, 3 lub 4 x 0,22mm2 w podwójnej izolacji silikonowej
Linka 2, 3 lub 4 x 0,14mm2 w podwójnej izolacji teflonowej

Długość przewodu Standardowo 1m lub inna

Sposób zamawiania

1* 2 3 4 5
TOP-100 - - - - -

Typ termorezystora, tyko jeżeli inny niż Pt100
1* ... Wymagany tryb termorezystora, tylko jeżeli inny niż Pt100 (np. Pt1000)

Długość przewodu [m]
2 ... Wymagana długość przewodu (np. 1m)

Klasa dokładności
3 A lub B Klasa dokładności A lub B

Linia podłączeniowa, dotyczy tylko czujników Pt100 
4 — 2 - przewodowa (bez oznaczenia)

L3p 3 - przewodowa
L4p 4 - przewodowa

Izolacja przewodu podłączeniowego
5 SLSL Izolacja silikonowa

TT Izolacja teflonowa
*) Pola opcjonalne należy wypełnić jeżeli są wymagane

Przykład zamawiania:  TOP-100-1,5-B-L3p-SLSL: oznacza pojedynczy czujnik temperatury, element pomiarowy 1 x Pt100, długość przewodu 
Lp=1,5m, klasa dokładności B, linia 3-przewodowa, silikonowa izolacja przewodu. 

 TOP-100-3-B-TT: oznacza pojedynczy czujnik temperatury, element pomiarowy 1 x Pt100, długość przewodu Lp=3m, klasa 
dokładności B, linia 2-przewodowa, teflonowa izolacja przewodu.

Istnieje możliwość wykonania wersji niestandardowych.

http://acse.pl
mailto:biuro@acse.pl
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Czujniki temperatury TOP-106

 � Zakres pomiarowy: -50...180°C
 � Element pomiarowy: Pt100, Ni100, inny
 � Klasa dokładności: A lub B, inna
 � Materiał osłony: mosiądz

Opis
Czujniki temperatury z serii TOP-106 przeznaczone są do pomiaru tem-
peratury mediów ciekłych, gazowy oraz elementów maszyn i urządzeń. 
Mogą być umieszczane bezpośrednio w mierzonym medium, przymoco-
wane do powierzchni maszyn lub urządzeń (lub ich elementów). Rów-
nież mogą być umieszczane w specjalnych gniazdach pomiarowych. Po 
umieszczeniu w odpowiednich osłonach (pochwach), mogą być stosowa-
ne do pomiaru temperatury mediów ciekłych. Czujnik temperatury stan-
dardowo wykonany jest z przewodem przyłączeniowym w izolacji siliko-
nowej.

∅5,848
Lp

Dane techniczne
Zakres pomiarowy -50...180°C
Element pomiarowy 1 lub 2 x Pt100, Pt500, Pt1000 wg PN-EN 60751: 2009, klasa dokładności A lub B
Linia podłączeniowa 2. 3 lub 4- przewodowa
Materiał osłony Gilza tłoczona z mosiądzu
Max. ciśnienie 1,6MPa
Przewód podłączeniowy Linka 2, 3 lub 4 x 0,22mm2 w podwójnej izolacji silikonowej
Długość przewodu Standardowo 3m lub inna

Sposób zamawiania

1* 2 3 4
TOP-106 - - - -

Typ termorezystora, tyko jeżeli inny niż Pt100
1* ... Wymagany tryb termorezystora, tylko jeżeli inny niż Pt100 (np. Pt1000)

Długość przewodu [m]
2 ... Wymagana długość przewodu (np. 3m)

Klasa dokładności
3 A lub B Klasa dokładności A lub B

Linia podłączeniowa, dotyczy tylko czujników Pt100 
4 — 2 - przewodowa (bez oznaczenia)

L3p 3 - przewodowa
L4p 4 - przewodowa

*) Pola opcjonalne należy wypełnić jeżeli są wymagane

Przykład zamawiania:  TOP-106-3-B-L3p: oznacza pojedynczy czujnik temperatury, element pomiarowy 1 x Pt100, długość przewodu Lp=3m, klasa 
dokładności B, linia 3-przewodowa.

 TOP-106-Pt1000-3-B: oznacza pojedynczy czujnik temperatury, element pomiarowy 1 x Pt1000, długość przewodu Lp=3m, 
klasa dokładności B, linia 2-przewodowa.

Istnieje możliwość wykonania wersji niestandardowych.

http://acse.pl
mailto:biuro@acse.pl
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Czujniki temperatury TOP-1068

 � Zakres pomiarowy: -50...180°C
 � Element pomiarowy: Pt100, Pt500, Pt1000, inny
 � Klasa dokładności: A lub B, inna
 � Materiał osłony: mosiądz lub 1.4541

Opis
Czujniki temperatury z serii TOP-1068 przeznaczone są do pomiaru tem-
peratury gazów, płynów i ciał stałych. Dzięki dodatkowej osłonie typu OG 
zapewniającej szczelność i wytrzymałość, można je instalować na ruro-
ciągach i zbiornikach ciśnieniowych. W szczególności mogą być prze-
znaczone do układów pomiaru energii cieplnej.

∅650
Lp

L

M20x1,5

G1/2”

inny

Osłona montażowa 
typu OG

∅8

Dane techniczne
Zakres pomiarowy -50...180°C 
Element pomiarowy 1 lub 2 x Pt100, Pt500, Pt1000 wg PN-EN 60751: 2009, klasa dokładności A lub B
Linia podłączeniowa 2, 3 lub 4- przewodowa
Materiał osłony zewnętrznej Mosiądz lub stal 1.4541
Średnica osłony zewnętrznej ∅8mm
Długość osłony 48, 55, 70, 90, 110, 160mm, inna 
Przyłącze procesowe M20x1,5, G3/8, G1/2, inny
Max. ciśnienie 1,6MPa
Przewód podłączeniowy Linka 2, 3 lub 4 x 0,22mm2 w podwójnej izolacji silikonowej
Długość przewodu 2, 3m, inna

Sposób zamawiania

1* 2* 3* 4 5 6

TOP-1068 - - - - - -

Typ termorezystora, tyko jeżeli inny niż Pt100
1* ... Wymagany tryb termorezystora, tylko jeżeli inny niż Pt100 (np. Pt1000)

Długość osłony montażowej, tylko dla wersji z osłoną montażową
2* ... Wymagana długość osłony OG

Gwint osłony montażowej, tylko dla wersji z osłoną montażową
3* ... Wymagana gwint osłony OG

Długość przewodu [m]
4 ... Wymagana długość przewodu (np. 3m)

Klasa dokładności
5 A lub B Klasa dokładności A lub B

Linia podłączeniowa, dotyczy tylko czujników Pt100
6 — 2 - przewodowa (bez oznaczenia)

L3p 3 - przewodowa
L4p 4 - przewodowa

*) Pola opcjonalne należy wypełnić jeżeli są wymagane

Przykład zamawiania:  TOP-1068-70-G1/2-3-B: oznacza pojedynczy czujnik temperatury, element pomiarowy 1 x Pt100, z osłoną montażową OG, 
długość montażowa osłony L=70mm, gwint G1/2”, długość przewodu Lp=3m, klasa dokładności B, linia 2- przewodowa. 

 TOP-1068-Pt1000-3-B: oznacza pojedynczy czujnik temperatury, element pomiarowy 1 x Pt1000, bez osłony montażowej 
OG, długość przewód Lp=3m, klasa dokładności B, linia 2- przewodowa.

Istnieje możliwość wykonania wersji niestandardowych.

http://acse.pl
mailto:biuro@acse.pl
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Czujniki temperatury TOP-200

Opis
Czujniki temperatury z serii TOP-200 przeznaczone są do pomiaru tem-
peratury cieczy i gazów w zbiornikach lub rurociągach, elementów ma-
szyn i urządzeń. Czujniki temperatury mogą też być umieszczane bez-
pośrednio w specjalnych gniazdach pomiarowych lub osłonach. Czujni-
ki temperatury wykonywane są z przewodem przyłączeniowym w izola-
cji silikonowej.

 � Zakres pomiarowy: -50...180°C
 � Element pomiarowy: Pt100, Ni100, inny
 � Klasa dokładności: A lub B, inna
 � Materiał osłony: mosiądz

21
3,

5

∅5,8

48
Lp

M10x1

∅8,5

Dane techniczne
Zakres pomiarowy –50...180°C

Element pomiarowy 1 lub 2 x Pt100, Pt500, Pt1000 wg PN-EN 60751: 2009, klasa dokładności A lub B
1 lub 2 x Ni100, Ni500, Ni1000 wg DIN 43760, klasa dokładności A lub B

Linia podłączeniowa 2. 3 lub 4- przewodowa
Materiał osłony Mosiądz
Przyłącze procesowe M10x1, inny
Max. ciśnienie robocze 0,25MPa (bez dodatkowej osłony)
Przewód podłączeniowy Linka 2, 3 lub 4 x 0,22mm2 w podwójnej izolacji silikonowej
Długość przewodu 3m, inna

Sposób zamawiania

1* 2 3 4
TOP-200 - - - -

Typ termorezystora, tyko jeżeli inny niż Pt100
1* ... Wymagany tryb termorezystora, tylko jeżeli inny niż Pt100 (np. Pt1000)

Długość przewodu [m]
2 ... Wymagana długość przewodu (np. 3m)

Klasa dokładności
3 A lub B Klasa dokładności A lub B

Linia podłączeniowa, dotyczy tylko czujników Pt100 
4 — 2 - przewodowa (bez oznaczenia)

L3p 3 - przewodowa
L4p 4 - przewodowa

*) Pola opcjonalne należy wypełnić jeżeli są wymagane

Przykład zamawiania:  TOP-200-3-B: oznacza pojedynczy czujnik temperatury, element pomiarowy 1 x Pt100, długość przewodu Lp=3m, klasa 
dokładności B, linia 2-przewodowa.

 TOP-200-3-A-L3p: oznacza pojedynczy czujnik temperatury, element pomiarowy 1 x Pt100, długość przewodu Lp=3m, klasa 
dokładności A, linia 3-przewodowa.

Istnieje możliwość wykonania wersji niestandardowych.

http://acse.pl
mailto:biuro@acse.pl
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Czujniki temperatury TOP-230

 � Zakres pomiarowy: -50...180°C
 � Element pomiarowy: Pt100, Ni100, inny
 � Klasa dokładności: A lub B, inna
 � Materiał osłony: mosiądz

Opis
Czujniki temperatury z serii TOP-230 przeznaczone są do pomiaru tem-
peratury cieczy i gazów w zbiornikach lub rurociągach, a także elemen-
tów maszyn i urządzeń. Mogą też być umieszczane w specjalnych gniaz-
dach pomiarowych lub osłonach montażowych typu OG. Czujniki tem-
peratury wykonywane są z przewodem przyłączeniowym w izolacji sili-
konowej. ∅5,255

Lp

Dane techniczne
Zakres pomiarowy -50...180°C

Element pomiarowy 1 lub 2 x Pt100, Pt500, Pt1000 wg PN-EN 60751: 2009, klasa dokładności A lub B
1 lub 2 x Ni100, Ni500, Ni1000 wg DIN 43760, klasa dokładności A lub B

Linia podłączeniowa 2. 3 lub 4- przewodowa
Materiał osłony Mosiądz
Przewód przyłączeniowy Linka 2, 3 lub 4x0,22mm2 w podwójnej izolacji silikonowej
Typowa rezystancja przewodu Ok. 0,15Ω/m
Długość przewodu 2, 3m, inna

Sposób zamawiania

1* 2 3 4
TOP-230 - - - -

Typ termorezystora, tyko jeżeli inny niż Pt100
1* ... Wymagany tryb termorezystora, tylko jeżeli inny niż Pt100 (np. Pt1000)

Długość przewodu [m]
2 ... Wymagana długość przewodu (np. 3m)

Klasa dokładności
3 A lub B Klasa dokładności A lub B

Linia podłączeniowa, dotyczy tylko czujników Pt100 
4 — 2 - przewodowa (bez oznaczenia)

L3p 3 - przewodowa
L4p 4 - przewodowa

*) Pola opcjonalne należy wypełnić jeżeli są wymagane

Przykład zamawiania:  TOP-230-3-B: oznacza pojedynczy czujnik temperatury, element pomiarowy 1 x Pt100, długość przewodu Lp=3m, klasa 
dokładności B, linia 2-przewodowa.

 TOP-230-3-A-L3p: oznacza pojedynczy czujnik temperatury, element pomiarowy 1 x Pt100, długość przewodu Lp=3m, klasa 
dokładności A, linia 3-przewodowa.

Istnieje możliwość wykonania wersji niestandardowych.

http://acse.pl
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Czujniki temperatury TOP-231, TOP-232

 � Zakres pomiarowy -50...180°C
 � Element pomiarowy Pt100, Ni100, inny
 � Klasa dokładności A lub B, inna
 � Materiał osłony: mosiądz

Opis
Czujniki temperatury z serii TOP-231 i TOP-232 przeznaczone są do 
pomiaru temperatury ciał sypkich, a po umieszczeniu w odpowiednich 
gniazdach do pomiaru temperatury elementów urządzeń i maszyn np. 
temperatury łożysk itp. Po zamontowaniu w dodatkowych osłonach mon-
tażowych typu OG, mogą być stosowane w rurociągach i zbiornikach. 
Czujnik temperatury wykonywane są z przewodem przyłączeniowym 
w izolacji silikonowej. ∅5,2

∅6,0

25
Lp

Dane techniczne
Zakres pomiarowy -50...180°C

Element pomiarowy 1 lub 2 x Pt100, Pt500, Pt1000 wg PN-EN 60751: 2009, klasa dokładności A lub B
1 lub 2 x Ni100, Ni500, Ni1000 wg DIN 43760, klasa dokładności A lub B

Linia podłączeniowa 2, 3 lub 4- przewodowa
Materiał osłony Mosiądz

Średnica osłony TOP-231: ∅5,2mm
TOP-232: ∅6mm

Przewód przyłączeniowy Linka 2, 3 lub 4x0,22mm2 w podwójnej izolacji silikonowej
Typowa rezystancja przewodu Ok. 0,15Ω/m
Długość przewodu 2 lub 3m, inna

Sposób zamawiania

1 2* 3 4 5
TOP-23 - - - -

Średnica osłony
1 1 ∅5,2mm

2 ∅6mm
Typ termorezystora, tyko jeżeli inny niż Pt100

2* ... Wymagany tryb termorezystora, tylko jeżeli inny niż Pt100 (np. Pt1000)
Długość przewodu [m]

3 ... Wymagana długość przewodu (np. 3m)
Klasa dokładności

4 A lub B Klasa dokładności A lub B
Linia podłączeniowa, dotyczy tylko czujników Pt100 

5 — 2 - przewodowa (bez oznaczenia)
L3p 3 - przewodowa
L4p 4 - przewodowa

*) Pola opcjonalne należy wypełnić jeżeli są wymagane

Przykład zamawiania:  TOP-231-3-B: oznacza pojedynczy czujnik temperatury, element pomiarowy 1 x Pt100, średnica części pomiarowej ∅5.2mm, 
długość przewodu Lp=3m, klasa dokładności B, linia 2- przewodowa. 

 TOP-232-3-A-L3p: oznacza pojedynczy czujnik temperatury, element pomiarowy 1 x Pt100, średnica części pomiarowej 
∅6mm, długość przewodu Lp=3m, klasa dokładności A, linia 3- przewodowa.

Istnieje możliwość wykonania wersji niestandardowych.
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Czujniki temperatury do paneli solarnych TOP-233

 � Zakres pomiarowy: -50...180°C
 � Element pomiarowy: Pt100, Pt500, Pt1000, inny
 � Klasa dokładności: A lub B, inna
 � Materiał osłony: stal nierdzewna 1.4541

Opis
Czujniki temperatury z serii TOP-233 przeznaczone są do pomiaru tem-
peratury cieczy w zbiornikach lub rurociągach, a także instalacjach solar-
nych. Mogą być montowane w specjalnych gniazdach pomiarowych lub 
osłonach montażowych. Czujniki temperatury wykonywane są z przewo-
dem przyłączeniowym w izolacji silikonowej.

Ø645
Lp

Dane techniczne
Zakres pomiarowy -50...180°C (przewód silikonowy)
Element pomiarowy 1 lub 2 x Pt100, Pt500, Pt1000 wg PN-EN 60751: 2009, klasa dokładności A lub B
Linia podłączeniowa 2. 3 lub 4- przewodowa (dla Pt100)
Materiał osłony Stal nierdzewna 1.4541
Przewód przyłączeniowy Linka 2, 3 lub 4x0,25mm2 w podwójnej izolacji silikonowej
Typowa rezystancja przewodu Ok. 0.15Ω/m
Długość przewodu 1.5, 2, 3m, inna

Sposób zamawiania

1* 2 3 4
TOP-233 - - - -

Typ termorezystora, tyko jeżeli inny niż Pt100
1* ... Wymagany tryb termorezystora, tylko jeżeli inny niż Pt100 (np. Pt1000)

Długość przewodu [m]
2 ... Wymagana długość przewodu (np. 3m)

Klasa dokładności
3 A lub B Klasa dokładności A lub B

Linia podłączeniowa, dotyczy tylko czujników Pt100 
4 — 2 - przewodowa (bez oznaczenia)

L3p 3 - przewodowa
L4p 4 - przewodowa

*) Pola opcjonalne należy wypełnić jeżeli są wymagane

Przykład zamawiania:  TOP-233-1.5-B: oznacza pojedynczy czujnik temperatury z przewodem silikonowym, element pomiarowy 1 x Pt100, długość 
przewodu Lp=1.5m, klasa dokładności B, linia 2- przewodowa. 

 TOP-233-Pt1000-2.5-B: oznacza pojedynczy czujnik temperatury z przewodem silikonowym, element pomiarowy 1 x 
Pt1000, długość przewodu Lp=2.5m, klasa dokładności B, linia 2- przewodowa.

Istnieje możliwość wykonania wersji niestandardowych.
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Czujniki temperatury TOPE-41, TOPE-42

 � Zakres pomiarowy: -50...180°C
 � Element pomiarowy: Pt100, Pt500, Pt1000, inny
 � Klasa dokładności: A lub B, inna
 � Materiał osłony: stal 1.4541

Opis
Czujniki temperatury z serii TOPE-41 i TOPE-42 przeznaczone są głów-
nie do pomiaru temperatury w rurociągach ciepłowniczych. Cienkościen-
na osłona, zapewnia dobre właściwości dynamiczne czujników, które 
mogą być montowane bezpośrednio w instalacjach. W instalacjach czuj-
niki mogą być instalowane za pomocą trójnika MT ze specjalnym gniaz-
dem dla czujnika lub też w specjalnych gniazdach zaworów kulowych. 
Czujniki mogą być stosowane w układach pomiarowych energii cieplnej , 
dostarczane są wtedy w parach spełniających wymagania odpowiednich 
przepisów GUM. Czujniki temperatury TOPE-42 posiadają przewód spi-
ralny 2m (PUR).

Lp

28

M10x1

∅8,4

∅5,4

∅3,5

Dane techniczne
Zakres pomiarowy -50...180°C 
Element pomiarowy 1 lub 2 x Pt100, Pt500, Pt1000 wg PN-EN 60751: 2009, klasa dokładności A lub B 
Materiał osłony Stal 1.4541. inny
Przyłącze procesowe Gwint zewnętrzny M10x1
Max. ciśnienie 1,6MPa

Przewód przyłączeniowy Linka 2, 3 lub 4 x 0,22mm2 w podwójnej izolacji silikonowej
Linka 2 x 0,22mm2 w podwójnej izolacji PUR, przewód spiralny (tylko TOPE-42)

Długość przewodu 2, 3m, inna

Sposób zamawiania

1 2* 3 4 5
TOPE-4 - - - -

Rodzaj przewodu podłączeniowego
1 1 Standardowy przewód w podwójnej izolacji silikonowej

2 Przewód w podwójnej izolacji PUR (spiralny), tylko 2m
Typ termorezystora, tyko jeżeli inny niż Pt100

2* ... Wymagany tryb termorezystora, tylko jeżeli inny niż Pt100 (np. Pt1000)
Długość przewodu [m]

3 ... Wymagana długość przewodu (np. 3m)
Klasa dokładności

4 A lub B Klasa dokładności A lub B
Linia podłączeniowa, dotyczy tylko czujników Pt100 

5 — 2 - przewodowa (bez oznaczenia)
L3p 3 - przewodowa
L4p 4 - przewodowa

*) Pola opcjonalne należy wypełnić jeżeli są wymagane

Przykład zamawiania:  TOPE-41-3-B: oznacza pojedynczy czujnik temperatury, element pomiarowy 1 x Pt100, z przewodem w izolacji silikonowej, 
długość przewodu Lp=3m, klasa dokładności B, linia 2 -przewodowa. 

 TOPE-42-2-B: oznacza pojedynczy czujnik temperatury, element pomiarowy 1 x Pt100, z przewodem spiralnym w izolacji 
PUR, długość przewodu Lp=2m, klasa dokładności B, linia 2 -przewodowa.

Istnieje możliwość wykonania wersji niestandardowych.
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Czujniki temperatury TOPGE1

 � Zakres pomiarowy: -50...180°C
 � Element pomiarowy: Pt100, inny
 � Klasa dokładności: A lub B, inna
 � Materiał osłony: 1.4541

Opis
Czujniki temperatury z serii TOPGE1 przeznaczone są do bezpośrednie-
go montażu w zbiornikach ciśnieniowych lub rurociągach instalacji prze-
mysłowych i laboratoryjnych, do pomiaru temperatury np. medium grzew-
czego.

Lp

M20x1,5
G1/2”
inny

15

L

40

∅6
∅8

Dane techniczne
Zakres pomiarowy -50...180°C

Element pomiarowy 1 lub 2 x Pt100, Pt500, Pt1000 wg PN-EN 60751: 2009, klasa dokładności A lub B
1 lub 2 x Ni100, Ni500, Ni1000 wg DIN 43760, klasa dokładności A lub B

Linia podłączeniowa 2, 3 lub 4- przewodowa
Materiał osłony zewnętrznej Stal nierdzewna 1.4541

Długość osłony/ średnica 85/6, 120/6, 210/8mm
Osłona stopniowana 8/6mm dla L ≥ 160mm

Przyłącze procesowe Gwint zewnętrzny G1/2, M20x1,5, inny
Przewód podłączeniowy Linka 2, 3 lub 4x0,22mm2  w podwójnej izolacji silikonowej
Długość przewodu 3m, inna

Sposób zamawiania

1* 2 3 4 5 6
TOPGE1 - - - - - -

Typ termorezystora, tyko jeżeli inny niż Pt100
1* ... Wymagany tryb termorezystora, tylko jeżeli inny niż Pt100 (np. Pt1000)

Długość osłony L [mm]
2 ... Wymagana długość osłony (np. 85mm)

Przyłącze procesowe
3 G1/2 Gwint G1/2”

M20x1,5 Gwint M20x1,5
... Inne, podać wymagane przyłącze

Długość przewodu [m]
4 ... Wymagana długość przewodu (np. 3m)

Klasa dokładności
5 A lub B Klasa dokładności A lub B

Linia podłączeniowa, dotyczy tylko czujników Pt100 
6 — 2 - przewodowa (bez oznaczenia)

L3p 3 - przewodowa
L4p 4 - przewodowa

*) Pola opcjonalne należy wypełnić jeżeli są wymagane

Przykład zamawiania:  TOPGE1-120-M20x1,5-3-B: oznacza pojedynczy czujnik temperatury, element pomiarowy 1 x Pt100, długość montażowa 
osłony L=120mm, gwint M20x1,5, długość przewodu Lp=3m, klasa dokładności B, linia 2- przewodowa.

 TOPGE1-Pt1000-210-G1/2-3-B: oznacza pojedynczy czujnik temperatury, element pomiarowy 1 x Pt1000, długość monta-
żowa osłony L=210mm, gwint G1/2”, długość przewodu Lp=3m, klasa dokładności B, linia 2- przewodowa.

Istnieje możliwość wykonania wersji niestandardowych.
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Czujniki temperatury TOPR-5

 � Max zakres pomiarowy: -50...180°C
 � Element pomiarowy: Pt100, inny
 � Klasa dokładności: A lub B
 � Średnica montażowa: DN15...DN100
 � Materiał osłony: mosiądz niklowany

Opis
Czujniki temperatury z serii TOPR-5 umożliwiają pomiar temperatury ru-
rociągu, będącej funkcją temperatury przepływającego w tym rurociągu 
medium. Przeznaczone są do stosowania głównie w urządzeniach i in-
stalacjach ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji. Wyposażone są w opa-
skę zaciskową przeznaczoną do montażu czujnika na rurociągu.

Lp

D
N

15
...

10
0

48

Dane techniczne
Zakres pomiarowy -50...180°C

Element pomiarowy 1 lub 2 x Pt100, Pt500, Pt1000 wg PN-EN 60751: 2009, klasa dokładności A lub B
1 lub 2 x Ni100, Ni500, Ni1000 wg DIN 43760, klasa dokładności A lub B

Linia podłączeniowa 2, 3 lub 4- przewodowa (dotyczy tylko Pt100)
Materiał osłony Mosiądz niklowany
Średnica opaski montażowej DN15...DN100
Typowe przewody podłączeniowe Linka 2, 3 lub 4x0,22mm2 w podwójnej izolacji silikonowej
Długość przewodu 1,5m lub inna

Sposób zamawiania

1* 2 3 4
TOPR-5 - - - -

Typ termorezystora, tyko jeżeli inny niż Pt100
1* ... Wymagany tryb termorezystora, tylko jeżeli inny niż Pt100 (np. Pt1000)

Długość przewodu [m]
2 ... Wymagana długość przewodu (np. 3m)

Klasa dokładności
3 A lub B Klasa dokładności A lub B

Linia podłączeniowa, dotyczy tylko czujników Pt100 
4 — 2 - przewodowa (bez oznaczenia)

L3p 3 - przewodowa
L4p 4 - przewodowa

*) Pola opcjonalne należy wypełnić jeżeli są wymagane

Przykład zamawiania:  TOPR-5-1,5-B: oznacza pojedynczy czujnik temperatury, element pomiarowy 1 x Pt100, długość przewodu Lp=1,5m, klasa 
dokładności B, linia 2- przewodowa.

 TOPR-5-Pt1000-3-B: oznacza pojedynczy czujnik temperatury, element pomiarowy 1 x Pt1000, długość przewodu Lp=3m, 
klasa dokładności B, linia 2- przewodowa.

Istnieje możliwość wykonania wersji niestandardowych.
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Czujniki temperatury TOPR-6, TTJR-6, TTKR-6

 � Max zakres pomiarowy: -50...400°C
 � Element pomiarowy: Pt100, J, K, inny
 � Klasa dokładności: A lub B, 1 lub 2, inna
 � Zakres średnic montażowych: 32...150mm
 � Materiał osłony i opaski: stal nierdzewna

Opis
Czujniki temperatury z serii TOPR-6, TTJR-6, TTKR-6 umożliwiają po-
miar temperatury rurociągu, będącej funkcją temperatury przepływające-
go w tym rurociągu medium. Przeznaczone są głównie do stosowania 
w urządzeniach i instalacjach ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji. Wy-
posażone są w opaskę zaciskową przeznaczoną do montażu czujnika 
na rurociągu.

12

∅D

Wersja S

Lp Lp
Dane techniczne

Zakres pomiarowy Czujniki rezystancyjne Pt100: -50...400°C
Czujniki termoelektryczne (termopary):J (Fe-CuNi), K (NiCr-Ni), N (NiCrSi-NiSi): -40...400°C

Element pomiarowy 1 lub 2 x Pt100, Pt500, Pt1000 wg PN-EN 60751: 2009, klasa dokładności A lub B
1 lub 2 x Fe-CuNi [J], NiCr-Ni [K], NiCrSi-NiSi [N] wg PN-EN 60584: 2014-04, klasa dokładności 1 lub 2

Linia podłączeniowa 2, 3 lub 4- przewodowa (dotyczy tylko Pt100)
Rodzaj spoiny Odizolowana (dotyczy tylko termopar)
Zakresy średnicy opaski ∅32...50, 50...70, 70...90, 90...110, 110...130, 130...150mm, inna
Materiał osłony i opaski Stal nierdzewna

Typowe przewody podłączeniowe

Linka 2, 3 lub 4x0,22mm2 w izolacji jak poniżej:
SLSL: podwójna izolacja silikonowa (do +180°C)
TP: podwójna izolacja teflonowa i oplot stalowy na zewnątrz (do +260°C)
GLGLP: podwójna izolacja z włókna szklanego i oplot stalowy na zewnątrz (do +400°C)

Długość przewodu 1,5m lub inna

Sposób zamawiania

1 2* 3 4 5 6 7 8

T R-6 - - - - - - -

Element pomiarowy
1 OP Termorezystor (np. Pt100)

TJ Termopara Fe-CuNi (J)
TK Termopara NiCr-Ni (K)

Typ termorezystora, tylko jeżeli inny niż Pt100 (nie dotyczy termopar)
2* ... Wymagany tryb termorezystora, tylko jeżeli inny niż Pt100 (np. Pt1000)

12
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Wersja wykonania
3 S Wersja styczna do opaski

P Wersja prostopadła do opaski
Zakres średnicy opaski montażowej [mm]

4 ... Wymagany zakres średnicy opaski (np. 50/70mm)
Długość przewodu [m]

5 ... Wymagana długość przewodu (np. 1,5m)
Klasa dokładności

6 A lub B Klasa dokładności A lub B (dla czujników rezystancyjnych)
1 lub 2 Klasa dokładności 1 lub 2 (dla czujników termoelektrycznych)

Linia podłączeniowa, dotyczy tylko czujników Pt100 (nie dotyczy termopar)
7 — 2 - przewodowa (bez oznaczenia)

L3p 3 - przewodowa
L4p 4 - przewodowa

Izolacja przewodu podłączeniowego
8 ... Wymagana izolacja przewodu podłączeniowego (SLSL)

*) Pola opcjonalne należy wypełnić jeżeli są wymagane

Przykład zamawiania:  TOPR-6-S-50/70-1,5-B-SLSL: oznacza pojedynczy czujnik temperatury rezystancyjny, element pomiarowy 1 x Pt100, wer-
sja styczna do opaski, zakres średnicy opaski 50...70mm, długość przewodu Lp=1,5m, przewód w podwójnej izolacji siliko-
nowej, klasa  dokładności B, linia 2 - przewodowa. 

 TTJR-6-P-70/90-3-2-GLGLP: oznacza pojedynczy czujnik temperatury termoelektryczny, element pomiarowy 1 x Fe-CuNi 
(J), wersja prostopadła do opaski, zakres średnicy opaski 70...90mm, długość przewodu Lp=3m, przewód w podwójnej izo-
lacji z włókna szklanego i oplocie metalowym, klasa dokładności 2.

Istnieje możliwość wykonania wersji niestandardowych.
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Czujniki temperatury TOPR-7, AP-TOPR-7

 � Zakres pomiarowy: -30...80°C
 � Element pomiarowy: Pt100, inny
 � Klasa dokładności: A lub B, inna
 � Materiał obudowy: poliwęglan
 � Stopień ochrony: IP65

Opis
Przylgowe czujniki temperatury z opaską zaciskową z serii TOPR-7 prze-
znaczone są do pomiaru temperatury rurociągu, będącej funkcją tempe-
ratury przepływającego w tym rurociągu medium. Czujniki są montowa-
ne do rurociągu za pomocą regulowanej opaski zaciskowej. Przeznaczo-
ne są głównie do stosowania w instalacjach ogrzewania, a także w kli-
matyzacji do pomiaru temperatury czynnika chłodzącego. Czujniki z serii 
TOPR-7 standardowo dostarczane są z opaską zaciskową dedykowaną 
do określonej średnicy rurociągu.

Opcjonalnie czujniki temperatury mogą być wyposażone w przetwornik, 
przetwarzający mierzoną temperaturę na sygnał prądowy 4...20mA lub 
napięciowy 0...10VDC (wersja AP-TOPR-7).

58

35

∅D 12

64

Dane techniczne
Zakres pomiarowy (pracy) -30...80°C (ograniczony temperaturą pracy obudowy)
Element pomiarowy 1 lub 2 x Pt100, Pt500, Pt100 wg PN-EN 60751: 2009, klasa dokładności A lub B
Linia podłączeniowa 2, 3 lub 4- przewodowa (dotyczy tylko Pt100)
Zakresy średnicy opaski 32...50, 50...70, 70...90, 90...110, 110...130, 130...150mm, inna
Materiał obudowy Poliwęglan
Stopień ochrony IP65
Temp. pracy obudowy -40...120°C
Wykonanie ze standardowym przetwornikiem AP-TOPR-7 (4...20mA)
Standardowy zakres -30...70°C (lub inny)
Sygnał wyjściowy 4...20mA 
Zasilanie 10...30VDC
Temperatura pracy przetwornika -40...85°C
Wykonanie ze standardowym przetwornikiem AP-TOPR-7 (0...10V)
Standardowy zakres -30...70°C (lub inny)
Sygnał wyjściowy 0...10VDC
Zasilanie 15...30VDC
Temperatura pracy przetwornika -40...85°C

Sposób zamawiania

1 2 3* 4 5 6 7* 8*

- TOPR-7 - - - - / /

Wykonanie czujnika
1 — Bez przetwornika (bez oznaczenia)

AP Z przetwornikiem (np. 4...20mA)
Krotność czujnika

2 — Pojedynczy (bez oznaczenia)
2 Podwójny (np. 2 x Pt100)

Typ termorezystora, tylko jeżeli inny niż Pt100
3* ... Wymagany tryb termorezystora, tylko jeżeli inny niż Pt100 (np. Pt1000)

Zakres średnicy opaski montażowej [mm]
4 ... Wymagany zakres średnicy opaski zaciskowej (np. 50/70mm)

Klasa dokładności
5 A lub B Klasa dokładności A lub B

Linia podłączeniowa, dotyczy tylko czujników Pt100
6 — 2 - przewodowa (bez oznaczenia)

L3p 3 - przewodowa
L4p 4 - przewodowa
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Zakres przetwarzania przetwornika, tylko dla wersji z przetwornikiem
7* ... Wymagany zakres przetwarzania przetwornika (np. 0...100°C)

Sygnał wyjściowy przetwornika, tylko dla wersji z przetwornikiem
8* 4...20mA Sygnał wyjściowy prądowy 4...20mA

0...10V Sygnał wyjściowy napięciowy 0...10V
*) Pola opcjonalne należy wypełnić jeżeli są wymagane

Przykład zamawiania:  TOPR-7-50/70-B: oznacza pojedynczy czujnik temperatury rurociągu, element pomiarowy 1 x Pt100, zakres średnicy opaski 
50...70mm, klasa dokładności B, linia 2 - przewodowa.

 AP-TOPR-7-50/70-B/-30...70°C/4...20mA: oznacza pojedynczy czujnik temperatury rurociągu ze standardowy przetworni-
kiem 4...20mA, element pomiarowy 1 x Pt100, zakres średnicy opaski 50...70mm, klasa dokładności B, linia 2 - przewodowa, 
zakres przetwarzania przetwornika -30...70°C, sygnał wyjściowy 4...20mA.

 AP-TOPR-7-50/70-B/-30...70°C/0...10V: oznacza pojedynczy czujnik temperatury rurociągu ze standardowym przetworni-
kiem 0...10V element pomiarowy 1 x Pt100, zakres średnicy opaski 50...70mm, klasa dokładności B, linia 2 - przewodowa, 
zakres przetwarzania przetwornika -30...70°C, sygnał wyjściowy 0...10V.

Istnieje możliwość wykonania wersji niestandardowych.
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 � Max zakres pomiarowy: -50...400°C
 � Element pomiarowy: Pt100, J, K, inny
 � Klasa dokładności: A (1) lub B (2), inna
 � Średnica wewn. opaski: 30, 40, 50mm, inna
 � Długość opaski: 30, 40, 50, 80, 100mm, inna
 � Materiał opaski: mosiądz

Opis
Czujniki temperatury opaskowe z serii TOPR-8, TTJR-8 i TTKR-8 umoż-
liwiają pomiar temperatury rurociągu, będącej funkcją temperatury prze-
pływającego w tym rurociągu medium, a także części maszyn i urządzeń 
(wtryskarek, wytłaczarek, itp.). Czujniki temperatury TOPR-8, TTJR-8 
i TTKR-8 wyposażone są w opaskę, której średnica i długość mogą być 
dobierane w zależności od potrzeb użytkownika. Opaska ma za zadanie 
zbieranie temperatury z mierzonej powierzchni i przenoszenie jej na ele-
ment pomiarowy czujnika, a także umożliwia montaż.

Dane techniczne

Zakres pomiarowy Czujniki rezystancyjne Pt100: -50...400°C
Czujniki termoelektryczne (termopary):J (Fe-CuNi), K (NiCr-Ni), N (NiCrSi-NiSi): -40...400°C

Element pomiarowy 1 lub 2 x Pt100, Pt500, Pt1000 wg PN-EN 60751: 2009, klasa dokładności A lub B
1 lub 2 x Fe-CuNi [J], NiCr-Ni [K], NiCrSi-NiSi [N] wg PN-EN 60584: 2014-04, klasa dokładności 1 lub 2

Linia podłączeniowa 2, 3 lub 4- przewodowa (dotyczy tylko Pt100)
Rodzaj spoiny Odizolowana (dotyczy tylko termopar)
Średnica wewn. opaski ∅30, 40, 50mm, inna
Długość opaski 30,40, 50, 80, 100mm, inna
Materiał opaski Mosiądz 
Typowe przewody podłączeniowe Linka 2, 3 lub 4x0,22mm2 w podwójnej izolacji z włókna szklanego i oplocie stalowym na zewnątrz
Długość przewodu 1,5m lub inna

Sposób zamawiania

1 2* 3 4 5 6 7

T R-8 - - x - - -

Element pomiarowy
1 OP Termorezystor (np. Pt100)

TJ Termopara Fe-CuNi (J)
TK Termopara NiCr-Ni (K)

Typ termorezystora, tylko jeżeli inny niż Pt100 (nie dotyczy termopar)
2* ... Wymagany tryb termorezystora, tylko jeżeli inny niż Pt100 (np. Pt1000)

Średnica wewnętrzna opaski [mm]
3 30 30mm

40 40mm
50 50mm
... Wymagany średnica wewnętrzna opaski (np. 60mm)

Długość opaski [mm]
4 30 30mm

40 40mm
50 50mm
80 80mm

100 100mm
... Wymagany długość opaski (np. 120mm)

Długość przewodu [m]
5 ... Wymagana długość przewodu (np. 1,5m)

Klasa dokładności
6 A lub 1 Klasa dokładności A dla czujników rezystancyjnych, dla czujników rezystancyjnych klasa dokładności 1

B lub 2 Klasa dokładności B dla czujników rezystancyjnych, dla czujników rezystancyjnych klasa dokładności 2

Czujniki temperatury TOPR-8, TTJR-8 i TTKR-8
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Linia podłączeniowa, dotyczy tylko czujników Pt100 (nie dotyczy termopar)
7 — 2 - przewodowa (bez oznaczenia)

L3p 3 - przewodowa
L4p 4 - przewodowa

*) Pola opcjonalne należy wypełnić jeżeli są wymagane

Przykład zamawiania:  TOPR-8-50x50-1,5-B-L3p: oznacza pojedynczy czujnik temperatury z elementem pomiarowym typu 1 x Pt100, średnica 
wewnętrzna opaski 50mm, długość opaski 50mm, długość przewodu Lp=1,5m, klasa dokładności B, linia 3 - przewodowa. 

 TTJR-8-40x100-1,5-2: oznacza pojedynczy czujnik temperatury z elementem pomiarowym typu 1 x Fe-CuNi (J), średnica 
wewnętrzna opaski 40mm, długość opaski 100mm, długość przewodu Lp=1,5m, klasa dokładności 2. 

 TTKR-8-30x40-2,5-2: oznacza pojedynczy czujnik temperatury z elementem pomiarowym typu 1 x NiCr-Ni (K), średnica 
wewnętrzna opaski 30mm, długość opaski 40mm, długość przewodu Lp=2,5m, klasa dokładności 2. 

Istnieje możliwość wykonania wersji niestandardowych.
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Czujniki temperatury TOPE-6, TTJE-6, TTKE-6

 � Zakres pomiarowy Pt100: -50...400°C
 � Zakres pomiarowy J, K: -40...400°C
 � Element pomiarowy: Pt100, J, K, inny
 � Klasa dokładności: A lub B, 1 lub 2, inna
 � Materiał osłony: 1.4541

Opis
Przylgowe czujniki temperatury z serii TOPE-6, TTJE-6, TTKE-6 prze-
znaczone są do pomiaru temperatury powierzchni płaskich elementów 
maszyn i urządzeń (wtryskarek, wytłaczarek) np. form wtryskowych, blo-
ków maszyn itp.

~5
0

∅4,2

Lp

Dane techniczne

Zakres pomiarowy Pt100: -50...400°C
J (Fe-CuNi), K (NiCr-Ni),N (NiCrSi-NiSi): -40...400°C

Element pomiarowy 1 lub 2 x Pt100 wg PN-EN 60751: 2009, klasa dokładności A lub B
1 lub 2 x Fe-CuNi, NiCr-Ni wg PN-EN 60584: 2014-04, klasa dokładności 1 lub 2

Spoina pomiarowa Odizolowana (dotyczy tylko termopary)
Materiał osłony Stal nierdzewna 1.4541
Średnica otworu montażowego ∅4.2mm

Typowe przewody przyłączeniowe

Linka 2, 3 lub 4 x 0,22mm2 w izolacjach jak poniżej:
SLSL: podwójna izolacja silikonowa (do +180°C)
TT: podwójna izolacja teflonowa (do +250°C)
GLGLP: podwójna izolacja z włókna szklanego i oplot stalowy na zewnątrz (do +400°C)

Długość przewodu 1,5m, inne 

Sposób zamawiania

1 2 3 4* 5

T E-6 - - - -

Element pomiarowy
1 OP Termorezystor (np. Pt100)

TJ Termopara Fe-CuNi (J)
TK Termopara NiCr-Ni (K)

Długość przewodu [m]
2 ... Wymagana długość przewodu (np. 1,5m)

Klasa dokładności
3 A lub B Klasa dokładności A lub B (dla czujników rezystancyjnych)

1 lub 2 Klasa dokładności 1 lub 2 (dla czujników termoelektrycznych (termopar))
Linia podłączeniowa, dotyczy tylko czujników Pt100 (nie dotyczy termopar)

4* — 2 - przewodowa (bez oznaczenia)
L3p 3 - przewodowa
L4p 4 - przewodowa

Rodzaj izolacji przewodu
5 ... Wymagana izolacja przewodu podłączeniowego (np. SLSL)

*) Pola opcjonalne należy wypełnić jeżeli są wymagane

Przykład zamawiania:  TOPE-6-1,5-B-SLSL: oznacza pojedynczy czujnik temperatury, element pomiarowy 1 x Pt100, długość przewodu Lp=1,5m, 
przewód w podwójnej izolacji silikonowej, klasa dokładności B, linia 2-przewodowa.

 TTJE-6-1,5-2-GLGLP: oznacza pojedynczy czujnik temperatury, element pomiarowy 1 x Fe-CuNi (J), długość przewodu 
Lp=1,5m, przewód w podwójnej izolacji z włókna szklanego i oplocie metalowym, klasa dokładności 2.
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Czujniki temperatury TOPE-21, TOPE-22

Lp
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 � Zakres pomiarowy: -50...400°C
 � Element pomiarowy: Pt100, inny
 � Klasa dokładności A lub B, inna
 � Materiał osłony: 1.4541 lub mosiądz

Opis
Czujniki temperatury z serii TOPE-21 i TOPE-22 przeznaczone są do po-
miaru temperatury, głównie ruchomych lub wymiennych części maszyn 
i urządzeń, a w szczególności form wtryskowych. Czujniki wyposażone są 
w króciec z uchwytem bagnetowym, przeznaczony do wkręcania w ele-
ment, którego temperaturę się mierzy. Czujniki temperatury posiadają sprę-
żynę osłaniającą przewód przyłączeniowy, na której znajduje się nasadka 
stanowiąca drugą część uchwytu bagnetowego. Umożliwia to łatwe i szyb-
kie mocowanie czujników w gnieździe pomiarowym. Nasadkę można prze-
suwać wzdłuż sprężyny, przez co można dowolnie dopasowywać głębo-
kość zanurzenia czujnika do głębokości gniazda. Czujniki mogą być opcjo-
nalnie wyposażone w specjalny, mocowany wkrętem na nasadce trzymak 
przewodu, umożliwiający odcięcie przewodu w dowolnym kierunku.

Dane techniczne

Zakres pomiarowy  50...400°C dla TOPE-21
-50...300°C dla TOPE-22

Element pomiarowy 1 lub 2 x Pt100 wg PN-EN 60751: 2009, klasa dokładności A lub B, inny
Linia podłączeniowa 2, 3 lub 4- przewodowa
Materiał osłony Stal nierdzewna 1.4541 dla TOPE-21 lub mosiądz dla TOPE-22
Rodzaj kórcca Króciec A (wykonanie z sześciokątem pod klucz) lub króciec B (wykonanie pod śrubokręt)
Przyłącze procesowe (króciec) Gwint zewnętrzny M12x1, M14x1,5, G1/4, inny
Przewód przyłączeniowy Linka 2, 3 lub 4x0,22mm2 w podwójnej izolacji z włókna szklanego i w oplocie metalowym na zewnątrz
Długość przewodu 1m lub inna (stopniowana co 0,5m)

Sposób zamawiania

1 2 3 4 5
TOPE-2 - - - -

Materiał osłony
1 1 Stal nierdzewna 1.4541

2 Mosiądz
Długość przewodu [m]

2 ... Wymagana długość przewodu (np. 1,5m)
Typ krócca montażowego i gwint

3 1 Typ A, gwint M12x1
2 Typ A, gwint G1/4”
3 Typ B, gwint M12x1
4 Typ B, gwint G1/4”
5 Typ A, gwint M14x1,5
6 Typ B, gwint M14x1,5

Klasa dokładności
4 A lub B Klasa dokładności A lub B

Linia podłączeniowa, dotyczy tylko czujników Pt100
5 — 2 - przewodowa (bez oznaczenia)

L3p 3 - przewodowa
L4p 4 - przewodowa

Przykład zamawiania:  TOPE-21-1,5-1-B: oznacza pojedynczy czujnik temperatury, element pomiarowy 1 x Pt100, osłona z 1.4541, długość prze-
wodu Lp=1,5m, króciec typu A, gwint króćca M12x1, klasa dokładności B, linia 2-przewodowa.

 
 TOPE-22-1,5-1-B: oznacza pojedynczy czujnik temperatury, element pomiarowy 1 x Pt100, osłona z mosiądzu, długość 

przewodu Lp=1,5m, króciec typu A , gwint króćca M12x1, klasa dokładności B, linia 2-przewodowa.

Istnieje możliwość wykonania wersji niestandardowych.
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Czujniki temperatury TOPE-26, TTJE-26, TTKE-26
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 � Zakres pomiarowy Pt100: -50...400°C
 � Zakres pomiarowy J, K: -40...400°C
 � Element pomiarowy: Pt100, J, K, inny
 � Klasa dokładności: A lub B, 1 lub 2
 � Materiał osłony: 1.4541

Opis
Czujniki temperatury z serii TOPE-26, TTJE-26, TTKE-26 przeznaczo-
ne są do pomiaru temperatury, głównie ruchomych lub wymiennych czę-
ści maszyn i urządzeń (wtryskarek i wytłaczarek), a w szczególności form 
wtryskowych. Wyposażone są w przesuwny króciec z uchwytem bagne-
towym, przeznaczony do wkręcania w element, którego temperaturę się 
mierzy. Czujniki posiadają sprężynę osłaniającą przewód przyłączenio-
wy, na której znajduje się nasadka stanowiąca drugą część uchwytu ba-
gnetowego. Umożliwia to łatwe i szybkie mocowanie czujników w gnieź-
dzie pomiarowym. Nasadkę można przesuwać wzdłuż sprężyny, przez co 
można dowolnie dopasowywać głębokość zanurzenia czujnika do głębo-
kości gniazda. Czujniki mogą pracować tylko w miejscach „suchych”, nie-
narażonych na działanie cieczy i wilgoci ze względu na izolację przewo-
du przyłączeniowego.

Dane techniczne

Zakres pomiarowy Pt100: -50...400°C
J (Fe-CuNi), K (NiCr-Ni), N (NiCrSi-NiSi): -40...400°C

Linia podłączeniowa 2, 3 lub 4- przewodowa (tylko Pt100)

Element pomiarowy 1 lub 2 x Pt100, Pt500, Pt1000 wg PN-EN 60751: 2009, klasa dokładności A lub B
1 lub 2 x Fe-CuNi [J], NiCr-Ni [K], NiCrSi-NiSi [N] wg PN-EN 60584: 2014-04, klasa dokładności 1 lub 2

Spoina pomiarowa Odizolowana lub uziemiona (tylko termopary)
Materiał końcówki pomiarowej Stal nierdzewna 1.4541
Średnica końcówki pomiarowej ∅4, 5, 6, 8mm
Długość końcówki pomiarowej 0...100mm
Średnica sprężyny ∅6mm
Gwint krócca M12x1, M14x1,5, G1/4, G1/8", inny

Końcówka pomiarowa
K: kulista 
P: płaska 
S: stożkowa

Przewód przyłączeniowy Linka 2, 3 lub 4 × 0,22mm2 w podwójnej izolacji z włókna szklanego i oplocie metalowym
Długość przewodu 1,5m lub inna (stopniowana co 0,5m)

Sposób zamawiania

1 2 3 4 5 6* 7 8 9*

T E-26 - - - - - - - -

Element pomiarowy
1 OP Termorezystor (np. Pt100)

TJ Termopara Fe-CuNi (J)
TK Termopara NiCr-Ni (K)
TN Termopara NiCrSi-NiSi (N)

Rodzaj końcówki pomiarowej
2 P Płaska

K Kulista
S Stożkowa

Długość montażowa [mm]
3 ... Wymagana długość montażowa (np. 30mm)

Średnica końcówki pomiarowej [mm]
4 4 ∅4mm

5 ∅5mm
6 ∅6mm
8 ∅8mm
... Inna, podać wymaganą
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Gwint króćca
5 M12x1 M12x1

M12x1,5 M12x1,5
M14x1,5 M14x1,5

BKM Bez króćca montażowego
... Inny, należy podać wymagany

Spoina pomiarowa, tylko czujniki termoelektryczne (termopary)
6* O Odizolowana od osłony

Z Zwarta do osłony
Długość przewodu [m]

7 ... Wymagana długość przewodu (np. 1,5m)
Klasa dokładności

8 A lub B Klasa dokładności A lub B (dla czujników rezystancyjnych)
1 lub 2 Klasa dokładności 1 lub 2 (dla czujników termoelektrycznych)

Linia podłączeniowa, dotyczy tylko czujników Pt100 (nie dotyczy termopar)
9* — 2 - przewodowa (bez oznaczenia)

L3p 3 - przewodowa
L4p 4 - przewodowa

*) Pola opcjonalne należy wypełnić jeżeli są wymagane

Przykład zamawiania:  TOPE-26-K-30-6-M12x1-1,5-B: oznacza pojedynczy czujnik temperatury, element pomiarowy 1 x Pt100,  sprężyna o średni-
cy ∅6mm, osłona z końcówką kulistą, długość osłony L=30mm, średnica osłony ∅6mm, króciec z gwintem M12x1, długość 
przewodu Lp=1.5m, klasa dokładności B, linia 2- przewodowa. 

 TTJE-26-P-50-6-M12x1-O-1,5-2: oznacza pojedynczy czujnik temperatury, element pomiarowy 1 x J (Fe-CuNi), sprężyna 
o średnicy ∅6mm, osłona z końcówką płaską, długość osłony L=50mm, średnica osłony ∅6mm, króciec z gwintem M12x1, 
spoina odizolowana, długość przewodu Lp=1.5m, klasa dokładności 2. 

 TTKE-26-S-50-6-M12x1-O-1,5-2: oznacza pojedynczy czujnik temperatury, element pomiarowy 1 x K (NiCr-Ni), sprężyna o 
średnicy ∅6mm, osłona z końcówką stożkową, długość osłony L=50mm, średnica osłony ∅6mm, króciec z gwintem M12x1, 
spoina odizolowana, długość przewodu Lp=1.5m, klasa dokładności 2.

Istnieje możliwość wykonania wersji niestandardowych.
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Czujniki temperatury TOPE-28, TTJE-28, TTKE-28
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 � Zakres pomiarowy Pt100: -50...400°C
 � Zakres pomiarowy J, K: -40...400°C
 � Element pomiarowy: Pt100, J, K, inny
 � Klasa dokładności: A lub B, 1 lub 2
 � Materiał osłony: 1.4541

Opis
Czujniki temperatury z serii TOPE-28, TTJE-28, TTKE-28 przeznaczo-
ne są do pomiaru temperatury, głównie ruchomych lub wymiennych czę-
ści maszyn i urządzeń (wtryskarek i wytłaczarek), a w szczególności form 
wtryskowych. Wyposażone są w przesuwny króciec z uchwytem bagne-
towym, przeznaczony do wkręcania w element, którego temperaturę się 
mierzy. Czujniki posiadają sprężynę osłaniającą przewód przyłączenio-
wy, na której znajduje się nasadka stanowiąca drugą część uchwytu ba-
gnetowego. Umożliwia to łatwe i szybkie mocowanie czujników w gnieź-
dzie pomiarowym. Nasadkę można przesuwać wzdłuż sprężyny, przez co 
można dowolnie dopasowywać głębokość zanurzenia czujnika do głębo-
kości gniazda. Czujniki mogą pracować tylko w miejscach „suchych”, nie-
narażonych na działanie cieczy i wilgoci ze względu na izolację przewo-
du przyłączeniowego.

Dane techniczne

Zakres pomiarowy Pt100: -50...400°C
J (Fe-CuNi), K (NiCr-Ni), N (NiCrSi-NiSi): -40...400°C

Linia podłączeniowa 2, 3 lub 4- przewodowa (tylko Pt100)

Element pomiarowy 1 lub 2 x Pt100, Pt500, Pt1000 wg PN-EN 60751: 2009, klasa dokładności A lub B
1 lub 2 x Fe-CuNi [J], NiCr-Ni [K], NiCrSi-NiSi [N] wg PN-EN 60584: 2014-04, klasa dokładności 1 lub 2

Spoina pomiarowa Odizolowana lub uziemiona (tylko termopary)
Materiał końcówki pomiarowej Stal nierdzewna 1.4541
Średnica końcówki pomiarowej ∅4, 5, 6, 8mm
Długość końcówki pomiarowej 0...100mm
Średnica sprężyny ∅8mm
Gwint krócca M12x1, M14x1,5, G1/4, inny

Końcówka pomiarowa
K: kulista 
P: płaska 
S: stożkowa

Przewód przyłączeniowy Linka 2, 3 lub 4 × 0,22mm2 w podwójnej izolacji z włókna szklanego i oplocie metalowym
Długość przewodu 1,5m lub inna (stopniowana co 0,5m)

Sposób zamawiania

1 2 3 4 5 6* 7 8 9*

T E-28 - - - - - - - -

Element pomiarowy
1 OP Termorezystor (np. Pt100)

TJ Termopara Fe-CuNi (J)
TK Termopara NiCr-Ni (K)
TN Termopara NiCrSi-NiSi (N)

Rodzaj końcówki pomiarowej
2 P Płaska

K Kulista
S Stożkowa

Długość montażowa [mm]
3 ... Wymagana długość montażowa (np. 30mm)

Średnica końcówki pomiarowej [mm]
4 4 ∅4mm

5 ∅5mm
6 ∅6mm
8 ∅8mm
... Inna, podać wymaganą
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Gwint króćca
5 M12x1 M12x1

M12x1,5 M12x1,5
M14x1,5 M14x1,5

BKM Bez króćca montażowego
... Inny, należy podać wymagany

Spoina pomiarowa, tylko czujniki termoelektryczne (termopary)
6* O Odizolowana od osłony

Z Zwarta do osłony
Długość przewodu [m]

7 ... Wymagana długość przewodu (np. 1,5m)
Klasa dokładności

8 A lub B Klasa dokładności A lub B (dla czujników rezystancyjnych)
1 lub 2 Klasa dokładności 1 lub 2 (dla czujników termoelektrycznych)

Linia podłączeniowa, dotyczy tylko czujników Pt100 (nie dotyczy termopar)
9* — 2 - przewodowa (bez oznaczenia)

L3p 3 - przewodowa
L4p 4 - przewodowa

*) Pola opcjonalne należy wypełnić jeżeli są wymagane

Przykład zamawiania:  TOPE-28-K-30-6-M12x1-1,5-B: oznacza pojedynczy czujnik temperatury, element pomiarowy 1 x Pt100, sprężyna o średni-
cy ∅8mm, osłona z końcówką kulistą, długość osłony L=30mm, średnica osłony ∅6mm, króciec z gwintem M12x1, długość 
przewodu Lp=1.5m, klasa dokładności B, linia 2- przewodowa.

 TTJE-28-P-50-6-M12x1-O-1,5-2: oznacza pojedynczy czujnik temperatury, element pomiarowy 1 x J (Fe-CuNi), sprężyna 
o średnicy ∅8mm, osłona z końcówką płaską, długość osłony L=50mm, średnica osłony ∅6mm, króciec z gwintem M12x1, 
spoina odizolowana, długość przewodu Lp=1.5m, klasa dokładności 2.

 TTKE-28-S-50-6-M12x1-O-1,5-2: oznacza pojedynczy czujnik temperatury, element pomiarowy 1 x K (NiCr-Ni), spręży-
na o średnicy ∅8mm, osłona z końcówką stożkową, długość osłony L=50mm, średnica osłony ∅6mm, króciec z gwintem 
M12x1, spoina odizolowana, długość przewodu Lp=1.5m, klasa dokładności 2.

Istnieje możliwość wykonania wersji niestandardowych.
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Czujniki temperatury TOPE-11, TOPE-13, TTJE-11, TTJE-13, TTKE-11, TTKE-13

Lp

20
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∅6

Lp

20
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∅8

∅6

Króciec

M12X1

Króciec

M14X1,5

TT...E-11 TT...E-13

 � Zakres pomiarowy: -40...400°C
 � Element pomiarowy: Pt100, J, K, inny
 � Klasa dokładności: A lub B / 1 lub 2
 � Materiał osłony: 1.4541

Opis
Czujniki temperatury z serii TOPE-11, TOPE-13, TTJE-11, TTJE-13, TTKE-
11 i TTKE-13 przeznaczone są do pomiaru temperatury, głównie rucho-
mych lub wymiennych części maszyn i urządzeń, a w szczególności form 
wtryskowych. Wyposażone są w przesuwny króciec z uchwytem bagneto-
wym, przeznaczony do wkręcania w element, którego temperaturę się mie-
rzy. Czujniki mają sprężynę osłaniającą elastyczny przewód przyłączenio-
wy, na której znajduje się nasadka stanowiąca drugą część uchwytu bagne-
towego. Umożliwia to łatwe i szybkie mocowanie czujników w gnieździe po-
miarowym. Nasadkę można przesuwać wzdłuż sprężyny, przez co moż-
na dowolnie dopasowywać głębokość zanurzenia czujnika do głębokości 
gniazda.

Dane techniczne
Zakres pomiarowy -40...400°C

Element pomiarowy 1 lub 2 x Pt100, Pt500, Pt1000 wg PN-EN 60751: 2009, klasa dokładności A lub B
1 lub 2 x Fe-CuNi, NiCr-Ni wg PN-EN 60584: 2014-04, klasa dokładności 1 lub 2

Materiał końcówki pomiarowej Stal nierdzewna 1.4541
Gwint króćca M12x1, M14x1,5, inny
Przewód przyłączeniowy Linka 2 x 0,22mm2 w podwójnej izolacji włókna szklanego i oplocie metalowym
Długość przewodu 1,5m lub inna (stopniowana co 0,5m)

Sposób zamawiania

1 2 3* 4 5 6*

T E - - - - -

Element pomiarowy
1 OP Pt100

TJ Termopara Fe-CuNi (J)
TK Termopara NiCr-Ni (K)

Gwint krócca
2 11 M12x1

13 M14x1,5
Spoina pomiarowa (tylko termopary)

3* O Odizolowana od osłony
Z Zwarta do osłony

Długość przewodu [m]
4 ... Wymagana długość przewodu (np. 1,5m)

Klasa dokładności
5 A lub B Klasa dokładności A lub B (dla czujników rezystancyjnych)

1 lub 2 Klasa dokładności 1 lub 2 (dla czujników termoelektrycznych)
Linia podłączeniowa, dotyczy tylko czujników Pt100 (nie dotyczy termopar)

6* — 2 - przewodowa (bez oznaczenia)
L3p 3 - przewodowa
L4p 4 - przewodowa

*) Pola opcjonalne należy wypełnić jeżeli są wymagane

Przykład zamawiania:  TTJE-11-O-2-2: oznacza pojedynczy czujnik temperatury, element pomiarowy 1 x J (Fe-CuNi), spoina odizolowana (O), 
długość przewodu Lp=2,0m, uchwyt bagnetowy z króćcem, gwintowanym M12x1, klasa dokładności 2. 

 TTJE-13-O-1,5-2: oznacza pojedynczy czujnik temperatury, element pomiarowy 1 x J (Fe-CuNi), spoina odizolowana (O), 
długość przewodu Lp=1,5m, uchwyt bagnetowy, z króćcem gwintowanym M14x1,5, klasa dokładności 2.

Istnieje możliwość wykonania wersji niestandardowych.
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Opis
Czujniki temperatury z serii TTJE-21, TTJE-22, TTJE-31, TTJE-32, 
TTKE-21, TTKE-22, TTKE-31, TTKE-32 przeznaczone są do pomiaru 
temperatury, głównie ruchomych lub wymiennych części maszyn i urzą-
dzeń, a w szczególności form wtryskowych (wtryskarek i wytłaczarek). 
Wyposażone są w króciec z uchwytem bagnetowym, przeznaczony do 
wkręcania w element, którego temperaturę się mierzy. Czujniki mają 
sprężynę osłaniającą elastyczny przewód przyłączeniowy, na której znaj-
duje się nasadka, stanowiąca drugą część uchwytu bagnetowego. Umoż-
liwia to łatwe i szybkie mocowanie czujników w gnieździe pomiarowym. 
Nasadkę można przesuwać wzdłuż sprężyny, przez co można dowolnie 
dopasowywać głębokość zanurzenia czujnika do głębokości gniazda.

Czujniki temperatury TTJE-21, TTJE-22, TTJE-31, TTJE-32

 � Zakres pomiarowy: -40...400°C
 � Element pomiarowy: J, K, inny
 � Klasa dokładności: 1 lub 2, inna
 � Materiał osłony: 1.4541

Lp
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TTJE-21 TTJE-22 TTJE-31 TTJE-32

Króciec B

M12x1
G1/4”

M14x1,5
M12x1
G1/4”

M14x1,5

Króciec A
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Dane techniczne
Zakres pomiarowy -40...400°C
Element pomiarowy 1 lub 2 x Fe-CuNi, NiCr-Ni wg PN-EN 60584: 2014-04, klasa dokładności 1 lub 2
Materiał końcówki pomiarowej Stal nierdzewna 1.4541
Rodzaj kórcca Króciec A (wykonanie z sześciokątem pod klucz) lub króciec B (wykonanie pod śrubokręt)
Gwint króćca M12x1, M14x1,5, G1/4, inny
Przewód przyłączeniowy Linka 2 x 0,22mm2 w podwójnej izolacji z włókna szklanego i w oplocie metalowym
Długość przewodu 1m, inna (stopniowana co 0,5m)

Sposób zamawiania

1 2 3 5 6

T E - - -

Element pomiarowy
1 TJ Termopara Fe-CuNi (J)

TK Termopara NiCr-Ni (K)
Rodzaj spoiny pomiarowej

2 2 Spoina uziemiona (zwarta)
3 Spoina odizolowana

Rodzaj końcówki pomiarowej
3 1 Końcówka płaska

2 Końcówka stożkowa
Długość przewodu [m]

4 ... Wymagana długość przewodu (np. 1,0m)
Typ krócca montażowego i gwint

5 1 Króciec typu A, gwint M12x1
2 Króciec typu A, gwint G1/4
3 Króciec typu B, gwint M12x1
4 Króciec typu B, gwint G1/4

Klasa dokładności
6 1 lub 2 Klasa dokładności 1 lub 2

*) Pola opcjonalne należy wypełnić jeżeli są wymagane

Przykład zamawiania:  TTJE-31-1,5-1-2: oznacza pojedynczy czujnik temperatury, element pomiarowy 1 x J (Fe-CuNi), spoina odizolowana, koń-
cówka płaska, długość przewodu Lp=1,5m, króciec A, gwint króćca M12x1, klasa dokładności 2. 

 TTJE-32-1,5-1-2: oznacza pojedynczy czujnik temperatury, element pomiarowy 1 x J (Fe-CuNi), spoina odizolowana, koń-
cówka stożkowa, długość przewodu Lp=1,5m, króciec A, gwint króćca M12x1, klasa dokładności 2.

Istnieje możliwość wykonania wersji niestandardowych.
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Czujniki temperatury PTOPE-33, PTTJE-33, PTTKE-33, PTOPE-34, PTTJE-34, 
PTTKE-34
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M12x1
G1/4”

M14x1,5

Króciec

 � Zakres pomiarowy Pt100: -50...400°C
 � Zakres pomiarowy J, K: -40...400°C
 � Element pomiarowy: Pt100, J, K, inny
 � Klasa dokładności: A lub B, 1 lub 2
 � Materiał osłony: 1.4541, Inconel 600

Opis
Czujniki temperatury z serii PTOPE-33, PTTJE-33, PTTKE-33, PTO-
PE-34, PTTJE-34, PTTKE-34 przeznaczone są do pomiaru temperatu-
ry, głównie ruchomych lub wymiennych części maszyn i urządzeń, form 
wtryskowych lub łożysk. Wyposażone są w przesuwny króciec z uchwy-
tem bagnetowym, przeznaczonym do wkręcania w gniazdo elemen-
tu mierzonego. Czujniki wyposażone są w sprężynę na której znajduje 
się nasadka, umożliwiając łatwe i szybkie mocowanie czujników w gnieź-
dzie pomiarowym. Nasadkę można przesuwać wzdłuż sprężyny, przez 
co można dopasowywać głębokość zanurzenia czujnika do głębokości 
gniazda.

Dane techniczne

Zakres pomiarowy Pt100: -50...400°C
J (Fe-CuNi), K (NiCr-Ni), N (NiCrSi-NiSi): -40...400°C

Linia podłączeniowa 2, 3 lub 4- przewodowa (tylko Pt100)

Element pomiarowy 1 lub 2 x Pt100, Pt500, Pt1000 wg PN-EN 60751: 2009, klasa dokładności A lub B
1 lub 2 x Fe-CuNi [J], NiCr-Ni [K], NiCrSi-NiSi [N] wg PN-EN 60584: 2014-04, klasa dokładności 1 lub 2

Wersja wykonania Prosta: PT...E-33
Kątowa: PT...E-34

Materiał płaszcza Stal nierdzewna 1.4541 lub Inconel 600
Średnica płaszcza ∅1.5, 2, 3, 4.5, 6mm
Długość montażowa 20...100mm, inna
Gwint króćca M10x1, M12x1, M14x1,5, G1/4, inny

Typowe przewody przyłączeniowe

Linka 2, 3 lub 4x0,22mm2 w izolacji jak poniżej:
SLSL: podwójna izolacja silikonowa (do +180°C)
TSL: izolacja żył teflon, izolacja zewnętrzna silikon (do +180°C)
TT: podwójna izolacja teflonowa (do +260°C)
TP: podwójna izolacja teflonowa i oplot stalowy na zewnątrz (do +260°C)
TCuT: izolacja żył teflon, ekran z drutów miedzianych i izolacja zewnętrzna teflon (do +260°C)
GLGLP: podwójna izolacja z włókna szklanego i oplot stalowy na zewnątrz (do +400°C)

Długość przewodu 1,5m lub inna (stopniowana co 0,5m)

Sposób zamawiania

1 2 3 4 5 6 7* 8 9* 10

PT E-3 - - - - - - - -

Element pomiarowy
1 OP Termorezystor (np. Pt100)

TJ Termopara Fe-CuNi (J)
TK Termopara NiCr-Ni (K)
TN Termopara NiCrSi-NiSi (N)

Wersja wykonania
2 3 Wersja prosta

4 Wersja kątowa
Średnica końcówki pomiarowej [mm]

3 1,5 ∅1.5mm
2 ∅2.0mm
3 ∅3.0mm

4,5 ∅4.5mm
6 ∅6.0mm
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Długość montażowa [mm]
4 ... Wymagany długość montażowa (np. 30mm)

Gwint krócca
5 M12x1 M12x1

M12x1,5 M12x1,5
M14x1,5 M14x1,5

... Inny, należy podać wymagany
Spoina pomiarowa, tylko czujniki termoelektryczne (termopary)

6* O Spoina pomiarowa odizolowana od osłony
Z Spoina pomiarowa zwarta do osłony

Długość przewodu [m]
7 ... Wymagana długość przewodu (np. 1,5m)

Klasa dokładności
8 A lub B Klasa dokładności A lub B (dla czujników rezystancyjnych)

1 lub 2 Klasa dokładności 1 lub 2 (dla czujników termoelektrycznych)
Linia podłączeniowa, dotyczy tylko czujników Pt100 (nie dotyczy termopar)

9* — 2 - przewodowa (bez oznaczenia)
L3p 3 - przewodowa
L4p 4 - przewodowa

Izolacja  przewodu podłączeniowego
10 ... Wymagana izolacja przewodu podłączeniowego (standardowo GLGLP)

*) Pola opcjonalne należy wypełnić jeżeli są wymagane

Przykład zamawiania:  PTOPE-33-6-50-M12x1-1,5-B-GLGLP: oznacza płaszczowy czujnik temperatury, element pomiarowy 1 x Pt100, wersja 
prosta, średnica ∅6mm, długość montażowa L=50mm, króciec z gwintem M12x1, długość przewodu Lp=1,5m, klasa dokład-
ności B, linia 2- przewodowa, przewód w podwójnej izolacji z włókna szklanego i oplocie metalowym na zewnątrz. 

 PTOPE-34-6-50-M12x1-1,5-B-GLGLP: oznacza płaszczowy czujnik temperatury, element pomiarowy 1 x Pt100, wersja 
kątowa, średnica ∅6mm, długość montażowa L=50mm, króciec z gwintem M12x1, długość przewodu Lp=1,5m, klasa do-
kładności B, linia 2- przewodowa, przewód w podwójnej izolacji z włókna szklanego i oplocie metalowym na zewnątrz. 

 PTTJE-33-3-60-M12x1-O-1,5-2-GLGP: oznacza płaszczowy czujnik temperatury, element pomiarowy 1 x J (Fe-CuNi), wer-
sja prosta, średnica ∅3mm, długość montażowa L=60mm, króciec z gwintem M12x1, spoina odizolowana, długość przewo-
du Lp=1,5m, klasa dokładności 2, przewód w podwójnej izolacji z włókna szklanego i oplocie metalowym na zewnątrz.

Istnieje możliwość wykonania wersji niestandardowych.
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Opis
Czujniki temperatury z serii TOPE-341, TTJE-341, TTKE-341, TOPE-
342, TTJE-342, TTKE-342 z osłoną gwintowaną lub cylindryczną. Czuj-
niki przeznaczone są do pomiaru temperatury cylindrów wtryskarek, wy-
tłaczarek oraz form wtryskowych.

Czujniki temperatury TOPE-341, TTJE-341, TTKE-341, TOPE-342, TTJE-342, 
TTKE-342

 � Zakres pomiarowy Pt100: -50...400°C
 � Zakres pomiarowy J, K: -40...400°C
 � Element pomiarowy: Pt100, J, K, inny
 � Klasa dokładności: 1 lub 2, inna
 � Materiał osłony: 1.4541 LpLp

M10x1

20
L
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∅B ∅B

L
20
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Dane techniczne

Zakres pomiarowy Pt100: -50...400°C
J (Fe-CuNi), K (NiCr-Ni),N (NiCrSi-NiSi): -40...400°C

Element pomiarowy 1 lub 2 x Pt100, Pt500, Pt1000 wg PN-EN 60751: 2009, klasa dokładności A lub B
1 lub 2 x Fe-CuNi [J], NiCr-Ni [K], NiCrSi-NiSi [N] wg PN-EN 60584: 2014-04, klasa dokładności 1 lub 2

Spoina pomiarowa Odizolowana (dotyczy tylko termopar)
Materiał końcówki pomiarowej Stal nierdzewna 1.4541
Średnica [A]/[B] A=∅8.5mm / B= ∅6.0mm, inna
Długość [L] 30...100mm
Gwint krócca M10x1, inny
Typowe przewody przyłączeniowe Linka 2, 3 lub 4x0,22mm2 w podwójnej izolacji z włókna szklanego i oplocie stalowy na zewnątrz
Długość przewodu 1,5m lub inna (stopniowana co 0,5m)

Sposób zamawiania

1 2 3 4 5 6*

T E - - - - -

Element pomiarowy
1 OP Termorezystor (np. Pt100)

TJ Termopara Fe-CuNi (J)
TK Termopara NiCr-Ni (K)

Wersja wykonania
2 341 Wersja z gwintem M10x1

342 Wersja cylindryczna (bez gwintu)
Długość montażowa [mm]

3 ... Wymagany długość osłony (np. 100mm)
Długość przewodu [m]

4 ... Wymagana długość przewodu (np. 1,5m)
Klasa dokładności

5 A lub B Klasa dokładności A lub B (dla czujników rezystancyjnych)
1 lub 2 Klasa dokładności 1 lub 2 (dla czujników termoelektrycznych (termopar))

Linia podłączeniowa, dotyczy tylko czujników Pt100 (nie dotyczy termopar)
6* — 2 - przewodowa (bez oznaczenia)

L3p 3 - przewodowa
L4p 4 - przewodowa

*) Pola opcjonalne należy wypełnić jeżeli są wymagane

Przykład zamawiania:  TOPE-341-1,5-B: oznacza czujnik rezystancyjny 1 x Pt100, wersja z gwintem M10x1, długość przewodu Lp=1,5m, klasa 
dokładności B, linia 2-przewodowa, przewód w podwójnej izolacji z włókna szklanego i oplocie metalowym. 
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Czujniki temperatury TOPE-3, TOPE-4

 � Zakres pomiarowy: -50...400°C
 � Element pomiarowy: Pt100, inny
 � Klasa dokładności: A lub B, inna
 � Materiał osłony: stal 1.4541

Opis
Czujniki temperatury z serii TOPE-3, TOPE-4 przeznaczone są do po-
miaru temperatury ciał sypkich oraz mediów ciekłych i gazowych, a po 
umieszczeniu w odpowiednich gniazdach do pomiaru temperatury ele-
mentów urządzeń i maszyn np. temperatury łożysk, form wtryskowych 
itp.. Powyższe czujniki temperatury wykonywane są standardowo z prze-
wodem Lp=1,5m w podwójnej izolacji z włókna szklanego i oplocie me-
talowym na zewnątrz.

TOPE-3 TOPE-4

Lp

L

12

M14x1,5

∅10

Lp

L

12

M14x1,5

∅6

Dane techniczne
Zakres pomiarowy -50...400°C
Element pomiarowy 1 lub 2 x Pt100, Pt500, Pt1000 wg PN-EN 60751: 2009, klasa dokładności A lub B
Materiał osłony Stal niedzewna 1.4541

Średnica osłony • T...E3: ∅10mm
• T...E4: ∅6mm (dodatkowej osłony)

Długość osłony 80, 100mm, inna 
Gwint łącznika M14x1,5, inny

Max. ciśnienie stosowania • T...E3: 1MPa
• T...E4: ciśnienie atmosferyczne

Przewód podłączeniowy Linka 2 x 0,22mm2 w podwójnej izolacji z włókna szklanego i w oplocie metalowym
Długość przewodu 1,5m, inna 

Sposób zamawiania

2 3 4 5 6
TOPE - - - - -

Materiał osłony
1 3 Z dodatkową osłoną (∅10mm)

4 Bez dodatkowej osłony z króccem (∅6mm)
Długość montażowa [mm]

2 ... Wymagana długość montażowa (np. 80mm)
Gwint krócca

3 M14x1,5 M14x1,5
... Inny, należy podać wymagany (np. M12x1)

Długość przewodu [m]
4 ... Wymagana długość przewodu (np. 1,5m)

Klasa dokładności
5 A lub B Klasa dokładności A lub B

Linia podłączeniowa, dotyczy tylko czujników Pt100
6 — 2 - przewodowa (bez oznaczenia)

L3p 3 - przewodowa
L4p 4 - przewodowa

Przykład zamawiania:  TOPE-3-100-M14x1,5-1,5-B: oznacza pojedynczy czujnik temperatury, element pomiarowy 1 x Pt100, wykonanie z dodat-
kową osłoną, długość montażowa L=100mm, gwint M14x1,5, przewód Lp=1,5m w izolacji z włókna szklanego, klasa dokład-
ności B, linia 2- przewodowa. 

 TOPE-4-100-M14x1,5-1,5-B: oznacza pojedynczy czujnik temperatury, element pomiarowy 1 x Pt100, wykonanie bez do-
datkowej osłony, długość montażowa L=100mm, gwint M14x1,5, przewód Lp=1,5m w izolacji z włókna szklanego, klasa 
dokładności B, linia 2- przewodowa.
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Czujniki temperatury TOPE-5

 � Zakres pomiarowy: -50...400°C
 � Element pomiarowy: Pt100, inny
 � Klasa dokładności: A lub B, inna
 � Materiał osłony: 1.4541

Opis
Czujniki temperatury z serii TOPE-5 przeznaczone są do pomiaru tempe-
ratury ciał sypkich oraz mediów ciekłych i gazowych, a po umieszczeniu 
w odpowiednich gniazdach do pomiaru temperatury elementów urządzeń 
i maszyn np. temperatury łożysk, form wtryskowych, itp.

Lp

36

8

M10x1

∅4,2
Dane techniczne
Zakres pomiarowy -50...400°C
Element pomiarowy 1 lub 2 x Pt100 wg PN-EN 60751: 2009, klasa dokładności A lub B
Materiał osłony Stal nierdzewna 1.4541
Średnica osłony ∅4.2mm
Gwint krócca M10x1, inny
Max. ciśnienie stosowania Ciśnienie atmosferyczne
Przewód przyłączeniowy Linka 2, 3 lub 4 x 0,22mm2 w podwójnej izolacji z włókna szklanego i w oplocie metalowym
Długość przewodu 1,5m, inna
Sposób zamawiania

1 2 3
TOPE-5 - - -

Długość przewodu [m]
1 ... Wymagana długość przewodu (np. 1,5m)

Klasa dokładności
2 A lub B Klasa dokładności A lub B

Linia podłączeniowa, dotyczy tylko czujników Pt100
3 — 2 - przewodowa (bez oznaczenia)

L3p 3 - przewodowa
L4p 4 - przewodowa

Przykład zamawiania:  TOPE-5-1,5-B: oznacza pojedynczy czujnik temperatury, element pomiarowy 1 x Pt100, długość przewodu Lp=1,5m, prze-
wód w izolacji z włókna szklanego, klasa dokładności B, linia 2- przewodowa.

Istnieje możliwość wykonania wersji niestandardowych.
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Czujniki temperatury TOPE-361, TOPE-362, TTJE-361, TTJE-362, TTKE-361, 
TTKE-362

 � Zakres pomiarowy Pt100: -50...400°C
 � Zakres pomiarowy J, K, N: -40...400°C
 � Element pomiarowy: Pt100, J, K, inny
 � Klasa dokładności: A lub B lub 1 lub 2, inna
 � Materiał osłony: stal nierdzewna 1.4541

Opis
Czujniki temperatury z serii TOPE-361, TOPE-362, TTJE-361, TTJE-
362, TTKE-361, TTKE-362 przeznaczone są do pomiaru temperatury, 
głównie części maszyn i urządzeń, elementów konstrukcyjnych w prze-
myśle maszynowym, w energetyce oraz w procesach przetwórstwa two-
rzyw sztucznych i gumy. Czujniki mogą być montowane w standardowych 
uchwytach montażowych UG, osłonach OG lub bezpośrednio w gniaz-
dach maszyn i urządzeń.

Lp

L

T...E-362

d

L

T...E-361

d

Lp

Dane techniczne

Zakres pomiarowy
-50...180°C (z kablem w izolacji silikonowej)
-50...260°C (z kablem w izolacji teflonowej)
-50...400°C (izolacja z włókna szklanego) 

Element pomiarowy
1 lub 2 x Pt100, Pt500, Pt1000 wg PN-EN 60751: 2009, klasa dokładności A lub B
1 lub 2 x Ni100, Ni500, Ni1000 wg DIN 43760, klasa dokładności A lub B
1 lub 2 x Fe-CuNi [J], NiCr-Ni [K], NiCrSi-NiSi [N] wg PN-EN 60584: 2014-04, klasa dokładności 1 lub 2

Spoina pomiarowa Odizolowana (tylko dla termopar)
Materiał osłony Stal nierdzewna 1.4541
Średnica osłony ∅3, 4, 5, 6, 8mm, inna
Długość montażowa 50, 100, 150, 200, 250, 300, 400mm, inna 

Typowe przewody przyłączeniowe

Linka 2, 3 lub 4x0,22mm2 w izolacji jak poniżej:
SLSL: podwójna izolacja silikonowa (do +180°C)
TSL: izolacja żył teflon, izolacja zewnętrzna silikon (do +180°C)
TT: podwójna izolacja teflonowa (do +260°C)
TP: podwójna izolacja teflonowa i oplot stalowy na zewnątrz (do +260°C)
TCuT: izolacja żył teflon, ekran z drutów miedzianych i izolacja zewnętrzna teflon (do +260°C)
GLGLP: podwójna izolacja z włókna szklanego i oplot stalowy na zewnątrz (do +400°C)

Długość przewodu 1m, inna 

Sposób zamawiania

1 2 3* 4 5 6 7* 8 9* 10

T E-36 - - - - - - - -

Element pomiarowy
1 OP Termorezystor (np. Pt100)

TJ Termopara Fe-CuNi (J)
TK Termopara NiCr-Ni (K)
TN Termopara NiCrSi-NiSi (N)

Wersja wykonania
2 1 Wersja prosta

2 Wersja kątowa
Typ termorezystora, tylko jeżeli inny niż Pt100

3* ... Wymagany typ termorezystora, tylko jeżeli inny niż Pt100 (np. Pt1000)
Średnica osłony [mm]

4 3 ∅3.0mm
4 ∅4.0mm
5 ∅5.0mm
6 ∅6.0mm
... Inna, wymagana średnica (np. 8.0mm)

Długość osłony [mm]
5 ... Wymagana długość osłony (np. 100mm)
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Wersja wykonania
6 — Wersja standardowa (bez oznaczenia)

S Wersja ze sprężyna zapobiegającą załamywaniu przewodu
Długość przewodu [m]

7 ... Wymagana długość przewodu (np. 1,5m)
Klasa dokładności

8 A lub B Klasa dokładności A lub B (dla czujników rezystancyjnych)
1 lub 2 Klasa dokładności 1 lub 2 (-dla czujników termoelektrycznych (termopar))

Linia podłączeniowa, dotyczy tylko czujników Pt100 (nie dotyczy termopar)
9* — 2 - przewodowa (bez oznaczenia)

L3p 3 - przewodowa
L4p 4 - przewodowa

Rodzaj izolacji przewodu
10 ... Wymagana izolacja przewodu podłączeniowego (np. SLSL)

*) Pola opcjonalne należy wypełnić jeżeli są wymagane

Przykład zamawiania:  TOPE-361-6-100-3-B-SLSL: oznacza pojedynczy czujnik temperatury, element pomiarowy 1 x Pt100, wersja prosta, średni-
ca osłony ∅6mm, długość montażowa L=100mm, przewód w izolacji silikonowej do 180°C, długość przewodu Lp=3m, klasa 
dokładności B, linia 2- przewodowa. 

 TOPE-361-Pt1000-5-45-1,5-B-SLSL: oznacza pojedynczy czujnik temperatury, element pomiarowy 1 x Pt1000, wersja pro-
sta, średnica osłony ∅5mm, długość montażowa L=45mm, przewód w izolacji silikonowej do 180°C, długość przewodu 
Lp=1,5m, klasa dokładności B, linia 2- przewodowa. 

 TTJE-361-4-100-2-B-GLGLP: oznacza pojedynczy czujnik temperatury, element pomiarowy 1 x J (Fe-CuNi), wersja prosta, 
średnica osłony ∅4mm, długość montażowa L=100mm, przewód w izolacji z włókna szklanego do 400°C, długość przewodu 
Lp=2m, klasa dokładności 2.

Istnieje możliwość wykonania wersji niestandardowych.

http://acse.pl
mailto:biuro@acse.pl
http://acse.pl


D
AT

A:
 2

1.
05

.2
02

3
Czujniki temperatury (rezystancyjne i termoelektryczne) - https://acse.pl

C-134 ACSE Sp. z o.o., ul. Pachońskiego 2A, 31 - 223 Kraków, tel/fax +12 415 05 09, e-mail: biuro@acse.pl, https://acse.pl

Czujniki temperatury TOPE-363, TOPE-364, TTJE-363, TTJE-364, TTKE-363, 
TTKE-364

 � Zakres pomiarowy Pt100: -50...400°C
 � Zakres pomiarowy J, K, N: -40...400°C
 � Element pomiarowy: Pt100, Ni100, J, K, inny
 � Klasa dokładności: A lub B lub 1 lub 2, inna
 � Materiał osłony: 1.4541

L

T...E-364

dL

T...E-363

d

Lp

Lp

Opis
Czujniki temperatury ze stałym króccem montażowym z serii TOPE-363, 
TOPE-364, TTJE-363, TTJE-364, TTKE-363, TTKE-364 przeznaczo-
ne są do pomiaru temperatury głównie elementów urządzeń i maszyn 
(np. temperatury łożysk), materiałów sypkich, a także mediów ciekłych 
i gazowych, itp.. Czujniki temperatury TOPE-363, TOPE-364, TTJE-363, 
TTJE-364, TTKE-363, TTKE-364 posiadają króciec gwintowy przyspa-
wanym na stałe do osłony czujnika.

Dane techniczne

Zakres pomiarowy
-50...180°C (z kablem w izolacji silikonowej)
-50...260°C (z kablem w izolacji teflonowej)
-50...400°C (izolacja z włókna szklanego) 

Element pomiarowy
1 lub 2 x Pt100, Pt500, Pt1000 wg PN-EN 60751: 2009, klasa dokładności A lub B
1 lub 2 x Ni100, Ni500, Ni1000 wg DIN 43760, klasa dokładności A lub B
1 lub 2 x Fe-CuNi [J], NiCr-Ni [K], NiCrSi-NiSi [N] wg PN-EN 60584: 2014-04, klasa dokładności 1 lub 2

Spoina pomiarowa Odizolowana (dotyczy tylko termopar)
Materiał osłony Stal nierdzewna 1.4541
Średnica osłony ∅4, 5, 6, 8mm, inna
Długość montażowa 50, 100, 150, 200, 250, 300mm, inna 
Gwint krócca montażowego M10x1, M12x1, M14x1,5, M20x1,5, G1/4", G1/2", inny
Max. ciśnienie 0,5MPa

Typowe przewody przyłączeniowe

Linka 2, 3 lub 4x0,22mm2 w izolacji jak poniżej:
SLSL: podwójna izolacja silikonowa (do +180°C)
TSL: izolacja żył teflon, izolacja zewnętrzna silikon (do +180°C)
TT: podwójna izolacja teflonowa (do +260°C)
TP: podwójna izolacja teflonowa i oplot stalowy na zewnątrz (do +260°C)
TCuT: izolacja żył teflon, ekran z drutów miedzianych i izolacja zewnętrzna teflon (do +260°C)
GLGLP: podwójna izolacja z włókna szklanego i oplot stalowy na zewnątrz (do +400°C)

Długość przewodu 1m, inna

Sposób zamawiania

1 2 3* 4 5 6 7* 8 9 10* 11

T E-36 - - - - - - - - -

Element pomiarowy
1 OP Termorezystor (np. Pt100)

TJ Termopara Fe-CuNi (J)
TK Termopara NiCr-Ni (K)
TN Termopara NiCrSi-NiSi (N)

Wersja wykonania
2 3 Proste z stałym króccem

4 Kątowe z stałym króccem
Typ termorezystora, tylko jeżeli inny niż Pt100

3* ... Wymagany typ termorezystora, tylko jeżeli inny niż Pt100 (np. Pt1000)
Średnica osłony [mm]

4 4 ∅4.0mm
5 ∅5.0mm
6 ∅6.0mm
8 ∅8.0mm
... Inna, wymagana średnica (np. 9.0mm)
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Długość osłony [mm]
5 ... Wymagana długość osłony (np. 100mm)

Gwint krócca montażowego
6 ... Wymagany gwint krócca (np. M20x1,5)

Wersja wykonania
7 — Wersja standardowa

S Wersja ze sprężyna zapobiegającą załamywaniu przewodu
Długość przewodu [m]

8 ... Wymagana długość przewodu (np. 1,5m)
Klasa dokładności

9 A lub B Klasa dokładności A lub B (dla czujników rezystancyjnych)
1 lub 2 Klasa dokładności 1 lub 2 (dla czujników termoelektrycznych (termopar))

Linia podłączeniowa, dotyczy tylko czujników Pt100 (nie dotyczy termopar)
10* — 2 - przewodowa (bez oznaczenia)

L3p 3 - przewodowa
L4p 4 - przewodowa

Rodzaj izolacji przewodu
11 ... Wymagana izolacja przewodu podłączeniowego (np. SLSL)

*) Pola opcjonalne należy wypełnić jeżeli są wymagane

Przykład zamawiania:  TOPE-363-6-100-G1/2”-3-B-SLSL: oznacza pojedynczy czujnik temperatury, element pomiarowy 1 x Pt100, wykonanie pro-
ste, średnica osłony ∅6mm, długość montażowa L=100mm, gwint G1/2”, przewód w izolacji silikonowej, długość przewodu 
Lp=3m, klasa dokładności B, linia 2- przewodowa. 

 TTJE-364-6-100-G1/2”-1,5-B-GLGLP: oznacza pojedynczy czujnik temperatury, element pomiarowy 1 x J (Fe-CuNi), wyko-
nanie kątowe, średnica osłony ∅6mm, długość montażowa L=100mm, gwint G1/2”, przewód w izolacji z włókna szklanego, 
długość przewodu Lp=1,5m, klasa dokładności 2.

Istnieje możliwość wykonania wersji niestandardowych.
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Czujniki temperatury TOPE-365, TOPE-366, TTJE-365, TTJE-366, TTKE-365, 
TTKE-366

 � Zakres pomiarowy Pt100: -50...400°C
 � Zakres pomiarowy J, K, N: -40...400°C
 � Element pomiarowy: Pt100, Ni100, J, K, inny
 � Klasa dokładności: A lub B lub 1 lub 2, inna
 � Materiał osłony: 1.4541

L

T...E-366

d

Lp

L

T...E-365

d

Lp

Opis
Czujniki temperatury z ruchomym króccem montażowym z serii TOPE-
365, TOPE-366, TTJE-365, TTJE-366, TTKE-365, TTKE-366 przezna-
czone są do pomiaru temperatury głównie elementów urządzeń i maszyn 
(np. temperatury łożysk), materiałów sypkich oraz mediów ciekłych i ga-
zowych po umieszczeniu w odpowiednich gniazdach lub osłonach, itp. 
Czujniki temperatury z serii TOPE-365, TOPE-366, TTJE-365, TTJE-
366, TTKE-365, TTKE-366 są wyposażone ruchomy króciec gwintowa-
ny ułatwiający montaż (dokręcanie).

Dane techniczne

Zakres pomiarowy
-50...180°C (z kablem w izolacji silikonowej)
-50...260°C (z kablem w izolacji teflonowej)
-50...400°C (izolacja z włókna szklanego) 

Element pomiarowy
1 lub 2 x Pt100, Pt500, Pt1000 wg PN-EN 60751: 2009, klasa dokładności A lub B
1 lub 2 x Ni100, Ni500, Ni1000 wg DIN 43760, klasa dokładności A lub B
1 lub 2 x Fe-CuNi [J], NiCr-Ni [K], NiCrSi-NiSi [N] wg PN-EN 60584: 2014-04, klasa dokładności 1 lub 2

Spoina pomiarowa Odizolowana (dotyczy tylko termopar)
Materiał osłony Stal nierdzewna 1.4541
Średnica osłony ∅4, 5, 6, 8mm, inna
Długość montażowa 50, 100, 150, 200, 250, 300mm, inna 
Gwint krócca montażowego M10x1, M12x1, M14x1,5, M20x1,5, G1/4", G1/2", inny
Max. ciśnienie 0,5MPa

Typowe przewody przyłączeniowe

Linka 2, 3 lub 4x0,22mm2 w izolacji jak poniżej:
SLSL: podwójna izolacja silikonowa (do +180°C)
TSL: izolacja żył teflon, izolacja zewnętrzna silikon (do +180°C)
TT: podwójna izolacja teflonowa (do +260°C)
TP: podwójna izolacja teflonowa i oplot stalowy na zewnątrz (do +260°C)
TCuT: izolacja żył teflon, ekran z drutów miedzianych i izolacja zewnętrzna teflon (do +260°C)
GLGLP: podwójna izolacja z włókna szklanego i oplot stalowy na zewnątrz (do +400°C)

Długość przewodu 1m, inna

Sposób zamawiania

1 2 3* 4 5 6 7* 8 9 10* 11

T E-36 - - - - - - - - -

Element pomiarowy
1 OP Termorezystor (np. Pt100)

TJ Termopara Fe-CuNi (J)
TK Termopara NiCr-Ni (K)
TN Termopara NiCrSi-NiSi (N)

Wersja wykonania
2 5 Proste z ruchomym króccem

6 Kątowe z ruchomym króccem
Typ termorezystora, tylko jeżeli inny niż Pt100

3* ... Wymagany typ termorezystora, tylko jeżeli inny niż Pt100 (np. Pt1000)
Średnica osłony [mm]

4 4 ∅4.0mm
5 ∅5.0mm
6 ∅6.0mm
8 ∅8.0mm
... Inna, wymagana średnica (np. 9.0mm)
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Długość osłony [mm]
5 ... Wymagana długość osłony (np. 100mm)

Gwint krócca montażowego
6 ... Wymagany gwint krócca (np. M20x1,5)

Wersja wykonania
7 — Wersja standardowa

S Wersja ze sprężyna zapobiegającą załamywaniu przewodu
Długość przewodu [m]

8 ... Wymagana długość przewodu (np. 1,5m)
Klasa dokładności

9 A lub B Klasa dokładności A lub B (dla czujników rezystancyjnych)
1 lub 2 Klasa dokładności 1 lub 2 (dla czujników termoelektrycznych (termopar))

Linia podłączeniowa, dotyczy tylko czujników Pt100 (nie dotyczy termopar)
10* — 2 - przewodowa (bez oznaczenia)

L3p 3 - przewodowa
L4p 4 - przewodowa

Rodzaj izolacji przewodu
11 ... Wymagana izolacja przewodu podłączeniowego (np. SLSL)

*) Pola opcjonalne należy wypełnić jeżeli są wymagane

Przykład zamawiania:  TOPE-365-6-100-G1/2”-3-B-SLSL: oznacza pojedynczy czujnik temperatury, element pomiarowy 1 x Pt100, wykonanie pro-
ste, średnica osłony ∅6mm, długość montażowa L=100mm, gwint G1/2”, przewód w izolacji silikonowej, długość przewodu 
Lp=3m, klasa dokładności B, linia 2- przewodowa. 

 TTJE-366-6-100-G1/2”-3-B-GLGLP: oznacza pojedynczy czujnik temperatury, element pomiarowy 1 x J (Fe-CuNi), wyko-
nanie kątowe, średnica osłony ∅6mm, długość montażowa L=100mm, gwint G1/2”, przewód w izolacji z włókna szklanego, 
długość przewodu Lp=3m, klasa dokładności 2.

Istnieje możliwość wykonania wersji niestandardowych.
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Czujniki temperatury TOPE-373, TTJE-373, TTKE-373, TOPE-374, TTJE-374, 
TTKE-374, TOPE-375, TTJE-375, TTKE-375

LpLpLp

L1

d

L

d

d

L

T...E-373 T...E-374 T...E-375

L

 � Zakres pomiarowy Pt100: -50...400°C
 � Zakres pomiarowy J, K, N: -40...400°C
 � Element pomiarowy: Pt100, J, K, N, inny
 � Klasa dokładności: A lub B, 1 lub 2, inna
 � Materiał osłony: stal nierdzewna 1.4541

Opis
Czujniki temperatury z serii TOPE-373, TTJE-373, TTKE-373, TOPE-
374, TTJE-374, TTKE-374, TOPE-375, TTJE-375, TTKE-375 przezna-
czone są głównie do pomiaru temperatury: łożysk, części maszyn i urzą-
dzeń, bloków i innych elementów (np. form wtryskowych). Wyposażone są 
w gwintowany króciec, przeznaczony do wkręcania w gniazdo elementu 
mierzonego.

Dane techniczne

Zakres pomiarowy
-50...180°C (z kablem w izolacji silikonowej)
-50...250°C (z kablem w izolacji teflonowej)
-50...400°C (izolacja z włókna szklanego) 

Element pomiarowy
1 lub 2 x Pt100, Pt500, Pt1000 wg PN-EN 60751: 2009, klasa dokładności A lub B
1 lub 2 x Ni100, Ni500, Ni1000 wg DIN 43760, klasa dokładności A lub B
1 lub 2 x Fe-CuNi [J], NiCr-Ni [K], NiCrSi-NiSi [N] wg PN-EN 60584: 2014-04, klasa dokładności 1 lub 2

Spoina pomiarowa Odizolowana (dotyczy tylko termopar)
Materiał osłony Stal nierdzewna 1.4541
Gwint króćca M8x1, M10x1, M12x1,5,  M14x1,5, inny

Przewód przyłączeniowy

Linka 2, 3 lub 4x0,22mm2 w izolacji jak poniżej:
SLSL: podwójna izolacja silikonowa (do +180°C)
TSL: izolacja żył teflon, izolacja zewnętrzna silikon (do +180°C)
TT: podwójna izolacja teflonowa (do +260°C)
TP: podwójna izolacja teflonowa i oplot stalowy na zewnątrz (do +260°C)
TCuT: izolacja żył teflon, ekran z drutów miedzianych i izolacja zewnętrzna teflon (do +260°C)
GLGLP: podwójna izolacja z włókna szklanego i oplot stalowy na zewnątrz (do +400°C)

Długość przewodu 1,5, inna

Sposób zamawiania

1 2 3* 4 5 6 7* 8

T E-37 - - - - - -

Element pomiarowy
1 OP Termorezystor (np. Pt100)

TJ Termopara Fe-CuNi (J)
TK Termopara NiCr-Ni (K)
TN Termopara NiCrSi-NiSi (N)

Wersja wykonania
2 3 Proste z ruchomym króccem

4 Kątowe z stałym króccem
5 Proste z stałym króccem

Typ termorezystora, tylko jeżeli inny niż Pt100
3* ... Wymagany typ termorezystora, tylko jeżeli inny niż Pt100 (np. Pt1000)

Gwint krócca montażowego
4 ... Wymagany gwint któcca (np. M20x1,5)

Długość przewodu [m]
5 ... Wymagana długość przewodu (np. 1,5m)

Gwint [d] Długość gwintu [L] Długość całkowita [L1]
M6 10 16,5

M8x1 12 19
M10x1 15 22,5

M12x1,5 20 29
M20x1,5 30 43

G1/2” 30 43
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Klasa dokładności
6 A lub B Klasa dokładności A lub B (dla czujników rezystancyjnych)

1 lub 2 Klasa dokładności 1 lub 2 (dla czujników termoelektrycznych (termopar))
Linia podłączeniowa, dotyczy tylko czujników Pt100 (nie dotyczy termopar)

7* — 2 - przewodowa (bez oznaczenia)
L3p 3 - przewodowa
L4p 4 - przewodowa

Rodzaj izolacji przewodu
8 ... Wymagana izolacja przewodu podłączeniowego (np. GLGLP)

*) Pola opcjonalne należy wypełnić jeżeli są wymagane

Przykład zamawiania:  TOPE-373-M10x1-1,5-B-GLGLP: oznacza pojedynczy czujnik temperatury, element pomiarowy 1 x Pt100, wykonanie z ru-
chomym króćcem, gwint króćca M10x1, długość przewodu Lp=1,5m, klasa dokładności B, linia 2- przewodowa, przewód 
w podwójnej izolacji z włókna szklanego i oplocie metalowym na zewnątrz.

 TTJE-375-M10x1-1,5-2-GLGLP: oznacza pojedynczy czujnik temperatury, element pomiarowy 1 x J (Fe-CuNi), wykonanie 
ze stałym króćcem, gwint króćca M10x1, długość przewodu Lp=1,5m, klasa dokładności 2, przewód w podwójnej izolacji 
z włókna szklanego i oplocie metalowym na zewnątrz.

Istnieje możliwość wykonania wersji niestandardowych.
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Czujniki temperatury TOPE-376, TTJE-376, TTKE-376

6

11

Lp Lp

11

6

28

M8x1

M
8x

1

 � Zakres pomiarowy Pt100: -50...400°C
 � Zakres pomiarowy J, K, N: -40...400°C
 � Element pomiarowy: Pt100, J, K, N, inny
 � Klasa dokładności: A lub B, 1 lub 2, inna
 � Materiał osłony: stal nierdzewna 1.4541

Opis
Czujniki temperatury z serii TOPE-376, TTJE-376, TTKE-376 przezna-
czone są głównie do pomiaru temperatury cylindrów wtryskarek, wytacza-
rek, form wtryskowych, łożysk, części maszyn i urządzeń, bloków i innych 
elementów. Czujniki te wyposażone są w gwintowany króciec, przeznaczo-
ny do bezpośredniego wkręcania w gniazdo elementu mierzonego.

Dane techniczne
Zakres pomiarowy -50...400°C 

Element pomiarowy 1 lub 2 x Pt100, Pt500, Pt1000 wg PN-EN 60751: 2009, klasa dokładności A lub B
1 lub 2 x Fe-CuNi [J], NiCr-Ni [K], NiCrSi-NiSi [N] wg PN-EN 60584: 2014-04, klasa dokładności 1 lub 2

Spoina pomiarowa Odizolowana (dotyczy tylko termopar)
Materiał osłony Stal nierdzewna 1.4541
Gwint króćca M8x1, inny
Przewód przyłączeniowy Linka 2, 3 lub 4x0,22mm2 w podwójnej izolacji z włókna szklanego i oplotem stalowym na zewnątrz
Długość przewodu 1,5m, inna

Sposób zamawiania

1 2 3* 4 5 6*

T E-376 - - - - -

Element pomiarowy
1 OP Termorezystor (np. Pt100)

TJ Termopara Fe-CuNi (J)
TK Termopara NiCr-Ni (K)

Wersja wykonania
2 — Proste (bez ozanczenia)

K Kątowe
Typ termorezystora, tylko jeżeli inny niż Pt100

3* ... Wymagany typ termorezystora, tylko jeżeli inny niż Pt100 (np. Pt1000)
Długość przewodu [m]

4 ... Wymagana długość przewodu (np. 1,5m)
Klasa dokładności

5 A lub B Klasa dokładności A lub B (dla czujników rezystancyjnych)
1 lub 2 Klasa dokładności 1 lub 2 (dla czujników termoelektrycznych (termopar))

Linia podłączeniowa, dotyczy tylko czujników Pt100 (nie dotyczy termopar)
6* — 2 - przewodowa (bez oznaczenia)

L3p 3 - przewodowa
L4p 4 - przewodowa

*) Pola opcjonalne należy wypełnić jeżeli są wymagane

Przykład zamawiania:  TOPE-376-1,5-B: oznacza pojedynczy czujnik temperatury, element pomiarowy 1 x Pt100, wersja prosta, długość przewodu 
Lp=1,5m, klasa dokładności B, linia 2- przewodowa.

 TTJE-376-K-1,5-2: oznacza pojedynczy czujnik temperatury, element pomiarowy 1 x J (Fe-CuNi), wersja kątowa, długość 
przewodu Lp=1,5m, klasa dokładności 2.

Istnieje możliwość wykonania wersji niestandardowych.
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Czujniki temperatury z magnesem TOPMG, TTJMG i TTKMG

 � Zakres pomiarowy: -50...400°C
 � Element pomiarowy: Pt100, J, K, N, inny
 � Klasa dokładności: A (1) lub B (2), inna
 � Rodzaj magnesu: AlNiCo
 � Siła przyciągania: 3N
 � Materiał osłony: stal nierdzewna 1.4541

Opis
Czujniki temperatury z magnesem AlNiCo z serii TOPMG, TTJMG i TTKMG 
przeznaczone są do przylgowego pomiaru temperatury powierzchni pła-
skich wykonanych z materiałów magnetycznych. Czujniki temperatury z se-
rii TOPMG, TTJMG i TTKMG wyposażone są w uchwyt magnetyczny z ma-
gnesem typu AlNiCo. Zastosowany uchwyt magnetyczny składa się z ma-
gnesu AlNiCo i stalowej obudowy co powoduje, że wykorzystane są oba 
bieguny magnesu (jeden działa bezpośrednio, a drugi nasyca obudowę, 
przez co również działa na element przyciągany). Uchwyty magnetyczne 
charakteryzują się dużym udźwigiem przy jednoczesnym znacznym ograni-
czeniu zasięgu działania. Zaletą magnesów AlNiCo jest najwyższa spośród 
wszystkich magnesów stabilność temperaturowa parametrów magnetycz-
nych (w całym zakresie temperatury pracy magnesu). W warunkach opty-
malnych siła udźwigu magnesu wynosi ok. 3kg. W przypadku zabrudzenia 
powierzchni lub jej nierówności tworzą się szczeliny powietrzne, które osłabiają siłę magnesu (im większa szczelina powietrzna, tym słabsza siła przycią-
gania magnesu). Dlatego zaleca się, aby powierzchnie magnesu i mierzone były utrzymywane w czystości. Warstwy pośrednie, które nie są magnetyczne, 
działają tak samo jak szczeliny powietrzne. 

Przylgowy pomiar temperatury jest mniej dokładny, jak również wolniejszy od innych metod pomiarów (ze względu na różne czynniki, które mają wpływ na 
pomiar) ale w niektórych przypadkach wystarczającym lub jedynym jaki jest możliwy. Podczas pomiaru należy brać pod uwagę wszystkie czynniki wpływa-
jące na pomiar (m.in. wpływ temperatury otoczenia rodzaj i jakość powierzchni). Aby pomiar przylgowy był możliwie najdokładniejszy i szybki, mierzona po-
wierzchnia powinny być równa, czysta i gładka. Zalecane jest wprowadzenie kropli oleju lub pasty przewodzącej ciepło na powierzchnię przylgi. Poprawia 
to zarówno dokładność jak również czas odpowiedzi.

Dane techniczne

Zakres pomiarowy
-50...180°C (z kablem w izolacji silikonowej)
-50...250°C (z kablem w izolacji teflonowej)
-50...400°C (izolacja z włókna szklanego)

Temperatura pracy magnesu 450°C (temperatura pracy lakieru magnesu 300°C)

Element pomiarowy 1 lub 2 x Pt100, Pt500, Pt1000 wg PN-EN 60751: 2009, klasa dokładności A lub B
1 lub 2 x Fe-CuNi [J], NiCr-Ni [K], NiCrSi-NiSi [N] wg PN-EN 60584: 2014-04, klasa dokładności 1 lub 2

Spoina pomiarowa Odizolowana lub uziemiona (dotyczy tylko termopar)
Typ magnesu AlNiCo

Przewód przyłączeniowy

Linka w izolacji jak poniżej:
SLSL: linka 2, 3 lub 4x0,22mm2 w podwójnej izolacji silikonowej (do +180°C)
TT: linka 2x0,22mm2 w podwójnej izolacji teflonowej (do +260°C)
GLGLP: linka 2x0,22mm2 w podwójnej izolacji z włókna szklanego i oplocie stalowym na zewnątrz (do +400°C)

Długość przewodu 1,5, inna

Sposób zamawiania

1 2* 3 4 5 6* 7

T MG - - - - - -

Element pomiarowy
1 OP Termorezystor (np. Pt100)

TJ Termopara Fe-CuNi (J)
TK Termopara NiCr-Ni (K)

Typ termorezystora, tylko jeżeli inny niż Pt100 (dotyczy tylko czujników rezystancyjnych)
2* ... Wymagany typ termorezystora, tylko jeżeli inny niż Pt100 (np. Pt1000)

Spoina pomiarowa (dotyczy tylko termopar)
3 O Spoina pomiarowa odizolowana od obudowy

Z Spoina pomiarowa zwarta do obudowy (uziemiona)
Długość przewodu [m]

4 ... Wymagana długość przewodu (np. 1,5m)
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Klasa dokładności
5 A / 1 Klasa dokładności A (dla czujników rezystancyjnych) lub klasa 1 (dla czujników termoelektrycznych (termopar))

B / 2 Klasa dokładności B (dla czujników rezystancyjnych) lub klasa 2 (dla czujników termoelektrycznych (termopar))
Linia podłączeniowa, dotyczy tylko czujników Pt100 (nie dotyczy termopar)

6* — 2 - przewodowa (bez oznaczenia)
L3p 3 - przewodowa
L4p 4 - przewodowa

Rodzaj izolacji przewodu
7 ... Wymagana izolacja przewodu podłączeniowego (np. SLSL)

*) Pola opcjonalne należy wypełnić jeżeli są wymagane

Przykład zamawiania:  TOPMG-3-B-L3p-SLSL: oznacza czujnik temperatury z elementem pomiarowym 1 x Pt100, długość przewodu Lp=13m, 
klasa dokładności B, linia 3- przewodowa, przewód w podwójnej izolacji silikonowej.

 TTJMG-O-1,5-2-GLGLP: oznacza czujnik temperatury z elementem pomiarowym 1 x J (Fe-CuNi), spoina pomiarowa odizo-
lowana od obudowy, długość przewodu Lp=1,5m, klasa dokładności 2, przewód w podwójnej izolacji z włókna szklanego i 
oplocie metalowym na zewnątrz.

 TTKMG-O-1,5-2-TT: oznacza czujnik temperatury z elementem pomiarowym 1 x K (NiCr-Ni), spoina pomiarowa odizolowana 
od obudowy, długość przewodu Lp=1,5m, klasa dokładności 2, przewód w podwójnej izolacji teflonowej.
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Czujniki temperatury z magnesem TOPMG2, TTJMG2 i TTKMG2

 � Zakres pomiarowy: -50...400°C
 � Element pomiarowy: Pt100, J, K, N, inny
 � Klasa dokładności: A (1) lub B (2), inna
 � Rodzaj magnesu: AlNiCo
 � Siła przyciągania magnesu: 45, 90 lub 120N

Opis
Czujniki temperatury wyposażone w magnes z serii TOPMG2, TTJMG2 
i TTKMG2 przeznaczone są do pomiaru temperatury płaskich powierzch-
ni wykonanych z materiałów magnetycznych. Czujniki temperatury z se-
rii TOPMG2, TTJMG2 i TTKMG2 wyposażone są w uchwyt magnetycz-
ny typu AlNiCo. Uchwyt magnetyczny wyposażony jest w magnes podko-
wiasty, który ze względu na swoją konstrukcję, posiadają tylko jedną po-
wierzchnię przyciągającą. Taka budowa pozwala na ograniczenie wpływu 
pola magnetycznego na inne elementy. Nie dochodzi więc do niepożąda-
nego namagnesowania elementu, którego temperatura jest mierzona. Siła 
przyczepności poszczególnych magnesów wynosi odpowiednio: 45, 90 lub 
120N (w zależności od wielkości magnesu). Podana siła jest siłą maksy-
malną zmierzoną w warunkach optymalnych. W przypadku zabrudzenia po-
wierzchni lub jej nierówności tworzą się szczeliny powietrzne, które osłabia-
ją siłę magnesu (im większa szczelina powietrzna, tym słabsza siła przycią-
gania magnesu). Dlatego zaleca się, aby powierzchnie magnesu i mierzo-
ne były utrzymywane w czystości. Warstwy pośrednie, które nie są magne-
tyczne, działają tak samo jak szczeliny powietrzne. 

Przylgowy pomiar temperatury jest mniej dokładny, jak również wolniejszy od innych metod pomiarów (ze względu na różne czynniki, które mają wpływ na 
pomiar) ale w niektórych przypadkach wystarczającym lub jedynym jaki jest możliwy. Podczas pomiaru należy brać pod uwagę wszystkie czynniki wpływa-
jące na pomiar (m.in. wpływ temperatury otoczenia rodzaj i jakość powierzchni). Aby pomiar przylgowy był możliwie najdokładniejszy i szybki, mierzona po-
wierzchnia powinny być równa, czysta i gładka. Zalecane jest wprowadzenie kropli oleju lub pasty przewodzącej ciepło na powierzchnię przylgi. Poprawia 
to zarówno dokładność jak również czas odpowiedzi.

Dane techniczne

Zakres pomiarowy
-50...180°C (z kablem w izolacji silikonowej)
-50...250°C (z kablem w izolacji teflonowej)
-50...400°C (izolacja z włókna szklanego) 

Temperatura pracy magnesu 450°C (temperatura pracy lakieru magnesu 300°C)

Element pomiarowy 1 lub 2 x Pt100, Pt500, Pt1000 wg PN-EN 60751: 2009, klasa dokładności A lub B
1 lub 2 x Fe-CuNi [J], NiCr-Ni [K], NiCrSi-NiSi [N] wg PN-EN 60584: 2014-04, klasa dokładności 1 lub 2

Spoina pomiarowa Odizolowana lub uziemiona (dotyczy tylko termopar)
Typ magnesu AlNiCo

Wymiary magnesu [A x B x H] / siła 
przyciągania 

30 x 20 x 20mm / 45N
40 x 25 x 25mm / 90N
45 x 30 x 29mm / 120N

Przewód przyłączeniowy

Linka w izolacji jak poniżej:
SLSL: linka 2, 3 lub 4x0,22mm2 w podwójnej izolacji silikonowej (do +180°C)
TT: linka 2x0,22mm2 w podwójnej izolacji teflonowej (do +260°C)
GLGLP: linka 2x0,22mm2 w podwójnej izolacji z włókna szklanego i oplocie stalowym na zewnątrz (do +400°C)

Długość przewodu 1,5, inna

Sposób zamawiania

1 2 3* 4 5 6 7* 8
T MG2 - - - - - -

Element pomiarowy
1 OP Termorezystor (np. Pt100)

TJ Termopara Fe-CuNi (J)
TK Termopara NiCr-Ni (K)

Wymiary magnesu [siła przyciągania]
2 1 30 x 20 x 20mm [45N]

2 40 x 25 x 25mm [90N]
3 45 x 30 x 29mm [120N]

Typ termorezystora, tylko jeżeli inny niż Pt100 (dotyczy tylko czujników rezystancyjnych)
3* ... Wymagany typ termorezystora, tylko jeżeli inny niż Pt100 (np. Pt1000)
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Spoina pomiarowa (dotyczy tylko termopar)
4 O Spoina pomiarowa odizolowana od obudowy

Z Spoina pomiarowa zwarta do obudowy (uziemiona)
Długość przewodu [m]

5 ... Wymagana długość przewodu (np. 1,5m)
Klasa dokładności

6 A / 1 Klasa dokładności A (dla czujników rezystancyjnych) lub klasa 1 (dla czujników termoelektrycznych (termopar))
B / 2 Klasa dokładności B (dla czujników rezystancyjnych) lub klasa 2 (dla czujników termoelektrycznych (termopar))

Linia podłączeniowa, dotyczy tylko czujników Pt100 (nie dotyczy termopar)
7* — 2 - przewodowa (bez oznaczenia)

L3p 3 - przewodowa
L4p 4 - przewodowa

Rodzaj izolacji przewodu
8 ... Wymagana izolacja przewodu podłączeniowego (np. SLSL)

*) Pola opcjonalne należy wypełnić jeżeli są wymagane

Przykład zamawiania:  
 TOPMG21-1,5-B-L3p-SLSL: oznacza czujnik temperatury z elementem pomiarowym 1 x Pt100 z magnesem 30 x 20 x 

20mm [45N], długość przewodu Lp=1,5m, klasa dokładności B, linia 3- przewodowa, przewód w podwójnej izolacji silikono-
wej.

 
 TOPMG22-3-A-L3p-SLSL: oznacza czujnik temperatury z elementem pomiarowym 1 x Pt100 z magnesem 40 x 25 x 25mm 

[90N], długość przewodu Lp=3m, klasa dokładności B, linia 3- przewodowa, przewód w podwójnej izolacji silikonowej.

 TTJMG23-O-1,5-2-GLGLP: oznacza czujnik temperatury z elementem pomiarowym 1 x J (Fe-CuNi) z magnesem 45 x 30 
x 29mm [120N], spoina pomiarowa odizolowana od obudowy ,długość przewodu Lp=1,5m, klasa dokładności 2, przewód w 
podwójnej izolacji z włókna szklanego i oplocie metalowym na zewnątrz.

 TTKMG22-O-3-1-TT: oznacza czujnik temperatury z elementem pomiarowym 1 x K (NiCr-Ni) z magnesem 40 x 25 x 25mm 
[90N], spoina pomiarowa odizolowana od obudowy, długość przewodu Lp=3m, klasa dokładności 1, przewód w podwójnej 
izolacji teflonowej.
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Czujniki temperatury TOPE-379, TTJE-379, TTKE-379

Lp

M8x1, M10x1
 M12x1,5

d

10

L

 � Zakres pomiarowy Pt100: -50...400°C
 � Zakres pomiarowy J, K, N: -40...400°C
 � Element pomiarowy: Pt100, J, K, inny
 � Klasa dokładności: A lub B, 1 lub 2, inna
 � Materiał osłony: stal 1.4541

Opis
Czujniki temperatury z serii TOPE-379, TTJE-379 i TTKE-379 przezna-
czone są głównie do pomiaru temperatury: łożysk, części maszyn i urzą-
dzeń, bloków i innych elementów (np. form wtryskowych). Wyposażone są 
w gwintowany króciec, przeznaczony do wkręcania w gniazdo elementu 
mierzonego.

Dane techniczne

Zakres pomiarowy
-50...180°C (z kablem w izolacji silikonowej)
-50...250°C (z kablem w izolacji teflonowej)
-50...400°C (izolacja z włókna szklanego) 

Element pomiarowy
1 lub 2 x Pt100, Pt500, Pt1000 wg PN-EN 60751: 2009, klasa dokładności A lub B
1 lub 2 x Ni100, Ni500, Ni1000 wg DIN 43760, klasa dokładności A lub B
1 lub 2 x Fe-CuNi [J], NiCr-Ni [K], NiCrSi-NiSi [N] wg PN-EN 60584: 2014-04, klasa dokładności 1 lub 2

Spoina pomiarowa Odizolowana (dotyczy tylko termopar)
Materiał osłony Stal nierdzewna 1.4541
Średnica osłony ∅4, 5, 6mm
Długość montażowa 30...200mm, inna 
Gwint króćca M8x1, M10x1, M12x1,5,  M14x1,5, inny
Materiał króćca Mosiądz niklowany lub stal nierdzewna

Przewód przyłączeniowy

Linka 2, 3 lub 4x0,22mm2 w izolacji jak poniżej:
SLSL: podwójna izolacja silikonowa (do +180°C)
TSL: izolacja żył teflon, izolacja zewnętrzna silikon (do +180°C)
TT: podwójna izolacja teflonowa (do +260°C)
TP: podwójna izolacja teflonowa i oplot stalowy na zewnątrz (do +260°C)
TCuT: izolacja żył teflon, ekran z drutów miedzianych i izolacja zewnętrzna teflon (do +260°C)
GLGLP: podwójna izolacja z włókna szklanego i oplot stalowy na zewnątrz (do +400°C)

Długość przewodu 1,5m, inna

Sposób zamawiania

1 2* 3 4 5 6 7 8* 9

T E-379 - - - - - - - -

Element pomiarowy
1 OP Termorezystor (np. Pt100)

TJ Termopara Fe-CuNi (J)
TK Termopara NiCr-Ni (K)

Typ termorezystora, tylko jeżeli inny niż Pt100
2* ... Wymagany typ termorezystora, tylko jeżeli inny niż Pt100 (np. Pt1000)

Średnica osłony [mm]
3 4 ∅4.0mm

5 ∅5.0mm
6 ∅6.0mm
... Inna, wymagana średnica (np. 8.0mm)

Długość montażowa [mm]
4 ... Wymagana długość osłony (np. 30mm)

Gwint krócca montażowego
5 ... Wymagany gwint któcca (np. M8x1)
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Długość przewodu [m]
6 ... Wymagana długość przewodu (np. 1,5m)

Klasa dokładności
7 A lub B Klasa dokładności A lub B (dla czujników rezystancyjnych)

1 lub 2 Klasa dokładności 1 lub 2 (dla czujników termoelektrycznych (termopar))
Linia podłączeniowa, dotyczy tylko czujników Pt100 (nie dotyczy termopar)

8* — 2 - przewodowa (bez oznaczenia)
L3p 3 - przewodowa
L4p 4 - przewodowa

Rodzaj izolacji przewodu
9 ... Wymagana izolacja przewodu podłączeniowego (np. GLGLP)

*) Pola opcjonalne należy wypełnić jeżeli są wymagane

Przykład zamawiania:  TOPE-379-4-30-M10x1-1,5-B-GLGLP: oznacza pojedynczy czujnik temperatury, element pomiarowy 1 x Pt100, średnica 
∅4mm, długość montażowa L=30mm, gwint kórcca M10x1, długość przewodu Lp=1,5m, klasa dokładności B, linia 2- prze-
wodowa, przewód w podwójnej izolacji z włókna szklanego i oplocie metalowym na zewnątrz. 

 TOPE-379-4-50-M10x1-1,5-A-L3p-GLGLP: oznacza pojedynczy czujnik temperatury, element pomiarowy 1 x Pt100, śred-
nica ∅4mm, długość montażowa L=50mm, gwint krócca M10x1, długość przewodu Lp=1,5m, klasa dokładności B, linia 
2- przewodowa, przewód w podwójnej izolacji z włókna szklanego i oplocie metalowym na zewnątrz.

Istnieje możliwość wykonania wersji niestandardowych.
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Czujniki temperatury TTJE-391, TTJE-392, TTJE-393, TTJE-394, TTKJE-391, 
TTKE-392, TTKE-393, TTKE-394

 � Zakres pomiarowy:-40...400°C (600°C) 
 � Element pomiarowy: J, K, N, T, inny
 � Klasa dokładności: 1 lub 2
 � Materiał przylgi: miedź (Cu)

12∅4.2 ∅12

Lp Lp Lp Lp

Opis
Czujniki temperatury z serii TTJE-391, TTJE-392, TTJE-393, TTJE-394, 
TTKJE-391, TTKE-392, TTKE-393, TTKE-394 przeznaczone są do po-
miaru przylgowego temperatury elementów maszyn i urządzeń np. tem-
peratury bloków, form lub innych elementów poddanych obróbce cieplnej 
itp. Czujniki mogą być wykonane z różną odmianą przylgi i różnym prze-
wodem przyłączeniowym.

Dane techniczne

Zakres pomiarowy -50...260°C (z kablem w izolacji teflonowej)
-50...400°C (600°C) (izolacja z włókna szklanego) 

Element pomiarowy [J] Fe-CuNi, [K] NiCr-Ni, [N] NiCrSi-NiSi, [T] Cu-CuNi wg PN-EN 60584: 1997, klasa dokładności 1 lub 2
Materiał przylgi Miedź (Cu)

Przewód przyłączeniowy

Linka 2 x 0.22mm2 lub drut 0.2, 0.5, 0.8, 1,2mm w izolacji jak poniżej:
TT: podwójna izolacja teflonowa (do +260°C)
GLGL: podwójna izolacja z włókna szklanego (do +400°C)
GLGLP: podwójna izolacja z włókna szklanego i oplot stalowy na zewnątrz (do +400°C)
GHGH: podwójna izolacja z włókna szklanego (do +600°C)
Inny

Długość przewodu 1m lub dowolna stopniowana co 0,5m

Sposób zamawiania

1 2 3 4 5

T E-39 - - - -

Element pomiarowy
1 TJ Termopara Fe-CuNi (J)

TK Termopara NiCr-Ni (K)
TN Termopara NiCrSi-NiSi (N)

Wersja wykonania
2 1 Bez przylgi

2 Z przylgą i oczkiem
3 Z przylgą kwadratową 
4 Z przylgą okrągłą

Długość przewodu [m]
3 ... Wymagana długość przewodu (np. 1,5m)

Klasa dokładności
4 1 lub 2 Klasa dokładności 1 lub 2

Rodzaj izolacji przewodu
5 ... Wymagana izolacja przewodu (np. GLGLP)

*) Pola opcjonalne należy wypełnić jeżeli są wymagane

Przykład zamawiania:  TTKE-394-3-2-GLGLP: oznacza czujnik temperatury termoelektryczny typu 1 x K, z przylgą okrągłą, przewód w podwójnej 
izolacji z włókna szklanego i oplocie metalowym na zewnątrz, długość przewodu Lp=3m, klasa dokładności 2.

Istnieje możliwość wykonania wersji niestandardowych.
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Czujniki temperatury TOPE-395, TTJE-395, TTKE-395, TOPE-396, TTJE-396, 
TTKE-396

8

4,
6

8

∅4,5
8,5

7

20 Lp

8,5
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2

7
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20 Lp

8

4,
6

8

∅4,5

12

T...E-395

T...E-396

 � Zakres pomiarowy Pt100: -50...400°C
 � Zakres pomiarowy J, K: -40...400°C
 � Element pomiarowy: Pt100, J, K, inny
 � Klasa dokładności: A lub B, 1 lub 2, inna
 � Materiał: stal 1.4541 lub mosiądz niklowany

Opis
Czujniki temperatury przylgowe z serii TOPE-395, TTJE-395, TTKE-395, 
TOPE-396, TTJE-396, TTKE-396 przeznaczone są głównie do pomia-
ru temperatury: części maszyn i urządzeń, bloków i innych elementów (np. 
maszyn pakujących).

Dane techniczne

Zakres pomiarowy
-50...180°C (z kablem w izolacji silikonowej)
-50...250°C (z kablem w izolacji teflonowej)
-50...400°C (z kablem w izolacja z włókna szklanego) - standard

Element pomiarowy 1 lub 2 x Pt100, Pt500, Pt1000 wg PN-EN 60751: 2009, klasa dokładności A lub B
1 lub 2 x Fe-CuNi lub NiCr-Ni wg PN-EN 60584: 2014-04, klasa dokładności 1 lub 2

Spoina pomiarowa Odizolowana (dotyczy tylko termopar)
Materiał osłony Stal nierdzewna 1.4541 lub mosiądz niklowany

Przewód przyłączeniowy

Standardowo linka 2, 3 lub 4 x 0,22mm2 w podwójnej izolacji z włókna szklanego (GLGLP) lub jak poniżej:
SLSL: podwójna izolacja silikonowa (do +180°C)
TSL: izolacja żył teflon, izolacja zewnętrzna silikon (do +180°C)
TT: podwójna izolacja teflonowa (do +260°C)
TP: podwójna izolacja teflonowa i oplot stalowy na zewnątrz (do +260°C)
TCuT: izolacja żył teflon, ekran z drutów miedzianych i izolacja zewnętrzna teflon (do +260°C)
GLGLP: podwójna izolacja z włókna szklanego i oplot stalowy na zewnątrz (do +400°C)

Długość przewodu 1,5m, inna

Sposób zamawiania

1 2 3 4 5 6 7

T E-39 - - - - -

Element pomiarowy
1 OP Termorezystor (np. Pt100)

TJ Termopara Fe-CuNi (J)
TK Termopara NiCr-Ni (K)

Wersja wykonania
2 5 Z gładką przylgą

6 Z przylgą i wpustem
Typ termorezystora, tylko jeżeli inny niż Pt100 (nie dotyczy termopar)

3* ... Wymagany typ termorezystora, tylko jeżeli inny niż Pt100 (np. Pt1000)
Długość przewodu [m]

4 ... Wymagana długość przewodu (np. 1,5m)
Klasa dokładności

5 A lub B Klasa dokładności A lub B (dla czujników rezystancyjnych)
1 lub 2 Klasa dokładności 1 lub 2 (dla czujników termoelektrycznych (termopar))
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Linia podłączeniowa, dotyczy tylko czujników Pt100 (nie dotyczy termopar)
6* — 2 - przewodowa (bez oznaczenia)

L3p 3 - przewodowa
L4p 4 - przewodowa

Rodzaj izolacji przewodu
7 ... Wymagana izolacja przewodu (standardowo GLGLP)

*) Pola opcjonalne należy wypełnić jeżeli są wymagane

Przykład zamawiania:  TOPE-395-1,5-B-GLGLP: oznacza pojedynczy czujnik temperatury, element pomiarowy 1 x Pt100, wersja z przylgą, długość 
przewodu Lp=1,5m, klasa dokładności B, linia 2-przewodowa, przewód w podwójnej izolacji z włókna szklanego i oplocie 
metalowym na zewnątrz. 

 TTJE-395-1,5-2-GLGLP: oznacza pojedynczy czujnik temperatury, element pomiarowy 1 x Fe-CuNi (J), wersja z przylgą, 
długość przewodu Lp=1,5m, klasa dokładności 2, przewód w podwójnej izolacji z włókna szklanego i oplocie metalowym na 
zewnątrz. 

 TOPE-396-1,5-B-GLGLP: oznacza pojedynczy czujnik temperatury, element pomiarowy 1 x Pt100, wersja z przylgą i wypu-
stem, długość przewodu Lp=1,5m, klasa dokładności B, linia 2- przewodowa, przewód w podwójnej izolacji z włókna szkla-
nego i oplocie metalowym na zewnątrz. 

 TTJE-396-1,5-2-GLGLP: oznacza pojedynczy czujnik temperatury, element pomiarowy 1 x Fe-CuNi (J), wersja z przylgą 
i wypustem, długość przewodu Lp=1,5m, klasa dokładności 2, przewód w podwójnej izolacji z włókna szklanego i oplocie 
metalowym na zewnątrz.

Istnieje możliwość wykonania wersji niestandardowych.
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Czujniki temperatury do tworzyw sztucznych i gumy TTJE-340, TTKE-340

∅7,8
∅10,5

1/2”-20UNF
M14x1,5

7,
8

5

Lp
15

2
L AA

A-A

 � Zakres pomiarowy: -40...400°C
 � Element pomiarowy: J, K, inny
 � Klasa dokładności: 1 lub 2
 � Materiał: stal 1.4541

Opis
Czujniki temperatury z serii TTJE-340, TTKE-340 przeznaczone są do po-
miaru temperatury masy plastycznych z tworzywa sztucznego lub gumy. 
Czujniki są stosowane głównie w wytłaczarkach i liniach do wytłaczania 
tworzyw sztucznych i gumy

Dane techniczne
Zakres pomiarowy -50...400°C
Element pomiarowy 1 lub 2 x Fe-CuNi lub NiCr-Ni wg PN-EN 60584: 2014-04, klasa dokładności 1 lub 2
Spoina pomiarowa Odizolowana lub uziemiona
Materiał osłony Stal nierdzewna 1.4541, inny
Długość części pomiarowej [L] 5, 15, 25mm, inna
Gwint krócca montażowego 1/2”-20UNF, M14x1,5, M18x1,5, inny (obrotowy)
Przewód przyłączeniowy Standardowo linka 2 x 0,22mm2 w podwójnej izolacji z włókna szklanego (GLGLP)
Długość przewodu 1,5m, inna

Sposób zamawiania

1 2 3 4 5

T E-340 - - - -

Element pomiarowy
1 TJ Termopara Fe-CuNi (J)

TK Termopara NiCr-Ni (K)
Długość części pomiarowej [mm]

2 5 5mm
15 15mm
25 25mm
... Inna, podać wymaganą długość [mm]

Gwint obrotowego krócca montażowego
3 1/2”-20UNF 1/2”-20UNF

M14x1,5 M14x1,5
M18x1,5 M18x1,5

... Inny, podać wymagany gwint
Długość przewodu [m]

4 ... Wymagana długość przewodu (np. 1,5m)
Klasa dokładności

5 1 lub 2 Klasa dokładności 1 lub 2 (dla czujników termoelektrycznych (termopar))

Przykład zamawiania:  TTJE-340-25-1/2”-20UNF-1,5-2: oznacza pojedynczy czujnik temperatury, element pomiarowy 1 x Fe-CuNi (J), długość 
części pomiarowej 25mm, gwint krócca obrotowego 1/2”-20UNF, długość przewodu Lp=1,5m, klasa dokładności 2.

 TTKE-340-15-14x1,5-1,5-2: oznacza pojedynczy czujnik temperatury, element pomiarowy 1 x NiCr-Ni (K), długość części 
pomiarowej 15mm, gwint krócca obrotowego M14x1,5, długość przewodu Lp=1,5m, klasa dokładności 2.

Istnieje możliwość wykonania wersji niestandardowych.

http://acse.pl
mailto:biuro@acse.pl
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Czujniki temperatury TOPE-462, TTJE-462, TTKE-462

P

M12x1

G1/4”

M10x1

M14x1.5

∅6
∅8

M12x1

G1/4”

M10x1

M14x1.5

∅6
∅8

P

LpLp

S

∅6
∅8

∅6
∅8

S

L L

Wersja B

Wersja K

 � Zakres pomiarowy Pt100: -50...400°C
 � Zakres pomiarowy J, K: -40...400°C
 � Klasa dokładności: B lub 2, inna
 � Materiał osłony: stal nierdzewna 1.4541

Opis
Czujniki temperatury z serii TOPE-462, TTJE-462 i TTKE-462 przeznaczo-
ne są do pomiaru temperatury, głównie elementów maszyn i urządzeń, a w 
szczególności form wtryskowych. Wyposażone są opcjonalnie w przesuw-
ny króciec i uchwyt bagnetowym (wersja B) lub króciec z gwintem (wersja 
K) do wkręcania w element, którego temperaturę się mierzy. Czujniki tem-
peratury posiadają sprężynę która umożliwia docisk końcówki pomiarowej 
do dna gniazda. W wersji z uchwytem bagnetowym nasadkę można prze-
suwać wzdłuż sprężyny, przez co można dowolnie dopasowywać głębo-
kość zanurzenia czujnika do głębokości gniazda. Czujniki mogą pracować 
tylko w miejscach „suchych”, nienarażonych na działanie wilgoci.

Dane techniczne

Zakres pomiarowy • Pt100: -50...400°C
• J, K: -40...400°C

Element pomiarowy 1 lub 2 x Pt100, Pt500, Pt1000 wg PN-EN 60751: 2009, klasa dokładności A lub B
1 lub 2 x Fe-CuNi lub NiCr-Ni wg PN-EN 60584: 2014-04, klasa dokładności 1 lub 2

Spoina pomiarowa Odizolowana lub uziemiona (dla termopar)
Materiał osłony Stal nierdzewna 1.4541
Długość montażowa 30, 50, 100, 150mm, inna

Końcówka pomiarowa Płaska [P]
Stożkowa [S]

Średnica końcówki ∅6 lub 8mm

Rodzaj złącza Króciec i zapięcie bagnetowe [B] 
Króciec przesuwny [K] 

Gwint króćca M10x1, M12x1, M14x1,5, G1/4, inny

Przewód przyłączeniowy Dla Pt100 linka miedziana 2, 3 lub 4 × 0,22mm2 w podwójnej izolacji z włókna szklanego i oplocie metalowym
Dla J, K linka termoparowa 2 × 0,22mm2 w podwójnej izolacji włókna szklanego i oplocie metalowym

Długość przewodu 1,5m lub inna (stopniowane co 0,5m)

Sposób zamawiania

1 2 3 4 5 6 7

T E-462 - - - - - -

Element pomiarowy
1 OP Termorezystor (np. Pt100)

TJ Termopara Fe-CuNi (J)
TK Termopara NiCr-Ni (K)

Rodzaj końcówki pomiarowej
2 P Płaska

S Stożkowa
Średnica części pomiarowej [mm]

3 6 ∅6mm
8 ∅8mm

Długość części montażowej [mm]
4 ... Wymagana długość (np. 30mm)

Wersja montażu
5 B Króciec z zapięciem bagnetowym

K Króciec przesuwny
Gwint krócca montażowego

6 ... Wymagany gwint (np. M12x1)

http://acse.pl
mailto:biuro@acse.pl
http://acse.pl
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Rodzaj spoiny pomiarowej (tylko termopary)
7 O Spoina odizolowana

Z Spoina uziemiona
Długość przewodu [m]

8 ... Wymagana długość przewodu (np. 1,5m)
Klasa dokładności

9 A lub B Klasa dokładności A lub B (dla czujników rezystancyjnych)
1 lub 2 Klasa dokładności 1 lub 2 (dla czujników termoelektrycznych (termopar))

Linia podłączeniowa, dotyczy tylko czujników Pt100 (nie dotyczy termopar)
10* — 2 - przewodowa (bez oznaczenia)

L3p 3 - przewodowa
L4p 4 - przewodowa

*) Pola opcjonalne należy wypełnić jeżeli są wymagane

Przykład zamawiania:  TOPE-462-P-6-70-B-M12x1-2-B: oznacza pojedynczy czujnik temperatury, element pomiarowy 1 x Pt100, końcówka po-
miarowa płaska, długość montażowa L=70mm, średnica końcówki pomiarowej ∅6mm, króciec z zapięciem bagnetowym,  
króciec gwintowany M12x1, długość przewodu Lp=2m, klasa dokładności B, linia 2- przewodowa.

 TTJE-462-P-6-45-K-M12x1-2-2: oznacza pojedynczy czujnik temperatury, element pomiarowy 1 x J (Fe-CuNi), końcówka 
pomiarowa płaska, długość L=45mm, średnica końcówki pomiarowej ∅6mm, króciec gwintowany M12x1, długość przewodu 
Lp=2m, klasa dokładności 2.

Istnieje możliwość wykonania wersji niestandardowych.

http://acse.pl
mailto:biuro@acse.pl
http://acse.pl


D
AT

A:
 2

1.
05

.2
02

3

Czujniki temperatury (rezystancyjne i termoelektryczne) - https://acse.pl

ACSE Sp. z o.o., ul. Pachońskiego 2A, 31 - 223 Kraków, tel/fax +12 415 05 09, e-mail: biuro@acse.pl, https://acse.pl C-153

Czujniki temperatury do środowisk agresywnych TOPE-PTFE

 � Zakres pomiarowy: -50...200°C
 � Element pomiarowy: Pt100, Pt500, Pt1000, inny
 � Klasa dokładności: A lub B, inna
 � Materiał osłony: teflon (PTFE)

Opis
Czujniki temperatury z serii TOPE-PTFE przeznaczone są głównie do 
pomiaru temperatury w środowiskach silnie żrących i agresywnych: za-
sad, soli i kwasów (głównie w wannach galwanicznych i liniach do ob-
róbki elektrochemicznej). W/w czujniki temperatury posiadają osłonę ze-
wnętrzną wykonaną z rurki teflonowej (PTFE) odpornej na większość 
substancji chemicznych w szerokim zakresie temperatur. Przyłącze elek-
tryczne czujnika wykonane jest w postaci elastycznego przewodu w po-
dwójnej izolacji teflonowej. Powyższe czujniki temperatury wykonywane 
są z różnymi średnicami zewnętrznymi osłony i długościami montażowy-
mi oraz z przewodami o różnych długościach.

dL

PTFE

Lp

Dane techniczne
Zakres pomiarowy -50...200°C

Element pomiarowy 1 lub 2 x Pt100, Pt500, Pt1000 wg PN-EN 60751: 2009, klasa dokładności A lub B
1 lub 2 x Ni100, Ni500, Ni1000 wg DIN 43760, klasa dokładności A lub B

Materiał osłony Rurka teflonowa (PTFE)
Średnica osłony ∅6, 8mm, inna
Długość montażowa 100, 200, 300, 400, 500, 600,  700, 800, 900, 1000mm, inna 
Przewód przyłączeniowy Linka 2, 3 lub 4x0,22mm2 w podwójnej izolacji teflonowej (do +260°C)
Długość przewodu 1m, inna 

Sposób zamawiania

1* 2 3 4 5

TOPE-PTFE - - - - -

Typ termorezystora, tylko jeżeli inny niż Pt100
1* ... Wymagany typ termorezystora, tylko jeżeli inny niż Pt100 (np. Pt1000)

Średnica osłony [mm]
2 6 ∅6.0mm

8 ∅8.0mm
... Inna, wymagana średnica (np. 10.0mm)

Długość osłony [mm]
3 ... Wymagana długość osłony (np. 400mm)

Długość przewodu [m]
4 ... Wymagana długość przewodu (np. 1,5m)

Klasa dokładności
5 A lub B Klasa dokładności A lub B 

*) Pola opcjonalne należy wypełnić jeżeli są wymagane

Przykład zamawiania:  TOPE-PTFE-6-400-1,5-B-L3p: oznacza pojedynczy czujnik temperatury, element pomiarowy 1 x Pt100, średnica zewnętrz-
na ∅6mm, długość pomiarowa L=400mm, długość przewodu Lp=1,5m, klasa dokładności B, linia 3- przewodowa.

 TOPE-PTFE-8-800-3-A-L3p: oznacza pojedynczy czujnik temperatury, element pomiarowy 1 x Pt100, średnica zewnętrzna 
∅8mm, długość pomiarowa L=800mm, długość przewodu Lp=3m, klasa dokładności A, linia 3- przewodowa.

Istnieje możliwość wykonania wersji niestandardowych.

http://acse.pl
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Czujniki temperatury do pieców piekarniczych TOPIK, TTJIK, TTKIK

 � Zakres pomiarowy: -200...600°C
 � Zakres pomiarowy J, K: -40...600°C
 � Element pomiarowy: Pt100, J, K inny
 � Klasa dokładności: A lub B, inna
 � Materiał osłony: stal nierdzewna 1.4541

L
Lp

∅6

Opis
Czujniki temperatury z serii TOPIK, TTJIK, TTKIK przeznaczone są 
głównie do pomiaru temperatury gazów. Czujniki temperatury wyposażo-
ne są w przewód przyłączeniowym w izolacji z włókna szklanego i oplo-
cie metalowym. Czujniki temperatury mogą być wyposażone rezystancyj-
ny element pomiarowy (Pt100, Pt500, Pt100) lub termoparę typu J (Fe-
-CuNi) lub K(NiCr-Ni). Czujniki te najczęstsze zastosowanie znajdują w 
przemyśle spożywczym i maszynowym przy produkcji i remontach pie-
ców piekarniczych i cukierniczych.

Dane techniczne
Zakres pomiarowy -200...600°C

Element pomiarowy 1 lub 2 x Pt100, Pt500, Pt1000 wg PN-EN 60751: 2009, klasa dokładności A lub B
1 lub 2 x Fe-CuNi lub NiCr-Ni wg PN-EN 60584: 2014-04, klasa dokładności 1 lub 2

Spoina pomiarowa Odizolowana (dla termopar)
Długość montażowa 150, 200, 250, 300mm, inna
Materiał osłony Stal nierdzewna 1.4541
Przewód przyłączeniowy Linka 2x0,25mm2 w w podwójnej izolacji z włókna szklanego i w oplocie metalowym
Rezystancja przewodu Ok. 0,15Ω/m
Długość przewodu 5m, inna

Sposób zamawiania

1 2 3 4 5*

T IK - - - -

Element pomiarowy
1 OP Termorezystor (np. Pt100)

TJ Termopara Fe-CuNi (J)
TK Termopara NiCr-Ni (K)

Długość części montażowej [mm]
2 ... Wymagana długość (np. 250mm)

Długość przewodu [m]
3 ... Wymagana długość przewodu (np. 1,5m)

Klasa dokładności
4 A lub B Klasa dokładności A lub B (dla czujników rezystancyjnych)

1 lub 2 Klasa dokładności 1 lub 2 (dla czujników termoelektrycznych (termopar))
Linia podłączeniowa, dotyczy tylko czujników Pt100 (nie dotyczy termopar)

5* — 2 - przewodowa (bez oznaczenia)
L3p 3 - przewodowa
L4p 4 - przewodowa

*) Pola opcjonalne należy wypełnić jeżeli są wymagane

Przykład zamawiania:  TOPIK-250-5-B: oznacza pojedynczy czujnik temperatury, element pomiarowy 1 x Pt100, długość montażowa L=250mm, 
długość przewodu Lp=5m, klasa dokładności B, linia 2- przewodowa.

Istnieje możliwość wykonania wersji niestandardowych.

http://acse.pl
mailto:biuro@acse.pl
http://acse.pl


D
AT

A:
 2

1.
05

.2
02

3

Czujniki temperatury (rezystancyjne i termoelektryczne) - https://acse.pl

ACSE Sp. z o.o., ul. Pachońskiego 2A, 31 - 223 Kraków, tel/fax +12 415 05 09, e-mail: biuro@acse.pl, https://acse.pl C-155

Czujniki temperatury do mięsa i wędlin TOPS1

 � Zakres pomiarowy: -50...260°C
 � Element pomiarowy: Pt100, Pt500, Pt1000, inny
 � Klasa dokładności: A lub B, inna
 � Materiał osłony: stal nierdzewna 1.4541

Opis
Czujniki temperatury z serii TOPS1 umożliwiają pomiar temperatury 
w przetwórstwie spożywczym, głównie temperatury mięsa i wędlin (bato-
nu) w czasie gotowania, wędzenia itp. komorach parzelniczych i wędzar-
niczych. Ergonomiczna rękojeść i ostro zakończona końcówka osłony (w 
której znajduje się element pomiarowy), umożliwia wygodne wprowadza-
nie czujnika do badanego ośrodka (np. mięsa).

∅4 L
Lp

Dane techniczne

Zakres pomiarowy -50...180°C (z kablem w izolacji silikonowej)
-50...260°C (z kablem w izolacji teflonowej)

Element pomiarowy 1 lub 2 x Pt100, Pt500, Pt1000 wg PN-EN 60751: 2009, klasa dokładności A lub B
Długość montażowa 100, 125, 160, 200mm, inna
Materiał osłony Stal nierdzewna 1.4541
Średnica osłony ∅4mm, inna
Materiał rękojeści Teflon lub stal nierdzewna 1.4541

Przewód przyłączeniowy

Linka 2, 3 lub 4 x 0,22mm2 w izolacji jak poniżej:
SLSL: podwójna izolacja silikonowa (do +180°C)
TPSL: izolacja silikonowa, oplot z drutów miedzianych i zewnętrzna izolacja silikonowa (do +180°C)
TT: podwójna izolacja teflonowa (do +260°C)
TP: podwójna izolacja teflonowa i oplot stalowy na zewnątrz (do +260°C)

Długość przewodu 1,5m, inna

Sposób zamawiania

1 2* 3 4 5 6 7

TOPS1 - - - - - -

Krotność czujnika
1 — Pojedynczy (bez oznaczenia)

2 Podwójny (np. 2 x Pt100)
Typ termorezystora, tylko jeżeli inny niż Pt100

2* ... Wymagany typ termorezystora, tylko jeżeli inny niż Pt100 (np. Pt1000)
Długość osłony [mm]

3 ... Wymagana długość (np. 100mm)
Materiał rękojeści

4 T Rękojeść teflonowa
S Rękojeść ze stali nierdzewnej

Długość przewodu [m]
5 ... Wymagana długość przewodu (np. 1,5m)

Klasa dokładności
6 A lub B Klasa dokładności A lub B 

Rodzaj przewodu 
7 ... Wymagany rodzaj przewodu (np. SLSL (standard))

*) Pola opcjonalne należy wypełnić jeżeli są wymagane

Przykład zamawiania:  TOPS1-100-S-1,5-B-SLSL: oznacza pojedynczy czujnik temperatury, element pomiarowy 1 x Pt100, średnica osłony ∅4mm, 
długość pomiarowa L=100mm, rękojeść stalowa 1.4541, długość przewodu Lp=1,5m, klasa dokładności B, linia 2- przewodo-
wa, przewód w podwójnej izolacji silikonowej.

http://acse.pl
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Czujniki temperatury płynnych metali nieżelaznych PTTKKC4, PTTNKC3

 � Zakres pomiarowy: 0...1100°C
 � Element pomiarowy: K, N, inny
 � Klasa dokładności: 1 lub 2
 � Materiał osłony: azotek krzemu (Si3N4)

Opis
Czujniki temperatury z serii PTTKKC4 i PTTNKC4 przeznaczone są do 
kontrolnych pomiarów płynnych metali nieżelaznych i ich stopów. Posia-
dają część zanurzeniową (pomiarową) wykonaną ze specjalnego mate-
riału. Osłona pomiarowa wykonana jest ze stopu azotku krzemu (Si3N4) 
i charakteryzuje się unikanymi właściwościami fizycznymi. Takimi jak wy-
soka wytrzymałość, niska waga, doskonała odporność na wstrząs ter-
miczny, korozję i erozję. Osłona nie jest zwilżana przez mierzony metal, 
dlatego idealnie nadaję się do pomiaru temperatury płynnego: aluminium, 
magnezu, ołowiu, cynku, itp.

Lp

~7
80

45
°

30
0

∅16

Dane techniczne
Zakresy pomiarowe NiCr-Ni (K), NiCrSi-NiSi (N): -40 ÷ 1100°C
Element pomiarowy 1 lub 2 x NiCr-Ni, NiCrSi-NiSi (N) wg PN-EN 60584: 2014-04, klasa dokładności 1 lub 2 
Spoina pomiarowa Odizolowana
Materiał osłony ceramicznej Stop azotku krzemu Si3N4
Średnica osłony pomiarowej ∅16mm, inna
Długość osłony 300mm, inna
Długość ramienia ~780, inna
Długość przewodu 1,5m, inna

Dopuszczalne odchyłki (termopar) wg normy PN-EN60584
Klasa dokładności Zakres stosowania Maksymalna odchyłka [°C]

1 -40...+375°C
+375...+1000°C

±1,5
±0,004 |t|

2 -40...+333°C
+333...+1200°C

±2,5
±0,0075 |t|

|t| - wartość bezwzględna temperatury

Sposób zamawiania

1 2 3 4 5

PTT KC4 - - - -

Element pomiarowy
1 K Termopara NiCr-Ni (K)

N Termopara NiCrSi-NiSi (N)
Średnica osłony ze stopu azotku krzemu (Si3N4)

2 16 ∅16mm
... Inna, po uzgodnieniu

Długość ramienia [mm]
3 780 780mm

... Inna, po uzgodnieniu
Długość przewodu [m]

4 1,5 1,5m
... Inna, wymagana długość przewodu [m]

Klasa dokładności
5 1 lub 2 Klasa dokładności 1 lub 2

*) Pola opcjonalne należy wypełnić jeżeli są wymagane

Przykład zamawiania:  PTTKKC4-16-780-1,5-1: oznacza czujnik termoelektryczny typu 1 x (NiCr-Ni) K, średnica osłony ∅16mm, długość osłony 
300mm, długość ramienia L=780mm, długość przewodu Lp=1,5m, klasa dokładności 1.
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Czujniki temperatury do pomiaru podłoża pieczarek i grzybów TOPSP, TOPSK

 � Zakres pomiarowy: -50...260°C
 � Element pomiarowy: Pt100, Pt500, Pt1000, inny
 � Klasa dokładności: A lub B, inna
 � Materiał osłony: stal nierdzewna 1.4541

Lp

Lp

L

L1

D

L

D

Dane techniczne

Zakres pomiarowy -50...180°C (z kablem w izolacji silikonowej)
-50...260°C (z kablem w izolacji teflonowej)

Element pomiarowy 1 lub 2 x Pt100, Pt500, Pt1000 wg PN-EN 60751: 2009, klasa dokładności A lub B
Długość montażowa L (LxL1) 50, 100, 200, 300, 500, 600mm, inna
Materiał osłony Stal nierdzewna 1.4541
Średnica osłony D ∅4, 6, 8mm lub inna

Przewód przyłączeniowy

Linka 2, 3 lub 4x0,25mm2 w izolacji jak poniżej:
SLSL: podwójna izolacja silikonowa (do +180°C)
TPSL: izolacja silikonowa, oplot z drutów miedzianych i zewnętrzna izolacja silikonowa (do +180°C)
TT: podwójna izolacja teflonowa (do +260°C)

Długość przewodu 1,5m, inna

Sposób zamawiania

1 2 3* 4 5 6 7 8

TOPS - - - - - -

Krotność czujnika
1 — Pojedynczy (bez oznaczenia)

2 Podwójny (np. 2 x Pt100)
Wersja wykonania

2 P Wykonanie proste
K Wykonanie kątowe

Typ termorezystora, tylko jeżeli inny niż Pt100
3* ... Wymagany typ termorezystora, tylko jeżeli inny niż Pt100 (np. Pt1000)

Średnica części pomiarowej [mm]
4 ... Wymagana średnica części pomiarowej (np. 6mm)

Długość części pomiarowej (dla wersji kątowej LxL1) [mm]
5 ... Wymagana długość części pomiarowej (np. 300mm)

Długość przewodu [m]
6 ... Wymagana długość przewodu (np. 1,5m)

Klasa dokładności
7 A lub B Klasa dokładności A lub B 

Rodzaj przewodu 
8 ... Wymagany rodzaj przewodu (np. SLSL (standard))

*) Pola opcjonalne należy wypełnić jeżeli są wymagane

Przykład zamawiania:  TOPSP-6-300-5-B-L3p-SLSL: oznacza pojedynczy czujnik temperatury, element pomiarowy 1 x Pt100, średnica osłony 
∅6mm, długość pomiarowa L=300mm, długość przewodu Lp=5m, klasa dokładności B, linia 3- przewodowa, przewód w po-
dwójnej izolacji silikonowej.

Opis
Czujniki temperatury z serii TOPSP i TOPSPK przeznaczone są przede 
wszystkim do pomiaru temperatury przy produkcji podłoża do pieczarek 
i grzybów oraz innych materiałów sypkich (np. kompostu). Czujniki tem-
peratury w zależności od wymagań mogą posiadać różne średnice i dłu-
gości części pomiarowych oraz mogą być wykonane w wersji kątowej 
(TOPSPK), gdzie część pomiarowa jest wygięta pod kątem 90°. Zapo-
biega to wystawaniu czujnika z podłoża, a także ułatwia wyciąganie czuj-
nika z podłoża.
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Czujniki temperatury TOPKS-1

 � Zakres pomiarowy: -50...400°C
 � Element pomiarowy: Pt100, Pt1000, inny
 � Klasa dokładności: A lub B, inna
 � Materiał osłony: stal nierdzewna 1.4541
 � Stopień ochrony: IP67
 � Wykonanie z przetwornikiem 4...20mA lub 0...10V (AP-T...

KS-1...)

Opis
Czujniki temperatury z serii TOPKS-1 to seria uniwersalnych czujników 
przeznaczonych głównie są do pomiaru temperatury w instalacjach wen-
tylacyjnych i klimatyzacyjnych, chłodnictwie i ciepłownictwie. Czujniki te 
mogą służyć również do pomiaru części maszyn i urządzeń, elementów 
konstrukcyjnych w przemyśle maszynowym, w energetyce oraz w pro-
cesach przetwórstwa tworzyw sztucznych i gumy. Czujniki temperatury 
TOPKS-1 mogą być montowane bezpośrednio w mierzonym medium, 
w tandardowych uchwytach montażowych UG, osłonach OG lub w gniaz-
dach maszyn i urządzeń.

Opcjonalnie czujniki temperatury TOPKS-1 mogą być wyposażone 
w przetwornik, przetwarzający wartość mierzoną na sygnał prądowy 
4...20mA lub napięciowy 0...10VDC (wersja AP-TOPKS-1...).

Lp

WERSJA PROSTOPADŁA

dL

64

58

Lp

WERSJA STANDARDOWA

dL

64

38

Dane techniczne

Zakres pomiarowy
-50...180°C (z kablem w izolacji silikonowej)
-50...260°C (z kablem w izolacji teflonowej)
-50...400°C (izolacja z włókna szklanego) 

Element pomiarowy 1 lub 2 x Pt100, Pt500, Pt1000 wg PN-EN 60751: 2009, klasa dokładności A lub B
Materiał osłony Stal nierdzewna 1.4541
Średnica osłony ∅3, 4, 5, 6, 8mm, inna
Długość montażowa 50, 100, 150, 200, 250, 300, 400mm, inna 
Materiał obudowy Poliwęglan
Stopień ochrony obudowy IP67
Max temp. pracy obudowy -40...85°C

Typowe przewody przyłączeniowe

Linka 2, 3 lub 4 x 0,22mm2 w izolacji jak poniżej:
SLSL: podwójna izolacja silikonowa (do +180°C)
TT: podwójna izolacja teflonowa (do +260°C)
GLGLP: podwójna izolacja z włókna szklanego i oplot stalowy na zewnątrz (do +400°C)

Długość przewodu 1,5m, inna 

Sposób zamawiania

1 2* 3 4 5 6 7 8 9* 10*
TOPKS-1 - - - - - - - - / /

Wersja wykonania
1 — Wersja standardowa (bez oznaczenia)

P Wersja prostopadła (wyjście przewodu od dołu obudowy)
Typ termorezystora, tylko jeżeli inny niż Pt100

2* ... Wymagany typ termorezystora, tylko jeżeli inny niż Pt100 (np. Pt1000)
Średnica osłony [mm]

3 3 ∅3.0mm
4 ∅4.0mm
5 ∅5.0mm
6 ∅6.0mm
... Inna, wymagana średnica (np. 8.0mm)

Długość osłony [mm]
4 ... Wymagana długość osłony (np. 100mm)

Długość przewodu [m]
5 ... Wymagana długość przewodu (np. 1,5m)

Klasa dokładności
6 A lub B Klasa dokładności A lub B
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Linia podłączeniowa, dotyczy tylko czujników Pt100 (nie dotyczy termopar)
7 — 2 - przewodowa (bez oznaczenia)

L3p 3 - przewodowa
L4p 4 - przewodowa

Rodzaj izolacji przewodu
8 ... Wymagana izolacja przewodu podłączeniowego (np. SLSL)

Zakres przetwarzania przetwornika, tylko dla wersji z przetwornikiem
9* ... Wymagany zakres przetwarzania przetwornika (np. -30...70°C)

Sygnał wyjściowy z przetwornika, tylko dla wersji z przetwornikiem
10* 4...20mA Sygnał prądowy 4...20mA (2- przewodowy)

0...10V Sygnał napięciowy 0...10V

*) Pola opcjonalne należy wypełnić jeżeli są wymagane

Przykład zamawiania:  TOPKS-1-6-50-3-A-L3p-SLSL: oznacza pojedynczy czujnik temperatury, element pomiarowy 1 x Pt100, wersja standar-
dowa, średnica osłony ∅6mm, długość montażowa L=50mm, przewód w podwójnej izolacji silikonowej do 180°C, długość 
przewodu Lp=3m, klasa dokładności A, linia 3- przewodowa. 

 TOPKS-1-P-Pt1000-4-150-1,5-A-TT: oznacza pojedynczy czujnik temperatury, element pomiarowy 1 x Pt1000, wersja pro-
stopadła, średnica osłony ∅4mm, długość montażowa L=150mm, przewód w podwójnej izolacji teflonowej do 250°C, dłu-
gość przewodu Lp=1,5m, klasa dokładności A, linia 2- przewodowa. 

 AP-TOPKS-1-4-50-1,5-A-L3p-TT/-30...70°C/4...20mA: oznacza pojedynczy czujnik temperatury, element pomiarowy 1 x 
Pt100, wersja standardowa, średnica osłony ∅4mm, długość montażowa L=50mm, przewód w podwójnej izolacji teflonowej 
do 250°C, długość przewodu Lp=1,5m, klasa dokładności A, linia 3- przewodowa, wykonanie z przetwornikiem, zakres prze-
twarzania przetwornika -30...70°C. 

Istnieje możliwość wykonania wersji niestandardowych.

http://acse.pl
mailto:biuro@acse.pl
http://acse.pl


D
AT

A:
 2

1.
05

.2
02

3
Czujniki temperatury (rezystancyjne i termoelektryczne) - https://acse.pl

C-160 ACSE Sp. z o.o., ul. Pachońskiego 2A, 31 - 223 Kraków, tel/fax +12 415 05 09, e-mail: biuro@acse.pl, https://acse.pl

Czujniki temperatury TOPK-1

 � Zakres pomiarowy: -50...400°C
 � Element pomiarowy: Pt100, Pt1000, inny
 � Klasa dokładności: A lub B, inna
 � Materiał osłony: stal nierdzewna 1.4541
 � Stopień ochrony: IP67

Opis
Czujniki temperatury z serii TOPK-1 to seria uniwersalnych czujników 
przeznaczonych głównie są do pomiaru temperatury w instalacjach wen-
tylacyjnych i klimatyzacyjnych, chłodnictwie i ciepłownictwie. Czujniki te 
mogą służyć również do pomiaru części maszyn i urządzeń oraz ele-
mentów konstrukcyjnych w przemyśle maszynowym. Czujniki temperatu-
ry TOPK-1 mogą być montowane bezpośrednio w kanale wentylacyjnym 
i klimatyzacyjnym za pomocą dwóch wkrętów

L

d

Lp

∅24

∅19

15

∅3.7

Dane techniczne

Zakres pomiarowy
-50...180°C (z kablem w izolacji silikonowej)
-50...260°C (z kablem w izolacji teflonowej)
-50...400°C (izolacja z włókna szklanego) 

Element pomiarowy 1 lub 2 x Pt100, Pt500, Pt1000 wg PN-EN 60751: 2009, klasa dokładności A, B lub inna
Materiał osłony Stal nierdzewna 1.4541
Średnica osłony ∅4, 5, 6, 8mm, inna
Długość montażowa 50, 100, 150, 200, 250, 300, 400mm, inna 

Typowe przewody przyłączeniowe

Linka 2, 3 lub 4 x 0,22mm2 w izolacji jak poniżej:
SLSL: podwójna izolacja silikonowa (do +180°C)
TT: podwójna izolacja teflonowa (do +260°C)
GLGLP: podwójna izolacja z włókna szklanego i oplot stalowy na zewnątrz (do +400°C)

Długość przewodu 1,5m, inna 

Sposób zamawiania

1* 2 3 4 5 6 7
TOPK-1 - - - - - - -

Typ termorezystora, tylko jeżeli inny niż Pt100
1* ... Wymagany typ termorezystora, tylko jeżeli inny niż Pt100 (np. Pt1000)

Średnica osłony [mm]
2 4 ∅4.0mm

5 ∅5.0mm
6 ∅6.0mm
... Inna, wymagana średnica (np. 8.0mm)

Długość osłony [mm]
3 ... Wymagana długość osłony (np. 100mm)

Długość przewodu [m]
4 ... Wymagana długość przewodu (np. 1,5m)

Klasa dokładności
5 A lub B Klasa dokładności A lub B

Linia podłączeniowa, dotyczy tylko czujników Pt100 (nie dotyczy termopar)
6 — 2 - przewodowa (bez oznaczenia)

L3p 3 - przewodowa
L4p 4 - przewodowa

Rodzaj izolacji przewodu
7 ... Wymagana izolacja przewodu podłączeniowego (np. SLSL)

*) Pola opcjonalne należy wypełnić jeżeli są wymagane

Przykład zamawiania:  TOPK-1-6-150-3-A-L3p-SLSL: oznacza pojedynczy czujnik temperatury, element pomiarowy 1 x Pt100, średnica osłony 
∅6mm, długość montażowa L=150mm, przewód w podwójnej izolacji silikonowej do 180°C, długość przewodu Lp=3m, klasa 
dokładności A, linia 3- przewodowa.
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Czujniki temperatury do spalin silników okrętowych TTKEM

 � Zakres pomiarowy -40...800°C
 � Element pomiarowy: K, inny
 � Klasa dokładności: 1 lub 2, inna
 � Materiał osłony: stal nierdzewna 1.4541

Opis
Czujniki temperatury z serii TTKEM przeznaczone są do pomiaru tem-
peratury mediów ciekłych i gazowych. Czujniki przeznaczone są do sto-
sowania w zaostrzonych warunkach wymagań klimatycznych, zwłaszcza 
przy pomiarze temperatury spalin w silnikach okrętowych.

Lp

L

d

10

Dane techniczne
Zakres pomiarowy -40...800°C
Element pomiarowy 1 lub 2 x Fe-CuNi [J], NiCr-Ni [K], NiCrSi-NiSi [N] wg PN-EN 60584: 2014-04, klasa dokładności 1 lub 2
Spoina pomiarowa Odizolowana (tylko dla termopar)
Materiał osłony Stal nierdzewna 1.4541
Średnica osłony ∅6, 8, 10mm, inna
Długość montażowa 100, 150, 200, 250, 300, 400mm, inna 

Typowe przewody przyłączeniowe

Linka 2 x 0,22mm2 (lub inny przekrój) w izolacji jak poniżej:
SLSL: podwójna izolacja silikonowa (do +180°C)
TP: podwójna izolacja teflonowa i oplot stalowy na zewnątrz (do +260°C)
GLGLP: podwójna izolacja z włókna szklanego i oplot stalowy na zewnątrz (do +400°C)
Opcjonalnie powyższe przewody mogą byś wyposażone w peszel ochronny ze stali nierdzewnej (Pesz)

Długość przewodu 1m, inna 

Sposób zamawiania

1* 2 3 4 5 6
TTKEM - - - - - -

Element pomiarowy, tylko jeżeli inny niż termopara K
1* ... Np. termorezystor Pt100 lub termopara typu J

Średnica osłony [mm]
2 6 ∅6.0mm

8 ∅8.0mm
10 ∅10.0mm
... Inna, wymagana średnica (np. 8.0mm)

Długość osłony [mm]
3 ... Wymagana długość osłony (np. 100mm)

Długość przewodu [m]
4 ... Wymagana długość przewodu (np. 1,5m)

Klasa dokładności
5 1 lub 2 Klasa dokładności 1 lub 2

Rodzaj izolacji przewodu
6 ... Wymagana izolacja przewodu podłączeniowego (np. SLSL)

*) Pola opcjonalne należy wypełnić jeżeli są wymagane

Przykład zamawiania:  TTKEM-8-100-3-2-GLGLP: oznacza pojedynczy czujnik temperatury, element pomiarowy 1 x K (NiCr-Ni), średnica osłony 
∅8mm, długość montażowa L=100mm, przewód w podwójnej izolacji z włókna szklanego i oplotu metalowego na zewnątrz, 
długość przewodu Lp=3m, klasa dokładności 2. 

Istnieje możliwość wykonania wersji niestandardowych.
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Czujniki temperatury do kanałów wentylacyjnych TOPK-5, AP-TOPK-5, AP-
-TOPK-6

 � Zakres pomiarowy: -30...70°C
 � Element pomiarowy: Pt100, Pt500, Pt1000, inny
 � Klasa dokładności: A lub B, inna
 � Kolor obudowy: szary
 � Materiał obudowy: ABS
 � Wykonanie z przetwornikiem 4...20mA (AP-TOPK-6...) 

lub 0...10V (AP-TOPK-5...)

Opis
Czujniki temperatury z serii TOPK-5 przeznaczone są do pomiaru tem-
peratury powietrza przepływającego w kanałach wentylacyjnych. Czujniki 
kanałowe stosowane są głównie w układach klimatyzacji i wentylacji. Re-
zystor termometryczny znajduje się w ażurowej części rury osłonowej wy-
konanej z lekkiego stopu, połączonej z puszką przyłączeniową wykonaną 
z antystatycznego tworzywa. 

Opcjonalnie czujniki mogą być wyposażone w przetwornik, przetwarzają-
cy wartość mierzoną na prąd 4..20mA (wersja AP-TOPK-6) lub na napię-
cie 0...10V (wersja AP-TOPK-5).

∅20

~120

47
.5

L

86

73

Dane techniczne
Zakres pomiarowy -30...70°C 

Element pomiarowy 1 lub 2 x Pt100, Pt500, Pt1000 wg PN-EN 60751: 2009, klasa dokładności A lub B
1 lub 2 x Ni100, Ni500, Ni1000 wg DIN 43760, klasa dokładności A lub B

Długość montażowa
• TOPK-50:
• TOPK-51:

140mm
280mm

Max. przepływ powietrza 30m/s
Wilgotność otoczenia Max. 80%RH
Materiał obudowy ABS
Kolor obudowy Szary
Czas odpowiedzi (w powietrzu) 2s

Czas martwy Ok. 95s: T0,63 (0m/s)
Ok. 16s: T0,63 (2m/s)

Stopień ochrony IP54
Wykonanie ze standardowym przetwornikiem AP-TOPK-6 (4...20mA)
Standardowy zakres przetwornika -30...70°C (lub inny
Sygnał wyjściowy 4...20mA 
Zasilanie 10...30VDC
Temperatura pracy przetwornika -40...85°C
Wykonanie ze standardowym przetwornikiem AP-TOPK-5 (0...10V)
Standardowy zakres przetwornika -30...70°C (lub inny)
Sygnał wyjściowy 0...10VDC
Zasilanie 15...30VDC
Temperatura pracy przetwornika -40...85°C

Sposób zamawiania

1 2 3 4 5* 6 7 8

- TOPK - - - - /

Wykonanie czujnika
1 — Bez przetwornika (bez oznaczenia)

AP Z przetwornikiem (np. 4...20mA)
Krotność czujnika

2 — Pojedynczy (bez oznaczenia)
2 Podwójny (np. 2 x Pt100)

Sygnał wyjściowy przetwornika
3 5 Wykonanie bez przetwornika lub z przetwornikiem 0...10V

6 Wykonanie z przetwornikiem 4...20mA
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Długość montażowa
4 0 140mm

1 280mm
Typ termorezystora, tylko jeżeli inny niż Pt100

5* ... Wymagany tryb termorezystora, tylko jeżeli inny niż Pt100 (np. Pt1000)
Klasa dokładności

6 A lub B Klasa dokładności A lub B
Linia podłączeniowa, dotyczy tylko czujników Pt100

7 — 2 - przewodowa (bez oznaczenia)
L3p 3 - przewodowa
L4p 4 - przewodowa

Zakres przetwarzania przetwornika, tylko dla wersji z przetwornikiem 
8* ... Wymagany zakres przetwarzania przetwornika (np. -30...70°C)

*) Pola opcjonalne należy wypełnić jeżeli są wymagane

Przykład zamawiania:  TOPK-50-B: oznacza czujnik temperatury rezystancyjny, element pomiarowy 1 x Pt100, długość montażowa L=140mm, 
klasa dokładności B, linia 2 -przewodowa.

 TOPK-51-B-L3p: oznacza czujnik temperatury rezystancyjny, element pomiarowy 1 x Pt100, długość montażowa L=280mm, 
klasa dokładności B, linia 3 -przewodowa.

 AP-TOPK-60-B/-30...70°C: oznacza czujnik temperatury rezystancyjny, element pomiarowy 1 x Pt100, wersja z przetwor-
nikiem, długość montażowa L=140mm, klasa dokładności B, linia 2 -przewodowa, zakres przetwarzania -30...70°C, sygnał 
wyjściowy 4...20mA. 

 AP-TOPK-50-B/-30...70°C: oznacza czujnik temperatury rezystancyjny, element pomiarowy 1 x Pt100, wersja z przetwor-
nikiem, długość montażowa L=140mm, klasa dokładności B, linia 2 -przewodowa, zakres przetwarzania -30...70°C, sygnał 
wyjściowy 0...10VDC.

Istnieje możliwość wykonania wersji niestandardowych.

Schemat podłączeniowy w przypadku wersji ze standardowym przetwornikiem 4...20mA
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Czujniki temperatury do kanałów wentylacyjnych TOPK-7, AP-TOPK-7

Opis
Kanałowe czujniki temperatury z serii TOPK-7 przeznaczone są do po-
miaru temperatury powietrza przepływającego w kanałach wentylacyj-
nych. Czujniki kanałowe przeznaczone są do stosowania głównie w ukła-
dach klimatyzacji i wentylacji. 

Opcjonalnie czujniki mogą być wyposażone w przetwornik, przetwa-
rzający wartość mierzoną na sygnał prądowy 4...20mA  lub napięciowy 
0...10VDC (wersja AP-TOPK-7).

 � Zakres pomiarowy: -40...85°C
 � Element pomiarowy: Pt100, Pt500, Pt1000 lub inny
 � Klasa dokładności: A lub B lub inna
 � Kolor obudowy: jasno szary
 � Materiał obudowy: poliwęglan
 � Wykonane z przetwornikiem AP-TOPK-7

64

L

L+
40

∅6

Wersja [Z] Wersja [P]

Dane techniczne
Zakres pomiarowy -40...85°C 

Element pomiarowy 1 lub 2 x Pt100, Pt500, Pt1000 wg PN-EN 60751: 2009, klasa dokładności A lub B
1 lub 2 x Ni100, Ni500, Ni1000 wg DIN 43760, klasa dokładności A lub B

Wilgotność otoczenia Max. 85%RH
Materiał obudowy Poliwęglan
Kolor obudowy Jasnoszary
Stopień ochrony IP67
Materiał osłony Stal nierdzewna1.4541
Średnica osłony ∅6mm
Długość montażowa 50, 100, 150mm lub inna

Rodzaj osłony Perforowana [P]
Zamknięta [Z]

Wykonanie ze standardowym przetwornikiem AP-TOPK-7 (4...20mA)
Standardowy zakres -30...70°C (lub inny
Sygnał wyjściowy 4...20mA 
Zasilanie 10...30VDC
Temperatura pracy przetwornika -40...85°C
Wykonanie ze standardowym przetwornikiem AP-TOPK-7 (0...10V)
Standardowy zakres -30...70°C (lub inny)
Sygnał wyjściowy 0...10VDC
Zasilanie 15...30VDC
Temperatura pracy przetwornika -40...85°C

Sposób zamawiania

1 2 3* 4 5 6 7 8* 9*

- TOPK-7 - - - - - / /

Wykonanie czujnika
1 — Bez przetwornika (bez oznaczenia)

AP Z przetwornikiem (np. 4...20mA)
Krotność czujnika

2 — Pojedynczy (bez oznaczenia)
2 Podwójny (np. 2 x Pt100)

Typ termorezystora, tylko jeżeli inny niż Pt100
3* ... Wymagany tryb termorezystora, tylko jeżeli inny niż Pt100 (np. Pt1000)

Rodzaj osłony
4 P Perforowana

Z Zamknięta
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Długość montażowa
5 ... Wymagana długość [np.100mm)

Klasa dokładności
6 A lub B Klasa dokładności A lub B

Linia podłączeniowa, dotyczy tylko czujników Pt100
7 — 2 - przewodowa (bez oznaczenia)

L3p 3 - przewodowa
L4p 4 - przewodowa

Zakres przetwarzania przetwornika, tylko dla wersji z przetwornikiem 
8* ... Wymagany zakres przetwarzania przetwornika (np. -30...70°C)

Sygnał wyjściowy z przetwornika, tylko dla wersji z przetwornikiem
9* 4...20mA Sygnał prądowy 4...20mA (2- przewodowy)

0...10V Sygnał napięciowy 0...10V
*) Pola opcjonalne należy wypełnić jeżeli są wymagane

Przykład zamawiania:  TOPK-7-P-150-B: oznacza pojedynczy czujnik temperatury, element pomiarowy 1 x Pt100, wersja osłony perforowana, 
długość osłony L=150mm, klasa dokładności B, linia pomiarowa 2- przewodowa. 

 TOPK-7-Z-150-B-L3p: oznacza pojedynczy czujnik temperatury, element pomiarowy 1 x Pt100, wersja osłony zamknięta, 
długość osłony L=150mm, klasa dokładności B, linia pomiarowa 3- przewodowa. 

 AP-TOPK-7-Z-150-B-L3p/-30...70°C/4...20mA: oznacza pojedynczy czujnik temperatury, element pomiarowy 1 x Pt100 
z przetwornikiem, wersja osłony zamknięta, długość osłony L=150mm, klasa dokładności B, linia pomiarowa 3- przewodowa, 
zakres przetwarzania -30...70°C, sygnał wyjściowy 4...20mA. 

 AP-TOPK-7-Z-150-B-L3p/-30...70°C/0...10V: oznacza pojedynczy czujnik temperatury, element pomiarowy 1 x Pt100, 
z przetwornikiem, wersja osłony zamknięta, długość osłony L=150mm, klasa dokładności B, linia pomiarowa 3- przewodowa, 
zakres przetwarzania -30...70°C, sygnał wyjściowy 0...10V.

Istnieje możliwość wykonania wersji niestandardowych.

Schemat podłączeniowy w przypadku wersji ze standardowym przetwornikiem 4...20mA

1
3

2

+
-

10
 ÷

 3
0V

 D
C

+

-4 
÷ 

20
m

A

Pt
10

0

4

http://acse.pl
mailto:biuro@acse.pl
http://acse.pl


D
AT

A:
 2

1.
05

.2
02

3
Czujniki temperatury (rezystancyjne i termoelektryczne) - https://acse.pl

C-166 ACSE Sp. z o.o., ul. Pachońskiego 2A, 31 - 223 Kraków, tel/fax +12 415 05 09, e-mail: biuro@acse.pl, https://acse.pl

Ekonomiczne czujniki temperatury do kanałów wentylacyjnych TOPK-7E, AP-
-TOPK-7E

Opis
Kanałowe czujniki temperatury z serii TOPK-7E przeznaczone są do po-
miaru temperatury powietrza przepływającego w kanałach wentylacyj-
nych. Ekonomiczne czujniki kanałowe przeznaczone są do stosowania 
głównie w układach klimatyzacji i wentylacji. Czujniki z serii TOPK-7E 
mogą być montowane za pomocą przesuwnego uchwytu z kołnierzem 
(UZK-1-6).

Opcjonalnie czujniki mogą być wyposażone w przetwornik, przetwa-
rzający wartość mierzoną na sygnał prądowy 4...20mA  lub napięciowy 
0...10VDC (wersja AP-TOPK-7E).

 � Zakres pomiarowy: -40...85°C
 � Element pomiarowy: Pt100, Pt500, Pt1000 lub inny
 � Klasa dokładności: A lub B lub inna
 � Kolor obudowy: jasno szary
 � Materiał obudowy: poliwęglan
 � Wykonane z przetwornikiem AP-TOPK-7E

∅6L

Dane techniczne
Zakres pomiarowy -40...85°C 

Element pomiarowy 1 lub 2 x Pt100, Pt500, Pt1000 wg PN-EN 60751: 2009, klasa dokładności A lub B
1 lub 2 x Ni100, Ni500, Ni1000 wg DIN 43760, klasa dokładności A lub B

Wilgotność otoczenia Max. 85%RH
Materiał obudowy Polieglan
Kolor obudowy Jasnoszary
Stopień ochrony IP65
Materiał osłony Stal nierdzewna1.4541
Średnica osłony ∅6mm
Długość montażowa 50, 100, 150, 200, 250, 300mm lub inna
Wykonanie ze standardowym przetwornikiem AP-TOPK-7E (4...20mA)
Standardowy zakres -30...70°C (lub inny
Sygnał wyjściowy 4...20mA 
Zasilanie 10...30VDC
Temperatura pracy przetwornika -40...85°C
Wykonanie ze standardowym przetwornikiem AP-TOPK-7E (0...10V)
Standardowy zakres -30...70°C (lub inny)
Sygnał wyjściowy 0...10VDC
Zasilanie 15...30VDC
Temperatura pracy przetwornika -40...85°C

Sposób zamawiania

1 2 3* 4 5 6 7* 8*

- TOPK-7E - - - - / /

Wykonanie czujnika
1 — Bez przetwornika (bez oznaczenia)

AP Z przetwornikiem (np. 4...20mA)
Krotność czujnika

2 — Pojedynczy (bez oznaczenia)
2 Podwójny (np. 2 x Pt100)

Typ termorezystora, tylko jeżeli inny niż Pt100
3* ... Wymagany tryb termorezystora, tylko jeżeli inny niż Pt100 (np. Pt1000)

Długość montażowa
4 ... Wymagana długość [np.100mm)

Klasa dokładności
5 A lub B Klasa dokładności A lub B
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Linia podłączeniowa, dotyczy tylko czujników Pt100
6 — 2 - przewodowa (bez oznaczenia)

L3p 3 - przewodowa
L4p 4 - przewodowa

Zakres przetwarzania przetwornika, tylko dla wersji z przetwornikiem 
7* ... Wymagany zakres przetwarzania przetwornika (np. -30...70°C)

Sygnał wyjściowy z przetwornika, tylko dla wersji z przetwornikiem
8* 4...20mA Sygnał prądowy 4...20mA (2- przewodowy)

0...10V Sygnał napięciowy 0...10V
*) Pola opcjonalne należy wypełnić jeżeli są wymagane

Przykład zamawiania:  TOPK-7E-250-B: oznacza pojedynczy czujnik temperatury, element pomiarowy 1 x Pt100, długość osłony L=250mm, klasa 
dokładności B, linia pomiarowa 2- przewodowa. 

 AP-TOPK-7E-250-B-L3p/-30...70°C/4...20mA: oznacza pojedynczy czujnik temperatury, element pomiarowy 1 x Pt100 
z przetwornikiem, długość osłony L=250mm, klasa dokładności B, linia pomiarowa 3- przewodowa, zakres przetwarzania 
-30...70°C, sygnał wyjściowy 4...20mA. 

 AP-TOPK-7E-250-B-L3p/-30...70°C/0...10V: oznacza pojedynczy czujnik temperatury, element pomiarowy 1 x Pt100, 
z przetwornikiem, długość osłony L=250mm, klasa dokładności B, linia pomiarowa 3- przewodowa, zakres przetwarzania 
-30...70°C, sygnał wyjściowy 0...10V.

Istnieje możliwość wykonania wersji niestandardowych.

Schemat podłączeniowy w przypadku wersji ze standardowym przetwornikiem 4...20mA
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Czujniki temperatury powierzchni płaskich TOPM-5, AP-TOPM-5, AP-TOPM-6

 � Zakres pomiarowy: -30...70°C
 � Element pomiarowy: Pt100, inny
 � Klasa dokładności: A lub B, inna
 � Kolor obudowy: kremowy
 � Materiał obudowy: ABS
 � Wykonanie z przetwornikiem 4..20mA (AP-TOPM-6...) 

lub  0...10V (AP-TOPM-5...)

Opis
Czujniki temperatury z serii TOPM-5 przeznaczone są do pomiaru tem-
peratury powierzchni płaskich (podłoża, ścian, itp) do których przymoco-
wany jest czujnik. Na dnie obudowy z tworzywa sztucznego znajduje się 
aluminiowy radiator, przejmujący ciepło od podłoża, do którego przylega. 
W radiatorze jest umieszczony rezystor termometryczny. 

Opcjonalnie czujniki temperatury mogą być wyposażone w przetwornik, 
przetwarzający wartość mierzoną na prąd 4...20mA (wersja AP-TOPM-6) 
lub na napięcie 0...10V (wersja AP-TOPM-5).

~1
20 86

47,50

50,5 73

Dane techniczne
Zakres pomiarowy -30...70°C 

Element pomiarowy 1 lub 2 x Pt100, Pt500, Pt1000 wg PN-EN 60751: 2009, klasa dokładności A lub B
1 lub 2 x Ni100, Ni500, Ni1000 wg DIN 43760, klasa dokładności A lub B

Wilgotność otoczenia Max. 95%RH
Materiał obudowy ABS
Kolor obudowy Kremowy
Stopień ochrony IP54
Wykonanie ze standardowym przetwornikiem AP-TOPM-6 (4...20mA)
Standardowy zakres przetwornika -30...70°C (lub inny
Sygnał wyjściowy 4...20mA 
Zasilanie 10...30VDC
Temperatura pracy przetwornika -40...85°C
Wykonanie ze standardowym przetwornikiem AP-TOPM-5 (0...10V)
Standardowy zakres przetwornika -30...70°C (lub inny)
Sygnał wyjściowy 0...10VDC
Zasilanie 15...30VDC
Temperatura pracy przetwornika -40...85°C

Sposób zamawiania

1 2 3 4 5* 6 7

- TOPM - - - - /

Wykonanie czujnika
1 — Bez przetwornika (bez oznaczenia)

AP Z przetwornikiem (np. 4...20mA)
Krotność czujnika

2 — Pojedynczy (bez oznaczenia)
2 Podwójny (np. 2 x Pt100)

Wersja wykonania
3 5 Wykonanie bez przetwornika lub z przetwornikiem 0...10V

6 Wykonanie z przetwornikiem 4...20mA
Typ termorezystora, tylko jeżeli inny niż Pt100

4* ... Wymagany tryb termorezystora, tylko jeżeli inny niż Pt100 (np. Pt1000)
Klasa dokładności

5 A lub B Klasa dokładności A lub B
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Linia podłączeniowa, dotyczy tylko czujników Pt100
6 — 2 - przewodowa (bez oznaczenia)

L3p 3 - przewodowa
L4p 4 - przewodowa

Zakres przetwarzania przetwornika, tylko dla wersji z przetwornikiem 
7* ... Wymagany zakres przetwarzania przetwornika (np. -30...70°C)

*) Pola opcjonalne należy wypełnić jeżeli są wymagane

Przykład zamawiania:  TOPM-5-B: oznacza pojedynczy czujnik temperatury ściany, element pomiarowy 1 x Pt100,  klasa dokładności B, linia 2- 
przewodowa. 

 AP-TOPM-6-B/-30...70°C: oznacza pojedynczy czujnik temperatury ściany, element pomiarowy 1xPt100, z przetwornikiem, 
klasa dokładności B, linia 2- przewodowa, zakres przetwarzania przetwornika -30...70°C, sygnał wyjściowy 4...20mA. 

 
 AP-TOPM-5-B/-30...70°C: oznacza pojedynczy czujnik temperatury ściany, element pomiarowy 1xPt100, z przetwornikiem, 

klasa dokładności B, linia 2- przewodowa, zakres przetwarzania przetwornika -30...70°C, sygnał wyjściowy 0...10VDC.

Istnieje możliwość wykonania wersji niestandardowych.

Schemat podłączeniowy w przypadku wersji ze standardowym przetwornikiem 4...20mA
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Czujniki temperatury otoczenia TOPO-24, AP-TOPO-24

 � Zakres pomiarowy: -30...70°C
 � Element pomiarowy: Pt100, inny
 � Klasa dokładności: A lub B, inna
 � Kolor obudowy: kremowy
 � Materiał obudowy: ABS
 � Wykonanie z przetwornikiem 4..20mA (AP-TOPO-24)

Opis
Czujniki temperatury otoczenia z serii TOPO-24 przeznaczone są do 
pomiaru temperatury otoczenia, głównie w pomieszczeniach przemy-
słowych tj. magazynach, halach produkcyjnych, itp., a także przestrze-
ni otwartych, a zadaszonych. Posiadają estetyczną obudowę z tworzywa 
sztucznego, przystosowaną do instalowania na ścianie i ażurową osłonę 
rezystora z anodowanego aluminium. 

Opcjonalnie czujniki mogą być wyposażone w przetwornik, przetwarzają-
cy wartość mierzoną na prąd 4..20mA (wykonanie AP-TOPO-24).

47.5

73

86

15
3.

5

Dane techniczne
Zakres pomiarowy -30...70°C 

Element pomiarowy 1 lub 2 x Pt100, Pt500, Pt1000 wg PN-EN 60751: 2009, klasa dokładności A lub B
1 lub 2 x Ni100, Ni500, Ni1000 wg DIN 43760, klasa dokładności A lub B

Wilgotność otoczenia Max. 95%RH
Materiał obudowy ABS
Kolor obudowy Kremowy
Stopień ochrony IP54
Wykonanie ze standardowym przetwornikiem AP-TOPO-24 (4...20mA)
Standardowy zakres -30...70°C (lub inny
Sygnał wyjściowy 4...20mA 
Zasilanie 10...30VDC
Temperatura pracy przetwornika -40...85°C
Wykonanie ze standardowym przetwornikiem AP-TOPO-24 (0...10V)
Standardowy zakres -30...70°C (lub inny)
Sygnał wyjściowy 0...10VDC
Zasilanie 15...30VDC
Temperatura pracy przetwornika -40...85°C

Sposób zamawiania

1 2 3* 4 5* 6 7

- TOPO-24 - - - - /

Wykonanie czujnika
1 — Bez przetwornika (bez oznaczenia)

AP Z przetwornikiem (np. 4...20mA)
Krotność czujnika

2 — Pojedynczy (bez oznaczenia)
2 Podwójny (np. 2 x Pt100)

Typ termorezystora, tylko jeżeli inny niż Pt100
3* ... Wymagany tryb termorezystora, tylko jeżeli inny niż Pt100 (np. Pt1000)

Klasa dokładności
4 A lub B Klasa dokładności A lub B

Linia podłączeniowa, dotyczy tylko czujników Pt100
6 — 2 - przewodowa (bez oznaczenia)

L3p 3 - przewodowa
L4p 4 - przewodowa

Zakres przetwarzania przetwornika, tylko dla wersji z przetwornikiem 
7* ... Wymagany zakres przetwarzania przetwornika (np. -30...70°C)

*) Pola opcjonalne należy wypełnić jeżeli są wymagane

http://acse.pl
mailto:biuro@acse.pl
http://acse.pl


D
AT

A:
 2

1.
05

.2
02

3

Czujniki temperatury (rezystancyjne i termoelektryczne) - https://acse.pl

ACSE Sp. z o.o., ul. Pachońskiego 2A, 31 - 223 Kraków, tel/fax +12 415 05 09, e-mail: biuro@acse.pl, https://acse.pl C-171

Przykład zamawiania:  TOPO-24-B: oznacza pojedynczy czujnik temperatury otoczenia, element pomiarowy 1 x Pt100, klasa dokładności B.

 TOPO-24-Pt1000-B: oznacza pojedynczy czujnik temperatury otoczenia, element pomiarowy 1 x Pt1000, klasa dokładno-
ści B. 

 AP-TOPO-24-B/-30...70°C/4...20mA: oznacza pojedynczy czujnik temperatury otoczenia, element pomiarowy 1 x Pt100, 
z przetwornikiem, klasa dokładności B, zakres przetwarzania, sygnał wyjściowy 4...20mA.

 AP-TOPO-24-B/-30...70°C/0...10V: oznacza pojedynczy czujnik temperatury otoczenia, element pomiarowy 1 x Pt100, 
z przetwornikiem, klasa dokładności B, zakres przetwarzania, sygnał wyjściowy 0...10VDC.

Istnieje możliwość wykonania wersji niestandardowych.

Schemat podłączeniowy w przypadku wersji ze standardowym przetwornikiem 4...20mA
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Czujniki temperatury otoczenia TOPO-5, AP-TOPO-5, AP-TOPO-6

Opis
Czujniki temperatury otoczenia z serii TOPO-5 przeznaczone są do po-
miaru temperatury pomieszczeń mieszkalnych i biurowych głównie 
w układach klimatyzacji i wentylacji. Posiadają estetyczną obudowę wy-
konaną z tworzywa sztucznego przystosowaną do montażu na ścianach. 

Opcjonalnie czujniki temperatury mogą być wyposażone w przetwornik, 
przetwarzający wartość mierzoną na prąd 4...20mA (wersja AP-TOPO-6) 
lub na napięcie 0...10V (wersja AP-TOPO-5).

 � Zakres pomiarowy: -30...70°C
 � Element pomiarowy: Pt100, inny
 � Klasa dokładności: A lub B, inna
 � Kolor obudowy: kremowy
 � Materiał obudowy: ABS
 � Wykonane z przetwornikiem 4..20mA (AP-TOPO-6) 

lub  0...10V (AP-TOPO-5)

38
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Dane techniczne
Zakres pomiarowy -30...70°C 

Element pomiarowy 1 lub 2 x Pt100, Pt500, Pt1000 wg PN-EN 60751: 2009, klasa dokładności A lub B
1 lub 2 x Ni100, Ni500, Ni1000 wg DIN 43760, klasa dokładności A lub B

Wilgotność otoczenia Max. 80% RH
Materiał obudowy ABS
Kolor obudowy Kremowy
Czas odpowiedzi 2s (w powietrzu)
Czas martwy T0,63 Ok. 250s
Stopień ochrony IP20
Wykonanie ze standardowym przetwornikiem AP-TOPO-6 (4...20mA)
Standardowy zakres -30...70°C (lub inny)
Sygnał wyjściowy 4...20mA (0...10V)
Zasilanie 10...30VDC
Temperatura pracy przetwornika -40...85°C
Wykonanie ze standardowym przetwornikiem AP-TOPO-5 (0...10V)
Standardowy zakres -30...70°C (lub inny)
Sygnał wyjściowy 0...10VDC
Zasilanie 15...30VDC
Temperatura pracy przetwornika -40...85°C

Sposób zamawiania

1 2 3 4* 5* 6 7

- TOPO - - - - /

Wykonanie czujnika
1 — Bez przetwornika (bez oznaczenia)

AP Z przetwornikiem (np. 4...20mA)
Krotność czujnika

2 — Pojedynczy (bez oznaczenia)
2 Podwójny (np. 2 x Pt100)

Wersja wykonania
3 5 Wykonanie bez przetwornika lub z przetwornikiem 0...10V

6 Wykonanie z przetwornikiem 4...20mA
Typ termorezystora, tylko jeżeli inny niż Pt100

4* ... Wymagany tryb termorezystora, tylko jeżeli inny niż Pt100 (np. Pt1000)
Klasa dokładności

5 A lub B Klasa dokładności A lub B
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Linia podłączeniowa, dotyczy tylko czujników Pt100
6 — 2 - przewodowa (bez oznaczenia)

L3p 3 - przewodowa
L4p 4 - przewodowa

Zakres przetwarzania przetwornika, tylko dla wersji z przetwornikiem 
7* ... Wymagany zakres przetwarzania przetwornika (np. -30...70°C)

*) Pola opcjonalne należy wypełnić jeżeli są wymagane

Przykład zamawiania:  TOPO-5-B: oznacza pojedynczy czujnik temperatury otoczenia, element pomiarowy 1 x Pt100,  klasa dokładności B, linia 
2- przewodowa. 

 AP-TOPO-6-B/-30...70°C: oznacza pojedynczy czujnik temperatury otoczenia, element pomiarowy 1xPt100, z przetworni-
kiem, klasa dokładności B, linia 2- przewodowa, zakres przetwarzania przetwornika -30...70°C, sygnał wyjściowy 4...20mA. 

 
 AP-TOPO-5-B/-30...70°C: oznacza pojedynczy czujnik temperatury otoczenia, element pomiarowy 1xPt100, z przetworni-

kiem, klasa dokładności B, linia 2- przewodowa, zakres przetwarzania przetwornika -30...70°C, sygnał wyjściowy 0...10VDC.

Istnieje możliwość wykonania wersji niestandardowych.

Schemat podłączeniowy w przypadku wersji ze standardowym przetwornikiem 4...20mA
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Czujniki temperatury otoczenia TOPO-7, AP-TOPO-7

Opis
Czujniki temperatury otoczenia z serii TOPO-7 przeznaczone są do po-
miaru temperatury pomieszczeń mieszkalnych, biurowych i produkcyj-
nych głównie w układach klimatyzacji i wentylacji. Posiadają estetyczną 
obudowę z tworzywa sztucznego przystosowaną do montażu na ścianie. 

Opcjonalnie czujniki mogą być wyposażone w przetwornik, przetwa-
rzający wartość mierzoną na sygnał prądowy 4..20mA lub napięciowy 
0...10VDC (wersja AP-TOPO-7).

 � Zakres pomiarowy: -40...85°C
 � Element pomiarowy: Pt100, Pt500, Pt1000 lub inny
 � Klasa dokładności: A lub B lub inna
 � Kolor obudowy: jasno szary
 � Materiał obudowy: poliwęglan
 � Wykonane z przetwornikiem AP-TOPO-7

64
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Dane techniczne
Zakres pomiarowy -40...85°C 

Element pomiarowy 1 lub 2 x Pt100, Pt500, Pt1000 wg PN-EN 60751: 2009, klasa dokładności A lub B
1 lub 2 x Ni100, Ni500, Ni1000 wg DIN 43760, klasa dokładności A lub B

Wilgotność otoczenia Max. 85%RH
Materiał obudowy Polieglan
Kolor obudowy Jasnoszary
Stopień ochrony IP67
Materiał osłony 1.4541
Średnica osłony ∅6mm
Wykonanie z przetwornikiem AP-TOPO-7 (4...20mA)
Standardowy zakres -30...70°C (lub inny)
Sygnał wyjściowy 4...20mA 
Zasilanie 10...30VDC
Temperatura pracy przetwornika -40...85°C
Wykonanie ze standardowym przetwornikiem AP-TOPO-7 (0...10V)
Standardowy zakres -30...70°C (lub inny)
Sygnał wyjściowy 0...10VDC
Zasilanie 15...30VDC
Temperatura pracy przetwornika -40...85°C

Sposób zamawiania

1 2 3* 4 5 6* 7*

- TOPO-7 - - - / /

Wykonanie
1 — Bez przetwornika (bez oznaczenia)

AP Z przetwornikiem (np. 4...20mA)
Krotność czujnika

2 — Pojedynczy (bez oznaczenia)
2 Podwójny (np. 2 x Pt100)

Typ termorezystora, tylko jeżeli inny niż Pt100
3* ... Wymagany tryb termorezystora, tylko jeżeli inny niż Pt100 (np. Pt1000)

Klasa dokładności
4 A lub B Klasa dokładności A lub B

Linia podłączeniowa, dotyczy tylko czujników Pt100 (nie dotyczy termopar)
5 — 2 - przewodowa (bez oznaczenia)

L3p 3 - przewodowa
L4p 4 - przewodowa
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Zakres przetwarzania przetwornika, tylko dla wersji z przetwornikiem 
6* ... Wymagany zakres przetwarzania przetwornika (np. -30...70°C)

Sygnał wyjściowy z przetwornika, tylko dla wersji z przetwornikiem
7* 4...20mA Sygnał prądowy 4...20mA (2- przewodowy)

0...10V Sygnał napięciowy 0...10V
*) Pola opcjonalne należy wypełnić jeżeli są wymagane

Przykład zamawiania:  TOPO-7-B-L3p: oznacza pojedynczy czujnik temperatury otoczenia, element pomiarowy 1xPt100, klasa dokładności B, linia 
pomiarowa 3- przewodowa. 

 AP-TOPO-7-B-L3p/-30...70°C/4...20mA: oznacza pojedynczy czujnik temperatury otoczenia z przetwornikiem, element po-
miarowy 1xPt100, klasa dokładności B, linia pomiarowa 3- przewodowa, zakres przetwarzania -30...70°C, sygnał wyjściowy 
4...20mA.

 AP-TOPO-7-B-L3p/-30...70°C/0...10V: oznacza pojedynczy czujnik temperatury otoczenia z przetwornikiem, element po-
miarowy 1xPt100, klasa dokładności B, linia pomiarowa 3- przewodowa, zakres przetwarzania -30...70°C, sygnał wyjściowy 
0...10VDC.

Istnieje możliwość wykonania wersji niestandardowych.

Schemat podłączeniowy w przypadku wersji ze standardowym przetwornikiem 4...20mA
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Czujniki temperatury zewnętrznej TOPZ-5, AP-TOPZ-5, AP-TOPZ-6

 � Zakres pomiarowy: -30...70°C
 � Element pomiarowy: Pt100, inny
 � Klasa dokładności: A lub B, inna
 � Kolor obudowy: szary lub czarny
 � Materiał obudowy: ABS
 � Wykonanie z przetwornikiem 4..20mA (AP-TOPZ-6...) 

lub  0...10V (AP-TOPZ-5...)

Opis
Czujniki temperatury zewnętrznej z serii TOPZ-5 przeznaczone są do po-
miaru temperatury zewnętrznej (panującej na zewnątrz pomieszczeń), 
zarówno miejsc nasłonecznionych jak i nienasłonecznionych, głównie 
w układach klimatyzacji i automatyzacji pracy węzłów cieplnych. Czujni-
ki temperatury zewnętrznej przeznaczone są głównie do współpracy z re-
gulatorami pogodowymi sterującymi instalacją CO. Rezystor umieszczo-
ny jest wewnątrz obudowy, wykonanej z tworzywa sztucznego. 

Opcjonalnie czujniki temperatury mogą być wyposażone w przetwornik, 
przetwarzający wartość mierzoną na prąd 4..20mA (wersja AP-TOPZ-6) 
lub na napięcie (wersja AP-TOPZ-5).

47,5 73
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Dane techniczne
Zakres pomiarowy -30...70°C 

Element pomiarowy 1 lub 2 x Pt100, Pt500, Pt1000 wg PN-EN 60751: 2009, klasa dokładności A lub B
1 lub 2 x Ni100, Ni500, Ni1000 wg DIN 43760, klasa dokładności A lub B

Wilgotność otoczenia Max. 95%RH
Materiał obudowy ABS
Kolor obudowy Kremowy

Kolor pokrywy • TOPZ-50: czarny (uwzględniający nasłonecznienie)
• TOPZ-51: standardowy szary (nie uwzględniający)

Stopień ochrony IP54
Wykonanie z przetwornikiem AP-TOPZ-6...
Standardowy zakres pomiarowy -30...70°C (lub inny)
Sygnał wyjściowy 4...20mA
Zasilanie 10...30VDC
Temperatura pracy przetwornika -40...85°C
Wykonanie z przetwornikiem AP-TOPZ-5...
Standardowy zakres pomiarowy -30...70°C (lub inny)
Sygnał wyjściowy 0...10VDC
Zasilanie 15...30VDC
Temperatura pracy przetwornika -40...85°C

Sposób zamawiania

1 2 3 4 5* 6 7 8

- TOPZ - - - - /

Wykonanie czujnika
1 — Bez przetwornika (bez oznaczenia)

AP Z przetwornikiem (np. 4...20mA)
Krotność czujnika

2 — Pojedynczy (bez oznaczenia)
2 Podwójny (np. 2 x Pt100)

Wersja wykonania
3 5 Wykonanie bez przetwornika lub z przetwornikiem 0...10V

6 Wykonanie z przetwornikiem 4...20mA
Kolor pokrywy obudowy

4 0 Czarny (uwzględniający nasłonecznienie)
1 Standardowy szary (nie uwzględniający)

Typ termorezystora, tylko jeżeli inny niż Pt100
5* ... Wymagany tryb termorezystora, tylko jeżeli inny niż Pt100 (np. Pt1000)
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Klasa dokładności
6 A lub B Klasa dokładności A lub B

Linia podłączeniowa, dotyczy tylko czujników Pt100
7 — 2 - przewodowa (bez oznaczenia)

L3p 3 - przewodowa
L4p 4 - przewodowa

Zakres przetwarzania przetwornika, tylko dla wersji z przetwornikiem 
8* ... Wymagany zakres przetwarzania przetwornika (np. -30...70°C)

*) Pola opcjonalne należy wypełnić jeżeli są wymagane

Przykład zamawiania:  TOPZ-51-B: oznacza pojedynczy czujnik temperatury zewnętrznej, element pomiarowy 1 x Pt100, obudowa w kolorze nie 
uwzględniający wpływu nasłonecznienia, klasa dokładności B.

 AP-TOPZ-51-B/-30...70°C: oznacza pojedynczy czujnik temperatury zewnętrznej z przetwornikiem, element pomiarowy 1 x 
Pt100, obudowa w kolorze nie uwzględniający wpływu nasłonecznienia, klasa dokładności B, zakres przetwarzania przetwor-
nika -30...70°C, sygnał wyjściowy 0...10V.

 AP-TOPZ-61-B/-30...70°C: oznacza pojedynczy czujnik temperatury zewnętrznej z przetwornikiem, element pomiarowy 1 x 
Pt100, obudowa w kolorze nie uwzględniający wpływu nasłonecznienia, klasa dokładności B, zakres przetwarzania przetwor-
nika -30...70°C, sygnał wyjściowy 4...20mA.

Istnieje możliwość wykonania wersji niestandardowych.

Schemat podłączeniowy w przypadku wersji ze standardowym przetwornikiem 4...20mA
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Czujniki temperatury zewnętrznej TOPZ-5E

Opis
Czujniki temperatury zewnętrznej z serii TOPZ-5E przeznaczone są 
do pomiaru temperatury zewnętrznej oraz temperatury otoczenia w po-
mieszczeniach o dużym zapyleniu, głównie w układach klimatyzacji i au-
tomatyzacji pracy węzłów cieplnych. Czujniki temperatury zewnętrznej 
przeznaczone są głównie do współpracy z regulatorami pogodowymi ste-
rującymi instalacją CO.

 � Zakres pomiarowy: -40...85°C
 � Element pomiarowy: Pt100, Pt500, Pt1000 lub inny
 � Klasa dokładności: A lub B lub inna
 � Kolor obudowy: jasno szary
 � Materiał obudowy: poliwęglan
 � Stopień ochrony IP67

 

64
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Dane techniczne
Zakres pomiarowy -40...85°C 

Element pomiarowy 1 lub 2 x Pt100, Pt500, Pt1000 wg PN-EN 60751: 2009, klasa dokładności A lub B
1 lub 2 x Ni100, Ni500, Ni1000 wg DIN 43760, klasa dokładności A lub B

Materiał obudowy Polieglan
Kolor obudowy Jasnoszary
Stopień ochrony IP67

Sposób zamawiania

1 2* 3 4

TOPZ-5E - - -

Krotność czujnika
1 — Pojedynczy (bez oznaczenia)

2 Podwójny (np. 2xPt100)
Typ termorezystora, tylko jeżeli inny niż Pt100

2* ... Wymagany tryb termorezystora, tylko jeżeli inny niż Pt100 (np. Pt1000)
Klasa dokładności

3 A lub B Klasa dokładności A lub B
Linia podłączeniowa, dotyczy tylko czujników Pt100

4 — 2 - przewodowa (bez oznaczenia)
L3p 3 - przewodowa
L4p 4 - przewodowa

*) Pola opcjonalne należy wypełnić jeżeli są wymagane

Przykład zamawiania:  TOPZ-5E-B-L3p: oznacza pojedynczy czujnik temperatury zewnętrznej, element pomiarowy 1 x Pt100, klasa dokładności B, 
linia pomiarowa 3- przewodowa. 

 
 TOPZ-5E-Pt1000-B: oznacza pojedynczy czujnik temperatury zewnętrznej, element pomiarowy 1 x Pt1000, klasa dokładno-

ści B, linia pomiarowa 2- przewodowa. 

Istnieje możliwość wykonania wersji niestandardowych.

Schemat podłączeniowy w przypadku wersji ze standardowym przetwornikiem 4...20mA
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Czujniki temperatury zewnętrznej TOPZ-7, AP-TOPZ-7

Opis
Czujniki temperatury zewnętrznej z serii TOPZ-7 przeznaczone są do 
pomiaru temperatury zewnętrznej otoczenia oraz pomieszczeń o dużym 
zapyleniu, głównie w układach klimatyzacji i automatyzacji pracy węzłów 
cieplnych. Czujniki temperatury zewnętrznej przeznaczone są głównie do 
współpracy z regulatorami pogodowymi sterującymi instalacją CO. 

Opcjonalnie czujniki mogą być wyposażone w przetwornik, przetwa-
rzający wartość mierzoną na sygnał prądowy 4..20mA lub napięciowy 
0...10VDC (wersja AP-TOPZ-7).

 � Zakres pomiarowy: -40...85°C
 � Element pomiarowy: Pt100, Pt500, Pt1000 lub inny
 � Klasa dokładności: A lub B lub inna
 � Kolor obudowy: jasno szary
 � Materiał obudowy: poliwęglan
 � Wykonane z przetwornikiem AP-TOPZ-7

 

64

58

50

∅6

Dane techniczne
Zakres pomiarowy -40...85°C 

Element pomiarowy 1 lub 2 x Pt100, Pt500, Pt1000 wg PN-EN 60751: 2009, klasa dokładności A lub B
1 lub 2 x Ni100, Ni500, Ni1000 wg DIN 43760

Wilgotność otoczenia Max. 95%RH
Materiał obudowy Polieglan
Kolor obudowy Jasnoszary
Stopień ochrony IP67
Materiał osłony 1.4541
Średnica osłony ∅6mm
Wykonanie ze standardowym przetwornikiem AP-TOPZ-7 (4...20mA)
Standardowy zakres -30...70°C (lub inny)
Sygnał wyjściowy 4...20mA 
Zasilanie 10...30VDC
Temperatura pracy przetwornika -40...85°C
Wykonanie ze standardowym przetwornikiem AP-TOPZ-7 (0...10V)
Standardowy zakres -30...70°C (lub inny)
Sygnał wyjściowy 0...10VDC
Zasilanie 15...30VDC
Temperatura pracy przetwornika -40...85°C

Sposób zamawiania

1 2 3* 4 5 6* 7*

- TOPZ-7 - - - / /

Wykonanie czujnika
1 — Bez przetwornika (bez oznaczenia)

AP Z przetwornikiem (np. 4...20mA)
Krotność czujnika

2 — Pojedynczy (bez oznaczenia)
2 Podwójny (np. 2xPt100)

Typ termorezystora, tylko jeżeli inny niż Pt100
3* ... Wymagany tryb termorezystora, tylko jeżeli inny niż Pt100 (np. Pt1000)

Klasa dokładności
4 A lub B Klasa dokładności A lub B

Linia podłączeniowa, dotyczy tylko czujników Pt100
5 — 2 - przewodowa (bez oznaczenia)

L3p 3 - przewodowa
L4p 4 - przewodowa

http://acse.pl
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Zakres przetwarzania przetwornika, tylko dla wersji z przetwornikiem 
6* ... Wymagany zakres przetwarzania przetwornika (np. -30...70°C)

Sygnał wyjściowy z przetwornika, tylko dla wersji z przetwornikiem
7* 4...20mA Sygnał prądowy 4...20mA (2- przewodowy)

0...10V Sygnał napięciowy 0...10V
*) Pola opcjonalne należy wypełnić jeżeli są wymagane

Przykład zamawiania:  TOPZ-7-B-L3p: oznacza pojedynczy czujnik temperatury zewnętrznej, element pomiarowy 1 x Pt100, klasa dokładności B, 
linia pomiarowa 3- przewodowa. 

 AP-TOPZ-7-B-L3p/-30...70°C/4...20mA: oznacza pojedynczy czujnik temperatury zewnętrznej z przetwornikiem, element 
pomiarowy 1 x Pt100, klasa dokładności B, linia pomiarowa 3- przewodowa, zakres przetwarzania przetwornika -30...70°C, 
sygnał wyjściowy 4...20mA. 

 AP-TOPZ-7-B-L3p/-30...70°C/0...10V: oznacza pojedynczy czujnik temperatury zewnętrznej z przetwornikiem, element po-
miarowy 1 x Pt100, klasa dokładności B, linia pomiarowa 3- przewodowa, zakres przetwarzania przetwornika -30...70°C, 
sygnał wyjściowy 0...10V.

Istnieje możliwość wykonania wersji niestandardowych.

Schemat podłączeniowy w przypadku wersji ze standardowym przetwornikiem 4...20mA
1

3
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Wymienne wkłady pomiarowe W1P, PW1P

Opis
Wkłady wymienne z serii W1P i PW1P są zespołem pomiarowym rezy-
stancyjnych czujników temperatury. Rezystor termometryczny znajdują-
cy się wewnątrz metalowej osłony jest połączony z zaciskami w kost-
ce zaciskowej, przewodami wewnętrznymi, odizolowanymi elementami 
ceramicznymi. Wnętrze osłony dla poprawienia odporności na drgania 
i własności dynamicznych jest ściśle wypełnione specjalnym piaskiem i 
uszczelnione masą silikonową. Wkłady pojedyncze (z pojedynczym rezy-
storem termometrycznym) mogą mieć układ przewodów 2, 3 lub 4-prze-
wodowy, wkłady podwójne tylko układ 2 lub 3-przewodowy. 

Istnieje możliwość wykonania wkładu płaszczowego PW1P..., gdzie prze-
wody odizolowane są od siebie sprasowanym tlenkiem magnezu. Wkła-
dy te wykazują lepszą odporność na drgania i własności dynamiczne.

Dane techniczne
Zakres pomiarowy -200...550°C 
Element pomiarowy 1 lub 2 x Pt100, Pt500, Pt1000 lub inny , wg PN-EN 60751: 2009, klasa dokładności A lub B
Linia podłączeniowa 2,3 lub 4 przewodowa (dotyczy tylko Pt100)
Długość montażowa 145, 205, 275, 375, 525, 735, 1025, inna
Max. prąd pomiarowy 5mA (2mA cienka warstwa)
Materiał osłony zewnętrznej Stal nierdzewna 1.4541
Czasy odpowiedzi 
(w mieszanej wodzie)

•  ∅6mm : T0.5 ≤ 4s,  T0.9 ≤ 13s
•  ∅8mm : T0.5 ≤ 9,5s,  T0.9 ≤ 28s

Dopuszczalne odchyłki (platynowych) wg normy PN-EN60751
Klasa dokładności Zakres stosowania Maksymalna odchyłka [°C]

AA -50...250°C T = ±(0,10 + 0,0017 |t|)
A -100...450°C T = ±(0,15 + 0,002 |t|)
B -196...600°C T = ±(0,3 + 0,005 |t|)

|t| - wartość bezwzględna temperatury

Schemat połączeń
1 x Pt100

Linia 2-przewodowa. . .

2 x Pt100
Linia 2-przewodowa

1 x Pt100
Linia 3-przewodowa

1 x Pt100
Linia 4-przewodowa

2 x Pt100
Linia 3-przewodowa

∅6,0
∅8,0L

∅42

∅33

 � Zakres pomiarowy: -200...550°C
 � Element pomiarowy: Pt100, Pt500, Pt1000, inny
 � Klasa dokładności: A lub B, inna
 � Materiał osłony: 1.4541
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Sposób zamawiania

1 2 3 4* 5 6 7 8*
- W1P / - - - - /

Wykonanie czujnika
1 — Bez przetwornika (bez oznaczenia)

AP Z przetwornikiem (np. 4...20mA)
Krotność czujnika

2 — Pojedynczy (bez oznaczenia)
2 Podwójny (np. 2 x Pt100)
P Pojedynczy płaszczowy

2P Podwójny płaszczowy (np. 2 x Pt100)
Średnica osłony zewnętrznej [mm]

3 3 ∅3mm (tylko dla wersji płaszczowej)
6 ∅6mm
8 ∅8mm

Typ termorezystora, tylko jeżeli inny niż Pt100
4* ... Wymagany typ termorezystora (np. Pt1000)

Długość montażowa
5 ... Wymagana długość (np. 375mm)

Klasa dokładności
6 A lub B Klasa dokładności A lub B

Linia podłączeniowa, dotyczy tylko czujników Pt100
7 — 2 - przewodowa (bez oznaczenia)

L3p 3 - przewodowa
L4p 4 - przewodowa

Zakres przetwarzania przetwornika, tylko dla wersji z przetwornikiem
8* ... Wymagany zakres przetwarzania przetwornika (np. 0...100°C)

*) Pola opcjonalne należy wypełnić jeżeli są wymagane

Przykład zamawiania:  W1P/6-275-B-L3p: oznacza wymienny wkład pomiarowy 1 x Pt100, średnica wkładu ∅6mm, długość montażowa L=275mm, 
klasa B, linia 3-przewodowa.

 
 PW1P/6-275-B-L3p: oznacza wymienny wkład pomiarowy 1 x Pt100 (płaszczowy), średnica wkładu ∅6mm, długość monta-

żowa L=275mm, klasa B, linia 3-przewodowa.
 
 AP-W1P/6-275-B-L3p/0...250°C: oznacza wymienny wkład pomiarowy 1 x Pt100 ze standardowym przetwornikiem 4...20mA, 

średnica wkładu ∅6mm, długość montażowa L=275mm, klasa B, linia 3-przewodowa, zakres przetwarzania przetwornika 
0...250°C.

Istnieje możliwość wykonania wersji niestandardowych.
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Wymienne wkłady pomiarowe W1J, W1K

 � Zakres pomiarowy: -40...800°C
 � Element pomiarowy: J, K, inny
 � Klasa dokładności: 1 lub 2
 � Materiał osłony: 1.4541

Opis
Wymienne wkłady pomiarowe z serii W1J, W1K są zespołem pomiaro-
wym termoelektrycznych czujników temperatury. W układzie konstrukcji 
tradycyjnej – termoelement umieszczony w osłonie metalowej jest od-
izolowany od niej elementami ceramicznymi, a przestrzeń wolna wypeł-
niona jest specjalnym piaskiem, celem poprawy odporności na drgania. 
Końce termoelementu są dokręcone do zacisków, umieszczonych w ko-
stce zaciskowej. Spoina pomiarowa termoelementu może być odizolowa-
na od osłony lub z nią połączona. Nie wykonuje się wkładów podwójnych 
(tradycyjnych), w których spoiny pomiarowe byłyby izolowane nie tylko od 
osłony, ale także między sobą.

Dane techniczne

Zakres pomiarowy
• Fe-CuNi  : -40...700°C
• NiCr-Ni  : -40...800°C
• NiCrSi-NiSi : -40...800°C

Element pomiarowy 1 lub 2 x Fe-CuNi, NiCr-Ni, NiCrSi-NiSi wg PN-EN 60584: 2014-04, klasa dokładności 1 lub 2
Długość montażowa 145, 205, 275, 375, 525, 735, 1025, inna
Materiał osłony Stal nierdzewna 1.4541

Czasy odpowiedzi 
(w mieszanej wodzie)

• ∅3mm : T0.5 ≤ 0,5s,  T0.9 ≤ 1,5s - spoina odizolowana
    T0.5 ≤ 0,35s,  T0.9 ≤ 1,2s - spoina uziemiona
• ∅6mm : T0.5 ≤ 7s,  T0.9 ≤ 18s - spoina odizolowana

   T0.5 ≤ 1s,  T0.9 ≤ 5s spoina uziemiona

Dopuszczalne odchyłki (termopar) wg normy PN-EN60584
Klasa dokładności Zakres stosowania Maksymalna odchyłka [°C]

Fe-CuNi (J)

1 -40...+375°C
+375...+750°C

±1,5
±0,004 |t|

2 -40...+333°C
+333...+750°C

±2,5
±0,0075 |t|

NiCr-Ni (K) / NiCrSi-NiSi (N)

1 -40...+375°C
+375...+1000°C

±1,5
±0,004 |t|

2 -40...+333°C
+333...+1200°C

±2,5
±0,0075 |t|

|t| - wartość bezwzględna temperatury 

Schemat połączeń

+

-

1 x TC

+

+-

-

2 x TC

∅6,0
∅8,0
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Sposób zamawiania

1 2 3 4 5 6 7 8*

- W1 / - - - /

Wykonanie czujnika
1 — Bez przetwornika (bez oznaczenia)

AP Z przetwornikiem (np. 4...20mA)
Krotność czujnika

2 — Pojedynczy (bez oznaczenia)
2 Podwójny (np. 2 x K)

Element pomiarowy
3 TJ Termopara Fe-CuNi (J)

TK Termopara NiCr-Ni (K)
TN Termopara NiCrSi-NiSi (K)

Średnica osłony zewnętrznej [mm]
4 6 ∅6mm

8 ∅8mm
... Inna, należy podać (np. 4mm)

Rodzaj spoiny pomiarowej
5 O Spoina pomiarowa odizolowana od osłony

Z Spoina pomiarowa zwarta do osłony
Długość montażowa

6 ... Wymagana długość (np. 375mm)
Klasa dokładności

7 1 lub 2 Klasa dokładności 1 lub 2
Zakres przetwarzania przetwornika, tylko dla wersji z przetwornikiem

8* ... Wymagany zakres przetwarzania przetwornika (np. 0...100°C)
*) Pola opcjonalne należy wypełnić jeżeli są wymagane

Przykład zamawiania:  W1K/6-O-275-2: oznacza wkład pomiarowy 1 x K (tradycyjny), średnica wkładu ∅6mm, spoina odizolowana, długość mon-
tażowa L=275mm, klasa dokładności 2. 

 AP-W1K/6-O-405-2/0...600°C: oznacza wymienny wkład pomiarowy 1 x K (tradycyjny) z zamontowanym przetwornikiem 
temperatury 4...20mA, średnica wkładu ∅6mm, spoina odizolowana, długość montażowa L=405mm, klasa dokładności 2, 
zakres przetwarzania przetwornika 0...600°C.

Istnieje możliwość wykonania wersji niestandardowych.
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Płaszczowe wkłady pomiarowe PWJ, PWK, PWN

 � Zakres pomiarowy: -40...1000°C (1150°C)
 � Element pomiarowy: J, K, N, inny
 � Klasa dokładności: 1 lub 2
 � Materiał osłony: 1.4541, Inconel600

Opis
Wymienne wkłady pomiarowe PWJ, PWK, PWN są zespołem pomia-
rowym, wykonanym z termoelementu płaszczowego. Płaszczowe wkła-
dy pomiarowe czujników termoelektrycznych wykonuje się z przewodu 
płaszczowego, w którym wewnętrzne przewody odizolowane względem 
siebie i od zewnętrznej osłony proszkiem tlenku magnezu (MgO). Nadaje 
to czujnikowi wysoką wytrzymałość na wibracje i giętkość, jak też wytrzy-
małość na temperaturę i izolację elektryczną. Wkłady te wykazują znacz-
nie lepszą odporność na drgania i własności dynamiczne.

Dane techniczne

Zakres pomiarowy
Fe-CuNi:   1.4541: -40...800°C
NiCr-Ni:   Inconel 600: -40...1000°C (1150°C)
NiCrSi-NiSi:  Inconel 600: -40...1000°C (1150°C)

Element pomiarowy 1 lub 2 x Fe-CuNi lub NiCr-Ni, NiCrSi-NiSi wg PN-EN 60584: 2014-04, klasa dokładności 1 lub 2
Średnica płaszcza ∅3, 4,5, 6, 8mm, inna
Długość montażowa W potrzeb użytkownika [mm]
Max. ciśnienie 4MPa
Min promień gięcia 3 x d
Max. wibracje 5...80Hz (do 5g)

Czasy odpowiedzi 
(w mieszanej wodzie)

∅3mm: T0.5 ≤ 0,5s,  T0.9 ≤ 1,5s - spoina odizolowana
  T0.5 ≤ 0,35s,  T0.9 ≤ 1,2s - spoina uziemiona
∅6mm:  T0.5 ≤ 2,5s,  T0.9 ≤ 6s - spoina odizolowana
  T0.5 ≤ 0,8s,  T0.9 ≤ 7s - spoina uziemiona

Dopuszczalne odchyłki (termopar) wg normy PN-EN60584
Klasa dokładności Zakres stosowania Maksymalna odchyłka [°C]

Fe-CuNi (J)

1 -40...+375°C
+375...+750°C

±1,5
±0,004 |t|

2 -40...+333°C
+333...+750°C

±2,5
±0,0075 |t|

NiCr-Ni (K) / NiCrSi-NiSi (N)

1 -40...+375°C
+375...+1000°C

±1,5
±0,004 |t|

2 -40...+333°C
+333...+1200°C

±2,5
±0,0075 |t|

|t| - wartość bezwzględna temperatury 

Schemat połączeń

+

-

1 x TC

+

+-

-

2 x TC

∅6,0
∅8,0

∅4,5
∅3,0
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Sposób zamawiania

1 2 3 4 5 6 7 8 9*

- PW - - - - - /

Wykonanie czujnika
1 — Bez przetwornika (bez oznaczenia)

AP Z przetwornikiem (np. 4...20mA)
Krotność czujnika

2 — Pojedynczy (bez oznaczenia)
2 Podwójny (np. 2 x K)

Element pomiarowy
3 J Termopara Fe-CuNi (J)

K Termopara NiCr-Ni (K)
N Termopara N (NiCrSi-NiSi)

Rodzaj spoiny pomiarowej
4 O Spoina pomiarowa odizolowana od osłony

Z Spoina pomiarowa zwarta do osłony
Materiał płaszcza

5 V Stal nierdzewna 1.4541 (AISI321)
I Stal żaroodporna 2.4816 (INCONEL600)

Średnica płaszcza
6 30 ∅30mm

45 ∅45mm
60 ∅60mm
80 ∅80mm

Klasa dokładności
7 1 lub 2 Klasa dokładności 1 lub 2

Długość montażowa [mm]
8 ... Wymagana długość płaszcza (np. 1025mm)

Zakres przetwarzania przetwornika, tylko dla wersji z przetwornikiem
9* ... Wymagany zakres przetwarzania przetwornika (np. 0...100°C)

*) Pola opcjonalne należy wypełnić jeżeli są wymagane, w zależności od wykonania

Przykład zamawiania: PWK-O-I-60-1025-2: oznacza wkład termoelektryczny (płaszczowy) 1 x K, spoina odizolowana, materiał płaszcza Inco-
nel 600, średnica wkładu ∅6mm, długość montażowa L=1025mm, klasa dokładności 2.

 AP-PWK-O-I-60-1025-2/0...1000°C: oznacza wkład termoelektryczny (płaszczowy) 1 x K z standardowym przetwor-
nikiem 4...20mA, spoina odizolowana, materiał płaszcza Inconel 600, średnica wkładu ∅6mm, długość montażowa 
L=1025mm, klasa dokładności 2.

Istnieje możliwość wykonania wersji niestandardowych.
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 � Zakres pomiarowy: 0...1300°C (1800°C)
 � Element pomiarowy: K, R, S, B, inny
 � Klasa dokładności: 1 lub 2

Wymienne wkłady pomiarowe W4K, W4S, W4R, W4B

Opis
Wymienne wkłady pomiarowe W4... są zespołem pomiarowym, wyko-
nanym z odpowiednich drutów termoelektrycznych, które są izolowa-
ne kształtkami ceramicznymi i podłączone do zacisków na kostce ce-
ramicznej. Wkłady przeznaczone są do zabudowy w osłonie zewnętrz-
nej, wykonanej głównie z rury ceramicznej o odpowiednich wymiarach 
tj. w osłonie czujnika TT...C2....

Dane techniczne

Zakres pomiarowy

• NiCrNiAl [K]   : 0...1000°C (0...1300°C)
• PtRh10-Pt [S]   : 0...1300°C (0...1600°C)
• PtRh13-Pt [R]   : 0...1300°C (0...1600°C)
• PtRh30-PtRh6 [B]  : 0...1600°C (0...1800°C)

Element pomiarowy

1 lub 2 x NiCr-NiAl [K]
1 lub 2 x PtRh10-Pt [S]
1 lub 2 x PtRh13-Pt [R]
1 lub 2 x PtRh30-PtRh6 [B]
Wg PN-EN 60584: 2014-04, klasa dokładności 1 lub 2

Średnica drutów termoparowych

• NiCr-Ni [K]  : ∅2mm
• PtRh10-Pt [S]  : ∅0,35 lub 0,5mm
• PtRh13-Pt [R]  : ∅0,35 lub 0,5mm
• PtRh30-PtRh6 [B] : ∅0,5mm

Długość montażowa 540, 750, 1040, 1440mm, inna
Średnica ceramiki ∅8,5mm

Dopuszczalne odchyłki (termopar) wg normy PN-EN60584
Klasa dokładności Zakres stosowania Maksymalna odchyłka [°C]

NiCr-Ni (K) / NiCrSi-NiSi (N)

1 -40...+375°C
+375...+1000°C

±1,5
±0,004 |t|

2 -40...+333°C
+333...+1200°C

±2,5
±0,0075 |t|

PtRh13-Pt (R) / PtRh10-Pt (S)

1 0...+1100°C
+1100...+1600°C

±1
±(1 + 0,003 (|t| - 1100))

2 0...+600°C
+600...+1600°C

±1,5
±0,0025 |t|

PtRh30-PtRh6 (B)
1 - -
2  +600...+1700°C ±0,0025 |t|

|t| - wartość bezwzględna temperatury 

Schemat połączeń

+

-

1 x TC

+

+-

-

2 x TC

∅56

8,5

L
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Sposób zamawiania

1 2 3 4 5* 6 7*
- W4 - - - /

Wykonanie czujnika
1 — Bez przetwornika (bez oznaczenia)

AP Z przetwornikiem (np. 4...20mA)
Krotność czujnika i rodzaj wkładu pomiarowego

2 — Pojedynczy (bez oznaczenia)
2 Podwójny

Element pomiarowy
3 K Termopara NiCr-Ni (K)

S Termopara PtRh10-Pt (S)
R Termopara PtRh13-Pt (R)
B Termopara PtRh30-PtRh6 [B]

Długość montażowa [mm]
4 ... Wymagana długość (np. 1040mm)

Średnica drutów termoparowych, tylko dla czujników platynowych
5* 0,35 ∅0,35mm

0,5 ∅0,5mm
Klasa dokładności

6 1 lub 2 Klasa dokładności 1 lub 2
Zakres przetwarzania przetwornika, tylko dla wersji z przetwornikiem

7* ... Wymagany zakres przetwarzania przetwornika (np. 0...1000°C)
*) Pola opcjonalne należy wypełnić jeżeli są wymagane

Przykład zamawiania:  W4K-1030-2: oznacza wymienny wkład termoelektryczny 1 x K, długość montażowa L=1040mm, klasa dokładności 2.

 2W4S-1030-0,5-2: oznacza wymienny wkład termoelektryczny 2 x S, długość montażowa L=1040mm, średnica drutów ter-
moparowych ∅0,5mm, klasa dokładności 2.
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Wymienne wkłady pomiarowe W5J, W5K

 � Zakres pomiarowy: 0...1150°C
 � Element pomiarowy: J, K, inny
 � Klasa dokładności: 1 lub 2

Opis
Wymienne wkłady pomiarowe W5... są zespołem pomiarowym wyko-
nanym z odpowiednich drutów termoelektrycznych, które są izolowane 
kształtkami ceramicznymi i podłączone do zacisków umieszczonych na 
kostce ceramicznej. Wkłady przeznaczone są do zabudowy w osłonie 
zewnętrznej wykonanej głównie z rury stalowej o odpowiednich wymia-
rach tj. w osłonach czujników TT...U1....

Dane techniczne
Zakres pomiaru tempe-
ratury

• Fe-CuNi [J]  : 0...700°C (0...900°C)
• NiCr-Ni [K]  : 0...1000°C (0...1150°C)

Element pomiarowy 1 lub 2 x Fe-CuNi lub NiCr-Ni wg PN-EN 60584: 2014-04, klasa dokładności 1 lub 2
Średnica drutów termo-
pary ∅3mm, inna

Długość montażowa 535, 745, 1035, 1435, 2035mm, inna
Średnica ceramiki ∅16 ±0,4mm

Dopuszczalne odchyłki (termopar) wg normy PN-EN60584
Klasa dokładności Zakres stosowania Maksymalna odchyłka [°C]

Fe-CuNi (J)

1 -40...+375°C
+375...+750°C

±1,5
±0,004 |t|

2 -40...+333°C
+333...+750°C

±2,5
±0,0075 |t|

NiCr-Ni (K) / NiCrSi-NiSi (N)

1 -40...+375°C
+375...+1000°C

±1,5
±0,004 |t|

2 -40...+333°C
+333...+1200°C

±2,5
±0,0075 |t|

|t| - wartość bezwzględna temperatury 

Schemat połączeń

+

-

1 x TC

+

+-

-

2 x TC

16
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Sposób zamawiania

1 2 3 4 5 6*

- W5 - - /

Wykonanie czujnika
1 — Bez przetwornika (bez oznaczenia)

AP Z przetwornikiem (np. 4...20mA)
Krotność czujnika i rodzaj wkładu pomiarowego

2 — Pojedynczy (bez oznaczenia)
2 Podwójny

Element pomiarowy
3 J Termopara Fe-CuNi (J)

K Termopara NiCr-Ni (K)
Długość montażowa [mm]

4 ... Wymagana długość (np. 1035mm)
Klasa dokładności

5 1 lub 2 Klasa dokładności 1 lub 2
Zakres przetwarzania przetwornika, tylko dla wersji z przetwornikiem

6* ... Wymagany zakres przetwarzania przetwornika (np. 0...1000°C)
*) Pola opcjonalne należy wypełnić jeżeli są wymagane

Przykład zamawiania:  W5K-1035-2: oznacza wymienny wkład termoelektryczny 1 x K, długość montażowa L=1035mm, klasa dokładności 2.

 2W5K-1035-2: oznacza wymienny wkład termoelektryczny 2 x K, długość montażowa L=1035mm, klasa dokładności 2.
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Rezystory termometryczne OP-2530, OP-4518, OP-4530

Opis
Rezystory termometryczne z serii OP... i PCA... mają zastosowanie 
w przemysłowych i laboratoryjnych pomiarach temperatury. Rezystory 
termometryczne drutowe, składają się z cylindrycznego korpusu cera-
micznego, w którym umieszczona jest spirala uzwojenia oporowego, za-
kończona wprowadzeniami Rezystory termometryczne cienkowarstwo-
we składają się z płytki ceramicznej z napyloną warstwą materiału oporo-
wego i zakończone wprowadzeniami.

Dane techniczne
Rezystory drutowe /nawijane/ [OP...]

Typ Wymiary
(LxDxL1) [mm]

Rezyst. 
nom.

Zakres 
pomiarowy

Max. 
prąd 

Czas odpow. T[s]
woda 

0,2m/s
powie-

trze 1m/s

OP-2530 32x2,5x10 Pt100
100 Ω -200…700°C 5mA 1 45

OP-4518 21x4,5x10 Pt100
100 Ω -200…700°C 5mA 1 45

OP-4530 33x4,5x10 Pt100
100 Ω -200…700°C 5mA 1 45

2OP-4530 33x4,5x10 Pt100
2x100 Ω -200…700°C 5mA 1 45

Rezystory cienkowarstwowe [PCA]

Typ
Wymiary

(LxWxHxL1) 
[mm]

Rezyst. 
nom.

Zakres 
pomiarowy

Max. 
prąd 

Czas odpow. T[s]
woda 
0,2m/s

powietrze 
1m/s

PCA-100 10x2x1,3x10 Pt100
100 Ω -50…400°C 3mA 0,3 25

PCA-500 10x2x1,3x10 Pt500
500 Ω -50…400°C 2mA 0,3 25

PCA-1000 10x2x1,3x10 Pt1000
1000 Ω -50…400°C 1mA 0,3 25

 � Zakres pomiarowy: -200...700°C
 � Element pomiarowy: Pt100, inny
 � Klasa dokładności: A lub B, inna wg PN-EN 60751

Sposób zamawiania
Przy zamawianiu należy podać typ typ rezystora i jego klasę dokładności.

Rezystor termometryczny typu OP-2530-B

http://acse.pl
mailto:biuro@acse.pl
http://acse.pl


D
AT

A:
 2

1.
05

.2
02

3
Czujniki temperatury (rezystancyjne i termoelektryczne) - https://acse.pl

C-192 ACSE Sp. z o.o., ul. Pachońskiego 2A, 31 - 223 Kraków, tel/fax +12 415 05 09, e-mail: biuro@acse.pl, https://acse.pl

Przewody kompensacyjne i termoelektryczne do termopar

Opis
Podłączenie czujników termoelektrycznych z urządzeniem pomiarowym 
odbywa się za pomocą odpowiednich przewodów kompensacyjnych lub 
termoelektrycznych. Przewody kompensacyjne wykonane są zazwyczaj 
materiału zastępczego, co przynależny im termoelement i mogą być sto-
sowane w zakresie do 100°C (max 150°C). Natomiast przewody termo-
elektryczne (przedłużające) wykonane są z tego samego materiału, co 
termopara. Przewody kompensacyjne składają się ze stopów, które mają 
taką samą charakterystykę, co termopary w zakresie temperatur dopusz-
czalnych dla przewodów kompensacyjnych (DIN 43722). Przewody kom-
pensacyjne są stosowane do termopar typu K i N oraz do termopar z me-
tali szlachetnych typu R, S i B, ponieważ w tych przypadkach termopa-
ry składają się z materiałów bardzo drogich. Napięcia termoelektryczne 
dla przewodów kompensacyjnych w określonym zakresie temperatur od-
powiadają napięciom termoelektrycznym dla termopar według PN-EN 
60584-1. Odchylenia dla przewodów pomiarowych i kompensacyjnych są 
opisane normą DIN 43722. Dostępne są dwie klasy dokładności, wyższa 
klasa dokładności (1) jest dostępna tylko dla przewodów termoelektrycz-
nych – są to przewody z materiałów identycznych jak termopary. Klasa do-
kładności (2) dostępna jest zarówno dla przewodów termoelektrycznych 
jak i kompensacyjnych. Oznaczenia barwne przewodów termoelektrycz-
nych i kompensacyjnych opisane są normom DIN 43722. Dla termopar 
typu B mogą być stosowane przewody miedziane w zakresie temperatur 
do 100°C. Dlatego w DIN 43722 dla tych przewodów kompensacyjnych 
nie przewidziano żadnych odchyleń granicznych. Jeśli przewody kompen-
sacyjne dla typu B będą stosowane w wyższych temperaturach, koniecz-
ne jest zastosowanie specjalnego przewodu kompensacyjnego.

Dane techniczne

Typ Typ przewodu Kod kolorów powłoki
Kompensacyjny Termoelektryczny IEC 60 584

J - JX czarny
K - KX zielony
K KCA/KCB - zielony

R/S RCA/SCA - pomarańczowy
T - TX brązowy
B BC - szary
E - EX fioletowy
N - NX różowy
N NC - różowy

 � Zakres pracy: -50...400°C
 � Typy przewodów: J, K, E, T, N, R ,S ,B
 � Izolacja żyły: poliwinit, silikon, teflon i włókno szklane
 � Przekrój żyły: 0.22...1,5mm2

 � Ilość par przewodów: 1...25
 � DIN 43722

Oznaczenie kolorystyczne przewodów kompensacyjnych i termo-
elektrycznych (przedłużających)

Typ Kompensacyjny Termoelektryczny EU
IEC 584-3

D
DIN 43714

GB
BS 1843

F
NF C 42-324

USA
ANSI/MC 96-1

XTT

XJJ

XEE

K

KX

KCA

NC

XNN

R RCA/RCB

S SCA/SCB

B BC
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Sposób zamawiania

1 2 3 4 5* 6

Typ i rodzaj przewodu
1 KCA Kompensacyjny do termopary typ K (NiCr-Ni)

KX Termoelektryczny do termopary typ K (NiCr-Ni)
JX Termoelektryczny do termopary typ J (Fe-CuNi)

RCA/SCA Kompensacyjny do termopary typ R i S (PtRh13-Pt i PtRh10-Pt)
TX Termoelektryczny do termopary typ T (Cu-CuNi)
BC Kompensacyjny do termopary typ B (PtRh30-PtRh6)
EX Termoelektryczny do termopary typ E (NiCr-CuNi)
NC Kompensacyjny do termopary typ N (NiCrSi-NiSi)
NX Termoelektryczny do termopary typ N (NiCrSi-NiSi)

Izolacja żył
2 J Poliwinit (-10...105°C)

SL Silikon (-50...200°C)
T Teflon FEP (-50...260°C)

GL Włókno szklane (-50...400°C)
Izolacja powłoki zewnętrznej

3 J Poliwinit (-10...105°C)
SL Silikon (-50...200°C)
T Teflon FEP (-50...260°C)

GL Włókno szklane (-50...400°C)
Oplot zewnętrzny

4 — Brak oplotu (bez oznaczenia)
P Oplot z drutów stalowych cynkowanych

Liczba par żył, tylko jeżeli większa niż 1 jedna para
5* ... Wymagany liczba par przewodów (1...25 par)

Przekrój żył
6 2x0,22mm2 Przekrój 2x0,22mm2

2x0,50mm2 Przekrój 2x0,50mm2

2x0,75mm2 Przekrój 2x0,75mm2

2x1,00mm2 Przekrój 2x1,00mm2

2x1,50mm2 Przekrój 2x1,50mm2

Przykład zamawiania:

KCA SLSLP 2x1,50mm2: oznacza przewód kompensacyjny do termopary typu K (NiCr-Ni), izolacja żył silikon, powłoka zewnętrzna silikon, oplot 
z drutów stalowych, 1 para żył, przekrój 2x1,5mm2.

KX GLGLP 2x0,22mm2: oznacza przewód termoparowy do termopary typu K (NiCr-Ni), izolacja żył włókno szklane, powłoka zewnętrzna włókno 
szklane, oplot z drutów stalowych, 1 para żył, przekrój 2x0,22mm2.

JX GLGLP 2x0,22mm2: oznacza przewód termoparowy do termopary typu J (Fe-CuNi), izolacja żył włókno szklane, powłoka zewnętrzna włókno 
szklane, oplot z drutów stalowych, 1 para żył, przekrój 2x0,22mm2.

NC SLSL 2x0,22mm2: oznacza przewód kompensacyjny do termopary typu N (NiCrSi-NiSi), izolacja żył silikon, powłoka zewnętrzna silikon, 1 para 
żył, przekrój 2x0,22mm2.

NX SLSL 2x0,22mm2: oznacza przewód termoparowy do termopary typu N (NiCrSi-NiSi), izolacja żył silikon, powłoka zewnętrzna silikon, 1 para żył, 
przekrój 2x0,22mm2.
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Osłony do pomiaru płynnego aluminium i metali nieżelaznych EKT

 � Max. do 1100°C
 � Średnica: 16, 22 i 28mm
 � Odporność na korozję
 � Nie zwilżane przez aluminium
 � Bardzo dobra przewodność cieplna
 � Duża wytrzymałość na szok termiczny
 � Długa żywotność

Opis
Osłony termopar typu EKT przeznaczone są do pomiaru temperatury cie-
kłego aluminium i innych metali nieżelaznych. Mogą być stosowane w  
zakładach przetwarzających stopy aluminium oraz inne metale nieżela-
zne. Duża żywotność osłony oraz jej bardzo dobre parametry użytko-
we są ważnym kryterium wyboru tych osłon zarówno do pieców topial-
nych jak i pieców podtrzymujących odpowiednią temperaturę pod ma-
szyną odlewniczą. Osłony do pomiaru ciekłego aluminium są wykonywa-
ne ze spieku azotku krzemu, mogą być stosowane do pomiaru tempera-
tury do 1100°C. Osłony te są stosowane jako osłony zewnętrzne termo-
par typu K i N. Osłony z azotku krzemu charakteryzuje: długi czas pra-
cy, szybka odpowiedź na zmianę temperatury, brak korozji, nie zanie-
czyszczanie stopionego metalu, wysoka odporność na temperaturę, od-
porność na szok termiczny, brak zwilżania i osadzania się metalu na czę-
ści zanurzonej w płynnym metalu.

Sposób zamawiania

1 2

EKT - -

Średnica zewnętrzna osłony
1 ... Podać wymaganą średnicę (np. 16, 22 lub 28mm)

Długość osłony [mm]
2 ... Podać wymaganą długość osłony (np. 600mm)

Przykład zamawiania: EKT-28-600: oznacza osłonę o średnicy zewnętrznej ∅28mm, długość montażowa 600mm.

 EKT-28-800: oznacza osłonę o średnicy zewnętrznej ∅28mm, długość montażowa 800mm.
 
 EKT-22-800: oznacza osłonę o średnicy zewnętrznej ∅22mm, długość montażowa 800mm.

 EKT-22-600: oznacza osłonę o średnicy zewnętrznej ∅22mm, długość montażowa 600mm.

Dane techniczne
Materiał Węglik krzemu
Temperatura 1100°C
Średnica zewnętrzna / 
wewnętrzna 16/8mm, 22/12mm i 28/16mm

Długość montażowa W zależności od średnicy max 1200mm
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Osłony montażowe OG, OGG, OSG

 � Materiał osłony: 1.4541 lub inny
 � Średnica: ∅6...15mm
 � Długość montażowa: 50...1000mm

Dane techniczne
Materiał Średnica  

∅ [mm]
Gwint 

zewnętrzny 
Dz

Gwint 
wewnętrzny 

Dw

Długość 
montażowa  

L [mm]

Stal nie-
rdzewna 
1H18N9T 
(1.4541)

6x0,5
6x1,0
8x0,6
9x1,0

10x1,5
11x2,0
12x1,5
15x3,0

M10x1
M12x1,5
M14x1,5
M16x1,5
M20x1,5
M27x2
G1/2"
G3/4"

M10x1
M12x1,5
M14x1,5
M16x1,5
M20x1,5
M27x2
G1/2"
G3/4"

50...1000

OG OGG OS/OSG

16

~1
6.

..3
0

~3
5

Sposób zamawiania

1 2 3 4* 5* 6*

- - - - -

Rodzaj wykonania
1 OG Bez gwintu wewnętrznego i z gwintem zewnętrznym do wkręcenia w instalację

OGG Z gwintem wewnętrznym i gwintem zewnętrznym do wkręcenia w instalację
OS Bez gwintu wewnętrznego i bez gwintu zewnętrznego do wspawania w instalację

OSG Z gwintem wewnętrznego i bez gwintu zewnętrznego do wspawania w instalację
Średnica zewnętrzna osłony (opcjonalnie średnica x grubość ścianki)

2 ... Podać wymaganą średnicę (np. 8mm)
Długość osłony [mm]

3 ... Podać wymaganą długość osłony (np. 100mm)
Gwint wewnętrzny osłony, nie dotyczy OS i OG

4* ... Podać wymagany gwint wewnętrzny (np. M20x1,5)
Gwint zewnętrzny osłony, nie dotyczy OS i OSG

5* ... Podać wymagany gwint zewnętrzny (np. M20x1,5)
Materiał osłony, tylko jeżeli inny niż stal nierdzewna 1.4541

6* ... Podać wymagany materiał osłony (np. stal 1.4541)

Przykład zamawiania: OG-8-100-G1/2: oznacza osłonę do wkręcenia w instalację, średnica zewnętrzna ∅8mm, długość montażowa 
L=100mm, gwint zewnętrzny G1/2”, materiał stal nierdzewna 1.4541.

 OGG-8-150-G1/2/M20x1,5: oznacza osłonę do wkręcenia w instalację, średnica zewnętrzna ∅8mm, długość monta-
żowa L=150mm, gwint wewnętrzny G1/2”, gwint zewnętrzny M20x1,5, materiał stal nierdzewna 1.4541.

 
 OS-8-250: oznacza osłonę do wspawania w instalację, średnica zewnętrzna ∅8mm, długość montażowa L=250mm, 

bez gwintów, do spawania, materiał stal nierdzewna 1.4541.

 OSG-8-300-G1/2”: oznacza osłonę do wspawania w instalację, średnica zewnętrzna ∅8mm, długość montażowa 
L=300mm, gwint wewnętrzny G1/2”, bez gwintów zewnętrznego, do spawania, materiał stal nierdzewna 1.4541.
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Uchwyty montażowe UG1, UZ11 i UZ21
Uchwyt gwintowany UG1

Typ

Uchwyt gwintowany UG1
Materiał: stal cynkowana lub stal nierdzewna 1.4541

Uszczelnienie: sznur ceramiczny lub pierścień metalowy
Wymiary [mm]

dw S L d K
UG1-6 6,5 22 16 M16x1,5 min. 28
UG1-8 8,5 22 16 M16x1,5 min. 28

UG1-15 15,5 32 20 M24x2 min. 30

Uchwyt zaciskowy UZ11

Uchwyt zaciskowy UZ21

Sposób zamawiania
Przy zamawianiu należy podać typ typ uchwytu oraz średnicę czujnika 
do jakiego ma być zastosowany oraz gwint jeżeli ma to być uchwyt gwin-
towany.

Uchwyt gwintowany UG1-6

Typ

Uchwyt zaciskowy UZ11
Materiał: staliwo 340-550W, PN-ISO 3755, 1994
Uszczelnienie: sznur ceramiczny lub pierścień

Wymiary [mm]
a b c d1 d2 d3

UZ11-15 75 50 55 16 26 35
UZ11-22 90 65 70 23 33 45
UZ11-32 90 65 70 33 41 50

Typ

Uchwyt zaciskowy UZ21
Materiał: staliwo 340-550W, PN-ISO 3755, 1994
Uszczelnienie: sznur ceramiczny lub pierścień

Wymiary [mm]
a b c d1

UZ21-15 75 50 55 16
UZ21-22 90 65 70 23
UZ21-32 90 65 70 33

http://acse.pl
mailto:biuro@acse.pl
http://acse.pl


D
AT

A:
 2

1.
05

.2
02

3

Czujniki temperatury (rezystancyjne i termoelektryczne) - https://acse.pl

ACSE Sp. z o.o., ul. Pachońskiego 2A, 31 - 223 Kraków, tel/fax +12 415 05 09, e-mail: biuro@acse.pl, https://acse.pl C-197

Głowice przyłączeniowe przemysłowych czujników temperatury
Głowica MA

Głowica MA
Materiał korpusu i pokrywy stop aluminium

Powłoka emalia
Temperatura pracy -40...100°C uszczelki z gumy olejood-

pornej
Stopień ochrony IP54

Wymiary wewnętrzne ∅25 x 22mm
Wymiar (d) M10x1, ∅11,3, G1/8, G1/4, 1/8 NPT
Wymiar (D) ∅20,5 mm

Wyposażenie dodatkowe kostka zaciskowa – steatyt, 2-, 3-, 
4-zaciskowa

Głowica NA

Głowica NS

Głowica NA
Materiał korpusu i pokrywy stop aluminium

Powłoka emalia
Temperatura pracy -40...100°C uszczelki z gumy olejood-

pornej
-40...155°C uszczelki silikonowe

Stopień ochrony IP65
Wymiary wewnętrzne ∅42 x 28mm

Wymiar (d) ∅11mm, ∅14mm
Wymiar (D) M20x1,5, M24x1,5, G1/2, 1/2NPT

Wyposażenie dodatkowe kostka zaciskowa – steatyt, 2-, 3-, 
4-zaciskowa

Głowica NS
Materiał korpusu i pokrywy Itamid lub Noryl

Temperatura pracy 800C lub 1300C
Stopień ochrony IP54

Wymiary wewnętrzne ∅42 x 25mm
Wyposażenie dodatkowe kostka zaciskowa – steatyt, 2-, 3-, 

4-zaciskowa
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Głowica B

Głowica B
Materiał korpusu i pokrywy stop aluminium

Powłoka emalia
Temperatura pracy -40...100°C uszczelki z gumy olejood-

pornej
Stopień ochrony IP54

Wymiary wewnętrzne  ∅42 x 24mm
Wymiar (d) ∅11, ∅18mm
Wymiar (D) ∅15,3, ∅22,5, M24x1,5

Wyposażenie dodatkowe kostka zaciskowa – steatyt, 2-, 3-, 
4-zaciskowa

Głowica DA I DAW

Głowica A

Głowica DA
Materiał korpusu i pokrywy stop aluminium

Powłoka emalia
Temperatura pracy -40...100°C uszczelki z gumy olejood-

pornej
-40...155°C uszczelki silikonowe

Stopień ochrony ΙP65
Wymiary wewnętrzne ∅56 x 22mm lub ∅42 x 40mm

Wymiar (d) ∅11, ∅18mm
Wymiar (D) ∅15,3, ∅22,5, M24x1,5

Wyposażenie dodatkowe kostka zaciskowa – steatyt, 2-, 3-, 
4-zaciskowa

Głowica A
Materiał korpusu i pokrywy stop aluminium

Powłoka emalia
Temperatura pracy -40...100°C uszczelki z gumy olejood-

pornej
Wymiary wewnętrzne  ∅42 x 24mm

Wymiar (d) ∅14 mm
Wymiar (D) ∅22,3, M24x1,5

Wyposażenie dodatkowe kostka zaciskowa – steatyt, 2-, 3-, 
4-zaciskowa
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Standardowe złącza termoparowe CSP, CSPL, CSJ

Opis
Standardowe złącza termoparowe z okrągłymi pinami przeznaczone są do łą-
czenia termopar oraz rezystancyjnych czujników temperatury. Wersja z peł-
nymi pinami zapewnia bardzo dobry kontakt nawet w aplikacjach narażonych 
na duże zużywanie się pinów (przy częstych rozłączeniach). Dostępna jest 
również wersja z pustymi pinami oferująca dobrej jakości produkt przy konku-
rencyjnych cenach dla aplikacji z mniejszą ilością rozłączeń.

Oznaczenie kolorystyczne w zależności od normy
Typ termopary E J K N T U R/S C B
Materiał pinu dodatniego NiCr Fe NiCr NiCrSi Cu Cu Cu CPX Cu
Materiał pinu ujemnego CuNi CuNi NiAl NiSi CuNi Cu Stop #11 CNX Cu
Kolor obudowy wg IEC
Kod

Fioletowy
EI

Czarny
JI

Zielony
KI

Różowy
NI

Brązowy
TI

Biały
UI

Pomarańczowy
RI

Czerwony
C

Szary
BI

Kolor obudowy wg ANSI
Kod

Fioletowy
EI

Czarny
JI

Żółty
KA

Pomarańczowy
NA

Niebieski
TA

Biały
UI

Zielony
RA

Czerwony
C

Szary
BI

Kolor obudowy wg DIN
Kod - Niebieski

JD
Zielony

KI - Brązowy
TI - Biały

RD - Szary
BI

Sposób zamawiania
Przy zamówieniu należy podać typ i rodzaj złącza oraz kod termopary zgodnie z odpowiednią normą. 

Kod zamawiania
Wtyk termoparowy z pełnymi pinami: CSP-xx
Wtyk termoparowy z pustymi pinami: CSPL-xx
Gniazdo termoparowe: CSJ-xx

W miejscu „xx” należy podać kod termopary zgodnie z powyższą tabelą. 

Przykład zamawiania
Wtyk termoparowy z pełnymi pinami dla termopary typu K Wg IEC: CSP-KI
Wtyk termoparowy z pustymi pinami dla termopary typuu K Wg IEC: CSPL-KI
Gniazdo termoparowe dla termopary typu K Wg IEC: CSJ-KI

Dostępne jest również dodatkowe wyposażenie do wtyków i gniazd.

 � Temperatura pracy: do 200°C
 � Do termopar: J, K, N, E, T, U, R, S, B, C
 � Max. średnica przewodów: 0,2...2,0 mm
 � Max. średnica kabla: 8mm
 � Wysokiej jakości obudowa wykonana z materiału termopla-

stycznego
 � Piny i zaciski wykonane z oryginalnego lub zastępczego ma-

teriału termopary
 � Oznaczenie polaryzacji na obudowie
 � Przegroda zapobiegająca zwarciu przewodów
 � Śruby wykonane ze stali nierdzewnej
 � Łatwe podłączanie przewodów
 � Solidna konstrukcja
 � Kolory wg IEC, ANSI, DIN

25 ,4
35

15
12 ,8

8

12 ,825 ,4

35
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Standardowe złącza termoparowe wysokotemperaturowe CSPH, CSPHL, 
CSJH

Opis
Standardowe złącza termoparowe z okrągłymi pinami przeznaczone są do 
łączenia termopar i rezystancyjnych czujników temperatury. Obudowa wyko-
nana jest z materiału odpornego na wysoką temperaturę w kolorze brązo-
wym, typ termopary zaznaczony na obudowie za pomocą kropki w odpowied-
nim kolorze. Wersja z pełnymi pinami zapewnia dobry kontakt nawet w apli-
kacjach narażonych na duże zużywanie się pinów (przy częstych rozłącze-
niach). Dostępna jest również wersja z pustymi pinami oferująca dobrej jako-
ści produkt przy konkurencyjnych cenach dla aplikacji z mniejszą ilością roz-
łączeń.

Oznaczenie kolorystyczne w zależności od normy
Typ termopary E J K N T U R/S C (2) B
Materiał pinu dodatniego NiCr Fe NiCr NiCrSi Cu Cu (1) Cu CPX (2) Cu (1)

Materiał pinu ujemnego CuNi CuNi NiAl NiSi CuNi Cu (1) Stop #11 CNX (2) Cu (1)

1) Piny miedziane dostępne są również w wersji z powłoką niklowaną, dodaj oznaczenie “NP” po kodzie termopary. 
2) Wtyk typu C dostępny tylko w wersji z pinami pustymi.

Sposób zamawiania
Przy zamówieniu należy podać typ i rodzaj złącza oraz kod termopary zgodnie z odpowiednią normą. 

Kod zamawiania
Wtyk termoparowy z pełnymi pinami: CSPH-x
Wtyk termoparowy z pustymi pinami: CSPHL-x
Gniazdo termoparowe: CSJH-xx
W miejscu „xx” należy podać kod termopary zgodnie z powyższą tabelą. 

Przykład zamawiania
Wtyk termoparowy z pinami pełnymi dla termopary typu K Wg IEC: CSPH-KI
Wtyk termoparowy z pinami pustymi dla termopary typuy K Wg IEC: CSPHL-KI
Gniazdo termoparowe dla termopary typu K Wg IEC: CSJH-KI

Dostępne jest również dodatkowe wyposażenie do wtyków i gniazd.

 � Temperatura pracy: do 350°C
 � Do termopar: J, K, N, E, T, U, R, S, B, C
 � Max. średnica przewodów: 0,2...2,0 mm
 � Max. średnica kabla: 8mm
 � Wysokiej jakości obudowa wykonana z materiału odpornego 

na wysoką temperaturę
 � Piny i zaciski wykonane z oryginalnego lub zastępczego ma-

teriału termopary
 � Oznaczenie polaryzacji na obudowie
 � Przegroda zapobiegająca zwarciu przewodów
 � Śruby wykonane ze stali nierdzewnej
 � Łatwe podłączanie przewodów
 � Solidna konstrukcja
 � Kolor obudowy brązowy

25,4
8

35
15

12,8

25 ,4

35

12,8
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Standardowe złącza termoparowe na bardzo wysokie temperaturowy CSPU, 
CSPUL, CSJU

Opis
Standardowe złącza termoparowe z okrągłymi pinami przeznaczone są do 
łączenia termopar i rezystancyjnych czujników temperatury. Obudowa wyko-
nana z materiału odpornego na ultra wysoką temperaturę w kolorze czerwo-
nym/brązowym, natomiast typ termopary nadrukowany jest na obejmie me-
talowej ze stali nierdzewnej. Wersja z pełnymi pinami zapewnia dobry kon-
takt nawet w aplikacjach narażonych na duże zużywanie się pinów (przy czę-
stych łączniach). Dostępna jest również wersja z pustymi pinami oferująca 
dobrej jakości produkt przy konkurencyjnych cenach dla aplikacji z mniejszą 
ilością rozłączeń.

Oznaczenie kolorystyczne w zależności od normy
Typ termopary E J K N T U R/S C (2) B
Materiał pinu dodatniego NiCr Fe NiCr NiCrSi Cu Cu (1) Cu CPX (2) Cu (1)

Materiał pinu ujemnego CuNi CuNi NiAl NiSi CuNi Cu (1) Stop #11 CNX (2) Cu (1)

1) Piny miedziane dostępne są również w wersji z powłoką niklowaną, dodaj oznaczenie “NP” po kodzie termopary. 
2) Wtyk typu C dostępny tylko w wersji z pinami pustymi.

Sposób zamawiania
Przy zamówieniu należy podać typ i rodzaj złącza oraz kod termopary zgodnie z odpowiednią normą. 

Kod zamawiania
Wtyk termoparowy z pełnymi pinami: CSPU-x
Wtyk termoparowy z pustymi pinami: CSPUL-x
Gniazdo termoparowe: CSJU-xx
W miejscu „x” należy podać kod termopary zgodnie z powyższą tabelą. 

Przykład zamawiania
Wtyk termoparowy z pinami pełnymi dla termopary typu K Wg IEC: CSPU-K
Wtyk termoparowy z pinami pustymi dla termopary typu K Wg IEC: CSPUL-K
Gniazdo termoparowe dla termopary typu K Wg IEC: CSJU-K

Dostępne jest również dodatkowe wyposażenie do wtyków i gniazd.

 � Temperatura pracy: do 425°C (540°C)
 � Do termopar: J, K, N, E, T, U, R, S, B, C
 � Max. średnica przewodów: 0,2...2,0 mm
 � Max. średnica kabla: 8mm
 � Wysokiej jakości obudowa wykonana z materiału odpornego 

na bardzo wysokie temperatury
 � Piny i zaciski wykonane z oryginalnego lub zastępczego ma-

teriału termopary
 � Oznaczenie polaryzacji na obudowie
 � Przegroda zapobiegająca zwarciu przewodów
 � Śruby wykonane ze stali nierdzewnej
 � Łatwe podłączanie przewodów
 � Kolor obudowy czerwony/brązowy

14 ,4
8

25 ,4

25 ,4

36

14 ,4
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Standardowe złącza termoparowe - ceramiczne CSPC, CSPCL, CSJC

Opis
Standardowe złącza termoparowe z okrągłymi pinami przeznaczone są do 
łączenia termopar i rezystancyjnych czujników temperatury. Obudowa wyko-
nana ceramiki w kolorze białym, typ termopary zaznaczony na obudowie za 
pomocą kropki w odpowiednim kolorze. Wersja z pełnymi pinami zapewnia 
dobry kontakt nawet w aplikacjach narażonych na duże zużywanie się pinów 
(przy częstych rozłączeniach). Dostępna jest również wersja z pustymi pina-
mi oferująca dobrej jakości produkt przy konkurencyjnych cenach dla aplika-
cji z mniejszą ilością rozłączeń.

Oznaczenie kolorystyczne w zależności od normy
Typ termopary E J K N T U R/S C (2) B
Materiał pinu dodatniego NiCr Fe NiCr NiCrSi Cu Cu (1) Cu CPX (2) Cu (1)

Materiał pinu ujemnego CuNi CuNi NiAl NiSi CuNi Cu (1) Stop #11 CNX (2) Cu (1)

Kolor obudowy wg IEC
Kod

Fioletowy
EI

Czarny
JI

Zielony
KI

Różowy
NI

Brązowy
TI

Biały
UI

Pomarańczowy
RI

Czerwony
C

Szary
BI

Kolor obudowy wg ANSI
Kod

Fioletowy
EI

Czarny
JI

Żółty
KA

Pomarańczowy
NA

Niebieski
TA

Biały
UI

Zielony
RA

Czerwony
C

Szary
BI

Kolor obudowy wg DIN
Kod - Niebieski

JD
Zielony

KI - Brązowy
TI - Biały

RD - Szary
BI

1) Piny miedziane dostępne są również w wersji z powłoką niklowaną, dodaj oznaczenie “NP” po kodzie termopary. 
2) Wtyk typu C dostępny tylko w wersji z pinami pustymi.

Sposób zamawiania
Przy zamówieniu należy podać typ i rodzaj złącza oraz kod termopary zgodnie z odpowiednią normą. 

Kod zamawiania
Wtyk termoparowy z pełnymi pinami: CSPC-xx
Wtyk termoparowy z pustymi pinami: CSPCL-xx
Gniazdo termoparowe: CSJC-xx
W miejscu „xx” należy podać kod termopary zgodnie z powyższą tabelą. 

Przykład zamawiania
Wtyk termoparowy z pinami pełnymi dla termopary typu K Wg IEC: CSPC-KI
Wtyk termoparowy z pinami pustymi dla termopary typu K Wg IEC: CSPCL-KI
Gniazdo termoparowe dla termopary typu K Wg IEC: CSJC-KI

Dostępne jest również dodatkowe wyposażenie do wtyków i gniazd.

 � Temperatura pracy: do 650°C
 � Do termopar: J, K, N, E, T, U, R, S, B, C
 � Max. średnica przewodów: 0,2...2,0 mm
 � Max. średnica kabla: 8mm
 � Wysokiej jakości obudowa z materiału ceramicznego
 � Piny i zaciski wykonane z oryginalnego lub zastępczego ma-

teriału termopary
 � Oznaczenie polaryzacji na obudowie
 � Przegroda zapobiegająca zwarciu przewodów
 � Śruby wykonane ze stali nierdzewnej
 � Łatwe podłączanie przewodów
 � Solidna konstrukcja
 � Kolor obudowy biały

25,4 16

25 ,4 15 ,8
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38
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Złącza termoparowe standardowe 3-pinowe CSPT, CSPTL, CSJT

Opis
Standardowe złącza termoparowe z okrągłymi pinami przeznaczone są do łą-
czenia termopar i rezystancyjnych czujników temperatury. Trzeci pin miedzia-
ny (Cu) stosowany jest do uziemienia lub do podłączania 3-przewodowych 
czujników rezystancynych. Wersja z pełnymi pinami zapewnia dobry kontakt 
nawet w aplikacjach narażonych na duże zużywanie się pinów (przy częstych 
rozłączeniach). Dostępna jest również wersja z pustymi pinami oferująca do-
brej jakości produkt przy konkurencyjnych cenach dla aplikacji z mniejszą ilo-
ścią rozłączeń.

Oznaczenie kolorystyczne w zależności od normy
Typ termopary E J K N T U R/S C B
Materiał pinu dodatniego NiCr Fe NiCr NiCrSi Cu Cu Cu CPX Cu
Materiał pinu ujemnego CuNi CuNi NiAl NiSi CuNi Cu Stop #11 CNX Cu
Kolor obudowy wg IEC
Kod

Fioletowy
EI

Czarny
JI

Zielony
KI

Różowy
NI

Brązowy
TI

Biały
UI

Pomarańczowy
RI

Czerwony
C

Szary
BI

Kolor obudowy wg ANSI
Kod

Fioletowy
EI

Czarny
JI

Żółty
KA

Pomarańczowy
NA

Niebieski
TA

Biały
UI

Zielony
RA

Czerwony
C

Szary
BI

Kolor obudowy wg DIN
Kod - Niebieski

JD
Zielony

KI - Brązowy
TI - Biały

RD - Szary
BI

Sposób zamawiania
Przy zamówieniu należy podać typ i rodzaj złącza oraz kod termopary zgodnie z odpowiednią normą. 

Kod zamawiania
Wtyk termoparowy z pełnymi pinami: CSPT-xx
Wtyk termoparowy z pustymi pinami: CSPTL-xx
Gniazdo termoparowe: CSJT-xx

W miejscu „xx” należy podać kod termopary zgodnie z powyższą tabelą. 

Przykład zamawiania
Wtyk termoparowy z pełnymi pinami dla termopary typu K Wg IEC: CSPT-KI
Wtyk termoparowy z pustymi pinami dla termopary typu K Wg IEC: CSPTL-KI
Gniazdo termoparowe dla termopary typu K Wg IEC: CSJT-KI

Dostępne jest również dodatkowe wyposażenie do wtyków i gniazd.

 � Temperatura pracy: do 200°C
 � Do termopar: J, K, N, E, T, U, R, S, B, C
 � Max. średnica przewodów: 0,2...2,0 mm
 � Max. średnica kabla: 8mm
 � Wysokiej jakości obudowa z materiału termoplastycznego
 � Piny i zaciski wykonane z oryginalnego lub zastępczego ma-

teriału termopary
 � Oznaczenie polaryzacji na obudowie
 � Przegroda zapobiegająca zwarciu przewodów
 � Śruby wykonane ze stali nierdzewnej
 � Łatwe podłączanie przewodów
 � Solidna konstrukcja
 � Kolor obudowy wg IEC, ANSI, DIN
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Podwójne złącza termoparowe standardowe CSPD, CSPDL, CSJD

Opis
Standardowe złącza termoparowe z okrągłymi pinami przeznaczone są do łą-
czenia termopar i rezystancyjnych czujników temperatury. Złącza te są stoso-
wane do łączenia termopar lub czujników rezystancyjnych za pomocą prze-
wodu czterożyłowego. Wersja z pełnymi pinami zapewnia dobry kontakt na-
wet w aplikacjach narażonych na duże zużywanie się pinów (przy częstych 
rozłączeniach). Dostępna jest również wersja z pustymi pinami oferująca do-
brej jakości produkt przy konkurencyjnych cenach dla aplikacji z mniejszą ilo-
ścią rozłączeń.

Oznaczenie kolorystyczne w zależności od normy
Typ termopary E J K N T U R/S C B
Materiał pinu dodatniego NiCr Fe NiCr NiCrSi Cu Cu Cu CPX Cu
Materiał pinu ujemnego CuNi CuNi NiAl NiSi CuNi Cu Stop #11 CNX Cu

Sposób zamawiania
Przy zamówieniu należy podać typ i rodzaj złącza oraz kod termopary zgodnie z odpowiednią normą. 

Kod zamawiania
Wtyk termoparowy z pełnymi pinami: CSPD-x
Wtyk termoparowy z pustymi pinami: CSPDL-x
Gniazdo termoparowe: CSJD-x

W miejscu „x” należy podać kod termopary zgodnie z powyższą tabelą. 

Przykład zamawiania
Wtyk termoparowy z pełnymi pinami dla termopary typu K Wg IEC: CSPD-K
Wtyk termoparowy z pustymi pinami dla termopary typu K Wg IEC: CSPDL-K
Gniazdo termoparowe dla termopary typu K Wg IEC: CSJD-K

Dostępne jest również dodatkowe wyposażenie do wtyków i gniazd.

 � Temperatura pracy: do 200°C
 � Do termopar: J, K, N, E, T, U, R, S, B, C
 � Max. średnica przewodów: 0,2...2,0 mm
 � Max. średnica kabla: 8mm
 � Wysokiej jakości obudowa z materiału termoplastycznego
 � Piny i zaciski wykonane z oryginalnego lub zastępczego ma-

teriału termopary
 � Oznaczenie polaryzacji na obudowie
 � Przegroda zapobiegająca zwarciu przewodów
 � Śruby wykonane ze stali nierdzewnej
 � Łatwe podłączanie przewodów
 � Solidna konstrukcja
 � Kolor obudowy biały
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Przemysłowe złącze termoparowe wielopinowe (męskie) MPS

Opis
Wielopinowe złącza termoparowe (męskie) MPS z okrągłymi pinami prze-
znaczone są do łączenia termopar i rezystancyjnych czujników temperatury 
z różnymi urządzeniami kontrolno-pomiarowymi, takimi jak: mierniki tempe-
ratury, regulatory temperatury, rejestratory temperatury, sterowniki PLC, itp.. 
Wielopinowe złącza termoparowe (męskie) MPS umożliwiają jednoczesne 
łączenie max. sześciu obwodów pomiarowych wyposażonych w termopary 
typu: E, J, K, N, T, U, R/S, C i B.

Oznaczenie kolorystyczne złącz termoparowych w zależności od normy
Typ termopary E J K N T U R/S C B
Materiał pinu dodatniego NiCr Fe NiCr NiCrSi Cu Cu Cu CPX Cu
Materiał pinu ujemnego CuNi CuNi NiAl NiSi CuNi Cu Stop #11 CN Cu
Kolor obudowy wg IEC
Kod

Fioletowy
EI

Czarny
JI

Zielony
KI

Różowy
NI

Brązowy
TI

Biały
UI

Pomarańczowy
RI

Czerwony
C

Szary
BI

Kolor obudowy wg ANSI
Kod

Fioletowy
EI

Czarny
JI

Żółty
KA

Pomarańczowy
NA

Niebieski
TA

Biały
UI

Zielony
RA

Czerwony
C

Szary
BI

Kolor obudowy wg DIN
Kod - Niebieski

JD
Zielony

KI - Brązowy
TI - Biały

RD - Szary
BI

Sposób zamawiania
Przy zamówieniu należy podać typ złącza, ilość obwodów pomiarowych oraz kod termopary zgodnie z odpowiednią normą. 

Kod zamawiania
Złącze termoparowe wielopinowe (męskie): MPS-y-xx

W miejscu „y” należy podać ilość obwodów pomiarowych , natomiast w miejscu „xx” kod termopary zgodnie z powyższą tabelą. 

Przykład zamawiania
Wielopinowe złącze termoparowe (męskie) dla 6-ciu obwodów pomiarowych dla termopary typu K (kolor wg IEC): MPS-6-KI

 � Temperatura pracy: do 200°C
 � Do termopar: J, K, N, E, T, U, R, S, B, C
 � Max. średnica przewodów: 0,2...1,5 mm
 � Max. średnica kabla: 15mm (dławik PG13)
 � Max. do 6 obwodów pomiarowych
 � Wysokiej jakości obudowa wykonana z tworzywa, stali, 

a rączka z aluminium
 � Solidna konstrukcja
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Przemysłowe złącze termoparowe wielopinowe (żeńskie) MJS

Opis
Wielopinowe złącza termoparowe (żeńskie) MJS przeznaczone są do łącze-
nia termopar i rezystancyjnych czujników temperatury z różnymi urządzenia-
mi kontrolno-pomiarowymi, takimi jak: mierniki temperatury, regulatory tem-
peratury, rejestratory temperatury, sterowniki PLC, itp.. Wielopinowe złącza 
termoparowe (żeńskie) MJS umożliwiają jednoczesne łączenie max sześciu 
obwodów pomiarowych wyposażonych w termopary typu: E, J, K, N, T, U, 
R/S, C i B.

Oznaczenie kolorystyczne złącz termoparowych w zależności od normy
Typ termopary E J K N T U R/S C B
Materiał pinu dodatniego NiCr Fe NiCr NiCrSi Cu Cu Cu CPX Cu
Materiał pinu ujemnego CuNi CuNi NiAl NiSi CuNi Cu Stop #11 CN Cu
Kolor obudowy wg IEC
Kod

Fioletowy
EI

Czarny
JI

Zielony
KI

Różowy
NI

Brązowy
TI

Biały
UI

Pomarańczowy
RI

Czerwony
C

Szary
BI

Kolor obudowy wg ANSI
Kod

Fioletowy
EI

Czarny
JI

Żółty
KA

Pomarańczowy
NA

Niebieski
TA

Biały
UI

Zielony
RA

Czerwony
C

Szary
BI

Kolor obudowy wg DIN
Kod - Niebieski

JD
Zielony

KI - Brązowy
TI - Biały

RD - Szary
BI

Sposób zamawiania
Przy zamówieniu należy podać typ złącza, ilość obwodów pomiarowych oraz kod termopary zgodnie z odpowiednią normą. 

Kod zamawiania
Złącze termoparowe wielopinowe (żeńskie): MJS-y-xx

W miejscu „y” należy podać ilość obwodów pomiarowych, natomiast w miejscu „xx” kod termopary zgodnie z powyższą tabelą. 

Przykład zamawiania
Wielopinowe złącze termoparowe (żeńskie) dla 6-ciu obwodów pomiarowych dla termopary typu K (kolor wg IEC): MJS-6-KI

 � Temperatura pracy: do 200°C
 � Do termopar: J, K, N, E, T, U, R, S, B, C
 � Max. średnica przewodów: 0,2...1,5 mm
 � Max. średnica kabla: 15mm (dławik PG13)
 � Max. do 6 obwodów pomiarowych
 � Wysokiej jakości obudowa wykonana z tworzywa, stali, 

a rączka z aluminium
 � Solidna konstrukcja
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10 8

6

A

UszczelKA gumowa do złącz standardowych
OPIS
Uszczelka gumowa może być stosowana do uszczelniania otworu stan-
dardowych złącz termoparowych przed wilgocią i przedostawaniem się 
zanieczyszczeń do wnętrza złącza. 

Numer części Średnica A
20.048-1 2,50 mm
20.048-2 1,50 mm
20.048-3 4,5 mm

SPOSÓB ZAMAWIANIA
Przy zamówieniu należy podać numer części. 

7,2
10

A

B

13

Tulejka zaciskana do złącz standardowych
Opis
Tulejka przeznaczona do lutowania lub zaciskania na przewodach płasz-
czowych lub do zaciskania na przewodach kompensacyjnych i termopa-
rowych.

Numer części Średnica A Średnica B
20.025-1 1,10 mm 2,40 mm
20.025-2 1,60 mm 2,40 mm
20.025-3 1,70 mm 2,40 mm
20.025-4 2,10 mm 3,20 mm
20.025-5 2,40 mm 3,20 mm
20.025-6 3,10 mm 4,30 mm
20.025-7 3,30 mm 4,30 mm
20.025-8 4,60 mm 6,00 mm
20.025-9 4,90 mm 6,00 mm

20.025-10 6,10 mm 7,90 mm
20.025-11 6,50 mm 7,90 mm

Sposób zamawiania
Przy zamówieniu należy podać numer części. 

27

Uchwyt przewodu do złącz standardowych
Opis
Mocowanie przewodów do złącz standardowych zapewnia zabezpiecze-
nie kabla przed wyrwaniem ze złącza. Konstrukcja mocowania zapewnia 
montaż kabli o szerokim zakresie średnic.

20.055-1 : do złącz CSP(L), CSJ, CSPH(L), CSJH, CSPQ(L), 
   CSJQ,CSPT(L) i CSJT
20.055-2 : do złącz CSPC(L), CSJC
20.055-5  : do złącz podwójnych CSPD(L), CSJD

Sposób zamawiania
Przy zamówieniu należy podać numer części. 
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Miniaturowe złącza termoparowe CMP, CMJ

Opis
Miniaturowe złącza z płaskimi pinami przeznaczone do łączenia termopar 
oraz rezystancyjnych czujników temperatury. Miniaturowe złącza są odpo-
wiednie do podłączania przewodów i czujników płaszczowych o małych śred-
nicach.

Oznaczenie kolorystyczne w zależności od normy
Typ termopary E J K N T U R/S C B
Materiał pinu dodatniego NiCr Fe NiCr NiCrSi Cu Cu Cu CPX Cu
Materiał pinu ujemnego CuNi CuNi NiAl NiSi CuNi Cu Stop #11 CNX Cu
Kolor obudowy wg IEC
Kod

Fioletowy
EI

Czarny
JI

Zielony
KI

Różowy
NI

Brązowy
TI

Biały
UI

Pomarańczowy
RI

Czerwony
C

Szary
BI

Kolor obudowy wg ANSI
Kod

Fioletowy
EI

Czarny
JI

Żółty
KA

Pomarańczowy
NA

Niebieski
TA

Biały
UI

Zielony
RA

Czerwony
C

Szary
BI

Kolor obudowy wg DIN
Kod - Niebieski

JD
Zielony

KI - Brązowy
TI - Biały

RD - Szary
BI

Sposób zamawiania
Przy zamówieniu należy podać typ i rodzaj złącza oraz kod termopary zgodnie z odpowiednią normą. 

Kod zamawiania
Miniaturowy wtyk termoparowy: CMP-xx
Miniaturowe gniazdo termoparowe: CMJ-xx

W miejscu „xx” należy podać kod termopary zgodnie z powyższą tabelą. 

Przykład zamawiania
Miniaturowy wtyk termoparowy typu K Wg IEC: CMP-KI
Miniaturowe gniazdo termoparowe typu K Wg IEC: CMJ-KI

Dostępne jest również dodatkowe wyposażenie dla wtyków i gniazd.

 � Temperatura pracy: do 200°C
 � Do termopar: J, K, N, E, T, U, R, S, B, C
 � Max. średnica przewodów: 0,002...0,6 mm
 � Max. średnica kabla: 4,5mm
 � Wysokiej jakości obudowa wykonana z materiału termopla-

stycznego
 � Piny i zaciski wykonane z oryginalnego lub zastępczego ma-

teriału termopary
 � Oznaczenie polaryzacji na obudowie
 � Przegroda zapobiegająca zwarciu przewodów
 � Śruby wykonane ze stali nierdzewnej
 � Łatwe podłączanie przewodów
 � Solidna konstrukcja
 � Kolor obudowy wg IEC, ANSI, DIN
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Miniaturowe złącza termoparowe z blokadą CMLP, CMLJ

Opis
Miniaturowe złącza z blokadą przeznaczone są do łączenia termopar oraz 
rezystancyjnych czujników temperatury. Blokada zapobiega przypadkowemu 
lub w wyniku wstrząsów rozłączeniu się przewodów. Miniaturowe złącza są 
odpowiednie do podłączania przewodów i czujników płaszczowych o małych 
średnicach.

Oznaczenie kolorystyczne w zależności od normy
Typ termopary E J K N T U R/S C B
Materiał pinu dodatniego NiCr Fe NiCr NiCrSi Cu Cu Cu CPX Cu
Materiał pinu ujemnego CuNi CuNi NiAl NiSi CuNi Cu Stop #11 CNX Cu
Kolor obudowy wg IEC
Kod

Fioletowy
EI

Czarny
JI

Zielony
KI

Różowy
NI

Brązowy
TI

Biały
UI

Pomarańczowy
RI

Czerwony
C

Szary
BI

Kolor obudowy wg ANSI
Kod

Fioletowy
EI

Czarny
JI

Żółty
KA

Pomarańczowy
NA

Niebieski
TA

Biały
UI

Zielony
RA

Czerwony
C

Szary
BI

Kolor obudowy wg DIN
Kod - Niebieski

JD
Zielony

KI - Brązowy
TI - Biały

RD - Szary
BI

Sposób zamawiania
Przy zamówieniu należy podać typ i rodzaj złącza oraz kod termopary zgodnie z odpowiednią normą. 

Kod zamawiania
Miniaturowy wtyk termoparowy: CMLP-xx
Miniaturowe gniazdo termoparowe: CMLJ-xx

W miejscu „xx” należy podać kod termopary zgodnie z powyższą tabelą. 

PRZYKŁAD ZAMAWIANIA
Miniaturowy wtyk termoparowy typu K Wg IEC: CMLP-KI
Miniaturowe gniazdo termoparowe typu K Wg IEC: CMLJ-KI

Dostępne jest również dodatkowe wyposażenie dla wtyków i gniazd.

 � Temperatura pracy: do 200°C
 � Do termopar: J, K, N, E, T, U, R, S, B, C
 � Max. średnica przewodów: 0,002...0,6 mm
 � Max. średnica kabla: 4,5mm
 � Wysokiej jakości obudowa wykonana z materiału termopla-

stycznego
 � Piny i zaciski wykonane z oryginalnego lub zastępczego ma-

teriału termopary
 � Oznaczenie polaryzacji na obudowie
 � Przegroda zapobiegająca zwarciu przewodów
 � Śruby wykonane ze stali nierdzewnej
 � Łatwe podłączanie przewodów
 � Solidna konstrukcja
 � Kolor obudowy wg IEC, ANSI, DIN
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Miniaturowe złącza termoparowe wysokotemperaturowe CMPH, CMJH

Opis
Miniaturowe złącza termoparowe z płaskimi pinami przeznaczone są do łą-
czenia termopar oraz rezystancyjnych czujników temperatury. Obudowa wy-
konana z materiału odpornego na wysoką temperaturę w kolorze brązowym, 
natomiast typ termopary nadrukowany jest na obudowie.

Oznaczenie kolorystyczne w zależności od normy
Typ termopary E J K N T U R/S C B
Materiał pinu dodatniego NiCr Fe NiCr NiCrSi Cu Cu (1) Cu CPX Cu (1)

Materiał pinu ujemnego CuNi CuNi NiAl NiSi CuNi Cu (1) Stop #11 CNX Cu (1)

1) Piny miedziane dostępne są również w wersji z powłoką niklowaną, dodaj oznaczenie “NP” po kodzie termopary.

Sposób zamawiania
Przy zamówieniu należy podać typ i rodzaj złącza oraz kod termopary zgodnie z odpowiednią normą. 

Kod zamawiania
Miniaturowy wtyk termoparowy: CMPH-x
Miniaturowe gniazdo termoparowe: CMJH-x
W miejscu „x” należy podać kod termopary zgodnie z powyższą tabelą. 

Przykład zamawiania
Miniaturowy wtyk termoparowy typu K Wg IEC: CMPH-KI
Miniaturowe gniazdo termoparowe typu K Wg IEC: CMJH-K

Dostępne jest również dodatkowe wyposażenie do wtyków i gniazd.

 � Temperatura pracy: do 350°C
 � Do termopar: J, K, N, E, T, U, R, S, B, C
 � Max. średnica przewodów: 0,002...0,6 mm
 � Max. średnica kabla: 4,5mm
 � Wysokiej jakości obudowa wykonana z materiału odpornego 

na wysoką temperaturę
 � Piny i zaciski wykonane z oryginalnego lub zastępczego ma-

teriału termopary
 � Oznaczenie polaryzacji na obudowie
 � Przegroda zapobiegająca zwarciu przewodów
 � Śruby wykonane ze stali nierdzewnej
 � Łatwe podłączanie przewodów
 � Solidna konstrukcja
 � Kolor obudowy brązowy

8
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5
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Miniaturowe złącza termoparowe na bardzo wysokie temperaturowy CMPU, 
CPJU

Opis
Miniaturowe złącza termoparowe z płaskimi pinami przeznaczone są do łą-
czenia termopar oraz rezystancyjnych czujników temperatury. Obudowa wy-
konana z materiału odpornego na bardzo wysoką temperaturę, dostępne są 
w kolorze brązowym, natomiast typ termopary nadrukowany jest na obejmie 
metalowej ze stali nierdzewnej.

Oznaczenie kolorystyczne w zależności od normy
Typ termopary E J K N T U R/S C B
Materiał pinu dodatniego NiCr Fe NiCr NiCrSi Cu Cu (1) Cu CPX Cu (1)

Materiał pinu ujemnego CuNi CuNi NiAl NiSi CuNi Cu (1) Stop #11 CNX Cu (1)

1) Piny miedziane dostępne są również w wersji z powłoką niklowaną, dodaj oznaczenie “NP” po kodzie termopary.

Sposób zamawiania
Przy zamówieniu należy podać typ i rodzaj złącza oraz kod termopary zgodnie z odpowiednią normą. 

Kod zamawiania
Miniaturowy wtyk termoparowy: CMPU-x
Miniaturowe gniazdo termoparowe: CMJU-x
W miejscu „x” należy podać kod termopary zgodnie z powyższą tabelą. 

Przykład zamawiania
Miniaturowy wtyk termoparowy typu K Wg IEC: CMPU-KI
Miniaturowe gniazdo termoparowe typu K Wg IEC: CMJU-K

Dostępne jest również dodatkowe wyposażenie do wtyków i gniazd.

 � Temperatura pracy: do 425°C (540°C)
 � Do termopar: J, K, N, E, T, U, R, S, B, C
 � Max. średnica przewodów: 0,002...0,6 mm
 � Max. średnica kabla: 4,5mm
 � Wysokiej jakości obudowa wykonana z materiału odpornego 

na bardzo wysokie temperatury
 � Piny i zaciski wykonane z oryginalnego lub zastępczego ma-

teriału termopary
 � Oznaczenie polaryzacji na obudowie
 � Przegroda zapobiegająca zwarciu przewodów
 � Śruby wykonane ze stali nierdzewnej
 � Łatwe podłączanie przewodów
 � Solidna konstrukcja
 � Kolor obudowy brązowy
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Miniaturowe złącza termoparowe - ceramiczne CMPC, CMJC

Opis
Miniaturowe złącza termoparowe z płaskimi pinami przeznaczone są do łą-
czenia termopar oraz rezystancyjnych czujników temperatury. Obudowa wy-
konana ceramiki w kolorze białym, natomiast typ termopary zaznaczony 
przez kropkę w odpowiednim na obudowie. 

Oznaczenie kolorystyczne w zależności od normy
Typ termopary E J K N T U R/S C B
Materiał pinu dodatniego NiCr Fe NiCr NiCrSi Cu Cu (1) Cu CPX Cu (1)

Materiał pinu ujemnego CuNi CuNi NiAl NiSi CuNi Cu (1) Stop #11 CNX Cu (1)

Kolor wg IEC
Kod

Fioletowy
EI

Czarny
JI

Zielony
KI

Różowy
NI

Brązowy
TI

Biały
UI

Pomarańczowy
RI

Czerwony
C

Szary
BI

Kolor wg ANSI
Kod

Fioletowy
EI

Czarny
JI

Żółty
KA

Pomarańczowy
NA

Niebieski
TA

Biały
UI

Zielony
RA

Czerwony
C

Szary
BI

Kolor wg DIN
Kod - Niebieski

JD
Zielony

KI - Brązowy
TI - Biały

RD - Szary
BI

1) Piny miedziane dostępne są również w wersji z powłoką niklowaną, dodaj oznaczenie “NP” po kodzie termopary.

Sposób zamawiania
Przy zamówieniu należy podać typ i rodzaj złącza oraz kod termopary zgodnie z odpowiednią normą. 

Kod zamawiania
Miniaturowy wtyk termoparowy: CMPC-xx
Miniaturowe gniazdo termoparowe: CMJC-xx

W miejscu „xx” należy podać kod termopary zgodnie z powyższą tabelą. 

Przykład zamawiania
Miniaturowy wtyk termoparowy typu K Wg IEC: CMPC-KI
Miniaturowe gniazdo termoparowe typu K Wg IEC: CMJC-K

Dostępne jest również dodatkowe wyposażenie do wtyków i gniazd.

 � Temperatura pracy: do 650°C
 � Do termopar: J, K, N, E, T, U, R, S, B, C
 � Max. średnica przewodów: 0,002...0,6 mm
 � Max. średnica kabla: 4,5mm
 � Wysokiej jakości obudowy wykonana z materiału ceramicz-

nego
 � Piny i zaciski wykonane z oryginalnego lub zastępczego ma-

teriału termopary
 � Oznaczenie polaryzacji na obudowie
 � Przegroda zapobiegająca zwarciu przewodów
 � Śruby wykonane ze stali nierdzewnej
 � Łatwe podłączanie przewodów
 � Solidna konstrukcja
 � Kolor obudowy biały
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Miniaturowe złącza termoparowe 3-pinowe CMPT, CMJT

Opis
Miniaturowe złącza termoparowe z płaskimi pinami przeznaczone są do łą-
czenia termopar oraz rezystancyjnych czujników temperatury. Trzeci pin mie-
dziany (Cu) stosowany jest do uziemienia lub do podłączania 3-przewodo-
wych czujników rezystancyjnych.

Oznaczenie kolorystyczne w zależności od normy
Typ termopary E J K N T U R/S C B
Materiał pinu dodatniego NiCr Fe NiCr NiCrSi Cu Cu Cu CPX Cu
Materiał pinu ujemnego CuNi CuNi NiAl NiSi CuNi Cu Stop #11 CNX Cu
Kolor obudowy wg IEC
Kod

Fioletowy
EI

Czarny
JI

Zielony
KI

Różowy
NI

Brązowy
TI

Biały
UI

Pomarańczowy
RI

Czerwony
C

Szary
BI

Kolor obudowy wg ANSI
Kod

Fioletowy
EI

Czarny
JI

Żółty
KA

Pomarańczowy
NA

Niebieski
TA

Biały
UI

Zielony
RA

Czerwony
C

Szary
BI

Kolor obudowy wg DIN
Kod - Niebieski

JD
Zielony

KI - Brązowy
TI - Biały

RD - Szary
BI

Sposób zamawiania
Przy zamówieniu należy podać typ i rodzaj złącza oraz kod termopary zgodnie z odpowiednią normą. 

Kod zamawiania
Miniaturowy wtyk termoparowy: CMPT-xx
Miniaturowe gniazdo termoparowe: CMJT-xx

W miejscu „x” należy podać kod termopary zgodnie z powyższą tabelą. 

Przykład zamawiania
Miniaturowy wtyk termoparowy typu K Wg IEC: CMPT-KI
Miniaturowe gniazdo termoparowe typu K Wg IEC: CMJT-K

Dostępne jest również dodatkowe wyposażenie do wtyków i gniazd.

 � Temperatura pracy: do 200°C
 � Do termopar: J, K, N, E, T, U, R, S, B, C
 � Max. średnica przewodów: 0,002...0,6 mm
 � Max. średnica kabla: 4,5mm
 � Wysokiej jakości obudowa wykonana z materiału termopla-

stycznego
 � Piny i zaciski wykonane z oryginalnego lub zastępczego ma-

teriału termopary
 � Oznaczenie polaryzacji na obudowie
 � Przegroda zapobiegająca zwarciu przewodów
 � Śruby wykonane ze stali nierdzewnej
 � Łatwe podłączanie przewodów
 � Solidna konstrukcja
 � Kolor obudowy wg IEC, ANSI, DIN
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Miniaturowe złącza termoparowe podwójne CMPD, CMJD

Opis
Miniaturowe złącza termoparowe (podwójne) z płaskimi pinami, przeznaczo-
ne są do łączenia termopar oraz rezystancyjnych czujników temperatury. Złą-
cza te są stosowane do łączenia termopar lub czujników rezystancyjnych za 
pomocą przewodu czterożyłowego. 

Oznaczenie kolorystyczne w zależności od normy
Typ termopary E J K N T U R/S C B
Materiał pinu dodatniego NiCr Fe NiCr NiCrSi Cu Cu Cu CPX Cu
Materiał pinu ujemnego CuNi CuNi NiAl NiSi CuNi Cu Stop #11 CNX Cu

Sposób zamawiania
Przy zamówieniu należy podać typ i rodzaj złącza oraz kod termopary zgodnie z odpowiednią normą. 

Kod zamawiania
Miniaturowy wtyk termoparowy: CMPD-xx
Miniaturowe gniazdo termoparowe: CMJD- xx

W miejscu „xx” należy podać kod termopary zgodnie z powyższą tabelą. 

Przykład zamawiania
Miniaturowy wtyk termoparowy typu K Wg IEC: CMPD-KI
Miniaturowe gniazdo termoparowe typu K Wg IEC: CMJD-KI

Dostępne jest również dodatkowe wyposażenie do wtyków i gniazd.

 � Temperatura pracy: do 200°C
 � Do termopar: J, K, N, E, T, U, R, S, B, C
 � Max. średnica przewodów: 0,002...0,6 mm
 � Max. średnica kabla: 4,5mm
 � Wysokiej jakości obudowa wykonana z materiału termopla-

stycznego
 � Piny i zaciski wykonane z oryginalnego lub zastępczego ma-

teriału termopary
 � Oznaczenie polaryzacji na obudowie
 � Przegroda zapobiegająca zwarciu przewodów
 � Śruby wykonane ze stali nierdzewnej
 � Łatwe podłączanie przewodów
 � Solidna konstrukcja
 � Kolor biały
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6 4,
5

4,5

A

Uszczelka gumowa do złącz miniaturowych
OPIS
Uszczelka gumowa stosowana do uszczelniania otworu miniaturowych 
złącz termoparowych przed wilgocią i przedostawaniem się zanieczysz-
czeń do wnętrza złącza. 

Numer części Średnica A
20.031-1 3,00 mm
20.031-2 0,50 mm
20.031-3 1,5 mm

Sposób zamawiania
Przy zamówieniu należy podać numer części. 

6 12

7,6

A

B

Tulejka zaciskana do złącz miniaturowych
Opis
Tulejka przeznaczona do lutowania lub zaciskania na przewodach płasz-
czowych lub do zaciskania na przewodach kompensacyjnych i termopa-
rowych.

Numer części Średnica A Średnica B
20.024-1 1,10 mm 2,40 mm
20.024-2 1,60 mm 2,40 mm
20.024-3 1,70 mm 2,40 mm
20.024-4 2,10 mm 3,20 mm
20.024-5 2,40 mm 3,20 mm
20.024-6 3,10 mm 4,50 mm
20.024-7 3,30 mm 4,50 mm

Sposób zamawiania
Przy zamówieniu należy podać numer części. 

16 ,5

Uchwyt przewodu do złącz miniaturowych
Opis
Mocowanie przewodów do złącz miniaturowych zapewnia zabezpiecze-
nie kabla przed wyrwaniem ze złącza. Konstrukcja mocowania zapewnia 
montaż kabli o szerokim zakresie średnic.

20.050-1  : do złącz miniaturowych CMP, CMJ, CMPH, CMJH, CMPT
  i CMJT
20.050-2  : do złącz miniaturowych ceramicznych CMPC, CMJC
20.050-3 : do złącz miniaturowych podwójnych CMPD, CMJD

Sposób zamawiania
Przy zamówieniu należy podać numer części. 
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Panelowe gniazda termoparowe (standardowe) PSIFB

Opis
Panelowe gniazda termoparowe (standardowe) z okrągłymi pinami przezna-
czone są do łączenia termopar oraz rezystancyjnych czujników temperatu-
ry. Gniazda panelowe mogą być mocowane za pomocą metalowego uchwy-
tu przykręcanego za pomocą dwóch śrub.

Oznaczenie kolorystyczne w zależności od normy
Typ termopary E J K N T U R/S C B
Materiał pinu dodatniego NiCr Fe NiCr NiCrSi Cu Cu Cu CPX Cu
Materiał pinu ujemnego CuNi CuNi NiAl NiSi CuNi Cu Stop #11 CNX Cu
Kolor obudowy wg IEC
Kod

Fioletowy
EI

Czarny
JI

Zielony
KI

Różowy
NI

Brązowy
TI

Biały
UI

Pomarańczowy
RI

Czerwony
C

Szary
BI

Kolor obudowy wg ANSI
Kod

Fioletowy
EI

Czarny
JI

Żółty
KA

Pomarańczowy
NA

Niebieski
TA

Biały
UI

Zielony
RA

Czerwony
C

Szary
BI

Kolor obudowy wg DIN
Kod - Niebieski

JD
Zielony

KI - Brązowy
TI - Biały

RD - Szary
BI

Sposób zamawiania
Przy zamówieniu należy podać rodzaj złącza oraz kod termopary zgodnie z odpowiednią normą. 

Kod zamawiania

Gniazdo termoparowe panelowe (do montażu za pomocą uchwytu ze śrubami): PSIFB-xx

W miejscu „xx” należy podać kod termopary zgodnie z powyższą tabelą. 

Przykład zamawiania
Panelowe gniazdo termoparowe dla termopary typu K Wg IEC: PSIFB-KI

Dostępne jest również dodatkowe wyposażenie do wtyków i gniazd.

 � Temperatura pracy: do 200°C
 � Do termopar: J, K, N, E, T, U, R, S, B, C
 � Max. średnica przewodów: 3,0 mm
 � Montaż za pomocą uchwytu dwoma śrubami 
 � Wysokiej jakości obudowa wykonana z materiału termopla-

stycznego
 � Piny i zaciski wykonane z oryginalnego lub zastępczego ma-

teriału termopary
 � Oznaczenie polaryzacji na obudowie
 � Przegroda zapobiegająca zwarciu przewodów
 � Śruby wykonane ze stali nierdzewnej
 � Łatwe podłączanie przewodów
 � Solidna konstrukcja
 � Kolory wg IEC, ANSI, DIN

25

26
,5

12 ,6

42

18
,5

Wymiary otworu panelu: 12.9x25.5mm
Grubość panelu: max 5mm
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Panelowe gniazda termoparowe (miniaturowe) PMIFB

Opis
Panelowe gniazda termoparowe (miniaturowe) z płaskimi pinami przezna-
czone są do łączenia termopar oraz rezystancyjnych czujników temperatury. 
Gniazda panelowe montowane są za pomocą metalowego uchwytu przykrę-
canego za pomocą dwóch śrub.

Oznaczenie kolorystyczne w zależności od normy
Typ termopary E J K N T U R/S C B
Materiał pinu dodatniego NiCr Fe NiCr NiCrSi Cu Cu Cu CPX Cu
Materiał pinu ujemnego CuNi CuNi NiAl NiSi CuNi Cu Stop #11 CNX Cu
Kolor obudowy wg IEC
Kod

Fioletowy
EI

Czarny
JI

Zielony
KI

Różowy
NI

Brązowy
TI

Biały
UI

Pomarańczowy
RI

Czerwony
C

Szary
BI

Kolor obudowy wg ANSI
Kod

Fioletowy
EI

Czarny
JI

Żółty
KA

Pomarańczowy
NA

Niebieski
TA

Biały
UI

Zielony
RA

Czerwony
C

Szary
BI

Kolor obudowy wg DIN
Kod - Niebieski

JD
Zielony

KI - Brązowy
TI - Biały

RD - Szary
BI

Sposób zamawiania
Przy zamówieniu należy podać rodzaj złącza oraz kod termopary zgodnie z odpowiednią normą. 

Kod zamawiania
Gniazdo termoparowe panelowe: PMIFB-xx

W miejscu „xx” należy podać kod termopary zgodnie z powyższą tabelą. 

Przykład zamawiania
Panelowe gniazdo termoparowe dla termopary typu K Wg IEC: PMIFB-KI

Dostępne jest również dodatkowe wyposażenie do wtyków i gniazd.

 � Temperatura pracy: do 200°C
 � Do termopar: J, K, N, E, T, U, R, S, B, C
 � Max. średnica przewodów: 2.0mm
 � Montaż za pomocą uchwytu dwoma śrubami
 � Wysokiej jakości obudowa wykonana z materiału termopla-

stycznego
 � Piny i zaciski wykonane z oryginalnego lub zastępczego ma-

teriału termopary
 � Oznaczenie polaryzacji na obudowie
 � Przegroda zapobiegająca zwarciu przewodów
 � Śruby wykonane ze stali nierdzewnej
 � Łatwe podłączanie przewodów
 � Solidna konstrukcja
 � Kolory wg IEC, ANSI, DIN

Wymiary otworu panelu : 8,1x16,1mm
19
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Panelowe gniazda termoparowe (miniaturowe) z blokadą PMLI

Opis
Panelowe gniazda termoparowe (miniaturowe) z blokadą przeznaczone są 
do łączenia termopar oraz rezystancyjnych czujników temperatury. Blokada 
zapobiega przypadkowemu lub w wyniku wstrząsów rozłączeniu się prze-
wodów. Gniazda panelowe montowane są za pomocą metalowego uchwytu 
przykręcanego za pomocą dwóch śrub.

Oznaczenie kolorystyczne w zależności od normy
Typ termopary E J K N T U R/S C B
Materiał pinu dodatniego NiCr Fe NiCr NiCrSi Cu Cu Cu CPX Cu
Materiał pinu ujemnego CuNi CuNi NiAl NiSi CuNi Cu Stop #11 CNX Cu
Kolor obudowy wg IEC
Kod

Fioletowy
EI

Czarny
JI

Zielony
KI

Różowy
NI

Brązowy
TI

Biały
UI

Pomarańczowy
RI

Czerwony
C

Szary
BI

Kolor obudowy wg ANSI
Kod

Fioletowy
EI

Czarny
JI

Żółty
KA

Pomarańczowy
NA

Niebieski
TA

Biały
UI

Zielony
RA

Czerwony
C

Szary
BI

Kolor obudowy wg DIN
Kod - Niebieski

JD
Zielony

KI - Brązowy
TI - Biały

RD - Szary
BI

Sposób zamawiania
Przy zamówieniu należy podać rodzaj złącza oraz kod termopary zgodnie z odpowiednią normą. 

Kod zamawiania
Gniazdo termoparowe panelowe: PMLI-xx

W miejscu „xx” należy podać kod termopary zgodnie z powyższą tabelą. 

Przykład zamawiania
Panelowe gniazdo termoparowe dla termopary typu K Wg IEC: PMLI-KI

Dostępne jest również dodatkowe wyposażenie do wtyków i gniazd.

 � Temperatura pracy: do 200°C
 � Do termopar: J, K, N, E, T, U, R, S, B, C
 � Max. średnica przewodów: 2.0mm
 � Montaż za pomocą uchwytu dwoma śrubami
 � Wysokiej jakości obudowa wykonana z materiału termopla-

stycznego
 � Piny i zaciski wykonane z oryginalnego lub zastępczego ma-

teriału termopary
 � Oznaczenie polaryzacji na obudowie
 � Przegroda zapobiegająca zwarciu przewodów
 � Śruby wykonane ze stali nierdzewnej
 � Łatwe podłączanie przewodów
 � Solidna konstrukcja
 � Kolory wg IEC, ANSI, DIN

918

19

2,
5

9

22

Otwór w panelu: 8.1x16.1mm
Grubość panelu: 2.5mm
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Panelowe gniazda termoparowe (miniaturowe) PMIL

Opis
Panelowe gniazda termoparowe (miniaturowe) do montażu w otworze panelu 
za pomocą dwóch śrub M2.5. Gniazda panelowe przeznaczone są do łącze-
nia termopar oraz rezystancyjnych czujników temperatury. Mogą być monto-
wane pojedynczo w otworze lub kilka w jednym szeregu.

Oznaczenie kolorystyczne w zależności od normy
Typ termopary E J K N T U R/S C B
Materiał pinu dodatniego NiCr Fe NiCr NiCrSi Cu Cu Cu CPX Cu
Materiał pinu ujemnego CuNi CuNi NiAl NiSi CuNi Cu Stop #11 CNX Cu
Kolor obudowy wg IEC
Kod

Fioletowy
EI

Czarny
JI

Zielony
KI

Różowy
NI

Brązowy
TI

Biały
UI

Pomarańczowy
RI

Czerwony
C

Szary
BI

Kolor obudowy wg ANSI
Kod

Fioletowy
EI

Czarny
JI

Żółty
KA

Pomarańczowy
NA

Niebieski
TA

Biały
UI

Zielony
RA

Czerwony
C

Szary
BI

Kolor obudowy wg DIN
Kod - Niebieski

JD
Zielony

KI - Brązowy
TI - Biały

RD - Szary
BI

Sposób zamawiania
Przy zamówieniu należy podać rodzaj złącza oraz kod termopary zgodnie z odpowiednią normą. 

Kod zamawiania
Gniazdo termoparowe panelowe: PMIL-xx

W miejscu „xx” należy podać kod termopary zgodnie z powyższą tabelą. 

Przykład zamawiania
Panelowe gniazdo termoparowe dla termopary typu K Wg IEC: PMIL-KI

Dostępne jest również dodatkowe wyposażenie do wtyków i gniazd.

 � Temperatura pracy: do 200°C
 � Do termopar: J, K, N, E, T, U, R, S, B, C
 � Max. średnica przewodów: 2.0mm
 � Montaż w otworze za pomocą dwóch śrub
 � Wysokiej jakości obudowa wykonana z materiału termopla-

stycznego
 � Piny i zaciski wykonane z oryginalnego lub zastępczego ma-

teriału termopary
 � Oznaczenie polaryzacji na obudowie
 � Przegroda zapobiegająca zwarciu przewodów
 � Śruby wykonane ze stali nierdzewnej
 � Łatwe podłączanie przewodów
 � Solidna konstrukcja
 � Kolory wg IEC, ANSI, DIN

16

19

8
3

22

2,
730

Wymiar otworu panelu: 8.1 x 16.1mm
Grubość panelu: 3.0mm
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Kompletny panel montażowy ze standardowymi gniazdami termoparowymi 
PAS

Opis
Ilość obwodów Ilość rzędów Wymiary panelu (LxH) [mm] Wymiary otworu montażowego [mm]

1 1 38x38 ∅31
2 1 70x67 40x40
3 1 89x67 49x40
4 1 108x67 78x40
5 1 127x67 97x40
6 1 146x67 116x40
8 1 184x67 154x40

12 1 260x67 230x40
18 1 374x67 344x40
24 2 374x67 230x88

Sposób zamawiania
Przy zamówieniu należy podać kod panelu, ilość obwodów pomiarowych, typ termopary i kod koloru Wg normy. 

Kod zamawiania
Kompletny panel montażowy: PAS-x-yz
 x - ilość obwodów pomiarowych (1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 18, 24)
 k - typ termopary (E, J, K, N, T, U, R/S, C, B)
 z - kod koloru Wg. normy (I = IEC, A = ANSI, D = DIN, J = JIS)

Przykład zamawiania
Kompletny panel montażowy typu PAS dla 12 obwodów pomiarowych, termopary typu K i kolorze Wg. normy IEC: PAS-12-KI

 � Temperatura pracy: do 200°C
 � Max. średnica przewodów: 0,2...2,0mm
 � Współpraca z gniazdami panelowymi typu PSI
 � Wysokiej jakości panel wykonany z aluminium
 � Oznaczenie numeru obwodu na panelu
 � Śruby i uchwyty wykonane ze stali nierdzewnej i mosiądzu 

niklowanego
 � Łatwe podłączanie przewodów
 � Solidna konstrukcja
 � Ilość gniazd: 1 do 24
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Kompletny panel montażowy z miniaturowymi gniazdami termoparowymi PAM

Opis
Ilość obwodów Ilość rzędów Wymiary panelu (LxH mm) Wymiary otworu montażowego (mm)

1 1 38x38 ∅23
2 1 53x38 30x22
3 1 76x38 53x22
4 1 83x38 60x22
5 1 98x38 75x22
6 1 113x38 90x22
8 1 143x38 120x22

12 1 203x38 180x22
18 1 293x38 270x22
24 2 203x76 180x60

Sposób zamawiania
Przy zamówieniu należy podać kod panelu, ilość obwodów pomiarowych, typ termopary i kod koloru Wg normy. 

Kod zamawiania
Kompletny panel montażowy: PAM-x-yz
 x - ilość obwodów pomiarowych (1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 18, 24)
 k - typ termopary (E, J, K, N, T, U, R/S, C, B)
 z - kod koloru Wg. normy (I = IEC, A = ANSI, D = DIN, J = JIS)

Przykład zamawiania
Kompletny panel montażowy typu PAM dla 12 obwodów pomiarowych, termopary typu K i kolorze Wg. normy IEC: PAM-12-KI

 � Temperatura pracy: do 200°C
 � Max. średnica przewodów: 0,002...0,6mm
 � Współpraca z gniazdami panelowymi PSI
 � Wysokiej jakości panel wykonany z aluminium
 � Oznaczenie numeru obwodu na panelu
 � Śruby i uchwyty wykonane ze stali nierdzewnej i mosiądzu 

niklowanego
 � Łatwe podłączanie przewodów
 � Solidna konstrukcja
 � Ilość gniazd: 1 do 24
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