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Mierniki temperatury HD2107.1, HD2107.2, HD2127.1 i HD2127.2

�� Współpraca z sondami: Pt100, Pt1000
�� Zakres pomiarowy: -200...650°C
�� Rozdzielczość 0,01°C (±199,99°C)
�� Dokładność ±0,01°C
�� Pamięć do 80 000 pomiarów
�� Wyliczanie wartości MIN, MAX i średniej
�� Interfejs komunikacyjny RS232C lub USB2.0
�� Funkcje: HOLD, REL i auto-wyłączanie
�� Stopień ochrony IP66

Opis
Termometry cyfrowe HD2107.1 i HD2107.2 są przenośnymi przyrządami 
wyposażonymi w duży i czytelny wyświetlacz LCD z jednym wejściem 
pomiarowym (modele HD2127.1 i HD2127.2 posiadają dwa wejścia po-
miarowe). Przeznaczone są do pomiaru temperatury za pomocą sond 
zanurzeniowych, penetracyjnych lub do powietrza. Czujnik temperatury 
Pt100 może być podłączony bezpośrednio linią 3 lub 4- przewodową, 
sondy Pt1000 liną 2- przewodową. Sondy wyposażone są w automatycz-
nie wykrywany moduł pamięci zawierający ustawienia kalibracji fabrycz-
nej. Modele HD2107.2 i HD2127.2  są dataloggerami. Zapisują do po 
pamięci do 80.000 próbek, które mogą być przenoszone z przyrządu do 
komputera PC za pomocą portu RS232C lub USB2.0. Możliwa jest kon-
figuracja: interwału zapisu, drukowania i prędkości transmisji. Wszystkie 
modele są wyposażone port szeregowy RS232C umożliwiający przesy-
łane gromadzonych pomiarów w czasie rzeczywistym do komputera PC 
lub przenośnej drukarki. Funkcje Max, Min i Avg obliczają wartości od-
powiednio maksymalną, minimalną i średnią. Pozostałe funkcje zawarte 
w przyrządach: pomiar względny REL, funkcja HOLD i wyłącznie funkcji 
automatycznego wyłączania przyrządu. HD2127.1 i HD2127.2 obliczają 
różnicę A-B mierzonych temperatur za pomocą wejść dwóch kanałów. 
Przyrządy posiadają stopień ochrony IP66.

Charakterystyka techniczna przyrządu
Przyrząd

Wymiary	 185x90x40mm (LxWxH)
Waga 	 470g (z bateriami)
Materiał 	 ABS, guma
Wyświetlacz	 2x4½ cyfry plus symbol
		  obszar roboczy: 52x42mm

Warunki eksploatacji
Temperatura eksploatacji	 -5…50°C 
Temperatura przechowywania	 -25…65°C 
Wilgotność względna pracy	 0…90%RH (bez kondensacji)
Stopień ochrony	 IP66

Zasilanie 
Baterie	 4 baterie 1.5V typu AA
Czas pracy	 200 godzin z bateriami 1800mAh
Pobór prądu w stanie wyłącz.	 <20μA 
Zasilacz zewnętrzny (SWD10)	12VDC / 1000mA 

Jednostki pomiarowe	 °C - °F - °K
Bezpieczeństwo przechowanych danych

Nieograniczone, nie zależy od stanu naładowania baterii
Czas

Data i czas	 Zegar czasu rzeczywistego
Dokładność	 Max 1min/miesiąc

Pamięć mierzonych wartości 
(tylko model HD2107.2)

Typ		  2000 stron po 40 próbek każda
Ilość	 Max 80 000 próbek
Interwał zapisu 	 1s…3600s (1godzina)

(tylko model HD2127.2)
Typ		  2000 stron po 16 par próbek każda
Ilość	 Max 32 000 próbek
Interwał zapisu 	 1s…3600s (1godzina)

Interfejs komunikacyjny RS232C 
Typ	 RS232C elektrycznie izolowany
Prędkość transmisji	 Wybierany spośród 1200…38400baud 
Bit danych	 8
Parzystość	 None
Bit stopu 	 1
Kontrola przepływu	 Xon/Xoff
Max odległość	 15m
Interwał drukowania 	 1s…3600s (1godzina) 

Interfejs USB - model HD2107.2, HD2127.2
Typ 	 1.1-2.0 elektrycznie izolowany

Podłączenia
Sondy temperatury	 8- pinowe męskie wg DIN45326
RS232C 	 8- pinowe MiniDin
USB (HD2107.2 i HD2127.2)	 Mini-USB typu B
Zewn. zasilania (SWD10)	 2- pinowe (plus w środku)

Zakresy pomiarowe przyrządu
Zakres pomiarowy Pt100	 -200…+650°C 
Zakres pomiarowy Pt1000	 -200…+650°C
Zakres pomiarowy Ni1000	 -50…+250°C
Rozdzielczość 	 0.01°C w zakresie ±199.99°C 
	 0.1°C w pozostałym zakresie
Dokładność	 ±0.01°C
Dryft po 1 roku	 0.1°C/rok
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A. 	 Wszystkie modele dataloggerów z serii HD21....2 wyposażone są 
w nowy port komunikacyjny typu HID (Human Interface Device) mi-
niUSB do połeczenia z komputerem PC za pomocą kabla ze złączem 
USB typu A z jednej strony i miniUSB typu B z drugiej strony (kod 
CP23) bez instalacji sterowników USB.

B. 	 Do podłączenia modeli HD21....1 do portu USB komputera PC użyj 
kabla z konwerterem USB/RS232C (kod: C.206). Konwerter wymaga 
instalacji sterowników przed podłączaniem do komputera PC.

C. 	 Wszystkie modele są wyposażone w port szeregowy RS232C ze złą-
czem miniDIN, który może być używany do podłączenia do kompute-
ra lub przenośnej drukarki HD40.1 za pomocą kabla HD2110CSNM.

Sposób zamawiania
HD2107.1: W skład kompletu wchodzą: miernik HD2107.1, 4 baterie alkalicz-

ne 1.5V, instrukcja obsługi, walizka i oprogramowanie DeltaLog9. 
Sondy i kable należy zamawiać oddzielnie.

HD2107.2: W skład kompletu wchodzą: datalogger HD2107.2, 4  baterie 
alkaliczne 1.5V, instrukcja obsługi, walizka i oprogramowanie 
DeltaLog9. Sondy i kable należy zamawiać oddzielnie.

HD2127.1: W skład kompletu wchodzą: miernik HD2127.1, 4 baterie alkalicz-
ne 1.5V, instrukcja obsługi, walizka i oprogramowanie DeltaLog9. 
Sondy i kable należy zamawiać oddzielnie.

HD2127.2: W skład kompletu wchodzą datalogger HD2127.2, 4 baterie 
alkaliczne 1.5V, instrukcja obsługi, walizka i oprogramowanie 
DeltaLog9. Sondy i kable należy zamawiać oddzielnie.

HD2110CSNM: Kabel transmisji szeregowej RS-232C.
C.206: Kabel transmisji z konwerterem USB 2.0 do HD21....1 i .2.
CP23: Kabel transmisji USB 2.0 (mini-USB typu B – USB typu A)
DeltaLog9: Dodatkowe oprogramowanie do transmisji i zarządzania danymi na 

komputer PC dla Windows
SWD10: Zasilacz stabilizowany 230Vac/12VDC-1000mA. 
HD40.1: Przenośna 24- kolumnowa drukarka termiczna, interfejs szerego-

wy, szerokość papieru 58mm.

Kompletne sondy z modułem SICRAM
TP472I: Sonda zanurzeniowa, czujnik Pt100. Średnica ∅3mm, długość 

300mm. Długość przewodu 2m. 
TP472I.0: Sonda zanurzeniowa, czujnik Pt100. Średnica ∅3mm, długość 

230mm. Długość przewodu 2m.
TP473P.I: Sonda penetracyjna, czujnik Pt100. Średnica ∅4mm, długość 

150mm. Długość przewodu 2m. 
TP473P.0: Sonda penetracyjna, czujnik Pt100. Średnica ∅4mm, długość 

150mm. Długość przewodu 2m.
TP474C.I: Sonda przylgowa, czujnik Pt100. Średnica ∅4mm, długość 230mm, 

powierzchnia przylgi ∅5mm. Długość przewodu 2m.
TP474C.0: Sonda przylgowa, czujnik Pt100. Średnica ∅4mm, długość 230mm, 

powierzchnia przylgi ∅5mm. Długość przewodu 2m.
TP475A.0: Sonda do powietrza, czujnik Pt100. Średnica ∅4mm, długość 

230mm. Długość przewodu 2m. 
TP472I.5: Sonda zanurzeniowa, czujnik Pt100. Średnica ∅6mm, długość 

500mm. Długość przewodu 2m. 
TP472I.10: Sonda zanurzeniowa, czujnik Pt100. Średnica ∅6mm, długość 

1000mm. Długość przewodu 2m.
TP49A.0: Sonda zanurzeniowa, czujnik Pt100. Średnica ∅2.7mm, długość 

150mm. Długość przewodu 2m. Rączka aluminiowa.
TP49AC.0: Sonda przylgowa, czujnik Pt100. Średnica ∅4mm, długość 150mm. 

Długość przewodu 2m. Rączka aluminiowa.
TP49AP.0: Sonda penetracyjna, czujnik Pt100. Średnica ∅2.7mm, długość 

150mm. Długość przewodu 2m. Rączka aluminiowa.
TP875.I: Sonda kulista ∅150mm z rękojeścią. Długość przewodu 2m.
TP876.I: Sonda kulista ∅50mm z rękojeścią. Długość przewodu 2m.
TP87.0: Sonda zanurzeniowa, czujnik Pt100. Średnica ∅3mm, długość 

70mm. Długość przewodu 1m.
TP878.0: Sonda przylgowa do paneli słonecznych. Długość przewodu 2m.
TP878.1.0: Sonda przylgowa do paneli słonecznych. Długość przewodu 5m.
TP879.0: Sonda penetracyjna do kompostu. Średnica ∅8mm, długość 

1000mm. Długość przewodu 2m. 

Sondy temperatury bez modułu SICRAM 
TP47.100: Sonda zanurzeniowa z czujnikiem Pt100 4-przewodowa. Średnica 

∅3mm, długość 230mm. Kabel podłączeniowy 4-przewodowy ze 
złączem. Długość przewodu 2m. 

TP47.1000: Sonda zanurzeniowa z czujnikiem Pt1000. Średnica ∅3mm, dłu-
gość 230mm. Kabel podłączeniowy 2-przewodowy ze złączem. 
Długość przewodu 2m. 

TP47: Złącze do podłączania innych sond: Pt100 linią 3 i 4-przewodowych, 
Pt1000 2-przewodowych.

Dane techniczne sond temperatury Pt100 z modułem SICRAM
Model Typ Zakres Dokładność
TP472I Zanurzeniowa -196°C…+500°C ±0.25°C (-196°C…+300°C)

±0.5°C (+300°C…+500°C)
TP472I.0
Klasa 1/3DIN Zanurzeniowa -50°C…+300°C ±0.25°C

TP473P.I Penetracyjna -50°C…+400°C ±0.25°C (-50°C…+300°C)
±0.5°C (+300°C…+400°C)

TP473P.0
Klasa 1/3DIN Przylgowa -50°C…+300°C ±0.25°C)

TP474C.I Przylgowa -50°C…+400°C ±0.25°C (-50°C…+300°C)
±0.5°C (+300°C…+400°C)

TP474C.0
Klasa 1/3DIN Przylgowa -50°C…+300°C ±0.3°C
TP475A.0
Klasa 1/3DIN Do powietrza -50°C…+250°C ±0.3°C

TP472I.5 Zanurzeniowa -50°C…+400°C ±0.3°C (-50°C…+300°C)
±0.5°C (+300°C…+400°C)

TP472I.10 Zanurzeniowa -50°C…+400°C ±0.3°C (-50°C…+300°C)
±0.5°C (+300°C…+400°C)

TP49A.0
Klasa A Zanurzeniowa -70°C…+250°C ±0.3°C (-70°C…-50°C)

±0.25°C (-50°C…+250°C)
TP49AC.0

Klasa A Przylgowa -70°C…+250°C ±0.3°C (-70°C…-50°C)
±0.25°C (-50°C…+250°C)

TP49AP.0
Klasa A Penetracyjna -70°C…+250°C ±0.3°C (-70°C…-50°C)

±0.25°C (-50°C…+250°C)
TP875.I Kulista ∅150mm -30°C…+120°C ±0.25°C
TP876.I Kulista ∅50mm -30°C…+120°C ±0.25°C
TP87.0

Klasa 1/3DIN Zanurzeniowa -50°C…+200°C ±0.25°C
TP878.0

Klasa 1/3DIN Do paneli +4°C...80°C ±0.25°C
TP878.1.0
Klasa 1/3DIN Do paneli +4°C...80°C ±0.25°C
TP879.0

Klasa 1/3DIN Do kompostu -20°C…+120°C ±0.25°C

Dryft temperaturowy@ 20°C 	 0.003%/°C

Sondy Pt100 4-przewodowe i Pt1000 2-przewodowe
Model Typ Zakres Dokładność

TP47.100.0
Klasa 1/3DIN Pt100, 4- przewodowa -50…+250°C Klasa 1/3DIN

TP47.1000.0
Klasa 1/3DIN Pt1000, 2- przewodowa -50…+250°C Klasa 1/3DIN

TP87.100.0
Klasa 1/3DIN Pt100, 4- przewodowa -50…+200°C Klasa 1/3DIN

TP87.1000.0
Klasa 1/3DIN Pt1000, 2- przewodowa -50…+200°C Klasa 1/3DIN

Dryft temperaturowy @20°C 	
Pt100	 0.003%/°C
Pt1000 	 0.005%/°C
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Mierniki temperatury HD2307.0

�� Współpraca z sondami: Pt100, Pt1000
�� Zakres pomiarowy: -200...650°C
�� Rozdzielczość 0,1°C
�� Dokładność ±0,05°C
�� Wyliczanie wartości MIN, MAX i średniej
�� Funkcje: HOLD, REL i auto-wyłączanie
�� Stopień ochrony IP67

Opis
Termometry cyfrowe HD2307.0 są przenośnymi przyrządami wyposażo-
nymi w duży i czytelny wyświetlacz LCD, przeznaczonymi do pomiaru 
temperatury za pomocą sond zanurzeniowych, penetracyjnych lub do po-
wietrza. Czujnik temperatury Pt100 może być podłączony bezpośrednio 
linią 3 lub 4- przewodową, Pt1000 liną 2- przewodową. Oryginalne sondy 
wyposażone są w automatycznie wykrywany moduł pamięci zawierający 
ustawienia kalibracji fabrycznej. Funkcje Max, Min i Avg obliczają od-
powiednio wartości maksymalną, minimalną i średnią. Pozostałe funkcje 
zawarte w przyrządach: pomiar względny REL, funkcja HOLD i wyłącz-
nie funkcji automatycznego wyłączania przyrządu. Przyrządy posiadają 
stopień ochrony IP66.

Charakterystyka techniczna przyrządu
Przyrząd

Wymiary	 140x88x38mm (LxWxH)
Waga 	 160g (z bateriami)
Materiał 	 ABS
Wyświetlacz	 2x4½ cyfry plus symbol: 52x42mm

Warunki eksploatacji
Temperatura eksploatacji	 -5…50°C 
Wilgotność względna pracy	 0…90%RH (bez kondensacji)
Stopień ochrony	 IP67

Zasilanie 
Baterie	 3 baterie 1.5V typu AA

Czas pracy	 200 godzin z bateriami 1800mAh
Mierzone jednostki	 °C - °F
Podłączenia

Złącze sond temperatury	 Gniazdo 8-pininowe męskie wg DIN45326
Zakresy pomiarowe przyrządu

Zakres pomiarowy	 -200…+650°C 
Rozdzielczość 	 0.1°C
Dokładność	 ±0.05°C
Dryft po 1 roku	 0.1°C/rok

Dane techniczne sond temperatury Pt100 z modułem SICRAM
Model Typ Zakres Dokładność
TP472I Zanurzeniowa -196°C…+500°C ±0.25°C (-196°C…+300°C)

±0.5°C (+300°C…+500°C)
TP472I.0
Klasa 1/3DIN Zanurzeniowa -50°C…+300°C ±0.25°C

TP473P.I Penetracyjna -50°C…+400°C ±0.25°C (-50°C…+300°C)
±0.5°C (+300°C…+400°C)

TP473P.0
Klasa 1/3DIN Przylgowa -50°C…+300°C ±0.25°C)

TP474C.I Przylgowa -50°C…+400°C ±0.25°C (-50°C…+300°C)
±0.5°C (+300°C…+400°C)

TP474C.0
Klasa 1/3DIN Przylgowa -50°C…+300°C ±0.3°C
TP475A.0
Klasa 1/3DIN Do powietrza -50°C…+250°C ±0.3°C

TP472I.5 Zanurzeniowa -50°C…+400°C ±0.3°C (-50°C…+300°C)
±0.5°C (+300°C…+400°C)

TP472I.10 Zanurzeniowa -50°C…+400°C ±0.3°C (-50°C…+300°C)
±0.5°C (+300°C…+400°C)

TP49A.0
Klasa A Zanurzeniowa -70°C…+250°C ±0.3°C (-70°C…-50°C)

±0.25°C (-50°C…+250°C)
TP49AC.0

Klasa A Przylgowa -70°C…+250°C ±0.3°C (-70°C…-50°C)
±0.25°C (-50°C…+250°C)

TP49AP.0
Klasa A Penetracyjna -70°C…+250°C ±0.3°C (-70°C…-50°C)

±0.25°C (-50°C…+250°C)
TP875.I Kulista ∅150mm -30°C…+120°C ±0.25°C
TP876.I Kulista ∅50mm -30°C…+120°C ±0.25°C
TP87.0

Klasa 1/3DIN Zanurzeniowa -50°C…+200°C ±0.25°C
TP878.0

Klasa 1/3DIN Do paneli +4°C...80°C ±0.25°C
TP878.1.0
Klasa 1/3DIN Do paneli +4°C...80°C ±0.25°C
TP879.0

Klasa 1/3DIN Do kompostu -20°C…+120°C ±0.25°C

Dryft temperaturowy@ 20°C 	 0.003%/°C

Sondy Pt100 4-przewodowe i Pt1000 2-przewodowe
Model Typ Zakres Dokładność

TP47.100.0
Klasa 1/3DIN Pt100, 4- przewodowa -50…+250°C Klasa 1/3DIN

TP47.1000.0
Klasa 1/3DIN Pt1000, 2- przewodowa -50…+250°C Klasa 1/3DIN

TP87.100.0
Klasa 1/3DIN Pt100, 4- przewodowa -50…+200°C Klasa 1/3DIN

TP87.1000.0
Klasa 1/3DIN Pt1000, 2- przewodowa -50…+200°C Klasa 1/3DIN

Dryft temperaturowy @20°C: Pt100 - 0.003%/°C, Pt1000: 0.005%/°C

Sposób zamawiania
HD2307.0: Komplet zawiera: HD2307.0, 3  baterie 1.5V, instrukcję obsługi, 

walizkę. Sondy i kable zamawiane oddzielnie.

Kompletne sondy z modułem SICRAM
TP472I: Sonda zanurzeniowa, czujnik Pt100. Średnica ∅3mm, długość 

300mm. Długość przewodu 2m. 
TP472I.0: Sonda zanurzeniowa, czujnik Pt100. Średnica ∅3mm, długość 

230mm. Długość przewodu 2m.
TP473P.I: Sonda penetracyjna, czujnik Pt100. Średnica ∅4mm, długość 

150mm. Długość przewodu 2m. 
TP473P.0: Sonda penetracyjna, czujnik Pt100. Średnica ∅4mm, długość 

150mm. Długość przewodu 2m.
TP474C.I: Sonda przylgowa, czujnik Pt100. Średnica ∅4mm, długość 230mm, 

powierzchnia przylgi ∅5mm. Długość przewodu 2m.
TP474C.0: Sonda przylgowa, czujnik Pt100. Średnica ∅4mm, długość 230mm, 

powierzchnia przylgi ∅5mm. Długość przewodu 2m.
TP475A.0: Sonda do powietrza, czujnik Pt100. Średnica ∅4mm, długość 

230mm. Długość przewodu 2m. 
TP472I.5: Sonda zanurzeniowa, czujnik Pt100. Średnica ∅6mm, długość 

500mm. Długość przewodu 2m. 
TP472I.10: Sonda zanurzeniowa, czujnik Pt100. Średnica ∅6mm, długość 

1000mm. Długość przewodu 2m.
TP49A.0: Sonda zanurzeniowa, czujnik Pt100. Średnica ∅2.7mm, długość 

150mm. Długość przewodu 2m. Rączka aluminiowa.
TP49AC.0: Sonda przylgowa, czujnik Pt100. Średnica ∅4mm, długość 150mm. 

Długość przewodu 2m. Rączka aluminiowa.
TP49AP.0: Sonda penetracyjna, czujnik Pt100. Średnica ∅2.7mm, długość 

150mm. Długość przewodu 2m. Rączka aluminiowa.
TP875.I: Sonda kulista ∅150mm z rękojeścią. Długość przewodu 2m.
TP876.I: Sonda kulista ∅50mm z rękojeścią. Długość przewodu 2m.
TP87.0: Sonda zanurzeniowa, czujnik Pt100. Średnica ∅3mm, długość 

70mm. Długość przewodu 1m.
TP878.0: Sonda przylgowa do paneli słonecznych. Długość przewodu 2m.
TP878.1.0: Sonda przylgowa do paneli słonecznych. Długość przewodu 5m.
TP879.0: Sonda penetracyjna do kompostu. Średnica ∅8mm, długość 

1000mm. Długość przewodu 2m. 
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Mierniki temperatury HD2108.1, HD2108.2, HD2128.1 i HD2128.2

�� Współpraca z sondami: K, J, T, N, R, S, B, E
�� Rozdzielczość 0,05°C (±199,95°C)
�� Dokładność od ±0,1°C
�� Pamięć do 76 000 pomiarów
�� Wyliczanie wartości MIN, MAX i średniej
�� Interfejs komunikacyjny RS232C lub USB2.0
�� Funkcje: HOLD, REL i auto-wyłączanie
�� Stopień ochrony IP66

Opis
Termometry cyfrowe HD2108.1 / HD2108.2 z jednym wejściem pomia-
rowym i  HD2128.1 / HD2128.2 z dwoma wejściami pomiarowymi są 
przenośnymi przyrządami wyposażonymi w duży i czytelny wyświetlacz 
LCD. Mierzą temperaturę przy użyciu sond zanurzeniowych, penetracyj-
nych, do powietrza lub przylgowych. Czujnik pomiarowy może być ter-
moparą typu K, J, T, N, R, S, B lub E. Przyrządy HD2108.2 i HD2128.2 
są dataloggerami. HD2108.2 rejestruje do 76 000 wartości mierzonych 
(model HD2128.2 do 38 000 par wartości). Dane te mogą być przesyłane 
z przyrządu do komputera PC za pomocą portu szeregowego RS232C lub 
USB2.0. Możliwa jest konfiguracja interwału zapisu, drukowania i pręd-
kości transmisji. Wszystkie modele są wyposażone w port szeregowy 
RS232C i mogą przesyłać zgromadzone pomiary w czasie rzeczywistym 
do komputera PC lub przenośnej drukarki. Funkcje Max, Min i Avg obli-
czają odpowiednio wartości maksymalne, minimalne i średnie. Pozostałe 
funkcje zawarte w przyrządach: pomiar względny REL, funkcja HOLD 
i wyłączenie funkcji automatycznego wyłączenia przyrządu. HD2128.1 
i HD2128.2 obliczają różnicę A-B mierzonych temperatur za pomocą 
wejść dwóch kanałów. Przyrząd posiada stopień ochrony IP66.

HD2108.1 HD2108.2 HD2128.1 HD2128.2
Ilość wejść 1 1 2 2

Pamięć - 76 000 próbek 38 000 par
Interfejs PC RS232C RS232C+USB2.0 RS232C RS232C+USB2.0
Data logger NIE TAK NIE TAK
Różnica A-B NIE NIE TAK TAK

Charakterystyka techniczna przyrządu
Przyrząd

Wymiary	 185x90x40mm 
Waga 	 470g (z bateriami)
Materiał 	 ABS, guma
Wyświetlacz	 2x4½ cyfry plus symbol
	 Obszar roboczy: 52x42mm

Warunki eksploatacji
Temperatura eksploatacji	 -5…50°C 
Temperatura przechowywania	-25…65°C 
Wilgotność względna pracy	 0…90%RH (bez kondensacji)
Stopień ochrony	 IP66

Zasilanie 
Baterie	 4 baterie 1.5V typu AA
Czas pracy	 200 godzin z bateriami 1800mAh
Zasilacz zewnętrzny (SWD10)	12VDC / 1000mA

Mierzone jednostki	 °C - °F - °K - mV - mV*C
Bezpieczeństwo przechowanych danych

Nieograniczone, niezależne od stanu naładowania baterii
Czas
Data i czas	 Zegar czasu rzeczywistego
Dokładność	 Max 1min/miesiąc

Pamięć wartości mierzonych
Model HD2108.2	 2000 stron pamięci po 38 próbek każda
Ilość	 max 76000 próbek
Model HD2128.2	 2000 stron pamięci po 19 par próbek
Ilość	 max 38000 próbek
Interwał zapisu 	 1s…3600s (1 godzina)

Interfejs komunikacyjny RS-232C (wszystkie modele)
Typ	 RS232C elektrycznie izolowany
Prędkość transmisji	 1200…38400baud
Bit danych	 8
Parzystość	 None
Bit stopu 	 1
Kontrola przepływu	 Xon/xoff
Długość kabla szeregowego	 max 15m
Interwał drukowania	 1s…3600s (1godzina)

Interfejs USB - modele HD2108.2 i HD2128.2
Typ 	 1.1- 2.0 elektrycznie izolowany

Przyłącza
Sondy temperatury	 Miniaturowe gniazdo termoparowe 
RS232C 	 8- pinowe MiniDin
USB (HD2108.2 i HD2128.2)	 Mini-USB typu B
Zewn. zasilania (SWD10)	 2- pinowe (plus w środku)
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A. 	 Wszystkie modele dataloggerów z serii HD21....2 wyposażone są 
w nowy port komunikacyjny typu HID (Human Interface Device) mi-
niUSB do połeczenia z komputerem PC za pomocą kabla ze złączem 
USB typu A z jednej strony i miniUSB typu B z drugiej strony (kod 
CP23) bez instalacji sterowników USB.

B. 	 Do podłączenia modeli HD21....1 do portu USB komputera PC użyj 
kabla z konwerterem USB/RS232C (kod: C.206). Konwerter wymaga 
instalacji sterowników przed podłączaniem do komputera PC.

C. 	 Wszystkie modele są wyposażone w port szeregowy RS232C ze złą-
czem miniDIN, który może być używany do podłączenia do kompute-
ra lub przenośnej drukarki HD40.1 za pomocą kabla HD2110CSNM.

Sposób zamawiania
HD2108.1: W skład kompletu wchodzą: przyrząd HD2108.1 z  jednym 

wejściem, 4 alkaliczne baterie 1.5V, instrukcja obsługi, walizka 
i oprogramowanie DeltaLog9. Sondy i kable należy zamawiać 
oddzielnie.

HD2108.2: W skład kompletu wchodzą: datalogger HD2108.2 z  jednym 
wejściem, 4 alkaliczne baterie 1.5V, instrukcja obsługi, walizka 
i oprogramowanie DeltaLog9. Sondy i kable należy zamawiać 
oddzielnie.

HD2128.1: W skład kompletu wchodzą: przyrząd HD2128.1 z dwoma wej-
ściami, 4 alkaliczne baterie 1.5V, instrukcja obsługi, walizka i 
oprogramowanie DeltaLog9. Sondy i kable należy zamawiać 
oddzielnie.

HD2128.2: W skład kompletu wchodzą: data logger HD21287.2 z dwoma 
wejściami, 4 alkaliczne baterie 1.5V, instrukcja obsługi, walizka 
i oprogramowanie DeltaLog9. Sondy i kable należy zamawiać 
oddzielnie.

HD2110CSNM: Kabel transmisji szeregowej RS-232C.
C.206: Kabel transmisji z konwerterem USB 2.0 do HD21....1 i .2.
CP23: Kabel transmisji USB 2.0 (mini-USB typu B – USB typu A)
DeltaLog9: Dodatkowe oprogramowanie do transmisji i zarządzania danymi 

na komputer PC dla Windows 98 do Vista.
SWD10: Zasilacz stabilizowany 230Vac/12VDC-1000mA. 
HD40.1: Przenośna 24-kolumnowa drukarka termiczna, interfejs szerego-

wy, szerokość papieru 58mm.

Sondy temperatury termoelektryczne
Do przyrządu mogą być podłączone wszystkie sondy termoelek-
tryczne wyposażone w miniaturowy wtyk termoparowy.

Zakresy pomiarowe przyrządu
Termopara typu K 	 -200…+1370°C
Termopara typu J		 -100…+750°C
Termopara typu T		 -200…+400°C
Termopara typu N	 -200…+1300°C
Termopara typu R	 +200…+1480°C
Termopara typu S		 +200…+1480°C
Termopara typu B		 +200…+1800°C 
Termopara typu E		 -200…+750°C

Rozdzielczość 		  0.05°C do 199.95°C (poza 0.1°C)
Dokładność przyrządów

Termopara typu K 	 ±0.1°C do 600°C, ±0.2°C powyżej 600°C 
Termopara typu J 	 ±0.05°C do 400°C, ±0.1°C powyżej 400°C
Termopara typu T 	 ±0.1°C
Termopara typu N 	 ±0.1°C do 600°C, ±0.2°C powyżej 600°C
Termopara typu R 	 ±0.25°C 
Termopara typu S 	 ±0.3°C
Termopara typu B 	 ±0.35°C 
Termopara typu E 	 ±0.1°C do 300°C 

		  ±0.15°C powyżej 300°C 
Dokładność odnosi się tylko do przyrządu. Błąd termopary i kom-
pensacji temperatury zimnych końców termopary nie jest w niej 
zawarty.
Dryft temperaturowy @20°C 	 0.02%/°C 
Dryft po 1 roku 		  0.1°C/rok

Dokładność sond termoparowych: 
Dokładność termopar odnosi się do dopuszczalnej odchyłki dla danego 
typu termoelementu w temperaturze odniesienia zimnych końców 0°C. 
Dokładność jest wyrażona w stopniach Celsjusza, poprzedzona znakiem. 
Dokładność procentowa jest określona przez stosunek pomiędzy dokład-
nością wyrażoną w stopniach w skali Celsjusza i mierzoną temperaturą, 
pomnożony przez sto. Sondy termoelektryczne odpowiadające przepi-
som muszą stosować się do jednej z następujących klas dokładności 

Klasa dokładności sond termoparowych: 
Typ Klasa 1 Klasa 2 Klasa 3 (l)

Typ T
Zakres 
Dokładność
Zakres 
Dokładność

-40...+125°C
±0.5°C
125...350°C 
±0.004 • zakres

-40...+133°C
±1°C 
133...350°C
±0.0075 • zakres

-67...+40°C
±1°C
-200...-67°C
±0.015 • zakres

Typ E
Zakres 
Dokładność
Zakres 
Dokładność

-40...+375°C
±1.5°C
375..800°C
±0.004 • zakres

-40...+333°C
±2.5°C
333...900°C
±0.0075 • zakres

-167...+40°C
±2.5°C
-200... -167°C
±0.015 • zakres

Typ J
Zakres 
Dokładność
Zakres 
Dokładność

-40...+375°C
±1.5°C
375...750°C
±0.004 • zakres

-40...+333°C
±2.5°C
333...750°C 
±0.0075 • zakres

-

Typ K, N
Zakres 
Dokładność
Zakres 
Dokładność

-40...+375°C
±1.5°C
375...1000°C
±0.004 • zakres

40...+333°C
± 2.5°C
333...1200°C
±0.0075 • zakres

-167...+40°C
± 2.5°C
-200...-167°C
±0.015 • zakres

Typ R, S
Zakres 
Dokładność
Zakres 
Dokładność

0...+1100°C
±1°C
1100...1600°C
±[1+0.003(t-1 
100)]°C

0...+600°C
±1.5°C
600...1600°C
±0.0025 • zakres

-

Typ B
Zakres 
Dokładność
Zakres 
Dokładność

-
600...1700 °C
± 0.0025 • zakres

+600...+800°C
+4°C
800...1700°C
±0.005 • zakres
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Mierniki temperatury HD2328.0

�� Współpraca z sondami: K, J, T, E
�� Rozdzielczość 0,1°C
�� Dokładność od ±0,1°C
�� Wyliczanie wartości MIN, MAX i średniej
�� Funkcje: HOLD, REL i auto-wyłączanie
�� Stopień ochrony IP66

Opis
Termometry cyfrowe HD23208.0 z dwoma wejściami pomiarowymi są 
przenośnymi przyrządami wyposażonymi w duży i czytelny wyświetla-
czem LCD. Mierzą temperaturę przy użyciu sond zanurzeniowych, pe-
netracyjnych, do powietrza lub przylgowych. Czujnik pomiarowy może 
być termoparą typu K, J, T lub E. Funkcje Max, Min i Avg obliczają od-
powiednio wartości maksymalne, minimalne i średnie. Pozostałe funkcje 
zawarte w przyrządach: pomiar względny REL, funkcja HOLD i wyłącze-
nie funkcji automatycznego wyłączenia przyrządu. Przyrząd posiada 
stopień ochrony IP66.

Charakterystyka techniczna przyrządu
Przyrząd

Wymiary		  140 x 88 x 38mm 
Waga 			   160g (z bateriami)
Materiał 		  ABS
Wyświetlacz		  2x4½ cyfry plus symbol (52x42mm)
Warunki eksploatacji
Temperatura eksploatacji	 -5…50°C 
Temperatura przechow.	 -25…65°C 
Wilgotność względna pracy	0…90%RH (bez kondensacji)
Stopień ochrony		 IP66

Zasilanie 
Baterie			  3 baterie 1.5V typu AA
Czas pracy		  200 godzin z bateriami 1800mAh
Pobór prądu w stanie wyłączenia<20μA 

Mierzone jednostki		  °C - °F
Przyłącza

Złącze sond temperatury	 Miniaturowe gniazdo termoparowe 
Zakresy pomiarowe przyrządu

Termopara typu K 	 -200…+1370°C
Termopara typu J		 -100…+750°C
Termopara typu T		 -200…+400°C
Termopara typu E		 -200…+750°C

Rozdzielczość 		  0.1°C
Dokładność przyrządów

Termopara typu K 	 ±0.1°C do 600°C 
		  ±0.2°C powyżej 600°C 

Termopara typu J 	 ±0.1°C do 400°C 
		  ±0.2°C powyżej 400°C

Termopara typu T 	 ±0.1°C
Termopara typu E 	 ±0.1°C do 300°C 

		  ±0.12°C powyżej 300°C 

Dokładność odnosi się tylko do przyrząd
Dryft temperaturowy @20°C 	 0.02%/°C 
Dryft po 1 roku 		  0.1°C/rok

Dokładność sond termoparowych
Dokładność termopar odnosi się do dopuszczalnej odchyłki dla danego 
typu termoelementu w temperaturze odniesienia zimnych końców 0°C. 
Dokładność jest wyrażona w stopniach Celsjusza, poprzedzona zna-
kiem. Dokładność procentowa jest określona przez stosunek pomiędzy 
dokładnością wyrażoną w stopniach w skali Celsjusza i mierzoną tem-
peraturą, pomnożony przez sto. Sondy termoelektryczne odpowiadające 
przepisom muszą stosować się do jednej z następujących klas dokład-
ności.

Klasa dokładności sond termoparowych: 
Typ Klasa 1 Klasa 2 Klasa 3 (l)

Typ T
Zakres 
Dokładność
Zakres 
Dokładność

-40...+125°C
±0.5°C
125...350°C 
±0.004 • zakres

-40...+133°C
±1°C 
133...350°C
±0.0075 • zakres

-67...+40°C
±1°C
-200...-67°C
±0.015 • zakres

Typ E
Zakres 
Dokładność
Zakres 
Dokładność

-40...+375°C
±1.5°C
375..800°C
±0.004 • zakres

-40...+333°C
±2.5°C
333...900°C
±0.0075 • zakres

-167...+40°C
±2.5°C
-200... -167°C
±0.015 • zakres

Typ J
Zakres 
Dokładność
Zakres 
Dokładność

-40...+375°C
±1.5°C
375...750°C
±0.004 • zakres

-40...+333°C
±2.5°C
333...750°C 
±0.0075 • zakres

-

Typ K, N
Zakres 
Dokładność
Zakres 
Dokładność

-40...+375°C
±1.5°C
375...1000°C
±0.004 • zakres

40...+333°C
± 2.5°C
333...1200°C
±0.0075 • zakres

-167...+40°C
± 2.5°C
-200...-167°C
±0.015 • zakres

Sposób zamawiania
HD2238.0: W skład kompletu wchodzą: przyrząd HD2328.0 z dwoma wejścia-

mi, 3 alkaliczne baterie 1.5V, instrukcja obsługi, walizka. Sondy 
i kable należy zamawiać oddzielnie.

Sondy temperatury termoelektryczne
Do przyrządu mogą być podłączone wszystkie sondy termoelektryczne 
wyposażone w miniaturowy wtyk termoparowy.
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Uniwersalne mierniki temperatury HD2178.1 i HD2178.2

�� Współpraca z sondami: Pt100, Pt1000, K, J, T, E
�� Rozdzielczość od 0,01°C
�� Dokładność od ±0,05°C
�� Pamięć do 80 000 pomiarów
�� Wyliczanie wartości MIN, MAX i średniej
�� Interfejs komunikacyjny RS232C lub USB2.0
�� Funkcje: HOLD, REL i auto-wyłączanie
�� Stopień ochrony IP66

Opis
Uniwersalne mierniki temperatury z serii HD2178.1 i HD2178.2 są 
przenośnymi przyrządami z dwoma wejściami pomiarowymi oraz dużym 
i czytelnym wyświetlaczem LCD. Przyrządy współpracują zarówno 
z  sondami Pt100 lub termoparowymi (zanurzeniową, do ciał miękkich, 
przylgową lub do powietrza). Sondy Pt100 mogą być podłączone 
linią 3 lub 4-przewodową, Pt1000 liną 2-przewodową (do wejścia B), 
sondy termoelektryczne typu K, J, T, E, N (do wejścia A). Sondy Pt100 
zakończone są 8-pinowym złączem DIN45326 (wejście B) wyposażonym 
automatycznie wykrywany (rozpoznawany) moduł SICRAM z zapisaną 
fabryczną kalibracją. Sondy termoelektryczne wyposażone są miniaturowe 
złącze kompensacyjne (wejście A). HD2178.2 jest dataloggerem 
wyposażonym w pamięć 80 000 pomiarów, które mogą być przenoszone  
do komputera PC za pomocą interfejsu RS232C lub USB2.0. Możliwa 
jest konfiguracja interwału zapisu, drukowania i  prędkości transmisji 
przy użyciu menu. Wszystkie modele są wyposażone w port szeregowy 
RS232C i mogą przesyłać zgromadzone pomiary w czasie rzeczywistym 
do komputera PC lub przenośnej drukarki. Funkcje Max, Min i Avg 
obliczają odpowiednio wartości maksymalne, minimalne i średnie. 
Pozostałe funkcje zawarte w przyrządach: pomiar względny REL, funkcja 
HOLD i wyłączenie funkcji automatycznego wyłączenia przyrządu. 
Stopień ochronny przyrządu IP66.

Charakterystyka techniczna przyrządu
Przyrząd

Wymiary	 185x90x40mm 
Waga 	 470g (z bateriami)
Materiał 	 ABS, guma
Wyświetlacz	 2x4½ cyfry plus symbol
	 Obszar roboczy: 52x42mm

Warunki eksploatacji
Temperatura eksploatacji	 -5…50°C 
Temperatura przechowywania	-25…65°C 
Wilgotność względna pracy	 0…90%RH (bez kondensacji)
Stopień ochrony	 IP66

Zasilanie 
Baterie	 4 baterie 1.5V typu AA
Czas pracy	 200 godzin z bateriami 1800mAh
Pobór prądu w stanie wyłączenia <20μA 
Zasilacz zewnętrzny	 12VDC / 1000mA 

Mierzone jednostki	 °C - °F
Bezpieczeństwo przechowanych danych

Nieograniczone, niezależne od stanu naładowania baterii
Czas

Data i czas	 Zegar czasu rzeczywistego
Dokładność	 Max 1min/miesiąc

Pamięć wartości mierzonych
Model HD2178.2	 2000 stron pamięci po 40 próbek każda
Ilość	 Max 80000 próbek
Interwał zapisu 	 1s…3600s (1godzina)

Interfejs komunikacyjny RS-232C (wszystkie modele)
Typ	 RS232C elektrycznie izolowany
Prędkość transmisji	 1200…38400baud
Bit danych	 8
Parzystość	 None
Bit stopu 	 1
Kontrola przepływu	 Xon/xoff
Długość kabla szeregowego	 Max 15m
Interwał drukowania	 1s…3600s (1godzina)

Interfejs USB - model HD2178.2
Typ 	 1.1-2.0 elektrycznie izolowany

Podłączenia
Sondy Pt100, Pt1000	 Gniazdo 8-pin. męskie wg DIN45326
Sondy termoelektryczne	 Miniaturowe gniazdo termoparowe
RS232C	 8- pinowe MiniDin
USB (HD2178.2 i HD2178.2)	 Mini-USB typu B
Zewn. zasilania (SWD10)	 2- pinowe (plus w środku)

Zakresy pomiarowe przyrządu - Pt100, Pt1000
Zakres pomiarowy Pt100	 -200…+650°C 
Zakres pomiarowy Pt1000	 -200…+650°C
Rozdzielczość 	 0.01°C w zakresie ±199.99°C 
	 0.1°C w pozostałym zakresie
Dokładność	 ±0.05°C
Dryft po 1 roku	 0.1°C/rok

Zakresy pomiarowe przyrządu - termopary
Termopara typu K 	 -200…+1370°C
Termopara typu J	 -100…+750°C
Termopara typu T	 -200…+400°C
Termopara typu N	 -200…+1300°C
Termopara typu E	 -200…+750°C

Rozdzielczość 	 0.1°C
Dokładność przyrządów

Termopara typu K 	 ±0.1°C do 600°C 
	 ±0.2°C powyżej 600°C 

Termopara typu J 	 ±0.05°C do 400°C 
	 ±0.1°C powyżej 400°C

Termopara typu T 	 ±0.1°C
Termopara typu N 	 ±0.1°C do 600°C

	 ±0.2°C powyżej 600°C
Termopara typu E 	 ±0.1°C do 300°C 

	 ±0.15°C powyżej 300°C 
Dokładność odnosi się tylko do przyrządu. 
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Dokładność sond termoparowych: 
Dokładność termopar odnosi się do dopuszczalnej odchyłki dla danego 
typu termoelementu w temperaturze odniesienia zimnych końców 0°C. 
Dokładność jest wyrażona w stopniach Celsjusza, poprzedzona znakiem. 
Dokładność procentowa jest określona przez stosunek pomiędzy dokład-
nością wyrażoną w stopniach w skali Celsjusza i mierzoną temperaturą, 
pomnożony przez sto. Sondy termoelektryczne odpowiadające przepi-
som muszą stosować się do jednej z następujących klas dokładności 

Klasa dokładności sond termoparowych: 
Typ Klasa 1 Klasa 2 Klasa 3 (l)

Typ T
Zakres 
Dokładność
Zakres 
Dokładność

-40...+125°C
±0.5°C
125...350°C 
±0.004 • zakres

-40...+133°C
±1°C 
133...350°C
±0.0075 • zakres

-67...+40°C
±1°C
-200...-67°C
±0.015 • zakres

Typ E
Zakres 
Dokładność
Zakres 
Dokładność

-40...+375°C
±1.5°C
375..800°C
±0.004 • zakres

-40...+333°C
±2.5°C
333...900°C
±0.0075 • zakres

-167...+40°C
±2.5°C
-200... -167°C
±0.015 • zakres

Typ J
Zakres 
Dokładność
Zakres 
Dokładność

-40...+375°C
±1.5°C
375...750°C
±0.004 • zakres

-40...+333°C
±2.5°C
333...750°C 
±0.0075 • zakres

-

Typ K, N
Zakres 
Dokładność
Zakres 
Dokładność

-40...+375°C
±1.5°C
375...1000°C
±0.004 • zakres

40...+333°C
± 2.5°C
333...1200°C
±0.0075 • zakres

-167...+40°C
± 2.5°C
-200...-167°C
±0.015 • zakres

Typ R, S
Zakres 
Dokładność
Zakres 
Dokładność

0...+1100°C
±1°C
1100...1600°C
±[1+0.003(t-1100)]°C

0...+600°C
±1.5°C
600...1600°C
±0.0025 • zakres

-

Typ B
Zakres 
Dokładność
Zakres 
Dokładność

-
600...1700 °C
± 0.0025 • zakres

+600...+800°C
+4°C
800...1700°C
±0.005 • zakres

Dane techniczne sond temperatury Pt100 z modułem SICRAM
Model Typ Zakres Dokładność
TP472I Zanurzeniowa -196°C…+500°C ±0.25°C (-196°C…+300°C)

±0.5°C (+300°C…+500°C)
TP472I.0
Klasa 1/3DIN Zanurzeniowa -50°C…+300°C ±0.25°C

TP473P.I Penetracyjna -50°C…+400°C ±0.25°C (-50°C…+300°C)
±0.5°C (+300°C…+400°C)

TP473P.0
Klasa 1/3DIN Przylgowa -50°C…+300°C ±0.25°C)

TP474C.I Przylgowa -50°C…+400°C ±0.25°C (-50°C…+300°C)
±0.5°C (+300°C…+400°C)

TP474C.0
Klasa 1/3DIN Przylgowa -50°C…+300°C ±0.3°C
TP475A.0
Klasa 1/3DIN Do powietrza -50°C…+250°C ±0.3°C

TP472I.5 Zanurzeniowa -50°C…+400°C ±0.3°C (-50°C…+300°C)
±0.5°C (+300°C…+400°C)

TP472I.10 Zanurzeniowa -50°C…+400°C ±0.3°C (-50°C…+300°C)
±0.5°C (+300°C…+400°C)

TP49A.0
Klasa A Zanurzeniowa -70°C…+250°C ±0.3°C (-70°C…-50°C)

±0.25°C (-50°C…+250°C)
TP49AC.0

Klasa A Przylgowa -70°C…+250°C ±0.3°C (-70°C…-50°C)
±0.25°C (-50°C…+250°C)

TP49AP.0
Klasa A Penetracyjna -70°C…+250°C ±0.3°C (-70°C…-50°C)

±0.25°C (-50°C…+250°C)
TP875.I Kulista ∅150mm -30°C…+120°C ±0.25°C
TP876.I Kulista ∅50mm -30°C…+120°C ±0.25°C
TP87.0

Klasa 1/3DIN Zanurzeniowa -50°C…+200°C ±0.25°C
TP878.0

Klasa 1/3DIN Do paneli +4°C...80°C ±0.25°C
TP878.1.0
Klasa 1/3DIN Do paneli +4°C...80°C ±0.25°C
TP879.0

Klasa 1/3DIN Do kompostu -20°C…+120°C ±0.25°C

Dryft temperaturowy@ 20°C 	 0.003%/°C

Sondy Pt100 4-przewodowe i Pt1000 2-przewodowe
Model Typ Zakres Dokładność

TP47.100.0
Klasa 1/3DIN Pt100, 4- przewodowa -50…+250°C Klasa 1/3DIN

TP47.1000.0
Klasa 1/3DIN Pt1000, 2- przewodowa -50…+250°C Klasa 1/3DIN

TP87.100.0
Klasa 1/3DIN Pt100, 4- przewodowa -50…+200°C Klasa 1/3DIN

TP87.1000.0
Klasa 1/3DIN Pt1000, 2- przewodowa -50…+200°C Klasa 1/3DIN

Dryft temperaturowy @20°C: 	 Pt100: 0.003%/°C (Pt1000: 0.005%/°C)

A. 	 Wszystkie modele dataloggerów z serii HD21....2 wyposażone są 
w nowy port komunikacyjny typu HID (Human Interface Device) mi-
niUSB do połączenia z komputerem PC za pomocą kabla ze złączem 
USB typu A z jednej strony i miniUSB typu B z drugiej strony (kod 
CP23) bez instalacji sterowników USB.

B. 	 Do podłączenia modeli HD21....1 do portu USB komputera PC użyj 
kabla z konwerterem USB/RS232C (kod: C.206). Konwerter wymaga 
instalacji sterowników przed podłączaniem do komputera PC.

C. 	 Wszystkie modele są wyposażone w port szeregowy RS232C ze złą-
czem miniDIN, który może być używany do podłączenia do kompute-
ra lub przenośnej drukarki HD40.1 za pomocą kabla HD2110CSNM.
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Sposób zamawiania
HD2178.1: W skład kompletu wchodzą: przyrząd HD2178.1, 4 alkaliczne ba-

terie 1.5V, instrukcja obsługi, walizka i oprogramowanie DeltaLog9. 
Sondy i kable należy zamawiać oddzielnie.

HD2178.2: W skład kompletu wchodzą: datalogger HD2178.2, 4 alkaliczne ba-
terie 1.5V, instrukcja obsługi, walizka i oprogramowanie DeltaLog9. 
Sondy i kable należy zamawiać oddzielnie.

HD2110CSNM: Kabel transmisji szeregowej RS-232C.
C.206: Kabel transmisji USB 2.0 do przyrządów HD21....1 i .2.
CP23: Kabel transmisji USB 2.0 (mini-USB typu B – USB typu A)
DeltaLog9: Dodatkowe oprogramowanie dla Windows 98 do Vista.
SWD10: Zasilacz stabilizowany 230Vac/12VDC-1000mA. 
HD40.1: Przenośna 24- kolumnowa drukarka termiczna.

Kompletne sondy z modułem SICRAM
TP472I: Sonda zanurzeniowa, czujnik Pt100. Średnica ∅3mm, długość 

300mm. Długość przewodu 2m. 
TP472I.0: Sonda zanurzeniowa, czujnik Pt100. Średnica ∅3mm, długość 

230mm. Długość przewodu 2m.
TP473P.I: Sonda penetracyjna, czujnik Pt100. Średnica ∅4mm, długość 

150mm. Długość przewodu 2m. 
TP473P.0: Sonda penetracyjna, czujnik Pt100. Średnica ∅4mm, długość 

150mm. Długość przewodu 2m.
TP474C.I: Sonda przylgowa, czujnik Pt100. Średnica ∅4mm, długość 230mm, 

powierzchnia przylgi ∅5mm. Długość przewodu 2m.
TP474C.0: Sonda przylgowa, czujnik Pt100. Średnica ∅4mm, długość 230mm, 

powierzchnia przylgi ∅5mm. Długość przewodu 2m.
TP475A.0: Sonda do powietrza, czujnik Pt100. Średnica ∅4mm, długość 

230mm. Długość przewodu 2m. 
TP472I.5: Sonda zanurzeniowa, czujnik Pt100. Średnica ∅6mm, długość 

500mm. Długość przewodu 2m. 

TP472I.10: Sonda zanurzeniowa, czujnik Pt100. Średnica ∅6mm, długość 
1000mm. Długość przewodu 2m.

TP49A.0: Sonda zanurzeniowa, czujnik Pt100. Średnica ∅2.7mm, długość 
150mm. Długość przewodu 2m. Rączka aluminiowa.

TP49AC.0: Sonda przylgowa, czujnik Pt100. Średnica ∅4mm, długość 150mm. 
Długość przewodu 2m. Rączka aluminiowa.

TP49AP.0: Sonda penetracyjna, czujnik Pt100. Średnica ∅2.7mm, długość 
150mm. Długość przewodu 2m. Rączka aluminiowa.

TP875.I: Sonda kulista ∅150mm z rękojeścią. Długość przewodu 2m.
TP876.I: Sonda kulista ∅50mm z rękojeścią. Długość przewodu 2m.
TP87.0: Sonda zanurzeniowa, czujnik Pt100. Średnica ∅3mm, długość 

70mm. Długość przewodu 1m.
TP878.0: Sonda przylgowa do paneli słonecznych. Długość przewodu 2m.
TP878.1.0: Sonda przylgowa do paneli słonecznych. Długość przewodu 5m.
TP879.0: Sonda penetracyjna do kompostu. Średnica ∅8mm, długość 

1000mm. Długość przewodu 2m. 

Sondy temperatury bez modułu SICRAM 
TP47.100: Sonda zanurzeniowa z czujnikiem Pt100 4-przewodowa. Średnica 

∅3mm, długość 230mm. Kabel podłączeniowy 4-przewodowy ze 
złączem. Długość przewodu 2m. 

TP47.1000: Sonda zanurzeniowa z czujnikiem Pt1000. Średnica ∅3mm, dłu-
gość 230mm. Kabel podłączeniowy 2-przewodowy ze złączem. 
Długość przewodu 2m. 

TP47: Złącze do podłączania innych sond: Pt100 linią 3 i 4-przewodowych, 
Pt1000 2-przewodowych.

Sondy temperatury termoelektryczne
Do przyrządu mogą być podłączone dowolne sondy termoelektryczne 
wyposażone w miniaturowy wtyk termoparowy.
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Dataloggery temperatury HD32.7

�� Współpraca z sondami Pt100 wyposażonymi w moduł SICRAM
�� 8 wejść pomiarowych
�� Rozdzielczość od 0,01°C
�� Dokładność od ±0,01°C
�� Pamięć do 96 000 pomiarów
�� Wyliczanie wartości MIN, MAX i średniej
�� Interfejs komunikacyjny RS232C lub USB2.0
�� Funkcje: HOLD, REL i auto-wyłączanie
�� Stopień ochrony IP64

Opis
Przyrząd HD32.7 jest 8- kanałowym dataloggerem do pomiaru 
temperatury za pomocą sond Pt100 wyposażonych w moduł pamięci 
SICRAM lub 4- przewodowych sond Pt100.

•	 Jednostki pomiarowe: °C, °F, °K
•	 Pamięć flash podzielona na 64 sektory, z całkowitą pojemnością  96 

000 próbek dla każdego kanału pomiarowego. Zapis może się odby-
wać na dwa sposoby: z nadpisywaniem najstarszych rekordów, gdy 
pamięć jest pełna lub z zatrzymaniem rejestracji, gdy pamięć zosta-
nie zapełniona.

•	 Ciągłe wyświetlanie mierzonych wartości dla 8 kanałów
•	 Zapis wartości MAX, MIN i średnich.
•	 Wybierany interwał zapisu: 2, 5, 10, 15, 30s, 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30 

minut i 1 godzina
•	 Rejestracja: natychmiastowa lub odłożona w czasie z ustawionym 

czasem rozpoczęcia i zakończenia
•	 Ściąganie danych za pomocą RS-232C (1200...38400baud) lub 

USB1.2-2.0
•	 Oprogramowanie do ściągania i zarządzania danymi.
•	 Podświetlany wyświetlacz LCD (128x64 piksele).
•	 Konfiguracja bez konieczności podłączania do komputera PC.
•	 Hasło zabezpieczające klawiaturę.
•	 Zasilanie: 4 baterie alkaliczne 1,5V lub zewnętrzny zasilacz 12VDC-1A
•	 Pobór prądu @6VDC: 

•	 <60µA, gdy przyrząd wyłączony.
•	 <60µA, w trybie uśpienia z podłączonymi sondami.
•	 <40mA, podczas rejestracji z podłączonymi sondami.

•	 Przeznaczenie przyrządów HD32.7: pomiary w przemyśle ciężkim, 
w rolnictwie, kontroli produkcji itp.

Charakterystyka techniczna przyrządu
Ilość wejść

	 8 wejść 8-pinowych (DIN45326)
Dokładność

	 ±0.01°C ±1 cyfra w zakresie ±199.99°C
	 ±0.1°C ±1 cyfra w pozostałym zakresie

Dokładność wbudowanego zegara
	 1 min/miesiąc

Jednostki pomiarowe
	 °C, °F, °K

Rozdzielczość
	 0.01°C w zakresie ±199.99°C
	 0.1°C w pozostałym zakresie

Zakres pomiarowy
	 -200...650°C

Wyświetlacz
	 Podświetlany LCD (128x64 piksele)

Klawiatura
	 15 klawiszy, do konfiguracji przyrządu 

bez podłączenia do PC
Blokada klawiatury

	 Za pomocą hasła
Pamięć

	 Podzielona na 64 bloki
Pojemność pamięci

	 96 000 próbek dla każdego wejścia
Bezpieczeństwo danych

	 Nieograniczone
Zasilanie

	 4 baterie alkaliczne 1,5V typu C-BABY
	 Zewnętrzny zasilacz 12VDC-1A
	 Złącze, średnica zewnętrzna ∅5.5mm, 

średnica wewnętrzna ∅2.1mm
Pobór prądu

	 <60µA, gdy przyrząd wyłączony
	 <60µA, w trybie uśpienia z podłączony-

mi sondami
	 <40mA, podczas rejestracji z podłączo-

nymi sondami
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Czas pracy
	 200godzin z bateriami alkaicznymi 

7800mAh i podłączonymi 8 sondami
Interfejs komunikacyjny

	 Galwanicznie izolowany RS232C 
(1200...38400baud), złącze Sub D 
9-pinów

	 Galwanicznie izolowane USB1.1...2.0
Warunki pracy

Temperatura pracy	 -5...50°C
Temperatura przechowywania -25...65°C
Wilgotność pracy	 0...90°C (bez kondensacji)
Stopień ochrony	 IP64

Przyrząd
Wymiary	 220x180x50mm 
Waga 	 1100g (z bateriami)
Materiał 	 ABS, polietylen i aluminium

Sondy
	 Mogą być podłączane wszystkie sondy 

Pt100 wyposażone w moduł SICRAM 
i sondy Pt100 4- przewodowe.

Dane techniczne sond temperatury Pt100 z modułem SICRAM
Model Typ Zakres Dokładność
TP472I Zanurzeniowa -196°C…+500°C ±0.25°C (-196°C…+300°C)

±0.5°C (+300°C…+500°C)
TP472I.0
Klasa 1/3DIN Zanurzeniowa -50°C…+300°C ±0.25°C

TP473P.I Penetracyjna -50°C…+400°C ±0.25°C (-50°C…+300°C)
±0.5°C (+300°C…+400°C)

TP473P.0
Klasa 1/3DIN Przylgowa -50°C…+300°C ±0.25°C)

TP474C.I Przylgowa -50°C…+400°C ±0.25°C (-50°C…+300°C)
±0.5°C (+300°C…+400°C)

TP474C.0
Klasa 1/3DIN Przylgowa -50°C…+300°C ±0.3°C
TP475A.0
Klasa 1/3DIN Do powietrza -50°C…+250°C ±0.3°C

TP472I.5 Zanurzeniowa -50°C…+400°C ±0.3°C (-50°C…+300°C)
±0.5°C (+300°C…+400°C)

TP472I.10 Zanurzeniowa -50°C…+400°C ±0.3°C (-50°C…+300°C)
±0.5°C (+300°C…+400°C)

TP49A.0
Klasa A Zanurzeniowa -70°C…+250°C ±0.3°C (-70°C…-50°C)

±0.25°C (-50°C…+250°C)
TP49AC.0

Klasa A Przylgowa -70°C…+250°C ±0.3°C (-70°C…-50°C)
±0.25°C (-50°C…+250°C)

TP49AP.0
Klasa A Penetracyjna -70°C…+250°C ±0.3°C (-70°C…-50°C)

±0.25°C (-50°C…+250°C)
TP875.I Kulista ∅150mm -30°C…+120°C ±0.25°C
TP876.I Kulista ∅50mm -30°C…+120°C ±0.25°C
TP87.0

Klasa 1/3DIN Zanurzeniowa -50°C…+200°C ±0.25°C
TP878.0

Klasa 1/3DIN Do paneli +4°C...80°C ±0.25°C
TP878.1.0
Klasa 1/3DIN Do paneli +4°C...80°C ±0.25°C
TP879.0

Klasa 1/3DIN Do kompostu -20°C…+120°C ±0.25°C

Dryft temperaturowy@ 20°C 	 0.003%/°C

Sondy Pt100 4-przewodowe i Pt1000 2-przewodowe
Model Typ Zakres Dokładność

TP47.100.0
Klasa 1/3DIN Pt100, 4- przewodowa -50…+250°C Klasa 1/3DIN

TP47.1000.0
Klasa 1/3DIN Pt1000, 2- przewodowa -50…+250°C Klasa 1/3DIN

TP87.100.0
Klasa 1/3DIN Pt100, 4- przewodowa -50…+200°C Klasa 1/3DIN

TP87.1000.0
Klasa 1/3DIN Pt1000, 2- przewodowa -50…+200°C Klasa 1/3DIN

Dryft temperaturowy @20°C 	
Pt100	 0.003%/°C
Pt1000 	 0.005%/°C

Sposób zamawiania 
HD32.7: Datalogger z 8 wejściami do pomiaru temperatury za pomocą 

sond Pt100, wyposażonych w moduł SICRAM lub sondami Pt100 
4- przewodowymi.
W skład kompletu wchodzą: datalogger HD32.7, 4  baterie al-
kaliczne 1.5V typu C-Baby, instrukcja obsługi, oprogramowanie 
DeltaLog9 i pasek transportowy. Sondy, statyw, walizkę i kable 
należy zamawiać oddzielnie.

DeltaLog9: Dodatkowa kopia oprogramowania do transmisji i  zarządzania 
danymi na komputer PC dla Windows 98 do Vista.

9CPRS232: Kabel komunikacyjny RS-232C.
CP22: Kabel komunikacyjny USB.

BAG32.2: Walizka transportowa dla i HD32.7 i wyposażenia.
HD32CS: Pasek transportowy z uchwytem.
SWD10: Zasilacz stabilizowany 230VAC/12VDC-0.1A. 
VTRAP321: Statyw z uchwytami do przyrządu i sond.
HD3218K: Uchwyt do sond pomiarowych

Kompletne sondy z modułem SICRAM
TP472I: Sonda zanurzeniowa, czujnik Pt100. Średnica ∅3mm, długość 

300mm. Długość przewodu 2m. 
TP472I.0: Sonda zanurzeniowa, czujnik Pt100. Średnica ∅3mm, długość 

230mm. Długość przewodu 2m.
TP473P.I: Sonda penetracyjna, czujnik Pt100. Średnica ∅4mm, długość 

150mm. Długość przewodu 2m. 
TP473P.0: Sonda penetracyjna, czujnik Pt100. Średnica ∅4mm, długość 

150mm. Długość przewodu 2m.
TP474C.I: Sonda przylgowa, czujnik Pt100. Średnica ∅4mm, długość 230mm, 

powierzchnia przylgi ∅5mm. Długość przewodu 2m.
TP474C.0: Sonda przylgowa, czujnik Pt100. Średnica ∅4mm, długość 230mm, 

powierzchnia przylgi ∅5mm. Długość przewodu 2m.
TP475A.0: Sonda do powietrza, czujnik Pt100. Średnica ∅4mm, długość 

230mm. Długość przewodu 2m. 
TP472I.5: Sonda zanurzeniowa, czujnik Pt100. Średnica ∅6mm, długość 

500mm. Długość przewodu 2m. 
TP472I.10: Sonda zanurzeniowa, czujnik Pt100. Średnica ∅6mm, długość 

1000mm. Długość przewodu 2m.
TP49A.0: Sonda zanurzeniowa, czujnik Pt100. Średnica ∅2.7mm, długość 

150mm. Długość przewodu 2m. Rączka aluminiowa.
TP49AC.0: Sonda przylgowa, czujnik Pt100. Średnica ∅4mm, długość 150mm. 

Długość przewodu 2m. Rączka aluminiowa.
TP49AP.0: Sonda penetracyjna, czujnik Pt100. Średnica ∅2.7mm, długość 

150mm. Długość przewodu 2m. Rączka aluminiowa.
TP875.I: Sonda kulista ∅150mm z rękojeścią. Długość przewodu 2m.
TP876.I: Sonda kulista ∅50mm z rękojeścią. Długość przewodu 2m.
TP87.0: Sonda zanurzeniowa, czujnik Pt100. Średnica ∅3mm, długość 

70mm. Długość przewodu 1m.
TP878.0: Sonda przylgowa do paneli słonecznych. Długość przewodu 2m.
TP878.1.0: Sonda przylgowa do paneli słonecznych. Długość przewodu 5m.
TP879.0: Sonda penetracyjna do kompostu. Średnica ∅8mm, długość 

1000mm. Długość przewodu 2m. 

Sondy temperatury bez modułu SICRAM 
TP47.100: Sonda zanurzeniowa z czujnikiem Pt100 4-przewodowa. Średnica 

∅3mm, długość 230mm. Kabel podłączeniowy 4-przewodowy ze 
złączem. Długość przewodu 2m. 

TP47.1000: Sonda zanurzeniowa z czujnikiem Pt1000. Średnica ∅3mm, dłu-
gość 230mm. Kabel podłączeniowy 2-przewodowy ze złączem. 
Długość przewodu 2m. 

TP47: Złącze do podłączania innych sond: Pt100 linią 3 i 4-przewodowych, 
Pt1000 2-przewodowych.
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Dataloggery temperatury HD32.8.8 i HD32.8.16

�� Współpraca z sondami: K, J, T, N, R, S, B, E
�� 8 lub 16 wejść pomiarowych
�� Rozdzielczość od 0,05°C
�� Dokładność od ±0,1°C
�� Pamięć do 800 000 pomiarów
�� Wyliczanie wartości MIN, MAX i średniej
�� Interfejs komunikacyjny RS232C lub USB2.0
�� Funkcje: HOLD, REL i auto-wyłączanie
�� Stopień ochrony IP64

Opis
Przyrządy są 8- kanałowymi HD32.8.8 lub 16 - kanałowymi HD32.8.16 
dataloggerami do pomiaru temperatury za pomocą sond termoparowych: 
K, J, T, N, R, S, B, E zakończonych miniaturowymi wtykami termoparowymi.

•	 Jednostki pomiarowe: °C, °F, °K
•	 Pamięć flash podzielona na 64 sektory, z całkowitą pojemnością 800 

000 próbek do podziału na wszystkie kanały pomiarowe. Zapis może 
się odbywać na dwa sposoby: z nadpisywaniem najstarszych rekor-
dów, gdy pamięć jest pełna lub też z zatrzymaniem rejestracji, gdy 
pamięć zostanie zapełniona.

•	 Ciągłe wyświetlanie mierzonych wartości dla 8 kanałów
•	 Zapis wartości MAX, MIN i średnich.
•	 Wybierany interwał zapisu: 2, 5, 10, 15, 30s, 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30 

minut i 1 godzina
•	 Rejestracja: natychmiastowa lub odłożona w czasie z ustawionym 

czasem rozpoczęcia i zakończenia.
•	 Ściąganie danych za pomocą RS-232C (1200...38400baud) lub 

USB1.2-2.0.
•	 Oprogramowanie do ściągania i zarządzania danymi.
•	 Podświetlany wyświetlacz LCD (128x64 piksele).
•	 Konfiguracja bez konieczności podłączania do komputera PC.
•	 Hasło zabezpieczające klawiaturę.
•	 Zasilanie: 4 baterie alkaliczne 1,5V lub zewnętrzny zasilacz 12VDC-1A.
•	 Pobór prądu @6VDC: 

•	 <60µA, gdy przyrząd wyłączony.
•	 <60µA, w trybie uśpienia z podłączonymi sondami.
•	 <40mA, podczas rejestracji z podłączonymi sondami.

•	 Przeznaczenie przyrządów HD32.8.8 i HD32.8.16: pomiary w prze-
myśle ciężkim, w rolnictwie, kontroli produkcji itp.

Charakterystyka techniczna przyrządu

Ilość wejść
		 8 wejść dla HD32.8.8
		 16 wejść dla HD32.8.16
Podłączenie
		 Standardowe gniazdko termoparowe mini
Zakresy pomiarowe i dokładność

Termopara typu K 	 -200…+1370°C ±0.1°C do 600°C, ±0.2°C 
powyżej 600°C

Termopara typu J		 -100…+750°C ±0.1°C do 400°C, ±0.2°C 
powyżej 400°C

Termopara typu T		 -200…+400°C ±0.1°C
Termopara typu N	 -200…+1300°C ±0.1°C do 600°C, ±0.2°C 

powyżej 600°C
Termopara typu R	 +200…+1480°C ±0.3°C
Termopara typu S		 +200…+1480°C ±0.3°C

Termopara typu B		 +200…+1800°C ±0.4°C
Termopara typu E	 -100…+750°C ±0.1°C do 300°C, ±0.2°C 

powyżej 300°C
Dokładność odnosi się tylko do przyrządu, błąd termopary i kom-
pensacji temperatury zimnych końców nie jest zawarty.

Rozdzielczość
	 0.05°C w zakresie ±199.95°C
	 0.1°C w pozostałym zakresie

Dryft w temperaturze @20°C
	 0.02%/°C

Dryft po roku
	 0.1°C/rok

Dokładność wbudowanego zegara
	 1 min/miesiąc

Jednostki pomiarowe
	 °C, °F, °K

Wyświetlacz
	 Podświetlany LCD (128x64 piksele)
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Klawiatura
	 15 klawiszy, do konfiguracji przyrządu 

bez podłączenia do PC
Blokada klawiatury

	 Za pomocą hasła
Pamięć

	 Podzielona na 64 bloki
Pojemność pamięci

	 800 000 próbek dla wszystkich wejść 
pomiarowych. Gdy jest podłączona 
jedna sonda to otrzymujesz możliwość 
zapisania do 800 000 pomiarów. W 
przypadku gdy jest podłączone 8 sond 
to jest dostępne do 96 000 pomiarów 
dla każdej sondy.

Bezpieczeństwo danych
	 Nieograniczone

Zasilanie
	 4 baterie alkaliczne 1,5V typu C-BABY
	 Zewnętrzny zasilacz 12VDC-1A
	 Złącze, średnica zewnętrzna ∅5.5mm, 

średnica wewnętrzna ∅2.1mm.
	 Zasilanie za pomocą portu USB

Pobór prądu
	 <60µA, gdy przyrząd wyłączony
	 <60µA, w trybie uśpienia z podłączony-

mi sondami
	 <40mA, podczas rejestracji z podłączo-

nymi sondami
Czas pracy

	 200 godzin z bateriami alkaicznymi 
7800mAh i podłączonymi 8 sondami

Interfejs komunikacyjny
	 Galwanicznie izolowany RS232C 

(1200...38400baud), złącze Sub D 
9-pinów

	 Galwanicznie izolowane USB1.1...2.0
Warunki pracy

Temperatura pracy	 -5...50°C
Temperatura przechowywania -25...65°C
Wilgotność pracy	 0...90°C (bez kondensacji)
Stopień ochrony	 IP64

Przyrząd
Wymiary	 220x180x50mm 
Waga 	 1100g (z bateriami)
Materiał 	 ABS, polietylen i aluminium

Sondy
	 Mogą być podłączane wszystkie typy 

sond termoparowych spośród: K, J, T, 
N, R, S, B, wyposażone w miniaturową 
wtyczkę termoparową.

Sposób zamawiania 
HD32.8.8: Datalogger z 8 wejściami do pomiaru temperatury za pomocą 

sond termoparowych: K, J, T, N, R, S, B.
W skład kompletu wchodzą: przyrząd HD32.8.8, 4  baterie al-
kaliczne 1.5V typu C-Baby, instrukcja obsługi, oprogramowanie 
DeltaLog9 i pasek transportowy. Sondy, statyw, walizkę i kable 
należy zamawiać oddzielnie.

HD32.8.16: Datalogger z 16 wejściami do pomiaru temperatury za pomocą 
sond termoparowych: K, J, T, N, R, S, B.
W skład kompletu wchodzą: przyrząd HD32.8,16, 4 baterie al-
kaliczne 1.5V typu C-Baby, instrukcja obsługi, oprogramowanie 
DeltaLog9 i pasek transportowy. Sondy, statyw, walizkę i kable 
należy zamawiać oddzielnie.

DeltaLog9: Dodatkowa kopia oprogramowania do transmisji i  zarządzania 
danymi na komputer PC dla Windows 98 do Vista.

9CPRS232: Kabel komunikacyjny RS-232C.
CP22: Kabel komunikacyjny USB.
BAG32.2: Walizka transportowa dla i HD32.7 i wyposażenia.
HD32CS: Pasek transportowy z uchwytem.
SWD10: Zasilacz stabilizowany 230VAC/12VDC-0.1A. 
VTRAP321: Statyw z uchwytami do przyrządu i sond.
HD3218K: Uchwyt do sond pomiarowych
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Mierniki wilgotności i temperatury HD2101.1 i HD2101.2

�� Współpraca z sondami: Pt100, Pt1000
�� Zakres pomiarowy wilgotności: 0...100%RH
�� Zakres pomiarowy: -200...650°C
�� Rozdzielczość 0,1%RH/0,1°C
�� Dokładność ±1.5%RH/0,1°C
�� Pamięć do 38 000 pomiarów
�� Wyliczanie wartości MIN, MAX i średniej
�� Interfejs komunikacyjny RS232C lub USB2.0
�� Funkcje: HOLD, REL i auto-wyłączanie
�� Stopień ochrony IP66

Opis
Mierniki wilgotności i temperatury z serii HD2101.1 i HD2101.2 
są przenośnymi przyrządami do pomiaru wilgotności względnej 
i  temperatury z dużym i czytelnym wyświetlaczem LCD. Przyrządy do 
pomiaru wilgotności względnej i temperatury używają zintegrowane 
sondy wyposażonej w  pojemnościowy czujnik wilgotności. Oprócz 
tego mogą mierzyć tylko samą temperaturę za pomocą zewnętrznych 
sond (zanurzeniowych, penetracyjnych i przylgowych), wyposażonych 
w czujniki Pt100 lub Pt1000. Po podłączeniu zintegrowanej sondy 
wilgotności i temperatury przyrząd może wyliczyć wilgotność absolutną, 
punkt rosy, cząstkowe ciśnienie parowania, temperaturę termometru 
mokrego, stosunek zmieszania, entalpię i wskaźniki komfortu. Sondy 
wyposażone są w  automatycznie rozpoznawane moduły SICRAM 
(zawierające dane fabrycznej kalibracji). 

Przyrządy HD2101.2 są dataloggerami. Mogą rejestrować do 38 000 
pomiarów, które mogą być następnie przenoszone do komputera PC lub 
drukarki za pomocą portu RS232C lub USB 2.0. Możliwa jest konfiguracja 
interwału zapisu, drukowania i prędkości transmisji przy użyciu menu. 
Wszystkie modele są wyposażone w interfejs RS232C i mogą przesyłać 
pomiary w czasie rzeczywistym do komputera PC lub przenośnej drukarki. 
Funkcje Max, Min i Avg obliczają odpowiednio wartości maksymalne, 
minimalne i średnie. Pozostałe funkcje zawarte w przyrządach to: pomiar 
względny REL, funkcja HOLD i auto-wyłączenie. Stopień ochronny 
przyrządu IP66.

Charakterystyka techniczna przyrządu
Przyrząd

Wymiary	 185 x 90 x 40mm (L x W x H)
Waga 	 470g (z bateriami)
Materiał 	 ABS, guma
Wyświetlacz	 2 x 4½ cyfry plus symbol
	 Pole widzenia: 52x42mm

Warunki eksploatacji
Temperatura eksploatacji	 -5…50°C 
Temperatura przechowywania	 -25…65°C 
Wilgotność względna pracy	 0…90%RH (bez kondensacji)
Stopień ochrony	 IP66

Zasilanie 
Baterie	 4 baterie 1.5V typu AA
Czas pracy	 200 godzin z bateriami 1800mAh
Pobór prądu w stanie wył.	 < 20μA 
Zewnętrzny zasilacz 	 12VDC / 1000mA (SWD10)

Mierzone jednostki	 °C - °F - %RH - g/kg - g/m3 - hPa- J/g - 
Td - Tw - DI -NET

Bezpieczeństwo danych 	 Nie zależy od stanu naładowania baterii
Czas

Data i czas	 Zegar czasu rzeczywistego
Dokładność	 Max 1min/miesiąc

Pamięć mierzonych wartości (tylko model HD2101.2)
Typ		  2000 stron zawiera 19 próbek każda
Ilość	 Max 38 000 próbek
Interwał zapisu 	 1s…3600s (1godzina)

Interfejs komunikacyjny RS232C 
Typ	 RS232C elektrycznie izolowany
Prędkość transmisji	 Ustawiana: 1200…38400baud
Bit danych	 8
Parzystość	 None
Bit stopu 	 1
Kontrola przepływu	 Xon/xoff
Długość przewodu szeregowego max 15m
Interwał drukowania 	 1s…3600s (1godzina)

Interfejs USB (tylko model HD2101.2)
Typ 	 1.1-2.0 elektrycznie izolowany

Złącza
Wejście dla sondy	 Gniazdo 8-pin. męskie wg DIN45326
Interfejs RS232C	 Złącze 8-pinowe MiniDin
Interfejs USB (HD2101.2)	 Mini-USB typu B
Zewnętrzne zasilanie	 2- pinowe (plus w środku)

Zakres pomiarowy wilgotności względnej 
Zakres pomiarowy	 0…100%
Rozdzielczość 	 0.1%RH
Dokładność	 ±0.1%RH
Dryft po 1 roku	 0.1%RH/rok

Zakresy pomiarowe temperatury 
Zakres pomiarowy Pt100	 -200…+650°C 
Zakres pomiarowy Pt1000	 -200…+650°C
Rozdzielczość 	 0.1°C 
Dokładność	 ±0.1°C
Dryft po 1 roku	 0.1°C/rok

CP23
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Dane techniczne sond wilgotności i temperatury
Model Typ. Zakres pracy Dokładność

%RH Temp. %RH Temp
HP472ACR Pt100 0...100%RH -20°C...80°C ±1,5%RH (10...90%RH)

±2,0%RH (w pozostałym)
dla T=10...35°C

±(1,5+1,5% wartości 
wyświetlanej)%RH 

w pozostałym zakresie 
temperatury

±0.3°C
HP572ACR K 0...100%RH -20°C...80°C ±0.5°C
HP473ACR Pt100 0...100%RH -20°C...80°C ±0.3°C
HP474ACR Pt100 0...100%RH -40°C...150°C ±0.3°C
HP475ACR Pt100 0...100%RH -40°C...150°C ±0.3°C

HP475AC1R Pt100 0...100%RH -40°C...180°C ±0.3°C
HP477DCR Pt100 0...100%RH -40°C...150°C ±0.3°C
HP478ACR Pt100 0...100%RH -40°C...150°C ±0.3°C

Wilgotność względna
Czujnik	 Pojemnościowy
Zakres pomiarowy	 0...100%RH
Dryft temperaturowy @20°C	 0.02%RH/°C
Stała czasowa	 10s (10...80%RH, przy prędkości 2m/s)

i stałej temperaturze
Temperatura z czujnikiem Pt100

Dryft temperaturowy @20°C	 0.003%/°C
Temperatura z czujnikiem termoparowym K -HP572ACR

Dryft temperaturowy @20°C	 0.02%/°C

Dane techniczne sondy punktu rosy sprężonego powietrza HP480
Temperatura Zakres temperatury -40...60°C
Wilgotność Zakres punktu rosy -40...60°C DP

Warunki pracy Temperatura pracy -40...60°C
Max ciśnienie pracy 16bar

Dane techniczne sond temperatury Pt100 z modułem SICRAM
Model Typ Zakres Dokładność
TP472I Zanurzeniowa -196°C…+500°C ±0.25°C (-196°C…+300°C)

±0.5°C (+300°C…+500°C)
TP472I.0
Klasa 1/3DIN Zanurzeniowa -50°C…+300°C ±0.25°C

TP473P.I Penetracyjna -50°C…+400°C ±0.25°C (-50°C…+300°C)
±0.5°C (+300°C…+400°C)

TP473P.0
Klasa 1/3DIN Przylgowa -50°C…+300°C ±0.25°C)

TP474C.I Przylgowa -50°C…+400°C ±0.25°C (-50°C…+300°C)
±0.5°C (+300°C…+400°C)

TP474C.0
Klasa 1/3DIN Przylgowa -50°C…+300°C ±0.3°C
TP475A.0
Klasa 1/3DIN Do powietrza -50°C…+250°C ±0.3°C

TP472I.5 Zanurzeniowa -50°C…+400°C ±0.3°C (-50°C…+300°C)
±0.5°C (+300°C…+400°C)

TP472I.10 Zanurzeniowa -50°C…+400°C ±0.3°C (-50°C…+300°C)
±0.5°C (+300°C…+400°C)

TP49A.0
Klasa A Zanurzeniowa -70°C…+250°C ±0.3°C (-70°C…-50°C)

±0.25°C (-50°C…+250°C)
TP49AC.0

Klasa A Przylgowa -70°C…+250°C ±0.3°C (-70°C…-50°C)
±0.25°C (-50°C…+250°C)

TP49AP.0
Klasa A Penetracyjna -70°C…+250°C ±0.3°C (-70°C…-50°C)

±0.25°C (-50°C…+250°C)
TP875.I Kulista ∅150mm -30°C…+120°C ±0.25°C

TP876.I Kulista ∅50mm -30°C…+120°C ±0.25°C
TP87.0

Klasa 1/3DIN Zanurzeniowa -50°C…+200°C ±0.25°C
TP878.0

Klasa 1/3DIN Do paneli +4°C...80°C ±0.25°C
TP878.1.0
Klasa 1/3DIN Do paneli +4°C...80°C ±0.25°C
TP879.0

Klasa 1/3DIN Do kompostu -20°C…+120°C ±0.25°C

Dryft temperaturowy@ 20°C 	 0.003%/°C

Sondy Pt100 4-przewodowe i Pt1000 2-przewodowe
Model Typ Zakres Dokładność

TP47.100.0
Klasa 1/3DIN Pt100, 4- przewodowa -50…+250°C Klasa 1/3DIN

TP47.1000.0
Klasa 1/3DIN Pt1000, 2- przewodowa -50…+250°C Klasa 1/3DIN

TP87.100.0
Klasa 1/3DIN Pt100, 4- przewodowa -50…+200°C Klasa 1/3DIN

TP87.1000.0
Klasa 1/3DIN Pt1000, 2- przewodowa -50…+200°C Klasa 1/3DIN

Dryft temperaturowy @20°C 	
Pt100	 0.003%/°C
Pt1000 	 0.005%/°C

A. 	 Wszystkie modele dataloggerów z serii HD21....2 wyposażone są 
w nowy port komunikacyjny typu HID (Human Interface Device) mi-
niUSB do połeczenia z komputerem PC za pomocą kabla ze złączem 
USB typu A z jednej strony i miniUSB typu B z drugiej strony (kod 
CP23) bez instalacji sterowników USB.

B. 	 Do podłączenia modeli HD21....1 do portu USB komputera PC użyj 
kabla z konwerterem USB/RS232C (kod: C.206). Konwerter wymaga 
instalacji sterowników przed podłączaniem do komputera PC.

C. 	 Wszystkie modele są wyposażone w port szeregowy RS232C ze złą-
czem miniDIN, który może być używany do podłączenia do kompute-
ra lub przenośnej drukarki HD40.1 za pomocą kabla HD2110CSNM.
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Sposób zamawiania 
HD2101.1: W skład kompletu wchodzą: przyrząd HD2101.1, 4 baterie alkalicz-

ne 1.5V, instrukcja obsługi, walizka i oprogramowanie DeltaLog9. 
Sondy i kable komunikacyjne należy zamawiać oddzielnie.

HD2101.2: W skład kompletu wchodzą: datalogger HD2101.2, 4 baterie alka-
liczne 1.5V, instrukcja obsługi, walizka i oprogramowanie Delta-
Log9. Sondy i kable komunikacyjne należy zamawiać oddzielnie.

HD2110CSNM: Kabel komunikacyjny MiniDin-Sub D9 dla RS-232C.
C.206: Kabel komunikacyjny z konwerterem USB/RS232C do (HD21....1).
CP23: Kabel komunikacyjny USB 2.0 (mini-USB typu B – USB typu A)
DeltaLog9: Dodatkowe oprogramowanie do transmisji i zarządzania danymi na 

komputer PC dla Windows 98 do Vista.
SWD10: Zasilacz stabilizowany 230Vac/12VDC-1000mA. 
HD40.1: Przenośna 24- kolumnowa drukarka termiczna, interfejs szerego-

wy, szerokość papieru 58mm.

Kompletne sondy wilgotności względnej i temp. z modułem SICRAM
HP472ACR: Zintegrowana sonda wilgotności względnej i temperatury, wymiary 

∅26x170 mm. Długość przewodu 2m.
HP572ACR: Zintegrowana sonda wilgotności względnej i temperatury z ter-

moparą typu K, wymiary ∅26x170mm. Długość przewodu 2m.
HP473ACR: Zintegrowana sonda wilgotności względnej i temperatury, wymiary: 

rękojeść ∅26x130mm, sonda ∅14x120mm. Długość przewodu 2m
HP474ACR: Zintegrowana sonda wilgotności względnej i temperatury, wy-

miary: rękojeść ∅26x130mm, sonda ∅14x215mm. Długość 
przewodu 2m.

HP475ACR: Zintegrowana sonda wilgotności względnej i temperatury, wymiary: 
rękojeść ∅26x110mm, sonda stalowa ∅12x560mm, końcówka 
pomiarowa ∅14x75mm. Długość przewodu 2m.

HP475AC1R: Zintegrowana sonda wilgotności względnej i temperatury, wymia-
ry: rękojeść ∅26x80mm, sonda stalowa ∅14x480mm. Długość 
przewodu 2m..

HP477DCR: Zintegrowana sonda wilgotności względnej i temperatury, wymia-
ry: rękojeść ∅26x110mm, sonda stalowa 18x4x52,mm. Długość 
przewodu 2m..

HP478ACR: Zintegrowana sonda wilgotności względnej  i temperatury, wymia-
ry: sonda stalowa ∅14x130mm. Długość przewodu 5m.

HP480: Sonda do pomiaru punktu rosy  sprężonego powietrza z szybko 
złączką 1/4”, materiał celi pomiarowej AISI304. Długość prze-
wodu 2m.

Kompletne sondy z modułem SICRAM
TP472I: Sonda zanurzeniowa, czujnik Pt100. Średnica ∅3mm, długość 

300mm. Długość przewodu 2m. 
TP472I.0: Sonda zanurzeniowa, czujnik Pt100. Średnica ∅3mm, długość 

230mm. Długość przewodu 2m.
TP473P.I: Sonda penetracyjna, czujnik Pt100. Średnica ∅4mm, długość 

150mm. Długość przewodu 2m. 
TP473P.0: Sonda penetracyjna, czujnik Pt100. Średnica ∅4mm, długość 

150mm. Długość przewodu 2m.
TP474C.I: Sonda przylgowa, czujnik Pt100. Średnica ∅4mm, długość 230mm, 

powierzchnia przylgi ∅5mm. Długość przewodu 2m.
TP474C.0: Sonda przylgowa, czujnik Pt100. Średnica ∅4mm, długość 230mm, 

powierzchnia przylgi ∅5mm. Długość przewodu 2m.
TP475A.0: Sonda do powietrza, czujnik Pt100. Średnica ∅4mm, długość 

230mm. Długość przewodu 2m. 
TP472I.5: Sonda zanurzeniowa, czujnik Pt100. Średnica ∅6mm, długość 

500mm. Długość przewodu 2m. 
TP472I.10: Sonda zanurzeniowa, czujnik Pt100. Średnica ∅6mm, długość 

1000mm. Długość przewodu 2m.
TP49A.0: Sonda zanurzeniowa, czujnik Pt100. Średnica ∅2.7mm, długość 

150mm. Długość przewodu 2m. Rączka aluminiowa.
TP49AC.0: Sonda przylgowa, czujnik Pt100. Średnica ∅4mm, długość 150mm. 

Długość przewodu 2m. Rączka aluminiowa.
TP49AP.0: Sonda penetracyjna, czujnik Pt100. Średnica ∅2.7mm, długość 

150mm. Długość przewodu 2m. Rączka aluminiowa.
TP875.I: Sonda kulista ∅150mm z rękojeścią. Długość przewodu 2m.
TP876.I: Sonda kulista ∅50mm z rękojeścią. Długość przewodu 2m.
TP87.0: Sonda zanurzeniowa, czujnik Pt100. Średnica ∅3mm, długość 

70mm. Długość przewodu 1m.
TP878.0: Sonda przylgowa do paneli słonecznych. Długość przewodu 2m.
TP878.1.0: Sonda przylgowa do paneli słonecznych. Długość przewodu 5m.
TP879.0: Sonda penetracyjna do kompostu. Średnica ∅8mm, długość 

1000mm. Długość przewodu 2m. 

Sondy temperatury bez modułu SICRAM 
TP47.100.0: Sonda zanurzeniowa z czujnikiem Pt100 4- przewodowa. Średnica 

∅3mm, długość 230mm. Kabel podłączeniowy 4- przewodowy ze 
złączem. Długość przewodu 2m. 

TP47.1000.0: Sonda zanurzeniowa z czujnikiem Pt1000. Średnica ∅3mm, dłu-
gość 230mm. Kabel podłączeniowy 2- przewodowy ze złączem. 
Długość przewodu 2m. 

TP47: Moduł do podłączania innych sond Pt100 4- przewodowych i Pt1000 
2- przewodowych.

TP87.100.0: Sonda zanurzeniowa z czujnikiem Pt100 4- przewodowa. Średnica 
∅3mm, długość 70mm. Kabel podłączeniowy 4- przewodowy ze 
złączem. Długość przewodu 1m. 

TP87.1000.0: Sonda zanurzeniowa z czujnikiem Pt1000. Średnica ∅3mm, 
długość 70mm. Kabel podłączeniowy 2- przewodowy ze złączem. 
Długość przewodu 1m. 

Akcesoria
HD33: Wzorzec wilgotności 33.0%RH@20°C do kalibracji wilgotności 

względnej z przejściówkami M24x1,5 i M12x1.
HD75: Wzorzec wilgotności 75.4%RH@20°C do kalibracji wilgotności 

względnej z przejściówkami M24x1,5 i M12x1.
P1: Filtr siatkowy stalowy do sond ∅26mm (M24x1,5).
P2: Filtr 20µ spiekany z polietylenu PE do sond ∅26mm (M24x1,5).
P3: Filtr 20µ spiekany z brązu do sond ∅26mm (M24x1,5).
P4: Filtr 20µ spiekany pełny z polietylenu do sond ∅26mm (M24x1,5).
P6: Filtr 10µ spiekany stalowy do sond ∅14mm (M12x1).
P7: Filtr 20µ spiekany stalowy do sond ∅14mm (M12x1).
P8: Filtr siatkowy 10µ stalowy i Pocan do sond ∅14mm (M12x1).
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Mierniki wilgotności i temperatury HD2301.0

�� Współpraca z sondami: Pt100, Pt1000
�� Zakres pomiarowy wilgotności: 0...100%RH
�� Zakres pomiarowy: -200...650°C
�� Rozdzielczość 0,1%RH/0,1°C
�� Dokładność ±1,5%RH/0,1°C
�� Wyliczanie wartości MIN, MAX i średniej
�� Funkcje: HOLD, REL i auto - wyłączanie
�� Stopień ochrony IP67

Opis
Mierniki wilgotności i temperatury z serii HD2301.0 są przenośnymi 
przyrządami z  dużym i czytelnym wyświetlaczem LCD do pomiaru 
wilgotności względnej i temperatury przy użyciu pojemnościowego 
czujnika wilgotności i czujnika Pt100 lub termopary. Opcjonalnie 
może być mierzona tylko temperatura za pomocą zewnętrznych sond 
zanurzeniowych, penetracyjnych lub do powietrza. Czujnik temperatury 
Pt100 może być podłączony bezpośrednio linią 3 lub 4-przewodową, 
Pt1000 liną 2-przewodową. Oryginalne sondy wyposażone są 
w automatycznie wykrywane moduły pamięci zawierające dane kalibracji 
fabrycznej. 
Po podłączeniu zintegrowanej sondy wilgotności i temperatury przyrząd 
oblicza i wyświetla wilgotność absolutną, punkt rosy i cząstkowe 
ciśnienie parowania. Funkcje Max, Min i Avg obliczają odpowiednio 
wartości maksymalną, minimalną i średnią. Pozostałe funkcje zawarte 
w przyrządach: pomiar względny REL, funkcja HOLD i wyłącznie funkcji 
automatycznego wyłączania przyrządu. Przyrządy posiadają stopień 
ochrony IP67.

Charakterystyka techniczna przyrządu
Przyrząd

Wymiary	 140x88x38mm (LxWxH)
Waga 	 160g (z bateriami)
Materiał 	 ABS
Wyświetlacz	 2x4½ cyfry plus symbol : 52x42mm

Warunki eksploatacji
Temperatura eksploatacji	 -5…50°C 
Temperatura przechowywania	 -25…65°C 
Wilgotność względna pracy	 0…90%RH (bez kondensacji)
Stopień ochrony	 IP67

Zasilanie 
Baterie	 3 baterie 1.5V typu AA
Czas pracy	 200 godzin z bateriami 1800mAh
Pobór prądu w stanie wył.	 <20μA 

Mierzone jednostki	 °C - °F - %RH - g/m3 - hPa - Td
Podłączenia

Złącze dla sond	 Gniazdo 8-pin. męskie wg DIN45326
Zakres pomiarowy wilgotności względnej 

Zakres pomiarowy	 0…100%
Rozdzielczość 	 0.1%RH
Dokładność	 ±0.1%RH
Dryft po 1 roku	 0.1%RH/rok

Zakresy pomiarowe temperatury 
Zakres pomiarowy Pt100	 -200…+650°C 
Zakres pomiarowy Pt1000	 -200…+650°C
Rozdzielczość 	 0.1°C 
Dokładność	 ±0.1°C
Dryft po 1 roku	 0.1°C/rok

Dane techniczne sond i modułów
Model Typ. Zakres pracy Dokładność

%RH Temp. %RH Temp
HP472ACR Pt100 0...100%RH -20°C...80°C ±1,5%RH (10...90%RH)

±2,0%RH (w pozostałym)
dla T=10...35°C

±(1,5+1,5% wartości 
wyświetlanej)%RH 

w pozostałym zakresie 
temperatury

±0.3°C
HP572ACR K 0...100%RH -20°C...80°C ±0.5°C
HP473ACR Pt100 0...100%RH -20°C...80°C ±0.3°C
HP474ACR Pt100 0...100%RH -40°C...150°C ±0.3°C
HP475ACR Pt100 0...100%RH -40°C...150°C ±0.3°C

HP475AC1R Pt100 0...100%RH -40°C...180°C ±0.3°C
HP477DCR Pt100 0...100%RH -40°C...150°C ±0.3°C
HP478ACR Pt100 0...100%RH -40°C...150°C ±0.3°C

Wilgotność względna
Czujnik	 Pojemnościowy
Zakres pomiarowy	 0...100%RH
Dryft temperaturowy @20°C	 0.02%RH/°C
Stała czasowa	 10s (10...80%RH, przy prędkości 2m/s)

Temperatura z czujnikiem Pt100
Dryft temperaturowy @20°C	 0.003%/°C

Temperatura z czujnikiem termoparowym K -HP572ACR
Dryft temperaturowy @20°C	 0.02%/°C

Dane techniczne sondy punktu rosy sprężonego powietrza HP480
Temperatura Zakres temperatury -40...60°C
Wilgotność Zakres punktu rosy -40...60°C DP

Warunki pracy Temperatura pracy -40...60°C
Max ciśnienie pracy 16bar

Dane techniczne sond temperatury Pt100 z modułem SICRAM
Model Typ Zakres Dokładność
TP472I Zanurzeniowa -196°C…+500°C ±0.25°C (-196°C…+300°C)

±0.5°C (+300°C…+500°C)
TP472I.0
Klasa 1/3DIN Zanurzeniowa -50°C…+300°C ±0.25°C

TP473P.I Penetracyjna -50°C…+400°C ±0.25°C (-50°C…+300°C)
±0.5°C (+300°C…+400°C)

TP473P.0
Klasa 1/3DIN Przylgowa -50°C…+300°C ±0.25°C)

TP474C.I Przylgowa -50°C…+400°C ±0.25°C (-50°C…+300°C)
±0.5°C (+300°C…+400°C)

TP474C.0
Klasa 1/3DIN Przylgowa -50°C…+300°C ±0.3°C
TP475A.0
Klasa 1/3DIN Do powietrza -50°C…+250°C ±0.3°C

TP472I.5 Zanurzeniowa -50°C…+400°C ±0.3°C (-50°C…+300°C)
±0.5°C (+300°C…+400°C)

TP472I.10 Zanurzeniowa -50°C…+400°C ±0.3°C (-50°C…+300°C)
±0.5°C (+300°C…+400°C)

TP49A.0
Klasa A Zanurzeniowa -70°C…+250°C ±0.3°C (-70°C…-50°C)

±0.25°C (-50°C…+250°C)
TP49AC.0

Klasa A Przylgowa -70°C…+250°C ±0.3°C (-70°C…-50°C)
±0.25°C (-50°C…+250°C)

TP49AP.0
Klasa A Penetracyjna -70°C…+250°C ±0.3°C (-70°C…-50°C)

±0.25°C (-50°C…+250°C)
TP875.I Kulista ∅150mm -30°C…+120°C ±0.25°C
TP876.I Kulista ∅50mm -30°C…+120°C ±0.25°C
TP87.0

Klasa 1/3DIN Zanurzeniowa -50°C…+200°C ±0.25°C
TP878.0

Klasa 1/3DIN Do paneli +4°C...80°C ±0.25°C
TP878.1.0
Klasa 1/3DIN Do paneli +4°C...80°C ±0.25°C
TP879.0

Klasa 1/3DIN Do kompostu -20°C…+120°C ±0.25°C

Dryft temperaturowy@ 20°C 	 0.003%/°C
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Sondy Pt100 4-przewodowe i Pt1000 2-przewodowe
Model Typ Zakres Dokładność

TP47.100.0
Klasa 1/3DIN Pt100, 4- przewodowa -50…+250°C Klasa 1/3DIN

TP47.1000.0
Klasa 1/3DIN Pt1000, 2- przewodowa -50…+250°C Klasa 1/3DIN

TP87.100.0
Klasa 1/3DIN Pt100, 4- przewodowa -50…+200°C Klasa 1/3DIN

TP87.1000.0
Klasa 1/3DIN Pt1000, 2- przewodowa -50…+200°C Klasa 1/3DIN

Dryft temperaturowy @20°C 	
Pt100	 0.003%/°C
Pt1000 	 0.005%/°C

Sposób zamawiania 
HD2301.0: W skład kompletu wchodzą: przyrząd HD2301.0, 3 baterie alka-

liczne 1.5V, instrukcja obsługi, walizka. Sondy należy zamawiać 
oddzielnie.

Kompletne sondy wilgotności względnej i temp. z modułem SICRAM
HP472ACR: Zintegrowana sonda wilgotności względnej i temperatury, wymiary 

∅26x170 mm. Długość przewodu 2m.
HP572ACR: Zintegrowana sonda wilgotności względnej i temperatury z ter-

moparą typu K, wymiary ∅26x170mm. Długość przewodu 2m.
HP473ACR: Zintegrowana sonda wilgotności względnej i temperatury, wymiary: 

rękojeść ∅26x130mm, sonda ∅14x120mm. Długość przewodu 2m
HP474ACR: Zintegrowana sonda wilgotności względnej i temperatury, wy-

miary: rękojeść ∅26x130mm, sonda ∅14x215mm. Długość 
przewodu 2m.

HP475ACR: Zintegrowana sonda wilgotności względnej i temperatury, wymiary: 
rękojeść ∅26x110mm, sonda stalowa ∅12x560mm, końcówka 
pomiarowa ∅14x75mm. Długość przewodu 2m.

HP475AC1R: Zintegrowana sonda wilgotności względnej i temperatury, wymia-
ry: rękojeść ∅26x80mm, sonda stalowa ∅14x480mm. Długość 
przewodu 2m..

HP477DCR: Zintegrowana sonda wilgotności względnej i temperatury, wymia-
ry: rękojeść ∅26x110mm, sonda stalowa 18x4x52,mm. Długość 
przewodu 2m..

HP478ACR: Zintegrowana sonda wilgotności względnej  i temperatury, wymia-
ry: sonda stalowa ∅14x130mm. Długość przewodu 5m.

HP480: Sonda do pomiaru punktu rosy  sprężonego z szybko złączką 
1/4”, materiał celi pomiarowej AISI304. Długość przewodu 2m.

Kompletne sondy z modułem SICRAM
TP472I: Sonda zanurzeniowa, czujnik Pt100. Średnica ∅3mm, długość 

300mm. Długość przewodu 2m. 
TP472I.0: Sonda zanurzeniowa, czujnik Pt100. Średnica ∅3mm, długość 

230mm. Długość przewodu 2m.
TP473P.I: Sonda penetracyjna, czujnik Pt100. Średnica ∅4mm, długość 

150mm. Długość przewodu 2m. 
TP473P.0: Sonda penetracyjna, czujnik Pt100. Średnica ∅4mm, długość 

150mm. Długość przewodu 2m.
TP474C.I: Sonda przylgowa, czujnik Pt100. Średnica ∅4mm, długość 230mm, 

powierzchnia przylgi ∅5mm. Długość przewodu 2m.

TP474C.0: Sonda przylgowa, czujnik Pt100. Średnica ∅4mm, długość 230mm, 
powierzchnia przylgi ∅5mm. Długość przewodu 2m.

TP475A.0: Sonda do powietrza, czujnik Pt100. Średnica ∅4mm, długość 
230mm. Długość przewodu 2m. 

TP472I.5: Sonda zanurzeniowa, czujnik Pt100. Średnica ∅6mm, długość 
500mm. Długość przewodu 2m. 

TP472I.10: Sonda zanurzeniowa, czujnik Pt100. Średnica ∅6mm, długość 
1000mm. Długość przewodu 2m.

TP49A.0: Sonda zanurzeniowa, czujnik Pt100. Średnica ∅2.7mm, długość 
150mm. Długość przewodu 2m. Rączka aluminiowa.

TP49AC.0: Sonda przylgowa, czujnik Pt100. Średnica ∅4mm, długość 150mm. 
Długość przewodu 2m. Rączka aluminiowa.

TP49AP.0: Sonda penetracyjna, czujnik Pt100. Średnica ∅2.7mm, długość 
150mm. Długość przewodu 2m. Rączka aluminiowa.

TP875.I: Sonda kulista ∅150mm z rękojeścią. Długość przewodu 2m.
TP876.I: Sonda kulista ∅50mm z rękojeścią. Długość przewodu 2m.
TP87.0: Sonda zanurzeniowa, czujnik Pt100. Średnica ∅3mm, długość 

70mm. Długość przewodu 1m.
TP878.0: Sonda przylgowa do paneli słonecznych. Długość przewodu 2m.
TP878.1.0: Sonda przylgowa do paneli słonecznych. Długość przewodu 5m.
TP879.0: Sonda penetracyjna do kompostu. Średnica ∅8mm, długość 

1000mm. Długość przewodu 2m. 

Sondy temperatury bez modułu SICRAM 
TP47.100.0: Sonda zanurzeniowa z czujnikiem Pt100 4- przewodowa. Średnica 

∅3mm, długość 230mm. Kabel podłączeniowy 4- przewodowy ze 
złączem. Długość przewodu 2m. 

TP47.1000.0: Sonda zanurzeniowa z czujnikiem Pt1000. Średnica ∅3mm, dłu-
gość 230mm. Kabel podłączeniowy 2- przewodowy ze złączem. 
Długość przewodu 2m. 

TP47: Moduł do podłączania innych sond Pt100 4- przewodowych i Pt1000 
2- przewodowych.

TP87.100.0: Sonda zanurzeniowa z czujnikiem Pt100 4- przewodowa. Średnica 
∅3mm, długość 70mm. Kabel podłączeniowy 4- przewodowy ze 
złączem. Długość przewodu 1m. 

TP87.1000.0: Sonda zanurzeniowa z czujnikiem Pt1000. Średnica ∅3mm, 
długość 70mm. Kabel podłączeniowy 2- przewodowy ze złączem. 
Długość przewodu 1m. 

Akcesoria
HD33: Wzorzec wilgotności 33.0%RH@20°C do kalibracji wilgotności 

względnej z przejściówkami M24x1,5 i M12x1.
HD75: Wzorzec wilgotności 75.4%RH@20°C do kalibracji wilgotności 

względnej z przejściówkami M24x1,5 i M12x1.
P1: Filtr siatkowy stalowy do sond ∅26mm (M24x1,5).
P2: Filtr 20µ spiekany z polietylenu PE do sond ∅26mm (M24x1,5).
P3: Filtr 20µ spiekany z brązu do sond ∅26mm (M24x1,5).
P4: Filtr 20µ spiekany pełny z polietylenu do sond ∅26mm (M24x1,5).
P6: Filtr 10µ spiekany stalowy do sond ∅14mm (M12x1).
P7: Filtr 20µ spiekany stalowy do sond ∅14mm (M12x1).
P8: Filtr siatkowy stalowy i Pocan 10µ do sond ∅14mm (M12x1).
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Mierniki do pomiaru jakości powietrza z rejestracją HD37AB1347

�� Zakres pomiarowy CO: 0...500ppm
�� Zakres pomiarowy CO2: 0...5000ppm
�� Zakres pomiarowy wilgotności: 0...100%RH
�� Zakres pomiarowy temperatury: -20...60°C
�� Zakres pomiarowy ciśnienia: 750...1100hPa
�� Dokładność CO: ±3ppm+3% wartości mierzonej
�� Dokładność CO2: ±50ppm+3% wartości mierzonej
�� Dokładność wilgotności: ±1.5% (0...90%RH)
�� Dokładność temperatury: ±0.2°C ±0.15% wartości mierzonej
�� Dokładność ciśnienia: ±1.5hPa
�� Dodatkowe wejścia pomiarowe do współpracy z dodatkowymi 

sondami: prędkości powietrza, wilgotności i temperatury
�� Pamięć: 67 600 rekordów

Opis
HD37AB1347 jest przyrządem do pomiaru jakości powietrza (IAQ). 
Przyrząd mierzy w sposób ciągły kilka parametrów: dwutlenek węgla 
(CO2), tlenek węgla (CO), temperaturę, wilgotność względną i wylicza 
punkt rosy, temperaturę mokrego termometru, wilgotność absolutną, 
stosunek zmieszania, entalpię i ciśnienie atmosferyczne. Wszystkie te 
parametry mierzy za pomocą sondy P37AB147. Sonda P37B147 nie 
mierzy tlenku węgla (CO). Do przyrządu mogą być podłączone zewnętrzne 
sondy temperatury i wilgotności, sondy prędkości (anemometryczne 
i termoanemometryczne) i sondy temperatury wyposażone w moduł 
SICRAM. Przyrząd posiada możliwość wyliczenia ilości świeżego 
powietrza niezbędnego do poprawnej pracy instalacji wentylacyjnej (% 
dodatkowego świeżego powietrza pobieranego z zewnątrz do instalacji).

Przyrząd HD37AB1347 jest rejestratorem i posiada pamięć 67600 
rekordów dla każdego z dwóch wejść, podzieloną na 64 bloki. Używa 
oprogramowania DeltaLog10 w wersji 0.1.5.0. Przyrząd jest wyposażony  
w duży graficzny wyświetlacz o rozdzielczości 160x160 punktów. 
Przyrząd spełnia normy: ASHRAE 62.1-2004, rozporządzenie 81/2008. 
Przepisy obowiązują wszystkie przestrzenie zamknięte, w których 
przebywają ludzie.
Typowe aplikacje zastosowania przyrządu i wymienionych sond są 
przedstawione poniżej:

•	 Pomiar IAQ i komfortu w szkołach, biurach i pokojach.
•	 Analiza i badania nad zespołem toksycznego budynku i jego 

konsekwencje
•	 Weryfikacja systemu HVAC.
•	 Sprawdzanie warunków IAQ w fabrykach w celu optymalizacji 

mikroklimatu i polepszania zdrowia. 
•	 Audyt automatyki budynków.

Dane techniczne
Przyrząd
Wymiary	 185 x 90 x 40mm
Waga 	 470g (z bateriami)
Materiał 	 ABS, guma
Wyświetlacz	 Podświetlany. graficzny 160x160 punk-

tów, pole widzenia 52x42mm
Temperatura pracy	 -5...50°C
Temperatura przechowywania	 -25...65°C
Wilgotność pracy	 0...85 wilgotności (bez kondensacji)
Stopień ochrony	 IP65
Niepewność przyrządu	 ± 1 cyfra @ 20°C
Zasilanie sieciowe 	 Zasilacz 100-240VAC/ 12VDC-1A 

(kod: SWD10)	
Baterie	 4 baterie alkaliczne 1.2V AA (NiMH)
	 (z podłączoną sondą P37AB147)
Pobór prądu	 45μA (wyłączony przyrząd)
Bezpieczeństwo danych	 Nielimitowane - nieulotna pamięć

Podłączenia
Wejścia do podłączenia sond 	 Dwa złącza 8-pinowe DIN45326
z modułem SICRAM
Możliwość podłączenia zintegrowanej sondy do pomiaru jakości powie-
trza w pomieszczeniach:
	 - P37AB147
	 - P37B147
	 - Temperatury z modułem SICRAM
	 - Temperatury i wilgotności z modu-

łem SICRAM
Możliwość podłączenia dodatkowych sond temperatury i prędkości 
powietrza:	
		  - Termoanemometrycze z modułem 

SICRAM
	 - Anemometrycze z modułem SI-

CRAM
	 - Temperatury z modułem SICRAM
Interfejs szeregowy
Gniazdo:	 8-pinowe M12
Typ	 RS232C (EIA/TIA574) lub USB1.1 lub 

2.0 nie izolowany

Model przyrządu

Wersja firmware
Data firmware
Numer seryjny
Kod identyfikacyjny

Opis podłączonej sondy 1

Opis podłączonej sondy 2

Data i czas
Dwutlenek węgla
Tlenek węgla
Wilgotność względna
Temperatura
Ciśnienie atmosferyczne
Prędkość powietrza
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Prędkość komunikacji	 1200 lub 38400 baud.
	 Dla USB 460800baud.
Bity danych	 8
Parzystość	 None
Bity stopu	 1
Kontrola przepływu	 Xon-Xoff
Długość kabla	 Max. 15m
Pamięć	 Podzielona na 64 bloki
Pojemność pamięci	 67600 odczytów dla każdego z wejść
Interwał zapisu	 Wybierany spośród: 15, 30s, 1, 2, 5, 

10, 15, 20, 30 minut lub 1 godzina

Interwał 
zapisu Pojemność pamięci Interwał 

zapisu Pojemność pamięci

15s Ok. 11 dni i 17 godzin 10 minut Ok. 1 rok i 104 dni
30s Ok. 23 dni i 11 godzin 15 minut Ok. 1 rok i 339 dni

1 minuta Ok. 46 dni i 22 godzin 20 minut Ok. 2 lata i 208 dni
2 minuty Ok. 93 dni i 21 godzin 30 minut Ok. 3 lata i 313 dni
5 minut ok. 234 dni i 17 godzin 1 godzina Ok. 7 lat i 261 dni

Sondy które mogą być podłączone do przyrządu HD37AB1347.
•	 P37AB147: Pomiar CO2, CO, wilgotności względnej, temperatury, 

ciśnienia atmosferycznego.
•	 P37B147: Pomiar CO2, wilgotności względnej, temperatury, ciśnie-

nia atmosferycznego.

Dwutlenek węgla CO2
Czujnik	 NDIR z podwójną długością fali 
Zakres pomiarowy	 0…5000 ppm
Zakres pracy czujnika	 -5…50°C
Dokładność	 ±50ppm+3% wartości mierzonej
Rozdzielczość	 1ppm
Efekt temperaturowy	 0,1%f.s./°C
Czas odpowiedzi (T90) 	 < 120s (dla prędkości powietrza = 2m/s)
Stabilność długoterminowa	 5% wartości mierzonej/ 5 lat

Tlenk węgla CO (tylko P37AB147)
Czujnik	 Cela elektrochemiczna
Zakres pomiarowy	 0…500ppm
Zakres pracy czujnika	 -5…50°C
Dokładność	 ±3ppm+3% wartości mierzonej
Rozdzielczość	 1ppm
Czas odpowiedzi (T90)	 < 50s
Stabilność długoterminowa	 5% wartości mierzonej/rok
Żywotność	 > 5 lat w normalnych warunkach

Wilgotność względna RH
Czujnik	 Czujnik pojemnościowy
Ochrona czujnika	 Filtr siatkowy ze stali nierdzewnej 

(opcjonalnie spiekany P6 ze AISI316: 
10μm lub teflonowy PTFE P7: 20μm)

Zakres pomiarowy	 0...100%RH
Zakres pracy czujnika	 -20...+60°C
Dokładność	 ±1,5%RH (10...90%RH)

±2,0%RH (w pozostałym), T=10...35°C
		 ±(1,5+1,5% wartości mierzonej)%RH 

w pozostałym zakresie temperatury
Efekt temperaturowy	 ±2% w całym zakresie temperatury
Histereza i powtarzalność	 1% RH
Czas odpowiedzi (T90) 	 < 20s (dla prędkości powietrza = 2m/s) 
Stabilność długoterminowa	 1%/rok

Temperatura (T)
Typ czujnika	 NTC 10kΩ
Zakres pomiarowy	 -20...+60°C
Dokładność	 ±0.2°C ±0.15% wartości mierzonej
Rozdzielczość	 0,1°C
Czas odpowiedzi (T90)	 < 30s (dla prędkości powietrza = 2m/s)
Stabilność długoterminowa 	 0.1°C/rok

Ciśnienie atmosferyczne Patm
Typ czujnika	 Piezorezystncyjny
Zakres pomiarowy	 750...1100hPa
Dokładność	 ±1.5 hPa @25°C
Rozdzielczość	 1 hPa
Stabilność długoterminowa	 2hPa/rok
Dryft temperaturowy	 ±3 hPa w temperaturze -20...60°C

Sondy wilgotności względnej i temperatury z modułem SICRAM
Model Typ. Zakres pracy Dokładność

%RH Temp. %RH Temp
HP472ACR Pt100 0...100%RH -20°C...80°C ±1,5%RH (10...90%RH)

±2,0%RH (w pozostałym)
dla T=10...35°C

±(1,5+1,5% wartości 
wyświetlanej)%RH 

w pozostałym zakresie 
temperatury

±0.3°C
HP572ACR K 0...100%RH -20°C...80°C ±0.5°C
HP473ACR Pt100 0...100%RH -20°C...80°C ±0.3°C
HP474ACR Pt100 0...100%RH -40°C...150°C ±0.3°C
HP475ACR Pt100 0...100%RH -40°C...150°C ±0.3°C

HP475AC1R Pt100 0...100%RH -40°C...180°C ±0.3°C
HP477DCR Pt100 0...100%RH -40°C...150°C ±0.3°C
HP478ACR Pt100 0...100%RH -40°C...150°C ±0.3°C

Charakterystyka wspólna
Wilgotność względna
Czujnik	 Pojemnościowy
Temperatura pracy czujnika	 -20°C...+80°C
(w zależności od modelu)	 -40°C...+150°C
Zakres pomiarowy	 0...100%RH
Rozdzielczość	 0.1%RH
Dryft temperaturowy @20°C	 0.02%RH/°C
Stała czasowa	 10s (10...80%RH, przy prędkości 2m/s)
Temperatura z czujnikiem Pt100
Rozdzielczość	 0.1°C
Dryft temperaturowy @20°C	 0.003%/°C
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Sondy termoanemometryczne: AP471 S1 - AP471 S3 - AP471 S4
AP471 S1 - AP471 S3 AP471 S2 AP471 S4

Typ pomiaru Prędkość powietrza, przepływ (obliczany), temperatura
Typ czujnika

Prędkość Termistor NTC Bezkierunkowy termistor NTC
Temperatura Termistor NTC Termistor NTC

Zakres pomiarowy
Prędkość 0,1...40m/s 0,1...5m/s
Temperatura -25...+80°C -25...+80°C 0...80°C
Rozdzielczość pomiaru
Prędkość 0.01 m/s 0.1 km/h 1 ft/min 0.1 mph 0.1 knot
Temperatura 0.1°C
Dokładność pomiaru
Prędkość ±0.2 m/s (0...0.99 m/s) ±0.2m/s (0...0.99 m/s)

±0.4 m/s (1.00...9.99 m/s) ±0.3m/s (1.00...5.00 m/s)
±0.8 m/s (10.00...40.0 m/s)

Temperatura ±0.8°C (-10...+80°C) ±0.8°C (-10...+80°C)
Minimalna prędkość 0.1 m/s
Temp. kompensacji 0...80°C
Warunki pracy czujnika Czyste powietrze, RH<80%
Żywotność baterii Ok. 20h @ 20 m/s z bateriami 

alkaicznymi
Ok. 30h @ 5 m/s z bateriami 

alkaicznymi
Jednostki pomiarowe

Prędkość m/s - km/h - ft/min - mph - knot
Przepływ l/s - m3/s - m3/min - m3/h - ft3/s - ft3/min
Powierzchnia przekroju 0.0001...1.9999 m2

Długość przewodu ~2m

Sondy anemometryczne AP472S1..., AP472S2,- AP472 S4...
AP472 S1... AP472 S2

Typ pomiaru Prędkość, przepływ, temperatura Prędkość, przepływ
Średnica 100mm 60mm
Typ pomiaru
Prędkość Sonda skrzydełkowa (kierunkowa)
Temperatura K ---
Zakres pomiarowy
Prędkość (m/s) 0.6...25 0.5...20
Temperatura (°C) -25...+80 (*)
Rozdzielczość
Prędkość 0.01 m/s, 0.1 km/h, 1 ft/min, 0.1 mph, 0.1 knot
Temperatura 0.1°C ---
Dokładność
Prędkość ±(0.4 m/s +1.5%f.s.) ±(0.4m/s +1.5%f.s.)
Temperatura ±0.8°C ---
Min. prędkość 0.6m/s 0.5m/s
Jednostki pomiarowe
Prędkość m/s - km/h - ft/min - mph - knot
Przepływ l/s - m3/s - m3/min - m3/h - ft3/s - ft3/min
Powierzchnia 0.0001...1.9999 m2

Przewód sondy ~2m

Sond temperatury Pt100 z modułem SICRAM
Model Typ Zakres Dokładność
TP472I Zanurzeniowa -196°C…+500°C ±0.25°C (-196°C…+300°C)

±0.5°C (+300°C…+500°C)
TP472I.0
Klasa 1/3DIN Zanurzeniowa -50°C…+300°C ±0.25°C

TP473P.I Penetracyjna -50°C…+400°C ±0.25°C (-50°C…+300°C)
±0.5°C (+300°C…+400°C)

TP473P.0
Klasa 1/3DIN Przylgowa -50°C…+300°C ±0.25°C)

TP474C.I Przylgowa -50°C…+400°C ±0.25°C (-50°C…+300°C)
±0.5°C (+300°C…+400°C)

TP474C.0
Klasa 1/3DIN Przylgowa -50°C…+300°C ±0.3°C
TP475A.0
Klasa 1/3DIN Do powietrza -50°C…+250°C ±0.3°C

TP472I.5 Zanurzeniowa -50°C…+400°C ±0.3°C (-50°C…+300°C)
±0.5°C (+300°C…+400°C)

TP472I.10 Zanurzeniowa -50°C…+400°C ±0.3°C (-50°C…+300°C)
±0.5°C (+300°C…+400°C)

TP49A.0
Klasa A Zanurzeniowa -70°C…+250°C ±0.3°C (-70°C…-50°C)

±0.25°C (-50°C…+250°C)
TP49AC.0

Klasa A Przylgowa -70°C…+250°C ±0.3°C (-70°C…-50°C)
±0.25°C (-50°C…+250°C)

TP49AP.0
Klasa A Penetracyjna -70°C…+250°C ±0.3°C (-70°C…-50°C)

±0.25°C (-50°C…+250°C)
TP875.I Kulista ∅150mm -30°C…+120°C ±0.25°C
TP876.I Kulista ∅50mm -30°C…+120°C ±0.25°C
TP87.0

Klasa 1/3DIN Zanurzeniowa -50°C…+200°C ±0.25°C
TP878.0

Klasa 1/3DIN Do paneli +4°C...80°C ±0.25°C
TP878.1.0
Klasa 1/3DIN Do paneli +4°C...80°C ±0.25°C
TP879.0

Klasa 1/3DIN Do kompostu -20°C…+120°C ±0.25°C

Dryft temperaturowy@ 20°C 	 0.003%/°C
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A. 	 HD37AB1347 wyposażony jest w nowy port komunikacyjny typu HID 
(Human Interface Device) miniUSB do podłączenia z PC za pomocą 
kabla USB typu A -miniUSB typu B (kod CP23).

B. 	 Port RS232C wyposażony jest w złącze M12, które może być 
użyte do połączenia z PC lub drukarką HD40.1 przy użyciu kabla 
HD2110RS.

Sposób zamawiania

HD37AB1347: 
Komplet zawiera: przyrząd HD37AB1347, oprogramowanie Delta-
Log10, 4 baterie alkaliczne 1.5V 2200mAh, instrukcję obsługi, wa-
lizkę. Sondy i kable komunikacyjne należy zamawiać oddzielnie.

Sondy do pomiaru tlenku węgla CO, dwutlenku węgla, wilgotności 
względnej, temperatury i ciśnienia atmosferycznego SICRAM.
P37AB1347: Sonda do pomiaru: tlenku węgla (CO), dwutlenku węgla (CO2), 

wilgotności względnej, temperatury i ciśnienia atmosferycznego. 
Wymiary sondy 275mm x 45mm x 40mm z  kablem podłącze-
niowym 2m.

P37B1347: Sonda do pomiaru: dwutlenku węgla (CO2), wilgotności względnej, 
temperatury i ciśnienia atmosferycznego. Wymiary sondy 275mm 
x 45mm x 40mm z kablem podłączeniowym 2m.

Sondy wilgotności względnej i temperatury z modułem SICRAM.
HP472ACR: Zintegrowana sonda wilgotności względnej i temperatury, wymiary 

∅26x170 mm. Długość przewodu 2m.
HP572ACR: Zintegrowana sonda wilgotności względnej i temperatury z ter-

moparą typu K, wymiary ∅26x170mm. Długość przewodu 2m.
HP473ACR: Zintegrowana sonda wilgotności względnej i temperatury, wymiary: 

rękojeść ∅26x130mm, sonda ∅14x120mm. Długość przewodu 2m
HP474ACR: Zintegrowana sonda wilgotności względnej i temperatury, wy-

miary: rękojeść ∅26x130mm, sonda ∅14x215mm. Długość 
przewodu 2m.

HP475ACR: Zintegrowana sonda wilgotności względnej i temperatury, wymiary: 
rękojeść ∅26x110mm, sonda stalowa ∅12x560mm, końcówka 
pomiarowa ∅14x75mm. Długość przewodu 2m.

HP475AC1R: Zintegrowana sonda wilgotności względnej i temperatury, wymia-
ry: rękojeść ∅26x80mm, sonda stalowa ∅14x480mm. Długość 
przewodu 2m..

HP477DCR: Zintegrowana sonda wilgotności względnej i temperatury, wymia-
ry: rękojeść ∅26x110mm, sonda stalowa 18x4x52,mm. Długość 
przewodu 2m..

HP478ACR: Zintegrowana sonda wilgotności względnej  i temperatury, wymia-
ry: sonda stalowa ∅14x130mm. Długość przewodu 5m.

Sondy termoanemometryczne z modułem SICRAM.
AP471S1: Teleskopowa sonda termoanemometryczna, zakres pomiarowy: 

0.1...40m/s. Długość przewodu 2m.
AP471S2: Teleskopowa sonda termoanemometryczna (bezkierunkowa), 

zakres pomiarowy:0.1...5m/s. Długość przewodu 2m.
AP471S3: Teleskopowa sonda termoanemometryczna z giętką końcówką po-

miarową, zakres pomiarowy: 0.1...40m/s. Długość przewodu 2m.
AP471S4: Teleskopowa sonda termoanemometryczna (bezkierunkowa) na 

statywie, zakres pomiarowy:0.1...5m/s. Długość przewodu 2m.

Sondy anemometryczne (skrzydełkowe) z modułem SICRAM.
AP472S1: Sonda skrzydełkowa z termoparą K o średnicy ∅100mm. Zakres 

pomiarowy: 0.6...20m/s, -25...80°C. Długość przewodu 2m.
AP472S2: Sonda skrzydełkowa o średnicy ∅60mm. Zakres pomiarowy: 

0.5...20m/s. Długość przewodu 2m.

Sondy temperatury z modułem SICRAM.
TP472I: Sonda zanurzeniowa, czujnik Pt100. Średnica ∅3mm, długość 

300mm. Długość przewodu 2m. 
TP472I.0: Sonda zanurzeniowa, czujnik Pt100. Średnica ∅3mm, długość 

230mm. Długość przewodu 2m.
TP473P.I: Sonda penetracyjna, czujnik Pt100. Średnica ∅4mm, długość 

150mm. Długość przewodu 2m. 
TP473P.0: Sonda penetracyjna, czujnik Pt100. Średnica ∅4mm, długość 

150mm. Długość przewodu 2m.
TP474C.I: Sonda przylgowa, czujnik Pt100. Średnica ∅4mm, długość 230mm, 

powierzchnia przylgi ∅5mm. Długość przewodu 2m.
TP474C.0: Sonda przylgowa, czujnik Pt100. Średnica ∅4mm, długość 230mm, 

powierzchnia przylgi ∅5mm. Długość przewodu 2m.
TP475A.0: Sonda do powietrza, czujnik Pt100. Średnica ∅4mm, długość 

230mm. Długość przewodu 2m. 
TP472I.5: Sonda zanurzeniowa, czujnik Pt100. Średnica ∅6mm, długość 

500mm. Długość przewodu 2m. 
TP472I.10: Sonda zanurzeniowa, czujnik Pt100. Średnica ∅6mm, długość 

1000mm. Długość przewodu 2m.
TP49A.0: Sonda zanurzeniowa, czujnik Pt100. Średnica ∅2.7mm, długość 

150mm. Długość przewodu 2m. Rączka aluminiowa.
TP49AC.0: Sonda przylgowa, czujnik Pt100. Średnica ∅4mm, długość 150mm. 

Długość przewodu 2m. Rączka aluminiowa.
TP49AP.0: Sonda penetracyjna, czujnik Pt100. Średnica ∅2.7mm, długość 

150mm. Długość przewodu 2m. Rączka aluminiowa.
TP875.I: Sonda kulista ∅150mm z rękojeścią. Długość przewodu 2m.
TP876.I: Sonda kulista ∅50mm z rękojeścią. Długość przewodu 2m.
TP87.0: Sonda zanurzeniowa, czujnik Pt100. Średnica ∅3mm, długość 

70mm. Długość przewodu 1m.
TP878.0: Sonda przylgowa do paneli słonecznych. Długość przewodu 2m.
TP878.1.0: Sonda przylgowa do paneli słonecznych. Długość przewodu 5m.
TP879.0: Sonda penetracyjna do kompostu. Średnica ∅8mm, długość 

1000mm. Długość przewodu 2m. 

Akcesoria:
VTRAP20: Trójnóg do montażu przyrządu, max. wysokość 270mm.
SWD10: Zasilacz 100-240VAC/12VDC-1A
HD2110/RS: Kabel do komunikacji za pomocą RS-232C zakończony złączem 

M12 do podłączenia przyrządu.
CP23: Kabel komunikacyjny USB 2.0 (mini-USB typu B – USB typu A)
HD40.1: Drukarka termiczna (tylko z kablem HD2110/RS).
P6: Filtr siatkowy 10μm ze stali nierdzewnej dla sond o średnicy 14mm 

i gwintem M12×1.
P7: Filtr teflonowy PTFE 20μ, dla sond o średnicy 14mm i gwintem 

M12×1.
P8: Filtr siatkowy ze stali nierdzewnej i Pocan  dla sond o średnicy 

14mm i gwintem M12×1.
HD75: Roztwór nasyconej soli do kalibracji i sprawdzania wilgotności 

względnej 75% RH, z adapterem dla sond o średnicy 14mm 
i gwintem M12×1.

HD33: Roztwór nasyconej soli do kalibracji i sprawdzania wilgotności 
względnej 33% RH, z adapterem dla sond o średnicy 14mm 
i gwintem M12×1.

MINICAN.12A: Butla z azotem do kalibracji CO i CO2 w 0ppm. Objętość 12 litrów. 
Zestaw z zaworem regulacyjnym.

MINICAN.12A1: Butla z azotem do kalibracji CO i CO2 w 0ppm. Objętość 12 litrów. 
Zestaw bez zaworu regulacyjnego.

ECO-SURE-2E: Zapasowy czujnik CO.
HD37.36: Zestaw przewodów do połączenia pomiędzy przyrządem i MINI-

CAN.12A do kalibracji CO.
HD37.37: Zestaw przewodów do połączenia pomiędzy przyrządem i MINI-

CAN.12A do kalibracji CO2.
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Mierniki do pomiaru jakości powietrza HD21AB i HD21AB17

�� Zakres pomiarowy CO: 0...500ppm
�� Zakres pomiarowy CO2: 0...5000ppm
�� Zakres pomiarowy wilgotności: 0...100%RH
�� Zakres pomiarowy temperatury: -20...60°C
�� Zakres pomiarowy ciśnienia: 750...1100hPa
�� Dokładność CO: ±3ppm+3% wartości mierzonej
�� Dokładność CO2: ±50ppm+3% wartości mierzonej
�� Dokładność wilgotności: ±1.5% (0...90%RH)
�� Dokładność temperatury: ±0.2°C ±0.15% wartości mierzonej
�� Dokładność ciśnienia: ±1.5hPa
�� Pamięć: 67 600 rekordów

Opis
HD21AB i HD21AB17 są przyrządami do pomiaru jakości powietrza 
(IAQ). Przyrządy mierzą następujące parametry:

HD21AB: dwutlenek węgla (CO2), tlenek węgla (CO) i ciśnienie 
atmosferyczne
HD21AB17: dwutlenek węgla (CO2), tlenek węgla (CO) i ciśnienie 
atmosferyczne,  temperaturę, wilgotność względną i wylicza punkt 
rosy, temperaturę mokrego termometru, wilgotność absolutną, 
stosunek zmieszania, entalpię.

Przyrządy HD21AB i HD21AB17 są rejestratorami, posiadają pamięć 
67600 rekordów podzieloną na 64 bloki. Używają oprogramowania 
DeltaLog10 w wersji 0.1.5.3. Przyrządy wyposażone są w duży graficzny 
wyświetlacz o rozdzielczości 160x160 punktów. Spełniają normy: 
ASHRAE 62.1-2004, rozporządzenie 81/2008. Przepisy obowiązują 
wszystkie przestrzenie zamknięte, w których przebywają ludzie.
Typowe aplikacje zastosowania przyrządu i wymienionych sond są 
przedstawione poniżej:

•	 Pomiar IAQ i komfortu w szkołach, biurach i pokojach.
•	 Analiza i badania nad zespołem toksycznego budynku i jego 

konsekwencje
•	 Weryfikacja systemu HVAC.
•	 Sprawdzanie warunków IAQ w fabrykach w celu optymalizacji 

mikroklimatu i polepszania zdrowia. 
•	 Audyt automatyki budynków.

Dane techniczne
Przyrząd
Wymiary	 185 x 90 x 40mm
		 300 x 90 x 40mm (HD21AB17)
Waga 	 470g (z bateriami)
Materiał 	 ABS, guma
Wyświetlacz	 Podświetlany. graficzny 160x160 punk-

tów, pole widzenia 52x42mm
Temperatura pracy	 -5...50°C
Temperatura przechowywania	 -25...65°C
Wilgotność pracy	 0...85 wilgotności (bez kondensacji)
Stopień ochrony	 IP30
Niepewność przyrządu	 ± 1 cyfra @ 20°C
Zasilanie sieciowe 	 Zasilacz 100-240VAC/ 12VDC-1A 

(kod: SWD10)
Baterie	 4 baterie alkaliczne 1.2V AA (NiMH)
	 (z podłączoną sondą P37AB147)
Pobór prądu	 45μA (wyłączony przyrząd)
Bezpieczeństwo danych	 Nielimitowane - nieulotna pamięć
Interfejs komunikacyjny	 USB1.1 lub 2.0 (nie izolowany)
Prędkość komunikacji	 460800baud.
Bity danych	 8
Parzystość	 None
Bity stopu	 1
Kontrola przepływu	 Xon-Xoff
Długość kabla	 Max. 5m

Pamięć	 Podzielona na 64 bloki
Pojemność pamięci	 67600 odczytów dla każdego z wejść
Interwał zapisu	 Wybierany spośród: 15, 30s, 1, 2, 5, 

10, 15, 20, 30 minut lub 1 godzina

Interwał 
zapisu Pojemność pamięci Interwał 

zapisu Pojemność pamięci

15s Ok. 11 dni i 17 godzin 10 minut Ok. 1 rok i 104 dni
30s Ok. 23 dni i 11 godzin 15 minut Ok. 1 rok i 339 dni

1 minuta Ok. 46 dni i 22 godzin 20 minut Ok. 2 lata i 208 dni
2 minuty Ok. 93 dni i 21 godzin 30 minut Ok. 3 lata i 313 dni
5 minut ok. 234 dni i 17 godzin 1 godzina Ok. 7 lat i 261 dni
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Dwutlenek węgla CO2
Czujnik	 NDIR z podwójną długością fali 
Zakres pomiarowy	 0…5000 ppm
Zakres pracy czujnika	 -5…50°C
Dokładność	 ±50ppm+3% wartości mierzonej
Rozdzielczość	 1ppm
Efekt temperaturowy	 0,1%f.s./°C
Czas odpowiedzi (T90) 	 < 120s (dla prędkości powietrza = 2m/s)
Stabilność długoterminowa	 5% wartości mierzonej/ 5 lat

Tlenk węgla CO
Czujnik	 Cela elektrochemiczna
Zakres pomiarowy	 0…500ppm
Zakres pracy czujnika	 -5…50°C
Dokładność	 ±3ppm+3% wartości mierzonej
Rozdzielczość	 1ppm
Czas odpowiedzi (T90)	 < 50s
Stabilność długoterminowa	 5% wartości mierzonej/rok
Żywotność	 > 5 lat w normalnych warunkach

Ciśnienie atmosferyczne Patm
Typ czujnika	 Piezorezystncyjny
Zakres pomiarowy	 750...1100hPa
Dokładność	 ±1.5 hPa @25°C
Rozdzielczość	 1 hPa
Stabilność długoterminowa	 2hPa/rok
Dryft temperaturowy	 ±3 hPa w temperaturze -20...60°C

Wilgotność względna RH (tylko HD21AB17)
Czujnik	 Czujnik pojemnościowy
Ochrona czujnika	 Filtr siatkowy ze stali nierdzewnej 

(opcjonalnie spiekany P6 ze AISI316: 
10μm lub teflonowy PTFE P7: 20μm)

Zakres pomiarowy	 0...100%RH
Zakres pracy czujnika	 -20...+60°C
Dokładność	 ±1,5%RH (0...90%RH)

±2,0%RH (w pozostałym), T=10...35°C
		 ±(1,5+1,5% wartości mierzonej)%RH 

w pozostałym zakresie temperatury
Efekt temperaturowy	 ±2% w całym zakresie temperatury
Histereza i powtarzalność	 1% RH
Czas odpowiedzi (T90) 	 < 20s (dla prędkości powietrza = 2m/s) 
Stabilność długoterminowa	 1%/rok

Temperatura T (tylko HD21AB17)
Typ czujnika	 NTC 10kΩ
Zakres pomiarowy	 -20...+60°C
Dokładność	 ±0.2°C ±0.15% wartości mierzonej
Rozdzielczość	 0,1°C
Czas odpowiedzi (T90)	 < 30s (dla prędkości powietrza = 2m/s)
Stabilność długoterminowa 	 0.1°C/rok

Sposób zamawiania

HD21AB: 

Komplet zawiera: przyrząd HD21AB do pomiaru CO2, CO i ci-
śnienia atmosferycznego, oprogramowanie DeltaLog10, 4 baterie 
alkaliczne 1.5V 2200mAh, instrukcję obsługi, walizkę. Kable 
komunikacyjne należy zamawiać oddzielnie.

HD21AB17: 

Komplet zawiera: przyrząd HD21AB17 do pomiaru CO2, CO 
i ciśnienia atmosferycznego, temperatury i wilgotności względnej, 
oprogramowanie DeltaLog10, 4 baterie alkaliczne 1.5V 2200mAh, 
instrukcję obsługi, walizkę. Kable komunikacyjne należy zama-
wiać oddzielnie.

Akcesoria:
SWD10: Zasilacz 100-240VAC/12VDC-1A
CP23: Kabel komunikacyjny USB 2.0 (mini-USB typu B – USB typu A)
P6: Filtr siatkowy 10μm ze stali nierdzewnej dla sond o średnicy 14mm 

i gwintem M12×1.
P7: Filtr teflonowy PTFE 20μ, dla sond o średnicy 14mm i gwintem 

M12×1.
P8: Filtr siatkowy ze stali nierdzewnej i Pocan  dla sond o średnicy 

14mm i gwintem M12×1.
HD75: Roztwór nasyconej soli do kalibracji i sprawdzania wilgotności 

względnej 75% RH, z adapterem dla sond o średnicy 14mm 
i gwintem M12×1.

HD33: Roztwór nasyconej soli do kalibracji i sprawdzania wilgotności 
względnej 33% RH, z adapterem dla sond o średnicy 14mm 
i gwintem M12×1.

MINICAN.12A: Butla z azotem do kalibracji CO i CO2 w 0ppm. Objętość 12 litrów. 
Zestaw z zaworem regulacyjnym.

MINICAN.12A1: Butla z azotem do kalibracji CO i CO2 w 0ppm. Objętość 12 litrów. 
Zestaw bez zaworu regulacyjnego.

ECO-SURE-2E: Zapasowy czujnik CO.
HD37.36: Zestaw przewodów do połączenia pomiędzy przyrządem i MINI-

CAN.12A do kalibracji CO.
HD37.37: Zestaw przewodów do połączenia pomiędzy przyrządem i MINI-

CAN.12A do kalibracji CO2.
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Wymienne sondy temperatury Pt100 z modułem SICRAM

Kod °C max τ s Wymiary Użycie

TP472I -196
+500 3s

HD2101.1/2
HD2103.1/2
HD2105.1/2
HD2106.1/2
HD2156.1/2
HD2107.1/2
HD2109.1/2
HD2114.0/2
HD2134.0/2
HD2164.0/2

HD2114B.0/2
HD2124.1/2
HD2127.1/2
HD2178.1/2
HD2205.2
HD2206.2
HD2256.2
HD2259.2

HD22569.2
HD2301.0
HD2303.0
HD2304.0
HD305.0

HD2306.0
HD2307.0
HD3405.2
HD3406.2
HD3456.2
HD3409.2
DO9847
DO2003
HD32.1
HD32.7

HD37AB1347

TP473P.I -50
+400 5s

TP474C.I -50
+400 5s

TP472I.0 -50
+400 3s

TP473P.0 -50
+400 5s

TP474C.0 -50
+400 5s

TP475A.0 -50
+250 12s

TP472I.5 -50
+400 3s

TP472I.10 -50
+400 3s
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Wymienne sondy temperatury Pt100 z modułem SICRAM

Kod °C max τ s Wymiary Użycie

TP49A.I -70
+250 3,5s

HD2101.1/2
HD2103.1/2
HD2105.1/2
HD2106.1/2
HD2156.1/2
HD2107.1/2
HD2109.1/2
HD2114.0/2
HD2134.0/2
HD2164.0/2

HD2114B.0/2
HD2124.1/2
HD2127.1/2
HD2178.1/2
HD2205.2
HD2206.2
HD2256.2
HD2259.2

HD22569.2
HD2301.0
HD2303.0
HD2304.0
HD305.0

HD2306.0
HD2307.0
HD3405.2
HD3406.2
HD3456.2
HD3409.2
DO9847
DO2003
HD32.1
HD32.7

HD37AB1347

TP49AC.I -70
+250 5,5s

TP49AP.I -70
+250 4s

TP87.0 -50
+200 3s

TP878.0 +5
+85 60s

Sonda przylgowa do 
paneli słonecznych z 
modułem SICRAM. 
Przewód L = 2m

Sonda przylgowa do 
paneli słonecznych z 
modułem SICRAM. 
Przewód L = 5m

21

40

TP879.0 -20
+120 60s

Sonda penetracyjna 
do kompostu z mo-
dułem SICRAM

Przewód L = 2m

Ø 8

Ø 21

1000

15

TP875.I -30
+120 15s

Sonda kulista do 
pomiaru promie-
niowania cieplnego 
∅150mm.(ISO7243, 
ISO7726). Sonda 
Pt100, 4-przewo-
dowa z przewodem 
L=2m. Wyposażona 
w moduł SICRAM.

HD2101.1/2
HD2103.1/2
HD2107.1/2
HD2127.1/2
HD2178.1/2
HD2301.0
HD2303.0
HD2307.0
DO2003
DO9847

TP876.I -30
+120 15s

Sonda kulista do 
pomiaru promie-
niowania cieplnego 
∅50mm.(ISO7243, 
ISO7726). Sonda 
Pt100, 4-przewo-
dowa z przewodem 
L=2m. Wyposażona 
w moduł SICRAM.
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Wymienne sondy temperatury Pt100/Pt1000 z modułem SICRAM

Kod °C max τ s Wymiary Użycie

z modułem TP 47

TP47.100
(Pt100)

TP47.1000
(Pt1000)

-50
+250 3s

HD2101.1/2
HD2103.1/2
HD2105.1/2
HD2106.1/2
HD2156.1/2
HD2107.1/2
HD2109.1/2
HD2114.0/2
HD2134.0/2
HD2164.0/2

HD2114B.0/2
HD2124.1/2
HD2127.1/2
HD2178.1/2
HD2205.2
HD2206.2
HD2256.2
HD2259.2

HD22569.2
HD2301.0
HD2303.0
HD2304.0
HD305.0

HD2306.0
HD2307.0
HD3405.2
HD3406.2
HD3456.2
HD3409.2
DO9847
DO2003
HD32.1
HD32.7

HD98569
DO9847

TP87.100
(Pt100)

TP87.1000
(Pt1000)

-50
+200 3s

TP47

Złącze do podłą-
czania sond bez 
modułu SICRAM: 
3 lub 4- przewo-
dowych Pt100, 

2- przwodowych 
Pt1000
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Sondy temperatury termoparowe typu K

Kod °C max τ s Wymiary Użycie

TP741 800 2s

HD8802
HD8704
HD9016
HD9218
DO9416
DO9847
HD2328

HD2108.1
HD2108.2
HD2128.1
HD2128.2
HD2178.1
HD2178.2
HD2114P.0
HD2114P.2
HD2134P.0
HD2134P.2

HD32.8

TP741/1 400 2s

TP741/2 800 2s

TP742 800 2s

TP742/1 400 2s

TP742/2 800 2s

TP743 800 3s

TP744 400 4s



D
AT

A:
 1

3.
08

.2
02

2

Mierniki temperatury i wilgotności powietrza (termometry i termohigrometry cyfrowe)

ACSE Sp. z o.o., ul. Pachońskiego 2A, 31 - 223 Kraków, tel/fax +12 415 05 09, e-mail: biuro@acse.pl, http://acse.pl I-31

Sondy temperatury termoparowe typu K

Kod °C max τ s Wymiary Użycie

TP745 500 5s

HD8802
HD8704
HD9016
HD9218
DO9416
DO9847
HD2328

HD2108.1
HD2108.2
HD2128.1
HD2128.2
HD2178.1
HD2178.2
HD2114P.0
HD2114P.2
HD2134P.0
HD2134P.2

HD32.8

TP746 250 2s

TP750 1000 3s

TP750.0 800 3s

TP751 200 2s

TP754 500 2s

TP754/9 500 2s

TP755 800 2s

TP755/9 800 2s
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Sondy temperatury termoparowe typu K

Kod °C max τ s Wymiary Użycie

TP756 200 2s

HD8802
HD8704
HD9016
HD9218
DO9416
DO9847
HD2328

HD2108.1
HD2108.2
HD2128.1
HD2128.2
HD2178.1
HD2178.2
HD2114P.0
HD2114P.2
HD2134P.0
HD2134P.2

HD32.

TP757 180 30s

MAGNETYCZNA SONDA TEMPERATURY DO POMIARU POWIERZCHNI 
METALOWYCH

TP758 400 4s

TP758.1 400 4s

TP772 400 3s

TP774 250 2s

TP776 200 2s

TP777 200 3s

  

TP647

TP647/2

TP647/3

TP647/5

300

300

300

300

2s

2s

2s

2s

Certyfikat kalibracji SIT max. do 300°C.
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Sondy temperatury termoparowe typu K

Kod °C max τ s Wymiary Użycie

TP651 1200 6s

HD8802
HD8704
HD9016
HD9218
DO9416
DO9847
HD2328

HD2108.1
HD2108.2
HD2128.1
HD2128.2
HD2178.1
HD2178.2
HD2114P.0
HD2114P.2
HD2134P.0
HD2134P.2

HD32

TP652 1200 6s

TP655 180 2s

TP656 200 1s

TP656/1 1000 1s

TP656/2 1000 1s

TP657/1 100 5s

TP659 400 3s

TP660 400 4s
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Sondy temperatury termoparowe typu K

Kod °C max τ s Wymiary Użycie

TP661 -60
+50 30s

HD8802
HD8704
HD9016
HD9218
DO9416
DO9847
HD2328

HD2108.1
HD2108.2
HD2128.1
HD2128.2
HD2178.1
HD2178.2
HD2114P.0
HD2114P.2
HD2134P.0
HD2134P.2

HD32

TP662 110 120s

Sonda temperatury opaskowa mocowana za pomocą rzepy na średnicy ma 
< 110mm

CM
CS

„K”

„K”

PW „K”

L = 2m 
L = 5m 

L = 10m 
L = 15m

Stała czasowa dla 63% zamian (τs)

Stała czasowa τ s jest czasem odpowiedzi czujnika na zmianę temperatury, której mierzona wartość odpowiada 63% wartości zmiany temperatury
Stała czasowa została zmierzona:
	 Sondy zanurzeniowe w wodzie w temperaturze 100°C
	 Sondy przylgowe w kontakcie z metalem w temperaturze 200°C
	 Sondy do powietrza w powietrzu w temperaturze 100°C
W temperaturze powyżej 400°C należy unikać uderzeń lub termicznych wstrząsów, które mogłyby spowodować nieodwracalne uszkodzenie czujnik 
RTD.
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Zintegrowane sondy wilgotności i temperatury

Kod Czujniki Zakres Wymiary

HP472ACR RH
Pt100

0...100% RH
-20°C…+80°C

170

∅26

HP572ACR RH
K

170

∅26

HP473ACR

RH
Pt100

130 120

 ∅14

HP474ACR

0...100% RH
-40°C…+150°C

(dla HP475AC1R
-40°C…+180°C)

130 215

 ∅ 14

HP475ACR

110 560

∅ 14

HP475AC1R

480

 ∅14

HP477DCR

18
x4

110 520

HP478ACR

130

∅14

HP480 RH
Pt100

0...100%RH
-40...60°C
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