
KATALOG PRODUKTÓW
PRZETWORNIKI NISKICH CIŚNIEŃ 

I RÓŻNICY CIŚNIEŃ



D
AT

A:
 2

8.
05

.2
02

2
Wskaźniki, mierniki, termoregulatory, regulatory, rejestratory temperatury i procesu

2 ACSE Sp. z o.o., ul. Pachońskiego 2A, 31 - 223 Kraków, tel/fax +12 415 05 09, e-mail: biuro@acse.pl, http://acse.pl

SPIS TREŚCI
Barometry cyfrowe HD9408T BARO, HD9408TR BARO i HD9908T BARO............................................................................................................G-5

Przetwornik ciśnienia barometrycznego BA-1000..................................................................................................................................................... G-7

Przetwornik ciśnienia absolutnego AD-1000............................................................................................................................................................. G-7

Przetworniki ciśnienia i różnicy ciśnień HD402T i HD402ST....................................................................................................................................G-8

Przetworniki ciśnienia i różnicy ciśnień HD404T i HD404ST.................................................................................................................................. G-12

Przetworniki ciśnienia i różnicy ciśnień PS17.......................................................................................................................................................... G-15

Przetworniki ciśnienia i różnicy ciśnień PS27.......................................................................................................................................................... G-16

Programowalne przetworniki ciśnienia i różnicy ciśnień P26...................................................................................................................................G-17

Programowalne przetworniki ciśnienia i różnicy ciśnień P34.................................................................................................................................. G-18

Programowalne przetworniki ciśnienia i różnicy ciśnień P29 do neutralnych gazów palnych................................................................................ G-19

Przetworniki ciśnienia i różnicy ciśnień PU, PI i PIZ................................................................................................................................................ G-20

Programowalne manometry tablicowe do pomiaru i regulacji ciśnienia i różnicy ciśnień REG-21......................................................................... G-21

Monitor różnicy ciśnień do czystych pomieszczeń PUC24...................................................................................................................................... G-22

Monitor różnicy ciśnień do czystych pomieszczeń PUC28 / PUC28K.................................................................................................................... G-23

Mikromanometry cyfrowe EMA-200......................................................................................................................................................................... G-24

Mikromanometry cyfrowe EMA-84........................................................................................................................................................................... G-25

Manometry cyfrowe HD2114.0, HD2114.2, HD2134.0, HD2134.2, HD2164.0, HD2164.2, HD2114B.0 i HD2114B.2............................................ G-26

Dwukanałowe manometry cyfrowe HD2124.1 i HD2124.2....................................................................................................................................... G-29

Manometry cyfrowe HD2304.0................................................................................................................................................................................. G-31

mailto:biuro@acse.pl
http://acse.pl


D
AT

A:
 0

2.
11

.2
02

0

Przetworniki ciśnienia (niskich ciśnień i różnicy ciśnień) oraz mikromanometry - http://acse.pl

ACSE Sp. z o.o., ul. Pachońskiego 2A, 31 - 223 Kraków, tel/fax +12 415 05 09, e-mail: biuro@acse.pl, http://acse.pl G-3

Barometry cyfrowe HD9408T BARO, HD9408TR BARO i HD9908T BARO

�� Zakres pomiarowy: 800...1100mbar/600...1100mbar
�� Wysoka dokładność i stabilność
�� Wyjścia analogowe; 0...1V, 0...5V, 1...5V, 4...20mA
�� Wyświetlacz LCD (HD9908T)
�� Wyjście przekaźnikowe (HD9908T)

Opis
HD9408T BARO, HD9408TR BARO i HD9908T BARO są cyfrowymi ba-
rometrami z wyjściem analogowym. Barometry używają piezorezystacyj-
nego elementu elementu pomiarowego, który zapewnia bardzo dokładny 
i stabilny pomiar ciśnienia atmosferycznego oraz doskonałą powtarzal-
ność, niską histerezę oraz bardzo dobrą stabilność temperaturową. Sy-
gnał wyjściowy z czujnika jest przetwarzany na liniowy sygnał napięcio-
wy lub prądy, proporcjonalny do ciśnienia atmosferycznego. Przetworniki 
są dostarczane fabrycznie skalibrowane i nie wymagają kalibracji przed 
uruchomieniem. Barometry posiadają potencjometr do przesunięcia zera 
(wysokość nad poziomem morza). Przetworniki mogą być wyposażone 
w port ciśnienia (HD9408PS50K) niwelujący wpływ zmian siły i kierunku 
wiatru na pomiar ciśnienia.

HD9408T BARO wymagają zasilania napięciem stałym, niski pobór prą-
du (<4 mA) sprawia, że idealnie nadają się do zasilania z akumulatora 
lub ogniwa fotowoltanicznego. Przetworniki ciśnienia barometrycznego 
HD9408T BARO dostępne są z różnymi wyjściami analogowymi: 0...1V, 
0...5V (1...5V, 1...6V na życzenie) lub 4-20 mA (dwu przewodowym).

Barometry HD9408TR BARO zapewniają doskonałą odporność na tem-
peraturę: wewnętrzny układ zapewnia działanie czujnika w stałej tempe-
raturze, zapewniając dokładność kompensacji temperatury w całym za-
kresie od -40...+ 60°C. HD9408TR BARO wymagają zasilania napięciem 
stałym oraz różnego połączenia w celu osiągnięcia jak najlepszych wyni-
ków. Dostępne są z różnymi sygnałami analogowymi: 0...1V, 0...5V (1...5 
V, 1...6 Vdc na życzenie).

Barometry HD9908T BARO w odróżnieniu od innych modeli wyposażone 
są w wyświetlacz wskazujący wartość mierzonego ciśnienia, wyjście ana-
logowe 0...20mA, 4...20mA, 0...1V, 0...5V (0...10V na życzenie) konfigu-
rowane przez użytkownika i wyjście przekaźnikowe z programowalnym 
progiem działania. HD9908T BARO wymaga zasilania napięciem 24VAC 
(lub 230VAC na życzenie). 

Barometry HD9408T BARO, HD9408TR BARO i HD9908T BARO są ta-
nim i doskonałym rozwiązaniem dla aplikacji meteorologicznych, syste-
mów monitoringu środowiska, rejestracji danych meteorologicznych i śro-
dowiskowych, aplikacji wysokościowych, kompensacji ciśnienia barome-
trycznego w silnikach spalinowych, kompensacji ciśnienia barometrycz-
nego w czystych pomieszczeniach, badaniach emisji pojazdów.

Obudowa i instalacja
We wszystkich modelach elektronika czujnika są umieszczone w solid-
nej obudowie (IP67). Po otwarciu pokrywy obudowy dostępne są otwo-
ry, które pozwalają na bezpieczny montaż podstawy przetwornika bezpo-
średnio na panelu lub ściany. Dokładność pomiaru jest niezależna od po-
łożenie przetwornika. Jednak wskazane jest, aby montować przetwornik 
w taki sposób aby czujnik był skierowany w dół w celu zmniejszenia ilo-
ści kurzu i brudu na filtrze. Podczas montażu na zewnątrz pomieszczeń 
zalecane jest, aby użyć specjalnego portu statycznego, aby zminimalizo-
wać błędy spowodowane wiatrem.

Dane techniczne
HD9408T BARO HD9408TR BARO HD9908T BARO

Zakres pomiarowy 800...1000mbar (po uzgodnieniu 600...1100mbar) 
Typ czujnika Piezorezystancyjny

Wyjścia 
analogowe

0...1V (standard)
Po uzgodnieniu 
0...5V, 1...5V, 

1...6V i 4...20mA)

0...1V (standard)
Po uzgodnieniu 
0...5V, 1...5V, 

1...6V)

0...20mA, 
4...20mA, 0...1V
0...5V (przełą-

czany)
(0...10V po uzgod-

nieniu.)

Dokładność ±0,5mbar  @20°C ±0,5mbar  @20°C

Wyświetlacza: 
±1mbar  @20°C

Wyjścia:
±0,8mbar @20°C

Rozdzielczość Nieograniczona Nieograniczona 1mbar

Termiczny efekt
<1% F.S. zera

<1% F.S. zakresu
poza -20...60°C

±0,8mbar 
poza -40...60°C

<1% F.S. zera
<1% F.S. zakresu
poza -20...60°C

Stabilność długo-
terminowa

<0,25% F.S. przez 
6 miesięcy @20°C

<0,2% F.S. przez 6 
miesięcy @20°C

<0,25% F.S. przez 
6 miesięcy @20°C

Czas odpowiedzi <200ms, po ustabilizowaniu ciśnienia
Wyjście przekaź-
nikowe Brak Brak 3A/230V obc. 

rezyst.
Zakres nastawy Brak Brak 800...1100mbar

Napięcie zasilania 8...35VDC 12...35VDC 24VAC ±10%
lub 230VAC

Prąd zasilania < 4mA
25mA @20°C, 

24VDC (rozgrze-
wanie 120mA)

1VA

Temperatura pracy -30...60°C -40...60°C -20...60°C
Media mierzone Powietrze i suche gazy
Max ciśnienie 2bar
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Wymiary portu ciśnienia HD9408PS50

Podłączenie

HD 9408T BARO z wyjściem 0÷1 V

ŹRÓDŁO ZASILANIA
I URZĄDZENIE MIERZĄCE

HD 9408T BARO z wyjściem 0÷1 V

ŹRÓDŁO ZASILANIA
I URZĄDZENIE MIERZĄCE

HD 9408T BARO z wyjściem 4...20mA

ŹRÓDŁO ZASILANIA
I URZĄDZENIE MIERZĄCE

HD 9808T BARO z wyjściem 4...20mA

ŹRÓDŁO ZASILANIA
I URZĄDZENIE MIERZĄCE

Sposób zamawiania
Typ Nazwa / Opis

HD9408T BARO
Przetwornik barometryczny, wyjście 0...1VDC, zakres pomia-
rowy: 800...1100mbar, temperatura pracy -30...60°C. 
(Po uzgodnieniu 0...5V, 1...5V, 1...6V lub 4...20mA)

HD9408TR BARO
Przetwornik barometryczny, wyjście 0...1VDC, zakres pomia-
rowy: 800...1100mbar, temperatura pracy -40...60°C. 
(Po uzgodnieniu 0...5V lub 1...5V)

HD9908T BARO
Przetwornik barometryczny z wyświetlaczem LCD, wyjście 
0...20mA, 4...20mA, 0...1V, 0...5V, zakres pomiarowy: 
800...1100mbar, temperatura pracy -20...60°C. 

HD9408PS50K Port ciśnienia, uchwyt montażowy iprzewód ciśnieniowy

Wymiary HD9408T BARO i HD9408TR BARO

Wymiary HD9908T BARO

Wyjście
przekaźnikowe 24VAC (standard)

230VAC (po uzgodnieniu)
Histereza Wybór wyjścia

Wyjście
analogowe

LO LED

ALARM LED

UP LED
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Przetwornik ciśnienia barometrycznego BA-1000
Przetwornik ciśnienia absolutnego AD-1000

�� Zakresy pomiarowe: 80...120kPa
�� Wyjście analogowe do rejestracji
�� Korekcja wskazań względem położenia nad poziomem morza 

wg ISO2533
�� Niski dryft termiczny zera, zakresu i histereza

Dane techniczne
Błąd liniowości ±1%, w odniesieniu ±0.5hPa do poziomu morza
Dryft temperatury 0.04%/K (+10...50°C)
Temperatura kalibracji +22°C
Temperatura pracy +10...60°C
Temperatura przechowywania -10...70°C
Długoterminowy dryft 0.3hPa/rok
Kompensacja położenia nad po-
ziomem morza 0...850m n.p.m.

Pobór mocy Ok. 3VA

Dławiki kablowe 2 x PG 7 (dla obudowy 80x120mm)
2 x PG 11 (dla obudowy 120x122mm)

Stopień ochrony IP65
Masa Ok. 0.6kg
Przyłącza procesowe Przyłącze dla rurek o średnicy ∅6mm
Standardy bezpieczeństwa CE

Sposób zamawiania
BA-1000- - - - -

AD-1000- - - - -

Zakres 
pomiarowy

80B 80...120kPa 1)

85B 85...115kPa 1)

90B 90...110kPa 1)

95B 95...115kPa 1)

50A 0...50kPa 2)

100A 0...100kPa 2)

80A 80...120kPa 2)

90A 90...110kPa 2)

100A 100...0 kPa 2)

Wyjście
1 0...10V V (RL ≥ 2kΩ)
0 0...20mA (RL ≤ 500Ω)
4 4...20mA (RL ≤ 500Ω)

Zasilanie

24D 24VDC
24A 24VAC
115 115VAC
230 230VAC

Wyświetlacz
0 Bez wyświetlacza
3 Wyświetlacz 3 i ½ cyfry
4 Wyświetlacz 4 i ½ cyfry

Korekcja położenia nad poziomem morza 0 Brak
... Wysokość n.p.m.

1) Odnosi się do BA-1000
2) Odnosi się do AD-1000

Akcesoria
Certyfikat kalibracji DAkkS (język niemiecki) 9601.-0003
Certyfikat kalibracji DAkkS (język angielski) 9601.-0004
Fabryczny certyfikat kalibracji 9601.-0002

Wymiary

kPa

Z wyświetlaczem LCD Bez wyświetlacza LCD
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Przetworniki ciśnienia i różnicy ciśnień HD402T i HD402ST

�� Zakresy: od 50Pa do 200kPa 
�� Sygnał wyjściowy: 0/4...20mA i 0...10V
�� Interfejs komunikacyjny: RS-485 (ModBus RTU)
�� Wysoka dokładność i stabilność
�� Zasilanie: 24VAC lub 16...40VDC
�� Opcjonalny wyświetlacz LCD
�� Stopień ochrony IP67

Podstawowe cechy
•	 Czujnik o wysokiej dokładności i stabilności
•	 Pomiar ciśnienia względnego w odniesieniu do atmosfery i różni-

cy ciśnień
•	 Podwójne wyjście analogowe: prądowe i napięciowe
•	 Wykonanie z wyświetlaczem lub bez wyświetlacza LCD

Zastosowanie
•	 Kontrola klimatyzacji i wentylacji
•	 Kontrola filtrów
•	 Monitoring czystych pomieszczeń
•	 Respiratory
•	 Wyparki

Opis
Przetworniki ciśnienia HD402T... przeznaczone są do pomiaru ciśnienia 
względnego w odniesieniu do atmosfery lub różnicy ciśnień w zakresie 
50Pa do 200kPa. Przetworniki używają bardzo dokładnych i skompen-
sowanych temperaturowo krzemowych czujników piezorezystancyjnych, 
które zapewniają w doskonałą liniowość, powtarzalność i stabilność w 
długim okresie czasu. Sygnał z czujnika jest przetwarzany na standardo-
wy sygnał analogowy prądowy 4...20mA lub napięciowy 0...10V (do wy-
boru), który może być przesyłany na duże odległości i jest odporny na 
zakłócenia. Max odległość zależy od rezystancji obciążenia i przekroju 
przewodu podłączeniowego, ale są zwykle osiągalne odległości kilkuset-
metrowe. Przetworniki oferują duże możliwości konfiguracji, oprócz za-
kresu pomiarowego (f.s.), dla każdego przetwornika mogą być wybrane 
różne jednostki pomiarowe, jak również typ pomiaru (zakres jednostron-
ny 0...+f. s. lub symetryczny -f.s.... +f. s.). Konfiguracja może być wyko-
nana za pomocą mikroprzełącznika znajdującego się na płytce druko-
wanej lub poprzez połączenie przetwornika z komputerem PC za pomo-
cą portu szeregowego. Dzięki użyciu specjalnego czujnika, przetworniki 
są niewrażliwe na orientację i pozycję montażu. Ponadto, wysoka stabil-
ność czujnika i kompensacja od temperatury pozwala wyeliminować ob-
sługę zwykle wymaganą by skompensował starzenie i przesunięcie zera 
czujnika. Dostępny jest opcjonalny wyświetlacz (opcja: L) umożliwiający 
wyświetlanie mierzonych wartości ciśnienia na 4- cyfrowym wyświetla-
czu wraz z wybraną jednostką. Przetworniki są dostarczane skalibrowa-
ne w 3 punktach i gotowe do pracy. Alternatywnie do mikroprzełącznika 
do konfiguracji przetwornika jest dostępne wyjście szeregowe do konfi-
guracji za pomocą komputera PC. Przetworniki mogą być zasilane napię-
ciem zmiennym 24VAC lub napięcie stałym 16...40V.

Dane techniczne (20°C i 24VDC)
Czujnik Piezorezytancyjny, wysokostabilny

Zakresy pomiarowe 0...50Pa do 0...200kPa ciśnienia względne-
go lub różnicy ciśnień (patrz tabela).

Rozdzielczość Patrz poniższa tabela

Dokładność @25°C

±1.5% zakresu dla HD402T1
±0.75% zakresu dla HD402T2
±1% zakresu dla HD402T3, HD402T4 
i HD402T5

Dokładność @0...50°C
±3% zakresu dla HD402T1
±1% zakresu dla HD402T2, HD402T3, 
HD402T4 i HD402T5

Stabilność długoterminowa
(1000h) @ 25°C

±0.5% zakresu dla HD402T1 i HD402T2
± 0.35% zakresu dla HD402T3
± 0.25% zakresu dla HD402T4 i HD402T5

Sygnał wyjściowy 0...10VDC, RL >10kΩ i 0/4...20mA, RL <500Ω

Czas odpowiedzi 0.25s dla wyjścia analogowego
0.5s dla wyświetlanej wartości

Przeciążalność
50kPa dla modeli z zakresem do 10kPa
200kPa dla modeli z zakresem do 100kPa
400kPa dla modeli z zakresem do 200kPa

Przeznaczenie Suche powietrze i nieagresywne gazy
Zasilanie 24VAC ±10% lub 16...40VDC
Pobór mocy <1W @ 24 Vdc
Przyłącze procesowe ∅5mm dla elastycznych przewodów

Przyłącze elektryczne Blok zaciskowy dla przewodów o średnicy 
max. 1.5mm2, dławik kablowy PG9.

Warunki pracy -10...60°C, 0...95%RH
Temperatura przechowywania -20...70°C
Wymiary 80x84x44mm
Stopień ochrony IP67

Montaż
We wszystkich modelach, czujnik i elektronika są zabudowane w mocnej 
plastikowej obudowie ze stopniem ochrony IP67. Po otwarciu obudowy 
dostępne są otwory montażowe o średnicy 3mm do montażu przetworni-
ka bezpośrednio na panelu lub na ścianie. 

Przetworniki ciśnienia HD402T mogą być montowane w dowolnej pozy-
cji, ale typowo są montowane na pionowej ścianie z przyłączami ciśnie-
nia skierowanymi do dołu. Błąd zera spowodowany montażem może być 
kompensowany za pomocą przycisku CAL ZERO.
Procedura ręcznej kalibracji zera jest następująca:
1.	Upewnij się, że przetwornik był zasilany przynajmniej przez 1 godzinę.
2.	Odłącz oba przewody ciśnieniowe (+) i (-).
3.	Wciśnij przycisk CAL ZERO, aż czerwona dioda LED zacznie migać.
4.	Gdy czerwona dioda zgaśnie, procedura kalibracji zera jest zakończo-

na, można ponownie podłączyć przewody ciśnieniowe.
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Zakresy nominalne i jednostki pomiarowe
Model Pa kPa mbar mmH2O inchH2O mmHg PSI

HD402T1 50/100/250 --- 0,5/1/2,5 5/10/25 0,2/0,4/1 --- ---
HD402T2 250/500/1000 --- 2,5/5/10 25/50/100 1/2/4 --- ---
HD402T3 --- 2,5/5/10 25/50/100 --- --- 10/25/50 0,4/0,75/1,5
HD402T4 --- 25/50/100 250/500/1000 --- --- 100/250/500 4/7,5/15
HD402T5 --- 50/100/200 500/1000/2000 --- --- 250/500/1000 10/15/30

Rozdzielczość
Model Pa kPa mbar mmH2O inchH2O mmHg PSI

HD402T1 0,1 --- 0,001 0,1 0,001 --- ---
HD402T2 1 --- 0,01 1 0,01 --- ---
HD402T3 --- 0,01 0,1 --- --- 0,01 0,001
HD402T4 --- 0,1 1 --- --- 0,1 0,01
HD402T5 --- 0,1 1 --- --- 1 0,01

Dostępne zakresy pomiarowe dla modelu HD402T1
Numer mikroprzełącznika

6 2 3 4 5 4 5 4 5 4 5
OFF OFF ON OFF OFF ON ON ON

Pa mmH2O inchH2O mbar

OFF

OFF ON 0...50.0Pa 0...5.00mmH2O 0...0.200inchH2O 0...0.500mbar
ON OFF 0...100.0Pa 0...10.00mmH2O 0...0.400inchH2O 0...1.000mbar
OFF OFF 0...250.0Pa 0...25.00mmH2O 0...1.000inchH2O 0...2.500mbarON ON

ON

OFF ON -50.0...50.0Pa -5.00...5.00mmH2O -0.200...0.200inchH2O -0.500...0.500mbar
ON OFF -100.0...100.0Pa -10.00...10.00mmH2O -0.400...0.400inchH2O -1.000...1.000mbar
OFF OFF -250.0...250.0Pa -25.00...25.00mmH2O -1.000...1.000inchH2O -2.500...2.500mbarON ON

Dostępne zakresy pomiarowe dla modelu HD402T2
Numer mikroprzełącznika

6 2 3 4 5 4 5 4 5 4 5
OFF OFF ON OFF OFF ON ON ON

Pa mmH2O inchH2O mbar

OFF

OFF ON 0...250Pa 0...25.0mmH2O 0...1.00inchH2O 0...2.50mbar
ON OFF 0...500Pa 0...50.0mmH2O 0...2.00inchH2O 0...5.00mbar
OFF OFF 0...1000Pa 0...100.0mmH2O 0...4.00inchH2O 0...10.00mbarON ON

ON

OFF ON -250...250Pa -25.0...25.0mmH2O -1.00...1.00inchH2O -2.50...2.50mbar
ON OFF -500...500Pa -50.0...50.0mmH2O -2.00...2.00inchH2O -5.00...5.00mbar
OFF OFF -1000...1000Pa -100.0...100.0mmH2O -4.00...4.00inchH2O -10.00...10.00mbarON ON

Dostępne zakresy pomiarowe dla modelu HD402T3
Numer mikroprzełącznika

6 2 3 4 5 4 5 4 5 4 5
OFF OFF ON OFF OFF ON ON ON

Pa mmHg PSI mbar

OFF

OFF ON 0...2.50kPa 0...10.00mmHg 0...0.400PSI 0...25.0mbar
ON OFF 0...5.00kPa 0...25.0mmHg 0...0.750PSI 0...50.0mbar
OFF OFF 0...10.00kPa 0...50.00mmHg 0...1.500PSI 0...100.0mbarON ON

ON

OFF ON -2.50...2.50kPa -10.00...10.00mmHg -0.400...0.400PSI -25.0...25.0mbar
ON OFF -5.00...5.00kPa -25.00...25.00mmHg -0.750...0.750PSI -50.0...50.0mbar
OFF OFF -10.00...10.00kPa -50.00...50.00mmHg -1.500...1.500PSI -100.0...100.0mbarON ON

Dostępne zakresy pomiarowe dla modelu HD402T4
Numer mikroprzełącznika

6 2 3 4 5 4 5 4 5 4 5
OFF OFF ON OFF OFF ON ON ON

Pa mmHg PSI mbar

OFF

OFF ON 0...25.0kPa 0...100.0mmHg 0...4.00PSI 0...250mbar
ON OFF 0...50.0kPa 0...250.0mmHg 0...7.50PSI 0...500mbar
OFF OFF 0...100.0kPa 0...500.0mmHg 0...15.00PSI 0...1000mbarON ON

ON

OFF ON -25.0...25.0kPa -100.0...100.0mmHg -4.00...4.00PSI -250...250mbar
ON OFF -50.0...50.0kPa -250.0...250.0mmHg -7.50...7.50PSI -500...500mbar
OFF OFF -100.0...100.0kPa -500.0...500.0mmHg -15.00...15.00PSI -1000...1000mbarON ON
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Wymiary [mm]
84

80

44

Rozstaw otworów montażowych [mm]
65

50

Ø 3

Ø 3

Zalecane jest wykonanie procedury zerowania raz na rok, przy normal-
nej pracy przetwornika.

Klawisz CAL ZERO i mikroprzełącznik do konfiguracji

CAL ZERO

LED

1 2 3 4 5 6

ON

DIP SWITCH
1 2 3 4 5 6

COM AUX

Podłączenie elektryczne
+Vcc

+Vcc

Iout

Iout

Vout
Wyjście
prądowe

Wyjście
napięciowe

Vout

GND

GND

24 Vac
16...40 Vdc

24 Vac
16...40 Vdc

+

+

-

-

I
0/4...20 mA

OUT
+

-
RL

+

-
V

0...10 V
OUT

Konfiguracja

Tryb konfiguracji i ustawienia: Przetwornik może być konfigurowany 
przy użyciu mikroprzełącznika lub za pomocą portu komunikacji szere-
gowej COM AUX. Wybór trybu konfiguracji odbywa się za pomocą mikro-
przełącznika nr. 1: 

1 2 3 4 5 6

ON

1 2 3 4 5 6

ON

OFF

Mikroprzełącznik nr. 1 = ON: konfiguracja za pomocą 
mikroprzełączników nr. 2...6.
Mikroprzełącznik nr. 1 = OFF: konfiguracja za pomocą 
portu szeregowego COM AUX.

Konfiguracja za pomocą mikroprzełącznika.
Konfiguracja za pomocą mikroprzełącznika jest dostępna tylko, gdy mi-
kroprzełącznik 1 jest ustawiony w pozycji ON.

•	 Mikroprzełączniki nr. 2 i 3 wybierają dolny, środkowy lub górny za-
kres pomiarowy.

•	 Mikroprzełączniki nr. 4 i 5 wybierają jedną z czterech dostępnych jed-
nostek.

•	 Mikroprzełącznik nr. 6 wybiera tryb pomiaru pomiędzy pomiarem 
(0…+ f.s.) i (-f.s…+ f.s.).

Mikroprzełącznik jest wyłączony (OFF), gdy jest ustawiony w dół, w stro-
nę złącza komunikacyjnego. Jest włączony (ON), gdy jest ustawiony 
w górę w kierunku znaku DIP SW. 
Powyższe tabele pokazują dostępne zakresy pomiarowe, ustawienia mi-
kroprzełączników dla danego zakresu pomiarowego i jednostki.

Konfiguracja za pomocą portu COM AUX
Konfiguracja za pomocą komunikacji szeregowej jest możliwa tylko, gdy 
mikroprzełącznik nr. 1 jest ustawiony w pozycji OFF.

W przypadku modyfikacji ustawień przetwornika postępuj jak poniżej:
Podłącz wyjście COM AUX przetwornika do portu RS232 (za pomocą ka-
bla RS27) lub do USB (za pomocą kabla CP27) komputera PC. Jeże-
li używasz kabla CP27, najpierw zainstaluj sterowniki USB na kompute-
rze PC. Następnie na komputerze PC uruchom program do komunika-
cji szeregowej (np. Hyperterminal), ustaw prędkość transmisji na 115200 
i parametry komunikacyjne na 8N1. Wyślij odpowiednie polecenie zgod-
nie z poniższą tabelą. 

Dostępne zakresy pomiarowe dla modelu HD402T4
Numer mikroprzełącznika

6 2 3 4 5 4 5 4 5 4 5
OFF OFF ON OFF OFF ON ON ON

Pa mmHg PSI mbar

OFF

OFF ON 0...50.0kPa 0...250mmHg 0...10.00PSI 0...500mbar
ON OFF 0...100.0kPa 0...500mmHg 0...15.00PSI 0...1000mbar
OFF OFF 0...200.0kPa 0...1000mmHg 0...30.00PSI 0...2000mbarON ON

ON

OFF ON -50.0...50.0kPa -250...250mmHg -10.00...10.00PSI -500...500mbar
ON OFF -100.0...100.0kPa -500...500mmHg -15.00...15.00PSI -1000..1000mbar
OFF OFF -200.0...200.0kPa -1000...1000mmHg -30.00...30.00PSI -2000...2000mbarON ON
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Komenda Odpowiedź Opis

Kn &

Ustaw jednostkę pomiarowa dla n
HD402T1 i T2
n=0 → Pa
n=1 → mmH2O 
n=2 → inchH2O
n=3 → mbar

HD402T3, T4  i T5
n=0 → kPa
n=1 → mmHg
n=2 → PSI
n=3 → mbar

Rn &

Ustaw zakres pomiarowy dla n
n=0 → górny zakres (np. 250Pa / 25mmH2O / 1”H2O / 
2,5mbar dla HD402T1)
n=1 → środkowy zakres (np. 100Pa / 10mmH2O / 
0,4“H2O / 1mbar idla HD402T1)
n=2 → dolny zakres (np. 50Pa / 5mmH2O / 0,2 H2O / 
0,5mbar dla HD402T1)

PU & Ustaw typ pomiaru na jednostronny (0...+f.s.)
PB & Ustaw typ pomiaru na symetryczny (-f.s....+f.s.)
U0 & Ustaw typ wyjścia prądowego na 0...20mA
U1 & Ustaw typ wyjścia prądowego na 4...20mA

W przypadku odczytu ustawień, wyślij polecenia wg. poniższej tabeli.
Komenda Odpowiedź Opis

G0
Zobacz po-
niższy przy-

kład

Odczytuje aktualną konfigurację przetwornika.
Jeżeli mikroprzełącznik nr. 1 jest OFF, przetwornik 
zwraca konfigurację za pomocą portu szeregowego. 
Jeżeli mikroprzełącznik nr. 1 jest ON, zwraca konfigu-
rację ustawioną za pomocą mikroprzełączników.

GF Odczytuje konfigurację ustawioną za pomocą portu 
szeregowego.

GS Odczytuje konfigurację ustawioną za pomocą mikro-
przełączników.

Polecenie odczytu konfiguracji zwraca ciąg znaków zawierający:
•	 Model
•	 Ustawiony zakres
•	 Typ pomiaru (U=(0...+f.s.), B=(-f.s....+f.s.)
•	 Typ wyjścia prądowego (0=0...20mA, 4=4...20 mA)

Np. ciąg znaków “HD402T2 5.00mbar B40” wskazuje że model prze-
twornika to HD402T2, ustawiony zakres to 0...5.00mbar, typ pomiaru to 
(‑5.00…+5.00mbar) i wyjście prądowe to 4...20mA. Ostatni znak ciągu (w 
tym przypadku 0) jest poufnym kodem.

Wyświetlacz
Modele zawierające w kodzie oznaczenie L posiadają 4- cyfrowy wy-
świetlacz LCD. W modelach z opcjonalnym wyświetlaczem LCD poka-
zywany zakres pomiarowy na wyświetlaczu jest zawsze symetryczny 
(-f.s.....+f.s.) i jest zawsze powiązany z maksymalnym zakresem dostęp-
nym dla modelu (ustawienie zakresu pomiarowego jest efektywne tylko 
dla wyjścia analogowego). Wyświetlana wartość jest aktualizowana dwa 
razy na sekundę.

Komunikaty błędu:
Undr 	 : pojawia się, gdy wartość mierzona jest mniejsza niż war-

tość minimalną zakresu pomiarowego.
OvEr	 : pojawia się, gdy wartość mierzona przekracza wartość 

maksymalną zakresu pomiarowego.
CAL Error	 : pojawia się pod koniec kalibracji zera jeśli zostanie prze-

kroczona maksymalna wartość offsetu. 

Sposób zamawiania:
HD402T…: Przetwornik ciśnienia względnego lub różnicy ciśnień do su-
chego powietrza i nieagresywnych gazów. Krócce podłączeniowe do 
podłączenia elastycznych przewodów o średnicy 5mm. Wyjście RS-
485 (Modbus RTU) lub wyjście analogowe do wyboru pomiędzy napię-
ciowym 0...10V lub prądowym 0...20mA/4...20mA. Temperatura pracy 
-10...+60°C. Zasilanie 16...40VDC lub 24VAC, 12...30VDC dla wyjścia 
RS-485.

HD402 T  -

Wyjście
— Wyjście analogowe 4...20mA i 0...10V
S RS-485 (ModBus RTU)

Zakres nominalny

1 250Pa / 25mmH2O / 1inchH2O / 2,5mbar
2 1000Pa / 100mmH2O / 4inchH2O / 10mbar
3 10kPa / 50mmH2O / 1,5PSI / 100mbar
4 100kPa / 500mmH2O / 15PSI / 1000mbar
5 200kPa / 1000mmH2O / 30PSI / 2000mbar

Wyświetlacz L Wyświetlacz 4 cyfry LCD
Standardowo z przetwornikiem dostarczany jest elastyczny przewód do podłącze-
nia ciśnienia ∅3.2/6.4mm (2m) oraz króćce pomiarowe HD434T.5.

Akcesoria
AP3719: 	 Sonda do odbioru przepływu do kanałów kwadratowych i okrągłych.
AP3721: 	 Sonda z tworzywa do odbioru przepływu do kanałów okrągłych 
RS27:	 Kabel do konfiguracji przetworników za pomocą RS232C.
CP27:	 Kabel do konfiguracji przetworników za pomocą USB.

Sonda kanałowa AP3719

13743

Ø
 6

0

°021x3 °
N 24

Ø
Ø

5,
5

3

6

Sonda kanałowa AP3721

13513 31

Ø 4.5

8869

6

H FL
O

WL

Przykłady połączeń w zależności od typu wyjścia

Wyjście prądowe 0...20mA lub 4...20mA

CAL ZERO

LED

COM AUX

1 2 3 4 5 6

ON

DIP SWITCH
1 2 3 4 5 6

Iin GND

ALARM HI LO

16...40 Vdc
24 Vac

+

Wyjście napięciowe 0...10VDC

CAL ZERO

LED

COM AUX

1 2 3 4 5 6

ON

DIP SWITCH
1 2 3 4 5 6

VinGND

ALARM HI LO

24 Vac
16...40 Vdc +
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Przetworniki ciśnienia i różnicy ciśnień HD404T i HD404ST

�� Zakresy: od 50Pa do 1000Pa 
�� Sygnał wyjściowy: 0/4...20mA i 0...10V
�� Interfejs komunikacyjny: RS-485 (ModBus RTU)
�� Funkcja auto-zerowania
�� Zasilanie: 24VAC lub 18...40VDC
�� Opcjonalny wyświetlacz LCD
�� Stopień ochrony IP67 

Opis
Przetworniki ciśnienia z serii HD404T przeznaczone są do pomiaru ci-
śnienia względnego lub różnicy ciśnień w zakresach od 50 do 1000Pa. 
Przetworniki HD404T używają skompensowanych temperaturowo czujni-
ków zapewniających doskonałą linearyzacją, powtarzalność i stabilność 
czasową. Sygnał z czujnika jest wzmacniany i przetwarzany na standar-
dowy sygnał analogowy prądowy 4...20mA lub napięciowy 0...10V, który 
może być przesyłany na duże odległości i jest odporny na zakłócenia. Za 
pomocą mikroprzełącznika możliwe jest przełączanie pomiędzy dwoma 
zakresami pomiarowymi, aby wybrać optymalny zakres dla danej aplika-
cji. Seria przetworników HD404T dostępna jest ze specjalną funkcją au-
to-zerowania, która cyklicznie wyrównuje różnicę ciśnień na wejściu czuj-
nika i koryguje błąd. Przetworniki wyposażone w funkcję auto-zerowania 
nie są wrażliwe na pozycję montażu. Funkcja auto-zerowania koryguje 
również błąd spowodowany starzeniem się czujnika i zmianą temperatu-
ry, co praktycznie eliminuje obsługę. Dla przetworników ciśnienia dostęp-
ny jest 4- cyfrowy wyświetlacz LCD (opcja: L), który umożliwia wyświe-
tlanie wartości mierzonego ciśnienia. Charakterystyka pierwiastkowa 
(opcja: SR) jest szczególnie przydatna dla przetworników podłączonych 
do rurek Pitota, sygnał wyjściowy jest wprost proporcjonalny do mierzo-
nej prędkości powietrza. Wersja SR dostępna jest również z wyświetla-
czem (opcja: L) na którym oprócz ciśnienia może być wyświetlana pręd-
kość powietrza. Wersja SR jest konfigurowana przez użytkowania za po-
mocą standardowego oprogramowania do komunikacji szeregowej. Moż-
liwa jest konfiguracja współczynnika przepływu rurki Pitota lub kratowni-
cy, temperatury powietrza, ciśnienia barometrycznego, ciśnienia statycz-
nego w kanale, jednostki pomiarowej (m/s lub ft/s) i skali wyjścia analogo-
wego. Przetworniki są gotowe do pracy i skalibrowane przez producenta 
w 3 punktach. Typowo przetworniki HD404T są stosowane do monitorin-
gu czystych pomieszczeń, kontroli filtrów, pomiaru prędkości w kanałach 
wentylacyjnych (za pomocą rurek Pitota) i itp.

Dane techniczne (20°C i 24VDC)
Czujnik Piezorezytancyjny

Zakresy pomiarowe

•	 Modele z wyjściem analogowym: 0...50Pa 
do 0...1000Pa (ciśnienie względne lub róż-
nica ciśnień) (tabela).

•	 Modele z RS-485 (ModBus RTU): ±250Pa, 
±1000Pa lub ±100mbar

•	 Dla wersji SR, zakres prędkości zależy od 
stałej rurki Pitota, temperatury i ciśnienia 
(tabela).

Sygnał wyjściowy

•	 Modele z wyjściem analogowym: 0...10VDC, 
RL >10kΩ lub 4...20mA, RL <500Ω

•	 Modele z wyjściem cyfrowym: RS-485 
(ModBus RTU)

Dokładność W zależności od modelu (patrz tabela).

Czas odpowiedzi

•	 Modele z wyjściem analogowym i przełącz-
nikiem DIP ustawionym na FAST: 
•	 0.125s w trybie pomiaru ciśnienia
•	 1s w trybie pomiaru prędkości 

•	 Modele z wyjściem analogowym i przełącz-
nikiem DIP ustawionym na LOW: 
Domyślnie 2s, można zmienić na 1s lub 4s 
za pomocą komunikacji szeregowej.

•	 Modele z wyjściem RS485 Modbus-RTU:
Domyślnie 2s, można zmienić na 0.125s 1s 
lub 4s za pomocą komunikacji szeregowej.

Przeciążalność 50kPa
Przeznaczenie Tylko powietrze i nieagresywne gazy

Zasilanie

•	 Modele z wyjściem analogowym: 24VAC 
±10% lub 18...40VDC

•	 Modele z RS-485 (ModBus RTU): 
12...40VDC

Pobór mocy
•	 Modele z wyjściem analogowym: <1W
•	 Modele z RS-485 (ModBus RTU): 

<100mW @ 12VDC
Przyłącze procesowe ∅5mm dla giętkich przewodów

Przyłącze elektryczne Blok zaciskowy dla przewodów o średnicy 
max. 1.5mm2, dławik kablowy PG9

Warunki pracy -10...60°C (-5...50 dla modeli z funkcją auto-
zerowania), 0...95%RH

Temperatura przechowywania -20...70°C
Wymiary 80x84x44mm
Stopień ochrony IP67

Montaż
We wszystkich modelach, sensor i elektronika są zabudowane w mocnej 
plastikowej obudowie ze stopniem ochrony IP67. Po otwarciu obudowy 
dostępne są otwory montażowe o średnicy 3mm do montażu przetworni-
ka bezpośrednio na panelu lub na ścianie. 

Wymiary [mm]

84

80

44
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Rozstaw otworów montażowych [mm]

65

50

Ø 3

Ø 3

Przetworniki ciśnienia HD404T mogą być montowane w dowolnej pozy-
cji, ale typowo są montowane na pionowej ścianie z przyłączami ciśnie-
nia skierowanymi do dołu. Błąd zera spowodowany montażem może być 
kompensowany za pomocą przycisku CAL ZERO. 
Procedura kalibracji zera jest następująca:
1.	Upewnij się że przetwornik był zasilany przynajmniej przez 1 godzinę.
2.	Odłącz przewody ciśnieniowe.
3.	Wciśnij przycisk CAL ZERO aż czerwona dioda LED zacznie migać.
4.	Gdy czerwona dioda zgaśnie, procedura kalibracji zera jest zakończo-

na, można podłączyć przewody ciśnieniowe.

Zalecane jest wykonanie procedury zerowania raz na rok, przy normal-
nej pracy przetwornika.

W modelach z funkcją auto-zerowania (opcja AZ), procedura ta jest wy-
konywana automatycznie, regularnie co 15 minut bez odłączania przewo-
dów. Na czas auto-zerowania, które trwa ok. 4s wartość wyjścia i wyświe-
tlana zostają zatrzymane na ostatniej mierzonej wartości. Modele z funk-
cją auto-zerowania praktycznie nie wymagają obsługi.

Konfiguracja
Wybór zakresu: zaworka RANGE pozwala na wybór jednego z dwóch 
zakresów pomiarowych: położenie w pozycji LOW dolny zakres, w pozy-
cji HIGH górny zakres.

Wybór czasu odpowiedzi: zaworka FAST SLOW pozwala na wybór 
czasu odpowiedzi: położenie w pozycji FAST wartość jest uśredniana co 
1s w pozycji SLOW co 4s. Pozycja SLOW jest zalecana jeżeli występują 
turbulencje lub przerwy przepływu powietrza.

Ustawienie parametrów dla wersji SR: przetworniki są fabrycznie skali-
browane. Procedura zmiany domyślnych ustawień jest następująca:

1.	 Podłącz złącze COM AUX do portu komputera RS232C (za pomo-
cą kabla RS27) lub USB (za pomocą CP27). Jeżeli jest użyty kabel 
CP27 zainstaluj najpierw odpowiedni sterowniki USB.

2.	 W komputerze uruchom oprogramowanie komunikacji szeregowej 
(np. Hyperterminal), ustaw port, prędkość transmisji 115200 i para-
metry komunikacji na 8N2.

3.	 Aby zmienić konfigurację wyświetlacza (komendy O3E, O4E, O4D, 
O5E, O5D) konieczne jest wysłanie komendy CAL START, aby 
wejść do trybu konfiguracji. Nie jest konieczne wysyłanie komen-
dy CAL START, aby zmienić parametry odpowiadające za prędkość 
przepływu (współczynnik rurki, temperaturę, ciśnienie, skalę sygna-
łu analogowego.

4.	 Wyślij komendy wg poniższej tabeli, aby ustawić lub odczytać para-
metry konfiguracyjne przetwornika.

Komenda Odpowiedź Opis
O3E & Wyświetlanie naprzemienne prędkości i ciśnienia.

O3D & Wyłączenie wyświetlania naprzemiennego prędko-
ści i ciśnienia.

O4E & Automatyczna zamiana rozdzielczości wyświetlania 
prędkości (0.1 lub 0.01) w zależności od wartości.

O4D & Stała rozdzielczość wyświetlania prędkości (0.01).
O5E & Ustawienie jednostki prędkości na ft/s.
O5D & Ustawienie jednostki prędkości na m/s (domyślnie).

CK n.n.. &
Ustawienie wartości współczynnika rurki Pitota 
lub kratownicy n.nn. Wartość 0.6 do 1.2 (domyśl-
nie 1.0).

RK n.nnnnn| Odczyt ustawionej wartości współczynnika przepły-
wu rurki Pitota lub kratownicy.

CB nnnn,nn &
Ustawienie wartości ciśnienia barometrycznego 
nnnn.nn... mbar. Wartość 500 do 1500 (domyślnie 
1013,25mbar).

RB nnnn.nnn| Odczyt ustawionej wartości ciśnienia barometrycz-
nego (mbar).

CT n... &
Ustawienie wartości temperatury powietrza °C. 
Wartość -999 (-99.9°C) do 2000 (200.0°C) (domyśl-
nie 16.0°C).

RT n...| Odczyt ustawionej wartości temperatury powie-
trza (°C).

CP nnnn & Ustawienie wartości różnicy ciśnień statycznych w 
mbar (domyślnie 0).

RP nnnn...| Odczyt ustawionej wartości różnicy ciśnień statycz-
nych.

CS &
Ustawienie pełnego zakresu prędkości (m/s) dla 
wyjścia analogowego. Max 10000 (100.00m/s), (do-
myślnie: patrz tabela).

RS nn.nn| Odczyt wartości pełnego zakresu prędkości.

SV nn.nn|
Wyświetlenie max. mierzonej prędkości zgodnie z 
ustawieniem przetwornika dla pełnego zakresu ci-
śnienie i ustawionych parametrów.

Wyświetlacz
Rozdzielczość wyświetlania ciśnienia
50-100-250-500Pa		  0.5Pa
1000P			   1Pa
5-10-25-50mmH2O		  0.05mmH2O
100mmH2O		  0.1mmH2O
0.2-0.4-1-2-4inchH2O	 0.002inchH2O

Rozdzielczość wyświetlania prędkości dla modeli SR: dla wszystkich 
zakresów rozdzielczość wyświetlania prędkości może być stała (0.01) lub 
automatycznie przełączana z 0.1 na 0.01 w zależności od mierzonej war-
tości. Wybór pomiędzy tymi dwoma wartościami wyświetlania prędkości 
dokonuje się za pomocą komend O4E i O4D.

Błędy:
Undr:	 pojawia się, gdy wartość mierzona jest mniejsza niż minimal-

na wartość, która może być mierzona.
OvEr:	 pojawia się, gdy wartość mierzona przekroczy maksymalną 

wartość, która może być mierzona.
CAL Error:	 pojawia się, gdy kalibracja zera została zakończona, a war-

tość offsetu jest większa niż wartość dopuszczalna.

Pełna skala prędkości w modelach SR
W modelach SR, maksymalna mierzona prędkość zależy od współczyn-
nika przepływu użytej rurki Pitota, temperatury, ciśnienia barometrycz-
nego i różnicy ciśnień statycznych. Komenda SV umożliwia odczyt mak-
symalnej prędkości dla ustawionych parametrów. Poniższa tabela po-
kazuje maksymalne mierzone prędkości dla różnych modeli przy usta-
wieniach fabrycznych: współczynnik przepływu K=1.0, temperatura po-
wietrza 16.0°C, ciśnienie barometryczne Patm=1013.25mbar, różnica ci-
śnień statycznych Ps=0.
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Zakresy pomiarowe prędkości powietrza
Model Max prędkość Domyślna skala

Dolny zakres Górny zakres
HD404T1PG-AZ-(L)-SR 9.06m/s 12.82ms 10m/s
HD404T2PG-AZ-(L)-SR 12.82ms 20.27m/s 20m/s
HD404T3PG-(AZ-L)-SR 20.27m/s 28.67m/s 25m/s
HD404T4PG-(AZ-L)-SR 28.67m/s 40.55m/s 40m/s

HD404T1MG-AZ-(L)-SR 8.98m/s 12.70m/s 10m/s
HD404T2MG-AZ-(L)-SR 12.70m/s 20.08m/s 20m/s
HD404T3MG-(AZ-L)-SR 20.08m/s 28.39m/s 25m/s
HD404T4MG-(AZ-L)-SR 28.39m/s 40.16m/s 40m/s

HD404T1IG-AZ-(L)-SR 9.05m/s 12.80m/s 10m/s
HD404T2IG-AZ-(L)-SR 12.80m/s 20.24m/s 20m/s
HD404T3IG-(AZ-L)-SR 20.24m/s 28.62m/s 25m/s
HD404T4IG-(AZ-L)-SR 28.62m/s 40.48m/s 40m/s

Sposób zamawiania
HD404 T  - -  -  -

Wyjście
— Wyjście analogowe
S RS-485 (ModBus RTU)

Pełny zakres 
pomiarowy

1P 100Pa
2P 250Pa
3P 500Pa
4P 1000Pa
1M 10mmH2O
2M 25mmH2O
3M 50mmH2O
4M 100mmH2O
1I 0.4inchH2O
2I 0.8inchH2O
3I 2inchH2O
4I 4inchH2O

Typ ciśnienia D Różnica ciśnień (-f.s....+f.s.)
G Ciśnienie względne (0...+f.s.)

Auto-zerowanie AZ Auto-zerowanie
Wyświetlacz L Wyświetlacz LCD
Charakterystyka SR Charakterystyka pierwiastkowa

Akcesoria
AP3719: 	 Sonda do odbioru przepływu do kanałów kwadratowych i okrągłych.
AP3721: 	 Sonda z tworzywa do odbioru przepływu do kanałów okrągłych.
RS27:	 Kabel do konfiguracji przetworników za pomocą RS232C.
CP27:	 Kabel do konfiguracji przetworników za pomocą USB.

Standardowo z przetwornikiem dostarczany jest elastyczny przewód do podłącze-
nia ciśnienia ∅3.2/6.4mm (2m) oraz króćce pomiarowe HD434T.5.

Sonda kanałowa AP3719.

13743

Ø
 6

0

°021x3 °
N 24

Ø
Ø

5,
5

3

6

Sonda kanałowa AP3721.

13513 31

Ø 4.5

8869
6

H FL
O

WL

Model Zakres Dokładność %FS 
(0..+50°C)

Stabilność długoterminowa (1 rok)
Dolny Górny (z auto-zerowaniem) (bez auto-zerowania)

Zakresy w Pa
HD404T1PG-AZ(-L-SR) 0...50 Pa 0...100 Pa ±3% ≤±1Pa
HD404T2PG-AZ(-L-SR) 0...100 Pa 0...250 Pa ±1,5% ≤±1Pa
HD404T3PG(-AZ-L-SR) 0...250 Pa 0...500 Pa ±1,0% ≤±1Pa ≤±8Pa
HD404T4PG(-AZ-L-SR) 0...500 Pa 0...1000 Pa ±1,0% ≤±1Pa ≤±8Pa
HD404T1PD-AZ(-L) -50...50 Pa -100...100 Pa ±1,5% ≤±1Pa
HD404T2PD-AZ(-L) -100...100 Pa -250...250 Pa ±1,0% ≤±1Pa
HD404T3PD-AZ(-L) -250...250 Pa -500...500Pa ±1,0% ≤±1Pa ≤±8Pa
HD404T4PD-AZ(-L) -500...500 Pa -1000...1000Pa ±1,0% ≤±1Pa ≤±8Pa

Zakresy w mmH2O
HD404T1MG-AZ(-L-SR) 0...5 mmH2O 0...10 mmH2O ±3% ≤±0.1 mmH2O
HD404T2MG-AZ(-L-SR) 0...10 mmH2O 0...25 mmH2O ±1,5% ≤±0.1 mmH2O
HD404T3MG(-AZ-L-SR) 0...25 mmH2O 0...50 mmH2O ±1,0% ≤±0.1 mmH2O ≤±0.8 mmH2O
HD404T4MG(-AZ-L-SR) 0...50 mmH2O 0...100 mmH2O ±1,0% ≤±0.1 mmH2O ≤±0.8 mmH2O
HD404T1MD-AZ(-L) -5...5 mmH2O -10...10 mmH2O ±1,5% ≤±0.1 mmH2O
HD404T2MD-AZ(-L) -10...10 mmH2O -25...25 mmH2O ±1,0% ≤±0.1 mmH2O
HD404T3MD-AZ(-L) -25...25 mmH2O -50...50 mmH2O ±1,0% ≤±0.1 mmH2O ≤±0.8 mmH2O
HD404T4MD-AZ(-L) -50...50 mmH2O -100...100 mmH2O ±1,0% ≤±0.1 mmH2O ≤±0.8 mmH2O

Zakresy w inchH2O
HD404T1IG-AZ(-L-SR) 0...0.2 inchH2O 0...0.4 inchH2O ±3% ≤±0,004 inchH2O
HD404T2IG-AZ(-L-SR) 0...0.4 inchH2O 0...0.8 inchH2O ±1,5% ≤±0,004 inchH2O
HD404T3IG(-AZ-L-SR) 0...1 inchH2O 0...2 inchH2O ±1.0% ≤±0,004 inchH2O ≤±0,04 inchH2O
HD404T4IG(-AZ-L-SR) 0...2 inchH2O 0...4 inchH2O ±1,0% ≤±0,004 inchH2O ≤±0,04 inchH2O
HD404T1ID-AZ(-L) -0.2...0.2 inchH2O -0.4...0.4 inchH2O ±1,5% ≤±0,004 inchH2O
HD404T2ID-AZ(-L) -0.4...0.4 inchH2O -0.8...0.8 inchH2O ±1,0% ≤±0,004 inchH2O
HD404T3ID(-AZ-L) -1...1 inchH2O -2...2 inchH2O ±1,0% ≤±0,004 inchH2O ≤±0,04 inchH2O
HD404T4ID(-AZ-L) -2...2 inchH2O -4...4 inchH2O ±1,0% ≤±0,004 inchH2O ≤±0,04 inchH2O
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Przetworniki ciśnienia i różnicy ciśnień PS17

�� Zakresy: od 50Pa do 10kPa 
�� Mały dryftu zera i histereza
�� Ręczna kalibracja zera
�� Opcjonalne wyjście przekaźnikowe
�� Stopień ochrony IP65 
�� Montaż naścienny lub na szynie DIN
�� Opcjonalnie 4 przełączane zakresy pomiarowe
�� Charakterystyka liniowa lub pierwiastkowa
�� Opcjonalny wyświetlacz LCD 

Dane techniczne

Zakresy pomiarowe 50/100/200/500Pa
1/2.5/5/10kPa

Dokładność ±1% zakresów ≥100Pa (dla zakresów ≤100Pa 
plus 0.5Pa

Dryft temperaturowy zakresu 0.1% zakresu/K 
Dryft temperaturowy zera 0.1% zakresu/K
Przeciążalność / max ciśnienie 
systemowe

±25kPa dla zakresów ≤250Pa
±500kPa dla zakresów >250Pa

Medium Powietrze i nieagresywne i niepalne gazy
Czas odpowiedzi czujnika 25ms
Temperatura pracy -10...70°C (dla wersji z LCD 0...50°C)
Temperatura kalibracji 22°C
Wilgotność medium (powietrza) 0...80%RH
Pobór mocy Ok. 1W (z wyjściem przekaźnikowym <4W)
Waga Ok. 200g
Przyłącze ciśnieniowe Dla przewodów giętkich o średnicy ∅4...6mm
Stopień ochrony IP65
Normy bezpieczeństwa CE

Sposób zamawiania
PS17- - - - - - -

Sygnał

1 0...10V (RL ≥50kΩ)
2 2... 10V (RL ≥50kΩ)
0 0...20mA (RL ≤500Ω)
4 4...20mA (RL ≤500Ω)

Zasilanie
AC/DC 24VAC/DC (±10%)
ZWL 15...32VDC (tylko 4...20mA)
VDC 24VDC (z separacją)

Zakres pomiarowy 

... Podać np. 0...100Pa
1 50, 100, 200, 250Pa
2 100, 200, 750, 1250Pa
3 250, 500, 1000, 2500Pa
4 1, 2.5, 5, 10kPa

1A ±50, ±100, ±200, ±250Pa
2A ±100, ±200, ±750, ±1250Pa
3A ±250, ±500, ±1000, ±2500Pa
4A ±1, ±2.5, ±5, ±10kPa

Wyjście przekaźnikowe 0 Brak
1 1 przekaźnik max. 230VAC, 6A

Wyświetlacz 0 Brak
1 4 cyfry LCD

Stała czasowa

025 25ms
1 1s
4 4s

10 10s

Przyłącze elektryczne
16 Dwa dławiki M16
20 Dławik M20
12 Wtyk M12

Akcesoria
Certyfikat kalibracji DAkkS (język niemiecki) 9601.-0003
Certyfikat kalibracji DAkkS (język angielski) 9601.-0004
Fabryczny certyfikat kalibracji 9601.-0002

Wymiary

93

65

78

37

10
3

Opcjonalny wyświetlacz

Krócce pomiarowe

Dławiki kablowe 2 x M16x1,5
(Opcja: dławik 1 x M20x1,5 lub wtyk M12) 

 

 

4.
5
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58
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Przetworniki ciśnienia i różnicy ciśnień PS27

�� Zakresy: od 50Pa do 100kPa 
�� Mały dryftu zera i histereza
�� Kalibracja zera za pomocą zewnętrznego sygnału
�� Opcjonalne wyjście przekaźnikowe
�� Stopień ochrony IP65 
�� Montaż naścienny lub na szynie DIN
�� Opcjonalnie 4 przełączane zakresy pomiarowe
�� Opcjonalny wyświetlacz LCD 

Dane techniczne

Zakresy pomiarowe 50/100/200/500Pa
1/2/5/10/20/50/100kPa

Dokładność ±2% zakresów ≥100Pa
±3% zakresu 50Pa

Dryft temperaturowy zakresu 0.1% zakresu/K 
Dryft temperaturowy zera 0.1% zakresu/K

Przeciążalność
50kPa dla zakresów ≤2kPa
200kPa dla zakresów >2kPa
500kPa dla zakresów >10kPa

Medium Powietrze i nieagresywne gazy

Maksymalne ciśnienie systemowe 10kPa dla zakresów ≤10kPa (dla zakresów 
≥10kPa maksymalne ciśnienie nominalne)

Czas odpowiedzi czujnika 20ms
Stała czasowa 20ms…4s (ustawiana fabrycznie)
Temperatura pracy - 20...60°C (dla wersji z LCD 0...50°C)
Pobór mocy Ok. 1VA
Waga Ok. 0.25kg
Dławiki kablowe 2 x M12
Przyłącze ciśnieniowe Dla przewodów giętkich o średnicy ∅4...6mm
Stopień ochrony IP65
Normy bezpieczeństwa CE

Sposób zamawiania
PS27- - - - - -

Sygnał 
wyjściowy

1 0...10V (RL ≥ 2kΩ)
2 2... 10V (RL ≥ 50kΩ)
0 0...20mA (RL≤500Ω)
4 4...20mA (RL≤500Ω)
5 ± 5V (RL ≥ 2kΩ)

Zasilanie AC/DC 24VAC/DC (bez separacji)
ZWL 15 ... 32VDC (dwuprzwodowo)

Zakres pomiarowy 

... Podać np. 0...100Pa
1 100, 250, 500, 1000Pa
2 250, 500, 1000, 2500Pa
3 1, 2,5, 5, 10kPa
4 10, 25, 50, 100kPa

Wyjście przekaźnikowe 0 Brak
1 1 przekaźnik max. 230VAC, 6A

Wyświetlacz 0 Brak
1 4 cyfry LCD

Stała czasowa

20 20ms
30 30ms
60 60ms
120 120ms
250 250ms
500 500ms
1 1s
2 2s
4 4s

Akcesoria
Certyfikat kalibracji DAkkS (język niemiecki) 9601.-0003
Certyfikat kalibracji DAkkS (język angielski) 9601.-0004
Fabryczny certyfikat kalibracji 9601.-0002

Wymiary
Z LCDBez LCD

PS 27 halstrup
wacher

Zaciski podłączeniowe
Schemat podłączeń PS27

zasilanie
24 VAC/DC

wyjście analogowe
0 ...10 V
lub 0/4 ... 20 mA

GND GND

ustawienie
zera

(+24 V)

Schemat podłączeń PS27
(dwuprzewodowo)

zasilanie
15...32 VDC

ustawienie
zera

(+24 V)
wyjście analogowe
4 ... 20 mA

Wyjście przekaźnikowe PS27

1 NC
2 środek
3 NO 

ST4 ST4ST2
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Programowalne przetworniki ciśnienia i różnicy ciśnień P26

�� Zakresy: od 10Pa do 100kPa 
�� Swobodnie konfigurowany w zakresie 10...100% 
�� Wysoka dokładność i stabilność
�� Brak dryftu zera (funkcja autozerowania)
�� Sygnał wyjściowy 0...10V, 0/4...20mA lub ±5V
�� Mała histereza 
�� Duża odporność na przeciążenia 
�� Konfigurowana stała czasowa i charakterystyka wyjścia (liniowa/pier-

wiastkowa) 
�� Stopień ochrony IP65 
�� Opcjonalny montaż z na szynie DIN 
�� Opcjonalny wyświetlacz LCD 
�� Opcjonalny interfejs USB

Podstawowe cechy:
•	 Bardzo dokładany przetwornik różnicy ciśnień do montażu na szy-

nie DIN lub do montażu na ścianie (do wentylacji, klimatyzacji, insta-
lacji przemysłowych)

•	 Dostępne różne zakresy pomiarowe, jednostki ciśnienia i przepływu 
powietrza jak również dostępne zakresy symetryczne (±). 

•	 Skalowalne zakresy pomiarowe i jednostki.
•	 Kalibracja zera zapobiega dryfowi zera. 
•	 Wbudowany zawór zabezpieczający przed przeciążeniem
•	 Wielojęzyczne menu (niemieckie /angielskie / włoskie / francuskie)

Dostępne opcje
•	 Konfigurowane wyjścia przekaźnikowe
•	 Kalibracja zera za pomocą interfejsu
•	 Interfejs USB (darmowe oprogramowanie do konfiguracji przetworni-

ka dostępne na naszej stronie www.acse.pl
•	 Funkcja miernika przepływu

Dane techniczne

Zakresy pomiarowe
10/50/100/250/500Pa
1/2,5/5/10/20/50/100kPa
Dowolnie ustawiany w zakresie 10...100%

Dokładność (0.3Pa błąd kalibracji) ±0.2% lub ±0.5% ustawionego zakresu
Dryft temperaturowy zakresu ±0.03% zakresu/K (10°C...+50°C)
Dryft temperaturowy zera ±0% (cykliczna kalibracja zera)

Max ciśnienie / przeciążalność 600kPa dla zakresów ≥ 2,5kPa
200 x dla zakresów < 2,5kPa

Medium Powietrze i nieagresywne gazy
Czas odpowiedzi czujnika 25ms
Stała czasowa 25ms…40s (ustawiana)
Temperatura pracy 10...50°C
Temperatura przechowywania -10...70°C
Pobór mocy Ok. 6VA
Waga Ok. 0.75kg
Dławiki kablowe 3 x M16
Przyłącze ciśnieniowe Krócice dla przewodów ∅4...6mm
Stopień ochrony IP65 (wersja z USB IP40)
Normy bezpieczeństwa CE, CSA

Akcesoria
Certyfikat kalibracji DAkkS (język niemiecki) 9601.-0003
Certyfikat kalibracji DAkkS (język angielski) 9601.-0004
Fabryczny certyfikat kalibracji 9601.-0002

Sposób zamawiania
P26- - - - - - -

Sygnał

1 0...10V (RL ≥ 2kΩ)
0 0...20mA (RL ≤ 500Ω)
4 4...20mA (RL ≤ 500Ω)
5 ±5V (RL ≥ 2kΩ)

Zasilanie
24ACDC 24VAC/DC

24AC 24VAC (z separacją)
230/115 230/115VAC

Zakres pomiarowy ... Pa, kPa, mbar

Dokładność S ±0.5% (min. 0.3Pa)
2 ±0.2% (min. 0.3Pa)

Wyświetlacz 0 Brak
LC LCD i klawiatura

Wyjście
0 Brak
1 Wyjście impulsowe
2 2 wyjścia przekaźnikowe

Interfejs

0 Brak 
U0 USB
0X Zewn. kalibracja zera
UX Kalibracja zera + USB

Wymiary

76

164

10
2.

5
94

.5
58

.5
±1

.5
6.

5

6.5 149.5±1.5
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Programowalne przetworniki ciśnienia i różnicy ciśnień P34

�� Zakresy: od 10Pa do 100kPa 
�� Konfigurowany w zakresie 10...100%
�� Wysoka dokładność i stabilność
�� Brak dryftu zera (funkcja autozerowania)
�� Sygnał wyjściowy 0...10V, 0/4...20mA 
�� Mała histereza 
�� Duża odporność na przeciążenia 
�� Konfigurowana stała czasowa i charakterystyka wyjścia (liniowa/pier-

wiastkowa)
�� Opcjonalne wejście 4...20mA (do pomiaru skompensowanego prze-

pływu P/T)
�� Zasilanie 24VAC/AC
�� Stopień ochrony IP20
�� Montaż z na szynie DIN 
�� Interfejs USB

Podstawowe cechy:
•	 Przetwornik różnicy ciśnień o bardzo małych wymiarach - idealny do 

montażu w szafkach instalacyjnych.
•	 Opcjonalnie z temperaturowym wejściem analogowym i wewnętrz-

nym czujnikiem ciśnienia statycznego do pomiaru skompensowane-
go przepływu (od temperatury i ciśnienia P/T).

•	 Opcjonalnie wyjścia przekaźnikowe
•	 Przepływ objętościowy może być konfigurowany za pomocą współ-

czynnika (k), dPmax/Vmax lub za pomocą 20 indywidualnych war-
tości.

•	 Konfiguracja zakresu, charakterystyki i innych za pomocą interfejsu 
USB i oprogramowania na komputer PC.

•	 Łatwy montaż na szynie DIN

Dane techniczne

Zakresy pomiarowe
10/50/100/250/500Pa
1/2,5/5/10/20/50/100kPa
Dowolnie ustawiany w zakresie 10...100%

Dokładność (0.3Pa błąd kalibracji) ±0.2% lub ±0.5% ustawionego zakresu
Dryft temperaturowy zakresu ±0.03% zakresu/K (10°C...+50°C)
Dryft temperaturowy zera ±0% (cykliczna kalibracja zera)

Max ciśnienie / przeciążalność 400kPa dla zakresów ≥ 2,5kPa
200 x dla zakresów < 2,5kPa

Medium Powietrze i nieagresywne gazy
Czas odpowiedzi czujnika 25ms
Stała czasowa 25ms…60s (ustawiana)
Temperatura pracy 10...50°C
Temperatura przechowywania -10...70°C
Pobór mocy Ok. 6VA
Waga Ok. 450g

Dławiki kablowe Zaciski śrubowe do podłączenia przewodów 
o przekroju 0.25...2,5mm2

Interfejs USB USB 2.0 (Mini USB)
Zasilanie 24VDC/AC
Przyłącze ciśnieniowe Krócice dla przewodów ∅4...6mm
Stopień ochrony IP20
Normy bezpieczeństwa CE

Pomiar przepływu skompensowanego od T i P (opcja)
Zakres ciśnienia absolutnego 200kPa
Dokładność ciśnienia absolutnego ±2.0% max wartości

Wejście temperatury 4...20mA, Ri=130Ω
Zakres temperatury konfigurowany

Akcesoria
Certyfikat kalibracji DAkkS (język niemiecki) 9601.-0003
Certyfikat kalibracji DAkkS (język angielski) 9601.-0004
Fabryczny certyfikat kalibracji 9601.-0002

Sposób zamawiania
P34- - - - - -

Sygnał
1 0...10V (RL ≥ 2kΩ)
2 0...20mA (RL ≤ 500Ω)
4 4...20mA (RL ≤ 500Ω)

Zakres ... Pa, kPa, mbar

Dokładność 5 ±0.5% (min. 0.3Pa) 
2 ±0.2% (min. 0.3Pa) dla P ≥ 250Pa

Wyjście przekaźnikowe 0 Brak
2 2 wyjścia przekaźnikowe 6A, 230VAC

Wersja A Standardowa
B Przepływomierz z kompensacją T i P

Przyłącze procesowe 0 Standardowe króćce dla ∅4...6mm
W Złącze gwintowane dla rurek ∅6mm

Wymiary
125
114

10
8

107

99
15

30

Opcjonalne wyjścia 
przekaźnikowe

 

Zasilanie 24VDC/AC + opcjonalne wejście
do kompensacji przepływu od T i P

Wyjścia analogowe

Krócce do podłączenia ciśnienia do przewodów NW4...6mm 

35
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Programowalne przetworniki ciśnienia i różnicy ciśnień P29 do neutralnych 
gazów palnych

�� Zakresy: od 250Pa do 100kPa 
�� Konfigurowany w zakresie 10...100% 
�� Wysoka dokładność i stabilność długoterminowa 
�� Brak dryftu zera (funkcja autozerowania) 
�� Mała histereza
�� Sygnał wyjściowy 0...10V, 0/4...20mA lub ±5V
�� Duża odporność na przeciążenia 
�� Konfigurowana stała czasowa i charakterystyka wyjścia (liniowa/pier-

wiastkowa) 
�� Stopień ochrony IP65 
�� Opcjonalny montaż z na szynie DIN 
�� Opcjonalny wyświetlacz LCD 
�� Testowany TÜV

Dane techniczne

Zakresy pomiarowe
250/500Pa
1/2.5/5/10/20/50/100kPa
Dowolnie ustawiany w zakresie 10...100%

Dokładność (0.3Pa błąd kalibracji) ±0.2% lub ±0.5% ustawionego zakresu
Dryft temperaturowy zakresu ±0.03%zakresu /K (10°C...+50°C)
Dryft temperaturowy zera ± 0% (automatycznie korygowany)

Przeciążalność 100kPa dla zakresów ≥ 2,5kPa
200 x dla zakresów < 2,5kPa

Medium Nieagresywne gazy palne
Maksymalne ciśnienie 100kPa
Czas odpowiedzi czujnika 25ms
Stała czasowa 25ms…60s (ustawiana)
Temperatura pracy 10...50°C
Temperatura przechowywania -10...70°C
Pobór mocy Ok. 6VA
Waga Ok. 0.75kg
Dławiki kablowe 2 x M16
Przyłącze ciśnieniowe 2 x krócce wg DIN 12898
Stopień ochrony IP65
Normy bezpieczeństwa CE, EN1127-1:2007

Sposób zamawiania
P29- - - - - -

Sygnał

1 0...10V (RL ≥ 2kΩ)
0 0...20mA (RL ≤ 500Ω)
4 4...20mA (RL ≤ 500Ω)
5 ±5V (RL ≥ 2kΩ)

Zasilanie 24DC 24VDC ±10%
Zakres pomiarowy ... Pa, kPa, mbar

Dokładność S ±0.5% (min. 0.3Pa)
2 ±0.2% (min. 0.3Pa)

Wyświetlacz 0 Brak
LC Kolorowy LCD i klawiatura

Przyłącza ciśnieniowe 0 Standard dla przewodów 5...8mm
S Pierścienie zaciskowe 8mm

Akcesoria

Certyfikat kalibracji DAkkS (język niemiecki) 9601.-0003
Certyfikat kalibracji DAkkS (język angielski) 9601.-0004
Fabryczny certyfikat kalibracji 9601.-0002

Wymiary
164

76

Krócce z pierścienimi zaciskowymi (opcja)

Krócce do przewodów ciśnieniowych wg DIN12898

149.5±1.5

10
2.

5
94

.5
58

.5
±1

.5

6.5

6.
5
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Akcesoria
Certyfikat kalibracji DAkkS (język niemiecki) 9601.-0003
Certyfikat kalibracji DAkkS (język angielski) 9601.-0004
Fabryczny certyfikat kalibracji 9601.-0002

Wymiary

Pa

  PU/PI z LCD PU/PI bez LCD

PIZ z LCD

Zaciski podłączeniowe

Zasialnie AC

or
or

Wyjście analogoweZasilnie DC

PU/PI
Zasilanie DC
Wyjście 4…20mA

PIZ

Przetworniki ciśnienia i różnicy ciśnień PU, PI i PIZ

�� Zakresy pomiarowe: 0...50Pa do 0...100kPa
�� Sygnał wyjściowy 0...10V lub 0/4...20mA
�� Wysoka dokładność i stabilność czasowa
�� Niska histereza i dryft termiczny
�� Opcjonalnie wyświetlacz cyfrowy
�� Wysoka odporność na zakłócenia

Dane techniczne

Zakresy pomiarowe 50/100/250/500 Pa
1/2.5/5/10/20/50/100kPa

Dokładność
±1% (standard)
±0.5% (opcja tylko dla zakresów ≥ 250Pa)
±0.2% (opcja tylko dla zakresów ≥ 250Pa)

Dryft temperaturowy zakresu 0.04% zakresu/K (10 °C...+60°C)
Dryft temperaturowy zera 0.04% zakresu/K (10 °C...+60°C)
Czasowy dryft zera 0.5%/rok

Przeciążalność 10 x dla zakresów ≤ 20kPa
2 x dla zakresów > 20kPa

Medium Powietrze i nieagresywne gazy

Maksymalne ciśnienie systemowe
10kPa dla zakresów ≤ 10kPa
Dla zakresów > 10kPa max ciśnieniem nomi-
nalnym czujnika

Stała czasowa 20ms
Temperatura pracy +10... +60°C
Temperatura przechowywania –10... +70°C
Pobór mocy Ok. 3VA (PU/PI), max 0.6VA (PIZ)
Waga 0.8kg

Dławiki kablowe PU/PI: 2 x PG7, inne po uzgodnieniu
PIZ: 1 x PG7, inne po uzgodnieniu

Przyłącza ciśnieniowe Króćce dla przewodów elastycznych ∅6mm
Stopień ochrony IP65
Normy bezpieczeństwa CE, CSA (tylko PU / PI)

Sposób zamawiania
P - - - - -

Wyjście

U 0...10V (RL ≥ 2kΩ)
I0 0...20mA (RL ≤ 500Ω)
I4 4...20mA (RL ≤ 500Ω)
IZ 4...20mA 2-przewodowy

Zakres ... w Pa, kPa, mbar

Dokładność 
1 1% 

05 0.5%
02 0.2% tylko dla ≥ 250Pa

Zasilanie

24D 24VDC, +20 % / –15%
24A 24VAC, +6%/–15% (50/60Hz)
115 115VAC, +6%/–15% (50/60Hz)
230 230VAC, +6%/–15% (50/60Hz)
PIZ 10...32VDC (2- przewodowo)

Stała czasowa

0 Brak
1 1s
2 2s
5 5s

Wyświetlacz
0 Brak
3 Wyświetlacz 3 ½ cyfry
4 Wyświetlacz 4 ½ cyfry (tylko PI/PU)



D
AT

A:
 0

2.
11

.2
02

0

Przetworniki ciśnienia (niskich ciśnień i różnicy ciśnień) oraz mikromanometry - http://acse.pl

ACSE Sp. z o.o., ul. Pachońskiego 2A, 31 - 223 Kraków, tel/fax +12 415 05 09, e-mail: biuro@acse.pl, http://acse.pl G-19

Programowalne manometry tablicowe do pomiaru i regulacji ciśnienia i różnicy 
ciśnień REG-21

�� Zakresy: od 50Pa do 100kPa 
�� Wysoka dokładność i stabilność
�� Brak dryftu zera (funkcja autozerowania)
�� Sygnał wyjściowy 0...10V, 0/4...20mA lub ±5V
�� Duża odporność na przeciążenia 
�� Stopień ochrony IP50
�� Wyświetlacz 4 i 1/2 cyfry

Podstawowe cechy:
•	 Pomiar ciśnienia i regulacja.
•	 Dokładny pomiar ciśnienia i różnicy ciśnień z automatyczną kalibra-

cją zera i zabezpieczeniem przed przeciążeniem.
•	 Przełączane wyjścia, które mogą być używane do sterowania ele-

mentami wykonawczymi z ustawianą histerezą.
•	 Możliwe asymetryczne zakresy pomiarowe np. -10...40mbar.
•	 Montaż w szafie sterowniczej lub na pulpicie sterowniczym.

Dane techniczne

Zakresy pomiarowe 50/100/250/500Pa
1/2,5/5/10/20/50/100kPa

Dokładność
(0.3Pa błąd kalibracji)

±0.5% zakresu
±1.0% zakresu 

Dryft temperaturowy zakresu ±0.04% zakresu/K (10°C...+60°C)
Dryft temperaturowy zera ±0% (cykliczna kalibracja zera)
Maksymalne ciśnienie / przecią-
żalność

600kPa dla zakresów ≥ 2,5kPa
200 x dla zakresów < 2,5kPa

Medium Powietrze i nieagresywne gazy

Max ciśnienie systemowe
10kPa dla zakresów ≤ 10kPa
Max ciśnieniem nominalnym czujnika dla 
zakresów > 10kPa

Czas odpowiedzi czujnika 20ms
Stała czasowa Ustawiana do 10s
Wyświetlacz 4 i 1/2 cyfry
Temperatura pracy 10...60°C
Temperatura przechowywania -10...70°C
Pobór mocy Ok. 5VA
Waga Ok. 0.8kg
Przyłącze ciśnieniowe Krócice dla przewodów o ∅4...6mm
Stopień ochrony IP50
Normy bezpieczeństwa CE

Akcesoria
Certyfikat kalibracji DAkkS (język niemiecki) 9601.-0003
Certyfikat kalibracji DAkkS (język angielski) 9601.-0004
Fabryczny certyfikat kalibracji 9601.-0002

Sposób zamawiania
REG21- - - - -

Sygnał

1 0...10V (RL ≥ 2kΩ)
0 0...20mA (RL≤500Ω)
4 4...20mA (RL≤500Ω)
5 ±5V (RL ≥ 2kΩ)

Zakres pomiarowy ... np. 0...100Pa (Pa, kPa, mbar)

Dokładność 05 ±0.5% (min. 0.3Pa)
1 ±1% (standard)

Zasilanie

24D 24VDC, +20%/-15%
24A 24AC, +6%/-15% (z separacją)
115 115VAC, +6%/-15%
230 230VAC, +6%/-15%

Wyjście R 2 x przekaźniki max 6A 230VAC
T 2 x open collector max 200mA, 50VDC

Wymiary

16312

31

96

48

rozpoczeńcie i zakończenie
ustawień 

wybór wartości lub parametrów 

wywoływanie ustawianych parametrów 
i wświetlanych funkcji 
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Monitor różnicy ciśnień do czystych pomieszczeń PUC24

�� Zakresy pomiarowe: +/-100Pa lub +/-250Pa
�� Przeznaczony do monitoringu czystych pomieszczeń
�� Wejścia analogowe 0...10V, 0/4...20mA do podłączenia czujnika tem-

peratury i wilgotności
�� Wyjścia alarmowe
�� Wyjścia analogowe 0...10V, 0/4...20mA
�� Wyświetlacz LCD
�� Interfejs Profibus DP (opcjonalny)
�� Alarm akustyczny przekroczenia (resetowany klawiszem)

Dane techniczne

Zakresy pomiarowe ±100Pa lub ±250Pa (swobodnie skalowalne 
w tym zakresie)

Dokładność 0.5% zakresu
Dryft temperaturowy 0.03% zakresu/K (+10...+50°C)
Dryft temperaturowy zera ±0% (cyklicznie korygowane zero)
Przeciążalność 200 x zakres
Medium Powietrze i nieagresywne gazy
Maksymalne ciśnienie 10kPa
Czas odpowiedzi czujnika 25ms
Stała czasowa 25ms…40s(ustawiana)
Dryft zera 0% cyklicznie korygowany
Wejścia analogowe do podłączenia 
czujnika temperatury/wilgotności
(galwanicznie odseparowane)

0…10V, Ri = 100kΩ
0 /4…20mA, RL = 50Ω 
(konfigurowane)

Temperatura pracy 10...+50°C
Temperatura przechowywania -10...+70°C

Wyjścia analogowe 0…10V (Ri > 2kΩ)
0/4…20mA (RL < 500Ω) konfigurowane

Wyjścia przekaźnikowe 2 przekaźniki, 6 A, 230 VAC
Zasilanie 24VDC ±10%
Pobór mocy Ok. 7VA
Przyłącze ciśnieniowe ∅3...6mm
Stopień ochrony IP65
Masa Ok. 1kg
Normy bezpieczeństwa CE

Sposób zamawiania
PUC24- - -

Zakresy 0 ±100Pa
1 ±250Pa

Interfejs
0 Brak

DP Profibus DP
2 RS-232

Złącze komunikacyjne

0 Brak
D 9- pinowa wtyczka typu Sub-D

DK Wtyczka Sub-D z przewodem 150mm
RK Złącze M12 z przewodem 150mm

Akcesoria
Certyfikat kalibracji DAkkS (język niemiecki) 9601.-0003
Certyfikat kalibracji DAkkS (język angielski) 9601.-0004
Fabryczny certyfikat kalibracji 9601.-0002

Wymiary

Panel operacyjny

M

-24,0
22,1
68 %rF

°C
Pa

PUC24

wyświetlacz ciśnienia

wyświetlacz temperatury

wyświetlacz wilgotności

wejdź

przesuń w prawo

przesuń w górę

menu

Przyłącze
ciśnienia

Zaciski

Zaciski podłączeniowe
M12Prof ibus DP

D-sub socket
(female connector)

mating
connector (pins)

3  B-line

5  GNDDP
6  5VDP

8  A-line

Profibus DP

62

3
5

2

3
5

1  –
2  –

4  –

7  –

9  –

9
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Monitor różnicy ciśnień do czystych pomieszczeń PUC28 / PUC28K

�� Zakresy pomiarowe: +/-100Pa lub +/-250Pa
�� Przeznaczony do monitoringu czystych pomieszczeń
�� Wejścia analogowe 0...10V, 0/4...20mA do podłączenia czujnika tem-

peratury i wilgotności
�� Wyjścia alarmowe
�� Wyjścia analogowe 0...10V, 0/4...20mA
�� Wyświetlacz LCD
�� Interfejs RS232, Profibus DP (opcja)
�� Alarm akustyczny przekroczenia (resetowany klawiszem)
�� Zewnętrzne krócce do kalibracji ciśnienia  (tylko PUC28K)
�� Obudowa wykonana z anodowanego aluminium

Dane techniczne

Zakresy pomiarowe ±100Pa lub ±250Pa (swobodnie skalowalne 
w tym zakresie)

Dokładność 0.5% zakresu
Dryft temperaturowy 0.03% zakresu/K (+10...+50°C)
Dryft temperaturowy zera ± 0% (cyklicznie korygowane zero)
Przeciążalność 200 x zakres
Medium Powietrze i nieagresywne gazy
Maksymalne ciśnienie 10kPa
Czas odpowiedzi czujnika 25ms
Stała czasowa 25ms…40s(ustawiana)
Wejścia analogowe do podłączenia 
czujnika temperatury i wilgotności
(galwanicznie odseparowane)

0…10V, Ri = 470kΩ
0/4…20mA, RL=50Ω 
(konfigurowane)

Temperatura pracy 10...+50°C
Temperatura przechowywania -10...+70°C

Wyjścia analogowe 0…10V (Ri > 2kΩ)
0/4…20mA (RL < 500Ω) konfigurowane

Wyjścia przekaźnikowe 2 przekaźniki, max 6A, 230VAC
Zasilanie 24VDC
Pobór mocy Ok. 7VA
Przyłącze ciśnieniowe ∅3...6mm
Stopień ochrony IP65
Masa Ok. 1kg
Normy bezpieczeństwa CE

Sposób zamawiania
PUC28- - -

wersja

0 ± 100Pa
1 ± 250Pa

K2 ± 100Pa
K3 ± 250Pa

Interfejs
0 Brak

DP Profibus DP
2 RS232

Złącze komunikacyjne

0 Brak
D 9-pinowa wtyczna typu Sub-D

DK Wtyczka Sub-D z przewodem 150mm
RK Złącze M12 z przewodem 150mm

*K oznacza wersję z wyprowadzonymi króccami do kalibracji ciśnienia.

Akcesoria
Certyfikat kalibracji DAkkS (język niemiecki) 9601.-0003
Certyfikat kalibracji DAkkS (język angielski) 9601.-0004
Fabryczny certyfikat kalibracji 9601.-0002

Wymiary

25
0

150

Ciśnienie
Temperatura
Wilgotność

Menu
Przewijanie w lewo

Przewijanie w prawo
Klawisz Enter

Krócce
ciśnienia 

 

Opcjonalne krócce 
ciśnieniowe do kalibracji
(tylko PUC-28K 

42

23
0 

± 
0.

1

130 ±  0.1 2
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Mikromanometry cyfrowe EMA-200

�� Zakresy pomiarowe: od 200Pa do 200kPa
�� Możliwość  pomiaru prędkości przy współpracy z rurką Pitota
�� Wyświetlanie prędkości i przepływu
�� Pamięć minimalnych i maksymalnych wartości
�� Funkcja HOLD
�� Wyjście analogowe 0...2V
�� Wyświetlanie: Pa, kPa, mbar, mmH2O, inH2O

Dane techniczne

Zakresy pomiarowe

0...200Pa / 0(1.5)...18m/s
0...2kPa / 0(5)...58m/s
0...20kPa / 0(15)...180m/s
0...200kPa

Sposób obliczania prędkości V=1.291 x Δp [m/s]

Dopuszczalne przeciążenia
10 x dla zakresu ≤10kPa
2 x dla zakresu >10kPa
1,2 x dla zakresu 200kPa)

Dokładność ±0.5%
Wyjście analogowe 0...2V
Zasilanie Bateria 9V
Zakres temperatury pracy 0...+60°C
Zakres temperatury składowania -10...+70°C
Przyłącze ciśnieniowe 6.5mm dla przewodów o średnicy 6mm
Mierzone media Powietrze i nieagresywne gazy
Masa Ok. 400g wraz z baterią

Sposób zamawiania
EMA-200-

Zakres pomia-
rowy

0 ±200Pa	 ±2mbar	 0(1.5)...18m/s
1 ±2kPa	 ±20mbar	 0(5)...58m/s

10 ±20kPa	 ±200mbar	 0(15)...180m/s
100 ±200kPa	 ±2000mbar	

Akcesoria
Torba transportowa 9601.-0001
Certyfikat kalibracji DAkkS (język niemiecki) 9601.-0003
Certyfikat kalibracji DAkkS (język angielski) 9601.-0004
Fabryczny certyfikat kalibracji 9601.-0002

Wymiary
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Mikromanometry cyfrowe EMA-84

�� Zakresy pomiarowe: 100Pa/1kPa/10kPa/100kPa
�� Wysoka dokładność
�� Ręczna kalibracja zera
�� Wyjście analogowe 0...1V
�� Przełączanie jednostek mbar/Pa
�� Zasilanie bateryjne

Dane techniczne

Zakresy pomiarowe

0...100Pa
0...1kPa
0...10kPa
0...100kPa

Dopuszczalne przeciążenia 10 x dla zakresu ≤10kPa
2 x dla zakresu >10kPa

Dokładność
±0.2% zakresu dla zakresów 1...50kPa
±0.5% zakresu dla zakresów 0..100kPa
±1% zakresu 

Kalibracja zera Za pomocą zewnętrznego potencjometru
Medium Czyste powietrze i nieagresywne gazy
Wyjście analogowe 0...1V (RL ≥ 2kΩ) złącze BNC
Wyświetlacz 3½ cyfry LCD
Stała czasowa 0.02s; 0.2s; 1s (wybierana)
Zasilanie Bateria 9V
Zakres temperatury pracy 10...+60°C
Zakres temperatury składowania -10...+70°C
Przyłącze ciśnieniowe Krócce dla przewodów o średnicy 6mm
Masa Ok. 0,8kg wraz z baterią

Sposób zamawiania
EMA-84- - -

Zakres

0 0...100Pa (0...1mbar)
1 0...1kPa (0...10mbar)

10 0...10kPa (0...100mbar)
100 0...100kPa (0...1000mbar)

Dokładność
2 ±0.2% zakresu dla zakresów 1...50kPa
5 ±0.5% zakresu dla zakresów 0..100kPa
1 ±1% zakresu

Wyjście analogowe 0 Brak
1 0...1V

Akcesoria
Torba transportowa 9601.-0001
Certyfikat kalibracji DAkkS (język niemiecki) 9601.-0003
Certyfikat kalibracji DAkkS (język angielski) 9601.-0004
Fabryczny certyfikat kalibracji 9601.-0002

Wymiary
17

0

86

54 50

Przełacznik
mbar/Pa

  
 

Wyłącznik 
Kalibracja
zera 

Przełącznik 
stałej czasowej

Wentyl Wentyl

Wyjście
analogowe 

Port ciśnienia (-)
 

Port ciśnienia (+)
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Manometry cyfrowe HD2114.0, HD2114.2, HD2134.0, HD2134.2, HD2164.0, 
HD2164.2, HD2114B.0 i HD2114B.2

�� Pomiar ciśnienia i różnicy ciśnień
�� Możliwość pomiaru temperatury
�� Wysoka dokładność
�� Współpraca z wymiennymi sondami ciśnienia i temperatury
�� Pamięć 36 000 pomiarów
�� Interfejs RS232C i USB2.0
�� Zasilanie bateryjne
�� Stopień ochrony IP66

Opis
Manometry cyfrowe z serii HD2114.0, HD2114.2, HD2134.0, HD2134.2, 
HD2164.0, HD2164.2, HD2114B.0, HD2114B.2 są przenośnym przyrzą-
dami z dużym i czytelnym wyświetlaczem LCD. Ciśnienie jest mierzone 
za pomocą zewnętrznego modułu do pomiaru różnicy ciśnień. Dodatko-
wo za pomocą zewnętrznego modułu PP471, który jest interfejsem po-
między przyrządem i sondami z serii TP704 i TP705. Modele HD2114B.0 
i HD2114B.2 posiadają wbudowany czujnik do pomiaru ciśnienia baro-
metrycznego. Temperatura jest mierzona za pomocą sond zanurzenio-
wych, penetracyjnych lub przylgowych wyposażonych w moduł SICRAM 
lub bezpośrednio za pomocą sond 4- przewodowych Pt100 lub Pt1000. 
Fabryczne sondy są wyposażone w moduł SICRAM z danymi fabrycznej 
kalibracji, dane te są wczytywane podczas włączania przyrządu.

Przyrządy HD2114.2, HD2134.2, HD2164.2, HD2114B.2 są rejestrato-
rami cyfrowymi (dataloggerami). Mogą zapamiętać do 36 000 pomiarów, 
które mogą zostać przeniesione do komputera PC lub drukarki za po-
mocą interfejsu RS232C lub USB2.0. Częstotliwość zapisu, drukowania 
i prędkość transmisji jest konfigurowana za pomocą MENU przyrządu. 
Przy użyciu portu RS232C, pomiary mogą być wysyłane do komputera 
PC lub przenośnej drukarki w czasie rzeczywistym.

Funkcje MAX, MIN i AVG umożliwiają wyliczenie wartości maksymalnej, 
minimalnej i średniej. Funkcja Peak może być aktywowana po połączeniu 
zewnętrznych sond do modułu PP471 i służy do wykrywania pików mie-
rzonego ciśnienia. Pozostałe funkcje to: REL - pomiar względny, HOLD - 
zatrzymanie pomiaru i automatyczne wyłącznie przyrządu.

Stopień ochrony przyrządu IP66.

Charakterystyka techniczna przyrządu
Przyrząd

Wymiary	 185x90x40mm (LxWxH)
Waga 	 470g (z bateriami)
Materiał 	 ABS, guma
Wyświetlacz	 2x4½ cyfry plus symbol
	 Obszar roboczy: 52x42mm

Warunki eksploatacji
Temperatura eksploatacji	 -5…50°C 
Temperatura przechowywania	 -25…65°C 
Wilgotność względna pracy	 0…90%RH (bez kondensacji)
Stopień ochrony	 IP66

Zasilanie 
Baterie	 4 baterie 1.5V typu AA
Czas pracy	 200 godzin z bateriami 1800mAh
Pobór prądu 	 <20μA (w stanie wyłączenia)
Zasilacz zewnętrzny	 9VDC / 250mA (tylko HD21...4.2)

Mierzone jednostki	 °C - °F - Pa - hPa - kPa - mbar - bar - 
atm - mmHg - mmH2O kgf/cm2 - PSI 
-inchHg

Bezpieczeństwo przechowanych danych
Nieograniczone, niezależne od stanu naładowania baterii

Czas
Data i czas	 Zegar czasu rzeczywistego
Dokładność	 Max 1min/miesiąc

Pamięć mierzonych wartości - (tylko model HD21...4.2)
Typ		  2000 stron po18 próbek każda
Ilość	 Max. 36000 próbek
Interwał zapisu 	 1s…3600s (1godzina)

HD2114.0 HD2134.0 HD2164.0 HD2114B.0 HD2114.2 HD2134.2 HD2164.2 HD2114B.2
Zakres pomiarowy ±20mbar ±200mbar ±2000mbar 600...1100mbar ±20mbar ±200mbar ±2000mbar 600...1100mbar
Barometr TAK TAK
Datalogger TAK TAK TAK TAK
RS232C/USB TAK TAK TAK TAK
Zewnętrzne zasilanie TAK TAK TAK TAK
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Interfejs komunikacyjny RS232C - (tylko model HD21...4.2)
Typ	 RS232C elektrycznie izolowany
Prędkość transmisji	 1200…38400baud 
Bit danych	 8
Parzystość	 None
Bit stopu 	 1
Kontrola przepływu	 Xon/Xoff
Długość przewodu 	 Max. 15m
Interwał drukowania 	 1s…3600s (1godzina)

Interfejs USB - (tylko model HD21...4.2)
Typ 	 1.1-2.0 elektrycznie izolowany

Podłączenia
Wejście wew. czujnika	 2 szybkozłączki dla przewodów ∅5mm
Interfejs szeregowy i USB 	 Złącze 8-pinowe MiniDin
USB (HD21...4.2)	 Mini-USB typu B
Zewnętrzne zasilanie	 Złącze 2-pinowe (plus w środku)

Zakresy pomiarowe wbudowanych czujników ciśnienia
HD2114.0
HD2114.2

HD2134.0
HD2134.2

HD2164.0
HD2164.2

HD2114B.0
HD2114B.2

Zakres ±20mbar ±200mbar ±2000mbar 600...1100mbar
Max. ciśnienie ±300mbar ±1bar ±6bar ±3bar
Rozdzielczość 0.001mbar 0.01mbar 0.1mbar 0.1mbar
Dokładność ±0.3% f.s. ±0.1% f.s.+0.1% wartości ±0.3mbar
Temp. pracy 0...60°C
Przyłącza Szybkozłączki dla przewodu o średnicy ∅5mm
Temp. komp. 0...60°C
Dryft zera ±1% f.s. ±0.5% f.s. ±0.5% f.s. ±0.3% f.s.
Dryft zakresu ±1% f.s. ±0.5% f.s. ±0.5% f.s. ±0.3% f.s.
Przeznaczenie Pomiar czystego powietrza i nieagresywnych gazów

Zakresy pomiarowy temperatury
Zakres pomiarowy Pt100	 -200…+650°C 
Zakres pomiarowy Pt1000	 -200…+650°C
Rozdzielczość 	 0.1°C
Dokładność	 ±0.01°C
Dryft po 1 roku	 0.1°C/rok

Pomiar ciśnienia za pomocą modułu PP471
Wszystkie sondy produkcji Delta Ohm z serii TP704 i TP705 mogą być 
podłączane do modułu PP471.

Dane techniczne modułu PP471
Dokładność	 ±0.05% pełnego zakresu
Czas piku	 ≥5ms
Dokładność pomiaru piku	 ±0.5% pełnego zakresu
Strefa martwa piku	 ≤2% pełnego zakresu

Sondy temperatury Pt100 z modułem SICRAM
Model Typ Zakres Dokładność

TP472I Zanurzeniowa -196°C…+500°C ±0.25°C (-196°C…+350°C)
±0.4°C (+350°C…+500°C)

TP472I.0 Zanurzeniowa -50°C…+400°C ±0.25°C (-50°C…+350°C)
±0.4°C (+350°C…+400°C)

TP473P Penetracyjna -50°C…+400°C ±0.25°C (-50°C…+350°C)
±0.4°C (+350°C…+400°C)

TP473P.0 Przylgowa -50°C…+400°C ±0.3°C (-50°C…+350°C)
±0.4°C (+350°C…+400°C)

TP474C Przylgowa -50°C…+400°C ±0.3°C (-50°C…+350°C)
±0.4°C (+350°C…+400°C)

TP474C.0 Przylgowa -50°C…+400°C ±0.3°C (-50°C…+350°C)
±0.4°C (+350°C…+400°C)

TP475A.0 Do powietrza -50°C…+250°C ±0.3°C (-50°C…+250°C

TP472I.5 Zanurzeniowa -50°C…+400°C ±0.3°C (-50°C…+350°C)
±0.4°C (+350°C…+400°C)

TP472I.10 Zanurzeniowa -50°C…+400°C ±0.3°C (-50°C…+350°C)
±0.4°C (+350°C…+400°C)

TP49A Zanurzeniowa -70°C…+400°C ±0.3°C (-50°C…+350°C)
±0.4°C (+350°C…+400°C)

TP49AC Przylgowa -70°C…+400°C ±0.3°C (-50°C…+350°C)
±0.4°C (+350°C…+400°C)

TP49AP Penetracyjna -70°C…+400°C ±0.3°C (-50°C…+350°C)
±0.4°C (+350°C…+400°C)

TP875 Kulista ∅150mm -30°C…+120°C ±0.25°C
TP875 Kulista ∅50mm -30°C…+120°C ±0.25°C
TP87 Zanurzeniowa -50°C…+200°C ±0.25°C

TP878 Do paneli +5°C...80°C ±0.25°C
TP878.1 Do paneli +5°C...80°C ±0.25°C
TP879 Do kompostu -20°C…+120°C ±0.25°C

Dryft temperaturowy@ 20°C 	 0.003%/°C

Sondy Pt100 4-przewodowe i Pt1000 2-przewodowe
Model Typ Zakres Dokładność

TP47.100 Pt100, 4-przewodowa -50…+400°C Klasa ATP47.1000 Pt1000, 2-przewodowa
Dryft temperaturowy @20°C 	 0.003%/°C

A. 	 Wszystkie modele dataloggerów z serii HD21....2 wyposażone są 
w nowy port komunikacyjny typu HID (Human Interface Device) mi-
niUSB do połączenia z komputerem PC za pomocą kabla ze złączem 
USB typu A z jednej strony i miniUSB typu B z drugiej strony (kod 
CP23) bez instalacji sterowników USB.

B. 	 Do podłączenia modeli HD21....1 do portu USB komputera PC użyj 
kabla z konwerterem USB/RS232C (kod: C.206). Konwerter wymaga 
instalacji sterowników przed podłączaniem do komputera PC.

C. 	 Wszystkie modele są wyposażone w port szeregowy RS232C ze złą-
czem miniDIN, który może być używany do podłączenia do kompute-
ra lub przenośnej drukarki HD40.1 za pomocą kabla HD2110CSNM.

Sposób zamawiania
HD2114.0: 	 Komplet zawiera: przyrząd HD2114.0 z wbudowanym czujnikiem 

20mbar, 4 baterie alkaliczne 1.5V, instrukcję obsługi, walizkę. Son-
dy i kable należy zamawiać oddzielnie.

HD2114.2: 	 Komplet zawiera: datalogger HD2114.2 z wbudowanym czujni-
kiem 20mbar, oprogramowanie DeltaLog9, 4  baterie alkaliczne 
1.5V, instrukcję obsługi, walizkę. Sondy i kable należy zamawiać 
oddzielnie.

HD2134.0: 	 Komplet zawiera: przyrząd HD2134.0 z wbudowanym czujnikiem 
200mbar, 4 baterie alkaliczne 1.5V, instrukcję obsługi, walizkę. Son-
dy i kable należy zamawiać oddzielnie.

HD2134.2: 	 Komplet zawiera: datalogger HD2134.2 z wbudowanym czujni-
kiem 200mbar, oprogramowanie DeltaLog9, 4  baterie alkaliczne 
1.5V, instrukcję obsługi, walizkę. Sondy i kable należy zamawiać 
oddzielnie.

HD2164.0: 	 Komplet zawiera: przyrząd HD2164.0 z wbudowanym czujnikiem 
2000mbar, 4  baterie alkaliczne 1.5V, instrukcję obsługi, walizkę. 
Sondy i kable należy zamawiać oddzielnie.

HD2164.2: 	 Komplet zawiera: datalogger HD2164.2 z wbudowanym czujni-
kiem 2000mbar, oprogramowanie DeltaLog9, 4 baterie alkaliczne 
1.5V, instrukcję obsługi, walizkę. Sondy i kable należy zamawiać 
oddzielnie.

HD2114B.0: Komplet zawiera: przyrząd HD2114B.0 z wbudowanym czujnikiem 
600...1100mbar, 4 baterie alkaliczne 1.5V, instrukcję obsługi, waliz-
kę. Sondy i kable należy zamawiać oddzielnie.

HD2114B.2: Komplet zawiera: datalogger HD2114B.2 z wbudowanym czujni-
kiem 600...1100mbar, oprogramowanie DeltaLog9, 4 baterie alka-
liczne 1.5V, instrukcję obsługi, walizkę. Sondy i kable należy zama-
wiać oddzielnie.
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Moduł do podłączenia zewnętrznych sond ciśnienia
PP471: 	 Moduł SICRAM do podłączania zewnętrznych sond ciśnienia z serii 

TP704 i TP705 produkcji Delta Ohm.

Sondy temperatury z modułem SICRAM.
TP472I: 	 Sonda zanurzeniowa, czujnik Pt100. Średnica ∅3mm, długość 

300mm. Długość przewodu 2m. 
TP472I.0:	 Sonda zanurzeniowa, czujnik Pt100. Średnica ∅3mm, długość 

230mm. Długość przewodu 2m.
TP473P:	 Sonda penetracyjna, czujnik Pt100. Średnica ∅4mm, długość 

150mm. Długość przewodu 2m. 
TP473P.0:	 Sonda penetracyjna, czujnik Pt100. Średnica ∅4mm, długość 

150mm. Długość przewodu 2m.
TP474C:	 Sonda przylgowa, czujnik Pt100. Średnica ∅4mm, długość 230mm, 

powierzchnia przylgi ∅5mm. Długość przewodu 2m.
TP474C.0:	 Sonda przylgowa, czujnik Pt100. Średnica ∅4mm, długość 230mm, 

powierzchnia przylgi ∅5mm. Długość przewodu 2m.
TP475A.0:	 Sonda do powietrza, czujnik Pt100. Średnica ∅4mm, długość 

230mm. Długość przewodu 2m. 
TP472I.5:	 Sonda zanurzeniowa, czujnik Pt100. Średnica ∅6mm, długość 

500mm. Długość przewodu 2m. 
TP472I.10:	 Sonda zanurzeniowa, czujnik Pt100. Średnica ∅6mm, długość 

1000mm. Długość przewodu 2m.
TP49A:	 Sonda zanurzeniowa, czujnik Pt100. Średnica ∅2.7mm, długość 

150mm. Długość przewodu 2m. Rączka aluminiowa.
TP49AC:	 Sonda przylgowa, czujnik Pt100. Średnica ∅4mm, długość 150mm. 

Długość przewodu 2m. Rączka aluminiowa.
TP49AP:	 Sonda penetracyjna, czujnik Pt100. Średnica ∅2.7mm, długość 

150mm. Długość przewodu 2m. Rączka aluminiowa.

Sondy do pomiaru ciśnienia
Tabela sond ciśnienia

Zakres Przeciążalność Rozdzielczość

Kod zamówieniowy

Dokładność Temp. pracy PrzyłączeRóżnica ciśnień Ciśnienie 
względne

Ciśnienie abso-
lutne

Bez membrany 
izolacyjnej

Z membraną 
izolacyjną

Z membraną 
izolacyjną

10.0mbar 20.0mbar 0.01mbar TP705-10MBD 0.5% F.S. 0...60°C Wężyk ∅5mm
20.0mbar 40.0mbar 0.01mbar TP705-20MBD 0.5% F.S. 0...60°C Wężyk ∅5mm
50.0mbar 100mbar 0.01mbar TP705-50MBD 0.5% F.S. 0...60°C Wężyk ∅5mm

100mbar 200mbar 0.1mbar TP705-100MBD 0.5% F.S. 0...60°C Wężyk ∅5mm
TP704-100MBGI 0.25% F.S. -10...80°C 1/4BSP

200mbar 400mbar 0.1mbar TP705-200MBD 0.25% F.S. 0...60°C Wężyk ∅5mm
TP704-200MBGI 0.25% F.S. -10...80°C 1/4BSP

400mbar 1000mbar 0.1mbar TP704-400MBGI 0.25% F.S. -10...80°C 1/4BSP
500mbar 1000mbar 0.1mbar TP705-500MBD 0.25% F.S. 0...60°C Wężyk ∅5mm
600mbar 1000mbar 0.1mbar TP704-600MBGI 0.25% F.S. -40...125°C 1/4BSP

1.00bar 2.00bar 1mbar

TP705-1BD 0.25% F.S. 0...60°C Wężyk ∅5mm
TP705BARO 0.25% F.S. 0...60°C 1/4BSP

TP704-1BG 0.25% F.S. -40...125°C 1/4BSP
TP704-1BA 0.25% F.S. -40...120°C 1/4BSP

2.00bar 4.00bar 1mbar
TP705-2BD 0.25% F.S. 0...60°C Wężyk ∅5mm

TP704-2BGI 0.25% F.S. -40...125°C 1/4BSP
TP704-2BA* 0.25% F.S. -25...85°C 1/4BSP

5.00bar 10.0bar 1mbar TP704-5BGI 0.25% F.S. -40...125°C 1/4BSP
TP704-5BA* 0.25% F.S. -25...85°C 1/4BSP

10.0bar 20.0bar 0.01bar TP704-10BGI 0.25% F.S. -40...125°C 1/4BSP
TP704-10BA* 0.25% F.S. -25...85°C 1/4BSP

20.0bar 40.0bar 0.01bar TP704-20BGI 0.25% F.S. -40...125°C 1/4BSP
TP704-20BA* 0.25% F.S. -25...85°C 1/4BSP

50.0bar 100bar 0.01bar TP704-50BGI 0.25% F.S. -40...125°C 1/4BSP
TP704-50BA* 0.25% F.S. -25...85°C 1/4BSP

100bar 200bar 0.1bar TP704-100BGI 0.25% F.S. -40...125°C 1/4BSP
TP704-100BA* 0.25% F.S. -25...85°C 1/4BSP

200bar 400bar 0.1bar TP704-200BGI 0.25% F.S. -40...125°C 1/4BSP
TP704-200BA* 0.25% F.S. -25...85°C 1/4BSP

500bar 1000bar 0.1bar TP704-500BGI 0.25% F.S. -40...125°C 1/4BSP
750bar 0.1bar TP704-500BA* 0.25% F.S. -25...85°C 1/4BSP

* Membrana ceramiczna

TP875:	 Sonda kulista ∅150mm z rękojeścią. Długość przewodu 2m.
TP876:	 Sonda kulista ∅50mm z rękojeścią. Długość przewodu 2m.
TP87:	 Sonda zanurzeniowa, czujnik Pt100. Średnica ∅3mm, długość 

70mm. Długość przewodu 2m.
TP878:	 Sonda przylgowa do paneli słonecznych. Długość przewodu 2m.
TP878.1:	 Sonda przylgowa do paneli słonecznych. Długość przewodu 5m.
TP879:	 Sonda penetracyjna do kompostu. Średnica ∅8mm, długość 

1000mm. Długość przewodu 2m. 

Sondy temperatury bez modułu SICRAM 
TP47.100:	 Sonda zanurzeniowa z czujnikiem Pt100 4-przewodowa. Średnica 

∅3mm, długość 230mm. Kabel podłączeniowy 4-przewodowy ze złą-
czem. Długość przewodu 2m. 

TP47.1000:	 Sonda zanurzeniowa z czujnikiem Pt1000. Średnica ∅3mm, długość 
230mm. Kabel podłączeniowy 2-przewodowy ze złączem. Długość 
przewodu 2m. 

TP47:	 Złącze do podłączania innych sond: Pt100 linią 3 i 4-przewodowych, 
Pt1000 2-przewodowych.

Akcesoria:
SWD10: 	 Zasilacz stabilizowany 100-240VAC/12VDC-1A
HD2110CSNM:Kabel komunikacyjny RS-232C do HD21...4.1, HD21...4.2.
CP23: 	 Kabel do komunikacji za pomocą USB2.0 do przyrządów HD2114.2, 

HD2134.2, HD2164.2, HD2114B.2.
C.206: 	 Kabel z konwerterem USB do przyrządów HD21….1 i HD21….2.
HD40.1: 	 Przenośna drukarka termiczna 24- kolumnowa.
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Dwukanałowe manometry cyfrowe HD2124.1 i HD2124.2

�� Pomiar ciśnienia i różnicy ciśnień
�� Możliwość pomiaru temperatury
�� Wysoka dokładność
�� Współpraca z wymiennymi sondami ciśnienia i temperatury
�� Pamięć 32 000 pomiarów
�� Interfejs RS232C i USB2.0
�� Zasilanie bateryjne
�� Stopień ochrony IP66

Opis
Manometry z serii HD2124.1 i HD2124.2 są dwukanałowymi, przeno-
śnym przyrządami z dużym i czytelnym wyświetlaczem LCD. Mogą słu-
żyć do pomiaru ciśnienia względnego, absolutnego, różnicy ciśnień 
i temperatury. Do pomiaru ciśnienia wymagany jest elektroniczny moduł 
PP471, który pełni rolę interfejsu pomiędzy przyrządem i sondami ciśnie-
nia Delta Ohm z serii TP704 i TP705. Temperatura jest mierzona za po-
mocą sond Pt100 z modułem SICRAM lub bezpośrednio za pomocą 4- 
przewodowych sond Pt100 (zanurzeniowych, penetracyjnych, przylgo-
wych lub do powietrza). Fabryczne sondy temperatury wyposażone są 
w moduły SICRAM, w których zapisane są dane kalibracyjne wczytywa-
ne podczas uruchamiania. 

HD2124.2 jest rejestratorem cyfrowym (dataloggerm). Zapisuje do pa-
mięci do 32.000 próbek, które mogą być przenoszone do komputera PC 
przy pomocą wielostandardowego portu szeregowego RS232C i USB 
2.0. Częstotliwość zapisu, drukowania i prędkość transmisji jest konfigu-
rowana za pomocą MENU przyrządu.

Modele HD2124.1 i HD2124.2 wyposażone są w port szeregowy 
RS232C, który umożliwia transmisję danych w czasie rzeczywistym do 
komputera PC lub przenośnej drukarki. Funkcje MAX, MIN i AVG umożli-
wiają wyliczenie wartości maksymalnej, minimalnej i średniej. Pozostałe 
funkcje to: REL - pomiar względny, HOLD - zatrzymanie pomiaru i auto-
matyczne wyłącznie przyrządu. Stopień ochrony przyrządu IP66.

Charakterystyka techniczna przyrządu
Przyrząd

Wymiary	 185x90x40mm (LxWxH)
Waga 	 470g (z bateriami)
Materiał 	 ABS, guma
Wyświetlacz	 2x4½ cyfry plus symbol: 52x42mm

Warunki eksploatacji
Temperatura eksploatacji	 -5…50°C 
Temperatura przechowywania	 -25…65°C 
Wilgotność względna pracy	 0…90%RH (bez kondensacji)
Stopień ochrony	 IP66

Zasilanie 
Baterie	 4 baterie 1.5V typu AA
Czas pracy	 200h z bateriami alkalicznymi 1800mAh
Pobór prądu 	 <20μA (w stanie wyłączenia)
Zasilacz zewnętrzny	 12VDC / 1000mA

Mierzone jednostki	 °C - °F - Pa - hPa - mbar - bar - atm - 
mmHg - mmH2O - kgf/cm2 - PSI - inchHg

Bezpieczeństwo przechowanych danych
Nieograniczone, niezależne od stanu naładowania baterii

Czas
Data i czas	 Zegar czasu rzeczywistego
Dokładność	 Max 1min/miesiąc

Pamięć mierzonych wartości - (tylko model HD2124.2)
Typ		  2000 stron po 16 próbek każda
Ilość	 Max. 32000 próbek
Interwał zapisu 	 1s…3600s (1godzina)

Interfejs komunikacyjny RS232C
Typ	 RS232C elektrycznie izolowany
Prędkość transmisji	 1200…38400baud 
Bit danych	 8
Parzystość	 None
Bit stopu 	 1
Kontrola przepływu	 Xon/Xoff
Długość przewodu 	 Max. 15m
Interwał drukowania 	 1s…3600s (1godzina)

Interfejs USB - (tylko model HD2124.2)
Typ 	 1.1 - 2.0 elektrycznie izolowany

Podłączenia
Wejścia czujników	 2 x 8-pinowe męskie złącze DIN45326
Interfejs szeregowy i USB 	 Złącze 8-pinowe MiniDin
Interfejs USB (HD2124.2)	 Mini-USB typu B
Zewnętrzne zasilanie	 Złącze 2-pinowe (plus w środku)

Zakresy pomiarowy temperatury
Zakres pomiarowy Pt100	 -200…+650°C 
Zakres pomiarowy Pt1000	 -200…+650°C
Rozdzielczość 	 0.1°C
Dokładność	 ±0.01°C
Dryft po 1 roku	 0.1°C/rok

Sondy temperatury Pt100 z modułem SICRAM
Model Typ Zakres Dokładność

TP472I Zanurzeniowa -196°C…+500°C ±0.25°C (-196°C…+350°C)
±0.4°C (+350°C…+500°C)

TP472I.0 Zanurzeniowa -50°C…+400°C ±0.25°C (-50°C…+350°C)
±0.4°C (+350°C…+400°C)

TP473P Penetracyjna -50°C…+400°C ±0.25°C (-50°C…+350°C)
±0.4°C (+350°C…+400°C)

TP473P.0 Przylgowa -50°C…+400°C ±0.3°C (-50°C…+350°C)
±0.4°C (+350°C…+400°C)

TP474C Przylgowa -50°C…+400°C ±0.3°C (-50°C…+350°C)
±0.4°C (+350°C…+400°C)

TP474C.0 Przylgowa -50°C…+400°C ±0.3°C (-50°C…+350°C)
±0.4°C (+350°C…+400°C)

TP475A.0 Do powietrza -50°C…+250°C ±0.3°C (-50°C…+250°C

TP472I.5 Zanurzeniowa -50°C…+400°C ±0.3°C (-50°C…+350°C)
±0.4°C (+350°C…+400°C)

TP472I.10 Zanurzeniowa -50°C…+400°C ±0.3°C (-50°C…+350°C)
±0.4°C (+350°C…+400°C)

TP49A Zanurzeniowa -70°C…+400°C ±0.3°C (-50°C…+350°C)
±0.4°C (+350°C…+400°C)

TP49AC Przylgowa -70°C…+400°C ±0.3°C (-50°C…+350°C)
±0.4°C (+350°C…+400°C)

TP49AP Penetracyjna -70°C…+400°C ±0.3°C (-50°C…+350°C)
±0.4°C (+350°C…+400°C)

Dryft temperaturowy@ 20°C 	 0.003%/°C
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A. 	 Wszystkie modele HD21....2 wyposażone są w nowy port komunika-
cyjny typu HID (Human Interface Device) miniUSB do połączenia z 
komputerem PC za pomocą kabla ze złączem USB typu A z jednej 
strony i miniUSB typu B z drugiej strony (kod CP23) bez instalacji 
sterowników USB.

B. 	 Do podłączenia modeli HD21....1 do portu USB komputera PC użyj 
kabla z konwerterem USB/RS232C (kod: C.206). Konwerter wymaga 
instalacji sterowników przed podłączaniem do komputera PC.

C. 	 Wszystkie modele są wyposażone w port szeregowy RS232C ze złą-
czem miniDIN, który może być używany do podłączenia do kompute-
ra lub przenośnej drukarki HD40.1 za pomocą kabla HD2110CSNM.

Sposób zamawiania
HD2124.1: 	 Komplet zawiera: przyrząd HD2124.1, oprogramowanie DeltaLog9, 

4 baterie alkaliczne 1.5V, instrukcję obsługi, walizkę. Sondy i kable 
należy zamawiać oddzielnie.

HD2114.2: 	 Komplet zawiera: datalogger HD2124.2, oprogramowanie Delta-
Log9, 4 baterie alkaliczne 1.5V, instrukcję obsługi, walizkę. Sondy 
i kable należy zamawiać oddzielnie.

Akcesoria:
SWD10: 	 Zasilacz stabilizowany 100-240VAC/12VDC-1A
HD2110CSNM:Kabel komunikacyjny RS-232C do HD2124.1, HD2124.2.
CP23: 	 Kabel do komunikacji za pomocą USB2.0 do przyrządów HD2114.2, 

HD2134.2, HD2164.2, HD2114B.2.
C.206: 	 Kabel z konwerterem USB do przyrządów HD21….1 i HD21….2.

Moduł do podłączenia zewnętrznych sond ciśnienia
PP471: 	 Moduł SICRAM do podłączania zewnętrznych sond ciśnienia z serii 

TP704 i TP705 produkcji Delta Ohm.

Sondy temperatury z modułem SICRAM.
TP472I: 	 Sonda zanurzeniowa, czujnik Pt100. Średnica ∅3mm, długość 

300mm. Długość przewodu 2m. 
TP472I.0:	 Sonda zanurzeniowa, czujnik Pt100. Średnica ∅3mm, długość 

230mm. Długość przewodu 2m.
TP473P:	 Sonda penetracyjna, czujnik Pt100. Średnica ∅4mm, długość 

150mm. Długość przewodu 2m. 
TP473P.0:	 Sonda penetracyjna, czujnik Pt100. Średnica ∅4mm, długość 

150mm. Długość przewodu 2m.
TP474C:	 Sonda przylgowa, czujnik Pt100. Średnica ∅4mm, długość 230mm, 

powierzchnia przylgi ∅5mm. Długość przewodu 2m.
TP474C.0:	 Sonda przylgowa, czujnik Pt100. Średnica ∅4mm, długość 230mm, 

powierzchnia przylgi ∅5mm. Długość przewodu 2m.
TP475A.0:	 Sonda do powietrza, czujnik Pt100. Średnica ∅4mm, długość 

230mm. Długość przewodu 2m. 
TP472I.5:	 Sonda zanurzeniowa, czujnik Pt100. Średnica ∅6mm, długość 

500mm. Długość przewodu 2m. 
TP472I.10:	 Sonda zanurzeniowa, czujnik Pt100. Średnica ∅6mm, długość 

1000mm. Długość przewodu 2m.
TP49A:	 Sonda zanurzeniowa, czujnik Pt100. Średnica ∅2.7mm, długość 

150mm. Długość przewodu 2m. Rączka aluminiowa.
TP49AC:	 Sonda przylgowa, czujnik Pt100. Średnica ∅4mm, długość 150mm. 

Długość przewodu 2m. Rączka aluminiowa.
TP49AP:	 Sonda penetracyjna, czujnik Pt100. Średnica ∅2.7mm, długość 

150mm. Długość przewodu 2m. Rączka aluminiowa.
Sondy do pomiaru ciśnienia

Tabela sond ciśnienia

Zakres Przeciążalność Rozdzielczość

Kod zamówieniowy

Dokładność Temp. pracy PrzyłączeRóżnica ciśnień Ciśnienie Ciśnienie abs.
Bez membrany 

izolacyjnej
Z membraną 

izolacyjną
Z membraną 

izolacyjną
10.0mbar 20.0mbar 0.01mbar TP705-10MBD 0.5% F.S. 0...60°C Wężyk ∅5mm
20.0mbar 40.0mbar 0.01mbar TP705-20MBD 0.5% F.S. 0...60°C Wężyk ∅5mm
50.0mbar 100mbar 0.01mbar TP705-50MBD 0.5% F.S. 0...60°C Wężyk ∅5mm

100mbar 200mbar 0.1mbar TP705-100MBD 0.25% F.S. 0...60°C Wężyk ∅5mm
TP704-100MBGI 0.25% F.S. -10...80°C 1/4BSP

200mbar 400mbar 0.1mbar TP705-200MBD 0.25% F.S. 0...60°C Wężyk ∅5mm
TP704-200MBGI 0.25% F.S. -10...80°C 1/4BSP

400mbar 1000mbar 0.1mbar TP704-400MBGI 0.25% F.S. -10...80°C 1/4BSP
500mbar 1000mbar 0.1mbar TP705-500MBD 0.25% F.S. 0...60°C Wężyk ∅5mm
600mbar 1000mbar 0.1mbar TP704-600MBGI 0.25% F.S. -40...125°C 1/4BSP

1.00bar 2.00bar 1mbar

TP705-1BD 0.25% F.S. 0...60°C Wężyk ∅5mm
TP705BARO 0.25% F.S. 0...60°C 1/4BSP

TP704-1BG 0.25% F.S. -40...125°C 1/4BSP
TP704-1BA 0.25% F.S. -40...120°C 1/4BSP

2.00bar 4.00bar 1mbar
TP705-2BD 0.25% F.S. 0...60°C Wężyk ∅5mm

TP704-2BGI 0.25% F.S. -40...125°C 1/4BSP
TP704-2BA* 0.25% F.S. -25...85°C 1/4BSP

5.00bar 10.0bar 1mbar TP704-5BGI 0.25% F.S. -40...125°C 1/4BSP
TP704-5BA* 0.25% F.S. -25...85°C 1/4BSP

10.0bar 20.0bar 0.01bar TP704-10BGI 0.25% F.S. -40...125°C 1/4BSP
TP704-10BA* 0.25% F.S. -25...85°C 1/4BSP

20.0bar 40.0bar 0.01bar TP704-20BGI 0.25% F.S. -40...125°C 1/4BSP
TP704-20BA* 0.25% F.S. -25...85°C 1/4BSP

50.0bar 100bar 0.01bar TP704-50BGI 0.25% F.S. -40...125°C 1/4BSP
TP704-50BA* 0.25% F.S. -25...85°C 1/4BSP

100bar 200bar 0.1bar TP704-100BGI 0.25% F.S. -40...125°C 1/4BSP
TP704-100BA* 0.25% F.S. -25...85°C 1/4BSP

200bar 400bar 0.1bar TP704-200BGI 0.25% F.S. -40...125°C 1/4BSP
TP704-200BA* 0.25% F.S. -25...85°C 1/4BSP

500bar 1000bar 0.1bar TP704-500BGI 0.25% F.S. -40...125°C 1/4BSP
750bar 0.1bar TP704-500BA* 0.25% F.S. -25...85°C 1/4BSP

* Membrana ceramiczna
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Manometry cyfrowe HD2304.0

�� Pomiar ciśnienia i różnicy ciśnień
�� Możliwość pomiaru temperatury
�� Wysoka dokładność
�� Współpraca z wymiennymi sondami ciśnienia i temperatury
�� Zasilanie bateryjne
�� Stopień ochrony IP67

Opis
HD2304.0 jest przenośnym przyrządem z dużym i czytelnym wyświetla-
czem LCD. Przyrząd służy do pomiaru ciśnienia absolutnego, względne-
go, różnicy ciśnień i temperatury. Do pomiaru ciśnienia wymagany jest 
elektroniczny moduł PP471, który pełni rolę interfejsu pomiędzy przyrzą-
dem i sondami ciśnienia Delta Ohm z serii TP704 i TP705. Temperatu-
ra jest mierzona za pomocą zanurzeniowych, penetracyjnych, przylgo-
wych lub do powietrza sond wyposażonych w moduł SICRAM lub wprost 
4- przewodowych sond Pt100. Podczas włączania przyrząd automatycz-
nie rozpoznaje i wczytuje dane fabrycznej kalibracji zapisane w modu-
le SICRAM. 
Funkcje Max, Min i Avg obliczają odpowiednio wartości maksymalną, 
minimalną i średnią. Pozostałe funkcje zawarte w przyrządach: pomiar 
względny REL, funkcja HOLD i wyłącznie funkcji automatycznego wyłą-
czania przyrządu. Przyrządy posiadają stopień ochrony IP67.

Charakterystyka techniczna przyrządu
Przyrząd

Wymiary	 140x88x38mm (LxWxH)
Waga 	 160g (z bateriami)
Materiał 	 ABS
Wyświetlacz	 2x4½ cyfry plus symbol: 52x42mm

Warunki eksploatacji
Temperatura eksploatacji	 -5…50°C 
Temperatura przechowywania	-25…65°C 
Wilgotność względna pracy	 0…90%RH (bez kondensacji)
Stopień ochrony	 IP67

Zasilanie 
Baterie	 3 baterie 1.5V typu AA

Czas pracy	 200 godzin z bateriami 1800mAh
Pobór prądu w stanie „OFF”	 20μA 

Mierzone jednostki	 °C - °F - Pa - hPa - kPa - mbar - bar 
- atm mmHg - mmH2O - kgf/cm2 - PSI - 
inchHg

Podłączenia
Złącze sond	 Gniazdo 8-pinowe męskie 

wg DIN45326
Zakresy pomiarowe przyrządu

Zakres pomiarowy Pt100	 -200…+650°C 
Rozdzielczość 	 0.1°C
Dokładność	 ±0.05°C
Dryft po 1 roku	 0.1°C/rok

Pomiar ciśnienia za pomocą modułu PP471
Wszystkie sondy produkcji Delta Ohm z serii TP704 i TP705 muszą być 
podłączane do modułu PP471.

Dane techniczne modułu PP471
Dokładność	 ±0.05% pełnego zakresu
Czas piku	 ≥5ms
Dokładność pomiaru piku	 ±0.5% pełnego zakresu
Strefa martwa piku	 ≤2% pełnego zakresu

Dane techniczne sond temperatury Pt100 z modułem SICRAM
Model Typ Zakres Dokładność
TP472I Zanurzeniowa -196°C…+500°C ±0.25°C (-196°C…+350°C)

±0.4°C (+350°C…+500°C)

TP472I.0 Zanurzeniowa -50°C…+400°C ±0.25°C (-50°C…+350°C)
±0.4°C (+350°C…+400°C)

TP473P Penetracyjna -50°C…+400°C ±0.25°C (-50°C…+350°C)
±0.4°C (+350°C…+400°C)

TP473P.0 Przylgowa -50°C…+400°C ±0.3°C (-50°C…+350°C)
±0.4°C (+350°C…+400°C)

TP474C Przylgowa -50°C…+400°C ±0.3°C (-50°C…+350°C)
±0.4°C (+350°C…+400°C)

TP474C.0 Przylgowa -50°C…+400°C ±0.3°C (-50°C…+350°C)
±0.4°C (+350°C…+400°C)
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TP475A.0 Do powietrza -50°C…+250°C ±0.3°C (-50°C…+250°C

TP472I.5 Zanurzeniowa -50°C…+400°C ±0.3°C (-50°C…+350°C)
±0.4°C (+350°C…+400°C)

TP472I.10 Zanurzeniowa -50°C…+400°C ±0.3°C (-50°C…+350°C)
±0.4°C (+350°C…+400°C)

TP49A Zanurzeniowa -70°C…+400°C ±0.3°C (-50°C…+350°C)
±0.4°C (+350°C…+400°C)

TP49AC Przylgowa -70°C…+400°C ±0.3°C (-50°C…+350°C)
±0.4°C (+350°C…+400°C)

TP49AP Penetracyjna -70°C…+400°C ±0.3°C (-50°C…+350°C)
±0.4°C (+350°C…+400°C)

TP875 Kulista ∅150mm -30°C…+120°C ±0.25°C
TP875 Kulista ∅50mm -30°C…+120°C ±0.25°C
TP87 Zanurzeniowa -50°C…+200°C ±0.25°C

TP878 Do paneli +5°C...80°C ±0.25°C
TP878.1 Do paneli +5°C...80°C ±0.25°C
TP879 Do kompostu -20°C…+120°C ±0.25°C

Dryft temperaturowy@ 20°C 	 0.003%/°C

Sondy Pt100 4- przewodowe i Pt1000 2- przewodowe
Model Typ Zakres Dokładność

TP47.100 Pt100, 4- przewodowa -50…+400°C Klasa ATP47.1000 Pt1000, 2- przewodowa

Dryft temperaturowy @20°C: Pt100 - 0.003%/°C, Pt1000 - 0.005%/°C 

Sposób zamawiania
HD2304.0: Komplet zawiera: HD2304.0, 3  baterie 1.5V, instrukcję obsługi, 

walizkę. Sondy i kable należy zamówić oddzielnie.

Moduł interfejsu PP471
PP471: Moduł interfejsu pomiędzy przyrządem i sondami ciśnienia 

Delta Ohm z serii TP704 i TP705. Przewód długości 2m.
Lista dostępnych sond  ciśnienia jest pokazana w tabeli poniżej.

Sondy do pomiaru ciśnienia
Tabela sond ciśnienia

Zakres Przeciążalność Rozdzielczość

Kod zamówieniowy

Dokładność Temp. pracy PrzyłączeRóżnica ciśnień Ciśnienie Ciśnienie abs.

Bez membrany 
izolacyjnej

Z membraną 
izolacyjną

Z membraną 
izolacyjną

10.0mbar 20.0mbar 0.01mbar TP705-10MBD 0.5% F.S. 0...60°C Wężyk ∅5mm
20.0mbar 40.0mbar 0.01mbar TP705-20MBD 0.5% F.S. 0...60°C Wężyk ∅5mm
50.0mbar 100mbar 0.01mbar TP705-50MBD 0.5% F.S. 0...60°C Wężyk ∅5mm

100mbar 200mbar 0.1mbar TP705-100MBD 0.25% F.S. 0...60°C Wężyk ∅5mm
TP704-100MBGI 0.25% F.S. -10...80°C 1/4BSP

200mbar 400mbar 0.1mbar TP705-200MBD 0.25% F.S. 0...60°C Wężyk ∅5mm
TP704-200MBGI 0.25% F.S. -10...80°C 1/4BSP

400mbar 1000mbar 0.1mbar TP704-400MBGI 0.25% F.S. -10...80°C 1/4BSP
500mbar 1000mbar 0.1mbar TP705-500MBD 0.25% F.S. 0...60°C Wężyk ∅5mm
600mbar 1000mbar 0.1mbar TP704-600MBGI 0.25% F.S. -40...125°C 1/4BSP

1.00bar 2.00bar 1mbar

TP705-1BD 0.25% F.S. 0...60°C Wężyk ∅5mm
TP705BARO 0.25% F.S. 0...60°C 1/4BSP

TP704-1BG 0.25% F.S. -40...125°C 1/4BSP
TP704-1BA 0.25% F.S. -40...120°C 1/4BSP

2.00bar 4.00bar 1mbar
TP705-2BD 0.25% F.S. 0...60°C Wężyk ∅5mm

TP704-2BGI 0.25% F.S. -40...125°C 1/4BSP
TP704-2BA* 0.25% F.S. -25...85°C 1/4BSP

5.00bar 10.0bar 1mbar TP704-5BGI 0.25% F.S. -40...125°C 1/4BSP
TP704-5BA* 0.25% F.S. -25...85°C 1/4BSP

10.0bar 20.0bar 0.01bar TP704-10BGI 0.25% F.S. -40...125°C 1/4BSP
TP704-10BA* 0.25% F.S. -25...85°C 1/4BSP

20.0bar 40.0bar 0.01bar TP704-20BGI 0.25% F.S. -40...125°C 1/4BSP
TP704-20BA* 0.25% F.S. -25...85°C 1/4BSP

50.0bar 100bar 0.01bar TP704-50BGI 0.25% F.S. -40...125°C 1/4BSP
TP704-50BA* 0.25% F.S. -25...85°C 1/4BSP

100bar 200bar 0.1bar TP704-100BGI 0.25% F.S. -40...125°C 1/4BSP
TP704-100BA* 0.25% F.S. -25...85°C 1/4BSP

200bar 400bar 0.1bar TP704-200BGI 0.25% F.S. -40...125°C 1/4BSP
TP704-200BA* 0.25% F.S. -25...85°C 1/4BSP

500bar 1000bar 0.1bar TP704-500BGI 0.25% F.S. -40...125°C 1/4BSP
750bar 0.1bar TP704-500BA* 0.25% F.S. -25...85°C 1/4BSP

* Membrana ceramiczna

Sondy temperatury z modułem SICRAM.
TP472I: 	 Sonda zanurzeniowa, czujnik Pt100. Średnica ∅3mm, długość 

300mm. Długość przewodu 2m. 
TP472I.0:	 Sonda zanurzeniowa, czujnik Pt100. Średnica ∅3mm, długość 

230mm. Długość przewodu 2m.
TP473P:	 Sonda penetracyjna, czujnik Pt100. Średnica ∅4mm, długość 

150mm. Długość przewodu 2m. 
TP473P.0:	 Sonda penetracyjna, czujnik Pt100. Średnica ∅4mm, długość 

150mm. Długość przewodu 2m.
TP474C:	 Sonda przylgowa, czujnik Pt100. Średnica ∅4mm, długość 230mm, 

powierzchnia przylgi ∅5mm. Długość przewodu 2m.
TP474C.0:	 Sonda przylgowa, czujnik Pt100. Średnica ∅4mm, długość 230mm, 

powierzchnia przylgi ∅5mm. Długość przewodu 2m.
TP475A.0:	 Sonda do powietrza, czujnik Pt100. Średnica ∅4mm, długość 

230mm. Długość przewodu 2m. 
TP472I.5:	 Sonda zanurzeniowa, czujnik Pt100. Średnica ∅6mm, długość 

500mm. Długość przewodu 2m. 
TP472I.10:	 Sonda zanurzeniowa, czujnik Pt100. Średnica ∅6mm, długość 

1000mm. Długość przewodu 2m.
TP49A:	 Sonda zanurzeniowa, czujnik Pt100. Średnica ∅2.7mm, długość 

150mm. Długość przewodu 2m. Rączka aluminiowa.
TP49AC:	 Sonda przylgowa, czujnik Pt100. Średnica ∅4mm, długość 150mm. 

Długość przewodu 2m. Rączka aluminiowa.
TP49AP:	 Sonda penetracyjna, czujnik Pt100. Średnica ∅2.7mm, długość 

150mm. Długość przewodu 2m. Rączka aluminiowa.

Sondy temperatury bez modułu SICRAM 
TP47.100:	 Sonda zanurzeniowa z czujnikiem Pt100 4- przewodowa. Średnica 

∅3mm, długość 230mm. Kabel podłączeniowy 4- przewodowy ze 
złączem. Długość przewodu 2m. 

TP47.1000:	 Sonda zanurzeniowa z czujnikiem Pt1000. Średnica ∅3mm, długość 
230mm. Kabel podłączeniowy 2-przewodowy ze złączem. Długość 
przewodu 2m. 

TP47:	 Złącze do podłączania innych sond: Pt100 linią 3 i 4- przewodowych, 
Pt1000 2- przewodowych.
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