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Schemat programowania regulatora PCB1 ● Klawisze obsługi 

• Użyj klawiszy  ˄  i  ˅  aby ustawić i klawiszy MODE lub DISP aby zapisać ustawienie. 

• MODE: Przejście do następnej nastawy, wskazaną strzałką. 

• DISP: Powrót do wcześniejszej nastawy (przeciwieństwo MODE). 

• MODE (3s): Wciśnij klawisz MODE przez ok. 3s. 

•  ˄ +MODE: Wciśnij klawisze razem  ˄  i MODE (w tej kolejności). 

•  ˄ +  ˅  (3s): Wciśnij klawisze razem  ˄  i  ˅  (w tej kolejności) przez 3s. 

•  ˅ +MODE (3s): Wciśnij klawisze razem  ˅  i MODE (w tej kolejności) przez 3s. 

•  ˄ +  ˅ +MODE (3s): Wciśnij klawisze razem  ˄ ,  ˅  i MODE (w tej kolejności) przez 3s. 

•  ˄ +  ˅ +STOP (3s): Wciśnij klawisze razem  ˄ ,  ˅  i STOP (w tej kolejności) przez 3s. 

• RST: Powrót do trybu RUN (podstawowego) z każdego ustawienia. 

● Objaśnienie 
  Góra lewa strona: Wyświetlacz PV: Wskazuje kod wybranej nastawy. 
•  Dół lewa strona: Wyświetlacz SV: Wskazuje domyślną wartość nastawy. 
  Prawa strona: Wskazuje nazwę wybranej nastawy. 
 
•  Nastawy zacieniowane są opcjonalne i pojawiają się, gdy dana opcja jest dodana. 
 

• (*1) Dostępne, gdy wybrano nastawy typu górna odchyłka (001) do niezależna obustronna odchyłka (012) jako funkcję 

wyjścia zdarzeń EV . 

• (*2) Dostępne, gdy wybrano nastawy typu niezależna obustronna odchyłka (004), niezależny zakres odchyłki (006) lub 

niezależna obustronna odchyłka z standby (012) jako funkcję wyjścia zdarzeń EV . 

• (*3) Dostępne, gdy wybrano wyjście sygnału czaku (015) jako funkcję wyjścia zdarzeń EV . 

• (*4) Dostępne, gdy wybrano cyfrowy odbiór SV jako protokół komunikacyjny. 

• (*5) Dostępne, gdy wybrano wejście pomiarowe jako wejście prądowe lub wejście napięciowe. 
• (*6) Dostępne, gdy wybrano nastawy typu górna odchyłka (001) do niezależna obustronna odchyłka (012), oprócz 

górny próg (007) i dolny próg (008) jako funkcję wyjścia zdarzeń EV . 

Temp 
///0 

Wartość zadana 
kroku 1 

A2// 
///0 

Wartość alarmu 
EV2 

● Ustawienie początkowe 
Przed ustawieniem programu i wyjść zdarzeń, wykonaj poniższe 
ustawienia (w tej kolejności). 

• Tryb nastaw inżynierskich 2: poz. ① do ⑨ 

• Tryb ustawień parametrów regulacji: poz. ⑩，⑪ 

 

Tryb RUN (podstawowy)  
RUN 

Włącz zasilnie 

MODE 

Regulacja 
programowa 
zatrzymana 

Regulacja 
programowa 

RUN 

Wybierz program za pomocą klawisza PTN, a 

następnie wciśnij RUN, aby rozpocząć program. 

STOP 

(1s) 

Gdy wybierzesz no// oraz wciśniesz 

klawisz MODE , regulator powróci do trybu  RUN.  

Gdy wybierzesz yes/ oraz wciśniesz 

klawisz MODE, regulator powróci do trybu 

RUN po przywróceniu ustawień fabrycznych. 

Tryb monitora (dostępny tylko podczas trwania regulacji programowej) 

PTN PTN PTN 

 Tryb nastaw 
MODE 

 
Tryb nastaw programu 

Wyświetlacz PTN/STEP 

wskazuje numer programu. 

Kontrolka PTN/STEP wskazuje 

numer kroku programu. 

MODE 

MODE 

MODE 

MODE 

MODE 

MODE 

MODE 

Ustawienia dla 

kroków 2 do 10. 

Powraca do 1-ej pozycji. 

 
Tryb nastaw zdarzeń  

Wyświetlacz PTN/STEP wskazuje 

wybrany numer programu. 

Kontrolka PTN/STEP nie świeci. 

MODE 

MODE 

MODE 

MODE 

MODE 

MODE 

Powrót do pozycji 1 . 

(*1) 

(*2) 

(*3) 

(*3) 

(*1) 

(*3) 

 
Tryb nastaw parametrów regulacji  

(*) 

(*) 

MODE 

MODE 

(*) 

MODE 

(*) 

MODE 

MODE 

MODE 

MODE 

MODE 

MODE 

MODE 

MODE 

MODE 

Powrót do pozycji 1.  

MODE 

(*) Wyświetlacz PTN/STEP 

wskazuje numer bloku PID 

Kontrolka PTN/STEP nie świeci. 

(*) 

MODE 

MODE 

MODE 

MODE 

MODE 

MODE 

MODE 

MODE 

MODE 

MODE 

⑩ ⑪ 

Łączenie programu 

---- Połączenie program wyłączone 

chin Połączenie program włączone 

Włączenie/wyłączenie auto-tuningu (AT) 

---- Auto-tuning wyłączony 

At// Auto-tuning włączony 

Charakterystyka wyjścia chłodzenia OUT2 

Air/ Chłodzenie powietrzem 

Oil/ Chłodzenie olejem 

Wat/ Chłodzenie wodą 

Działanie regulacji 

heat Działanie odwrotne (grzanie) 

cool Działanie wprost (chłodzenie) 

Wł./wył. funkcji oczekiwania dla kroków 1…10 

---- Wyłączona funkcja oczekiwania 

Use/ Włączona funkcja oczekiwania 

Blokada nastaw 

---- Brak blokady 

Loc1 Lock 1 

Loc2 Lock 2 

Loc3 Lock 3 

Loc4 Lock 4 

Loc5 Lock 5 

Możliwe zamiany, gdy włączona blokada 

Sv// Wartość zadana i czas kroku 

svev 
Wartość zadana i czas kroku oraz 

wartości alarmów EV  

Protokół komunikacyjny 

noml Protokół Shinko 

Svt/ Cyfrowa transmisja SV (Shinko)  

svtr Cyfrowy odbiór SV (Shinko)  

moda Modbus ASCII 

modr Modbus RTU 

Prędkość komunikacji 

//96 9600 bps 

/192 19200 bps 

/384 38400 bps 

Bit danych / Parzystość 

8non 8 bitów / No parity 

7non 7 bitów / No parity 

8evn 8 bitów / Even 

7evn 7 bitów / Even 

8odd 8 bitów / Odd 

7odd 7 bitów / Odd 

Bit stopu 

///1 1 bit 

///2 2 bity 

Typ wejścia 

k//C K -200...1370°C 

k/ .C K -200.0...400.0°C 

j//C J -200...1000°C 

r//C R 0...1760°C 

s//C S 0...1760°C 

b//C B 0...1820°C 

e//C E -200...800°C 

T/ .C T -200.0...400.0°C 

n//C N -200...1300°C 

Pl2C PL-II 0...1390°C 

c//C C(W/Re5-26) 0...2315°C 

Pt .C Pt100 -200.0...850.0°C 

jpt.C JPt100 -200.0...500.0°C 

Pt/C Pt100 -200...850°C 

jptC JPt100 -200...500°C 

k//f K -328...2498°F 

k/ .f K -328.0...752.0°F 

j//f J -328...1832°F 

r//f R 32...3200°F 

s//f S 32...3200°F 

b//f B 32...3308°F 

e//f E -328...1472°F 

t/ .f T -328.0...752.0°F 

n//f N -328...2372°F 

Pl2f PL-II 32...2534°F 

c//F C(W/Re5-26) 32...4199°F 

pt .f Pt100 -328.0...1562.0°F 

Jpt.f JPt100 -328.0...932.0°F 

Pt/f Pt100 -328...1562°F 

jptf JPt100 -328...932°F 

420a 4 - 20mA -2000...10000 

020a 0 - 20mA -2000...10000 

0/1v 0 - 1 V -2000...10000 

0/5v 0 - 5 V -2000...10000 

1/5v 1 - 5 V -2000...10000 

010v 0 - 10 V -2000...10000 

Położenie przecinka 

///0 Brak przecinka 

//0.0 1 cyfra po przecinku 

/0.00 2 cyfry po przecinku 

0.000 3 cyfry po przecinku 

Przydział funkcji wyjść zdarzeń EV1…EV3 

/000 Brak działania 

/001 Górna odchyłka 

/002 Dolna odchyłka 

/003 Obustronna odchyłka 

/004 Niezależna obustronna odchyłka 

/005 Zakres odchyłki 

/006 Niezależny zakres odchyłki 

/007 Górny próg 

/008 Dolny próg 

/009 Górna odchyłka z standby 

/010 Dolna odchyłka z standby 

/011 Obustronna odchyłka z standby 

/012 Niezależna obustr. odchyłka z standby 

/013 Wyjście alarmu przepalenia grzałki 

/014 Wyjście alarmu przerwania pętli 

/015 Wyjście sygnału czasu 

/016 Wyjście podczas auto-tuningu 

/017 Wyjście końca programu 

/018 Wyjście uruchamiane komendą  

/019 Wyjście działania (RUN) 

/020 Wyjście grzanie/chłodzenie ＊ 
＊ Dostępne tylko dla funkcji wyjścia EV2 

Wł./wył wartości 0 dla wartości alarmu EV1…EV3 
alarm value 0 

No// Wyłączona wartość 0 

Yes/ Włączona wartość 0 

Zwieranie/rozwieranie wyjść EV1…EV3 

noml Zwieranie 

revs Rozwieranie 

Przydział funkcji wejść zdarzeń DI1 i DI2 

/000 Brak 

/001 Wybór numeru programu 

/002 Działanie regulacji wprost/odwrotne 

/003 RUN / STOP regulacji programowej 

/004 Zawiesz./wznow. regulacji programowej 

/005 Funkcja postępu regulacji programowej 

Typ wartości retransmitowanej 

Pv// Retransmisja PV 

Sv// Retransmisja SV 

Mv// Retransmisja MV 

Jednostka czasu kroku 

Min/ Godziny: Minuty 

Sec/ Minuty: Sekundy 

Działanie po przywróceniu zasilania 

stop Zatrzymanie regulacji programowej 

cont Kontynuacja regulacji programowej 

hold Zawieszenie regulacji programowej 

Typ rozpoczęcia regulacji programowej 

Pv// Start PV 

Pvr/ Start PVR 

Sv// Start SV 

Status wyjścia, gdy wystąpi błąd wejścia 

Off/ Wyjście wyłączone 

On// Wyjście włączone 

Wyświetlanie błędów 

No// Wyłączone 

Yes/ Włączone 

 

 
Tryb nastaw oczekiwania  

(*) Wyświetlacz PTN/STEP 

wskazuje wybrany numer 

programu. 

Kontrolka PTN/STEP wska-

zuje numer kroku. 

MODE 

MODE 

MODE 

MODE 

Ustawienia dla 

kroków 2 do 10. 

Powrót do pozycji 1 . 

(*) 

(*) 

(*) 

 
Tryb nastaw inżynierskich  1 

Wyświetlacz PTN/STEP i 
PTN/STEP nie świecą. 

(*4) 

MODE 

MODE 

MODE 

MODE 

MODE 

MODE 

Powrót do pozycji 1 . 

MODE 

MODE 

MODE 

MODE 

MODE 

MODE 

 
Tryb nastaw inżynierskich  2 

MODE 

MODE 

MODE 

MODE 

MODE 

MODE 

MODE 

MODE 

MODE 

MODE 

MODE 

MODE 

Powrót do pozycji 1. 

MODE 

MODE 

MODE 

MODE 

MODE 

MODE 

MODE 

MODE 

MODE 

MODE 

MODE 

① ⑥ 

Wyświetlacz PTN/STEP oraz 

kontrolka PTN/STEP nie 

świecą. 

(*5) 

MODE 

MODE 

MODE 

MODE 

MODE 

MODE 

MODE 

MODE 

MODE 

MODE 

② 

③ 

④ 

⑤ 

⑦ 

⑧ 

⑨ 

(*1) 

(*1) 

(*6) 

(*1) 

(*1) 

(*1) 

(*6) 

(*1) 

(*1) 

(*1) 

(*6) 

(*1) 
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Ustawienie programu 
 
Przykład programu 
 
           

1000°C           

           

           

           

           

           

           

           

           

0°C           

Krok 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Temperatura [°C] 100 100 300 300 600 700 1000 1000 400 0 

Czas [godz : min.] 1:30 2:00 2:30 1:00 3:30 2:00 2:00 4:00 6:00 0 

Nr PID 2 2 2 2 3 3 4 4 3 1 

Oczekiwanie TAK NIE TAK NIE TAK TAK TAK NIE TAK NIE 

 
 

Włącz zasilanie 
regulatora 

Jeżeli regulator znajduje się trybie podstawowym świecą się wyświetlacze PV 
(wskazując temperaturę w piecu) oraz PTN (wskazując numer programu), 
natomiast wyświetlacz SV i kontrolka STEP są wygaszone. Aby przejść do 

trybu podstawowego z dowolnego trybu wciśnij i przytrzymaj klawisz RST. 

 Wciśnij PTN 

PTN 

1 

PV 

25 Wybierz numer programu za pomocą klawisza PTN, a następnie wciśnij 

klawisz MODE aby przejść do trybu nastaw wybranego programu. STEP 

/ 
SV 

//// 

 Wciśnij MODE 

PTN 

1 

PV 

temp Ustaw za pomocą klawiszy  ˄  +  ˅  wymaganą temperaturę zadaną do 

jakiej regulator ma dojść w kroku nr. 1. W tym przypadku 100°C. STEP 

1 
SV 

100 

 Wciśnij MODE 

PTN 

1 

PV 

TIME Ustaw za pomocą klawiszy  ˄  +  ˅  wymagany czas dojścia do 

temperatury zadanej dla kroku nr. 1. W tym przypadku 1 godzina i 30 minut. STEP 

1 
SV 

01:30 

 Wciśnij MODE 

PTN 

1 

PV 

_pid Wybierz za pomocą klawiszy  ˄  +  ˅  numer zestawu nastawy PID 

użytych do realizacji kroku nr. 1. W tym przypadku zestaw nastaw PID nr. 2. STEP 

1 
SV 

2 

 Wciśnij MODE 

PTN 

1 

PV 

temp Ustaw za pomocą klawiszy  ˄  +  ˅  wymaganą temperaturę zadaną jaką 

regulator ma utrzymać w kroku nr. 2. W tym przypadku 100°C. STEP 

2 
SV 

100 

 Wciśnij MODE 
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PTN 

1 

PV 

TIME Ustaw za pomocą klawiszy  ˄  +  ˅  wymagany czas utrzymywania 

temperatury zadanej w kroku nr. 2. W tym przypadku 2 godziny. STEP 

2 
SV 

02:00 

 Wciśnij MODE 

PTN 

1 

PV 

_pid Wybierz za pomocą klawiszy  ˄  +  ˅  numer zestawu nastawy PID 

użytych do realizacji kroku nr. 2. W tym przypadku zestaw nastaw PID nr. 2. STEP 

2 
SV 

2 

 Wciśnij MODE 

PTN 

1 

PV 

temp Ustaw za pomocą klawiszy  ˄  +  ˅  wymaganą temperaturę zadaną do 

jakiej regulator ma dojść w kroku nr. 3. W tym przypadku 300°C. STEP 

3 
SV 

300 

 Wciśnij MODE 

PTN 

1 

PV 

TIME Ustaw za pomocą klawiszy  ˄  +  ˅  wymagany czas dochodzenia do 

temperatury zadanej w kroku nr.3. W tym przypadku 2 godziny i 30 minut. STEP 

3 
SV 

02:30 

 Wciśnij MODE 

PTN 

1 

PV 

_pid Wybierz za pomocą klawiszy  ˄  +  ˅  numer zestawu nastawy PID 

użytych do realizacji kroku nr. 3. W tym przypadku zestaw nastaw PID nr. 2. STEP 

3 
SV 

2 

 Wciśnij MODE 

PTN 

1 

PV 

temp Ustaw za pomocą klawiszy  ˄  +  ˅  wymaganą temperaturę zadaną jaką 

regulator ma utrzymać w kroku nr. 4. W tym przypadku 300°C. STEP 

4 
SV 

300 

 Wciśnij MODE 

PTN 

1 

PV 

TIME Ustaw za pomocą klawiszy  ˄  +  ˅  wymagany czas utrzymywania 

temperatury zadanej w kroku nr. 4. W tym przypadku 1 godzina. w SV 

01:00 

 Wciśnij MODE 

PTN 

1 

PV 

_pid Wybierz za pomocą klawiszy  ˄  +  ˅  numer zestawu nastawy PID 

użytych do realizacji kroku nr. 4. W tym przypadku zestaw nastaw PID nr. 2. STEP 

4 
SV 

2 

 MODE 

PTN 

1 

PV 

temp Ustaw za pomocą klawiszy  ˄  +  ˅  wymaganą temperaturę zadaną do 

jakiej regulator ma dojść w kroku nr. 5. W tym przypadku 600°C. STEP 

5 
SV 

600 

 Wciśnij MODE 

PTN 

1 

PV 

TIME Ustaw za pomocą klawiszy  ˄  +  ˅  wymagany czas dojścia do 

temperatury zadanej dla kroku nr. 5. W tym przypadku 3 godziny i 30 minut. STEP 

5 
SV 

03:30 

 Wciśnij MODE 
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PTN 

1 

PV 

_pid Wybierz za pomocą klawiszy  ˄  +  ˅  numer zestawu nastawy PID 

użytych do realizacji kroku nr. 5. W tym przypadku zestaw nastaw PID nr. 3. STEP 

5 
SV 

3 

 Wciśnij MODE 

PTN 

1 

PV 

temp Ustaw za pomocą klawiszy  ˄  +  ˅  wymaganą temperaturę zadaną do 

jakiej regulator ma dojść w kroku nr. 6. W tym przypadku 700°C. STEP 

6 
SV 

700 

 Wciśnij MODE 

PTN 

1 

PV 

TIME Ustaw za pomocą klawiszy  ˄  +  ˅  wymagany czas dochodzenia do 

temperatury zadanej w kroku nr. 6. W tym przypadku 2 godziny. STEP 

6 
SV 

02:00 

 Wciśnij MODE 

PTN 

1 

PV 

_pid Wybierz za pomocą klawiszy  ˄  +  ˅  numer zestawu nastawy PID 

użytych do realizacji kroku nr. 6. W tym przypadku zestaw nastaw PID nr. 3. STEP 

6 
SV 

3 

 Wciśnij MODE 

PTN 

1 

PV 

temp Ustaw za pomocą klawiszy  ˄  +  ˅  wymaganą temperaturę zadaną do 

jakiej regulator ma dojść w kroku nr. 7. W tym przypadku 1000°C. STEP 

7 
SV 

1000 

 Wciśnij MODE 

PTN 

1 

PV 

TIME Ustaw za pomocą klawiszy  ˄  +  ˅  wymagany czas dochodzenia do 

temperatury zadanej w kroku nr. 7. W tym przypadku 2 godziny. STEP 

7 
SV 

02:00 

 Wciśnij MODE 

PTN 

1 

PV 

_pid Wybierz za pomocą klawiszy  ˄  +  ˅  numer zestawu nastawy PID 

użytych do realizacji kroku nr. 7. W tym przypadku zestaw nastaw PID nr. 4. STEP 

7 
SV 

4 

 Wciśnij MODE 

PTN 

1 

PV 

temp Ustaw za pomocą klawiszy  ˄  +  ˅  wymaganą temperaturę zadaną jaką 

regulator ma utrzymać w kroku nr. 8. W tym przypadku 1000°C. STEP 

8 
SV 

1000 

 Wciśnij MODE 

PTN 

1 

PV 

TIME Ustaw za pomocą klawiszy  ˄  +  ˅  wymagany czas utrzymywania 

temperatury zadanej w kroku nr. 8. W tym przypadku 4 godziny. STEP 

8 
SV 

04:00 

 Wciśnij MODE 

PTN 

1 

PV 

_pid Wybierz za pomocą klawiszy  ˄  +  ˅  numer zestawu nastawy PID 

użytych do realizacji kroku nr. 8. W tym przypadku zestaw nastaw PID nr. 4. STEP 

8 
SV 

4 

 Wciśnij MODE 
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PTN 

1 

PV 

temp Ustaw za pomocą klawiszy  ˄  +  ˅  wymaganą temperaturę zadaną do 

jakie regulator ma dojść w kroku nr. 9. W tym przypadku 400°C. STEP 

9 
SV 

400 

 Wciśnij MODE 

PTN 

1 

PV 

TIME Ustaw za pomocą klawiszy  ˄  +  ˅  wymagany czas dochodzenia do 

temperatury zadanej w kroku nr. 9. W tym przypadku 6 godziny. STEP 

9 
SV 

06:00 

 Wciśnij MODE 

PTN 

1 

PV 

_pid Wybierz za pomocą klawiszy  ˄  +  ˅  numer zestawu nastawy PID 

użytych do realizacji kroku nr. 9. W tym przypadku zestaw nastaw PID nr. 3. STEP 

9 
SV 

3 

 Wciśnij MODE 

PTN 

1 

PV 

temp 
Ustaw za pomocą klawiszy  ˄  +  ˅  wymaganą temperaturę zadaną do 

jakie regulator ma dojść w kroku nr. 10. W tym przypadku 0°C ponieważ krok 

ma nie być wykonywany. 
STEP 

10 
SV 

0 

 Wciśnij MODE 

PTN 

1 

PV 

TIME 
Ustaw za pomocą klawiszy  ˄  +  ˅  wymagany czas dochodzenia do 

temperatury zadanej w kroku nr. 10. W tym przypadku 0 ponieważ krok ma nie 

być wykonywany. 
STEP 

10 
SV 

00:00 

 Wciśnij MODE 

PTN 

1 

PV 

_pid 
Wybierz za pomocą klawiszy  ˄  +  ˅  numer zestawu nastawy PID 

użytych do realizacji kroku nr. 10. W tym przypadku zestaw nastaw PID nr. 1 

(domyślny). 
STEP 

10 
SV 

1 

 Wciśnij MODE 

PTN 

1 

PV 

rept 
Ustaw za pomocą klawiszy  ˄  +  ˅  wymaganą ilość powtórzeń programu 

nr. 1 (jeżeli jest wymagane automatyczne powtórzenie programu 1). W tym 

przypadku 0 (program nie będzie automatycznie powtarzany). 
STEP 

/ 
SV 

0 

 MODE  

PTN 

1 

PV 

chin 
Ustaw za pomocą klawiszy  ˄  +  ˅  połączenie programu nr. 1 

z poprzedzającym go programem (w programu 1 z programem 10). W tym 

przypadku brak połączenia z innym programem (----). 
STEP 

 
SV 

---- 

 RST 

PTN 

1 

PV 

25 
Ustawienie wzoru programu zakończone. Teraz można ustawić wartość 

i przypisać funkcję oczekiwania do ustawionych kroków. 
STEP 

/ 
SV 

/ 

 Wciśnij razem klawisze  ˄  +  ˅  przez 3 s (w tej kolejności) 

PTN 

1 

PV 

WAIT 
Ustaw za pomocą klawiszy  ˄  +  ˅  wymaganą wartość funkcji 

oczekiwania. 

W tym przypadku 1°C. 
STEP 

/ 
SV 

1 

 Wciśnij MODE 
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PTN 

1 

PV 

WAcT 
Włącz za pomocą klawiszy  ˄  +  ˅  funkcję oczekiwania dla kroku nr. 1. 

STEP 

1 
SV 

USE/ 

 Wciśnij MODE 

PTN 

1 

PV 

WAcT 
Wyłącz za pomocą klawiszy  ˄  +  ˅  funkcję oczekiwania dla kroku nr. 2. 

STEP 

2 
SV 

---- 

 Wciśnij MODE 

PTN 

1 

PV 

WAcT 
Włącz za pomocą klawiszy  ˄  +  ˅  funkcję oczekiwania dla kroku nr. 3. 

STEP 

3 
SV 

USE/ 

 Wciśnij MODE 

PTN 

1 

PV 

WAcT 
Wyłącz za pomocą klawiszy  ˄  +  ˅  funkcję oczekiwania dla kroku nr. 4. 

STEP 

4 
SV 

---- 

 Wciśnij MODE 

PTN 

1 

PV 

WAcT 
Włącz za pomocą klawiszy  ˄  +  ˅  funkcję oczekiwania dla kroku nr. 5. 

STEP 

5 
SV 

USE/ 

 Wciśnij MODE 

PTN 

1 

PV 

WAcT 
Włącz za pomocą klawiszy  ˄  +  ˅  funkcję oczekiwania dla kroku nr. 6. 

STEP 

6 
SV 

USE/ 

 Wciśnij MODE 

PTN 

1 

PV 

WAcT 
Włącz za pomocą klawiszy  ˄  +  ˅  funkcję oczekiwania dla kroku nr. 7. 

STEP 

7 
SV 

USE/ 

 Wciśnij MODE 

PTN 

1 

PV 

WAcT 
Wyłącz za pomocą klawiszy  ˄  +  ˅  funkcję oczekiwania dla kroku nr. 8. 

STEP 

8 
SV 

---- 

 Wciśnij MODE 

PTN 

1 

PV 

WAcT 
Włącz za pomocą klawiszy  ˄  +  ˅  funkcję oczekiwania dla kroku nr. 9. 

STEP 

9 
SV 

USE/ 

 Wciśnij MODE 

PTN 

1 

PV 

WAcT 
Wyłącz za pomocą klawiszy  ˄  +  ˅  funkcję oczekiwania dla kroku nr. 10. 

STEP 

10 
SV 

---- 

 Wciśnij RST 

PTN 

1 

PV 

25 
Ustawienia związane z programem nr. 1 zostały zakończone, aby uruchomić 

regulację programową wciśnij klawisz RUN. 
STEP 

/ 
SV 

/ 
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UWAGI: 

• Aby przejść na regulację stałowartościową ustaw czas kroku jako „----” (postęp czasu 

wyłączony) dla wybranego programu, który ma być użyty do regulacji stałowartościowej. 

• W przypadku regulacji z wykorzystaniem nastaw PID zalecamy, aby pozostawić fabryczne 

ustawienia dla bloku nastaw PID nr. 1, a wartości nastaw PID ustawić dla nastaw PID nr. 2-10. 

Nastawy, takie jak PID, ARW są wspólne dla wszystkich programów. 

• Zalecane jest użycie bloków nastaw PID w następujący sposób: 

o Blok nastaw PID nr. 1: Dla regulacji stałowartościowej lub ustawienia fabryczne 

o Blok nastaw PID nr. 2: Dla regulacji w niskich temperaturach 

o Blok nastaw PID nr. 3: Dla regulacji w średnich temperaturach 

o Blok nastaw PID nr. 4: Dla regulacji w wysokich temperaturach 
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