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Przed przystgpieniem do instalacji urzadzenia nalezy dokladnie przeczyta¢
catos¢ instrukcji, w szczegdlnosci punkty poswiecone srodowisku, zdrowiu
i bezpieczenstwu.

Urzadzenie zostalo wyprodukowane 2zgodnie z wymogami dyrektyw Unii
Europejskiej.

Instrukcja powinna by¢ przez caly czas przechowywana w bezpiecznym miejscu
w poblizu miejsca instalacji urzadzenia.

Informacja producenta

Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niektérych funkcji,
w zwigzku z ciggtym udoskonalaniem konstrukcji przyrzadu.

MODBUS® jest zastrzezonym znakiem Modbus Organization, Inc., North
Grafton, MA 01536 USA
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1 INFORMACJE O BEZPIECZENSTWIE

Bezpieczne uzywanie produktu moze by¢ zagwarantowane tylko wtedy, gdy jest on
poprawnie zainstalowany, uruchomiony, uzywany i utrzymywany przez wykwalifikowany
personel (wiecej informacji w kolejnych podrozdziatach), zgodnie z instrukcjg obstugi.
W celu unikniecia zagrozenia konieczne jest rowniez spetnienie ogdlnych zalecen
dotyczacych narzedzi i urzgdzen zabezpieczajgcych.

Uzywane oznaczenia

Sprzet chroniony przez podwdjng izolacje lub wzmocnienie izolaciji.

Zacisk uziemienia (masy), umozliwia poprawng prace produktu. Nie
uzywac w celu zapewnienia bezpieczenstwa elektrycznego.

A Uwaga, niebezpieczenstwo porazenia prgdem.

& Uwaga, ryzyko niebezpieczenstwa, patrz dotgczona dokumentacja.

‘ Uwaga, wytadowania elektrostatyczne obwodow wrazliwych. Nie dotykac
i nie obstugiwaé¢ urzgdzenia bez odpowiednich srodkéw ostroznosci
m przeciwko wytadowaniom elektrostatycznym.
I Wazne uwagi i informacije.
|
Uwaga

Uzywanie produktu niezgodnie z przeznaczeniem lub niepoprawna instalacja produktu,
wszelkiego typu modyfikacje produktu lub naprawy niezgodne z ponizszg instrukcjg moga:

e spowodowac uszkodzenie produktu lub mienia,
e by¢ przyczyng urazow lub smierci personelu,

e spowodowac utrate gwarancji,

e uniewazniajg oznaczenie q3

I Nalezy odtaczy¢ napiecie zasilajgce przed otwarciem obudowy produktu.
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Uwaga

Produkt jest zgodny z nastepujgcymi dyrektywami i normami zharmonizowanymi:
Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna (2014/30/UE), spetniajgc standardy:
e Odpornos¢ w srodowiskach przemystowych zgodnie z EN 61326-1:2013 (Table 2).
¢ Emisja przewodzenia i promieniowana Klasa A zgodnie z EN 61326-1:2013.

Produkt moze by¢ narazony na zaktocenia powyzej limitéw EN 61326, jezeli:

e Produkt lub jego okablowanie jest umieszczony w poblizu nadajnika radiowego.

e W napieciu zasilajgcym pojawiajg sie nadmierne zakidcenia. Zabezpieczenia linii
zasilajgcej (AC) powinny by¢ zamontowane, jezeli zakidcenia napiecia zasilajgcego sg
prawdopodobne. Zabezpieczenia powinny fgczy¢ filtrowanie, ttumienie, ograniczniki
przepiec i impulséw.

e Telefony komérkowe i radia przenosne mogg powodowac zaktdcenia, jezeli sg uzywane
w odlegtosci do okoto 1 m od produktu lub jego okablowania. Rzeczywisty konieczny
dystans bedzie sie rozni¢ w zaleznosci od instalacji i mocy nadajnika.

Uwaga

To urzadzenie jest urzgdzeniem Klasy A. W sSrodowisku mieszkalnym moze ono
powodowac zaktocenia radioelektryczne. W takich przypadkach mozna zazgdaé od jego
uzytkownikow zastosowania odpowiednich srodkow zaradczych.

Przeznaczenie
e Nalezy sprawdzi¢ czy produkt jest odpowiedni do zastosowania w danej aplikaciji.

¢ Nalezy ustali¢ prawidtowe potozenie instalacji.

e Przed przystgpieniem do montazu produktéw nalezy wzigé pod uwage wszelkie
ograniczenia srodowiskowe urzgdzen, wyszczegolnione w instrukciji.

Dostep
Nalezy zapewni¢ bezpieczny dostep i w razie potrzeby bezpieczng platforme roboczg
(odpowiednio strzezong) przed przystgpieniem do pracy z urzgdzeniem.

Oswietlenie
Nalezy zapewni¢ odpowiednie o$wietlenie, zwtaszcza tam, gdzie wymagane sg
szczegotowe lub skomplikowane prace.

Niebezpieczne otoczenie wokot produktu

Nalezy rozwazyc¢: obszary zagrozone wybuchem, brak tlenu (np. zbiorniki, wyrobiska),
niebezpieczne lub szkodliwe gazy, ekstremalne temperatury, gorgce powierzchnie,
zagrozenie pozarowe (np. podczas spawania), nadmierny hatas, ruchy maszyn.

System

Nalezy rozwazy¢ wptyw na caty proponowany uktad pracy: czy wszelkie proponowane
dziatania nie wywofajg niebezpieczenhstwa dla zadnej innej czesci systemu lub personelu.

Niebezpieczenstwo  moze  obejmowacC izolacje  otworow lub  urzgdzeh
zabezpieczajgcych lub uczynienie nieskutecznymi kontroli i alarméw.
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Narzedzia i materialy eksploatacyjne
Przed rozpoczeciem pracy nalezy upewnic sie, ze sg dostepne odpowiednie narzedzia
i/lub materiaty eksploatacyjne.

Odziez ochronna

Nalezy rozwazy¢ czy osoby przebywajgce w poblizu nie potrzebujg odziezy ochronne;j
do ochrony przed niebezpieczenstwami, np. chemikaliami, niska/wysokg temperatura,
promieniowaniem, hatasem, spadajacymi przedmiotami i zagrozeniami dla oczu i twarzy.

Zezwolenia na prace

Wszystkie prace muszg byC¢ przeprowadzane lub nadzorowane przez odpowiednio
kompetentng osobe. Pracownicy montazu i obstugi powinni by¢ przeszkoleni
w prawidtowym wykorzystaniu produktu zgodnie z Instrukcjg Instalacji i Konserwacji. Jezeli
wdrozony jest system formalnego ,zezwolenia na prace” musi by¢ on przestrzegany.
Jezeli nie ma takiego systemu, zalecane jest, aby osoba odpowiedzialna wiedziata, jakie
prace sg przeprowadzane i w razie Kkoniecznosci zorganizowata asystenta, ktorego
podstawowym obowigzkiem jest dbanie o bezpieczenstwo.

Jezeli to konieczne nalezy umiesci¢ napis ,Uwaga niebezpieczenstwo”.

Czyszczenie i konserwacja

Produkty Mertonic AKP nie wymagajg zadnych prac konserwacyjnych poza okresowg
wymiang baterii. Przewidywany czas pracy baterii to 10 lat, po uptywie ktérych nalezy
zwrdcic¢ sie do producenta w celu dokonania wymiany.

Od czasu do czasu nalezy wyczysci¢ obudowe urzgdzenia suchg, mietkg tkaning. Do
czyszczenia urzgdzenia nie wolno stosowac rozpuszczalnikow ani materiatdw Sciernych.
Mogg one bowiem spowodowac przebarwienia lub zarysowac powierzchnie urzgdzania.

Sprzedaz

FP4/FP4W zawiera baterie. Przy sprzedazy urzadzenia lub podzespotu nalezy podjgc
odpowiednie srodki ostroznosci zgodnie z lokalnymi/krajowymi przepisami.

O ile nie zaznaczono inaczej w instrukcji instalacji i konserwacji, z wyjatkiem baterii
produkt nadaje sie do recyklingu i nie przewiduje sie zagrozenia ekologicznego
zwigzanego z jego sprzedazg pod warunkiem zachowania nalezytej starannosci.

Zwracanie produktu

Klienci i dystrybutorzy muszg pamietac, ze zgodnie z europejskim prawem dotyczgcym
zdrowia, bezpieczehnstwa i ochrony $ rodowiska (Environment, Health and Safety),
zwracajgc produkty do nalezy dostarczy¢ informacje na temat wszelkich zagrozen i
$ rodkdw ostroznosci, ktére nalezy podjgé ze wzgledu na pozostatosci zanieczyszczen lub
uszkodzenia mechaniczne, ktére mogg stanowi¢ niebezpieczenstwo dla zdrowia,
bezpieczenstwa lub $ rodowiska. Informacje te muszg by¢ dostarczone w formie pisemnej,
wigczajgc karty charakterystyki jakichkolwiek substancji uznawanych za niebezpieczne lub
potencjalnie niebezpieczne.
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2 ZAWARTOSC DOSTAWY, AKCESORIA, PRZECHOWYWANIE

Przed wysytka kazde wurz adzenie jest sprawdzane ikalibrowane w celu zape\
poprawnosci jego dziatania.

Uwaga
W momencie odbioru, zawartos¢ opakowania powinna by¢ sprawdzona pod katem
ewentualnego uszkodzenia przesyiki.

Nalezy rowniez doktadnie porowna¢ stan faktyczny wyposazenia z listg
wyszczegolnionych w kolejnym podrozdziale elementéw. W wypadku uszkodzenia lub
stwierdzenia braku elementow nalezy w obecnosci przewoznika sporzgdzi¢ odpowiedni
protokot, ktory powinien by¢ opatrzony datg odbioru oraz podpisem doreczyciela przesyiki.

2.1 Wyposazenie podstawowe przyrzadu FP4

e Licznik przeptywu FP4 1 szt.
e Zestaw fgczowek typu wtyczka 1 kpl.
e Uchwyty do mocowania urzgdzenia 2 szt.
e Uszczelka (zaktadana miedzy obudowg a panelem) 1 szt.
e CD z instrukcjg i programem do konfiguracji 1 szt.
e Skrocona instrukcja obstugi — drukowana 1 szt.
e Karta gwarancyjna 1 szt.
 Swiadectwo kalibracji 1 szt.
2.2 Wyposazenie podstawowe przyrzagdu FP4W
e Licznik przeptywu FP4W 1 szt.
e CD zinstrukcjg i programem do konfiguracji 1 szt.
e Skrocona instrukcja obstugi — drukowana 1 szt.
e Karta gwarancyjna 1 szt.
e Swiadectwo kalibracji 1 szt.

2.3 Magazynowanie

Jesli urzgdzenie ma byé przechowywane przez pewien czas przed rozpoczeciem
montazu, nalezy przestrzega¢ warunkow prawidtowego magazynowania. Urzgdzenie
powinno by¢ przechowywanie w temperaturze z zakresu od -30 °C do 70 °C i przy
wilgotnosci wzglednej utrzymujgcej sie w granicach od 5% do 95% (bez kondensaciji).

Przed zainstalowaniem i podigczeniem zasilania nalezy upewnic¢ sie, ze wewnatrz
urzgdzenia nie doszto do kondensaciji.

2.4 Wyposazenie dodatkowe (opcjonalne)

CONV485E
CONV485USB-I
CONV485USB
Zasilacz
Pendrive
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3 PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZACE PRZYRZADU

3.1 Zastosowanie przyrzadu

FP4/FP4W jest uniwersalnym, precyzyjnym i nowoczesnym licznikiem przeptywu,
z wewnetrzng rejestracjg danych. Urzgdzenie znajduje zastosowanie w przemysle i moze
by¢ wykorzystywane do nadzoru ciggéw produkcyjnych. Wyposazenie przyrzadu w dwa
wejscia analogowe (RTD, 0-20mA lub 4-20mA +£10V) oraz dwa wejscia typu PULS (pomiar
czestotliwosci, zliczanie impulsow, Sledzenie i rejestracja sygnatu binarnego) umozliwia
pomiar przeptywu oraz innych wielkosci tj. temperatura czy wilgotnos¢. Dodatkowo FP4/
FP4W posiada dwa kanaty matematyczne oraz po dwa liczniki przypisane dla kazdego
z szesciu dostepnych kanatow. Przyrzad moze by¢ wtgczony do komputerowego systemu
nadrzednego przez: port Ethernet (protokét Modbus TCP, serwer WWW) oraz przez port
RS-485 (protokdt Modbus RTU) i moze pracowac w rozproszonych systemach sterowania.

Przyrzad przeznaczony jest do zasilania napieciem 24 VDC (FP4) lub 230 VAC
(FP4W). Szczegodtowe informacje dotyczgce zasilania opisane zostaty w rozdziale
podtgczenie zasilania.

3.2 Podstawowe funkcje

e Pomiar wielkosci procesowych
Przyrzad posiada cztery wejscia pomiarowe: dwa analogowe (0/4-20mA, R/RTD, U)
oraz dwa impulsowe (PULS). Kazde wejscie pomiarowe jest przypisane do kanatu.

e Kanaly obliczeniowe

Przyrzad posiada dwa kanaty obliczeniowe, w ramach ktérych dostepne sg wybrane
operacje matematyczne: dodawanie, odejmowanie, dzielenie oraz mnozenie — na
podstawie wartosci zmierzonych w kanatach pomiarowych.

e Pomiar przeptywoéw

Do kazdego wejscia pomiarowego (réwniez dwustanowego) i kazdej wartosci
obliczanej mozna przypisa¢ dwa niezalezne liczniki. Liczniki dla wejs¢ impulsowych
realizujg precyzyjne sumowanie impulséw. Dodatkowo rejestrowany jest czas pracy
kazdego licznika. Wiadomos¢ o stanach licznikow i timerédw moze byC przestana
automatycznie w formie wiadomosci e-mail (max. 5 odbiorcow) o wskazanej godzinie
codziennie, w wybranym dniu tygodnia lub w wybranym dniu miesigca. Wartosci licznikow
i timeréw mogg by¢ zerowane zewnetrznie przy uzyciu wejs¢ typu PULS, np. za pomocag
przycisku podtgczonego do wejscia.

e Sygnalizacja alarmowa i sterowanie

Dla kazdego kanatu mogg by¢ ustawione dwa progi alarmowe. Wyjscia binarne mogg
by¢ przypisane do progow alarmowych. Dla alarmow dostepne sg dwa tryby: zatwierdzany
(tryb alarmowy) i niezatwierdzany (tryb sterujgcy). Dostepne sg 4 przekazniki alarmowe.
Wiadomos¢ o wystgpieniu i ustgpieniu alarmu moze byC przestana automatycznie
w formie wiadomosci e-mail (max. 5 odbiorcow).

e Retransmisja wartosci kanatu

Dostepne jest jedno wyjscie 4-20 mA, umozliwiajgce retransmisje wartosci wybranego
kanatu (réwniez kanatu obliczeniowego).

10
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¢ Rejestracja wynikow

Wyniki pomiaréw i obliczen oraz stany licznikéw (wraz z czasem ich pracy) moga by¢
zapisywane do wewnetrznej pamieci przyrzadu o pojemnosci 2 GB. Dane zapisywane sg
w postaci tekstowej wraz z zabezpieczeniem szyfrowang sumg kontrolng. Oprécz wartosci
mierzonych rejestrowane sg zdarzenia (zaniki zasilania, przeprogramowanie ustawien,
przekroczenia progow alarmowych, itp.) oraz czynnosci autoryzowane.

o Wyswietlanie wynikéw

Zmierzone oraz obliczone wyniki wyswietlane sg na 4” dotykowym wysSwietlaczu
graficznym LCD przyrzadu. Wartosci kanatéw, licznikéw i timerdéw (czas pracy licznikow)
przedstawione sg w postaci cyfrowej (max. 11 znakéw wyswietlanych dla wartosci
procesowych i max. 14 cyfr wyswietlanych dla licznikbw; po przekroczeniu zakresu
pomiarowego dla wartosci kanatu lub licznika symbol ----- zostanie wyswietlony na ekranie
oraz zostanie zapisany w archiwum urzgdzenia). Ekrany pomiarowe mogg byé¢
przeglagdane sekwencyjnie lub ustawione na wybranym kanale.

e Komunikacja z systemem nadrzednym (udostepnianie wynikow pomiarowych)
Przyrzad moze by¢ wigczony do systemu nadrzednego przez:
— wbudowany port szeregowy RS-485; protokét Modbus RTU,
— port Ethernet; protokét Modbus TCP.

e Oprogramowanie uzupetniajgce (opcjonalnie)

Dedykowany do urzadzenia FP4/FP4W, program FP4 Config.exe umozliwia
konfiguracje przyrzadu za pomocg komputera. Program cechuje sie intuicyjng obstugg
oraz interfejsem bardzo zblizonym do interfejsu urzgdzenia. Program pracuje na
komputerach z systemem operacyjnym MS Win.

Program FP4-RP.exe, dedykowany do plikbw archiwalnych, stuzy do analizy
i wizualizacji wynikéw pomiarowych za pomocg komputera. Wersja rozszerzona programu
umozliwia pobieranie archiwum online.

3.3 Wersje urzadzenia

Urzagdzenie dostepne jest w wersji do montazu panelowego (FP4) oraz w wers;ji
nasciennej (FP4W). Obie wersje urzgdzenia posiadajg takie same funkcje.

Konfiguracja ustawien opisana w Instrukcji Obstugi i Montazu jest taka sama dla obu
wersji urzgdzenia.

3.4 Separacja galwaniczna w przyrzadzie

Rys. 3.1 Separacja galwaniczna w FP4 (separacja funkcjonalna 500VAC @ 1min).
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Rys. 3.2 Separacja galwaniczna w FP4W (separacja funkcjonalna 500VAC @ 1min).

12



m FP4, FPAW

4 MONTAZ MECHANICZNY

Przed przystapieniem do prac montazowych nalezy zapoznaé sie dokladnie
z informacjami dotyczacymi bezpieczenstwa opisanymi w rozdziale
" INFORMACJE O BEZPIECZENSTWIE.

4.1 Montaz mechaniczny urzadzenia FP4

FP4 jest przyrzgdem przystosowanym do zabudowy panelowej. Mozna go montowaé
w tablicach o grubosci scianki nie mniejszej niz 1 mm. Przed montazem nalezy wycigc
w tablicy otwor prostokgtny o wymiarach 138" mm X 6807 mm. Gtebokos$¢ zabudowy
przyrzgdu (z tgczéwkami) wynosi 127 mm. Celem zapewnienia swobodnego montazu
elektrycznego zalecane jest jednak pozostawienie z tytlu przyrzagdu dodatkowej wolnej
przestrzeni okoto 30 mm.

Podczas montazu miernika w otworze ptyty nalezy umiesci¢ i odpowiednio utozyé
uszczelke pomiedzy tylng sciankg ramki i ptytg. Po osadzeniu miernika nalezy zamocowac
na jego bocznych sciankach uchwyty montazowe ,na zatrzask”, a nastepnie wkrecié
wkrety dociskowe uchwytow. Dzieki zastosowaniu roztgczalnych listew zaciskowych
mozna najpierw dokona¢ montazu elektrycznego, a nastepnie zamontowac urzgdzenie.

FP4
Otwor montazowy w tablicy - szerokosé 138" mm
Otwor montazowy w tablicy - wysoko$¢ 68*%7) mm
Gtebokos¢ zabudowy (z tgczéwkami) 127 mm
—144amm—— | 127 mm———
£ el
£ £
N T r
8 mm g
135 mm
1 |
138 mm———|
. £
WYKROJ £
W PANELU ®

|
Rys. 4.1 Wymiary obudowy urzgdzenia FP4 oraz wymiary wykroju w panelu.
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Przyrzad powinien byé tak zamontowany, aby nie byl narazony na
bezposrednie nagrzewanie od innych urzadzen.

l Nalezy dazy¢ do takiego zamontowania przyrzadu, aby praca elementow
L o0 duzym poziomie emisji zaklécen (styczniki, przekazniki mocy, falowniki)

nie zaburzata pracy miernika.

4.2 Montaz mechaniczny urzadzenia FP4W

FP4W jest przyrzadem przystosowanym do zabudowy nasciennej. Wymiary
urzgdzenia bez dtawnic kablowych: 213 mm x 185 mm x 102 mm (szerokos$¢ x wysokosc¢ x

gtebokost).
213 mm R

@ =

A

5 mm

137 mm
185 mm

3X5mm
PUNKTY MONTAZOWE

5 mm \ Smm
% y

|I | |J|‘ I |||| I I| A
sujsssiiles
 J J

198 mm .

Rys. 4.2 Schemat montazowy urzgdzenia FP4W.

2]

Y
)

Va

10 mm
30 mm
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5 MONTAZ ELEKTRYCZNY

Przed przystapieniem do prac montazowych nalezy zapozna¢ sie doktadnie
z informacjami dotyczacymi bezpieczenistwa opisanymi w rozdziale
" INFORMACJE O BEZPIECZENSTWIE.

Podtagczenie napiecia zasilajgcego oraz sygnatéw pomiarowych i sterujgcych
umozliwiajg roztgczne ztgcza srubowe umieszczone na ptycie tylnej urzadzenia (FP4) lub
ztgcza sprezynowe w dolnej czesci urzadzenia (FP4W). Do listew mozna podtgczac
przewody o przekroju do 1,5 mm2. W przypadku stosowania grubszych przewodow,
zalecane jest stosowanie w szafie pomiarowej tgczowki posredniej pomiedzy
okablowaniem obiektowym a przyrzgdem. Przewody powinny by¢ odizolowane na odcinku
8 mm do 10 mm na koncu. Listwy umozliwiajg stosowanie zaréwno przewoddw typu linka
jak i drut.

-+

A B[+ A B[+ Ftr F-| + F+F- Q

1 2 3|14 5 6|7 8 9|10 11 12

ETHERNET |OUT (1) RELAY OUTPUTS RS-485 SE‘J\F/’F’LY IN

+ I RL1 TRL2 TRL3 TRL4 ITERMI A B =
o ON O
[l | EEEN
B mm © o © 0000000 > 00 OO0

RJ-45 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22| tON |23 24 25 26 27

— I

Rys. 5.1 Widok ptyty tylnej FPA.

[y mmmm AN S EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEN
z"’:’oooo RO 0000000000000 0

>
§ = - -ﬂ-ﬂﬂ- [14]15 ---------
+ +
24V

I+ I-| + IF+|F-| + [F+[F- |+ +
RL’I RLZ RLS RLd 10UT IN3_P IN4_P INT_A INZ A RS485

Rys. 5.2 Widok ztgczy w urzgdzeniu FP4W.
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5.1 Konfiguracja zwér wewnatrz przyrzadu

W celu skonfigurowania wejscia analogowego do okre$lonego trybu pracy nalezy
zmieni¢ potgczenia zwor wewnagtrz przyrzgdu. Zmiana moze by¢ konieczna w przypadku:

— podtgczenia przetwornikow danego typu do wejs¢ analogowych,
— podfgczenia przetwornikéw danego typu do wejs¢ typu PULS,
— podfgczenia/oditgczenia filtru na wejsciu typu PULS.

Zmiana konfiguracji zwor jest konieczna w przypadku zasilania urzgdzenia FP4W
napieciem 24 VDC. Wiecej informacji w rozdziale Podtgczenie zasilania (FP4W).

Konfiguracje zwor (jumperow) nalezy zmieni¢ przed podigczaniem czujnikébw oraz
programowaniem ustawien. Wymagany jest demontaz ptyty tylnej obudowy przyrzadu
(FP4) lub demontaz ptyty czotowej obudowy (FP4W).

Demontaz obudowy powinien byé wykonywany wylacznie przez
przeszkolony personel. Panelu tylnego urzadzenia FP4 nie nalezy wysuwac¢
n na odlegtosé wieksza niz niezbedng do przepiecia zwér (jumperow).

W gébrnej czesci obudowy urzgdzenia FP4 znajduje sie etykieta przedstawiajgca
prawidtowy sposob konfiguracji zwér i potgczen elektrycznych. W prawym dolnym rogu
etykiety przygotowano miejsce, w ktorym moze by¢ oznaczona aktualna konfiguracja
urzadzenia.

Informacja dotyczgca poprawnej konfiguracji zwér dla danego typu wejsé wyswietlana
jest réwniez w oknie konfiguracyjnym 1/O.

l Wyswietlana w przyrzadzie podpowiedz obrazuje, w jaki sposéb nalezy

- ustawic¢ zwory, a nie jak wyglada ich aktualna konfiguracja.

N !

1 - mEﬂlmr:\é:zAKP 6ND 3VU3

DED

Rys. 5.3 Rozktad zwor wewnatrz przyrzagdu FP4.
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Rys. 5.4 Rozktad zwor wewnatrz przyrzgdu FP4AW.

5.1.1 Konfiguracja zwor zwigzanych z wejsciami analogowym (IN1, IN2)

WEJSCIE 1 (IN1)
Typ wejscia: | J11 [ J12 | J13 | J14 | J15 | J16 | J17
0/4-20mA X X | X X X | X
R/RTD X | X X | X | X X
U (£10V) X | X X | X
Uwagi:

Symbol X’ oznacza zwore zwartg. Przyrzad dostarczany jest w konfiguracji 0/4-20mA.
Kazde wejscie moze by¢ niezaleznie skonfigurowane do innego trybu pracy.

5.1.2 Konfiguracja zwér zwigzanych z wejsciami typu PULS (IN3, IN4)

Wejscie do wspéipracy z: _

nadajnik typu OC lub styk bierny X X
nadajnik pradowy typu EH X X
nadajnik pradowy typu NAMUR X X
nadajnik aktywny napieciowy

Uwagi:

Symbol X’ oznacza zwore zwartg. Przyrzad dostarczany jest w konfiguracji OC/styk
(dodatkowy kondensator filtrujgcy odtgczony). W celu wigczenia kondensatora filtrujgcego

nalezy zewrze¢ zwory zgodnie z tabelg ponizej. Kazde wejScie moze by¢ niezaleznie
skonfigurowane do innego trybu pracy.

[ FILTR ON
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5.2 Podiaczenie przetwornikéw do wejs¢é analogowych

Urzadzenie posiada dwa wejscia analogowe, ktére mogg pracowa¢ w jednym
z wybranych tryboéw: 0/4-20mA (przetworniki aktywne/przetworniki pasywne), wejscie
R/RTD, wejscie U. Nalezy pamigta¢, ze niezbedna jest konfiguracja zwor (jumperow)
wewnagtrz przyrzgdu. Szczegdéty dotyczgce podigczenia jumperdow opisano w rozdziale
Konfiguracja zwoér wewnatrz przyrzgdu.

Wejscie typu 0/4-20mA (podtaczenie przetwornikéw pasywnych)

IN1 IN2 INT_A IN2_A

reaw

przetworniki ]UI [UI
pasywne

I I

przetworniki TUI {UI
pasywne

Rys. 5.5 Schemat podfgczania przetwornikow pasywnych do wejscia typu 0/4-20mA.

Numer zacisku Opis Numer zacisku
(FP4) (FP4AW)

1 4 +24V OUT (22 mA max) / I+ 21 24

(+) (+) Zasilanie przetwornika. Kazde wyjscie jest (+) (+)
zabezpieczone przez resetowalny bezpiecznik
polimerowy 50 mA.
Wejscie sygnatu petli prgdowej (+)

2 5 - 22 25
(A) (A) Wejscie sygnatu petli prgdowe;j (-) (A) (A)

3 6 Nieuzywany 23 26
(B) (B) (B) (B)
Wejscie typu 0/4-20mA (podtaczenie przetwornikéw aktywnych)

IN1 IN2 INT_A IN2_A
21 22 23|24 25 26
e E

przetworniki N

Iﬂ przetworniki
>
aktywne 3= T

>
aktywne 3

iR

+

24V

— I
—

|

|
)

- +] | R

Rys. 5.6 Schemat podtgczania przetwornikéw aktywnych do wejscia typu 0/4-20mA.

Numer zacisku Opis Numer zacisku
(FP4) (FP4AW)

1 4 Nieuzywany 21 24
(+) (+) (+) (+)
2 5 [+ 22 25
(A) (A) | Wejscie sygnatu petli prgdowej (+) (A) (A)
3 6 - 23 26
(B) (B) | Wejscie sygnatu petli pradowej (-) (B) (B)
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Wejscie typu R/RTD (do podigczenia czujnika 2-przewodowego)
IN1 IN2 INT_A IN2_A

21 22 23|24 25 26
e R
o LJ (] (] (] (]
A A
podtaczenie L J podtaczenie Lj [J
2-przewodowe 2-przewodowe

Rys.5.7 Schemat podfgczenia 2-przewodowego do wejscia typu RTD.

Numer zacisku Opis Numer zacisku
(FP4) (FPAW)
1 4 Nieuzywany 21 24
(+) (+) (+) (+)
2 5 U+/ I+ 22 25
(A) (A) | Wejécie do podtgczenia czujnika 2-przewodowego (A) (A)
3 6 |U-/I- 23 | 26
(B) (B) | Wejécie do podtgczenia czujnika 2-przewodowego (B) (B)

Wejscie typu U (podiaczenie przetwornikéw z wyjsciem napieciowym)
IN1 IN2 INT_A IN2_A

P4 reaw B

Rys. 5.8 Schemat podtgczenia przetwornikdw z wyjsciem napigciowym.

Numer zacisku Opis Numer zacisku
(FP4) (FP4W)
1 4 Nieuzywany 21 24
(+) (+) (+) (+)
2 5 U+ 22 25
(A) (A) | Wejscie sygnatu napieciowego (+) (A) (A)
3 6 U- 23 26
(B) (B) | Wejscie sygnatu napieciowego (-) (B) (B)

5.3 Podiaczenie przetwornikéw do wejsé PULS

Urzadzenie posiada dwa wejscia typu PULS, kitére mogg pracowaé¢ w jednym
z wybranych trybow: OC/styk, EH, NAMUR, U. Nalezy pamietaé, ze niezbedna jest
konfiguracja zwor (jumperdw) wewnatrz przyrzadu. Szczegéty dotyczgce podtgczenia
jumperdéw opisano w rozdziale Konfiguracja zwor wewnatrz przyrzgdu.
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Wejscie typu OC/styk (nadajnik typu OC lub styk bierny)
IN3 IN4 IN3 P IN4 P
8 9 /10 11 12

15 16 17 |18 19 20
FP4 .. B8 0o 10 i1 12 FP4W
()
nadajnik typu OC L L nadajnik typu OC . s
lub styk bierny lub styk bierny

L, ] (g L . L, .
Rys. 5.9 Schemat podigczenia nadajnikéw OC do wejs¢ typu PULS.

Numer zacisku Opis Numer zacisku
(FP4) (FP4W)
7 10 Nieuzywany 15 18
(+) (+) (+) (+)
8 11 U+ 16 19
(F+) (F+) | Wejscie (+) (F+) (F+)
9 12 U- 17 20
(F-) (F-) | Wejscie (-) (F-) (F-)

Uwagi:
Wejscie w konfiguracji OC/styk nie wymaga zasilania zewnetrznego.

Wejscie typu EH (nadajnik pradowy aktywny)
IN3 IN4 IN3 P INA P

15 16 17 |18 19 20
nadajnik pradowy nadajnik pradowy

>, Im >+Iﬂ +Iﬂ
aktywny - T aktywny T &

Rys. 5.10 Schemat podigczenia nadajnikow pragdowych do wejs¢ typu PULS (konfiguracja EH).

Numer zacisku Opis Numer zacisku
(FP4) (FPAW)
7 10 Nieuzywany 15 18
(+) (+) (+) (+)
8 11 16 19
(F+) (F+) | Wejscie sygnatu petli pradowej (+) (F+) | (F+)
9 12 17 20
(F-) (F-) | Wejscie sygnatu petli pradowej (-) (F-) (F-)
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Wejscie typu NAMUR

FP4

IN3

IN4

K

N

[+ ]

[+ ]

IN3_P

IN4_P

K

===

Rys. 5.11 Schemat podigczenia nadajnikéw NAMUR do wejs¢ typu PULS.

Numer zacisku Opis Numer zacisku
(FP4) (FP4AW)

7 10 | +12V OUT (22 mA max) /I+ 15 18
(+) (+) Zasilanie przetwornika. Kazde wyjscie jest (+) (+)
zabezpieczone przez resetowalny bezpiecznik

polimerowy 50 mA.
Wejscie sygnatu petli prgdowej (+)

8 11 - 16 19
(F+) (F+) | Wejécie sygnatu petli pradowej (-) (F+) | (F+)
9 12 Nieuzywany 17 20
(F-) (F-) (F-) (F-)

Wejscie typu U (podtaczenie przetwornikow z wyjsciem napieciowym)

FP4

IN1

IN2

()

o 1

Rys. 5.12 Schemat podtgczenia nadajnikéw napigciowych do wejs¢ typu PULS.

IN1_A

IN2_A

rean ]

1

Numer zacisku Opis Numer zacisku
(FP4) (FP4W)
7 10 | Nieuzywany 15 18
(+) (+) (+) (+)

8 11 U+ 16 19
(F+) (F+) | Wejscie sygnatu napieciowego (+) (F+) (F+)
9 12 U- 17 20
(F-) (F-) | Wejscie sygnatu napieciowego (-) (F-) (F-)
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5.4 Podiaczenie wyjscia analogowego

OUT(l)

Rys. 5.13 Schemat podtgczenia wyjscia analogowego.
Uwagi:
Zrédto prgdowe pasywne - wymaga zewnetrznego zrodta napiecia.

5.5 Podiaczenie wyjs¢ przekaznikowych

RL1 RL2 RL3 RL4 RL1 RL2 RL3 RL4
5 6|7 8]o9 10/ 11 12

15 16|17 18| 19 20| 21 22

RRRT

Rys. 5.14 Schemat podigczenia wyjs$¢ przekaznikowych.

FP4

5.6 Podlaczenie linii transmisji danych RS485

RS485 |
%7 73

FP4W E

|
N <

Termination
Uwagi:

Standard RS-485 pozwala na podfgczenie do 32 urzadzen (nadajnikéw/odbiornikéw).

Konfiguracjia RS485-MODBUS posiada jeden kabel magistrali, wzdiuz ktérego
urzgdzenia sg potgczone bezposrednio (potgczenie tancuchowe) lub kablami o krétkim
wyprowadzeniu.

Maksymalna dtugos¢ magistrali zalezy od szybkosci transmisji, kabla (wymiaru,
pojemnosci lub impedancji charakterystycznej), liczby obcigzen na tancuchu. Dla

22

Rys. 5.15 Schemat podtgczenia RS-485.
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szybkosci transmisji 9600 b/s i 0,125 mm? (AWG26) lub wiekszego przekroju maksymalna
dtugos¢ wynosi 1200 metrow. Wyprowadzenia muszg byc¢ krétkie, nie nalezy przekraczac
dtugosci 20 m.

Aby zminimalizowa¢ odbicia od kohca kabla RS-485, wymagane jest umieszczenie
terminacji linii w poblizu kazdego z 2 koncow magistrali. Urzgdzenie posiada wewnetrzny
system terminujgcy, aktywowany przetgcznikiem DIP po lewej stronie listwy zaciskowej.
Prawidtowe dziatanie terminatora wymaga ustawienia obu przetgcznikow w tej samej
pozyciji.

Do wszystkich portow RS-485 nalezy uzy¢ ,wspdlnego” przewodu. W przypadku
urzgdzenia FP4 jako wspodlnego sygnatu nalezy zastosowac zacisk ,-” (zacisk nr 26) lub
mase funkcjonalng (zacisk nr 27). W przypadku urzgdzenia FP4W zasilanego z 230 VAC
(konfiguracja jumperow 240UT) jako wspolnego sygnatu nalezy zastosowac zacisk -
(zacisk 3 lub 4).

5.7 Port Ethernet

Gniazdo portu Ethernet (100Base-T) znajduje sie z tytu przyrzgdu (FP4) lub w dolnej
czedci przyrzadu (FP4W). Wyprowadzenia gniazda sg zgodne z EIA/TIA-568A/B. Do
gniazda mozna podtgczaé kabel LAN zakohczony wtykiem RJ-45 (Patch Cord).

5.8 Podlaczenie zasilania (FP4)

24 VDC
SUPPLY

25 26 27

[+ = +]

]

24V

—_— |

o

E

Rys. 5.16 Schemat podtgczenia zasilania (FP4).

Urzadzenie wymaga zasilania 24 VDC. W przypadku zasilania z 230/110 VAC, zaleca
sie stosowanie wysokosprawnego przemystowego zasilacza impulsowego o0 mocy
dostarczonej co najmniej 15 W.

Dla zapewnienia bezpieczenstwa zasilanie doprowadzone do

urzadzenia musi spetnia¢ warunki wymagane dla zrédet napiecia
obnizonego SELV (Safety Extra Low-Voltage), o napieciu zasilania

24 VDC zgodnie ze specyfikacjami normy IEC60950-1.

W celu wyeliminowania zaktbcen zaleca sie podtgczenie przewodu uziemiajgcego do
tgczéwki — na zacisku 27 wyprowadzona jest masa przyrzadu. To potgczenie nie jest
wymagane ze wzgledu na wymogi bezpieczenstwa.

Szczegotowe informacije znajdujg sie w rozdziale DANE TECHNICZNE.

23



m FP4, FPAW

5.9 Podiaczenie zasilania (FP4W)

Urzadzenie FP4W jest dostarczane w konfiguracji zwor umozliwiajgcych podtgczenie
napiecia zasilajgcego 230 VAC (konfiguracja zwor 240UT). W tej konfiguracji za pomocg
zaciskow 1-4 mozliwe jest zasilanie dodatkowych urzgdzen (max. 100 mA).

Mozliwe jest réwniez zasilanie przyrzadu z napiecia 24 VDC, wtedy konieczna jest
zmiana konfiguracji zwér wewnatrz urzgdzenia (konfiguracja zwor 24IN). W tej konfiguracji
nie ma mozliwosci zasilania dodatkowych urzgdzen przy uzyciu zaciskow 1-4.

h
CON10Y

4
4
-
N
w
-
@
o
N
[

It'++—— + | =]+ |-
t 24y @RL]RLZ

Rys. 5.17 Zwory wewnatrz przyrzadu FP4W stuzgce do zmiany napiecia zasilajgcego.

Podiaczenie zasilania 230 VAC

Rys. 5.18 Konfiguracja zwér w przyrzadzie FP4W (zasilanie z 230 VAC).

N L]

ELU 13

Rys. 5.19 Schemat podigczenia zasilania do przyrzadu FP4W (zasilanie z 230 VAC).

zasilanie (230 VAC) T | sygnaty 1/0O ’ T RJ-45

Rys. 5.20 Schemat podtgczenia zasilania oraz sygnatow I/O do przyrzadu FP4W (zasilanie z 230 VAC).
Zaleca sie zastosowanie zewnetrznego bezpiecznika oraz wytacznika zasilania.
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Podtaczenie zasilania 24 V

24V
Rys. 5.22 Schemat podtgczenia zasilania do przyrzgdu FP4W (zasilanie z 24 VDC).

zasilanie (24 VDC) sygnaty 1/0O ‘ T RJ-45

Rys. 5.23 Schemat podigczenia zasilania oraz sygnatoéw I/O do przyrzagdu FP4W (zasilanie z 24 VDC).

W przypadku zasilania 24 VDC, zaleca sie stosowanie wysokosprawnego
przemystowego zasilacza impulsowego 230/110 VAC o mocy dostarczonej co najmniej
15W.

Dla zapewnienia bezpieczenstwa zasilanie doprowadzone do
urzadzenia musi spetnia¢ warunki wymagane dla zrédet napiecia
obnizonego SELV (Safety Extra Low-Voltage), o napieciu zasilania
24 VDC zgodnie ze specyfikacjami normy IEC60950-1.

Szczegdtowe informacije znajdujg sie w rozdziale DANE TECHNICZNE.
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6 PANEL PRZEDNI | PODSTAWOWE PRZYCISKI FUNKCYJNE

6.1 Panel przedni urzadzenia

W panel przedni urzgdzenia wbudowany jest dotykowy, kolorowy, 4” wyswietlacz LCD,
stanowigcy podstawowe narzedzie komunikacji z uzytkownikiem.

Zawor |l - przeptyw wody

4 ~10.8385 1

29.439 m*
29438.6 | 2

Rys. 6.1 Panel przedni urzgdzenia FPA4.

Wyswietlacz podzielony jest na dwa gtéwne obszary:
1. Pasek tytutowy z ikonami funkcyjnymi, petnigcy funkcje informacyjna.

2. Ekran gtdwny  stuzgcy do wyswietlania wszystkich ekrandw, wynikow pomiarow
dla kazdego kanatu oraz wprowadzania danych (z wykorzystaniem
klawiatury ekranowej); nacisniecie ekranu w dowolnym miejscu
powoduje wyswietlenie strzatek (po bokach) umozliwiajgcych
przetgczanie miedzy oknami oraz ikony Menu Giéwnego (na
pasku tytutowym), umozliwiajgcej przejscie do okien ustawien.

Ponadto, na panelu przednim urzgdzenia znajduje sie takze:

3. Port USB umozliwiajgcy podtgczenie pamieci zewnetrznej USB typu flash,
w celu przeniesienia danych zapisanych w pamieci wewnetrznej
urzgdzenia do komputera.

4. Dioda LED sygnalizuje procesy zachodzgce w urzgdzeniu poprzez kolory:

e Zielony - swieci podczas tworzenia nowego pliku archiwum
oraz podczas wykonywania zrzutu ekranu,

¢ Niebieski — Swieci podczas uruchamiania urzadzenia; podczas
zapisywania/odczytywania plikow (pulsuje podczas
kopiowania danych pomiedzy pamiecig wewnetrzng
a pamiecig zewnetrzng USB); Swieci, gdy
wyswietlacz jest wygaszony na 0%,

e Czerwony - informacja o btedach.

Do obstugi ekranu dotykowego nie nalezy uzywaé¢ ostrych lub metalowych
| przyrzadow. Niewlasciwa eksploatacja moze grozié uszkodzeniem
n wyswietlacza.
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6.1.1 Pasek tytutlowy

== 05-07-18
l I 4 & og ﬁml E 07:24

Rys. 6.2 Pasek tytutowy.

Pasek tytutowy znajduje sie w goérnej czesci ekranu i petni gtébwnie funkcje
informacyjna, niektdre ikony posiadajg réwniez dodatkowe funkcje.

Logo producenta: ikona funkcyjna, naci$niecie powoduje utworzenie zrzutu
ekranu do pamieci urzgdzenia (wiecej informacji w rozdziale Print screen ).

Informacja o statusie zalogowania (wiecej informacji w rozdziale Logowanie).

Ikona Menu Gtéwnego: ikona funkcyjna, nacisniecie powoduje otwarcie okna
Menu Gtowne (wiecej informacji w rozdziale Menu Gtéwne ).

Status alarméw, pulsujgca/$wiecgca ikona $wiadczy o wystgpieniu alarmu
(wiecej informaciji w rozdziale Alarmy ).

Status archiwum: obecnos$¢ ikony informuje o wigczonym procesie archiwizaciji
REC (wiecej informaciji w oknie Archiwum ).

05-07-18
07:24

00 8 be 3

Data i czas odczytane z zegarka RTC.

6.1.2 Przelgczanie miedzy oknami

Przetgczanie miedzy oknami odbywa sie z wykorzystaniem strzatek <, ) wywotywanych
poprzez nacisniecie ekranu w dowolnym miejscu.

ma Qwers ma o Y R
Zawor |l - przeptyw wody Zawor |l - przeptyw wody
—
10.8385 1 10.8385
I/s | = /s )| <=
>1 29.439 m® >1 29.439 m’

22 29438.6 | . 22 29438.6 | .

Rys. 6.3 Naci$niecie ekranu wywotuje pojawienie sie strzatek, umozliwiajgcych przetgczanie miedzy oknami.

Dodatkowo dotkniecie ekranu w dowolnym punkcie wywotuje pojawienie sie ikony e
umozliwiajgcej wigczenie menu urzgdzenia (powrot po nacisnieciu ikony Wyjscie E’).

== 05-07-18 = 0507-
ma of w m2X o Lwmes

Zawor |l - przeptyw wody ——

10.8385 0 B 3 e

|/S Logowanie Ogdlne Komunikacja

123.4

(

51 29.439 m’ —

52 29438.6 = H & E‘
| mmey  Ree . o -

Rys. 6.4 Naci$niecie ekranu wywotuje pojawienie sie ikony, umoZliwiajgcej przetgczenie do Menu Gtéwnego.
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7 PIERWSZE URUCHOMIENIE | PODSTAWOWE CZYNNOSCI

Po poditgczeniu urzadzenia do zrodta zasilania, wtgcza sie ono automatycznie po
uptywie kliku sekund.

Urzgdzenie ma ustawiony jezyk polski. Przed przystgpieniem do konfiguracji, nalezy
zalogowac sie na odpowiedni poziom dostepu.

7.1 Kontrola dostepu, logowanie i zmiana hasta uzytkownika

7.1.1 Kontrola dostepu

W rejestratorze danych FP4/FP4W zastosowano modut kontroli dostepu majacy za
zadanie ograniczenie mozliwosci zmiany parametrow pracy urzgdzenia oraz kopiowania
danych z urzgdzenia przez nieupowaznionych uzytkownikow lub operatorow.

W urzadzeniu przewidziano 5 poziomow dostepu:

e Brak zalogowanego uzytkownika
Standardowy tryb pracy urzadzenia, umozliwiajgcy przeglagdanie ekranéw. Poziom ten
nie pozwala na modyfikacje parametrow oraz uniemozliwia dostep do urzadzenia przy
pomocy klucza USB. Operator nie moze otworzy¢ zadnych okien konfiguracyjnych za
wyjgtkiem okna logowania. Poziom moze zosta¢ wylgczony (wiecej informacji
w rozdziale zmiana hasta).

e Uzytkownik
Pierwszy poziom autoryzowanego uzytkownika. Umozliwia przeglgdanie ustawien
urzgdzenia, sterowanie pracg archiwum (start, stop, nowy plik archiwum), resetowanie
warto$ci minimum i maksimum, kasowanie stanu licznikbéw, oraz kopiowanie plikow
archiwum na port USB. Uzytkownik moze wykonywac¢ zrzuty ekranu.

e Administrator
Drugi poziom autoryzowanego uzytkownika. Dostepne sg takie same funkcje jak dla
poziomu Uzytkownika, dodatkowo poziom Administratora umozliwia przeglgdanie
i modyfikacje ustawien urzgdzenia, usuwanie plikébw archiwum oraz zapis i odczyt
ustawien na pendrive.

e Serwis
Poziom dostepny wytgcznie dla autoryzowanego Serwisu.

e Producent
Poziom dostepny wytgcznie dla producenta.

7.1.2 Logowanie

Aby zalogowac¢ sie do odpowiedniego poziomu dostepu nalezy nacisngé przycisk 03

na pasku menu, a nastepnie wybra¢ ikone ’1’- Jest to jedyny aktywny dla
niezalogowanego uzytkownika piktogram w oknie Menu Gtéwne. Nastepnie, z rozwijanej
listy nalezy wybra¢ odpowiedni poziom dostepu i wpisa¢ hasto przy pomocy ekranowe;j
klawiatury haset. Cato$¢ operacji nalezy potwierdzi¢ za pomocg przycisku Loguj.
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Podczas pierwszego logowania konieczne jest uzycie haset domysinych:

Poziom dostepu Hasto

Uzytkownik 0
Administrator 1

Po pierwszym zalogowaniu hasta mogg by¢ zmienione na inne, wiecej informacji
w rozdziale Zmiana hasta.

O statusie zalogowania informuje ikona 2 (zalogowany Administrator) lub ikona L
(zalogowany Uzytkownik) na pasku menu.

Wylogowanie (niezaleznie od poziomu dostepu) odbywa sie automatycznie po uptywie
5 minut bezczynnosci. W celu wylogowania sie po krétszym czasie, nalezy przejs¢ do

okna Logowanie (¢§—> -‘1’.) i nacisngc¢ przycisk Wyloguj.

Przed zalogowaniem sie na inny poziom dostepu nie jest konieczne wczesniejsze
wylogowanie.

7.1.3 Zmiana hasta

Zmiany hasta mozna dokona¢ w oknie Logowanie. Po zalogowaniu starym hastem
zrozwijanej listy nalezy wybraC¢ poziom, dla ktérego hasto ma zosta¢ zmienione.
Nastepnie nalezy wprowadzi¢ dwukrotnie nowe hasto i potwierdzi¢ operacje przy pomocy
przycisku Zmien.

Klawiatura hasel umozliwia uzycie jedynie wielkich i malych liter oraz
l znakow specjalnych. Nie ma mozliwosci wprowadzenia liter specyficznych
dla danego jezyka. Opcja wpisania znakow specyficznych dla danego jezyka

" jest dostepna we wszystkich pozostatych klawiaturach urzadzenia.

Istnieje mozliwos¢ zapisania braku hasta — nalezy nacisng¢ na pole Nowe hasfo oraz
Powtoérz nowe hasto i nie wpisywaé zadnych znakdéw, a nastepnie potwierdzi¢ operacje
(Zmien). Jesli zapisano brak hasta dla Uzytkownika, automatycznie zdjety jest poziom
dostepu Brak zalogowanego uzytkownika — nie ma mozliwosci wylogowania z poziomu
Uzytkownika.

Administrator poza zmiang swojego hasta ma réwniez mozliwo$¢ zmiany hasta
Uzytkownika (bez koniecznosci znajomosci poprzedniego hasta). Jesli hasto Administre
zostanie zapomniane lub utracone, nalezy skontaktowac sie z Serwisem firmy .

7.2 Zmiana jezyka
Zmiana jezyka mozliwa jest z poziomu Administratora (wiecej w rozdziale Logowanie).

W celu zmiany jezyka urzadzenia nalezy nacisng¢ przycisk o: na pasku tytutowym,

nastepnie wybrac ikone Q i przejs¢ do zaktadki Ogoélne. Z rozwijanej listy w polu Jezyk
nalezy wybra¢ jeden =z dostepnych jezykéw: EN (ENGLISH), DE (DEUTSCH),
ES (ESPANOL), FR (FRANCAIS), IT (ITALIANO), PL (POLSKI), PT (PORTUGUES).

Po wyborze jezyka i potwierdzeniu wyboru - nalezy nacisng¢ na ikone Wyjscie 4.
Zostanie wyswietlony komunikat z pytaniem o potwierdzenie checi dokonania zmian.

Po dostarczeniu urzadzenie ma ustawiony jezyk polski. Po wyborze opcji Przywroé
ustawienia fabryczne, urzadzenie uruchomi sie w jezyku angielskim (wiecej informaciji
w rozdziale Ustawienia fabryczne).
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7.3 Sugerowana kolejnos¢ konfiguracji ustawien
Konfiguracja poszczegdélnych parametréw przyrzadu moze by¢ wykonana w dowolnej

kolejnosci, jednak niektore ustawienia sg zalezne od innych parametrow. Sugerowana
kolejnos¢ ustawien podczas pierwszej konfiguracji przyrzadu jest nastepujgca:
1. Zmiana jezyka

o - 'ﬁ'_> Ogélne — Jezyk — ~
2. Ustawienia wejsé/wyjsc¢

o - ﬁe konfiguracja wej$c/wyjs¢ — ~
3. Ustawienia kanatéw

5 —> — Wejscia — konfiguracja —» Ogélne — konfiguracja — ~
4. Liczniki

o —>—> >1 — konfiguracja — > 2 — konfiguracja — ~
5. Alarmy

5 —>—>Alarm 1 — konfiguracja — Alarm 2 — konfiguracja — v

6. Archiwizacja wynikow pomiaréw
6.1 Kanaty

o —> —»0gélne — Archiwizacja(_ /) — R4
6.2 Liczniki

o L[Z2] , v152 - Archiwizacja(| 1) — N2
6.3 Alarmy

o == Alarm valarm 2 5 Archiwizacja zdarzenia(| |/~ ) -
s Zmiana czestotliwosci archiwizacji(| 1/~) — N4

6.4 Archiwum

5 SN -~ N konfiguracja — v

7. Transmisja RS-485

5 — @é — RS485 COM — konfiguracja — Vv
8. Transmisja Ethernet

o - @é — Ethernet — konfiguracja — ~

9. Powiadomienie E-mail
o _[Z2], Alarm v/Alarm 2 - Powiadomienie e-mail (v A

o 221, s1/52 - Powiadomienie e-mail (/1) — K2

5 - @é — Ethernet — konfiguracja —» v

Urzadzenie musi by¢ podtgczone do sieci. Przed konfiguracjg zaktadki E-mail nalezy
skonfigurowac zaktadke Ethernet i zresetowac urzgdzenie.

5 — @é — E-mail » Ogélne — konfiguracja — Odbiorcy — konfiguracja —
— Raport cykliczny — konfiguracja —
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10. Wyswietlacz (jasnos¢ ekranu/kolor tta/wygaszanie ekranu)
o - 'ﬁ' — Wyswietlacz — konfiguracja — ~

11. Zmiana hasta administratora
og - ’l’h — Zmiana hasta — -

Po zakonhczeniu konfiguracji i potwierdzeniu zmian -, nalezy nacisng¢ na ikone

Wyjscie [+, Zostanie wyswietlony komunikat z pytaniem o potwierdzenie checi dokonania
zmian. Uruchomienie archiwizacji w oknie Archiwum, po nacisnieciu przycisku START.

Szczegdétowe informacje dotyczace programowania poszczegolnych —ustawien
w rozdziale PROGRAMOWANIE USTAWIEN & .

Dzieki zachowaniu tego samego interfejsu, konfiguracja urzgdzenia za pomocg
programu komputerowego FP4 Config odbywa sie w sposéb analogiczny jak konfiguracja
z poziomu urzgdzenia. Po zakonczeniu konfiguracji z wykorzystaniem komputera, nalezy
wgrac¢ do urzagdzenia plik ustawien *.par, uzywajgc zewnetrznej pamieci USB typu flash,
zgodnie z informacjami podanymi w nastepnym rozdziale.

7.4 Zapis i odczyt plikbw za pomoca portu USB

Z rozwijalnego paska menu nalezy wybra¢ przycisk 02, a nastepnie ikone H Po
lewej stronie ekranu znajduje sie okno z listg plikdw archiwum i zrzutéw ekranu. Po prawej
stronie ekranu znajdﬁsie przyciski funkcyjne. Powr6t do okna Menu Gtowne po
nacisnigciu przycisku

Po podtgczeniu zewnetrznej pamieci USB, po lewej stronie ekranu wyswietlane jest
okno ze znajdujgcymi sie na niej z plikami ustawien (*.par). Pamie¢ zewnetrzna musi by¢
w formacie FAT16 lub FAT32 (nie w formacie NTFS), nie nalezy podtgcza¢ dysku
twardego. Kompatybilno$¢ ze wszystkimi urzgdzeniami pamieci USB nie jest
gwarantowana. Nie nalezy uzywac przedtuzacza do podtgczania pamieci USB (moze to
wywotac zaktdcenia radiowe).

Za pomocg przyciskdw funkcyjnych mozliwe jest: kopiowanie danych z urzgdzenia na
zewnetrzng pamie¢ USB (pliki archiwum, ustawien i zrzuty ekranu), kopiowanie plikdw
z zewnetrznej pamieci USB (pliki ustawien) i usuwanie plikow archiwum z urzadzenia
(z wyjatkiem biezgcych archiwow).

m = 03-09-18
4 & Og £ml E 13:03

>0 Archiwum E Archiwum
EN1AT34.csv
0 1AT33.csv

> AT . Zeswpoymus

O 1AT31.csv |z|

1.97 kB (03-09-18 13:03)

>0 Ustawienia
0 01FP4.par

Rys. 7.1 Przyktadowy wyglad okna USB.
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Aby zapisa¢ biezgce pliki archiwum, nalezy nacisngé przycisk Zapisz biezace
archiwa na USB. W wyniku tej operacji, do pamieci zewnetrznej USB zostang zapisane
trzy pliki archiwum: danych, licznikow i zdarzen.

Aby zapisac inny plik na zewnetrznej pamieci USB, nalezy wybra¢ go z listy (zostanie
zaznaczony na niebiesko). Nastepnie nalezy nacisngc¢ przycisk Zapisz wybrany na USB.

Proces zapisu sygnalizowany jest przez niebieskg diode znajdujgcg sie na panelu
przednim urzgdzenia. Po zakonczeniu procesu wyswietlany jest odpowiedni komunikat.

Wyciagniecie pendrive przed ukonczeniem procedury zapisu, moze
spowodowac uszkodzenie kopiowanych plikow.

W celu skasowania wybranego pliku archiwum, w pierwszej kolejnosci nalezy
zaznaczy¢ wybrany plik na liscie, a nastepnie nacisng¢ przycisk Usun wybrany.
Istnieje rowniez mozliwosé:
— zapisu ustawien na kluczu USB (nalezy nacisng¢ przycisk Zapisz na USB),

— odczytu ustawien z klucza USB (nalezy zaznaczy¢ plik ustawien i nacisngé
przycisk Odczytaj z USB).

Po odczytaniu pliku ustawien z zewnetrznej pamieci USB, urzadzenie automatycznie
wytgczy sie i uruchomi ponownie z nowymi ustawieniami.
7.5 Ustawienia fabryczne

Aby przywrdéci¢ urzgdzenie do ustawien fabrycznych, zaloguj sie jako Administrator.

Przed przywréceniem urzadzenia do ustawien fabrycznych, zaleca sie
I zapisa¢ ustawienia na kluczu USB, w innym wypadku zostang utracone.

®  Pliki archiwum nie zostang usuniete.

I Hasto Administratora nie zostanie zmienione. Hasto Uzytkownika zostanie
a Przywrocone do domysinego.

Nalezy wybraé przycisk o z paska menu i w oknie Menu Gtéwne nacisngc¢ ikone 'Q'
Nastepnie nalezy wybra¢ zaktadke Serwis i przycisk Przywré¢ ustawienia fabryczne.
Urzadzenie automatycznie uruchomi sie ponownie z ustawieniami fabrycznymi.

Po przywrdceniu ustawien fabrycznych, urzgdzenie uruchamia sie domysinie w jezyku
angielskim (zmiana jezyka: o - ﬁ' — zakfadka General —» Language — -).

Wszystkie poprzednie ustawienia zostang utracone, w szczegolnosci ustawienia
wejsc/wyjsc¢ (1/0), co skutkuje wyswietlaniem wytgcznie okna Informacje o urzgdzeniu.

Nalezy skonfigurowaé urzgdzenie, zaczynajgc od ustawieh wejsé/wyjs¢ (I/O),
w kolejnoéci opisanej w podrozdziale Sugerowana kolejnos¢ konfiguracji ustawien.

32



m FP4, FPAW

8 DANE TECHNICZNE

Panel przedni (FP4, FP4W)

LCD TFT 4” 800 px X 480 px

Typ wyswietlacza pods$wietlanie LED

Wymiary wyswietlacza 86,4 mm X 52,5 mm
Klawiatura panel dotykowy rezystancyjny
Dodatkowa sygnalizacja Dioda LED RGB

Port USB — plyta czotowa (FP4, FP4W)

USB 2.0 (o ograniczonej funkcjonalnosci, do

Wersja podtaczenia pamieci masowej FLASH)
Typ portu typu A, zgodnie ze standardem USB
System plikéw FAT16, FAT32("

(WKompatybilno$¢ ze wszystkimi urzgdzeniami pamieci USB nie jest gwarantowana.

Port Ethernet (FP4, FP4W)

Interfejs 10/100 Base-T Ethernet
Typ ztgcza RJ-45
Protokét transmisji Serwer WWW’ Modbus TCP
ICMP (ping)

llo$¢ jednoczesnie otwartych potgczen Max 4

Port RS-485 (FP4, FP4W)
Sygnaly wyprowadzone na tgczéwce A(+), B(-)
Separacja galwaniczna Brak
Maksymalne obcigzenie 32 odbiorniki/nadajniki
Protokét transmisji Modbus RTU Slave
Predkos¢ transmisiji 1.2,2.4,4.8,9.6,19.2, 38.4, 57.6, 115.2 kbps
Kontrola parzystosci Even, Odd, None
Ramka 1 bit startu, 8 bitéw danych, 1 bit stopu
Maksymalna dtugos¢ linii 1200 m

Voe-A(+)-B(-)-G: 390 Q - 220 Q - 390 Q

Terminacja linii (aktywowana przetgcznikiem DIP SW)

Maksymalne napiecie réznicowe A(+), B(-) -7..+12V
Minimalny sygnat wyjSciowy nadajnika 1,5V (przy Ri= 54 Q)
Minimalna czuto$¢ odbiornika 200 mV /Rin=12kQ
Minimalna impedancja linii transmisji danych 54 Q
Zabezpieczenie zwarciowe/termiczne Tak/Tak
Pamigé wewnetrzna (FP4, FP4W)
Typ pamieci Flash
Pojemnos$¢ pamieci 2 GB

Orientacyjny czas rejestracji przy czestosci zapisu, co

2 s dla 6 kanatéw ok. 2 lata

Zasilanie (FP4)

Napiecie zasilania 24 VDC (20 .. 30 VDC)

Pobdér mocy 6 W (typowo 4 W)

Wewnetrzny bezpiecznik zwtoczny 3,15 A,

Zabezpieczenie wymiana wylgcznie przez serwis firmowy

Zasilanie (FP4W)

- 100 .. 240 VAC 50/60 Hz
Napigcie zasilania lub 24 VDC (20 .. 30 VDC)
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Pobdr mocy

¢ dla zasilania 100 .. 240 VAC 50/60 Hz:
8 W (typowo 6 W)

o dla zasilania 24 VDC (20 .. 30 VDC):
6 W (typowo 4 W)

Zabezpieczenie

Wewnetrzny bezpiecznik zwtoczny 3,15 A,
wymiana wylgcznie przez serwis firmowy

Wyjscie 24 V OUT (FP4W)

Napiecie wyjsciowe (na wyjsciu 24 V OUT)

Niestabilizowane 18 .. 26 VDC

Maksymalny prad obcigzenia (na wyjsciu 24 V OUT)

100 mA

Podtaczenie przewodéw (FP4)

Typ

taczdéwki srubowe roztgczalne

Przekréj przewodow

Przewdd i linka 0,14 .. 1,5 mm?
linka z konncowkami tulejkowymi 0,25 .. 1,5 mm?2
AWG 30/ 14

Podlaczenie prze

wodow (FP4W)

Typ

taczéwki sprezynowe

Przekroj przewodow

zasilanie 230 VAC: 0,2 .. 2,5 mm?
pozostate: 0,2 .. 1,5 mm?2

Dtawnice

zasilanie: M16, 1 szt., Srednica kabla 5.. 10 mm
sygnaty: M20, 3 szt., srednica kabla 8 .. 13 mm
Ethernet: M20, 1 szt., $rednica kabla 6 mm
(mozliwo$¢ instalacji kabla ze ztgczem RJ-45)

Obudowa (FP4)

Typ obudowy

Panelowa, tworzywo niepalne ,Noryl”

Wymiary z fgczéwkami (szer. X wys. X gt.)

144 mm X 72 mm X 127 mm

Wymiary otworu w panelu (szer. X wys.)

138*"mm X 687 mm

Maksymalna grubos¢ piyty panelu

5 mm

Waga

ok. 0,5 kg

Stopien ochrony

IP30 od strony ptyty czotowej
IP30 od strony piyty tylnej

Obudowa

FP4W)

Typ obudowy

Z mozliwo$cig zawieszenia, tworzywo: poliweglan

Wymiary (szer. X wys. X gt.)

e bez dtawnic kablowych:

213 mm x 185 mm x 102 mm
o z dlawnicami kablowymi

213 mm x 215 mm x 102 mm

Waga

ok. 0,8 kg

Stopien ochrony

IP54

Warunki srodowiskowe (FP4, FP4W)

Temperatura pracy

e FP4:0 ..+50°C
e FP4W:-20 .. +50 °C

Wilgotno$c¢ 5 .. 95% (bez kondensagiji)
Wysokos¢ <2000 m n.p.m.
Temperatura przechowywania -30 .. +70 °C

Stopien zanieczyszczenia PD2

EMC Directive 2014/30/EU

EMC EN 61326-1:2013 Tabela 2 (odpornosc¢)
EN 61326-1:2013 Klasa A (emisja)
RoHS RoHS Directive 2011/65/EU

Miejsce instalacji

o FP4: wylgcznie do uzytku wewnetrznego
o FP4W: do uzytku wewnetrznego lub
zewnetrznego®@
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@Jezeli zapewniona jest dodatkowa ochrona przed o
moze by¢ zainstalowane na zewnatrz budynku.

padami atmosferycznymi (zadaszenie) urzadzenie

WEJSCIA ANALOGOWE (FP4, FP4W)

llo$¢ wejs¢

2 (typ wejscia (0/4-20mA/RTD/U) konfigurowany
za pomocg jumperow wewnatrz urzadzenia)

Czesto$¢ pomiaru

0,5 s/wysSwietlanie co 1's

Filtr cyfrowy dolnoprzepustowy®)

Stata czasowa programowana w zakresie 2 .. 60 s

Separacja galwaniczna miedzy wejSciami

Brak

Separacja galwaniczna od pozostatych obwodéw

Funkcjonalna, 250 VAC

Maksymalne napiecie wejsciowe

+30 VDC miedzy zaciskami A(l+), B(l-)

®Przyrzad posiada dwa filtry dolnoprzepustowe: filtr grzebieniowy przeznaczony do eliminacji zaktécen od

sieci energetycznej 50 Hz ustawiany automatycznie w

zaleznos$ci od czestosci pomiaru oraz filtr cyfrowy

dolnoprzepustowy pierwszego rzedu o statej czasowej programowanej przez uzytkownika.

Konfiguracja: wejscie typu 0/4-20mA®

Zakres pomiaru

0..22 mA

Rezystancja wejsciowa

<100 Q

Btad podstawowy (T=+25 °C)

10,1% zakresu (typowo +0,05% zakresu)

Charakterystyka przetwarzania

Liniowa lub Uzytkownika

Zasilanie przetwornika z przyrzadu

24 VDC (+10/-20%), 24 mA (z ograniczeniem
prgdowym bezpiecznikiem polimerowym)

“Przyrzad jest dostarczany w konfiguracji 0/4-20mA.

Konfiguracja: wejs$

cie typu R/RTD

Typ czujnika

e Rezystancyjny (tabela ponizej)
e Rezystancja liniowa

Sposoéb podigczenia czujnika

2-przewodowo

Prad czujnika

420 pA

Kompensacja rezystancji przewodéw w podtgczeniu
2-przewodowym

Programowana w zakresie -99 do +99 Q

Rezystancja przewoddow

max 50 Q

Zakres pomiaru rezystancji

0..2700 Q

Btad podstawowy (Ta=+25 °C)

10,5 Q (typowo 0,3 Q)

Charakterystyka przetwarzania dla R

Liniowa, Uzytkownika lub czujnikow

Zakres/btgd pomiaru temperatury czujnikami RTD

wg tabeli ponizej

Konfiguracja: wej

$cie U (10 V)

Zakres mierzonego napiecia

-10..+10V

Rezystancja wejsciowa

>10 kQ

Charakterystyka przetwarzania (dla U)

Liniowa lub Uzytkownika

Btad podstawowy (Ta=+25 °C)

+0,5% zakresu

WEJSCIA PULS

(FP4, FP4W)

llo$¢ wejsé

2

Zakres pomiaru

0,01 Hz .. 10 kHz, dodatkowy filtr wytgczony
0,01 Hz .. 1 kHz, dodatkowy filir wigczony

Minimalna szerokos¢ impulsu

50 ps, dodatkowy filtr wytaczony
0,5 ms, dodatkowy filtr wtgczony

Maksymalne napiecie wejsciowe

130 VDC (pomiedzy zaciskami F+i F-)

Pomiar czestotliwosci

Charakterystyka przetwarzania

‘ Liniowa lub Uzytkownika
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Btad podstawowy (Ta=+25 °C)

10,05% * f +0,1 Hz

Zliczanie impulsow

Charakterystyka przetwarzania

Liniowa

Zakres pomiaru

0..10 kHz

Btad podstawowy (Ta=+25 °C)

0,05% * f+0,1 Hz

(brak gubienia impulséw w licznikach)

Konfiguracja: OC/styk®
Napiecie w stanie rozwarcia ok. 4,3V
Prad w stanie zwarcia ok. 4,3 mA
Prég zataczenia/wytaczenia ok.24V/26V
Maksymalna rezystancja linii w stanie zwarcia 100 Q

®)Przyrzad jest dostarczany w konfiguracji OC/styk (dod

atkowy kondensator filtrujgcy odtaczony).

Konfiguracja: wejscie pradowe EH

Rezystancja wejsciowa

200 Q

Prég zatgczania/wytaczania

ok. 11 mA /13 mA

Konfiguracja: wejscie

pradowe NAMUR

Rezystancja wejsciowa

1,5 kQ

Prég zatgczania/wytaczania

ok. 1,6 mA/1,8 mA

Konfiguracja: wejs$

cie napieciowe

Rezystancja wejsciowa >10 kQ
Prég zatgczenia/wylaczenia ok.24V/26V
Maksymalne napiecie sygnatu 130 VDC

WYJSCIA DWUSTANOWE (FP4, FP4W)

llo$¢ wyjsc 4

Typ wyjsé Przekazniki potprzewodnikowe
Maksymalne napiecie 60 V AC/DC

Maksymalny prad obcigzenia 0,1A

WYJSCIE ANALOGOWE

4-20mA (FP4, FP4W)

Sygnat wyj$ciowy

4-20 mA (3,6 .. 22 mA)

Zasilanie obwodu petli pradowej

Nie (wymagane zewnetrzne zrodto zasilania)

Maksymalne napiecie pomiedzy I+ I-

28 VDC

Minimalne napiecie zasilania petli pradowe;j

9 VDC (Ri= 0 Q)

Rezystancja petli (RL)

0..5000

Doktadnosé

0,2%

Separacja galwaniczna od napiecia zasilania

Funkcjonalna, 250 VAC

TABELA CZUJNIKOW RTD

Typ czujnika Zakres pomiaru Doktadnosé

Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000 -200 .. +850 °C 10,5 °C (typ. £0,3 °C)
(EN 60751+A2:1995) -328 .. +1562 °F 10,9 °F (typ. 20,5 °F)
Ni100, Ni120, Ni1000 -60 .. +250 °C 10,5 °C (typ. £0,3 °C)
(DIN43760 /08-1985) -76 .. +482 °F 10,9 °F (typ. £0,5 °F)
Cu50, Cub53, Cu100 -180 .. +200 °C 10,5 °C (typ. £0,3 °C)
(GOST6651-2009) -292 .. +392 °F 10,9 °F (typ. 20,5 °F)

KTY81 -65 .. +150 °C 10,5 °C

(NXP Rev05-25.04.2008) -67 .. 4302 °F 0,9 °F

3
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KTY83 -55 .. +175°C 0,5 °C
(NXP Rev06-4.04.2008) -67 .. +347 °F 10,9 °F
KTY84 -40 .. +300 °C 10,8 °C
(NXP Rev06-8.05.2008) -40 .. +572 °F +1,5 °F
Rezystancja liniowa 0 .. 2700 Q (lub podzakres) 0,5 Q (typ. 20,3 Q)
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9 PODMIOT WPROWADZAJACY NA RYNEK UE
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10 OKNA UZYTKOWNIKA @

Przetgczanie miedzy oknami mozliwe jest z wykorzystaniem wyswietlanych po bokach
ekranu strzatek (, ) oraz ikony menu gtdwnego ™. Strzatki oraz ikona menu wywotywane
Sg poprzez nacisniecie ekranu w dowolnym miejscu.

10.1 Informacje o urzadzeniu

W oknie wyswietlane sg wszystkie podstawowe informacje dotyczgace urzgdzenia.
Wyswietlane sg dane dotyczgce: modelu urzgdzenia, ID, numeru seryjnego, firmware,
adresu IP, parametry konfiguracji COM (RS485) oraz adres Modbus.

m == 03-09-18
> & og Lml E 12:48
FP4

ID przyrzadu 1

Adres [P 192.168.0.10 )
Port ModbusTCP 502

COM (RS485) 9600 NONE

Adres ModbusRTU 1

Firmware 1.1.0.0 Numer seryjny 17410001

Rys. 10.1 Przyktadowy wyglad okna Informacje o Urzgdzeniu.

10.2 Okno pojedynczego wyniku
Okno wyswietla pojedynczy kanat pomiarowy (tylko dla wtgczonych kanatow).

Okno umozliwia wyswietlenie informacji dotyczgcych wybranego kanatu:

e Opisu kanatu,

e aktualnej wartosci,

e jednostki,

e wartosci i jednostki licznika 1 i 2 (jesli sg aktywne liczniki),

e warto$ci timerow (zliczanie czasu pracy licznikéw 1 i 2, jesli sg aktywne liczniki),
e numeru kanatu.

W gérnej czesci ekranu znajduje sie opis kanatu wprowadzony przez uzytkownika.
Ponizej wyswietlana jest aktualna wartos¢ kanatu wraz z wprowadzong przez uzytkownika
jednostkg. W dolnej czesci ekranu wyswietlane sg wartosci licznikéw (21, 22) lub timeréw
(T1, T2) wraz z jednostkami (przetgczanie za pomocg przyciskdéw Liczniki/Timery).

Nacisniecie przycisku Reset umozliwia wyzerowanie wartosci licznikéw oraz timeréw
(dla licznikdw oznaczonych jako kasowalne). Po naci$nieciu, zostanie wyswietlone okno
kasowania parametréw (tylko dla zalogowanego uzytkownika). Mozliwe jest kasowanie
wartosci dla aktualnego kanatu lub dla wszystkich aktywnych kanatéw.

W prawym dolnym rogu ekranu wyswietlany jest numer kanatu.
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— - -
ma o [

Zawor |l - przeptyw wody

10.8385

>1 29.439 m®
>2 29438.6 |

Rys. 10.2 Przyktadowy wyglad okna Pojedynczego wyniku.

/s )

Przetgczanie miedzy kolejnymi kanatami mozliwe jest za pomocg strzatek
pojawiajgcych sie po bokach ekranu. Dtuzsze nacisniecie strzatek powoduje przetgczanie
miedzy kolejnymi kanatami.

10.3 Archiwum

Okno Archiwum jest podzielone na dwie czesci. W gornej czesci ekranu znajduje sie
pole zawierajgce dane dotyczgce parametréw archiwum: numer i typ biezgcego archiwum,
czestosC¢ zapisu archiwum biezgcego (aktywna — zaznaczona kolorem czarnym;
nieaktywna — kolorem szarym) oraz czestosS¢ zapisu archiwum licznikéw. Dodatkowo
w oknie Archiwum wyswietlany jest pasek informujgcy o procentowym wykorzystaniu
pamieci wewnetrznej urzgdzenia.

W dolnej czesci ekranu znajduje sie informacja dotyczgca stanu archiwizacji wartosci
biezagcych i licznikdw dla wszystkich kanatéw (w kolejnosci od kanatu pierwszego do
szostego). W wierszu Warto$ci procesowe jeden prostokat odpowiada jednemu kanatowi
(wartosci biezacej). W wierszu Liczniki gorny prostokat odpowiada licznikowi pierwszemu,
dolny odpowiada licznikowi drugiemu dla jednego kanatu. Kolor zielony oznacza aktywng
archiwizacje, kolor szary nieaktywng archiwizacje.

W oknie tym zlokalizowane sg réwniez przyciski funkcyjne sterujgce procesem
archiwizacji (STOP/START oraz Nowe Archiwum), dostepne po zalogowaniu na poziom

Uzytkownika lub wyzszy. Szczegbtowe informacije w rozdziale ARCHIWUM & .

m == 03-09-18
4 & og £I|Ll E 12:48

Numer biezacych archiwéw 34 (Dzienny)
ARCH. GEOWNE Czestoé¢ zapisu 5s 2s
ARCH. LICZNIKI Czestos¢ zapisu 1 min
( UZycie pamieci wewnetrznej >
Kanaty

Wartosci procesowe e =] [ |

Lcaiki  ———

L stop  owshwm

Rys. 10.3 Przyktadowy wyglad okna Archiwum.
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10.4 Alarmy

Okno Alarmy wyswietla aktualny stan alarmow wszystkich kanatéw i jest dostepne
tylko wtedy, gdy przynajmniej jeden alarm jest wilgczony. Do kazdego kanatu
przyporzgdkowany jest jeden prostokat podzielony na dwie czesci, odpowiadajgce kolejno
pierwszemu i drugiemu alarmowi.

Rozpoznanie stanu alarméw jest mozliwe dzieki odpowiednim kolorom:

= - alarm wytgczony

[ ] - alarm wigczony, nieaktywny
NN | - alarm wigczony, aktywny

Jesli kolor alarmu nie jest zdeklarowany (wybrany z listy w oknie ustawien Kanaty jako
Wytgczony), w przypadku wystgpienia alarmu wyswietli sie kolor niebieski.

Jesli wyswietlany kolor (czerwony, zielony, zotty, niebieski) pulsuje, to alarm jest
niepotwierdzony. State wyswietlanie koloru oznacza alarm potwierdzony.

W zaleznosci od ustawien urzgdzenie moze wydawac¢ sygnat dzwiekowy dla nowych
alarméw.

ma o oL e
Alarm 1 Alarm 2

Kanat 1 | N

Kanat 2 | I
< Kanat 3 _>

Kanat 4 N |

Kanat 5 | | |

Kanat 6 L e

|__potwierozenieaamsw

Rys. 10.4 Przyktadowy wyglgd okna Alarmy.

Potwierdzenie alarméw odbywa sie przez nacisniecie przycisku _

(wymagany poziom dostepu Uzytkownik lub wyzszy).

10.5 Okno Wyjs¢

Okno Wyjs¢ wyswietla aktualny stan wszystkich wyj$¢ przekaznikowych i wyjscia
analogowego. Okno jest dostepne tylko wtedy, gdy wyjscie analogowe lub przynajmniej
jedno wyjscie przekaznikowe jest wigczone.

Okno jest podzielone na dwie czesci. W gérnej czesci ekranu znajduje sie informacja
o aktualnej wartosci pragdu podawanej na wyjscie analogowe (symbol ,-----" oznacza
wyjscie wylgczone).

W dolnej czesci ekranu znajduje sie informacja dotyczaca stanu wyjs¢
przekaznikowych (oznaczonych jako RL1 — RL4). Wyjscia przedstawione sg w sposob
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3
graficzny (ikona { oznacza wyjscie otwarte, ikona ! oznacza wyjscie zamkniete). Wyjscie
skonfigurowane jako wytgczone jest w stanie otwartym.

Informacja dotyczgca ustawien wyjsC¢ przekaznikowych oraz wyjscia analogowego
znajduje sie w oknie ustawien wejsé/wyjsc (I/0).

m 5= 24-08-18
4 & o'g £n:L1 E 08:47

OUT (I 5.00

RL1 RL2 RL3 RL4

o o
o
O
.

Rys. 10.5 Okno Wyjsé.

10.6 Menu Gtéwne

Okno Menu Gtéwne wyswietlane jest po nacisnieciu ikony £ na pasku menu (powrét
po nacisnieciu na ikone Wyjscie E’).

Okno zbudowane jest z ikon funkcyjnych wraz z opisem. Nacisniecie ikony powoduje
wyswietlenie odpowiedniego podokna. Z poziomu okna Menu Gtéwnego mozliwe jest
przejscie do okien ustawien: Logowanie, Ogodlne, /O (wejscia/wyjscia pomiarowe),
Komunikacja, Kanaty, Archiwum, USB. Szczegdtowe informacje w rozdziale
PROGRAMOWANIE USTAWIEN & .

Przetgczenie do poszczegdlnych okien ustawien jest mozliwe jedynie dla
zalogowanego uzytkownika. Zapis ustawien mozliwy jest z poziomu Administratora.

ma % oy e

111 ?3 &

Logowanie Ogdlne Komunikacja

usB

Whyjscie

&t

123.4

Kanaty Archiwum

Rys. 10.6 Okno Menu Gtéwne.
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11 PROGRAMOWANIE USTAWIEN @

Aby zaakceptowaé zmiany wprowadzone w ustawieniach urzadzenia, nalezy
najpierw potwierdzi¢ je za pomoca przycisku znajdujacego sie
w prawej, dolnej czesci ekranu, a nastepnie nalezy nacisnaé¢ ikone Wyjscie
0. Zostanie wyswietlony komunikat z prosba o potwierdzenie checi
wprowadzenia zmian. Po zatwierdzeniu, w niektérych przypadkach,
urzadzenie wylaczy sie i uruchomi ponownie z nowymi ustawieniami.

Nacisniecie przycisku

spowoduje zamkniecie danego okna przy

jednoczesnym anulowaniu wszelkich wprowadzonych zmian.

Zmiana ustawien mozliwa jest w oknie Menu Gtéwne (przycisk & na pasku menu).

Nacisniecie na ikony przenosi uzytkownika do okien ustawien:

Logowanie,
Ustawienia ogodlne,

Ustawienia wejs¢ i wyjsc (1/0),

Ustawienia komunikacii,

Ustawienia kanatow,

Ustawienia archiwum,
USB.

el | [[EETE 1

11.1 Ustawienia ogodlne

Przetgczanie miedzy poszczegolnymi oknami ustawieh zostato zrealizowane za
iomocq zaktadek: Oiélne, Wyswietlacz, Data i Czas oraz Serwis. Przyciski zatwierdzenia
sg wspolne dla wszystkich okien, nacisniecie powoduje powrot do

oraz anuluj
Menu Gtéwnego.

m2 o SR
4 AL REC 08:31
Jasnosc 75%
Jasnosc wygaszenia Kolor tta

) 0% @ Biaty

@ 20% () Czarny
Wygaszenie po czasie Omin

Rys. 11.1 Przyktadowy wyglad okna ustawieri — Ogdline.

11.1.1 Ogodlne

Jezyk: PL (POLSKI) (EN (ENGLISH), DE (DEUTSCH), ES (ESPANOL), FR
(ITALIANO),  PL

(FRANCAIS), IT
(PORTUGUES))M
Opis przyrzadu: [tekst]®?
ID przyrzadu: 15
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[1]:
[2]:
[3]:

[4]:
[5]:
[6]:

[1]:
[2]:

[3]:
[4]:

Dzwieki przyciskéw: Odznaczone (Odznaczone, Zaznaczone)X
Dzwiek dla nowych alarméw: Odznaczone (Odznaczone, Zaznaczone)P!
Zmiana na czas letni: Odznaczone (Odznaczone, Zaznaczone)®!

Wybor z rozwijalne;j listy.

Umozliwia wprowadzenie dowolnego opisu (nazwy) przyrzadu.

ID przyrzadu, umozliwia nadanie urzadzeniu indywidualnego numeru ID. Numer ID
jest rowniez zapisywany w nazwie plikébw archiwum.

Podczas korzystania z wiekszej liczby urzadzen zaleca sie przypisanie
kazdemu indywidualnego numeru ID. Umozliwi to rozpoznanie zrdodta
archiwum wedtug numeru ID w nazwie pliku.

Wiagczenie/wytgczenie dzwiekdw przyciskow.
Wigczenie/wytgczenie dzwieku dla nowych alarméw.
Wigczenie/wytgczenie automatycznej zmiany czasu z letniego na zimowy i odwrotnie.

11.1.2 Wyswietlacz
Jasnos¢!'!
Jasnos$¢ wygaszenia: 20% (0%, 20%)]
Kolor tta: biaty (biaty, czarny)!
Wygaszenie po czasiel!

Regulacja stopnia podswietlenia ekranu w czasie pracy w zakresie od 21 do 100%
(ustawienie za pomocg suwaka).

Wybér stopnia wygaszenia ekranu po ustalonym czasie bezczynnosci. Uzytkownik
ma do wyboru dwa poziomy wygaszenia: 0% (powodujgce catkowite Sciemnienie
ekranu) oraz 20%.

Ustawienie koloru tta ekranu, do wyboru dwa kolory: biaty oraz czarny.

Regulacja czasu bezczynnosci po uptywie ktorego ekran zostanie przyciemniony
(ustawienie za pomocg suwaka); dla 0 min — ekran nie zostanie wygaszony.

11.1.3 Datai czas

Pole czasu

Umozliwia ustawienie czasu w formacie: godziny/minuty/sekundy. Zmiany
dokonywane sg za pomocg trzech suwakow. Aktualnie wybrane parametry
zaznaczone sg na czerwono. Po zmianie ustawieh nalezy potwierdzi¢ wybodr klikajgc
przycisk USTAW (znajdujgcy sie pod polem czasu — pod suwakami).

Pole daty

Umozliwia ustawienie daty w formacie: dzier/miesigc/rok. Ustawianie daty odbywa sie
przy pomocy ,karty kalendarza”. Za pomocg strzatek znajdujgcych sie w gornej czesci
pola nalezy ustawi¢ odpowiedni miesigc i rok, a nastepnie w polu ponizej dzien. Nowa
data jest wyswietlana przy pomocy niebieskiego prostokgta, aktualna przy pomocy
niebieskiej ramki. Po wprowadzeniu danych nalezy zatwierdzic wybor Kklikajgc
w przycisk USTAW (znajdujgcy sie pod polem daty — kartg kalendarza).

Po zatwierdzeniu zmian, data zostanie zmieniona natychmiast, bez
koniecznosci wczesniejszego restartu urzadzenia.
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11.1.4 Serwis
Zaktadka Serwis widoczna jest tylko dla Administratora i umozliwia dostep do
nastepujgcych funkcji:

¢ Reset — powoduje ponowne uruchomienie urzgdzenia.

e Przywré¢ ustawienia fabryczne - uzycie tej funkcji spowoduje usuniecie
wprowadzonych ustawien. Dotychczas utworzone pliki archiwum nie zostang
skasowane. Wiecej informaciji w rozdziale Ustawienia fabryczne.

e Numer seryjny i adres MAC — umozliwia wyswietlenie numeru seryjnego i adresu
MAC.

11.2 Ustawienia wejs¢ i wyjsé (I/0O)

Okno umozliwia konfiguracje wejs¢ i wyjs¢. Przetgczanie miedzy oknami ustawien
zostato zrealizowane za pomocg zaktadek. Uzytkownik moze zdefiniowac¢ tryb pracy dla
kazdego wejscia/wyjscia niezaleznie. Przyciski zatwierdzenia B oraz anulyj sq
wspolne dla obu okien, nacisniecie powoduje powrét do Menu Gtéwnego.

Podczas programowania ustawien dla wejs¢ pomiarowych wyswietlana jest jedynie
podpowiedz dotyczgca poprawnego potgczenia zwor (jumperdow) wewnatrz urzgdzenia.
Symbol B oznacza zwore zwartg, symbol [l zwore rozwarta. Szczegdtowe informacje
dotyczgce poprawnego podigczenia zwor (jumperdw) znajdujg sie w rozdziale
Konfiguracja zwér wewnatrz przyrzgdu.

m & Qg Lml ? 04-09-:18

Wejscia

o
o=}
(]
N

IN1 0-20mA v Poprawka 0.0000
J11 DIDDIIDM? Sprawdz ustawienia zworek!

IN2 R/RTD (2-p.) - Poprawka
J21 IIDDDDIJZ? Sprawdz ustawienia zworek!

IN3 Stan v

IN 4 Impulsy v

;

Rys. 11.2 Przyktadowy wyglad okna ustawiern WejSc i Wyjsc - 1/0.
11.2.1 Wejscia
Wejscia IN1 i IN2
Tryb pracy: 4-20mA (0-20mA, 4-20mA, -10V - +10V, 0-10V, R/RTD (2-p.))!
Poprawka: [wartos¢]!

[1]: Wybér trybu pracy danego wejscia pomiarowego (IN1 Ilub IN2) na odbior
standardowych sygnatow: 0-20mA, 4-20mA, -10V - +10V, 0-10V lub R/RTD (2-p.).
[2]: Umozliwia dodanie wartosci korekcji (przesuniecia) do zmierzonej wartosci.

Wejscia IN3 i IN4
Tryb pracy: Wytaczony (Wytgczony, Stan, Czestotliwo$¢, Impulsy)™

[1]: W zaleznoséci od konfiguracji, wejscia binarne mogg pracowac¢ w trybie wykrywania
stanu (Stan), pomiaru czestotliwosci (Czestotliwosc) lub zliczania impulséw (Impulsy).
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[1]:

[1]:

[2]:

11.2.2 Wyjscia
Wyjscia przekaznikowe (RL1 .. RL4)

Tryb pracy: Wylaczony (Wytgczony, Normalnie otwarte, Normalnie zamkniete,
Pulsacja)l]

W trybie pracy Normalnie otwarte zamkniecie obwodu przekaznika nastepuje
W momencie zgtoszenia zdarzenia (np. przekroczenie progu alarmowo-sterujgcego).
W trybie pracy Normalnie zamkniete — obwod przekaznika jest zamkniety
w spoczynku, a zostaje otwarty z chwilg zgtoszenia. Pulsacja — w chwili zgtoszenia
obwdd przekaznika jest cyklicznie zamykany i otwierany z czestotliwoscig ok. 1 Hz
(np. podtgczony sygnalizator swietlny pulsuje — zgtoszenie alarmu). Po potwierdzeniu
przez uzytkownika obwdd przekaznika pozostaje aktywny, jezeli przekroczenie nie
ustgpito (sygnalizator Swieci informujgc o trwaniu przekroczenia). Jezeli
przekroczenie ustgpi — obwdd przekaznika bedzie nieaktywny. W trybie pracy
Wytaczony wybrane wyjscie przekaznikowe jest otwarte.
Uwaga: Wyjscia przekaznikowe pozostajg otwarte w przypadku awarii zasilania.

Wyjscie analogowe
Zrédto: Kanat 3 (Wytaczony, Kanat 1, .., 6)!"!
Wybdr trybu pracy wyjscia: jako Wyfgczony lub jako retransmisja wartosci wybranego
kanatu w postaci petli prgdowej 4-20mA (wybor jednego kanatu, ktérego wartosé
zostanie poddana retransmisji w postaci petli prgdowej 4-20mA).

Zakres 4-20mA moze byC ustawiony jako podzakres retransmitowanego zakresu
kanatu poprzez wprowadzenie wartosci odpowiadajgcych kolejno 4 mA oraz 20 mA.

Wartos$¢ awaryjna: Wytaczona (Wytgczona, Stata)®l
Ustawienie wartosci awaryjne;.

11.3 Ustawienia komunikacji

Okno zostato podzielone na trzy podokna: ustawienia komunikacji Ethernet, ustawienia
wysytania wiadomosci E-mail oraz ustawienia komunikacji RS-485. Przetgczanie miedz
oknami ustawien zostato zrealizowane za pomocg zaktadek. Przyciski zatwierdzenia H
oraz anuluj X sg wspolne dla wszystkich okien, nacisniecie powoduje powrét do Menu

Gtéwnego.

m X

Predkosc
Parzystosc

Adres ModbusRTU

o
S s

= 29-04-19
AL REC 11:25
RS485 COM

s

Rys. 11.3 Przyktadowy wyglad okna ustawien - Komunikacja.
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11.3.1 Ethernet

W celu poprawnej komunikacji miedzy przyrzgdem a systemem nadrzednym nalezy
odpowiednio skonfigurowa¢ wszystkie parametry potrzebne do komunikaciji.

Adres IP: [wartosc]]

Port Modbus TCP: [wartos¢]@
Maska: [warto$¢é]!]

Brama: [warto$¢]!"!
Podstawowy DNS: [warto$¢]®!
Zapasowy DNS: [warto$¢]®!

[1]: Parametry nalezy ustawi¢ zgodnie z siecig, w ktorej urzgdzenie ma pracowac.

[2]: Zaleca sie ustawienie portu 502, jako dedykowanego do Modbus TCP (port 80 nie
jest dozwolony — zarezerwowany dla serwera WWW urzgdzenia).

[3]: Adres DNS jest niezbedny w przypadku korzystania z funkcji e-mail. Domys$ine
ustawienia serwera DNS: adres podstawowy 8.8.8.8, adres zapasowy 8.8.4 4.

11.3.2 E-mail

Urzadzenie umozliwia przestanie automatycznych wiadomosci e-mail dotyczgcych
standéw alarmow oraz wartosci licznikow. Przed konfiguracjg zaktadki E-mail nalezy
skonfigurowa¢ zaktadke Ethernet i zapisa¢ zmiany ustawien (nalezy wyjs¢ z menu,
urzgdzenie zostanie uruchomione ponownie). Urzgdzenie musi by¢ podtgczone do sieci.

Wiadomos¢ dotyczgca standw alarméw wysytana jest po wystgpieniu i ustgpieniu
przekroczenia przynajmniej jednego progu alarmowego (niezbedne jest zaznaczenie opcji
Powiadomienie e-mail, w zaktadce Alarm 1 / Alarm 2, wiecej w rozdziale Ustawienia
Kanatéw). Jesli kilkka progéw alarmowych zostato przekroczonych lub na kilku kanatach
alarm ustgpit w tym samym momencie, urzgdzenie przesle zbiorczg informacje dotyczaca
tych alarméw. Temat wiadomosci e-mail: FP4, ALARM, numer ID, opis urzgdzenia.

Wiadomos¢ dotyczgca standw licznikbw wysytana jest zgodnie z ustawieniami
w zaktadce Raport cykliczny (niezbedne jest zaznaczenie opcji Powiadomienie e-mail,
w zaktadce 21 / 22, wiecej w rozdziale Ustawienia Kanatow). Temat wiadomosci e-mail:
FP4, RP, numer ID, opis urzagdzenia.

Zaktadka Ogolne

Nalezy wprowadzi¢ informacje dotyczgce konta e-mail, z ktérego zostang wysytane
wiadomosci. Konto pocztowe musi mie¢ odblokowany serwer wychodzgcy (SMTP). Nalezy
uwzgledni¢ maksymalng ilo§¢ wysytanych dziennie wiadomosci dla konta e-mail.

E-mail: [wartos¢]!"!

Login: [warto$c¢]@

Hasto: [wartosc]®!
Serwer SMTP: [warto$¢]!
Port SMTP: [warto$¢]

[1]: Peiny adres konta e-mail, z ktérego zostang wystane wiadomosci.
[2]: Login uzywany na serwerze do logowania na konto e-mail.

[3]: Hasto uzywane na serwerze do logowania na konto e-mail.

[4]: Adres serwera SMTP, na ktérym zatozone jest konto e-mail.
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[5]: Port serwera SMTP (bez SSL) nalezy zweryfikowaé u dostawcy poczty (standardowo
uzywane sg porty 587 lub 25).

Zaktadka Odbiorcy

W tabeli nalezy poda¢ adresy e-mail odbiorcow wiadomosci. Nadawca wiadomosci
(zaktadka Ogolne) moze by¢ odbiorcg wiadomosci.

#.1(1, .., 5)M
E-mail: [warto$¢]?

[1]: Liczba porzadkowa, wiadomos¢ moze by¢ wystana do maksymalnie 5 odbiorcow.
[2]: Petny adres e-mail odbiorcy na ktory zostang wystane wiadomosci.

Zaleca sie sprawdzenie poprawnosci konfiguracji potgczenia przy uzyciu przycisku
Testuj potaczenie znajdujgcego sie pod tabelg. Zostanie wyswietlony komunikat
dotyczacy potgczenia, kolor wskazuje na status potgczenia: zielony — wiadomos¢ wystana
poprawnie do wskazanych odbiorcéw, Zzoétty — btad autoryzacji (nalezy sprawdzic
poprawnos¢ wprowadzonych danych w zaktadce Ogodlne oraz w zaktadce Odbiorcy),
czerwony — btad potaczenia (nalezy sprawdzi¢ kabel Ethernetowy, potgczenie z siecig
oraz ustawienia Adresu IP, maski i bramy w zaktadce Ethernet).

Wystana na wskazane adresy e-mail testowa wiadomos¢ zawiera model, firmware,
numer seryjny, numer ID oraz opis urzgdzenia. Temat wiadomosci: FP4, TEST, numer ID,
opis urzgdzenia.

Zaktadka Raport cykliczny

Raport cykliczny zawiera wartosci i jednostki wybranych licznikbw oraz timerow

w momencie wystania wiadomosci.

Tryb: Dzienny (Wytgczony, Dzienny, Tygodniowy, Miesieczny)!"]
Godzina: 16 (0, .., 23)%

[1]: Wiadomosci e-mail mogg by¢ wysylane w Trybie: Dziennym — nalezy wybraé
Godzing, Tygodniowym — nalezy wybraC Godzine oraz Dzien tygodnia lub
Miesiecznym — nalezy wybraé Godzine oraz Dzienn miesigca wystania wiadomosci.
E-mail zostanie wystany we wskazanym czasie i bedzie zawiera¢ wartosci i jednostKki
licznikéw i timeréw w momencie wystania wiadomosci (wartosci przesytane w formie
tabeli).

[2]: Wiadomos¢ e-mail jest wysytana o wskazanej petnej godzinie lub kazdorazowo po
uruchomieniu urzgdzenia w ciggu wskazanej godziny.

11.3.3 RS-485 COM

Ustawienia portu RS-485 w urzadzeniu muszg odpowiada¢ ustawieniom urzgdzenia
nadrzednego (Master).
Predkosé: 115200 (1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200)"
Parzystosé¢: EVEN (NONE, EVEN, ODD)®
Adres ModbusRTU: 1 (1, 2, .., 247)8
[1]: Predkos¢ transmisji powinna byC¢ ustawiona na najwyzszg mozliwg wartosc.
W przypadku duzych odlegtosci lub wysokiego poziomu zaktbceh moze byé

konieczne zmniejszenie predkosci. Niska predkosc¢ transmisji wydtuza czas odczytu.
[2]: Ustawienie kontroli Parzystosci.
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[3]: W standardzie RS-485 do linii transmisji danych moze by¢ podtgczonych do 32
nadajnikow/odbiornikow. Kazde urzgdzenie typu ,slave” ma przydzielony inny adres.

Wigcej informacji dotyczacych typdéw danych, rejestrow oraz adresow Modbus
w rozdziale PROTOKOt TRANSMISJI MODBUS RTU / MODBUS TCP .

11.4 Ustawienia Kanatow

Wybo6r numeru edytowanego kanatu dokonywany jest za pomocg rozwijalnej listy
w lewym gérnym rogu ekranu. Opis kanatu mozna edytowac¢ po nacisnieciu na obecny
w polu Opis. Zostanie wtedy wyswietlona klawiatura ekranowa.

Kanaly sg na state przypisane do wejs¢. Kanaly 1 i 2 odpowiadajg wejsciom
analogowym IN1 oraz IN2, kanaty 3 i 4 odpowiadajg wejsciom analogowym IN3 oraz IN4,
kanaty 5 i 6 to kanaty obliczeniowe (realizujg formute wprowadzong przez uzytkownika).
W zaleznosci od wyboru kanatu dostepne sg rozne ustawienia.

W oknie znajduje sie szesS¢ zaktadek, umozliwiajgcych konfiguracje kanatu: Wejscia,
Ogdlne, 21, 22, Alarm 1, Alarm 2. Przyciski zatwierdzenia ﬂ oraz anuluj i sg
wspolne dla wszystkich zaktadek oraz kanatow, nacisniecie powoduje powrét do Menu
Gtéwnego.

Ustawienia poszczegoélnych kanatéw moga byé kopiowane i wklejane do
innych kanatéw. Szczegétowe informacje w rozdziale Kopiowanie ustawien
] kanatéw.

m & og Q E 04-09-18
» AL REC 08:34
Kanafl—v Opis | Hala | |
e ope 3t 52 Aami Mama

Typ kanatu Pomiarowy
Numer wejscia IN1 (0-20mA)
Charakterystyka Liniowa—v

| o0o0000mA || 0.0000 |

| 200000mA || 35.0685 |

Rys. 11.4 Przyktadowy wyglgd okna ustawien kanatu typu Pomiarowego (wejscie IN1).

11.4.1 Wejscia
Kanaly 1i 2 (Wejscia analogowe IN1 i IN2)

Typ kanatu: Pomiarowy("l
Numer wejscia: [numer (tryb pracy)]i?!
Charakterystyka: Liniowa (Liniowa, Uzytkownika, 1:1(TEST))&!

[1]: Informacja o typie kanatu — Pomiarowy.

[2]: Informacja o ustawionym trybie pracy dla wejscia przypisanego do kanatu.

[3]: Typowo charakterystyka ustawiona jest jako Liniowa. Mozliwe sg réwniez inne opcje
(np. Charakterystyka uzytkownika). Dla wejscia ustawionego w trybie pracy R/RTD
(2-p.) dostepne sg charakterystyki poszczegolnych typdw czujnikdw.
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Kanaly 3 i 4 (Wejscia typu PULS IN3 i IN4)

Typ kanatu: Pomiarowy(l
Numer wejscia: [numer (tryb pracy)]®?
Charakterystyka: Liniowa (Liniowa, Uzytkownika, 1:1(TEST), Stan, Impulsy)&!

[1]: Informacja o typie kanatu — Pomiarowy.

[2]: Informacja o ustawionym trybie pracy dla wejscia przypisanego do kanatu.

[3]: Dla wejscia w trybie pracy Czestotliwosc: typowo charakterystyka ustawiona jest jako
Liniowa, mozliwe sg rowniez inne opcje (np. Charakterystyka uzytkownika). Dla
wejscia w trybie pracy Impulsy: mozliwos¢ zdefiniowania wartosci odpowiadajace;j
pojedynczemu impulsowi. Dla wejscia w trybie pracy Stan: mozliwo$¢ zdefiniowania
wartosci dla stanu 0 oraz 1.

Kanaly 5 i 6 (Kanaty obliczeniowe)

Typ kanatu: Pomiarowy!('l
Formuta: Wytaczony (Wytaczony, formuta wprowadzona przez uzytkownika)i?l
Charakterystyka: Liniowa (Liniowa, Uzytkownika, 1:1(TEST))®!

[1]: Informacja o typie kanatu — Obliczeniowy.
[2]: Nacisniecie w polu Formuty powoduje przeniesienie do okna ustawien
wspotczynnikdw (domysinie kanat ustawiony jest jako Wytgczony).

=5 04-09-18 ¢2 =5 04-09-18
m A o REesim & L
Kanat 5 v Opis ‘Suma } | [(AXKX) + (BXKY)] +C
S o ;32 Aami mam2

- O R Ta—
Typ kanatu Obliczeniowy E—
Formuta | Wylaczony | Dziatanie .
Charakterystyka Liniowa v B= 1.0000 Ky = Kanat2 v

| 00000 |~ 0.0000 c- 0.0000

|
‘ 1.0000 ; - ‘ 1.0000 ‘

e e

Rys. 11.5 Wprowadzanie formuty w kanale obliczeniowym.

Pole Dziatanie umozliwia wybdr jednej z czterech dostepnych formut za pomoca
rozwijalnej listy oraz symboli: +, -, x, +.

Symbol Formuta

+ [(A*Kx) + (BXKy)] + C
- [(A*KX) - (B*Ky)] + C
x [(A*Kx) x (BxKy)] + C
+ [(AxKX) + (B*Ky)] + C

Wspotczynniki A, B oraz C sg wartosciami statymi, domysinie wspotczynnik A oraz
wspotczynnik B majg wartos¢ 1.0000, wspotczynnik C domysinie ma wartos¢ 0.0000.
Wartos¢ wspodtczynnika Kx oraz Ky moze zosta¢ wybrana za pomocg rozwijalnej listy
jako 0.0 lub jako wartos¢ wybranego kanatu (Kanat 1 .. Kanat 6). Wytgczenie kanatu
obliczeniowego po wyborze opcji Wytgczony w polu Dziatanie.

[3]: Typowo charakterystyka ustawiona jest jako Liniowa. Mozliwe sg rowniez inne opcje
(np. Charakterystyka uzytkownika).
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[1]:
[2]:

[3]:

[4]:

5]:
[6]:

11.4.2 Ogolne

Jednostka: [Brak] (tekst)!]

Podstawa czasu: /s [ /s, /m, /h]i?

Rozdzielczosé: 0 (0, 0.0, 0.00, 0.000, 0.0000)E!

Filtr: Wytaczony (Wytgczony, 2s, 5s, 10s, 20s, 30s, 1min, 2min, 3min, 5min )]
Archiwizacja: Odznaczona (Odznaczona, Zaznaczona)®

Warto$¢ awaryjna: Wytaczona (Wytgczona, Stata [warto$c])Le!

Jednostka ma charakter wytgcznie informacyjny. Uzytkownik moze wpisa¢ dowolny
cigg znakow, ktéry nie ma wptywu na wyniki zmierzone/obliczone przez urzadzenie.
.,Podstawa czasu” ma kluczowe znaczenie dla pomiaréw przeptywu i obliczen
licznikbw. Niezaleznie od wpisanej ,Jednostki” to ustawiona wartos¢ w polu
.,Podstawa czasu” determinuje obliczenia licznikdbw i przeptywu zgodnie
z ustawieniem: /s (na sekunde), /min (na minute), /h (na godzine).

Rozdzielczos¢ okresla ilo$¢ miejsc dziesietnych w wyswietlanym wyniku. Ustawienie
zbyt duzej rozdzielczosci jest niecelowe, gdyz nie zwiekszy doktadnosci pomiaru (np.
dla pomiaru czujnikiem Pt100 trzy miejsca po przecinku nie spowodujg pomiaru
z doktadnoscig do 0,001 °C). Jednak w przypadku wtgczenia filtra o odpowiednio
duzej statej czasowej i rozsgdnym zwiekszeniu rozdzielczosci mozna uzyskac
informacje o tendencji zmian.

Funkcja filtr umozliwia ,wygtadzenie” gwattownych skokéw mierzonej wartosci lub
eliminacje tta szumoéw pomiarowych. Zbyt duza wartos¢ statej czasowej filtru moze
spowodowacé zafatszowanie obrazu zmian mierzonej wielkosci poprzez ,ztagodzenie”
zboczy narastania lub opadania, a nawet wyeliminowanie krétkotrwatego impulsu.
Wartosc¢ statej czasowej filtru nalezy odpowiednio dobra¢ do maksymalnej szybkosci
Zmian mierzonego procesu.

Umozliwia wigczenie/wytgczenie archiwizacji wynikow pomiaréw danego kanatu.
Zaznaczenie okienka réwnoznaczne jest z wtgczeniem archiwizaciji.

Wartos¢ awaryjna jest statg wartoscig wyswietlang zamiast wyniku pomiaru,
w przypadku awarii sygnatu wejsciowego lub gdy wynik obliczen jest poza zakresem.

11.4.3 Liczniki

m & og Q i 16-07-19
4 W e 14:32

Kanafl—v Opis |Przepfyw |

| Wesda  Ogghe o1 32 Aaml  Aam2

Tryb Kasowalmr—v Reset zewnetrzny W

Jednostka I/s

Mnoznik 1 v

Rozdzielczosé °o 0w

Archiwizacja Powiadomienie e-mail D

Rys. 11.6 Przyktadowy wyglad okna ustawien kanatu — Licznik 1 (21).
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[1]:

[2]:

13]:
[4]:

[3:
[6]:
[71:

Tryb: Kasowalny (Wyigczony, Niekasowalny, Kasowalny, Dzienny, Tygodniowy,
Miesieczny)!"]

Reset zewnetrzny: Wytaczony (Wytgczony, IN 3, IN 4)2]

Jednostka: [I/s] (tekst)?!

Mnoznik: 1 (0.001, 1, 1000)“!

Rozdzielczosé: 0 (0, 0.0, 0.00, 0.000, 0.0000)"!

Archiwizacja: Zaznaczona (Odznaczona, Zaznaczona)!®!

Powiadomienie e-mail: Odznaczone (Odznaczone, Zaznaczone)\!']
Kazdy licznik moze by¢ ustawiony w jednej z szesciu pozycji: Wytgczony — wartosci
nie sg zliczane, Kasowalny — uzytkownik ma mozliwos¢ w dowolnym momencie
wyzerowania licznika, Niekasowalny — uzytkownik nie ma mozliwosci zerowania
licznika, Dzienny — licznik jest zerowany codziennie o godzinie 0:00, Tygodniowy —
licznik jest zerowany o godzinie 0:00 w kazdy poniedziatek, Miesieczny — licznik jest
zerowany o godzinie 0:00 pierwszego dnia miesigca.
Funkcja zewnetrznego resetowania licznika jest dostepna wytgcznie dla Trybu
Kasowalny. Zerowanie licznika i timera jest mozliwe z wykorzystaniem wejscia typu
PULS (IN 3 lub IN 4) w dowolnym trybie pracy (zaleca sie wybor trybu Stan w oknie
ustawien 1/0). Reset jest realizowany dla wartosci 0 na wejsciu PULS (np. dla

konfiguracji jumperow OC/styk i trybu Stan jest to zwarcie). Wejscie PULS moze by¢
wykorzystane do jednoczesnego zerowania kilku licznikdw.

UWAGA! Nalezy pamietac, ze wejscie uzywane do zerowania wartosci licznika musi
by¢ wigczone w oknie ustawien /O (zalecany tryb pracy: Stan).

Jednostka ma charakter wytgcznie informacyjny. Uzytkownik moze wpisa¢ dowolny
cigg znakow, ktéry nie ma wptywu na wyniki zmierzone/obliczone przez urzgdzenie.
Mnoznik umozliwia przemnozenie wynikdw pomiaréow przez jedng z trzech wartosci
wybieranych z listy. Np. jezeli podtgczony do urzgdzenia przeptywomierz mierzy
przeptyw w m3/s, a uzytkownik chce, aby wynik wyswietlany byt w dm3/s nalezy
ustawi¢ mnoznik na wartos¢ 1000. W odwrotnej sytuacji, kiedy pomiar dokonywany
bytby w dm?3/s, a uzytkownik chciatby alby wartosci zliczane przez licznik wyswietlane
byty w m®/s nalezy ustawi¢ warto$¢ mnoznika jako 0.001.

UWAGA! Nalezy pamietaé, ze ustawienie wartosci mnoznika nie determinuje
wyswietlanej jednostki i odwrotnie.

llos¢ wyswietlanych miejsc dziesietnych. Nie wptywa na doktadnos¢ naliczania
i moze by¢ zmieniona w dowolnym momencie bez wptywu na stan licznika.
Umozliwia wigczenie/wytgczenie archiwizacji licznika. Zaznaczenie okienka jest
rébwnoznaczne z wigczeniem procesu archiwizaciji.

Dodanie wartosci licznika do wiadomosci e-mail wysytanej w formie raportu
cyklicznego (ustawienia E-mail).

11.4.4 Alarm
Tryb: Dolny (Wytgczony, Gérny, Dolny)!"]
Typ: Sterowanie (Sterowanie, Alarm)
Poziom: [1.5670] (warto$¢)!
Histereza: [Brak] (warto$¢)“l

Kolor: Zielony (Wytgczony, Zielony, Zétty, Czerwony)®!
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[1]:
[2]:

[3]:
[4]:

[5]:

[6]:
[7]:

[8]:
[9I:

Wyijscie: RL1 (-, RL1, .., RL4)M]
Zmiana czestotliwosci archiwizacji: Odznaczona (Odznaczona, Zaznaczona)l’l
Archiwizacja zdarzenia: Zaznaczona (Odznaczona, Zaznaczona)®l

Powiadomienie e-mail: Zaznaczone (Odznaczone, Zaznaczone)®!

Tryb pracy progu moze byé ustawiony jako Gdérny (aktywny powyzej wartosci
poziomu) lub Dolny (aktywny ponizej wartosci poziomu).

Ustawienia ,Typu”: Alarm (nazywany réwniez typem zatwierdzanym) umozliwia
sygnalizacje powiadomienia o alarmie z procedurg potwierdzenia; Sterowanie
(nazywany réwniez typem niezatwierdzanym) umozliwia wskazanie stanu progu lub
uzycie wyjs¢ przekaznikowych ~w celu ustawienia prostej regulacji
wigczania/wytgczania (np. ogrzewania lub chtodzenia).

Wartos¢ poziomu progu alarmowego wprowadza sie w jednostkach mierzonej
wielkosci dla danego kanatu pomiarowego.

Wartos¢ histerezy jest roznicg pomiedzy poziomem przekroczenia progu
a powrotem. Warto$¢ histerezy progu wpisuje sie w jednostkach mierzonej wielkoSci
dla danego kanatu pomiarowego. Przyktadowo, dla progu gérnego, poziom 48 °C
i histereza 0,5 °C oznacza, ze przekroczenie nastgpi powyzej wartosci 48 °C,
a powrot do stanu wyjsciowego ponizej 47,5 °C (48-0,5). W przypadku progu
dolnego, poziomu -15 °C i histerezy 0,2 ‘C — przekroczenie nastgpi ponizej -15 °C,
a powrot powyzej -14,8 °C ( -(15-0,2)).

Kazdy alarm/prog kontrolny moze mie¢ przypisany kolor: Zielony, Zoéfty lub
Czerwony. Przekroczenie danego progu sygnalizowane jest przez zmiane koloru
wyswietlania wartosci kanatu na kolor przypisany do danego alarmu.

Rozwijana lista umozliwia wybér odpowiedniego przekaznika wyjsciowego.
Przekroczenie progu alarmowo-sterujgcego moze sterowaé archiwizacjg wynikow
pomiaréw (przetgczanie z Czestos¢ zapisu | na Czestos¢ zapisu Il — szczegdtowe
informacje w rozdziale Ustawienia archiwum).

Zaznaczenie tej opcji wtgcza archiwizacje przekroczen progéw alarmowo-sterujgcych
do pliku zdarzen.

Zaznaczenie tej opcji wigcza funkcje informowania o przekroczeniach oraz
o ustgpieniach przekroczen progéw alarmowo-sterujgcych przy pomocy wiadomosci
e-mail (ustawienia E-mail). Wiadomos¢ o ustgpieniu alarmu zostanie wystana
automatycznie dla typu alarmu sterowanie, dla typu alarm po potwierdzeniu alarmu.

== 30-04-19
I I 4 & Og ﬁml E 11:50

Kana’rl—v Opis | Przeptyw |
Tryb Dolny v Typ Sterowanie v
Poziom Histereza
Kolor Zielony hd Wryjscie RL1 hd
Zmiana czestotliwosci archiwizacji D

Archiwizacja zdarzenia Powiadomienie e-mail

Rys. 11.7 Przyktadowy wyglad okna ustawien kanatu — Alarm 1.
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11.5 Ustawienia Archiwum

Wybor ustawien pracy archiwum zrealizowany jest za pomocg rozwijalnych list.

5= 04-09-18
ma o [) e

Plik archiwum Dzienny v
ARCH. GEOWNE Czestos¢ zapisu ~ I: 55 v  l:2s v
ARCH. LICZNIKI Czestos¢ zapisu 1 min v

v x|

Rys. 11.8 Przyktadowy wyglad okna ustawieri Archiwum.

Plik archiwum: Dzienny (Dzienny, Tygodniowy, Miesieczny)!"]

ARCH. GLOWNE Czestosé zapisu
I: 5s (2s, 58, 10s, 15s, 30s, 1min, 5min, 10min, 15min, 30min, 1h, 2h, 4h, 12h, 24h)
Il: 2s (2s, 5s, 10s, 15s, 30s, 1min, 5min, 10min, 15min, 30min, 1h, 2h, 4h, 12h, 24h)

ARCH. LICZNIKI Czestos¢ zapisu: 1min (1min, 5min, 10min, 15min, 30min, 1h, 2h, 4h,

[1]:

[2]:

[3]:
[4]:

12h, 24h)4

Pliki archiwum tworzone sg w systemie dziennym, tygodniowym lub miesiecznym:
Dzienny — pliki archiwum tworzone sg codziennie o godzinie 0:00, Tygodniowy — pliki
archiwum tworzone sg o godzinie 0:00 w kazdy poniedziatek, Miesieczny — pliki
archiwum tworzone sg o godzinie 0:00 pierwszego dnia miesigca.

Podstawowa czestos¢ zapisu (). Czesto$¢ zapisu do archiwum powinna byc¢
witasciwie dobrana do procesu pomiarowego. Zbyt czesty zapis powoduje
zgromadzenie duzej ilosci wynikow, co utrudnia analize danych. Z kolei zbyt rzadki
zapis moze spowodowac utrate szybkich zmian wielkosci mierzonych.

Druga czesto$¢ zapisu (llI) jest uzywana w przypadku sterowania zapisem od
przekroczenia progéw alarmowo-sterujgcych (zobacz rozdziat Alarm).

Czestos¢, z jakg zapisywany jest stan licznikow do pliku archiwum.

56



m FP4, FPAW

12 ARCHIWUM @

12.1 Rozpoczecie, wznowienie i zatrzymanie archiwizacji

Wyswietlenie okna Archiwum mozliwe jest z wykorzystaniem wyswietlanych po bokach
ekranu strzatek € oraz » wywotywanych poprzez nacisniecie ekranu w dowolnym miejscu.

Za pomocg przyciskdw funkcyjnych mozliwe jest rozpoczecie, wznowienie lub
zatrzymanie procesu archiwizacji.

W Iewim dolnym rogu ekranu zna'lduii sie przyciski funkcyjne, ktére mogg uruchomicé
lub zatrzymac archiwizacje.

Utworzenie nowego archiwum jest mozliwe po zatrzimaniu aktualnego procesu

archiwizacji. Nastepnie, nalezy nacisng¢ przycisk . Po utworzeniu nowego
pliku archiwum nalezy ponownie uruchomi¢ archiwizacje (wcisng¢ przycisk START).

| Wylaczenie zasilania przyrzadu moze spowodowaé brak zapisu krétkiego,

. koncowego okresu archiwizacji (ok. 1 minuty).

12.2 Ustawienia archiwum

Ustawienia archiwum dostepne sg po wybraniu ikony o Zz paska menu, a nastepnie
ikony archiwum. Szczegdty w rozdziale Ustawienia archiwum.

12.3 Typy plikéw archiwum
Urzadzenie zapisuje trzy typy plikow archiwum:

Archiwum danych (organizacja nazwy pliku: YYADXX.csv)
Archiwum licznikéw (organizacja nazwy pliku: YYATXX.csv)
Archiwum zdarzen (organizacja nazwy pliku: YYAEXX.csv)

XX - numer pliku archiwum, numeracja zaczyna sie od 01 i konczy na 99. W przypadku
przekroczenia liczby 99 numeracja ponownie zaczyna sie do 01.

YY - ID urzgdzenia, warto$¢ zgodna z ustawieniami uzytkownika, w przypadku zmiany ID
zostanie zatozony nowy plik.

Kazde archiwum zapisywane jest zgodnie z formatem *.csv (standardowy format
tekstu arkusza kalkulacyjnego).

12.4 Sposéb tworzenia plikéw archiwum
Plik archiwum tworzony jest w nastepujacych przypadkach:

e utworzenie nowego pliku przez uzytkownika,
e zgodnie z ustawionym parametrem, cyklicznie (dzienny, tygodniowy, miesieczny),
e zmiana parametrow, wymuszajgca zatozenie nowego pliku.

Nowy plik archiwum jest zaktadany w przypadku braku pliku archiwum.
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12.5 Czestotliwos¢ zapisu rekordow

Rekordy archiwum danych sg zapisywane co: 2s,5s, 10s, 15s, 30 s, 1 min, 5 min,
10 min, 15 min, 30 min, 1 h, 2 h, 4 h, 12 h, 24 h, zgodnie z ustawieniami (wiecej informaciji
w rozdziale Ustawienia archiwum).

Rekordy w archiwum licznikow sg co: 1 min, 5 min, 10 min, 15 min, 30 min, 1 h, 2h, 4 h,
12 h, 24 h, zgodnie z ustawieniami (wiecej informacji w rozdziale Ustawienia archiwum).

Rekord w archiwum zdarzen zapisywany jest w momencie wystgpienia zdarzenia (np.
wigczenie/wytgczenie zasilania, przekroczenie alarmu, zmiana parametréw urzgdzenia,
logowanie uzytkownika).

12.6 Organizacja plikow archiwum

Kazde archiwum posiada w nagtéwek, zawierajgcy nastepujgce informacje:
DEVICE MODEL, FW VERSION, SERIAL NUMBER, ID, NUMBER OF ROW, ARCHIVE
TYPE, CRC1

DEVICE MODEL - model urzgdzenia, dla FP4/FP4W to FP4

FW VERSION — wersja firmware w ktorej archiwum zostato utworzone, aktualizacja
firmware skutkuje utworzeniem nowego pliku archiwum

SERIAL NUMBER - numer seryjny urzadzenia
ID — ID urzadzenia
NUMBER OF ROW - informacja o ilosci wierszy w nagtowku

ARCHIVE TYPE  —typ archiwum: DATA (archiwum danych), EVENT (archiwum
zdarzen), TOT (archiwum licznikdw)

CRC1 — kontrola CRC

Pliki archiwum danych i licznikéw posiadajg dodatkowy nagtéwek, ktory zawiera
informacje na temat ustawionych parametréw (wybrane kanaty, opis, jednostke itp.).
12.6.1 Archiwum danych
Organizacja dodatkowego nagtowka w pliku archiwum danych:
CHANNEL, DESCRIPTION, UNIT

CHANNEL — numer kanatu
DESCRIPTION — opis kanatu, zalezny od ustawien w urzgdzeniu
UNIT — jednostka przypisana do kanatu

Organizacja rekordéw zapisanych w pliku archiwum danych:
DATE, TIME, DST, CHANNEL 1, CHANNEL 2, ..., CHANNEL 6, CRC2

DATE — data zapisu rekordu w formacie RR-MM-DD

TIME — czas zapisu rekordu w formacie GG:MM:SS

DST — informacja o wigczonym czasie letnim (1) lub zimowym (0)
CHANNEL X — warto$¢ kanatu (X — numer kanatu od 1 do 6)

CRC2 — kontrola CRC

58



m FP4, FPAW

12.6.2 Archiwum licznikéw
Organizacja dodatkowego nagtéwka w pliku archiwum licznikow:

CHANNEL, DESCRIPTION, TOTALIZER 1 TYPE, TOTALIZER 1 UNIT, TOTALIZER 2
TYPE, TOTALIZER 2 UNIT

CHANNEL — numer kanatu
DESCRIPTION — opis kanatu, zalezny od ustawien w urzgdzeniu
TOTALIZER 1 TYPE/ - tryb licznika: ** — wylgczony; ‘1’ — niekasowalny; ‘2’ — kasowalny;

TOTALIZER 2 TYPE ‘3’ — dzienny; ‘4’ — tygodniowy; ‘5’ — miesieczny

TOTALIZER 1 UNIT/ - jednostka przypisana do licznika
TOTALIZER 2 UNIT

Organizacja rekordéw zapisanych w pliku archiwum licznikéw:

DATE, TIME, DST, CHANNEL1: TOTALIZER1, CHANNEL1: TIMER1, CHANNELZ1:
TOTALIZER2, CHANNEL1: TIMER2, ... , CHANNELG6: TIMER2, CRC2

DATE — data zapisu rekordu w formacie RR-MM-DD

TIME — czas zapisu rekordu w formacie GG:MM:SS

DST — informacja o wigczonym czasie letnim (1) lub zimowym (0)

CHANNEL X: — wartosc licznika (X — numer kanatu od 1 do 6; Y — numer licznika:

TOTALIZER Y 1 lub 2)

CHANNEL X: — wartos¢ timera zliczajgcego czas pracy licznika 1 lub licznika 2,

TIMER Y wyrazona w sekundach (X — numer kanatu od 1 do 6; Y — numer
timera: 1 lub 2)

CRC2 — kontrola CRC

12.6.3 Archiwum zdarzen
Organizacja rekordéw zapisanych w pliku archiwum zdarzen:
DATE, TIME, DST, EVENT CODE, CRC2

DATE — data zapisu rekordu w formacie RR-MM-DD

TIME — czas zapisu rekordu w formacie GG:MM:SS

DST — informacja o wigczonym czasie letnim (1) lub zimowym (0)
EVENT CODE — kod zdarzenia (wiecej informacji ponizej)

CRC2 — kontrola CRC

W archiwum zdarzen zapisywane sg nastepujgce zdarzenia:

SYS:STOP — wytgczenie zasilania

SYS:START — wigczenie zasilania

ARCH:NEW — utworzenie nowego pliku archiwum
ARCH:STOP — zatrzymanie archiwizacji danych/licznikow
ARCH:START — rozpoczecie archiwizacji danych/licznikéw
SYS:NEW SETTINGS — zapisanie nowych ustawien

SYS:TIME CHANGED — zmiana czasu
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SYS:DATE CHANGED — zmiana daty

SYS:CHx: AUX VALUES RESET — wyzerowanie wartosci pomocniczych dla
kanatu ,x” (liczniki, timery)

SYS: ALL CHANNELS: AUX VALUES RESET — wyzerowanie wartosci pomocniczych dla
wszystkich kanatach (liczniki, timery)

TOT:REMOTE RESET BY INx —zewnetrzny reset  wartosci  licznika
i timera przy uzyciu wejscia PULS
o numerze X" (IN3, IN4)

AL:ACK — potwierdzenie alarmow

AL:CHx ALy ON — witgczenie alarmu ,y” na kanale ,X”

AL:CHx ALy OFF — wylgczenie alarmu ,y” na kanale ,x’

EMAIL:OK — przestanie wiadomosci e-mail

EMAIL:ERROR — proba przestania wiadomosci e-mail nie
powiodfa sie

SYS:INPUT BOARD RESET — restart ptytki pomiarowe;j

SYS:WATCHDOG RESET — restart urzgdzenia z powodu
przekroczenia czasu Watchdog

SYS:LOGIN: XXXXX — zalogowanie uzytkownika xxxxx

SYS:LOGOUT — wylogowanie uzytkownika

12.7 Kopiowanie plikéw archiwum z urzadzenia

Kopiowanie plikbw archiwum 2z urzgdzenia jest mozliwe: z wykorzystaniem
zewnetrznej pamieci USB typu flash (pendrive) lub przy uzyciu potaczenia Ethernet
i serwera WWW urzgdzenia.

12.7.1 Kopiowanie plikéw archiwum z wykorzystaniem pamieci USB
Po podtgczeniu pamieci zewnetrznej do portu USB, nalezy z paska menu wybraé
przycisk Qﬁ’ a nastepnie ikone ﬁ

Szczegotowe informacje dotyczgce kasowania plikéw i kopiowania plikéw na pendrive
zostaty opisane w rozdziale Zapis i odczyt plikéw za pomocg portu USB.

12.7.2 Kopiowanie plikow archiwum z wykorzystaniem serwera WWW

Pliki archiwum mogg byc¢ kopiowane z wykorzystaniem serwera WWW urzgdzenia.
Nalezy podtgczyC urzadzenie wykorzystujgc potgczenie Ethernet i postepowaé zgodnie
z instrukcjami opisanymi w rozdziale Serwer WWW.

60



m FP4, FPAW

13 FUNKCJE DODATKOWE @

13.1 Dodatkowe funkcje kanatéw

13.1.1 Charakterystyka uzytkownika

Charakterystyka uzytkownika podawana jest w postaci par punktéw: wartos¢
odpowiednio: mierzonej rezystancji, pradu, napiecia itd. (wartos¢ x) oraz warto$¢
wyswietlana w odpowiednich jednostkach (wartos¢ y). Uzytkownik ma mozliwos¢
dodawania (Dodaj punkt), usuwania (Usun punkt) oraz edytowania (Edytuj wartosc¢)
punktow charakterystyki, przy czym minimalna ilos¢ par punktéw to 2, a maksymalna 100.
Uzytkownik ma mozliwos¢ dodania do 10 charakterystyk.

W celu dodania nowej charakterystyki, w oknie ustawien Kanaty nalezy wybraé
z rozwijanej listy w polu Charakterystyka opcje: Uzytkownika, a nastepnie zaznaczyc¢ jedng
z dziesieciu dostepnych pozycji i wybra¢ przycisk Przegladaj. Zmiana nazwy
charakterystyki po naci$nieciu na obecng nazwe w polu Opis.

Nowe punkty mogg by¢ dodane w dowolnej kolejnosci (Dodaj punkt), poniewaz sg
automatycznie rozpoznawane i sortowane wzgledem wartosci mierzonej x. Aby usungc¢
punkt, nalezy go zaznaczy¢ (klikng¢), a nastepnie wybra¢ opcje Usun punkt. Aby
edytowaé punkt, nalezy go zaznaczy¢ (klikngé), a nastepnie wybraé¢ opcje Edytuj
wartos¢.

m 5 04-09-18 m B ag = 04-09-18
4 & Q: £ml E 09:03 4 Ln;l E 09:03
Kanat 1 hd Opis ‘ Hala | | Opis | Char 9 |
Typ kanatu Pomiarowy 0.00000 0.00000
Numer wejscia IN1 (0-20mA) 0.00300 0.00332 —

—_—— 1.00045 1.00692
Charakterystyka Uzytkownika v

Char 9 v

Rys. 13.1 Ustawienia kanatow obliczeniowych - wprowadzanie charakterystyki uzytkownika.

Do charakterystyki nie mozna wprowadzi¢c dwdch identycznych wartosci
mierzonych x. Tak wprowadzone dane zostang potraktowane jako btedne i przy probie
zapisu zostang zaznaczone na czerwono, jako pozycje do poprawienia.

Po wprowadzeniu punktow charakterystyki, potwierdz che¢ dokonania zmian
naciskajgc przycisk ] Aby anulowa¢ wprowadzone zmiany nacisnij przycisk L]

W programie FP4 Config mozliwe jest dodanie charakterystyki z poziomu komputera.
Plik z punktami charakterystyki musi by¢ w formacie *.csv. Kolumny w pliku muszg byc¢

podpisane jako "x" (poprzednia kolumna) oraz "y" (nastepna kolumna). Nalezy uzywac
kropki jako separatora dziesietnego.

13.1.2 Kopiowanie ustawien kanatéw

Urzadzenie umozliwia kopiowanie ustawien przypisanych danemu kanatowi i wklejanie
ich do innego kanatu. Pozwala to na znaczne przyspieszenie programowania w sytuacji,
kiedy do zaprogramowania jest wigksza liczba kanatéw, ktérym przypisane majg by¢ takie
same ustawienia. Po przeklejeniu ustawien nalezy jedynie zmieni¢ nazwe kanatu (dla
ufatwienia identyfikacji). Kopiowane sg wszystkie dane z zaktadek Ogdlne, 21, 22,
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Alarm 1, Alarm 2. W przypadku zaktadki Wejscia kopiowana jest tylko charakterystyka —
jesli jest dostepna w obu kanatach (jesli nie jest dostepna w obu kanatach, ustawienie
charakterystyki nie zostanie zmienione).

W celu skopiowania ustawien, z rozwijanej listy w gornej czesci okna Kanaty, nalezy

wybra¢ kanat, ktory ma by¢ kopiowany, a nastepnie wcisng¢ przycisk | opil Nastepnie
nalezy wybra¢ kanat, do ktorego ustawienia majg by¢ skopiowane (z rozwijanej listy

w gornej czesci okna Kanaty) i wcisng¢ przycisk
Oba przyciski funkcyjne zlokalizowane sg w dolnej czesci ekranu.

13.2 Print screen

W celu wykonania zrzutu ekranu nalezy nacisng¢ logo producenta m znajdujgce
sie na pasku tytutowym. Podczas trwania operacji, ekran pozostanie nieaktywny przez
kilka sekund, a proces sygnalizowa¢ bedzie swiecagca na zielono dioda, zlokalizowana na
ptycie czotowe] urzgdzenia. Po zakonczeniu zapisu na ekranie wyswietlony zostanie
komunikat informacyjny, ktory nalezy potwierdzic.

Wewnetrzna pamie¢ urzgdzenia moze przechowywa¢ do 10 zrzutow ekranu,
numerowanych cyframi od 0 do 9. W przypadku przekroczenia tej liczby numeracja
ponownie rozpoczyna sie od 0, a obrazy sg nadpisywane. Wszystkie pliki zapisywane sg
w formacie *.bmp.

Chcac skopiowac utworzony obraz z wewnetrznej pamieci urzgdzenia na podfgczong
pamieé zewnetrzng typu fIashﬁ(Iucz USB) nalezy z rozwijalnego paska menu wybrac

przycisk Qg, a nastepnie ikone

= 04-09-18
I I 4 & og ﬁn;l E 09:05

[ 1AEO1.csv |Z| Archiwum
> PRTSCR

0 7.bmp ﬁ

750.05 kB (04-09-18 08:46)

L Ustawienia
0 01FP4.par

Rys. 13.2 Zapis zrzutéw ekranu na kluczu USB.

Z plikbw znajdujgcych sie w oknie po lewej stronie ekranu, w folderze PRTSCR,
nalezy wybraé ten, ktéry ma by¢ skopiowany (folder znajduje sie na dole listy). Po
nacisnieciu, nazwa wybranego pliku zostanie zaznaczona na niebiesko. Nastepnie z menu
po prawej stronie nalezy wybrac polecenie Zapisz wybrany na USB.

13.3 Serwer WWW

Serwer WWW umozliwia przegladanie tabeli z wartosciami kanatow oraz pobranie
plikéw archiwum z poziomu przeglgdarki WWW.
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Aby uruchomi¢ serwer WWW nalezy w pasku adresu przeglagdarki umiesci¢ adres IP
urzgdzenia — informacja dostepna w oknie Informacje o urzgdzeniu.

Konfiguracja Adresu IP mozliwa jest w menu przyrzagdu, w oknie ustawien

Komunikacja (Oﬁ - @& , zaktadka Ethernet).

Nastepnie nalezy wybrac jezyk naciskajgc na odpowiedni piktogram flagi i zalogowac
sie hastem Uzytkownika. Jesli hasto Uzytkownika jest wytgczone nalezy wcisng¢ przycisk
Zaloguj bez wprowadzania znakdw.

melle
EEE NN el BES

Rys. 13.3 Okno logowania i wyboru jezyka serwera WWW.

Serwer WWW umozliwia podglad danych pomiarowych umieszczonych w tabeli
zbiorczej. Tabela z wartosciami procesowymi dostepna jest w zaktadce Tabele Wynikow
— Kanaty. Wyswietlane sg dane dla wszystkich kanatéw, licznikow oraz timerdéw (jesli sg
wigczone). Nalezy wzigé pod uwage, ze strona nie jest odswiezana automatycznie. Aby
odswiezy¢ dane nalezy wcisng¢ przycisk Odswiez dane znajdujacy sie u dotu ekranu.

FP4ID: 1 x g =

<« c @ @ 192.168.2.12 R I 4 Szukzj n @ =

Tabele Wynikow Archiwum Wyloguj Firmware 1.1.0.0

metre

FP4

Kanaty Wyjscia

Hala |
11.1321
I1:32763.594 | Ti-6:0h

z2:32.784 m* T2:8:0N0

Channel

1o T1:0:0h
2.0 T2:0:0h

Hala Il
9.1181
T1:26834.385 | Ti:5:0h

Z2:26.834 m* T2:5:0h

Przeptyw

71:2638.254 |

z2:2.838 m*

Channel

211
21

R
sEmm "Il e KN

0.8961
Ti:4:0h

T2:4:0h

T1:1:0h
T2:1:0h
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Strona umozliwia podglad stanu wyj$¢ w urzadzeniu (Tabele Wynikow — Wyjscia),
jesli jest wigczone wyjscie analogowe lub przynajmniej jedno wyjscie przekaznikowe.
Zaktadka przedstawia stan wyjscia analogowego (znak ,------ ” pojawia sie w przypadku
wytgczonego wyjscia analogowego) oraz stan przekaznikdw wyjsciowych oznaczonych
jako RL1-RL4 (ikona M oznacza wyjscie zamkniete, ikona | oznacza wyjscie otwarte).
Nalezy wzig¢ pod uwage, ze strona nie jest odswiezana automatycznie. Aby odswiezy¢
dane nalezy wcisng¢ przycisk Odswiez dane znajdujgcy sie u dotu ekranu.

FPAID: 1 X =
< [T @ 192.168.2.12 o @ 1y Szukzj N @ =
m . Tabele Wynikéw Archiwum Wyloguj Firmware 1.1.0.0

FP4 e il N

Kanaty Wyjscia

OuUT (1)

8.40 mA
RL1 RL2 RL3 RL4

| ] i

Rys. 13.5 Tabele uzytkownika — serwer WWW.

Lista plikéw archiwum dostepna jest w zaktadce Archiwum. PIliki sciggane sg na
komputer poprzez klikniecie w przypisang danemu archiwum nazwe na liscie plikdw
archiwum. Istnieje mozliwo$¢ sortowania plikdw archiwum poprzez nacisniecie na nazwe
nagtowka kolumny w tabeli.

FP4ID: 1 X =
<« c @ @ 192168212 o @i Szukaj n @ =
~
m . Tabele Wynikow Archiwum Wyloguj Firmware 1.1.0.0
FP4 SE = - BN
Nazwa Rozmiar Data
1AEQ1 csv 0.30 kB 2018-08-30 13:10
1AD02 csv 227 kB 2018-08-28 09:44
1AEQ2 csv 0.30 kB 2018-08-30 13:30
1ADO3 csv 087 kB 2018-08-28 0944
1AEQ3.csv 0.18 kB 2018-08-30 13:31
1AD04 . csv 011 kB 2018-08-30 13:31
1AEQ4 csv 014 kB 2018-08-30 13:31
1ADOS csv 011 kB 2018-08-30 13:33
1AEQ5 csv 0.07 kB 2018-08-30 13:33
1ADO6 csv 110.89 kB 2018-08-31 09:07
1AEQB.Csv 0.62 kB 2018-08-31 09:07
1ADO7 csv 0.36 kB 2018-08-31 09:08
1AEQ7 csv 0.14 kB 2018-08-31 09:07
v

Rys. 13.6 Lista plikéw archiwum — serwer WWW.
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13.4 Programy dodatkowe
13.4.1 FP4 Config

Program stuzy do modyfikacji parametréw urzadzenia. Ustawione parametry pomiedzy
urzgdzeniem a programem przekazywane sg przy pomocy plikow
w formacie *.par.

- X

Program do modyfikacji parametréow
przyrzadu FP4 przez pamiec USB

Wersja programu 1.2.0.0

meLlre

www.metronic.pl metronic@metronic.pl

O

Ustawienia fabryczne... Otwrz z pliku...

Rys. 13.7 Okno startowe programu FP4 Config.

13.4.2 FP4-RP (FP4RPplus)

Program stuzy do analizy i wizualizacji wynikow pomiarowych. W zaleznosci od typu
archiwum, dane mogg by¢ przedstawione w formie wykresu lub tabeli danych.

W rozszerzonej wersji programu FP4-RPplus istnieje mozliwos¢ pobrania plikdw
archiwum z urzgdzenia za pomocg potgczenia Ethernet.

Szczegotowe informacje znajdujg sie w instrukcji do programu FP4-RP.

m FP4-RPplus - O x
Program Pliki Raporty Odeczyt online...

Historia: ‘Ha\a 11 [192.168.2.12] ~| | Usuf...

Adres IP przyrzadu: [192.168.2.12 [ [ zapisz.. | Polacz

Kliknij nazwe pliku na lidcie aby rozpoczad pobieranie.

Plik archiwum  Rozmiar pliku [kB] Data modyfikagji 4 A
1ATOS.csv 0.75 2019-01-10 12:38
1AEQ4.csv 0.11 2019-01-10 12:32
1ATO4.csv 0.52 2019-01-10 12:32
1AEQ3.csv 0.18 2019-01-10 12:32
1AD04. csv 0.15 2019-01-10 12:32
1ATO7.csv 13.97 2018-09-05 11:34
1ADO7.csv 57.13 2018-09-05 11:33
1AED7.csv 0.52 2018-09-05 10:00
1ATOG. csv 15.98 2018-09-0509:05
1ADO6. csv 68.48 2018-09-0509:05
1AFD6. csv 0.51 2018-09-05 09:05
1AFD5.csv 0.22 2018-09-04 12:38
1ADOS.csv 1.37 2018-09-04 12:38
1ATO3.csv 0.52 2018-09-04 12:28
1AD03.csv 0.15 2018-09-04 12:28
1AEQ2.csv 0.26 2018-09-04 12:28
1AD02 csv 0.15 2013-09-04 10:41 v
Odezyt zakaficzony.

Przerwij pobieranie

Rys. 13.8 Przyktadowy wyglad okna w programie FP4-RPplus, pobieranie plikbw archiwum z pamieci urzgdzenia za
pomocg potgczenia Ethernet.
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m: FP4-RP - ] *

Ekran 14z 30

59,302

57,344
55,2953
53,246}
51,
49,152}
47,104
485, 056
43,008}
40,963
38,912
36,864
,5153
32,766}
30,72
28,672
26,624}
24,5751

2016-12-12 2016-12-12 2016-12-12 2016-12-12 2016-12.12 2016-12-12 2016-12-12 2016-12-12 2016-12-12 2016-12-13 2016-12-13 2016-12-13 2016-12-13 2016-12-13 2016-12-13 2016-12-13 2016-12-13 2016-12-13
15:00:00 1600000 17:00:00 1500000 19:00:00  20:00:00  Z1,00:00  22:00:00 2300000 00:00:00 0L:0OO0  02:00:00  0300:00 04:00:00 0%:00:00 0&:00:00 07:00:00 050000

||7 ~ LTspalin[°C]  2.Teasl [*C] [ — &.Tpowr, [3C] [ — 4.Towu[*C] [ - S.Tzewn. [°C] [ — &.Tpok. [°C] ‘

| Wspdrzedne kursora ¥=[2016-12-12 21:22:22 || v=g0.821 |

Rys. 13.9 Przyktadowy wyglad okna w programie FP4-RP, dane przedstawione w formie wykresu
(archiwum danych).

I FP4-RPplus - O X
il

RAPORT od ... do ...

POCZATEK: [ozos 0 | [oms200 =l

Oblicz Pokaz liczniki

KONIEC: [omos-0 B+ | [w0:2m00 =
Dane z okresu: 2018-09-10 09:52:00 - 2018-09-10 10:29:00

Data | Czas |1.3LHalaI[l]| LTLHala1[1]| L.532.HalaI[m?]| 1.T2Hala1[m?]] 2.51.Hala I1 [1]| 2.T1.Hala I [1]| 2.52.Hala TI [m?] | 2.T2.Hala I [m?] | : ~
18-09-10 | 09:52:00|  6067.453 547 6.067 547 4564315 547 4965 547
18-09-10 | 02:53:00|  6735.428 507 6.735 607 5511898 507 5.512 507
18-09-10 | D9:5400  7403.401 667 7.403 667 6058982 667 6.059 667
18-09-10 | 09:55:00 | 8071373 727 8.071 727 6606.065 727 6.606 727
18-09-10 | 09:56:00| 5739347 787 5.739 787 7153,148 787 7.153 787
18-09-10 | 02:57:00| 9407313 847 9,407 847 7700.231 847 7.700 847
18-09-10 | 09:58:00 | 10075.293 %07 10.075 307 3247.314 207 3.247 %07
18-09-10 | 09:59:00 | 10743.267 567 10.743 367 794,397 %67 5.794 %67
18-09-10 | 10:00:00 | 11411,240 1027 11411 1027 341,480 1027 5,341 1027
18-09-10 | 10:01:00 | 12079.212 1087 12079 1087 9888.563 1087 2,839 1087
18-09-10| 10:02:00 | 12747.187 1147 12.747 1147 10435.646 1147 10,436 1147
18-09-10 | 10:03:00 | 13415.159 1207 13.415 1207 10982.729 1207 10.983 1207
18-09-10 | 10:0400 | 14083.131 1267 14.083 1267 11529821 1267 11530 1267
18-09-10| 10:05:00 | 14751.108 1327 14.751 1327 12076.895 1327 12.077 1327
18-09-10| 10:06:00| 15419085 1387 15.419 1387 12623.978 1387 12,624 1387
18-09-10 | 10:07:00 | 16087.063 1447 16.087 1447 13171061 1447 13.171 1447
18-05-10 | 10:08:00 | 16755.038 1507 16.755 1507 13718144 1507 13,718 1507
18-09-10| 10:09:00 | 17423.012 1567 17.423 1567 14265.227 1567 12,265 1567
18-09-10| 10:10:00|  13090.385 1627 13.091 1627 14312,310 1627 14,812 1627
18-09-10 | 10:11:00 | 13758.960 1657 18.759 1687 15359.393 1657 15.359 1637
18-09-10 19426.935 1747 19.427 1747 15906.476 1747 15.906 1747
18-09-10 | 10; 20094.513 1807 20,095 1807 16453.560 1807 16,454 1807
18-09-10 | 10:14:00 | 20762889 1867 20,763 1867 17000.643 1867 17.001 1867
18-09-10 | 10:15:00| 21430867 1527 21,431 1927 17547.726 1527 17.548 1527
18-09-10 22098.845 1987 22,099 1587 18094.809 1987 18.095 1987
18-09-10 | 10; 22766.824 047 22,767 2047 18641.892 2047 18,642 047
18-09-10 | 10:18:00 | 23434,800 2107 23.435 2107 19188.975 2107 18,189 2107
18-09-10 | 10:19:00 | 24102,775 2167 24,103 2167 15736058 2167 19.73% 2167
18-09-10 24770757 2227 24,771 2227 20283.151 2227 20,283 2227
18-09-10 | 10; 25438.740 2287 25,439 2287 20830.234 2287 20,830 2287
18-09-10 | 10:22:00 | 26106.721 2347 2%.107 2347 21377.308 2347 21,377 2347
18-09-10 | 10:23:00 | 26774.659 2407 2%.775 21924.391 2407 21,924 2407
18-09-10 27442673 2467 27.443 22471474 2467 22,471

13-09-10 28110.656 2527 28,111 23018.558 23,019

18-09-10 28775.636 2557 8,779 23565.641 23,566 .

>

Rys. 13.10 Przyktadowy wyglad okna w programie FP4-RPplus, dane przedstawione w formie tabeli (archiwum
licznikéw).
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14 SYMBOLE AWARII &

Sytuacje awaryjne zwigzane z danym kanatem oznaczane sg poprzez wyswietlanie
odpowiedniego symbolu:

------- Kanat wytgczony (wyjscie prgdowe wylgczone), dla wytgczonych kanatéw
okno pojedynczego wyniku nie jest wyswietlane.

----- Przekroczenie zakresu pomiarowego, wartoS¢ mniejsza Ilub rowna
-99999999999999 lub wartos¢ wieksza lub réwna 99999999999999. Symbol
jest zapisywany w archiwum oraz przesytany w wiadomosci e-mail.

---W---  Czekaj, warto$¢ nie jest gotowa, pojawia sie w przypadku, gdy do kanatu jest
podtgczone wejscie, ktore jeszcze nie zostalo skonfigurowane. Pojawia sie
gtownie na poczatku pracy urzgdzenia.

---||---  Przerwa obwodu, dotyczy tylko wej$¢ prgdowych ustawionych w trybie

4-20mA.
---E---  Przekroczenie gornego zakresu pomiarowego dla wejscia pomiarowego.
---R---  Przekroczenie zakresu pomiarowego dla czujnika.

--ERR-- Bfedna warto§¢ pomiarowa, kto6ra pojawiata sie z innej przyczyny niz
opisane powyzej.
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15 PROTOKOL TRANSMISJI MODBUS RTU / MODBUS TCP @

15.1 Informacje podstawowe
Wartosci procesowe oraz liczniki sg dostepne jako holding registers oraz input
registers. Istnieje mozliwos¢ jedynie odczytu rejestrow.
15.1.1 Typy danych

Reg (Bit 15...0)
HByte LByte
2. 1.

uint/int
16bit

Reg L (Bit 15...0) | Reg_H (Bit 31...16)
HByte LByte HByte LByte
2. 1. 4. 3.

uint/int/float
32bit

Reg H (Bit 31...16) | Reg_L (Bit 15...0)

uint/int/float

. HByte LByte HByte LByte
32bit sw 4, 3. 2. 1.
double | RE9_L(Bit75...0) | Reg H (Bt 31...16) | Reg_L (Bit 47...32) | Reg_H (Bit 63...48)
n 5 4°l;‘it © "HByte | LByte | HByte | LByte | HByte | LByte | HByte | LByte
2, 1. 4. 3, 6. 5, 8. 7.

15.2 Adresy rejestrow

Wartosci procesowe (biezgce) dostepne sg w formacie zmiennoprzecinkowym
zgodnym ze standardem I|EEE-754 dla 32 bitowej liczby typu zmiennoprzecinkowej
pojedynczej precyzji (32-bit floating point single).

Liczniki dostepne sg w formacie zmiennoprzecinkowym zgodnym ze standardem
IEEE-754 dla 64-bitowej liczby typu zmiennoprzecinkowej podwdjnej precyzji (64-bit
floating point double) oraz w formacie liczb catkowitych (int 64bit).

Timery dostepne sg w formacie liczb catkowitych bez znaku uint 32bit.

Tabela adreséw wartosci procesowych

Numgr ekl Numer rejestru Adres Modbus Wiglkos’é

pomiarowego (w rejestrach)
1 300000 / 400000 00 2 (32bit float)
2 300002 / 400002 02 2 (32bit float)
3 300004 / 400004 04 2 (32bit float)
4 300006 / 400006 06 2 (32bit float)
5 300008 / 400008 08 2 (32bit float)
6 300010 /400010 10 2 (32bit float)
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Tabela adreséw licznika pierwszego (64bit double)
Numer kanatu Wielkosé

pomiarowego

Numer rejestru

Adres Modbus

(w rejestrach)

1 300012 /400012 12 4 (64bit double)
2 300016 / 400016 16 4 (64bit double)
3 300020 / 400020 20 4 (64bit double)
4 300024 / 400024 24 4 (64bit double)
5 300028 / 400028 28 4 (64bit double)
6 300032 / 400032 32 4 (64bit double)

Tabela adreséw licznika drugiego (64bit double)

Numer kanatu
pomiarowego

Numer rejestru

Adres Modbus

Wielkosé
(w rejestrach)

1 300036 / 400036 36 4 (64bit double)
2 300040 / 400040 40 4 (64bit double)
3 300044 / 400044 44 4 (64bit double)
4 300048 / 400048 48 4 (64bit double)
5 300052 / 400052 52 4 (64bit double)
6 300056 / 400056 56 4 (64bit double)

Tabela adresow timera pierwszego

Numer kanatu
pomiarowego

Numer rejestru

Adres Modbus

Wielkos¢
(w rejestrach)

1 300060 / 400060 60 2 (uint 32bit)
2 300062 / 400062 62 2 (uint 32bit)
3 300064 / 400064 64 2 (uint 32bit)
4 300066 / 400066 66 2 (uint 32bit)
5 300068 / 400068 68 2 (uint 32bit)
6 300070 /400070 70 2 (uint 32bit)
Tabela adreséw timera drugiego
Numer kanatu Wielkosé

pomiarowego

Numer rejestru

Adres Modbus

(w rejestrach)

1 300072 / 400072 72 2 (uint 32bit)
2 300074 / 400074 74 2 (uint 32bit)
3 300076 / 400076 76 2 (uint 32bit)
4 300078 / 400078 78 2 (uint 32bit)
5 300080 / 400080 80 2 (uint 32bit)
6 300082 / 400082 82 2 (uint 32bit)
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Tabela adreséw licznika pierwszego (int 64bit)
Num_er AL Numer rejestru Adres Modbus Wiglkos’é
pomiarowego (w rejestrach)
1 300084 / 400084 84 4 (int 64bit)
2 300088 / 400088 88 4 (int 64bit)
3 300092 / 400092 92 4 (int 64bit)
4 300096 / 400096 96 4 (int 64bit)
5 300100/ 400100 100 4 (int 64bit)
6 300104 / 400104 104 4 (int 64bit)
Tabela adreséw licznika drugiego (int 64bit)
Num_er AL Numer rejestru Adres Modbus Wi9|k°éé
pomiarowego (w rejestrach)
1 300108 /400108 108 4 (int 64bit)
2 300112 /400112 112 4 (int 64bit)
3 300116 /400116 116 4 (int 64bit)
4 300120/400120 120 4 (int 64bit)
5 300124 /400124 124 4 (int 64bit)
6 300128 /400128 128 4 (int 64bit)
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