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[ PL ]
[ PL ] Wprowadzenie do bezprzewodowego systemu rejestracji 
danych
Bezprzewodowy system rejestracji danych jest zestawem przyrządów pozwalającym 
na pomiar, rejestrację i monitoring różnych wielkości fizycznych, takich jak temperatura, 
wilgotność, ciśnienie, promieniowanie słoneczne, itp.

Bezprzewodowy system rejestracji danych składa się z:
•	Czujniki: są one umieszczane w punktach pomiarowych i przekształcają wartości 

fizyczne na sygnały elektryczne analogowe lub cyfrowe.
•	System zbierana: odczytuje i rejestruje sygnały elektryczne wychodzące z czuj-

ników. Jeśli system zbierania jest cyfrowy, wartości mierzone są przechowywane 
w wewnętrznej pamięci systemu aż do zapełnienia pamięci.

•	PC: pobieranie danych z systemu do komputera PC umożliwia to zapisywanie 
zmierzonych wartości nawet po całkowitym zapełnieniu pamięci. Komputer umożli-
wia również przetwarzanie i analizę wartości mieroznych.
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System rejestracji danych
Podłączanie elementów systemu
Elementy bezprzewodowego systemu rejestracji można podłączyć na dwa sposoby:
•	 Połączenie przewodowe
•	 Połączenie bezprzewodowe przy pomocą komunikacji radiowej

Typ połączenia zależy od różnych czynników, takich jak:
•	 Odległości pomiędzy różnymi elementami systemu;
•	 Łatwości instalacji;
•	 Kosztu instalacji;
•	 Możliwości łatwego modyfikowania systemu;
•	 Zakłóceń elektromagnetycznych w środowisku instalacji.

Zalety połączenia bezprzewodowego
•	 Szybkość i łatwość instalacji: instalacja bezprzewodowa jest znacznie łatwiejsza 

i szybsza niż system przewodowy, zwłaszcza gdy komponenty znajdują się w dużej 
odległości od siebie.

•	 Redukcja kosztów instalacji: brak kabli umożliwia znaczne oszczędności 
w kosztach materiałów i pracy.

•	 Elastyczność systemu: brak stałych połączeń między różnymi częściami 
powoduje że elementy systemu mogą być łatwo przenoszone.

•	Niskie koszty utrzymania: kable mogą ulec zniszczeniu, brak kabli redukuje 
koszty utrzymania systemu.

Przeciwwskazania połączenia bezprzewodowego
Działanie systemu bezprzewodowego może być trudne w środowiskach o nadmiernych 
zakłóceniach elektromagnetycznych (w takim przypadku zalecane jest połączenie 
przewodem w ekranie) lub w miejscach szczególnie ekranowanych, które utrudniają 
transmisje radiowe pomiędzy częściami systemu.

Transmisja radiowa w systemach bezprzewodowych
W przypadku połączeń bezprzewodowych system rejestracji składa się z części 
nadawczej oraz części odbiorczej:

•	 Część nadawcza: umieszczona w pobliżu czujnika przesyła zmierzone wartości 
do części odbiorczej. Część nadawcza jest zwykle zintegrowana z przyrządem 
pomiarowym, do którego podłączony jest czujnik.

•	 Część odbiorcza: umieszczona blisko komputera, odbiera mierzone wartości 
i przekazuje je do komputera. Część odbiorcza jest zazwyczaj określana jako 
jednostka bazowa lub punktu dostępowy.
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Bezprzewodowy system rejestracji danych
Część nadawcza systemu może składać się z jednego nadajnika dla wszystkich 
czujników lub z wielu nadajników, z których każdy wysyła pomiary z jednego czujnika. 
Część odbiorcza systemu jest wspólna dla wszystkich czujników.

Bezprzewodowy system pomiaru i rejestracji Delta OHM
Podstawowy system bezprzewodowy Delta OHM HD35... składa się z:
•	 Jeden lub kilka rejestratorów serii HD35ED..., mierzą za pomocą zintegrowanych 

lub zewnętrznych czujników podłączonych za pośrednictwem kabla. Dane są 
zapisywane w pamięci wewnętrznej rejestratora, a następnie przesyłane radiowo 
do odbiornika (jednostki bazowej / punktu dostępowego). Rejestratory HD35ED... 
zasilane są baterią i nie wymagają zewnętrznego zasilania.

•	 Jednostka bazowa (punkt dostępowy) HD35AP…, odbiera wartości mierzone ze 
wszystkich rejestratorów HD35ED..., a następie wysyła do PC. Jednostka bazowa 
HD35AP… posiada wewnętrzną baterię o ograniczonej pojemności, dlatego musi 
być zasilana z zewnętrznego zasilacza (opcja) lub portu USB komputera.

•	 Oprogramowanie HD35AP-S: umożliwia pobieranie, przeglądanie danych, 
wprowadzanie danych do bazy danych i konfigurowanie systemu. Podstawowa 
wersja oprogramowania umożliwiająca pobieranie danych z lokalnej bazy danych 
komputera, na którym zainstalowane jest oprogramowanie i wyświetlanie ich tylko na 
tym samym komputerze. Oprogramowanie jest dostarczane bezpłatnie razem z bazą.

Konfiguracja systemu
System bezprzewodowy Delta OHM HD35... może być w pełni skonfigurowany za 
pomocą podstawowej wersji oprogramowania HD35AP-S. Komunikacja radiowa 
między urządzeniami HD35ED... i jednostką bazową HD35AP... jest dwukierunkowa, 
tzn. pozwala jednostce bazowej HD35AP... na transmisję do rejestratorów HD35ED... 
wszystkich zmian parametrów roboczych wykonywanych przy użyciu oprogramowania 
HD35AP-S:

•	 Rejestrator HD35ED… wysyła wartości mierzone do jednostki bazowej HD35AP…

•	 Jednostka bazowa HD35AP… wysyła zmiany konfiguracji do rejestratorów 
HD35ED…

Bezprzewodowy system rejestracji danych Delta OHM
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Wybór jednostki bazowej HD35AP…
Jednostka bazowa HD35AP... dostępna jest w różnych wersjach. Wybór jednostki 
bazowej nie zależy od wielkości mierzonej, ale musi być przeprowadzony zgodnie z 
tym, jak chcemy podłączyć urządzenie do komputera lub sterownika PLC:

•	 Połączenie USB, dostępne we wszystkich modelach HD35AP.... Jednostka bazowa 
powinna być instalowana w pobliżu komputera i wymaga zewnętrznego zasilania za 
pomocą zewnętrznego zasilacza (opcja) lub portu USB komputera.

•	 RS485 z protokołem MODBUS-RTU, model HD35APS. Wersja ta jest szczególnie 
przydatna do podłączenia z PLC za pomocą RS485. Wymaga zewnętrznego 
zasilania za pomocą zewnętrznego zasilacza (opcja) lub portu USB komputera.

•	 Połączenie ETHERNET, model HD35APW. Wersja ta jest stosowana do 
podłączenia z siecią lokalną. Nie jest konieczne instalowanie urządzenia w pobliżu 
komputera, wystarczy, aby było ono ustawione w pobliżu punktu dostępowego 
sieci lokalnej. Wymaga zewnętrznego zasilania za pomocą zewnętrznego zasilacza 
(opcja) lub portu USB komputera

•	 Połączenie Wi-Fi, model HD35APW. Wersja ta jest stosowana do podłączenia 
z bezprzewodową siecią lokalną. Wymaga zewnętrznego zasilania za pomocą 
zewnętrznego zasilacza (opcja) lub portu USB komputera.

•	 Połączenie GSM, model HD35APG. Wersja ta jest stosowana w przypadku 
braku połączenia z komputerem, umożliwia przesyłanie danych za pośrednictwem 
poczty elektronicznej lub FTP przy użyciu sieci GSM. Jest zatem odpowiednia do 
monitorowania instalacji nienadzorowanych i mobilnych (np. podczas transportu). 
Wymaga zewnętrznego zasilania za pomocą zewnętrznego zasilacza (opcja).

Uwaga: nawet jeśli HD35APW jest podłączona do sieci lokalnej, to w przypadku 
podstawowego oprogramowania HD35AP-S dane mogą być pobrane i wyświetlane 
tylko na komputerze, na którym jest zainstalowane oprogramowanie. Aby pobierać 
i wyświetlać dane na innych komputerach, należy zakupić rozszerzoną wersję (opcja 
PLUS).

Wybór rejestratora HD35ED… 
Rejestratory HD35ED..., które rejestrują pomiary, są dostępne w wielu wersjach 
różniących się typem pomiarów, które można zrealizować. Wybór należy zatem 
wykonać zgodnie z następującymi kryteriami:

•	 Typ zmiennych, które mają być mierzone;

•	 Czujniki podłączone za pomocą kabla lub zintegrowane z rejestratorem;

•	 Wyświetlacz (lub brak) LCD w przyrządzie, aby zobaczyć pomiary bezpośrednio 
na wyświetlaczu urządzenia lub skonfigurować urządzenie za pośrednictwem 
klawiatury

•	 Fakt, że strefa pomiarowa znajduje się w pomieszczeniach zamkniętych lub 
na świeżym powietrzu (na przykład pomiary meteorologiczne w otoczeniu 
zewnętrznym, można wybrać model w wodoodpornej obudowie z zabezpieczeniem 
przed promieniowaniem słonecznym).

Ile urządzeń HD35ED... można używać
Bezprzewodowy system rejestracji umożliwia jednoczesne korzystanie z wielu 
rejestratorów HD35ED.... Wszystkie one komunikują się z tą samą jednostką bazową 
HD35AP...
Liczba używanych urządzeń zależy od:
•	 Liczby i rodzaju mierzonych wielkości;
•	 Rozmieszczenie obszarów w których pomiary mają być wykonywane;
Przykład:
•	 Jeśli wymagany jest pomiar temperatury w dwóch komorach chłodniczych 

umieszczonych obok siebie, można użyć pojedynczego urządzenia, które 
jednocześnie może mierzyć dwie temperatury przy użyciu  sond (np. HD35EDN/2TC).

•	 Jeśli wymagany jest pomiar temperatury w dwóch różnych pomieszczeniach lub 
w dwóch miejscach magazynu, oddalonych od siebie, konieczne jest użycie dwóch 
oddzielnych urządzeń (np. HD35EDNTV z wbudowanym czujnikiem).

Istnieje możliwość łatwego dodawania lub usuwania jednego lub więcej urządzeń 
HD35ED... z systemu w dowolnym momencie.

Jak zwiększyć zasięg sieci bezprzewodowej
W celu zwiększenia odległości pomiędzy urządzeniami HD35ED... a jednostką bazową 
HD35AP... należy zainstalować jeden lub więcej repeaterów HD35RE... pomiędzy 
urządzeniami a jednostką bazową.
Wzmacniacze są również przydatne do zwiększenia zasięgu w przypadku obecności 
przeszkód, np. gdy urządzenia HD35ED... i jednostka bazowa są zainstalowane 
w pomieszczeniach oddzielonych ścianami żelbetowymi lub w niekorzystnych 
warunkach pogodowych.

Która częstotliwość komunikacji radiowej powinna być używana
Częstotliwość transmisji w systemie bezprzewodowym musi być wybrana w zależności 
od kraju, w którym system jest zainstalowany. Ważne jest, aby zakupić system 
z  odpowiednią częstotliwością, ponieważ użytkownik nie może zmienić pasma 
transmisji. Delta OHM oferuje następujące rozwiązania:
•	 868MHz (zgodnie z normą europejską EN 300 220)
•	 902-928MHz (zgodnie z FCC U.S. część 15 rozdział 247 i RSS‑210 w Kanadzie)
•	 915,9-929,7MHz (zgodnie z normą japońską ARIB STD‑T108)

Natychmiastowe alarmy
Bezprzewodowy system Delta OHM HD35... natychmiast sygnalizuje przekroczenie 
wartości progowych pomiarów w następujący sposób:
•	 Za pomocą akustycznego sygnału generowanego przez brzęczyk wewnątrz 

urządzeń.
•	 Za pomocą oprogramowania HD35AP-S, wyświetlając błędy na monitorze PC.
•	 Wysyłając wiadomość SMS na telefon (tylko dla HD35APG).
•	 Wysyłając wiadomość na adresy e-mail (tylko dla HD35APG i HD35APW).
•	 Poprzez aktywację dodatkowej sygnalizacji lub urządzeń za pomocą opcjonalnego 

moduł alarmowego HD35ED-ALM z wyjściami przekaźnikowymi.

System umożliwia ustawienie dwóch progów alarmowych dla każdej mierzonej zmien-
nej (dolny i górny próg). Alarm jest sygnalizowany, jeśli mierzona wartość spadnie 
poniżej dolnego progu lub wzrośnie powyżej górnego progu.

Bezprzewodowy system rejestracji danych z repeaterem

ACSE Sp. z
 o.o.



4 ACSE Sp. z o.o., 31-223 Kraków, ul. Pachońskiego 2A, tel/fax 12 415 05 09, e-mail: biuro@acse.pl; http://acse.pl

HD35AP… – HD35RE – HD35ED…
Bezprzewodowy system rejestracji danych Delta OHM
Bezprzewodowy system rejestracji danych Delta OHM umożliwia monitorowanie wielu 
wielkości fizycznych w różnych aplikacjach. Dostępne są rejestratory do monitoringu 
następujących wielkości fizycznych:

•	 Temperatura
•	 Wilgotność względna
•	 Ciśnienie atmosferyczne i różnica ciśnień
•	 Oświetlenie (lux)
•	 Promieniowanie UVA, UVB i UVC
•	 Tlenek węgla (CO)
•	 Dwutlenek węgla (CO2)
•	 Promieniowanie słoneczne
•	 Opady deszczu
•	 Prędkość i kierunek wiatru
•	 Wilgotność liści
•	 Index WBGT
•	 Przyśpieszenie

Rejestratory mierzące wilgotność względną i temperaturę obliczają wielkości pochodne 
wilgotności i temperatury. Obliczane wielkości zależy od modelu i mogą to być: 
punkt rosy, temperatura mokrego termometru, wilgotność absolutna, współczynnik 
zmieszania, cząstkowe ciśnienie parowania.

W zależności od modelu, zewnętrzne sondy pomiarowe mogą być połączone 
z  rejestratorem danych za pomocą złącza M12 lub zacisków śrubowych. Niektóre 
modele są wyposażone w wbudowane czujniki.

Rejestratory z zaciskami śrubowymi umożliwiają podłączenie:
•	 Przetworników z wyjściem prądowym 0÷20 lub 4÷20 mA i wyjściem napięciowym 

0÷50 mV, 0÷1 V lub 0÷10 V
•	 Czujników Pt100 / Pt1000 i termopar typu K, J, T, N, E
•	 Czujników z wyjściem beznapięciowym (zliczanie przełączeń) lub z wyjściem 

potencjometrycznym
Umożliwia to rozszerzenie możliwości systemu monitoringu o inne wielkości.

Typowe zastosowanie bezprzewodowego systemu rejestracji Delta OHM to:

•	 Żywność (kontenery chłodnicze, chłodnie, produkcja i przewóz żywności)
•	 Zdrowie (przechowywanie leków, szczepionek, krwi, monitoring inkubatorów i sal 

operacyjnych)
•	 Szklarnie i rolnictwo
•	 Analizy środowiska (jakość powietrza, meteorologia i hydrologia)
•	 Monitoring paneli fotowoltaicznych
•	 Muzea i archiwa dokumentów
•	 Transport towarów łatwo psujących się i delikatnych (monitorowanie wstrząsów 

poprzez pomiar przyspieszenia)
•	 Klimatyzacja
•	 Czyste pomieszczenia
•	 Laboratoria
•	 Procesy przemysłowe
•	 Budynki, biura, szkoły

Rolnictwo

Pogoda Muzea

Fotowoltanika

Przemysł

Magazyny

Żywność

Przewóz towarów

Obszar wysyłki

Produkcja

Biura

Laboratoria

Kontrola
jakości

Pomieszczenie
monitoringu

Magazyn

Rejestrator

Rejestrator

Jednostka bazowa

RejestratorRejestrator

Rejestrator

Rejestrator

Przykład monitoringu środowiska składającego się z kilku odrębnych obszarówACSE Sp. z
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Przykład monitoringu środowiska składającego się z kilku odrębnych obszarów

Przykład monitoringu budynków wielopiętrowych: rejestratory na górnym piętrze komunikują się z repeaterem, natomiast repeater komunikuje się z jednostką 
bazową zamontowaną na parterze.
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Monitorowanie łatwo psujących się produktów (żywności, leków itp.) lub delikatnych towarów podczas transportu

Przykład monitoringu budynków wielopiętrowych: przy użyciu jednostki bazowej na każdym piętrze; jednostka bazowa na górnym piętrze jest podłączona do 
komputera poprzez sieć lokalną (Ethernet lub Wi-Fi).
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Składniki bezprzewodowego systemu rejestracji

System składa się z następujących elementów:
•	 HD35AP…: Jednostka bazowa (punkt dostępowy)
•	 HD35RE…: Repeatery (wzmacniacze sygnału radiowego)
•	 HD35ED…: Różne rejestratory danych (dataloggery)
•	 HD35ED-ALM: Moduł alarmowy

•	 Jednostka bazowa HD35AP…: Jednostka bazowa (punk dostępowy) jest 
interfejsem pomiędzy rejestratorami danych, które są umieszczone w miejscach 
pomiaru a komputerem. Komunikuje się bezprzewodowo z rejestratorami danych. 
Po podłączeniu do komputera przez złącze USB jednostka bazowa jest zasilana 
bezpośrednio z portu USB komputera. W przypadku braku połączenia USB, 
zasilanie dostarczane jest przez wewnętrzny akumulator lub zewnętrzny zasilacz 
(opcjonalny). Zaleca się używanie zewnętrznego zasilacza w wersjach HD35APW 
i HD35APG.

•	 Repeatery HD35RE…: Repeatery (wzmacniacze) to urządzenia działające 
jako pomost pomiędzy jednostką bazową HD35AP... i rejestratorami HD35ED.... 
Umożliwiają zwiększenie odległości pomiędzy rejestratorami i jednostką bazową. 
Można zastosować wiele repeaterów umieszczonych pomiędzy rejestratorem 
danych, a jednostką bazową w celu zwiększenia zasięgu.

•	 Rejestratory HD35ED…: Rejestratory danych są samodzielnymi urządzeniami 
podłączonymi z sondami pomiarowymi. Instalowane są w środowiskach, które 
mają być monitorowane i zasilane są przez wewnętrzną baterię (nie można jej 
ładować). Pomiary są przechowywane w pamięci wewnętrznej i wysyłane do 
jednostki bazowej automatycznie w regularnych odstępach czasu lub na żądanie 
użytkownika. Dostępne są wersje z (lub bez) wyświetlacza LCD. Wersje z LCD 
umożliwiają podglądanie pomiarów również w miejscu instalacji oraz umożliwiają 
również konfigurację rejestratora za pośrednictwem klawiatury przedniej.

•	 Moduł alarmowy HD35ED-ALM: Wyjścia przekaźnikowe modułu umożliwia 
uruchamianie urządzeń sygnalizacyjnych (syreny, migające światła itp.) lub innych 
urządzeń.

System może składać się z maksymalnie 255 urządzeń (w tym jednostki bazowej 
i repeaterów). Każde urządzenie jest jednoznacznie identyfikowane przez swój własny 
adres. Dzięki bezprzewodowej komunikacji instalacja systemu jest niezwykle prosta 
i szybka. Brak kabli pozwala na znaczne oszczędności kosztów materiałów i robocizny 
oraz umożliwia przenoszenie elementów systemu. Ponadto nie trzeba demontować 
rejestratora z jego miejsca lub przychodzić do miejsca instalacji, aby pobrać dane do 
komputera.

Wersje jednostek bazowych
Jednostki bazowe dostępne są w następujących wersjach:

•	 HD35AP, tylko z interfejsem USB.
•	 HD35APD, tylko z interfejsem USB. Wersja "Dongle" zasilana tylko z portu USB 

komputera (bez baterii wewnętrznej i bez zewnętrznego zasilania). Dostępny 
z anteną wewnętrzną (HD35APD) lub zewnętrzną (HD35APD-EXT).

•	 HD35APS, z:
•	 interfejs USB
•	 interfejsem RS485 i protokołem MODBUS‑RTU

Jednostka bazowa działa jako multiplekser, odbiera i wysyła polecenia pomiędzy 
urządzeniami w sieci i komputerem PC/ PLC przy pomocy MODBUS.

•	 HD35APW, z:

•	 interfejs USB

•	 interfejs Wi-Fi do połączenia z lokalną siecią bezprzewodową

•	 interfejs ETHERNET do połączenia z lokalną siecią za pomocą kabla

Pozwala (jeśli dostępne jest połączenie z siecią lokalną) na wysyłanie wiadomości 
alarmowych i danych za pośrednictwem e-maila lub adresu FTP (*).

Umożliwia użycie protokołu MODBUS TCP/IP (protokół MODBUS do komunikacji 
poprzez ETHERNET).
Funkcja multi-client: umożliwia podłączenie wielu jednostek bazowych HD35APW 
do tej samej sieci lokalnej. Zintegrowany serwer www z funkcją monitoringu.

•	 HD35APG, z:
•	 interfejs USB
•	 zintegrowany moduł GSM

Umożliwia wysyłanie alarmowych wiadomości e-mail lub SMS oraz zapisanych 
danych za pośrednictwem e-mail lub adresu FTP (*). Umożliwia komunikację 
z komputerem PC za pośrednictwem sieci GSM poprzez protokół GPRS TCP/IP.
(*(*) W przypadku podstawowej wersji oprogramowania dane przesyłane są za 
pośrednictwem protokołu FTP z interwałem nie krótszym niż 2 minuty i tylko 
wtedy, gdy w sieci znajduje się maksymalnie 5 rejestratorów danych. Aby 
uzyskać pełną funkcjonalność FTP, należy zakupić oprogramowanie w wersji 
PLUS.

ACSE Sp. z
 o.o.



ETHERNET

PC1

PC2

ETHERNET

ETHERNET

PC1

PC2

Wi-Fi
Access
Point

Wi-Fi Wi-Fi

Baza danych

HD35ED...

HD35ED...
HD35ED...

HD35ED...

HD35AP...
HD35APD

8 ACSE Sp. z o.o., 31-223 Kraków, ul. Pachońskiego 2A, tel/fax 12 415 05 09, e-mail: biuro@acse.pl; http://acse.pl

Systemy połączenia jednostek bazowych

Bezpośrednie połączenie USB pomiędzy komputerem a stacją bazową HD35AP...
Dostępne we wszystkich jednostkach bazowych HD35AP...

Tabela 1 podsumowuje różnice pomiędzy różnymi wersjami jednostek bazowych.

TABELA 1: Porównanie wersji jednostek bazowych HD35AP...

HD35AP HD35APD HD35APS HD35APW HD35APG

Systemy połączeń
USB √ √ √ √ √
RS485 √
Wi-Fi √
Ethernet √
GSM/GPRS √
Protokół
Własny USB √ √ √ √ √
Własny TCP/IP √ √
Modbus RTU √
Modbus TCP/IP √
Komendy SMS √
Pobieranie danych
Automatyczne pobieranie danych do bazy danych √ √ √ √ √
Wysyłanie danych za pomocą e-mail √ √
Wysyłanie danych za pomocą FTP √ √
Zintegrowany serwer www √
Alarmy
Progi alarmowe √ √ √ √ √
SMS-sy alarmowe √
E-maile alarmowe √ √

ACSE Sp. z
 o.o.
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Połączenie pomiędzy komputerem PC a urządzeniem bazowym za pośrednictwem sieci lokalnej ETHERNET
Dostępne tylko dla jednostki bazowej HD35APW

Połączenie pomiędzy komputerem a bazą za pośrednictwem lokalnej sieci Wi-Fi
Dostępne tylko dla jednostki bazowej HD35APW

Zasilanie

Zasilanie
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Połączenie PLC i jednostki bazowej za pośrednictwem sieci RS485 z protokołem MODBUS-RTU
Dostępne tylko dla jednostki bazowej HD35APS

Połączenie GSM umożliwia monitoring systemów ruchomych w dużej odległości, na przykład w przypadku transportu łatwo psujących się towarów. Prosty montaż jednostki bazowej 
oraz rejestratorów w systemie ruchomym (na przykład w samochodzie) umożliwia monitoring mierzonych parametrów w dowolnej lokalizacji. Komunikacja za pośrednictwem 
protokołu GPRS TCP/IP umożliwia współdziałanie z jednostką bazową, w celu poznania i zmiany konfiguracji systemu w dowolnym momencie. Za pomocą wiadomości SMS można 
wysyłanej do jednostki bazowej można sterować funkcjami urządzenia GSM.

Połączenie GSM
Dostępne tylko dla jednostki bazowej HD35APG

Inna urządzenia Inna urządzenia

Zasilanie

ZasilanieACSE Sp. z
 o.o.
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Częstotliwość transmisji
Wszystkie modele (z wyjątkiem HD35APD...) są dostępne w trzech wersjach 
częstotliwości nadawania:
•	 868MHz (zgodnie z normą europejską EN 300 220);
•	 902-928MHz (zgodnie z normą U.S. FCC część 15 rozdział 247 i I.C. RSS‑210);
•	 915.9-929.7MHz (zgodnie z normą ARIB STD-T108).

Jednostka bazowa HD35APD dostępna jest tylko z pasmem częstotliwości 868MHz 
lub 902-928MHz. Pasmo 902-928 MHz może zostać ograniczone do 915-928MHz 
(Australia) lub 921-928MHz (Nowa Zelandia).

Bezprzewodowy system Delta OHM jest wyjątkowo odporny na zakłócenia radiowe. 
System jest w stanie wykryć zakłócenia w kanale transmisyjnym i przejść do transmisji 
danych na innym kanale tego samego pasma. Poprawność przesyłanych danych 
zapewnia dwukierunkowa komunikacja między jednostką bazową a rejestratorami 
danych.

Zasięg transmisji i repeatery
Aby zwiększyć odległości pomiędzy jednostką bazową a rejestratorami danych 
wykorzystywane są repeatery HD35RE.... Repeatery mogą być używane w kaskadzie 
(sieć "wielo-poziomowa"). W zależności od pasma częstotliwości radiowej typowy 
zakres transmisji pomiędzy dwoma urządzeniami w otwartym polu (zakres może być 
mniejszy, jeśli występują przeszkody między urządzeniami) wynosi:

TABELA 2: zakres transmisji

HD35RE... HD35AP... (oprócz 
HD35APD...) HD35APD-EXT HD35APD

868MHz
HD35ED... 
z wewn. anteną 300 m 300 m 300 m 180 m

HD35ED... z zewn. 
anteną HD35RE... >500 m >500 m 300 m 180 m

902-928MHz
HD35ED... 
z wewn. anteną 180 m 180 m 180 m 180 m

HD35ED... z zewn. 
anteną HD35RE... >500 m >500 m 300 m 180 m

915,9-929,7MHz 
HD35ED... 
z wewn. anteną 300 m 300 m --- ---

HD35ED... z zewn. 
anteną HD35RE... >500 m >500 m --- ---

Wzmacniacze są dostępne w dwóch wersjach:
•	 HD35RE: w obudowie do użytku wewnętrznego, z zewnętrznym zasilaniem oraz  

wewnętrznym akumulatorem
•	 HD35REW: w obudowie wodoszczelnej IP67 oraz z baterią wewnętrzną.

HD35REW to repeater o małym poborze prądu, przeznaczony głównie do środowisk, 
w których zewnętrzne zasilanie nie jest dostępne. Aby żywotność baterii była duża 
zaleca się stosowanie repeaterów HD35REW w systemach, w których nie ma dużej 
liczby urządzeń i częstotliwości odczytów pomiarów.
Projektując system należy wziąć pod uwagę fakt, że między repeaterem HD35REW 
a rejestratorem HD35ED... lub pomiędzy dwoma repeaterami HD35REW mogą być 
umieszczone tylko repeatery HD35REW, jak pokazano poniżej.

Wzmacniacz sygnału radiowego
Można używać większej ilości repeaterów w kaskadzie

Rozmieszczenie różnych typów repeaterów

ACSE Sp. z
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Alarmy
Dla każdej mierzonej mierzonej można ustawić dwa progi alarmowe 
(wysoki i niski próg). Po przekroczeniu progu wewnętrzny brzęczyk 
rejestratora emituje sygnał akustyczny, a sygnał alarmowy jest 
natychmiast wysyłany do jednostki bazowej i wyświetlany na komputerze. 
Jeśli jednostka centralna jest wyposażona w moduł GSM (HD35APG) 
lub interfejs Wi-Fi/Ethernet (HD35APW) oraz dostęp do internetu, alarm 
może być wysyłany za pomocą wiadomość e-mail. Jeśli jednostka 
bazowa jest wyposażona w moduł GSM (HD35APG), alarm może być 
również wysłany za pomocą wiadomości SMS.
Dla każdej wielkości mierzonej można skonfigurować histerezę alarmu 
i opóźnienie zadziałania alarmu. Alarmy mogą być również generowane 
w zależności od jakości sygnału radiowego.
Dostępny jest również bezprzewodowy moduł alarmowy z  wyjściem 
przekaźnikowym (HD35ED-ALM), umożliwiający aktywowanie większej 

Sygnalizacja alarmu

liczby urządzeń sygnalizacyjnych (syreny, migające światła itp.) lub innych 
urządzeń. Moduł alarmowy HD35ED-ALM współpracuje z wszystkimi 
wersjami jednostki bazowej.
Rejestracja
Każdy rejestrator może być skonfigurowany z różnym interwałem 
pomiaru i rejestracji. Wartość rejestrowana jest średnią wartością 
pomiarów wykonanych w interwale rejestracji. Przesyłane dane są 
również przechowywane w wewnętrznej pamięci rejestratora; gdy 
pamięć rejestratora jest pełna, można wybrać zatrzymanie rejestracji 
lub kontynuowanie z nadpisywaniem najstarszych danych (rejestracja 
cykliczna). Po przesłaniu dane są również przechowywane w wewnętrznej 
pamięci jednostki bazowej. W ten sposób system jest wyjątkowo 
bezpieczny przed utratą danych i nie jest konieczne trzymanie włączonego 
komputera. Pamięć jednostki bazowej jest zarządzana cyklicznie.

Oprogramowanie
Standardowo dostarczone podstawowa wersja oprogramowania HD35AP-S umożliwia 
skonfigurowanie wszystkich urządzeń systemu, wyświetlanie stanu połączenia, 
poziomu sygnału radiowego i poziomu naładowania akumulatora każdego urządzenia, 
oraz wyświetlanie pobranych danych w postaci wykresów jak i liczb.
Dane można pobierać:

•	 automatycznie, w regularnych odstępach czasu;

•	 ręcznie, na żądanie użytkownika.

Dane pobrane są zapisywane w bazie danych. Przenoszenie pomiarów z czujników do 
bazy danych następuje w następujących etapach:
1.	Rejestratory HD35ED... przesyłają dane automatycznie w regularnych odstępach 

czasu do jednostki bazowej HD35AP... (która przechowuje pomiary w pamięci 
wewnętrznej);

2.	Dane w pamięci jednostki bazowej HD35AP... są pobierane do komputera, 
automatycznie lub na żądanie użytkownika, za pośrednictwem oprogramowania 
HD35AP-S;

3.	Oprogramowanie HD35AP-S zapisuje pobrane dane w bazie danych.

Tylko HD35APG

ACSE Sp. z
 o.o.
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FUNKCJONALNOŚĆ WERSJI PODSTAWOWEJ
Przechowywanie i przeglądanie danych tylko w lokalnej bazie 
danych.

FUNKCJONALNOŚĆ WERSJI PLUS
Przechowywanie danych w lokalnej lub zdalnej bazie danych. 
Wyświetlanie danych na dowolnym komputerze w lokalnej sieci, 
na którym zainstalowano oprogramowanie HD35AP-S.

Rozszerzone funkcje oprogramowania (wersja PLUS)
Podstawowa wersja oprogramowania umożliwia zarządzanie tylko danymi w lokalnej bazie danych, komputera, w którym zainstalowano oprogramowanie HD35AP-S. Ponadto 
oprogramowanie ma ograniczoną funkcjonalność FTP: dane są wysyłane za pomocą FTP przez jednostkę bazową HD35APG lub HD35APW z odstępem nie mniejszym niż 2 
minuty i tylko wtedy, gdy w sieci znajduje się maksymalnie 5 rejestratorów. Do zaawansowanych zastosowań dostępna jest opcja HD35AP-PLUS z dodatkowymi funkcjami jak niżej:

•	Wielostanowiskowa praca z bazą danych: możliwe jest zapisanie danych w lokalnej bazie danych lub w bazie danych znajdującej się w sieci lokalnej, do której podłączony jest 
komputer; Wyświetlanie danych może odbywać się z dowolnego komputera w sieci lokalnej z oprogramowaniem HD35AP-S.

•	 Pełna funkcjonalność FTP: brak limitu czasu wysyłania danych i liczby rejestratorów.

•	 Zapisywanie działań związanych z oprogramowaniem i zarządzanie użytkownikami zgodnie z zaleceniami FDA 21 CFR część 11.

Monitor pomiarów Informacje i status 
urządzeń

Wybór przedziału 
czasowego

Wybór urządzeń 
i wielkości mierzonej

Wykres z pomiarami

Konfiguracja progów 
alarmowych

BAZA DANYCH

Konfiguracja jednostek 
miary

Konfiguracja 
parametrów rejestracji

Pomiary

Śieć lokalna

Lokalna 
baza danych

Śieć lokalna

Lokalna 
baza danych

Zdalna 
baza
danych

Śieć lokalna

Lokalna 
baza danych

Śieć lokalna

Lokalna 
baza danych

Zdalna 
baza
danych
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Serwer www
W systemach wykorzystujących jednostki bazowe wyposażone w ETHERNET i Wi-Fi 
(HD35APW) możliwe jest, dzięki wbudowanemu w jednostkę bazową serwerowi www, 
przeglądanie pomiarów w czasie rzeczywistym z dowolnego komputera podłączonego 
do tej samej sieci lokalnej co jednostka bazowa, po prostu za pomocą przeglądarki 
internetowej, bez instalowania oprogramowania w komputerze.

Konfiguracja
Rejestrator wyposażony w wyświetlacz LCD i klawiaturę można również skonfigurować 
za pomocą klawiatury. Dostęp do parametrów konfiguracyjnych rejestratora za 
pomocą klawiatury jest chroniony hasłem. Istnieją dwa różne poziomy dostępu, jeden 
dla normalnego użytkownika (tylko niektóre ustawienia), a drugi dla administratora 
(dostęp do wszystkich parametrów konfiguracyjnych). Zmiany wprowadzone podczas 
konfiguracji rejestratora za pomocą klawiatury są automatycznie przesyłane do 
jednostki bazowej, a także raportowane przy użyciu oprogramowania PC, co pozwala 
na ciągłe aktualizowanie systemu za pomocą komputera podłączonego do jednostki 
bazowej. Jednostka bazowa śledzi również parametry każdego rejestratora (np. 
progi alarmowe, itp.); nie jest więc konieczne sprawdzanie parametrów różnych 
rejestratorów, aby poznać konfigurację systemu, wystarczy podłączyć komputer do 
bazy, aby natychmiast uzyskać wszystkie niezbędne informacje.

Wbudowany zegar
Wbudowany zegar każdego rejestratora danych jest stale synchronizowany z zegarem 
jednostki bazowej, eliminując w ten sposób problemy związane z przesunięciem czasu 
w rejestratorze. Zapewnia to, taki sam czas dla całego systemu, jest to szczególnie 
przydatne, jeśli chcesz porównywać pomiary wykonane przez różne rejestratory w tym 
samym czasie.

Kontrolki
Urządzenia systemu wyposażone są w kontrolki LED informujące o stanie komunikacji: 
wszelkie problemy z komunikacją, np. nadmierna odległość między urządzeniami lub 
obecność przeszkód, są natychmiast sygnalizowane.
Urządzenia informują również o stanie naładowania baterii i stanie alarmu. Powyższe 
informacje są wyświetlane w modelach wyposażonych w wyświetlacz LCD oraz 
sygnalizowane za pomocą kontrolek LED dla modeli bez wyświetlacza LCD.

Instalacja
Do montażu naściennego stosowany jest praktyczny uchwyt wykonany z tworzywa, 
który umożliwia szybki demontaż i wymianę urządzeń w celu przeprowadzenia 
czynności serwisowych, na przykład w celu wymiany baterii lub okresowego 
sprawdzania i kalibracji w laboratorium. Alternatywnie, montaż można wykonać, przy 
użyciu kołnierzy wykonanych z anodyzowanego stopu aluminium, które mogą być 
montowane na tylnej stronie obudowy przyrządu. Zastosowanie kołnierzy zapobiega 
demontażowi instrumentu dzięki możliwości użycia kłódki zabezpieczającej, włożonej 
do trzepienia zamontowanego do ściany.

Kłódka

Trzpień

Kołnierz

Uchwyt z tworzywa Kołnierze i kłódka zabezpieczająca

Zgodność
Rejestratory są zgodne z normą EN12830. Oprogramowanie HD35AP-S zostało 
zaprojektowane zgodnie z zaleceniami FDA 21 CFR część 11: operacje są chronione 
hasłami, a w rozbudowanej wersji są śledzone wszystkie wykonywane operacje.
Opcjonalny wyświetlacz LCD
W zależności od modelu rejestratora LCD dostępny jest dedykowany lub graficzny 
wyświetlacz. Modele z dedykowanym wyświetlaczem LCD oznaczone są w kodzie 
literą "L". Modele z graficznym wyświetlaczem LCD oznaczone są w kodzie literą "G".
Wszystkie mierzone i obliczane przez rejestrator wielkości można wyświetlać na 
wyświetlaczu LCD. W modelach z dedykowanym wyświetlaczem LCD mierzącym 
różne wielkości, temperatura jest wyświetlana w drugim rzędzie.
Dostępne są kontrolki stanu połączenia, rejestracji (uruchomienia / wyłączenia) oraz 
poziomu naładowania baterii (akumulatora).

Pierwszy 
wiersz

Poziom baterii

Status reje-
stracji

Drugi wiersz

Status połą-
czenia

Dedykowany wyświetlacz

Modele z graficznym wyświetlaczem LCD umożliwiają jednoczesne wyświetlanie 3 
wartości w drugim wierszu. Wyświetlacz graficzny pokazuje również poziom sygnału 
radiowego oraz datę i godzinę.

Rejestratory z wyświetlaczem LCD mogą wyświetlać wartości mierzone w różnych 
jednostkach. Na przykład w modelach mierzących temperaturę użytkownik może 
ustawić °C lub °F lub w modelach mierzących ciśnienie atmosferyczne jednostka miary 
może być ustawiona przez użytkownika w: hPa (= mbar), mmHg, inchHg, mmH2O , 
InchH2O, atm.

Graficzny wyświetlacz

Status rejestracji
Poziom baterii

Data

Drugi wiersz

Status połączenia
Poziom sygnału 
radiowego

Czas

Pierwszy wiersz
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Dostępne wersje rejestratorów
Poniższa tabela zawierają listę dostępnych modeli rejestratorów HD35ED.... Na 
życzenie mogą być wykonane inne modele, oprócz niżej wymienionych.
Aby uwydatnić mierzone wielkości fizyczne przez rejestratorów, kody zamówień 
zawierają niektóre znaki identyfikujące różne wielkości, zgodnie z następującą 
konwencją:

%

UV	 1	 =	 Wilgotność

%

UV	4b	 =	 Ciśnienie atmosferyczne (barometr)
%

UV	 4	 =	 Różnica ciśnień (4r1 = zakres 1, 4r2 = zakres 2, itp.)

%

UV
	 N	 =	 Temperatura czujnik NTC10K
			   (N/1 = 1 kanał, N/2 = 2 kanały, N/3 = 3 kanały)

%

UV
	7P	 =	 Temperatura czujnik Pt100/Pt1000
			    (7P/1 = 1 kanał, 7P/2 = 2 kanały, 7P/3 = 3 kanały)

%

UV	 K	 =	 Temperatura czujnik termoelektryczny (K/4 = 4 kanały)

%

UV	A	 =	 Tlenek węgla (CO)

%

UV	 B	 =	 Dwutlenek węgla (CO2)

%

UV
	 I	 =	 Oświetlenie dolny zakres (0...20,000 lux),
	 I2	 =	 Oświetlenie górny zakres (0...200,000 lux)

%

UV 	U	 =	 Promieniowanie UV (U=UVA, UB=UVB, UC=UVC)

	 R	 =	 Promieniowanie słoneczne (pyranometr)

	 P	 =	 Wielkość opadów

%

UV	 V	 =	 Przyspieszenie

	 L	 =	 Zwilżenie liści

	 S	 =	 Zawartość wody w glebie

Aby wybrać sondę zabudowaną na przyrządzie (pionową) lub na kablu, zastosowano 
następujące oznaczenia:
	 TC	 =	 Sonda na kablu
	 TV	=	 Temperatura i / lub wilgotność sonda zabudowana (pionowa) bez 

kabla z czujnikiem R.H. o wysokiej dokładności.
	 TVI	=	 Temperatura i / lub wilgotność sonda zabudowana (pionowa) bez 

kabla
	 TCV	 =	 Sonda oświetlenia/promieniowania UV lub temperatury tylko 

na kablu oraz zabudowana sonda temperatury/wilgotności 
z czujnikiem R.H. o wysokiej dokładności.

Modele, które mierzą temperaturę i wilgotność z pomocą zespolonej sondy na 
przewodzie (modele ...TC) współpracują z sondami z serii HP3517... z czujnikiem 
wilgotności względnej o wysokiej dokładności, w zależności od modelu, z czujnikiem 
NTC10K @25°C lub czujnikiem temperatury Pt100. Wymiana sondy HP3517... na 
nową wymaga ponownej kalibracji przyrządu razem z nową sondą.
Modele wyposażone w złącza M12 do pomiaru tylko temperatury wykorzystują sondy 
temperatury serii TP35... z czujnikiem NTC10KΩ @25°C lub czujnikiem Pt100/Pt1000.

ACSE Sp. z
 o.o.
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TABELA 3A: Rejestratory danych w obudowach wewnętrznych

WIELKOŚCI MIERZONE OPCJONALNY
LCD WEJŚCIA

Rys.
Model

%

UV
%

UV
%

UV

%

UV
%

UV

%

UV
%

UV
%

UVL G
Iość złącz 

M12
Wbudowane 

czujnikiNTC 
10K

Pt100 
Pt1000 UR Patm ΔP Lux UV CO CO2

Dedyko-
wany Graficzny

HD35ED 7P/1 TC · · 1 A
HD35ED 7P/2 TC · · 2 A
HD35ED 7P/3 TC · · 3 A
HD35ED N/1 TC · · 1 A
HD35ED N/2 TC · · 2 A
HD35ED N/3 TC · · 3 A
HD35ED N TV · · · B
HD35ED 1 TV · · · B
HD35ED 1 TVI · · · B
HD35ED 1N TC · · · 1 A
HD35ED 17P TC · · · 1 A
HD35ED 1N TV · · · · B

HD35ED 1N TVI
Czujnik 

zintegrowany 
z modułem RH

· · · B

HD35ED 1N/2 TC · · · 2 A
HD35ED 1N/2 TCV · · · 1 T / UR C
HD35ED 14bN TC · · · · 1 Patm A
HD35ED 14bN TV · · · · · B

HD35ED 14bN TVI
Czujnik 

zintegrowany 
z modułem RH

· · · · B

HD35ED 1N4r…TV (*) · · · · · F
HD35ED 4r… (*) · · · E
HD35ED 1NI TCV · · · · 1 T / UR C
HD35ED 1NI2 TCV · · · · 1 T / UR C
HD35ED 1NI TV · · · · · D
HD35ED 14bNI TCV · · · · · 1 T / UR 

Patm C

HD35ED 14bNI2 TCV · · · · · 1 T / UR 
Patm C

HD35ED 14bNI TV · · · · · · D
HD35ED 1NIU TCV · · · UVA · 1 T / UR C
HD35ED 1NIU TV · · · UVA · · D
HD35ED1NUBTCV · · UVB · 1 T / UR C
HD35ED1NUCTCV · · UVC · 1 T / UR C
HD35ED 14bNIU 
TCV · · · · UVA · 1 T / UR 

Patm C
HD35ED 14bNIU TV · · · · UVA · · D
HD35ED 1NB Czujnik 

zintegrowany 
z modułem RH

· · · · G
HD35ED 1NAB · · · · · G
HD35ED 14bNAB · · · · · · G

HD35ED H
Przetworniki z wyjściem 0÷20mA, 4÷20mA, 0÷50mV lub 0÷1V 
Czujniki Pt100 / Pt1000 i termopary K, J, T, N, E 
Czujniki z bezpotencjałowym stykiem lub wyjściem potencjometrycznym

· 3 wejścia na zaciski H

(*) Dostępne zakresy różnicy ciśnień

Model Zakres pomiarowy
HD35ED...4r1... -2.5…+2.5 hPa (mbar)
HD35ED...4r2... -10…+10 hPa (mbar)
HD35ED...4r3... -100…+100 hPa (mbar)
HD35ED...4r4... -2000…+2000 hPa (= 2 bar)
HD35ED...4r5... (**) -125…+125 Pa (do czystych pomieszczeń)

(**) Model r5 mierzy ciśnienie dynamiczne (nie nadaje się do pomiaru ciśnienia 
statycznego) i wymaga małego przepływu powietrza pomiędzy dwoma króccami 
pomiarowymi ciśnienia. Wyposażony jest w metalowe krócce pomiarowe 
z pierścieniem zaciskowym do zminimalizowania strat ciśnienia.ACSE Sp. z

 o.o.
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TABELA 3B: Rejestratory w obudowach wewnętrznych - ilustracje
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Typ wyświetlacza 
zależy od modelu

Pionowa sonda RH i / lub 
temperatury zabudowana 

na stałe

Pionowa sonda RH 
i / lub temperatury 

zabudowana na stałe

Złącze M12

Krócce pomiarowe różnicy ciśnień Krócce pomiarowe różnicy 
ciśnień

Pionowa sonda RH 
i / lub temperatury 

zabudowana na stałe

Pionowa sonda RH 
i / lub temperatury 

zabudowana na stałe

Czujniki są 
chronione 
siatką ochronną

Wejścia w postaci 
bloku z zaciskami 
śrubowymi zabez-
pieczone pokrywą

Czujnik 
fotometryczny /UVA

Złącza M12 (od 1 do 3 
w zależności od modelu)

A

C

E

G

B

D

F

H

ACSE Sp. z
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Jednostka bazowa HD35AP… (oprócz HD35APD...)

Wersje
HD35AP: tylko interfejs USB 
HD35APS: interfejs USB i RS485 MODBUS-RTU 
HD35APW: interfejs USB, Wi‑Fi i ETHERNET 
HD35APG: interfejs USB i moduł GSM

Zasilanie
Wewnętrzna akumulator litowy 3.7V, 2250mA/h
Złącze 3-pinowe JST 
Opcjonalnie zewnętrzny zasilacz 6VDC (SWD06) 
Zasilanie bezpośrednio z portu USB (*)

Pobór prądu 30mA bez Ethernetu/Wi-Fi i typową aktywno ścią GSM (**) 
160mA z Ethernetem, 275mA z Wi-Fi

Czas pracy na akumulatorze
(typowo)

3 dni, bez podłączenia do sieci lokalnej i z typową aktywność GSM (**) 
11 godzin Ethernetem, 8 godzin z Wi-Fi

Częstotliwość transmisji 868MHz, 902-928MHz lub 915.9-929.7MHz w zależności od modelu
Antena Na zewnątrz
Zasięg transmisji Patrz tabela 2

Interfejs USB ze złączem Mini‑USB (kabel CP23) 
RS485 z protokołem MODBUS-RTU (tylko HD35APS)

Połączenie Ethernet
Tylko model HD35APW. Pozwala (jeśli dostępne jest połączenie) na wysyłanie 
wiadomości alarmowych i danych za pośrednictwem e-maila lub adresu FTP 
(***). Dostępny protokół MODBUS TCP/IP. Zintegrowany serwer www.

Połączenie Wi‑Fi
Tylko model HD35APW. Pozwala (jeśli dostępne jest połączenie) na wysyłanie 
wiadomości alarmowych i danych za pośrednictwem e-maila lub adresu FTP 
(***). Dostępny protokół MODBUS TCP/IP. Zintegrowany serwer www.

Połączenie GSM
Tylko model HD35APG. Umożliwia wysyłanie alarmowych wiadomości 
e-mail lub SMS oraz danych za pośrednictwem e-maila lub adresu FTP (***). 
Dostępny protokół GPRS TCP/IP.

Pamięć wewnętrzna
Liczba próbek, które można zapisać zależy od typu podłączonych 
rejestratorów. Pamięć wynosi 226.700 próbek, jeśli wszystkie podłączone 
rejestratory rejestrują 7 wielkości.

Kontrolki LED Sygnalizacja zewnętrznego zasilania, poziomu naładowania akumulatora, 
statusu komunikacji radiowej.

Warunki pracy -10…+60 °C / 0…85 %RH (bez kondensacji)

Obudowa Materiał: LURAN® S 777K 
Wymiary: 135 x 86 x 33 mm (razem z anteną)

Waga Ok. 200g (baterią)

Montaż Uchwyt ścienny (dostarczany w zestawie) z możliwością łatwego demontażu 
rejestratora lub kołnierze (opcja) do montażu stałego..

(*) Zalecane jest podłączenie zewnętrznego zasilacza SWD06, jeśli używany jest Ethernet, Wi-Fi lub transmisja GSM.
(**) Intensywne wykorzystanie transmisji GSM może znacznie zwiększyć zużycie energii i skrócić czas pracy na baterii.
(***) W wersji podstawowej oprogramowania dane mogą być przesyłane są za pośrednictwem protokołu FTP z interwałem nie krótszym niż 2 minuty i tylko z maksymalnie 5 
rejestratorów. Aby uzyskać pełną funkcjonalność FTP, należy zakupić oprogramowanie w wersji PLUS.
Jednostka bazowa HD35APD...

Wersje HD35APD: z wewnętrzną anteną 
HD35APD-EXT: ze złączem do anteny zewnętrznej

Zasilanie Bez pośrednio za pomocą portu USB

Częstotliwość transmisji 868MHz lub 902-928MHz w zależności od modelu 
(915.9-929.7MHz niedostępna)

Zasięg transmisji Patrz tabela 2
Interfejs Złącze USB typu A

Pamięć wewnętrzna Zapisana liczba próbek zależy od typu rejestratorów. Pojemność wynosi 
226.700 próbek, jeśli wszystkie rejestratory rejestrują 7 wielkości.

Kontrolki LED Status sygnału radiowego
Warunki pracy -10…+60°C / 0…85%RH (bez kondensacji)
Wymiary 62 x 25,5 x 13,2mm

Antena 
zewnętrzna

Złącze zasilania

Złącze anteny radiowej dla wersji 
HD35APD-EXT

Złącze USB typ A

Mini USB

Złącze RS485 M12 (tylko 
HD35APS) lub złącze 

Ethernet RJ45
(tylko HD35APW)

Kontrolki LED

ACSE Sp. z
 o.o.
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Repeater HD35RE - wzmacniacz sygnału w obudowie do montażu wewnątrz

Zasilanie

Wewnętrzny akumulator litowy 3.7V, pojemność 2250mA/h ze 3-pinowe 
złączem JST.
Opcjonalny zewnętrzny zasilacz 6VDC (SWD06).
Zasilanie bezpośrednio z portu USB.

Pobór mocy 30mA
Czas pracy na akumulatorze Typowo 3 dni
Częstotliwość transmisji 868MHz, 902-928MHz lub 915.9-929.7MHz w zależności od modelu
Antena Zewnętrzna
Zasięg transmisji Patrz tabela 2

Interfejs USB ze złączem Mini‑USB (kabel CP23) 
Tylko do konfiguracji i aktualizacji oprogramowania, a nie do pobierania.

Kontrolki LED Sygnalizacja zewnętrznego zasilania, poziomu naładowania akumulatora, 
statusu komunikacji radiowej.

Klawiatura Przycisk połączenia / PING (do testowania sygnału radiowego)
Warunki pracy -10…+60 °C / 0…85 %RH (bez kondensacji)

Obudowa Materiał: LURAN® S 777K 
Wymiary: 135 x 86 x 33mm (z anteną)

Waga Ok. 200g (z baterią)
Montaż Uchwyt ścienny (dostarczany w zestawie) z możliwością łatwego demontażu 

rejestratora lub kołnierze (opcja) do montażu na stałe.

Repeater HD35REW - wzmacniacz sygnału w obudowie do montażu na zewnątrz
Zasilanie Wewnętrzna bateria 3,6V (Li-SOCl2), pojemność 8400mAh/h, wielkość C, ze 

złączem 2-pinowym typu Molex 5264
Czas pracy na baterii Typowo 2 lata (powtarzanie sygnału z 5 rejestratorów przesyłających co 30s)
Częstotliwość transmisji 868MHz, 902-928MHz lub 915.9-929.7 MHz w zależności od modelu
Antena Zewnętrzna
Zasięg transmisji Patrz tabela 2
Kontrolki LED Poziom naładowania baterii, stan sygnału radiowego.
Klawiatura Przycisk do podłączania przyrządu do sieci
Warunki pracy -20…+70°C / 0…100 %RH (bez kondensacji)

Obudowa
Materiał: Poliwęglan 
Wymiary: 80 x 120 x 55mm (razem z anteną) 
Stopień ochrony: IP67

Waga Ok. 250g (z baterią)
Montaż Montaż na ścianie lub na maszcie o średnicy 40mm za pomocą obejmy 

HD2003.77/40 (opcja).
Osłona zabezpieczająca przed promieniowaniem słonecznym HD9217TF1 
(opcja) do montażu na zewnątrz.

Ostrzeżenie: w przeciwieństwie do repeaterów HD35RE, które mogą mieć zewnętrzne zasilanie, repeatery HD35REW są zasilane wyłącznie wewnętrzną baterią. W celu 
przedłużenia żywotności baterii repeater HD35REW nie jest ciągle aktywny; repeatery HD35REW podlegają następującym ograniczeniom:

o	 Zdarzenia alarmowe mogą być zgłaszane z pewnym opóźnieniem;

o	 Rekonfiguracja systemu może trwać dłużej; Ponadto, jeśli konfiguracja rejestratora z wyświetlaczem LCD jest zmieniana za pomocą klawiatury, zmiana ta nie jest zgłaszana 
automatycznie do jednostki bazowej i oprogramowania HD35AP-S.

Antena 
zewnętrzna

Złącze 
zewnętrznego 

zasilania

Antena 
zewnętrzna

Kontrolki LED

Złącze mini 
USB

Przycisk 
połączeniaKontrolki LED

ACSE Sp. z
 o.o.
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HD35ED… - rejestratory danych w obudowie do montażu wewnątrz pomieszczeń
Częstotliwość transmisji 868MHz, 902-928MHz lub 915.9-929.7MHz w zależności od modelu
Antena Wewnętrzna
Zasięg transmisji Patrz tabela 2
Interwał pomiaru (*) 1, 2, 5, 10, 15, 30s / 1, 2, 5, 10, 15, 30, 60min
Interwał rejestracji i transmisji(*) 1, 2, 5, 10, 15, 30s / 1, 2, 5, 10, 15, 30, 60min

Pamięć wewnętrzna Zapis cykliczny z nadpisywaniem najstarszych rekordów lub do zapełnienia pamięci. 
Liczba próbek, które mogą być zapisywane, zależy od liczby mierzonych wielkości (patrz tabela 4).

Alarm Akustyczny przy użyciu wewnętrznego brzęczyka

Zasilanie Wewnętrzna bateria 3,6V (Li-SOCl2), rozmiar AA, złącze 2-pinowe typu Molex 5264. 
W modelach z siatką w obudowie dostępne jest złącze do zewnętrznego zasilania (SWD06).

Czas pracy na baterii
(bez repeaterów, bezpośrednia komunikacja 
z HD35AP...)

Typowo 1.5 roku dla modeli CO / CO2 (z 2 minutowym interwałem dla pomiarów i rejestracji) oraz dla modelu DPr5 
(z interwałem dla pomiarów i rejestracji co 30s);
Typowo 2 lata dla innych modeli, z interwałem pomiaru co 5s (10s dla HD35EDH) i interwałem rejestracji co 30s.

Wyświetlacz Opcjonalny. Standardowy lub graficzny wyświetlacz LCD w zależności od modelu (patrz tabela 3A).

Klawiatura Przyciski połączenia / PING (do testowania sygnału radiowego).
Modele z wyświetlaczem LCD są wyposażone w przyciski do konfiguracji i przewijania wartości mierzonych.

Kontrolki LED Status komunikacji radiowej. Modele bez LCD są wyposażone w diodę alarmową LED i poziomu naładowania baterii.
Warunki pracy -20…+70 °C (-10…+70 °C dla modeli z siatką ochronną / 0…85 %RH (bez kondensacji)

Obudowa
Materiał: LURAN® S 777K 
Wymiary: patrz tabela 3B 
Stopień ochrony: IP64 (wersje ze złączami M12)

Złącza do zewnętrznych sond kablowych W zależności od modelu złącza M12 lub listwa z zaciskami śrubowymi
Waga Ok. 200g (z wyświetlaczem LCD i baterią)
Montaż Uchwyt ścienny (w zestawie) z możliwością łatwego demontażu rejestratora lub kołnierze (opcja) do montażu na stałe.

(*) Niektóre modele mierzące kilka wielkości mogą mieć minimalny interwał większy niż 1 sekunda (patrz tabela 4).

WERSJE Z WYŚWIETLACZEM LCD: Wyświetlacz LCD Antena wewnętrzna

Antena wewnętrzna

Przycisk połączeniaKontrolka naładowania baterii

Kontrolki siły 
sygnałuKontrolka alarmu

KlawiaturaKontrolki siły sygnału

WERSJE BEZ WYŚWIETLACZA LCD:

ACSE Sp. z
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TABELA 4: Pojemność pamięci wewnętrznej rejestratorów w obudowie do montażu wewnątrz pomieszczeń.

Model Liczba próbek, które można 
zapisać (**) Minimalny interwał rejestracji Ilość rejestrowanych wielkości (*)

HD35ED 7P/1 TC 68.000 5 s T
HD35ED 7P/2 TC 52.000 5 s T
HD35ED 7P/3 TC 42.000 5 s T
HD35ED N/1 TC 68.000 1 s T
HD35ED N/2 TC 52.000 1 s T
HD35ED N/3 TC 42.000 1 s T
HD35ED N TV 68.000 1 s T
HD35ED 1 TV 68.000 1 s RH
HD35ED 1 TVI 68.000 1 s RH
HD35ED 1N TC 24.000 1 s T, RH, TD, TW, AH, MR, PVP
HD35ED 17P TC 24.000 1 s T, RH, TD, TW, AH, MR, PVP
HD35ED 1N TV 24.000 1 s T, RH, TD, TW, AH, MR, PVP
HD35ED 1N TVI 24.000 1 s T, RH, TD, TW, AH, MR, PVP
HD35ED 1N/2 TC 22.000 1 s T, RH, TD, TW, AH, MR, PVP
HD35ED 1N/2 TCV 22.000 1 s T, RH, TD, TW, AH, MR, PVP
HD35ED 14bN TC 22.000 2 s T, RH, TD, TW, AH, MR, PVP, PATM

HD35ED 14bN TV 22.000 2 s T, RH, TD, TW, AH, MR, PVP, PATM

HD35ED 14bN TVI 22.000 2 s T, RH, TD, TW, AH, MR, PVP, PATM

HD35ED 1N4r…TV 22.000 1 s T, RH, TD, TW, AH, MR, PVP, DP
HD35ED 4r… 68.000 1 s DP
HD35ED 1NI TCV 44.000 1 s T, RH, TD, TW, AH, MR, PVP, I
HD35ED 1NI2 TCV 44.000 1 s T, RH, TD, TW, AH, MR, PVP, I
HD35ED 1NI TV 44.000 1 s T, RH, TD, TW, AH, MR, PVP, I
HD35ED 14bNI TCV 36.000 2 s T, RH, TD, TW, AH, MR, PVP, PATM, I
HD35ED 14bNI2 TCV 36.000 2 s T, RH, TD, TW, AH, MR, PVP, PATM, I
HD35ED 14bNI TV 36.000 2 s T, RH, TD, TW, AH, MR, PVP, PATM, I
HD35ED 1NIU TCV 32.000 1 s T, RH, TD, TW, AH, MR, PVP, I, UVA, PUV

HD35ED 1NIU TV 32.000 1 s T, RH, TD, TW, AH, MR, PVP, I, UVA, PUV

HD35ED1NUBTCV 44.000 1 s T, RH, TD, TW, AH, MR, PVP, UVB
HD35ED1NUCTCV 44.000 1 s T, RH, TD, TW, AH, MR, PVP, UVC
HD35ED 14bNIU TCV 32.000 2 s T, RH, TD, TW, AH, MR, PVP, PATM, I, UVA, PUV

HD35ED 14bNIU TV 32.000 2 s T, RH, TD, TW, AH, MR, PVP, PATM, I, UVA, PUV

HD35ED 1NB 44.000 10 s T, RH, TD, TW, AH, MR, PVP, CO
HD35ED 1NAB 36.000 10 s T, RH, TD, TW, AH, MR, PVP, CO, CO2

HD35ED 14bNAB 32.000 10 s T, RH, TD, TW, AH, MR, PVP, PATM, CO, CO2

HD35ED H Od 36,000 do 68,000 5 s Zależnie od konfiguracji wejść

(*)	 Lista wielkości mierzonych
T: temperatura ΔP: różnica ciśnień
RH: wilgotność względna I: oświetlenie
TD: punkt rosy UVA: promieniowanie UVA
TW: temperatura termometru mokrego UVB: promieniowanie UVB
AH: wilgotność absolutna UVC: promieniowanie UVC
MR: stosunek zmieszania PUV: Proporcja obecnego promieniowania UV (µW/lumen)
PVP: cząstkowe ciśnienie pary CO: tlenek węgla
PATM: ciśnienie atmosferyczne CO2: dwutlenek węgla

(**)	 Jedna próbka składa się ze wszystkich mierzonych i obliczanych wielkości przez rejestrator. Na przykład model HD35ED1NAB mierzy cztery wielkości i oblicza pięć wielkości 
(pochodnych wilgotności), a jedna próbka zawiera pomiar temperatury, pomiar CO, pomiar CO2 oraz pomiar wilgotności względnej i pięć wielkości obliczanych (pochodnych 
wilgotności).

TABELA 5: Liczba rejestratorów w systemie w funkcji interwału transmisji danych

Interwał transmisji danych Liczba rejestrów zarządzanych przez 
jednostkę bazową Interwał transmisji danych Liczba rejestrów zarządzanych przez 

jednostkę bazową
1s 12 10s 120
2s 24 15s 180
5s 60 > 30s 254

Tabela 5 dotyczy przypadku bezpośredniego połączenia pomiędzy jednostką bazową a rejestratorami (1 poziom). Jeśli występują repeatery, transmisja danych wymaga więcej 
czasu, a liczba rejestratorów zarządzanych przez jednostkę bazową może być mniejsza niż podano w tabeli 5.
Liczba urządzeń w systemie (jednostka bazowa + repeatery + rejestratory) nie powinna przekroczyć 255.

ACSE Sp. z
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Listwa z zaciskami śrubowymi w modelu HD35EDH
Model HD35EDH wyposażony jest w trzy wejścia w postaci listwy z zaciskami 
śrubowymi. Każde wejście może być skonfigurowane jako wejście dla: Pt100/Pt1000, 
termopary, 0/4...20mA (z wewnętrznym bocznikiem), 0...50mV, 0...1V lub potencjometr. 
Tylko wejście 3 może być skonfigurowane jako licznik impulsów (liczenie przełączeń).

Przykład podłączania wejść modelu HD35EDH

Moduł alarmowy HD35ED-ALM
Zasilanie Wewnętrzna bateria 3,6V (Li-SOCl2), rozmiar AA, ze złączem 2-pinowym 

typu Molex 5264

Czas pracy na baterii 1 rok w typowych warunkach pracy (faktyczny czas pracy zależy od 
częstotliwości generowania alarmu)

Częstotliwość radiowa 868MHz, 902-928MHz lub 915.9-929.7MHz zależnie od modelu
Antena Wewnętrzna
Zasięg transmisji Patrz tabel 2
Klawiatura Przycisk połączenia / PING (do testowania RF)
Kontrolki LED Obecność alarmu, poziom baterii, stan komunikacji radiowej.

Relay 2 bistabilne przekaźniki z stykami beznapięciowymi
Styk: obciążenie rezystancyjne max 1A @ 30Vdc

Warunki pracy -10…+70°C / 0…85%RH (bez kondensacji)

Obudowa Materiał: LURAN® S 777K 
Wymiary: 135 x 110 x 33mm

Waga Ok. 200g (z baterią)

Montaż Uchwyt ścienny (w zestawie) z możliwością łatwego demontażu 
rejestratora lub kołnierze (opcja) do montażu stałego.

Kontrolki LED

Wejście 1 Wejście 3Wejście 2

3-przewodowo 
Pt100/Pt1000

Styk ON/OFF

Przetwornik 4-20mA

Antena 
zewnętrzna

Przycisk 
połączeniaStyki przekaźników 

(zabezpieczone pokrywą)

Wersje wodoszczelne do zastosowań zewnętrznych

Wersje wodoszczelne do zastosowań zewnętrznych i przemysłowych (seria 
HD35EDW...)
Do zastosowań zewnętrznych lub w trudnych warunkach otoczenia (np. w przemyśle) 
dostępne są rejestratory w obudowie o wymiarach 120 x 80mm i stopniu ochrony IP67.
Aby zapewnić stopień ochrony IP67, rejestratory nie mają przednich klawiszy.
Obudowa wodoszczelnych wersji może być montowana na ścianie lub, w przypadku 
instalacji zewnętrznej, montowana na maszcie o średnicy 40 mm za pomocą uchwytu 
HD2003.77/40. Do montażu na zewnątrz rejestrator może być dostarczony wraz 
z obudową zabezpieczającym przed promieniowaniem słonecznym (HD9217TF1).
Do montażu na maszcie, rejestrator może być dostarczony wraz z uchwytem do 
montażu na maszcie zamocowanym z tyłu obudowy oraz wbudowanym urządzeniem 
przeciwprzepięciowym. Dla prawidłowego działania urządzeń zabezpieczających, 
należy podłączyć żółto/zielony przewód połączony z zaciskiem mocującym do 
uziemienia.
Montaż na zewnątrz zespolonej sondy temperatury i wilgotności względnej wymaga 
ochrony przed promieniowaniem słonecznym HD9007A-1 lub HD9007A-2.

Zewnętrzna stacja nadawcza z rejestratorem 
danych serii HD35EDW...

Osłona przed pro-
mieniowaniem sło-

necznym

Stacja odbierająca 
z jednostką bazową 

HD35AP
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Dostępne rejestratory w obudowach wodoodpornych
Poniższe tabela zawiera listę modeli rejestratorów HD35EDW... dostępnych w obudowie wodoodpornej. Inne modele, oprócz wymienionych, mogą być dostarczane na życzenie 
w zależności od ilości. Wszystkie modele HD35EDW... dostępne są również z dedykowanym wyświetlaczem LCD (opcja L).

TABELA 6A: Rejestratory w obudowie wodoodpornej do montażu na zewnątrz

WIELKOŚCI MIERZONE WEJŚCIA

Rys.
Model Ilość złączy  

M12

Wbudo-
wane 

czujnikiNTC 
10K

Pt100 
Pt1000 TC Solar RH Patm PYRA Opady a Liście WBGT

HD35EDW 7P/1 TC · 1 I
HD35EDW 7P/2 TC · 2 I
HD35EDW 7P/3 TC · 3 I
HD35EDW N/1 TC · 1 I
HD35EDW N/2 TC · 2 I
HD35EDW N/3 TC · 3 I
HD35EDW N TV · · L
HD35EDW K/4 TC · Standardowo 4 złącza TC M
HD35EDW 1 TV · · L
HD35EDW 1 TVI · · L
HD35EDW 1N TC · · 1 I
HD35EDW 17P TC · · 1 I
HD35EDW 1N TV · · · L

HD35EDW 1N TVI Czujnik zintegrowany z modułem 
RH · · L

HD35EDW 1N/2 TC · · 2 I
HD35EDW 14bN TC · · · 1 Patm I
HD35EDW 14b7P TC · · · 1 Patm I

HD35EDW 1NV Czujnik zintegrowany z modułem 
RH · · · L

HD35EDW R TC · 1 I
HD35EDW 1NR TC · · · 2 I
HD35EDW 7PR TC · · 2 I
HD35EDW 1N7PR TC · · · · 3 I
HD35EDW RP TC · · 2 I
HD35EDW P TC · 1 I
HD35EDW 1NL TC · · · 2 I
HD35EDW S TC Temperatura i wilgotność gleby 1 I
HD35EDW WBGT · · 3 I

HD35EDW H
Przetworniki z wyjściem 0÷20mA, 4÷20mA, 0÷50mV, 0÷1V lub 0÷10V 
Czujniki Pt100 / Pt1000, termopary K, J, T, N, E 
Czujniki z stykiem bezpotencjałowym lub wyjściem potencjometrycznym

4 wejścia w postaci bloku 
z zaciskami śrubowymi N

TABELA 6B: Rejestratory danych w obudowie wodoodpornej do montażu na zewnątrz - ilustracje

12
0

50

8055

12
0

50

8055

12
0

50

8055

12
0

50

8055

Złącza M12 (od 1 do 3 
w zależności od modelu)

Antena zewnętrzna do montażu zewnętrznego na osłonie przed promieniowaniem słonecznym; antena jest 
wewnętrzna do montażu wewnątrz budynku.

Zespolona sonda 
pionowa RH i/lub T

Standardowe złącza TC Dławiki kabloweI L M N
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
HD35EDW... - rejestratory w wodoszczelnej obudowie do użytku zewnętrznego
Częstotliwość radiowa 868MHz, 902-928MHz lub 915.9-929.7MHz w zależności od modelu

Antena Zewnętrzna do montażu na zewnątrz z osłoną przed promieniowaniem słonecznym. Wewnętrzna 
do montażu wewnątrz.

Zasięg transmisji Patrz tabela 2
Interwał pomiaru (*) 1, 2, 5, 10, 15, 30s / 1, 2, 5, 10, 15, 30, 60min
Interwał rejestracji i transmisji (*) 1, 2, 5, 10, 15, 30s / 1, 2, 5, 10, 15, 30, 60min

Pamięć wewnętrzna Pamięć cykliczna z nadpisywaniem najstarszych lub zatrzymanie zapisu po zapełnieniu. 
Liczba próbek możliwych do zapisania zależy od liczby mierzonych wielkości (patrz tabela 7).

Alarm Akustyczny przy użyciu wewnętrznego brzęczyka

Zasilanie
Wewnętrzna bateria litowa 3,6V (Li-SOCl2), typ AA (rozmiar C dla HD35EDWK / 4TC 
i HD35EDWH), ze złączem 2-pinowym typu Molex 5264.
Opcjonalne zasilanie 24 VAC/DC.

Czas pracy na baterii
(Bez repeaterów, bezpośrednia komunikacja z HD35AP...)

Typowo 4 lata dla modeli HD35EDWK/4 i HD35EDWH (z interwałem pomiaru co 10s i interwałem 
zapisu co 30s); 
Typowo 2 lata dla pozostałych modeli  z interwałem pomiaru co 5s (10s dla HD35EDW7P/...TC, 
HD35EDW14bNTC, HD35EDW14b7PTC, HD35EDWWBGT) i interwałem zapisu co 30s.

Wyświetlacz Opcjonalnie wyświetlacz LCD
Przyciski Przycisk połączenia wewnątrz przyrządu

Kontrolki LED Status komunikacji radiowej. Modele bez LCD są wyposażone w diodę alarmową i diodę poziomu 
naładowania baterii.

Warunki pracy -20…+70 °C / 0…100 %RH 
(-10…+60 °C dla HD35EDW1NV)

Obudowa
Materiał: Poliwęglan 
Wymiary: patrz tabela 6B 
Stopień ochrony: IP67

Złącza do zewnętrznych sond W zależności od modelu: złącza M12, złącza termoelektryczne lub wejścia w postaci bloku z 
zaciskami śrubowymi

Waga Ok. 250g (z baterią)

Montaż Montaż na ścianie lub na maszcie o średnicy 40mm za pomocą uchwytu HD2003.77/40 (opcja).
Osłona przed promieniowaniem słonecznym do montażu na zewnątrz HD9217TF1 (opcja).

(*) Niektóre modele mierzące kilka wielkości mogą mieć minimalny interwał większy niż 1 sekunda (patrz tabela 7).

WERSJA Z 
WYŚWIETLACZEM LCD:

Wyświetlacz LCD

Kontrolki sygnału 
radiowego

Kontrolki sygnału 
radiowego

Antena radiowa Antena radiowa

Kontrolka alarmu

Kontrolka baterii

WERSJA BEZ 
WYŚWIETLACZA LCD:

Montaż zewnętrzny do 
instalacji zewnętrznej z osłoną 
przed promieniowaniem 
słonecznym; wewnętrzny do 
instalacji wewnętrznej.
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TABELA 7: Pojemność pamięci wewnętrznej rejestratorów w obudowie zewnętrznej

Model Liczba próbek, które można 
zapisać (**) Minimalny interwał zapisu Wielkości zapisywane(*)

HD35EDW 7P/1 TC 68.000 5 s T
HD35EDW 7P/2 TC 52.000 5 s T
HD35EDW 7P/3 TC 42.000 5 s T
HD35EDW N/1 TC 68.000 1 s T
HD35EDW N/2 TC 52.000 1 s T
HD35EDW N/3 TC 42.000 1 s T
HD35EDW N TV 68.000 1 s T
HD35EDW K/4 TC 36.000 5 s T
HD35EDW 1 TV 68.000 1 s RH
HD35EDW 1 TVI 68.000 1 s RH
HD35EDW 1N TC 24.000 1 s T, RH, TD, TW, AH, MR, PVP
HD35EDW 17P TC 24.000 1 s T, RH, TD, TW, AH, MR, PVP
HD35EDW 1N TV 24.000 1 s T, RH, TD, TW, AH, MR, PVP
HD35EDW 1N TVI 24.000 1 s T, RH, TD, TW, AH, MR, PVP
HD35EDW 1N/2 TC 22.000 1 s T, RH, TD, TW, AH, MR, PVP
HD35EDW 14bN TC 22.000 2 s T, RH, TD, TW, AH, MR, PVP, PATM

HD35EDW 14b7P TC 22.000 2 s T, RH, TD, TW, AH, MR, PVP, PATM

HD35EDW R TC 42.000 1 s R, DR, mV
HD35EDW 1NR TC 24.000 1 s T, RH, TD, TW, AH, R, DR, mV
HD35EDW 7PR TC 36.000 1 s T, R, DR, mV
HD35EDW 1N7PR TC 22.000 1 s T, RH, TD, AH, R, DR, mV
HD35EDW P TC 36.000 1 s P, DP, IP

HD35EDW 1NL TC 22.000 1 s T, RH, TD, TW, AH, MR, PVP, HLEAF

HD35EDW S TC 52.000 1 s T, HSOIL

HD35EDW WBGT 30.000 5 s T, TW, WBGT
HD35EDW H od 28,000 do 58,000 1 s Zależą od konfiguracji wejść
(*)	 Lista wielkości mierzonych i obliczanych:

T: temperatura R: promieniowanie słoneczne (pyranometr)
RH: wilgotność względna DR: dzienne promieniowanie słoneczne (Wh/m2)
TD: punkt rosy mV: wejście pyranometru w mV
TW: wilgotność termometru mokrego P: wielkość opadów
AH: wilgotność absolutna DP: dzienna wielkość opadów
MR: stosunek zmieszania IP: wskaźnik opadów deszczu (mm/h)
PVP: cząstkowe ciśnienie parowania HLEAF: wilgotność liści
PATM: ciśnienie atmosferyczne HSOIL: wilgotność gleby

WBGT: index WBGT

(**)	 Jedna próbka składa się ze wszystkich wielkości mierzonych i obliczonych przez rejestratora. Na przykład model HD35EDW1NTC mierzy dwie wielkości i oblicza pięć 
wielkości (pochodne wilgotności), a jedna próbka zawiera jedną temperaturę i sześć pomiarów wilgotności (pomiar wilgotności względnej plus pięć wielkości obliczanych).

Listwa z zaciskami śrubowymi w modelu HD35EDWH
Model HD35EDWH jest wyposażony w cztery wejścia analogowe. Każde wejście może być skonfigurowane jako wejście dla: Pt100 / Pt1000, termopara, sygnał 0/4 ... 20mA 
(z  wewnętrznym bocznikiem), sygnal 0...50mV, 0...1V, 0...10V lub potencjometr. Tylko wejście 4 może być skonfigurowane jako licznik impulsów (liczenie przełączeń styku 
beznapięciowego).

Przykład podłączania modelu HD35EDWH
Model HD35EDWH jest dostępny również z 

Wejście 1
Wejście 3

Wejście 4
Wejście 2

Pt100 
3-przewodowo

Przetwornik 0...10 V Styk ON/OFF

Przetwornik 4-20 mA

ACSE Sp. z
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zewnętrznym zasilaniem 7...28VDC (HD35EDWHE, bez baterii).

Wersja dla stacji meteorologicznej HD35EDM...TC)
Wersje wodoszczelne IP67 są dostępne również do zastosowań meteorologicznych, 
w obudowie o wymiarach 120x122mm. Kompletny model posiada:

•	 Jedno wejście do podłączenia sondy wilgotności względnej i temperatury 
z czujnikiem NTC lub alternatywnie tylko sondy temperatury z czujnikiem NTC;

•	 Jedno wejście do podłączenia pyranometru;
•	 Jedno wejście ddo podłączenia deszczomiarza;
•	 Jedno wejście do podłączenia anemometru czaszowego;
•	 Jedno wejście do podłączenia czujnika kierunku wiatru;
•	 Jeden wewnętrzny czujnik do pomiaru ciśnienia atmosferycznego.

We wszystkich modelach HD35EDM...TC można podłączyć tylko jedną sondę 
każdego typu.
Wielkości obliczane (w zależności od podłączonych czujników):

•	 Punkt rosy
•	 Dzienne promieniowanie słoneczne w Wh/m2 (Wh = watto‑godzina);
•	 Natężenie opadów w mm/h;
•	 Statystyki dotyczące opadów deszczu;
•	 Temperatura powietrza w zależności od prędkości wiatru: wskaźnik temperatury 

odczuwalnej;
•	 Podmuch wiatru: maksymalna prędkość wiatru uzyskana z 3 sekundowej 

średniej z pomiarów wykonanych raz na sekundę;
•	 Dominujący kierunek wiatru: kierunek średniego wektora prędkości wiatru.

Wszystkie wartości mierzone przez rejestrator mogą być jednocześnie wyświetlane 
w czasie rzeczywistym na monitorze komputera.

HD35EDM...TC - rejestratory w wodoodpornej obudowie 
120x122mm do montażu na zewnątrz
Częstotliwość 
radiowa

868MHz, 902-928MHz lub 915.9-929.7MHz 
w zależności od modelu

Antena
Zewnętrzna do instalacji zewnętrznej z osłoną przed 
promieniowaniem słonecznym. Wewnętrzna do 
instalacji wewnętrznej.

Zasięg transmisji Patrz tabela 2
Interwał pomiaru (*) 1, 2, 5, 10, 15, 30s / 1, 2, 5, 10, 15, 30, 60min
Interwał rejestracji 
i transmisji (*) 1, 2, 5, 10, 15, 30s / 1, 2, 5, 10, 15, 30, 60min

Pamięć wewnętrzna
Pamięć cykliczna z nadpisywaniem najstarszych lub 
zatrzymanie zapisu po zapełnieniu pamięci. 
Ilość próbek: od 28,000 do 58,000 w zależności od 
liczby wartości mierzonych

Alarm Akustyczny przy użyciu wewnętrznego brzęczyka

Zasilanie Wewnętrzny bateria litowa 3,6V (Li-SOCl2), rozmiar C, 
pojemność 8400mAh, złącze 2-pinowe Molex 5264.

Czas pracy na baterii Typowo 4 lata (bez repeaterów, przy 5s interwale 
pomiaru i 30-sekundowym interwale rejestracji)

Wyświetlacz Opcjonalny wyświetlacz LCD

Przyciski Wodoszczelny przycisk do połączenia / PING (do 
testowania RF), umieszczony w dolnej części obudowy.

Kontrolki LED Statusu komunikacji radiowej (2-kolorowa LED)
Warunki pracy -20…+70°C / 0…100%RH

Obudowa
Materiał: Poliwęglan 
Wymiary: 120 x 122 x 56mm (z anteną) 
Stopień ochrony: IP67

Złącza do sond Złącza M12
Waga Ok. 600g (razem z baterią i uchwytem montażowym)

Montaż

Montaż na maszcie o średnicy 40mm za pomocą 
uchwytu HD2003.77/40 (opcja).
Osłona przed promieniowaniem słonecznym 
HD32MT4.6 (opcja) do montażu na zewnątrz.

Antena: zewnętrzna do 
instalacji zewnętrznej 
z osłoną przed 
promieniowaniem 
słonecznym; wewnętrzny 
do instalacji wewnętrznej.

LED częstotliwości 
radiowej

Wyświetlacz LCD
(opcja)

Przycisk połączenia

Złącza M12

(*) Niektóre modele mierzące kilka wielkości mogą mieć minimalny interwał pomiaru 
większy niż 1 sekunda.

CHARAKTERYSTYKA POMIAROWA  (przyrząd razem z czujnikiem)
Charakterystyka pomiarowa dla wszystkich rejestratorów z wyjątkiem wersji 
z wejściami w postaci listwy z zaciskami śrubowymi:

Temperatura – czujnik NTC10K
Modele HD35ED…N…TC i HD35ED…TV
Czujnik NTC10kΩ @ 25°C
Zakres pomiarowy -40…+105°C
Rozdzielczość 
(przyrządu) 0.1°C

Dokładność ± 0.3°C w zakresie 0…+70°C / ± 0.4°C poza zakresem
Stabilność 0.1°C/rok
Temperatura – czujnik zintegrowany z modułem RH
Modele HD35ED…TVI, HD35ED...B, HD35ED...AB i HD35EDW1NV
Czujnik Czujnik zintegrowany z modułem wilgotności
Zakres pomiarowy -40…+105°C
Rozdzielczość 
(przyrządu) 0.1°C

Dokładność
± 0.2°C w zakresie 0…+60°C 
± (0.2 – 0.05 * T)°C w zakresie T=-40…0°C 
± [0.2 + 0.032 * (T-60)] °C w zakresie T=+60…+105 °C

Stabilność 0.05 °C/rok
Temperatura - czujnik Pt100/Pt1000
Modele HD35ED…7P…TC
Czujnik Pt100 / Pt1000, klasa 1/3 DIN

Zakres pomiarowy

-100…+350°C max. tylko dla sond temperatury
(Zakres pomiarowy może być ograniczony przez temperaturę 
roboczą zastosowanej sondy)
-40…+150 °C dla zespolonych sond temperatury 
i wilgotności HD3517ETC…

Rozdzielczość 
(przyrządu) 0.1 °C

ACSE Sp. z
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Dokładność 1/3 DIN
Stabilność 0.1 °C/rok
Temperatura - termopary
Model HD35EDW…K…TC

Typ termopary K, J, T, N, E 
Wejścia są izolowane od siebie (izolacja 60 V)

Zakres pomiarowy
K: -200…+1370°C    J: -100…+750°C 
T: -200…+400°C      N: -200…+1300°C 
E: -200…+750°C

Rozdzielczość 0.1°C

Dokładność 
(bez sondy)

K:	 ± 0.1°C (< 600°C)    J: ± 0.1°C 
	 ± 0.2°C (> 600°C)    T: ± 0.1°C 
N:	 ± 0.1°C (< 600°C) 
	 ± 0.2°C (> 600°C) 
E:	 ± 0.1°C (< 300°C) 
	 ± 0.2°C (> 300°C)

Temperatura termometru mokrego
Model HD35EDWWBGT
Czujnik Pt100
Zakres pomiarowy +4…+80°C
Rozdzielczość 
(przyrządu) 0.1°C

Dokładność Klasa A
Stabilność 0.1°C/rok
Temperatura termometru suchego
Model HD35EDWWBGT
Czujnik Pt100
Zakres pomiarowy -40…+100°C
Rozdzielczość 
(przyrządu) 0.1°C

Dokładność 1/3DIN
Stabilność 0.1°C/rok
Temperatura termometru kulistego
Model HD35EDWWBGT
Czujnik Pt100
Zakres pomiarowy -10…+100°C
Rozdzielczość 
(przyrządu) 0.1°C

Dokładność 1/3DIN
Stabilność 0.1°C/rok
Wilgotność względna – czujnik wysokiej dokładności
Modele HD35ED…TC i HD35ED…TV
Czujnik Pojemnościowy
Zakres pomiarowy 0…100%RH
Rozdzielczość 
(przyrządu) 0.1%

Dokładność ±1.5%RH (0..90%RH) / ±2%RH (w pozostałym)
Temperatura pracy 
czujnika

-20…+80°C standard 
-40…+150°C z sondą HP3517E…

Czas odpowiedzi T90 < 20s (przy prędkości powietrza= 2 m/s, bez filtra)
Dryft temperaturowy ±2% w całym zakresie temperatury pracy
Stabilność 1%/rok
Wilgotność względna
Modele HD35ED…TVI, HD35ED...B, HD35ED...AB i HD35EDW1NV
Czujnik Pojemnościowy
Zakres pomiarowy 0…100%RH
Rozdzielczość 
(przyrządu) 0.1%

Dokładność ± 1.8 %RH (0..80 %RH) 
± [1.8 + 0,11 * (UR-80)] %RH (w pozostałym zakresie)

Temperatura pracy 
czujnika -40…+105°C (R.H.max=[100-2*(T-80)] @ T=80…105°C)

Czas odpowiedzi T63 < 4s (dla prędkości powietrza= 2 m/s, bez filtra)
Dryft temperaturowy ±2% w całym zakresie temperatury pracy
Stabilność < 0.5%/rok
Wilgotność gleby
Zasada pomiaru Pojemnościowa
Zakres pomiaru 0…100% VWC (objętościowa zawartość wody)
Rozdzielczość 
(przyrządu) 0.1%

Dokładność ± 3% pomiędzy 0 i 0.57m3/m3 (typowa gleba mineralna 
do 5 mS/cm)

Temperatura pracy 
czujnika -40…+60 °C

Wilgotność liści
Czujnik Pojemnościowy
Zakres pomiaru 0…100% wilgotności obszaru liścia
Rozdzielczość 
(przyrządu) 0.1%

Dokładność 
(@23°C) ± 5 %

Temperatura pracy 
czujnika -30…+60°C

Ciśnienie atmosferyczne
Czujnik Piezorezystancyjny
Zakres pomiarowy 300…1100hPa
Rozdzielczość 
(przyrządu) 0.1hPa

Dokładność ± 0.5hPa (800...1100hPa) @ T=25°C  
± 1hPa (300...1100hPa) @ T=0...50°C

Stabilność 1 hPa/rok
Dryft temperaturowy ±3hPa pomiędzy -20…+60°C
Różnica ciśnień

Czujnik Zakres 1...4: Piezorezystancyjny 
Zakres 5: Termiczny czujnik przepływu masowego

Zakres pomiarowy W zależności od modelu
Zakres 1 Zakres 2 Zakres 3 Zakres 4 Zakres 5
±2.5hPa ±10hPa ±100hPa ±2000hPa ±125Pa

Rozdzielczość 0.001hPa 0.005hPa 0.05hPa 1hPa 0.01Pa

Dokładność
Zakres 1...4: ± 1% f.s. 
Zakres 5: ± 3% odczytu, ± 0.1 Pa @ 0 Pa 
w całym zakresie kompensacji temperatury (0…50°C)

Podłączenie
Elastyczna rurka ∅5mm. W modelu r5 zaleca się 
stosowanie elastycznej rurki o średnicy wewnętrznej co 
najmniej 5mm.

Tlenek węgla (CO)
Czujnik Cela elektrochemiczna
Zakres pomiarowy 0…500ppm
Rozdzielczość 
(przyrządu) 1ppm

Dokładność ±3 ppm+3% pomiaru
Temperatura pracy -5…50°C
Czas odpowiedzi T90 < 50 s
Stabilność 5% pomiaru / rok
Żywotność czujnika > 5 lat w normalnych warunkach środowiskowych
Dwutlenek węgla (CO2)

Czujnik Bezrozproszeniowy czujnik strumienia podczerwieni 
(NDIR)

Zakres pomiarowy 0…5000ppm
Rozdzielczość 
(przyrządu) 1ppm

Dokładność ±(50ppm+3% pomiaru) @20 °C i 1013hPa
Temperatura pracy -5…50 °C

ACSE Sp. z
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Czas odpowiedzi T90 < 120s (dla prędkości powietrza = 2 m/s)
Stabilność 5% pomiaru / 5 lat
Dryft temperaturowy 0.1% f.s./°C
Przyspieszenie
Czujnik 3-osiowy akcelerometr
Zakres pomiarowy 0…16g
Rozdzielczość 
(przyrządu) < 0,05g (funkcja wartości mierzonej)

Dokładność < 0,1g (funkcja wartości mierzonej)
Prędkość wiatru - charakterystyka anemometru czaszowego HD54.3
Czujnik Pasywny 3-kupkowy anemometr
Zakres pomiarowy 1…65m/s
Rozdzielczość 
(przyrządu) 0.1m/s

Dokładność ± 0.14m/s @ 10 m/s zainstalowany na płaskim terenie
Offset 0.35 m/s
Wzmocnienie 0.765 m s-1/Hz
Stała czasowa (63%) 2.55m @5m/s / 2.56m @10m/s (ASTM D 5096-02)
Kierunek wiatru - charakterystyka HD54.D
Czujnik Obrotowy potencjometryczny
Zakres pomiarowy 0…359.9°
Rozdzielczość 
(przyrządu) 0.1°

Dokładność < 1% 
Strefa martwa Typowo 4°, max 8°
Próg 1m/s
Wielkość opadów deszczu
Czujnik Przelewowy z konfigurowanym stykiem NC lub NO
Rozdzielczość 
(przyrządu) Konfigurowalna 0.1 – 0.2 – 0.5 mm/przechył

Inne parametry zależą od podłączonego czujnika, należy zapoznać się z danych 
wybranego deszczomierza.
Promieniowanie słoneczne
Czujnik Termostos
Zakres pomiarowy 0…2000 W/m2

Rozdzielczość 
(przyrządu) 1 W/m2

Czułość Konfigurowalna w mV/(kW m-2)
Inne parametry zależą od podłączonego czujnika, należy zapoznać się z danymi 
wybranego pyranometru. Przyrząd może również wyświetlać mV pyranometru.
Oświetlenie
Czujnik Fotodioda

Zakres pomiarowy I: 0…20,000lux 
I2: 0…200,000lux

Rozdzielczość 
(przyrządu)

I: 1lux (0…2,000lux), 10 lux (>2,000lux) 
I2: 10lux (0…20,000lux), 100 lux (>20,000lux)

Zakres spektralny Zgodnie z krzywą fotopową V(l)
Odpowiedź 
spektralna Patrz wykres 1

α (współczynnik 
temperaturowy) f6(T) <0.05% K

Niepewność 
kalibracji <4%

f’1 (zgodność z 
krzywą fotopową V(λ)) <6%

f2 (odpowiedź 
zgodnie z krzywą 
cosinusową)

<3%

f3 (liniowość) <1%
f4 (błąd odczytu 
przyrządu) <0.5%

f5 (zmęczenie) <0.5%
Klasa B

Dryft po 1 roku <1%
Temperatura pracy 0…50°C
Zgodność z normą CIE n°69 – UNI 11142
Promieniowanie UVA
Czujnik Fotodioda
Zakres pomiarowy 0…10,000 mW/m2

Rozdzielczość 
(przyrządu) 1mW/m2 (0...2,000 mW/m2) / 5mW/m2 (> 2,000mW/m2)

Zakres spektralny UVA, szczyt @360nm
Odpowiedź 
spektralna Patrz wykres 2

Niepewność 
kalibracji <5%

f2 (odpowiedź 
zgodnie z krzywą 
cosinusową)

<6%

f3 (liniowość) <1%
f4 (błąd odczytu 
przyrządu) ±1 cyfra

f5 (zmęczenie) <0.5%
Drift po 1 roku <2%
Temperatura pracy 0…50 °C
Promieniowanie UVB
Czujnik Fotodioda
Zakres pomiarowy 0…100 W/m2

Rozdzielczość 
(przyrządu) 0.01W/m2 (0...10W/m2) / 0.1W/m2 (10...100W/m2)

Zakres spektralny UVB, szczyt @ 305nm
Odpowiedź 
spektralna Patrz wykres 3

Niepewność 
kalibracji <5%

f2 (odpowiedź 
zgodnie z krzywą 
cosinusową)

<6%

f3 (liniowość) <2%
f4 (błąd odczytu 
przyrządu) ± 1 cyfra

f5 (zmęczenie) <0.5%
Drift po 1 roku <2%
Temperatura pracy 0…50°C
Promieniowanie UVC
Czujnik Fotodioda
Zakres pomiarowy 0…100 W/m2

Rozdzielczość 
(przyrządu) 0.01W/m2 (0...10W/m2) / 0.1W/m2 (10...100W/m2)

Zakres spektralny UVC, szczyt @ 260 nm
Odpowiedź 
spektralna Patrz wykres 4

Niepewność 
kalibracji <5%

f2 (odpowiedź 
zgodnie z krzywą 
cosinusową)

<6%

f3 (liniowość) <1%
f4 (błąd odczytu 
przyrządu) ± 1 cyfra

f5 (zmęczenie) <0.5%
Drift po 1 roku <2%
Temperatura pracy 0…50 °C
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DŁUGOŚĆ FALI (nm)
Wykres 1. Względna odpowiedź spektralna czujnika oświetlenia

Wykres 2. Względna odpowiedź spektralna czujnika UVA

Wykres 4. Względna odpowiedź spektralna czujnika UVC

DŁUGOŚĆ FALI (nm)

DŁUGOŚĆ FALI (nm)

Czujnik oświetlenia i promie-
niowania UVA

Uchwyt montażowy LP BL3
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Wykres 3. Względna odpowiedź spektralna czujnika UVB
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Charakterystyka wejść w postaci listwy zaciskowej (HD35ED ... H):

Pt100 / Pt1000
Zakres pomiarowy -200…+650°C
Rozdzielczość 0.1°C
Dokładność ± 0.1°C (bez dokładności czujnika)
Współczynnik a=0.00385°C-1

Podłączenie 2, 3 lub 4 przewodowe
Termopary

Typ termopary
K, J, T, N, E. 
Wejścia nie są izolowane, należy używać termopar 
z odizolowaną spoiną pomiarową.

Zakres pomiarowy
Typ K: -200…+1370°C    Typ J: -100…+750°C 
Typ T: -200…+400°C       Typ N: -200…+1300°C 
Typ E: -200…+750°C

Rozdzielczość 0.1 °C

Dokładność  
(bez dokładności 
czujnika)

Typ K:	 ± 0.1°C (< 600 °C)	 Typ J: ± 0.1°C 
	 ± 0.2°C (> 600 °C)	 Typ T: ± 0.1°C 
Typ N:	 ± 0.1°C (< 600 °C) 
	 ± 0.2°C (> 600 °C) 
Typ E:	 ± 0.1°C (< 300 °C) 
	 ± 0.2°C (> 300 °C)

Wejście 0/4…20 mA
Rezystancja 
bocznika 50Ω (wewnętrzny)

Rozdzielczość 16 bitów
Dokładność ±2µA
Wejścia 0…50mV, 0…1V i 0…10V (0...10 V tylko w HD35EDWH)
Rezystancja wejścia 100MΩ
Rozdzielczość 16 bitów
Dokładność ±0.01% f.s.
Wejście do zliczania przełączeń styku beznapięciowego
Częstotliwość 
przełączeń Max. 50Hz

Czas impulsu Min. 10ms
Wejście potencjometryczne
Potencjometr Typowo 10kΩ
Rozdzielczość 16 bitów
Dokładność ± 0,01% f.s.

KODY ZAMAWIANIA
Jednostka bazowa (punkt dostepowy)
HD35AP…	 Jednostka bazowa przeznaczona jest do łączenia komputera 

z rejestratorami danych. Posiada interfejs USB. Oprócz interfejsu USB 
dostępne są następujące interfejsy: RS485 z protokołem MODBUS-RTU 
(opcja S), Wi-Fi i ETHERNET z wbudowanym serwerem www (opcja 
W), moduł GSM (opcja G). Zasilana przez port USB komputera lub 
zewnętrzny zasilacz SWD06 (opcjonalny). Urządzenie jest wyposażone 
w: wewnętrzny akumulator litowo-jonowy HD35-BAT1, podstawowe 
oprogramowanie HD35AP-S, uchwyt ścienny HD35.03 i instrukcję 
obsługi.

	 Podczas zamawiania należy określić częstotliwość radiową (868, 
902-928 lub 915.9-929.7MHz).

	 Kabel komunikacyjny CP23 i zestaw montażowy HD35.11K (para 
kołnierzy, trzpień do kłódki i kłódka) do instalacji stacjonarnej należy 
zamawiać oddzielnie. 

	 HD35APD i HD35APD-EXT nie posiadają baterii wewnętrznej, nie 
wymagają zewnętrznego zasilacza oraz kabla komunikacyjnego 
i uchwytu. Dla HD35APD i HD35APD-EXT są niedostępne częstotliwości 
radiowe 915.9-929.7 MHz (Japonia).

HD35AP      .
CZĘSTOTLIWOŚĆ RADIOWA:
E = 868MHz (Europa)
U = 902-928MHz (U.S.A. i Kanada)
J = 915.9-929.7MHz (Japonia)

TYP POŁĄCZENIA:
Bez oznaczenia = Tylko interfejs USB
D = 	 Tylko USB, w postaci adaptera z anteną wewnętrzną
D-EXT = Tylko USB, w postaci adaptera z anteną zewnętrzną
S = 	 Interfejs USB i RS485 z protokołem MODBUS-RTU
W =	 Interfejs USB, Wi-Fi i ETHERNET z wbudowanym ser-

werem www
G = 	 Interfejs USB i moduł GSM

Repeatery (wzmacniacze sygnału)
HD35RE	 Wzmacniacz sygnału radiowego do montażu wewnątrz pomieszczeń. 

Zasilany z portu USB lub zewnętrznego zasilacza SWD06 (opcjonalny). 
Dostarczany z: akumulatorem litowo-jonowym HD35-BAT1, uchwytem 
ściennym HD35.03 i instrukcją obsługi.

	 Podczas zamawiania należy określić częstotliwość radiową (868, 
902-928 lub 915.9-929.7MHz).

	 Kabel komunikacyjny CP23 i zestaw montażowy HD35.11K (para 
kołnierzy, trzpień do kłódki i kłódka) do instalacji stacjonarnej należy 
zamawiać oddzielnie. . 

HD35REW	 Wzmacniacz sygnału radiowego w obudowie wodoodpornej. Zasilany 
przez wewnętrzny akumulator. Dostarczany z: akumulatorem litowo-
jonowy BAT-2013DB i instrukcją obsługi.

	 Podczas zamawiania należy określić częstotliwość radiową (868, 
902-928 lub 915.9-929.7MHz).

	 Ekran chroniący przed promieniowaniem słonecznym HD9217TF1 
i uchwyt montażowy HD2003.77/40 do montażu na maszcie lub kołnierz 
HD35.24W do mocowania do ściany należy zamawiać osobno.

HD35RE      .
CZĘSTOTLIWOŚĆ RADIOWA:
E = 868MHz (Europa)
U = 902-928MHz (U.S.A. i Kanada)
J = 915.9-929.7MHz (Japonia)

OBUDOWA:
Bez oznaczenia = Do montażu wewnątrz pomieszczeń
W = Wodoodporna do montażu na zewnątrzACSE Sp. z

 o.o.



31ACSE Sp. z o.o., 31-223 Kraków, ul. Pachońskiego 2A, tel/fax 12 415 05 09, e-mail: biuro@acse.pl; http://acse.pl

Moduł alarmowy
HD35ED-ALM Moduł alarmowy z dwoma wyjściami przekaźnikowymi do sygnalizacji 

zdarzeń alarmowych. Zasilany wewnętrznym akumulatorem litowowym 
(Li-SOCl2) o pojemności 3,6V. Dostarczany z: wewnętrznym 
akumulatorem litowym HD35-BAT2, ściennym uchwytem montażowym 
HD35.03 i instrukcją obsługi.

	 Podczas zamawiania należy określić częstotliwość radiową (868, 
902-928 lub 915.9-929.7MHz).

	 Zestaw montażowy HD35.11K (para kołnierzy, trzpień do kłódki i kłódka) 
do montażu stałego należy zamawiać oddzielnie.

HD35ED-ALM .
CZĘSTOTLIWOŚĆ RADIOWA:
E = 868MHz (Europa)
U = 902-928MHz (U.S.A. i Kanada)
J = 915.9-929.7MHz (Japonia)

Rejestratory (dataloggery)
HD35ED…	 Bezprzewodowy rejestrator z zapisem pomiarów w pamięci wewnętrznej 

i automatyczną transmisją danych do jednostki bazowej w regularnych 
odstępach czasu lub na żądanie. Opcjonalny wyświetlacz LCD. Alarm 
akustyczny z wbudowanym brzęczykiem. Zasilany wewnętrzną baterią. 
Dostarczany z: wbudowaną baterią litową (Li-SOCl2), uchwytem 
ściennym HD35.03 (modele tylko do użytku wewnętrznego) i instrukcją 
obsługi.

	 Podczas zamawiania należy określić częstotliwość radiową (868, 
902-928 lub 915.9-929.7MHz).

	 Zestaw montażowy HD35.11K (para kołnierzy, trzpień do kłódki i kłódka) 
do montażu stałego należy zamawiać oddzielnie.

	 W wersjach z obudową wodoodporną należy określić, czy instalacja będzie 
na zewnątrz z osłoną przed promieniowaniem słonecznym i czy obudowa 
ma być dostarczona z zamontowanym uchwytem do masztu HD2003.77/40.

	 Sondy zewnętrzne należy zamawiać osobno.

REJESTRATORY W OBUDOWACH DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO
HD35ED               .

CZĘSTOTLIWOŚĆ RADIOWA:
E = 868MHz (Europa)
U = 902-928MHz (U.S.A. i Kanada)
J = 915.9-929.7MHz (Japonia)

TYP SONDY:
Bez oznaczenia = Czujniki wewnętrzne chronione siatką
H =	 Wejścia w postaci bloku z zaciskami śrubowymi
TC =	Sonda na przewodzie
TV =	Zespolona sonda pionowa temperatury i wilgotności 

z czujnikiem wilgotności dużej dokładności
TVI =	Zespolona sonda pionowa temperatury i wilgotności

WIELKOŚCI MIERZONE:
Tabela 3A zawiera możliwe kombinacje wielkości mierzonych oraz 
dostępnych rejestratorów. Inne modele mogą być dostarczane 
na życzenie.
1 =	 Wilgotność
4b = 	Ciśnienie atmosferyczne (barometr)
4 = 	 Różnica ciśnień: 4r1=zakres 1, 4r2=zakres 2, ... (**)
N = 	 Czujnik temperatury NTC10K:

N/1=1 kanał, N/2=2 kanały, N/3=3 kanały
7P = 	Czujnik temperatury Pt100/Pt1000:

7P/1=1 kanał, 7P/2=2 kanały, 7P/3=3 kanały
A = 	 Tlenek węgla (CO)
B = 	 Dwutlenek węgla (CO2)
I = 	 Oświetlenie (lux): I=dolny zakres I2=górny zakres
U = 	 Promieniowanie UV (U=UVA, UB=UVB, UC=UVC)
(**) Zakresy różnicy ciśnień są dostępne w tabeli 3A.

TYP WYŚWIETLACZA LCD:
Bez oznaczenia = Bez wyświetlacza LCD
L =	 Z dedykowanym wyświetlaczem LCD 
G =	 Z graficznym wyświetlaczem LCD
Typ wyświetlacza LCD (dedykowany lub graficzny) nie jest dowolny, 
ale jest wymuszony przez model rejestratora (patrz tabela 2).

REJESTRATORY W OBUDOWACH 120x80mm DO STOSOWANIA NA 
ZEWNĄTRZ
HD35ED     W          .

CZĘSTOTLIWOŚĆ RADIOWA:
E = 868MHz (Europa)
U = 902-928MHz (U.S.A. i Kanada)
J = 915.9-929.7MHz (Japonia)

TYP SONDY:
H =	 Wejścia w postaci listwy z zaciskami śrubowymi
TC =	 Sonda na przewodzie
TV =	 Zespolona sonda pionowa temperatury i wilgotności 

z czujnikiem wilgotności dużej dokładności
TVI =	Zespolona sonda pionowa temperatury i wilgotności

WIELKOŚCI MIERZONE:
Tabela 6A zawiera możliwe kombinacje wielkości mierzonych oraz 
rejestratorów. Inne modele mogą być dostarczane na życzenie.
1 =	 Wilgotność
4b = 	Ciśnienie atmosferyczne (barometr)
N = 	 Czujnik temperatury NTC10K:

N/1=1 kanał, N/2=2 kanały, N/3=3 kanały
7P = 	Czujnik temperatury Pt100/Pt1000:

7P/1=1 kanał, 7P/2=2 kanały, 7P/3=3 kanały
K = 	 Czujnik termoelektryczny: K/4=4 kanały
P = 	 Ilość opadów
R = 	 Promieniowanie słoneczne (pyranometr)
S = 	 Wilgotność i temperatura gleby
L = 	 Wilgotność liści
V = 	 Przyspieszenie
WBGT = WBGT index

TYP WYŚWIETLACZA LCD:
Bez oznaczenia = bez wyświetlacza LCD
L =	 z dedykowanym wyświetlaczem LCD

REJESTRATORY W OBUDOWACH 120x122mm DO STOSOWANIA 
NA ZEWNĄTRZ

HD35ED     M     TC .
CZĘSTOTLIWOŚĆ RADIOWA:
E = 868MHz (Europa)
U = 902-928MHz (U.S.A. i Kanada)
J = 915.9-929.7MHz (Japonia)

WIELKOŚCI MIERZONE:
1 = 	 Wilgotność
4b = 	Ciśnienie atmosferyczne (barometr)
N = 	 Czujnik temperatury NTC10K:
P = 	 Ilość opadów
R = 	 Promieniowanie słoneczne (pyranometr)
W = 	Prędkość wiatru (anemometr czaszowy)
D = 	 Kierunek wiatru (wiatrowskaz)

TYP WYŚWIETLACZA LCD:
Bez oznaczenia = Bez wyświetlacza LCD
L =	 zZ dedykowanym wyświetlaczem LCD

ACSE Sp. z
 o.o.
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Wymienne sondy
Zespolone sondy temperatury i wilgotności

HP3517… Zespolona sonda temperatury i wilgotności względnej z czujnikiem 
wilgotności wysokiej dokładności.
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TC3: L = 335

14

Czujnik wilgotności Pojemnościowy

Czujniki temperatury NTC 10kΩ @25°C (HP3517TC…)
Pt100 1/3DIN (HP3517ETC…)

Zakres pomiarowy czujnika 
wilgotności 0…100%RH

Zakres pomiarowy czujnika 
temperatury

-40…+105°C (HP3517TC… 
z czujnikiem NTC 10kΩ)
-40…+150°C (HP3517ETC… 
z czujnikiem Pt100)

Zakres pracy czujnika wilgotności -20…+80°C standard 
-40…+150°C z opcją E

Dokładność
±1.5%RH (0..90 %RH)
±2%RH (w pozostałym zakresie)

Długość kabla 2, 5 lub 10m
Połączenie Złącze 4-pinowe żeńskie M12
HP3517           .

DŁUGOŚĆ KABLA:
2 = 2m,  5 = 5m,  10 = 10m

DŁUGOŚĆ SONDY:
TC1 = 135mm
TC2 = 150mm (AISI 304)
TC3 = 335mm

TEMPERATURA PRACY CZUJNIKA WILGOTNOŚCI:
Bez oznaczenia = -20…+80°C
E = -40…+150°C

HD9007A-1	 12- pierścieniowa osłona przed promieniowaniem 
słonecznym. Dostarczana z uchwytem montażowym.

HD9007A-2	 16- pierścieniowa osłona przed promieniowaniem 
słonecznym. Dostarczana z uchwytem montażowym.

HD9007T26.2	 Pierścień do montażu sond ∅14mm w osłonach HD9007A-1 
i HD9007A-2.

Sondy temperatury Pt100 i Pt1000
TP35.1… 3- przewodowe sondy 1/3DIN Pt1000.
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Zakres temperatury -50…+105°C
Dokładność 1/3DIN
Wymiary ∅6 x 50mm
Długość kabla 3, 5 lub 10m, inne długości na życzenie

Połączenie Wolne przewody lub 4-pinowe złącze 
żeńskie M12 (opcja / C)

Materiał Rurka ze stali nierdzewnej AISI316
TP35.1.          

ZAKOŃCZENIE KABLA:
Bez oznaczenia = Wolne przewody
/C = 4-pinowe złącze żeńskie M12

DŁUGOŚĆ KABLA:
3 = 3m
5 = 5m
10 = 10m

TP35.2… 3-przewodowe sondy 1/3DIN Pt1000.
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Zakres temperatury 0…+70°C
Dokładność 1/3DIN
Wymiary ∅5 x 20mm
Długość kabla 3 lub 5m, inne długości na życzenie

Połączenie Wolne przewody lub 4-pinowe złącze 
żeńskie M12 (opcja / C)

Materiał Termoplastyczna guma
TP35.2.          

ZAKOŃCZENIE KABLA:
Bez oznaczenia = Wolne przewody
/C = 4-pinowe złącze żeńskie M12

DŁUGOŚĆ KABLA:
3 = 3m
5 = 5m

TP35.4… 4- przewodowe sondy 1/3DIN Pt1000.
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Zakres temperatury -50…+105°C
Dokładność 1/3DIN
Wymiary ∅6 x 50mm
Długość kabla 3, 5 lub 10m, inne długości na życzenie

Połączenie Wolne przewody lub 4-pinowe złącze 
żeńskie M12 (opcja / C)

Materiał Rurka ze stali nierdzewnej AISI316
TP35.4.          

ZAKOŃCZENIE KABLA:
Bez oznaczenia = Wolne przewody
/C = 4-pinowe złącze żeńskie M12

DŁUGOŚĆ KABLA:
3 = 3m
5 = 5m
10 = 10m

TP35.5… 3- przewodowe penetracyjne sondy 1/3DIN Pt1000.
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Zakres temperatury -40…+300°C
Dokładność 1/3DIN
Wymiary ∅4 x 100mm
Długość kabla 3 lub 5, inne długości na życzenie

Połączenie Wolne przewody lub 4-pinowe złącze 
żeńskie M12 (opcja / C)

Materiał Rurka ze stali nierdzewnej AISI316
TP35.5.          

ZAKOŃCZENIE KABLA:
Bez oznaczenia = Wolne przewody
/C = 4-pinowe złącze żeńskie M12

DŁUGOŚĆ KABLA:
3 = 3m
5 = 5m
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TP35878ISS… sondy 1/3DIN Pt100 do pomiaru temperatury paneli solarnych.
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Zakres temperatury -40…+85°C
Dokładność 1/3 DIN
Wymiary ∅30mm
Długość kabla 5 lub 10m, inne długości na życzenie
Połączenie 4-pinowe złącze żeńskie M12
TP35878ISS.          

	 DŁUGOŚĆ KABLA:
	 5 = 5m
	 10 = 10m

TP35.5AF.5	 Sonda temperatury ze stali nierdzewnej. 4-przewodowa 
czujnik Pt100, klasa A. Wymiary: ∅3 x 60mm. Długość 
kabla: 5m. Zakończenie kabla: wolne przewody. Osłona: 
stal + teflon.

TP35.5AF.5/C	 Sonda temperatury ze stali nierdzewnej. 4-przewodowa 
czujnik Pt100, klasa A. Wymiary: ∅3 x 60mm. Długość 
kabla: 5m. Zakończenie kabla: 4-pinowe żeńskie złącze 
M12. Osłona: stal + teflon.

TP35.5AF1.2	 Sonda temperatury ze stali nierdzewnej. 4-przewodowa 
czujnik Pt100, klasa A. Wymiary: ∅12 x 150mm. Długość 
kabla: 2m. Zakończenie kabla: wolne przewody. Kabel 
w izolacji teflonowej.

TP35.5AF1.2/C	 Sonda temperatury ze stali nierdzewnej. 4-przewodowa 
czujnik Pt100, klasa A. Wymiary: ∅12 x 150mm. Długość 
kabla: 2m. Zakończenie kabla: 4-pinowe żeńskie złącze 
M12. Kabel w izolacji teflonowej.

Sondy temperatury NTC 10KΩ @25°C

TP35N1… sondy temperatury NTC 10KΩ @25°C
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Zakres temperatury -20…+85°C

Dokładność
± 0.3°C w zakresie 0…+70 °C
± 0.4°C w pozostałym zakresie

Wymiary ∅5 x 40mm
Długość kabla 3, 5 lub 10m, inne długości na życzenie

Połączenie Wolne przewody lub 4-pinowe złącze 
żeńskie M12 (opcja / C)

Materiał Rurka ze stali nierdzewnej AISI316
TP3N1.          

ZAKOŃCZENIE KABLA:
Bez oznaczenia = Wolne przewody
/C = 4-pinowe złącze żeńskie M12

DŁUGOŚĆ KABLA:
3 = 3m
5 = 5m
10 = 10m

TP35N2… sondy temperatury NTC 10KΩ @25°C
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Zakres temperatury 0…+70°C
Dokładność ± 0.3 °C
Wymiary ∅6 x 50mm
Długość kabla 3, 5 lub 10m, inne długości na życzenie

Połączenie Wolne przewody lub 4-pinowe złącze 
żeńskie M12 (opcja / C)

Materiał Rurka ze stali nierdzewnej AISI316
TP3N2.          

ZAKOŃCZENIE KABLA:
Bez oznaczenia = Wolne przewody
/C = 4-pinowe złącze żeńskie M12

DŁUGOŚĆ KABLA:
3 = 3m
5 = 5m
10 = 10m

TP35N5… penetracyjne sondy temperatury NTC 10KΩ @25°C
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Zakres temperatury -20…+105°C

Dokładność
± 0.3°C w zakresie 0…+70°C
± 0.4°C poza tym zakresem

Wymiary ∅4 x 100mm
Długość kabla 3 lub 5m, inne długości na życzenie

Połączenie Wolne przewody lub 4-pinowe złącze 
żeńskie M12 (opcja / C)

Materiał Rurka ze stali nierdzewnej AISI316
TP35N5.          

ZAKOŃCZENIE KABLA:
Bez oznaczenia = Wolne przewody
/C = 4-pinowe złącze żeńskie M12

DŁUGOŚĆ KABLA:
3 = 3m
5 = 5m

Sondy termoelektryczne (termopary)

TP35K6.5 sondy termoparowe typu K z izolowaną spoiną pomiarową.
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Zakres temperatury -50…+750°C
Dokładność Klasa 1 zgodnie z IEC 60584-2
Wymiary ∅3 x 150mm
Długość kabla 5m, inne długości na życzenie
Połączenie Wolne przewody
Materiał Rurka ze stali nierdzewnej AISI316ACSE Sp. z

 o.o.
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Sondy temperatury do pomiaru WBGT
TP3501TC2:	 Sonda temperatury termometru mokrego z naturalną wentylacją. 

Czujnik Pt100. Średnica trzonu ∅14mm, długość 110mm. W 
komplecie dodatkowe knoty bawełniane i pojemnik na wodę 50cm3.

TP3575TC2:	 Sonda temperatury termometru kulistego Pt100, kula ∅150mm. 
Średnica trzonu: ∅14mm, długość 110mm.

TP3576TC2:	 Sonda temperatury termometru kulistego Pt100, kula ∅50mm. 
Średnica trzonu: ∅8mm, długość 170mm.

TP3507TC2:	 Sonda temperatury z czujnikiem Pt100, klasa 1/3DIN. Średnica 
trzonu: ∅14mm, długość 140mm.

HD32.2.7:	 Uchwyt na 4 sondy, który może być mocowany na statywie.
VTRAP30:	 Statyw, maksymalna wysokość 280 mm.

Sondy oświetlenia i promieniowania świetlnego
LP 35 PHOT	 Sonda fotometryczna do pomiaru natężenia oświetlenia, filtr CIE, 

odpowiedź spektralna zgodna ze standardową krzywą fotopową, 
dyfuzor do korekcji cosinus. Zakres pomiarowy: 0,1...200 000lux. 
Długość kabla 2m.

LP 35 P-A	 Zintegrowana sonda z dwoma czujnikami do pomiaru natężenia 
oświetlenia ze standardową fotopową odpowiedzią spektralną 
i promieniowania UVA w zakresie spektralnym 315…400nm, dyfuzor 
do korekcji cosinusa. Zakres pomiaru oświetlenia: 0.3…20.000lux. 
Zakres pomiaru natężenia oświetlenia: 1…10.000mW/m2. Długość 
kabla 2m.

LP 35 UVA	 Sonda radiometryczna do pomiaru natężenia promieniowania UVA 
w zakresie spektralnym 315... 400nm, dyfuzor do korekcji cosinusa. 
Zakres pomiarowy: 1...10.000mW/m2. Długość kabla 2m.

LP 35 UVB	 Sonda radiometryczna do pomiaru natężenia promieniowania UVB 
w zakresie spektralnym 280...315nm, dyfuzor do korekcji cosinusa. 
Zakres pomiarowy: 1 × 10-3...100W/m2. Długość kabla 2m.

LP 35 UVC	 Sonda radiometryczna do pomiaru promieniowania UVC w zakresie 
spektralnym 220...280nm, dyfuzor do korekcji cosinusa. Zakres 
pomiarowy: 1 × 10-3...100W/m2. Długość kabla 2m.

LP BL	 Podstawa poziomująca. Na życzenie połączona z sondą. Do 
pomiarów fotometrycznych i radiometrycznych.

LP BL3	 Regulowany uchwyt ścienny do sondy fotometrycznej 
i radiometrycznej ∅30mm.

Pyranometry
LP PYRA 02	 Pyranometr pierwszej klasy według ISO9060. Wyjście w μV/

(Wm2). Dostarczany z: dyskiem ocieniającym, wkładką osuszającą, 
2 zapasowymi saszetkami silikażelu, poziomicą, złączem i raportem 
kalibracji. Na zamówienie dostępne są kable 5 lub 10m z 4-pinowym 
złączem M12.

LP PYRA 03	 Pyranometr drugiej klasy według ISO9060. Wyjście w μV/
(Wm2). Dostarczany z: poziomicą, złączem i raportem kalibracji. 
Na zamówienie dostępne są dysk ocieniający i kable 5 lub 10m 
z 4-pinowym złączem M12.

LP SILICON-PYRA 04	 Pyranometr z fotodiodą krzemową do pomiaru globalnego 
promieniowania słonecznego, dyfuzor do korekcji cosinusa. 
Zakres spektralny 350...1100nm. Typowa czułość: 10mV/Wm-2. 
Zakres pomiarowy: 0 ... 2000W/m2. Kabel o długości 5m.

Deszczomierze
HD2013	 Deszczomierz przelewowy, objętość 400cm2, do pracy w zakresie 

temperatur +4...+60°C. Standardowa rozdzielczość 0,2mm. Na 
życzenie rozdzielczość 0.1 lub 0.5mm. Wyjście styk normalnie 
zamknięty.

HD2013R	 Deszczomierz przelewowy, objętość 400cm2, do pracy w zakresie 
temperatur -20...+60°C. Standardowa rozdzielczość 0,2mm. Na 
życzenie rozdzielczość 0.1 lub 0.5mm. Wyjście styk normalnie 
zamknięty. Zasilanie 12VDC lub 24VDC ±10%/ pobór mocy 165W.

HD2015	 Deszczomierz przelewowy, objętość 200cm2, do pracy w zakresie 
temperatur +4...+60°C. Standardowa rozdzielczość 0,2mm. Na 
życzenie rozdzielczość 0.1 lub 0.5mm. Wyjście styk normalnie 
zamknięty.

HD2015R	 Deszczomierz przelewowy, objętość 200cm2, do pracy w zakresie 
temperatur -20...+60°C. Standardowa rozdzielczość 0,2mm. Na 
życzenie rozdzielczość 0.1 lub 0.5mm. Wyjście styk normalnie 
zamknięty. Zasilanie 12VDC lub 24VDC ±10%/ pobór mocy 50W. 

Czujniki zwilżenia liści
HD3501.5	 Czujnik zwilżenia liści z podwójną powierzchnią pomiarową. Stopień 

ochrony IP67. Kabel 5m ze złączem M12.
HD3501.10	 Czujnik zwilżenia liści z podwójną powierzchnią pomiarową. Stopień 

ochrony IP67. Kabel 10m ze złączem M12.
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Czujniki wilgotności gruntu
HD3510.1	 Sonda 2-elektrodowa do pomiaru wilgotności gleby. Z wbudowanym 

czujnikiem NTC10kΩ. Kabel 5m ze złączem M12.
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HD3510.2	 Sonda 3-elektrodowa do pomiaru wilgotności gleby w ograniczonej 
objętości. Z wbudowanym czujnikiem NTC10kΩ. Kabel 5m ze 
złączem M12.
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Czujniki prędkości i kierunku wiatru
HD54.3	 Pasywny anemometr czaszowy Zakres pomiarowy: 1...65m/s. 

Warunki pracy: -40...+60°C / 0...100%RH. Montaż na maszcie. 
Wysokość 81mm.

HD54.D	 Sonda kierunku wiatru. Zakres pomiarowy: 0...360°. Pasmo martwe: 
typowo 4°, maksymalnie 8°. Próg: 1m/s. Warunki pracy: -40...+60°C 
/ 0...100%RH. Montaż na maszcie. Wymiary: 210 x 120mm.

Akcesoria
HD35AP-S	 Kopia CD-ROM z podstawową wersjąą oprogramowania HD35AP-S 

do konfiguracji systemu, przeglądania w czasie rzeczywistym 
pomiarów i pobierania danych. Dostęp do danych jest możliwy tylko z 
komputera, na którym jest zainstalowana baza danych. Dla systemów 
Windows®.

HD35AP-PLUS	 Rozbudowana wersja oprogramowania HD35AP-S zapewniająca 
dostęp do bazy danych z wszystkich komputerów podłączonych 
z  serwerem, na którym zainstalowana jest baza danych. 
Dla systemów Windows®.

HD35AP-CFR21	Rozbudowana wersja oprogramowania HD35AP-S zawierająca 
funkcje oprogramowania HD35AP-PLUS oraz funkcje zarządzania 
systemem rejestracji zgodne standardami FDA21 CFR cześć 11. 
Dla systemów Windows®.

CP23	 Kabel USB z męskim złączem mini-USB do instrumentu i męskim 
złączem typu A do komputera PC.

CPM12-8P.2	 Kabel 2m z 8-pinowym złączem M12 po jednej stronie i wolnymi 
przewodami po drugiej. Do podłączenia RS485 do jednostki bazowej 
HD35APS.

CPM12-8P.5	 Kabel 5m z 8-pinowym złączem M12 po jednej stronie i wolnymi 
przewodami po drugiej. Do podłączenia RS485 do jednostki bazowej 
HD35APS.

CPM12-8P.10	 Kabel 10m z 8-pinowym złączem M12 po jednej stronie i wolnymi 
przewodami po drugiej. Do podłączenia RS485 do jednostki bazowej 
HD35APS.

SWD06	 Zasilacz sieciowy 100-240VAC / 6VDC - 1A.
HD35.03	 Uchwyt z tworzywa do montażu jednostki bazowej, repeaterów 

i rejestratorów w obudowie do montażu wewnątrz pomieszczeń.
HD35.11K	 Para kołnierzy wykonanych z anodowanego stopu aluminium 

do stałej instalacji jednostki bazowej, repeaterów i rejestratorów 
danych w pomieszczeniach do montażu wewnątrz pomieszczeń. 
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W komplecie sworzeń i kłódka.
HD35.24W	 Kołnierz do montażu na ścianie modeli HD35EDW... w obudowie 

wodoodpornej.
HD35-ANT	 Zapasowa antena zewnętrzna do jednostki bazowej HD35AP... 

(z  wyjątkiem HD35APD-EXT) i repeatera HD35RE (nie dla 
HD35REW).

HD35-ANT2	 Zapasowa zewnętrzna antena do jednostki bazowej HD35APD-EXT.
HD35-ANT3	 Zapasowa zewnętrzna antena do repeaterów HD35REW 

i rejestratorów HD35EDW... z zewnętrzną anteną.
HD35-BAT1	 Akumulator litowo-jonowy 3,7V, pojemność 2250mA/h, złącze JST 

3-pinowe. Do jednostek bazowych HD35AP... i repeatera HD35RE.
HD35-BAT2	 Bateria litowa 3,6V (Li-SOCl2), rozmiar AA, 2-pinowe złącze Molex 

5264. Do modułu alarmowego HD35ED-ALM i rejestratorów HD35ED 
BAT-2013DB	 Bateria litowa 3,6V (Li-SOCl2), rozmiar C, 2-pinowe złącze Molex 

5264. Do repeatera HD35REW i rejestratorów HD35EDWK/4TC, 
HD35EDWH i HD35EDM...TC.

HD2003.77/40	 Uchwyt do montażu wodoszczelnych obudów na maszcie o średnicy 
40mm.

HD2003.71K	 Zestaw masztu o średnicy 40mm, wysokość 2m, w dwóch częściach.
HD2003.75	 Uziemienie do masztu o średnicy 40mm.
HD2003.78	 Kołnierz do masztu o średnicy 40mm, do montażu na płaskiej 

powierzchni.
HD2005.20	 Aluminiowy statyw z regulowanymi nóżkami do montażu czujników 

środowiskowych. Do montażu na płaskiej powierzchni za pomocą 
śrub lub do gruntu za pomocą szpilek.

HD9217TF1	 Osłona przed promieniowaniem słonecznym do instalacji zewnętrznej. 
Do rejestratorów w obudowach wodoodpornych HD35EDW....

HD32MT4.6	 Osłona przed promieniowaniem słonecznym do instalacji zewnętrznej. 
Do rejestratorów w obudowach wodoodpornych HD35EDM…TC.

Akcesoria do sond wilgotności
HD75	 Nasycony roztwór soli (75%RH) do sprawdzania czujników 

wilgotności względnej z gwintem do sond o średnicy 14mm.
HD33	 Nasycony roztwór soli (33%RH) do sprawdzania czujników 

wilgotności względnej z gwintem do sond o średnicy 14mm.

Akcesoria do czujników CO
MINICAN.12A 	 Butla azotu do kalibracji CO w 0ppm. Objętość 20 litrów. Z zaworem 

regulacyjnym.
MINICAN.12A1 	 Butla azotu do kalibracji CO w 0ppm. Objętość 20 litrów. Bez zaworu 

regulacyjnego.
ECO-SURE-2E CO  Zapasowy czujnik CO.
HD37.36 	 Zestaw przewodów przyłączeniowych między przyrządem a butlą 

z azotem do kalibracji CO.

Jakość naszych przyrządów jest wynikiem ciągłego rozwoju samego produktu. Może to powodować niewielkie różnice między tym, co zostało napisane w niniejszej karcie katalogowej a za-
kupionym przyrządem. Nie możemy całkowicie wykluczyć błędów na karcie katalogowej i instrukcji obsługi, na które przepraszamy. Dane, zdjęcia i opisy zawarte w tej karcie nie mogą być 
egzekwowane legalnie. Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji i korekt bez uprzedzenia.
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PRODUKCJA PRZYRZĄDÓW PRZENOŚNYCH, LABORATORYJNYCH I PRZEMYSŁOWYCH
Przetworniki i regulatory pętli prądowych i napięciowych
Przetworniki i mierniki temperatury - wilgotności, punktu rosy - ciśnienia - CO, CO2
Przetworniki prędkość powietrza - światło - promieniowania świetlnego
Mierniki poziomu dźwięku - wibracji
Rejestrator danych - bezprzewodowe rejestratory danych
Mierniki mikroklimatu
Mierniki i przetworniki pH - przewodności - tlenu rozpuszczonego - zmętnienia
Elementy stacji meteorologicznych

LAT N° 124 Sgnantoriusz umowy o wzajemnym uznawaniu EA, IAF i ILAC
Temperatura - Wilgotność - Ciśnienie - Prędkość powietrza
Fotometry/Radiometry - Akustyka

ZGODNOŚĆ CE
Dyrektywy:
•	  Dyrektywa niskonapięciowa 2014/35/EU
•	  Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej 2014/30/EU
•	  Dyrektywa RoHS 2011/65/EU

Normy zharmonizowane:
•	  Bezpieczeństwo EN 61010-1:2010
•	  EMC EN 61326-1:2013
•	  RoHS EN 50581:2012
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