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Dataloggery temperatury HD32.8.8 i HD32.8.16

�� Współpraca z sondami: K, J, T, N, R, S, B, E
�� 8 lub 16 wejść pomiarowych
�� Rozdzielczość od 0,05°C
�� Dokładność od ±0,1°C
�� Pamięć do 800 000 pomiarów
�� Wyliczanie wartości MIN, MAX i średniej
�� Interfejs komunikacyjny RS232C lub USB2.0
�� Funkcje: HOLD, REL i auto-wyłączanie
�� Stopień ochrony IP64

Opis
Przyrządy są 8- kanałowymi HD32.8.8 lub 16 - kanałowymi HD32.8.16 
dataloggerami do pomiaru temperatury za pomocą sond termoparowych: 
K, J, T, N, R, S, B, E zakończonych miniaturowymi wtykami termoparowymi.

•	 Jednostki pomiarowe: °C, °F, °K
•	 Pamięć flash podzielona na 64 sektory, z całkowitą pojemnością 800 

000 próbek do podziału na wszystkie kanały pomiarowe. Zapis może 
się odbywać na dwa sposoby: z nadpisywaniem najstarszych rekor-
dów, gdy pamięć jest pełna lub też z zatrzymaniem rejestracji, gdy 
pamięć zostanie zapełniona.

•	 Ciągłe wyświetlanie mierzonych wartości dla 8 kanałów
•	 Zapis wartości MAX, MIN i średnich.
•	 Wybierany interwał zapisu: 2, 5, 10, 15, 30s, 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30 

minut i 1 godzina
•	 Rejestracja: natychmiastowa lub odłożona w czasie z ustawionym 

czasem rozpoczęcia i zakończenia.
•	 Ściąganie danych za pomocą RS-232C (1200...38400baud) lub 

USB1.2-2.0.
•	 Oprogramowanie do ściągania i zarządzania danymi.
•	 Podświetlany wyświetlacz LCD (128x64 piksele).
•	 Konfiguracja bez konieczności podłączania do komputera PC.
•	 Hasło zabezpieczające klawiaturę.
•	 Zasilanie: 4 baterie alkaliczne 1,5V lub zewnętrzny zasilacz 12VDC-1A.
•	 Pobór prądu @6VDC: 

•	 <60µA, gdy przyrząd wyłączony.
•	 <60µA, w trybie uśpienia z podłączonymi sondami.
•	 <40mA, podczas rejestracji z podłączonymi sondami.

•	 Przeznaczenie przyrządów HD32.8.8 i HD32.8.16: pomiary w prze-
myśle ciężkim, w rolnictwie, kontroli produkcji itp.

Charakterystyka techniczna przyrządu

Ilość wejść
		 8 wejść dla HD32.8.8
		 16 wejść dla HD32.8.16
Podłączenie
		 Standardowe gniazdko termoparowe mini
Zakresy pomiarowe i dokładność

Termopara typu K 	 -200…+1370°C ±0.1°C do 600°C, ±0.2°C 
powyżej 600°C

Termopara typu J		 -100…+750°C ±0.1°C do 400°C, ±0.2°C 
powyżej 400°C

Termopara typu T		 -200…+400°C ±0.1°C
Termopara typu N	 -200…+1300°C ±0.1°C do 600°C, ±0.2°C 

powyżej 600°C
Termopara typu R	 +200…+1480°C ±0.3°C
Termopara typu S		 +200…+1480°C ±0.3°C

Termopara typu B		 +200…+1800°C ±0.4°C
Termopara typu E	 -100…+750°C ±0.1°C do 300°C, ±0.2°C 

powyżej 300°C
Dokładność odnosi się tylko do przyrządu, błąd termopary i kom-
pensacji temperatury zimnych końców nie jest zawarty.

Rozdzielczość
	 0.05°C w zakresie ±199.95°C
	 0.1°C w pozostałym zakresie

Dryft w temperaturze @20°C
	 0.02%/°C

Dryft po roku
	 0.1°C/rok

Dokładność wbudowanego zegara
	 1 min/miesiąc

Jednostki pomiarowe
	 °C, °F, °K

Wyświetlacz
	 Podświetlany LCD (128x64 piksele)
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Klawiatura
	 15 klawiszy, do konfiguracji przyrządu 

bez podłączenia do PC
Blokada klawiatury

	 Za pomocą hasła
Pamięć

	 Podzielona na 64 bloki
Pojemność pamięci

	 800 000 próbek dla wszystkich wejść 
pomiarowych. Gdy jest podłączona 
jedna sonda to otrzymujesz możliwość 
zapisania do 800 000 pomiarów. W 
przypadku gdy jest podłączone 8 sond 
to jest dostępne do 96 000 pomiarów 
dla każdej sondy.

Bezpieczeństwo danych
	 Nieograniczone

Zasilanie
	 4 baterie alkaliczne 1,5V typu C-BABY
	 Zewnętrzny zasilacz 12VDC-1A
	 Złącze, średnica zewnętrzna ∅5.5mm, 

średnica wewnętrzna ∅2.1mm.
	 Zasilanie za pomocą portu USB

Pobór prądu
	 <60µA, gdy przyrząd wyłączony
	 <60µA, w trybie uśpienia z podłączony-

mi sondami
	 <40mA, podczas rejestracji z podłączo-

nymi sondami
Czas pracy

	 200 godzin z bateriami alkaicznymi 
7800mAh i podłączonymi 8 sondami

Interfejs komunikacyjny
	 Galwanicznie izolowany RS232C 

(1200...38400baud), złącze Sub D 
9-pinów

	 Galwanicznie izolowane USB1.1...2.0
Warunki pracy

Temperatura pracy	 -5...50°C
Temperatura przechowywania -25...65°C
Wilgotność pracy	 0...90°C (bez kondensacji)
Stopień ochrony	 IP64

Przyrząd
Wymiary	 220x180x50mm 
Waga 	 1100g (z bateriami)
Materiał 	 ABS, polietylen i aluminium

Sondy
	 Mogą być podłączane wszystkie typy 

sond termoparowych spośród: K, J, T, 
N, R, S, B, wyposażone w miniaturową 
wtyczkę termoparową.

Sposób zamawiania 
HD32.8.8: Datalogger z 8 wejściami do pomiaru temperatury za pomocą 

sond termoparowych: K, J, T, N, R, S, B.
W skład kompletu wchodzą: przyrząd HD32.8.8, 4  baterie al-
kaliczne 1.5V typu C-Baby, instrukcja obsługi, oprogramowanie 
DeltaLog9 i pasek transportowy. Sondy, statyw, walizkę i kable 
należy zamawiać oddzielnie.

HD32.8.16: Datalogger z 16 wejściami do pomiaru temperatury za pomocą 
sond termoparowych: K, J, T, N, R, S, B.
W skład kompletu wchodzą: przyrząd HD32.8,16, 4 baterie al-
kaliczne 1.5V typu C-Baby, instrukcja obsługi, oprogramowanie 
DeltaLog9 i pasek transportowy. Sondy, statyw, walizkę i kable 
należy zamawiać oddzielnie.

DeltaLog9: Dodatkowa kopia oprogramowania do transmisji i  zarządzania 
danymi na komputer PC dla Windows 98 do Vista.

9CPRS232: Kabel komunikacyjny RS-232C.
CP22: Kabel komunikacyjny USB.
BAG32.2: Walizka transportowa dla i HD32.7 i wyposażenia.
HD32CS: Pasek transportowy z uchwytem.
SWD10: Zasilacz stabilizowany 230VAC/12VDC-0.1A. 
VTRAP321: Statyw z uchwytami do przyrządu i sond.
HD3218K: Uchwyt do sond pomiarowych
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Sondy temperatury termoparowe typu K

Kod °C max τ s Wymiary Użycie

TP741 800 2s

HD8802
HD8704
HD9016
HD9218
DO9416
DO9847
HD2328

HD2108.1
HD2108.2
HD2128.1
HD2128.2
HD2178.1
HD2178.2
HD2114P.0
HD2114P.2
HD2134P.0
HD2134P.2

HD32.8

TP741/1 400 2s

TP741/2 800 2s

TP742 800 2s

TP742/1 400 2s

TP742/2 800 2s

TP743 800 3s

TP744 400 4s
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Sondy temperatury termoparowe typu K

Kod °C max τ s Wymiary Użycie

TP745 500 5s

HD8802
HD8704
HD9016
HD9218
DO9416
DO9847
HD2328

HD2108.1
HD2108.2
HD2128.1
HD2128.2
HD2178.1
HD2178.2
HD2114P.0
HD2114P.2
HD2134P.0
HD2134P.2

HD32.8

TP746 250 2s

TP750 1000 3s

TP750.0 800 3s

TP751 200 2s

TP754 500 2s

TP754/9 500 2s

TP755 800 2s

TP755/9 800 2s
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Sondy temperatury termoparowe typu K

Kod °C max τ s Wymiary Użycie

TP756 200 2s

HD8802
HD8704
HD9016
HD9218
DO9416
DO9847
HD2328

HD2108.1
HD2108.2
HD2128.1
HD2128.2
HD2178.1
HD2178.2
HD2114P.0
HD2114P.2
HD2134P.0
HD2134P.2

HD32.

TP757 180 30s

MAGNETYCZNA SONDA TEMPERATURY DO POMIARU POWIERZCHNI 
METALOWYCH

TP758 400 4s

TP758.1 400 4s

TP772 400 3s

TP774 250 2s

TP776 200 2s

TP777 200 3s

  

TP647

TP647/2

TP647/3

TP647/5

300

300

300

300

2s

2s

2s

2s

Certyfikat kalibracji SIT max. do 300°C.
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Sondy temperatury termoparowe typu K

Kod °C max τ s Wymiary Użycie

TP651 1200 6s

HD8802
HD8704
HD9016
HD9218
DO9416
DO9847
HD2328

HD2108.1
HD2108.2
HD2128.1
HD2128.2
HD2178.1
HD2178.2
HD2114P.0
HD2114P.2
HD2134P.0
HD2134P.2

HD32

TP652 1200 6s

TP655 180 2s

TP656 200 1s

TP656/1 1000 1s

TP656/2 1000 1s

TP657/1 100 5s

TP659 400 3s

TP660 400 4s
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Sondy temperatury termoparowe typu K

Kod °C max τ s Wymiary Użycie

TP661 -60
+50 30s

HD8802
HD8704
HD9016
HD9218
DO9416
DO9847
HD2328

HD2108.1
HD2108.2
HD2128.1
HD2128.2
HD2178.1
HD2178.2
HD2114P.0
HD2114P.2
HD2134P.0
HD2134P.2

HD32

TP662 110 120s

Sonda temperatury opaskowa mocowana za pomocą rzepy na średnicy ma 
< 110mm

CM
CS

„K”

„K”

PW „K”

L = 2m 
L = 5m 

L = 10m 
L = 15m

Stała czasowa dla 63% zamian (τs)

Stała czasowa τ s jest czasem odpowiedzi czujnika na zmianę temperatury, której mierzona wartość odpowiada 63% wartości zmiany temperatury
Stała czasowa została zmierzona:
	 Sondy zanurzeniowe w wodzie w temperaturze 100°C
	 Sondy przylgowe w kontakcie z metalem w temperaturze 200°C
	 Sondy do powietrza w powietrzu w temperaturze 100°C
W temperaturze powyżej 400°C należy unikać uderzeń lub termicznych wstrząsów, które mogłyby spowodować nieodwracalne uszkodzenie czujnik 
RTD.


