FP4, FP4W

Licznik przeptywu z rejestracjg wynikéw

® 2 wejscia analogowe, 2 wejscia typu PULS

® 2 kanaty obliczeniowe

e e ® Wewnetrzna pamieé¢ danych 2 GB, zaawansowana

10.8385 | rejestracja danych
! ® Dotykowy, 4" kolorowy wyswietlacz LCD
® Port USB na ptycie czotowej
® 4 potprzewodnikowe wyjscia przekaznikowe
® 1 wyjscie analogowe 4-20 mA
® Port Ethernet, Modbus TCP, serwer WWW
® Port RS-485, Modbus RTU
® Wiadomosci e-mail o stanach alarméw i raporty
my . cykliczne z wartosciami licznikdow (max. 5 odbiorcéw)
10.8385 | ® Oprogramowanie  uzupetniajgce do  konfiguracji

31 29.439 m*

2 2043861 i wizualizacji wynikow pomiarow
: ® Dostepne jezyki: EN, DE, ES, FR, IT, PL, PT

FP4/FPAW jest uniwersalnym, precyzyjnym i nowoczesnym licznikiem przeptywu, z wewnetrzna
rejestracja danych. Urzadzenie znajduje zastosowanie w przemysle spozywczym, hutniczym, szklarskim
i moze by¢ wykorzystywane do nadzoru ciggédw produkcyjnych.

Wyposazenie przyrzadu w dwa wejscia analogowe (RTD, 4-20mA, 0-10V) oraz dwa wejscia typu PULS
(pomiar czestotliwosci, zliczanie impulsow, $ledzenie i rejestracja sygnatu binarnego) umozliwia pomiar
przeptywu oraz innych wielkosci tj. temperatura czy wilgotno$¢. Dodatkowo FP4/FP4AW posiada dwa
kanaty matematyczne oraz po dwa liczniki przypisane dla kazdego z szesciu dostepnych kanatéw.

Przyrzad moze by¢ witaczony do komputerowego systemu nadrzednego przez: port Ethernet (protokot
Modbus TCP, serwer WWW) oraz przez port RS-485 (protokdt Modbus RTU) i moze pracowac
w rozproszonych systemach sterowania.

Urzadzenie moze zosta¢ skonfigurowane z wykorzystaniem panelu przedniego urzadzenia lub przy uzyciu
dedykowanego programu komputerowego.

Urzadzenie dostepne jest w wersji do montazu panelowego (FP4) oraz w wersji nasciennej (FP4W). Obie
wersje urzadzenia posiadaja takie same funkcje.

ARCHIWIZACJA WYNIKOW

® Zapis do wewnetrznej pamieci w postaci plikow
tekstowych, dostep do zebranych danych przez port
USB oraz przez port Ethernet

® Pliki zabezpieczone sumg kontrolng przed modyfikacja
wynikéw

® Czestosc¢ zapisu dla wartosci biezacych: od co 2 s do co
24 h; dwie czestodci zapisu, przetaczenie po
przekroczeniu progu alarmowego

® Czestosc¢ zapisu dla licznikéw: od 1 min do 24 h

® Rejestr zdarzen i czynnosci autoryzowanych

PRZYKEADY PRZEDSTAWIENIA WYNIKOW POMIAROWYCH
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WEJSCIA | TYPY KANAEOW

Urzadzenie FP4/FP4W zawiera: 2 wejscia analogowe, 2 wejscia typu PULS, 4 przekazniki alarmowo-
sterujgce, 1 wyjscie analogowe 4-20mA, port Ethernet oraz port RS-485. Przyrzad umozliwia zasilanie
petli pradowej dla przetwornikow 4-20mA. Istnieje mozliwos¢ zdefiniowania do 10 charakterystyk
Uzytkownika.

Urzadzenie umozliwia konfiguracje szesciu kanatéw.

Typ kanatu (wejscie)  llos¢ Opis

wspoétpraca z: przetwornikami z wyjsciem w standardzie petli
pradowej 0/4-20mA; przetwornikami z wyjsciem napieciowym
w zakresie -1 .. +1 V oraz -10 .. +10 V; czujnikami RTD (Pt100, Pt200,
Pt500, Pt1000, Ni100, Ni120, Ni1000, Cu50, Cu53, Cu100, KTY81,
KTY83, KTY84); przetwornikami z wyjSciem rezystancyjnym
w zakresie 0 .. 2700 Q

Analogowy 2

pomiar czestotliwosci w zakresie 0,01 Hz .. 10 kHz, zliczanie impulséw,

$ledzenie i realizacja sygnatu binarnego (zwarcie lub rozwarcie);
PULS 2 N . o .

mozliwo$¢ podtaczenia przetwornikdw z  wyjsciem OC, styk,

napieciowym, pragdowym (NAMUR)

realizacja formuty wprowadzonej przez uzytkownika (dostepne
Obliczeniowy 2 operacje matematyczne: dodawanie, odejmowanie, mnozenie,
dzielenie)

LICZNIKI

® Po dwa liczniki do pomiaru przeptywu dla kazdego kanatu

@® Liczniki moga by¢ zerowane manualnie przez uzytkownika lub
automatycznie co dobe, tydzien lub miesigc

® Liczniki T1 oraz T2 do pomiaru czasu pracy

® Czesto$c zapisu dla licznikéw od 1 min do 24 h

ALARMY | STEROWANIE

® 4 potprzewodnikowe przekazniki wyjsciowe o obcigzalnosci 0,1 A/60 V

®

2 progi alarmowe dla kazdego wejscia i kazdej wartosci obliczanej

® Mozliwo$é wyboru trybu pracy alarm/sterowanie

PRZYKEAD APLIKACII
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DANE TECHNICZNE

Panel przedni (FP4, FP4W)

LCD TFT 4” 800 px X 480 px

Typ wyswietlacza podswietlenie LED

Wymiary wyswietlacza 86,4 mm X 52,5 mm
Klawiatura panel dotykowy rezystancyjny
Dodatkowa sygnalizacja Dioda LED RGB

Port USB - ptyta czotowa (FP4, FP4W)

USB 2.0 (o ograniczonej funkcjonalnosci, do

Wersi

ersja podtaczenia pamieci masowej FLASH)
Typ portu typu A, zgodnie ze standardem USB
System plikéw FAT16, FAT32W

WKompatybilno$¢ ze wszystkimi urzadzeniami pamieci USB nie jest gwarantowana.

Port Ethernet (FP4, FP4W)

Interfejs 10/100Base-T Ethernet
Typ ztacza RJ-45
Protokoty transmisji serwer \.NWW’ Modbus TCP
ICMP (ping)

lloé¢ jednoczesnie otwartych potaczen Max 4

Port RS-485 (FP4, FP4W)
Sygnaty wyprowadzone na taczéwce A(+), B(-)
Separacja galwaniczna Brak
Maksymalne obciazenie 32 odbiorniki/nadajniki
Protokoét transmisji Modbus RTU Slave
Predkos¢ transmisji 1.2,2.4,4.8,9.6,19.2,38.4,57.6, 115.2 kbps
Kontrola parzystosci Even, Odd, None
Ramka 1 bit startu, 8 bitow danych, 1 bit stopu
Maksymalna dtugosc linii 1200 m

Vee-A(+)-B(-)-G: 390 Q - 220 Q - 390 Q

Terminacja linii (aktywowana przetacznikiem DIP SW)

Maksymalne napiecie ré6znicowe A(+), B(-) -7 ..+12V
Minimalny sygnat wyjsciowy nadajnika 1,5V (przy Ri= 54 Q)
Minimalna czuto$¢ odbiornika 200 mV / Rin= 12 kQ
Minimalna impedancja linii transmisji danych 54 Q)
Zabezpieczenie zwarciowe/termiczne Tak/Tak

Pamie¢ wewnetrzna (FP4, FP4W)

Typ pamieci Flash
Pojemnosc¢ pamieci 2GB
Orientacyjny czas rejestracji przy czestosci zapisu co ok. 2 lata
2 s dla 6 kanatow

Zasilanie (FP4)

Napiecie zasilania 24 VDC (20 .. 30 VDC)

Pobér mocy maksymalny 6 W (typowo 4 W)

Wewnetrzny bezpiecznik zwtoczny 3,15 A,
wymiana wytacznie przez serwis firmowy

Zasilanie (FP4W)

Zabezpieczenie

Napiecie zasilania 100..240 VAC 50/60 Hz lub 24 VDC (20.. 30 VDC)

e dla zasilania 100 .. 240 VAC 50/60 Hz:
8 W (typowo 6 W)

e dla zasilania 24 VDC (20 .. 30 VDC):
6 W (typowo 4 W)

Poboér mocy maksymalny



Wewnetrzny bezpiecznik zwtoczny 3,15 A,
wymiana wytacznie przez serwis firmowy

Wyiscie 24 V OUT (FP4W)

Zabezpieczenie

Napiecie wyjsciowe (na wyjsciu 24 V OUT) Niestabilizowane 18 .. 26 VDC
Maksymalny prad obciaZenia (na wyjsciu 24 V OUT) 100 mA

Podtaczenie przewodéw (FP4)

Typ taczowki Srubowe roztaczalne
Przewdd i linka 0,14 .. 1,5 mm?

Przekréj przewodoéw linka z koricowkami tulejkowymi 0,25 .. 1,5 mm?2
AWG 30/14

Podtaczenie przewodéw (FP4W)

Typ taczéwki sprezynowe
e zasilanie 230 VAC: 0,2 .. 2,5 mm?
e pozostate: 0,2 .. 1,5 mm?

e zasilanie: M16, 1 sztuka, $rednica kabla 5..10 mm
e sygnaty: M20, 3 sztuki, Srednica kabla 8 .. 13 mm

Przekréj przewodow

Dtawnice e Ethernet: M20, 1 sztuka, $rednica kabla 6 mm
(mozliwo$¢ instalacji kabla ze ztagczem RJ-45)

Obudowa (FP4)

Typ obudowy Panelowa, tworzywo niepalne ,Noryl”

Wymiary z tagczéwkami (szer. X wys. X gt.) 144 mm X 72 mm X 127 mm

Wymiary otworu w panelu (szer. X wys.) 1381 mm X 68'%7 mm

Maksymalna grubo$¢ ptyty panelu 5 mm

Waga 0,5 kg

IP30 od strony ptyty czotowej
IP30 od strony ptyty tylnej

Obudowa (FP4W)

Stopien ochrony

Typ obudowy Z mozliwoscig zawieszenia, tworzywo: poliweglan

e bez dtawnic kablowych:
213 mm x 185 mm x 102 mm

e z dtawnicami kablowymi
213 mm x 215 mm x 102 mm

Waga ok. 0,8 kg
Stopien ochrony IP54

Wymiary (szer. X wys. X gt.)

Warunki srodowiskowe (FP4, FP4W)

e FP4:0 ..+50°C

Temperatura pracy o EPAW: 20 . +50 °C

Wilgotnos¢ 5..95% (bez kondensacji)
Wysokosc <2000 m n.p.m.
Temperatura przechowywania -30..+70°C
Stopien zanieczyszczenia PD2
EMC Directive 2014/30/EU
EMC EN 61326-1:2013 Tabela 2 (odpornosc)
EN 61326-1:2013 Klasa A (emisja)
RoHS RoHS Directive 2011/65/EU
e FP4: wytacznie do uzytku wewnetrznego
Miejsce instalacji o FPAW: do uzytku wewnetrznego lub

zewnetrznego®?

@)ezeli zapewniona jest dodatkowa ochrona przed opadami atmosferycznymi (zadaszenie) urzadzenie
moze by¢ zainstalowane na zewnatrz budynku.



WEJSCIA ANALOGOWE (FP4, FP4W)

llo$¢ wejsc

Czestos¢ pomiaru

Filtr cyfrowy dolnoprzepustowy®

Separacja galwaniczna miedzy wejsciami
Separacja galwaniczna od pozostatych obwodow

Maksymalne napiecie wejsciowe

2 (typ wejscia (0/4-20mA/RTD/U) konfigurowany
za pomoca jumperéw wewnatrz urzadzenia)

0,5 s/wyswietlanie co 1's

Stata czasowa programowana w zakresie 2 .. 60 s
Brak

Funkcjonalna, 250 VAC

+30 VDC miedzy zaciskami A(l+), B(I-)

®Przyrzad posiada dwa filtry dolnoprzepustowe: filtr grzebieniowy przeznaczony do eliminacji zaktécen
od sieci energetycznej 50 Hz ustawiany automatycznie w zaleznosci od czestosci pomiaru oraz filtr
cyfrowy dolnoprzepustowy pierwszego rzedu o statej czasowej programowanej przez uzytkownika.

Konfiguracja: wejécie typu 0/4-20mA“

Zakres pomiaru

Rezystancja wejsciowa

Btad podstawowy (Ta=+25 °C)
Charakterystyka przetwarzania
Zasilanie przetwornika z przyrzadu

@Przyrzad jest dostarczany w konfiguracji 0/4-20mA.

0..22mA
<100 Q
+0,1% zakresu (typowo +0,05% zakresu)

Liniowa lub Uzytkownika

24 VDC (+10/-20%), 24 mA (z ograniczeniem
pradowym bezpiecznikiem polimerowym)

Konfiguracja: wejscie typu R/RTD

Typ czujnika

Sposéb podtaczenia czujnika
Prad czujnika

Kompensacja rezystancji przewodoéw
w podtaczeniu 2-przewodowym

Rezystancja przewodéw

Zakres pomiaru rezystancji

Btad podstawowy (T.=+25 °C)
Charakterystyka przetwarzania dla R

Zakres/btad pomiaru temperatury czujnikami RTD

e Rezystancyjny (tabela ponizej)
e Rezystancja liniowa

2-przewodowo
420 pA
Programowana w zakresie -99 do +99 Q

max 50 Q

0..2700 Q

+0,5 Q (typowo +0,3 Q)

Liniowa, Uzytkownika lub czujnikéw

wg tabeli ponizej

Konfiguracja: wejscie U (+10 V)

Zakres mierzonego napiecia
Rezystancja wejsciowa
Charakterystyka przetwarzania (dla U)
Btad podstawowy (T.=+25 °C)

-10..+10V

>10 kQ

Liniowa lub Uzytkownika
+0,5% zakresu

WEJSCIA PULS (FP4, FP4W)

Liczba wejs¢
Zakres pomiaru

Minimalna szerokos$¢ impulsu

Maksymalne napiecie wejsciowe

2

e 0,01 Hz .. 10 kHz, dodatkowy filtr wytaczony
¢ 0,01 Hz .. 1 kHz, dodatkowy filtr wtaczony

e 50 ps, dodatkowy filtr wytgczony

¢ 0,5 ms, dodatkowy filtr wtgczony

+30 VDC (pomiedzy zaciskami F+ i F-)

Pomiar czestotliwosci

Charakterystyka przetwarzania
Btad podstawowy (T.=+25 °C)

Liniowa lub Uzytkownika
0,05% * f +0,1 Hz

Zliczanie impulséw

Charakterystyka przetwarzania
Zakres pomiaru
Btad podstawowy (Ta=+25 °C)

Liniowa
0..10 kHz

0,05% * f +0,1 Hz
(brak gubienia impulséw w licznikach)



Konfiguracja: OC/styk!®

Napiecie w stanie rozwarcia
Prad w stanie zwarcia
Proég zataczenia/wytaczenia

Maksymalna rezystancja linii w stanie zwarcia

ok. 4,3V

ok. 4,3 mA
ok.24V/26V
100 Q

BPrzyrzad jest dostarczany w konfiguracji OC/styk (dodatkowy kondensator filtrujacy odtaczony).

Konfiguracja: wejécie pragdowe NAMUR

Rezystancja wejsciowa
Prég zataczania/wytaczania

1,5 kQ
ok.1,6 mA /1,8 mA

Konfiguracja: wejscie pragdowe EH

Rezystancja wejsciowa
Prég zataczania/wytaczania

200 Q
ok.11mA /13 mA

Konfiguracja: wejscie napieciowe

Rezystancja wejsciowa
Prég zataczenia/wytaczenia

Maksymalne napiecie sygnatu

>10 kQ
ok. 24V /26V
+30VDC

WYJSCIA DWUSTANOWE (FP4, FP4W)

llo$¢ wyjsc

Typ wyjs¢

Maksymalne napiecie
Maksymalny prad obciazenia

4

Przekazniki pétprzewodnikowe
60V AC/DC

0,1A

WYJSCIE ANALOGOWE 4-20mA (FP4, FP4W)

Sygnat wyjsciowy

Zasilanie obwodu petli pradowej
Maksymalne napiecie pomiedzy I+ I-
Minimalne napiecie zasilania petli pradowej
Rezystancja petli (RL)

Doktadnos¢

Separacja galwaniczna od napiecia zasilania

4-20 mA (3,6 .. 22 mA)

Nie (wymagane zewnetrzne Zrédto zasilania)
28 VDC

9VDC(RL=0Q)

0..500Q

0,2%

Funkcjonalna, 250 VAC

TABELA CZUJNIKOW RTD

Typ czujnika Zakres pomiaru

Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000 -200 .. +850 °C
(EN 60751+A2:1995) -328 .. +1562 °F
Ni100, Ni120, Ni1000 -60 .. +250 °C
(DIN43760 /08-1985) -76 .. +482 °F
Cu50, Cu53, Cu100 -180 .. +200 °C
(GOST6651-2009) -292 ..4+392 °F
KTYS81 -55 ..+150°C
(NXP Rev05-25.04.2008) -67 .. +302 °F
KTY83 -55..+175°C
(NXP Rev06-4.04.2008) -67 .. +347 °F
KTY84 -40 .. +300 °C
(NXP Rev06-8.05.2008) -40 .. +572 °F

Rezystancja liniowa

SPOSOB ZAMAWIANIA

0..2700 Q (lub podzakres)

Doktadnos¢

+0,5 °C (typ. £0,3 °C)
+0,9 °F (typ. £0,5 °F)
+0,5 °C (typ. 0,3 °C)
+0,9 °F (typ. £0,5 °F)
+0,5 °C (typ. 0,3 °C)
+0,9 °F (typ. £0,5 °F)
+0,5 °C

+0,9 °F

+0,5 °C

+0,9 °F

+0,8 °C

+1,5 °F

+0,5 Q (typ. £0,3 Q)

Nalezy podac¢ nazwe zamawianego urzadzenia:
e FP4 - urzadzenie do montazu panelowego,
e FP4W - urzadzenie do montazu nasciennego.

Wersja karty katalogowej: 190517PL Wersja urzadzenia: 1.2



