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Manometry cyfrowe HD2114.0, HD2114.2, HD2134.0, HD2134.2, HD2164.0, 
HD2164.2, HD2114B.0 i HD2114B.2

�� Pomiar ciśnienia i różnicy ciśnień
�� Możliwość pomiaru temperatury
�� Wysoka dokładność
�� Współpraca z wymiennymi sondami ciśnienia i temperatury
�� Pamięć 36 000 pomiarów
�� Interfejs RS232C i USB2.0
�� Zasilanie bateryjne
�� Stopień ochrony IP66

Opis
Manometry cyfrowe z serii HD2114.0, HD2114.2, HD2134.0, HD2134.2, 
HD2164.0, HD2164.2, HD2114B.0, HD2114B.2 są przenośnym przyrzą-
dami z dużym i czytelnym wyświetlaczem LCD. Ciśnienie jest mierzone 
za pomocą zewnętrznego modułu do pomiaru różnicy ciśnień. Dodatko-
wo za pomocą zewnętrznego modułu PP471, który jest interfejsem po-
między przyrządem i sondami z serii TP704 i TP705. Modele HD2114B.0 
i HD2114B.2 posiadają wbudowany czujnik do pomiaru ciśnienia baro-
metrycznego. Temperatura jest mierzona za pomocą sond zanurzenio-
wych, penetracyjnych lub przylgowych wyposażonych w moduł SICRAM 
lub bezpośrednio za pomocą sond 4- przewodowych Pt100 lub Pt1000. 
Fabryczne sondy są wyposażone w moduł SICRAM z danymi fabrycznej 
kalibracji, dane te są wczytywane podczas włączania przyrządu.

Przyrządy HD2114.2, HD2134.2, HD2164.2, HD2114B.2 są rejestrato-
rami cyfrowymi (dataloggerami). Mogą zapamiętać do 36 000 pomiarów, 
które mogą zostać przeniesione do komputera PC lub drukarki za po-
mocą interfejsu RS232C lub USB2.0. Częstotliwość zapisu, drukowania 
i prędkość transmisji jest konfigurowana za pomocą MENU przyrządu. 
Przy użyciu portu RS232C, pomiary mogą być wysyłane do komputera 
PC lub przenośnej drukarki w czasie rzeczywistym.

Funkcje MAX, MIN i AVG umożliwiają wyliczenie wartości maksymalnej, 
minimalnej i średniej. Funkcja Peak może być aktywowana po połączeniu 
zewnętrznych sond do modułu PP471 i służy do wykrywania pików mie-
rzonego ciśnienia. Pozostałe funkcje to: REL - pomiar względny, HOLD - 
zatrzymanie pomiaru i automatyczne wyłącznie przyrządu.

Stopień ochrony przyrządu IP66.

Charakterystyka techniczna przyrządu
Przyrząd

Wymiary	 185x90x40mm (LxWxH)
Waga 	 470g (z bateriami)
Materiał 	 ABS, guma
Wyświetlacz	 2x4½ cyfry plus symbol
	 Obszar roboczy: 52x42mm

Warunki eksploatacji
Temperatura eksploatacji	 -5…50°C 
Temperatura przechowywania	 -25…65°C 
Wilgotność względna pracy	 0…90%RH (bez kondensacji)
Stopień ochrony	 IP66

Zasilanie 
Baterie	 4 baterie 1.5V typu AA
Czas pracy	 200 godzin z bateriami 1800mAh
Pobór prądu 	 <20μA (w stanie wyłączenia)
Zasilacz zewnętrzny	 9VDC / 250mA (tylko HD21...4.2)

Mierzone jednostki	 °C - °F - Pa - hPa - kPa - mbar - bar - 
atm - mmHg - mmH2O kgf/cm2 - PSI 
-inchHg

Bezpieczeństwo przechowanych danych
Nieograniczone, niezależne od stanu naładowania baterii

Czas
Data i czas	 Zegar czasu rzeczywistego
Dokładność	 Max 1min/miesiąc

Pamięć mierzonych wartości - (tylko model HD21...4.2)
Typ		  2000 stron po18 próbek każda
Ilość	 Max. 36000 próbek
Interwał zapisu 	 1s…3600s (1godzina)

HD2114.0 HD2134.0 HD2164.0 HD2114B.0 HD2114.2 HD2134.2 HD2164.2 HD2114B.2
Zakres pomiarowy ±20mbar ±200mbar ±2000mbar 600...1100mbar ±20mbar ±200mbar ±2000mbar 600...1100mbar
Barometr TAK TAK
Datalogger TAK TAK TAK TAK
RS232C/USB TAK TAK TAK TAK
Zewnętrzne zasilanie TAK TAK TAK TAK
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Interfejs komunikacyjny RS232C - (tylko model HD21...4.2)
Typ	 RS232C elektrycznie izolowany
Prędkość transmisji	 1200…38400baud 
Bit danych	 8
Parzystość	 None
Bit stopu 	 1
Kontrola przepływu	 Xon/Xoff
Długość przewodu 	 Max. 15m
Interwał drukowania 	 1s…3600s (1godzina)

Interfejs USB - (tylko model HD21...4.2)
Typ 	 1.1-2.0 elektrycznie izolowany

Podłączenia
Wejście wew. czujnika	 2 szybkozłączki dla przewodów ∅5mm
Interfejs szeregowy i USB 	 Złącze 8-pinowe MiniDin
USB (HD21...4.2)	 Mini-USB typu B
Zewnętrzne zasilanie	 Złącze 2-pinowe (plus w środku)

Zakresy pomiarowe wbudowanych czujników ciśnienia
HD2114.0
HD2114.2

HD2134.0
HD2134.2

HD2164.0
HD2164.2

HD2114B.0
HD2114B.2

Zakres ±20mbar ±200mbar ±2000mbar 600...1100mbar
Max. ciśnienie ±300mbar ±1bar ±6bar ±3bar
Rozdzielczość 0.001mbar 0.01mbar 0.1mbar 0.1mbar
Dokładność ±0.3% f.s. ±0.1% f.s.+0.1% wartości ±0.3mbar
Temp. pracy 0...60°C
Przyłącza Szybkozłączki dla przewodu o średnicy ∅5mm
Temp. komp. 0...60°C
Dryft zera ±1% f.s. ±0.5% f.s. ±0.5% f.s. ±0.3% f.s.
Dryft zakresu ±1% f.s. ±0.5% f.s. ±0.5% f.s. ±0.3% f.s.
Przeznaczenie Pomiar czystego powietrza i nieagresywnych gazów

Zakresy pomiarowy temperatury
Zakres pomiarowy Pt100	 -200…+650°C 
Zakres pomiarowy Pt1000	 -200…+650°C
Rozdzielczość 	 0.1°C
Dokładność	 ±0.01°C
Dryft po 1 roku	 0.1°C/rok

Pomiar ciśnienia za pomocą modułu PP471
Wszystkie sondy produkcji Delta Ohm z serii TP704 i TP705 mogą być 
podłączane do modułu PP471.

Dane techniczne modułu PP471
Dokładność	 ±0.05% pełnego zakresu
Czas piku	 ≥5ms
Dokładność pomiaru piku	 ±0.5% pełnego zakresu
Strefa martwa piku	 ≤2% pełnego zakresu

Sondy temperatury Pt100 z modułem SICRAM
Model Typ Zakres Dokładność

TP472I Zanurzeniowa -196°C…+500°C ±0.25°C (-196°C…+350°C)
±0.4°C (+350°C…+500°C)

TP472I.0 Zanurzeniowa -50°C…+400°C ±0.25°C (-50°C…+350°C)
±0.4°C (+350°C…+400°C)

TP473P Penetracyjna -50°C…+400°C ±0.25°C (-50°C…+350°C)
±0.4°C (+350°C…+400°C)

TP473P.0 Przylgowa -50°C…+400°C ±0.3°C (-50°C…+350°C)
±0.4°C (+350°C…+400°C)

TP474C Przylgowa -50°C…+400°C ±0.3°C (-50°C…+350°C)
±0.4°C (+350°C…+400°C)

TP474C.0 Przylgowa -50°C…+400°C ±0.3°C (-50°C…+350°C)
±0.4°C (+350°C…+400°C)

TP475A.0 Do powietrza -50°C…+250°C ±0.3°C (-50°C…+250°C

TP472I.5 Zanurzeniowa -50°C…+400°C ±0.3°C (-50°C…+350°C)
±0.4°C (+350°C…+400°C)

TP472I.10 Zanurzeniowa -50°C…+400°C ±0.3°C (-50°C…+350°C)
±0.4°C (+350°C…+400°C)

TP49A Zanurzeniowa -70°C…+400°C ±0.3°C (-50°C…+350°C)
±0.4°C (+350°C…+400°C)

TP49AC Przylgowa -70°C…+400°C ±0.3°C (-50°C…+350°C)
±0.4°C (+350°C…+400°C)

TP49AP Penetracyjna -70°C…+400°C ±0.3°C (-50°C…+350°C)
±0.4°C (+350°C…+400°C)

TP875 Kulista ∅150mm -30°C…+120°C ±0.25°C
TP875 Kulista ∅50mm -30°C…+120°C ±0.25°C
TP87 Zanurzeniowa -50°C…+200°C ±0.25°C

TP878 Do paneli +5°C...80°C ±0.25°C
TP878.1 Do paneli +5°C...80°C ±0.25°C
TP879 Do kompostu -20°C…+120°C ±0.25°C

Dryft temperaturowy@ 20°C 	 0.003%/°C

Sondy Pt100 4-przewodowe i Pt1000 2-przewodowe
Model Typ Zakres Dokładność

TP47.100 Pt100, 4-przewodowa -50…+400°C Klasa ATP47.1000 Pt1000, 2-przewodowa
Dryft temperaturowy @20°C 	 0.003%/°C

A. 	 Wszystkie modele dataloggerów z serii HD21....2 wyposażone są 
w nowy port komunikacyjny typu HID (Human Interface Device) mi-
niUSB do połączenia z komputerem PC za pomocą kabla ze złączem 
USB typu A z jednej strony i miniUSB typu B z drugiej strony (kod 
CP23) bez instalacji sterowników USB.

B. 	 Do podłączenia modeli HD21....1 do portu USB komputera PC użyj 
kabla z konwerterem USB/RS232C (kod: C.206). Konwerter wymaga 
instalacji sterowników przed podłączaniem do komputera PC.

C. 	 Wszystkie modele są wyposażone w port szeregowy RS232C ze złą-
czem miniDIN, który może być używany do podłączenia do kompute-
ra lub przenośnej drukarki HD40.1 za pomocą kabla HD2110CSNM.

Sposób zamawiania
HD2114.0: 	 Komplet zawiera: przyrząd HD2114.0 z wbudowanym czujnikiem 

20mbar, 4 baterie alkaliczne 1.5V, instrukcję obsługi, walizkę. Son-
dy i kable należy zamawiać oddzielnie.

HD2114.2: 	 Komplet zawiera: datalogger HD2114.2 z wbudowanym czujni-
kiem 20mbar, oprogramowanie DeltaLog9, 4  baterie alkaliczne 
1.5V, instrukcję obsługi, walizkę. Sondy i kable należy zamawiać 
oddzielnie.

HD2134.0: 	 Komplet zawiera: przyrząd HD2134.0 z wbudowanym czujnikiem 
200mbar, 4 baterie alkaliczne 1.5V, instrukcję obsługi, walizkę. Son-
dy i kable należy zamawiać oddzielnie.

HD2134.2: 	 Komplet zawiera: datalogger HD2134.2 z wbudowanym czujni-
kiem 200mbar, oprogramowanie DeltaLog9, 4  baterie alkaliczne 
1.5V, instrukcję obsługi, walizkę. Sondy i kable należy zamawiać 
oddzielnie.

HD2164.0: 	 Komplet zawiera: przyrząd HD2164.0 z wbudowanym czujnikiem 
2000mbar, 4  baterie alkaliczne 1.5V, instrukcję obsługi, walizkę. 
Sondy i kable należy zamawiać oddzielnie.

HD2164.2: 	 Komplet zawiera: datalogger HD2164.2 z wbudowanym czujni-
kiem 2000mbar, oprogramowanie DeltaLog9, 4 baterie alkaliczne 
1.5V, instrukcję obsługi, walizkę. Sondy i kable należy zamawiać 
oddzielnie.

HD2114B.0: Komplet zawiera: przyrząd HD2114B.0 z wbudowanym czujnikiem 
600...1100mbar, 4 baterie alkaliczne 1.5V, instrukcję obsługi, waliz-
kę. Sondy i kable należy zamawiać oddzielnie.

HD2114B.2: Komplet zawiera: datalogger HD2114B.2 z wbudowanym czujni-
kiem 600...1100mbar, oprogramowanie DeltaLog9, 4 baterie alka-
liczne 1.5V, instrukcję obsługi, walizkę. Sondy i kable należy zama-
wiać oddzielnie.
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Moduł do podłączenia zewnętrznych sond ciśnienia
PP471: 	 Moduł SICRAM do podłączania zewnętrznych sond ciśnienia z serii 

TP704 i TP705 produkcji Delta Ohm.

Sondy temperatury z modułem SICRAM.
TP472I: 	 Sonda zanurzeniowa, czujnik Pt100. Średnica ∅3mm, długość 

300mm. Długość przewodu 2m. 
TP472I.0:	 Sonda zanurzeniowa, czujnik Pt100. Średnica ∅3mm, długość 

230mm. Długość przewodu 2m.
TP473P:	 Sonda penetracyjna, czujnik Pt100. Średnica ∅4mm, długość 

150mm. Długość przewodu 2m. 
TP473P.0:	 Sonda penetracyjna, czujnik Pt100. Średnica ∅4mm, długość 

150mm. Długość przewodu 2m.
TP474C:	 Sonda przylgowa, czujnik Pt100. Średnica ∅4mm, długość 230mm, 

powierzchnia przylgi ∅5mm. Długość przewodu 2m.
TP474C.0:	 Sonda przylgowa, czujnik Pt100. Średnica ∅4mm, długość 230mm, 

powierzchnia przylgi ∅5mm. Długość przewodu 2m.
TP475A.0:	 Sonda do powietrza, czujnik Pt100. Średnica ∅4mm, długość 

230mm. Długość przewodu 2m. 
TP472I.5:	 Sonda zanurzeniowa, czujnik Pt100. Średnica ∅6mm, długość 

500mm. Długość przewodu 2m. 
TP472I.10:	 Sonda zanurzeniowa, czujnik Pt100. Średnica ∅6mm, długość 

1000mm. Długość przewodu 2m.
TP49A:	 Sonda zanurzeniowa, czujnik Pt100. Średnica ∅2.7mm, długość 

150mm. Długość przewodu 2m. Rączka aluminiowa.
TP49AC:	 Sonda przylgowa, czujnik Pt100. Średnica ∅4mm, długość 150mm. 

Długość przewodu 2m. Rączka aluminiowa.
TP49AP:	 Sonda penetracyjna, czujnik Pt100. Średnica ∅2.7mm, długość 

150mm. Długość przewodu 2m. Rączka aluminiowa.

Sondy do pomiaru ciśnienia
Tabela sond ciśnienia

Zakres Przeciążalność Rozdzielczość

Kod zamówieniowy

Dokładność Temp. pracy PrzyłączeRóżnica ciśnień Ciśnienie 
względne

Ciśnienie abso-
lutne

Bez membrany 
izolacyjnej

Z membraną 
izolacyjną

Z membraną 
izolacyjną

10.0mbar 20.0mbar 0.01mbar TP705-10MBD 0.5% F.S. 0...60°C Wężyk ∅5mm
20.0mbar 40.0mbar 0.01mbar TP705-20MBD 0.5% F.S. 0...60°C Wężyk ∅5mm
50.0mbar 100mbar 0.01mbar TP705-50MBD 0.5% F.S. 0...60°C Wężyk ∅5mm

100mbar 200mbar 0.1mbar TP705-100MBD 0.5% F.S. 0...60°C Wężyk ∅5mm
TP704-100MBGI 0.25% F.S. -10...80°C 1/4BSP

200mbar 400mbar 0.1mbar TP705-200MBD 0.25% F.S. 0...60°C Wężyk ∅5mm
TP704-200MBGI 0.25% F.S. -10...80°C 1/4BSP

400mbar 1000mbar 0.1mbar TP704-400MBGI 0.25% F.S. -10...80°C 1/4BSP
500mbar 1000mbar 0.1mbar TP705-500MBD 0.25% F.S. 0...60°C Wężyk ∅5mm
600mbar 1000mbar 0.1mbar TP704-600MBGI 0.25% F.S. -40...125°C 1/4BSP

1.00bar 2.00bar 1mbar

TP705-1BD 0.25% F.S. 0...60°C Wężyk ∅5mm
TP705BARO 0.25% F.S. 0...60°C 1/4BSP

TP704-1BG 0.25% F.S. -40...125°C 1/4BSP
TP704-1BA 0.25% F.S. -40...120°C 1/4BSP

2.00bar 4.00bar 1mbar
TP705-2BD 0.25% F.S. 0...60°C Wężyk ∅5mm

TP704-2BGI 0.25% F.S. -40...125°C 1/4BSP
TP704-2BA* 0.25% F.S. -25...85°C 1/4BSP

5.00bar 10.0bar 1mbar TP704-5BGI 0.25% F.S. -40...125°C 1/4BSP
TP704-5BA* 0.25% F.S. -25...85°C 1/4BSP

10.0bar 20.0bar 0.01bar TP704-10BGI 0.25% F.S. -40...125°C 1/4BSP
TP704-10BA* 0.25% F.S. -25...85°C 1/4BSP

20.0bar 40.0bar 0.01bar TP704-20BGI 0.25% F.S. -40...125°C 1/4BSP
TP704-20BA* 0.25% F.S. -25...85°C 1/4BSP

50.0bar 100bar 0.01bar TP704-50BGI 0.25% F.S. -40...125°C 1/4BSP
TP704-50BA* 0.25% F.S. -25...85°C 1/4BSP

100bar 200bar 0.1bar TP704-100BGI 0.25% F.S. -40...125°C 1/4BSP
TP704-100BA* 0.25% F.S. -25...85°C 1/4BSP

200bar 400bar 0.1bar TP704-200BGI 0.25% F.S. -40...125°C 1/4BSP
TP704-200BA* 0.25% F.S. -25...85°C 1/4BSP

500bar 1000bar 0.1bar TP704-500BGI 0.25% F.S. -40...125°C 1/4BSP
750bar 0.1bar TP704-500BA* 0.25% F.S. -25...85°C 1/4BSP

* Membrana ceramiczna

TP875:	 Sonda kulista ∅150mm z rękojeścią. Długość przewodu 2m.
TP876:	 Sonda kulista ∅50mm z rękojeścią. Długość przewodu 2m.
TP87:	 Sonda zanurzeniowa, czujnik Pt100. Średnica ∅3mm, długość 

70mm. Długość przewodu 2m.
TP878:	 Sonda przylgowa do paneli słonecznych. Długość przewodu 2m.
TP878.1:	 Sonda przylgowa do paneli słonecznych. Długość przewodu 5m.
TP879:	 Sonda penetracyjna do kompostu. Średnica ∅8mm, długość 

1000mm. Długość przewodu 2m. 

Sondy temperatury bez modułu SICRAM 
TP47.100:	 Sonda zanurzeniowa z czujnikiem Pt100 4-przewodowa. Średnica 

∅3mm, długość 230mm. Kabel podłączeniowy 4-przewodowy ze złą-
czem. Długość przewodu 2m. 

TP47.1000:	 Sonda zanurzeniowa z czujnikiem Pt1000. Średnica ∅3mm, długość 
230mm. Kabel podłączeniowy 2-przewodowy ze złączem. Długość 
przewodu 2m. 

TP47:	 Złącze do podłączania innych sond: Pt100 linią 3 i 4-przewodowych, 
Pt1000 2-przewodowych.

Akcesoria:
SWD10: 	 Zasilacz stabilizowany 100-240VAC/12VDC-1A
HD2110CSNM:Kabel komunikacyjny RS-232C do HD21...4.1, HD21...4.2.
CP23: 	 Kabel do komunikacji za pomocą USB2.0 do przyrządów HD2114.2, 

HD2134.2, HD2164.2, HD2114B.2.
C.206: 	 Kabel z konwerterem USB do przyrządów HD21….1 i HD21….2.
HD40.1: 	 Przenośna drukarka termiczna 24- kolumnowa.


