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Mierniki do pomiaru jakości powietrza z rejestracją HD37AB1347

�� Zakres pomiarowy CO: 0...500ppm
�� Zakres pomiarowy CO2: 0...5000ppm
�� Zakres pomiarowy wilgotności: 0...100%RH
�� Zakres pomiarowy temperatury: -20...60°C
�� Zakres pomiarowy ciśnienia: 750...1100hPa
�� Dokładność CO: ±3ppm+3% wartości mierzonej
�� Dokładność CO2: ±50ppm+3% wartości mierzonej
�� Dokładność wilgotności: ±1.5% (0...90%RH)
�� Dokładność temperatury: ±0.2°C ±0.15% wartości mierzonej
�� Dokładność ciśnienia: ±1.5hPa
�� Dodatkowe wejścia pomiarowe do współpracy z dodatkowymi 

sondami: prędkości powietrza, wilgotności i temperatury
�� Pamięć: 67 600 rekordów

Opis
HD37AB1347 jest przyrządem do pomiaru jakości powietrza (IAQ). 
Przyrząd mierzy w sposób ciągły kilka parametrów: dwutlenek węgla 
(CO2), tlenek węgla (CO), temperaturę, wilgotność względną i wylicza 
punkt rosy, temperaturę mokrego termometru, wilgotność absolutną, 
stosunek zmieszania, entalpię i ciśnienie atmosferyczne. Wszystkie te 
parametry mierzy za pomocą sondy P37AB147. Sonda P37B147 nie 
mierzy tlenku węgla (CO). Do przyrządu mogą być podłączone zewnętrzne 
sondy temperatury i wilgotności, sondy prędkości (anemometryczne 
i termoanemometryczne) i sondy temperatury wyposażone w moduł 
SICRAM. Przyrząd posiada możliwość wyliczenia ilości świeżego 
powietrza niezbędnego do poprawnej pracy instalacji wentylacyjnej (% 
dodatkowego świeżego powietrza pobieranego z zewnątrz do instalacji).

Przyrząd HD37AB1347 jest rejestratorem i posiada pamięć 67600 
rekordów dla każdego z dwóch wejść, podzieloną na 64 bloki. Używa 
oprogramowania DeltaLog10 w wersji 0.1.5.0. Przyrząd jest wyposażony  
w duży graficzny wyświetlacz o rozdzielczości 160x160 punktów. 
Przyrząd spełnia normy: ASHRAE 62.1-2004, rozporządzenie 81/2008. 
Przepisy obowiązują wszystkie przestrzenie zamknięte, w których 
przebywają ludzie.
Typowe aplikacje zastosowania przyrządu i wymienionych sond są 
przedstawione poniżej:

•	 Pomiar IAQ i komfortu w szkołach, biurach i pokojach.
•	 Analiza i badania nad zespołem toksycznego budynku i jego 

konsekwencje
•	 Weryfikacja systemu HVAC.
•	 Sprawdzanie warunków IAQ w fabrykach w celu optymalizacji 

mikroklimatu i polepszania zdrowia. 
•	 Audyt automatyki budynków.

Dane techniczne
Przyrząd
Wymiary	 185 x 90 x 40mm
Waga 	 470g (z bateriami)
Materiał 	 ABS, guma
Wyświetlacz	 Podświetlany. graficzny 160x160 punk-

tów, pole widzenia 52x42mm
Temperatura pracy	 -5...50°C
Temperatura przechowywania	 -25...65°C
Wilgotność pracy	 0...85 wilgotności (bez kondensacji)
Stopień ochrony	 IP65
Niepewność przyrządu	 ± 1 cyfra @ 20°C
Zasilanie sieciowe 	 Zasilacz 100-240VAC/ 12VDC-1A 

(kod: SWD10)	
Baterie	 4 baterie alkaliczne 1.2V AA (NiMH)
	 (z podłączoną sondą P37AB147)
Pobór prądu	 45μA (wyłączony przyrząd)
Bezpieczeństwo danych	 Nielimitowane - nieulotna pamięć

Podłączenia
Wejścia do podłączenia sond 	 Dwa złącza 8-pinowe DIN45326
z modułem SICRAM
Możliwość podłączenia zintegrowanej sondy do pomiaru jakości powie-
trza w pomieszczeniach:
	 - P37AB147
	 - P37B147
	 - Temperatury z modułem SICRAM
	 - Temperatury i wilgotności z modu-

łem SICRAM
Możliwość podłączenia dodatkowych sond temperatury i prędkości 
powietrza:	
		  - Termoanemometrycze z modułem 

SICRAM
	 - Anemometrycze z modułem SI-

CRAM
	 - Temperatury z modułem SICRAM
Interfejs szeregowy
Gniazdo:	 8-pinowe M12
Typ	 RS232C (EIA/TIA574) lub USB1.1 lub 

2.0 nie izolowany

Model przyrządu

Wersja firmware
Data firmware
Numer seryjny
Kod identyfikacyjny

Opis podłączonej sondy 1

Opis podłączonej sondy 2

Data i czas
Dwutlenek węgla
Tlenek węgla
Wilgotność względna
Temperatura
Ciśnienie atmosferyczne
Prędkość powietrza
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Prędkość komunikacji	 1200 lub 38400 baud.
	 Dla USB 460800baud.
Bity danych	 8
Parzystość	 None
Bity stopu	 1
Kontrola przepływu	 Xon-Xoff
Długość kabla	 Max. 15m
Pamięć	 Podzielona na 64 bloki
Pojemność pamięci	 67600 odczytów dla każdego z wejść
Interwał zapisu	 Wybierany spośród: 15, 30s, 1, 2, 5, 

10, 15, 20, 30 minut lub 1 godzina

Interwał 
zapisu Pojemność pamięci Interwał 

zapisu Pojemność pamięci

15s Ok. 11 dni i 17 godzin 10 minut Ok. 1 rok i 104 dni
30s Ok. 23 dni i 11 godzin 15 minut Ok. 1 rok i 339 dni

1 minuta Ok. 46 dni i 22 godzin 20 minut Ok. 2 lata i 208 dni
2 minuty Ok. 93 dni i 21 godzin 30 minut Ok. 3 lata i 313 dni
5 minut ok. 234 dni i 17 godzin 1 godzina Ok. 7 lat i 261 dni

Sondy które mogą być podłączone do przyrządu HD37AB1347.
•	 P37AB147: Pomiar CO2, CO, wilgotności względnej, temperatury, 

ciśnienia atmosferycznego.
•	 P37B147: Pomiar CO2, wilgotności względnej, temperatury, ciśnie-

nia atmosferycznego.

Dwutlenek węgla CO2
Czujnik	 NDIR z podwójną długością fali 
Zakres pomiarowy	 0…5000 ppm
Zakres pracy czujnika	 -5…50°C
Dokładność	 ±50ppm+3% wartości mierzonej
Rozdzielczość	 1ppm
Efekt temperaturowy	 0,1%f.s./°C
Czas odpowiedzi (T90) 	 < 120s (dla prędkości powietrza = 2m/s)
Stabilność długoterminowa	 5% wartości mierzonej/ 5 lat

Tlenk węgla CO (tylko P37AB147)
Czujnik	 Cela elektrochemiczna
Zakres pomiarowy	 0…500ppm
Zakres pracy czujnika	 -5…50°C
Dokładność	 ±3ppm+3% wartości mierzonej
Rozdzielczość	 1ppm
Czas odpowiedzi (T90)	 < 50s
Stabilność długoterminowa	 5% wartości mierzonej/rok
Żywotność	 > 5 lat w normalnych warunkach

Wilgotność względna RH
Czujnik	 Czujnik pojemnościowy
Ochrona czujnika	 Filtr siatkowy ze stali nierdzewnej 

(opcjonalnie spiekany P6 ze AISI316: 
10μm lub teflonowy PTFE P7: 20μm)

Zakres pomiarowy	 0...100%RH
Zakres pracy czujnika	 -20...+60°C
Dokładność	 ±1,5%RH (10...90%RH)

±2,0%RH (w pozostałym), T=10...35°C
		 ±(1,5+1,5% wartości mierzonej)%RH 

w pozostałym zakresie temperatury
Efekt temperaturowy	 ±2% w całym zakresie temperatury
Histereza i powtarzalność	 1% RH
Czas odpowiedzi (T90) 	 < 20s (dla prędkości powietrza = 2m/s) 
Stabilność długoterminowa	 1%/rok

Temperatura (T)
Typ czujnika	 NTC 10kΩ
Zakres pomiarowy	 -20...+60°C
Dokładność	 ±0.2°C ±0.15% wartości mierzonej
Rozdzielczość	 0,1°C
Czas odpowiedzi (T90)	 < 30s (dla prędkości powietrza = 2m/s)
Stabilność długoterminowa 	 0.1°C/rok

Ciśnienie atmosferyczne Patm
Typ czujnika	 Piezorezystncyjny
Zakres pomiarowy	 750...1100hPa
Dokładność	 ±1.5 hPa @25°C
Rozdzielczość	 1 hPa
Stabilność długoterminowa	 2hPa/rok
Dryft temperaturowy	 ±3 hPa w temperaturze -20...60°C

Sondy wilgotności względnej i temperatury z modułem SICRAM
Model Typ. Zakres pracy Dokładność

%RH Temp. %RH Temp
HP472ACR Pt100 0...100%RH -20°C...80°C ±1,5%RH (10...90%RH)

±2,0%RH (w pozostałym)
dla T=10...35°C

±(1,5+1,5% wartości 
wyświetlanej)%RH 

w pozostałym zakresie 
temperatury

±0.3°C
HP572ACR K 0...100%RH -20°C...80°C ±0.5°C
HP473ACR Pt100 0...100%RH -20°C...80°C ±0.3°C
HP474ACR Pt100 0...100%RH -40°C...150°C ±0.3°C
HP475ACR Pt100 0...100%RH -40°C...150°C ±0.3°C

HP475AC1R Pt100 0...100%RH -40°C...180°C ±0.3°C
HP477DCR Pt100 0...100%RH -40°C...150°C ±0.3°C
HP478ACR Pt100 0...100%RH -40°C...150°C ±0.3°C

Charakterystyka wspólna
Wilgotność względna
Czujnik	 Pojemnościowy
Temperatura pracy czujnika	 -20°C...+80°C
(w zależności od modelu)	 -40°C...+150°C
Zakres pomiarowy	 0...100%RH
Rozdzielczość	 0.1%RH
Dryft temperaturowy @20°C	 0.02%RH/°C
Stała czasowa	 10s (10...80%RH, przy prędkości 2m/s)
Temperatura z czujnikiem Pt100
Rozdzielczość	 0.1°C
Dryft temperaturowy @20°C	 0.003%/°C
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Sondy termoanemometryczne: AP471 S1 - AP471 S3 - AP471 S4
AP471 S1 - AP471 S3 AP471 S2 AP471 S4

Typ pomiaru Prędkość powietrza, przepływ (obliczany), temperatura
Typ czujnika

Prędkość Termistor NTC Bezkierunkowy termistor NTC
Temperatura Termistor NTC Termistor NTC

Zakres pomiarowy
Prędkość 0,1...40m/s 0,1...5m/s
Temperatura -25...+80°C -25...+80°C 0...80°C
Rozdzielczość pomiaru
Prędkość 0.01 m/s 0.1 km/h 1 ft/min 0.1 mph 0.1 knot
Temperatura 0.1°C
Dokładność pomiaru
Prędkość ±0.2 m/s (0...0.99 m/s) ±0.2m/s (0...0.99 m/s)

±0.4 m/s (1.00...9.99 m/s) ±0.3m/s (1.00...5.00 m/s)
±0.8 m/s (10.00...40.0 m/s)

Temperatura ±0.8°C (-10...+80°C) ±0.8°C (-10...+80°C)
Minimalna prędkość 0.1 m/s
Temp. kompensacji 0...80°C
Warunki pracy czujnika Czyste powietrze, RH<80%
Żywotność baterii Ok. 20h @ 20 m/s z bateriami 

alkaicznymi
Ok. 30h @ 5 m/s z bateriami 

alkaicznymi
Jednostki pomiarowe

Prędkość m/s - km/h - ft/min - mph - knot
Przepływ l/s - m3/s - m3/min - m3/h - ft3/s - ft3/min
Powierzchnia przekroju 0.0001...1.9999 m2

Długość przewodu ~2m

Sondy anemometryczne AP472S1..., AP472S2,- AP472 S4...
AP472 S1... AP472 S2

Typ pomiaru Prędkość, przepływ, temperatura Prędkość, przepływ
Średnica 100mm 60mm
Typ pomiaru
Prędkość Sonda skrzydełkowa (kierunkowa)
Temperatura K ---
Zakres pomiarowy
Prędkość (m/s) 0.6...25 0.5...20
Temperatura (°C) -25...+80 (*)
Rozdzielczość
Prędkość 0.01 m/s, 0.1 km/h, 1 ft/min, 0.1 mph, 0.1 knot
Temperatura 0.1°C ---
Dokładność
Prędkość ±(0.4 m/s +1.5%f.s.) ±(0.4m/s +1.5%f.s.)
Temperatura ±0.8°C ---
Min. prędkość 0.6m/s 0.5m/s
Jednostki pomiarowe
Prędkość m/s - km/h - ft/min - mph - knot
Przepływ l/s - m3/s - m3/min - m3/h - ft3/s - ft3/min
Powierzchnia 0.0001...1.9999 m2

Przewód sondy ~2m

Sond temperatury Pt100 z modułem SICRAM
Model Typ Zakres Dokładność
TP472I Zanurzeniowa -196°C…+500°C ±0.25°C (-196°C…+300°C)

±0.5°C (+300°C…+500°C)
TP472I.0
Klasa 1/3DIN Zanurzeniowa -50°C…+300°C ±0.25°C

TP473P.I Penetracyjna -50°C…+400°C ±0.25°C (-50°C…+300°C)
±0.5°C (+300°C…+400°C)

TP473P.0
Klasa 1/3DIN Przylgowa -50°C…+300°C ±0.25°C)

TP474C.I Przylgowa -50°C…+400°C ±0.25°C (-50°C…+300°C)
±0.5°C (+300°C…+400°C)

TP474C.0
Klasa 1/3DIN Przylgowa -50°C…+300°C ±0.3°C
TP475A.0
Klasa 1/3DIN Do powietrza -50°C…+250°C ±0.3°C

TP472I.5 Zanurzeniowa -50°C…+400°C ±0.3°C (-50°C…+300°C)
±0.5°C (+300°C…+400°C)

TP472I.10 Zanurzeniowa -50°C…+400°C ±0.3°C (-50°C…+300°C)
±0.5°C (+300°C…+400°C)

TP49A.0
Klasa A Zanurzeniowa -70°C…+250°C ±0.3°C (-70°C…-50°C)

±0.25°C (-50°C…+250°C)
TP49AC.0

Klasa A Przylgowa -70°C…+250°C ±0.3°C (-70°C…-50°C)
±0.25°C (-50°C…+250°C)

TP49AP.0
Klasa A Penetracyjna -70°C…+250°C ±0.3°C (-70°C…-50°C)

±0.25°C (-50°C…+250°C)
TP875.I Kulista ∅150mm -30°C…+120°C ±0.25°C
TP876.I Kulista ∅50mm -30°C…+120°C ±0.25°C
TP87.0

Klasa 1/3DIN Zanurzeniowa -50°C…+200°C ±0.25°C
TP878.0

Klasa 1/3DIN Do paneli +4°C...80°C ±0.25°C
TP878.1.0
Klasa 1/3DIN Do paneli +4°C...80°C ±0.25°C
TP879.0

Klasa 1/3DIN Do kompostu -20°C…+120°C ±0.25°C

Dryft temperaturowy@ 20°C 	 0.003%/°C
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A. 	 HD37AB1347 wyposażony jest w nowy port komunikacyjny typu HID 
(Human Interface Device) miniUSB do podłączenia z PC za pomocą 
kabla USB typu A -miniUSB typu B (kod CP23).

B. 	 Port RS232C wyposażony jest w złącze M12, które może być 
użyte do połączenia z PC lub drukarką HD40.1 przy użyciu kabla 
HD2110RS.

Sposób zamawiania

HD37AB1347: 
Komplet zawiera: przyrząd HD37AB1347, oprogramowanie Delta-
Log10, 4 baterie alkaliczne 1.5V 2200mAh, instrukcję obsługi, wa-
lizkę. Sondy i kable komunikacyjne należy zamawiać oddzielnie.

Sondy do pomiaru tlenku węgla CO, dwutlenku węgla, wilgotności 
względnej, temperatury i ciśnienia atmosferycznego SICRAM.
P37AB1347: Sonda do pomiaru: tlenku węgla (CO), dwutlenku węgla (CO2), 

wilgotności względnej, temperatury i ciśnienia atmosferycznego. 
Wymiary sondy 275mm x 45mm x 40mm z  kablem podłącze-
niowym 2m.

P37B1347: Sonda do pomiaru: dwutlenku węgla (CO2), wilgotności względnej, 
temperatury i ciśnienia atmosferycznego. Wymiary sondy 275mm 
x 45mm x 40mm z kablem podłączeniowym 2m.

Sondy wilgotności względnej i temperatury z modułem SICRAM.
HP472ACR: Zintegrowana sonda wilgotności względnej i temperatury, wymiary 

∅26x170 mm. Długość przewodu 2m.
HP572ACR: Zintegrowana sonda wilgotności względnej i temperatury z ter-

moparą typu K, wymiary ∅26x170mm. Długość przewodu 2m.
HP473ACR: Zintegrowana sonda wilgotności względnej i temperatury, wymiary: 

rękojeść ∅26x130mm, sonda ∅14x120mm. Długość przewodu 2m
HP474ACR: Zintegrowana sonda wilgotności względnej i temperatury, wy-

miary: rękojeść ∅26x130mm, sonda ∅14x215mm. Długość 
przewodu 2m.

HP475ACR: Zintegrowana sonda wilgotności względnej i temperatury, wymiary: 
rękojeść ∅26x110mm, sonda stalowa ∅12x560mm, końcówka 
pomiarowa ∅14x75mm. Długość przewodu 2m.

HP475AC1R: Zintegrowana sonda wilgotności względnej i temperatury, wymia-
ry: rękojeść ∅26x80mm, sonda stalowa ∅14x480mm. Długość 
przewodu 2m..

HP477DCR: Zintegrowana sonda wilgotności względnej i temperatury, wymia-
ry: rękojeść ∅26x110mm, sonda stalowa 18x4x52,mm. Długość 
przewodu 2m..

HP478ACR: Zintegrowana sonda wilgotności względnej  i temperatury, wymia-
ry: sonda stalowa ∅14x130mm. Długość przewodu 5m.

Sondy termoanemometryczne z modułem SICRAM.
AP471S1: Teleskopowa sonda termoanemometryczna, zakres pomiarowy: 

0.1...40m/s. Długość przewodu 2m.
AP471S2: Teleskopowa sonda termoanemometryczna (bezkierunkowa), 

zakres pomiarowy:0.1...5m/s. Długość przewodu 2m.
AP471S3: Teleskopowa sonda termoanemometryczna z giętką końcówką po-

miarową, zakres pomiarowy: 0.1...40m/s. Długość przewodu 2m.
AP471S4: Teleskopowa sonda termoanemometryczna (bezkierunkowa) na 

statywie, zakres pomiarowy:0.1...5m/s. Długość przewodu 2m.

Sondy anemometryczne (skrzydełkowe) z modułem SICRAM.
AP472S1: Sonda skrzydełkowa z termoparą K o średnicy ∅100mm. Zakres 

pomiarowy: 0.6...20m/s, -25...80°C. Długość przewodu 2m.
AP472S2: Sonda skrzydełkowa o średnicy ∅60mm. Zakres pomiarowy: 

0.5...20m/s. Długość przewodu 2m.

Sondy temperatury z modułem SICRAM.
TP472I: Sonda zanurzeniowa, czujnik Pt100. Średnica ∅3mm, długość 

300mm. Długość przewodu 2m. 
TP472I.0: Sonda zanurzeniowa, czujnik Pt100. Średnica ∅3mm, długość 

230mm. Długość przewodu 2m.
TP473P.I: Sonda penetracyjna, czujnik Pt100. Średnica ∅4mm, długość 

150mm. Długość przewodu 2m. 
TP473P.0: Sonda penetracyjna, czujnik Pt100. Średnica ∅4mm, długość 

150mm. Długość przewodu 2m.
TP474C.I: Sonda przylgowa, czujnik Pt100. Średnica ∅4mm, długość 230mm, 

powierzchnia przylgi ∅5mm. Długość przewodu 2m.
TP474C.0: Sonda przylgowa, czujnik Pt100. Średnica ∅4mm, długość 230mm, 

powierzchnia przylgi ∅5mm. Długość przewodu 2m.
TP475A.0: Sonda do powietrza, czujnik Pt100. Średnica ∅4mm, długość 

230mm. Długość przewodu 2m. 
TP472I.5: Sonda zanurzeniowa, czujnik Pt100. Średnica ∅6mm, długość 

500mm. Długość przewodu 2m. 
TP472I.10: Sonda zanurzeniowa, czujnik Pt100. Średnica ∅6mm, długość 

1000mm. Długość przewodu 2m.
TP49A.0: Sonda zanurzeniowa, czujnik Pt100. Średnica ∅2.7mm, długość 

150mm. Długość przewodu 2m. Rączka aluminiowa.
TP49AC.0: Sonda przylgowa, czujnik Pt100. Średnica ∅4mm, długość 150mm. 

Długość przewodu 2m. Rączka aluminiowa.
TP49AP.0: Sonda penetracyjna, czujnik Pt100. Średnica ∅2.7mm, długość 

150mm. Długość przewodu 2m. Rączka aluminiowa.
TP875.I: Sonda kulista ∅150mm z rękojeścią. Długość przewodu 2m.
TP876.I: Sonda kulista ∅50mm z rękojeścią. Długość przewodu 2m.
TP87.0: Sonda zanurzeniowa, czujnik Pt100. Średnica ∅3mm, długość 

70mm. Długość przewodu 1m.
TP878.0: Sonda przylgowa do paneli słonecznych. Długość przewodu 2m.
TP878.1.0: Sonda przylgowa do paneli słonecznych. Długość przewodu 5m.
TP879.0: Sonda penetracyjna do kompostu. Średnica ∅8mm, długość 

1000mm. Długość przewodu 2m. 

Akcesoria:
VTRAP20: Trójnóg do montażu przyrządu, max. wysokość 270mm.
SWD10: Zasilacz 100-240VAC/12VDC-1A
HD2110/RS: Kabel do komunikacji za pomocą RS-232C zakończony złączem 

M12 do podłączenia przyrządu.
CP23: Kabel komunikacyjny USB 2.0 (mini-USB typu B – USB typu A)
HD40.1: Drukarka termiczna (tylko z kablem HD2110/RS).
P6: Filtr siatkowy 10μm ze stali nierdzewnej dla sond o średnicy 14mm 

i gwintem M12×1.
P7: Filtr teflonowy PTFE 20μ, dla sond o średnicy 14mm i gwintem 

M12×1.
P8: Filtr siatkowy ze stali nierdzewnej i Pocan  dla sond o średnicy 

14mm i gwintem M12×1.
HD75: Roztwór nasyconej soli do kalibracji i sprawdzania wilgotności 

względnej 75% RH, z adapterem dla sond o średnicy 14mm 
i gwintem M12×1.

HD33: Roztwór nasyconej soli do kalibracji i sprawdzania wilgotności 
względnej 33% RH, z adapterem dla sond o średnicy 14mm 
i gwintem M12×1.

MINICAN.12A: Butla z azotem do kalibracji CO i CO2 w 0ppm. Objętość 12 litrów. 
Zestaw z zaworem regulacyjnym.

MINICAN.12A1: Butla z azotem do kalibracji CO i CO2 w 0ppm. Objętość 12 litrów. 
Zestaw bez zaworu regulacyjnego.

ECO-SURE-2E: Zapasowy czujnik CO.
HD37.36: Zestaw przewodów do połączenia pomiędzy przyrządem i MINI-

CAN.12A do kalibracji CO.
HD37.37: Zestaw przewodów do połączenia pomiędzy przyrządem i MINI-

CAN.12A do kalibracji CO2.
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Zintegrowane sondy wilgotności i temperatury

Kod Czujniki Zakres Wymiary

HP472ACR RH
Pt100

0...100% RH
-20°C…+80°C

170

∅26

HP572ACR RH
K

170

∅26

HP473ACR

RH
Pt100

130 120

 ∅14

HP474ACR

0...100% RH
-40°C…+150°C

(dla HP475AC1R
-40°C…+180°C)

130 215

 ∅ 14

HP475ACR

110 560

∅ 14

HP475AC1R

480

 ∅14

HP477DCR

18
x4

110 520

HP478ACR

130

∅14

HP480 RH
Pt100

0...100%RH
-40...60°C
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Wymienne sondy temperatury Pt100 z modułem SICRAM

Kod °C max τ s Wymiary Użycie

TP472I -196
+500 3s

HD2101.1/2
HD2103.1/2
HD2105.1/2
HD2106.1/2
HD2156.1/2
HD2107.1/2
HD2109.1/2
HD2114.0/2
HD2134.0/2
HD2164.0/2

HD2114B.0/2
HD2124.1/2
HD2127.1/2
HD2178.1/2
HD2205.2
HD2206.2
HD2256.2
HD2259.2

HD22569.2
HD2301.0
HD2303.0
HD2304.0
HD305.0

HD2306.0
HD2307.0
HD3405.2
HD3406.2
HD3456.2
HD3409.2
DO9847
DO2003
HD32.1
HD32.7

HD37AB1347

TP473P.I -50
+400 5s

TP474C.I -50
+400 5s

TP472I.0 -50
+400 3s

TP473P.0 -50
+400 5s

TP474C.0 -50
+400 5s

TP475A.0 -50
+250 12s

TP472I.5 -50
+400 3s

TP472I.10 -50
+400 3s
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Wymienne sondy temperatury Pt100 z modułem SICRAM

Kod °C max τ s Wymiary Użycie

TP49A.I -70
+250 3,5s

HD2101.1/2
HD2103.1/2
HD2105.1/2
HD2106.1/2
HD2156.1/2
HD2107.1/2
HD2109.1/2
HD2114.0/2
HD2134.0/2
HD2164.0/2

HD2114B.0/2
HD2124.1/2
HD2127.1/2
HD2178.1/2
HD2205.2
HD2206.2
HD2256.2
HD2259.2

HD22569.2
HD2301.0
HD2303.0
HD2304.0
HD305.0

HD2306.0
HD2307.0
HD3405.2
HD3406.2
HD3456.2
HD3409.2
DO9847
DO2003
HD32.1
HD32.7

HD37AB1347

TP49AC.I -70
+250 5,5s

TP49AP.I -70
+250 4s

TP87.0 -50
+200 3s

TP878.0 +5
+85 60s

Sonda przylgowa do 
paneli słonecznych z 
modułem SICRAM. 
Przewód L = 2m

Sonda przylgowa do 
paneli słonecznych z 
modułem SICRAM. 
Przewód L = 5m

21

40

TP879.0 -20
+120 60s

Sonda penetracyjna 
do kompostu z mo-
dułem SICRAM

Przewód L = 2m

Ø 8

Ø 21

1000

15

TP875.I -30
+120 15s

Sonda kulista do 
pomiaru promie-
niowania cieplnego 
∅150mm.(ISO7243, 
ISO7726). Sonda 
Pt100, 4-przewo-
dowa z przewodem 
L=2m. Wyposażona 
w moduł SICRAM.

HD2101.1/2
HD2103.1/2
HD2107.1/2
HD2127.1/2
HD2178.1/2
HD2301.0
HD2303.0
HD2307.0
DO2003
DO9847

TP876.I -30
+120 15s

Sonda kulista do 
pomiaru promie-
niowania cieplnego 
∅50mm.(ISO7243, 
ISO7726). Sonda 
Pt100, 4-przewo-
dowa z przewodem 
L=2m. Wyposażona 
w moduł SICRAM.
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Wymienne sondy temperatury Pt100/Pt1000 z modułem SICRAM

Kod °C max τ s Wymiary Użycie

z modułem TP 47

TP47.100
(Pt100)

TP47.1000
(Pt1000)

-50
+250 3s

HD2101.1/2
HD2103.1/2
HD2105.1/2
HD2106.1/2
HD2156.1/2
HD2107.1/2
HD2109.1/2
HD2114.0/2
HD2134.0/2
HD2164.0/2

HD2114B.0/2
HD2124.1/2
HD2127.1/2
HD2178.1/2
HD2205.2
HD2206.2
HD2256.2
HD2259.2

HD22569.2
HD2301.0
HD2303.0
HD2304.0
HD305.0

HD2306.0
HD2307.0
HD3405.2
HD3406.2
HD3456.2
HD3409.2
DO9847
DO2003
HD32.1
HD32.7

HD98569
DO9847

TP87.100
(Pt100)

TP87.1000
(Pt1000)

-50
+200 3s

TP47

Złącze do podłą-
czania sond bez 
modułu SICRAM: 
3 lub 4- przewo-
dowych Pt100, 

2- przwodowych 
Pt1000


