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Mierniki i przetworniki pH, redox (ORP) i konduktancji (przewodności)

ACSE Sp. z o.o., ul. Pachońskiego 2A, 31 - 223 Kraków, tel/fax +12 415 05 09, e-mail: biuro@acse.pl, http://acse.pl K-495

Mierniki pH i redox (ORP) HD2305.0

�� Zakres pH: -2.000...+19.999pH
�� Zakres redox: -1999.9...+1999.9mV
�� Zakres temperatury: -200...650°C
�� Wyliczanie wartości MIN, MAX i średniej
�� Funkcje: HOLD, REL i auto-wyłączanie
�� Stopień ochrony IP67

Opis
Ph-metry cyfrowe HD2305.0 są przenośnymi przyrządami wyposażo-
nymi w duży i czytelny wyświetlacz LCD, przeznaczonymi do pomiaru 
ph i redox (ORP) a także temperatury za pomocą zewnętrznych sond 
zanurzeniowych, penetracyjnych lub do powietrza (Pt100 lub Pt1000). 
Kalibracja elektrody może być wykonana w jednym, dwóch lub trzech 
punktach 4.01pH, 6.86pH i 9.18pH. Oryginalne sondy wyposażone są 
w automatycznie wykrywany moduł pamięci SICRAM zawierający dane 
kalibracji fabrycznej. Funkcje Max, Min i Avg obliczają odpowiednio 
wartości maksymalną, minimalną i średnią. Pozostałe funkcje zawarte 
w przyrządach: pomiar względny REL, funkcja HOLD i wyłącznie funkcji 
automatycznego wyłączania przyrządu. Przyrządy posiadają stopień 
ochrony IP67.

Charakterystyka techniczna przyrządu
Przyrząd

Wymiary	 140 x 88 x 38mm (L x W x H)
Waga 	 160g (z bateriami)
Materiał 	 ABS
Wyświetlacz	 2x4½ cyfry plus symbol: 52 x 42mm

Warunki eksploatacji
Temperatura eksploatacji	 -5…50°C 
Temperatura przechowywania	-25…65°C 
Wilgotność względna pracy	 0…90%RH (bez kondensacji)
Stopień ochrony	 IP67

Zasilanie 
Baterie	 3 baterie 1.5V typu AA

Czas pracy	 200 godzin z bateriami 1800mAh
Pobór prądu w stanie wyłączenia	 20μA 

Podłączenia
Złącze sond temperatury	 Gniazdo 8-pinowe męskie 

wg DIN45326
Złącze pH/mV	 Złącze żeńskie BNC

Zakresy pomiarowe pH przyrządu
Zakres pomiarowy	 -2.000...+19.999pH
Rozdzielczość	 0.01
Dokładność	 ±0.01pH ±1 cyfra
Impedancja wejścia	 >1012Ω
Błąd kalibracji @25°C	 |Offset|>20mV
	 Nachylenie <50mV/pH lub >63mV/pH
	 Czułość <85% lub >106.5%

Zakresy pomiarowe mV przyrządu
Zakres pomiarowy	 -1999.9...+1999.9mV
Rozdzielczość	 0.1mV

Dokładność	 ±0.1mV
Dryft po 1 roku	 0.5mV/rok

Zakresy pomiarowe temperatury przyrządu
Zakres pomiarowy Pt100	 -200…+650°C 
Zakres pomiarowy Pt1000	 -200…+650°C
Rozdzielczość 	 0.1°C
Dokładność	 ±0.01°C
Dryft po 1 roku	 0.1°C/rok

Dane techniczne sond temperatury Pt100 z modułem SICRAM
Model Typ Zakres Dokładność
TP472I Zanurzeniowa -196°C…+500°C ±0.25°C (-196°C…+350°C)

±0.4°C (+350°C…+500°C)

TP472I.0 Zanurzeniowa -50°C…+400°C ±0.25°C (-50°C…+350°C)
±0.4°C (+350°C…+400°C)

TP473P Penetracyjna -50°C…+400°C ±0.25°C (-50°C…+350°C)
±0.4°C (+350°C…+400°C)

TP473P.0 Przylgowa -50°C…+400°C ±0.3°C (-50°C…+350°C)
±0.4°C (+350°C…+400°C)

TP474C Przylgowa -50°C…+400°C ±0.3°C (-50°C…+350°C)
±0.4°C (+350°C…+400°C)

TP474C.0 Przylgowa -50°C…+400°C ±0.3°C (-50°C…+350°C)
±0.4°C (+350°C…+400°C)

TP475A.0 Do powietrza -50°C…+250°C ±0.3°C (-50°C…+250°C

TP472I.5 Zanurzeniowa -50°C…+400°C ±0.3°C (-50°C…+350°C)
±0.4°C (+350°C…+400°C)

TP472I.10 Zanurzeniowa -50°C…+400°C ±0.3°C (-50°C…+350°C)
±0.4°C (+350°C…+400°C)

TP49A Zanurzeniowa -70°C…+400°C ±0.3°C (-50°C…+350°C)
±0.4°C (+350°C…+400°C)

TP49AC Przylgowa -70°C…+400°C ±0.3°C (-50°C…+350°C)
±0.4°C (+350°C…+400°C)

TP49AP Penetracyjna -70°C…+400°C ±0.3°C (-50°C…+350°C)
±0.4°C (+350°C…+400°C)

Dryft temperaturowy@ 20°C 	 0.003%/°C

Sondy Pt100 4-przewodowe i Pt1000 2-przewodowe
Model Typ Zakres Dokładność
TP47.100 Pt100, 4-przewodowa -50…+400°C Klasa ATP47.1000 Pt1000, 2-przewodowa

Dryft temperaturowy @20°C: - 0.005%/°C 

Sposób zamawiania
HD2305.0: W skład kompletu wchodzą: przyrząd HD2305.0, 3 baterie alkalicz-

ne 1.5V, instrukcja obsługi, walizka. Elektrody, sondy temperatury 
roztwory kalibracyjne i kable należy zamawiać oddzielnie.
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Akcesoria do przyrządów
HD22.2: Laboratoryjny uchwyt do elektrod z wbudowanym mieszadłem 

magnetycznym, regulowana wysokość ramienia i  wymienny 
uchwyt do elektrod. Zasilany przez zasilacz stabilizowany SWD10 
(na zamówienie).

HD22.3: Laboratoryjny uchwyt do elektrod z ustawianym ramieniem.

Elektrody do pomiaru pH
KP20: Elektroda żelowa pH do ogólnego użycia, z złączem S7, obudowa  

epoksydowa.
KP30: Elektroda żelowa pH do ogólnego użycia, przewód 1 ze złączem 

BNC, obudowa epoksydowa.
KP50: Elektroda żelowa pH odpowiednia do różnego rodzaju emulsji i 

wody zdemineralizowanej, złącze S7, obudowa szklana.
KP61: Elektroda napełniona płynem pH z potrójną membraną ceramiczną 

odpowiednia do różnego do wina, mleka, kremów itp., złącze S7, 
obudowa szklana.

KP62: Elektroda żelowa pH z pojedynczą membraną ceramiczną od-
powiednia do czystej wody, lakierów, itp., złącze S7, obudowa 
szklana.

KP63: Elektroda żelowa pH z pojedynczą membraną ceramiczną ogól-
nego przeznaczenia, lakierów, itp., przewód 1 ze złączem BNC, 
obudowa szklana.

KP64: Elektroda napełniona płynem pH z membraną teflonową od-
powiednia do wina, lakierów, emulsji, itp., złącze S7, obudowa 
szklana.

KP70: Penetracyjna elektroda żelowa pH, mikroelektroda 6x70mm, 
odpowiednia do mięsa, sera, masła, joguru, majonezu itp, złącze 
S7, obudowa epoksydowa z końcówką szklaną, otwarte złącze.

KP80: Penetracyjna elektroda żelowa pH, odpowiednia do śmietany, 
mleka, materiałów kleistych, itp, złącze S7, obudowa szklana.

KP100: Jednolita elektroda żelowa pH, odpowiednia do skóry, papieru, 
itp, złącze S7, obudowa szklana.

CP: Kabel 1,5m do podłączenia elektrod bez przewodu ze złączem 
S7, złącza BNC/S7.

CP5: Kabel 5m do podłączenia elektrod bez przewodu ze złączem S7, 
złącza BNC/S7.

CP10: Kabel 10m do podłączenia elektrod bez przewodu ze złączem 
S7, złącza BNC/S7.

CP15: Kabel 15m do podłączenia elektrod bez przewodu ze złączem 
S7, złącza BNC/S7.

Elektody do pomiaru redox (ORP)
KP90: Platynowa elektroda redox z wymiennym elektrolitem, ze złączem 

S7, obudowa szklana.
KP91: Platynowa elektroda redox (żelowa), ze przewodem 1m zakoń-

czonym złączem BNC, obudowa epoksydowa.
Roztwory buforowe pH
HD8642: Roztwór buforowy 4.01pH (200ml)
HD8672: Roztwór buforowy 6.86pH (200ml)
HD8692: Roztwór buforowy 9.18pH (200ml)
Roztwory buforowe redox
HDR220: Roztwór buforowy redox 220mV (200ml)
HDR468: Roztwór buforowy redox 468mV (200ml)
Kompletne sondy z modułem SICRAM
TP472I: Sonda zanurzeniowa, czujnik Pt100. Średnica ∅3mm, długość 

300mm. Długość przewodu 2m. 
TP472I.0: Sonda zanurzeniowa, czujnik Pt100. Średnica ∅3mm, długość 

230mm. Długość przewodu 2m.
TP473P: Sonda penetracyjna, czujnik Pt100. Średnica ∅4mm, długość 

150mm. Długość przewodu 2m. 
TP473P.0: Sonda penetracyjna, czujnik Pt100. Średnica ∅4mm, długość 

150mm. Długość przewodu 2m.
TP474C: Sonda przylgowa, czujnik Pt100. Średnica ∅4mm, długość 230mm, 

powierzchnia przylgi ∅5mm. Długość przewodu 2m.
TP474C.0: Sonda przylgowa, czujnik Pt100. Średnica ∅4mm, długość 230mm, 

powierzchnia przylgi ∅5mm. Długość przewodu 2m.
TP475A.0: Sonda do powietrza, czujnik Pt100. Średnica ∅4mm, długość 

230mm. Długość przewodu 2m. 
TP472I.5: Sonda zanurzeniowa, czujnik Pt100. Średnica ∅6mm, długość 

500mm. Długość przewodu 2m. 
TP472I.10: Sonda zanurzeniowa, czujnik Pt100. Średnica ∅6mm, długość 

1000mm. Długość przewodu 2m.
TP49A: Sonda zanurzeniowa, czujnik Pt100. Średnica ∅2.7mm, długość 

150mm. Długość przewodu 2m. Rączka aluminiowa.
TP49AC: Sonda przylgowa, czujnik Pt100. Średnica ∅4mm, długość 

150mm. Długość przewodu 2m. Rączka aluminiowa.
TP49AP: Sonda penetracyjna, czujnik Pt100. Średnica ∅2.7mm, długość 

150mm. Długość przewodu 2m. Rączka aluminiowa.
Kompletne sondy bez modułu SICRAM
TP47.100: Sonda zanurzeniowa z czujnikiem Pt100 4-przewodowa. Średnica 

∅3mm, długość 230mm. Kabel podłączeniowy 4-przewodowy ze 
złączem. Długość przewodu 2m. 

TP47.1000: Sonda zanurzeniowa z czujnikiem Pt1000. Średnica ∅3mm, dłu-
gość 230mm. Kabel podłączeniowy 2-przewodowy ze złączem. 
Długość przewodu 2m. 

TP47: Złącze do podłączania innych sond: Pt100 linią 3 i 4-przewodo-
wych, Pt1000 2-przewodowych.


