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Mierniki temperatury HD2307.0

�� Współpraca z sondami: Pt100, Pt1000
�� Zakres pomiarowy: -200...650°C
�� Rozdzielczość 0,1°C
�� Dokładność ±0,05°C
�� Wyliczanie wartości MIN, MAX i średniej
�� Funkcje: HOLD, REL i auto-wyłączanie
�� Stopień ochrony IP67

Opis
Termometry cyfrowe HD2307.0 są przenośnymi przyrządami wyposażo-
nymi w duży i czytelny wyświetlacz LCD, przeznaczonymi do pomiaru 
temperatury za pomocą sond zanurzeniowych, penetracyjnych lub do po-
wietrza. Czujnik temperatury Pt100 może być podłączony bezpośrednio 
linią 3 lub 4- przewodową, Pt1000 liną 2- przewodową. Oryginalne sondy 
wyposażone są w automatycznie wykrywany moduł pamięci zawierający 
ustawienia kalibracji fabrycznej. Funkcje Max, Min i Avg obliczają od-
powiednio wartości maksymalną, minimalną i średnią. Pozostałe funkcje 
zawarte w przyrządach: pomiar względny REL, funkcja HOLD i wyłącz-
nie funkcji automatycznego wyłączania przyrządu. Przyrządy posiadają 
stopień ochrony IP66.

Charakterystyka techniczna przyrządu
Przyrząd

Wymiary	 140x88x38mm (LxWxH)
Waga 	 160g (z bateriami)
Materiał 	 ABS
Wyświetlacz	 2x4½ cyfry plus symbol: 52x42mm

Warunki eksploatacji
Temperatura eksploatacji	 -5…50°C 
Wilgotność względna pracy	 0…90%RH (bez kondensacji)
Stopień ochrony	 IP67

Zasilanie 
Baterie	 3 baterie 1.5V typu AA

Czas pracy	 200 godzin z bateriami 1800mAh
Mierzone jednostki	 °C - °F
Podłączenia

Złącze sond temperatury	 Gniazdo 8-pininowe męskie wg DIN45326
Zakresy pomiarowe przyrządu

Zakres pomiarowy	 -200…+650°C 
Rozdzielczość 	 0.1°C
Dokładność	 ±0.05°C
Dryft po 1 roku	 0.1°C/rok

Dane techniczne sond temperatury Pt100 z modułem SICRAM
Model Typ Zakres Dokładność
TP472I Zanurzeniowa -196°C…+500°C ±0.25°C (-196°C…+300°C)

±0.5°C (+300°C…+500°C)
TP472I.0
Klasa 1/3DIN Zanurzeniowa -50°C…+300°C ±0.25°C

TP473P.I Penetracyjna -50°C…+400°C ±0.25°C (-50°C…+300°C)
±0.5°C (+300°C…+400°C)

TP473P.0
Klasa 1/3DIN Przylgowa -50°C…+300°C ±0.25°C)

TP474C.I Przylgowa -50°C…+400°C ±0.25°C (-50°C…+300°C)
±0.5°C (+300°C…+400°C)

TP474C.0
Klasa 1/3DIN Przylgowa -50°C…+300°C ±0.3°C
TP475A.0
Klasa 1/3DIN Do powietrza -50°C…+250°C ±0.3°C

TP472I.5 Zanurzeniowa -50°C…+400°C ±0.3°C (-50°C…+300°C)
±0.5°C (+300°C…+400°C)

TP472I.10 Zanurzeniowa -50°C…+400°C ±0.3°C (-50°C…+300°C)
±0.5°C (+300°C…+400°C)

TP49A.0
Klasa A Zanurzeniowa -70°C…+250°C ±0.3°C (-70°C…-50°C)

±0.25°C (-50°C…+250°C)
TP49AC.0

Klasa A Przylgowa -70°C…+250°C ±0.3°C (-70°C…-50°C)
±0.25°C (-50°C…+250°C)

TP49AP.0
Klasa A Penetracyjna -70°C…+250°C ±0.3°C (-70°C…-50°C)

±0.25°C (-50°C…+250°C)
TP875.I Kulista ∅150mm -30°C…+120°C ±0.25°C
TP876.I Kulista ∅50mm -30°C…+120°C ±0.25°C
TP87.0

Klasa 1/3DIN Zanurzeniowa -50°C…+200°C ±0.25°C
TP878.0

Klasa 1/3DIN Do paneli +4°C...80°C ±0.25°C
TP878.1.0
Klasa 1/3DIN Do paneli +4°C...80°C ±0.25°C
TP879.0

Klasa 1/3DIN Do kompostu -20°C…+120°C ±0.25°C

Dryft temperaturowy@ 20°C 	 0.003%/°C

Sondy Pt100 4-przewodowe i Pt1000 2-przewodowe
Model Typ Zakres Dokładność

TP47.100.0
Klasa 1/3DIN Pt100, 4- przewodowa -50…+250°C Klasa 1/3DIN

TP47.1000.0
Klasa 1/3DIN Pt1000, 2- przewodowa -50…+250°C Klasa 1/3DIN

TP87.100.0
Klasa 1/3DIN Pt100, 4- przewodowa -50…+200°C Klasa 1/3DIN

TP87.1000.0
Klasa 1/3DIN Pt1000, 2- przewodowa -50…+200°C Klasa 1/3DIN

Dryft temperaturowy @20°C: Pt100 - 0.003%/°C, Pt1000: 0.005%/°C

Sposób zamawiania
HD2307.0: Komplet zawiera: HD2307.0, 3  baterie 1.5V, instrukcję obsługi, 

walizkę. Sondy i kable zamawiane oddzielnie.

Kompletne sondy z modułem SICRAM
TP472I: Sonda zanurzeniowa, czujnik Pt100. Średnica ∅3mm, długość 

300mm. Długość przewodu 2m. 
TP472I.0: Sonda zanurzeniowa, czujnik Pt100. Średnica ∅3mm, długość 

230mm. Długość przewodu 2m.
TP473P.I: Sonda penetracyjna, czujnik Pt100. Średnica ∅4mm, długość 

150mm. Długość przewodu 2m. 
TP473P.0: Sonda penetracyjna, czujnik Pt100. Średnica ∅4mm, długość 

150mm. Długość przewodu 2m.
TP474C.I: Sonda przylgowa, czujnik Pt100. Średnica ∅4mm, długość 230mm, 

powierzchnia przylgi ∅5mm. Długość przewodu 2m.
TP474C.0: Sonda przylgowa, czujnik Pt100. Średnica ∅4mm, długość 230mm, 

powierzchnia przylgi ∅5mm. Długość przewodu 2m.
TP475A.0: Sonda do powietrza, czujnik Pt100. Średnica ∅4mm, długość 

230mm. Długość przewodu 2m. 
TP472I.5: Sonda zanurzeniowa, czujnik Pt100. Średnica ∅6mm, długość 

500mm. Długość przewodu 2m. 
TP472I.10: Sonda zanurzeniowa, czujnik Pt100. Średnica ∅6mm, długość 

1000mm. Długość przewodu 2m.
TP49A.0: Sonda zanurzeniowa, czujnik Pt100. Średnica ∅2.7mm, długość 

150mm. Długość przewodu 2m. Rączka aluminiowa.
TP49AC.0: Sonda przylgowa, czujnik Pt100. Średnica ∅4mm, długość 150mm. 

Długość przewodu 2m. Rączka aluminiowa.
TP49AP.0: Sonda penetracyjna, czujnik Pt100. Średnica ∅2.7mm, długość 

150mm. Długość przewodu 2m. Rączka aluminiowa.
TP875.I: Sonda kulista ∅150mm z rękojeścią. Długość przewodu 2m.
TP876.I: Sonda kulista ∅50mm z rękojeścią. Długość przewodu 2m.
TP87.0: Sonda zanurzeniowa, czujnik Pt100. Średnica ∅3mm, długość 

70mm. Długość przewodu 1m.
TP878.0: Sonda przylgowa do paneli słonecznych. Długość przewodu 2m.
TP878.1.0: Sonda przylgowa do paneli słonecznych. Długość przewodu 5m.
TP879.0: Sonda penetracyjna do kompostu. Średnica ∅8mm, długość 

1000mm. Długość przewodu 2m. 
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Wymienne sondy temperatury Pt100 z modułem SICRAM

Kod °C max τ s Wymiary Użycie

TP472I -196
+500 3s

HD2101.1/2
HD2103.1/2
HD2105.1/2
HD2106.1/2
HD2156.1/2
HD2107.1/2
HD2109.1/2
HD2114.0/2
HD2134.0/2
HD2164.0/2

HD2114B.0/2
HD2124.1/2
HD2127.1/2
HD2178.1/2
HD2205.2
HD2206.2
HD2256.2
HD2259.2

HD22569.2
HD2301.0
HD2303.0
HD2304.0
HD305.0

HD2306.0
HD2307.0
HD3405.2
HD3406.2
HD3456.2
HD3409.2
DO9847
DO2003
HD32.1
HD32.7

HD37AB1347

TP473P.I -50
+400 5s

TP474C.I -50
+400 5s

TP472I.0 -50
+400 3s

TP473P.0 -50
+400 5s

TP474C.0 -50
+400 5s

TP475A.0 -50
+250 12s

TP472I.5 -50
+400 3s

TP472I.10 -50
+400 3s
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Wymienne sondy temperatury Pt100 z modułem SICRAM

Kod °C max τ s Wymiary Użycie

TP49A.I -70
+250 3,5s

HD2101.1/2
HD2103.1/2
HD2105.1/2
HD2106.1/2
HD2156.1/2
HD2107.1/2
HD2109.1/2
HD2114.0/2
HD2134.0/2
HD2164.0/2

HD2114B.0/2
HD2124.1/2
HD2127.1/2
HD2178.1/2
HD2205.2
HD2206.2
HD2256.2
HD2259.2

HD22569.2
HD2301.0
HD2303.0
HD2304.0
HD305.0

HD2306.0
HD2307.0
HD3405.2
HD3406.2
HD3456.2
HD3409.2
DO9847
DO2003
HD32.1
HD32.7

HD37AB1347

TP49AC.I -70
+250 5,5s

TP49AP.I -70
+250 4s

TP87.0 -50
+200 3s

TP878.0 +5
+85 60s

Sonda przylgowa do 
paneli słonecznych z 
modułem SICRAM. 
Przewód L = 2m

Sonda przylgowa do 
paneli słonecznych z 
modułem SICRAM. 
Przewód L = 5m

21

40

TP879.0 -20
+120 60s

Sonda penetracyjna 
do kompostu z mo-
dułem SICRAM

Przewód L = 2m

Ø 8

Ø 21

1000

15

TP875.I -30
+120 15s

Sonda kulista do 
pomiaru promie-
niowania cieplnego 
∅150mm.(ISO7243, 
ISO7726). Sonda 
Pt100, 4-przewo-
dowa z przewodem 
L=2m. Wyposażona 
w moduł SICRAM.

HD2101.1/2
HD2103.1/2
HD2107.1/2
HD2127.1/2
HD2178.1/2
HD2301.0
HD2303.0
HD2307.0
DO2003
DO9847

TP876.I -30
+120 15s

Sonda kulista do 
pomiaru promie-
niowania cieplnego 
∅50mm.(ISO7243, 
ISO7726). Sonda 
Pt100, 4-przewo-
dowa z przewodem 
L=2m. Wyposażona 
w moduł SICRAM.
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Wymienne sondy temperatury Pt100/Pt1000 z modułem SICRAM

Kod °C max τ s Wymiary Użycie

z modułem TP 47

TP47.100
(Pt100)

TP47.1000
(Pt1000)

-50
+250 3s

HD2101.1/2
HD2103.1/2
HD2105.1/2
HD2106.1/2
HD2156.1/2
HD2107.1/2
HD2109.1/2
HD2114.0/2
HD2134.0/2
HD2164.0/2

HD2114B.0/2
HD2124.1/2
HD2127.1/2
HD2178.1/2
HD2205.2
HD2206.2
HD2256.2
HD2259.2

HD22569.2
HD2301.0
HD2303.0
HD2304.0
HD305.0

HD2306.0
HD2307.0
HD3405.2
HD3406.2
HD3456.2
HD3409.2
DO9847
DO2003
HD32.1
HD32.7

HD98569
DO9847

TP87.100
(Pt100)

TP87.1000
(Pt1000)

-50
+200 3s

TP47

Złącze do podłą-
czania sond bez 
modułu SICRAM: 
3 lub 4- przewo-
dowych Pt100, 

2- przwodowych 
Pt1000


