
D
AT

A:
 1

0.
01

.2
02

3
Manometry cyfrowe, pompki kalibracyjne, kalibratory ciśnienia, temperatury i sygnałów 

H-90 ACSE Sp. z o.o., ul. Pachońskiego 2A, 31 - 223 Kraków, tel/fax +12 415 05 09, e-mail: biuro@acse.pl, http://acse.pl

Tabela porównawcza pompek i hydrauliacznych prasek do kalibracji ciśnienia
Model Typ Zakres Medium Rozdzielczość Waga

ADT901B Pneumatyczna -0.4...0.4bar Powietrze 0.001mbar 1.6kg

ADT912A Pneumatyczna -0.95...4bar Powietrze 0.001mbar 2.8kg

ADT914A Pneumatyczna -0.95...25bar Powietrze 0.1mbar 1.5kg

ADT916 Pneumatyczna -0.95...40bar Powietrze 0.1mbar 2.7kg

ADT917 Pneumatyczna -0.95...70bar Powietrze 0.1mbar 2.6kg

ADT918 Pneumatyczna -0.95...100bar Powietrze 0.1mbar 2.6kg

ADT919A Pneumatyczna -0.95...140bar Powietrze 0.1mbar 6.5kg

ADT920 Pneumatyczna -0.95...200bar Powietrze 0.1mbar 6.5kg

ADT925 Hydrauliczna -0.85...400bar Olej/woda 1mbar 1.7kg

ADT927 Hydrauliczna -0.85...700bar Olej/woda 1mbar 3.2kg

ADT928 Hydrauliczna 0...1000bar Olej/woda 1mbar 3.9kg

ADT936 Hydrauliczna -0.85...1000bar Olej 1mbar 16kg

ADT937 Hydrauliczna -0.85...1000bar Olej 1mbar 16kg

ADT938 Hydrauliczna -0.85...1000bar Woda 1mbar 16kg

ADT946 Hydrauliczna 0...1000bar Olej 1mbar 13kg

ADT949 Hydrauliczna -0.85...2800bar Olej 1mbar 16kg

ADT959 Hydrauliczna 0...2800bar Olej 1mbar 13kg

ADT960 Hydrauliczna 0...4200bar Olej 1mbar 13kg

mailto:biuro@acse.pl
www.acse.pl

