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HD 31
[ GB ]  Wielofunkcyjny 
rejestrator (datalogger)

Temperatura

Wilgotność

Ciśnienie

Prędkość  powietrza

Światło

Jakość powierza - CO2
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[ GB ][PL ] WIELOFUNKCYJNY DATALOGGER HD31 

•	 Trzy niezależne wejścia (kanały) pomiarowe

•	 Automatyczne rozpoznawanie podłączonych sond

•	 Kolorowy wyświetlacz graficzny

•	 Wyświetlanie wykresu wartości mierzonej

•	 Konfigurowalna jednostka pomiarowa

•	 Funkcja rejestracji z programowanym automatycznym startem i  zatrzymaniem 
rejestracji

•	 Zapis danych na karcie SD zapewnia dłuższy czas rejestracji

•	 Automatyczne tworzenie raportów w formacie pdf

•	 Funkcje: HOLD, REL (pomiar względny) i DIFF (pomiar różnicy)

•	 Wykrywanie wartości minimalnej, średniej i maksymalnej

•	 Konfiguracja rejestratora chroniona hasłem

•	 Połączenie z komputerem za pomocą portu USB

•	 Interfejs szeregowy dla drukarki

•	 Zasilanie akumulatorowe

•	 Automatyczne wyłączanie (konfigurowalne oraz z możliwością wyłączenia)

Opis
HD31 to przenośny wielofunkcyjny miernik i rejestrator z dużym (43 x 58mm) 
i kolorowym wyświetlaczem LCD.

Rejestrator HD31 wyposażony jest w trzy niezależne wejścia pomiarowe. Do każdego 
wejścia może być połączone sondy wyposażone w moduł SICRAM (inteligentne 
i  wymienne sondy z danymi kalibracyjnymi przechowywanymi wewnątrz modułu), 
zarówno pojedynczymi jak i zintegrowanymi do pomiaru wielu wielkości fizycznych:

•	 Temperatura
•	 Wilgotność względna
•	 Ciśnienie atmosferyczne i różnica ciśnień
•	 Prędkość powietrza
•	 Natężenie oświetlenia (lux) i promieniowania (W/m²)
•	 Dwutlenek węgla (CO2) – Jakość powierza
•	 Napięcie (moduł VP473) i prąd (moduł IP472)

Typ czujnika podłączonego do wejść jest automatycznie rozpoznawany przez 
urządzenie.

Po podłączeniu zintegrowanej sondy temperatury i wilgotności przyrząd może obliczać 
wielkości pochodne wilgotności: temperaturę punktu rosy, temperaturę termometru 
mokrego, wilgotność bezwzględną, stosunek zmieszania, cząstkowe ciśnienie 
parowania, ciśnienie pary nasyconej oraz entalpię. Ponadto może być obliczany indeks  
komfortu cieplnego (DI) i indeks temperatury efektywnej netto (NET).

Rejestrator HD31 umożliwia również podłączenie sond pomiarowych bez modułu 
SICRAM, w  takim przypadku należy wykorzystać specjalny moduł pomiarowy, który 
jest interfejsem pomiędzy sondą pomiarową i miernikiem.

Rejestrator HD31 pozwala na wyświetlanie jednocześnie max 3 różnych zmiennych 
w postaci liczbowej oraz ich wizualizacje w trybie rzeczywistym w postaci wykresu. 
Jednostki są wybierane przez użytkownika w zależności od mierzonej wielkości 
fizycznej.

Funkcja rejestracji z zapisem danych w formacie CSV bezpośrednio na karcie pamięci SD 
zapewnia długi czas rejestracji (np. dla karty SD o pojemności 4 GB, czas rejestracji wynosi 
kilka miesięcy, nawet podczas rejestracji wielu wielkości z minimalnym interwałem zapisu 
równym 1 sekunda). Interwał zapisu jest konfigurowany przez użytkownika. Rejestrator 
posiada możliwość automatycznego lub ręcznego uruchamiania i zatrzymywania 
rejestracji. Pomiary zapisywanie są razem datą i godziną każdej próbki. Po zakończeniu 
rejestracji automatyczne jest tworzony raport w formacie PDF, który jest zapisywany na 
karcie pamięci.

Dostępna funkcje rejestracji ręcznej (zapisuje aktualny pomiar po naciśnięciu przycisku) 
lub automatycznej (zapisuje aktualny pomiar raz na sekundę) umożliwiająca obliczanie 
wartości minimalnych, średnich i maksymalnych.
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Raport w formacie PDF z wykresami i tabelami
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Przykład wydruku pomiaru na drukarce

Funkcja HOLD zatrzymuje bieżące pomiary na wyświetlaczu. Funkcja REL służy do 
wyświetlania różnicy pomiędzy wartością mierzoną, a wartością uprzednio zapisaną. 
Funkcja DIFF wyświetla różnicę pomiędzy dwoma wielkościami, np. pomiędzy 
pomiarami z dwóch czujników temperatury).

Hasło zabezpiecza ustawienia i funkcje przyrządu przed nieautoryzowanymi zmianami. 
Funkcja "szybkiej pomocy" na wyświetlaczu pomaga w użyciu funkcji instrumentu.

Port USB z złączem mini USB do podłączenia komputera przeznaczony jest do 
konfiguracji i pobierania danych. Z przyrządem dostarczone jest oprogramowanie 
DeltaLog9. 

Port USB może pracować w trybie "HID" (Human Interface Device) lub "Virtual COM". 
Tryb "HID" ma tę zaletę, że nie wymaga instalacji sterowników USB: gdy przyrząd jest 
podłączony do komputera, system operacyjny Windows® rozpoznaje automatycznie 
przyrząd i używa sterowników, które są już zawarte w systemie operacyjnym. Tryb 
"Virtual COM" pozwala na komunikację z urządzeniem za pomocą oryginalnego 
oprogramowania do komunikacji szeregowej.

Rejestrator posiada również funkcję MSD (urządzenie pamięci masowej), która pozwala 
na używanie urządzenia przez komputer PC jak czytnika kart SD, umożliwiając tym 
samym bezpośredni dostęp do karty pamięci w celu przeglądania, kopiowania lub 
usuwania zapisanych plików.

Port szeregowy RS232C przeznaczony jest do drukowania wyników pomiarowych na 
drukarce wyposażonej w interfejs szeregowy. Użytkownik ma możliwość ustawienia 
prędkości komunikacji w przedziale od 1200 do 115200. 
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Rejestrator HD31 wyposażony jest w akumulator litowo-jonowy. funkcja automatycznego 
wyłączanie po ustawionym przez użytkownika czasie bezczynności (2, 5, 10, 15, 20 
lub 30minut) zapobiega rozładowaniu akumulatora. Opcjonalnie rejestrator może być 
zasilany poprzez port USB (złącze mini-USB) za pomocą zewnętrznego zasilacza 
5VDC lub portu USB komputera (min. 500mA). Po podłączeniu zewnętrznego 
zasilacza akumulator jest ładowany, a funkcja automatycznego wyłączania zostaje 
wyłączona.
Sondy są fabrycznie kalibrowane i wymienne. Na życzenie przyrząd może być 
dostarczony raportem lub certyfikaty kalibracji.

Opcjonalnie dostępna jest osłona gumowa wyposażona w składaną podstawkę.

Charakterystyka techniczna

Zasilanie Akumulator litowo-jonowy 3.7V, pojemność 
2250mA/h, 3-pinowe złącze JST. 
Opcjonalnie zewnętrzny zasilacz 5VDC/1A 
(SWD05) do podłączenia za pomocą złącza 
mini USB. 
Zasilanie z portu USB komputera (min. 
500mA) po podłączeniu do komputera.

Czas pracy na akumulatorze 18 godzin ciągłej pracy (przy pełnym 
naładowaniu akumulatora i z podłączonymi 
trzema sondami Pt100). Czas pracy zależy 
od liczby i typu podłączonych sond.

Interwał zapisu 1, 5, 10, 15, 30s / 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30 minut 
/ 1 godzina

Pojemność pamięci Karta pamięci SD o pojemności do 4 GB.
Czas rejestracji zależy od liczby 
rejestrowanych wielkości i od pojemności 
karty SD. Na przykład: przy użyciu karty SD 
o pojemności 4GB czas trwania rejestracji 
wynosi klika miesięcy, nawet w przypadku 
rejestracji wielu wielkości i przy interwale 
zapisu równym 1 s.

Wejścia 3 wejścia 8-pinowe typu DIN45326. 
W zależności od typu podłączonych sond, 
przyrząd może mierzyć i obliczać do 36 
wielkości.

Dokładność @ 20°C ± 0.02% wartości mierzonej (tylko przyrząd, 
bez dokładności podłączonych sond)

Dryft temperatury @ 20°C 20ppm/°C (tylko przyrząd, bez dokładności 
podłączonych sond)

Stabilność długoterminowa 0.05%/rok ((tylko przyrząd, bez dokładności 
podłączonych sond)

Dokładność zegara 1 min/miesiąc

Wyświetlacz Graficzny kolorowy LCD. 43 x 58mm.

Złącze USB Port USB ze złączem mini USB.

Złącze RS232C Port RS232C ze złączem RJ12 (6P6C) do 
podłączenia drukarki szeregowej. Prędkość 
komunikacji ustawiana w przedziale 1200 do 
115200.

Auto-wyłączenie (OFF) Konfigurowane: 2, 5, 10, 15, 20 lub 30minut 
od ostatniego naciśnięci klawisza dla zasilania 
bateryjnego. Można je wyłączyć.
Automatycznie wyłączone podczas zasilania 
z zewnątrz 

Warunki pracy -10 … 60°C, 0 … 85% RH (bez kondensacji).

Temperatura 
przechowywania

-25 … 65°C

Materiały ABS, osłona ochronna gumowa

Wymiary 165x88x35mm bez osłony ochronnej 
180x102x46mm z osłoną ochronną

Waga Ok.400 g. (razem z akumulatorem i osłoną 
ochronną)

Stopień ochrony IP64

Dokładność i rozdzielczość instrumentu z dostępnymi modułami SICRAM są 
szczegółowo opisane w części opisującej same moduły.

Wejścia

Wyświetlacz 
graficzny

Port USB

Interfejs 
szeregowy 
do drukarki

Klawiatura

Karta SD

Opis przyrządu
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x italiano

x inglese e altre lingue future

Pasek stanu

Data/
Godzina Funkcje

Wartości 
mierzone

Opis wyświetlacza LCD

Wykres pomiaru w czasie rzeczywistym Pomoc na wyświetlaczu

Osłona ochronna z podstawką

Oprogramowanie 
DeltaLog 9

Wewnętrzny akumlator

Magnes
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DANE TECHNICZNE SOND I MODUŁÓW SICRAM

Napięcie i prąd
VP473	 Moduł SICRAM do bezpośredniego pomiaru napięcia. Po podłączeniu do przetwornika z wyjściem napięciowym umożliwia rejestrację sygnału napięciowego. Zakres 

pomiarowy: ±20VDC. Impedancja wejścia: 1MΩ.
VP472	 Moduł SICRAM do bezpośredniego pomiaru prądu. Po podłączeniu do przetwornika z wyjściem prądowym umożliwia rejestrację sygnału prądowego. Zakres pomiarowy: 

0…24mA. Impedancja wejścia: 25Ω.

Temperatura za pomocą sond temperatury z sensorem platynowym (PRT)
4-przewodowe sondy z rezystorem Pt100 wyposażone w moduł SICRAM

Model Typ Zakres pracy Dokładność

TP472I Zanurzeniowa -196…+500°C ±0.25°C (-196…+300°C) 
±0.5°C (+300…+500°C)  

TP472I.0
Klasa 1/3 DIN – cienkowarstwowy Zanurzeniowa -50…+300°C ±0.25 °C

TP473P.I Penetracyjna -50…+400°C ±0.25°C (-50…+300°C) 
±0.5°C (+300…+400°C)

TP473P.0
Klasa 1/3 DIN – cienkowarstwowy Penetracyjna -50…+300°C ±0.25°C

TP474C.0
Klasa 1/3 DIN – cienkowarstwowy Kontaktowa (przylgowa) -50…+300°C ±0.3°C

TP475A.0
Klasa 1/3 DIN – cienkowarstwowy Do powietrza -50…+250°C ±0.3°C

TP472I.5 Zanurzeniowa -50…+400°C ±0.3°C (-50…+300°C) 
±0.6°C (+300…+400°C)

TP472I.10 Zanurzeniowa -50…+400°C ±0.3°C (-50…+300°C) 
±0.6°C (+300…+400°C)

TP49A.I Zanurzeniowa -70…+250°C ±0.25°C

TP49AC.I Kontaktowa (przylgowa) -70…+250°C ±0.25°C

TP49AP.I Penetracyjna -70…+250°C ±0.25°C

TP875.I Poczerniona kula Ø150mm -30…+120°C ±0.25°C

TP876.I Poczerniona kula Ø50mm -30…+120°C ±0.25°C
TP87.O

Klasa 1/3 DIN – cienkowarstwowy Zanurzeniowa -50…+200°C ±0.25°C

TP878.O
Klasa 1/3 DIN – cienkowarstwowy Do do ogniw fotowoltaicznych +4…+85°C ±0.25°C

TP878.1.O
Klasa 1/3 DIN – cienkowarstwowy Do do ogniw fotowoltaicznych +4…+85°C ±0.25°C

TP879.O
Klasa 1/3 DIN – cienkowarstwowy Do kompostu -20…+120°C ±0.25°C

Wspólna charakterystyka
Rozdzielczość	 0.01°C w zakresie -200 do 350 °C / 0.1°C w zakresie 350 do 800°C
Dryft temperaturowy @ 20°C	 0.003 %/°C
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TP471D0
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4-przewodowe sondy Pt100 i 2-przewodowe sondy Pt1000

Model Typ Zakres pracy Dokładność
TP47.100.O

Klasa 1/3 DIN – cienkowarstwowy 4-przewodowa Pt100 -50…+250°C 1/3 DIN

TP47.1000.O
Klasa 1/3 DIN – cienkowarstwowy 2-przewodowa Pt1000 -50…+250°C 1/3 DIN

TP87.100.O
Klasa 1/3 DIN – cienkowarstwowy 4-przewodowa Pt100 -50…+200°C 1/3 DIN

TP87.1000.O
Klasa 1/3 DIN – cienkowarstwowy 2-przewodowa Pt1000 -50…+200°C 1/3 DIN

Charakterystyka wspólna
Rozdzielczość	 0.01°C w zakresie -200 do 350°C / 0.1 °C w zakresie 350 do 800 °C 
Dryft temperaturowy @20°C	
		  Pt100 	 0.003%/°C
		  Pt1000 	 0.005%/°C
TP471		  Moduł do podłączenia sond temperatury (PRT) bez modułu SICRAM.
		  Wartości rezystancji czujnika @0°C	 25Ω, 100Ω, 500Ω 

Zakres pomiarowy Pt25, Pt100	 -200…+850°C 
Zakres pomiarowy Pt500	 -200…+500°C 
Dokładność z czujnikiem Pt25, Pt100	 ±0.03°C w zakresie do 350°C 
			  ±0.3°C w zakresie do 850°C 
Dokładność z czujnikiem Pt500	 ±0.5°C w zakresie do 500°C 
Rozdzielczość		 0.01°C w zakresie od -200°C do 350°C 
			  0.1°C w zakresie od 350°C do 800°C 
Dryft temperaturowy @ 20 °C	 0.002%/°C 
Prąd wzbudzenia	 Impulsy 400mA, czas trwania=100ms, okres=1s

Temperatura za pomocą termoelektrycznych sond temperatury (termopar)

TP471D0	 Moduł z 1 wejściem do sond bez modułu SICRAM do czujników termoelektrycznych typu K-J-E-T-
N-R-S-B. Bez kompensacji temperatury zimnych spoin.

TP471D	 Moduł z 1 wejściem do sond bez modułu SICRAM do czujników termoelektrycznych typu K-J-E-T-
N-R-S-B. Z czujnikiem do kompensacji temperatury zimnych spoin.

TP471D1	 Moduł z 2 wejściami do sond bez modułu SICRAM do czujników termoelektrycznych typu K-J-E-T-
N-R-S-B. Z czujnikiem do kompensacji temperatury zimnych spoin.

	 Charakterystyka pomiaru temperatury (moduły TP471D0, TP471D, TP471D1) 
Zakres pomiarowy: K	 -200…+1370°C
Zakres pomiarowy: J	 -100…+750°C
Zakres pomiarowy: T	 -200…+400°C
Zakres pomiarowy: N	 -200…+1300°C
Zakres pomiarowy: R	 +200…+1480°C
Zakres pomiarowy: S	 +200…+1480°C
Zakres pomiarowy: B	 +200…+1800°C
Zakres pomiarowy: E	 -200…+750°C

Rozdzielczość	 0.05°C w zakresie do 199.95°C
		  0.1°C w zakresie od 200.0°C końca zakresu
Dokładność:
Termopara K		  ±0.1°C w zakresie do 600°C
		  ±0.2°C powyżej 600°C
Termopara J		  ±0.05°C w zakresie do 400°C
		  ±0.1°C powyżej 400°C
Termopara T		  ±0.1°C
Termopara N		 ±0.1°C w zakresie do 600°C
		  ±0.2°C powyżej 600°C
Termopara R		 ±0.25°C
Termopara S		  ±0.3°C
Termopara B		  ±0.35°C
Termopara E		  ±0.1°C w zakresie do 300°C
		  ±0.15°C powyżej 300°C
Dokładność dotyczy tylko do przyrządu, bez błędu z spowodowanego termoparą lub 
czujnikiem temperatury odniesienia.
Dryft temperaturowy @20°C	 0.02%/°C
Dryft po 1 roku	 0.1°C/rok

Tolerancja czujników termoelektrycznych:
Tolerancja odpowiada maksymalnemu odchyleniu od e.m.f. dla termopary ze złączem odniesienia 
w temperaturze 0°C. Tolerancja jest wyrażona w stopniach Celsjusza, poprzedzona znakiem. Tolerancje 
odnoszą się do temperatury roboczej, która zależy od typu i średnicy termopary.
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KLASY TOLERANCJI DLA TERMOPAR
Tolerancje zgodnie z normą IEC 60584-2.
Wartości odnoszą się do temperatury odniesienia 0°C.

Klasa 1 Klasa 2 Klasa 3

Typ termopary Zakres temperatury 
(°C)

Dokładność 
(°C)

Zakres temperatury 
(°C)

Dokładność 
(°C)

Zakres temperatury 
(°C)

Dokładność 
(°C)

B --- --- +600…+1700 ± 0.0025 × t +600…+800 ± 4
--- --- --- --- +800…+1700 ± 0.005 × t

E -40…+375 ± 1.5 -40…+333 ± 2.5 -167…+40 ± 2.5
+375…+800 ± 0.004 × t +333…+900 ± 0.0075 × t -200…-167 ± 0.015 × t

J -40…+375 ± 1.5 -40…+333 ± 2.5 --- ---
+375…+750 ± 0.004 × t +333…+750 ± 0.0075 × t --- ---

K , N -40…+375 ± 1,5 -40…+333 ± 2.5 -167…+40 ± 2.5
+375…+1000 ± 0.004 × t +333…+1200 ± 0.0075 × t -200…-167 ± 0.015 × t

R , S 0…+1100 ± 1 0…+600 ± 1.5 --- ---
+1100…+1600 ± [1+0.003 × (t-1100)] +600…+1600 ± 0.0025 × t --- ---

T -40…+125 ± 0.5 -40…+133 ± 1 -67…+40 ± 1
+125…+350 ± 0.004 × t +133…+350 ± 0.0075 × t -200…-67 ± 0.015 × t

Uwaga: t = mierzona temperatura w °C.
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SONDY TERMOPAROWE TYPU “K”
KOD °C max τ s WYMIARY (mm) UŻYCIE

TP741 800 2s L=180 ∅=1.5

L
∅

TP741/1 400 2s L=90 ∅=1.5

TP741/2 800 2s L=230 ∅=1.5

TP742 800 2s L=180 ∅=2

TP742/1 400 2s L=90 ∅=2

TP742/2 800 2s L=230 ∅=2

TP743 800 3s L=180 ∅=3

TP744 400 4s
180

∅4

TP745 500 5s 180

1

∅5

TP746 250 2s

110

∅12∅3

TP750 -196 
+1000 3s L=500 ∅=3

∅
L

TP750.0 -196 
+800 3s L=300 ∅=3

TP751 200 2s 25
∅2

TP754 500 2s
200

∅15

TP754/9 500 2s

∅15

200

35

TP755 800 2s ∅27

300

TP 755/9 800 2s

∅27

300

50
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SONDY TERMOPAROWE TYPU “K”
KOD °C max τ s WYMIARY (mm) UŻYCIE

TP756 200 2s

80

22
∅1,2

∅1,6

TP757 180 30s

MAGNETYCZNA SONDA DO POMIARU KONTAKTOWEGO POWIERZCHNI METALOWYCH

100

∅20

TP758 400 4s L=150 ∅=4
∅

L

TP758.1 400 4s L=90 ∅=4

TP772 400 3s

500mm

∅5

TP774 250 2s

200

35

60

TP776 200 2s
90

∅2

TP777 200 3s
35

∅3
∅1

TP647 300 2s

L= 1,2,3,5,10,20mTP647/2 300 2s

TP647/3 300 2s

TP647/5 300 2s

TP647/10 300 2s

TP647/20 300 2s

TP651 1200 6s L=1200 ∅=6

1200
∅6

TP652 1200 6s L=700 ∅=6

TP655 180 2s

Kabel 2m  

∅6 ÷ 25
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SONDY TERMOPAROWE TYPU “K”
KOD °C max τ s WYMIARY (mm) UŻYCIE

TP656 200 1s L=70 ∅=1

70
∅1

40

∅3,5

Kabel L = 3m

TP656/1 1000 1s L=500 ∅=2

TP656/2 1000 1s L=1000 ∅=2

TP657/1 100 5s
40

∅4

L
∅

Elastyczna

TP659 400 3s L=150 ∅=3

150
∅3

TP660 400 4s L=150 ∅=4.5

TP661 ‑60
+50 30s

85

40

L = 2m

TP662 110 120s

SONDA W POSTACI TAŚMY Z RZEPEM DO POMIARU RUR O ŚREDNICY MAX 110MM

400

30

CM 
CS

“K” 
“K”

CS CM

PW “K” L = 2,5,10,15,20 m

Czas odpowiedzi dla 63% zmiany (τ0.63)
Czas odpowiedzi ts to czas odpowiedzi czujnika na zmianę temperatury, po którym czujnik pokaże 63% wartości rzeczywistej.
Czas odpowiedzi jest wyznaczany w poniższych warunkach:
•	 Sondy zanurzeniowe w wodzie w 100°C
•	 Sonda przylgowa w kontakcie z powierzchnią metalową o temperaturze 200 °C
•	 Sonda do powietrza w powietrzy o temperaturze 100°C



HP475ACR

HP477DCR

HP474ACR

HP473ACR

HP472ACR
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Wilgotność względna i temperatura

Zintegrowane sondy wilgotności względnej i temperatury wyposażone w moduł SICRAM

Model Czujnik temperatury
Zakres pracy Dokładność

%RH Temperatura %RH Temperatura
HP472ACR Pt100 0…100%RH -20…+80°C

±1.5% (0…85%RH)
±2.5% (85…100%RH)

@ T=15…35°C

(2 + 1.5% pomiaru)%
@ T= pozostały zakres

±0.3°C
HP473ACR Pt100 0…100%RH -20…+80°C ±0.3°C
HP474ACR Pt100 0…100%RH -40…+150°C ±0.3°C
HP475ACR Pt100 0…100%RH -40…+150°C ±0.3°C
HP475AC1R Pt100 0…100%RH -40…+180°C ±0.3°C
HP477DCR Pt100 0…100%RH -40…+150°C ±0.3°C
HP478ACR Pt100 0…100%RH -40…+150°C ±0.3°C

HP480 Pt100 0…100%RH -40…+60°C ±0.25°C

Wspólna charakterystyka
Wilgotność względna

Czujnik	 Pojemnościowy
Rozdzielczość	 0.1%RH
Dryft temperaturowy @ 20°C	 0.02 %RH/°C 
Czas odpowiedzi %RH w stałej temperaturze	 10s (10à80%RH; przy 	
	 prędkości =2 m/s)

Temperatura z czujnikiem Pt100
Rozdzielczość	 0.1°C
Dryft temperaturowy @ 20 °C	 0.003 %/°C

Filtry ochronne do zintegrowanych sond wilgotności i temperatury
P1	 Filtr z siatką ze stali nierdzewnej 200μm do sond o średnicy Ø26mm z gwintem 

M24x1.5. Max temperatura 80°C.
P2	 Filtr z powłoką poliuretanową 20μm do sond o średnicy Ø26mm z gwintem 

M24x1.5. Max temperatura 80°C.
P3	 Filtr z spiekany z brązu 20µm do sond o średnicy Ø26mm z gwintem M24x1.5. 

Max temperatura 150°C.
P4	 Filtr z spiekany z powłoką poliuretanową 20µm do sond o średnicy Ø26mm 

z gwintem M24x1.5. Max temperatura 80°C.

P6	 Filtr spiekany ze stali nierdzewnej 10μm do sond o średnicy Ø14m i z gwintem 
M12x1. Max temperatura 180°C.

P7	 Filtr ze PTFE 20μm do sond o średnicy Ø14m i z gwintem M12x1. Max 
temperatura 150°C.

P8	 Filtr siatkowy ze stali nierdzewnej i tworzywa POCAN 20µm do sond o średnicy 
Ø14m i z gwintem M12x1. Max temperatura 100°C.

HD75	Nasycony roztwór soli 75%RH do sprawdzenia czujników wilgotności względnej 
wraz z adapterem do sond o średnicy Ø14mm i gwintem M12×1.

HD33	Nasycony roztwór soli 33%RH do sprawdzenia czujników wilgotności względnej 
wraz z adapterem do sond o średnicy Ø14mm i gwintem M12×1.



13ACSE Sp. z o.o., 31-223 Kraków, ul. Pachońskiego 2A, tel/fax 12 415 05 09, e-mail: biuro@acse.pl; http://acse.pl

ZINTEGROWANE SONDY WILGOTNOŚCI WZGLĘDNEJ I TEMPERATURY

Kod Czujniki Zakres
RH - Temp. Użycie

HP472ACR RH
Pt100

0…100% RH
-20…+80°C

170

∅26

HP572ACR
RH

TERMOPA-
RA K

170

∅26

HP473ACR

RH
Pt100

130 120

∅14

HP474ACR

0…100%RH
-40…+150°C

( -40…+180°C dla 
HP475AC1R )

130 215

∅14

HP475ACR

110 560

∅14

HP475AC1R

480

∅14

HP477DCR

110 520

18x4

HP478ACR

130

∅14

HP480 RH
Pt100

0…100%RH
-40…+60°C

NASYCONE ROZTWORY SOLI I FILTRY OCHRONNE

COD.

HD75
HD33

Adapter z gwintem M24x1,5 dla sond o średnicy 
∅26mm

Adapter z gwintem M12x1 dla sond o średnicy 
∅14mm

P1
P2
P3
P4

∅26mm M24x1.5

P1 P2 P3 P4

P6
P7
P8

∅14mm M12x1

P6 P7 P8



TP704…

TP705…
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Ciśnienie

PP471	 Moduł SICRAM do podłączenia sond do pomiaru ciśnienia absolutnego, względnego i różnicy ciśnień. Współpracuje z sondami ciśnienia z serii TP704 i TP705. Do 
pomiaru wartości chwilowej i szczytowej ciśnienia. Moduł jest dostarczany z kablem L = 2m i 8-pinowym złączem żeńskim DIN 45326.
Czas trwania piku ciśnienia		  ≥ 5 ms
Dokładność piku ciśnienia		  ±0.5% f.s.
Strefa martwa piku ciśnienia		 ≤ 2% f.s.

Sondy ciśnienia z serii TP704 i TP705 do współpracy z modułem PP471

Max zakres 
ciśnienia 

Max 
przeciążenie Rozdzielczość

Kody zamówieniowe
Dokładność w 

zakresie 20 do 25°C Temperatura pracy Złącze
Różnica ciśnień

Ciśnienie względne 
(w odniesieniu do 

atmosfery)

Ciśnienie 
absolutne

Nieizolowana 
membrana Izolowana membrana Izolowana 

membrana
10.0mbar 20.0mbar 0.01mbar TP705-10MBD 0.50%FSO 0…60°C Pod wężyk ∅5mm
20.0mbar 40.0mbar 0.01mbar TP705-20MBD 0.50%FSO 0…60°C Pod wężyk ∅5mm
50.0mbar 100mbar 0.01mbar TP705-50MBD 0.50%FSO 0…60°C Pod wężyk ∅5mm

100mbar 200mbar 0.1mbar TP705-100MBD 0.25%FSO 0…60°C Pod wężyk ∅5mm
TP704-100MBGI 0.25%FSO -10…+80°C ¼ BSP

200mbar 400mbar 0.1mbar TP705-200MBD 0.25%FSO 0…60°C Pod wężyk ∅5mm
TP704-200MBGI 0.25%FSO -10…80°C ¼ BSP

400mbar 1000mbar 0.1mbar TP704-400MBGI 0.25%FSO -10…80°C ¼ BSP
500mbar 1000mbar 0.1mbar TP705-500MBD 0.25%FSO 0…60°C Pod wężyk ∅5mm
600mbar 1000mbar 0.1mbar TP704-600MBGI 0.25%FSO -40…125°C ¼ BSP

1.00bar 2.00bar 1mbar

TP705-1BD 0.25%FSO 0…60°C Pod wężyk ∅5mm
TP705BARO 0.25%FSO 0…60°C Pod wężyk ∅5mm

TP704-1BGI 0.25%FSO -40…125°C ¼ BSP
TP704-1BAI 0.25%FSO -40…120°C ¼ BSP

2.00bar 4.00bar 1mbar
TP705-2BD 0.25%FSO 0…60°C Pod wężyk ∅5mm

TP704-2BGI 0.25%FSO -40…125°C ¼ BSP
TP704-2BAI 0.25%FSO -25…85°C ¼ BSP

5.00bar 10.00bar 1mbar TP704-5BGI 0.25%FSO -40…125°C ¼ BSP
TP704-5BAI 0.25%FSO -25…85°C ¼ BSP

10.0bar 20.0bar 0.01bar TP704-10BGI 0.25%FSO -40…125°C ¼ BSP
TP704-10BAI 0.25%FSO -25…85°C ¼ BSP

20.0bar 40.0bar 0.01bar TP704-20BGI 0.25%FSO -40…125°C ¼ BSP
TP704-20BAI 0.25%FSO -25…85°C ¼ BSP

50.0bar 100.0bar 0.01bar TP704-50BGI 0.25%FSO -40…125°C ¼ BSP
TP704-50BAI 0.25%FSO -25…85°C ¼ BSP

100bar 200bar 0.1bar TP704-100BGI 0.25%FSO -40…125°C ¼ BSP
TP704-100BAI 0.25%FSO -25…85°C ¼ BSP

200bar 400bar 0.1bar TP704-200BGI 0.25%FSO -40…125°C ¼ BSP
TP704-200BAI 0.25%FSO -25…85°C ¼ BSP

500bar 1000bar 0.1mbar TP704-500BGI 0.25%FSO -40…125°C ¼ BSP
700bar 0.1mbar TP704-500BAI 0.25%FSO -25…85°C ¼ BSP

PP472	 Sonda z modułem SICRAM do pomiaru ciśnienia barometrycznego
Zakres pomiarowy	 600...1100mbar
Rozdzielczość	 0.1mbar
Dokładność @20°C	 ±0.3mbar
Temperatura pracy	 -10...+60°C 

PP473 S0	 Sonda z modułem SICRAM do pomiaru ciśnienia względnego 
w  odniesieniu do atmosfery lub różnicy ciśnień w zakresie ±250Pa. 
Sonda używa czujnika piezorezystancyjnego o dużej dokładności 
i  z  kompensacją temperatury, który charakteryzuje się wysoką 
liniowością, powtarzalnością i stabilnością w czasie. Specjalny układ 
automatycznego zerowania okresowo wyrównuje różnicę ciśnień na 
wejściu czujnika korygując wartość przesunięcia; Ta cecha sprawia, że 
sonda jest niewrażliwa na położenie i kompensowane jest starzenie się 
czujnika i przesunięcie zera wraz ze zmianami temperatury, praktycznie 
eliminując konserwację. Typowym zastosowaniem sondy jest monitoring 
czystych pomieszczeń. 
Zakres pomiarowy	 ± 250Pa (± 2.5mbar)
Max przeciążenie	 50kPa
Rozdzielczość	 0.1Pa
Dokładność @25°C	 ± (0.2Pa + 1.5% wartości mierzonej)
Dokładność @0…50°C	 ± (0.2Pa + 3% wartości mierzonej)
Temperatura pracy	 -10…+60°C
Czas odpowiedzi	 0.125s
Stabilność długoterminowa	 ± 0.5% f.s. nominalnie (1000h @25°C)
Medium mierzone	 Niekorozyjne gazy i powietrze
Przyłącze procesowe	 Króciec pod wężyk ∅5mm

PP473 S1...PP473 S8	
Sondy z modułem SICRAM do pomiaru różnicy ciśnień.
Zakres pomiarowy	 S1=f.s. 10mbar	 S2=f.s. 20mbar	 S3=f.s. 50mbar
	 S4=f.s. 100mbar	 S5=f.s. 200mbar	 S6=f.s. 500mbar
	 S7=f.s. 1bar	 S8=f.s. 2bar
Max przeciążenie	 S1,S2,S3=200mbar	 S4=300mbar	S5,S6=1bar
	 S7=3bar	 S8=6bar
Dokładność @25°C	 S1,S2,S3=0.5% f.s.	 S4=0.25% f.s.			 
	 S5,S6,S7,S8=0.15% f.s.
Temperatura pracy	 -10...+60°C
Medium mierzone	 Niekorozyjne gazy i powietrze
Przyłącze procesowe	 Króciec pod wężyk ∅5mm



AP471S3

AP471S2

AP471S1

AP471S4
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Prędkość powietrza
Sondy termoanemometryczne z modułem SICRAM

AP471 S1 
AP471 S3 AP471 S2 AP471 S4

Typ pomiaru Prędkość powietrza, obliczony przepływ, temperatura 
powietrza

Typ czujnika
  Prędkość Termistor NTC Bezkierunkowy termistor 

NTC
  Temperatura Termistor NTC Termistor NTC
Zakres pomiarowy
  Prędkość 0.1…40m/s 0.1…5m/s
  Temperatura -25…+80°C -25…+80°C 0…80°C
Rozdzielczość 
pomiaru:
  Prędkość 0.01m/s

0.1km/h
1ft/min
0.1mph
0.1knot

  Temperatura 0.1°C
Dokładność pomiaru:
  Prędkość ±0.2m/s (0.10…0.99m/s) ±0.05m/s (0.10…0.99m/s)

±0.4m/s (1.00…9.99m/s) ±0.15m/s (1.00…5.00m/s)
±0.8m/s (10.00…40.00m/s)

  Temperatura ±0.8°C (-25…+80°C) ±0.8°C (-10…+80°C)
Min prędkość 0.1m/s
Kompensacja 
temperatury powietrza 0…80°C

Jednostka pomiarowa
  Prędkość m/s – km/h – ft/min – mph – knot
  Przepływ l/s - m3/s - m3/min - m3/h - ft3/s -  ft3/min
Zakres powierzchni do 
obliczania natężenia 
przepływu

0.0001…1.9999 m2

Długość przewodu ~2m

Sondy anemometryczne z modułem SICRAM

AP472 S1 AP472 S2

Typ pomiaru
Prędkość powietrza, 
obliczony przepływ, 

temperatura powietrza

Prędkość powietrza 
i obliczony przepływ

Średnica 100mm 60mm
Typ pomiaru
  Prędkość Wiatraczek Wiatraczek
  Temperatura Termopara typu K ----
Zakres pomiarowy
  Prędkość 0.6…25m/s 0.5…20m/s
  Temperatura -25…+80°C (*) -25…+80°C (*)
Rozdzielczość
  Prędkość 0.01 m/s – 0.1 km/h - 1 ft/min – 0.1 mph – 0.1 knot
  Temperatura 0.1°C ----
Dokładność
  Prędkość ±(0.4m/s + 1.5%f.s.) ±(0.4m/s + 1.5%f.s.)
  Temperatura ±0.8°C ----
Min prędkość 0.6m/s 0.5m/s
Jednostki 
pomiarowe
  Prędkość m/s – km/h – ft/min – mph – knot
  Przepływ l/s - m3/s - m3/min - m3/h - ft3/s -  ft3/min
Zakres powierzchni 
do obliczania 
natężenia przepływu

0.0001…1.9999m2

Długość przewodu ~2 m

(*)Wskazana wartość odnosi się do zakresu roboczego.
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Sondy fotometryczne i radiometryczne

Sonda LP471PHOT do pomiaru oświetlenia z modułem SICRAM.
Zakres pomiarowy (lux) 0.10…199.99 …1999.9 …19999 …199.99x103

Rozdzielczość (lux) 0.01 0.1 1 0.01 x 103

Zakres spektralny Zgodny ze standardową krzywą fotopową V(λ)
α (współ. temperaturowy) f6(T) <0.05% K
Niepewność kalibracji <4%
f’1 (zgodność z krzywą V(l)) <6%
f2 (zgodność z charakterystyką 
kosinusową) <3%

f3 (liniowość) <1%
f4 (błąd odczytu przyrządu) <0.5%
f5 (zmęczenie) <0.5%
Klasa B
Dryft po 1 roku <1%
Temperatura pracy 0…50 °C
Standard odniesienia CIE n°69 – UNI 11142

Moduły SICRAM do współpracy z rurkami Pitota

AP473 S1 AP473 S2 AP473 S3 AP473 S4

Typ pomiaru Prędkość powietrza, obliczany przepływ, różnica ciśnień, 
temperatura powietrza

Zakres 
pomiarowy

Różnica 
ciśnień 10mbar 20mbar 50mbar 100mbar
Prędkość (*) 2…40m/s 2…55m/s 2…90m/s 2…130 m/s
Temperatura -200…+600°C -200…+600°C -200…+600°C -200…+600°C

Rozdzielczość
Prędkość 0.1m/s  -  1km/h  -  1ft/min  -  1mph  -  1knots 
Temperatura 0.1°C

Dokładność
Prędkość ±0.4% f.s. ciśnienia ±0.3% f.s. ciśnienia
Temperatura ±0.8°C ±0.8°C

Min. prędkość 2m/s
Kompensacja 
temperatury 
powietrza

-200…+600°C

(za pomącą termopary typu K podłączonej do modułu)
Jednostki

Prędkość m/s – km/h – ft/min – mph - knots
Przepływ l/s – m3/s – m3/min – ft3/s – ft3/min

Zakres 
powierzchni 
do obliczania 
natężenia 
przepływu

100…100000cm2 
0.01…10m2

 (*) Przy 20°C, 1013mbar i nieznacznym ciśnieniu statycznym (Ps).

LP471LUM2
LP471PHOT
LP471RAD
LP471PAR
LP471UVA
LP471UVB
LP471UVC

T4...

T3...

T3...

T2...

T2...
T1...
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Sonda LP471PAR do pomiaru promieniowania fotosyntetycznego w zakresie PAR 
z modułem SICRAM.
Zakres pomiarowy (mmol/m2s) 0.01… 199.99 200.0…1999.9 2000…10000
Rozdzielczość (mmol/m2s) 0.01 0.1 1
Zakres spektralny 400…700 nm
Niepewność kalibracji <5%
f2 (zgodność z krzywą kosinusową) <6%
f3 (liniowość) <1%
f4 (błąd odczytu przyrządu) ±1 cyfra
f5 (zmęczenie) <0.5%
Dryft po 1 roku <1%
Temperatura pracy 0…50°C
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Typowa krzywa odpowiedzi sondy 
LP471PAR:
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Sonda LP471RAD do pomiaru radiacji z modułem SICRAM.
Zakres pomiarowy 
(W/m2) 0.1x10-3…999.9x10-3  1.000…19.999 20.00…199.99 200.0…1999.9

Rozdz.(W/m2) 0.1x10-3 0.001 0.01 0.1
Zakres spektralny 400…1050nm
Niepewność 
kalibracji <5%

f2 (zgodność 
z krzywą 
kosinusową)

<6%

f3 (liniowość) <1%
f4 (błąd odczytu 
przyrządu) ±1 cyfra

f5 (zmęczenie) <0.5%
Dryft po 1 roku <1%
Temp. pracy 0…50°C

Typowa krzywa odpowiedzi sondy 
LP471RAD:

Sonda LP471UVA do pomiaru promieniowania UVA z modułem SICRAM.
Zakres (W/m2) 1x10-3… 999.9x10-3  1.000…19.999 20.00…199.99 200.0…1999.9
Rozdzielczość (W/m2) 0.1x10-3 0.001 0.01 0.1
Zakres spektralny 315…400nm (szczyt 360nm)
Niepewność 
kalibracji <5%

f2 (zgodność z krzywą 
kosinusową) <6%

f3 (liniowość) <1%
f4 (błąd odczytu 
przyrządu) ±1digit

f5 (zmęczenie) <0.5%
Dryft po 1 roku <2%
Temperatura pracy 0…50 °C

Typowa krzywa odpowiedzi sondy 
LP471UVA:
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Sonda LP471LUM2 do pomiaru luminancji z modułem SICRAM.
Zakres pomiarowy (cd/m2) 0.1…1999.9 …19999 …199.99x103 …1999.9x103

Rozdzielczość (cd/ m2) 0.1 1 0.01 x 103 0.1 x 103

Kąt optyczny 2°
Zakres spektralny Zgodny ze standardową krzywą fotopową V(λ)
α (współ. temperaturowy) f6(T) <0.05% K
Niepewność kalibracji <5%
f’1 (zgodność z krzywą V(l)) <8%
f3 (liniowość) <1%
f4 (błąd odczytu przyrządu) <0.5%
f5 (zmęczenie) <0.5%
Klasa C
Dryft po 1 roku <1%
Temperatura pracy 0…50 °C
Standard odniesienia CIE n°69 – UNI 11142
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Typowa krzywa odpowiedzi sond 
LP471PHOT i LP471LUM2:
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Typowa krzywa odpowiedzi sondy 
LP471BLUE:

Sonda LP471UVC do pomiaru promieniowania UVC z modułem SICRAM.
Zakres (W/m2) 1x10-3…999.9x10-3  1.000…19.999 20.00…199.99 200.0…1999.9
Rozdz. (W/m2) 0.1x10-3 0.001 0.01 0.1
Zakres spektralny 220…280nm (szczyt 260nm)
Niepewność 
kalibracji <5%

f2 (zgodność 
z krzywą 
kosinusową)

<6%

f3 (liniowość) <1%
f4 (błąd odczytu 
przyrządu) ±1 cyfra

f5 (zmęczenie) <0.5%
Dryft po 1 roku <2%
Temp. pracy 0…50 °C

Typowa krzywa odpowiedzi sondy 
LP471UVC:
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Sonda LP471BLUE do pomiaru efektywnego natężenia promieniowania w 
zakresie światła niebieskiego światła z modułem SICRAM.
Zakres (W/m2) 0.1x10-3…999.9x10-3  1.000…19.999 20.00…199.99 200.0…1999.9
Rozdz. (W/m2) 0.1x10-3 0.001 0.01 0.1

Zakres spektralny 380…550nm. Efektywne promieniowanie w zakresie światła 
niebieskiego B(λ)

Niepewność 
kalibracji <10%

f2 (zgodność 
z krzywą 
kosinusową)

<6%

f3 (liniowość) <3%
f4 (błąd odczytu 
przyrządu) ±1 cyfra

f5 (zmęczenie) <0.5%
Dryft po 1 roku <2%
Temp. pracy 0…50°C

Zintegrowana sonda LP471P-A z dwoma czujnikami do oświetlenia i 
promieniowania UVA z modułem SICRAM.
Oświetlenie
Zakres (lux) 0.3…199.99 …1999.9 …19999 …199.99x103

Rozdz. (lux) 0.01 0.1 1 0.01x103

Zakres spektralny Zgodny ze standardową krzywą fotopową V(λ)
α (współ. 
temperaturowy) 
f6(T)

<0.05% K

Niepewność 
kalibracji <4%

f’1 (zgodność z 
krzywą V(l)) <6%

f2 (zgodność z 
charakterystyką 
kosinusową)

<3%

f3 (liniowość) <1%
f4 (błąd odczytu 
przyrządu) <0.5%

f5 (zmęczenie) <0.5%
Klasa B
Dryft po 1 roku <1%
Temperatura 
pracy 0…50 °C

Standard 
odniesienia CIE n°69 – UNI 11142

Krzywa 
odpowiedzi Patrz krzywa odpowiedzi sondy LP471PHOT
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Długość fali (nm)

Sonda radiometryczna LP471BLUE mierzy natężenie promieniowania (W/m²) w zakresie 
światła niebieskiego. Sonda składa się z fotodiody z odpowiednim filtrem i wyposażona 
jest w dyfuzor do poprawnego pomiaru zgodnie z krzywą kosinusową. Krzywa odpowiedzi 
spektralnej sondy umożliwia pomiar skutecznego natężenia promieniowania dla 
niebezpiecznego światła niebieskiego (krzywa B (λ) zgodnie z normami ACGIH / ICNIRP) 
w zakresie widmowym od 380...550nm. Promieniowanie optyczne w tym zakresie może 
powodować uszkodzenie siatkówki Innym zastosowaniem jest monitorowanie natężenia 
światła niebieskiego w leczeniu żółtaczki noworodkowej.

Typowa krzywa odpowiedzi sondy 
LP471UVB:

Sonda LP471UVB do pomiaru promieniowania UVB z modułem SICRAM.
Zakres (W/m2) 1x10-3…999.9x10-3  1.000…19.999 20.00…199.99 200.0…1999.9
Rozdzielczość 
(W/m2) 0.1x10-3 0.001 0.01 0.1

Zakres 
spektralny 280…315nm (szczyt 305nm)

Niepewność 
kalibracji <5%

f2 (zgodność 
z krzywą 
kosinusową)

<6%

f3 (liniowość) <2%
f4 (błąd odczytu 
przyrządu) ±1 cyfra

f5 (zmęczenie) <0.5%
Dryft po 1 roku <2%
Temp. pracy 0…50 °C
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LP 471 PYRA 02.5
LP 471 PYRA 10.5
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Sonda LP471 SILICON-PYRA do pomiaru globalnego promieniowania słonecznego, 
wyposażona w moduł SICRAM.
Zakres pomiarowy 
(W/m2)

0.1x10-3…
999.9x10-3  1.000…19.999 20.00…199.99 200.0…1999.9

Rozdz. (W/m2) 0.1x10-3 0.001 0.01 0.1
Zakres spektralny 400…1100nm
Niepewność 
kalibracji <3%

f2 (zgodność 
z krzywą 
kosinusową)

<3%

f3 (liniowość) <1%
f4 (błąd odczytu 
przyrządu) ±1digit

f5 (zmęczenie) <0.5%
Dryft po 1 roku <2%
Temp. pracy 0…50 °C

Promieniowanie UVA
Zakres (μW/cm2) 0.10…199.99 …1999.9 …19999 …199.99x103

Rozdzielczość (μW/cm2) 0.01 0.1 1 0.01x103

Zakres spektralny 315…400nm (szczyt 360nm)
Niepewność kalibracji <5%
f2 (zgodność z krzywą 
kosinusową) <6%

f3 (liniowość) <1%
f4 (błąd odczytu przyrządu) ±1 cyfra
f5 (zmęczenie) <0.5%
Dryft po 1 roku <2%
Temp. pracy 0…50°C
Krzywa odpowiedzi Patrz krzywa odpowiedzi sondy LP471UVA

Sonda LP471A-UVeff do pomiaru całkowitego skutecznego promieniowania zgodnie 
z krzywą UV z modułem SICRAM.
Całkowite promieniowa-
nie skuteczne
Zakres (Weff /m2) 0.010…19.999
Rozdzielczość (Weff /m2) 0.001
Zakres spektralny Krzywa UV do pomiaru rumienia (250…400nm)
Niepewność kalibracji <15%
f3 (liniowość) <3%
f4 (błąd odczytu przyrządu) ±1 cyfra
f5 (zmęczenie) <0.5%
Dryft po 1 roku <2%
Temp. pracy 0…50 °C
Standard odniesienia CEI EN 60335-2-27
Promieniowanie UVA
Zakres (Weff /m2) 0.1… 1999.9
Rozdzielczość (Weff /m2) 0.1
Zakres spektralny 315…400nm
Promieniowanie UV-BC
Zakres (Weff /m2) 0.010…19.999
Rozdzielczość (Weff /m2) 0.001
Zakres spektralny 250nm…315nm

Typowa krzywa odpowiedzi sondy
LP471A-UVeff:

Typowa krzywa odpowiedzi sondy
LP471 SILICON-PYRA:

VP472	 Moduł SICRAM do podłączenia pyranometrów (n.p. klasy drugiej 
LP PYRA 10, klasy pierwszej LP PYRA 02 i klasy drugiej LP PYRA 03) 
lub albedometrów (n.p. klasy pierwszej LP  PYRA  05 i klasy drugiej 
LP PYRA 06).

	 Zakres pomiarowy		  -25...+25mV 
Rozdzielczość		  1W/m2 , 1µV 
Dokładność		  ±1W/m2 , ±3µV 
Czułość		  ustawiana w zakresie 5...30µV/Wm-2

CO2 (dwutlenek wegla)
HD31.B3...	 Sonda do pomiaru CO2, wyposażona w moduł SICRAM.

Czujnik		  NDIR
Zakres pomiarowy		  0…5,000ppm (HD31.B3)
		  0…10,000ppm (HD31.B3-10)
Warunki pracy		  -20…60°C / 0…95%RH 
		  bez kondensacji
Dokładność @ 25°C/1013mbar	 ±(50ppm + 3% wartości mierzonej) 
		  dla HD31.B3
		  ±(100 ppm + 5% wartości mierzonej) 
		  dla HD31.B3-10
Rozdzielczość		  1ppm
Zależność od temperatury	 1ppm/°C
Czas odpowiedzi (T90)	 < 120s (przy prędkości = 2m/s)
Stabilność długoterminowa	 5% wartości mierzonej / 5lat

0.00

0.25

0.50

0.75

1.00

1.25

1.50

250 500 750 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500 2750 3000

Względna odpowiedź spektralna

Pyranometr LP PYRA 02, LP PYRA 03, 
LP PYRA 10

Pyranometr LP 471 SILICON PYRA

Widmo słoneczne A.M. 1.5

Od
po

wi
ed

ź s
pe

ktr
aln

a W
 m

-2
 nm

-1

Długość fali nm

1 0E-02

1,0E-01

1,0E-00

1,0E+01

1,0E-05

1,0E-04

1,0E-03

1,

250 270 290 310 330 350 370 390

W
zg

lęd
na

 od
po

wi
ed

ź s
pe

ktr
aln

a

Odpowiedź spektralna LP 471 A-UVeff

Krzywa UV

Długość fali (nm)
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Kody zamówieniowe
HD31	 Przenośny wielofunkcyjny miernik i rejestrator danych. 

Kolorowy graficzny wyświetlacz LCD. Trzy niezależne 
wejścia dla sond jedno lub dwukanłowych lub modułów 
SICRAM. Zapis bezpośrednio na karcie pamięci SD. Port 
USB do podłączenia komputera lub zewnętrznego zasilania 
(opcjonalnie). Interfejs RS232C do połączenia z  drukarką 
szeregową. Dostarczany z: akumulatorem litowym, kartą SD, 
oprogramowaniem DeltaLog9, instrukcją obsługi i walizką 
transportową 

	 Moduły, sondy, kable USB i komunikacji szeregowej, 
zewnętrzny zasilacz i osłona gumowa HD31.28 należy 
zamawiać oddzielenie.

Akcesoria
DeltaLog9	 Dodatkowy CD-ROM z oprogramowaniem DeltaLog9 do 

konfiguracji, pobierania, monitoringu i zarządzania danymi za 
pomocą komputera PC. Dla systemów Windows®.

CP31	 Kabel podłączeniowy ze złączem męskim mini-USB od strony 
przyrządu i złączem męskim USB typu A do komputera PC.

CP31RS	 Kabel podłączeniowy RS232C do drukarki szeregowej. Złącze 
RJ12 do przyrządu i 9-pinowe żeńskie złącze typu Sub‑D do 
drukarki szeregowej.

SWD05	 Zasilacz sieciowy 100-240Vac/5Vdc-1A.
HD31.28	 Osłona ochronna z kauczuku z rozkładaną podpórką. Kolor 

ciemnoszary.
HD35-BAT1	 Bateria litowa 3.7V, pojemność 2250mA/h, złącze 3-pinowe JST.
HD40.1	 Przenośna drukarka termiczna 24- kolumnowa, interfejs 

szeregowy, szerokość papieru 57mm, 4 akumulatory NiMH 
1.2V, zasilacz sieciowy SWD10, instrukcja obsługi, 5 rolek 
papieru termicznego.

BAT-40	 Zapasowy zestaw akumulatorów do drukarki HD40.1 
z wbudowanym czujnikiem temperatury.

RCT	 4 rolki papieru termicznego, szerokość 57mm, średnica 
32mm.

Sondy temperatury Pt100 z modułem SICRAM

TP472I	 Sonda zanurzeniowa, czujnik Pt100. Średnica sondy 
∅3mm, długość 300mm. Długość kabla 2m.

TP472I.0 	 Sonda zanurzeniowa, czujnik Pt100. Średnica sondy  
∅3mm, długość 230mm. Długość kabla 2m.

TP473P.I 	 Sonda penetracyjna, czujnik Pt100. Średnica sondy ∅4mm, 
długość 150mm. Długość kabla 2m.

TP473P.0 	 Sonda penetracyjna, czujnik Pt100. Średnica sondy ∅4mm, 
długość 150mm. Długość kabla 2m.

TP474C.0 	 Sonda przylgowa, czujnik Pt100. Średnica sondy ∅4mm, 
długość 230mm, powierzchnia styku ∅5mm. Kabel 2m.

TP475A.0 	 Sonda do powietrza, czujnik Pt100. Średnica sondy ∅4mm, 
długość 230mm. Długość kabla 2m.

TP472I.5	 Sonda zanurzeniowa, czujnik Pt100. Średnica sondy  
∅6mm, długość 500mm. Długość kabla 2m.

TP472I.10	 Sonda zanurzeniowa, czujnik Pt100. Średnica sondy  
∅6mm, długość 1000mm. Długość kabla 2m.

TP49A.I	 Sonda zanurzeniowa, czujnik Pt100. Średnica sondy  
∅2.7mm, długość 150mm. Długość kabla 2m. Rękojeść 
aluminiowa.

TP49AC.I	 Sonda przylgowa, czujnik Pt100. Średnica sondy ∅4mm, 
długość 150mm. Długość kabla 2m. Rękojeść aluminiowa.

TP49AP.I	 Sonda penetracyjna, czujnik Pt100. Średnica sondy 
∅2.7mm, długość 150mm. Długość kabla 2m. Rękojeść 
aluminiowa.

TP875.I	 Sonda kulista ∅150mm z rękojeścią, kompletna z modułem 
SICRAM. Długość kabla 2m.

TP876.I	 Sonda kulista ∅50mm z rękojeścią, kompletna z modułem 
SICRAM. Długość kabla 2m.

TP87.O	 Sonda zanurzeniowa, czujnik Pt100. Średnica sondy 
∅3mm, długość 70mm. Długość kabla 2m.

TP878.O	 Sonda przylgowa do paneli słonecznych. Długość kabla 2m.

TP878.1.O	 Sonda przylgowa do paneli słonecznych. Długość kabla 5m.
TP879.O	 Sonda penetracyjna do kompostu. Średnica sondy ∅8mm,  

długość 1 m. Długość kabla 2m.

Sondy temperatury Pt100 i Pt1000 bez modułu SICRAM
TP47.100.O	 Sonda zanurzeniowa Pt100. Średnica sondy ∅3mm, długość 

230mm. Kabel połączeniowy 4 żyłowy ze złączem, długość 
2m.

TP47.1000.O	 Sonda zanurzeniowa Pt1000. Średnica sondy ∅3mm, 
długość 230mm. Kabel połączeniowy 2 żyłowy ze złączem, 
długość 2m.

TP87.100.O	 Sonda zanurzeniowa Pt100. Średnica sondy ∅3mm, długość 
70mm. Kabel połączeniowy 4 żyłowy ze złączem, długość 
2m.

TP87.1000.O	 Sonda zanurzeniowa Pt1000. Średnica sondy ∅3mm, 
długość 70mm. Kabel połączeniowy 2 żyłowy ze złączem, 
długość 2m.

Moduły do sond temperatury bez modułu SICRAM
TP471	 Moduł podłączenia sond bez modułu SICRAM z rezystorem 

platynowym (PRT). Współpracuje z sondami Pt25, 
Pt100 i  Pt500. Przeznaczony do podłączenia czujników 
4-przewodowych.

TP471D0	 Moduł 1 kanałowy sond termoparowych typu K-J-E-T-N-R-
S-B. Bez kompensacji temperatury zimnych końców.

TP471D	 Moduł 1 kanałowy sond termoparowych typu K-J-E-T-N-
R-S-B. Z wbudowanym czujnikiem do kompensacji 
temperatury zimnych końców.

TP471D1	 Moduł 2 kanałowy sond termoparowych typu K-J-E-T-N-
R-S-B. Z wbudowanym czujnikiem do kompensacji 
temperatury zimnych końców.

Sondy temperatury termoelektryczne (termopary)
TP741	 Zanurzeniowa sonda temperatury typu K. Średnica ∅1.5mm,  

długość 180mm. Max. temperatura 800°C.
TP741/1	 Zanurzeniowa sonda temperatury typu K. Średnica ∅1.5mm,  

długość 90mm. Max. temperatura 400°C.
TP741/2	 Zanurzeniowa sonda temperatury typu K. Średnica ∅1.5mm,  

długość 230mm. Max. temperatura 800°C.
TP742	 Zanurzeniowa sonda temperatury typu K. Średnica ∅2mm,  

długość 180mm. Max. temperatura 800°C.
TP742/1	 Zanurzeniowa sonda temperatury typu K. Średnica ∅2mm,  

długość 90mm. Max. temperatura 400°C.
TP742/2	 Zanurzeniowa sonda temperatury typu K. Średnica ∅2mm,  

długość 230mm. Max. temperatura 800°C.
TP743	 Zanurzeniowa sonda temperatury typu K. Średnica ∅3mm,  

długość 180mm. Max. temperatura 800°C.
TP744	 Sonda temperatury do powietrza typu K. Średnica ∅4mm,  

długość 180mm. Max. temperatura 400°C.
TP745	 Przylgowa sonda temperatury typu K. Średnica sondy 

∅5mm, długość 180mm. Max. temperatura 500°C.
TP746	 Przylgowa sonda temperatury typu K. Średnica sondy 

∅12mm. Średnica przylgi ∅3mm, długość 110mm. Max. 
temperatura 250°C.

TP750	 Zanurzeniowa sonda temperatury typu K. Średnica ∅3mm,  
długość 500mm. Max. temperatura -196...1000°C.

TP750.0	 Zanurzeniowa sonda temperatury typu K. Średnica ∅3mm,  
długość 300mm. Max. temperatura -196...800°C.

TP751	 Penetracyjna sonda temperatury typu K. Średnica ∅2mm, 
długość 25mm. Max. temperatura 200°C.

TP754	 Przylgowa sonda temperatury typu K. Średnica sondy 
∅15mm, długość 200mm. Max. temperatura 500°C.

TP754/9	 Przylgowa sonda temperatury typu K. Średnica sondy 
∅15mm, długość 200mm. Koniec wygięty względem trzonu 
o 90°. Max. temperatura 500°C.

TP755	 Przylgowa sonda temperatury typu K. Średnica sondy 
∅27mm, długość 300mm. Max. temperatura 800°C.

TP755/9	 Przylgowa sonda temperatury typu K. Średnica sondy 
∅27mm, długość 300mm. Koniec wygięty względem trzonu 
o 90°. Max. temperatura 800°C.
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TP756	 Zanurzeniowa sonda temperatury typu K. Średnica 
∅1,6x80mm, średnica szpikulca ∅1,2x22mm. Max. 
temperatura 200°C.

TP757	 Przylgowa sonda temperatury typu K. Do pomiaru powierzchni 
metalowych. ∅20mm x 100mm. Max. temperatura 180°C.

TP758	 Penetracyjna sonda temperatury typu K. Średnica ∅4mm,  
długość 150mm. Max. temperatura 400°C.

TP758.1	 Penetracyjna sonda temperatury typu K. Średnica ∅4mm,  
długość 90mm. Max. temperatura 400°C.

TP772	 Przylgowa sonda temperatury typu K. Średnica przylgi 
∅5mm, długość 500mm. Max. temperatura 400°C.

TP774	 Przylgowa sonda temperatury typu K. Wymiary przylgi 
60x35mm, długość 200mm. Max. temperatura 250°C.

TP776	 Penetracyjna sonda temperatury typu K. Średnica ∅2mm,  
długość 90mm. Max. temperatura 200°C.

TP777	 Przylgowa sonda temperatury typu K. Średnica przylgi ∅3mm 
długość 350mm. Max. temperatura 200°C.

TP647	 Zanurzeniowa sonda temperatury typu K. Długość kabla 1m. 
Max. temperatura 300°C.

TP647/2	 Zanurzeniowa sonda temperatury typu K. Długość kabla 2m. 
Max. temperatura 300°C.

TP647/3	 Zanurzeniowa sonda temperatury typu K. Długość kabla 3m. 
Max. temperatura 300°C.

TP647/5	 Zanurzeniowa sonda temperatury typu K. Długość kabla 5m. 
Max. temperatura 300°C.

TP647/10	 Zanurzeniowa sonda temperatury typu K. Długość kabla 10m. 
Max. temperatura 300°C.

TP647/20	 Zanurzeniowa sonda temperatury typu K. Długość kabla 20m. 
Max. temperatura 300°C.

TP651	 Zanurzeniowa sonda temperatury typu K. Średnica ∅6mm,  
długość 1200mm. Max. temperatura 1200°C.

TP652	 Zanurzeniowa sonda temperatury typu K. Średnica ∅6mm,  
długość 700mm. Max. temperatura 1200°C.

TP655	 Przylgowa sonda temperatury typu K. Do pomiaru temperatury 
rur ∅6...25mm. Długość kabla 2m. Max. temperatura 180°C.

TP656	 Zanurzeniowa sonda temperatury typu K. Średnica ∅1mm, 
długość 70mm. Max. temperatura 200°C.

TP656/1	 Zanurzeniowa sonda temperatury typu K. Średnica ∅2mm, 
długość 500mm. Długość kabla 3m. Max. temperatura 1000°C.

TP656/2	 Zanurzeniowa sonda temperatury typu K. Średnica ∅2mm, 
długość 1000mm. Długość kabla 3m. Max. temperatura 
1000°C.

TP657/1	 Elastyczna sonda temperatury typu K. Średnica ∅5mm. 
Długość kabla 500mm. Max. temperatura 100°C.

TP659	 Penetracyjna sonda temperatury typu K. Średnica ∅3mm,  
długość 150mm. Max. temperatura 400°C.

TP660	 Penetracyjna sonda temperatury typu K. Średnica ∅4,5mm,  
długość 150mm. Max. temperatura 400°C.

TP661	 Penetracyjna sonda temperatury typu K. Długość 85mm. 
Max. temperatura -60...50°C.

TP662	 Sonda w postaci taśmy na rzep typu K. Do pomiarów rur o 
średnicy do ∅110mm. Max. temperatura 110°C.

CM	 Miniaturowy wtyk termoparowy do termopary typu K.
CS	 Miniaturowe gniazdo termoparowe do termopary typu K. 
PW	 Kabel przedłużający typu K ze wtykiem męskim z jednej 

strony i gniazdem z drugiej strony. Dostępne długości: 2, 5, 
10, 15, 20m.

Zintegrowane sondy wilgotności i temperatury z modułem SICRAM
HP472ACR 	 Zintegrowana sonda wilgotności i temperatury, wymiary 

∅26x170mm. Długość kabla 2m.
HP473ACR 	 Zintegrowana sonda wilgotności i temperatury, wymiary 

uchwytu ∅26x130mm, sonda 14x120mm. Długość kabla 2m.
HP474ACR 	 Zintegrowana sonda wilgotności i temperatury, wymiary 

uchwytu ∅26x130mm, sonda 14x215mm. Długość kabla 2m.
HP475ACR 	 Zintegrowana sonda wilgotności i temperatury. Długość 

kabla 2m. Uchwyt ∅26x110mm. Sonda stalowa ∅14x560mm. 
Końcówka pomiarowa ∅13.5x75mm.

HP475AC1R 	 Zintegrowana sonda wilgotności i temperatury. Długość kabla 
2m. Uchwyt 80mm. Sonda stalowa ∅14x480mm.

HP477DCR 	 Zintegrowana sonda wilgotności i temperatury. Długość kabla 
2m. Uchwyt ∅26x110mm. Sonda stalowa 18x4x520mm. 

HP478ACR 	 Zintegrowana sonda wilgotności i temperatury. Długość kabla 
5m. Sonda stalowa ∅14x130mm.

HP480	 Zintegrowana sonda wilgotności i temperatury do instalacji 
sprężonego powietrza z modułem SICRAM. długość kabla 
2m. Wyposażony w spiekany filtr AISI316 (15μm), komorę 
pomiarową, zawór regulacji przepływu powietrza i 3 szybkozłącza 
1/4" (wg. normy włoskiej, niemieckiej i amerykańskiej).

P1	 Filtr siatkowy ze stali nierdzewnej 200μm do sond ∅26, gwint 
M24x1.5. Max temperatura 80°C.

P2	 Filtr z powłoką poliuretanową PE  20μm do sond ∅26, gwint 
M24x1.5. Max temperatura  80°C.

P3	 Filtr spiekany z brązu 20μm do sond ∅26, gwint M24x1.5. Max 
temperatura  150°C.

P4	 Filtr spiekany z PE 20μm do sond ∅26, gwint M24x1.5. Max 
temperatura 80°C.

P6	 Filtr spiekany ze stali nierdzewnej 10μm do sond ∅14, gwint 
M12x1. Max temperatura 180°C.

P7	 Filtr teflonowy 20μm dla sond ∅14, gwint M12x1. Do 
temperatury 180°C.

P8	 Filtr z siatką ze stali nierdzewnej i tworzywa Pocan 20μm do 
sond ∅14, gwint M12x1. Max temperatura 100°C.

HD75	 Roztwór soli nasyconych 75%RH do sprawdzania czujników 
wilgotności względnej z adapterem do sond ∅14 i gwintem 
M12×1.

HD33	 Roztwór soli nasyconych 33%RH do sprawdzania czujników 
wilgotności względnej z adapterem do sond ∅14 i gwintem 
M12×1.

Sondy i moduły do pomiaru ciśnienia
PP471		  Moduł SICRAM do pomiaru ciśnienia absolutnego, względnego i 

różnicy ciśnień. Do współpracy z sondami z serii TP704 i TP705. 
Wyposażony w kabel 2m i złącze 8-pinowe wg DIN45326.

Sondy ciśnienia z serii TP704 i TP705
PP472	 Sonda SICRAM do podłączenia sond do pomiaru ciśnienia 

barometrycznego. Zakres pomiarowy 600...1100mbar. 
Rozdzielczość 0.1mbar. Temperatura pracy -10...+60°C.

PP473 S0	 Sonda SICRAM do pomiaru ciśnienia względnego 
w  odniesieniu do atmosfery i różnicy ciśnień. Zakres 
pomiarowy ±250Pa (±2.5mbar). Z obwodem auto-
zerowania. Temperatura pracy -10...+60°C. Dla 
niekorozyjnych gazów i czystego powietrza.

PP473 S1	 Sonda SICRAM do pomiaru różnicy ciśnień. Pełny zakres do 
10mbar. Temperatura pracy -10...+60°C.

PP473 S2	 Sonda SICRAM do pomiaru różnicy ciśnień. Pełny zakres do 
20mbar. Temperatura pracy -10...+60°C.

PP473 S3	 Sonda SICRAM do pomiaru różnicy ciśnień. Pełny zakres do 
50mbar. Temperatura pracy -10...+60°C.

PP473 S4	 Sonda SICRAM do pomiaru różnicy ciśnień. Pełny zakres do 
100mbar. Temperatura pracy -10...+60°C.

PP473 S5	 Sonda SICRAM do pomiaru różnicy ciśnień. Pełny zakres do 
200mbar. Temperatura pracy -10...+60°C.

PP473 S6	 Sonda SICRAM do pomiaru różnicy ciśnień. Pełny zakres do 
500mbar. Temperatura pracy -10...+60°C.

PP473 S7	 Sonda SICRAM do pomiaru różnicy ciśnień. Pełny zakres do 
1bar. Temperatura pracy -10...+60°C.

PP473 S8	 Sonda SICRAM do pomiaru różnicy ciśnień. Pełny zakres do 
2bar. Temperatura pracy -10...+60°C.
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Pełny zakres 
ciśnienia Max ciśnienie Rozdzielczość

Kody zamówieniowe
Dokładność

20...25°C Temperatura pracy Złącze
Różnica ciśnień

Ciśnienie względne
(w odniesieniu do 

atmosfery)
Ciśnienie absolutne

Nieizolowana membrana Izolowana membrana Izolowana membrana

10.0mbar 20.0mbar 0.01mbar TP705-10MBD 0.50 %FSO 0…60°C Pod przewód ∅5mm

20.0mbar 40.0mbar 0.01mbar TP705-20MBD 0.50 %FSO 0…60°C Pod przewód ∅5mm

50.0mbar 100mbar 0.01mbar TP705-50MBD 0.50 %FSO 0…60°C Pod przewód ∅5mm

100mbar 200mbar 0.1mbar
TP705-100MBD 0.25 %FSO 0…60°C Pod przewód ∅5mm

TP704-100MBGI 0.25 %FSO -10…+80°C ¼ BSP

200mbar 400mbar 0.1mbar
TP705-200MBD 0.25 %FSO 0…60°C Pod przewód ∅5mm

TP704-200MBGI 0.25 %FSO -10…80°C ¼ BSP

400mbar 1000mbar 0.1mbar TP704-400MBGI 0.25 %FSO -10…80°C ¼ BSP

500mbar 1000mbar 0.1mbar TP705-500MBD 0.25 %FSO 0…60°C Pod przewód ∅5mm

600mbar 1000mbar 0.1mbar TP704-600MBGI 0.25 %FSO -40…125°C ¼ BSP

1.00bar 2.00bar 1mbar

TP705-1BD 0.25 %FSO 0…60°C Pod przewód ∅5mm

TP705BARO 0.25 %FSO 0…60°C Pod przewód ∅5mm

TP704-1BGI 0.25 %FSO -40…125°C ¼ BSP

TP704-1BAI 0.25 %FSO -40…120°C ¼ BSP

2.00bar 4.00bar 1mbar

TP705-2BD 0.25 %FSO 0…60°C Pod przewód ∅5mm

TP704-2BGI 0.25 %FSO -40…125°C ¼ BSP

TP704-2BAI 0.25 %FSO -25…85°C ¼ BSP

5.00bar 10.00bar 1mbar
TP704-5BGI 0.25 %FSO -40…125°C ¼ BSP

TP704-5BAI 0.25 %FSO -25…85°C ¼ BSP

10.0bar 20.0bar 0.01bar
TP704-10BGI 0.25 %FSO -40…125°C ¼ BSP

TP704-10BAI 0.25 %FSO -25…85°C ¼ BSP

20.0bar 40.0bar 0.01bar
TP704-20BGI 0.25 %FSO -40…125°C ¼ BSP

TP704-20BAI 0.25 %FSO -25…85°C ¼ BSP

50.0bar 100.0bar 0.01bar
TP704-50BGI 0.25 %FSO -40…125°C ¼ BSP

TP704-50BAI 0.25 %FSO -25…85°C ¼ BSP

100bar 200bar 0.1bar
TP704-100BGI 0.25 %FSO -40…125°C ¼ BSP

TP704-100BAI 0.25 %FSO -25…85°C ¼ BSP

200bar 400bar 0.1bar
TP704-200BGI 0.25 %FSO -40…125°C ¼ BSP

TP704-200BAI 0.25 %FSO -25…85°C ¼ BSP

500bar
1000 bar 0.1mbar TP704-500BGI 0.25 %FSO -40…125 °C ¼ BSP

700 bar 0.1mbar TP704-500BAI 0.25 %FSO -25…85°C ¼ BSP

Moduły do podłączenia rurek Pitota

AP473 S1	 Moduł SICRAM do podłączenia rurek Pitota. Różnica ciśnień do 10mbar, prędkość powietrza 2...40m/s. Rurki Pitota muszą być zamawiana oddzielnie.

AP473 S2	 Moduł SICRAM do podłączenia rurek Pitota. Różnica ciśnień do 20mbar, prędkość powietrza 2...55m/s. Rurki Pitota muszą być zamawiana oddzielnie.

AP473 S3	 Moduł SICRAM do podłączenia rurek Pitota. Różnica ciśnień do 50mbar, prędkość powietrza 2...90m/s. Rurki Pitota muszą być zamawiana oddzielnie.

AP473 S4	 Moduł SICRAM do podłączenia rurek Pitota. Różnica ciśnień do 100mbar, prędkość powietrza 2...130m/s. Rurki Pitota muszą być zamawiana oddzielnie.

PW	 Kabel przedłużający z wtykiem i gniazdem do podłączenia termopary typu K rurki Pitota do modułów AP473S....Długość 2m.

Rurki Pitota
	 Rurki Pitota ze stali nierdzewnej do pomiaru prędkości i temperatury powietrza (tylko w modelach wyposażonych w termoparę). Rurki wyposażone są w 

przewód silikonowy o średnicy zewnętrznej ∅6mm, wewnętrznej ∅4mm, długość 2 m. Kabel przedłużający PW należy zamówić oddzielnie.

Kod d 
mm

d1 
mm

D 
mm

L 
mm

L1 
mm

L2 
mm Temperatura Termopara K Materiał

T1-300 3 1 6 300 30 72

0…600°C

---

AISI316

T2-400 5 2 8 400 45 120 ---
T2-600 5 2 8 600 45 120 ---
T3-500 8 3,2 8 500 --- 192 ---
T3-800 8 3,2 8 800 --- 192 ---

T3-800TC 8 3,2 8 800 --- 192 TC
T4-500 10 4,0 10 500 --- 240 ---
T4-800 10 4,0 10 800 --- 240 ---

T4-800TC 10 4,0 10 800 --- 240 TC
T4-1000 10 4,0 10 1000 --- 240 ---

T4-1000TC 10 4,0 10 1000 --- 240 TC

d1

d

L

L1

D

L 2
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LP471LUM2	 Sonda fotometryczna z modułem SICRAM do pomiaru 
luminancji, zakres spektralny zgodny ze standardową 
krzywą fotopową, kąt widzenia 2°. Zakres pomiarowy: 0.1cd/
m²…2000×10³ cd/m².

LP471BLUE	 Sonda radiometryczna z modułem SICRAM do pomiaru 
promieniowania efektywnego z zakresie światła niebieskiego. 
Zakres spektralny 380…550nm, dyfuzor do korekcji kosinusa. 
Zakres pomiarowy: 0.1x10-3 W/m2 …2000 W/m2.

LP471P-A	 Zintegrowana sonda z modułem SICRAM do pomiaru oświetlenia 
(lux) zgodnie z standardową krzywą fotopową i promieniowania 
(μW/cm2) w zakresie spektralnym UVA (315-400nm, szczyt 
365nm). Oba czujniki wyposażone są w dyfuzor do korekcji 
kosinusa. Zakres pomiarowy oświetlenia: 0.3…200x103lux. 
Zakres pomiarowy promieniowania: 1mW/m2…2000W/m2. 
Sonda zapewnia pomiar stosunku promieniowania UVA do 
natężenie oświetlenia w μW / strumień świetlny (zależność 
szczególnie istotna w muzeach). Wyposażona w kabel 2m.

LP471A-UVeff 	 Zintegrowana sonda z modułem SICRAM do pomiaru całkowitego 
efektywnego promieniowania zgodnie z krzywą ważoną UV. Dwa 
czujniki służą do prawidłowego pomiaru całkowitego skutecznego 
natężenia promieniowania w przedziale od 250...400nm. Oba czujniki 
wyposażone są w dyfuzor do korekcji kosinusa. Sonda zapewnia  
pomiar całkowitego skutecznego promieniowania (Eeff), skutecznego 
promieniowania w zakresie UV-CB i natężenia promieniowania UVA. 
Zakres pomiarowy całkowitego skutecznego promieniowania: 0.01W/
m2… 20W/m2. Zakres pomiarowy promieniowania skutecznego 
B_C: 0.01W/m2…20W/m2. Zakres pomiarowy promieniowania UVA: 
0.1W/m2… 2000W/m2. Wyposażona w kabel o długości 2m.

LP471Silicon-Pyra	 Pyranometer z diodą silikonową z modułem SICRAM do pomiaru  
globalnego promieniowania słonecznego z dyfuzorem do korekcji 
kosinusa. Zakres spektralny: 400…1100nm. Zakres pomiarowy: 
0…2000W/m2. Stały kabel o długości 5m.

LP 471 PYRA 02.5 	 Sonda zawiera pyranometer klasy pierwszej LP PYRA 02 i kabel 
o długości 5m wyposażona w moduł SICRAM. 

LP 471 PYRA 02.10 	 Sonda zawiera pyranometer klasy pierwszej LP PYRA 02 i kabel 
o długości 10m wyposażona w moduł SICRAM. 

LP 471 PYRA 03.5 	 Sonda zawiera pyranometer klasy drugiej LP PYRA 03 i kabel 
o długości 5m wyposażona w moduł SICRAM. 

LP 471 PYRA 03.10 	 Sonda zawiera pyranometer klasy drugiej LP PYRA 03 i kabel 
o długości 510m wyposażona w moduł SICRAM.  

LP BL		  Podstawa z urządzeniem poziomującym do sondy fotometrycznej 
i radiometrycznej (oprócz LP471LUM2 ai LP471PYRA...). Należy 
ją zamontować przed wysyłką w fabryce.

LP BL3		  Regulowany uchwyt ścienny do sondy fotometrycznej 
i radiometrycznej (oprócz LP471LUM2 i LP471PYRA...).

VP472		  Moduł SICRAM do podłączenia pyranometrów i albedometrów. 
Zakres pomiarowy: -25…+25mV. 

Sondy i akcesoria do pomiaru CO2 (dwutlenku węgla)
HD31.B3 	 Sonda CO2 z modułem SICRAM. Zakres pomiarowy 0…5000ppm. 

Warunki pracy: -20…60°C / 0…95%RH bez kondensacji.
HD31.B3-10	 Sonda CO2 z modułem SICRAM. Zakres pomiarowy 

0…10000ppm. Warunki pracy: -20…60°C / 0…95%RH bez 
kondensacji.

HD31.B3A	 Adapter do kalibracji czujników CO2 w sondach HD31.B3 
w czystym azocie.

MINICAN.12A	 Butla z azotem (20l) do kalibracji czujników CO2 w punkcie 0ppm. 
Z zaworem regulacyjnym.

MINICAN.12A1	 Butla z azotem (20l) do kalibracji czujników CO2 w punkcie 0ppm. 
Bez zaworu regulacyjnego.

HD37.37	 Zestaw połączeniowy pomiędzy przyrządem a MINICAN.12A do 
kalibracji CO2.

Moduły do bezpośredniego pomiaru napięcia i prądu
VP473	 Moduł SICRAM do bezpośredniego pomiaru napięcia 

z  przetworników wyposażonych w sygnał napięciowy. Zakres 
pomiarowy: ±20 Vdc. Impedancja wejścia: 1MΩ.

IP472	 Moduł SICRAM do bezpośredniego pomiaru prądu 
z  przetworników wyposażonych w sygnał prądowy. Zakres 
pomiarowy: 0…24mA. Impedancja wejścia: 25Ω.

Jakość naszych przyrządów jest wynikiem ciągłego rozwoju produktu. Może to powodować niewielkie różnice między tym, co zawiera w niniejsza karta katalogowa a zakupionym przyrządem. 
Nie możemy całkowicie wykluczyć błędów na karcie katalogowej i instrukcji obsługi, za które przepraszamy. Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji i korekt bez uprzedzenia.

Sondy termoanemometryczne z modułem SICRAM do pomiaru 
prędkości powietrza. 
AP471 S1	 Teleskopowa sonda termoanemometryczna, zakres pomiarowy: 

0.1…40m/s. Długość kabla 2m.
AP471 S2	 Bezkierunkowa sonda termoanemometryczna, zakres 

pomiarowy: 0.1…5m/s. Długość kabla 2m.
AP471 S3	 Sonda termoanemometryczna z końcówką giętką, zakres 

pomiarowy:  0.1…40m/s. Długość kabla 2m.
AP471 S4	 Bezkierunkowa sonda termoanemometryczna z podstawką, 

zakres pomiarowy: 0.1…5m/s. Długość kabla 2m.

Sondy anemometryczne z modułem SICRAM do pomiaru prędkości 
powietrza. 
AP472 S1	 Sonda skrzydełkowa z termoparą K, ∅100mm. Zakres 

pomiarowy: 0,6…25m/s; temperatura -25...80°C. Długość kabla 
2m.

AP472 S2	 Sonda skrzydełkowa, ∅60mm. Zakres pomiarowy: 0.5…20m/s. 
Długość kabla 2m.

AST.1	 Uchwyt teleskopowy (min. długość 210mm, max. długość 
870mm) do sond skrzydełkowych AP472S1 i AP472S2.

AP471S1.23.6	 Przedłużka ∅16 x 300mm, Gwint męski M10 z jednej strony i 
żeński z drugiej strony. Do sond skrzydełkowych AP472S1 
i  AP472S2.

AP471S1.23.7	 Przedłużka ∅16 x 300mm, Gwint żeński M10 z jednej strony. Do 
sond skrzydełkowych AP472S1 i AP472S2.

Sondy fotometryczne i radiometryczne z modułem SICRAM
LP471PHOT	 Sonda fotometryczna z modułem SICRAM do pomiaru 

natężenia oświetlenia, odpowiedź spektralna zgodna ze 
standardową krzywą fototypową, dyfuzor do korekcji kosiunusa. 
Zakres pomiarowy: 0.1 lux…200×103lux.

LP471RAD	 Radiometryczna sonda z modułem SICRAM do pomiaru 
promieniowania w zakresie 400…1050nm, komplet z dyfuzorem do 
korekcji. Zakres pomiarowy: 0.1x10‑3W/m2 …2000W/m2.

LP471PAR	 Sonda radiometryczna z modułem SICRAM do pomiaru 
przepływu fotonów w zakresie PAR (w paśmie syntezy chlorofilu 
400...700nm), komplet z dyfuzorem do korekcji kosinusa. 
Zakres pomiarowy: 0.1 mmol/m2s…10x103 mmol/m2s.

LP471UVA	 Sonda radiometryczna z modułem SICRAM do pomiaru 
promieniowania z zakresie spektralnym UVA (315…400nm, 
szczyt 360nm), komplet z dyfuzorem do korekcji kosinusa. 
Zakres pomiarowy: 1x10‑3 W/m2…2000 W/m2.

LP471UVB	 Sonda radiometryczna z modułem SICRAM do pomiaru 
promieniowania z zakresie spektralnym UVB (280…315nm, 
szczyt 305nm), komplet z dyfuzorem do korekcji kosinusa. 
Zakres pomiarowy: 1x10‑3 W/m2…2000 W/m2.

LP471UVC	 Sonda radiometryczna z modułem SICRAM do pomiaru 
promieniowania z zakresie spektralnym UVC (220…280nm, 
szczyt 260nm), komplet z dyfuzorem do korekcji kosinusa. 
Zakres pomiarowy: 1x10‑3 W/m2…2000 W/m2.
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PRODUKCJA PRZYRZĄDÓW PRZENOŚNYCH, LABORATORYJNYCH I PRZEMYSŁOWYCH
Przetworniki i regulatory pętli prądowych i napięciowych
Przetworniki i mierniki temperatury - wilgotności, punktu rosy - ciśnienia - CO, CO2
Przetworniki prędkość powietrza - światło - promieniowania świetlnego
Mierniki poziomu dźwięku - wibracji
Rejestrator danych - bezprzewodowe rejestratory danych
Mierniki mikroklimatu
Mierniki i przetworniki pH - przewodności - tlenu rozpuszczonego - zmętnienia
Elementy stacji meteorologicznych

LAT N° 124 Sgnantoriusz umowy o wzajemnym uznawaniu EA, IAF i ILAC
Temperatura - Wilgotność - Ciśnienie - Prędkość powietrza
Fotometry/Radiometry - Akustyka

ZGODNOŚĆ CE
Dyrektywy:
•	  Dyrektywa niskonapięciowa 2014/35/EU
•	  Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej 2014/30/EU
•	  Dyrektywa RoHS 2011/65/EU

Normy zharmonizowane:
•	  Bezpieczeństwo EN 61010-1:2010
•	  EMC EN 61326-1:2013
•	  RoHS EN 50581:2012
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