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OGRANICZENIA GWARANCJI | ODPOWIEDIZLNOSCI (stan na lipiec 2000)

Sprzedawca gwarantuje, Ze niniejsze produkty w normalnych warunkach uzytkowania opisanych w

instrukcji obstugi sa wolne od wad materiatowych i produkcyjnych, przez okres 24 miesigey, albo

okres czasu podany w instrukcji obstugi od dnia wysytki towaru do klienta. Niniejszy okres
gwarancyjny zawiera wszelkie ustawowe gwarancje. Niniejsza gwarancja ograniczona podlega
nastgpujacym wyjatkom:

a.  Czujniki typu "goracy drut" lub "goraca warstwa" stosowane w anemometrach dla badan
naukowych, oraz pewne inne sktadniki, gdy sa wyr6znione w specyfikacji, sq objgte 90 dniowym
okresem gwarancyjnym od daty wysylki.

b.  Czgsci naprawione lub wymienione w wyniku napraw gwarancyjnych sa objgte gwarancja od
wad materiatowych i robocizny, obejmujaca okres 90 dni od daty wysyiki.

c.  Sprzedawca nie zapewnia zadnej gwarancji na gotowe produkty pochodzace od innych
producentéw ani na wszelkie bezpieczniki, baterie czy inne zuzywajace si¢ materiaty.
Zastosowanie majq tu tylko oryginalne gwarancje producentow.

d. O ile nie zostato to upowaznione w oddzielnym pismie przez Sprzedawcg, Sprzedawca nie daje
gwarancji, ani nie ponosi odpowiedzialnosci w zwiazku z wykorzystaniem produktu jako
sktadnik innego produktu lub urzadzenia, lub gdy zostanie on zmodyfikowany przez inng osobg
niz Sprzedawca.

Powyzsze ZASTEPUIJE wszelkie inne gwarancje i podlega OGRANICZENIOM wyrazonym tutaj.
ZADNA INNA WYRAZONA LUB SUGEROWANA GWARANCJA SPRAWNOSCI DLA
KONKRETNEGO ZASTOSOWANIA LUB PRZYDATNOSCI HANDLOWE] NIE JEST
UDZIELANA. W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO, WYLACZNYM SRODKIEM
ZARADCZYM DLA UZYTKOWNIKA LUB NABYWCY I GRANICA ODPOWIEDZIALNOSCI
SPRZEDAWCY ZA JAKIEKOLWIEK I WSZELKIE SZKODY, KRZYWDY, LUB
ODSZKODOWANIA DOTYCZACE TOWAROW (WLACZAJAC REKLAMACIJE OPARTE O
KONTRAKT, ZANIEDBANIE, SZKODY, SCISL.A ODPOWIEDZIALNOSC LUB INNE) JEST
ZWROT TOWAROW DO SPRZEDAWCY I REFUNDACJA CENY NABYCIA, ALBO WG
UZNANIA SPRZEDAWCY, NAPRAWA LUB WYMIANA TOWAROW. W ZADNYM WYPADKU
SRZEDAWCA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOSCI ZA SZKODY ZAMIERZONE, WYNIKLE
LUB PRZYPADKOWE. SPRZEDAWCA NIE JEST ODPOWIEDZIALNY ZA KOSZTY
INSTALACJI, DEMONTAZU LUB PONOWNEJ INSTALACIL Zadne dziafanie, niezaleznie od
rodzaju, nie moze by¢ podejmowane przeciwko Sprzedawcy wigcej niz 12 miesigcy po wystapieniu jej
przyczyny. Produkty objgte gwarancja sa zwracane do zaktadu Sprzedawcy w celu naprawy na ryzyko
Nabywcy, a zwracane do Nabywcy na ryzyko Sprzedawcy.

Uwaza sig, ze Nabywca i wszyscy uzytkownicy zaakceptowali niniejsze OGRANICZENIA
GWARANCII I ODPOWIEDZIALNOSCI, zawarte w kompletnej i wytacznej ograniczonej gwarancji
Sprzedawcy. Niniejsze OGRANICZENIA GWARANCII I ODPOWIEDZIALNOSCI nie moga byé
uzupetiane, modyfikowane czy tez odrzucane ich warunki, o ile nie s wyrazone w formie pisemne;j
podpisanej przez urzednika Sprzedawcy.

Polityka serwisowa

Wiedzac, ze niesprawne lub wadliwe przyrzady sa rownie szkodliwe dla TSI jak dla naszych klientow,
nasza polityka serwisowa jest skonstruowana tak, aby wyprzedzajaco zwraca¢ uwagg na wszelkie
problemy. W razie wykrycia wszelkich nieprawidlowosci, proszg si¢ skontaktowac z najblizszym
biurem sprzedazy lub przedstawicielem, albo zadzwoni¢ do Dziatu Obstugi Klienta TSI tel.:

+44 (0) 149 4 459200 (UK), (800) 874-2811 (USA) lub (1) 651-490-2811 (inne kraje).
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Rozdziat 1

Rozpakowanie i identyfikacja czesci

Ostroznie rozpakowac tester PANDA wraz z akcesoriami z kartonu
transportowego. Sprawdzi¢ kompletnos¢ czesci wedtug ponizszej listy.
Jesli czego$ brakuje lub jest uszkodzone, natychmiast zawiadomi¢
dostawce.

System PANDA sklada si¢ z nastepujacych elementow:

llos¢ | Opis Nr katalog

1 4-metrowy odcinek elastycznej rury @100mm 6002667

1 Kotnierz gtéwnego przytacza z uszczelkg 6002638
gumowg (do kanatu wentylacyjnego)

1 Gtéwne szybkoztacze (do potaczenia rury —
elastycznej z testerem PANDA)

2 Nastawna opaska zaciskowa @100mm 6002683

2 500mm wezyk silikonowy (czerwony) AFL9020004

2 500mm wezyk silikonowy (niebieski) AFL9020005

1 Pastylki dymne AFL9004167

1 Instrukcja do pastylek dymnych —

1 Instrukcja obstugi 6002895

1 Uchwyt pastylki dymnej AFL71549801

1 Termopara typu K AFL82859201

2 Adapter przyrzadu —

Wraz z testerem PANDA powinny by¢ wykorzystywane nastepujace
przyrzady:

Przyrzad wielofunkcyjny
TA460-P

przyrzadem.

Patrz instrukcja obstugi dostarczona wraz
z przyrzadem, zawierajgca spis czesci
standardowo dostarczonych wraz z

Mikromanometr PVM620

przyrzadem.

Patrz instrukcja obstugi dostarczona wraz
z przyrzadem, zawierajgca spis czesci
standardowo dostarczonych wraz z







Rozdziat 2

Przygotowanie do testowania szczelnosci

Ponizsza procedura powinna by¢ $cisle przestrzegana w celu zapewnienia
bezpieczenstwa podczas wykonywania testow:

L.

Podlaczyc¢ tester do zrodla zasilania o wlasciwym napigciu. Urzadzenie
musi by¢ uziemione i chronione za pomoca wytacznika réoznicowo-
pradowego o czutosci 30mA.

Tester PANDA umie$ci¢ w miejscu bliskim punktu pomiaru
szczelnosci. Nie bedzie wtedy potrzeby przedtuzania elastycznej rury.

Do kotnierza przytaczeniowego przymocowac za pomoca opaski
zaciskowej koniec elastycznej rury, zapewniajac szczelno$¢
potaczenia. Drugi koniec rury przymocowac za pomoca drugiej opaski
zaciskowej do szybkoztaczki, rowniez dbajac o zapewnienie
szczelnos$ci potaczenia.

Podlaczy¢ 5-metrowy odcinek niebieskiego wezyka silikonowego do
krocea cisnienia statycznego wyprowadzonego z kotnierza
przylaczeniowego.

Pewnie przymocowac¢ kohierz z zainstalowanym wezem elastycznym
do badanego odcinka kanatu wentylacyjnego z wykonanym otworem
pod kotnierz.

Sposob mocowania drugiego konca rury elastycznej do testera
PANDA zalezy od rodzaju wykonywanego testu. Istnieja cztery
glowne kategorie testow szczelnosci wykonywanych przy pomocy
testera PANDA i kazda z nich jest opisana w Rozdziale 3.






Rozdziat 3

Konfiguracja testera do testu szczelnosci

Test szczelnosci cisnieniem dodatnim
Duze straty (10 do 200 I/s)

Podlaczenia do testera PANDA

1. Podtaczy¢ koniec elastycznej rury 100mm zakonczonej szybkoztaczka
do wylotu wentylatora w testerze (Rysunek 1).

Rysunek 1
Szybkoztaczka z rura elastyczna podtaczona do wylotu wentylatora



2. Podlaczy¢ 5S-metrowy odcinek niebieskiego wezyka silikonowego do
krocea oznaczonego P3 (+) znajdujacego sig z tylu skrzynki (Rysunek
2). Drugi koniec wezyka podtaczy¢ do kroccea cisnienia statycznego w
kotierzu przytaczeniowym rury elastycznej do kanatu
wentylacyjnego.

WILSON RADIAL
P2() P1(+)

AlRFLOW
s

Rysunek 2
P3(+) podtaczenie cisnienia statycznego w kanale

3. Wsuna¢ termoparg w otwor oznaczony TC1 (Rysunek 3).

Rysunek 3
Miejsce montazu termopary (T1)

6 Rozdziat 3



Podtaczenie przyrzadéw do testera PANDA

Do wejs¢ przyrzadow (model TA460-P i model PVM620) podtaczy¢
silikonowe rurki, a ich przeciwlegle konce podtaczy¢ do kréécow
przelotowych umieszczonych w tylnej Sciance skrzynki (patrz Rysunek 4).

1. Podtaczy¢ PVM620 (+) do kréccea cisnienia statycznego P3(+).
2. Podlaczy¢ TA460-P (+) i (-) do kratownicy P1(+) i P2(-).

Uwaga: Aby dokonac pomiaru strumienia objetosciowego
nieszczelnosci cisnieniem dodatnim lub ujemnym, TA460-P
bedzie podiqczony do bezposrednio do adaptera dyszy
niskiego przeplywu. Szczegoty zawiera rozdzial Test niskiego

przeplywu.

15 . '

\
) =

Rysunek 4
Podlaczenie przyrzadéw wewnatrz skrzynki dla testowania cisSnieniem
dodatnim i uyjemnym

3. Podtaczy¢ wtyczke termopary (T1) do jednego z dostgpnych gniazd

wejsciowych w TA460-P (patrz instrukcja przyrzadu TA460-P
opisujaca konfiguracje dla pomiaru temperatury).

Konfiguracja testera do testu szczelnosci 7



Test szczelnosci cisnieniem dodatnim
Mate straty (1.0 do 13.0 I/s)

Montaz adaptera dyszy niskiego przeptywu w testerze PANDA

Przymocowa¢ dysze niskiego przeptywu do kanatu wlotowego wentylatora
(Rysunek 5).

TA460-P (+)

(-)

| T
— P
|
|
. —
Wiot
Rura l |
=—" Wylot
Rysunek 5

Konfiguracja do testu szczelnosci nadcisnieniem przy niskich stratach

Podlaczenia do testera PANDA

1. Przymocowa¢ rurg elastyczna do wylotu wentylatora (Rysunek 1 i
Rysunek 5).

2. Podlaczy¢ 5-metrowy odcinek niebieskiego wezyka silikonowego do
krocca oznaczonego P3 (+) z tytu skrzynki (Rysunek 2). Drugi koniec
wezyka podtaczy¢ do kroéea cisnienia statycznego w kotnierzu
przytaczeniowym rury elastycznej do kanatu wentylacyjnego.

3. Wsuna¢ termoparg w otwor oznaczony TC1 (Rysunek 3).

8 Rozdziat 3



Podtaczenie przyrzadéw do testera PANDA
1. Podlaczy¢ PVM620 (+) do kroécea ci$nienia statycznego P3(+).

2. Podtaczyé TA460-P (+) i () do dyszy niskiego przepltywu P1(+) i
P2(-) (Rysunek 5).
3. Podtaczy¢ wtyczke termopary (nie pokazana) do jednego z dostgpnych

gniazd w TA460-P (patrz instrukcja przyrzadu TA460-P opisujaca
konfiguracjg dla pomiaru temperatury — Rysunek 3).

Konfiguracja testera do testu szczelnosci 9



Test szczelnosci ciSnieniem ujemnym
Duze straty (10 do 200 I/s)

Podlaczenie do testera PANDA

1. Podtaczy¢ elastyczng rura 100mm testowany kanat z wlotem do
wentylatora w testerze (patrz Rysunek 6).

Rura

c—

— LI

Rysunek 6
Konfiguracja testu szczelnosci podcisnieniem przy duzych stratach

2. Podlaczy¢ 5S-metrowy odcinek niebieskiego wezyka silikonowego do
krocca oznaczonego P3 (+) z tylu skrzynki (Rysunek 2). Drugi koniec
wezyka podtaczy¢ do kroccea ci$nienia statycznego w kotnierzu
przylaczeniowym rury elastycznej do kanalu wentylacyjnego.

3. Wsunac termoparg w otwor oznaczony TC1 (Rysunek 3).

Podtaczenie przyrzadéw do testera PANDA

Do wejs¢ przyrzadow (model TA460-P i model PVM620) podtaczy¢
silikonowe rurki, a ich przeciwleglte konce podtaczy¢ do kréécow
przelotowych umieszczonych w tylnej Sciance skrzynki (patrz Rysunek 4).

1. Podlaczy¢ PVM620 (+) do kroccea ci$nienia statycznego (Rysunek 4)
P3(+).

2. Podlaczy¢ TA460-P (+) i () do kratownicy (Rysunek 4).

3. Podtaczy¢ wtyczke termopary (nie pokazana) do jednego z dostgpnych
gniazd w TA460-P (patrz instrukcja przyrzadu TA460-P opisujaca
konfiguracjg dla pomiaru temperatury — Rysunek 3).
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Test szczelnosci ciSnieniem ujemnym
Mate straty (1.0 do 13.0 I/s)

Montaz adaptera dyszy niskiego przeptywu w testerze PANDA

Przymocowa¢ dysze niskiego ci$nienia do kanatu wlotowego wentylatora
(Rysunek 7).

Podlaczenia do testera PANDA

1. Potlaczy¢ testowany kanat z dysza (Rysunek 7).

2. Podlaczy¢ 5-metrowy odcinek niebieskiego wezyka silikonowego do
krocca oznaczonego P3 (+) z tytu skrzynki (Rysunek 2). Drugi koniec
wezyka podtaczy¢ do kroéea cisnienia statycznego w kotnierzu
przytaczeniowym rury elastycznej do kanatu wentylacyjnego.

3. Wsuna¢ termoparg w otwor oznaczony TC1 (Rysunek 3).

TA460-P ?

(=) Rura

« [

Dysza

Wiot

Rysunek 7
Konfiguracja testu szczelnosci podcisnieniem przy matych stratach

Podtaczenie przyrzadow do testera PANDA
1. Podtaczy¢ PVM620 (+) do krdécea cisnienia statycznego P3(+).

2. Podlaczyé TA460-P (+) i (-) do dyszy niskiego przeptywu P1(+) 1
P2(-) (Rysunek 5).
3. Podlaczy¢ wtyczke termopary (nie pokazana) do jednego z dostepnych

gniazd w TA460-P (patrz instrukcja przyrzadu TA460-P opisujaca
konfiguracje¢ dla pomiaru temperatury — Rysunek 3).

Konfiguracja testera do testu szczelnosci 11






Rozdziat 4

Ustawianie przyrzadu

PVM620 (pomiar cisnienia statycznego w kanale)

Szczegdlowe informacje dotyczace obstugi i konfiguracji przyrzadu

PVM620 znajduja si¢ w jego instrukcji obstugi.

1. Wilaczy¢ przyrzad PVM620.

2. Wyzerowac czujnik przyrzadu PVM620 bez podtaczonego cisnienia
do wejs¢ (+) i (-). Oba wejScia musza by¢ otwarte do atmosfery.

3. Podtaczy¢ port (+) przyrzadu PVM620 do kroéea P3 (+) w celu
pomiaru ci$nienia statycznego.

Uwaga: Jesli cisnienie statyczne ma by¢ rejestrowane w czasie, nalezy
uruchomic tryb rejestracji oraz zaprogramowac wymagany
interwat rejestracyi.

TA460-P (pomiar przeptywu objetosciowego)

Szczegdlowe informacje dotyczace obstugi i konfiguracji przyrzadu

TA460-P znajduja si¢ w jego instrukcji obstugi.

1. Wilaczy¢ przyrzad TA460-P.

2. Wyzerowac czujnik przyrzadu TA460-P bez podiaczonego ciSnienia
do wejs¢ (+) i (-). Oba wejScia musza by¢ otwarte do atmosfery.

3. Podtaczy¢ przyrzad TA460-P do testera PANDA w sposob zalezny od
rodzaju wykonywanego testu szczelnosci. Szczegdlowy opis zawarto
w Rozdziale 3.

4. Uruchomi¢ program testu szczelno$ci (Leakage Test) wykonujac
nastepujace czynnos$ci:

Aby rozpoczaé test szczelno$ci, nalezy wejs¢ do gtownego menu
przyrzadu TA460-P, zaznaczy¢ opcje Applications i nacisna¢ przycisk
ENTER. Nastepnie zaznaczy¢ opcje¢ Leakage Test i nacisna¢ ENTER.

13



MENU (I APPLICATIONS (I[P
Zgro Draft Rate
Display Setup Heat Flow
Setting Turbulenc
;lth Islgttlélp % Outside

Clua 4
Data Logging _— Leakage Test
Zero
Applications
Calibration
Discover

Ustawi¢ parametry testu wprowadzajac jego parametry na nastgpujacym
ekranie:

LEAKAGE TEST [lll[k

Surface Area 58.5 m?
Static Press 862 Pa
Flow Device Flow Grid

Tightness Class B
Test Length

Run Test
< >

Surface Area Pole powierzchni testowanego kanatu.

Static Pressure Cisnienie statyczne testu odczytane z przyrzadu
PVM620.

Flow Device Wybér urzadzenia za pomoca ktérego jest dokonywany
pomiar przeptywu: dysza (Nozzle) lub kratownica (Flow
Grid).

Tightness Class | Klasa szczelnosci testowanego kanatu. Patrz Dodatek B
zawierajacy bardziej szczegotowe informacje.

Test Length Czas trwania testu. Nacisng¢ ENTER aby za pomoca
przyciskow ze strzatkami wprowadzi¢ czas i
zaakceptowac go przyciskiem ENTER. Test moze trwaé
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od 1 sekundy do 59min:59s.

Run Test Zaznaczy¢ Run Test i nacisng¢ ENTER aby rozpocza¢
procedure pomiaru szczelnosci.

Mozliwe wyniki testow:

LEAKAGE TEST [[[[IF
Leak Factor  0.3758 I/s/m?
Leak Limit 0.728 |/s/m?
Leak Rate 21.98 I/s
Status Pass
Flow Device Flow Grid
Baro Press 743.3 mm Hg
Temperature 23.6°C
Time 0:00
Standard Test 003

Sample
Test Done 0
SAVE PRINT

Status Pass Wspétczynnik strat ponizej dopuszczalnego limitu.

LEAKAGE TEST [[[I[F
Leak Factor  1.5147 I/s/m?2
Leak Limit 0.728 |/s/m?
Leak Rate 14711 /s
Status Fail
Flow Device Flow Grid
Baro Press 743.3 mm Hg
Temperature 23.6°C
Time 0:00
Standard Test 003

Sample
Test Done 0
SAVE PRINT

Status Fail Wspétczynnik strat powyzej dopuszczalnego limitu.

Ustawianie przyrzadu 15






Rozdziat 5

Uruchamianie testera PANDA

Teraz tester PANDA jest gotowy do r¢cznego przeprowadzenia testu
szczelnosci. Nizej opisana procedura opisuje sposob wiaczenia zasilania
oraz podstawowe wymagania do wykonania testu szczelnosci. Bardziej
szczegotowe informacje na ten temat s zawarte w normach:

1. Przed podiaczeniem testera do sieci zasilajacej upewnic sig, ze
wszystkie przetaczniki falownika sa w stanie wytaczonym (OFF) a
wieloobrotowy potencjometr regulacji predkosci obrotowej jest
skrecony maksymalnie w lewor (patrz Rysunek §8).

Regulator
predkosci

Wytacznik
wentylatora

Wytacznik
gtéwny

Rysunek 8
Podtaczanie testera PANDA do sieci zasilajacej
(pokazana wersja falownika na 230V)

Uwaga: falownik w wersji 110V jest pozbawiony wytgcznika gtéwnego.
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Po dokonaniu powyzszych sprawdzen, tester PANDA jest gotowy do
wilaczenia. Ustawi¢ przetacznik gtowny w pozycji ON. Zasilanie
falownika jest odtad wlaczone, chociaz wentylator jest wciaz
odtaczony.

Ustawi¢ wylacznik wentylatora w pozycji RUN. Silnik wentylatora
zostaje wlaczony i jego predko$¢ mozna odtad regulowaé za pomoca
pokretta.

Za pomoca wieloobrotowego pokretla regulacji predkosci obrotowe;,
mozna precyzyjnie regulowac predkos¢ wentylatora w celu ustawienia
wlasciwego cis$nienia statycznego testu.

Uwaga: Falownik w wersji dla napiecia zasilania 110/120V nie posiada

18

wytgcznika gtéwnego. Diatego wigczanie odbywa sie za pomocg
wytgcznika wentylatora — patrz rysunek 8. Dziatanie jest identyczne jak
to opisano w punktach 3 i 4 powyzej.

Rozdziat 5



Dodatek A

Dane techniczne

Parametry moga ulec zmianie bez uprzedzenia.

Pomiar ci$nienia (PVM620)

ZAKIES oevveerieeiee e + 3,735 Pa (£ 15" H,0)
RozdzielczoSC ....ooouuveveeeeeiiienn, 0.1 Pa (0.001" H,O)
Doktadno$¢€ ........ccoeveenieniinienins 1% wart wskazanej £1 Pa
(x0.005 in. W.G.)
Zakres ci$nienia statycznego ........ +2,500 Pa (£10" H,O)
przy zerowym przeptywie

Pomiar przeplywu objetosciowego (TA460-P)

Kratownica Wilsona..................... Zakres wysoki: 10 do 200 I/s

(36 do 720 m’/h, 21 do 424 cfm)
Dysza stozkowa 15 mm................ Zakres niski: 1 do 13 I/s

(3.6 do 46.9 m*/h, 2 do 27.5 cfm)
RozdzielczoSC .....voovvvevvieiiiciien, 0.01 1/s (0.01 m*/h, 0.01 cfm)
DoktadnoscC ......ccovevvvevienieniennns + 2.5% wart. odczyt. £0.01 I/s

(£ 0.04 m*/h, £ 0.02 cfm)

Pomiar temperatury (TA460-P)
Temopara typu K .......cccvveeeverennen. zgodna z EN60584 (IEC 584)

CiSnienie barometryczne (TA460-P)

ZAKIES .oocvveeeveereeieeieeseeeee e 690 do 1241 hPa
(517.5 do 930.87 mmHg, 20.36 do
36.648" Hg)

Doktadnos¢ .......cceoeveveieeeeieenen. +2% wart. odczytanej
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Zasilanie

Model PAN321* ..o 220 do 240 V, 1 faza,
50/60 Hz, 10A
Model PAN321-110*.................... 110 do 120 V, 1 faza,
50/60 Hz, 16A
Model PAN3TI** i 220 do 240 V, 1 faza,
50/60 Hz, 10A
Model PAN311-110**.................. 110 do 120 V, 1 faza,

50/60 Hz, 16A

Masa.......oceevvieieeieeieeece e 71 kg (157 1bs.)

Wymiary (DS W) ..o, 1,130 mm x 660 mm x 510 mm (44.5"
x 26" x 20")

TA460-P i PVM620..................... Parametry zawarte sa w instrukcjach
obshugi przyrzadow.

* Model z przyrzadami pomiarowymi
** Model BEZ przyrzadow pomiarowych
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Dodatek B

Wartosci dopuszczalne nieszczelnosci

Straty z uwagi na nieszczelnos$ci sa okreslane za pomoca wspotczynnika

[strumien strat na jednostke powierzchni (m*/m’s)]
Wspolczynnik = Strumien przeptywu/Pole powierzchni kanatu.

Maksymalne dopuszczalne wspolczynniki strat dla kanatu zaleza od klasy
szczelnosci i1 sq zawarte w ponizszej tabeli:

Graniczna warto$¢ cisnienia

szclié?sgéci statycznego ps [Pa] Mas);r:‘: 5[1;)31/‘;21%’;1111(
Dodatnie Ujemne

A 500 500 0.027 x p>* x 107

B 1000 750 0.009 x p”* x 107

C 2000 750 0.003 x p”* x 107

D' 2000 750 0.001 x p”* x 107

") Kanaty do zastosowan specjalnych

Uwaga: Przed przystgpieniem do testu nalezy ustali¢ klase szczelno$ci badanego

kanatu.

Ponizej znajduje sig lista niektorych norm i przewodnikow dotyczacych

testowania szczelnosci, ktore moga by¢ uzywane wraz z testerem

szczelnoS$ci:

PN-EN 12237:2003

Wentylacja budynkéw — Sie¢ przewoddw —
Wytrzymatosc¢ i szczelnosé przewoddw z blachy o
przekroju okragtym.

PN-EN 1507:2006

Wentylacja budynkéw — Przewody proste i
ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokatnym — Wymagania dotyczace
wytrzymatosci i szczelnosci przewodéw.

DW/143 HVAC — A practical guide to Ductwork leakage
testing.
Eurovent 2/2 Air leakage rate in sheet metal air distribution

systems.
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Dodatek C

Typowy schemat
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Dodatek D

Sposéb stosowania pastylek dymnych w testerze
szczelnosci

Jak pokazano na szkicu gumowy korek podtrzymujacy spiralng spr¢zyng
jest wcisniety do otworu w przytaczu kohierzowym do kanatu.

Gdy wymagane jest uzycie pastylki dymnej, nalezy wyja¢ korek i
przymocowac pastylke dymna za pomoca spr¢zyny.

Zapali¢ pastylke, po czym natychmiast wcisna¢ korek do otworu w
kotierzu i kontynuowac test szczelnosci.

Pastylka dymna powinna emitowac¢ ggsty dym przez okoto minutg.

Kanat
Uchwyt pastylki

Pastylka dymna

Rura elestyczna

Kotnierz przytagcza
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