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Wielokanałowy rejestrator referencyjny ADT260Ex

�� Pomiar ciśnienia, temperatury napięcia, prądu i częstotliwości
�� Do 8 kanałów pomiarowych
�� Wykonanie iskrobezpieczne
�� Wymienny moduł ciśnienia
�� Dokładność ciśnienia do 0,02% FS
�� Dokładność temperatury RTD do 0,01%RDG + 0,005%FS
�� Rejestracja danych w czasie rzeczywistym w postaci tren-

dów graficznych
�� Obsługa testy szczelności
�� Kolorowy wyświetlacz dotykowy
�� Wbudowany barometr
�� Opcjonalne dostępne sondy RTD
�� Komunikacja Bluetooth i USB
�� Komunikacja z aplikacją mobilną Additel’s Link
�� Stopień ochrony IP67
�� Akredytowany certyfikat kalibracji zgodny ISO17025

Opis
Miernik z serii ADT260Ex to iskrobezpieczny, przenośny i wielokanałowy rejestrator referencyjny z 8 różnymi konfiguracjami kanałów pomiarowych. 
Służby techniczne uzbrojone w to najbardziej wszechstronne i wydajne urządzenie firmy Additel są teraz w stanie mierzyć i zbierać dane dotyczące po-
miaru ciśnienia, temperatury (dostępne sondy RTD), ciśnienia barometrycznego i pomiarów elektrycznych. Potężne możliwości rejestracji i wysoki po-
ziom bezpieczeństwa sprawiają, że miernik z serii ADT260Ex jest idealnym rozwiązaniem dla różnych gałęzi przemysłu, umożliwiając testy ciśnienia 
hydrostatycznego, testy szczelności powietrza, testy ciśnienia wlotowego i wylotowego w stacjach pomp, zaworów bezpieczeństwa, testy membran 
przeciwwybuchowych, testy ciśnieniowe głowic, testowanie filtrów rurociągów, testowanie przetworników różnicy ciśnień/obliczenia przepływu. Miernik  
ADT260Ex umożliwia także standardową kalibrację urządzeń ciśnieniowych.

Wykonanie iskrobezpieczne
Miernik ADT260EX spełnia najbardziej rygorystyczne wymagania, posiada certyfikaty bezpieczeństwa ATEX, IECEX, CSA i UKCA. Każdy miernik jest 
zgodny z Ex ia IIC T4 Ga. Ten zaawansowany rejestrator referencyjny może być szeroko stosowany w środowiskach zagrożonych wybuchem gazów, 
takich jak platformy naftowe i gazowe, rafinerie, zakłady chemiczne i petrochemiczne, przemysł farmaceutyczny oraz przemysł który zajmuje się pro-
dukcją energii z gazu.

Funkcja rejestracji danych
Wielokanałowy miernik ADT260EX wyposażany jest w funkcję automatycznej rejestracji, która obsługuje równoczesną rejestrację wielu parametrów, 
wyświetlanie krzywych trendów, obserwację krzywych lokalnych, a także wyświetlanie informacji statystycznych. Zapisane wyniki są przechowywane 
w pamięci wewnętrznej i można je przeglądać na lokalnym wyświetlaczu. Pojemność wbudowanej pamięci wynosi do 10 milionów odczytów (pojedyn-
czy kanał) z interwałem zapisu, który można konfigurować w zakresie od 0,1s do 9999s.

Dostępne kanały pomiarowe:
•	Kanał 1: Wbudowany cyfrowy moduł ciśnienia, który może być wymieniany w terenie.
•	Kanał 2: Wbudowany barometr, który może być kalibrowany przez użytkownika.
•	Kanały 3 i 4: Wejścia do podłączenia zewnętrznego cyfrowego modułu ciśnienia.
•	Kanał 5: Symulowany kanał do pomiaru różnicy ciśnień za pomocą danych z kanałów 3 i 4.
•	Kanały 6 i 7: Kanały do pomiaru temperatury, które obsługują czujniki rezystancyjne 2, 3 lub 4 przewodowe.
•	Kanał 8: Kanał do pomiaru prądu, napięcia, częstotliwości, impulsów lub testowania przełączników. Wbudowane zasilane pętli pomiarowej.
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Cechy funkcjonalne:
Cechy funkcjonalne Szczegóły

Pomiar temperatury Czujniki RTD: 2, 3 lub 4 przewodowe (do wyboru przez 
użytkownika). Jednostka pomiarowa: °C, °F, K lub Ohm.

Filtrowanie Filtr ze średnią kroczącą (próbka 1 ~ 50)
Filtr liniowy pierwszego rzędu (współczynnik: 0,01 ~ 1)

Test termostatu (prze-
łącznika)

Wartość pomiaru zostanie automatycznie wyświetlona 
w momencie zmiany stanu przełącznika. W pamięci zostanie 
zapisanych 8 ostatnich zmian stanu.

Tara ciśnienia Wartość tary ciśnienia ustawiana jest za pomocą interfejsu 
użytkownika

Wskaźnik stabilności 
ciśnienia Czas i kryteria stabilności są konfigurowalne

Zarządzanie energią Automatyczne wyłączanie podświetlenia, automatyczne 
wyłączanie zasilania

Specyfikacja techniczna:
Model ADT260Ex

Kanały pomiarowe

Góra: dwa kanały pomiarowe temperatury (RTD), jeden 
kanał do pomiaru sygnałów analogowych
Prawa strona: dwa kanały do podłączenia cyfrowych 
modułów ciśnienia (złącze Lemo).
Dół: wymienny cyfrowy moduł ciśnienia (ADT158Ex).
Wewnętrzny: wbudowany czujnik ciśnienia atmosferycz-
nego

Częstotliwość 
pomiaru

•	 Dla mV, V, mA i częstotliwość oraz RTD: 3 razy/s
•	 Dla ciśnienia: do wyboru 1~10 razy/s (3 domyślnie)
•	 Dla barometru: 1 raz/s

Pamięć Interwał zapisu: od 0,1~9999 sekund
Pamięć do 10 milionów odczytów (pojedynczy kanał)

Zasilanie

Akumlator litowy w wykonaniu przeciwwybuchowym 
4000mAh (14,4Wh).
Czas ładowania 6~8 godzin, akumulator może być ładowany 
niezależnie, typowy czas pracy 100 godzin (tryb pomiaru).

Warunki

Zakres temperatury dla którego jest gwarantowana dokład-
ność: -10 ~ 50°C
*Współczynnik temperaturowy (-20...-10)°C: ±5ppm FS/°C 
Temperatura pracy: -20...50°C
Temperatura przechowywania: -30...70°C
Wilgotność: 0...95%RH, bez kondensacji
Wysokość n.p.m: 3000m

Czas nagrzewania 10 minut (dla zachowania deklarowanych parametrów)
Zabezpieczenie 
napięciowe portu Max 30V

Klasa przeciwwybu-
chowa

ATEX & IECEX: Ex ia IIC T4 Ga (Ta = -20...+50°C)

CSA:
Klasa I, Dział 1, Grupa A, B, C i D, T4
Klasa I, Strefa 0, AEx ia IIC T4 Ga
Ta = -20°C do + 50°C Ex ia IIC T4 Ga

UKCA-EX
Certyfikat CE TUV IEC61326, IEC61010
Zgodność Rohs Rohs II Dyrektywa 2011/65/EU,EN50581: 2012
Poziom ochrony IP67, test upadku z wysokości 1 metra
Komunikacja Izolowany port USB-TYPEC (slave), Bluetooth

Wyświetlacz Kolorowy wyświetlacz pojemnościowy o przekątnej 4,4”, 
transfleksyjny, z podświetleniem LED

Wymiary 177 x 105 x 52mm, nie obejmuje ADT158Ex
Waga 0,75kg

Specyfikacja techniczna dla sygnałów elektrycznych

Zakres Dokładność Rozdziel-
czość

Pomiar temp. (RTD) 0...400Ω 0.01%RDG+0.005%FS [1] 1mΩ

Pomiar napięcia ±300mV 0.015%RDG+0.005%FS 1uV
±30V 0.015%RDG+0.005%FS 0.1mV

Pomiar prądu ±30mA 0.015%RDG+0.005%FS 0.1uA

Pomiar częstotli-
wości

0.01~50000Hz 
(zakres auto)

0.005%RDG+2 ostat-
nie cyfry

Automatyczna 
(6 cyfr)

Jednostki: Hz, kHz, MHz, CPM, CPH, s, ms, us
Pomiar przełącz-
ników

Napięcie kontrolne: (3 ~ 30)V
Szybkość reakcji: <10ms

Licznik impulsów 0 ~ 9999999(zbocze narastające i opadające)
Minimalne napięcie progowe: 2,5V

Zasilanie pętli 20V ±10%, maksymalna impedancja wyjściowa: 320Ω, 
maksymalny prąd obciążenia: 25mA

Uwaga [1]: Dokładność dotyczy sond 4- przewodowych. Dla sond 3- przewodowych należy do-
dać 10mΩ, a dla sond 2- przewodowych należy dodać 50mΩ.

Specyfikacja techniczna ciśnienia
Specyfikacja
Rozdzielczość Rozdzielczość 4, 5 lub 6 cyfr (do wyboru
Kompensacja temp. -10...50°C

Typ modułu ci-
śnienia

Wbudowany cyfrowy moduł ciśnienia ADT158Ex, szczegó-
łowe informacje patrz karta katalogowa ADT158Ex.
Zewnętrzny cyfrowy moduł ciśnienia: ADT161Ex, szczegó-
łowe informacje patrz karta katalogowa ADT 161Ex.

Pomiar różnicy ci-
śnień przy wyso-
kim ciśnieniu sta-
tycznym

Dwa moduły muszą mieć ten sam zakres pomiarowy.
Typowa dokładność różnicy ciśnień wynosi 0,002% FS lub 
0,02% RD, w zależności od tego, która wartość jest więk-
sza w przypadku korzystania z dwóch zewnętrznych modu-
łów o dokładności 0,02% FS
Typowa dokładność różnicy ciśnień wynosi 0,002%FS lub 
0,05%RD, w zależności od tego, która wartość jest większa 
w przypadku korzystania z dwóch zewnętrznych modułów 
o dokładności 0,05%FS.

Zakresy pomiarowe ciśnienia
Ciśnienie względne (1)

P/N Zakres ciśnie-
nia Media (*2) Dokładność Ciśnienie

niszczące
V15 -1.0 bar G 0.02% FS 3 x
GP2 0.16 bar G 0.05% FS 3 x
GP5 0.35 bar G 0.05% FS 3 x

GP10 0.7 bar G 0.02% FS 3 x
GP15 1.0 bar G 0.02% FS 3 x
GP30 2.0 bar G 0.02% FS 3 x
GP50 3.5 bar G, L 0.02% FS 3 x

GP100 7.0 bar G, L 0.02% FS 3 x
GP150 10 bar G, L 0.02% FS 3 x
GP300 20 bar G, L 0.02% FS 3 x
GP500 35 bar G, L 0.02% FS 3 x
GP600 40 bar G, L 0.02% FS 3 x
GP1K 70 bar G, L 0.02% FS 3 x

GP1.5K 100 bar G, L 0.02% FS 3 x
GP2K 140 bar G, L 0.02% FS 3 x
GP3K 200 bar G, L 0.02% FS 3 x
GP5K 350 bar G, L 0.02% FS 3 x

GP10K 700 bar G, L 0.02% FS 1.5 x
GP15K 1000 bar G, L 0.05% FS 1.5 x
GP20K 1400 bar G, L 0.05% FS 1.5 x
GP25K 1600 bar G, L 0.05% FS 1.5 x
GP30K 2000 bar G, L 0.05% FS 1.5 x
GP36K 2500 bar G, L 0.05% FS 1.5 x
GP40K 2800 bar G, L 0.05% FS 1.35 x
GP50K 3500 bar G, L 0.1% FS 1.2 x
GP60K 4200 bar G, L 0.1% FS 1.1 x

(*1) Ciśnienie względne odseparowane (zamknięta komora ciśnienia przy 1bar abs.) powyżej 70bar.
(*2) Rodzaj medium: G = gazy, L = ciecze.

Ciśnienie połączone (nadciśnienie i podciśnienie)

P/N Zakres ciśnie-
nia Medium (*2) Dokładność Ciśnienie

niszczące
CP2 ±0.16 bar G 0.05% FS 3 x
CP5 ±0.35 bar G 0.02% FS 3 x

CP10 ±0.7 bar G 0.02% FS 3 x
CP15 ±1.0 bar G 0.02% FS 3 x
CP30 -1...2 bar G 0.02% FS 3 x
CP50 -1...3.5 bar G 0.02% FS 3 x

CP100 -1...7 bar G, L 0.02% FS 3 x
CP150 -1...10 bar G, L 0.02% FS 3 x
CP300 -1...20 bar G, L 0.02% FS 3 x
CP500 -1...35 bar G, L 0.02% FS 3 x
CP600 -1...40 bar G, L 0.02% FS 3 x
CP1K -1...70 bar G, L 0.02% FS 3 x
CP2K -1...140 bar G, L 0.02% FS 3 x
CP3K -1...200 bar G, L 0.02% FS 3 x
CP5K -1...350 bar G, L 0.02% FS 3 x

CP10K -1...700 bar G, L 0.02% FS 2 x

Ciśnienie barometryczne

P/N Zakres po-
miarowy Medium Dokład-

ność %RD Ciśnienie
niszczące

BP 60...110kPa G 55 N/A 3 x
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Sposób zamawiania

ADT260Ex- GP300 - BAR - M

Zakres ciśnienia ... Patrz tabela dostępnych zakresów pomiarowych

Jednostka ciśnienia PSI Zakres w psi
BAR Zakres w bar

Przyłącze procesowe

N Gwint męski typu 1/4”NPT
N2 Gwint męski typu 1/2”NPT
B Gwint męski typu 1/4”BSP

B2 Gwint męski typu 1/2”BSP
M Gwint męski typu M20x1,5
AF Gwint żeński typu Autoclave F-250-C, 9/16” - 18 UNF-2B
AM Gwint męski typu Autoclave M-250-C, 9/16” - 18 UNF-2A

Uwaga: Miernik ADT260Ex można kupić bez modułu ADT158Ex.

Standardowe wyposażenie (w komplecie z przyrządem)
Nazwa Ilość
Zasilacz sieciowy 110/220V (9811Ex-X) 1 szt.
Przewody pomiarowe (9021) 10 szt.
Akumulator Li-ion (9704Ex) 1 szt
Kabel USB typu C (9052Ex) 1 szt.
Pasek do zawieszania z magnesem 1 szt.
Akredytowany certyfikat kalibracji ISO 17025 1 szt.
Oprogramowanie Additel/Land (do pobrania ze strony http://acse.pl)

Opcjonalne wyposażenie (na zamówienie)
Numer katalogowy Opis

ADT158Ex Wymienny wewnętrzny cyfrowy moduł ciśnienia (patrz 
karta katalogowa ADT158Ex)

ADT161Ex Zewnętrzny cyfrowy moduł ciśnienia (patrz karta katalo-
gowa ADT161Ex)

AM1602-6FT
Przemysłowy czujnik temperatury (Pt100/385) klasy A, 
zakres pracy -40...160°C, 4,76 x 50 mm z kablem 1,8m 
zakończonym złączami bananowymi

AM1602-15FT
Przemysłowy czujnik temperatury (Pt100/385) klasy A, 
zakres pracy -40...160°C, 4,76 x 50 mm z kablem 4,5m 
zakończonym złączami bananowymi

AM1602-30FT
Przemysłowy czujnik temperatury (Pt100/385) klasy A, 
zakres pracy -40...160°C, 4,76 x 50 mm z kablem 9m za-
kończonym złączami bananowymi

AM1602-60FT
Przemysłowy czujnik temperatury (Pt100/385) klasy A, 
zakres pracy -40...160°C, 4,76 x 50 mm z kablem 18,2m 
zakończonym złączami bananowymi

AM1602-100FT
Przemysłowy czujnik temperatury (Pt100/385) klasy A, 
zakres pracy -40...160°C, 4,76 x 50 mm z kablem 30,5m 
zakończonym złączami bananowymi

9060 Kabel do podłączenia modułu ciśnienia

9905 Walizka transportowa na kalibrator z miejscem na dwa 
czujniki RTD

9918-SC Miękki futerał, z miejscem na podręczny przyrząd, 
przewody pomiarowe i akcesoria

9530-BASIC Oprogramowanie do zarządzania i automatycznej 
kalibracji Additel/Acal, wersja podstawowa

9530-NET
Oprogramowanie do zarządzania i automatycznej 
kalibracji Additel/Acal, wersja sieciowa. Obejmuje 
instalację serwera i licencję dla 1 użytkownika

Miernik ADT260Ex z podłączonym czujnikiem temperatury

Moduł ciśnienia ADT158Ex - do użytku z ADT260Ex (montaż od dołu przyrządu)

Moduły ciśnienia ADT161Ex - patrz szczegóły karta katalogowa ADT161
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