
 

Schemat poruszania się po menu regulatorów temperatury BCS2, BCR2 i BCD2 
 

 

 

 

Tryb nastaw początkowych 

  Typ wejścia pomia-
rowego 

  Funkcja wejścia bi-
narnego DI2 

 

     

       

  Górny limit skalowa-
nia wejścia 

  Górny limit wejścia 
zdalnego zadawania 

 

     

       

  Dolny limit skalowa-
nia wejścia 

  Dolny limit wejścia 
zdalnego zadawania 

 

     

       

  Położenie przecinka 
  Wartość retransmi-

towana 

 

     

       

  Funkcja wyjścia 
zdarzeń EV1 (*6) 

  Górny limit wyjścia 
retransmisyjnego 

 

     

       

  Funkcja wyjścia 
zdarzeń EV2 (*6) 

  Dolny limit wyjścia 
retransmisyjnego 

 

     

       

  Wartość alarmu 
przepalenia grzałki 1 

  Wartość zadana 
SV1 (*2) 

 

     

       

  Wartość alarmu 
przepalenia grzałki 2 

  Wartość zadana 
SV2 (*2) 

 

     

       

  Czas alarmu prze-

rwania pętli regulacji 

  Wartość zadana 
SV3 (*2) 

 

     

       

  Zakres alarmu prze-
rwania pętli regulacji 

  Wartość zadana 
SV4 (*2) 

 

     

     
 

 

  Funkcja wejścia bi-
narnego DI1 

   

   Powrót do trybu głównego   

     

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Tryb nastaw głównych 

  Wartość zadana 
SV1 

 

   

    

  Czas kroku 1 (*5) 
 

   

    

  Wartość oczekiwania 
dla kroku 1 (*5) 

 

   

    

  Wartość zadana 
SV2 (*3) (*5) 

 

   

 

 

 
 
Nastawy dla kroku nr. 
2 do kroku 9. (*3) 

 

  

  

  

  Wartość oczekiwania 
dla kroku 9 (*5) 

 

   

 
  

 

  

 Powrót do trybu głównego  

   

 

 
 

 
 

 

Tryb monitora 

  Wyświetlanie MV  

 [MV] (miga punkt dziesiętny)  

    

  Czas do końca pro-
gramu (*5) 

 

 [Pozostały czas]  

    

  Aktualny krok prog.  

 [Nr. kroku] Numer (BCS2) (*5)  

    

  Numer SV  

 [Numer pamięci] (BCS2) (*2)  

 
  

 

  

 Powrót do trybu głównego  

   

 

 
 

 
 

 Włączenie    

Jeżeli zostanie wybrane , a następnie wciśnięty klawisz , 
regulator powróci do trybu głównego (wyświetlania PV/SV). Jeżeli 

zostanie wybrane  regulator przywróci ustawienia fa-
bryczne i automatycznie powróci do trybu głównego (PV/SV). 

 

 

  + + +  (ok. 3s)  Przywracanie usta-
wień fabrycznych 

 
 

Start od wcześniej-
szego stanu 

    

    

Tryb główny (RUN)  Wciskając klawisz  przez ok. 1s, zostanie wykonana jedna z poniżej przypisanych funkcji klawisza OUT/OFF [ ]  

    Regulacja programowa  Wyłączenie wyjścia (OFF)  Regulacja Auto/Manual   

  Wyświetlanie PV/SV  (1s)  Regulacja progra-
mowa (RUN) 

 
 Wyłączenie wyjścia 

regulacyjnego 
 

 Regulacja ręczna 
 

 

 (*1)     (Miga kontrolka MV)  

           

 

 

 

  

Jeżeli dla wyjścia EV1/EV2 wybrano alarm (kod 001 do 012) lub wyjście sygnału czasu 

(kod 015) i zostanie wciśnięty klawisz  to będą dostępne następujące nastawy: 

 Jeżeli wybrano alarm dla wyjścia 
zdarzeń 

 Jeżeli wybrano wyjście sygnału 
czasu dla wyjścia zdarzeń 

 

   

  Wł./wył. wartości 0 
dla alarmu EV1 

  Numer kroku wyj-
ścia TS1 

 

     

       

  Wartość alarmu 
EV1 

  Czas wyłączenia 
wyjścia TS1 

 

     

       

  Wartość górnego li-
mitu alarmu EV1 

  Czas włączenia 
wyjścia TS1 

 

     

    Po wciśnięciu klawisza , re-
gulator przejdzie do następnej 
nastawy dla wyjścia zdarzeń 
EV1. 
 
 
 
 

W przypadku wyjścia zdarzeń 
EV2 zamiast EV1 i TS1 czytaj 
odpowiednio EV2 i TS2. 

 

  Histereza alarmu 
EV1 

  

    

     

  Opóźnienie alarmu 
EV1 

  

    

     

  Status wyjścia zda-
rzeń EV1 

  

    
 

 

Po wciśnięciu klawisza , re-
gulator przejdzie do następnej 
nastawy dla wyjścia zdarzeń 
EV1. 

   

 

 
 

 
 

 

 
 

Tryb nastaw pomocniczych 

  Wł./wył. auto-tu-
ningu (auto-resetu) 

  Histereza regulacji 
(ON/OFF) O2 

 

     

       

  Zakres proporcjo-
nalności dla O1 

  Górny limit wyjścia 
O2 

 

     

       

  Czas zdwojenia 
(całkowania) 

  Dolny limit wyjścia 
O2 

 

     

       

  Czas wyprzedzenia 
(różniczkowania) 

  Strefa pokrycia / 
martwa 

 

     

       

  ARW (Anti Reset 
Windup) 

  Działanie wyjść 
wprost / odwrotne 

 

     

       

  Ręczne kasowanie 
offsetu 

  Wartość alarmu 
EV1 

 

     

       

  Cykl proporcjonal-
ności dla O1 

  Wartość górnego li-
mitu alarmu EV1 

 

     

       

  Histereza regulacji 
(ON/OFF) O1 

  Wartość alarmu 
EV2 

 

     

       

  Górny limit wyjścia 
O1 

  Wartość górnego li-
mitu alarmu EV2 

 

     

       

  Dolny limit wyjścia 
O1 

  Wartość alarmu 
przepalenia grzałki 1 

 

     

       

  Prędkość zmian sy-
gnału wyjścia O1 

  Wartość alarmu prze-
palenia grzałki 2 

 

     

       

  Charakterystyka 
chłodzenia dla O2 

  Czas alarmu prze-
rwania pętli regulacji 

 

     

       

  Zakres proporcjo-
nalności dla O2 

  Zakres alarmu prze-
rwania pętli regulacji 

 

     

     
 

 

  Cykl proporcjonal-
ności dla O2 

   

   Powrót do trybu tryb głównego  

     

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Tryb nastaw inżynierskich 1 

  Blokada nastaw   Przesunięcie warto-
ści zadanej SVTC 

  Prędkość narasta-
nia SV (rampa) 

 

        

          

  Funkcja wejścia bi-
narnego DI1 

  Zadawanie zdalne 
lub lokalne 

  Prędkość opadania 
SV (rampa) 

 

       

          

  Funkcja wejścia bi-
narnego DI2 

  Górny limit wejścia 
zdanego zadawania 

  Wskazanie, gdy 
wyjście włączone 

 

       

          

  Funkcja wyjścia 
zdarzeń EV1 (*6) 

  Dolny limit wejścia 
zdanego zadawania 

  Przesunięcie auto-
tuningu (AT) 

 

       

          

  Funkcja wyjścia 
zdarzeń EV2 (*6) 

  Przesunięcie wejścia 
zdalnego zadawania 

  
Współczynnik AT 

 

       

          

  Współ. nachylenia 
charakterystyki we. 

  Wartość retransmi-
towana 

  Status wyjścia, gdy 
wystąpi błąd wejścia 

 

       

          

  Przesunięcie wej-
ścia (korekcja) 

  Górny limit wyjścia 
retransmisyjnego 

  Funkcja klawisza 
OUT/OFF 

 

       

          

  Stała czasowa filtra 
PV 

  Dolny limit wyjścia 
retransmisyjnego 

  Regulacja po awarii 
zasilania 

 

       

          

  Protokół komunika-
cji 

  Jednostka czasu 
kroku 

  Czas podświetlania 
wyświetlacza 

 

       

          

  
Adres komunikacji 

  Działanie po powro-
cie zasilania 

  Wartość zadana sy-
gnału MV dla O1 

 

       

          

  Prędkość komuni-
kacji 

  Temperatura rozpo-
częcia regulacji 

  Wartość zadana sy-
gnału MV dla O2 

 

       

          

  Bit danych / parzy-
stość 

  Typ rozpoczęcia re-
gulacji 

  Funkcja regulator / 
przetwornik 

 

       

          

  
Bit stopu 

  Ilość powtórzeń 
programu 

  Wł./wył wyświetlania 
komunikatu błędu 

 

       

        
 

 

  Czas opóźnienia 
odpowiedzi 

  Typ rozpoczęcia 
rampy 

   

     Powrót do trybu głównego  

       

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Tryb nastaw inżynierskich 2 

  Metoda regulacji 
PID 

 

   

    

  Współczynnik pro-
porcjonalności (α) 

 

   

    

  Współczynnik cał-
kowania (β) 

 

   

 
  

 

  

 Powrót do trybu głównego  

   

 

 
 

 

● Ustawiana pozycja 

 Typ wejścia • Górna lewa kolumna: Wyświetlacz PV: wyświetla kod nastawy. 

• Dół lewa kolumna: Wyświetlacz SV: wyświetla wartość domyślna. 

• Prawa kolumna: Nazwa ustawianej pozycji.   

: Te nastawy są opcjonalne, pojawia się tylko po dodaniu danej opcji. 

(*1) Jeżeli wybrano regulację programowa dla klawisza [OUT/OFF], regulator przejdzie do trybu oczeki-

wania (czuwania) na regulację programową. 

(*2) Nastawa niedostępna, jeżeli wybrano regulację programową dla klawisza [OUT/OFF]. 

(*3) Jeżeli opcja wejść binarnych DI1/DI2 została dodana oraz wybrano sterowanie pamięcią nastaw do-

stępne są ustawienia wartości zadanych (SV2 do SV4). 

Jeżeli została wybrana regulacja programowa dla klawisza [OUT/OFF] dostępne są ustawienia: 

wartość zadana kroku, czas kroku oraz wartość oczekiwania dla poszczególnych kroków (1…9). 

(*4) Regulator nie przejdzie do trybu monitora, jeżeli jest w trybie oczekiwania na regulację programową. 

(*5) Ustawienie dostępne tylko, gdy wybrano regulację programową dla klawisza [OUT/OFF]. 

● Klawisze operacyjne 

• + + +  (3s): Wciśnij i przytrzymaj klawisze , , ,   (w tej kolejności) przez ok. 3s. 
• +  (3s): Wciśnij i przytrzymaj klawisze ,  (w tej kolejności) przez ok. 3s. 
• + : Wciśnij i przytrzymaj klawisze ,  (w tej kolejności) przez ok. 3s. 
• +  (3s): Wciśnij i przytrzymaj klawisze ,  (w tej kolejności) przez ok. 3s. 
• + +  (5s): Wciśnij i przytrzymaj klawisze ,  i  (w tej kolejności) przez ok. 5s. 
• Ustaw (lub wybierz) za pomocą klawiszy  lub  oraz zaakceptuj ustawienie klawiszem . 
• : Jeżeli klawisz  zostanie wciśnięty, regulator przejdzie do pozycji pokazanej strzałką. 
  Wciśnij klawisz  aby powrócić do wcześniejszej pozycji. 
• Aby powrócić do trybu głównego (RUN) przytrzymaj klawisz  przez ok. 3s w dowolnym trybie. 
• Aby powrócić do trybu głównego (RUN) przytrzymaj klawisz  przez ok. 3s w dowolnym trybie. 

Jeżeli została wybrano funkcję wyłączenia wyjścia regulacyjnego dla klawisza [OUT/OFF], regulator 
wyłączy wyjścia regulacyjne (OFF). Jeżeli wybrano funkcję przełączania pomiędzy regulacją automa-
tyczną i ręczną, regulator przejdzie do trybu regulacji ręcznej. 
Jeżeli wybrano regulację programową, regulator przejdzie do regulacji programowej lub trybu oczeki-
wania (czuwania) regulację programową. 

+  (ok. 3s)  +  +  (ok. 3s) + +  (ok. 5s) 

 (3s) (*4) 

 
Typ wejścia 

 K: -200…1370°C 

 K: -200.0…400.0°C 

 J: -200…1000°C 

 R: 0…1760°C 

 S: 0…1760°C 

 B: 0…1820°C 

 E: -200…800°C 

 T: -200.0…400.0°C 

 N: -200…1300°C 

 PL-II: 0…1390°C 

 C(W/Re5-26): 0…2315°C 

 Pt100: -200.0…850.0°C 

 JPt100: -200.0…500.0°C 

 Pt100: -200…850°C 

 JPt100: -200…500°C 

 K: -328…2498°F 

 K: -328.0…752.0°F 

 J: -328…1832°F 

 R: 32…3200°F 

 S: 32…3200°F 

 B: 32…3308°F 

 E: -328…1472°F 

 T: -328.0…752.0°F 

 N: -328…2372°F 

 PL-II: 32…2534°F 

 C(W/Re5-26): 32…4199°F 

 Pt100: -328.0…1562.0°F 

 JPt100: -328.0…932.0°F 

 Pt100: -328…1562°F 

 JPt100: -328…932°F 

 4…20mA: -2000…10000 

 0…20mA: -2000…10000 

 0…1V: -2000…10000 

 0…5V: -2000…10000 

 1…5V: -2000…10000 

 0…10V: -2000…10000 

Położenie przecinka 

 Brak przecinka 

 1 cyfra po przecinku 

 2 cyfry po przecinku 

 3 cyfry po przecinku 

Funkcja wyjść zdarzeń EV1/EV2 

 Brak działania 

 Górna odchyłka 

 Dolna odchyłka 

 Obustronna odchyłka 

 Niezal. obustron. odchyłka 

 Strefa odchyłki 

 Niezależna strefa odchyłki 

 Górny próg 

 Dolny próg 

 Górna odchyłka z standby 

 Dolna odchyłka z standby 

 Obustr. odchył. z standby 

 
Niezależna obustronna 
odchyłka z standby 

 Alarm przepalenia grzałki 

 Alarm przerwania pętli 

 Wyjście sygnału czasu 

 Wyjście podczas AT 

 Wyjście końca programu 

 Wyjście na komendę 

 
Wyjście grzanie/chłodze-
nie (tylko dla EV2) 

Wł. wartości zero (0) dla EV1/EV2 

 Wyłączona wartość zero 

 Włączona wartość zero 

Status wyjść EV1/EV2 

 Normalnie rozwarte 

 Normalnie zwarte 

Funkcja wejść binarnych DI1/DI2 

 Brak działania 

 Sterowanie nastawami 

 Wył./wł. wyjścia regul. 

 Działanie wprost/odwrotne 

 Wartość zadana 1 (MV) 

 Wartość zadana 2 (MV) 

 Regulacja auto/ręczna 

 Zadawanie zdalne/lokalne 

 
Start/ stop regulacji pro-
gramowej 

 
Wstrzymanie regulacji pro-
gramowej 

 
Funkcja postępu regulacji 
programowej 

 Wstrzymanie całkowania 

Wartość retransmitowana 

 Retransmisja PV 

 Retransmisja SV 

 Retransmisja MV 

 Retransmisja DV 

Wł./wył. auto-tuningu/auto-resetu 

 
Wył. auto-tuning/auto-re-
set 

 Wł. auto-tuning (AT) 

 Wł. auto-tuning na starcie 

 Wł. auto-reset 

Charakterystyka chłodzenia O2 

 Chłodzenie powietrzem 

 Chłodzenie olejem 

 Chłodzenie wodą 

Działanie wyjścia wprost / odwrotne 

 Działanie odwrotne 

 Działanie wprost 

Blokada nastaw 

 Brak blokady 

 Blokada 1 

 Blokada 2 

 Blokada 3 

 Blokada 4 

 Blokada 5 

Protokół komunikacyjny 

 Protokół Shinko 

 Modbus ASCII 

 Modbus RTU 

 
Protokół Shinko (zgodny 
z serią JCx-33A) 

 
Modbus ASCII (zgodny 
z serią JCx-33A) 

 
Modbus RTU (zgodne 
z serią JCx-33A) 

Prędkość komunikacji 

 9600 bps 

 19200 bps 

 38400 bps 

Bit danych/parzystość 

 8 bitów/No parity 

 7 bitów /No parity 

 8 bitów /Even 

 7 bitów /Even 

 8 bitów /Odd 

 7 bitów /Odd 

Bit stopu 

 1 bit 

 2 bity 

Zadawanie zdalne/lokalne 

 Lokalne 

 Zdalne 

Jednostka czasu kroku programu 

 Godziny: minuty 

 Minuty: sekundy 

Status po przywróceniu zasilania 

 Stop 

 Kontynuacja programu 

 Zawieszona 

Typ rozpoczęcia regulacji program. 

 Start PV  

 Start PVR 

 Start SV 

Typ rozpoczęcia rampy 

 Start SV 

 Start PV 

Wskazanie, gdy wyjście wyłączone 

 Wyświetlanie „OFF” 

 Brak wyświetlania 

 Wyświetlanie tylko PV 

 
Wyświetlanie PV + ak-
tywny alarm 

Status wyjścia podczas błędu 

 Wyjście wyłączone 

 Wyjście włączone 

Funkcja klawisza OUT/OFF 

 Wyłączenie regulacji 

 Regulacja auto/ręczna 

 Regulacja programowa 

Reg. auto/man po awarii zasilania 

 Regulacja automatyczna 

 Regulacja ręczna 

Funkcja regulator/przetwornik 

 Regulator 

 Przetwornik 

Wł./wył. wyświetlania błędu 

 Wył. wyświetlanie błędu 

 Wł. wyświetlanie błędu 

Metoda regulacji 

 Tradycyjna regulacja PID 

 Regulacja 2DOF PID 

 

 (*6) 


