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Nowy podstawowy model 
regulatora temperatury

4 cyfowy 
wyświetlacz LED
Duży i łatwy do odczytania
wyświetlacz. Lepsza 
widoczność dzięki
kontrastowym czerwonym
cyfrom na czarnym tle.

Duże klawisze

Proste i duży klawisze,
zaprojektowane z myślą
o łatwej konfiguracji
i obsłudze.

OPCJA

Pyłoszczelność
i wodoodporności
(tylko dla panelu przedniego)
Stopień ochrony IP65 
zapewniający odporność na
kurz i wodę przeznaczony do
pracy w trudnych warunkach,
w których może wystąpić
narażenie na kurz i wodę.

Kontrolki działania

Klawisz trybu

PUNKT

1
PUNKT

2
Prosta konstrukcja 
ułatwiająca obsługę

Kompaktowa konstrukcja,
mnóstwo funkcji

 Sposób zamawiania
BCS3  -0 0 M00 -  

Wyjście 
regulacyjne

R Przekaźnikowe: 3A, 250VAC
S Napięciowe logiczne (do SSR): 0/10VDC

Zasilanie 0 100…240VAC

Wejście 
M00 Termopary J, K i Pt100
M01 Termopary R, S i T

Dodatkowe wyjścia (opcja SA)
0 Brak wyjść zdarzeń
2 2 wyjścia zdarzeń

Stopień ochrony panelu (opcja IP)
0 Standardowy
1 Podwyższony stopień ochrony (IP65)

 Opis zacisków
POWER: Zasilanie 100...240VAC

EV1: Wyjście zdarzeń 1(opcja SA)
EV2: Wyjście zdarzeń 2 (opcja SA)
OUT: Wyjście regulacyjne 

TC: Wejście termoparowe
RTD: Wejście RTD (Pt100)
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PUNKT 1 Współpraca z termoparami oraz czujnikami RTD zapewnia o szybki pomiar szero-
kiego zakresu temperatury

Termopary i czujniki RTD(Pt100) są stosowane w róż-
nych aplikacjach, w tym w zastosowaniach przemysło-
wych, ponieważ zapewniają stabilną pracę zarówno w  
szerokim zakresie temperatury (w zależności od typu). 
Regulator BCS3 to podstawowy model, który obsługuje 
pięć typów termopar: J, K, R, S i T oraz czujniki RTD 
(Pt100)*1

*1 Model z kodem M00 obsługuje termopary typu K, J oraz czujniki 
RTD typu Pt100, natomiast model o kodzie M01 obsługuje termopary 
R, S i T.

PUNKT 2 Wyjście przekaźnikowe lub na-
pięciowe logiczne (do SSR)

PUNKT 3 Dwa wyjścia zdarzeń (opcja SA)

Możesz wybierać pomiędzy wyjściem regulacyjnym typu 
przekaźnikowego i wyjściem napięciowym (logicznym) 
do sterowania przekaźnikiem SSR (0/10VDC). Prosimy 
o podanie typu wyjścia podczas składania zamówienia 
zgodnie ze sowimi potrzebami.

Dodając tę opcję, możesz używać max 2 wyjścia zda-
rzeń do sygnalizacji stanów alarmowych i zdarzeń (np. 
przekroczenie ustawionego progu lub odchyłki).

Cyfry o dużej widoczności (wys. 12 x szer. 6mm) Łatwa obsługa za pomocą klawiszy

Zwiększamy widoczność poprzez zwiększenie rozmiaru 
cyfr wyświetlanych na wyświetlaczu LED.

Udało nam się stworzyć projekt, który kładzie nacisk 
na rozmieszczenie klawiszy i ich łatwość wciskania. 
Dzięki uproszczeniu konfiguracji, zmiana nastaw 
staje się łatwiejsza i szybsza. 

 Zaciski podłączeniowe  Wymiary zewnętrzne

Z pokrywą
zacisków
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ŚRODKI
BEZPIECZEŃ-

STWA

zz Aby zapewnić bezpieczeństwo i poprawne działanie, dokładnie przeczytaj i postaraj się zrozumieć instrukcję obsługi przed rozpoczęciem 
użytkowania przyrządu.

zz Przyrządy przeznaczone są do montażu w urządzeniach przemysłowych, maszynach i sprzęcie pomiarowym. Sprawdź prawidłowość 
użycia, skonsultuj się z nami lub naszym przedstawicielem (należy unikać stosowania w urządzeniach, od których zależy życie ludzkie).

zz Wymagane jest aby były zainstalowane zewnętrzne urządzenia zabezpieczające przed nadmiernym wzrostem regulowanej temperatury, 
ponieważ wadliwe działanie mogłoby spowodować poważne uszkodzenie systemu lub obrażenia u obsługi. Co więcej, wymagana jest 
okresowa kontrola i konserwacja.

zz Przyrządy muszą być używane zgodnie z warunkami środowiska opisanymi w instrukcji. Shinko Technos Co. Ltd. nie ponosi odpowiedzial-
ności w przypadku jakiegokolwiek urazów, ofiar śmiertelnych lub uszkodzenia powstałego w wyniku użytkowania przyrządów w warunkach 
niezgodnych z opisanymi w instrukcji obsługi.

Karta została zaktualizowana 16.07.2025, jej zawartość może ulec zmianie bez ostrzeżenia. W przypadku jakichkolwiek pytań, proszę kontaktować się z nami lub naszym przedstawicielem.

ACSE Sp. z o.o.
Biuro           : 31-223 Kraków, ul. Pachońskiego 2A
Tel              : +48 12 415 05 09 
URL            : https://acse.pl
E-mail         : biuro@acse.pl

OSTRZEŻENIE ZWIĄZANE Z HANDLEM EKSPOR-
TOWYM, ROZPORZĄDZENIE KONTROLNE 

Nie dopuść aby urządzenia te były używane jako składniki 
broni lub były wykorzystane w produkcji broni masowego 
rażenia (sprzęt wojskowy, wyposażenie wojskowe, itp.), 

Proszę zwracać szczególną uwagę na użytkowników 
końcowych i ostateczne przeznaczanie tych przyrządów. 

W przypadku odsprzedaży, upewnij się, że przyrządy te nie 
zostaną nielegalnie wyeksportowane.

 Zaciski podłączeniowe
Wejście pomiarowe Termopary: K, J, R, S i T (max rezystancja zewnętrzna: 100Ω).

RTD: Pt100, 2 lub 3-przewodowy (max rezystancja przewodów 10Ω/przewód).

Zakresy pomiarowe

Typ wejścia Zakres wejścia Rozdzielczość
M00 K -200...1370°C -320...2500°F 1°C (°F)

J -200...1000°C -320...2500°F 1°C (°F)
Pt100 -199.9...850.0°C -199.9...999.9°F 0.1°C (°F)

M01 R 0...1760°C 0...3200°C 1°C (°F)
S 0...1760°C 0...3200°C 1°C (°F)
T -199.9...750.0°C -199.9...750.0°C 0.1°C (°F)

Dokładność wyświetla-
nia i nastawy

Termopary: ±0.3% zakresu wejścia ±1 cyfra. Dla temperatury poniżej 0°C ±0.3% zakresu wejścia ±1 cyfra.
Dla termopar typu R i S w zakresie 0...200°C dokładność wynosi ±8°C.
RTD: ±0.2% zakresu wejścia ±1 cyfra.

Próbkowanie wejścia 500ms

Metoda regulacji

•	Regulacja PID (z funkcją automatycznego dostrajania).
•	Regulacja Pl: gdy czas różniczkowania jest ustawiony na 0.
•	Regulacja PD (z funkcją automatycznego resetowania): gdy czas całkowania jest ustawiony na 0.
•	Regulacja P (z funkcją automatycznego resetowania): gdy czas całkowania i różniczkowania są ustawione na 0.
•	Regulacja ON/OFF: gdy zakres proporcjonalności jest ustawiony na 0.

Zakres proporcjonalności (P): 0...1000°C (domyślnie: 10°C). Ustawienie wartości 0 aktywuje regulację ON/OFF.
Czas całkowania (I): 0...1000s (domyślnie: 200s). Ustawienie 0 wyłącza działanie całkowania.
Czas różniczkowania (D): 0...300s (domyślnie: 50s). Ustawienie 0 wyłącza działanie różniczkowania.
Cykl proporcjonalności OUT: 1...120s (domyślnie:30s dla wyjścia przekaźnikowego i 3s dla wyjścia napięciowego 

(logicznego) do sterowania przekaźnikem SSR).
Histereza regulacji ON/OFF: 0.1...100.0°C (domyślnie: 1.0°C).
Górny i dolny limit wyjścia: 0...100% (domyślnie: dolny limit 0% i górny limit 100%).

Wyjście regulacyjne Przekaźnikowe: 1a, 3A 250VAC (obc. rezyst.), 1A 250VAC (obc. induk. cos∅=0.4), żywotność 100 000 cykli.
Napięciowe logiczne (do przekaźników SSR): 0/10V +3VDC, max 20mA (zabezpieczenie przeciwzwarciowe).

Napięcie zasilania 100...240VAC 50/60Hz.
Dopuszczalne zmiany 
napięcia 85...264VAC.

Pobór prądu Ok. 8VA.
Rezystancja izolacji Min. 10MΩ przy 500VDC.
Wytrzymałość 
elektryczna

1.5kVAC przez 1 minutę pomiędzy zaciskami wejścia i zaciskami zasilania.
1.5kVAC przez 1 minutę pomiędzy zaciskami wyjścia i zaciskami zasilania.

Wymiary zewnętrzne W48 x H48 x D68mm (głębokość zabudowy w szafie: 60mm).
Montaż Panelowy za pomocą ramki ze śrubami

Materiał Obudowa: Niepalna żywica w kolorze czarnym.
Panel: Folia membranowa.

Temperatura otoczenia -10...55°C.
Wilgotność otoczenia 35...85%RH (bez kondensacji).
Waga Ok. 94g.

Standardowe funkcje
Funkcja korekcji czujnika, blokada nastaw, wybór sposobu świecenia wyświetlacza LED, zabezpieczenie przed awarią 
zasilania, autodiagnostyka, automatyczna kompensacja temperatury zimnych końców termopar, wykrywanie uszko-
dzenia czujnika (przekroczenia skali), zakresu wskazań i zakresu sterowania, wskazania startowe.

Opcje

•	Dwa wyjścia zdarzeń (opcja SA): przekaźnikowe: 1a, 3A 250VAC (obc. rezyst.), żywotność 100 000 cykl
•	Alarm przerwania pętli regulacji: wykrywa nieprawidłowości w układzie regulacji, takie jak uszkodzenia grzałki lub 

czujnika.
•	Podwyższony stopień ochrony panelu: IP65
•	Pokrywa zacisków elektrycznych (TC) zabezpieczająca zaciski elektryczne przed dotknięciem.

Wyposażenie Rama montażowa (1 sztuka), instrukcja obsługi (1 kopia), uszczelka (1 sztuka) po dodaniu opcji zwiększonej ochrony 
przeciwpyłowej i przeciwwilgociowej. Opcjonalnie pokrywa zacisków elektrycznych (1 sztuka).
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