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Pomiar, monitoring i rejestracja parametrów meteorologicznych

Szybkie pyranometry klasy A do pomiaru promieniowania słonecznego PYRA-
fast LPR10

�� Dokładność: widmowo płaska klasa A
�� Zakres pomiarowy: -200...4000W/m2

�� Zakres spektralny: 285...2850nm
�� Czas odpowiedzi: <0,3s
�� Zintegrowanie podgrzewanie
�� Wyjście cyfrowe: RS485 (ModBus RTU)
�� Pomiar wilgotności, temperatury i ciśnienia we-
wnątrz pyranometru

�� Wbudowany czujnik pochylenia
�� Stopień ochrony: IP67

Opis
PYRAfast LPR10 to nowa rodzina pyranometrów PYRASen-
se, która przenosi pomiar całkowitego strumienia promieniowa-
nia słonecznego (bezpośredniego + rozproszonego) na wyższy 
poziom!

Został zaprojektowany specjalnie, aby zapewnić precyzyjne po-
miary globalnego natężenia promieniowania (W/m²) padającego 
na płaskie powierzchnie, zapewniając najwyższy poziom dokład-
ności w  różnych warunkach pogodowych. Zbudowany tak, aby 
spełniać surowe wymagania normy ISO 9060:2018 jako czujnik 
widmowo płaskiej klasy A (klasy referencyjnej) o szybkim czasie 
odpowiedzi. Pyranometr PYRAfast LPR10 jest zgodny z wytycz-
nymi Światowej Organizacji Meteorologicznej (WMO). Jego za-
awansowane funkcje diagnostyczne, zintegrowana kontrola wa-
runków pracy i elastyczne opcje konfiguracji sprawiają, że jest 
to niezawodne rozwiązanie dla profesjonalistów wymagających 
szybkich i dokładnych pomiarów całkowitego strumienia promie-
niowania słonecznego. 

PYRAfast LPR10 to najwyższy model z serii. Niezależnie od 
tego, czy pracujesz z dużymi farmami słonecznymi, czy z projek-
tami badawczymi, PYRAfast LPR10 dostosowuje się do Twoich 
unikalnych potrzeb. Zapewnia bezproblemową integrację z  ist-
niejącymi systemami monitoringu, zapewniając kompleksowe 
rozwiązanie dla różnych zastosowań, takich jak: 

JJ Badania środowiskowe;
JJ Badania naukowe i rozwój;
JJ Meteorologa;
JJ Monitoring instalacji PV.

Podstawowe cechy
�� Zaawansowane czujniki diagnostyczne.

Wbudowane czujniki w sposób ciągły monitorują wewnętrzną 
temperaturę, wilgotność i ciśnienie, aby utrzymać optymalne wa-
runki pracy i przewidywać z wyprzedzeniem przeglądy i konser-
wacyjne.

�� Kontrola warunków pracy
Zintegrowane podgrzewanie jest aktywowany automatycznie, 
gdy wymagają tego warunki środowiskowe. Takie rozwiązanie 
zapobiega tworzeniu się rosy i szronu, zapewniając jednocześnie 
równomierną temperaturę, utrzymując szybki czas reakcji i pre-
cyzję pomiaru nawet w trudnych warunkach klimatycznych. Jeśli 
nie jest potrzebne, można je wyłączyć, aby oszczędzać energię.

Łatwa instalacja
Pyranometr posiada zintegrowaną poziomicę oczkową, regulo-
wane nóżki i czujnik nachylenia do dokładnego, spójnego pozy-
cjonowanie podczas instalacji i ciągłego monitorowania pochy-
lenia. 

Konfiguracja i pomiary
�� Monitoring w czasie rzeczywistym i rejestracja danych

Oprogramowanie DATAsense do komputera PC umożliwia moni-
toring w czasie rzeczywistym, konfigurację i graficzną wizualiza-
cję danych. Oprogramowanie umożliwia również rejestracj\e da-
nych w celu późniejszej analizy.

�� Łatwa integracja z istniejącymi sieciami
Pyranometr wyposażony jest w galwanicznie izolowane wyjście 
RS485 (Modbus-RTU) co umożliwia elastyczną integrację z ist-
niejącymi systemami. 

�� Certyfikat kalibracji ISO 17025
Pyranometr PYRAfast LPR10 standardowo dostarczany jest 
z akredytowanym certyfikatem kalibracji ISO17025, co gwarantu-
je najwyższą dokładność i zgodność pomiarów słonecznych - od 
razu po wyjęciu pyranometru z pudełka!
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Dane techniczne
Parametry techniczne według normy ISO 9060:2018
Klasyfikacja Widmowo płaska klasa A
Czas odpowiedzi (95%) < 0,3s
Offset zera:
a)	 odpowiedź na promieniowanie o 

mocy 200 W/m2
b)	 odpowiedź na zmianę temperatury 

otoczenia o 5 K/h
c)	 całkowity offset zera, w tym wpływ 

a), b) i inne źródła

< |±1| W/m2

< |±1| W/m2

< |±4| W/m2

Stabilność długoterminowa (1 rok) < |±0,5| %
Nieliniowość < |±0,2| %
Błąd kierunkowy (do 80° przy promie-
niowaniu 1000 W/m2) < |±10| W/m2

Błąd widmowy < |±0,2| %
Błąd temperaturowy (-10…+40°C) < |±0,5| %
Błąd położenia (pochylenia) < |±0,4| %

Podstawowe parametry techniczne
Czujnik Precyzyjny termostos
Typowa czułość 6…12µV/Wm-2

Zakres pomiarowy -200...4000W/m2

Rozdzielczość 0,1W/m2

Kąt widzenia 2πsr
Zakres spektralny (50%) 285...2850nm
Wyjście RS485 (Modbus-RTU)
Podgrzewanie Zintegrowana grzałka
Zasilanie 7...30VDC

Pobór prądu •	Ok. 2W (z włączonym podgrzewaniem)
•	Ok. 0,3W (z wyłączonym podgrzewaniem)

Przyłącze elektryczne 5- pinowe złącze typu M12
Waga Ok. 650g

Warunki pracy -40...80°C / 0...100%RH
Max wysokość: 6000m.n.m.

Dokładność poziomicy <0,2°
Stopień ochrony IP67

Materiały
•	Obudowa: anodowane aluminium
•	Osłona: polimer ASA
•	Kopuła: szkło optyczne

MTBF > 10 lat

Dodatkowe pomiary
Temperatura wewnątrz 
pyranometru

•	Zakres pomiarowy: -40...80°C
•	Rozdzielczość: 0,1°C
•	Dokładność: ±0.5°C (0…60°C)

Wilgotność względna 
wewnątrz pyranometru

•	Zakres pomiarowy: 0...100%RH
•	Rozdzielczość: 0,1%RH
•	Dokładność: ±3% @25°C (20…80%RH)

Ciśnienie wewnątrz 
pyranometru

•	Zakres pomiarowy: 300...1100hPa
•	Rozdzielczość: 0,1hPa
•	Dokładność: ±1hPa (0...60°C)

Czujnik pochylenia
•	Zakres pomiarowy: 0...180°
•	Rozdzielczość: 0,1°
•	Dokładność: <±0.5°

Sposób zamawiania
PYRAfast LPR10 M0T Pyranometr 

Model M0T

Szybki pyranometr widmowo płaskiej kla-
sy A z wyjściem RS485 (Modbus-RTU) 
wyposażony w zintegrowany system 
ogrzewania, wewnętrzne czujniki tempe-
ratury, wilgotności i ciśnienia oraz pochy-
łu do diagnostyki pyranometru.

Pyranometry dostarczane są z ekranem chroniącym przed promienio-
waniem słonecznym, złączem żeńskim M12 (tylko w przypadku, gdy nie 
zamówiono opcjonalnego kabla), akredytowanym certyfikatem kalibracji 
zgodnym z ISO17025 i oprogramowaniem komputerowym, które można 
pobrać z naszej strony internetowej. Kable połączeniowe i akcesoria 
montażowe należy zamawiać osobno.

Opcjonalne wyposażenie
Kod Opis

LPS1 Uchwyt mocujący pyranometr do masztu Ø30…50mm. 
Montaż na maszcie poziomym lub pionowym.

LPS5
Regulowany uchwyt umożliwiający montaż pyrano-
metru w pozycji pochylonej na maszcie o średnicy 
Ø30…50mm.

CPM12-5.5 Kabel podłączeniowy (5m) z 5-pinowym złączem M12 
na jednym końcu i wolnymi przewodami na drugim.

CPM12-5.10 Kabel podłączeniowy (10m) z 5-pinowym złączem M12 
na jednym końcu i wolnymi przewodami na drugim.

CP24K-5

Zestaw do podłączenia pyranometru za pomocą RS485 
(ModBus RTU) do komputera PC. 
Zestaw zawiera zasilacz SWD10 oraz konwerter RS485/
USB wraz z:
•	 5-pinowym złączem typu M12 do podłączenia do 

pyranometru.
•	 Złączem USB typu A do podłączenia do komputera.
•	 Złączem typu jack do podłączenia zasilacza SWD10.

LPSP1A Osłona chroniąca przed promieniowaniem słonecznym, 
odporna na promieniowanie UV.

LPG Żel krzemionkowy (5 saszetek).

Wymiary
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